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SALA CALDERAS

BIBLIOTECA
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CUBIERTAS: SUPERF. ZONA TRABAJO A REALIZAR
MODULO ADMINISTRACION | 410 m2 01 - ADMINISTRACION Desmontaje de fibrocemento y tabiquillos. Colocacion de nueva estructura y panel sandwich. Bajantes al exterior por el patio.
HALL DE ACCESO 185 m2 02 - HALL DE ACCESO Limpieza y construccion de sobre cubierta de policarbonato. Bajantes al exterior. Repintado interior.
PASILLO AULAS 116 m2 03 - PASILLOS RECTOS Sustitucidon del acabado de cubierta. Bajantes al exterior. Repintado interior.
PASILLO BIBLIOTECA 205 m2 04 - PASILLOS CURVOS Sustitucidon del acabado de cubierta con panel sandwich realizado in situ. Bajantes al exterior. Repintado interior.
AULAS DE PLASTICA 230 m2 05 - AULAS TIPO 1 Desmontaje de fibrocemento y tabiquillos. Colocacion de nueva estructura y panel sandwich. Bajantes al exterior. Repintado. UNTA PROXECTO BASICO E DE EXECUCION DE:
AULAS DE AUDIOVISUALES | 79 m2 06 - AULAS TIPO 2 Sustitucion del acabado de cubierta. Bajantes al exterior. Repintado interior. XDEM@ SUSTITUCION E REPARACION DE CUBERTAS EN MODULOS
. - L, o @ DE ADMINISTRACION, HALL DE ACCESO, PASILLOS, AULAS DE
ALMACEN LABORARIO 16 m2 07 - CALDERA Reparar impermeabilizacién formada por tela asfaltica. Mantener acabado de grava. S PLASTICA E AUDIOVISUAIS, BIBLIOTECA E SALA DE CALDEIRAS.
BIBLIOTECA 506 m2 08 - BIBLIOTECA Reparacion de las humedades de los lucernarios y colocacidn de trasdosado en lucernarios y pared lateral. Repintado. EDUCACION E ,
ORDENACION ARQUITECTO: CRISTINA ANDRES BLANCO - COAG 12007 ESCALA:
SALA CALDERAS 39 m2 09 - MURO EXTERIOR Excavacion, limpieza, aplicacion de caucho asfalto y colocacion de lamina de polietileno para drenaje. Relleno con grava. 1/300
LOCALIDADE: OURENSE
TOTAL ACTUACION 1786 m2 PLANO: PLANO Ne:
PLANTA DE CUBERTAS REFORMADAS 01




