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3.1. Seguridad Estructural

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE

El DB-SE constituye la
conjuntamente con ellos:

apartado
DB-SE 3.1.1
DB-SE-AE 3.1.2.
DB-SE-C 3.1.3.
DB-SE-A 3.1.7.
DB-SE-F 3.1.8.
DB-SE-M 3.1.9.

Deberan tenerse en cuent,

apartado
NCSE 3.1.4.
EHE 3.1.5.
EFHE 3.1.6

base para los Documentos Basicos siguientes y se utilizara

Procede No
procede
Seguridad estructural: X O
Acciones en la edificacion X |
Cimentaciones X O
Estructuras de acero X |
Estructuras de fabrica O X
Estructuras de madera O X
a, ademas, las especificaciones de la normativa siguiente:
Procede No
procede
Norma de construccion sismorresistente X O
Instruccion de hormigon estructural X O
Instruccion para el proyecto y la
ejecucion de forjados unidireccionales de 0 ¢

hormigén estructural realizados con

elementos prefabricados
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico
de la Edificacion.( BOE num. 74,Martes 28 marzo 2006)

Artic
1.

10.1

ulo 10. Exigencias basicas de seguridad estructural (SE).

El objetivo del requisito basico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el
edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e
influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construccién y
uso previsto.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, fabricaran, construiran y
mantendran de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias
béasicas que se establecen en los apartados siguientes.

Los Documentos Béasicos «DB SE Seguridad Estructural», «<DB-SE-AE Acciones en
la edificacién», «<DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fabrica» y
«DB-SE-M Madera», especifican parametros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias bésicas y la superaciéon de
los niveles minimos de calidad propios del requisito béasico de seguridad
estructural.

Las estructuras de hormigén estan reguladas por la Instruccion de Hormigén
Estructural vigente.

Exigencia basica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad

seran las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se

mant

enga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles

durante las fases de construccion y usos previstos de los edificios, y que un evento

extra

ordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa

original y se facilite el mantenimiento previsto.

10.2
con

Exigencia basica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio sera conforme
el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones

inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento
dinamico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalias inadmisibles.
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3.1.1 Seqguridad estructural (SE)
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