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PLANTA BAJA

Instalar aislamiento de espesor

según RITE en circuito primario

de calderas

A conectar a circuitos de calefacción existentes

que discurren por el falso techo

Sala de Calderas

PPR Øe 16 mm

PPR Øe 16 mm

PPR Øe 16 mm

PPR Øe 16 mm

PPR Øe 16 mm

PPR Øe 16 mm

NOTA: TODOS LOS RADIADORES TENDRÁN LLAVE TERMOSTÁTICA. EXCEPTO EL

ÚLTIMO PARA PERMITIR UN CAUDAL MÍNIMO A LA BOMBA CIRCULADORA DE

CAUDAL VARIABLE.
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Calorímetro de zona cafetería

con sondas conectadas a

impulsión y retorno
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PPR Øe 40 mm

caldera

  existente

LEYENDA CALEFACCIÓN

CALORÍMETRO

BOMBA CIRCULADORA EXISTENTE

BOMBA DE CAUDAL VARIABLE PROY.

EMISOR FUNCIÓN DE ALUMINIO 7 ELEMENTOS

EMISOR FUNCIÓN DE ALUMINIO 10 ELEMENTOS

EMISOR FUNCIÓN DE ALUMINIO 14 ELEMENTOS

TUBERÍA CALEFACCIÓN (acero ó multicapa ó PPR+Alu)
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ESQUEMA DE PRINCIPIO INSTALACIÓN EXISTENTE
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1,5 bar
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NOTA 1: SE DISEÑA UN NUEVO

CIRCUITO DE CALEFACCIÓN

CON BOMBA DE CAUDAL VARIABLE.

PARA ELLO LOS RADIADORES DISPONDRÁN

DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA

(EXCEPTO LOS ÚLTIMOS DE CADA RAMAL)

SI SE DESEA PONER BOMBA DE CAUDAL FIJO,

HABRÍA QUE PONER UNA VÁLVULA DE 3 VÍAS.

NOTA 2: SE RECOMIENDA REFORMAR EL

COLECTOR EXISTENTE, DIVIDIÉNDOLO EN DOS:

COLECTOR DE IDA Y DE RETORNO.

ESQUEMA DE PRINCIPIO INSTALACIÓN MODIFICADA

BOMBA

MANÓMETRO

TERMÓMETRO

SONDA DE TEMPERATURA

LEYENDA

VÁLVULA DE SEGURIDAD

VASO DE EXPANSIÓN

CON DISPOSITIVO DE VACIADO

VÁLVULA ANTIRRETORNO

DISPOSITIVO DE VACIADO

VÁLVULA DE CORTE DE ESFERA

ST

BOMBA CAUDAL VARIABLE

EN NEGRO: CIRCUITOS DE CALEFACCIÓN EXISTENTES

EN ROJO: CIRCUITOS DE CALEFACCIÓN PROYECTADOS


