
CARPINTERÍA EXTERIORE: 1/100

MC.01
MEMORIA DE CARPINTERÍAS

PROMOTOR
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CARPINTERÍA INTERIOR

2.10

1.70

P2

ud _ 4

0.85

2.10

0.92

P3

ud _ 1

2.10

P3´

ud _ 1

CARPINTERÍA INTERIOR

CARPINTERÍA EXTERIOR

cota pavimento

totalmente terminado

cota pavimento

totalmente terminado

TIPO UD DIMENSIÓN MATERIAL SUP. ILUMINACIÓN SUP. VENTILACIÓN ACRISTALAMIENTO APERTURA

(mm)(m2)(m2)(m)

P1

P2

P3

P3´

PLANTA BAJA E: 1/200

4 1.00 x 2.70 Montantes y travesaños en madera maciza de pino 1 hoja abatible de eje vertical -

4 1.70 x 2.70

2 hojas abatibles de eje vertical

1 0.92 x 2.70 -

1 -0.92 x 2.70

NOTAS

- Carpinterías acotadas E: 1/100

- La acotación está referenciada a nivel de suelo terminado

- El vidrio de la ventana interior presenta un acristalamiento laminado tipo Stadip compuesto por dos vidrios de 3mm unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incolora 

- Los acabados de todas las carpinterías buscarán igualarse tanto en material como en color, en la medida de lo posible,  con las carpinterías existentes 

- Las puertas con simbología (´) indican que hablamos de una carpintería ya descrita pero con la apertura contraria a la del mismo nombre 

TIPO UD DIMENSIÓN MATERIAL SUP. ILUMINACIÓN SUP. VENTILACIÓN ACRISTALAMIENTO APERTURA

(mm)(m2)(m2)(m)

V1

V2

V3

16 1.50 x 1.70 Aluminio natural con cajón persiana monoblock 2 hojas correderas

3

1 2.50 x 1.95

NOTAS

- Carpinterías acotadas E: 1/100

- La acotación está referenciada a nivel de suelo terminado

- Los vidrios de ventana presentan un acristalamiento para acondicionamiento térmico y acústico  tipo Climalit compuesto por dos vidrios simples de 5 y 4 mm separados por cámara de aire

- Los acabados de todas las carpinterías buscarán igualarse tanto en material como en color, en la medida de lo posible,  con las crapinterías existentes 

- Todas las carpinterías de ventana presentan rotura de puente térmico

6(4)61.92 0.68

2 hojas correderas 1.80 0.65

2 hojas fijas 4.22

- Las carpinterías exteriores presentarán unas características UNE: A3-V3-E3 

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN COMPROBADAS EN OBRA

-PE1

1

2.70

1 hoja fija superior

33.1

- La cancela exterior aparece reflejada en el plano de situación por situarse en el cerramiento de la parcela

- Los vidrios de las puertas presentan un vidrio tipo Climalit similar al de la puertas pero con una hoja exterior laminada tipo Stadip compuesto por dos vidrios de 3mm unidos mediante una lámina 

pintada a esmalte y entrepaños en melamina

6(4)6

33.1(4)6

Aluminio natural con cajón persiana monoblock

Aluminio natural
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ARQUITECTO Paula Feijoo Calviño

cota pavimento

totalmente terminado

V4

2 2.50 x 1.70 3.30 2.75 33.1(4)6

  de butiral de polivinilo incolora  

Montantes y travesaños en madera maciza de pino

pintada a esmalte y entrepaños en melamina

Montantes y travesaños en madera maciza de pino

pintada a esmalte y entrepaños en melamina

Montantes y travesaños en madera maciza de pino

pintada a esmalte y entrepaños en melamina
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0.92

2.70 2.70

33.133.133.1

2.10

P1

ud _ 4

1.10

2.70

33.1

2.10

P4

ud _ 4

2.10

P4´

ud _ 6

0.92 0.92

1 hoja fija superior

0.50
33.1

0.80

0.41
33.1

33.1
0.41

1 hoja abatible de eje vertical

1 hoja fija superior

1 hoja abatible de eje vertical

1 hoja fija superior

P4 4 -0.92 x 2.10

Montantes y travesaños en madera maciza de pino

pintada a esmalte y entrepaños en melamina

1 hoja abatible de eje vertical

-

- -

P4´ 6 -0.92 x 2.10

Montantes y travesaños en madera maciza de pino

pintada a esmalte y entrepaños en melamina

1 hoja abatible de eje vertical

- -

0.19

2.50

1.00

1.50

1.70

cajón persiana 

V1

ud _ 16

6(4)6

0.19

2.50

1.00

1.50

1.65

cajón persiana 

V2

ud _ 3

6(4)6

V3

ud _ 1

33.1(4)6

2.50

1.95

0.35

1.65

V4

ud _ 2

33.1(4)6

2.50

1.65

0.35

V5

ud _ 2

6(4)6

0.45

2.50

V6

ud _ 8

33.1(4)6

2.50

1.65

V7

ud _ 2

33.1(4)6

2.50

V8

ud _ 1

33.1(4)6

2.50

1.65

2.50 x 2.00

Marco en perfilería de hierro pintado e interior de

2 hojas abatibles de eje vertical -

malla electrosoldada

2.00

2.00

PE1

ud _ 1

-

1.70

1.70

1.50 x 1.70

2 hojas abatibles de eje vertical

2 hojas abatibles de eje verticalAluminio natural

V5

2 0.45 x 1.70 0.37 0.37 6(4)6

1 hoja abatible de eje horizontal

V6

8 2.50 x 1.70 3.78 33.1(4)6

1 hoja fijaAluminio natural

V7

2 2.50 x 1.65 3.65 33.1(4)6

Aluminio natural

V8

1 2.50 x 1.65 3.16 2.62 33.1(4)6

2 hojas abatibles de eje verticalAluminio natural

1 hoja fija

2.10

1.50

P5

ud _ 1

2.70

33.1

P5 1 -1.50 x 2.70

Montantes y travesaños en madera maciza de pino

pintada a esmalte y entrepaños en vidrio

1 hoja fija 

33.1
3.50

-

-

-

0.19

1.70

cajón persiana 

Aluminio natural con cajón persiana monoblock

0.40 0.40

0.35

1.65

0.40

0.35

1.65

0.40

0.35

1.65

0.40

2.10

2.10


