TODAS LAS MEDIDAS SERAN COMPROBADAS EN OBRA

CARPINTERIA INTERIOR PLANTA BAJA E: 1/200
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TIPO | UD | DIMENSION MATERIAL APERTURA SUP. ILUMINACION | SUP. VENTILACION | ACRISTALAMIENTO ] —
(m) (m2) (m2) (mm) (@) O I
P1 4 1.00 x 2.70 Montantes y travesafios en madera maciza de pino 1 hoja abatible de eje vertical 0.50 - 331 _; [ D_
pintada a esmalte y entrepafios en melamina 1 hoja fija superior ' '
P2 4 1.70 x 2.70 Montantes y travesarios en r:nadera maCIZ? de pino 2 hollas.f';\batlblels de eje vertical 0.80 i 331 J \ E
pintada a esmalte y entrepafios en melamina 1 hoja fija superior L ’=[ <
P3 1 0.92 x 2.70 Montantes y travesafios en r~nadera maC|z.a de pino 1 ho!a a'l'batlble Qe eje vertical 041 ) 331 (0] (e}
pintada a esmalte y entrepafios en melamina 1 hoja fija superior l:" .
p3’ 1 0.92 x 2.70 Montantes y travesafos en r:nadera maCIZ? de pino 1 ho!a e.l.batlble dg eje vertical 0.41 ) 331 u%. 1 I I I
pintada a esmalte y entrepafios en melamina 1 hoja fija superior < — | — — T — amay — aam — — — s — ] - D
Montantes y travesafios en madera maciza de pino =
P4 4 0.92x2.10 . y - . P 1 hoja abatible de eje vertical - - -
pintada a esmalte y entrepafios en melamina o o i -
. Montantes y travesafios en madera maciza de pino N ~
P4 6 0.92x2.10 . y - ) P 1 hoja abatible de eje vertical - - - N 4 H O
pintada a esmalte y entrepafios en melamina / O
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P5 1 150 x 2.70 Montantes y travesafos en r:nadera r.na-<:|za de pino 1 hoja fija 350 ) 331 = L (</ [ % I—
pintada a esmalte y entrepafios en vidrio { w \
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NOTAS i [ | L PN P1 P1 P1 P1 >
- Carpinterias acotadas E: 1/100 | |
- La acotacion esta referenciada a nivel de suelo terminado 1 ﬂ M O
- Las puertas con simbologia () indican que hablamos de una carpinteria ya descrita pero con la apertura contraria a la del mismo nombre = — ‘ ‘ —] = [ E— I I I L 1 —] L —] 1 ! —
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- El vidrio de la ventana interior presenta un acristalamiento laminado tipo Stadip compuesto por dos vidrios de 3mm unidos mediante una lamina de butiral de polivinilo incolora > > - ~ . ~ - - ~ . S/ .
/ T
- Los acabados de todas las carpinterias buscaran igualarse tanto en material como en color, en la medida de lo posible, con las carpinterias existentes ] A J1=*=-1 J D_
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TIPO | UD | DIMENSION MATERIAL APERTURA SUP. ILUMINACION | SUP. VENTILACION | ACRISTALAMIENTO VA P5 V4 | PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL
m (m2) (m2) (mm) | ‘ IES "O RIBEIRO"
PE1 1 2.50 x 2.00 Marco en perfileria de hierro pintado e interior de 2 hojas abatibles de eje vertical - - - V1 | ‘ ABRIL 2015
malla electrosoldada ‘ V6 |
V1 16 1.50x 1.70 Aluminio natural con cajon persiana monoblock 2 hojas correderas 1.92 0.68 6(4)6 ‘
V2 3 1.50x 1.70 Aluminio natural con cajon persiana monoblock 2 hojas correderas 1.80 0.65 6(4)6 V1 ‘ V6 ‘
V3 1 2.50 x 1.95 Aluminio natural 2 hojas fijas 4.22 - 33.1(4)6 \
PROMOTOR
V4 2 | 250x1.70 Aluminio natural 2 hojas abatibles de eje vertical 3.30 2.75 33.1(4)6 Vi | V6 | CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA
V5 2 0.45x 1.70 Aluminio natural con cajon persiana monoblock 1 hoja abatible de eje horizontal 0.37 0.37 6(4)6 L o , 7 H ’
V6 8 2.50x1.70 Aluminio natural 1 hoja fija 3.78 - 33.1(4)6 | B |
V7 2 2.50 x 1.65 Aluminio natural 1 hoja fija 3.65 - 33.1(4)6
V8 1 2.50x1.65 Aluminio natural 2 hojas abatibles de eje vertical 3.16 2.62 33.1(4)6 ‘ P2 ‘
| } 7 XUNTA DE GALICIA
va %, @4 CONSELLERIADE EDUCACION
NOTAS P4’ P4 V6 | E ORDENAGION UNIVERSITARIA
- Carpinterias acotadas E: 1/100 ko) P4, |
- La acotacion esta referenciada a nivel de suelo terminado — 5 pA = T ] H|
- Todas las carpinterias de ventana presentan rotura de puente térmico ‘| P4 P4 E
- Los vidrios de ventana presentan un acristalamiento para acondicionamiento térmico y acustico tipo Climalit compuesto por dos vidrios simples de 5 y 4 mm separados por camara de aire —"PLI.ﬁ P4 P4f| .~ - |
- Los vidrios de las puertas presentan un vidrio tipo Climalit similar al de la puertas pero con una hoja exterior laminada tipo Stadip compuesto por dos vidrios de 3mm unidos mediante una lamina V5 'ﬂ “’H . ) V5 ‘
de butiral de polivinilo incolora ~ x| 5ol e H/ " |
\/ O U & & Q) (S| [S]
- Los acabados de todas las carpinterias buscaran igualarse tanto en material como en color, en la medida de lo posible, con las crapinterias existentes ,J Y — — - _
- Las carpinterias exteriores presentaran unas caracteristicas UNE: A3-V3-E3 PE1
- La cancela exterior aparece reflejada en el plano de situacion por situarse en el cerramiento de la parcela
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