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ESPECIFICACIONES SEGUN EHE - 08

PUESTA A TIERRA ESTRUCTURA

|||||| ARQUETA

ESQUEMA DE CONEXION

MATERIALES HORMIGON ACERO B500 S
POSICION Nivel de |Coeficiente de ; . .| Contenido min.|Maxima relaciéon| Nivel de Coeficiente de

ELEMENTO Control Seguridad Tipo de hornigon de Cemento (a/c) Control Seguridad

EN CONTACTO | ZAPATAS Y VIGAS ATADO | Normal Y ¢=1,50 HA 25/P/40/lla 275 kg/m? 0.60 Normal vs=1.15
CON EL SOLERAS Normal ¥ ¢=1,50 HA 25/P/20/11a 275 kg/m?® 0.60 Normal Ys=1,15
TERRENO MUROS EN CONT. TERRENO| Normal Y ¢=1,50 HA 25/P/20/1la 275 kg/m? 0.60 Normal Ys=1,15
RECINTO PILARES Normal Y ¢=1,50 HA 25/P/20/11a 275 kg/m? 0.60 Normal Y s=1,15
PLANTAS FORJADOS, LOSAS Y VIGAS Normal ¥ ¢=1,50 HA 25/P/20/11a 275 kg/m? 0.60 Normal Ys=1,15

RECUBRIMIENTO NOMINAL MINIMO (mm)

Recubrimiento Ambiente lla: 50mm

Hormigonado contra el terreno: 80 mm

TIPO DE CEMENTO: CEM II/A-V (O SIMILAR).
CLASE RESISTENTE > 32.5 N/MM?.

EN 70.1,70.2 Y 70.3 DE LA NORMA EHE.

SISTEMA DE COMPACTACION EN TODA LA OBRA: VIBRADO
LA PUESTA EN OBRA DEL HORMIGON CUMPLIRA CON LO EXPUESTO

EL ACERO A EMPLEAR SERA B500S Y DEBERA
ESTAR CERTIFICADO CON SELLO DE CALIDAD
HOMOLOGADO.
EL DOBLADO,ANCLAJE Y EMPALME DE LAS
ARMADURAS SE HARAN DE ACUERDO CON LO
EXPUESTO EN LOS ART. 66.3,66.5 Y 66.6 EHE

LONGITUDES DE ANCLAJE Y SOLAPO SEGUN POSICION

- Las longitudes de solapo y anclaje son para barras de acero B500 S con hormigones
fck 25 N/mm? y a traccién. Para hormigones de fck > 30 N/mm?, podran reducirse estas
dimensiones de acuerdo a lo especificado en el Articulado 66.5 y 66.6 de la EHE.

- Barras que durante el hormigonado forman con la
horizntal un angulo comprendido entre 45° y 90°.
- Estan situadas en la mitad inferior de la seccion o0 a una

Lb |

DIAMETRO POSICION | POSICION Il
SOLAPOLs | ANCLAJELb | SOLAPOLs | ANCLAJELb || Barras en Posicion |
a8 36 cm 20 cm 51 cm 29 cm
210 45 cm 25cm 65 cm 35cm
212 55 cm 30 cm 80 cm 45 cm
316 75 cm 40 cm 105 cm 60 cm distancia = 30 cm de la cara superior.
@20 110 cm 60 cm 155 cm 85 cm Barras en Posicion |l
@25 170 cm 95 cm 236 cm 135cm

Las barras de armado de negativos de losas o forjados con una longitud > de 12 m
se podran dividir en la mitad de cada vano realizando los solapes de barras en
Posicion Il Ls segun las dimensiones de la tabla. En caso de ser una barra de
inferior se realizara el solape en los apoyos con Longitudes de Posicién | Ls.

Todas las barras no incluidas en el apartado anterior.

Lb 1t

O— TAPA
@7

"

LOSA DE HORMIGON DE RESISTENCIA CARACTERISTICA 175 Kg/cm2,

CON PARRILA DE ARMADO DE 8 A 10cm

~

CERCO DE PERF

PERFIL DE ACERO LAMINADO L.60.6 SOLDADO A LA PARRILA Y

IL LAMINADO , L.70.7 CON PATILLAS DE ANCLAJE

EN SUS ANGULOS.

w

MURO DE 1/2 PIE
INTERIORMENTE.

N

DE LADRILLO MACIZO ENFOSCADO

BARRA DE CONEXION A TIERRA, DE COBRE RECUBIERTO DE CADMIO,

CON APOYOS DE MATERIAL AISLANTE

10

10

DETALLES DE ARQUETA DE CONEXION

EL CABLE CONDUCTOR (DE COBRE RECOCIDO, DE 35mm2. DE
SECCION NOMINAL, CUERDA CIRCULAR CON UN MAXIMO DE 7
ALAMBRES) IRA ENTERRADO Y EN CONTACTO CON EL TERRENO
Y A UNA PROFUNDIDAD NO MENOR DE 80cm. BAJO SOLERA.

SUS UNIONES SE HARAN MEDIANTE SOLDADURA ALUMINOTERMICA
SE SOLDARA A LAS ARMADURAS DE LOS PILARES DE HORMIGON
MEDIANTE UN CAVLE CONDUCTOR EN PUNTOS SITUADOS POR
ENCIMA DE LA SOLERA

5 TUBO DE FIBROCEMENTO 60mm.

6 SOLERA DE HORMIGON EN MASA

SECCION A-A

LOSA DE ESCALERAS Y RAMPAS

ARMADURA SUPERIOR

ARMADURA SUPI

ARMADURA INFERIOR

ARMADURA DE REPARTO

ARMADURA PRINCIPAL
2030 v RELLANO SUPERIOR

4 ]

o 3 o
T
ARMADURA INFERIOR
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ARMADURA SUPERIOR

ARMADURA PRINCIPAL
RELLANO SUPERIOR

ARMADURA SUPERIOR

ARMADURA INFERIOR

ARMADURA PRINCIPAL
RELLANO INFERIOR °
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REFUERZO SUPERIOR

EN CONEXION

¢ _Lb20cms.

ARMADURA DE REPARTO
CERRADA FORMANDO

VARIABLE
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ARMADURA INFERIOR

FORJADO

VER ARMADO EN VIGA
O ZUNCHO CORRESPONDIENTE

20,30

ARMADURA PRINCIPAL
RELLANO INFERIOR

PROYECTO DE AMPLIACION DEL IES "O RIBEIRO"

ARMADURA SUPERIOR

ARMADURA PRINCIPAL
RELLANO SUPERIOR

[

ARMADURA PRINCIPAL
RELLANO INFERIOR

20,10

ARMADURA INFERIOR

PELDANOS RECRECIDOS

CARRANQUE EN ZAPATA DE ESCALERA)

ARMAI

JUNTA DE HORMIGONADO

ARRANQUES DE PILARES TIPO DE ACERO A EMPLEAR
NOTA: ACERO S 275 JR, SEGUN UNE-EN 10025:1994
Los arranques de cada pilar se dispondran de DESCRIPCION CTE DB-SE A
la siguiente forma: n@xx(aa+bb+cc)
el mismo n° de barras y en la misma posicion CcC MODULO DE ELASTICIDAD 210.000 N/mm2
que el armado del primer tramo del pilar,siendo T bb MODULO DE RIGIDEZ 81.000 N/mm?2
aa=30cm , bb =h zapata -5cm y cc=lIs en 878.
posicion | COEFICIENTE DE POISON 0.3
COEFICIENTE DE DILATACION 0.000012 m/m.°C
DENSIDAD 7.850 Kg/m3
AR RANQU ES DE MUROS CARACTERISTICAS MECANICAS MINIMAS DE LOS ACEROS UNE EN 10025
Espesor nominal t (mm.)
N OTA Tension de limite elastico Tension de rotura Temperatura del
Los arranques de los muros se dispondran de DESIGNACION fy (N/fmm ) 2 fu(Nmm) 2| ensayo Charpy
la siguientg forma;: . n@xx(aa+bb+cc) t<16 16 <t <40 40<t<63 3<t<100 °C
el mismo diametro de barras verticales del
X L. . _ CC S275JR 275 265 255 410 20
muru y a la misma separacion,siendo aa=30cm
, bb =h zapata -5cm y cc=lIs en posicion | como aal bb CARACTERISTICAS DE LOS CORDONES DE SOLDADURA
barra tracionada.(Is=1.4 Ib) — or
RECUBRIMIENTOS NOMINALES
la.- Recubrimiento inferior en contacto el>e2o0> el 3
R, @ conelterreno =8cm. o y e2>e1oa 21
>//>\\///\§ 1b.- Recubrimiento con hormigén JTJTSO ad.T
A I de limpieza 4 cm.
®4ﬁ I IS 2. Recubrimiento superior liore 45 cm. | || {5 Srmis gty comos
‘//}\\///}?//gg%/)b//}//%///\}//}//%//%//%//}\/// ” cgrﬁuelrtlerz?lrirr]]c? Sgrg—m?n contacto L:?vl ?A/.\RGANTAS DE SOLDADURA TENDRAN COMO ESPESORES MINIMOS EL MAYOR DE LOS SIGUIENTES:
4.- Recubrimiento lateral libre 4/5 cm. 07 VEGES ES ESFESOR MINMO DE LAS MEZAS A UNIR GUANDO SE SUELDE FOR UN 0L LADG,
CUADRO DE PILARES (CUBIERTA PORCHE) PLACA DE ANCLAJETIPO1-T1
PILAR
PLANTA COTA 1 3 4 5 6 7 TUERCA Y CONTRATUERCA - % N PILAR
CUBIERTA +4.40m |HEB|HEB| HEB | HEB | HEB | HEB | HEB 5 e
240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 8 Y NWELAgéﬁTEE;g}:g
CIMENTACION| £0.00m HEB | HEB |HEB |HEB | HEB | HEB | HEB 2 A pERNOS?m%mAJmE
240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 1 a’smegs
TIPO PLACA 1 1 1 1 1 1 %SIJ &;I j(
ANCLAJE | I
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D4.- VIGA DE ATADO ENTRE ZAPATAS

Pilar

Junta de hormigonado, rugosa,

limpia y humedecida antes de
hormigonar

Estribos de montaje en el N

Armado pilar

interior de las zapatas
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DURA SUPERIOR

ARMADURA
DE REPARTO

ARMADURA INFERIOR

ARMADURA DE ESPERA
e@10c/15cms.

VARIABLE

=

0,10 0,3l

YoX

g & 3012

e@8c/25cms.
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HORMIGON DE LIMPIEZA

20,2 BASE COMPACTADA

ARMADO LOSA ESCALERA

ARMADO SUPERIOR =
ARMADO INFERIOR =
ARMADO DE REPARTO =

@12 cada 15 cm.

@12 cada 15 cm.
@10 cada 15 cm.

ARMADO RELLANO ESCALERA

ARMADO SUPERIOR = #012/15x15
ARMADO INFERIOR =

#312/15x15

CANTO LOSA'Y RELLANO ESCALERA

CANTO (h) =

16 cm.

// e

TABLA DE VIGAS DE ATADO

=>0.20 =0.20
Hormigén de limpieza

Base compactada

—40—

«~40— (o}
Arm. sup.: 2 @20
B Arm. inf.. 2 @20
Estribos: 1x@8 c/ 30
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REFUERZO EN ESQUINA DE MUROS
DE BLOQUES DE HORMIGON

ARMADURA VERTICAL

4212 CADA 1m.

Solape=30cms, =300

Solape=30cms,

2300

I

)

DE BLOQUES DE HORMIGON

[ ARRANQUE DE MUROS j

ARMADURA DE

)

)

( REFUERZO VERTICAL

N

4912 CADA 1m.

LAS BARRAS INTERIORES DEL
TENDEL SE ANCLARAN EN PATA
EN EL HUECO DEL BLOQUE
DE LA ESQUINA. LA PATILLA
SERA >300

HUECO RELLENO
DE HORMIGON

%

~
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ARMADURA DE TENDEL
HORIZONTAL TIPO CELOSIA
298 CADA FILA DE BLOQUES

NOTA IMPORTANTE:

LA TENSION ADMIBLE DE CALCULO ES DE 0.30 MPa PARA LA CIMENTACION

SENTIDO DE COLOCACION
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SOLERA ELEVADA TIPO CAVITI_COLOCACION

. E.O1

PLANOS DE ESTRUCTURA

PLANO CIMENTACION
ZONA PORCHE

E: 1/100
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