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dispondran de aislamiento de espesor 25 mm

existentes

dera
existente

A conectar a circuitos de calefaccién existentes
que discurren por el falso techo

]
|

5

PPR @e 16 mm

PPR @e 16 mm

|

PPR Qe 16 mm PPR @e 16 mm PPR @e 16 mm PPR @e 16 mm

LI

T 1 T 1 =u_ﬁ/\
—T
I
\ :
2
8
Ten . o oo il
gl | [t | —H e ! E=
9l A PPR @e 32 mm u u PPR @e|$2 mm |
o
S |
o
: [T
\@ e |
8| |
o
£ £l
B
g |
IS
£ \
&
— E ==
d o | [
E|
o
§
& Calorimetro de zona cafeteria
= con sondas conectadas a I
T~ impulsion y retorno

PPR @e 32 mm

)
PPR Qe 16 mm PPR Qe 16 mm
It
11

Cuando las tuberias de calefaccion discurran por falso techo

dispondran de aislamiento de espesor 25 mm

PPR @e 16 mm
PPR Qe 32 mm

PPR @e 16 mm
ey T

PPR @e 16 mm
PPR Qe 25 mm

PPR e 16 mm
e e — ]

[
\
-
\
\
\
\
\
g [l e \
£ 3 |
o o o
5 o 2
Q Q|
L ¥ 2 ‘
8 & & |
o L] —
— < El [ :l
5 |
= ;
SE| ¢
E ol
50 §
o g
S5 & \
c 3 £
S a : u
og e
o | o |
gg\tzg
T O o
=
L0
£ L | |
23 e
=0
as [©
20 O || PPRe16mm
o ] i
T ﬂ~§ 5 — ) 1 ]
o]
E=-R= -
£g £
R Hlle
oD 3
o
&
Eu

PLANTA BAJA

LEYENDA CALEFACCION

EMISOR FUNCION DE ALUMINIO 7 ELEMENTOS
EMISOR FUNCION DE ALUMINIO 10 ELEMENTOS

EMISOR FUNCION DE ALUMINIO 14 ELEMENTOS

TUBERIA CALEFACCION (acero 6 multicapa 6 PPR+Alu)

Il@ll CALORIMETRO
@ BOMBA CIRCULADORA EXISTENTE
@ BOMBA DE CAUDAL VARIABLE PROY.

NOTA: TODOS LOS RADIADORES TENDRAN LLAVE TERMOSTATICA. EXCEPTO EL
ULTIMO PARA PERMITIR UN CAUDAL MINIMO A LA BOMBA CIRCULADORA DE
CAUDAL VARIABLE.

Instalar aislamiento de espesor
segun RITE en circuito primario
de calderas
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Sala de Calderas
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PLANTA SOTANO

ESQUEMA DE PRINCIPIO INSTALACION EXISTENTE
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Quemador
gasoleo
2 etapas

Caldera existentel
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DE DEPOSITO
DE GASOLEO
EXISTENTE

ESQUEMA DE PRINCIPIO INSTALACION MODIFICADA

IMPULSION RETORNO
NUEVO NUEVO
CIRCUITO CIRCUITO

NOTA 1: SE DISENA UN NUEVO CALEFACCION CALEFACCION

CIRCUITO DE CALEFACCION g g

CON BOMBA DE CAUDAL VARIABLE. 8 8

PARA ELLO LOS RADIADORES DISPONDRAN 23 A A3 4

DE VALVULA TERMOSTATICA o o

(EXCEPTO LOS ULTIMOS DE CADA RAMAL)

S| SE DESEA PONER BOMBA DE CAUDAL FIJO, 10

HABRIA QUE PONER UNA VALVULA DE 3 VIAS.
NOTA 2: SE RECOMIENDA REFORMAR EL
COLECTOR EXISTENTE, DIVIDIENDOLO EN DOS:
COLECTOR DE IDA Y DE RETORNO.

QUANTUM CD 1025
BOMBA EXIST.
BOMBA EXIST.
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VALVULA DE SEGURIDAD ¢~  SONDA DE TEMPERATURA
g CON DISPOSITIVO DE VACIADO ERMOMETRO
A VASO DE EXPANSION @
. MANOMETRO
¥ VALVULA DE CORTE DE ESFERA &
N VALVULA ANTIRRETORNO Q  BOMBA
(" DISPOSITIVO DE VACIADO @ BOMBACAUDAL VARIABLE
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EN NEGRO: CIRCUITOS DE CALEFACCION EXISTENTES
EN ROJO: CIRCUITOS DE CALEFACCION PROYECTADOS
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