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MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 AGENTES

= PROMOTOR:

El presente proyecto se redacta por encargo de:

NOMBRE: CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA

C.I.F: $1511001H

DOMICILIO: EDIFICIO ADMINISTRATIVO SAN CAETANO S/N 15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA
A CORUNA

= EQUIPO REDACTOR:

ARQUITECTA: PAULA FEIJOO CALVINO, COLEGIADA 3341 COAG
COLABORADORES: WILFREDO SANTANA ALONSO, INGENIERO INDUSTRIAL COLEGIADO 1249 ICOIIG

= DIRECTOR DE LA OBRA:

Se desconoce en el momento de redaccién del presente proyecto.

= DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Se desconoce en el momento de redaccién del presente proyecto.

= OTROS TECNICOS INTERVINIENTES

Se desconoce en el momento de redaccién del presente proyecto.

= TECNICOS DE SEGURIDAD Y SALUD

AUTOR DEL ESTUDIO:  PAULA FEIJOO CALVINO, COLEGIADA 3341 COAG

COORDINADOR EJECUCION DE LA OBRA: Se desconoce en el momento de redaccién del presente
proyecto.
= OTROS AGENTES

No se describen.

1.2 INFORMACION PREVIA

= ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA:

En el afio 2015 la Conselleria de Cultura, Educacion e Ordenacion Universitaria encarga la redaccion del Proyecto
Basico y de Ejecucidon de Ampliacién del IES "O RIBEIRO" de Ribadavia, al técnico que suscribe la redaccion del
mismo, PAULA FEIJOO CALVINO.

= EMPLAZAMIENTO:

El edificio sobre el que se redacta el presente Proyecto Basico y de Ejecucidn es el que corresponde al IES "O
RIBEIRO" que se encuentra ubicado en Rua do Carballifio s/n, dentro del ayuntamiento de Ribadavia.

=  ENTORNO FiSICO:

El IES "O RIBEIRO" se encuentra en el ayuntamiento de Ribadavia, situado a 29 Km de la capital de Ourense.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

Esta comarca consta de diez municipios: Arnoia, Avidén, Beade, Carballeda de Avia, Castrelo de Mifio, Cenlle,
Cortegada, Leiro, Meldn y Ribadavia. Su poblacién es de 19.801 habitantes, distribuida en una superficie de 407,1
km?” y con una densidad de 48,6 Hab./km.

La mayor concentracién de la poblacidn se produce en los municipios de Ribadavia, Avidn y Castrelo de Mifio, que
suman mas del 50% de la poblacién comarcal. Con caracter general la tendencia de evolucion de la poblacién y
negativa, ya que en los Ultimos treinta afios perdié mas de 10.000 habitantes.

La Autovia A-52 hace que esta poblacion se encuentre bien comunicada con Ourense y Vigo.

1.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO

* DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO:

El Proyecto surge de la necesidad por parte de la Conselleria de Cultura, Educacién e Ordenacién Universitaria de
efectuar una reforma interior en las instalaciones del IES "O Ribeiro", deRibadavia.
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El inmueble se encuentra situado segln ficha catastral en Avda do Carballifio n2 55, 32418 Ribadavia, edificio con

referencia catastral 0931312NG7803S0001JX.

SECRETARIA DE ESTADO ||
DE HACIENDA
q od et GOBIERNO MINISTERIO
7z~ P ADHINATRACIONES PUBLICAS o
DIRECCION GENERAL } o
= & DEL CATASTRD Sede Hecienica
del Catastro

R RENCIA CATASTRAL 1) NIVl
0931312NG7803S0001JX
DATOS DEL INMUEBLE

P
[ AV cARBALLINO,DO 55 |
| 32418 RIBADAVIA [OURENSE] |

ARID CONSTRUCCION

| [ 1e80 |

SUPERFICIE CONSTRUIDA mi

USO LOCAL PRINGIPAL

Cultural

COEFICIENTE DE PARTICIPACION

100,000000

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEELE

SITUACION
[ v carBALLIfO.DO 55 |
RIBADAVIA [OURENSE] \

TIPO DE FINCA
Parcela construida sin division horizontal ‘

SUBERFICIE CONSTRUIDA [m7
10.196

SUPERFICIE SUELO Im7l

14.019

ELEMENTOS DE CONSTRUCCION

Use Escalera Planta Puerta Superficie m*
ENSENANZA 1 El ol 520
ENSENANZA 1 00 B 2.575
ENSENANZA 1 01 B 1.079
ENSENANZA 1 00 A 2,020
ENSENANZA 1 00 C 225
ENSENANZA 1 01 A 1.829
ENSENANZA 1 02 o1 137
ENSENANZA 1 03 o 137
ENSENANZA 1 01 C 225
ENSENANZA 1 01 D 549

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRAFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de RIBADAVIA Provincia de OURENSE

INFORMACION GRAFICA E: 1/2500

,

f.628,000

682,600

]
p
Q\ /
70 80 e 570,200
A ot S s

Este documento no es una certificacion catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
‘Acceso a datos catastrales no protegidos’ de la SEC.

Sabado , 18 de Abril de 2015

570,900 Coorden adas U.T M. Huso 20 ETRSE0
Limite de Manzana
Limite de Parcela

s
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MEMORIA DESCRIPTIVA

El proyecto consiste en intervenir Unicamente sobre la planta baja de ambos edificios, debido a las necesidades
educativas que se recogen desde la administracidn.

El edificio 1 o edificio principal y mas antiguo del I.E.S, tiene una antigliedad segln catastro de 1960, y el edificio 2
es el resultado de una ampliacion realizada a finales de los afios 90.

En el ala noroeste de la planta baja del edificio principal, o edificio 1, estan situadas, actualmente, la cafeteria, el
aula de informatica y de audiovisuales. La reforma interior consistird en trasladar la cafeteria y aula de
audiovisuales para la planta baja del edificio 2, que en la actualidad es un porche exterior cubierto. En esta ala
noroeste se ubicaran 5 aulas nuevas, y se ampliard en dimensiones la actual aula de informatica.

En el edificio 2 la ampliacidon consiste en cerrar el porche exterior cubierto de la planta baja, para ubicar la
cafeteria y la zona de servicios de la misma, compuesta por cocina, almacén y un aseo. Por otra parte se
proyectara una zona de bafios o aseos, que llamaremos aseo 1 y aseo 2. Completara la ampliacion un aula de
audiovisuales y dos seminarios que en los planos de distribucién de superficies se describen como seminario 1y
seminario 2. Exteriormente se proyecta una nueva zona de porche cubierto, anexado a la fachada sur del edificio
2; dicho porche se proyecta de tal forma que su altura no invada ni reste luz a las estancias ni aulas del edificio 1 ni
de la planta alta del edificio 2.

La ampliacion y reforma interior a realizar se efectuara interviniendo sobre la planta baja de ambos edificios, segun
el cuadro anexo a continuacidn:

PLANTA BAJA ESTADO REFORMADO REFORMA INTERIOR EDIFICIO 1
DENOMINACION SUPERFICIE DENSIDAD OCUPACION
AULA A-SEMINARIO A 18,43 m2 1,5 m2/persona 13 personas
AULA A’-SEMINARIO A’ 18,37 m2 1,5 m2/persona 13 personas
AULA B 45,96 m2 1,5 m2/persona 31 personas
AULA INFORMATICA 2 43,01 m2 1,5 m2/persona 29 personas
AULA C 45,43 m2 1,5 m2/persona 31 personas
AULAD 44,13 m2 1,5 m2/persona 30 personas
AULAE 46,32 m2 1,5 m2/persona 31 personas
TOTAL SUPERFICIE UTIL 261,65 m2 178 personas

PLANTA BAJA ESTADO REFORMADO AMPLIACION EDIFICIO 2
DENOMINACION SUPERFICIE DENSIDAD OCUPACION
SEMINARIO 1 19,47 m2 1,5 m2/persona 13 personas
SEMINARIO 2 19,47 m2 1,5 m2/persona 13 personas
AUDIOVISUALES 116,18 m2 1,5 m2/persona 78 personas
CAFETERIA 161,54 m2 1,5 m2/persona 108 personas
COCINA 25,07 m2 10 m2/persona 3 personas
ALMACEN 9,00 m2 40 m2/persona 1 persona
ASEO 4,50 m2 3 m2/persona 2 personas
ASEOS 1 19,17 m2 3 m2/persona 7 personas
ASEQS 2 12,28 m2 3 m2/persona 4 personas
DISTRIBUIDOR 14,59 m2 10 m2/persona 2 personas
CIRCULACIONES 93,55 m2 10 m2/persona 10 personas
TOTAL SUPERFICIE UTIL 494,82 m2 241 personas

= PROGRAMA DE NECESIDADES:

El Proyecto que se propone parte inicialmente del programa de necesidades aportado por parte de la Conselleria
de Cultura, Educacion e Ordenacién Universitaria segun el cuadro expuesto anteriormente; pero tras las
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MEMORIA DESCRIPTIVA

pertinentes visitas y analisis previos de la situacién se detectan una serie de carencias que la presente obra podria
tratar de solventar. Importante también en esta fase inicial los requerimientos de los propios usuarios.

Por todo ello, finalmente el proyecto consistira en las siguientes actuaciones:

PLANTA BAJA REFORMA INTERIOR EDIFICIO 1:

= Creacién de 4nuevas aulas y 2 seminarios o aulas de desdoble.
=  Ampliacién del aula de informatica 2 que pasa de tener una dimension de 20,36 m2 a una
dimensién de 43,01 m2.

PLANTA BAJA AMPLIACION EDIFICIO 2:

= Se crean 2 seminarios nuevos.
= Aumenta la dimensidén de la cafeteria que pasa de una dimensién de espacio publico de
125,67 m2 a tener una dimensién de 162,30 m2.

=  Secrea un espacio adyacente a la Cafeteria con Cocina, Almacén y Aseo.
= Se crea un médulo de aseos femenino, masculino y de minusvalidos

=  Elaula de Audiovisuales que se traslada aumenta sus dimensiones de 84,02 m2 a 118,28 m2.

=  Secrea una zona de circulacion de 252,57 m2.

= Secrea un porche cubierto anexado a este edificio.

La reforma interior del colegio obligara a realizar una serie de nuevas instalaciones para dar cumplimiento a las
diferentes normativas de aplicacidon, con la consiguiente reforma de las mismas en las zonas ampliadas y

reformadas.

= CUADROS DE SUPERFICIES

PLANTA BAJA ESTADO REFORMADO EXISTENTES
DENOMINACION SUPERFICIE DENSIDAD OCUPACION
Aula 1.42eso A 54,00 m2 1,5 m2/persona 36 personas
Aula 2. 42 eso b.pdi 3 52,52 m2 1,5 m2/persona 35 personas
Aula3.3%2es0a 52,60 m2 1,5 m2/persona 35 personas
BIBLIOTECA 117,62 m2 2 m2/persona 59 personas
Aula 4. 22 pcpi-eso.pdid 53,01 m2 1,5 m2/persona 36 personas
Aula 5B. francés 29,45 m2 1,5 m2/persona 20 personas
Aula 5A. inglés 33,58 m2 1,5 m2/persona 23 personas
Aula 6B. desdoble eso a6b 24,56 m2 1,5 m2/persona 17 personas
Aula 6A. 42 pdc 31,68 m2 1,5 m2/persona 22 personas
Aula 7B. 12 fpb b. pdi2 39,88 m2 1,5 m2/persona 27 personas
Aula 7A. 12 fpb a.pdi 1 44,83 m2 1,5 m2/persona 30 personas
AULA TECNOLOGICA 91,00 m2 1,5 m2/persona 61 personas
AULA INFORMATICA 1 70,66 m2 1,5 m2/persona 48 personas
ARCHIVO 1 17,44 m2 40 m2/persona 1 persona
SALA DE VISITAS 1 13,12 m2 5 m2/persona 3 personas
ALMACEN 1 13,92 m2 40 m2/persona 1 persona
SALA DE VISITAS 2 10,78 m2 5 m2/persona 3 personas
DEPARTAMENTO FILOSOFIA 11,84 m2 5 m2/persona 3 personas
DEPTO. LENGUA GALLEGA 13,44 m2 5 m2/persona 3 personas
DEPARTAMENTO INGLES 13,12 m2 5 m2/persona 3 personas
DEPARTAMENTO FRANCES 11,68 m2 5 m2/persona 3 personas
SAT CENTRO 10,88 m2 5 m2/persona 3 personas
DEPTO. ECONOMIA RELIGION 10,24 m2 5 m2/persona 2 personas
ARCHIVO 2 17,92 m2 40 m2/persona 1 persona
ARCHIVO 3 9,05 m2 40 m2/persona 1 persona
JEFATURA DE ESTUDIOS 15,56 m2 5 m2/persona 4 personas
GABINETE MEDICO 12,45 m2 5 m2/persona 3 personas
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CIRCULACIONES 1 385,15 m2 10 m2/persona 39 personas
BANO 1. mujeres 20,99 m2 3 m2/persona 7 personas
BANO 1. hombres 23,76 m2 3 m2/persona 8 personas
ASCENSOR 2,98 m2 - Ocupacion nula
SALA DE MAQUINAS 2,19 m2 - Ocupacién nula
CALDERA 17,08 m2 - Ocupacion nula
VESTIBULO 123,38 m2 10 m2/persona 13 personas
SALON DE ACTOS 240,88 m2 1,5 m2/persona 161 personas
SECRETARIA 15,61 m2 5 m2/persona 4 personas
SECRETARIO.VICEDIRECCION 15,50 m2 5 m2/persona 4 personas
CONSERJERIA 14,08 m2 5 m2/persona 4 personas
DIRECCION 19,00 m2 5 m2/persona 4 personas
CIRCULACIONES 2 4,48 m2 10 m2/persona 1 persona
BANO 2. mujeres 16,22 m2 3 m2/persona 6 personas
BANO 2. hombres 14,27 m2 3 m2/persona 5 personas
ALMACEN 2 14,70 m2 40 m2/persona 1 persona
CIRCULACIONES 3 11,00 m2 10 m2/persona 2 personas
TOTAL SUPERFICIE UTIL 1817,90 m2 742 personas
PLANTA BAJA ESTADO REFORMADO REFORMA INTERIOR EDIFICIO 1
DENOMINACION SUPERFICIE DENSIDAD OCUPACION
AULA A-SEMINARIO A 18,43 m2 1,5 m2/persona 13 personas
AULA A’-SEMINARIO A’ 18,37 m2 1,5 m2/persona 13 personas
AULA B 45,96 m2 1,5 m2/persona 31 personas
AULA INFORMATICA 2 43,01 m2 1,5 m2/persona 29 personas
AULAC 45,43 m2 1,5 m2/persona 31 personas
AULAD 44,13 m2 1,5 m2/persona 30 personas
AULAE 46,32 m2 1,5 m2/persona 31 personas
TOTAL SUPERFICIE UTIL 261,65 m2 178 personas
PLANTA BAJA ESTADO REFORMADO AMPLIACION EDIFICIO 2
DENOMINACION SUPERFICIE DENSIDAD OCUPACION
SEMINARIO 1 19,47 m2 1,5 m2/persona 13 personas
SEMINARIO 2 19,47 m2 1,5 m2/persona 13 personas
AUDIOVISUALES 116,18 m2 1,5 m2/persona 78 personas
CAFETERIA 161,54 m2 1,5 m2/persona 108 personas
COCINA 25,07 m2 10 m2/persona 3 personas
ALMACEN 9,00 m2 40 m2/persona 1 persona
ASEO 4,50 m2 3 m2/persona 2 personas
ASEOS 1 19,17 m2 3 m2/persona 7 personas
ASEQS 2 12,28 m2 3 m2/persona 4 personas
DISTRIBUIDOR 14,59 m2 10 m2/persona 2 personas
CIRCULACIONES 93,55 m2 10 m2/persona 10 personas
TOTAL SUPERFICIE UTIL 494,82 m2 241 personas

= DESCRIPCION DE LOS PARAMETROS QUE DETERMINEN LAS PREVISIONES TECNICAS A CONSIDERAR EN EL

PROYECTO:
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A. SISTEMA ESTRUCTURAL
A.1 Cimentacion

Descripcion del sistema: se prevé una cimentacion a base de zapatas aisladas bajo pilares metdlicos proyectados
en la zona del porche.

Parametros: en el proyecto de ejecucién se estimara una tension admisible del terreno necesaria para el calculo
de la cimentacion, dado que ya se cuenta con los resultados del correspondiente estudio geotécnico, podemos
determinar que la solucidn prevista para la cimentacion es adecuada al terreno existente.

Tension admisible del terreno: se estima que la tensidn es de 3 kg/cm2 (segun estudio geotécnico).
A.2 Estructura portante

Descripcion del sistema: el sistema estructural se compondra de pérticos de acero laminado constituidos por
pilares, vigas y correas de acero laminado, sobre los que se colocara el panel sandwich de acabado de la cubierta.

Parametros: los aspectos bdsicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la
edificacién que nos ocupa son principalmente la resistencia mecanica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la
economia, la facilidad constructiva, la modulacién, la continuacién del sistema existente y las posibilidades de
mercado.

Las bases de célculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias bdsicas de seguridad se ajustaran, en la fase de
proyecto de ejecucion, a los documentos basicos del CTE.

A.3 Estructura horizontal

Descripcion del sistema: se plantea una estructura horizontal a base de vigas de acero laminado, necesarias para
salvar las luces e hipotesis de cargas establecidas en proyecto.

Parametros: los aspectos bdsicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema de forjados son
principalmente la resistencia mecanica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economia y la facilidad
constructiva.

B. SISTEMA ENVOLVENTE
B.1 Fachadas

Descripcion del sistema: en este proyecto de ampliacidn se colocara un sistema de fachada que proporcione las
mejores prestaciones técnicas al edificio al tiempo que su acabado proporcione una imagen unitaria, con la
premisa de intentar integrar la parte de ampliacién al conjunto del edificio.

Parametros
Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo

El peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se considerara en el calculo, al margen de
las sobrecargas de uso, acciones climaticas, etc.

Salubridad: Proteccién contra la humedad

Para la adopcion de la parte del sistema envolvente correspondiente a la fachada, se ha tenido en cuenta
especialmente la zona pluviométrica en la que se ubicara. Para resolver las soluciones constructivas se tendra en
cuenta las caracteristicas del revestimiento exterior previsto y del grado de impermeabilidad exigido en el CTE.

Limitacion de demanda energética

Se proyecta dotar al edificio de una envolvente adecuada a la limitacién de la demanda energética necesaria para
alcanzar el bienestar térmico en funcién del uso previsto y del régimen de verano y de invierno.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

Por requisitos basicos y en relacion con las exigencias basicas del CTE. Se indicaran en particular las acordadas entre promotor y
proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE.

Requisitos , En Prestaciones segun el CTE
. Segun CTE

basicos: proyecto en proyecto

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, dafios
. que tengan su origen o afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los
. Seguridad .

Seguridad DB-SE estructural DB-SE | forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecdnica y la estabilidad del
edificio.

Seguridad en De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones
seguras, se pueda limitar la extension del incendio dentro del propio
DB-SI caso de DB-SI o . . - .
incendio edIfICIf)I y de los colindantes y se permita la actuacion de los equipos de
extincién y rescate.
Seguridad de De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente
DB-SUA | utilizaciény | DB-SUA
accesibilidad para las personas.
Higiene, salud y proteccion del medioambiente, de tal forma que se
alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS | ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en
su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestion de toda clase de
residuos.

DB-HR P;:;ts::l:ln DB-HR De tal forma que e.I ruido. percib.ido no .ponga en pelig.rc? la salud de las
ruido personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.
Ahorro de De tal forma que se consiga un uso racional de la energia necesaria para la
DB-HE energiay DB-HE adecuada utilizacién del edificio.
aislamiento Cumple con la UNE EN ISO 13 370 : 1999 “Prestaciones térmicas de
térmico edificios. Transmision de calor por el terreno. Métodos de célculo”.
Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las
instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio
De tal forma que la disposicion y las dimensiones de los espacios y la

Funcionalidad Utilizacion dotacién de las instalaciones faciliten la adecuada realizacion de las

funciones previstas en el edificio.
De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicacién
Accesibilidad reducidas el acceso y la circulacién por el edificio en los términos previstos
en su normativa especifica.
Acceso a los De telecomunicacidon audiovisuales y de informacién de acuerdo con lo
servicios establecido en su normativa especifica.
Rt,aq.uisitos Segiin CTE En proyecto Prestaciones que superan el CTE
basicos: en proyecto
Seguridad DB-SE | Seguridad estructural DB-SE No procede
pB-sl | SeBuridaden caso de DB-S!I No procede
incendio
DB-SUA Segurid‘a(.:I.de utilizacién DB-SU No procede
y accesibilidad
Habitabilidad DB-HS | Salubridad DB-HS No procede
DB-HR Prf)teccic’)n frente al DB-HR No procede
ruido
DB-HE | Ahorro de energia DB-HE No procede
Funcionalidad Utilizacién SE CONTEMPLA No procede
Accesibilidad SE CONTEMPLA
Acceso a los servicios SE CONTEMPLA
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Limitaciones

MEMORIA DESCRIPTIVA

Limitaciones de uso del
edificio:

El edificio solo podra destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicacion de algunas de sus
dependencias a uso distinto del proyectado requerira de un proyecto de reforma y cambio de uso que
sera objeto de licencia nueva. Este cambio de uso sera posible siempre y cuando el nuevo destino no
altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en
cuanto a estructura, instalaciones, etc.

Limitaciones de uso de
las dependencias:

A establecer por la propiedad

Limitacidon de uso de las

instalaciones:

A establecer por la propiedad

EN RIBADAVIA, OURENSE, A ABRIL 2015

La Arquitecta

FDO: Paula Feijoo Calvifio
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1.5 MEMORIA URBANISTICA

La parcela donde se situa el I.E.S. "O Ribeiro" estd afectada por la Normativa Subsidiaria de Planeamiento
Urbanistico del Ayuntamiento de Ribadavia, aprobado definitivamente por la Comision Provincial de Urbanismo,
en sesion celebrada el dia 30 de Septiembre de 1986. BOP n.2 66 del 23 de marzo de 1987. Se aprueba una
"Modificacién Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal" en BOP n2 29 de Enero de 2015.

Se trata de una parcela en Avenida do Carballifio s/n. Con una superficie segun catastro de 14019 m2.

El proyecto consiste en una reforma interior del edificio principal (edificio 1) y mas antiguo del IES, construido a
principios de la década de los 60, y de una ampliaciéon del edificio anexo a éste que se construyé a finales de los
anos 90. La solucidn propuesta plantea la reforma interior en el edificio principal que consiste en trasladar la
cafeteria y aula de audiovisuales para la planta baja del edificio anexo (edificio 2), que en la actualidad es un
porche exterior cubierto. En esta ala noroeste se ubicaran 5 aulas nuevas, y se ampliara en dimensiones la actual
aula de informatica. En el edificio anexo (edificio 2) la ampliacién consiste en cerrar el porche exterior cubierto de
la planta baja, para ubicar la cafeteria, una zona de servicio de la cafeteria compuesta por cocina, almacén y un
aseo, y otra zona donde se colocardn los bafos o aseos, que llamaremos aseo 1y aseo 2. También situaremos el
aula de audiovisuales y dos seminarios que en los planos de distribucién de superficies se describen como
seminario 1y seminario 2. Anexado a este edificio 2, se levantara un porche cubierto, anexado a la fachada sur, tal
y como se refleja en los planos de proyecto. Ademas las obras de ampliacion no suponen cambio de uso,
manteniendo el uso actual de CENTRO DOCENTE.

La parcela y el colegio existente cuentan, a dia de hoy, con los siguientes servicios urbanos:

- Acceso rodado

- Abastecimiento de agua

- Saneamiento

- Suministro de energia eléctrica
- Alumbrado publico

En el Ayuntamiento de Ribadavia, con fecha 29 de Enero de 2015 se publica en el BOP la "Modificacién Puntual de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal", que afecta al uso DOTACIONAL del Centro Docente.

- La dotacién existente se ubica en una parcela en Avda do Carballifio s/n, perteneciente al término
municipal de Ribadavia, en la provincia de Ourense.

- La parcela del IES aparece en el plano N2 2 (HOJA 3) del PXOM de Ribadavia, grafiada como parcela de
USO DOTACIONAL

- CLASIFICACION DEL SUELO Y ORDENANZA DE APLICACION, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL PXOM de
Ribadavia: SUELO URBANO, SUELO DOTACIONAL, siéndole de aplicaciéon la ORDENANZA D.

4.4. Ordenanza D: dotacional

4.4.1. Definicion

Espacio, en ordenacidn abierta, destinado a uso dotacional tales como, escolar, deportivo, religioso, sanitario,
asistencial, etc,..., junto con las correspondientes actividades complementarias.

4.4.2. Ambito territorial

El sefialado en el plano de organizacidn espacial.
4.4.3. Normas de uso

4.4.3.1. Usos admitidos

Residencial: viviendas asociadas a la dotacién.
Comercial: 22 e 32 grado vinculados a la dotacion.

Dotacional: todos los grados.
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4.4.4. Normas de volumen

4.4.4.1. Condiciones de posicion

Recuadro minimo: 5 m, en todos los lindes.

4.4.4.2. Condiciones de ocupacion

Superficie edificable maxima: 50%.

4.4.4.3. Condiciones de edificacion

MEMORIA DESCRIPTIVA

Altura maxima: 4 plantas o 15 m de altura de cornisa o la que requiera la instalacidn justificada.

4.4.4.4. Edificabilidad

1 m2/m2

PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE APLICACION:

ORDENACION

PXOM DE RIBADAVIA

URBANITICA
ORDENANZA ORDENANZA D. DOTACIONAL
PARAMETROS NORMATIVA PROYECTO
Espacio en ordenacion abierta,
e destinado a uso dotacional tales |\ b ENSERIANZA SECUNDARIA (EDUCATIVO-USO
A) Definicion como Escolar, deportivo, religioso,
L . . ESCOLAR)
sanitario, asistencial...junto con las
actividades complementarias
B) A'mb!to El senala!do ?,n el plan.o de CUMPLE
territorial organizacién espacial

C) Normas de
volumen

Retranqueo de 5 m en todos los
linderos

CUMPLE, porque no se interviene sobre los linderos que
existen en la actualidad, superando en todos sus puntos
los5m

Superficie edificable maxima 50%

La superficie edificable no supera el 50%

Altura minima 4 plantas o 15
metros

No se interviene sobre la altura de los edificios existentes,
solo en la ampliacidn a través de un porche cubierto, que
no supera los 15 metros.

Edificabilidad 1m2/m?2

CUMPLE (teniendo en cuenta los datos de catastro la
superficie construida es de 10.196 m2, con la ampliacion
se veria incrementada en 552m2 correspondientes a
cerrar el actual porche del edificio B, lo que supondria un
total de 10.748 m2 en una parcela de 14.019 m2)

CONDICIONES DE LA EDIFICACION: Las condiciones de edificacidon, volumen, etc seran las propias de cada equipamiento,
reguladas por el Organismo competente en cada caso, debiéndose cumplir ademas las ordenanzas del suelo en que se

sitian

El proyecto de reforma interior y ampliacion del IES O Ribeiro cumple con las determinaciones contempladas en el

planeamiento de aplicacion.

EN RIBADAVIA, OURENSE, A ABRIL 2015

La Arquitecta

FDO: Paula Feijoo Calvifio
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MEMORIA CONSTRUCTIVA

2.1 SUSTENTACION DEL EDIFICIO

= Cimentacién

Descripcion: Zapatas aisladas de hormigdn armado bajo pilares.
Material adoptado: Hormigdn armado.
Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han

dispuesto armaduras que cumplen con las cuantias minimas indicadas en la
tabla 42.3.5 de la instruccién de hormigén estructural (EHE) atendiendo a
elemento estructural considerado.

Condiciones de ejecucion: | Previo a la cimentacidn, se realizara un relleno y compactado del terreno con
tierras de préstamo, incluso extendido, compactado, nivelado, etc. dejandolo
en condiciones de recibir la solera y la cimentacion.

Sobre la superficie de excavacion del terreno se debe de extender una capa de
hormigdn de regularizacién llamada hormigén de limpieza que tiene un
espesor minimo de 10 cm y que sirve de base a las zapatas

Tension admisible 0.30 N/mm? o 3,0 Kg/cm?

considerada

2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL

Se establecerdn los datos y las hipdtesis de partida, el programa de necesidades, las bases de calculo y
procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, asi como las caracteristicas de los
materiales que intervienen. En el proyecto de ejecucion quedaran definidos todos estos aspectos, asi como las
explicaciones, bases de calculo y soluciones adoptadas.

= Estructura portante:
Datos e hipoétesis de partida: se plantea una estructura portante a base de pérticos de acero laminado
compuesta por pilares HEB y vigas IPE. Sobre dichos podrticos se sitian correas que serviran de soporte para
la colocacidn del panel sandwich de cubierta.
Programa de necesidades: se plantea una estructura portante que sirva de sustentacion para cubierta del
nuevo porche exterior.
Bases de cdlculo: la separacién entre pilares, su geometria y seccion vendrdn dadas por las diferentes
cargas intervinientes en el cdlculo.
Procedimientos o métodos empleados: El dimensionado de secciones se realiza segln la Teoria de los
Estados Limites Ultimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Limites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE).
Caracteristicas de los materiales que intervienen: El acero laminado especificado en esta estructura
cumple lo determinado en la norma "DB SE-A Acero". El disefio y el calculo de los conjuntos estructurales y
sus elementos se ajustan en todo momento a lo establecido en dicha norma, y su construccion se llevara a
cabo de acuerdo con lo especificado en la misma.

n Estructura horizontal:
Datos e hipoétesis de partida: se plantea una estructura horizontal a base de vigas IPE de acero laminado
necesarias para salvar las luces e hipotesis de cargas establecidas en proyecto.
Programa de necesidades : la nueva estructura horizontal servird para formar la estructura de la cubierta
del porche exterior.
Bases de calculo: la seccion de vigas, su geometria y armado vendran dadas por las diferentes cargas
intervinientes en el cdlculo, ademas de por las luces a salvar, que en este caso alcanzan distancias de hasta
12 metros como luz mayor, lo que supone el empleo de vigas de acero laminado.
Procedimientos o métodos empleados: se plantea una estructura horizontal a base de vigas planas que se
dimensionan, segun la Teoria de los Estados Limites Ultimos y los Estados Limites de Servicio.
Caracteristicas de los materiales que intervienen: El acero laminado especificado en esta estructura
cumple lo determinado en la norma "DB SE-A Acero". El disefio y el calculo de los conjuntos estructurales y
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sus elementos se ajustan en todo momento a lo establecido en dicha norma, y su construccidn se llevara a
cabo de acuerdo con lo especificado en la misma.

2.3 SISTEMA ENVOLVENTE

Definiciéon constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripcion de su
comportamiento frente a las acciones a las que esta sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego,
seguridad de uso, evacuacion de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento acustico y aislamiento
térmico, y sus bases de calculo.

Definicion constructiva de los subsistemas:

Definicion constructiva de los subsistemas

Fabrica de ladrillo perforado colocado a medio pie
asentado con mortero de arena y cemento 1:4 como hoja
exterior, con aislamiento de poliestireno extruido
machihembrado de 5 cm de espesor y hoja interior de
tabicon de ladrillo hueco doble de 9 cm de espesor en
EXT formacién de camara de aire.

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil
comercial, constituida por dos chapas prelacadas de 0.6

fachadas

cubiertas mm. de espesor y alma de poliuretano de densidad 30
Sobre Kg/m3. con un espesor de 40 mm, colocada sobre correas
rasante de acero clase S-275 JR en perfiles ZF 200.3
SR espacios habitables comunes Tabicon de ladrillo h/d. de 9 cm., de espesor recibido con
mortero de arena y cemento 1:3
paredes en otros usos Fabrica de ladrillo perforado de medio pie de espesor
contacto con asentado con mortero de arena y cemento 1:4.
Fabrica de ladrillo perforado colocado a un pie de espesor
INT
asentado con mortero de arena y cemento 1:4
espacios habitables -
suelos en viviendas -
contacto con | otros usos(forjados) -
espacios no habitables -
M -
EXT uros
Suelos -
Bajo rasante paredes en | Espacios habitables -
contacto Espacios no habitables -
BR INT suelos en Espacios habitables )
(SOLERA EN SEMISOTANO)
contacto - -
Espacios no habitables -

| Medianeras M | - |

I Espacios exteriores a la edificacién EXE | - |

Comportamiento de los subsistemas:

Comportamiento y bases de calculo de los subsistemas
frente a:

Peso propio viento sismo

Accion
fachadas permanente
DB SE-AE
Accidn
cubiertas permanente
DB SE-AE
espacios habitables comunes Accion
permanente - -
SR paredes en DB SE-AE
contacto con | otros usos Accién
INT permanente - -
DB SE-AE
espacios habitables - - -
viviendas - - -
otros usos(forjado) - - -

Accidn variable | Accién accidental
DB SE-E DB SE-AE
EXT

Accidn variable | Accién accidental
DB SE-E DB SE-AE

Sobre
rasante

suelos en
contacto con
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| espacios no habitables - - -

EXT Muros - - -

Suelos - - B

Bajo rasante paredes en Espacios habitables - - -
BR INT contacto Espacios no habitables - - -
suelos en Espacios habitables - - -

contacto Espacios no habitables - - -

Medianeras M - - -
Espacios exteriores a la edificacion EXE - - _

Comportamiento y bases de calculo de los subsistemas frente a:
Fuego Seguridad de Evacuacion de agua
uso
Propagacion exterior, Impacto o
fachadas accesibilidad por atrapamiento | No procede
EXT fachada DB SI 2 DB SU 2
Propagacion exterior, Impacto o Instalacion de
cubiertas accesibilidad por atrapamiento | saneamiento
fachada DB SI 2 DB SU 2 DB HS 5
Sobre espacios habitables e Impacto o
rasante comunes Propagacion interior atrapamiento | No procede
paredes en DBSI'1
SR contacto con — pBSU2
Otros usos Propagacion interior
INT DBSI1 ) )
espacios habitables -
suelos en viviendas -
contacto con | otros usos(forjado) - - -
espacios no habitables - - -
EXT Muros - - -
Suelos - - -
Bajo rasante paredes en Espacios habitables - - -
BR INT contacto Espacios no habitables - - -
suelos en Espacios habitables - - -
contacto Espacios no habitables - - -
Medianeras M - - -

Espacios exteriores a la edificacion EXE - - -
Comportamiento y bases de célculo de los subsistemas frente a:
Comportamien
P . . i Aislamiento
to frente a la | Aislamiento acustico L
térmico
humedad
Proteccién Limitacion de
frente a la | Proteccidon frente al | demanda
fachadas . o
humedad ruido DB HR energética
DBHS 1 DBHE 1
EXT — —
Proteccion Limitacion de
. frente a la | Proteccién frente al | demanda
cubiertas . .
humedad ruido DB HR energética
Sobre DBHS 1 DBHE 1
rasante espacios habitables Limitacion de
aredes en comunes No procede Proteccién frente al | demanda
SR P tact P ruido DB HR energética
contacto con DB HE 1
INT Otros usos - - -
espacios habitables - - -
viviendas - - -
suelos en
otros usos
contacto con ; - - -
(forjado)
espacios no habitables - - -
Muros - - -
EXT )
) Suelos
Bajo rasante paredes en | Espacios habitables
BR INT contacto Espacios no habitables
suelos en Espacios habitables - - -
contacto Espacios no habitables
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Medianeras M

Espacios exteriores a la edificacion EXE

2.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACION

Particiones Descripcion Comportamiento ante el fuego Aislamiento acustico
Fabrica de ladrillo perforado colocado a un pie de Resistencia al fuego Proteccién frente
Particion 1 espesor asentado con mortero de arena y cemento DB SI al ruido DB HR
1:4
Fabrica de ladrillo perforado de medio pie de Resistencia al fuego Proteccién frente
Particion 2 espesor asentado con mortero de arena y cemento DB SI al ruido DB HR
1:4
Tabicén de ladrillo hueco doble de 9 cm., de Resistencia al fuego Proteccion frente
Particién 3 espesor recibido con mortero de arena y cemento DB SI al ruido DB HR
1:3
_— Puerta de aluminio lacado, seccién de 50 mm. hojas | Resistencia al fuego Proteccidn frente
Particién 4 R . . .
practicables y montantes con enrejado exterior DB SI al ruido DB HR
Puerta de una o dos hojas de paso interiores de 40
mm. de espesor formada por dos tableros DM de
5mm. para pintar, relleno interior con plancha de | Resistencia al fuego Proteccion frente
o, poliestireno extrusionado de 30mm. de grosor y 35 | DB SI al ruido DB HR
Particién 5 .
kg/m3; canteada en todo su perimetro con madera
de SAPELLY; con colocacién de montante acristalado
sobre puertas formado por cerco y guarniciones de
sapelly, vidrio STADIP de 3 + 3 mm
Ventana exterior con caja de persianas monoblock de | Resistencia al fuego Proteccidn frente
- aluminio lacado con r.p.t, hojas correderas o | DBSI al ruido DB HR
Particién 6 L. -
basculantes de 82 mm, con colocacién de vidrio
"Climalit" de 5+8+4 mm. con lunas Isoglass
2.5 SISTEMAS DE ACABADOS
Acabados Habitabilidad_seguridad_funcionalidad

Revestimientos exteriores:

Revestimiento exterior con mortero monocapa de 1.5 cms. de
espesor a base de resinas sintéticas y drido de marmol
Aplacado de fachadas con piedra de granito amarillo imperial
de 3 cm, de espesor, colocadas con fijaciones metalicas,
tomadas con cemento cola, incluso encintado y limpieza de la
misma.

Ventanas exteriores con caja de persianas monoblock de
aluminio lacado con r.p.t, hojas correderas o basculantes de 82
mm, con colocacién de vidrio "Climalit" de 6+4+6 mm. con
lunas Isoglass . clase A-2, E-3y V-3

— lluminacién y ventilacion de las piezas DB HS 3

— Seguridad frente al riesgo de impacto y riesgo de caidas en
acristalamientos exteriores DBSU 1y
DB SU 2

— Recogida y evacuacioén de residuos DB HS 2

— Reaccion al fuego Propagacion exterior DB SI 2

— Accesibilidad por fachada DB SI 5

Revestimientos interiores:

Guarnecido y enlucido interior con mortero de yeso proyectado
en paramentos verticales y horizontales, acabado pintura
plastica picada.

Alicatado con plaqueta de gres de 20x20 cm. color a elegir por
D.T., recibida con cemento cola sobre enfoscado de cemento,
incluso éste, asi como remate de aristas y zona superior con
cantonera de aluminio en zdcalos y aseos.

Enfoscado con mortero de arena y cemento acabado fratasado
fino, acabado pintura plastica picada.

— lluminacién y ventilacion de las piezas DB HS 3

— Seguridad frente al riesgo de caidas en suelos y pavimentos
DBSU 1

— Reaccidn al fuego Propagacion interior DB SI 1

Solados:

Terrazo de grano fino de 40x40 cm. asentado con mortero de
arena y cemento; pulido y abrillantado.

Plaqueta de gres de 20x20 cm. color a elegir por D.T., recibida
con cemento cola sobre recrecido de mortero de cemento
existente

— Seguridad frente al riesgo de caidas en suelos y pavimentos
DBSU 1
—  Reaccion al fuego Propagacién exterior DB SI 2

Cubierta:

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil
comercial, constituida por dos chapas prelacadas de 0.6 mm. de
espesor y alma de poliuretano de densidad 30 Kg/m3. con un
espesor de 40 mm, colocada sobre correas de acero clase S-275
JR en perfiles ZF 200.3

— Aberturas y bocas de ventilacidn en cubiertas DB HS 3
— Reaccion al fuego Propagacion exterior DB SI 2
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2.6 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES

Datos de partida_objetivos a cumplir_prestaciones_bases de calculo

Proteccién contra-

Se dota al edificio de las instalaciones necesarias para conseguir un edificio seguro cumpliendo con lo

incendios establecido en el DB SI.

Anti-intrusion No procede en el proyecto

Pararrayos No procede en el proyecto

Electricidad Se realiza una instalacion eléctrica en la ampliacién y reforma interior proyectada, para conseguir un edificio
seguro, cumpliendo con lo establecido en el DB Sly con el reglamento electrotécnico para baja tensién.

Alumbrado Se proyecta una instalacion de alumbrado en la ampliacidn y reforma interior proyectada, cumpliendo con lo
establecido en el DB SI, DB SU 4 y con el reglamento electrotécnico para baja tension.

Ascensores No procede en el proyecto

Transporte No procede en el proyecto

Fontaneria Se proyecta una instalacidn de fontaneria en los aseos que cumpla con lo establecido en el DB HS 4.

Evacuacion de residuos
liquidos y sélidos

Se realiza una instalacion de saneamiento en la ampliacion y reforma interior proyectada de forma que se
cumpla con lo establecido en el DB HS 2 y DB HS 5. Para el cdlculo de la evacuacion de pluviales se
considerara la zona pluviométrica en la que se ubica el edificio.

Ventilacién

Se proyecta la ampliacion y reforma interior de forma que se garantiza la calidad de aire interior y
cumpliendo con lo establecido en el DB HS 3, para ello se realiza la instalacion de ventilacion y renovacion de
aire propuesta.

Telecomunicaciones

Se realiza una instalacién de telecomunicaciones en la zona de ampliacion y reforma interior, en conexion
con la existente en el edificio. Esta reunira todas las condiciones de seguridad establecidas en la normativa
vigente.

Instalaciones térmicas del
edificio

Se realiza un nuevo circuito de calefaccion desde la caldera existente en el edificio. La instalacidn
proyectada reunira todas las condiciones de seguridad establecidas en la normativa vigente.

Suministro de
Combustibles

No procede en el proyecto

Ahorro de energia

Los elementos constructivos proyectados en la envolvente y cubierta,... y diferentes elementos, asi como
todas las instalaciones proyectadas, se haran con la premisa de conseguir el maximo ahorro de energia
posible y cumpliendo con lo establecido en el DB-HE.

Incorporacion energia
solar térmica o
fotovoltaica

No procede en el proyecto de ampliacidn y reforma interior del IES

Otras energias renovables

No procede en el proyecto de ampliacidn y reforma interior del IES

2.7 EQUIPAMIENTO

Definicién
Bafios - Inodoro "Roca Victoria" o similar, incluso fluxdmetro , tapa de P.V.C. y portarrollos de acero
inoxidable
- Urinario mural "Mural de Roca" o similiar, con pulsador temporizador
- Mesado para lavabo formado por panel de "Trespa" de 13 mm. de espesor, 55 cms. de
ancho ,con falddn, copete y escuadras de apoyo de igual material.
- Lavabo Roca mod. "Java o similar para encastrar en mesado, incluso griferia monomando
Roca o similar.
- Expendedor de papel secamanos de acero inox
- Espejo de 60x80 cm. con las aristas biseladas
Cocinas No procede
Lavaderos No procede
Equipamiento industrial No procede

Otros equipamientos

- Rétulo metacrilato intercambiable de 20x7 cm. para sefializar las nuevas dependencias
- Protector de manos en puertas de aulas infantiles

EN RIBADAVIA, OURENSE, ABRIL 2015

La Arquitecta

FDO: Paula Feijoo Calvifio
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3.1 DB-SE  Exigencias basicas de seguridad estructural

3.2 DB-SI Exigencias basicas de seguridad en caso de incendio
SI'1 Propagacion interior

SI2 Propagacion exterior

SI3 Evacuacién de ocupantes

Sl 4 Instalaciones de proteccidn contra incendios

SI5 Intervencién de bomberos

Sl 6 Resistencia estructural al incendio

3.3 DB-SUA Exigencias basicas de seguridad de utilizacion y accesibilidad

SUA1 Seguridad frente al riesgo de caidas

SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento

SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada

SUAS Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupacién
SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

SUA7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento

SUA 8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la accion del rayo

SUA 9 Accesibilidad

3.4 DB-HS Exigencias basicas de salubridad

HS 1 Proteccidn frente a la humedad
HS 2 Recogida y evacuacion de residuos
HS 3 Calidad del aire interior

HS 4 Suministro de agua

HS 5 Evacuacién de aguas

3.5 DB-HR Exigencias basicas de proteccion frente al ruido

3.6 DB-HE Exigencias basicas de ahorro de energia

HE 1 Limitacion de demanda energética

HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE)

HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion
HE 4 Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria
HE 5 Contribucion fotovoltaica minima de energia eléctrica

EN RIBADAVIA, OURENSE, A ABRIL 2015

La Arquitecta

FDO: Paula Feijoo Calvifio
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3.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE
El DB-SE constituye la base para los Documentos Basicos siguientes y se utilizara conjuntamente con ellos:

CUMPLIMIENTO DEL CTE

| Procede | No procede |

DB-SE 3.11 | Seguridad estructural:
DB-SE-AE 3.1.2. Acciones en la edificacién
DB-SE-C 3.1.3. Cimentaciones

DB-SE-A 3.1.7. Estructuras de acero
DB-SE-F 3.1.8. Estructuras de fabrica
DB-SE-M 3.1.9. Estructuras de madera

Deberan tenerse en cuenta, ademas, las especificaciones de la normativa siguiente:

X
O

OOX XX
XX 00O

| Procede | No procede |

NCSE

3.14.

Norma de construccién
sismorresistente

EHE

3.1.5.

Instruccién de hormigon
estructural

EFHE

Instruccién para el proyecto y la
ejecucion de forjados
unidireccionales de hormigén
estructural realizados con

elementos prefabricados

X 0
X 0
X 0

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DO IES "O RIBEIRO" DE RIBADAVIA 1



CUMPLIMIENTO DEL CTE

3.1.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL (SE)

e ANALISIS ESTRUCTURAL Y DIMENSIONADO

Proceso -DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO

-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES

-ANALISIS ESTRUCTURAL

-DIMENSIONADO

PERSISTENTES condiciones normales de uso
Situaciones de TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado.
dimensionado EXTRAORDINARIAS condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar

expuesto el edificio.

Periodo de servicio 50 Afios

Método de Estados limites
comprobacion

Definicidn estado limite | Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno
de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido

Resistencia y ESTADO LIMITE ULTIMO:
estabilidad
Situacion que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta
fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura:

- perdida de equilibrio

- deformacién excesiva

- transformacion estructura en mecanismo

- rotura de elementos estructurales o sus uniones

- inestabilidad de elementos estructurales

Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO

Situacidn que de ser superada se afecta::

- el nivel de confort y bienestar de los usuarios

- correcto funcionamiento del edificio

- apariencia de la construccion

e ACCIONES
Clasificacion de las acciones

- PERMANENTES: Aquellas que actuan en todo instante, con posicidn constante y valor constante (pesos
propios) o con variacion despreciable: acciones reoldgicas

- VARIABLES: Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones climaticas

- ACCIDENTALES: Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequefia pero de gran importancia: sismo,
incendio, impacto o explosidn.

Valores caracteristicos de las acciones
Los valores de las acciones se recogeran en la justificacion del cumplimiento del DB SE-AE.

Datos geométricos de la estructura
La definicidn geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto.

Caracteristicas de los materiales
Los valores caracteristicos de las propiedades de los materiales se detallaran en la justificacion del DB
correspondiente o bien en la justificacion de la EHE.

Modelo analisis estructural

Se realiza un célculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las barras los
elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de
deformacién en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipdtesis de indeformabilidad del
plano de cada planta, para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre
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nudos del mismo. A los efectos de obtencidn de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga
se realiza un calculo estatico y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un calculo en
primer orden.

Verificacion de la estabilidad
Ed,dst: valor de calculo del efecto de las acciones desestabilizadoras

Ed,dst <Ed,stb
Ed,stb: valor de célculo del efecto de las acciones estabilizadoras

Verificacion de la resistencia de la estructura
Ed : valor de célculo del efecto de las acciones

Ed <Rd . . . .
Rd: valor de célculo de la resistencia correspondiente

Combinacion de acciones

El valor de cdlculo de las acciones correspondientes a una situacién persistente o transitoria y los correspondientes
coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB.

El valor de célculo de las acciones correspondientes a una situacion extraordinaria se ha obtenido de la expresién
4.4 del presente DB y los valores de célculo de las acciones se ha considerado 0 o 1 si su accidn es favorable o
desfavorable respectivamente.

Verificacion de la aptitud de servicio
Se considera un comportamiento adecuado en relacion con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se
cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor limite admisible establecido para dicho efecto.

I Flechas | La limitacidn de flecha activa establecida en general es de 1/500 de la luz

Desplazamientos El desplome total limite es 1/500 de la altura total

horizontales

3.1.2 ACCIONES EN LA EDIFICACION (SE-AE)

Corresponde generalmente a los elementos de hormigén armado, calculados a partir de su
seccion bruta y multiplicados por 25 (peso especifico del hormigén armado) en pilares,
paredes y vigas. En losas macizas sera el canto h (cm) x 25 kN/m”.

Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el pavimento y

Peso Propio de la
estructura:

Acciones . , =P ) i S ) en
Permanentes Cargas Muertas: la tabiqueria (aunque esta ultima podria considerarse una carga variable, si su posicion o
(G): presencia varia a lo largo del tiempo).

Peso propio de
tabiques pesados y
muros de
cerramiento:

Estos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiqueria.

En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos.
El pretensado se regira por lo establecido en la Instrucciéon EHE.

Las acciones del terreno se tratardn de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C.

La sobrecarga de
uso:

Se adoptardn los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no estan cubiertos por los
valores indicados.

Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios:

Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de toda clase de
edificios.
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Acciones
Variables
(Q):

Acciones
Variables

(Q):

Las acciones
climaticas:

El viento:

Las disposiciones de este documento no son de aplicacion en los edificios situados en
altitudes superiores a 2.000 m. En general, las estructuras habituales de edificacidon no son
sensibles a los efectos dinamicos del viento y podrén despreciarse estos efectos en edificios
cuya esbeltez maxima (relacion altura y anchura del edificio) sea menor que 6. En los casos
especiales de estructuras sensibles al viento serd necesario efectuar un analisis dindmico
detallado.

La presién dindmica del viento Qb=1/2 x Rx Vb2. A falta de datos mas precisos se adopta
R=1.25 kg/m3. La velocidad del viento se obtiene del anejo E. Canarias estd en zona C, con
lo que v=29 m/s, correspondiente a un periodo de retorno de 50 afios.

Los coeficientes de presion exterior e interior se encuentran en el Anejo D.

La temperatura:

En estructuras habituales de hormigdn estructural o metélicas formadas por pilares y vigas,
pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de juntas de dilatacion
a una distancia maxima de 40 metros

La nieve:

Este documento no es de aplicaciéon a edificios situados en lugares que se encuentren en
altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. En cualquier caso, incluso en
localidades en las que el valor caracteristico de la carga de nieve sobre un terreno
horizontal Sk=0 se adoptara una sobrecarga no menor de 0.20 Kn/m2

Las acciones
quimicas, fisicas y
bioldgicas:

Las acciones quimicas que pueden causar la corrosidn de los elementos de acero se pueden
caracterizar mediante la velocidad de corrosién que se refiere a la pérdida de acero por
unidad de superficie del elemento afectado y por unidad de tiempo. La velocidad de
corrosién depende de parametros ambientales tales como la disponibilidad del agente
agresivo necesario para que se active el proceso de la corrosion, la temperatura, la
humedad relativa, el viento o la radiacion solar, pero también de las caracteristicas del
acero y del tratamiento de sus superficies, asi como de la geometria de la estructura y de
sus detalles constructivos.

El sistema de proteccion de las estructuras de acero se regira por el DB-SE-A. En cuanto a
las estructuras de hormigdn estructural se regiran por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE.

Acciones
accidentales (A):

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego.

Las acciones debidas al sismo estdn definidas en la Norma de Construccién
Sismorresistente NCSE-02.

En este documento basico solamente se recogen los impactos de los vehiculos en los
edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las estructuras portantes. Los
valores de célculo de las fuerzas estdticas equivalentes al impacto de vehiculos estan
reflejados en la tabla 4.1

= CARGAS GRAVITATORIAS POR NIVELES.

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las acciones
gravitatorias, asi como las sobrecargas de uso, tabiqueria y nieve que se han considerado para el calculo de la
estructura de este edificio son las indicadas:

PESO SOBRECARGA CARGAS SOBRECARGA DE
FORIADOS PROPIO DE USO PERMANENTES NIEVE TOTAL
CUBIERTA 0,10 kN/m2 ; 0,25 kN/m2 0,60 kN/m2 0,95 kN/m2

=  ACCIONES DEL VIENTO.
Los valores de los parametros de la accidn de viento considerada en el calculo han sido estimados de acuerdo
con el Capitulo 3.3 Viento de la norma DB SE-AE Acciones Edificacién. Los calculos obtenidos son los reflejados
en el anexo de calculo de la estructura.

= ACCIONES TERMICAS.
De acuerdo con el Capitulo 3.4 Acciones térmicas de la norma DB SE-AE Acciones Edificacion, “en edificios
habituales con elementos estructurales de hormigdén o acero, pueden no considerarse las acciones térmicas
cuando se dispongan juntas de dilatacion de forma que no existan elementos continuos de mas de 40 m de
longitud”.
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Por tanto, y debido a las dimensiones de la estructura, es necesario considerar las acciones térmicas en el
calculo.

=  ACCIONES DEL TERRENO.

Se han adoptado los siguientes valores:
- Densidad: y=2.00t/m3
- Angulo de rozamiento interno: =302
- Nivel freatico: Trasdds perfectamente drenado

= SOBRECARGA DE NIEVE.

De acuerdo con la localizacion del edificio, y segun lo indicado en el Capitulo 3.5 Nieve de la norma DB SE-AE
Acciones Edificacion, se ha adoptado el siguiente valor incluido en el valor de la sobrecarga:
- Carga de nieve (qn=p-sk): 1.00kN/m2

= SISMO

Se realiza el calculo de la estructura teniendo en cuenta las acciones en caso de sismo tal y como se establece
en la Norma de Construccién Sismorresistente NCSE-02, con los parametros descritos en el anexo de célculo de
la estructura.

3.1.3 CIMENTACIONES (SE-C)

o BASES DE CALCULO

—  Meétodo de célculo: El dimensionado de secciones se realiza segun la Teoria de los Estados Limites
Ultimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Limites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El
comportamiento de la cimentacidn debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y
estabilidad) y la aptitud de servicio.

—  Verificaciones: Las verificaciones de los Estados Limites estan basadas en el uso de un modelo
adecuado para al sistema de cimentacion elegido y el terreno de apoyo de la misma.

—  Acciones: Se ha considerado las acciones que acttian sobre el edificio soportado segun el
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en
que se apoya segun el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 — 4.5).

= Cimentacién

Descripcion: Zapatas aisladas de hormigén armado bajo pilares.
Material adoptado: Hormigdn armado.
Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han

dispuesto armaduras que cumplen con las cuantias minimas indicadas en la
tabla 42.3.5 de la instruccion de hormigdn estructural (EHE) atendiendo a
elemento estructural considerado.

Condiciones de ejecucién: | Previo a la cimentacidn, se realizard un relleno y compactado del terreno con
tierras de préstamo, incluso extendido, compactado, nivelado, etc. dejandolo
en condiciones de recibir la solera y la cimentacién.

Sobre la superficie de excavacidn del terreno se debe de extender una capa de
hormigdn de regularizacién llamada hormigén de limpieza que tiene un
espesor minimo de 10 cm y que sirve de base a las zapatas

Tensién admisible 0.30 N/mm? o 3,0 Kg/cm?

considerada
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3.14 CUMPLIMIENTO DE LA INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE
3.1.4.1 Estructura_ descripcion del sistema estructural

El sistema estructural se compondra de pérticos de acero laminado constituidos por pilares, vigas y correas de
acero laminado, sobre los que se colocara el panel sandwich de acabado de la cubierta, que cumplen con todas las
hipdtesis de carga establecidas en el calculo.

3.1.4.2 Programa de calculo:

=  Nombre comercial: CYPE INGENIERQS, version 2010

=  Descripcion del programa: idealizacidn de la estructura, simplificaciones efectuadas.
El programa realiza un cdlculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando
las barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la
compatibilidad de deformacion en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la
hipétesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del forjado,
impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtencion de
solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga se realiza un calculo estatico y se
supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un calculo en primer orden.

=  Memoria de cdlculo

Método de cdlculo El dimensionado de secciones se realiza segln la Teoria de los Estados Limites de la vigente
EHE, articulo 8, utilizando el Método de Calculo en Rotura.

Redistribucion de esfuerzos: Se realiza una plastificacion de hasta un 15% de momentos negativos en vigas, segun el
articulo 24.1 de la EHE.

Deformaciones Lim. flecha total Lim. flecha activa Max. recomendada
L/250 L/400 1lcm.

Valores de acuerdo al articulo 50.1 de la EHE.

Se considera el modulo de deformacion E. establecido en la EHE, art. 39.1.

Cuantias geométricas Serdn como minimo las fijadas por la instruccién en la tabla 42.3.5 de la Instruccion
vigente.

3.1.4.3 Estado de cargas consideradas:
Las combinaciones de las acciones consideradas se han establecido siguiendo los criterios de:
— NORMA ESPANOLA EHE
— DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TECNICO)
Los valores de las acciones seran los recogidos en:
— DOCUMENTO BASICO SE-AE (CODIGO TECNICO)
— ANEJO A del Documento Nacional de Aplicacion de la norma UNE ENV 1992 parte 1, publicado en

la norma EHE
— Norma Basica Espafiola AE/88.

3.1.4.4 Caracteristicas de los materiales:

Hormigones:
Para todos los elementos estructurales de la obra: HA-25; fck = 255 kp/cm?; Bc = 1.30 a 1.50

Aceros por elemento y posicion:

Aceros en barras
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Para todos los elementos estructurales de la obra: B 500 S; fyk = 5097 kp/cm?; Bls = 1.00 a 1.15

Aceros en perfiles

Médulo de
Tipo de acero para perfiles Acero Limite elastico(kp/cm?) elasticidad(kp/cm?)
Aceros conformados S275 2803 2099898
Aceros laminados S275 2803 2100000

3.1.4.5 Coeficientes de seguridad y niveles de control

El nivel de control de ejecucion de acuerdo al art? 95 de EHE para esta obra es normal.
El nivel control de materiales es estadistico para el hormigén y normal para el acero de acuerdo a los articulos 88 y 90 de la EHE
respectivamente

Hormigén Coeficiente de minoracion 1.50
Nivel de control ESTADISTICO
Coeficiente de minoracion 1.15

Acero -

Nivel de control NORMAL
) » Coeficiente de mayoracion

Ejecucion Cargas Permanentes... 15 Cargas variables 1.6
Nivel de control... NORMAL

e Durabilidad

Recubrimientos exigidos: Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida util, el articulo 37 de
la EHE establece los siguientes parametros.

Recubrimientos: A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4. de la vigente

EHE, se considera toda la estructura en ambiente |, a excepcidn de la cimentacion donde el
ambiente es lla.
Para el ambiente lla y | se exigira un recubrimiento minimo de 25 mm, lo que requiere un
recubrimiento nominal de 30 mm. Para garantizar este recubrimiento se exigird la
disposicion de separadores homologados de acuerdo con los criterios descritos en cuando
a distancias y posicion en el articulo 66.2 de la vigente EHE.

Cantidad minima de cemento: Para el ambiente considerado |, la cantidad minima de cemento requerida es de 250 kg/m’.

Cantidad maxima de cemento: Para el tamafio de arido previsto de 20 mm. la cantidad maxima de cemento es de 375
kg/mS.

Relacién agua cemento: La cantidad méxima de agua se deduce de la relacién a/c <0.60
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3.2 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

Tipo de proyecto y ambito de aplicaciéon del documento basico

Definicidn del tipo de proyecto de que se trata, asi como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas.

Tipo de proyecto (1) | Tipo de obras previstas (2) | Alcance de las obras (3) | Cambio de uso (4) |

Proyecto de reforma.
Ampliacion

(1) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones;
proyecto de apertura...

A Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitacion; proyecto de consolidacién o

refuerzo estructural; proyecto de legalizacion...

Reforma total; reforma parcial; rehabilitacién integral...

Indiquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no.

Basico y de ejecucion Reforma parcial NO

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicacién el Reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias
bdasicas mediante su aplicacion.

Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicacion del Documento Basico CTE-SI que prescribe el apartado Il
(Criterios generales de aplicacion) para las reformas y cambios de uso:

6 _ En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos
del edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuacién a las
condiciones de seguridad establecidas en este DB.

7 _Silareforma altera la ocupacion o su distribucion con respecto a los elementos de evacuacién,
la aplicacidn de este DB debe afectar también a éstos. Si la reforma afecta a elementos constructivos
que deban servir de soporte a las instalaciones de proteccidn contra incendios, o a zonas por las que
discurren sus componentes, dichas instalaciones deben adecuarse a lo establecido en este DB.

8 _Entodo caso, las obras de reforma no podran menoscabar las condiciones de seguridad
prexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en este DB.
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3.2.1 PROPAGACION INTERIOR

COMPARTIMENTACION EN SECTORES DE INCENDIO

YA EXISTEN EN EL CENTRO SECTORES DE INCENDIO DIFERENCIADOS. EL PROYECTO ACTUAL
CONSISTE EN UNA REFORMA POR LO QUE ESTE DB SE APLICARA A LOS ELEMENTOS MODIFICADOS
POR LA REFORMA.

LOCALES DE RIESGO ESPECIAL

NO SE ACTUA SOBRE LA SALA DE CALDERAS EXISTENTE, Y EN EL CASO DE LA COCINA SE DOTA ESTA
DE UN SISTEMA AUTOMATICO DE EXTINCION PARA LOS APARATOS (MODELO SAFEGUARD, SEGUN
ESPECIFICACIONES DE MEDICION DE INSTALACION CONTRAINCENDIOS) QUE PERMITE SEGUN LA
PRESENTE NORMA NO CONSIDERAR LA COCINA COMO LOCAL DE RIESGO.

Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) segun los criterios que
se establecen en la tabla 2.1 de esta Seccion, cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta Seccién.

Superficie construida | Nivel de Vestibulo de Resistencia al fuego del elemento
Local o zona (m?) riesgo independencia (2) compartimentador (y sus puertas) ?)
1
Norma Proyect 0) Norma Proyec Norma Proyecto
B R ]) R

Segun criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Seccién.

La necesidad de vestibulo de independencia estd en funcion del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la Tabla
2.2 de esta Seccion.

(®)  Los valores minimos estan establecidos en la Tabla 2.2 de esta Seccién.

REACCION AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reaccidn al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de esta
Secciodn.
Revestimiento
Situacion del elemento De techos y paredes De suelos
Norma Proyecto Norma Proyecto

Zonas ocupables del edificio C-s2,d0 PINTURA PLASTICA = TERRAZO Alg

B-s1,d0 LINOLEO Cg.51
Recintos de riesgo especial B-s1,d0 PINTURA PLASTICA B -s1 TERRAZO Alg.

B-s1,d0
Espacios ocultos: falsos techos B-s3,d0 PLACAS DE ESCAYOLA Br-s2

A2-s1,d0

3.2.2 PROPAGACION EXTERIOR

DISTANCIA ENTRE HUECOS

NO PROCEDE PUES SE TRATA DE UN EDIFICO EXENTO, POR LO QUE NO EXISTE EL RIESGO DE
PROPAGACION EXTERIOR.
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3.2.3 EVACUACION DE OCUPANTES

CALCULO DE OCUPACION, NUMERO DE SALIDAS, LONGITUD DE RECORRIDOS DE EVACUACION Y
DIMENSIONADO DE LOS MEDIQS DE EVACUACION

En los establecimientos de Uso Comercial o de Publica Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente, Residencial Publico o
Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m” contenidos en edificios cuyo uso previsto principal sea distinto del
suyo, las salidas de uso habitual y los recorridos de evacuacion hasta el espacio exterior seguro estaran situados en elementos
independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo el
establecimiento en cuestidn; no obstante dichos elementos podran servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio. Sus
salidas de emergencia podran comunicar con un elemento comun de evacuacion del edificio a través de un vestibulo de independencia,
siempre que dicho elemento de evacuacion esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia.

e Como excepcion al punto anterior, los establecimientos de uso Publica Concurrencia cuya superficie construida total no exceda de
500 m’ y estén integrados en centros comerciales podran tener salidas de uso habitual o salidas de emergencia a las zonas
comunes de circulacion del centro. Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al menos las salidas de emergencia seradn
independientes respecto de dichas zonas comunes.

e El célculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizara, segin se establece el apartado 4 de esta
Seccidn, teniendo en cuenta la inutilizacién de una de las salidas, cuando haya mas de una, bajo la hipdtesis mas desfavorable y la
asignacion de ocupantes a la salida mas préxima.

e Para el célculo de la capacidad de evacuacion de escaleras, cuando existan varias, no es necesario suponer inutilizada en su
totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no protegidas, debe
considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipotesis mas desfavorable.

Recinto, . Sup. Densid. ., Ocup. Ndmero de salidas Reco!‘fldOBS 4 Anchura 5de
Uso previsto P 2 Ocupacién 3 evacuacion (7) () salidas (°)
planta, 1 atil ocup. () Total %)
sector ) (m?) m’/per (pers.) (pers.) (m) (m)
Norm. I Proy. Nor. | Proy. | Norm. I Proy.
PLANTA BAJA. AMPLIACION DE EDIFICIO 2
PLANTA BAJA REFORMA INTERIOR EDIFICIO 1 919 2 3 <30 448 0.8 1.70
PLANTA BAJA AMPLIACION EDIFICIO 2 241 2 3 <50 46.5 0.80 1.70
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PLANTA BAJA ESTADO REFORMADO EXISTENTES
DENOMINACION SUPERFICIE DENSIDAD OCUPACION
Aula l.42eso A 54,00 m2 1,5 m2/persona 36 personas
Aula 2. 42 eso b.pdi 3 52,52 m2 1,5 m2/persona 35 personas
Aula 3.3%2es0a 52,60 m2 1,5 m2/persona 35 personas
BIBLIOTECA 117,62 m2 2 m2/persona 59 personas
Aula 4. 22 pcpi-eso.pdi4 53,01 m2 1,5 m2/persona 36 personas
Aula 5B. francés 29,45 m2 1,5 m2/persona 20 personas
Aula 5A. inglés 33,58 m2 1,5 m2/persona 23 personas
Aula 6B. desdoble eso abb 24,56 m2 1,5 m2/persona 17 personas
Aula 6A. 42 pdc 31,68 m2 1,5 m2/persona 22 personas
Aula 7B. 12 fpb b. pdi2 39,88 m2 1,5 m2/persona 27 personas
Aula 7A. 12 fpb a.pdi 1 44,83 m2 1,5 m2/persona 30 personas
AULA TECNOLOGICA 91,00 m2 1,5 m2/persona 61 personas
AULA INFORMATICA 1 70,66 m2 1,5 m2/persona 48 personas
ARCHIVO 1 17,44 m2 40 m2/persona 1 persona
SALA DE VISITAS 1 13,12 m2 5 m2/persona 3 personas
ALMACEN 1 13,92 m2 40 m2/persona 1 persona
SALA DE VISITAS 2 10,78 m2 5 m2/persona 3 personas
DEPARTAMENTO FILOSOFIA 11,84 m2 5 m2/persona 3 personas
DEPTO. LENGUA GALLEGA 13,44 m2 5 m2/persona 3 personas
DEPARTAMENTO INGLES 13,12 m2 5 m2/persona 3 personas
DEPARTAMENTO FRANCES 11,68 m2 5 m2/persona 3 personas
SAT CENTRO 10,88 m2 5 m2/persona 3 personas
DEPTO. ECONOMIA RELIGION 10,24 m2 5 m2/persona 2 personas
ARCHIVO 2 17,92 m2 40 m2/persona 1 persona
ARCHIVO 3 9,05 m2 40 m2/persona 1 persona
JEFATURA DE ESTUDIOS 15,56 m2 5 m2/persona 4 personas
GABINETE MEDICO 12,45 m2 5 m2/persona 3 personas
CIRCULACIONES 1 385,15 m2 10 m2/persona 39 personas
BANO 1. mujeres 20,99 m2 3 m2/persona 7 personas
BANO 1. hombres 23,76 m2 3 m2/persona 8 personas
ASCENSOR 2,98 m2 - Ocupacién nula
SALA DE MAQUINAS 2,19 m2 - Ocupacién nula
CALDERA 17,08 m2 - Ocupacioén nula
VESTIBULO 123,38 m2 10 m2/persona 13 personas
SALON DE ACTOS 240,88 m2 1,5 m2/persona 161 personas
SECRETARIA 15,61 m2 5 m2/persona 4 personas
SECRETARIO.VICEDIRECCION 15,50 m2 5 m2/persona 4 personas
CONSERIJERIA 14,08 m2 5 m2/persona 4 personas
DIRECCION 19,00 m2 5 m2/persona 4 personas
CIRCULACIONES 2 4,48 m2 10 m2/persona 1 persona
BANO 2. mujeres 16,22 m2 3 m2/persona 6 personas
BANO 2. hombres 14,27 m2 3 m2/persona 5 personas
ALMACEN 2 14,70 m2 40 m2/persona 1 persona
CIRCULACIONES 3 11,00 m2 10 m2/persona 2 personas
TOTAL SUPERFICIE UTIL 1817,90 m2 742 personas
PLANTA BAJA ESTADO REFORMADO REFORMA INTERIOR EDIFICIO 1
DENOMINACION SUPERFICIE DENSIDAD OCUPACION
AULA A-SEMINARIO A 18,43 m2 1,5 m2/persona 13 personas
AULA A’-SEMINARIO A’ 18,37 m2 1,5 m2/persona 13 personas
AULA B 45,96 m2 1,5 m2/persona 31 personas
AULA INFORMATICA 2 43,01 m2 1,5 m2/persona 29 personas
AULA C 45,43 m2 1,5 m2/persona 31 personas
AULA D 44,13 m2 1,5 m2/persona 30 personas
AULAE 46,32 m2 1,5 m2/persona 31 personas
TOTAL SUPERFICIE UTIL 261,65 m2 178 personas
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PLANTA BAJA ESTADO REFORMADO AMPLIACION EDIFICIO 2
DENOMINACION SUPERFICIE DENSIDAD OCUPACION
SEMINARIO 1 19,47 m2 1,5 m2/persona 13 personas
SEMINARIO 2 19,47 m2 1,5 m2/persona 13 personas
AUDIOVISUALES 116,18 m2 1,5 m2/persona 78 personas
CAFETERIA 161,54 m2 1,5 m2/persona 108 personas
COCINA 25,07 m2 10 m2/persona 3 personas
ALMACEN 9,00 m2 40 m2/persona 1 persona
ASEO 4,50 m2 3 m2/persona 2 personas
ASEOS 1 19,17 m2 3 m2/persona 7 personas
ASEOS 2 12,28 m2 3 m2/persona 4 personas
DISTRIBUIDOR 14,59 m2 10 m2/persona 2 personas
CIRCULACIONES 93,55 m2 10 m2/persona 10 personas
| TOTAL SUPERFICIE UTIL 494,82 m2 241 personas

() Segun se consideran en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI. Para los usos previstos no contemplados en este
Documento Basico, debe procederse por asimilacion en funcién de la densidad de ocupacidn, movilidad de los usuarios, etc.

)
)

esta Seccion.

Los valores de ocupacidn de los recintos o zonas de un edificio, segln su actividad, estan indicados en la Tabla 2.1 de esta Seccion.
El nimero minimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud maxima de los recorridos hasta ellas estan indicados en la Tabla 3.1 de

4 . . v . . v
(") La longitud de los recorridos de evacuacion que se indican en la Tabla 3.1 de esta Seccidn se pueden aumentar un 25% cuando se trate de
sectores de incendio protegidos con una instalacién automatica de extincion.
El dimensionado de los elementos de evacuacién debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Seccién.

PROTECCION DE LAS ESCALERAS

NO SE INTERVIENE SOBRE NINGUNA ESCALERA EXISTENTE.

SENALIZACION DE LOS MEDIOS DE EVACUACION

LAS SENALES DE EVACUACION CUMPLIRAN CON LO ESTIPULADO EN LA NORMA UNE 23034:1998 Y SU
UBICACION SE REFLEJA EN LOS PLANOS DE SENALETICA ISE.O1 Y ISE.02 DEL PRESENTE PROYECTO.

3.2.4 INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

DOTACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

. La exigencia de disponer de instalaciones de deteccion, control y extincion del incendio viene recogida en la Tabla 1.1 de esta
Seccidn en funcidn del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc.
. Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que deban
estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotacion de instalaciones que se
indica para el uso previsto de la zona.

El disefio, la ejecucidn, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, asi como sus materiales, sus
componentes y sus equipos, cumplirdn lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, como en el Reglamento de
Instalaciones de Proteccidon contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y disposiciones complementarias, y demds
reglamentacién especifica que le sea de aplicacién.

. L - Rociadores
. Extintores Deteccién y Instalacion de (s
Recinto (s Columna seca B.I.E. automaticos de
portatiles alarma alarma
planta sector agua
Norma Proy Norma Proy Norma Proy Norma Proy Norma Proy Norma Proy
AMPLIACION Si Si No No Si Si No No No No No No

En caso de precisar otro tipo de instalaciones de proteccion (p.ej. ventilacion forzada de garaje, extraccion de humos de cocinas
industriales, sistema automdtico de extincion, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), consignese en las siguientes
casillas el sector y la instalacion que se prevé:
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SENALIZACION DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCION

LOS MEDIOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS DE UTILIZACION MANUAL SERAN SENALIZADOS SEGUN LA
NORMA UNE 23033-1.

3.2.5 INTERVENCION DE LOS BOMBEROS

APROXIMACION A LOS EDIFICIOS

NO PROCEDE, PUES NO SE MODIFICAN LAS CONDICIONES QUE DE PARTIDA PRESENTA EL EDIFICIO

ENTORNO DE LOS EDIFICIOS

NO PROCEDE, EVACUACION DESCENTE < 9m

. Los edificios con una altura de evacuacién descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de maniobra a lo
largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales que cumpla las condiciones que establece el apartado
1.2 de esta Seccidn.

. El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstaculos. De igual
forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidrdulicas, se evitaran elementos tales como
cables eléctricos aéreos o ramas de arboles que puedan interferir con las escaleras, etc.

. En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos de 18 m
de cada punto de conexidn a ella, debiendo ser visible el punto de conexién desde el camion de bombeo.

ACCESIBILIDAD POR FACHADA

NO PROCEDE

. Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Seccion deben disponer de huecos que permitan el
acceso desde el exterior al personal del servicio de extincién de incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos huecos
estan establecidas en el apartado 2 de esta Seccion.

. Los aparcamientos robotizados dispondran, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una via
compartimentada con elementos EI-120 y puertas El, 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel
existente, asi como sistema de extraccion mecanica de humos.

3.2.6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de escaleras
que sean recorrido de evacuacion, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si:

. alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Seccidn, que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la
accion representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Seccion si esta en un sector
de riesgo especial) en funcidn del uso del sector de incendio y de la altura de evacuacion del edificio;

. soporta dicha accién durante un tiempo equivalente de exposicion al fuego indicado en el Anejo B.

Estabilidad al fuego de los

Uso del recinto . . 1
Material estructural considerado () elementos estructurales

inferior al forjado

considerado
Soportes |

Sector o local de riesgo
especial

Vigas | Forjado Norma | Proyecto ()

1 .. " " . .
() Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas,
forjados, losas, tirantes, etc.)

() Laresistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:
- comprobando las dimensiones de su seccion transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de
calculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoria de las situaciones habituales;
- adoptando otros modelos de incendio para representar la evolucion de la temperatura durante el incendio;
- mediante la realizacion de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo.

Debera justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido.
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3.3 SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD

Tipo de proyecto y ambito de aplicaciéon del documento basico

Definicidn del tipo de proyecto de que se trata, asi como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas.

Tipo de proyecto (1) | Tipo de obras previstas (2) | Alcance de las obras (3) | Cambio de uso (4) |

Proyecto de reforma.

Ampliacién Reforma parcial NO

Basico y de ejecucion

Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicacién del Documento Basico CTE-SUA que prescribe el apartado
Il (Criterios generales de aplicacidn) para las reformas y cambios de uso:

3 _ En obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del
edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuacion a las condiciones
de seguridad de utilizacidn y accesibilidad establecidas en este DB.

4 _Entodo caso, las obras de reforma no podran menoscabar las condiciones de seguridad de
utilizacidn y accesibilidad prexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en
este DB.
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(Clasificaciéon del suelo en funciéon de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase

g [ NORMA | PROY
L
;‘i § |Z Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1
ﬁ - |:| Zonas interiores secas con pendiente > 6% y escaleras 2 -
5 % X zonas int. humedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, aseos) con pendiente < 6% 2 2
&i ° ] Zonas int. himedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, aseos) con pendiente = 6% 3 .
2 y escaleras

|:| Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 -

NORMA PROY

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caidas D|fe'renC|a
|X| como consecuencia de traspiés o de tropiezos de n;;l;l <6 Omm
] Pendiente maxima para desniveles < 50 mm <25% )
Excepto para acceso desde espacio exterior B
[] perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulacion @ <15 mm -
[] Altura de barreras para la delimitacién de zonas de circulacién > 800 mm -

N de escalones minimo en zonas de circulacion

Excepto en los casos siguientes:
e  Enzonas de uso restringido
e  Enlas zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 3 -

O

o)
2
S e Enlos accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes,
§ etc. (figura 2.1)
s e  Ensalidas de uso previsto Unicamente en caso de emergencia.
° e Enelacceso aun estrado o escenario
5 >1.200
w N . epe . . L.
2 ] Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalén mas préximo. mm. y2
3 (excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1) anchura
2 .
2 hoja
£
[=
o
Q
2
a > Anch 3 Ancho d
ncl o Foc
: la hc.]: la r"'.ojg “
< Exlerler 1200 mm Interlor Extordor 1200 mm Inteslor
=) —
) [
»Anchode »Anchode
la haola la hola ¥ i‘:"nﬁt}i de
> 1200 mep_2 1200 my Exterfor 1200 mm  Interer
|nterlor

2
Exteror = %?:\ilgl.lll D::e:m
)

a
.

Figura 2.1 Distancia entre la puerta de acceso y el escaldn més prdximo
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Proteccion de los desniveles

Barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales
como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h).

[

Para h =550 mm

O

e  Sefializacion visual y tactil en zonas de uso publico

para h £ 550 mm dif. tactil
> 250 mm del borde

Caracteristicas de las barreras de proteccién

Altura de la barrera de proteccion:

NORMA PROYECTO
[] diferencias de cotas < 6 m. >900 mm -
[] resto de los casos >1.100 -
mm
[] huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm. >900 mm -
Medicion de la altura de la barrera de proteccion (ver grafico)
%]
g Altura de la barrera - Abura de la bamrera i~
g de prefecclén =900 mm de proteecion 21100 mm
'c
g 560 mm < H < 6000 mm H> 5000 mm
o
]
-
S
(7] Figura 3.1 Barreras de proteccién en ventanas.
Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de
proteccion
(Ver tablas 3.1y 3.2 del Documento Basico SE-AE Acciones en la
edificacion)
NORMA PROYECTO
Caracteristicas constructivas de las barreras de proteccion: No seran escalables
N . 200=Ha<700
O No existiran puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). mm -
[] Limitacién de las aberturas al paso de una esfera @ <100 mm -
[] Limite entre parte inferior de la barandilla y linea de inclinacién <50 mm -

Linea de Inclinaclon

DN 50 mm méx

Parte Inferlor de la barandlla

Figura 3.2 Linea de inclinacién y parte inferior de la barandilla

Escaleras de uso restringido
[] Escalera de trazado lineal

" NORMA PROYECTO

é Ancho del tramo > 800 mm -

o Altura de la contrahuella <200 mm =

> Ancho de la huella >220 mm -

©

()]

G |:|| Escalera de trazado curvo | ver CTE DB-SU 1.4 -

(%)

w

j [] Mesetas partidas con peldafios a 452 pree

g P — %

n [] Escalones sin tabica (dimensiones segun grafico)
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Escaleras de uso general: peldaiios

[X] tramos rectos de escalera

CUMPLIMIENTO DEL CTE

se garantizard 540 mm < 2C + H £ 700 mm (H = huella, C=
contrahuella)

cumplirad a lo largo
de una misma
escalera

NORMA PROYECTO
huella 2280 mm 300mm
contrahuella 130>2H <185 mm 170mm

la relacion se

H'-;ZE{}ETrn

130 mm = C = 185 mm

540 mm = 2C + H = 700 mm

.
130 mm = C = 185 mm/g'—:ﬁ
I

7

Figura 4.2 Configuracién de los peldafios.

[] escalera con trazado curvo

(7]

©

Q.

£

o

> NORMA PROYECTO

g H>170 mmenel i

G huella lado més estrecho

I.IVJ: H<440 mmenel )

< lado mas ancho

-

<

=)

wv

iy ._Anchura no computable
500 mm
/ EOOZr
Anchur
s ~
- Anchura minjma atll
total Anchura
\/ \/\/total
Figura 4.3 Escalera con trazado curvo.
[[] escaleras de evacuacién ascendente
Escalones (la tabica sera vertical o formara angulo < 152 con la
vertical)
[] escaleras de evacuacién descendente
| Escalones, se admite
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Escaleras de uso general: tramos

CTE PROY
X | Nimero minimo de peldafios por tramo 3 CUMPLE
[X] | Altura méxima a salvar por cada tramo £3,20m CUMPLE
X | En una misma escalera todos los peldafios tendran la misma contrahuella CUMPLE
[X1 | En tramos rectos todos los peldafios tendran la misma huella CUMPLE
0 En tramos curvos (todos los peldafios tendran la misma huella medida a lo El radio serd -
largo de toda linea equidistante de uno de los lados de la escalera), constante
la huella
medida en el
] | En tramos mixtos tramo curvo 2 -
huella en las
partes rectas
Anchura util del tramo (libre de obstaculos)
X1 | comercial y publica concurrencia 1200 mm 2600 mm
|:| otros 1000 mm -

Escaleras de uso general: Mesetas

X] entre tramos de una escalera con la misma direccién:

e Anchura de las mesetas dispuestas > anchura CUMPLE
escalera
e  Longitud de las mesetas (medida en su eje). >1.000 mm CUMPLE
[] entre tramos de una escalera con cambios de direccion: (figura 4.4)
e Anchura de las mesetas > ancho )
escalera
e  Longitud de las mesetas (medida en su eje). >1.000 mm -

SUA 1.4. Escaleras y rampas

Figura 4.4 Cambio de direccién entre dos tramos.

Escaleras de uso general: Pasamanos

Pasamanos continuo:

Cuando salven altura > 550
mm

O

en un lado de la escalera

Cuando ancho > 1.200 mm o
estén previstas para P.M.R.

X

en ambos lados de la escalera

Pasamanos intermedios.

[1] se dispondran para ancho del tramo >2.400 mm -

[]| separacién de pasamanos intermedios <2.400 mm -

] | Altura del pasamanos 900 mm <H )
<1.100 mm

Configuracién del pasamanos:

sera firme y facil de asir

[]| separacion del paramento vertical > 40 mm -

el sistema de sujecion no interferira el paso continuo de la mano

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DO IES "O RIBEIRO" DE RIBADAVIA 5
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DO IES "O RIBEIRO" DE RIBADAVIA

Rampas | CTE | PROY
XI Pendiente: |rampa estandar 6% < p<12% 8%
1<3m, p<10%
io sill das (PMR I<6 < 8%
X usuario silla ruedas ( ) m, p “l1<em, D< 8%
resto,p< 6%
0 circ.ulaciér)lde vehiculos en garajes, también previstas para b < 18% )
la circulacién de personas
Tramos: longitud del tramo:
|Z| rampa estandar 1<15,00m 5,60 m
|Z| usuario silla ruedas 1< 9,00m 5,60 m
ancho del tramo:
ancho libre de obstaculos ancho en funcién 150m
ancho Util se mide entre paredes o barreras de proteccidn de DB-SI !
rampa estandar:
|Z| ancho minimo a=>21,00m 1,50 m
usuario silla de ruedas
|Z| ancho minimo a>1200 mm 1,50 m
|Z| tramos rectos a>1200 mm 1,50 m
|Z| anchura constante 221200 mm 1,50 m
] para bordes libres, -> elemento de proteccién lateral h =100 mm
] Mesetas: entre tramos de una misma direccion:
g' X ancho meseta a 2 ancho rampa 1,50 m
o = longitud meseta 1>1500 mm 1,50 m
1
S entre tramos con cambio de direccion:
§ ] ancho meseta (libre de obstaculos) a >ancho rampa -
w
: ] ancho de puertas y pasillos a <1200 mm -
g O distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo d> 400 mm -
«» distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo d > 1500 mm )
(PMR)
Pasamanos
] pasamanos continuo en un lado -
] pasamanos continuo en un lado (PMR) -
pasamanos continuo en ambos lados a> mm
X ti bos lad 1200
X altura pasamanos 900 mm <h <1100 1,00 m
mm
altura pasamanos adiciona mm<h<
IZI I p dici | (PMR) 650 h <750 CUMPLE
mm
O separacién del paramento d>40 mm CUMPLE
caracteristicas del pasamanos:
X Sist. de sujecion no interfiere en el paso continuo de la mano firme, facil de asir | CUMPLE
] Escalas fijas |:|
] | Anchura 400mm < a <800 mm -
[]] pistancia entre peldafios d <300 mm -
[] | espacio libre delante de la escala d>750 mm -
H Eizt;nmc;a entre la parte posterior de los escalones y el objeto mas d> 160 mm i
0 Espacio libre a ambos lados si no esta provisto de jaulas o dispositivos 400 mm i
equivalentes
proteccidn adicional:




CUMPLIMIENTO DEL CTE

0o O

Pr?longauon de barandilla por encima del ultimo peldafio (para riesgo de p > 1.000 mm )
caida por falta de apoyo)

Proteccidn circundante. h>4m -
Plataformas de descanso cada 9 m h>9m -

Figura 4.5 Escalas

Limpieza de los acristalamientos exteriores en Uso Residencial Vivienda

limpieza desde el interior:

toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrara comprendida en
un radio r £ 850 mm desde algun punto del borde de la zona practicable h max < 1.300

mm

en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posicidn invertida

SUA 1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores

N

1300 mm

Arco de
maximo alcance

X

-1
850 mm

Figura 5.1 Limpieza de acristalamientos desde el interior

|

limpieza desde el exterior y situadosah>6 m

plataforma de mantenimiento

a> 400 mm

O]

barrera de proteccion h>1.200 mm
equipamiento de acceso especial -
con elementos fijos | NORMA | PROYECTO | NORMA | PROYECTO
Altura I|br<? de pa.s'o en Dgso 5210 m ) X resto de 52.20m 3.00
zonas de circulacién restringido zonas
o X Altura libre en umbrales de puertas >2.00m 2.10
E [] Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados 5220m i
g- sobre zonas de circulacion o
3 [ Vuelo de los elementos en las zonas de circulacién con respecto a las paredes en la <150 mm i
g’ zona comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo B
2 ] Restriccidon de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm )
disponiendo de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.
con elementos practicables
X disposicion de puertas laterales a vias de circulacion en pasillo a < 2,50 m (zonas de CUMPLE
uso general)
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DO IES "O RIBEIRO" DE RIBADAVIA 7
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En puertas de vaivén se dispondra de uno o varios paneles que permitan percibir la
aproximacion de las personas entre 0,70 my 1,50 m minimo

Figura 1.1 Disposicion de puertas laterales a vias de circulacion

con elementos fragiles
Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto con barrera de
proteccion

SUA1, apartado 3.2

Superficies acristaladas situadas en dareas con riesgo de impacto sin barrera de Norma: (UNE EN
proteccion 2600:2003)

diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m<AH< 12 m -

diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada > 12 m -

resto de casos -

duchas y baferas:

resistencia al impacto nivel

partes vidriadas de puertas y cerramientos 3

areas con riesgo de impacto

1504 |l |

900 mm

-l][

- -

womm) ) ) Jaoomm

Figura 1.2 Identificacién de areas con riesgo de impacto

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas

NORMA PROYECTO
altura inferior: | 850mm<h<1100mm CUMPLE
sefializacion: . 1500mm<h<1700m

X altura superior: m CUMPLE

[] travesafio situado a la altura inferior -

|:| montantes separados a = 600 mm -

NORMA PROYECTO
° puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia a objeto fijo mas 22200 mm )
E prox)
'E [] elementos de apertura y cierre automaticos: dispositivos de proteccion -
2
o
: ——————=r_-——--21 I
o
<
=)
wv
=2 mim

Figura 2.1 Holgura para evitar atrapamientos

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DO IES "O RIBEIRO" DE RIBADAVIA 8



Riesgo de aprisionamiento

en general:

CUMPLIMIENTO DEL CTE

O

Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior

X

Iluminacién controlada desde interior de recintos excepto en bafios y aseos

iluminacidn controlado
desde el interior

NORMA PROY

|:|| Fuerza de apertura de las puertas de salida

<140N -

usuarios de silla de ruedas:

SUA3 Aprisionamiento

O

Recintos de pequefia dimensidn para usuarios de sillas de ruedas

NORMA PROY

[] Fuerza de apertura en pequefios recintos adaptados <25N -
c Nivel de iluminaciéon minimo de la instalacion de alumbrado (medido a nivel del suelo)
2
=_§ NORMA | PROYECTO
g Zona lluminancia minima [lux]
2
«n
g Escaleras 20 .
g Exterior Exclusiva para personas 20
= Resto de zonas
g Para vehiculos o mixtas 20 -
3 100 -
© Escaleras
-§ Interior Exclusiva para personas
< Resto de zonas 100 103
g Para vehiculos o mixtas 50 -
2

factor de uniformidad media fu > 40% 46,3%

SUA4.2 Alumbrado de emergencia

Dotacidn
Contaran con alumbrado de emergencia:

recorridos de evacuacion

aparcamientos con S > 100 m2

locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccion

locales de riesgo especial

lugares en los que se ubican cuadros de distribucidon o de accionamiento de instalacién de alumbrado

MXXOOX

las sefales de seguridad

Condiciones de las luminarias

NORMA PROYECTO

I altura de colocacion

h>2m 2,20

se dispondra una luminaria en: cada puerta de salida

sefalando peligro potencial

sefialando emplazamiento de equipo de seguridad

puertas existentes en los recorridos de evacuacion

escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminacion directa

en cualquier cambio de nivel

XOCXKMIX

en los cambios de direccién y en las intersecciones de pasillos

Caracteristicas de la instalacion

Sera fija

Dispondra de fuente propia de energia

alumbrado normal

Entrara en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacion en las zonas de

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DO IES "O RIBEIRO" DE RIBADAVIA 9
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El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacién debe alcanzar como
minimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminacién requerido y el 100% a los
60s.

Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA PROY

X , ., lluminancia eje central > 1 lux 4,82 lux
Vias de evacuacion de anchura < 2m - -
lluminancia de la banda central 20,5 lux 2,03 lux
, ., Pueden ser tratadas como varias bandas
[] | vias de evacuacién de anchura > 2m -

de anchura <2m

Xl |alo largo de la linea central relacion entre iluminancia max. y min <40:1 3.59:1
- equipos de seguridad
puntos donde estén ubicados - instalaciones de proteccion contra Iluminanci
incendios a 25 luxes i
- cuadros de distribucion del alumbrado
Sefiales: valor minimo del indice del Rendimiento Cromatico (Ra) Ra=40| Ra=80

Iluminacién de las senales de seguridad

NORMA PROY

[] | luminancia de cualquier area de color de seguridad >2 cd/m’ -
] relacion de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco de <10:1 i
seguridad -
L. . . . . 251y
[] |relacién entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 <151 -
] >50% >5s -

Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminacién

100% —->60s -

Ambito de aplicacién

5§
€5
S w . . - . .
S o Las condiciones establecidas en esta Seccidn son de aplicacidon a los graderios de
28 estadios, pabellones polideportivos, centros de reunidn, otros edificios de uso cultural, .
29 No es de aplicacion a
" . 3 .
n S [] etc. previstos para mas de 3000 espectadores de pie. este proyecto
© . . . . . s . ..
§ P En todo lo relativo a las condiciones de evacuacion les es también de aplicacion la
wv . 7 .
© Seccién S| 3 del Documento Basico DB-SI

Barreras de proteccion

f=
'§ Control de acceso de nifios a piscina si[ ] | no[]
3 deberad disponer de barreras de proteccion no
g’ Resistencia de fuerza horizontal aplicada en borde superior 0,5 KN/m.
§
B w Caracteristicas constructivas de las barreras de proteccién: ver SUA-1, apart. 3.2.3.
o & NORMA PROY
[ -
g = . , 200 > Ha < 700
K § [] No existiran puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). mm -
(7, =
® € |[] Limitacin de las aberturas al paso de una esfera @ <100 mm -
28 [] Limite entre parte inferior de la barandilla y linea de inclinacién <50 mm -
a2
o .2 L. .
p ; Caracteristicas del vaso de la piscina:
Qo Profundidad: NORMA PROY
2 T TR N
S a ] Piscina infantil p <500 mm -
= g ] Resto piscinas (incluyen zonas de profundidad < 1.400 mm). p <£3.000 mm -
g
v
58 Sefializacién en:
S e [ Puntos de profundidad > 1400 mm -
o T T —
tg s | Sefializacidén de valor maximo -
E, 5 ] Serializacién de valor minimo -
@ ] Ubicacion de la sefalizacidn en paredes del vaso y andén -
a Pendiente: NORMA PROY
g ] Piscinas infantiles pend < 6% -
< <1400 mm
. . p
=) -
2 ] Piscinas de recreo o polivalentes b pend < 10%
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O

O

O

O

O

O

Resto

p > 1400 mm
» pend <35%

Huecos:

| Deberan estar protegidos mediante rejas u otro dispositivo que impida el atrapamiento.

Andenes:

Caracteristicas del material: CTE PROY

Resbaladicidad material del fondo para zonas de profundidad < 1500 clase 3 )
mm.

revestimiento interior del vaso color claro -
Resbaladicidad clase 3 -
Anchura a>1200 mm -

evitara el
Construccién encharcamien -
to

Escaleras: (excepto piscinas infantiles)

Profundidad bajo el agua

> 1.000 mm, o bien hasta 300
mm por encima del suelo del
vaso

Colocacién

No sobresaldran del plano de
la pared del vaso.

peldafios antideslizantes

careceran de aristas vivas

se colocaran en la proximidad
de los angulos del vaso y en
los cambios de pendiente

Distancia entre escaleras

D<15m

Pozos y depositos

SUA6.2
Pozosy
depositos

Los pozos, depdsitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de
ahogamiento estaran equipados con sistemas de proteccion, tales como tapas o rejillas, con la suficiente rigidez
y resistencia, asi como con cierres que impidan su apertura por personal no autorizado.

U
U

U
O
U
U

O
U

O

Caracteristicas constructivas
Espacio de acceso y espera:

| Localizacién En su incorporacién al exterior
NORMA PROY
Profundidad p=4,50m -
Pendiente pend < 5% -
Acceso peatonal independiente:
Ancho A > 800 mm. -
Altura de la barrera de proteccion h >800 mm -

Pavimento a distinto nivel

Proteccion de desniveles (para el caso de pavimento a distinto nivel):

Barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas (tanto
horizontales como verticales con diferencia de cota (h)

Sefializacién visual y tactil en zonas de uso publico para h <550 mm,
Diferencia tactil > 250 mm del borde

Pintura de sefalizacion:

Proteccion de recorridos peatonales

0

SUA7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento.

vehiculos, excepto de viviendas unifamiliares

pavimento diferenciado con pinturas o relieve

Plantas de garaje > 200 vehiculos 0 S>5.000 m2 =

zonas de nivel mas elevado

Ambito de aplicacion: Zonas de uso aparcamiento y vias de circulacion de

Proteccion de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel mas elevado):
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Barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas (tanto
horizontales como verticales con diferencia de cota (h). para h > 550 mm

[

Sefializacién visual y tactil en zonas de uso publico para h <550 mm
Dif. tactil 2 250 mm del borde

Sefializacion

Se sefializara segun el Codigo de
la Circulacioén:

Sentido de circu

lacion y salidas.

Velocidad méxima de circulacién 20 km/h.

Zonas de transito y paso de peatones en las vias o rampas de
circulacién y acceso.

Para transporte pesado sefializacion de galibo y alturas limitadas

OO0 oo

Zonas de almacenamiento o carga y descarga sefializacion mediante
marcas viales o pintura en pavimento

YA CUENTA CON INSTALACION DE PARARRAYOS

Procedimiento verificacién : EL PROYECTO SE CORRESPONDE CON LA OBRA DE AMPLIACION DE UN CENTRO DOCENTE QUE

instalacion de
sistema de
proteccion contra el
rayo
X[ Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) si
[ Ne (frecuencia esperada de impactos) < Na (riesgo admisible) no

Determinacion de Ne

Ng
[n2 impactos/afio, km2]

Ae
[m2]

C1

N, =NyA.C,10°°

superficie de captura
equivalente del edificio
aislado en mz, que es la
delimitada por una

Coeficiente relacionado con el entorno

[}
>
e
]
°
c
Nl
(5]
(%)
(4]
o
S densidad de linea trazada a una
: impactos sobre el distancia 3H de cada
e terreno uno de los puntos del
c . .
S perimetro del edificio, Situacién del edificio a
8 siendo H la altura del
° edificio en el punto del
S perimetro considerado
ks
= - — y
= 2 7.534,20 Prox'|mo a otros EdlflICIOS o drboles de 0,5
o la misma altura o mas altos
E Rodeado de edificios mas bajos 0,75
- Aislado 1
2 Aislado sobre una colina o )
?E promontorio
=
20
o
n Ne = 0.0075
)
<
5’, Determinacién de Na
C5 Na
Cs c necesidad de
C, contenido 4 continuidad en las 55 3
- S - . uso del . , =———10
coeficiente en funcién del tipo de construccién del e activ. que se C,C.C,C
. edificio 2-3Lals
edificio desarrollan en el
edificio
. Cubierta | Cubierta
Cubierta uso uso
. de de Uso docente
metalica L docente docente
hormigén | madera
Estructura 05 1 2 1 3 1
metalica
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Estructura ) 1 1 25

de hormigoén

Estructura

de madera 2 25 3 Na =0.0018

Tipo de instalacion exigido

N
Na Ne E=1--2 Nivel de proteccion
Ne
0,0018 0,0026 0,76 E>0,98 1
0,95<E<0,98 2
0,80<E<0,95 3
0<E<0,80 4

Las caracteristicas del sistema de proteccidn para cada nivel serdn las descritas en el Anexo B del Documento Bésico SUA del
CTE

Condiciones funcionales
Accesibilidad en el exterior del edificio

La parcela dispondra al menos de un itinerario accesible que comunique una si[ ] no[]
entrada principal al edificio con la via publica y con las zonas comunes
exteriores NO APLICA
- Accesibilidad entre plantas del edificio
ﬁ Ascensor accesible que comunique varias plantas si X | no[ ]
E Accesibilidad en las plantas del edificio
g Itiner.ario accesible que comunique acceso accesible con las otras zonas siX] no[]
@ accesibles
S
§ Dotacion de elementos accesibles
2 Viviendas accesibles nimero -
T Alojamientos accesibles numero -
S Plazas de aparcamiento accesibles plazas -
; Plazas reservadas plazas -
3 o entrada al
» Piscinas vaso accesible i
Servicios higiénicos accesibles nimero 1
punto
Mobiliario fijo atencién CUMPLE
accesible
Mecanismos accesibles CUMPLE
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SUA9.2 Condiciones y caracteristicas de la informacion y seiializacidn para la accesibilidad

Dotacién

CUMPLIMIENTO DEL CTE

Elementos accesibles

zonas uso privado

zonas uso publico

Entradas al edificio accesibles

Cuando existan varias
entradas al edificio

En todo caso

Itinerarios accesibles

Cuando existan varios
recorridos
alternativos

En todo caso

Ascensores accesibles,
Plazas reservadas

Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas adaptados
para personas con discapacidad auditiva

En todo caso

En todo caso

En todo caso

Plazas de aparcamiento accesibles

En todo caso,
excepto en uso
Residencial Vivienda
las vinculadas a un
residente

En todo caso

Servicios higiénicos accesibles (aseo accesible, ducha accesible,
cabina de vestuario accesible)

En todo caso

Servicios higiénicos de uso general

En todo caso

Itinerario accesible que comunique la via publica con los puntos
de llamada accesibles o, en su ausencia, con los puntos de
atencidn accesibles

En todo caso

Caracteristicas

1 Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, |as plazas de aparcamiento accesibles y los
servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se sefalizaran mediante SIA,

complementado, en su caso, con flecha direccional.

2 Los ascensores accesibles se sefializaran mediante SIA. Asimismo, contaran con indicacion en Braille y
arabigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del numero de planta en la jamba derecha en

sentido salida de la cabina.

3 Los servicios higiénicos de uso general se sefalizardn con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve
y contraste cromatico, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puertay en el

sentido de la entrada.

4 Las bandas sefializadoras visuales y tactiles seran de color contrastado con el pavimento, con relieve de
altura 3x1 mm en interiores y 5+1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Secciéon SUA 1
para sefializar el arranque de escaleras, tendran 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la
del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para sefializar el itinerario
accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atencion accesible, seran de
acanaladura paralela a la direccién de la marcha y de anchura 40 cm.

5 Las caracteristicas y dimensiones del Simbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se

establecen en la norma UNE 41501:2002.
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CUMPLIMIENTO DEL CTE

HS 1 PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

Terminologia (Apéndice A: Terminologia, CTE, DB-HS1)
Relacion no exhaustiva de términos necesarios para la comprension de las fichas HS1

Barrera contra el vapor: elemento que tiene una resistencia a la difusion de vapor mayor que 10 MN -s/g equivalente a 2,7 mz-h-Pa/mg.

Camara de aire ventilada: espacio de separacidn en la seccion constructiva de una fachada o de una cubierta que permite la difusion del vapor de agua a través de
aberturas al exterior dispuestas de forma que se garantiza la ventilacién cruzada.

Camara de bombeo: depdsito o arqueta donde se acumula provisionalmente el agua drenada antes de su bombeo y donde estan alojadas las bombas de achique,
incluyendo la o las de reserva.

Capa antipunzonamiento: capa separadora que se interpone entre dos capas sometidas a presion cuya funcidn es proteger a la menos resistente y evitar con ello
su rotura.

Capa de proteccion: producto que se dispone sobre la capa de impermeabilizacidn para protegerla de las radiaciones ultravioletas y del impacto térmico directo del
sol y ademas favorece la escorrentia y la evacuacion del agua hacia los sumideros.

Capa de regulacion: capa que se dispone sobre la capa drenante o el terreno para eliminar las posibles irregularidades y desniveles y asi recibir de forma
homogénea el hormigdn de la solera o la placa.
Capa separadora: capa que se intercala entre elementos del sistema de impermeabilizacidn para todas o algunas de las finalidades siguientes:

a) evitar la adherencia entre ellos;

b) proporcionar proteccion fisica o quimica a la membrana;

) permitir los movimientos diferenciales entre los componentes de la cubierta;
d) actuar como capa antipunzonante;

e) actuar como capa filtrante;

f) actuar como capa ignifuga.

Coeficiente de permeabilidad: parametro indicador del grado de permeabilidad de un suelo medido por la velocidad de paso del agua a través de él. Se expresa en
m/s o cm/s. Puede determinarse directamente mediante ensayo en permedametro o mediante ensayo in situ, o indirectamente a partir de la granulometria y la
porosidad del terreno.

Drenaje: operacion de dar salida a las aguas muertas o a la excesiva humedad de los terrenos por medio de zanjas o cafierias.

Elemento pasante: elemento que atraviesa un elemento constructivo. Se entienden como tales las bajantes y las chimeneas que atraviesan las cubiertas.
Encachado: capa de grava de diametro grande que sirve de base a una solera apoyada en el terreno con el fin de dificultar la ascension del agua del terreno por
capilaridad a ésta.

Enjarje: cada uno de los dentellones que se forman en la interrupcion lateral de un muro para su trabazén al proseguirlo.

Formacion de pendientes (sistema de): sistema constructivo situado sobre el soporte resistente de una cubierta y que tiene una inclinacién para facilitar la
evacuacion de agua.

Geotextil: tipo de lamina pldstica que contiene un tejido de refuerzo y cuyas principales funciones son filtrar, proteger quimicamente y desolidarizar capas en
contacto.

Grado de impermeabilidad: numero indicador de la resistencia al paso del agua caracteristica de una solucion constructiva definido de tal manera que cuanto
mayor sea la solicitacion de humedad mayor debe ser el grado de impermeabilizacion de dicha solucidn para alcanzar el mismo resultado. La resistencia al paso del
agua se gradua independientemente para las distintas soluciones de cada elemento constructivo por lo que las graduaciones de los distintos elementos no son
equivalentes, por ejemplo, el grado 3 de un muro no tiene por qué equivaler al grado 3 de una fachada.

Hoja principal: hoja de una fachada cuya funcidn es la de soportar el resto de las hojas y componentes de la fachada, asi como, en su caso desempefiar la funcién
estructural.

Hormigén de consistencia fluida: hormigon que, ensayado en la mesa de sacudidas, presenta un asentamiento comprendido entre el 70% y el 100%, que equivale
aproximadamente a un asiento superior a 20 cm en el cono de Abrams.

Hormigon de elevada compacidad: hormigdn con un indice muy reducido de huecos en su granulometria.

Hormigon hidréfugo: hormigén que, por contener sustancias de caracter quimico hidréfobo, evita o disminuye sensiblemente la absorcién de agua.

Hormigon de retraccion moderada: hormigdn que sufre poca reduccidn de volumen como consecuencia del proceso fisico-quimico del fraguado, endurecimiento o
desecacion.

Impermeabilizacion: procedimiento destinado a evitar el mojado o la absorcién de agua por un material o elemento constructivo. Puede hacerse durante su
fabricaciéon o mediante la posterior aplicaciéon de un tratamiento.
Impermeabilizante: producto que evita el paso de agua a través de los materiales tratados con él.

indice pluviométrico anual: para un afio dado, es el cociente entre la precipitacion media y la precipitacién media anual de la serie.

Inyeccion: técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidacion de un terreno de cimentacién mediante la introduccidn en él a presion de un mortero de
cemento fluido con el fin de que rellene los huecos existentes.

Intradds: superficie interior del muro.

Lamina drenante: lamina que contiene nodos o algun tipo de pliegue superficial para formar canales por donde pueda discurrir el agua.

Lamina filtrante: lamina que se interpone entre el terreno y un elemento constructivo y cuya caracteristica principal es permitir el paso del agua a través de ella e
impedir el paso de las particulas del terreno.

Lodo de bentonita: suspension en agua de bentonita que tiene la cualidad de formar sobre una superficie porosa una pelicula practicamente impermeable y que es
tixotropica, es decir, tiene la facultad de adquirir en estado de reposo una cierta rigidez.

Mortero hidréfugo: mortero que, por contener sustancias de caracter quimico hidréfobo, evita o disminuye sensiblemente la absorcion de agua.

Mortero hidréfugo de baja retraccion: mortero que reune las siguientes caracteristicas:

a) contiene sustancias de caracter quimico hidréfobo que evitan o disminuyen sensiblemente la absorcion de agua;

b) experimenta poca reduccion de volumen como consecuencia del proceso fisico-quimico del fraguado, endurecimiento o desecacion.

Muro parcialmente estanco: muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cdmara de aire y una hoja interior. El muro no se impermeabiliza sino que se
permite el paso del agua del terreno hasta la cdmara donde se recoge y se evacua.

Placa: solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexiéon como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua freatica.

Pozo drenante: pozo efectuado en el terreno con entibacidn perforada para permitir la llegada del agua del terreno circundante a su interior. El agua se extrae por
bombeo.
Solera: capa gruesa de hormigdn apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado.
Sub-base: capa de bentonita de sodio sobre hormigén de limpieza dispuesta debajo del suelo.

Suelo elevado: suelo en el que la relacién entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de apoyo, y la superficie del suelo es inferior a 1/7.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DO IES "O RIBEIRO" DE RIBADAVIA 1



CUMPLIMIENTO DEL CTE

Presencia de agua [0 baja [0 media [0 alta |
Coeficiente de permeabilidad del terreno [k= (01) |
Grado de impermeabilidad | (02) |
tipo de muro ‘ [] de gravedad (03) ‘ [ flexorresistente (04) ‘ [ pantalla (05) ‘
situacién de la impermeabilizacion l [ interior ‘ [ exterior l [ parcialmente estanco (06) ‘
Condiciones de las soluciones constructivas [ (07) ‘

(01) este dato se obtiene del informe geotécnico

(02)  este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1, exigencia bésica HS1, CTE

(03)  Muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de compresion. Este tipo de muro se construye después de realizado el vaciado
del terreno del sétano.

(04)  Muro armado que resiste esfuerzos de compresion y de flexion. Este tipo de muro se construye después de realizado el vaciado del
terreno del sétano.

(05)  Muro armado que resiste esfuerzos de compresion y de flexion. Este tipo de muro se construye en el terreno mediante el vaciado del
terreno exclusivo del muro y el consiguiente hormigonado in situ o mediante el hincado en el terreno de piezas prefabricadas. El vaciado
del terreno del sétano se realiza una vez construido el muro.

(06)  muro compuesto por una hoja exterior resistente, una camara de aire y una hoja interior. El muro no se impermeabiliza sino que se
permite el paso del agua del terreno hasta la cdmara donde se recoge y se evacua.

(07)  este dato se obtiene de la tabla 2.2, apartado 2.1, exigencia basica HS1, CTE

HS1 Proteccidn frente a la humedad
Muros en contacto con el terreno
NO PROCEDE

Presencia de agua | Xl baja | X]I media | [J alta |
Coeficiente de permeabilidad del terreno | Ks= 10" cm/s (01) |
Grado de impermeabilidad | 1 (02) |
tipo de muro [ [] de gravedad [ [X] flexorresistente | [ pantalla |
Tipo de suelo l [J suelo elevado (03) l X solera (04) | [ placa (05) |
Tipo de intervencién en el terreno [ [] sub-base (06) [ X inyecciones (07) | [ sin intervencién |
Condiciones de las soluciones constructivas [ b1 (08) |

Suelos

(01) este dato se obtiene del informe geotécnico
(02)  este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia basica HS1, CTE

(03)  Suelo situado en la base del edificio en el que la relacién entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de apoyo,y la
superficie del suelo es inferior a 1/7.

(04)  Capa gruesa de hormigdn apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado.

(05)  solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexidn como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua freatica.

(06) capa de bentonita de sodio sobre hormigdn de limpieza dispuesta debajo del suelo.

(

HS1 Proteccion frente a la humedad

07) técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidacion de un terreno de cimentacion
mediante la introduccion en él a presion de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los
huecos existentes.

(08) este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia basica HS1, CTE

Zona pluviométrica de promedios | 111 (01) |

Altura de coronacion del edificio sobre el terreno

- [X <15m [[J 16-40m [[141-100m [(1>10m (02) |

C

o ©

g T Zona edlica [0 A [X B [ c 03) |
2

2 § Clase del entorno en el que esta situado el edificio | X Eo I O e (04) |

S o

© S Grado de exposicién al viento [O v1 X v2 [O v3 (05) |
©

el

§ g Grado de impermeabilidad [ 1 | O 2 [0 3 X 4 [ s (06) |

&8

S ki Revestimiento exterior | X si | ] no |

o

I8 Condiciones de las soluciones constructivas | R1+B2+C1 (07) |

£E

a8

== (01)  Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE

(02)  Para edificios de mds de 100 m de altura y para aquellos que estan proximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de exposicion al
viento debe ser estudiada segun lo dispuesto en el DB-SE-AE.
(03)  Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE
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CUMPLIMIENTO DEL CTE

(04)  EO para terreno tipo |, I, Ill

E1 para los demas casos, segun la clasificacion establecida en el DB-SE

- Terreno tipo |: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la direccion del viento)de una extensién minima

de 5 km.
Terreno tipo II: Terreno llano sin obstaculos de envergadura.
Terreno tipo lll: Zona rural con algunos obstaculos aislados tales como arboles o construcciones de pequefias dimensiones.
Terreno tipo IV: Zona urbana,industrial o forestal.
Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades,con profusion de edificios en altura.
(05)  Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE

(06)  Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE
(07)  Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE una vez obtenido el grado de impermeabilidad

Grado de impermeabilidad Gnico | 5]

Tipo de cubierta | |

[ OJ plana | X inclinada |

| [] convencional | [] invertida I

Uso
[ transitable | [J peatones uso privado | [] peatones uso publico | [] zona deportiva | [J vehiculos

X No transitable
[ Ajardinada

Condicidn higrotérmica
X ventilada
[ sin ventilar

Barrera contra el paso del vapor de agua
[X] barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01)

Sistema de formacion de pendiente

[] hormigén en masa

[] mortero de arena y cemento

[J hormigon ligero celular

[J hormigoén ligero de perlita (arido volcanico)

[] hormigén ligero de arcilla expandida

[] hormigén ligero de perlita expandida (EPS)

] hormigén ligero de picon

[J arcilla expandida en seco

X placas aislantes

[ elementos prefabricados (ceramicos, hormigdn, fibrocemento) sobre tabiquillos
[ chapa grecada

[X] elemento estructural (forjado, losa de hormigdn)

HS1 Proteccion frente a la humedad
Cubiertas, terrazas y balcones
Parte 1

Pendiente | 7,5% (02) |

Aislante térmico (03)
Material | POLIURETANO | espesor

Capa de impermeabilizacién (04)

] impermeabilizacién con materiales bituminosos y bituminosos modificados
[J Lémina de oxiasfalto

[J Lémina de bettn modificado

] impermeabilizacién con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)
[J iImpermeabilizacién con etileno propileno dieno monémero (EPDM)
] impermeabilizacién con poliolefinas

X Impermeabilizacién con un sistema de placas

Sistema de impermeabilizacion

I [J adherido I [] semiadherido | [J no adherido | X fijacion mecanica

Camara de aire ventilada

Area efectiva total de aberturas de ventilacién: Ss= Ss

Cubiertas, terrazas y balcones
Parte 2

= | 30> >3

HS1 Proteccidn frente a la humedad

Superficie total de la cubierta: Ac= Ac
Capa separadora
[ Para evitar el contacto entre materiales quimicamente incompatibles

[ Bajo el aislante térmico [1 Bajo la capa de impermeabilizacion

[ para evitar la adherencia entre:
[ La impermeabilizacién y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos
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[ La capa de proteccién y la capa de impermeabilizacién
[ La capa de impermeabilizacion y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de rodadura de
aglomerado asféltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilizacion

[] capa separadora antipunzonante bajo la capa de proteccion.

Capa de proteccion

[J impermeabilizacién con lamina autoprotegida
[] capa de grava suelta (05), (06), (07)

[J capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)
[ solado fijo (07)

[ Baldosas recibidas con mortero [] capa de mortero [ piedra natural recibida con mortero
[J Adoquin sobre lecho de arena [J Hormigén [J Aglomerado asfaltico
[J Mortero filtrante [J otro: | |

[ solado flotante (07)
[ piezas apoyadas sobre soportes (06) [ Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado

[ otro: | |

[ capa de rodadura (07)
[] Aglomerado asfaltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilizacién
[ Aglomerado asfaltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilizacién (06)
[J capa de hormigén (06) [ adoquinado [ otro:

[ Tierra Vegetal (06), (07), (08)

Tejado
O Tteja [ Pizarra [ zinc [ cobre [ placa de fibrocemento [ perfiles sintéticos
|:| Aleaciones ligeras |z Otro: | PANEL SANDWICH DE CHAPA DE ACERO PRELACADA

(01) Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, segun el calculo descrito en la seccion HE1 del DB
“Ahorro de energia”.

(02)  Este dato se obtiene de la tabla 2.9y 2.10, exigencia basica HS1, CTE

(03)  Segun se determine en la seccion HE1 del DB “Ahorro de energia

(04)  Silaimpermeabilizacidn tiene una resistencia pequefia al punzonamiento estatico se debe colocar una capa separadora antipunzonante
entre esta y la capa de proteccion. Marcar en el apartado de Capas Separadoras.

(05)  Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5%

(06)  Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de proteccion y la capa de impermeabilizacion. En el caso en
que la capa de proteccion sea grava, la capa separadora sera, ademas, filtrante para impedir el paso de aridos finos.

(07)  Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de proteccion y el aislante térmico. En el caso en que la capa de
proteccion sea grava, la capa separadora serd, ademas, filtrante para impedir el paso de &ridos finos.

(08)  Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrd una capa drenante y sobre esta una capa filtrante.
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HS 2 RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS

Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva

se dispondra

Para recogida de residuos puerta a puerta

almacén de contenedores

Para recogida centralizada con contenedores de calle de superficie
(ver célculo y caracteristicas DB-HS 2.2)

espacio de reserva para
almacén de contenedores

X OO

Almacén de contenedor o reserva de espacio fuera del edificio

distancia max. acceso < 25m

Almacén de contenedores | No procede
Superficie util del almacén [S]: | min 3,00 m’
n® estimado de periodo de Volumen generado por
ocupante5.= recogida persona y dia factor de c?ntenedor factor de mayoracién S=08-P- Z (Tf -Gy Gy Mg )
sdormit sencil + [dias] [dm3/(pers.edia] [m*/1]
2xdormit dobles Pers.
capacidad del
[P] [T] (G4 contenedor en [I [cl M
7 papel/cartén 1,55 120 0,0050 | papel/cartén 1
2 envases ligeros 8,40 240 0,0042 | envases ligeros 1
1 materia organica 1,50 330 0,0036 materia organica 1
7 vidrio 0,48 600 0,0033 vidrio 1
7 varios 1,50 800 0,0030 | varios 4
1100 0,0027 S = -
Caracteristicas del almacén de contenedores:
temperatura interior T<30°
revestimiento de paredes y suelo impermeable, facil de limpiar
3 encuentros entre paredes y suelo redondeados
[
O
g_ debe contar con:
2 toma de agua con valvula de cierre
“ sumidero sifénico en el suelo antimuridos
o B
= I e min. 100 lux
o iluminacién artificial
s (a 1m del suelo)
9 16A 2p+T
o base de enchufe fija
S ) (UNE 20.315:1994)
e
[}
&C’D Espacio de reserva para recogida centralizada con contenedores de calle Sk=Pe 3 Ff
v
.g P = n2 estimado de ocupantes = Ff = factor de fraccién [m’/persona] SR 2min 3,5 m2
© Sdormit sencill + £ 2xdormit dobles fraccion I Ff
5
o | envases ligeros 0,060
materia organica 0,005
papel/cartén 0,039
vidrio 0,012
varios 0,038 Ff =

Espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas

Cada vivienda dispondra de espacio para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos ordinarios generados en ella

almacenamiento inmediato.

Las viviendas aisladas o pareadas podrdn usar el almacén de contenedores del edificio para papel, cartén y vidrio como espacio de

Capacidad de almacenamiento de cada fraccion: [C]

C=CA-P,

HS2 Recogida y evacuacion de residuos
Ambito de aplicacién: Esta seccidn se aplica a los edificios de viviendas de nueva construccion, tengan o no locales destinados a otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos

[Pv] = n2 estimado de ocupantes = [CA] = coeficiente de almacenamiento [dm®/persona] C230x30 C>45dm’
Sdormit sencill + 2 2xdormit dobles fraccion CA CA s/CTE
| envases ligeros 7,80
materia organica 3,00
papel/cartén 10,85
vidrio 3,36
varios 10,50
Caracteristicas del espacio de almacenamiento inmediato:
los espacios destinados a materia organica y envases ligeros en cocina o zona aneja similar
N punto mas alto del espacio 1,20 m sobre el suelo
acabado de la superficie hasta 30 cm del espacio de almacenamiento impermeable y facilm lavable
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HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
NO PROCEDE POR TRATARSE DE UN EDIFICIO DOCENTE
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HS 4 SUMINISTRO DE AGUA
1. Condiciones minimas de suministro
1.1. Caudal minimo para cada tipo de aparato.

Tabla 1.1 Caudal instantdneo minimo para cada tipo de aparato

Caudal instantaneo minimo de Caudal instantaneo minimo de

Tipo de aparato agua fria ACS

[dm®/s] [dm®/s]
Lavamanos 0,05 0,03
Lavabo 0,10 0,065
Ducha 0,20 0,10
Bariera de 1,40 m o mas 0,30 0,20
Bafiera de menos de 1,40 m 0,20 0,15
Bidé 0,10 0,065
Inodoro con cisterna 0,10 -
Inodoro con fluxor 1,25 -
Urinarios con grifo temporizado 0,15 -
Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 -
Fregadero doméstico 0,20 0,10
Fregadero no doméstico 0,30 0,20
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10
Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20
Lavadero 0,20 0,10
Lavadora doméstica 0,20 0,15
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40
Grifo aislado 0,15 0,10
Grifo garaje 0,20 -
Vertedero 0,20 -

1.2. Presion minima.
En los puntos de consumo la presiéon minima ha de ser :
- 100 KPa para grifos comunes.
- 150 KPa para fluxores y calentadores.
1.3. Presién maxima.
Asi mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, seguin el CTE
2. Diseiio de la instalacién.
2.1. Esquema general de la instalacion de agua fria.
En funcion de los parametros de suministro de caudal (contindo o discontinlo) y presion (suficiente o insuficiente)

correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya situado el edificio se elegira alguno de los esquemas que
figuran a continuacién:

0 Aljibe y grupo de presion. (Suministro publico discontintio y
presion insuficiente).
Edificio con un solo titular. |:| .Depo'.si-to auxiliar y grupo de presién. ( Sélo presidon
|Z (Coincide en parte la Instalacién Interior General con la |nsuf’|c.|ente). — — — —
Instalacién Interior Particular). 0 .Dep0.5|'to elevado. Presidn suficiente y suministro publico
insuficiente.
= Abastecimiento directo. Suministro publico y presién
suficientes.
O Aljibe y grupo de presion. Suministro publico discontintio y
presién insuficiente.
0 Edificio con multiples titulares. 0 Depdsito auxiliar y grupo de presion. Sélo presion
insuficiente.
O Abastecimiento directo. Suministro publico contintio y
presion suficiente.
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Edificio con un solo titular.

ALJIBE DE RESERVA / DEPOSITO AUXILIAR

Esquema 3.1.a.1. N——> BOMBA.

Esquema 3.1.a.2. DERIVACIONES CONTADOR GENERAL.
COLECTIVAS

CONTADOR DIVISIONARIO.
DEPOSITO DE PRESION.

DISPOSITIVO ANTIARETE.
O ASCENDENTES

O MONTANTES. FILTRO.

GRIFO DE COMPROBACION.
3 ceee 3
——

et RPN PR v

LLAVE DE PASO CON DESAGUE O GRIFO DE VACIADO.

VALVULA ANTIRETORNO.

LLAVE DE PASO.

VCLVULA LIMITADORA DE PRESICN.

ALIMENTACION

LLAVE DE TOMA EN CARGA.

%ﬁ
4
;
=
;

TUBERIA DE IDA O IMPULSION DE AF.

VALVULA DE VENTOSA

tote | @ 8 § + h ba O 8 E &[]

PURGADOR

{

* Puentear el grupo de presion puede hacerse para la totalidad de la instalacion © para determinadas partes de la misma, cuya presion de trabajo quede cubierta
con la presion de suministro. El hecho de colocar grupo de presion se deberia alai idad de las ici de ini

* * * * Las valvulas limitadoras de presion se colocaran en aquellas zonas cuya presion sea excesiva.

* ***** Elcontador se alojara en un armario en la fachada del edificio o inmueble, con acceso desde el exterior.

Abastecimiento directo. Suministro publico y presion suficientes.

Esquema 3.1.a.4. IN—X—D

DERIVACIONES
COLECTIVAS.

ALJIBE DE RESERVA / DEPOSITO AUXILIAR
BOMBA.

CONTADOR GENERAL.

CONTADOR DIVISIONARIO.

DEPOSITO DE PRESION.

ASCENDENTES

O MONTANTES. DISPOSITIVO ANTIARETE.

* ok kR

1 3

FILTRO.

GRIFO DE COMPROBACION.

LLAVE DE PASO CON DESAGUE O GRIFO DE VACIADO.
DISTRIBUIDOR

ALIMENTACION. PRINCIPAL VZLVULA ANTIRETORNO.

? E j ////

R

LLAVE DE PASO.

VALVULA LIMITADORA DE PRESION.

LLAVE DE TOMA EN CARGA.

TUBERTA DE IDA O IMPULSICIN DE AF.

VALVULA DE VENTOSA

tote | e @ 4 + h ad oo s M &[]

PURGADOR
* * * * Las valvulas limitadoras de presion se colocaran en aquellas zonas cuya presion sea excesiva.

**** ** Elcontador se alojara en un armario en la fachada del edificio o inmueble, con acceso desde el exterior.

2.2. Esquema. Instalacion interior particular.

Edificio con un solo titular.

Ver los planos correspondientes a la instalacion de fontaneria.
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3. Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: CTE. DB HS 4 Suministro de Agua)

3.1. Reserva de espacio para el contador general

En los edificios dotados con contador general Unico se prevera un espacio para un armario o una camara para alojar el contador
general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1.

Tabla 4.1 Dimensiones del armario y de la cdmara para el contador general

Dimensiones en

Diametro nominal del contador en mm

mm Armario Camara
15 [ 20 ] 25 [ 32 | 40 50 | e5 | 8 [ 100 [ 125 | 150
Largo 600 | 600 | 900 | 900 [ 1300 | 2100 | 2100 | 2200 | 2500 | 3000 | 3000
Ancho 500 | 500 | 500 | 500 [ 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800
Alto 200 | 200 | 300 | 300 | s00 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000

3.2. Dimensionado de las redes de distribucion

El cdlculo se realizara con un primer dimensionado seleccionando el tramo mas desfavorable de la misma y obteniéndose unos
diametros previos que posteriormente habra que comprobar en funcién de la pérdida de carga que se obtenga con los mismos.
Este dimensionado se hara siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalacion y los didmetros obtenidos seran
los minimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economia de la misma.

3.2.1. Dimensionado de los tramos

El dimensionado de la red se hard a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partira del circuito considerado como
mas desfavorable que sera aquel que cuente con la mayor pérdida de presion debida tanto al rozamiento como a su altura

geométrica.

El dimensionado de los tramos se hara de acuerdo al procedimiento siguiente:

a)

b)
c)

el caudal maximo de cada tramos sera igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo
alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1.

establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un criterio adecuado.
determinacion del caudal de calculo en cada tramo como producto del caudal maximo por el coeficiente de
simultaneidad correspondiente.

Cuadro de caudales

Q Q
1
Tramo . caudal n= n2 grifos K= calfdal de
instalado n-1 calculo
(I/seg) (I/seg)
| ASEOS | 3.20 | 6 | 0.44 | 2.66 |

d)

e)

eleccion de una velocidad de calculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:

i) tuberias metalicas: entre 0,50y 2,00 m/s
ii)  tuberias termoplasticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s

Obtencidn del diametro correspondiente a cada tramo en funcidn del caudal y de la velocidad.

3.2.2. Comprobacidn de la presion

1 Se comprobara que la presion disponible en el punto de consumo mas desfavorable supera con los valores minimos
indicados en el apartado 1.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor maximo indicado en el
mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:

a) determinar la pérdida de presidon del circuito sumando las pérdidas de presidn total de cada tramo. Las perdidas
de carga localizadas podran estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real del tramo o
evaluarse a partir de los elementos de la instalacion.

Cuadros operativos (dbaco polibutileno).
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Pérdida
\ ] R de
r 2
= carga
Tramo Qp ! (m/seg) Ext |m.ca/ | (Uxl)| , | V' |v¥/2g Bzt x v &
(I/seg) | (m) (mm) | m) m.ca 2g total
, ' R+ =
Max | Real (m.ca) | (m.ca)
| Aseos | 3.20 3 | 25 [245] 50 [0,1331]0,399] 1,8] 6,01] 0,31] 0,55] 39,25

b) comprobar la suficiencia de la presion disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de presidn del
circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a la presion disponible que queda después de descontar a la
presion total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo mas desfavorable. En el caso de que la
presién disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presién minima exigida seria necesaria la
instalacién de un grupo de presion.

3.3. Dimensionado de las derivaciones a cuartos himedos y ramales de enlace
1. Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionaran conforme a lo que se establece en las tabla 4.2.
En el resto, se tomaran en cuenta los criterios de suministro dados por las caracteristicas de cada aparato y se

dimensionard en consecuencia.

Tabla 3.2 Didmetros minimos de derivaciones a los aparatos

Diametro nominal del ramal de enlace
Aparato o punto de consumo ” Tubo de cobre o pldstico
Tubo de acero (“)
(mm)
NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO

X | Lavamanos Y 12 20
|:| Lavabo, bidé % 12

[]| bucha % 12

|:| Bafera <1,40 m % 20

(]| Bafiera >1,40 m % 20

|:| Inodoro con cisterna Y 12

x| Inodoro con fluxor 1-1% 25-40 25
1| urinario con grifo temporizado Y 12

|:| Urinario con cisterna Y 12

X1| Fregadero doméstico % 12 20
[]| Fregadero industrial % 20

[]| Lavavaijillas doméstico % (rosca a %) 12

[]| Lavavaijillas industrial % 20

[1| Lavadora doméstica % 20

[1| Lavadora industrial 1 25

| vertedero % 20

2. Los didmetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionaran conforme al procedimiento
establecido en el apartado 4.2, adoptandose como minimo los valores de la tabla 4.3:

Tabla 3.3 Diametros minimos de alimentacion

Tramo considerado Diametro nominal del tubo de alimentaciéon
Acero (“) Cobre o plastico (mm)
NORMA | PROYECTO NORMA PROYECTO
& AI|rT1entaC|on a cuarto humedo privado: bafio, aseo, % 20 32
cocina.
I:l Alimentacién a derivacion Particular: vivienda, % 20
apartamento, local comercial
[] columna (montante o descendente) % 20
X pistribuidor principal 1 25 50
‘ Alimentacion equipos de ‘ D‘ <50 kW ‘ % | 12
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climatizacion [] 50-250 kw % 20
] 250 - 500 kw 1 25
] > 500 kw 1% 32

3.4 Dimensionado de las redes de ACS
3.4.1. Dimensionado de las redes de impulsién de ACS
Para las redes de impulsion o ida de ACS se seguira el mismo método de calculo que para redes de agua fria.

3.4.2 Dimensionado de las redes de retorno de ACS

1. Para determinar el caudal que circulara por el circuito de retorno, se estimara que en el grifo mas alejado, la
pérdida de temperatura sea como maximo de 3 2C desde la salida del acumulador o intercambiador en su caso.

2. En cualquier caso no se recirculardan menos de 250 |/h en cada columna, si la instalacidon responde a este
esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidraulico.

3. El caudal de retorno se podra estimar seguin reglas empiricas de la siguiente forma:

a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentacién, como minimo. De cualquier forma se
considera que el didmetro interior minimo de la tuberia de retorno es de 16 mm.
b) los didmetros en funcion del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4.

Tabla 3.4 Relacion entre didametro de tuberia y caudal recirculado de ACS

Didmetro de la tuberia (pulgadas) Caudal recirculado (I/h)
Y 140
% 300
1 600
1% 1.100
1% 1.800
2 3.300

3.4.3 Calculo del aislamiento térmico
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se dimensionara de acuerdo a lo indicado en
el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas complementarias ITE.

3.4.4 Calculo de dilatadores
En los materiales metdlicos se considera valido lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para los materiales
termoplasticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002.

En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar las medidas oportunas para
evitar posibles tensiones excesivas de la tuberia, motivadas por las contracciones y dilataciones producidas por las variaciones
de temperatura. El mejor punto para colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones mas préximas en los montantes.

3.5 Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalacién

3.5.1 Dimensionado de los contadores
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuara, tanto en agua fria como caliente, a los caudales nominales y
maximos de la instalacién.

3.5.2 Calculo del grupo de presion

a) Calculo del depdsito auxiliar de alimentacidn
El volumen del depésito se calculara en funcidon del tiempo previsto de utilizacién, aplicando la siguiente
expresion:  V=Q-t-60 (4.1)
Siendo:
V es el volumen del depdsito [l];
Q es el caudal maximo simultaneo [dm3/s];
t eseltiempo estimado (de 15 a 20) [min].
La estimacidn de la capacidad de agua se podra realizar con los criterios de la norma UNE 100 030:1994.
En el caso de utilizar aljibe, su volumen deberd ser suficiente para contener 3 dias de reserva a razén de
200l/p.dia.
b) Calculo de las bombas

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DO IES "O RIBEIRO" DE RIBADAVIA 11
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1 El célculo de las bombas se hara en funcién del caudal y de las presiones de arranque y parada de la/s
bomba/s (minima y maxima respectivamente), siempre que no se instalen bombas de caudal variable. En
este segundo caso la presidn sera funcién del caudal solicitado en cada momento y siempre constante.

2 El nimero de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las de reserva, se
determinara en funcion del caudal total del grupo. Se dispondran dos bombas para caudales de hasta 10
dm?/s, tres para caudales de hasta 30 dm®/s y 4 para mas de 30 dm?/s.

3 El caudal de las bombas serd el maximo simultaneo de la instalacidon o caudal punta y vendra fijado por el
uso y necesidades de la instalacion.

4 La presidn minima o de arranque (Pb) serd el resultado de sumar la altura geométrica de aspiracion (Ha), la
altura geométrica (Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la presion residual en el grifo, llave o fluxor
(Pr).

c) Calculo del depésito de presidn:

1 Para la presién maxima se adoptara un valor que limite el nimero de arranques y paradas del grupo de
forma que se prolongue lo mas posible la vida util del mismo. Este valor estara comprendido entre 2 y 3 bar
por encima del valor de la presion minima.

2 Elcélculo de su volumen se hara con la férmula siguiente.

Vn = PbxVa/Pa (4.2)

Siendo:

Vn es el volumen util del depdsito de membrana;

Pb es la presidn absoluta minima;

Va es el volumen minimo de agua;

Pa es la presidn absoluta maxima.

d) Célculo del didmetro nominal del reductor de presion:

1 El didmetro nominal se establecera aplicando los valores especificados en la tabla 4.5 en funcién del caudal

maximo simultaneo:
Tabla 3.5 Valores del didmetro nominal en funcién del caudal méximo simultdneo
Diametro nominal del reductor Caudal maximo simultaneo

de presion dm®/s | m°/h
15 0,5 1,8
20 0,8 2,9
25 1,3 4,7
32 2,0 7,2
40 2,3 8,3
50 3,6 13,0
65 6,5 23,0
80 9,0 32,0
100 12,5 45,0
125 17,5 63,0
150 25,0 90,0
200 40,0 144,0
250 75,0 270,0

2 Nunca se calcularan en funcién del didmetro nominal de las tuberias.

3.5.4 Dimensiona

do de los sistemas y equipos de tratamiento de agua

3.5.4.1 Determinacion del tamaio de los aparatos dosificadores

1

El tamafio apropiado del aparato se tomara en funcién del caudal punta en la instalacién, asi como del
consumo mensual medio de agua previsto, o en su defecto se tomara como base un consumo de agua
previsible de 60 m® en 6 meses, si se ha de tratar tanto el agua fria como el ACS, y de 30 m? en 6 meses si
sblo ha de ser tratada el agua destinada a la elaboracion de ACS.

El limite de trabajo superior del aparato dosificador, en m>/h, debe corresponder como minimo al caudal
maximo simultaneo o caudal punta de la instalacién.

El volumen de dosificacién por carga, en m3, no debe sobrepasar el consumo de agua previsto en 6 meses.

3.5.4.2 Determinacion del tamafo de los equipos de descalcificacion

Se tomara como caudal minimo 80 litros por personay dia.

PROYECTO BASI
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HS 5 EVACUACION DE AGUAS

1. Descripcion General:

1.1. Objeto: Aspectos de la obra que tengan que ver con las instalaciones especificas. En general el objeto
de estas instalaciones es la evacuacion de aguas pluviales y fecales. Sin embargo en algunos
casos atienden a otro tipo de aguas como las correspondientes a drenajes, aguas
correspondientes a niveles freaticos altos o evacuacion de laboratorios, industrial, etc... que
requieren estudios especificos.

Publico.
Privado. (en caso de urbanizacién en el interior de la parcela).
Unitario / Mixto®.
. 2
Separativo®.

1.2. Caracteristicas del
Alcantarillado de
Acometida:

XOOX

1.3. Cotas y Capacidad de Cota alcantarillado > Cota de evacuacion

OX

la Red: Cota alcantarillado < Cota de evacuacién (Implica definir estacion de bombeo)
Didmetro de la/las Tuberia/s de Alcantarillado 315 mm
Pendiente % 5%

Capacidadenl/s| = -

2. Descripcion del sistema de evacuacion y sus partes.

2.1. Caracteristicasdela 1. Explicar el sistema. (Mirar el apartado de planos y dimensionado)
Red de Evacuacidn 2.
del Edificio: [] separativa total.
[X] separativa hasta salida edificio.
X Red enterrada.
[] Red colgada.
[] oOtros aspectos de interés:
2.2. Partes especificas de Desagiies y derivaciones
la red de evacuacion: Material: Plastico
Sifén individual: Plastico
(Descripcion de cada Bote sifénico: Plastico

parte fundamental)
Indicar material y situacion exterior por patios o interiores en

Bajantes patinillos registrables /no registrables de instalaciones
Material: (ver observaciones tabla 1)

Situacién:

Colectores Caracteristicas incluyendo acometida a la red de alcantarillado
Materiales: Plastico

Situacién: Plastico

Tabla 1: Caracteristicas de los materiales

Red Urbana Mixta: Red Separativa en la edificacion hasta salida edificio.

-. Pluviales ventiladas

-. Red independiente (salvo justificacion) hasta colector colgado.

-. Cierres hidraulicos independientes en sumideros, cazoletas sifonicas, etc.

- Puntos de conexion con red de fecales. Si la red es independiente y no se han colocado cierres hidraulicos individuales
en sumideros, cazoletas sifénicas, etc. , colocar cierre hidraulico en la/s conexién/es con la red de fecales.

Red Urbana Separativa: Red Separativa en la edificacion.

-. No conexién entre la red pluvial y fecal y conexion por separado al alcantarillado.
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3. De acuerdo a las normas de referencia mirar las que se correspondan con el material :

e  Fundicidon Ductil:

UNE EN 545:2002 “Tubos, racores y accesorios de fundicion ddctil y sus uniones para
canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo”.

UNE EN 598:1996 “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundicion ductil y sus uniones para
el saneamiento. Prescripciones y métodos de ensayo”.

UNE EN 877:2000 “Tubos y accesorios de fundicidn, sus uniones y piezas especiales
destinados a la evacuacidon de aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y
aseguramiento de la calidad”.

e  Plasticos :

UNE EN 1 329-1:1999 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacion de
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli
(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el
sistema”.

UNE EN 1 401-1:1998 “Sistemas de canalizacidon en materiales plasticos para saneamiento
enterrado sin presion. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones
para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalizacién en materiales pldsticos con tubos de pared
estructurada para evacuacion de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la
estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1:
Especificaciones para los tubos y el sistema”.

UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalizacidon en materiales pldsticos para la evacuacién de
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el
sistema”.

UNE EN 1 519-1:2000 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE EN 1 565-1:1999 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Mezclas de copolimeros de estireno (SAN + PVC). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema”.

UNE EN 1 566-1:1999 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli
(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el
sistema”.

UNE EN 1 852-1:1998 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para saneamiento
enterrado sin presién. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el
sistema”.

UNE 53 323:2001 EX “Sistemas de canalizacién enterrados de materiales plasticos para
aplicaciones con vy sin presion. Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV)
basados en resinas de poliéster insaturado (UP) ”.
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2.3.

Caracteristicas Generales:

Registros: Accesibilidad para reparacion y limpieza

en cubiertas:

Acceso a parte baja conexion por
falso techo.

CUMPLIMIENTO DEL CTE

El registro se realiza:

Por la parte alta.

en bajantes:

Es recomendable situar en patios
o patinillos registrables.

El registro se realiza:

En lugares entre cuartos
humedos. Con registro.

Por parte alta en ventilacion
primaria, en la cubierta.

En Bajante.

Accesible a piezas desmontables
situadas por encima de
acometidas. Banio, etc

En cambios de direccién.
A pie de bajante.

en colectores
colgados:

Dejar vistos en zonas comunes
secundarias del edificio.

Conectar con el alcantarillado por
gravedad.
Con los margenes de seguridad.

Registros en cada encuentro y
cada 15 m.

En cambios de direccién se
ejecutara con codos de 452,

en colectores
enterrados:

En edificios de pequefio-medio
tamafio.

Los registros:

Viviendas aisladas:
Se enterrard a nivel perimetral.

En zonas exteriores con arquetas
con tapas practicables.

Viviendas entre medianeras:
Se intentarad situar en zonas
comunes

En zonas habitables con arquetas
ciegas.

en el interior de | Accesibilidad. Por falso techo. Registro:
< | cuartos Cierre hidraulicos por el interior . . .
himedos: del local Sifones: Por parte inferior.
Botes sifénicos: Por parte
superior.
Ventilacion
X | Primaria Siempre para proteger cierre hidraulico
Conexién con Bajante.
[1! secundaria En edificios de 6 6 mas plantas. Si el calculo de las bajantes esta
sobredimensionado, a partir de 10 plantas.
] | Terciaria Conexidn entre el aparato y ventilacion secundaria o al exterior
Siempre en ramales superiora 5 m.
En general: e .
Edificios alturas superiores a 14 plantas.
Ramales desagiies de inodoros si la distancia a
bajante es mayor de 1 m..
Bote sifénico. Distancia a desagtie 2,0 m.
Es recomendable: o e
Ramales resto de aparatos bafio con sifén
individual (excepto bafieras), si desagiies son
superiores a4 m.
[] sistema
elevacion:
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3. Dimensionado
3.1 Desagiies y derivaciones
3.1.1 Red de pequefia evacuacion de aguas residuales

A. Derivaciones individuales

1. La adjudicacién de UDs a cada tipo de aparato y los didmetros minimos de sifones y derivaciones individuales se establecen
en la tabla 3.1 en funcidn del uso privado o publico.

2. Para los desaglies de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatizacidon, bandejas de
condensacion, etc., se tomara 1 UD para 0,03 dm3/s estimados de caudal.

Tabla 3.1 UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios

Unidades de desaglie Diém?tmlm"?im.olgfé” y
m derivacion individual
Tipo de aparato sanitario [mm)]
Uso Uso Uso privado Uso
privado publico publico
Lavabo 1 2 32 40
Bidé 2 3 32 40
Ducha 2 3 40 50
Bafiera (con o sin ducha) 3 4 40 50
Inodoros Con cisterna 4 5 100 100
Con fluxémetro 8 10 100 100
Pedestal - 4 - 50
Urinario Suspendido - 2 - 40
En bateria - 3.5 - -
De cocina 3 6 40 50
4. De
Fregadero laboratorio, - 2 - 40
restaurante, etc.
Lavadero 3 - 40 -
Vertedero - 8 - 100
Fuente para beber - 0.5 - 25
Sumidero sifénico 1 3 40 50
Lavavajillas 3 6 40 50
Lavadora 3 6 40 50
Inodoro con
Cuarto de bafio cisterna 7 ) 100 )
(lavabo, inodoro, bafieray bidé) Inodoro con
. 8 - 100 -
fluxémetro
Ir.10doro con 6 ) 100 )
Cuarto de aseo cisterna
(lavabo, inodoro y ducha) Inodloro con 8 i 100 i
fluxémetro

EN PROYECTO:

DI — —
Unidades de desaglie |am('etro.r,\ﬁ|r?|mf).5|fon y
. I derivacion individual
Tipo de aparato sanitario ub
[mm]
Uso publico Uso publico
Lavabo 2 40
Inodoro con fluxor 10 110

3. Los diametros indicados en la tabla se consideraran validos para ramales individuales con una longitud aproximada de 1,5 m.
Si se supera esta longitud, se procedera a un célculo pormenorizado del ramal, en funcién de la misma, su pendiente y caudal a
evacuar.

4. El diametro de las conducciones se elegira de forma que nunca sea inferior al didametro de los tramos situados aguas arriba.
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5. Para el calculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla anterior, podran utilizarse los
valores que se indican en la tabla 3.2 en funcién del diametro del tubo de desagie:

Tabla 3.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos

Diametro del desaglie, mm Numero de UDs

32
40
50
60
80
100

AN WIN|F-

B. Botes sifénicos o sifones individuales
1. Lossifones individuales tendran el mismo didmetro que la valvula de desaglie conectada.
2. Los botes sifonicos se elegiran en funcidn del nimero y tamario de las entradas y con la altura minima
recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura.
C. Ramales colectores
Se utilizard la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante
segun el nimero maximo de unidades de desagiie y la pendiente del ramal colector.

Tabla 3.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante

Maximo numero de UDs
Didametro mm Pendiente

1% 2% 4%
32 - 1 1
40 - 2 3
50 - 6 8
63 - 11 14
75 - 21 28
90 47 60 75
110 123 151 181
125 180 234 280
160 438 582 800
200 870 1.150 1.680

3.2. Bajantes
3.2.1. Bajantes de aguas residuales

1. El dimensionado de las bajantes se realizard de forma tal que no se rebase el limite de + 250 Pa de variacion de
presion y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea nunca superior a 1/3 de la seccion

transversal de la tuberia.
2. El dimensionado de las bajantes se hara de acuerdo con la tabla 3.4 en que se hace corresponder el nimero de

plantas del edificio con el nimero maximo de UDs y el didametro que le corresponderia a la bajante, conociendo que
el diametro de la misma serd Unico en toda su altura y considerando también el mdaximo caudal que puede
descargar en la bajante desde cada ramal sin contrapresiones en éste.

Tabla 3.4 Diametro de las bajantes segun el niumero de alturas del edificio y el nimero de UDs

Mdximo nimero de UDs, para una Maximo numero de UDs, en cada ramal
Didmetro, mm altura de bajante de: para una altura de bajante de:
Hasta 3 plantas | Mas de 3 plantas Hasta 3 plantas Mas de 3 plantas
50 10 25 6 6
63 19 38 11 9
75 27 53 21 13
90 135 280 70 53
110 360 740 181 134
125 540 1.100 280 200
160 1.208 2.240 1.120 400
200 2.200 3.600 1.680 600
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250 3.800 5.600 2.500 1.000
315 6.000 9.240 4.320 1.650

3. Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionardn con los siguientes criterios:

a)  Sila desviacion forma un angulo con la vertical inferior a 452, no se requiere ningin cambio de seccion.
b)  Sila desviacién forma un dangulo de mas de 452, se procedera de la manera siguiente.
i) el tramo de la bajante por encima de la desviacion se dimensionara como se ha especificado de
forma general;
ii) el tramo de la desviacién en si, se dimensionarda como un colector horizontal, aplicando una
pendiente del 4% y considerando que no debe ser inferior al tramo anterior;
iii) el tramo por debajo de la desviacidn adoptara un didmetro igual al mayor de los dos anteriores.

3.3. Colectores

3.3.1. Colectores horizontales de aguas residuales
Los colectores horizontales se dimensionaran para funcionar a media de seccidn, hasta un maximo de tres cuartos de seccidn,

bajo condiciones de flujo uniforme.
Mediante la utilizacién de la Tabla 3.5, se obtiene el diametro en funcién del maximo nimero de UDs y de la pendiente.

Tabla 3.5 Diametro de los colectores horizontales en funcidn del nimero maximo de UDs y la pendiente adoptada

Mdximo nimero de UDs
Didmetro mm Pendiente

1% 2% 4%
50 - 20 25
63 - 24 29
75 - 38 57
90 96 130 160
110 264 321 382
125 390 480 580
160 880 1.056 1.300
200 1.600 1.920 2.300
250 2.900 3.500 4.200
315 5.710 6.920 8.290
350 8.300 10.000 12.000

CON LA PENDIENTE DEL 2% PROYECTADA Y EL DIAMETRO NOMINAL DE 160 mm, LOS COLECTORES ENTERRADOS DE
PROYECTO CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES DE LA TABLA ANTERIOR, YA QUE SERIA SUFICIENTE COLOCARLOS DE 110 mm.

4.2 Dimensionado de la red de evacuacion de aguas pluviales

4.2.1 Red de pequefia evacuacion de aguas pluviales
1 Elarea de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe estar comprendida entre 1,5y 2 veces la

seccion recta de la tuberia a la que se conecta.
2 Elndmero minimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 4.6, en funcién de la superficie proyectada

horizontalmente de la cubierta a la que sirven.

Se debe dimensionar la red de aguas pluviales de forma separada e independiente de la red de aguas residuales, segun la

manera indicada para cada elemento.

~ Tabla 4.6 Numero de sumideros en funcién de la superficie de cubierta

Superficie de cubierta en proyeccion horizontal (m?) | Numero de sumideros
$ <100 2
100= S < 200 3
200 =S <500 4
S > 500 [ 1 cada 150 m?

3 Elndmero de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya desniveles mayores que 150 mm y pendientes
maximas del 0,5 %, y para evitar una sobrecarga excesiva de la cubierta.
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4 Cuando por razones de disefio no se instalen estos puntos de recogida debe preverse de algiin modo la evacuacién de las

aguas de precipitacion, como por ejemplo colocando rebosaderos.

NO PROCEDE LA COLOCACION DE SUMIDEROS EN EL TIPO DE CUBIERTA PROYECTADA.

4.2.2 Canalones

1 El didametro nominal del canalén de evacuacion de aguas pluviales de seccidén semicircular para una intensidad

pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla 4.7 en funcién de su pendiente y de la superficie a la que sirve.

Tabla 4.7 Diametro del canalén para un régimen pluviométrico de 100 mm/h
Maxima superficie de cubierta en proyeccién horizontal (m?)

Pendiente del canalén

5% 1% 2%
35 45 65
60 80 115
90 125 175
185 260 370
335 475 670

Diametro nominal del canalén (mm)
4%

95 100
165 125
255 150
520 200
930 . 250

2 Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h (véase el Anexo B), debe aplicarse un factor f de

correccidn a la superficie servida tal que:
f=i/100 (4.1)

siendo

i la intensidad pluviométrica que se quiere considerar.

3 Silaseccidn adoptada para el canalén no fuese semicircular, la seccidon cuadrangular equivalente debe ser un 10 % superior

a la obtenida como seccién semicircular.

SE PROYECTA 1 CANALON EN LA CUBIERTA. EL CANALON SERVIRA A UNA SUPERFICIE EN PROYECCION HORIZONTAL DE
UNOS 500 m2. POR ELLO SE COLOCAN CANALONES DE SECCION CUADRANGULAR , EQUIVALENTE A LA SEMICIRCULAR DE 200
mm DE DIAMETRO NOMINAL CON UNA PENDIENTE DEL 4 %, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA 4.7

4.2.3 Bajantes de aguas pluviales

1 Eldidametro correspondiente a la superficie, en proyeccién horizontal, servida por cada bajante de aguas pluviales se

obtiene en la tabla 4.8:

Tabla 4.8 Diametro de las bajantes de aguas pluviales para un regimen pluvicmétrico de 100 mm/h

Superficie en proyeccion horizontal servida jm’)

Diametro nominal de la_bajante (mm)

G5
113
177
3
540
805
1.544
2.700

&0
iz}
75
20
110
125
160
200

2 Analogamente al caso de los canalones, para intensidades distintas de 100 mm/h, debe aplicarse el factor f

correspondiente.

SE PROYECTAN 7 BAJANTES EN LA CUBIERTA. CADA BAJANTE SERVIRA A UNA SUPERFICIE EN PROYECCION HORIZONTAL DE
UNOS 75m2 ESCASOS, POR ELLO SE COLOCAN BAJANTES DE DIAMETRO NOMINAL DE 125 mm, CUMPLIENDO CON LO

ESTABLECIDO EN LA TABLA 4.8
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3.5 PROTECCION FRENTE AL RUIDO

Tal y como se describe en el articulo 1 del DB HR, “Objeto”: “Este Documento Bdsico (DB) tiene por objeto
establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias bdsicas de proteccion frente al ruido. La

"o

correcta aplicacion del DB supone que se satisface el requisito bdsico "Proteccion frente al ruido".

1. AISLAMIENTO ACUSTICO
Cumplimiento de las condiciones de diseiio y de dimensionado del aislamiento acustico a ruido aéreo y del
aislamiento acustico a ruido de impacto.

En el proyecto se al alcanzan los valores limite de aislamiento acustico a ruido aéreo y no se superan los valores
limite de nivel de presién de ruido de impactos (aislamiento acustico a ruido de impactos) que se establecen en el
apartado 2.1, tal y como se justifica a continuacién mediante la opcién simplificada, comprobando que se adopta
alguna de las soluciones de aislamiento propuestas en el apartado 3.1.2.

Ademads, se cumplen las condiciones de disefio de las uniones entre elementos constructivos especificadas en el
apartado 3.1.4.

Fichas justificativas de la opcion simplificada de aislamiento acustico (K.1)

Tabiqueria. (apartado 3.1.2.3.3)

. Caracteristicas
Tipo
de proyecto exigidas
Tabiqueria Tipo: Tabique de ladrillo hueco doble a tabicén con enfoscado y m 70
enlucido por ambas caras 2 >
(kg/m<)=
Ry (dBA)= 36 > 35

Elementos de separacidn horizontales entre recintos (apartado 3.1.2.3.5)

Debe comprobarse que se satisface la opcion simplificada para los elementos de separacion horizontales
situados entre:

a) un recinto de una unidad de uso y cualquier otro del edificio;

b) un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad.

Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separacién vertical diferente, proyectados entre a)
y b)

Solucién de elementos de separacién horizontales entre: FORJADO EXISTENTE DE SEPARACION PLANTAS

. . Caracteristicas de proyecto
Elementos constructivos Tipo . .
exigidas
Forjado unidireccional de viguetas
25+ i
Elemento de separacion Foriado ::g:f;rsoajzss(c; 5) con recrecido de 2 413 > 400
horizontal J - m (kg/m<)= B
(separacién con planta alta
existente en Edificio 2)
Ra(dBA)= 57 » >/
Suelo 4
OR >
flotante A(dBa)= 10 =
17
AL
W (dB)= 27 2
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Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5)

Solucidn de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior: FACHADA AULA

Elementos Caracteristicas
. z 1 2 0,
constructivos Tipo Area( ) (m?) % Huecos
de proyecto exigidas
LP 115+ RM + AT + 35
i =S R dBA) = >
Parte ciega LH 70 + Enl 15 30 c 13,06 A tr(dBA) 47 2
Ventana sencilla 26
=S R dBA) = >
Huecos OSC/NP 6-4-6 3,92 h A tr(dBA) 27 2

(1) Area de Ia parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado.

D2m,nT,Atr REQUiSitO CTE
36 30 CUMPLE

= LP 115: Ladrillo cerdmico perforado

= RM: Revestimiento intermedio. Por ejemplo: un enfoscado en la cara interior de la hoja principal
= AT: Aislante

= LH 70: Ladrillo ceramico hueco

= ENL 15: Enlucido

Elementos de separacion verticales entre recintos (apartado 3.1.2.3.4)

Debe comprobarse que se satisface la opcion simplificada para los elementos de separacion verticales situados
entre:

a) un recinto de una unidad de uso y cualquier otro del edificio;

b) un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad.

Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separacidn vertical diferente, proyectados entre a) y

b)

2. ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO
Cumplimiento de las condiciones de disefio y dimensionado del tiempo de reverberacion y de absorcion
acustica.

SE CALCULA PARA UN AULATIPO

Calculo del tiempo de reverberacion y absorcion acustica. Método Simplificado

Datos de Entrada y Calculos

Caracterizacion del recinto

Superficie del Techo S.(m?) 55 Alturadelasalah(m)| 2,7

Tipo de recinto Aulas de volumen hasta 350 m3 sin butacas tapizadas
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Aislamiento necesario en el techo

El coeficiente de absorcion acustica medio del techo

ha de ser igual o superior a: Rt
Tratamientos absorbentes adicionales al del techo
Sélo en caso de que no sea posible hallar un techo con el coeficiente de absorcion acustica
deseado
REF Paramentos Ol i S; Olpy,i® Si

1 T3.e YL 15 [10<p<20] + V + C [2150] 0,57 117,3 66,9
2 AA.24 Terrazo 0,02 117,3 2,3
3 AA.8 Enlucido de yeso 0,01 | 33,25 0,3
4 AA.8 Enlucido de yeso 0,01 52,5 0,5
5 AA.8 Enlucido de yeso 0,01 0 0,0
6 AA.8 Enlucido de yeso 0,01 0 0,0
7 A.0.0 - - 0

8 A.0.0 - - 0

9 A.0.0 - - 0

10 A.0.0 - - 0

20 Si Ol ¢ St
70,06 31,75 La absorcidn adicional es suficiente

SE CONCLUYE QUE LA ABSORCION ADICIONAL ES SUFICIENTE

3. RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES

Cumplimiento de las especificaciones referentes al ruido y a las vibraciones de las instalaciones.

Se limitan los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a los recintos protegidos y
habitables del edificio a través de sujeciones o puntos de contacto de aquellas con elementos constructivos, de tal
forma que no se aumenten perceptiblemente los niveles debidos a las restantes fuentes de ruido del edificio.

El nivel de potencia acustica maximo de los equipos generadores de ruido estacionario (como los quemadores, las
calderas, las bombas de impulsion, la maquinaria de los ascensores, los compresores, grupos electrogenos,
extractores, etc) situados en recintos de instalaciones, asi como las rejillas y difusores terminales de instalaciones
de aire acondicionado, sera tal que se cumplan los niveles de inmisidn en los recintos colindantes, expresados en el
desarrollo reglamentario de la Ley 37/2003 del Ruido.

Condiciones de montaje de equipos generadores de ruido estacionario
Los equipos pequefios y compactos se instalan sobre soportes antivibratorios elasticos.

Los equipos que no poseen una base propia suficientemente rigida para resistir los esfuerzos causados por su
funcién o que necesitan la alineacién de sus componentes, se instalan sobre una bancada de inercia, de hormigdn
o de acero, de forma que tienen la suficiente masa e inercia para evitar el paso de vibraciones al edificio. Entre la
bancaday la estructura del edificio se interponen elementos antivibratorios.

Los soportes antivibratorios y los conectores flexibles cumplen la UNE100153IN.
A la entrada y a la salida de las tuberias de los equipos se instalan conectores flexibles.

En las chimeneas de las instalaciones térmicas que llevan incorporados dispositivos electromecanicos para la
extraccién de productos de combustidn se utilizan silenciadores.
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El nivel de potencia acustica maximo de los equipos situados en cubiertas y zonas exteriores anejas, sera tal que en
el entorno del equipo y en los recintos habitables y protegidos no se superen los objetivos de calidad acustica
correspondientes.

Elementos de separacion horizontales. Encuentros con conductos de instalaciones

Los conductos de instalaciones que atraviesan elementos de separacidn horizontales se recubren y se sellan las
holguras de los huecos del forjado para el paso de dichos conductos con un material eldstico garantizando asi la
estanquidad e impidiendo el paso de vibraciones a la estructura del edificio.

Conducciones Hidraulicas

1. Las conducciones colectivas del edificio deberan ir tratadas con el fin de no provocar molestias en los recintos
habitables o protegidos adyacentes

2. En el paso de las tuberias a través de los elementos constructivos se utilizardn sistemas antivibratorios tales
como manguitos elasticos estancos, coquillas, pasamuros estancos y abrazaderas desolidarizadoras.

3. El anclaje de tuberias colectivas se realizara a elementos constructivos de masa por unidad de superficie mayor
que 150 kg/m2.

4 .En los cuartos humedos en los que la instalacién de evacuacion de aguas esté descolgada del forjado, debe
instalarse un techo suspendido con un material absorbente acustico en la cdmara.

5 .La velocidad de circulacion del agua se limitara a 1 m/s en las tuberias de calefaccion y los radiadores de las
viviendas.

6. La griferia situada dentro de los recintos habitables sera de Grupo Il como minimo, segun la clasificacion de UNE
EN 200.

7 .Se evitara el uso de cisternas elevadas de descarga a través de tuberias y de grifos de llenado de cisternas de
descarga al aire.

8. Las bafieras y los platos de ducha deben montarse interponiendo elementos eldsticos en todos sus apoyos en la
estructura del edificio: suelos y paredes. Los sistemas de hidromasaje, deberdn montarse mediante elementos de
suspension elastica amortiguada.

9 .No deben apoyarse los radiadores en el pavimento y fijarse a la pared simultaneamente, salvo que la pared esté
apoyada en el suelo flotante.

Conducciones Aire Acondicionado

1. Los conductos de aire acondicionado deben ser absorbentes acusticos cuando la instalacion lo requiera y deben
utilizarse silenciadores especificos.

2 .Se evitara el paso de las vibraciones de los conductos a los elementos constructivos mediante sistemas
antivibratorios, tales como abrazaderas, manguitos y suspensiones el3sticas.

Conducciones Ventilacion

1 .Los conductos de extraccién que discurran dentro de una unidad de uso deben revestirse con elementos
constructivos cuyo indice global de reduccion acustica, ponderado A, RA, sea al menos 33 dBA, salvo que sean de
extraccién de humos de garajes en cuyo caso deben revestirse con elementos constructivos cuyo indice global de
reduccidn acustica, ponderado A, RA, sea al menos 45 dBA.

2 .Asimismo, cuando un conducto de ventilacidn se adose a un elemento de separacion vertical se seguirdn las
especificaciones del apartado 3.1.4.1.2.

3 .En el caso de que dos unidades de uso colindantes horizontalmente compartieran el mismo conducto colectivo
de extraccidn, se cumpliran las condiciones especificadas en el DB HS3.

4. PRODUCTOS DE CONSTRUCCION
En el proyecto se cumplen las condiciones relativas a los productos de construccién expuestas en el apartado 4.

Control de recepcion en obra de productos

En el pliego de condiciones se indicaran las condiciones particulares de control para la recepcion de los productos
que forman los elementos constructivos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos
reunen las caracteristicas exigidas.

Debera comprobarse que los productos recibidos:
a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto;
b) disponen de la documentacion exigida;
c) estan caracterizados por las propiedades exigidas;
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d) han sido ensayados, cuando asi se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director de
la ejecucion de la obra, con la frecuencia establecida.
En el control se seguiran los criterios indicados en el articulo 7.2 de la Parte | del CTE.

5. EJECUCION

Las obras de construccion del edificio, en relacidn con esta seccidn, se ejecutaran con sujecion al proyecto, a la
legislacion aplicable, a las normas de la buena practica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del
director de la ejecucidn de la obra, conforme a lo indicado en el articulo 7 de la parte | del CTE. En el Pliego de
Condiciones se indican las condiciones de ejecucidn de los elementos constructivos.

Elementos de separacion verticales y tabiqueria.
En la ejecucion de los elementos de separacion vertical y tabiqueria se cumpliran las condiciones siguientes:

Los enchufes, interruptores y cajas de registro de instalaciones contenidas en los elementos de separacién
verticales no seran pasantes. Cuando se dispongan por las dos caras de un elemento de separacion vertical, no
serdn coincidentes, excepto cuando se interponga entre ambos una hoja de fabrica o una placa de yeso laminado.
Las juntas entre el elemento de separacion vertical y las cajas para mecanismos eléctricos deben ser estancas, para
ello se sellaran o se emplearan cajas especiales para mecanismos en el caso de los elementos de separacidon
verticales de entramado autoportante.
Condiciones de los elementos de separacion verticales y tabiqueria de fabrica o paneles prefabricados pesados y
trasdosados de fabrica
En la ejecucién de los elementos de fabrica o paneles prefabricados pesados y en los trasdosados de fabrica se
cumplirdn las condiciones siguientes:
. Deben rellenarse las llagas y los tendeles con mortero ajustandose a las especificaciones del fabricante de
las piezas.
Deben retacarse con mortero las rozas hechas para paso de instalaciones de tal manera que no se
disminuya el aislamiento acustico inicialmente previsto.
En el caso de elementos de separacidn verticales formados por dos hojas de fabrica separadas por una
camara, deben evitarse las conexiones rigidas entre las hojas que puedan producirse durante la ejecucion
del elemento, debidas, por ejemplo, a rebabas de mortero o restos de material acumulados en la cdmara.
El material absorbente acustico o amortiguador de vibraciones situado en la cdmara debe cubrir toda su
superficie. Si éste no rellena todo el ancho de la camara, debe fijarse a una de las hojas, para evitar el
desplazamiento del mismo dentro de la camara.
Cuando se empleen bandas elasticas, éstas deben quedar adheridas al forjado y al resto de particiones y
fachadas, para ello deben usarse los morteros y pastas adecuadas para cada tipo de material.
En el caso de elementos de separacidn verticales con bandas elasticas (tipo 2) cuyo acabado superficial
sea un enlucido, deben evitarse los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas eldsticas en su
perimetro y el enlucido del techo en su encuentro con el forjado superior, para ello, se prolongara la
banda eldstica o se ejecutara un corte entre ambos enlucidos. Para rematar la junta, podran utilizarse
cintas de celulosa microperforada.
Il. De la misma manera, deben evitarse:
Los contactos entre el enlucido del tabique o de la hoja interior de fabrica de la fachada que lleven bandas
elasticas en su encuentro con un elemento de separacion vertical de una hoja de fabrica (Tipo 1) y el
enlucido de ésta;
Los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas eldsticas en su perimetro y el enlucido de la
hoja principal de las fachadas de una sola hoja, ventiladas o con el aislamiento por el exterior.
Elementos de separacion horizontales:

Suelos flotantes
En la ejecucion de los suelos flotantes se cumpliran las condiciones siguientes:

Previamente a la colocacion del material aislante a ruido de impactos, el forjado debe estar limpio de restos que
puedan deteriorar el material aislante a ruido de impactos.

El material aislante a ruido de impactos cubrird toda la superficie del forjado y no debe interrumpirse su
continuidad, para ello se solaparan o sellaran las capas de material aislante, conforme a lo establecido por el
fabricante del aislante a ruido de impactos.

En el caso de que el suelo flotante estuviera formado por una capa de mortero sobre un material aislante a ruido
de impactos y este no fuera impermeable, debe protegerse con una barrera impermeable previamente al vertido
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del hormigon.
Los encuentros entre el suelo flotante y los elementos de separacion verticales, tabiques y pilares deben realizarse
de tal manera que se eliminen contactos rigidos entre el suelo flotante y los elementos constructivos perimétricos.

Fachadas y cubiertas

En la ejecucion de las fachadas y cubiertas la fijacidn de los cercos de las carpinterias que forman los huecos
(puertas y ventanas) y lucernarios, asi como la fijacion de las cajas de persiana, se realizara de tal manera que
quede garantizada la estanquidad a la permeabilidad del aire.

Instalaciones
En la ejecucion de las instalaciones se utilizaran elementos elasticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o
puntos de contacto entre las instalaciones que produzcan vibraciones y los elementos constructivos.

Acabados superficiales
Los acabados superficiales, especialmente pinturas, aplicados sobre los elementos constructivos disefiados para
acondicionamiento acustico, no deben modificar las propiedades absorbentes acusticas de éstos.

CONTROL DE LA EJECUCION

El control de la ejecucidn de las obras se realiza de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus anejos y
modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecucion de la obra,
conforme a lo indicado en el articulo 7.3 de la parte | del CTE y demds normativa vigente de aplicacion.

Se comprueba que la ejecucion de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de los mismos
establecida en el pliego de condiciones del proyecto.

Cualquier modificacién que pueda introducirse durante la ejecucion de la obra queda en la documentacion de la
obra ejecutada sin que en ningun caso dejen de cumplirse las condiciones minimas sefialadas en este Documento
Basico.

6. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
El edificio se mantendra de tal forma que se conserven las condiciones acusticas proyectadas.

Las reparaciones, modificaciones o sustitucién de los materiales o productos que componen los elementos
constructivos del edificio se realizardn con materiales o productos de propiedades similares, y de tal forma que no
se menoscaben las caracteristicas acusticas del mismo.

En el caso de eliminar o modificar la distribucion de la tabiqueria en una unidad de uso deberd tenerse en cuenta
la modificacion sustancial que ello supone en las condiciones acusticas de la misma.
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HE 1 LIMITACION DE DEMANDA ENERGETICA

Terminologia

Cerramiento: Elemento constructivo del edificio que lo separa del exterior, ya sea aire, terreno u otros edificios.

Componentes del edificio: Se entienden por componentes del edificio los que aparecen en su envolvente edificatoria: cerramientos, huecos
y puentes térmicos.

Condiciones higrotérmicas: Son las condiciones de temperatura seca y humedad relativa que prevalecen en los ambientes exterior e
interior para el cdlculo de las condensaciones intersticiales.

Demanda energética: Es la energia necesaria para mantener en el interior del edificio unas condiciones de confort definidas
reglamentariamente en funcién del uso del edificio y de la zona climatica en la que se ubique. Se compone de la demanda
energética de calefaccion, correspondiente a los meses de la temporada de calefaccion y de refrigeracion respectivamente.

Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio.

Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente exterior y las
particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.

Espacio habitable: Espacio formado por uno o varios recintos habitables contiguos con el mismo uso y condiciones térmicas equivalentes
agrupados a efectos de célculo de demanda energética.

Espacio no habitable: Espacio formado por uno o varios recintos no habitables contiguos con el mismo uso y condiciones térmicas
equivalentes agrupados a efectos de calculo de demanda energética.

Hueco: Es cualquier elemento semitransparente de la envolvente del edificio. Comprende las ventanas y puertas acristaladas.

Particion interior: Elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u horizontales
(suelos y techos).

Puente térmico: Se consideran puentes térmicos las zonas de la envolvente del edificio en las que se evidencia una variacion de la
uniformidad de la construccion, ya sea por un cambio del espesor del cerramiento, de los materiales empleados, por penetracion de
elementos constructivos con diferente conductividad, etc., lo que conlleva necesariamente una minoracién de la resistencia térmica respecto al
resto de los cerramientos. Los puentes térmicos son partes sensibles de los edificios donde aumenta la posibilidad de produccién de
condensaciones superficiales, en la situacidon de invierno o épocas frias.

Recinto habitable: Recinto interior destinado al uso de personas cuya densidad de ocupacion y tiempo de estancia exigen unas condiciones
acusticas, térmicas y de salubridad adecuadas. Se consideran recintos habitables los siguientes:

a) Habitaciones y estancias (dormitorios, comedores, bibliotecas, salones, etc.) en edificios residenciales
b) Aulas, bibliotecas, despachos, en edificios de uso docente

c) Quirdfanos, habitaciones, salas de espera, en edificios de uso sanitario

d) Oficinas, despachos; salas de reunidn, en edificios de uso administrativo

e) Cocinas, bafios, aseos, pasillos y distribuidores, en edificios de cualquier uso

f)  Zonas comunes de circulacién en el interior de los edificios

g) Cualquier otro con un uso asimilable a los anteriores.

Recinto no habitable: Recinto interior no destinado al uso permanente de personas o cuya ocupacidn, por ser ocasional o excepcional y
por ser bajo el tiempo de estancia, sélo exige unas condiciones de salubridad adecuadas. En esta categoria se incluyen explicitamente
como no habitables los garajes, trasteros, las cdmaras técnicas y desvanes no acondicionados, y sus zonas comunes.

Transmitancia térmica: Es el flujo de calor, en régimen estacionario, dividido por el drea y por la diferencia de temperaturas de los
medios situados a cada lado del elemento que se considera.

Unidad de uso: Edificio o parte de él destinada a un uso especifico, en la que sus usuarios estan vinculados entre si bien por pertenecer a
una misma unidad familiar, empresa, corporacién; o bien por formar parte de un grupo o colectivo que realiza la misma actividad. Se
consideran unidades de uso diferentes entre otras, las siguientes:

En edificios de vivienda, cada una de las viviendas.
En hospitales, hoteles, residencias, etc., cada habitacion incluidos sus anexos.

En edificios docentes, cada aula, laboratorio, etc.
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Nacional | [Autonémico | [ Local
Edificios de nueva construccion
Ambito de aplicacién Modificaciones, Reformas o Rehabilitaciones de edificios existentes con Su > 1.000 m? donde

se renueve mas del 25% del total de sus cerramientos

Edificios aislados con Su > 50 m?

NO ES DE APLICACION :

SE TRATA DE UNA MODIFICACION DE UN EDIFICIO EXISTENTE DONDE NO SE RENUEVA MAS DEL 25 % DE SUS
CERRAMIENTOS.

DE TODOS MODOS A CONTINUACION SE ADJUNTAN COMO ANEXO LAS COMPROBACIONES HECHAS A LA
ENVOLVENTE DEL EDIFICIO OBJETO DE PROYECTO, EN SU ZONA DE AMPLIACION; A FIN DE CONSTATAR QUE LAS
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS EMPLEADAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS PARAMETROS EXIGIDOS, POR ESTE
DOCUMENTO, PARA LA ZONA CLIMATICA Y EL TIPO DE USO.

Grupo  FACHADA 1

Mombre |CERRAMIENTO FACHADA

Compozicidon del Ceramietto:
Yerticales [Materiales ordenados de exterior a interior).
Harizontales [Mateniales ardenados de ariba hacia abaja).

Ne Material | Espesor | Conductividad | Densidad | Cp | Res.Térmica

1|Mortero de dridos ligeros [vermiculita perlita] 0,020 0,410 Q00 1000

—2 1/2 pie LP métrico o catalén 60 mm< G < 80 mm 0,115 0,567 1020 1000

_3 Camara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,130

—4 %P5 Expandido con didxido de carbono CO2 [ 0.034 0,050 0,034 33 1000

—5 Tabicén de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,080 0,432 Q30 1000

—E Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020 0,570 1150 1000
7

Girupa Material |En|uu:idc-$ ﬂ
M aterial |En|ucid0 de veso 1000 < d < 1300 ﬂ | iy Eepeen
Afiadic ‘ Cambiar ‘ E lirnitar | Subir | Bajar ‘ U (044 w Rk ]

Aceptar
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HE 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS

HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas

Los edificios dispondran de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes,
regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE.

Normativa a cumplir:

. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, sus Instrucciones Técnicas Complementarias y sus normas UNE. R.D.
1751/98.
. R.D. 1218/2002 que modifica el R.D. 1751/98

Tipo de instalacion y potencia proyectada:

O nuevaplanta X reforma por cambio o inclusién de instalaciones O reforma por cambio de uso
[  inst. individuales de potencia térmica nominal menor de 70 kW (ITE 09) (1)

Generadores de calor: Generadores de frio:

A.C.S. (kW) Refrigeradores (kW)

Calefaccion (kw) 33,34

Mixtos (kW)

Produccion Total de Calor

| Potencia térmica nominal total de instalaciones individuales kW

-Las instalaciones térmicas consideradas en este Proyecto son:

-La instalacion de calefaccion y refrigeracion de la zona publica con generacion mediante una
bomba de calor Split reversible con unidad exterior centrifuga y unidad interior de conductos, (de
4612 frig/h (5,363 kW) de potencia frigorifica y 4680 kcal/h (5,442 kW) de potencia calorifica y caudal
de aire de la unidad interior de 977 m3/h). La distribucién se hace mediante conductos que
alimentan a difusores rotacionales, mientras el retorno se hace a través de rejillas de lamas
horizontales fijas. Por su parte la unidad exterior centrifuga, situada en el falso techo sobre la
entrada del local, toma aire del exterior y lo vuelve a expulsar mediante rejillas en fachada.

-La ventilacién de la zona publica mediante impulsién y extraccion a través de la red de conductos y
de los difusores rotacionales. Para ello se toma aire mediante unarejilla en fachada.

En funcion del uso del edificio o local, la categoria de calidad del aire interior (IDA) que se debera
alcanzar sera, como minimo, IDA 3 (aire de calidad media); (...), restaurantes, cafeterias, bares (...).

El caudal minimo de aire exterior de ventilacién, necesario para alcanzar las categorias de calidad
de aire interior que se indican en el apartado 1.4.2.2, se calculara de acuerdo con el método de
dilucion E, por lo que el caudal de aire exterior de ventilacion necesario para la dilucién de los
contaminantes sera de 8 dm3/s por persona..

-El resto de zonas (aseos y cocina) se ventilaran de forma mecanica mediante extractores.

Disefio y dimensiones del recinto de instalaciones:

No se consideran salas de maquinas los equipos autonomos de cualquier potencia, tanto de generacién de calor como de frio,
mediante tratamiento de aire o de agua, preparados para instalar en exteriores, que en todo caso cumplirdn los requisitos minimos de
seguridad para las personas y los edificios donde se emplacen, y en los que se facilitaran las operaciones de mantenimiento y de la
conduccién.

Chimeneas

No aplica.
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HE 3 EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION

NO ES DE APLICACION POR TRATARSE DE UNA MODIFICACION DE EDIFICIO EN EL QUE SE RENUEVA MENOS DEL 25%
DE LA SUPERFICIE ILUMINADA.

HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacién
Ambito de aplicacién: Esta seccién es de aplicacién a las instalaciones de iluminacion interior en: edificios de nueva construccién; rehabilitacion de edificios existentes con una superficie Gtil superior a

1000 m?, donde se renueve mas del 25% de la superficie iluminada; reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se renueve 4la instalacién de iluminacién. (Ambitos

de aplicacion excluidos ver DB-HE3)

Valor de eficiencia energética de la instalacién

potencia
3]
- ne de factor de . total valor de iluminancia indice de indice de
indice puntos . instalada S . .
. manteni- eficiencia media deslumbra- rendimiento
uso del local del considera- X en Yo . X
miento , energética de horizontal miento de color de
local dos en el . ldmparas + X . . - .
previsto . la instalacion mantenida unificado las lamparas
proyecto equipos
aux
| K | n Fm | P [W] | VEEI [W/m?] | Em [lux] | UGR Ra
VEE|- P-100 . P-100 seglin CIE n2
S-En S-VEEI 117
Adlasy 1,22 64x64 0,8 324 <35 738 10 80
laboratorios (aula)
Aulasy
laboratorios 2,05 32x64 0,8 648 <3,5 475 12 80
(audiovisuales)
Aulasy
laboratorios 0,87 32x32 0,8 216 <3,5 733 8 80
(seminario)
Zonas comunes 073| 128x32 08 396 <80 380 1 80
(Pasillo)
Hosteleria y
restauracion 0,4 128x64 0,8 864 <8,0 344 16 80
(Cafeteria)
almacenes,
archivos, salas 0,99 32x32 0,8 330 <4,0 499 1 80
técnicas y cocinas
(cocina)
Calculo del indice del local (K) y niumero de puntos (n)
longitud del | anchura del la dlstanaa.del plano LxA numero de puntos
uso de trabajo a las = L
local local S Hx (L +A) minimo
luminarias
u L A H K n
2 K<1 4
2>K 21 9
3>K 22 16
K >3 25
Aulasy
. 6,35 5,90 2,5 1,22 2>K >1 9
Aula laboratorios
Audiovisu | EIEEi 7,85 14,80 2,5 2,05 3>K 22 16
ales laboratorios
o |Adasy 3,38 5,03 2,5 0,87 K<1 4
Seminario | laboratorios
Pasillo zonas 7,85 2,4 2,5 0,73 K<1 4
comunes
Cafeteria | OSteleriay 10,45 2 2,5 0,4 K <1 4
restauracion
Almacenes,
Cocina archivos, 5,45 4,60 2,5 0,99 K <1 4
salas
técnicas
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Sistemas de control y regulacion

Sistema de encendido y apagado manual

|z Toda zona dispondrd, al menos, de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro sistema de control, no aceptdndose los
sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como Unico sistema de control.

Sistema de encendido: deteccion de presencia o temporizacion

|z| Las zonas de uso esporddico dispondran de un control de encendido y apagado por sistema de deteccidn de presencia o sistema de temporizacion.

2

Sistema de aprovechamiento de luz natural

Se instalardn sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminacién en funcion del aporte de luz natural,
0 en la primera linea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 metros de la ventana, y en todas las situadas bajo un
lucernario. Quedan excluidas de cumplir esta exigencia las zonas comunes en edificios residenciales.

NO APLICA

zonas con cerramientos acristalados al exterior, cuando se cumplan simultdneamente lo siguiente:

Ge>652 9 angulo desde el punto medio del acristalamiento hasta la cota maxima del edificio obstaculo, medido en
) grados sexagesimales. (ver figura 2.1)

T | coeficiente de transmisién luminosa del vidrio de la ventana del local, expresado en tanto por uno.

ios existentes con una superficie Util superior a 1000 m°, donde se renueve mas del

)
]
T
@
o
@
>
@
o
el
E}
S
3
o
kel
S
S
3
&
(]
o
@
£
Qo
S
<
85
k<] Te Aw > 0,07 . - -
2 A ! Aw | area de acristalamiento de la ventana de la zona [m’].
€ - .
3 A drea total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes + ventanas)[mZ].
5538 Edificio objeto
Lo c (<] i
C 8.5 n ~ Edificio obstéculo de
© = ocales con aporte
£Es de luz natural —b luz natural
E %3
338 E
T ET
T T 9
223
c 285 /
S8y
O -0
L ey
8 B s Figura 2.1
232
- c . . . . . e . .
0o zonas con cerramientos acristalados a patios o atrios, cuando se cumplan simultdneamente lo siguiente:
= o 2z
[T . .
T g5 Patios no cubiertos:
© 22 -
S 8 E ai anchura
Y 8 § ai>2xhi hi distancia entre el suelo de la planta donde se encuentre la zona en estudio y la cubierta del edificio (ver
w o
CICJ % E] figura 2.2)
o903 Edificio abieto
@ c g
8 5o a ———
g 5 &2 e Locales con aporte
] ? e de luz natural
K] T o —m‘l
e ha
Mmoo g m T @ e
w g © N —
= =
I 5 [ a fe—
o O
s o Patio interior
s
P —_
2w
.g § Figura 2.2
2
T B
2 é Patios cubiertos por acristalamientos:
P
& o
° ° . X hi distancia entre la planta donde se encuentre el local en estudio y la cubierta del edificio (ver figura 2.3)
S & ai>(2/Tc)xhi
O T
8g Tc coeficiente de transmision luminosa del vidrio de cerramiento del patio, expresado en tanto por uno.
aE T
=1
373 /”’:“4; =
[ IS] 1| || Localea con aporte
S5 de luz natural
:g g- ha &
S @ ha
(7]
g n -
E o
A l
S
§ Atrio
=S Figura 2.3
& S
g Que se cumpla la expresion siguiente:
2 T coeficiente de transmision luminosa del vidrio de la ventana del local, expresado en tanto por uno.
< Te Aw > 0,07 . : : 2
g A_ Aw | area de acristalamiento de la ventana de la zona [m°].

. - . . 2
A drea total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes + ventanas)[m-].
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HE4 Contribucién solar minima de agua caliente sanitaria

1 Generalidades

O

o0 xO0O0 O

CUMPLIMIENTO DEL CTE

HE 4 CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

1.1 Ambito de aplicacion

1.1.1 . . . . . .
agua caliente sanitaria y/o climatizacion de piscina cubierta.

Edificios de nueva construccion y rehabilitacién de edificios existentes de cualquier uso en los que exista una demanda de

1.1.2 | Disminucion de la contribucién solar minima:

ajenos a la propia generacion de calor del edificio.

a) Se cubre el aporte energético de agua caliente sanitaria mediante el aprovechamiento de energias renovables,
procesos de cogeneracidon o fuentes de energia residuales procedentes de la instalacion de recuperadores de calor

caracter basico aplicable.

b)  El cumplimiento de este nivel de produccién supone sobrepasar los criterios de calculo que marca la legislacién de

c) Elemplazamiento del edificio no cuenta con suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo.

del edificio existente o de la normativa urbanistica aplicable.

d)  Por tratarse de rehabilitacion de edificio, y existan limitaciones no subsanables derivadas de la configuracién previa

evidente la disposicion de la superficie de captacion necesaria.

e) Existen limitaciones no subsanables derivadas de la normativa urbanistica aplicable, que imposibilitan de forma

f) Por determinacion del 6rgano competente que debe dictaminar en materia de proteccidn histdrico-artistica.

1.2 Procedimiento de verificacion

a)  Obtencidn de la contribucion solar minima segtin apartado 2.1.

b)  Cumplimiento de las condiciones de disefio y dimensionado del apartado 3.
c)  Cumplimiento de la condiciones de mantenimiento del apartado 4.

2.1  Contribucion solar minima

O | caso general Tabla 2.1 (zona climatica 1) No procede
[ | Efecto Joule No procede
[ | Medidas de reduccién de contribucién solar No procede
[ | pérdidas por orientacion e inclinacion del sistema generador No procede
[ | orientacién del sistema generador No procede
O | inclinacién del sistema generador: = latitud geogréfica No procede
©
5 O | evaluacién de las pérdidas por orientacion e inclinacién y sombras de la superficie de captacién No procede
L
S g O | contribucién solar minima anual piscinas cubiertas No procede
%]
e -:—<° | Ocupacidn parcial de instalaciones de uso residencial turisticos, criterios de dimensionado No procede
c o
Lo Medidas a adoptar en caso de que la contribucidn solar real sobrepase el 110% de la demanda energética en
8o algiin mes del afio 0 en mads de tres meses seguidos el 100%
T T
a0 S
g -8 [ |a) dotaralainstalacion de la posibilidad de disipar dichos excedentes (a través de equipos
° E especificos o mediante la circulacién nocturna del circuito primario).
[
= c
E g [ [b) tapado parcial del campo de captadores. En este caso el captador estd aislado del calentamiento
s> producido por la radiacidn solar y a su vez evacua los posibles excedentes térmicos residuales a través del No brocede
g :s fluido del circuito primario (que seguira atravesando el captador). P
S ®
2 N g . - A .
S5 c) pero dada la pérdida de parte del fluido del circuito primario, debe ser repuesto por un fluido de
2 'g O caracteristicas similares debiendo incluirse este trabajo en ese caso entre las labores del contrato de
s
S © mantenimiento;
8 v
S d ’ '
LS d) desvio de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes.
T (s . T . Orientacién e
Pérdidas maximas por orientacion e inclinacién del sist, generador T Sombras Total
inclinacion
[ | General 10% 10% 15%
[ | Superposicién 20% 15% 30%
[ | integracién arquitectdnica 40% 20% 50%
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HE4 Contribucidn solar minima de agua caliente sanitaria

3 Calculo y dimensionado

CUMPLIMIENTO DEL CTE

3.1 Datos previos

[ | Temperatura elegida en el acumulador final No procede
D Demanda de referencia a 609, Criterio de demanda: No procede
Vestuarios/Administrativos/Lavanderias/Restaurantes/Cafeterias
[J | Ne real de personas (n® minimo segtn tabla CTE =) No procede
[J | calculo de la demanda real No procede
Para el caso de que se elija una temperatura en el acumulador final diferente de 60 2C, se debera alcanzar la
[ | contribucién solar minima correspondiente a la demanda obtenida con las demandas de referencia a 60 °C. No procede
No obstante, la demanda a considerar a efectos de calculo, segun la temperatura elegida, sera la que se
obtenga a partir de la siguiente expresion
12
D(T):Z‘DI(T) (3.1)
(60 - T
D‘”“”‘“"“*{ﬁ] (32)
siendo
D(T) Demanda de agua caliente sanitaria anual a la temperatura T elegida;
Di(T) Demanda de agua caliente sanitaria para el mes | a la temperatura T elegida;
Di(60 °C) Demanda de agua caliente sanitaria para el mes | a la temperatura de 60 °C;
T Temperatura del acumulador final;
T Temperatura media del agua fria en el mes ..
L
O I Radiacién Solar Global
Zona climatica MJ/m2 KWh/m2
[ 13,7<H<15,1 3,8<H<4,2
3.2  Condiciones generales de la instalacion
La instalaciéon cumplird con los requisitos contenidos en el apartado 3.2 del Documento Basico HE, Ahorro de Apartado
Energia, Seccidn HE 4, referidos a los siguientes aspectos:
[J | condiciones generales de la instalacién No procede
[ | Fluido de trabajo No procede
[ | proteccién contra heladas No procede
[ | proteccion contra sobrecalentamientos No procede
[ | proteccién contra quemaduras No procede
[J | proteccién de materiales contra altas temperaturas No procede
[1 | Resistencia a presién No procede
[ | prevencién de flujo inverso No procede
3.3  Criterios generales de calculo
| 1 Dimensionado bésico: método de célculo
O Valores medios diarios
demanda de energia No procede
contribucién solar No procede
O I 2 Prestaciones globales anuales No procede
Demanda de energia térmica No procede
Energia solar térmica aportada No procede
Fraccion solar anual No procede
Rendimiento medio anual No procede
O | 3 Meses del afio en los que la energia producida supera la demanda de la ocupacion real No procede
Periodo de tiempo en el cual puedan darse condiciones de sobrecalentamiento No procede

| Medidas adoptadas para la proteccién de la instalacion | No procede

4 Sistemas de captacion

certificacion o condiciones que considere la reglamentacidn que lo sustituya.

El captador seleccionado posee la certificacién emitida por el organismo competente en la materia segun lo regulado en el
RD 891/1980 de 14 de Abril, sobre homologacion de los captadores solares y en la Orden de 28 de Julio de 1980 por la que
se aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologacion de los captadores solares, o la

Los captadores que integran la instalacion son del mismo modelo.

5 Conexionado
La instalacion se ha proyectado de manera que los captadores se dispongan en filas constituidas por el mismo niumero de
elementos.
Conexion de las filas de captadores En serie [1] En paralelo [1 | En serie paralelo ]
Instalaciéon de valvulas de cierre en las baterias de Entrada ]| salida (] | Entre bombas 0
captadores

[ Instalacién de valvula de seguridad
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CUMPLIMIENTO DEL CTE

[ Tipo de retorno [ Invertido ] | Vélvulas de equilibrado [ |

HE4 Contribucidn solar minima de agua caliente sanitaria

3 Calculo y dimensionado

oOoo o

Ood

OO

o Od

O

OO

| 6 | Estructura de soporte
Cumplimiento de las exigencias del CTE de aplicacion en cuanto a seguridad:
Previsiones de calculo y construccidn para evitar transferencias de cargas que puedan afectar a la integridad de los captadores
o al circuito hidraulico por dilataciones térmicas.
Estructura portante No procede
Sistema de fijacidn de captadores No procede
Flexion maxima del captador permitida por el fabricante No procede
Numero de puntos de sujecion de captadores No procede
Area de apoyo No procede
Posicion de los puntos de apoyo No procede
Se ha previsto que los topes de sujecion de los captadores y la propia estructura no arrojen sombra sobre los captadores
Instalacion integrada en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, la estructura y la estanqueidad entre
captadores se ajustara a las exigencias indicadas en la parte correspondiente del Cddigo Técnico de la Edificacidon y demas
normativa de aplicacion.
| 7 | Sistema de acumulacién solar
Volumen del depdsito de acumulacidn solar (litros)
Justificacion del volumen del depdsito de acumulacidn solar (Considerando que el disefio de la FORMULA
instalacion solar térmica debe tener en cuenta que la demanda no es simultanea con la generacion),
50 < V/A <180
A=dato Suma de las dreas de los captadores (m2) RESULTADO
V=dato Volumen del depdsito de acumulacidn solar (litros)
50 < 70 < 180
N2 de depdsitos del sistema de acumulacién solar No procede
Configuracion del depdsito de acumulacién solar Vertical ] Horizontal ]
Zona de ubicacién Exterior ] Interior ]
Fraccionamiento del volumen de acumulacidn en depdsitos: n? de depdsitos
Disposicion de los depésitos en el ciclo [] En serie invertida [ en p.a.ralelo, con los circuitos primarios y secundarios
de consumo equilibrados
Prevencidn de la legionelosis: medidas adoptadas
nivel térmico necesario mediante el no uso de la instalacion Instalaciones prefabricadas
conexionado puntual entre el sistema auxiliar y el acumulador solar, de forma que se pueda calentar éste ultimo con el
auxiliar (resto de instalaciones
Instalacion de termdmetro
Corte de flujos al exterior del depdsito no intencionados
en caso de dafios del sistema (en el caso de volumen | Vélvulas de corte[X] Otro sistema (Especificar) O
mayor de 2 m3)
I 8 | Situacién de las conexiones
Depdsitos verticales
Altura de la conexion de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los captadores al No procede
intercambiador
La conexidn de salida de agua fria del acumulador hacia el intercambiador o los captadores se realizara por la parte inferior de
éste
La conexién de retorno de consumo al acumulador y agua fria de red se realizaran por la parte inferior
la extraccidn de agua caliente del acumulador se realizara por la parte superior
Depdsitos horizontales: las tomas de agua caliente y fria estardn situadas en extremos diagonalmente
opuestos.
Desconexion individual de los acumuladores sin interrumpir el funcionamiento de la instalacion
| 9 | Sistema de intercambio
Intercambiador independiente: la potencia P se determina para las condiciones de Férmula P > 500 *A
trabajo en las horas centrales suponiendo una radiacién solar de 1.000 w/m2 y un P =Valor
rendimiento de la conversién de energia solar del 50% Resultado= Valor > 500 *A
Intercambiador incorporado al acumulador: relacién entre superficie atil de .
. . . - L SUi 20,15 STc
intercambio (SUi) y la superficie total de captacién (STc)
Instalacion de valvula de cierre en cada una de las tuberias de entrada y salida de agua del intercambiador de calor
| 10 | Circuito hidrdulico

Equilibrio del circuito hidraulico

Se ha concebido un circuito hidraulico equilibrado en si mismo

Se ha dispuesto un control de flujo mediante vélvulas de equilibrado

Caudal del fluido portador
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CUMPLIMIENTO DEL CTE

O El caudal del fluido portador se ha determinado de acuerdo con las especificaciones No procede
del fabricante como consecuencia del disefio de su producto. En su defecto, valor
estara comprendido entre 1,21/sy 2 |/s por cada 100 m? de red de captadores

O Captadores conectados en serie

I 11 | Tuberias

O El sistema de tuberias y sus materiales se ha proyectado de manera que no exista posibilidad de formacién de obturaciones o
depdsitos de cal para las condiciones de trabajo.

O Con objeto de evitar pérdidas térmicas, se ha tenido en cuenta que la longitud de tuberias del sistema sea lo mas corta
posible, y se ha evitado al maximo los codos y pérdidas de carga en general.

O Pendiente minima de los tramos horizontales en el sentido de la circulacidn
Material de revestimiento para el aislamiento de las tuberias de intemperie con el objeto de proporcionar una proteccién
externa que asegure la durabilidad ante las acciones climatoldgicas

Tipo de material Descripcion del producto

O Chapa de aluminio No procede

O Poliéster reforzado con fibra de vidrio

O Pintura acrilica

I 12 | Bombas

O Caida maxima de presion en el circuito No procede

|:| Se ha disefiado el circuito de manera que las bombas en linea se monten en las zonas mas frias del mismo, teniendo en cuenta
que no se produzca ningun tipo de cavitacion y siempre con el eje de rotacion en posicion horizontal.

© O Instalaciones superiores a 50 m2 de superficie: se han instalado dos bombas idénticas en paralelo, dejando una de reserva,
E tanto en el circuito primario como en el secundario, previéndose el funcionamiento alternativo de las mismas, de forma
E manual o automética.
§ O Piscinas cubiertas: Colocacion del filtro Entre la bomba y los captadores.
_§ Disposicién de elementos Sentido de la corriente bomba-filtro-captadores
§ 'g Impulsion del agua caliente Por la parte inferior de la piscina.
% -g Impulsiéon de agua filtrada En superficie
§ é | 13 | Vasos de expansion
ED O Se ha previsto su conexién en la aspiracién de la bomba.
E ; O Altura en la que se sitUan los vasos de expansion abiertos | No procede
5 2 [ 14 | Ppurga de aire
ERS En los puntos altos de la salida de baterias de captadores y en todos aquellos puntos de la instalacién donde pueda quedar
:5 Lyl aire acumulado, se colocaran sistemas de purga constituidos por botellines de desaireacién y purgador manual o automatico.
_“g’ O Volumen util del botellin Valor > 100 cm3
'é O Volumen dutil del botellin si se instala a la salida del circuito solar y antes del intercambiador un Valor
S desaireador con purgador automatico.
S O Por utilizar purgadores automaticos, adicionalmente, se colocaran los dispositivos necesarios para la purga manual.
T | 15 | Drenajes

O Los conductos de drenaje de las baterias de captadores se disefiaran en lo posible de forma que no puedan congelarse.

| 16 | Sistema de energia convencional adicional

O Se ha dispuesto de un Sistema convencional adicional para asegurar el abastecimiento de la demanda térmica.

O El sistema convencional auxiliar se disefiado para cubrir el servicio como si no se dispusiera del sistema solar. Sélo entrara en
funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que se aproveche lo maximo posible la energia extraida del
campo de captacion.

O Sistema de aporte de energia convencional auxiliar con acumulaciéon o en linea: dispone de un
termostato de control sobre la temperatura de preparacién que en condiciones normales de Normativa de
funcionamiento permitird cumplir con la legislaciéon vigente en cada momento referente a la aplicacion
prevencion y control de la legionelosis.

O Sistema de energia convencional auxiliar sin acumulacion, es decir es una fuente instantanea: El equipo es modulante, es
decir, capaz de regular su potencia de forma que se obtenga la temperatura de manera permanente con independencia de
cual sea la temperatura del agua de entrada al citado equipo.

O Climatizacion de piscinas: para el control de la temperatura del agua se dispone de una sonda de
temperatura en el retorno de agua al intercambiador de calor y un termostato de seguridad dotado o

. ., . L Temperatura maxima
de rearme manual en la impulsidon que enclave el sistema de generacién de calor. a temperatura de e
tarado del termostato de seguridad serd, como maximo, 10 2C mayor que la temperatura maxima de
impulsion.
Temperatura de
tarado
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CUMPLIMIENTO DEL CTE

HE4 Contribucién solar minima de agua caliente sanitaria

3 Calculo y dimensionado
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| 17 | Sistema de Control
Tipos de sistema
De circulacion forzada, supone un control de funcionamiento normal de las bombas del circuito de tipo diferencial.
Con deposito de acumulacion solar: el control de funcionamiento normal de las bombas del circuito debera actuar en funcion
de la diferencia entre la temperatura del fluido portador en la salida de la bateria de los captadores y la del depdsito de
acumulacion. El sistema de control actuard y estara ajustado de manera que las bombas no estén en marcha cuando la
diferencia de temperaturas sea menor de 2 2C y no estén paradas cuando la diferencia sea mayor de 7 2C. La diferencia de
temperaturas entre los puntos de arranque y de parada de termostato diferencial no sera menor que 2 C.
Colocacion de las sondas de temperatura para el control
diferencial hD[iEEE
Colocacion del sensor de temperatura de la
acumulacion. No procede
Temperatura maxima a la que debe estar ajustado el sistema de control
(de manera que en ningln caso se alcancen temperaturas superiores a las maximas soportadas por los Valor
materiales, componentes y tratamientos de los circuitos.)
Temperatura minima a la que debe ajustarse el sistema de control
(de manera que en ningun punto la temperatura del fluido de trabajo descienda por debajo de una Valor
temperatura tres grados superior a la de congelacion del fluido).
I 18 | Sistemas de medida
Ademds de los aparatos de medida de presidon y temperatura que permitan la correcta operacidn, para el caso de
instalaciones mayores de 20 m2 se deberd disponer al menos de un sistema analégico de medida local y registro de datos que
indique como minimo las siguientes variables:
temperatura de entrada agua fria de red Valor
temperatura de salida acumulador solar Valor
Caudal de agua fria de red. Valor
3.4 Componentes
La instalacion cumplira con los requisitos contenidos en el apartado 3.4 del Documento Basico HE, Ahorro de
Energia, Seccion HE 4, referidos a los siguientes aspectos: apartado
Captadores solares 3.4.1
Acumuladores 3.4.2
Intercambiador de calor 343
Bombas de circulacion 344
Tuberias 345
Vdlvulas 3.4.6
Vasos de expansion
Cerrados 3.4.7.1
Abiertos 3.4.7.2
Purgadores 3.4.8
Sistema de llenado 3.4.9
Sistema eléctrico y de control 3.4.10
3.5 Calculo de las pérdidas por orientacion e inclinacién
[ 1 [introduccion
Angulo de acimut No procede
Angulo de inclinacion No procede
Latitud No procede
Valor de inclinacién maxima No procede
Valor de inclinacién minima No procede
Correccion de los limites de inclinacidn aceptables
Inclinacién maxima No procede
Inclinacién minima No procede
3.6 Calculo de pérdidas de radiacion solar por sombras
| Porcentaje de radiacién solar perdida por sombras 0%
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CUMPLIMIENTO DEL CTE

HE 5 CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MiNIMA DE ENERGIA ELECTRICA

Ambito de aplicacién
1. Los edificios de los usos, indicados a los efectos de esta seccidn, en la tabla 1.1 incorporaran sistemas de captacion y
transformacién de energia solar por procedimientos fotovoltaicos cuando superen los limites de aplicacion establecidos en dicha

tabla.

Tabla 1.1 Ambito de aplicacién

Tipo de uso Limite de aplicacion

Hipermercado 5.000 m’ construidos
Multitienda y centros de ocio 3.000 m’ construidos
Nave de almacenamiento 10.000 m’ construidos
Administrativos 4.000 m” construidos
Hoteles y hostales 100 plazas

Hospitales y clinicas 100 camas

Pabellones de recintos feriales 10.000 m’ construidos

2. La potencia eléctrica minima determinada en aplicacion de exigencia bdsica que se desarrolla en esta Seccién, podra disminuirse
o suprimirse justificadamente, en los siguientes casos:

a) cuando se cubra la produccion eléctrica estimada que corresponderia a la potencia minima mediante el aprovechamiento
de otras fuentes de energias renovables;

b)  cuando el emplazamiento no cuente con suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo y no se puedan aplicar
soluciones alternativas;

c)  en rehabilitaciéon de edificios, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la configuracion previa del edificio
existente o de la normativa urbanistica aplicable;

d) en edificios de nueva planta, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la normativa urbanistica aplicable
que imposibiliten de forma evidente la disposicion de la superficie de captacién necesaria;

HES5 Contribucién fotovoltaica minima de energia eléctrica

e) e)cuando asi lo determine el drgano competente que deba dictaminar en materia de proteccién histdrico-artistica.

3.  En edificios para los cuales sean de aplicacion los apartados b), c), d) se justificara, en el proyecto, la inclusién de medidas o
elementos alternativos que produzcan un ahorro eléctrico equivalente a la produccién que se obtendria con la instalacién solar
mediante mejoras en instalaciones consumidoras de energia eléctrica tales como la iluminacidn, regulacién de motores o equipos
mas eficientes.

Aplicacion de la norma HE5

Conforme al apartado dmbito de HES5, si [] es de

L 7 HES, no [X] es de aplicacién
aplicacion de la norma aplicacion

uso del edificio: DOCENTE
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CUMPLIMIENTO OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES

Justificacion del cumplimiento de otros reglamentos obligatorios en relacidn con las exigencias basicas del CTE, asi
como de los requisitos basicos relativos a la funcionalidad de acuerdo con lo establecido en la normativa
especifica.

4.1 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ESTATALY AUTONOMICO DE GALICIA
R ESTATAL

ACTIVIDAD PROFESIONAL

ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACION

ACCIONES EN LA EDIFICACION

ACTIVIDADES RECREATIVAS

AISLAMIENTO TERMICO

AISLAMIENTO ACUSTICO

APARATOS ELEVADORES

APARATOS A PRESION

AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES

BARRERAS ARQUITECTONICAS

CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA

CASILLEROS POSTALES

CEMENTOS

CIMENTACIONES

COMBUSTIBLES

CONSUMIDORES

CONTROL DE CALIDAD

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

ELECTRICIDAD E ILUMINACION

ENERGIA SOLAR Y ENERGIAS RENOVABLES

ESTADISTICA

ESTRUCTURAS DE ACERO

ESTRUCTURAS DE FABRICA

ESTRUCTURAS DE FORJADOS

ESTRUCTURAS DE HORMIGON

ESTRUCTURAS DE MADERA

FONTANERIA

HABITABILIDAD

INSTALACIONES ESPECIALES

MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

PROYECTOS

RESIDUOS

SEGURIDAD Y SALUD

VIDRIERIA

LN AWNREO
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AUTONOMICA DE GALICIA
ACTIVIDAD PROFESIONAL
ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACION
ACTIVIDADES RECREATIVAS
AISLAMIENTO ACUSTICO
BARRERAS ARQUITECTONICAS
CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA
COMBUSTIBLES
CONSUMO
CONTROL DE CALIDAD
ELECTRICIDAD E ILUMINACION
ESTADISTICA
HABITABILIDAD
MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTOS
RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD
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CUMPLIMIENTO OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES

NORMAS DE REFERENCIA DEL CTE

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HE

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HS

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-ACERO
NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-CIMIENTOS
NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-FABRICA
NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-MADERA
NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SI-INCENDIO
NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HR-RUIDO
NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SUA

©Cox~NokwWNE

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 12 a). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda por el
que se dictan normas sobre la redaccion de proyectos y la direccion de obras de edificacion, en la redaccion del presente

proyecto de Edificacion se han observado las siguientes normas vigentes aplicables sobre construccién.

0. ACTIVIDAD PROFESIONAL

FUNCIONES DE LOS ARQUITECTOS Y LOS APAREJADORES

Decreto del Ministerio de Gobernacién de fecha 16 de julio de 1935 Gaceta 18.07.35
Correccién de errores Gaceta 19.07.35
Modificacidn Gaceta 26.07.34
FACULTADES Y COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS ARQUITECTOS TECNICOS

Decreto 265/1971 de 19 de febrero de 1971del Ministerio de Vivienda B.0.E.44 20.02.71
NORMAS SOBRE REDACCION DE PROYECTOS Y LA DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION

Decreto 462/1971 de 11 de Marzo de 1971 de Ministerio de Vivienda B.O.E.71 24.03.71
MODIFICACION DEL ART. 3 DEL DECRETO 462/1971, DE 11 DE MARZO, REFERENTE A DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de obras Publicas y Urbanismo B.O.E.33 07.02.85

NORMAS DE REGULACION DE LA EXISTENCIA DEL "LIBRO DE ORDENES Y VISITAS" EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE
"VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL"

Orden de 19 de mayo de 1970 del Ministerio de Vivienda B.0.E.125 26.05.70
NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACION

Orden de 9 de junio de 1971 del Ministerio de Vivienda B.O.E.144 17.06.71
Determinacion del ambito de aplicacién de la Orden B.0.E.176 24.07.71
REGULACION DEL CERTIFICADO FINAL DE LA DIRECCION DE OBRAS DE LA EDIFICACION

Orden de 28 de enero de 1972 del Ministerio de Vivienda B.O.E.35 10.02.72
LEY SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES

Ley 02/1974 de 13 de Febrero de 1974de la Jefatura de Estado B.O.E.40 15.02.74
Parcialmente derogada por la Ley 74/1978 de 26 de diciembre B.0.E.10 11.01.79
Se modifican los arts. 2, 3y 5 por el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio B.0.E.139 08.06.96
Se modifican los arts. 2, 3, 5y 6, por la Ley 7/1997, de 14 de abril B.0O.E.90 15.04.97
Se modifica la disposicion adicional 2, por el Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril B.O.E.92 17.04.99
Se modifica el art. 3, por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio B.0.E.151 24.06.00

Se modifica el art. 5 letra a), afiade art. 15, afiade art. 14, afiade art. 13, afiade art. 12,

Afade art. 11, afiade art. 10, afiade art. 5 letra u), reenumera art. 5 letra u), pasa a ser letra x),

Modifica art. 5 letra g), suprime art. 5 letra fi), afiade disp. adic. 4, afiade disp. adic. 3,

Modifica art. 3, afiade art. 2 ap. 6, afiade art. 2 ap. 5, modifica art. 2 ap. 4, modifica art. 1 ap. 3,

Afiade disp. adic. 5, de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Omnibus B.0.E.308 23.12.09
MODIFICACION de diversas leyes PARA SU ADAPTACION A LA LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
Y SU EJERCICIO

Ley 25/2009 de 22 de diciembre B.0.E.308 23.12.09
MODIFICACION. VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO

Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de 2010 del Ministerio de Economia y Hacienda B.0.E.190 06.08.10
NORMAS REGULADORAS DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES

Ley 74/1978 de 26 de diciembre de Jefatura del Estado B.O.E.10 11.01.79
TARIFAS DE HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESION

Real decreto 2512/1977 de 17 de junio de 1977 del Ministerio de Vivienda B.0.E.234 30.09.77

La Ley 17/97 deroga los aspectos econdmicos de la Ley
MODIFICACION DE LAS TARIFAS DE LOS HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESION
Real Decreto 2356/1985 de 4 de diciembre de 1985 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo B.0.E.303 19.12.85

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DO IES "O RIBEIRO" DE RIBADAVIA 2



CUMPLIMIENTO OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES

MODIFICACION PARCIAL DE LAS TARIFAS DE HONORARIOS DE ARQUITECTOS, APROBADA POR EL REAL DECRETO 2512/1977,
DE 17 DE JUNIO, Y DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS APROBADAS POR EL REAL DECRETO 314/1979, DE 19 DE

ENERO
Real Decreto 84/1990 de 19 de enero de 1990 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr.
del Gobierno

REGULACION DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE ARQUITECTOS E INGENIEROS TECNICO

Ley 12/1986 de la Jefatura de Estado de 1 de abril de 1986
Correccién de errores

B.O.E.22 25.01.90

B.0.E.79 02.04.86
B.0.E.100 26.04.86

MODIFICACION DE LA LEY 12/1986, SOBRE REGULACION DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE LOS ARQUITECTOS E

INGENIEROS TECNICOS

Ley 33/1992 de 9 de diciembre de 1992 de Jefatura del Estado

MEDIDAS LIBERALIZADORAS EN MATERIA DE SUELO Y COLEGIOS PROFESIONALES

Ley 7/1997 de la Jefatura de Estado de 14 de abril de 1997

LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION

Ley 38/1999 de la Jefatura de Estado de 5 de noviembre de 1999

Se modifica el art. 3.1, por la Ley 24/2001 de 27 de diciembre

Se modifica la disposicion adicional 2, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre

Se modifica el art. 4 por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

Se modifican el art. 3 ap. 1 parr. 12, el art. 3 ap. 2 parr. 12, y el art. 2 ap. 2 por la Ley 8/2013,
de 26 de junio. Ley de rehabilitacion, regeneracion y renovacion urbanas.

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccidn frente al Ruido

Correccion de errores Real Decreto 1371/2007

Correccion de errores del Real Decreto 314/2006

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Cddigo Técnico de la Edificacion

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

Correccion de errores y erratas

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas
con discapacidad

Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo lll, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
elart. 2 ap. 3, yelart. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013

LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES

Ley 2/2007 de 15 de marzo de2007 de la Jefatura de Estado

Se modifica los art. 3;4;9.3; DA 72, DF 22 por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

REAL DECRETO 3/2011 CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre

Rectificacion

Afiade disp. adic. 28 ap. 3 por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre.

Modifica disp. adic. 16 ap. 1 f), modifica art. 216 ap. 4, modifica art. 222 ap. 4,

afiade disp. adic. 32, afiade disp. adic. 33 por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero.
Afade disp. adic. 34 por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

Ley de rehabilitacion, regeneracidn y renovacion urbanas.

Deja sin efecto art. 322, afiade disp. transit. 9, afiade disp. adic. 35,

modifica art. 316 ap. 3 por Real Decreto-ley nim. 8/2013, de 28 de junio.

Afiade disp. adic. 28 ap. 4 por la Ley 10/2013, de 24 de julio.

Afade disp. adic. 32, aiade disp. adic. 33, modifica disp. adic. 16 ap. 1f),

modifica art. 228 ap. 5, modifica art. 222 ap. 4, modifica art. 216 ap. 4 por la

Ley 11/2013, de 26 de julio.

Modifica art. 96 ap. 2, modifica art. 96 ap. 3, afiade art. 146 ap. 5, afiade art. 32 letra d),
modifica disp. transit. 4, afade art. 146 ap. 4, afiade art. 228 BIS, modifica art. 216 ap. 8,
modifica art. 216 ap. 6, modifica art. 65 ap. 5, modifica art. 102 ap. 5, modifica art. 59 ap. 1,
modifica art. 65 ap. 1, por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre. Ley de Emprendedores.
Modifica rabrica Cap. UnicodeTitulo Il de Libro V, modifica ribrica art. 334,

modifica en cuanto a las referencias a la Plataforma de Contratacion del Estado,

se entenderan hechas a Plataforma de Contratacion del Sector Publico por la
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B.0.E.296 10.12.92

B.0.E.90 15.04.97

B.O.E.266 06.11.99
B.0.E.313 31.12.01
B.0.E.313 31.12.02
B.O.E.308 23.12.09
B.O.E.153 27.06.13

B.O.E.74 28.03.06
B.O.E.254 23.10.07
B.0.E.304 20.12.07
B.0.E.22 25.01.08

B.O.E.148 19.06.08
B.O.E.252 18.10.08
B.0.E.230 23.04.09
B.0.E.99 23.09.09

B.O.E.61 11.03.10
B.O.E. 97 22.04.10

B.0.E.184 30.07.10
B.O.E.153 27.06.13
B.O.E. 21912.09.13
B.0.E.268 08.11.13

B.O.E.65 16.03.07
B.O.E.308 23.12.09

B.0.E.276 16.11.11
B.0.E. 29 03.02.12
B.0.E.312 28.12.13
B.0.E.47 23.02.13
B.O.E.153 27.06.13
B.O.E.155 29.06.13

B.0.E.177 25.07.13

B.0.E.179 27.07.13

B.O.E.233 28.09.13
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Ley 20/2013, de 9 de diciembre. B.0.E.295 10.12.13
Actualiza art. 14 ap. 1, actualiza art. 17 ap. 1 a), actualiza art. 24 ap. 1,

actualiza art. 141 ap. 1 a), actualiza art. 274 ap. 2, actualiza art. 15 ap. 1 b),

actualiza art. 16 ap. 1 b), actualiza art. 17 ap. 1 b), actualiza art. 21 ap. 1,

actualiza art. 37 ap. 1, actualiza art. 40 ap. 1 b), actualiza art. 137 ap. 1,

actualiza art. 154 ap. 3, actualiza art. 15 ap. 1 a), actualiza art. 16 ap. 1 a),

por la Orden HAP/2425/2013, de 23 de diciembre. B.0.E.31027.12.13
Suprime art. 41 ap. 2, modifica art. 65 ap. 1, modifica art. 75, afiade disp. adic. 1 BIS,

modifica art. 77, modifica art. 78, modifica disp. transit. 4, modifica disp. adic. 16 ap. 1 f),

afiade art. 79 BIS, disp. final 3. 1: suprime art. 3 ap. 2 f), modifica art. 76 por Ley 25/2013,

de 27 de diciembre. Ley de Impulso de la factura electrdnica. B.O.E.311 28.12.13
Afiade art. 271 ap. 7 por el Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero. B.O.E. 22 25.01.14
REAL DECRETO 817/2009 DESARROLLA PARCIALMENTE LA LEY 30/2007 DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO

R.D.817/2009 de 8 de mayo del Ministerio de Economia y Hacienda B.0.E.118 15.05.09

Modifica disp. final 2, téngase en cuenta disp. transit. Unica Anexo Il letra C, modifica

Anexo |l letra B, modifica Anexo Il rdbrica por Real Decreto nim. 300/2011, de 4 de marzo. B.0O.E.69 22.03.11
ESTABLECE LAS BASES REGULADORAS DEL PREMIO NACIONAL DE ARQUITECTURA

Orden FOM/2266/2013, de 27 de noviembre. B.0.E.289 03.12.13
VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO

Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de 2010 del Ministerio de Economia y Hacienda B.0.E.190 06.08.10
REGLAMENTO DE VALORACIONES DE LA LEY DEL SUELO

Real Decreto 1492/2011 de 24 de octubre del Ministerio de Fomento B.0.E.27009.11.11
Deroga art. 2 por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitacion, regeneracion y

renovacion urbanas. B.0.E.153 27.06.13

MEDIDAS DE APOYO A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS, DE CONTROL DEL GASTO PUBLICO Y CANCELACION DE DEUDAS CON
EMPRESAS Y AUTONOMOS CONTRAIDAS POR LAS ENTIDADES LOCALES, DE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL E
IMPULSO DE LA REHABILITACION Y DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA

Modifica Anexo |, por el Real Decreto-ley 14/2011, de 16 de septiembre. B.0.E.226 20.09.11
Modifica con efectos desde el 1 julio 2012 y vigencia indefinida art. 15, por la Ley 2/2012,

de 29 de junio. Ley de Presupuestos Generales del Estado 2012. B.0.E.156 30.06.12
Modifica con efectos desde 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida art. 15, por la Ley 17/2012,

de 27 de diciembre. B.0.E.312 28.12.12

Deroga disp. final 2, deroga art. 25, deroga art. 24, deroga Cap. IV, deroga Cap. V, deroga disp.
adic. 3, deroga disp. transit. 1, deroga disp. transit. 2, deroga art. 17, deroga art. 18, deroga art. 19,
deroga art. 20, deroga art. 21, deroga art. 22, deroga art. 23, por la Ley 8/2013, de 26 de

junio. Ley de rehabilitacidn, regeneracion y renovacion urbanas. B.0.E.153 27.06.13
Modifica Anexo |, por la Ley 10/2013, de 24 de julio. B.0.E.177 25.07.13
Deroga con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 enero 2014 art. 15,

por la Ley 16/2013, de 29 de octubre. B.0.E.260 30.10.13
Suprime con efectos de 1 de enero de 2014 y vigencia indefinida, en relacién al Real Decreto

1086/1989, de 28 de agosto Anexo | tabla por la Ley 22/2013, de 23 de diciembre. B.0.E.309 27.02.14
ECONOMIA SOSTENIBLE

Ley 2/2011 de 4 de marzo de Jefatura del Estado B.O.E.55 5.03.11

Deroga art. 16, deroga art. 26, deroga art. 25, deroga Cap. Il de Titulo |, deroga disp. final 4,

deroga Secc. 1deCapitulo Il de Titulo |, deroga art. 8, deroga art. 9, deroga Secc. 2 de Capitulo

Il de Titulo I, deroga art. 10, por la Ley 3/2013, de 4 de junio. Ley de creacién de la Comisién

Nacional de los Mercados y la Competencia. B.0.E.134 5.06.13
Deroga art. 110, deroga art. 111, deroga art. 109, deroga art. 108, deroga art. 107,

deroga Cap. IVdeTitulo Ill, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitacién,

regeneracidn y renovacion urbanas. B.0.E.153 27.06.13
Deroga a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley disp. adic. 1, por el Real

Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio. B.0O.E.155 29.06.13
Modifica art. 36 ap. 1 por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ley de Racionalizacion y

sostenibilidad de la Administracién Local. B.0.E.312 30.12.13
Deroga tacitamente disp. final 47 por la Ley 4/2014, de 1 de abril. Ley Bésica de las Camaras

Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegacion. B.0O.E.80 02.04.14
requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudacion de actividades en los centros de
trabajo

Orden TIN/1071/2010 de 27 de abril del Ministerio de Trabajo e Inmigracion B.O.E.106 01.05.10
Orden 2674/2010, de 12 de julio. B.O.E. 19819.08.10

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior
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Directiva 2006/123/CE de 12 de diciembre
Deroga art. 42 por la Directiva 2009/22/CE, de 23 de abril. D.0.C.E 31227.12.06
MODIFICACION de diversas leyes PARA SU ADAPTACION A LA LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS

Y SU EJERCICIO
Ley 25/2009 de 22 de diciembre
Deroga art. 14 por la Ley 5/2014, de 4 de abril. Ley de Seguridad Privada 2014

1. ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACION
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HS 4. SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccidn frente al Ruido
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Cddigo Técnico de la Edificacion
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Correccion de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas
con discapacidad
Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo lll, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
elart. 2 ap. 3, yelart. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACION DE AGUAS
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccidn frente al Ruido
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007
Correccidn de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Cadigo Técnico de la Edificacidon
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Correccion de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas
con discapacidad
Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo Ill, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
elart. 2 ap. 3, yelart. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Correccidn de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.308 23.12.09
B.O.E.83 05.04.14

B.O.E.74 28.03.06
B.0.E.254 23.10.07
B.0.E.304 20.12.07
B.O.E.22 25.01.08

B.O.E.148 19.06.08
B.0.E.252 18.10.08
B.0.E.230 23.04.09
B.O.E.99 23.09.09

B.O.E.61 11.03.10
B.0.E. 97 22.04.10

B.O.E.184 30.07.10
B.0.E.153 27.06.13
B.0O.E. 21912.09.13
B.0.E.268 08.11.13

B.O.E.74 28.03.06
B.0.E.254 23.10.07
B.O.E.304 20.12.07
B.O.E.22 25.01.08

B.0.E.148 19.06.08
B.0.E.252 18.10.08
B.0.E.230 23.04.09
B.0.E.99 23.09.09

B.O.E.61 11.03.10
B.0.E. 97 22.04.10

B.O.E.184 30.07.10
B.0.E.153 27.06.13
B.0O.E. 21912.09.13
B.O.E.268 08.11.13

NORMAS PROVISIONALES PARA EL PROYECTO Y EJECUCION DE INSTALACIONES DEPURADORAS Y DE VERTIDO DE AGUAS

RESIDUALES AL MAR EN LAS COSTAS ESPANOLAS

Resolucién de 23 de abril de 1969 de la Direccion General de Puertos y Sefiales Maritimas
Correccion de errores

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS

Real Decreto Legislativo de 20 de julio de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente
Correccion de errores

Modificacion texto refundido de la Ley de aguas RDLey 4/2007 de 13 de abril

CALIDAD DEL AGUA

Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 140/2003,
de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de
consumo humano.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo

Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo

Correccion de errores

NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS
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B.0.E.147 20.06.69
B.0.E.185 04.08.69

B.0.E.176 24.07.01
B.0.E.287 30.11.01
B.0.E.90 14.04.07

B.0.E.207 29.08.12

B.0.E.236 02.10.74
B.0.E.237 03.10.74
B.0.E.260 30.10.74
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Real Decreto Ley 11/1995 de 28 de diciembre de 1995 de la Jefatura del Estado

Real Decreto 509/1996 de 15.03.1996 del Ministerio de Obras Publicas, Transportes y M.A.
Modificacion por R.D.2116/1998 de 2 de octubre del Ministerio de Medio Ambiente

Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Publico Hidraulico,

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES

Orden de 15 de septiembre de 1986 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE APARATOS SANITARIOS CERAMICOS

Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria 04.07.86

Modificado por el R.D. 442/2007 del Ministerio de Industria

Modificado por el R.D. 1220/2009 del Ministerio de Industria

NORMATIVA GENERAL SOBRE VERTIDOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS DESDE TIERRA AL MAR
Real Decreto 258/1989 de 10 de marzo de 1989 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo
Modificado por la Ley 16/2002, de 1 de julio

Modificado por Real Decreto 60/2011, de 21 de enero.

INSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE CONDUCCIONES DE VERTIDOS DESDE TIERRA AL MAR
Orden del 13 de julio de 1993 del Ministerio de Obras Publicas y Transporte

Correccion de errores

2. ACCIONES EN LA EDIFICACION

B.0.E.312 30.12.95
B.0.E.77 29.03.96
B.0.E.251 20.10.98

BOE 227 18.10.12

B.0.E.228 23.09.86

B.O.E.187 04.08.09

B.O.E. 104 01.05.07

B.O.E.64 16.03.89

B.0.E.157 02.07.02

B.O.E.19 22.01.11

B.0.E.178 27.07.93
B.O.E.193 13.08.93

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB SE AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACCIONES EN LA EDIFICACION

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccidn frente al Ruido

Correccion de errores Real Decreto 1371/2007

Correccion de errores del Real Decreto 314/2006

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Cddigo Técnico de la Edificacion

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

Correccion de errores y erratas

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas
con discapacidad

Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo lll, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
elart. 2 ap. 3, yelart. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

Correccion de errores Orden FOM/1635/2013

NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACION (NCSR-02)
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre de 2002 del Ministerio de Fomento

3. ACTIVIDADES RECREATIVAS
REGLAMENTO GENERAL DE POLICiA DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
Real Decreto 2816/1982 de 27 de agosto de 1982.del Ministerio del Interior
Correccion de errores
Correccion de errores
Derogados Arts. 2 a9, 20.2, 21, 22.3 y 23, por R.D.314/2006, de 17 de marzo
deroga seccidn IV del capitulo | del titulo I, por R.D.393/2007, de 23 de marzo
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccidn frente al Ruido
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Cadigo Técnico de la Edificacidon
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Correccion de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas
con discapacidad
Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DO IES "O RIBEIRO" DE RIBADAVIA

B.O.E.74 28.03.06
B.O.E.254 23.10.07
B.0.E.304 20.12.07
B.0.E.22 25.01.08

B.O.E.148 19.06.08
B.0.E.252 18.10.08
B.0.E.230 23.04.09
B.0.E.99 23.09.09

B.O.E.61 11.03.10
B.O.E. 97 22.04.10

B.0.E.184 30.07.10
B.O.E.153 27.06.13
B.O.E. 21912.09.13
B.0.E.268 8.11.13

B.0.E.244 11.10.02

B.0.E.267 06.11.82
B.O.E.286 29.11.82
B.0.E.23501.10.83
B.0.E.74 28.03.06
B.0.E.72 24.03.07

B.O.E.74 28.03.06
B.0.E.254 23.10.07
B.0.E.304 20.12.07
B.0.E.22 25.01.08

B.O.E.148 19.06.08
B.0.E.252 18.10.08
B.0.E.230 23.04.09
B.O.E.99 23.09.09

B.O.E.61 11.03.10
B.O.E. 97 22.04.10
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la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo Ill, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
elart. 2 ap. 3, yelart. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.0.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

Correccion de errores Orden FOM/1635/2013

B.0.E.184 30.07.10

B.O.E. 219 12.09.13
B.O.E.268 08.11.13

NORMA BASICA DE AUTOPROTECCION DE LOS CENTROS, ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENCIAS DEDICADOS A ACTIVIDADES

QUE PUEDAN DAR ORIGEN A SITUACIONES DE EMERGENCIA
Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo de 2007 del Ministerio del Interior
Modificado por Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre

4. AISLAMIENTO TERMICO

B.0.E.72 24.03.07
B.O.E.239 03.10.08

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HE-1 AHORRO DE ENERGIA, LIMITACION DE DEMANDA ENERGETICA

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccidn frente al Ruido

Correccion de errores Real Decreto 1371/2007

Correccion de errores del Real Decreto 314/2006

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Cddigo Técnico de la Edificacion

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

Correccion de errores y erratas

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas
con discapacidad

Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo lll, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
elart. 2 ap. 3, yelart. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

Correccion de errores Orden FOM/1635/2013

PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE LOS EDIFICIOS
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril.

B.O.E.74 28.03.06
B.O.E.254 23.10.07
B.0.E.304 20.12.07
B.0.E.22 25.01.08

B.O.E.148 19.06.08
B.0.E.252 18.10.08
B.0.E.230 23.04.09
B.O.E.99 23.09.09

B.0.E.6111.03.10
B.0O.E. 97 22.04.10

B.O.E.184 30.07.10
B.0.E.153 27.06.13
B.O.E. 21912.09.13
B.O.E.268 08.11.13

B.O.E.125 25.05.13

DISPOSICIONES EN MATERIA DE NORMALIZACION Y HOMOLOGACION DE PRODUCTOS INDUSTRIALES DE CONSTRUCCION

Real Decreto 683/2003 de 12 de junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnologia

B.0O.E.153 27.06.03

NORMAS PARA LA UTILIZACION DE LAS ESPUMAS DE UREAFORMOL USADAS COMO AISLANTES EN LA EDIFICACION

Orden de 8 de mayo de 1984 de Presidencia del Gobierno

Orden de 31 de julio de 1987 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del tribunal
supremo de 9 de marzo de 1987, que declara la nulidad de la disposicion sexta de la Orden de
8 de mayo de 1984 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno

Modificacidn de 28 de febrero de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del
Gobierno

5. AISLAMIENTO ACUSTICO

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HR DOCUMENTO BASICO DE PROTECCION FRENTE AL RUIDO

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccidn frente al Ruido

Correccion de errores Real Decreto 1371/2007

Correccion de errores del Real Decreto 314/2006

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Cadigo Técnico de la Edificacidon

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

Correccion de errores y erratas

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacién de las personas
con discapacidad

Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo lll, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
elart. 2 ap. 3, yelart. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

Correccion de errores Orden FOM/1635/2013

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DO IES "O RIBEIRO" DE RIBADAVIA

B.O.E.113 11.05.84

B.0.E.222 16.09.87

B.O.E.53 03.03.89

B.O.E.74 28.03.06
B.0.E.254 23.10.07
B.0.E.304 20.12.07
B.0.E.22 25.01.08

B.O.E.148 19.06.08
B.0.E.252 18.10.08
B.0.E.230 23.04.09
B.0.E.99 23.09.09

B.O.E.61 11.03.10
B.0.E. 97 22.04.10

B.O.E.184 30.07.10
B.0.E.153 27.06.13
B.O.E. 21912.09.13
B.0.E.268 08.11.13
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LEY DEL RUIDO

Ley 37/2003 de 17 de Noviembre de 2003 de Jefatura del Estado B.0.E.276 18.11.03
Modificado por el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio. B.0.E.161 07.07.11
Desarrollo por Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre de 2007 B.0.E.254 23.10.07
Modificado por Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio. B.0.E.178 26.07.12

6. APARATOS ELEVADORES
CONDICIONES TECNICAS MINIMAS EXIGIBLES Y REVISIONES GENERALES PERIODICAS

Orden de 31 de marzo de 1981 del Ministerio de Industria y Energia B.0.E.94 20.04.81
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION DE LOS MISMOS

Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energia B.0.E.296 11.12.85
Se deroga a partir del 1 de julio de 1999 excepto los arts. 10 a 15, 19y 24,

por el Real Decreto 1314/1997 B.0.E.234 30.09.97
Modificado por el Real Decreto 57/2005 de 21 de enero B.O.E.30 04.02.05
Modificado por el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre. B.0.E.246 11.10.08
Modificado por el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero. B.0O.E.46 22.02.13

DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE SOBRE ASCENSORES
Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto de 1997 del Parlamento Europeo y del Consejo

95/19/CE B.0.E.296 30.09.97
Correccion de errores B.O.E.179 28.07.98
Se modifica la disposicion adicional primera por Real Decreto 57/2005 B.0.E.30 04.02.05

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 «ASCENSORES» DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y
MANUTENCION,

Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero B.O.E.46 22.02.13
Correccién de errores B.0.E.111 09.05.13
PRESCRIPCIONES TECNICAS NO PREVISTAS EN LA ITC -MIE-AEM 1, DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y SU
MANUTENCION

Resolucién de 27 de abril de 1992 de la Direccion General de Politica Tecnoldgica del B.O.E.117 15.05.92
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

MODIFICACION LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 1 REFERENTE A NORMAS DE SEGURIDAD PARA
CONSTRUCCION E INSTALACION DE ASCENSORES ELECTROMECANICOS, QUE PASA A DENOMINARSE INSTRUCCION TECNICA
COMPLEMENTARIA SOBRE ASCENSORES MOVIDOS ELECTRICA, HIDRAULICA O MECANICAMENTE

Orden de 12 de septiembre de 1991 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Art. 10a 15,19y 23 B.0.E.223 17.09.91
Correccién de errores B.0.E.24512.10.91
INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-2" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION,
REFERENTE A GRUAS TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACIONES

Real Decreto 836/2003 de 27 de Junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnologia B.0.E.170 17.07.03
Correccién de errores B.O.E.20 23.01.04
Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo. B.0O.E.22 05.05.10
INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-3" REFERENTE A CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE MANUTENCION

Orden de 26 de mayo de 1989 del Ministerio de Industria y Energia B.0.E.13709.06.89

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-4" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION,
REFERENTE A GRUAS MOVILES AUTOPROPULSADAS

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio de 2003 B.0.E.17017.07.03
Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo. B.0O.E.22 05.05.10
ASCENSORES SIN CUARTOS DE MAQUINAS

Resolucién de 3 de abril de 1997 de la Direccion General de Tecnologia y Seguridad Industrial B.0.E.97 23.04.97
Correccion de errores B.0.E.12323.05.97

ORDEN POR LA QUE SE DETERMINAN LAS CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS APARATOS ELEVADORES DE PROPULSION
HIDRAULICA Y LAS NORMAS PARA LA APROBACION DE SUS EQUIPOS IMPULSORES

Orden de 30 de julio de 1974 del Ministerio de Industria B.0.E.19009.08.74
ASCENSORES CON MAQUINA EN FOSO

Resolucién de 10 de septiembre de 1998 de la Direccion General de Tecnologia

y Seguridad Industrial B.0.E.23025.09.98

7. APARATOS A PRESION
REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESION Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.31 05.02.09
Correccion de errores B.O.E.260 28.10.09
Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo. B.0.E.125 22.05.10

Modificado por el Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre. B.0.E.249 15.10.11

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DO IES "O RIBEIRO" DE RIBADAVIA 8
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DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 87/404/CEE, SOBRE
RECIPIENTES A PRESION SIMPLES

Real Decreto 1495/1991 de 11 de octubre de 1991 del Ministerio de Industria y Energia B.0.E.247 15.10.91
Correccién de errores B.0.E.282 25.11.91
Modificacion por Real Decreto 2486/94 de 23 de Diciembre del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.20 24.01.95

8. AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES
Desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacién en el interior de las edificaciones aprobado por el Real Decreto 346/2011
Orden ITC/1644/2011 de 10 de junio B.O.E.143 16.06.11

APRUEBA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO
A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES

Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo B.O.E.78 01.04.11
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio. B.0.E.143 16.06.11
APRUEBA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE
TELECOMUNICACION

Real Decreto 244/2010 de 5 de marzo B.0O.E.72 24.03.10
Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril B.O.E.109 05.05.10
MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES

Real Decreto Ley 1/2009 de 23 de febrero B.0O.E.47 24.02.09
LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES

Ley 11/1998 de 24 de abril de 1998 de Jefatura del Estado B.O.E.99 25.04.98
Correccién de errores B.0.E.162 08.07.98
Ley 32/2003, de 3 de Noviembre, de Jefatura del Estado B.0.E.264 04.11.03
Correccién de errores B.O.E.68 19.03.04
Real Decreto.863/2008. Aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003 B.O.E.138 23.05.08
Real Decreto 458/2011, de 1 de abril B.0O.E.79 02.04.11
INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION

Real Decreto - Ley 1/1998 de 27 de febrero de 1998 de la Jefatura del Estado B.0O.E.51 28.02.98
Se modifica el art. 2.a), por Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenacion de la edificacidn B.0.E.266 06.11.99

Se modifican los arts. 1.2 y 3.1, por Ley 10/2005 de 14 de junio de Medidas Urgentes para el

impulso de la Televisidn Digital Terrestre, de Liberalizacidn de la Televisidn por Cable y de

fomento del Pluralismo B.O.E.142 15.06.05
PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS INSTALACIONES COLECTIVAS DE RECEPCION DE TELEVISION EN EL PROCESO DE SU
ADECUACION PARA LA RECEPCION DE LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE Y SE MODIFICAN DETERMINADOS ASPECTOS
ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LOS
EDIFICIOS

Orden ITC/1077/2006 de 6 de abril de 2006 de Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.88 13.04.06
LEY DE TELECOMUNICACIONES POR SATELITE

Ley 37/1995 de 12 de diciembre de 1995 de Jefatura del Estado B.0.E.297 13.12.95
Se deroga salvo lo mencionado y se declara vigente el art.1.1, en lo indicado, y las

disposiciones adicionales 3, 5,6 y 7, por la Ley 11/1998 de 24 de abril B.O.E.99 25.04.98
Se derogan los parrafos 2 y 3 de la disposicidn adicional 7, por Ley 22/1999 de 7 de junio B.0O.E.136 08.06.99

REGLAMENTO TECNICO Y DE PRESTACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR SATELITE
Real Decreto 136/1997 de 31 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento 01.02.97

Correccion de errores B.O.E.39 14.02.97
Se modifica el art.23 por Real Decreto 1912/1997 de 19 de diciembre de 1997 B.0.E.307 24.12.97
Se declara la nulidad del art. 2, por sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2002 B.O.E.19 22.01.03

ESPECIFICACION TECNICA ETSI TS 101 671 "INTERCEPTACION LEGAL (L1), INTERFAZ DE TRASPASO PARA LA INTERCEPTACION
LEGAL DEL TRAFICO DE TELECOMUNICACIONES"
Orden ITC/313/2010 de 12 de febrero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.0.E.43 18.02.10

9. BARRERAS ARQUITECTONICAS
Desarrolla el documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y utilizacion de
los espacios publicos urbanizados
Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero B.O.E.61 11.03.10
CONDICIONES BASICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y
UTILIZACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril de 2007 del Ministerio de Fomento B.0O.E.113 11.05.07
Modificado por el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero. B.0O.E.61 11.03.10
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.0O.E.74 28.03.06
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Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccidn frente al Ruido

Correccion de errores Real Decreto 1371/2007

Correccion de errores del Real Decreto 314/2006

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Cddigo Técnico de la Edificacion

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

Correccion de errores y erratas

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas
con discapacidad

Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo lll, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
elart. 2 ap. 3, yelart. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

Correccion de errores Orden FOM/1635/2013

RESERVA Y SITUACION DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL DESTINADAS A MINUSVALIDOS

Real Decreto 355/1980 de 25 de enero de 1980 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

B.0.E.254 23.10.07
B.0.E.304 20.12.07
B.0.E.22 25.01.08

B.O.E.148 19.06.08
B.O.E.252 18.10.08
B.0.E.230 23.04.09
B.0.E.99 23.09.09

B.O.E.61 11.03.10
B.0O.E. 97 22.04.10

B.O.E.184 30.07.10
B.O.E.153 27.06.13
B.O.E. 21912.09.13
B.0.E.268 08.11.13

B.O.E.51 28.02.80

B.O.E.289 03.12.13

Limites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitecténicas a las personas con discapacidad

Ley 15/1995 de 30 de mayo de Jefatura del Estado

10. CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA

B.0.E.129 31.05.95

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HE-4. AHORRO DE ENERGIA, CONTRIBUCION SOLAR MiNIMA DE AGUA CALIENTE

SANITARIA

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccidn frente al Ruido

Correccion de errores Real Decreto 1371/2007

Correccidn de errores del Real Decreto 314/2006

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Cadigo Técnico de la Edificacidon

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

Correccion de errores y erratas

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas
con discapacidad

Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo Ill, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
elart. 2 ap. 3, yelart. 1ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Correccidn de errores Orden FOM/1635/2013

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE)

Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio de 2007 del Ministerio de la Presidencia

Correccion de errores

Modificado por el Real Decreto nim. 1826/2009, de 27 de noviembre.

correccién de errores

Modificado por el Real Decreto nim. 249/2010, de 5 de marzo.

Modificado por el Real Decreto nium. 238/2013, de 5 de abril.

B.O.E.74 28.03.06
B.0.E.254 23.10.07
B.0.E.304 20.12.07
B.O.E.22 25.01.08

B.0.E.148 19.06.08
B.0.E.252 18.10.08
B.0.E.230 23.04.09
B.O.E.99 23.09.09

B.0.E.61 11.03.10
B.0.E. 97 22.04.10

B.0.E.184 30.07.10
B.0.E.153 27.06.13
B.0O.E. 21912.09.13
B.0.E.268 08.11.13

B.0.E.207 29.08.07
B.0.E.51 28.02.08
B.0.E.298 11.12.09
B.O.E.38 12.02.10
B.0.E.67 18.03.10
B.0.E.89 13.04.13

NORMAS TECNICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCION POR MEDIO DE FLUIDOS Y SU

HOMOLOGACION POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Orden de 10 de febrero de 1983 del Ministerio de Industria y Energia

B.0.E.39 15.02.83

COMPLEMENTARIO DEL REAL DECRETO 3089/1982, DE 15 DE OCTUBRE, QUE ESTABLECIO LA SUJECION A NORMAS TECNICAS

DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCION
Real Decreto 363/1984 de 22 de febrero de 1984 del Ministerio de Industria y Energia

CRITERIOS HIGIENICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS
Real Decreto 865/2003 de 4 de julio de 2003 del Ministerio de Sanidad y Consumo
Modificado por el Real Decreto 830/2010, de 25 de junio.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DO IES "O RIBEIRO" DE RIBADAVIA

B.O.E.48 25.02.84

B.0.E.171 18.07.03
B.0.E.170 14.07.10
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CUMPLIMIENTO OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES

PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE LOS EDIFICIOS
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia
Correccion de errores

B.0.E.89 13.04.13
B.0.E.125 25.05.13

LIMITACION DE LAS EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO MEDIANTE LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

Directiva 93/76/CEE de 5 de abril del Consejo de las Comunidades Europeas
EFICIENCIA ENERGETICA DE LOS EDIFICIOS
Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo del Parlamento Europeo y el Consejo

11. CASILLEROS POSTALES
SERVICIOS POSTALES
Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre de Presidencia
Modificado por R.D. 503/2007, de 20 de abril de Presidencia
MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS
Orden de 14 de agosto de 1971 del Ministerio de Gobernacion

DOCE.237 22.09.93

DOCE.153 18.06.10

B.0.E.313 06.03.00
B.O.E. 111 09.05.07

B.0.E.211 03.09.71

NORMAS PARA LA INSTALACION DE CASILLEROS POSTALES DOMICILIARIOS EN LOCALIDADES DE MAS DE 20.000 HABITANTES

Resolucién de 7 de diciembre de 1971 de la Direccion General de Correos y Telecomunicacion
y del Ministerio de la Gobernacion

12. CEMENTOS
INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-08)
Real Decreto 956/2008 de 6 de junio de 2008 del Ministerio de la Presidencia

B.0.E.306 23.12.71

B.0.E.148 19.06.08

HOMOLOGACION OBLIGATORIA DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACION DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO

DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS

Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre de 1988 del Ministerio de Industria y Energia
Se modifica el Anexo por Orden PRE/3796/2006 de 11 de diciembre de 2006
Correccion de errores de la Orden PRE/3796/2006

13. CIMENTACIONES
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMIENTOS
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido
Correccidn de errores Real Decreto 1371/2007
Correccidn de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Codigo Técnico de la Edificacidén
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Correccion de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas
con discapacidad
Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo Ill, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
elart. 2 ap. 3,yelart. 1ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013

14. COMBUSTIBLES

B.0.E.26504.11.88
B.0.E.298 14.12.06
B.0.E.32 06.02.07

B.0.E.74 28.03.06
B.0.E.254 23.10.07
B.0.E.304 20.12.07
B.O.E.22 25.01.08

B.0.E.148 19.06.08
B.0.E.25218.10.08
B.0.E.230 23.04.09
B.0.E.99 23.09.09

B.0.E.6111.03.10
B.O.E. 97 22.04.10

B.0.E.184 30.07.10
B.0.E.153 27.06.13
B.O.E. 21912.09.13
B.0.E.268 08.11.13

REGLAMENTO TECNICO DE DISTRIBUCION Y UTILIZACION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS

COMPLEMENTARIAS ICG01 A 11

Real Decreto 919/2006 de 28 de julio de 2006 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Modifica diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas
alaley 17/2009

REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES "MIG"
Orden de 18 de noviembre de 1974 del Ministerio de Industria

Modificacion. Orden de 26 de octubre de 1983 del Ministerio de Industria y Energia

Correccion errores

MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-5.1,5.2,5.5 Y 6.2
Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energia

MODIFICACION DE LA INSTRUCCION TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-S.1. APARTADO 3.2.1
Orden de 9 de marzo de 1994

MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-R.7.1, ITC-MIG-R.7.2

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DO IES "O RIBEIRO" DE RIBADAVIA

B.0.E.211 04.09.06
B.0.E.125 22.05.10

B.0.E.292 06.12.74
B.0.E.267 08.11.83
B.0.E.175 23.07.84
B.O.E.175 23.07.84

B.0.E.68 21.03.94
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Orden de 29 de mayo de 1998 del Ministerio de Industria y Energia

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG1A9Y 11 A 14

Orden de 7 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energia

MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1Y 2
Orden de 17 de noviembre de 1988 del Ministerio de Industria y Energia

MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 7
Orden de 30 de julio de 1990 del Ministerio de Industria y Energia

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 10, 15, 16, 18 Y 20

Orden de 15 de diciembre de 1988, del Ministerio de Industria y Energia

B.O.E.139 11.06.98

B.0.E.147 20.06.88

B.O.E.286 29.11.88

B.O.E.189 08.08.90

B.0.E.310 27.12.88

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IP 03 "INSTALACIONES PETROLIFERAS PARA USO PROPIO"

Real Decreto 1427/1997 de 15 de septiembre de 1997 del Ministerio de Industria y Energia
Correccion de errores

DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE LiQUIDOS PETROLIFEROS

Real Decreto 1562/1998 de 17 de julio de 1998 del Ministerio de Industria y Energia
Modifica la Instruccion Técnica Complementaria MI-IPO2 "Parques de almacenamiento de
liquidos petroliferos"

Correccion de Errores

B.0.E.254 23.10.97
B.0.E.21 24.01.98

B.O.E.189 08.08.97

B.0.E.278 20.11.98

APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 9096, SOBRE RENDIMIENTO PARA LAS

CALDERAS NUEVAS DE AGUA CALIENTE ALIMENTADAS POR COMBUSTIBLES LiQUIDOS O GASEOSOS

Real Decreto 275/1995 de 24 de febrero del Ministerio de Industria y Energia
Correccién de errores

B.0.E.73 27.03.95
B.0.E.125 26.05.95

APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 90/42/CEE, SOBRE APARATOS DE GAS

Real Decreto 1428/1992 de 27 de noviembre del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Correccion de errores

MODIFICACION DEL R.D.1428/1992

Real Decreto 276/1995 de 24 de febrero de 1995 del Ministerio de Industria y Energia

PUESTA EN MARCHA DEL SUMINISTRO DE ULTIMO RECURSO EN EL SECTOR DEL GAS NATURAL

Real Decreto 104/2010 de 5 de febrero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

15. CONSUMIDORES
MEJORA DE LA PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS
Ley 44/2006 de 29 de diciembre de 2006 de Jefatura del Estado

B.0.E.292 05.12.92
B.0.E.2023.01.93

B.0.E.73 27.03.95

B.0.E.5026.02.10

B.O.E.312 30.12.06

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y OTRAS LEYES

COMPLEMENTARIAS

Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre de 2007 del Ministerio de la Presidencia
Correccion de errores

Modificado por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Omnibus.

Modificado por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre.

Modificado por la Ley 3/2014, de 27 de marzo.

16. CONTROL DE CALIDAD
REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo
Correccién de errores
Modificado por Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo del Ministerio de Industria y Energia
Modificado por Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo del Ministerio de Industria, Turismo
Modificado por Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre.
Modificado por Real Decreto 239/2013, de 5 de abril.

B.0.E.287 30.11.07
B.0.E.38 13.02.07
B.O.E.308 23.12.09
B.0.E.315 31.12.09
B.0.E.76 28.03.14

B.0.E.32 26.02.96
B.0.E.57 06.03.96
B.0.E.100 26.04.97
B.0.E.84 07.04.10
B.0O.E708.01.11
B.0.E 89 13.04.13

requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de

calidad de la edificacion, para el ejercicio de su actividad
Real Decreto 410/2010 de 31 de marzo.

17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB-HS-1 SALUBRIDAD, PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccidn frente al Ruido
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007

Correccion de errores del Real Decreto 314/2006

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Cddigo Técnico de la Edificacion

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

Correccion de errores y erratas

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DO IES "O RIBEIRO" DE RIBADAVIA

B.0.E.97 22.04.10

B.O.E.74 28.03.06
B.0.E.254 23.10.07
B.0.E.304 20.12.07
B.0.E.22 25.01.08

B.O.E.148 19.06.08
B.0.E.252 18.10.08
B.0.E.230 23.04.09
B.0.E.99 23.09.09
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Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas
con discapacidad

Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo lll, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
elart. 2 ap. 3, yelart. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.0O.E.153 27.06.13
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

Correccion de errores Orden FOM/1635/2013

18. ELECTRICIDAD E ILUMINACION

B.0.E.6111.03.10

B.0.E. 97 22.04.10

B.O.E.184 30.07.10

B.0.E.21912.09.13
B.O.E.268 08.11.13

Aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09
Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero.

B.O.E.68 19.03.08

REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION. "REBT" E INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC) BT 01 A

BT 51
Decreto 842/2002, de 2 de agosto del Ministerio de Ciencia y Tecnologia

B.O.E.224 18.09.02

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HE-5 AHORRO DE ENERGIA, CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MiNIMA DE ENERGIA

ELECTRICA

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido

Correccion de errores Real Decreto 1371/2007

Correccion de errores del Real Decreto 314/2006

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Cddigo Técnico de la Edificacidén

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

Correccion de errores y erratas

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas
con discapacidad

Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo Ill, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
elart. 2 ap. 3,yelart. 1ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

Correccion de errores Orden FOM/1635/2013

B.0.E.74 28.03.06
B.O.E.254 23.10.07
B.0.E.304 20.12.07
B.0.E.22 25.01.08

B.0.E.148 19.06.08
B.O.E.252 18.10.08
B.O.E.230 23.04.09
B.0.E.99 23.09.09

B.0.E.6111.03.10
B.O.E. 97 22.04.10

B.0.E.184 30.07.10
B.0.E.153 27.06.13
B.O.E. 21912.09.13
B.0.E.268 08.11.13

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HE-3 EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccidn frente al Ruido

Correccion de errores Real Decreto 1371/2007

Correccion de errores del Real Decreto 314/2006

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Cddigo Técnico de la Edificacion

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

Correccion de errores y erratas

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas
con discapacidad

Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo lll, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
elart. 2 ap. 3, yelart. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013

DISTANCIAS A LINEAS ELECTRICAS DE ENERGIA ELECTRICA

Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre de 2000

Modificado por Resolucién de 20 de diciembre 2001.

Modificado por Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre.

Modificado por Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre.

Modificado por Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DO IES "O RIBEIRO" DE RIBADAVIA

B.0.E.74 28.03.06
B.O.E.254 23.10.07
B.0.E.304 20.12.07
B.0.E.22 25.01.08

B.0.E.148 19.06.08
B.0O.E.252 18.10.08
B.0.E.230 23.04.09
B.0.E.99 23.09.09

B.0.E.6111.03.10
B.0O.E. 97 22.04.10

B.0.E.184 30.07.10
B.O.E.153 27.06.13
B.O.E. 21912.09.13
B.0.E.268 08.11.13

B.0.E.310 27.12.00
B.O.E 311 28.12.01
B.0.E 309 24.12.04
B.O.E. 306 23.12.05
B.O.E. 312 30.12.06
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Modificado por Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo.
Modificado por Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo.
Modificado por Real Decreto 325/2008, de 29 de febrero.
Modificado por Real Decreto 485/2009, de 3 de abril.
Modificado por Real Decreto 1011/2009, de 19 de junio.
Modificado por Real Decreto 198/2010, de 26 de febrero.
Modificado por Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre.
Modificado por Real Decreto 1718/2012, de 28 de diciembre.
Modificado por Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre.

B.O.E. 114 12.05.07
B.O.E. 126 26.05.07
B.O.E. 55 04.03.08
B.O.E. 82 04.04.09
B.O.E. 149 20.06.09
B.O.E. 63 13.03.10
B.0.E.29508.12.11
B.0.E.12 14.01.13
B.0.E.312 30.12.13

AUTORIZACION PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES

PROTECTORES DE MATERIAL PLASTICO
Resolucién de 18 de enero de 1988 de la Direccién General de Innovacion Industrial

B.0.E.43 19.02.88

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELECTRICAS Y CENTROS DE

TRANSFORMACION

Real Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre de 1982 del Ministerio de Industria y Energia
Correccion de errores

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS "MIE-RAT" DEL REGLAMENTO ANTES CITADO
Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energia

MODIFICACION DE LAS "ITC-MIE-RAT" 1, 2, 7, 9,15,16,17 Y 18

Orden de 23 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energia

Correccion de errores

COMPLEMENTO DE LA ITC "MIE-RAT" 20

Orden de 18 de octubre de 1984 del Ministerio de Industria y Energia

B.0.E.288 01.12.82
18.01.83

B.0.E.17501.10.84

B.O.E.160 05.07.88
B.0.E.237 03.10.88

B.O.E.256 25.10.84

DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 SOBRE EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE MATERIAL ELECTRICO

Orden de 6 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energia
REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGETICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR
Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

19. ENERGIA SOLAR Y ENERGIAS RENOVABLES
HOMOLOGACION DE LOS PANELES SOLARES
Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, del Ministerio de Industria y Energia

B.O.E.147 21.06.89

B.0.E.279 19.11.08

B.0.E.114 12.05.80

ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TECNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS SOLARES PARA AGUA CALIENTE Y
CLIMATIZACION A EFECTOS DE LA CONCESION DE SUBVENCIONES A SUS PROPIETARIOS, EN DESARROLLO DEL ARTICULO 13

DE LA LEY 82/1980, DE 30 DE DICIEMBRE, SOBRE CONSERVACION DE LA ENERGIA
Orden de 9 de abril de 1981, del Ministerio de Industria y Energia
Prérroga de plazo

20. ESTADISTICA
ESTADISTICAS DE EDIFICACION Y VIVIENDA
Orden de 29 de mayo de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno

21. ESTRUCTURAS DE ACERO
INSTRUCCION DE ACERO ESTRUCTURAL (EAE)
Real Decreto 751/2011 de 27 de mayo de Ministerio de la Presidencia

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACERO

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccidn frente al Ruido

Correccion de errores Real Decreto 1371/2007

Correccidn de errores del Real Decreto 314/2006

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Cadigo Técnico de la Edificacidon

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

Correccion de errores y erratas

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas
con discapacidad

Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo Ill, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
elart. 2 ap. 3, yelart. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DO IES "O RIBEIRO" DE RIBADAVIA

B.0.E.99 25.04.81
B.0.E.5505.03.82

B.0.E.129 31.05.89

B.0O.E.149 23.06.11

B.O.E.74 28.03.06
B.0.E.254 23.10.07
B.0.E.304 20.12.07
B.0.E.22 25.01.08

B.O.E.148 19.06.08
B.0.E.252 18.10.08
B.0.E.230 23.04.09
B.0.E.99 23.09.09

B.0.E.6111.03.10
B.0.E. 97 22.04.10

B.0.E.184 30.07.10
B.0.E.153 27.06.13
B.0O.E. 21912.09.13
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Correccion de errores Orden FOM/1635/2013

22. ESTRUCTURAS DE FABRICA
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB-SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL, FABRICA
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccidn frente al Ruido
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Cddigo Técnico de la Edificacion
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Correccion de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas
con discapacidad
Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo lll, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
elart. 2 ap. 3, yelart. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013

23. ESTRUCTURAS DE FORJADOS
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE-08)
Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento
Correccion de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento

B.O.E.268 08.11.13

B.O.E.74 28.03.06
B.O.E.254 23.10.07
B.0.E.304 20.12.07
B.0.E.22 25.01.08

B.O.E.148 19.06.08
B.0.E.252 18.10.08
B.0.E.230 23.04.09
B.0.E.99 23.09.09

B.0.E.6111.03.10
B.0O.E. 97 22.04.10

B.O.E.184 30.07.10
B.0.E.153 27.06.13
B.0O.E. 21912.09.13
B.0.E.268 08.11.13

B.0.E.203 22.08.08
B.O.E.309 24.12.08

ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE

HORMIGON ARMADO PARA LA CONSTRUCCION
Real Decreto 2702/1985 de 18 de diciembre de1985 del Ministerio de Industria y Energia

B.O.E.51 28.02.86

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE ALAMBRES TREFILADOS
LISOS Y CORRUGADOS EMPLEADOS EN LA FABRICACION DE MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE

HORMIGON ARMADO

Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energia

ACTUALIZACION DE LAS FICHAS DE AUTORIZACION DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS
Resolucién de 30 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento

24, ESTRUCTURAS DE HORMIGON
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE-08)
Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento
Correccion de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento
HOMOLOGACION DE LAS ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGON PRETENSADO
Real Decreto 2365/1985 de 20 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energia

B.0.E.69 22.03.94

B.O.E. 06.03.97

B.O.E.203 22.08.08
B.O.E.309 24.12.08

B.0.E.305 21.12.85

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE LAS ARMADURAS ACTIVAS

DE ACERO PARA HORMIGON PRETENSADO
Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energia

25. ESTRUCTURAS DE MADERA
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SE-M SEGURIDAD ESTRUCTURAL, MADERA
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccidn frente al Ruido
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Cadigo Técnico de la Edificacidon
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Correccion de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas
con discapacidad
Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DO IES "O RIBEIRO" DE RIBADAVIA

B.0.E.69 22.03.94

B.O.E.74 28.03.06
B.0.E.254 23.10.07
B.0.E.304 20.12.07
B.0.E.22 25.01.08

B.O.E.148 19.06.08
B.0.E.252 18.10.08
B.0.E.230 23.04.09
B.0.E.99 23.09.09

B.0.E.6111.03.10
B.0.E. 97 22.04.10
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la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo Ill, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
elart. 2 ap. 3, yelart. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

Correccion de errores Orden FOM/1635/2013

26. FONTANERIA
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HS-4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccidn frente al Ruido
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Cddigo Técnico de la Edificacion
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Correccion de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas
con discapacidad
Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo lll, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
elart. 2 ap. 3, yelart. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.184 30.07.10
B.0.E.153 27.06.13
B.O.E. 219 12.09.13
B.O.E.268 08.11.13

B.O.E.74 28.03.06
B.O.E.254 23.10.07
B.0.E.304 20.12.07
B.0.E.22 25.01.08

B.O.E.148 19.06.08
B.0O.E.252 18.10.08
B.0.E.230 23.04.09
B.0.E.99 23.09.09

B.0.E.6111.03.10
B.0O.E. 97 22.04.10

B.O.E.184 30.07.10
B.O.E.153 27.06.13
B.O.E. 21912.09.13
B.0.E.268 08.11.13

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERAMICOS PARA LOS LOCALES ANTES CITADOS

Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria y Energia
Derogado parcialmente por el Real Decreto 442/2007, de 3 de abril.
Modificado por Real Decreto 1220/2009, de 17 de julio.

B.O.E.159 04.07.86
B.0.E.104 01.05.07
B.0.E.187 04.08.09

NORMAS TECNICAS DE LAS GRIFERIAS SANITARIAS PARA SU UTILIZACION EN LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y

LAVADEROS

Real Decreto 358/1985, de 23 de enero del Ministerio de Industria y Energia
NORMAS TECNICAS SOBRE CONDICIONES PARA HOMOLOGACION DE GRIFERIAS
Orden de 15 de abril de 1985 del Ministerio de Industria y Energia

Correccion de errores

B.0.E.7022.03.85

B.0.E.95 20.04.85
B.0.E.101 27.04.85

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE LA GRIFERIA SANITARIA

PARA UTILIZAR EN LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS
Orden de 12 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energia

27. HABITABILIDAD
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SU SEGURIDAD DE UTILIZACION
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccidn frente al Ruido
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007
Correccidn de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Codigo Técnico de la Edificacidén
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Correccion de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas
con discapacidad
Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo Ill, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
elart. 2 ap. 3, yelart. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HS-3 SALUBRIDAD, CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DO IES "O RIBEIRO" DE RIBADAVIA

B.0.E.161 07.07.89

B.O.E.74 28.03.06
B.0.E.254 23.10.07
B.0.E.304 20.12.07
B.0.E.22 25.01.08

B.0.E.148 19.06.08
B.0.E.252 18.10.08
B.0.E.230 23.04.09
B.0.E.99 23.09.09

B.0.E.6111.03.10
B.0.E. 97 22.04.10

B.0.E.184 30.07.10
B.0.E.153 27.06.13
B.O.E. 219 12.09.13
B.0.E.268 08.11.13

B.0.E.74 28.03.06
B.0.E.254 23.10.07
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Correccion de errores Real Decreto 1371/2007

Correccion de errores del Real Decreto 314/2006

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Cddigo Técnico de la Edificacion

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

Correccion de errores y erratas

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas

con discapacidad

Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo lll, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
elart. 2 ap. 3,yelart. 1ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

Correccion de errores Orden FOM/1635/2013

En caso de no regulacién autondmica son aplicables las cuatro siguientes referencias normativas:
SIMPLIFICACION DE TRAMITES PARA EXPEDICION DE LA CEDULA DE HABITABILIDAD

Decreto 469/1972, de 24 de febrero de 1972 del Ministerio de Vivienda

MODIFICACION EL ART.3.0 DEL DECRETO 469/1972 SOBRE EXPEDICION DE CEDULAS DE HABITABILIDAD

Real Decreto 1320/1979 de 10 de mayo de 1979 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo

B.0.E.304 20.12.07
B.0.E.22 25.01.08

B.O.E.148 19.06.08
B.O.E.252 18.10.08
B.0.E.230 23.04.09
B.0.E.99 23.09.09

B.0.E.6111.03.10
B.O.E. 97 22.04.10

B.O.E.184 30.07.10
B.O.E.153 27.06.13
B.O.E. 21912.09.13
B.0.E.268 08.11.13

B.O.E.56 06.03.72

B.0.E.136 07.06.79

MODIFICACION DE LOS ART.2 Y 4 DEL DECRETO 462/1971 DE 11 DE MARZO SOBRE EXPEDICION DE CEDULAS DE

HABITABILIDAD

Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo
Establece las condiciones higiénicas minimas que han de reunir las viviendas

Orden 29/2/1944 de 29 de febrero del Ministerio de la Gobernacién

28. INSTALACIONES ESPECIALES

B.0.E.33 07.02.85

B.0.E.6101.03.44

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SU-8 SEGURIDAD DE UTILIZACION, SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR

LA ACCION DEL RAYO

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccidn frente al Ruido

Correccidn de errores Real Decreto 1371/2007

Correccion de errores del Real Decreto 314/2006

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Cddigo Técnico de la Edificacion

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

Correccion de errores y erratas

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas
con discapacidad

Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo lll, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
elart. 2 ap. 3, yelart. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013

PROHIBICION DE PARARRAYOS RADIACTIVOS

Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio de 1986, del Ministerio de Industria y Energia
MODIFICACION DEL R.D.1428/1986, DE 13 DE JUNIO, SOBRE PARARRAYOS RADIACTIVOS
Real Decreto 903/ 1987 de 13 de julio de 1987 del Ministerio de Industria y Energia

B.O.E.74 28.03.06
B.O.E.254 23.10.07
B.O.E.304 20.12.07
B.0.E.22 25.01.08

B.0.E.148 19.06.08
B.O.E.252 18.10.08
B.0.E.230 23.04.09
B.0.E.99 23.09.09

B.0.E.6111.03.10
B.0O.E. 97 22.04.10

B.0.E.184 30.07.10
B.O.E.153 27.06.13
B.O.E. 21912.09.13
B.0.E.268 08.11.13

B.O.E.165 11.07.86

B.O.E.165 11.07.87

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORIFICAS Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS

Real Decreto 138/2001, de 4 de febrero, del Ministerio de Industria

B.0.E.57 08.03.11

PROYECCION, CONSTRUCCION, PUESTA EN SERVICIO Y EXPLOTACION DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE PERSONAS

POR CABLE
Real Decreto 596/2002 de 28 de junio de 2002 del Ministerio de Presidencia

B.0.E.163 09.07.02

REGLAMENTO SOBRE INSTALACION Y UTILIZACION DE APARATOS DE RAYOS X CON FINES DE DIAGNOSTICO MEDICO

Real Decreto 1085/2009 de 3 de julio de 2009 del Ministerio de Presidencia

29. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL

B.O.E.173 18.07.09

ACTUALIZA EL CATALOGO DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA ATMOSFERA Y SE ESTABLECEN LAS

DISPOSICIONES BASICAS PARA SU APLICACION

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DO IES "O RIBEIRO" DE RIBADAVIA
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Real Decreto 100/2011 de 28 de enero del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

B.0.E.2529.01.11

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1961
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendra su vigencia en aquellas
comunidades y ciudades autonomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

En caso de no regulacidon autondmica son aplicables las dos siguientes referencias normativas:

APLICACION DEL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE NOVIEMBRE DE
1961 (DG 12-A, DISP. 1084) EN LAS ZONAS DE DOMINIO PUBLICO Y SOBRE ACTIVIDADES EJECUTABLES DIRECTAMENTE POR

ORGANOS OFICIALES
Decreto 2183/1968, de 16 de agosto, del Ministerio de la Gobernacidn
Correccion errores

B.0.E.227 20.09.68
B.0.E.242 08.10.68

Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendra su vigencia en aquellas
comunidades y ciudades auténomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACION DEL REGLAMENTO ANTES CITADO
Orden de 15 de marzo de 1963 del Ministerio de la Gobernacion

B.0.E.02.04.63

Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendra su vigencia en aquellas
comunidades y ciudades auténomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCION DE LA ATMOSFERA
Ley 34/2007 de 15 de noviembre de la Jefatura del Estado

B.0.E.275 16.11.07

Queda derogado el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de
30 de noviembre. No obstante, el citado Reglamento mantendra su vigencia en aquellas comunidades y ciudades auténomas

que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

MODIFICACION. ACTUALIZA EL CATALOGO DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA ATMOSFERA Y SE

ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES BASICAS PARA SU APLICACION

Real Decreto 100/2011 de 28 de enero del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
LEY DE EVALUACION AMBIENTAL

Ley 21/2013, de 9 de diciembre de 9 de Diciembre

EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MAQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE

Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero de 2002
Modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril de 2006

B.0.E.2529.01.11

B.0.E.296 11.12.13

B.0.E.52 01.03.02
B.O.E.106 04.05.06

REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE PROTECCION DEL DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO, RESTRICCIONES A
LAS EMISIONES RADIOELECTRICAS Y MEDIDAS DE PROTECCION SANITARIA FRENTE A EMISIONES RADIOELECTRICAS

Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre del Ministerio de la Presidencia

Correccién de errores

Correccion de errores

Correccién de errores

Modificada por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril

LEY DE PREVENCION Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACION

Ley 16/2002 de 01 de julio de 2002

Modificada por la Ley 5/2013, de 11 de junio

MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE

Real Decreto 102/2001, de 28 de enero, del Ministerio de Presidencia

REGLAMENTO DE EMISIONES INDUSTRIALES Y DE DESARROLLO DE LA LEY 16/2002
Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Ley 26/2007 de 23 de abril de 2007 de Jefatura del Estado

Modificada por la Ley 40/2010, de 29 de diciembre.

Modificado por Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio

Real Decreto 2090/2008 de 22 de diciembre del Ministerio de Medio Ambiente,

y Medio Rural y Marino

30. PROTECCION CONTRA INCENDIOS
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccion frente al Ruido
Correccidn de errores Real Decreto 1371/2007
Correccion de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Cddigo Técnico de la Edificacion
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Correccion de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas
con discapacidad

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DO IES "O RIBEIRO" DE RIBADAVIA

B.0.E.234 29.09.01
B.0.E.257 26.10.01
B.0.E.91 16.04.02
B.0.E.93 18.04.02
B.0.E.102 29.04.05

B.0.E.157 02.07.02
B.0.E.140 12.06.13

B.0.E.25 29.01.11

B.0.E.251 19.10.13

B.0.E.255 24.10.07
B.0.E.317 30.12.10
B.0.E.161 07.07.11

B.0.E.308 23.12.08

B.0.E.74 28.03.06
B.0.E.254 23.10.07
B.0.E.304 20.12.07
B.0.E.22 25.01.08

B.0.E.148 19.06.08
B.O.E.252 18.10.08
B.0.E.230 23.04.09
B.0.E.99 23.09.09

B.0.E.6111.03.10
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Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo Ill, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
elart. 2 ap. 3,yelart. 1ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

Correccion de errores Orden FOM/1635/2013

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
R.D.2267/2004 3 de diciembre de 2004 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Correccién de errores

Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo

B.O.E. 97 22.04.10

B.0.E.184 30.07.10
B.O.E.153 27.06.13
B.O.E. 21912.09.13
B.0.E.268 08.11.13

B.O.E.303 17.12.04
B.O.E.55 05.03.05
B.0.E.125 22.05.10

CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS

PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO

Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de Presidencia

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre de 1993 del Ministerio de Industria y Energia
Correccién de errores

Modificado por la Orden de 16 de abril 1998.

Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo.

B.0.E.281 23.11.13

B.0.E.298 14.12.93
B.0.E.109 07.05.94
B.O.E.101 28.04.98
B.O.E.125 22.05.10

NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA
EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO | Y LOS APENDICES DEL

MISMO
Orden de 16 de Abril de 1998 del Ministerio de Industria y Energia

31. PROYECTOS
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccidn frente al Ruido
Correccion de errores Real Decreto 1371/2007
Correccidn de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Cddigo Técnico de la Edificacion
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Correccion de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas
con discapacidad
Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo lll, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
elart. 2 ap. 3, yelart. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Correccion de errores Orden FOM/1635/2013
LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION
Ley 38/1999 de 5 de noviembre de 1999, de Jefatura del Estado
Modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre. Ley de Medidas 2002.
Modificada por Ley 53/2002, de 30 de diciembre. Ley de Medidas 2003.
Modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Omnibus.
Modificada por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitacion, regeneracién y renovacion
urbanas.
Modificada por la Ley 9/2014, de 9 de mayo. Ley de Telecomunicaciones 2014.
NORMAS SOBRE LA REDACCION DE PROYECTOS Y LA DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION
Decreto 462/1971 de 11 de marzo de 1971 del Ministerio de Vivienda
MODIFICACION DEL ARTICULO 3 DEL DECRETO 462/71
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo
CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO. TEXTO REFUNDIDO
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre del Ministerio de Economia y Hacienda
Modificado por la Orden EHA/3479/2011, de 19 de diciembre.
Modificado por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre.
Modificado por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero.
Modificado por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitacidn, regeneracién y renovacién
urbanas.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DO IES "O RIBEIRO" DE RIBADAVIA

B.O.E.101 28.04.98

B.O.E.74 28.03.06
B.O.E.254 23.10.07
B.0.E.304 20.12.07
B.0.E.22 25.01.08

B.O.E.148 19.06.08
B.O.E.252 18.10.08
B.0.E.230 23.04.09
B.0.E.99 23.09.09

B.0.E.6111.03.10
B.O.E. 97 22.04.10

B.O.E.184 30.07.10
B.0.E.153 27.06.13
B.O.E. 21912.09.13
B.0.E.268 08.11.13

B.0O.E.266 06.11.99
B.0.E.313 31.12.01
B.0.E.313 31.12.02
B.0.E.308 23.12.09

B.O.E.153 27.06.13
B.0.E.114 10.05.14

B.0.E.7124.03.71
B.0.E.33 07.02.85
B.0.E.276 16.11.11
B.0.E.308 23.12.11
B.O.E. 312 28.12.12
B.0.E.47 23.02.13

B.0.E.153 27.06.13
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Modificado por el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio.

Modificado por la Ley 10/2013, de 24 de julio.

Modificado por la Ley 11/2013, de 26 de julio.

Modificado por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre. Ley de Emprendedores.

Modificado por la Ley 20/2013, de 9 de diciembre.

Modificado por la Orden HAP/2425/2013, de 23 de diciembre.

Modificado por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre. Ley de Impulso de la factura electrénica.
Modificado por el Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero.

REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATOS

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre del Ministerio de Hacienda

Modificada por la Orden EHA/1307/2005, de 29 de abril.

Modificado por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo.

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO

Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio de 2008 del Ministerio de Vivienda

Modificado por el Real Decreto Ley 8/2011, de 13 de julio, modifica los art. 20;51;17.6;53.1;53.2

Modificado por el Real Decreto Ley 6/2010, de 9 de abril, modifica la D.T. 32.2; D.A.72

Modificado por la Ley 20/2011, de 30 de diciembre, modifica la D.T. 32.2

Modificado por el Real Decreto, 1492/2011, 24 de octubre, del Ministerio de Fomento

Modificada por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitacion, regeneracién y renovacion

urbanas.

Modificado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ley de Racionalizacion y sostenibilidad

de la Administracién Local.

REGLAMENTO DE VALORACIONES DE LA LEY DE SUELO

Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre

Modificada por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitacion, regeneracién y renovacion

urbanas.

DICTA NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS EN LAS OBRAS DE EDIFICACION

Orden 9/6/1971 de 9 de junio

Modificado por la Orden de 17 de julio 1971

En caso de no regulacién autondmica son aplicables las tres siguientes referencias normativas:

B.O.E.155 29.06.13
B.0.E.177 25.07.13
B.O.E. 179 27.07.13
B.O.E.233 28.09.13
B.O.E. 295 10.12.13
B.0.E.310 27.12.13
B.0.E.311 28.12.13
B.0.E.22 25.01.14

B.0.E.257 26.10.01
B.0.E.114 13.05.05
B.0.E.118 15.05.09
B.O.E.154 26.06.08
B.O.E. 161 13.07.11
B.O.E. 167 07.07.11
B.O.E.31531.12.11
B.O.E. 27009.11.11
B.0.E.153 27.06.13
B.0.E.312 30.12.13
B.O.E. 27009.11.11
B.0.E.153 27.06.13

B.0.E.144 17.06.71
B.0.E.176 24.07.71

Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicacion de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenacion Urbana con sus

modificaciones posteriores.
Real Decreto 2159/1978 de 23 de junio

B.O.E.221 15.09.78

REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANISTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACION DE LA LEY SOBRE REGIMEN DEL SUELO Y

ORDENACION URBANA con sus modificaciones posteriores.
Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio

B.0.E.223 18.09.79

REGLAMENTO DE GESTION URBANISTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACION DE LA LEY SOBRE REGIMEN DEL SUELO Y

ORDENACION URBANA con sus modificaciones posteriores.
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto

32. RESIDUOS

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DB-HS-2 SALUBRIDAD, RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Proteccidn frente al Ruido

Correccion de errores Real Decreto 1371/2007

Correccidn de errores del Real Decreto 314/2006

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Codigo Técnico de la Edificacidén

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

Correccion de errores y erratas

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminacion de las personas
con discapacidad

Modificado. Afiade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto nim. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo Ill, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
elart. 2 ap. 3, yelart. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

Modificado. Diversos articulos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

Correccion de errores Orden FOM/1635/2013

PRODUCCION Y GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de la Presidencia
OPERACIONES DE VALORIZACION Y ELIMINACION DE RESIDUOS Y LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DO IES "O RIBEIRO" DE RIBADAVIA

B.0.E.27 21.01.79

B.O.E.74 28.03.06
B.0.E.254 23.10.07
B.0.E.304 20.12.07
B.0.E.22 25.01.08

B.0.E.148 19.06.08
B.0.E.252 18.10.08
B.0.E.230 23.04.09
B.0.E.99 23.09.09

B.0.E.6111.03.10
B.0.E. 97 22.04.10

B.0.E.184 30.07.10
B.0.E.153 27.06.13
B.O.E. 219 12.09.13
B.0.E.268 08.11.13

B.0.E.38 13.02.08
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Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero de 2002 del Ministerio de Medio Ambiente B.0.E.43 19.02.02
Correccién de errores B.0.E.61 12.03.02
ELIMINACION DE RESIDUOS MEDIANTE DEPOSITO EN VERTEDERO

Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente B.0.E.25 29.01.02
Se modifica el art. 8.1.b).10, por Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero B.0.E.38 13.02.08
Modificado por el Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio. B.O.E.185 01.08.09
Modificada por el Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo. B.0.E.75 27.03.10
Modificada por la Orden AAA/661/2013, de 18 de abril. B.0.E.97 23.04.13

33. SEGURIDAD Y SALUD
ADAPTACION DE LA LEGISLACION DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

Real Decreto 67/2010 de 29 de enero de 2010 de Ministerio de la Presidencia B.0.E.36 10.02.10
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 1995 de la Jefatura del Estado B.0.E.269 10.11.95
Modificada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. Ley de Medidas 1999. B.0.E.31331.12.98
Modificada por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre. Ley de Conciliacion de vida familiar y laboral. B.0.E.266 06.11.99
Modificada por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social de 2000. B.0.E.189 08.08.00
Modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre. RCL\2003\2899 B.0.E.298 13.12.03
Modificada por la Ley 30/2005, de 29 de diciembre. Ley de Presupuestos 2006. B.0.E.312 30.12.05
Modificada por la Ley 31/2006, de 18 de octubre. B.0.E.250 19.10.06
Modificada por la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo. Ley de Igualdad. B.O.E. 62 23.03.07
Modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Omnibus. B.O.E. 308 23.12.09
Modificada por la Ley 32/2010, de 5 de agosto. Ley de proteccidn de trabajadores autonomos. B.O.E.32 06.08.10
Modificada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre. Ley de Emprendedores. B.O.E.233 28.09.13
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. DESARROLLO ART.24 LEY 31/1995
Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de 2004 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.0.E.27 31.01.04
Correccién de errores B.O.E.60 10.03.04
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.0.E.27 31.01.97
Modificado por el Real Decreto 780/1998 de 30 de abril B.O.E.104 01.05.98
Modificado por el Real Decreto 688/2005, de 10 de junio B.0.E.139 11.06.05
Modificado por el por Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo B.0.E.127 29.05.06
Modificado por el Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo B.0.E.127 29.05.06
Modificado por el Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo B.0.E.71 23.03.10
DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997 del Ministerio de la Presidencia B.0.E.256 25.10.97
Se modifica el anexo IV por Real Decreto 2177/2004 B.0.E.274 13.11.04
Modificado por el Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo B.0.E.127 29.05.06
Modificado por el Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigracion B.O.E.71 23.03.10

DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.188 07.08.97

Modificado por el Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre del Ministerio de la Presidencia B.0.E.274 13.11.04

DISPOSICIONES MiNIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97 23.04.97

DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO

Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.0.E.97 23.04.77

Se modifica el anexo |, por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre B.0.E.274 13.11.04

REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo B.O.E.32 26.02.96

Correccion de errores B.O.E.57 06.03.96

Modificado por Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo. B.0.E.100 26.04.97

Modificado por Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo. B.0O.E.84 07.04.10

Modificado por Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre. B.O.E.7 08.01.11
Modificado por Real Decreto 239/2013, de 5 de abril. B.0O.E.89 13.04.13

DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL AMBITO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL

Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero de 1999 del Ministerio de Trabajo B.O.E.47 24.02.99

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

Ley 32/2006 de 18 de octubre de 2006 de la Jefatura del Estado B.0.E.250 19.10.06

Modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre B.O.E.308 23.12.09

DESARROLLO DE LA LEY 32/2006 REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto de 2007 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.0.E.204 25.08.07

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DO IES "O RIBEIRO" DE RIBADAVIA 21



CUMPLIMIENTO OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES

Correccion de errores B.0O.E.219 12.09.07

Modificada por Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigracion B.O.E. 71 23.03.10
DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICION AL AMIANTO
Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.86 11.04.06

PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS O QUE PUEDAN
DERIVARSE DE LA EXPOSICION A VIBRACIONES MECANICAS

Real Decreto 1311/2005 de 4 de noviembre de2005 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.265 05.11.05
Modificada por el Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo. B.0O.E.73 26.03.09
DISPOSICIONES MiNIMAS PARA LA PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO
ELECTRICO

Real Decreto 614/2001 de 8 de junio de 2001 del Ministerio de la Presidencia B.0.E.148 21.06.01
PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS AGENTES
QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO

Real Decreto 374/2001 de 6 de abril de 2001 del Ministerio de la Presidencia B.0.E.104 01.05.01
DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE
PROTECCION INDIVIDUAL

Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia B.0.E.140 12.06.97
PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES CANCERIGENOS
DURANTE EL TRABAJO

Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia B.0.E.124 24.05.97
Modificado por el Real Decreto nim. 1124/2000, de 16 de junio. B.0.E.145 17.06.00
Modificado por el Real Decreto nim. 349/2003, de 21 de marzo. B.O.E.82 05.04.03

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS
DURANTE EL TRABAJO

Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia B.0.E.124 24.05.97
Modificada por la Orden de 25 de marzo 1998. B.0.E.76 30.0398
DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE ENTRANE
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES

Real Decreto 487/1997 de 14 de abril de 1997 de Ministerio de Presidencia B.0.E.97 13.04.97
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
Orden de 9 de marzo de 1971 del Ministerio de Trabajo B.0.E.60 16.03.71

PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA
EXPOSICION AL RUIDO

Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.60 11.03.06
Correccién de errores B.O.E.62 14.03.06
Correccion de errores B.0.E.71 24.03.06

DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE
VISUALIZACION

Real Decreto 488/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.0.E.97 23.04.97
REGULACION DE LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACION Y LIBRE CIRCULACION INTRACOMUNITARIA DE LOS
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre del Ministerio de Relaciones

con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno B.O.E.311 28.12.92
Correccién de errores B.O.E.47 24.02.93
Modificado por el Real Decreto 159/1995 de 3 de febrero del Ministerio de la Presidencia B.0O.E.57 08.03.95
Correccion de errores B.O.E.69 22.03.95

MODIFICACION DEL ANEXO DEL REAL DECRETO 159/1995 QUE MODIFICO A SU VEZ EL REAL DECRETO 1407/1992 RELATIVO A
LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACION Y LIBRE CIRCULACION INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE
PROTECCION INDIVIDUAL

Orden de 20 de febrero de 1997 del Ministerio de Industria y Energia B.O.E.56 06.03.97

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

Orden de 20 de mayo de 1952 B.O.E.167 15.06.52

Modificada por Orden de 9 de marzo 1971. B.0.E.65 17.03.71
Modificada por el Real Decreto2177/2004, de 12 de noviembre. B.0.E.274 13.11.04

34. VIDRIERIA
CONDICIONES TECNICAS PARA EL VIDRIO-CRISTAL
Real Decreto 1116/2007 de 5 de septiembre, del Ministerio de Presidencia B.O.E. 213 05.09.07

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN GALICIA

0. ACTIVIDAD PROFESIONAL
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LEY DE COLEGIOS PROFESIONALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Ley 11/2001 de 18 de septiembre de la Comunidad Auténoma de Galicia B.0.E.253 22.10.01
Publicacion en el D.O.G. D.0.G.189 28.09.01
Modificada por la Ley 1/2010, de 11 de febrero. D.0.G.36 23.02.10
LEY DE LA FUNCION PUBLICA DE GALICIA

Ley 1/2008 de 13 de marzo de la Conselleria de Administraciones Publicas D.0.G.167 13.06.08
Modificado por la Ley 2/2009, de 23 de junio, de Presidencia D.0.G.122 24.06.07
Modificada por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre. D.0.G.25030.12.10
Modificada por la Ley 1/2012, de 29 de febrero. D.0.G.44 02.03.14

Modificacién de diversas leis de Galicia para a stia adaptacion a Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do
Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior

Ley 1/2010 de 11 de febrero. D.0.G.36 23.02.10
Modificada por el Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio D.0.G.201 20.10.11
COMERCIO INTERIOR DE GALICIA

Ley 13/2010 de 17 de diciembre D.0.G.249 29.12.10
Modificada por la Ley 2/2012, de 28 de marzo de proteccidn del consumidor de Galicia 2012. D.0.G.69 11.04.12
Modificada por la Ley 9/2013, de 19 de diciembre de Emprendimiento y Competitividad de Galicia. D.0.G.247 27.12.13

LEI DE MEDIDAS FISCAIS E ADMINISTRATIVAS
Ley 12/2011 de 26 de diciembre D.0.G.249 30.12.11

1. ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACION

LEY DE AGUAS DE GALICIA

Ley 9/2010 de 4 de noviembre D.0.G.222 18.11.10
Modificada por la Ley 12/2011, de 26 de diciembre. de Medidas de Galicia 2012. D.0.G.249 30.12.11
Modificada por la Ley 2/2013, de 27 de febrero. Presupuestos de Galicia 2013. D.0.G.42 28.02.13
Modificada por la Ley 11/2013, de 26 de diciembre. Presupuestos de Galicia 2014. D.0.G.24931.12.13

MODIFICACION DO REGULAMENTO DO ORGANISMO AUTONOMO DE AUGAS DE GALICIA, APROBADO POLO DECRETO
108/1996
Decreto 132/2008 de 19 de junio da Conselleria de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible D.0.G.125 30.06.08

2. ACTIVIDADES RECREATIVAS
REGLAMENTO DE MAQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Decreto 39/2008 de 21 de febrero D.0.G.48 07.03.08

Modificado por el Decreto 196/2010, de 25 de noviembre. D.0.G.237 13.12.10
Modificado por el Decreto 116/2011, de 9 de junio. D.0.G.119 22.06.11
Modificado por el Decreto 147/2013, de 19 de septiembre. D.0.G.181 23.09.13

3. AISLAMIENTO ACUSTICO
ORDENANZA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE PROTECCION DEL RUIDO Y VIBRACIONES
(En su caso, resefiar su titulo concreto, acuerdo municipal de aprobacidn y publicacidn)

4. BARRERAS ARQUITECTONICAS
ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA
Ley 8/1997 de 20 de agosto de 1997 B.0O.E.237 03.10.97
Publicada D.0.G.166 29.10.97
REGULAMENTO DE DESENVOLVEMENTO DE EJECUCION DE LA LEY DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS EN LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA
Real Decreto 35/2000 del 28 de enero de 2000 de la Conselleria de Sanidade e Servicios Sociais D.0.G.41 29.02.00
Modificado por el Decreto 74/2013, de 18 de abril. D.0.G.96 22.05.13

5. CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA
INSTRUCCION PARA QUE LAS INSTALACIONES QUE EMPLEAN BOMBAS DE CALOR GEOTERMICAS PARA LA PRODUCION DE
CALEFACCI()N, AGUA CALIENTE SANITARIA Y/O REFRIGERACION PUEDAN SER CONSIDERADAS COMO INSTALACIONES QUE
EMPLEAN FUENTES DE ENERGIA RENOVABLES
Instruccién 6/2010 de 20 de septiembre D.0.G.204 22.10.10
INSTRUCCION INFORMATIVA RELATIVA A LOS APROVEITAMENTOS DE RECURSOS GEOTERMICOS NA COMUNIDADE
AUTONOMA DE GALICIA
Instruccion Informativa 5/2010 de 20 de julio D.0.G.156 16.08.10
DESARROLLA EL PROCEDEMIENTO, LA ORGANIZACION Y EL FUNCIONAMENTO DEL REGISTRO DE CERTIFICADOS DE
EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA
Orden 03/09/2009 de 3 de septiembre de 2009 de la Conselleria de Innovacién e Industria D.0.G.175 07.09.09
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Modificacién por la Orden 23/12/2010 de 23 de Diciembre
CERTIFICACION ENERGETICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCION EN GALICIA
Decreto 42/2009 de 21 de enero. Conselleria de Presidencia. Xunta de Galicia

D.0.G.06 11.01.11

D.0.G.45 05.03.09

CRITERIOS SANITARIOS PARA LA PREVENCION DE LA CONTAMINACION POR LEGIONELLA EN LAS INSTALACIONES TERMICAS

Decreto 9/2001 de 11 de enero de 2001 de la Conselleria da Presidencia e Administracion Publica
Correccidn de errores de la Orden PRE/3796/2006

D.0.G.10 15.01.01
B.O.E.32 06.02.07

APLICACION, EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA, DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS

EDIFICIOS APROBADO POR EL 1027/2007
Orden 24/02/2010 de 24 de febrero da Conselleria de Economia e Industria

6. COMBUSTIBLES

D.0.G.53 18.03.10

INTERPRETACION Y APLICACION DEL REAL DECRETO 1853/1993, DO 22 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGALMENTO DE INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A USOS DOMESTICOS, COLECTIVOS O COMERCIALES

Instruccidén 1/2006, do 13 de enero da Direccion Xeral de Industria, Enerxia e Minas

7. CONSUMO
PROTECCION DE CONSUMIDORES
Ley 2/2012, do 28 de marzo, galega de proteccion general de las personas
consumidoras y usuarias.

8. CONTROL DE CALIDAD

D.0.G.141 08.02.06

D.0.G.69 11.04.12

TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA EN MATERIA DE

PATRIMONIO ARQUITECTONICO, CONTROL DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA
Real Decreto 1926/1985 de 11 de septiembre de 1985 de Presidencia del Gobierno
Correccion de errores

B.0O.E.253 22.10.85
B.0.E.29 03.02.89

AMPLIACION DE MEDIOS ADSCRITOS A LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO TRASPASADOS A LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA POR REAL DECRETO 1926/1985, DE 11 DE SEPTIEMBRE, EN MATERIA DE PATRIMONIO

ARQUITECT()NICO, CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA

Real Decreto 1461/1989 de 1 de diciembre de 1989 del Ministerio para las Administraciones
Publicas

CONTROL DE CALIDADE DE LA EDIFICACION EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA
Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de 1993 de la Conselleria de Ordenacién do Territorio
e Obras Publicas

Modificado por el Decreto 31/2011, de 17 de febrero.

CONDICIONES DE LAS ENTIDADES DE CONTROL

Decreto 31/2011, de 7 de febrero, de la Conselleria de Presidencia

9. ELECTRICIDAD E ILUMINACION
REBT. APLICACION EN GALICIA DEL REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION
Orden del 23 de julio de 2003 de la Conselleria de Innovacion, Industria y Comercio
Correccion de errores
Modificada por la Orden de 2 de febrero 2005.
INTERPRETACION Y APLICACION DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEL REBT EN GALICIA
Instruccién 4/2007 de 4 de mayo de 2007 de la Conselleria de Innovacién e Industria

B.0.E.294 08.12.89

D.0.G.199 15.10.93

D.0.G.41 01.03.11

D.0.G. 4101.03.11

D.0.G.152 23.07.03
D.0.G.178 15.09.03
D.0.G.43 03.03.05

D.0.G.106 04.06.07

CONDICIONES TECNICAS ESPECIFICAS DE DISENO Y MANTENIMIENTO A LAS QUE SE DEBERAN SOMETER LAS INSTALACIONES

ELECTRICAS DE DISTRIBUCION
Decreto 275/2001 de 4 de octubre de 2001 de la Conselleria de Industria y Comercio

10. ESTADISTICA
LEY DE ESTADISTICA DE GALICIA
Ley 9/1988 de 19 de Julio de 1988 de Presidencia
Modificada por la Ley 7/1993, de 24 de mayo.
Modificada por la Ley10/2001, de 17 de septiembre.

Modificada por la Ley 8/2011, de 9 de noviembre.

ELABORACION DE ESTADISTICAS DE EDIFICACION Y VIVIENDA
Decreto 69/1989 de 31 de marzo de 1989
MODIFICACION DE LA LEY 9/1988, DO 19 DE JULIO, DE ESTADISTICA DE GALICIA
Ley 7/1993 del 24 de mayo de 1993 de Presidencia

11. HABITABILIDAD
NORMAS DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS DE GALICIA
Decreto 29/2010 del 4 de marzo de la Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras
Correccion de errores

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DO IES "O RIBEIRO" DE RIBADAVIA

D.0.G.207 25.10.01

D.0.G.148 03.08.88
D.0.G.111 14.06.93
D.0.G.188 27.09.01
D.0.G.225 24.11.01

D.0.G.93 16.05.89

D.0.G.111 14.06.93

D.0.G.53 18.03.10
D.0.G.122 29.06.10
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Modificado por el Decreto 44/2011 de 10 de marzo

12, MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL

D.0.G.58 23.03.11

Regula EL aproveCHamlento edlico en Galicia Y se crea el canon edlico y EL Fondo de Compensacion Ambiental

Ley 8/2009 de 22 de diciembre.
Modificada por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre.
Modificada por la Ley 12/2011, de 26 de diciembre.
Modificada por la Ley 2/2013, de 27 de febrero.
Modificada por la Ley 11/2013, de 26 de diciembre.
Modificada por la Ley 14/2013, de 26 de diciembre.
PROTECCION DEL PAISAJE DE GALICIA
Ley 7/2008 de 7 de julio de 2008, Conselleria de la Presidencia
REGULA EL CONSEJO GALLEGO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Decreto 74/2006 de 30 de marzo de 2006, Conselleria de la Presidencia
Modificado por el Decreto 137/2006, de 27 de julio.
Modificado por el Decreto 387/2009, de 24 de septiembre.
Modificado por el Decreto 77/2012, de 9 de febrero.
Modificado por el Decreto 54/2013, de 21 de marzo.
EMPRENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE GALICIA
Ley 9/2013, de 19 de diciembre. Conselleria de la Presidencia
LEY DE PROTECCION DEL AMBIENTE ATMOSFERICO DE GALICIA
Ley 8/2002 de 18 de diciembre de 2002, de Conselleria de Presidencia
CONSERVACION DE LA NATURALEZA
Ley 9/2001 de 21 de agosto de 2001, de la Conselleria de Presidencia

D.0.G.252 29.12.09
D.0.G.3510.02.11
D.0.G.24930.12.11
D.0.G.42 28.02.13
D.0.G.249 31.12.13
D.0.G. 1727.01.14

D.0.G.139 18.07.08
D.0.G.84 03.05.06
D.0.G.162 23.08.06
D.0.G.189 25.09.09
D.0.G.37 22.02.13
D.0.G.65 04.04.13
D.0.G.247 27.12.13
D.0.G.252 31.12.02

D.0.G.171 04.09.01

AMPLIACION DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO TRASPASADOS A LA COMUNIDAD

AUTONOMA DE GALICIA, EN MATERIA DE CONSERVACION DE LA NATURALEZA

Real Decreto 1082/2008, de 30 de junio de 2008, del Ministerio de las Administraciones Publicas

13. PROYECTOS
DIRECTRICES DE ORDENACION DEL TERRITORIO
Decreto 19/2011 de 10 de febrero
PLAN DE ORDENACION DEL LITORAL DE GALICIA
Decreto 20/2011 de 10 de febrero
LEY DE VIVIENDA DE GALICIA
Ley 8/2012 de 29 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Presidencia
LEY DE ORDENACION URBANISTICA Y PROTECCION DEL MEDIO RURAL DE GALICIA
Ley 9/2002 de 30 de diciembre de 2002, de la Conselleria de Presidencia
Modificada por la Ley 15/2004, de 29 de diciembre.
Modificada por la Ley 6/2007, de 11 de mayo.
Modificada por la Ley 3/2008, de 23 de mayo.
Modificada por la Ley 6/2008, de 19 de junio.
Modificada por la Ley 18/2008, de 29 de diciembre.
Modificada por la Ley 2/2010, de 25 de marzo.
Modificado por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre
Modificado por la Ley 4/2012, de 12 de abril.
Modificado por la Ley 8/2012, de 29 de junio
Modificado por la Ley 9/2013, de 19 de diciembre
LEY DE ORDENACION DEL TERRITORIO DE GALICIA
Modificada por la Ley 9/2002, de 30 de diciembre.
Modificada por la Ley 6/2007, de 11 de mayo.
Modificada por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre.
Modificada por la Ley 4/2012, de 12 de abril.

B.0.E.158 01.07.08

D.0.G.36 22.02.11

D.0.G.36 22.02.11

D.0.G.141 29.07.12

D.0.G.252 31.12.02
D.0.G.254 31.12.04
D.0.G.94 16.05.07
D.0.G.109 06.06.08
D.0.G.125 30.06.08
D.0.G.13 20.01.09
D.0.G.61 31.03.10
D.0.G.25030.12.10
D.0.G.77 23.04.12
D.0.G.141 24.07.12
D.0.G.247 27.12.13

D.0.G.252 31.12.02
D.0.G.94 16.05.07
D.0.G.25030.12.10
D.0.G.77 23.04.12

REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANISTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACION DE LA LEY DEL SUELO DE GALICIA

Decreto 28/1999 de 21 de enero de 1999, de la Conselleria de Politica Territorial, Obras Publicas

y Vivienda
TURISMO DE GALICIA
Ley 8/1995, de 30 de octubre, de la Conselleria de Presidencia

PATRIMONIO HISTORICO DE GALICIA

Ley 5/2011 de 30 de septiembre, del Parlamento
Modificada por la Ley 1/2010, de 11 de febrero.
Modificada por la Ley 7/2002, de 27 de diciembre.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DO IES "O RIBEIRO" DE RIBADAVIA

D.0.G.32 17.02.99
D.0.G.21611.11.11
D.0.G.214 08.11.95
D.0.G.36 23.02.10

D.0.G.251 30.12.02
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14. RESIDUOS
REGULACION DEL REGIMEN JURIDICO DE LA PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS Y REGISTRO GENERAL DE PRODUCTORES
Y GESTORES DE RESIDUOS DE GALICIA

Decreto 174/2005, de 9 de junio de 2005, de la Conselleria de Medio Ambiente D.0.G.124 29.06.05
Desarrollado en la Orden de 15 de junio de 2006, de la Conselleria de Medio Ambiente y

Desarrollo Sostenible D.0.G.121 26.06.06
Modificado por el Decreto 59/2009 de 26 de febrero D.0.G.57 24.03.09

RESIDUOS DE GALICIA
Ley 10/2008 de 3 de noviembre, de la Comunidad Auténoma de Galicia B.0.E.294 06.12.08

15. SEGURIDAD Y SALUD
CREA EL REGISTRO DE COORDINADORES Y COORDINADORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION
Decreto 153/2008 de 24 de abril D.0.G.145 29.07.08
COMUNICA LOS LUGARES DE HABILITACION Y DA PUBLICIDAD A LA VERSION BILINGUE DEL LIBRO DE SUBCONTRATACION
Resolucién de 31 de octubre de 2007, de la Direccién General de Relaciones Laborales, por la
que se comunican los lugares dehabilitacion y se da publicidad a la version bilinglie del libro de
subcontratacién regulado en Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion D.0.G.22014.11.07

NORMAS DE REFERENCIA DEL CTE

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HE

e UNEEN 61215:1997 “Mddulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para aplicacidn terrestre. Cualificacion del disefio
y aprobacion tipo”.

e UNEEN 61646:1997 “Mddulos fotovoltaicos (FV) de ldmina delgada para aplicacion terrestre. Cualificacién del disefio
y aprobacién tipo”.

e Ley54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

e Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribucién,
comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacién de instalaciones de energia eléctrica.

e Resolucion de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de contrato tipo y modelo de factura para las
instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja tension.

e Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tension.

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HS

e UNE EN 295-1:1999 “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 1: Requisitos”.

e UNE EN 295-2:2000 “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 2: Control de calidad y muestreo”.

e UNE EN 295-4/AC:1998 "Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para accesorios
especiales, adaptadores y accesorios compatibles”.

e UNE EN 295-5/Al1:1999 “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para tuberias de
gres perforadas y sus accesorios”.

e UNE EN 295-6:1996 “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para pozos de
registro de gres”.

e UNE EN 295-7:1996 “Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para tuberias de gres
y juntas para hinca”.

e UNE EN 545:2002 “Tubos, racores y accesorios de fundicidon ductil y sus uniones para canalizaciones de agua.
Requisitos y métodos de ensayo”.

e UNE EN 598:1996 “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundicion ductil y sus uniones para el saneamiento.
Prescripciones y métodos de ensayo”.

e UNE-EN 607:1996 “Canalones suspendidos y sus accesorios de PVC. Definiciones, exigencias y métodos de ensayo”.

e UNEEN 612/AC:1996 “Canalones de alero y bajantes de aguas pluviales de chapa metalica. Definiciones, clasificacion
y especificaciones”.

e UNE EN 877:2000 “Tubos y accesorios de fundicidn, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuacion de
aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad”.

e UNEEN 1053:1996 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos. Sistemas de canalizaciones termoplasticas para
aplicaciones sin presién. Método de ensayo de estanquidad al agua”.

e UNEEN 1054:1996 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos. Sistemas de canalizaciones termoplasticas para
la evacuacion de aguas residuales. Método de ensayo de estanquidad al aire de las uniones”.

e UNE EN 1 092-1:2002 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberias, griferia, accesorios y piezas especiales,
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designacién PN. Parte 1: Bridas de acero”.

e UNE EN 1 092-2:1998 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberias, griferia, accesorios y piezas especiales,
designacién PN. Parte 2: Bridas de fundicion”.

e UNE EN 1 115-1:1998 “Sistemas de canalizacion enterrados de materiales plasticos, para evacuacion y saneamiento
con presion. Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado
(UP). Parte 1: Generalidades”.

e UNE EN 1 115-3:1997 “Sistemas de canalizacién enterrados de materiales plasticos, para evacuacidn y saneamiento
con presidn. Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado
(UP). Parte 3: Accesorios”.

e UNE EN 1 293:2000 “Requisitos generales para los componentes utilizados en tuberias de evacuacién, sumideros y
alcantarillado presurizadas neumaticamente”.

e UNEEN 1295-1:1998 “Calculo de la resistencia mecanica de tuberias enterradas bajo diferentes condiciones de carga.
Parte 1: Requisitos generales”.

e UNE EN 1 329-1:1999 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacidn de aguas residuales (baja y
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte
1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

e UNE ENV 1 329-2:2002 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacidn de aguas residuales (baja 'y
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-C). Parte
2: Guia para la evaluacion de la conformidad”.

e UNE EN 1 401-1:1998 “Sistemas de canalizacidon en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin presién. Poli
(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

e UNE ENV 1401-2:2001 “Sistemas de canalizacidon en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin presion. Poli
(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Guia para la evaluacién de la conformidad”.

e UNE ENV 1 401-3:2002 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin presion. Poli
(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). parte 3: practica recomendada para la instalacién”.

e UNE EN 1 451-1:1999 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacién de aguas residuales (baja y
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para
tubos, accesorios y el sistema”.

e UNE ENV 1 451-2:2002 “Sistemas de canalizacidon en materiales plasticos para evacuacién de aguas residuales (baja 'y
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 2: Guia para la evaluacién de
la conformidad”.

e UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos con tubos de pared estructurada para
evacuacién de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro
de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones para los tubos y el sistema”.

e UNE ENV 1 453-2:2001 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos con tubos de pared estructurada para
evacuacion de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro
de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 2: Guia para la evaluacion de la conformidad”.

e UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para la evacuaciéon de aguas residuales (baja 'y
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

e UNE ENV 1 455-2:2002 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para la evacuacion de aguas residuales (baja
y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 2: Guia
para la evaluacion de la conformidad”.

e UNE EN 1 456-1:2002 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para saneamiento enterrado o aéreo con
presion. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

e UNE ENV 1 519-1:2000 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacidn de aguas residuales (baja y
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema”.

e UNE ENV 1 519-2:2002 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 2: Guia para la evaluacion de la
conformidad”.

e UNE EN 1 565-1:1999 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacidn de aguas residuales (baja y
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolimeros de estireno (SAN + PVC).
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

e UNE ENV 1 565-2:2002 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja 'y
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolimeros de estireno (SAN + PVC).
Parte 2: Guia para la evaluacidon de la conformidad”.

e UNE EN 1 566-1:1999 “Sistemas de canalizacidon en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (baja y
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”

e UNE ENV 1 566-2:2002 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacién de aguas residuales (baja y
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 2: Guia
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para la evaluacion de la conformidad”.

UNE EN 1636-3:1998 “Sistemas de canalizacién enterrados de materiales plasticos, para evacuacién y saneamiento
sin presion. Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado
(UP). Parte 3: Accesorios”.

UNE EN 1 636-5:1998 “Sistemas de canalizacidon enterrados de materiales plasticos, para evacuacidon y saneamiento
sin presion. Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado
(UP). Parte 5: Aptitud de las juntas para su utilizacion”.

UNE EN 1 636-6:1998 “Sistemas de canalizacion enterrados de materiales plasticos, para evacuacion y saneamiento
sin presion. Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado
(UP). Parte 6: Practicas de instalacion”.

UNE EN 1 852-1:1998 “Sistemas de canalizacidn en materiales pldsticos para saneamiento enterrado sin presion.
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE ENV 1 852-2:2001 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin presion.
Polipropileno (PP). Parte 2: Guia para la evaluacién de la conformidad”.

UNE EN 12 095:1997 “Sistemas de canalizaciéon en materiales plasticos. Abrazaderas para sistemas de evacuacion de
aguas pluviales. Método de ensayo de resistencia de la abrazadera”.

UNE ENV 13 801:2002 Sistemas de canalizacidn en materiales plasticos para la evacuacién de aguas residuales (a baja
y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Termoplasticos. Practica recomendada para la
instalacion.

UNE 37 206:1978 “Manguetones de plomo”.

UNE 53 323:2001 EX “Sistemas de canalizacion enterrados de materiales plasticos para aplicaciones con y sin presion.
Plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP) ”.

UNE 53 365:1990 “Plasticos. Tubos de PE de alta densidad para uniones soldadas, usados para canalizaciones
subterraneas, enterradas o no, empleadas para la evacuacién y desaglies. Caracteristicas y métodos de ensayo”.

UNE 127 010:1995 EX “Tubos prefabricados de hormigén en masa, hormigén armado y hormigdn con fibra de acero,
para conducciones sin presion”.

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-ACERO

Titulos de las Normas UNE citadas en el texto: se tendrdn en cuenta a los efectos recogidos en el texto.

UNE-ENV 1993-1-1:1996 Eurocodigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas Generales. Reglas
generales y reglas para edificacion.

UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecucidn de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificacion.
UNE-ENV 1090-2:1999 Ejecucion de estructuras de acero. Parte 2: Reglas suplementarias para chapas y piezas
delgadas conformadas en frio.

UNE-ENV 1090-3:1997 Ejecucion de estructuras de acero. Parte 3: Reglas suplementarias para aceros de alto limite
elastico.

UNE-ENV 1090-4:1998 Ejecucion de estructuras de acero. Parte 4: Reglas suplementarias para estructuras con celosia
de seccién hueca.

UNE-EN 10025-2 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metalicas de uso general.
Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de productos planos.

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construccidn, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino.
Parte 1: condiciones técnicas de suministro.

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construccion conformados en frio de acero no aleado y de grano fino.
Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.

UNE-EN 1993-1-10 Eurocddigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-10: Seleccion de materiales con
resistencia a fractura.

UNE-EN ISO 14555:1999 Soldeo. Soldeo por arco de esparragos de materiales metalicos.

UNE-EN 287-1:1992 Cualificacion de soldadores. Soldeo por fusion. Parte 1: aceros.

UNE-EN 1SO 8504-1:2002 Preparacion de sustratos de acero previa a la aplicacion de pinturas y productos
relacionados. Métodos de preparacidn de las superficies. Parte 1: Principios generales.

UNE-EN 1SO 8504-2:2002 Preparaciéon de sustratos de acero previa a la aplicacién de pinturas y productos
relacionados. Métodos de preparacidn de las superficies. Parte 2: Limpieza por chorreado abrasivo.

UNE-EN 1SO 8504-3:2002 Preparacion de sustratos de acero previa a la aplicacion de pinturas y productos
relacionados. Métodos de preparacidn de las superficies. Parte 3: Limpieza manual y con herramientas motorizadas.
UNE-EN ISO 1460:1996 Recubrimientos metdlicos. Recubrimientos de galvanizacidon en caliente sobre materiales
férricos. Determinacion gravimétrica de la masa por unidad de area.

UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hiero y acero.
Especificaciones y métodos de ensayo.

UNE-EN ISO 7976-1:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de productos del edificio --
parte 1: Métodos e instrumentos
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UNE-EN ISO 7976-2:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de productos del edificio --
parte 2: Posicién de puntos que miden.

UNE-EN ISO 6507-1:1998 Materiales metalicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 1: Métodos de ensayo.
UNE-EN ISO 2808:2000 Pinturas y barnices. Determinacion del espesor de pelicula.

UNE-EN ISO 4014:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clases Ay B. (ISO 4014:1990).

UNE EN ISO 4016:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4016:1999).

UNE EN ISO 4017:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clases Ay B. (ISO 4017:1999).

UNE EN ISO 4018:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4018:1999).

UNE EN 24032:1992 Tuercas hexagonales, tipo 1. Producto de clases Ay B. (ISO 4032:1986)

UNE EN ISO 4034:2001. Tuercas hexagonales. Producto de clase C. (ISO 4034:1999).

UNE-EN ISO 7089:2000 Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7089:2000).

UNE-EN ISO 7090:2000 Arandelas planas achaflanadas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7090:2000).
UNE-EN ISO 7091:2000. Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase C. (ISO 7091:2000).

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-CIMIENTOS

NORMATIVA UNE

UNE 22 381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras.

UNE 22 950-1:1990 Propiedades mecdnicas de las rocas. Ensayos para la determinacion de la resistencia. Parte 1:
Resistencia a la compresion uniaxial.

UNE 22 950-2:1990 Propiedades mecanicas de las rocas. Ensayos para la determinacién de la resistencia. Parte 2:
Resistencia a traccidn. Determinacion indirecta (ensayo brasilefio).

UNE 80 303-1:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 1: Cementos resistentes a los sulfatos.

UNE 80 303-2:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.

UNE 80 303-3:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 3: Cementos de Bajo calor de hidratacién.

UNE 103 101:1995 Analisis granulométrico de suelos por tamizado.

UNE 103 102:1995 Analisis granulométrico de suelos finos por sedimentacion. Método del densimetro.

UNE 103 103:1994 Determinacion del limite liquido de un suelo por el método del aparato de casagrande.

UNE 103 104:1993 Determinacion del limite plastico de un suelo.

UNE 103 108:1996 Determinacién de las caracteristicas de retraccién de un suelo.

UNE 103 200:1993 Determinacién del contenido de carbonatos en los suelos.

UNE 103 202:1995 Determinacién cualitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo.

UNE 103 204:1993 Determinacién del contenido de materia orgdnica oxidable de un suelo por el método del
permanganato potasico.

UNE 103 300:1993 Determinacién de la humedad de un suelo mediante secado en estufa.

UNE 103 301:1994 Determinacién de la densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostatica.

UNE 103 302:1994 Determinacion de la densidad relativa de las particulas de un suelo.

UNE 103 400:1993 Ensayo de rotura a compresion simple en probetas de suelo.

UNE 103 401:1998 Determinacion de los pardmetros de resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en
la caja de corte directo.

UNE 103 402:1998 Determinacion de los pardmetros resistentes de una muestra de suelo en el equipo triaxial.

UNE 103 405:1994 Geotecnia. Ensayo de consolidacién unidimensional de un suelo en edémetro.

UNE 103 500:1994 Geotecnia. Ensayo de compactacion. Proctor normal.

UNE 103 501:1994 Geotecnia. Ensayo de compactacion. Proctor modificado.

UNE 103 600:1996 Determinacion de la expansividad de un suelo en el aparato Lambe.

UNE 103 601:1996 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edémetro.

UNE 103 602:1996 Ensayo para calcular la presidon de hinchamiento de un suelo en edémetro.

UNE 103 800:1992 Geotecnia. Ensayos in situ. Ensayo de penetracion estandar (SPT).

UNE 103 801:1994 Prueba de penetracion dindmica superpesada.

UNE 103 802:1998 Geotecnia. Prueba de penetracion dindmica pesada.

UNE 103 804:1993 Geotecnia. Procedimiento internacional de referencia para el ensayo de penetracién con el cono
(CPT).

UNE EN 1 536:2000 Ejecucion de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados.

UNE EN 1 537:2001 Ejecucion de trabajos geotécnicos especiales. Anclajes.

UNE EN 1 538:2000 Ejecucion de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla.

UNE EN 12 699:2001 Realizacidn de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes de desplazamiento.

NORMATIVA ASTM

ASTM : G57-78 (G57-95a) Standard Test Method for field measurement of soil resistivity using the Wenner Four-
Electrode Method.
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ASTM : D 4428/D4428M-00 Standard Test Methods for Crosshole Seismic Testing.

NORMATIVA NLT

NLT 225:1999 Estabilidad de los aridos y fragmentos de roca frente a la acciéon de desmoronamiento en agua.
NLT 254:1999 Ensayo de colapso en suelos.
NLT 251:1996 Determinacion de la durabilidad al desmoronamiento de rocas blandas.

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-FABRICA

El titulo de las normas UNE citadas en el texto o utilizables para ensayos es el siguiente:

UNE EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fabrica de albaiileria. Parte 1: Piezas de arcilla cocida

UNE EN 771-2:2000 Especificacion de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 2: Piezas silicocalcéreas.

EN 771-3:2003 Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry units (Dense and light-weight
aggregates)

UNE EN 771-4:2000 Especificaciones de piezas para fabrica de albaiiileria. Parte 4: Bloques de hormigén celular
curado en autoclave.

UNE EN 772-1:2002 Métodos de ensayo de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 1: Determinacion de la resistencia
a compresion.

UNE EN 845-1:200 Especificacion de componentes auxiliares para fabricas de albafileria. Parte 1: Llaves, amarres,
colgadores, ménsulas y angulos.

UNE EN 845-3:2001 Especificacion de componentes auxiliares para fabricas de albafileria. Parte 3: Armaduras de
tendel prefabricadas de malla de acero.

UNE EN 846-2:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fabricas de albaileria. Parte 2:
Determinacion de la adhesién de las armaduras de tendel prefabricadas en juntas de mortero.

UNE EN 846-5 :2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fabricas de albaiiileria. Parte 5:
Determinacidn de la resistencia a traccién y a compresion y las caracteristicas de carga-desplazamiento de las llaves
(ensayo entre dos elementos).

UNE EN 846-6:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fabricas de albaiileria. Parte 6:
Determinacion

de la resistencia a traccion y a compresion y las caracteristicas de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo sobre

un solo extremo).
UNE EN 998-2:2002 Especificaciones de los morteros para albaiiileria. Parte 2: Morteros para albaiileria
UNE EN 1015-11:2000 Métodos de ensayo de los morteros para albafiileria. Parte 11: Determinacion de la resistencia
a flexién y a compresion del mortero endurecido.
UNE EN 1052-1:1999 Métodos de ensayo para fabricas de albafiileria. Parte 1: Determinacion de la resistencia a
compresién.
UNE EN 1052-2:2000 Métodos de ensayo para fabricas de albafiileria. Parte 2: Determinacién de la resistencia a la
flexion.
UNE EN 1052-3 :2003 Métodos de ensayo para fabricas de albafiileria. Parte 3: Determinacién de la resistencia inicial
a cortante.
UNE EN 1052-4:2001 Métodos de ensayo para fabrica de albaiileria. Parte 4: Determinacion de la resistencia al
cizallamiento incluyendo la barrer al agua por capilaridad
UNE EN 10088-1:1996 Aceros inoxidables. Parte 1: Relacion de aceros inoxidables.
UNE EN 10088-2:1996 Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de planchas y bandas para uso
general.
UNE EN 10088-3:1996 Aceros inoxidables. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para semiproductos, barras,
alambrén y perfiles para aplicaciones en general.
UNE ENV 10080:1996 Acero para armaduras de hormigdn armado. Acero corrugado soldable B500. Condiciones
técnicas de suministro para barras, rollos y mallas electrosoldadas.

EN 10138-1 Aceros para pretensado - Parte 1: Requisitos generales

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-MADERA

A continuacion se relacionan los titulos, por orden numérico, de las normas UNE, UNE EN y UNE ENV citadas en el texto del
DB-SE-Madera.

UNE 36137: 1996 Bandas (chapas y bobinas), de acero de construccidn, galvanizadas en continuo por inmersion en
caliente. Condiciones técnicas de suministro.

UNE 56544: 2003 Clasificacion visual de la madera aserrada de conifera para uso estructural

UNE 56530: 1977 Caracteristicas fisico-mecdnicas de la madera. Determinacién del contenido de humedad mediante
higrometro de resistencia.
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o UNE 56544: 1997 Clasificacidn visual de la madera aserrada para uso estructural.

e UNE 102023: 1983 Placas de carton-yeso. Condiciones generales y especificaciones. (En tanto no se disponga de la
prEN 520)

e UNE 112036: 1993 Recubrimientos metalicos. Depdsitos electroliticos de cinc sobre hierro o acero.

e UNE EN 300: 1997 Tableros de virutas orientadas.(OSB). Definiciones, clasificacidn y especificaciones.

e UNE EN 301: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Adhesivos de policondensacién de tipos fendlico
y aminoplasticos. Clasificacidn y especificaciones de comportamiento.

e UNE EN 302-1: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 1: Determinacion
de la resistencia del pegado a la cizalladura por traccién longitudinal.

e UNE EN 302-2: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 2: Determinacion
de la resistencia a la delaminacidn. (Método de laboratorio).

e UNE EN 302-3: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 3: Determinacion
de la influencia de los tratamientos ciclicos de temperatura y humedad sobre la resistencia a la traccién transversal.

e UNE EN 302-4: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 4: Determinacion
de la influencia de la contraccién sobre la resistencia a la cizalladura.

e UNE EN 309: 1994 Tableros de particulas. Definicién y clasificacion.

e UNE EN 312-1: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones Parte 1. Especificaciones generales para todos los tipos
de tableros. (+ERRATUM)

e UNE EN 312-4: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones Parte 4. Especificaciones de los tableros estructurales
para uso en ambiente seco

e UNE EN 312-5: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones Parte 5. Especificaciones de los tableros estructurales
para uso en ambiente hiumedo

e UNE EN 312-6: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones Parte 6. Especificaciones de los tableros estructurales de
alta prestacion para uso en ambiente seco

e UNE EN 312-7: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones Parte 7. Especificaciones de los tableros estructurales de
alta prestacién para uso en ambiente humedo

e UNEEN 313-1: 1996 Tableros contrachapados. Clasificacion y terminologia. Parte 1: Clasificacion.

e UNE EN 313-2: 1996 Tableros contrachapados. Clasificacidn y terminologia. Parte 2: Terminologia.

e UNE EN 315: 1994 Tableros contrachapados. Tolerancias dimensionales.

e UNE EN 316: 1994 Tableros de fibras. Definiciones, clasificaciéon y simbolos.

e UNE EN 335-1: 1993 Durabilidad de la madera y de sus materiales derivados. Definicion de las clases de riesgo de
ataque bioldgico. Parte 1:Generalidades.

e UNE EN 335-2: 1994 Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. Definicion de las clases de riesgo de
ataque bioldgico. Parte 2: Aplicacion a madera maciza.

e UNE EN 335-3: 1996 Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. Definicion de las clases de riesgo de
ataque bioldgico. Parte 3: Aplicacion a los tableros derivados de la madera. (+ ERRATUM).

e UNE EN 336: 1995 Madera estructural. Coniferas y chopo. Dimensiones y tolerancias.

e UNE EN 338: 1995 Madera estructural. Clases resistentes.

e UNE EN 350-1: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la
madera maciza. Parte 1.Guia para los principios de ensayo y clasificacion de la durabilidad natural de la madera.

e UNE EN 350-2: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la
madera maciza. Parte 2: Guia de la durabilidad natural y de la impregnabilidad de especies de madera seleccionada
por su importancia en Europa

e UNEEN 351-1: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera.. Madera maciza tratada con
productos protectores. Parte 1: Clasificacién de las penetraciones y retenciones de los productos protectores. (+
ERRATUM)

e UNE EN 351-2: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera maciza tratada con
productos protectores. Parte 2: Guia de muestreo de la madera tratada para su analisis.

e UNE EN 383: 1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinacion de la resistencia al aplastamiento y del
modulo de aplastamiento para los elementos de fijacion de tipo clavija.

e UNE EN 384: 2004 Madera estructural. Determinacidn de los valores caracteristicos de las propiedades mecanicas y la
densidad.

e UNEEN 386: 1995 Madera laminada encolada. Especificaciones y requisitos de fabricacién.

e UNE EN 390: 1995 Madera laminada encolada. Dimensiones y tolerancias.

e UNE EN 408: 1996 Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso estructural.
Determinacidn de algunas propiedades fisicas y mecanicas.

e UNE EN 409: 1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinacion del momento plastico de los
elementos de fijacidn de tipo clavija. Clavos.

e UNE EN 460: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la
madera maciza. Guia de especificaciones de durabilidad natural de la madera para su utilizacién segun las clases de
riesgo (de ataque bioldgico)
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UNE EN 594: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Método de ensayo para la determinacion de la
resistencia y rigidez al descuadre de los paneles de muro entramado.

UNE EN 595: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Ensayo para la determinacién de la resistencia y
rigidez de las cerchas.

UNE EN 599-1: 1997 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Prestaciones de los
protectores de la madera determinadas mediante ensayos bioldgicos. Parte 1: Especificaciones para las distintas
clases de riesgo.

UNE EN 599-2: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Caracteristicas de los
productos de proteccion de la madera establecidas mediante ensayos bioldgicos. Parte 2: Clasificacion y etiquetado.
UNE EN 622-1: 2004 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones generales.

UNE EN 622-2: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones para los tableros de fibras duros.
UNE EN 622-3: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones para los tableros de fibras
semiduros.

UNE EN 622-5: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 5: Especificaciones para los tableros de fibras
fabricados por proceso seco (MDF).

UNE EN 636-1: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones del tablero contrachapado
para uso en ambiente seco.

UNE EN 636-2: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones del tablero contrachapado
para uso en ambiente humedo.

UNE EN 636-3: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones del tablero contrachapado
para uso en exterior.

UNE EN 789: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinacion de las propiedades mecanicas de los
tableros derivados de la madera.

UNE EN 1058: 1996 Tableros derivados de la madera. Determinacion de los valores caracteristicos de las propiedades
mecanicas y de la densidad.

UNE EN 1193: 1998 Estructuras de madera. Madera estructural y madera laminada encolada. Determinacion de la
resistencia a esfuerzo cortante y de las propiedades mecanicas en direccion perpendicular a la fibra.

UNE EN 26891: 1992 Estructuras de madera. Uniones realizadas con elementos de fijacidn mecanicos. Principios
generales para la determinacién de las caracteristicas de resistencia y deslizamiento.

UNE EN 28970: 1992 Estructuras de madera. Ensayo de uniones realizadas con elementos de fijacién mecdnicos.
Requisitos para la densidad de la madera.

UNE EN 1194 Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y determinacién de los valores
caracteristicos.

UNE EN 1912: 1999 Madera estructural. Clases resistentes. Asignacidon de especies y calidad visuales.

UNE EN 1059: 2000 Estructuras de madera. Requisitos de las cerchas fabricadas con conectores de placas metdlicas
dentadas.

UNE EN 13183-1: 2002 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 1: Determinacion por el
método de secado en estufa.

UNE EN 13183-2: 2003 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 2: Estimacion por el método
de la resistencia eléctrica.

UNE EN 12369-1: 2003 Tableros derivados de la madera. Valores caracteristicos para el calculo estructural. Parte 1:
0SB, tableros de particulas y de fibras. (+ Correccién 2003)

UNE EN 12369-2: 2004 Tableros derivados de la madera. Valores caracteristicos para el calculo estructural. Parte 2:
Tablero contrachapado

UNE EN 14251: 2004 Madera en rollo estructural. Métodos de ensayo

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SI-INCENDIO

1. REACCION AL FUEGO

13501 Clasificacion en funcién del comportamiento frente al fuego de los productos de construccion y elementos para la
edificacion

UNE EN 13501-1: 2002 Parte 1: Clasificacion a partir de datos obtenidos en ensayos de reaccién al fuego.

prEN 13501-5 Parte 5: Clasificacién en funcidon de datos obtenidos en ensayos de cubiertas ante la acciéon de un fuego
exterior.

UNE EN ISO 1182: 2002 Ensayos de reaccion al fuego para productos de construccidn - Ensayo de no combustibilidad.
UNE ENV 1187: 2003 Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego exterior.

UNE EN ISO 1716: 2002 Ensayos de reaccion al fuego de los productos de construccién — Determinacién del calor de
combustién.

UNE EN ISO 9239-1: 2002 Ensayos de reaccion al fuego de los revestimientos de suelos Parte 1: Determinacion del
comportamiento al fuego mediante una fuente de calor radiante.

UNE EN ISO 11925-2:2002 Ensayos de reaccion al fuego de los materiales de construccion — Inflamabilidad de los
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productos de construccion cuando se someten a la accion directa de la llama. Parte 2: Ensayo con una fuente de llama
Unica.

e UNE EN 13823: 2002 Ensayos de reaccion al fuego de productos de construccion — Productos de construccion,
excluyendo revestimientos de suelos, expuestos al ataque térmico provocado por un Unico objeto ardiendo.

e UNE EN 13773: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de
clasificacién.

e UNE EN 13772: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes. Medicion de la
propagacion de la llama de probetas orientadas verticalmente frente a una fuente de ignicién de llama grande.

e UNE EN 1101:1996 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes. Procedimiento
detallado para determinar la inflamabilidad de probetas orientadas verticalmente (llama pequefia).

e UNE EN 1021- 1:1994 “Valoracién de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de ignicidn: cigarrillo
en combustion”.

e UNE EN 1021-2:1994 Mobiliario. Valoracién de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 2: Fuente de ignicidn:
llama equivalente a una cerilla.

e UNE 23727: 1990 Ensayos de reaccion al fuego de los materiales de construccion. Clasificacion de los materiales
utilizados en la construccion.

2. RESISTENCIA AL FUEGO

13501 Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcién de su comportamiento
ante el fuego
e UNE EN 13501-2: 2004 Parte 2: Clasificacion a partir de datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego,
excluidas las instalaciones de ventilacion.
e prEN 13501-3 Parte 3: Clasificacidn a partir de datos obtenidos en los ensayos de resistencia al fuego de productos y
elementos utilizados en las instalaciones de servicio de los edificios: conductos y compuertas resistentes al fuego.
e prEN 13501-4 Parte 4: Clasificacidn a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al fuego de componentes de
sistemas de control de humo.
1363 Ensayos de resistencia al fuego
e UNEEN 1363-1: 2000 Parte 1: Requisitos generales.
e UNE EN 1363-2: 2000 Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales.
1364 Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes
e UNEEN 1364-1: 2000 Parte 1: Paredes.
e UNE EN 1364-2: 2000 Parte 2: Falsos techos.
e prEN 1364-3 Parte 3: Fachadas ligeras. Configuracidn a tamafio real (conjunto completo)
e prEN 1364-3 Parte 4: Fachadas ligeras. Configuraciones parciales
e prEN 1364-5 Parte 5: Ensayo de fachadas y muros cortina ante un fuego seminatural.
1365 Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes
e UNEEN 1365-1: 2000 Parte 1: Paredes.
e UNE EN 1365-2: 2000 Parte 2: Suelos y cubiertas.
e UNE EN 1365-3: 2000 Parte 3: Vigas.
e UNE EN 1365-4: 2000 Parte 4: Pilares.
e UNE EN 1365-5: 2004 Parte 5: Balcones y pasarelas.
e UNEEN 1365-6: 2004 Parte 6: Escaleras.
1366 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio
e UNEEN 1366-1: 2000 Parte 1: Conductos.
e UNEEN 1366-2: 2000 Parte 2: Compuertas cortafuegos.
e UNE EN 1366-3: 2005 Parte 3: Sellados de penetraciones.
e prEN 1366-4 Parte 4: Sellados de juntas lineales.
e UNE EN 1366-5: 2004 Parte 5: Conductos para servicios y patinillos.
e UNE EN 1366-6: 2005 Parte 6: Suelos elevados.
e UNEEN 1366-7: 2005 Parte 7: Cerramientos para sistemas transportadores y de cintas transportadoras.
e UNE EN 1366-8: 2005 Parte 8: Conductos para extraccién de humos.
e prEN 1366-9 Parte 9: Conductos para extraccién de humo en un Unico sector de incendio.
e prEN 1366-10 Parte 10: Compuertas para control de humos.
1634 Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento de huecos
e UNEEN 1634-1: 2000 Parte 1: Puertas y cerramientos cortafuegos.
e prEN 1634-2 Parte 2: Herrajes para puertas y ventanas practicables resistentes al fuego.
e UNE EN 1634-3: 2001 Parte 3: Puertas y cerramientos para control de humos.
e UNE EN 81-58: 2004 Reglas de seguridad para la construccion e instalacién de ascensores — Examenes y ensayos.
Parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso.
13381 Ensayos para determinar la contribucion a la resistencia al fuego de elementos estructurales
e prENV 13381-1 Parte 1: Membranas protectoras horizontales.
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UNE ENV 13381-2: 2004 Parte 2: Membranas protectoras verticales.

UNE ENV 13381-3: 2004 Parte 3: Proteccidn aplicada a elementos de hormigon.

UNE ENV 13381-4: 2005 Parte 4: Proteccion aplicada a elementos de acero.

UNE ENV 13381-5: 2005 Parte 5: Proteccidn aplicada a elementos mixtos de hormigén/laminas de acero perfiladas.
UNE ENV 13381-6: 2004 Parte 6: Proteccion aplicada a columnas de acero huecas rellenadas de hormigén .

ENV 13381-7: 2002 Parte 7: Proteccidn aplicada a elementos de madera.

UNE EN 14135: 2005 Revestimientos. Determinacién de la capacidad de proteccién contra el fuego.

15080 Extension de la aplicacion de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego

prEN 15080-2 Parte 2: Paredes no portantes.

prEN 15080-8 Parte 8: Vigas.

prEN 15080-12 Parte 12: Sellados de penetracion.

prEN 15080-14 Parte 14: Conductos y patinillos para instalaciones. .

prEN 15080-17 Parte 17: Conductos para extraccidon del humo en un Unico sector de incendio.
prEN 15080-19 Parte 19: Puertas y cierres resistentes al fuego.

15254 Extension de la aplicacion de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de paredes no portantes

prEN 15254-1 Parte 1: Generalidades.

prEN 15254-2 Parte 2: Tabiques de fabrica y de bloques de yeso

prEN 15254-3 Parte 3: Tabiques ligeros.

prEN 15254-4 Parte 4: Tabiques acristalados.

prEN 15254-5 Parte 5: Tabiques a base de paneles sandwich metalicos.
prEN 15254-6 Parte 6: Tabiques desmontables.

15269 Extension de la aplicacion de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de puertas y persianas

prEN 15269-1 Parte 1: Requisitos generales de resistencia al fuego.

prEN 15269-2 Parte 2: Puertas abisagradas pivotantes de acero.

prEN 15269-3 Parte 3: Puertas abisagradas pivotantes de madera.

prEN 15269-4 Parte 4: Puertas abisagradas pivotantes de vidrio.

prEN 15269-5 Parte 5: Puertas abisagradas pivotantes de aluminio.

prEN 15269-6 Parte 6: Puertas correderas de madera.

prEN 15269-7 Parte 7: Puertas correderas de acero.

prEN 15269-8 Parte 8: Puertas plegables horizontalmente de madera.

prEN 15269-9 Parte 9: Puertas plegables horizontalmente de acero.

prEN 15269-10 Parte 10: Cierres enrollables de acero.

prEN 15269-20 Parte 20: Puertas para control del humo.

UNE EN 1991-1-2: 2004 Eurocddigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones generales. Acciones en estructuras
expuestas al fuego.

UNE ENV 1992-1-2: 1996 Eurocddigo 2: Proyecto de estructuras de hormigdn. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto
de estructuras frente al fuego

ENV 1993-1-2: 1995 Eurocddigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras expuestas al fuego

UNE ENV 1994-1-2: 1996 Eurocddigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigén y acero. Parte 1-2: Reglas
generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego

UNE ENV 1995-1-2: 1999 Eurocddigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de

estructuras sometidas al fuego.
ENV 1996-1-2: 1995 Eurocddigo 6: Proyecto de estructuras de fabrica. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras
frente al fuego.

EN 1992-1-2: 2004 Eurocddigo 2: Proyecto de estructuras de hormigdn. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras expuestas al fuego.

EN 1993-1-2: 2005 Eurocddigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras expuestas al fuego.

EN 1994-1-2: 2005 Eurocddigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigon y acero. Parte 1-2: Reglas generales.
Proyecto de estructuras sometidas al fuego.

EN 1995-1-2: 2004 Eurocddigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras sometidas al fuego.

EN 1996-1-2: 2005 Eurocddigo 6: Proyecto de estructuras de fabrica. Parte 1-2: Reglas generales. Estructuras
sometidas al fuego

3. INSTALACIONES PARA CONTROL DEL HUMO Y DEL CALOR

12101 Sistemas para el control del humo y el calor

EN 12101-1:2005 Parte 1: Especificaciones para barreras para control de humo.
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e UNEEN 12101-2: 2004 Parte 2: Especificaciones para aireadores de extraccién natural de humos y calor.

e UNE EN 12101-3: 2002 Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecanicos.

e UNE 23585: 2004 Seguridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura y evacuacion de humo (SCTEH).
Requisitos y métodos de calculo y disefio para proyectar un sistema de control de temperatura y de evacuacion de
humos en caso de incendio.

e EN 12101-6 Parte 6: Especificaciones para sistemas de presion diferencial. Equipos.

e prEN 12101-7 Parte 7: Especificaciones para Conductos para control de humos.

e prEN 12101-8 Parte 8: Especificaciones para compuertas para control del humo.

e prEN 12101-9 Parte 9: Especificaciones para paneles de control.

e prEN 12101-10 Parte 10: Especificaciones para equipos de alimentacidn eléctrica.

e prEN 12101-11 Parte 11: Requisitos de disefio y métodos de calculo de sistemas de extraccion de humo y de calor
considerando fuegos variables en funcién del tiempo.

4 HERRAIJES Y DISPOSITIVOS DE APERTURA PARA PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO

e UNE EN 1125: 2003 VC1 Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipanico para salidas de emergencia activados por
una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.

e UNE EN 179: 2003 VC1 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un
pulsador para salidas de socorro. Requisitos y métodos de ensayo.

e UNE EN 1154: 2003 Herrajes para la edificacidn. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos
de ensayo.

e UNE EN 1155: 2003 Herrajes para la edificacidn. Dispositivos de retencién electromagnética para puertas batientes.
Requisitos y métodos de ensayo.

e UNE EN 1158: 2003 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de coordinacidon de puertas. Requisitos y métodos de
ensayo.

e prEN 13633 Herrajes para la edificacién. Dispositivos antipanico controlados eléctricamente para salidas de
emergencia. Requisitos y métodos de ensayo.

e prEN 13637 Herrajes para la edificacién. Dispositivos de emergencia controlados eléctricamente para salidas de
emergencia. Requisitos y métodos de ensayo.

5 SENALIZACION

e UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Sefalizacién.
e UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Sefializacion de seguridad. Vias de evacuacion.

e UNE 23035-4:2003 Seguridad contra incendios. Sefializaciéon fotoluminiscente. Parte 4: Condiciones generales
Mediciones y clasificacién.

6 OTRAS MATERIAS

e UNE EN ISO 13943: 2001 Seguridad contra incendio. Vocabulario.
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4.2 JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE APLICACION EN EL PROYECTO

CUMPLIMIENTO OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES

HOJA RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 35/2000 (D.O.G. 29.02.00) EN DESARROLLO DE LA LEY 8/97

DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS DE GALICIA.

Cumplimiento del articulo 292.-Adaptacion de edificios de uso publico existentes.
1. Deberan cumplir las determinaciones contenidas en el reglamento y en el cddigo de accesibilidad las obras de
restauracion, rehabilitacion, ampliacion o reforma de edificios que comporten un cambio de uso o afecten a un
20% o mas de la superficie inicial del edificio. La existencia de reformas fraccionadas no impedira la aplicacion del

presente precepto cuando la suma de las mismas tenga alguna de las caracteristicas citadas.

Dado que en el edificio existente se realiza una ampliacién que no supone el aumento del 20 % de la superficie
inicial no seria de aplicacion. A pesar de lo anterior la nueva zona de ampliacion del IES contard con un
itinerario de salida del edificio accesible.

2 EDIFICIOS DE USO PUBLICO

NIVELES DE ACCESIBILIDAD EXIGIDOS PARA EDIFICIOS DE USO PUBLICO DE NUEVA CONSTRUCCION

uso CAP ITIN APAR ASE DOR VES PROYECTO*

HOTELES 25/50 PLAZAS PR | — AD A |

+ DE 50 PLAZAS AD AD AD AD AD

RESIDENCIAL RESIDENCIAS 25/50 PLAZAS L AD AD
+ DE 50 PLAZAS AD AD AD AD AD

CAMPINGS TODOS AD AD AD

PRISIONES TODAS AD AD AD AD AD

MERCADOS TODOS AD AD AD

COMERCIAL ESTABLECIMIENTOS >100/499 m’ PR |
COMERCIALES >500m AD AD AD

BARES Y RESTAURANTES > 50 PLAZAS AD AD AD

HOSPITALES TODOS AD AD AD AD AD

CENTROS DE SALUD TODOS AD AD AD AD AD

CLINICAS Y DISPENSARIOS TODOS AD AD AD AD

CENTROS DE REHABILITACION TODOS AD AD AD AD

SANITARIO FARMACIAS TODAS PR | -
ASISTENCIAL RESIDENCIAS <25 PLAZAS PR | AD |
> 25 PLAZAS AD AD AD AD

APARTAMENTOS TUTELADOS TODOS AD AD AD AD

CENTROS DE DIA TODOS AD AD AD AD

HOGARES-CLUB TODOS AD AD AD

DISCOTECAS > 50 PLAZAS AD AD A |

DISCO BAR > 50 PLAZAS AD AD AD

ocio PARQUES DE ATRACCIONES TODOS AD AD AD
PARQUES ACUATICOS TODOS AD AD AD

PARQUES TEMATICOS TODOS AD AD AD

DEPORTIVO POLIDEPORTIVOS TODOS AD AD a0 | AD
ESTADIOS TODOS AD AD AD AD

MUSEOS >250 m’ AD AD AD

TEATROS >250 m’ AD AD AD AD

CINES >250m AD AD AD

SALAS DE CONGRESOS >250m’ AD AD A |

CULTURAL CASA DE CULTURA >250 m AD AD AD
BIBLIOTECAS >150 m’ AD AD AD e |

CENTROS CIVICOS >150 m’ AD AD AD

SALAS DE EXPOSICIONES >150 m AD AD AD

CENTROS DE LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES TODOS AD AD A |

OFICINAS DE ATENCION AL PUBLICO > 200-499 m’ PR [ AD

ADMINISTRATIVO > 500 m? AD AD AD
TRABAIO CENTROS DE TRABAJO + DE 50 TRABAJADORES AD AD AD AD

DOCENTE CENTROS DOCENTES TODOS AD AD M — | — ADAPTADO

CENTROS RELIGIOSOS > 150-499 m’ PR | A |

RELIGIOSO >500 m AD AD AD
AEROPUERTOS TODOS AD AD AD

PUERTOS TODOS AD AD AD

ESTACION AUTOBUSES TODOS AD AD AD

TRANSPORTE ESTACION FERROCARRIL TODOS AD AD A |
AREAS DE SERVICIO TODOS AD AD AD

GASOLINERAS TODOS PR [ — AD

* Marquese el tipo de edificio de que se trata segun su uso y su capacidad o dimension.

AD: ADAPTADO
PR: PRACTICABLE

CAP: CAPACIDAD O DIMENSION DE LOS EDIFICIOS
ITIN: ITINERARIO DE ACCESO

APAR: APARCAMIENTO
ASE: ASEOS

DOR: DORMITORIOS
VES: VESTUARIOS

LOS EDIFICIOS DE USO PUBLICO QUE EN FUNCION DE SU CAPACIDAD O DIMENSIONES NO SE ENCUENTREN INCLUIDOS EN EL CUADRO ANTERIOR DEBERAN, EN TODO CASO, REUNIR LAS
CONDICIONES PARA SER CONSIDERADOS PRACTICABLES.
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2 EDIFICIOS DE USO PUBLICO

CUMPLIMIENTO OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES

CONCEPTO PARAMETRO MEDIDAS SEGUN DECRETO MEDIDAS
ADAPTADO PRACTICABLE PROYECTO
EN CASO DE EXISTIR URBANIZACION EXTERIOR SE DEBERAN CUBRIR LOS APARTADOS NECESARIOS DE LAS HOJAS DE URBANIZACION (ART 22.a)
PUERTAS DE PASO ANCHO MINIMO 0,80 m. 1.70 m.
ACCESO DESDE LA ALTO MINIMO 2m. 2.50 m.
VIiA PUBLICA ESPACIO EXTERIOR E INTERIOR LIBRE DEL | INSCRIBIR CIRCULO DE DIAMETRO | INSCRIBIR CIRCULO DE DIAMETRO
Base 2.1.1 BARRIDO DE LAS PUERTAS 1,50 m 1,20 m 1.50 m.
CORREDORES QUE COINCIDAN CON ViAS DE ANCHO MINIMO 1,80 m, ANCHO MINIMO 1,50 m,
EVACUACION PUNTUALMENTE 1,20 m PUNTUALMENTE 1,00 m 1.80 m.
COMUNICACION ANCHO MINIMO 1,20 m, ANCHO MINIMO 1,00 m, 1.50 m.
HORIZONTAL CORREDORES PUNTUALMENTE 0,90 m PUNTUALMENTE 0,90 m 1.00 m.
Base 2.1.2 ESPACIO MINIMO DE GIRO EN CADA INSCRIBIR CIRCULO INSCRIBIR CIRCULO
PLANTA DE DIAMETRO 1,50 m DE DIAMETRO 1,20 m 1.50 m.
CAMBIOS DE DIRECCION: ANCHO MINIMO | INSCRIBIR UN CIRCULO DE 1,20 m. | INSCRIBIR UN CIRCULO DE 1,20 m. 1.50 m.
PAVIMENTOS SERAN ANTIDESLIZANTES S|
PAVIMENTOS FRANJAS DE PAVIMENTO CON DISTINTA TEXTURA PARA GUIAR A s
Base 2.1.3 GRANDES SUPERFICIES INVIDENTES
INTERRUPCIONES, DESNIVELES, sl
OBSTACULOS, ZONAS DE RIEGO CAMBIO DE TEXTURA EN EL PAVIMENTO
DIFERENCIAS DE NIVEL EN EL PAVIMENTO
CON ARISTAS ACHAFLANADAS O 2cm. 3cm. S|
REDONDEADAS
ANCHO MINIMO 1,50 m 1,20 m 1.50 m
PENDIENTE MAXIMA | LONGITUD < 3 m. 10% 12%
LONGITUDINAL * LENTRE3Y 10 m. 8% 10% 8%
LONGITUD 210 m. 6% 8%
| * POR PROBLEMAS FiSICOS PODRAN INCREMENTARSE EN UN 2%
T PENDIENTE MAXIMA TRANSVERSAL 2% 3% 2%
| RAMPAS LONGITUD MAXIMA DE CADA TRAMO 20 m. 25 m.
N Base 2.2.1 n >80 m
E DESCANSOS ANCHO MINIMO EL DE LA RAMPA EL DE LA RAMPA EL DE LA RAMPA
R LARGO MINIMO 1,50 m 1,20 m 1.50 m
A PERMITIRAN
R GIROS A 902 INSCRIBIR UN 1,50 m 1,20 m
| CIRCULO DE @
0 MINIMO
S PROTECCION LATERAL DE 5 A 10 cm DE ALTURA EN LADOS LIBRES CUMPLE
ESPACIO BAJO RAMPAS CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR DE 2,20m CUMPLE
PASAMANOS 0,90-0.95 m RECOMENDABLE OTRO 0,65-0,70 m 0.90 m
ILUMINACION NOCTURNA ARTIFICIAL MINIMO 10 LUX
ANCHO MINIMO 1,20 m 1,00 m CUMPLE
DESCANSO MiN 1,20 m 1,00 m CUMPLE
TRAMO SIN DESCANSO EL QUE SALVE UN DESNIVEL MAX. DE 2,50 m CUMPLE
DESNIVELES DE 1 ESCALON SALVADOS MEDIANTE RAMPA
ESCALERAS TABICA MAXIMA 0,17 m 0,18 m CUMPLE
Base 2.2.2 DIMENSION HUELLA 2T+ H = 62-64 cm 2T+ H = 62-64 cm CUMPLE
ESPACIOS BAJO ESCALERAS CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR DE 2,20m CUMPLE
PASAMANOS 0,90-0.95 m RECOMENDABLE OTRO 0,65-0,70 m CUMPLE
ILUMINACION NOCTURNA ARTIFICIAL MINIMO DE 10 LUX MINIMO DE 10 LUX CUMPLE
ANCHO MINIMO 1,10 m
DIMENSIONES PROFUNDIDAD 1,40 m
ASCENSORES INTERIORES MINIMA
Base 2.2.3 SUPERFICIE 1,60 m> 1,20 m’
MINIMA
PASO LIBRE EN 0,80 m 0,80 m
PUERTAS
VESTIBULOS FRENTE A LOS ASCENSORES LIBRE INSCRIBIR CIRCULO 1,50 m DE DIAMETRO
BOTONERAS DE ASCENSORES ALTURA ENTRE 0,90-1,20 m
NUMERO MINIMO DE PELDANOS
ESCALEREAS ENRASADOS A LA ENTRADA Y A LA SALIDA 2,5 2,5
MECANICAS ANCHO MINIMO 1,00 m 1,00 m
Base 2.2.4 —
VELOCIDAD MAXIMA 0,5 m/seg. 0,5 m/seg.
BANDAS
MECANICAS ANCHO MINIMO 1,00 m 1,00 m
Base 2.2.5
DIMENSIONES DE APROXIMACION FRONTAL INSCRIBIR CIRCULO 1,50m DE INSCRIBIR CIRCULO 1,20m DE
S AL LAVABO Y LATERAL AL INODORO DIAMETRO DIAMETRO S|
E [ ANCHO LIBRE 0,80 m 0,80 m 0.80 m.
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R TIRADOR DE PRESION O
Y SERVICIOS PUERTAS PALANCA Y TIRADOR 0,90<H<1,20m. 0,80 <H<1,30m. 0.90 m.
| HIGIENICOS HORIZONTAL A UNA ALTURA
C Base 2.3.1 H
|
0
S CARACTERISTICAS SIN PIE NI MOBILIARIO INFERIOR, GRIFO PRESION O PALANCA S|
LAVABOS ALTURA 0,85m 0,90 m
A AMBOS LADOS, UNA DE ELLAS ABATIBLE CON ESPACIO LIBRE DE 80 cm. y
ALTURA DEL SUELO: 0,70 m. ALTURA DEL SUELO: 0,80 m.
INODOROS | BARRAS LATERALES ALT. DEL ASIENTO: 0,20 m ALTURA DEL ASIENTO: 0,25 m
PULSADORES Y 1,20 m.>H>0,90 m. 1,30 m.>H>0,80 m.
MECANISMOS
D DIMENSIONES INSCRIBIR CIRCULO 1,50m DE INSCRIBIR CiRCULO 1,20m DE
0 DORMITORIOS DIAMETRO DIAMETRO
R Base 2.3.2 PASILLOS EN DORMITORIOS ANCHO MINIMO 1,20m ANCHO MINIMO 1,00m
M PUERTAS ANCHO LIBRE 0,80m ANCHO LIBRE 0,80m
I ESPACIO DE APROX. LATERAL CAMA 0,90m 0,90m
T ALTURA PULSADORES Y TIRADORES 1,20 m.>H >0,90 m. 1,30 m. >H > 0,80 m.
DIMENSIONES MINIMO 1,70 x1,80 m.
ASIENTO 0,40x0,40m CON ESPACIO DE APROXIMACION MiNIMO DE 0,80m BARRAS
v LATER. A 0,70-0,75m ABATIBLES LADO APROX.
E CABINAS PASILLOS VESTIDORES Y DUCHAS ANCHO MINIMO 1,20m ANCHO MINIMO 1,00m
5 ESPACIO DE APROX. LATERAL A MOBILIARIO DE 0,80m
LTJ ALTURA PULSADORES ENTRE 1,20 y 0,90m ENTRE 1,30 y 0,80m
A ZONA LIBRE DE OBSTACULOS INSCRIBIR CIRCULO DE 1,50m DE INSCRIBIR CIRCULO DE 1,20m DE
R DIAMETRO DIAMETRO
| DIMENSIONES MINIMO UNA DUCHA DE 1,80x1,20m
0 DUCHAS ASIENTO 0,40x0,40m CON ESPACIO DE APROX. MINIMO DE 0,80m
s BARRAS LATERALES A 0,70-0,75m ABATIBLES LADO APROX.
AREA VESTUARIOS PUERTAS ANCHO MINIMO 0,80m
PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE
RESERVA DE HABITACIONES A MINUSVALIDOS
N2 de PLAZAS del hotel De 25 a 50 PLAZAS De 51 a 100 PLAZAS De 101 a 150 PLAZAS De 151 a 200 PLAZAS Mas de 200 PLAZAS
N2 de habitaciones adaptadas 1 2 4 6 8
RESERVA MINIMA DE PLAZAS ADAPTADAS EN LOCALES DE ESPECTACULOS, SALAS DE CONFERENCIAS, RECINTOS DEPORTIVOS, AUDITORIOS, AULAS, ETC.
CAPACIDAD DE 51 A 100 DE 101 A 250 DE 251 A 500 DE 501 DE 1001 DE 2501 DE 5001 MAS DE 10000
A 1000 A 2500 A 5000 A 10000
Ne DE PLAZAS 1 2 3 4 6 7 10
ADAPTADAS

EN TODO CASO SE CUMPLIRA LO RESENADO EN EL REAL DECRETO 556/89 POR EL QUE SE ARBITRAN MEDIDAS MiNIMAS DE ACCESIBILIDAD EN LOS
EDIFICIOS (B.O.E. 23.05.89)
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HOJA RESUMEN DEL REAL DECRETO 486/97 DEL 14 abril de 2012.

DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.

(B.O.E. 23.04.97)

Disposiciones minimas de seguridad y de salud aplicables a los lugares de trabajo. Se entiende por lugares de trabajo las areas del centro de
trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razén de su trabajo (incluidos los
servicios higiénicos y locales de descanso, los locales de primeros auxilios y los comedores).

Estas disposiciones son aplicables a los lugares de trabajo utilizados por primera vez a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Real
Decreto y a las modificaciones, ampliaciones o transformaciones de los lugares de trabajo ya utilizados antes de dicha fecha, que se realicen con
posterioridad a la misma.
Para lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto, exceptuadas las partes de los mismos que se
modifiquen, amplien o transformen después de dicha fecha, se aplicaran las disposiciones indicadas en dicho decreto en el Anexo | apartado B,
Anexo V, apartado B, y Anexo VI, apartado B, asi como las indicadas en los demas anexos.

ANEXO | — CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO

CONCEPTO PARAMETRO MEDIDAS REAL DECRETO PROYECTO
Altura minima desde el piso hasta el Minimo 3m. En locales comerciales, de servicios, oficinas
Espacios de trabajo techo y despachos, altura minima 2,5m 2.70 m.
y zonas peligrosas Superficie minima libre 2m’ por trabajador S|
Capacidad cubica libre minima 10m’ por trabajador Sl
Zonas peligrosas Sistema que impida acceder a dichas zonas SI
Caracteristicas de los suelos Fijos, estables, no resbaladizos, sin irregularidades ni Sl
pendientes peligrosas
Proteccidn de aberturas y desniveles Mediante barandillas u otros sistemas de proteccién SI
Proteccidn si hay riesgo de caida y la Aberturas en suelos, paredes o tabiques. Plataformas y
Suelos, aberturas y altura de caida es mayor de 2m. muelles o estructuras similares. Los lados abiertos de -
desniveles, y escaleras y rampas de mas de 60cm de altura
barandillas Pasamanos en lados cerrados Obligatorios a una altura minima de 90cm. si la anchura
de la escalera es mayor de 1,20m., si es menor y ambos -
lados cerrados uno de ellos llevard pasamanos
Barandillas Altura minima de 90cm, con proteccion que impida el
paso o deslizamiento por debajo de las mismas o la caida -
de objetos sobre personas
Tabiques transparentes o traslucidos Deben estar sefializados y fabricados con materiales SI
Tabiques, ventanas seguros en caso de rotura
y vanos Huecos de iluminacién cenital y Deben poder limpiarse sin riesgo para ningun trabajador SI
dispositivos de ventilacion
Anchura minima de puertas exteriores y Puertas min. 80cm, pasillos min. Im SI
Vias de pasillos
circulacion Vias simultdneas para vehiculos y Deberan permitir el paso simultdneo con una separacién
peatones de seguridad suficiente
Puertas y portones Puertas transparentes Proteccidn a rotura y sefializacidn a la altura de la vista -
Puertas de acceso a escaleras Abriran a descansillos de ancho min. el de las escaleras
Pendiente méxima 12% si la longitud es menor de 3m. 10% si la longitud es
menor de 10m. y 8% en el resto de los casos -
Ancho minimo de las escaleras 1m., las de servicio min. 55cm.
No se permiten escaleras curvas, excepto las de servicio
Rampas, escaleras Escalones de las escaleras generales Huella entre 23-36cm, tabica entre 13-20cm
fijas y de servicio Escalones de las escaleras de servicio Huella minima de 15cm y tabica maxima 25cm -
Altura entre descansillos Maximo 3,70m
Profundidad descansillos Minimo 1m., no menor que la mitad de la anchura de la ----
escalera
Espacio libre vertical desde los peldafios Minimo 2,20m -
Anchura minima 40cm
Distancia maxima entre peldafos 30cm -
Distancia entre el frente de los 75cm minimo
Escalas fijas escalones y las paredes mas préximas -
Espacio libre a ambos lados del eje de la 40cm
escala -
Escalas que salven mas de 4m. Llevaran proteccion circundante
Escalas que salven mas de 9m. Tendran plataformas de descanso minimo cada 9m. -
Las vias y salidas de evacuacidn se ajustaran a lo dispuesto en su normativa especifica.
La instalacion eléctrica de los lugares de trabajo debera ajustarse a lo dispuesto en su normativa especifica.
Los lugares de trabajo deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa de accesibilidad y eliminacion de barreras D.35/2000.
Los lugares de trabajo deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa de proteccién contra incendios
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ANEXO lI- ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Si se utiliza instalaciéon de mantenimiento debera mantenerse en buen estado de funcionamiento, en el caso de instalaciones de proteccién, el
mantenimiento debera incluir el control de su funcionamiento.

ANEXO Il — CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS LUGARES DE TRABAJO

CONCEPTO PARAMETRO MEDIDAS R.D. PROYECTO
Temperatura para trabajos sedentarios Entre 17°Cy 27°C 202
Locales de trabajo | Temperatura para trabajos ligeros Entre 142Cy 25°C 209
cerrados Humedad relativa Entre 30% y 70%, si hay electricidad estatica min. 50% 40%
Renovacién minima de aire 30m’ de aire limpio por hora y trabajador 30 m3.

ANEXO IV - ILUMINACION DE LOS LUGARES DE TRABAJO

CONCEPTO PARAMETRO MEDIDAS R.D. PROYECTO
Bajas exigencias visuales 100 lux 100 lux
. . Exigencias visuales moderadas 200 lux 200 lux
Exigencias visuales de cada zona - —
Exigencias visuales altas 500 lux 500 lux
Niveles minimos de Exigencias visuales muy altas 1000 lux 1000 lux
iluminacion Areas o locales segdin su uso Uso ocasional 50 lux 50 lux
Uso habitual 100 lux 100 lux
Vias de circulacién segun su uso Uso ocasional 25 lux 25 lux
Uso habitual 100 lux 100 lux

Siempre que sea posible los lugares de trabajo tendran una iluminacién natural, que deberd complementarse con una iluminacién artificial cuando
la primera, por si sola, no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas.

Los niveles minimos deberan duplicarse cuando existan riesgos de caidas, choques u otros accidentes, exista peligro para el trabajador durante la
realizacién de alguna tarea o cuando el contraste de luminancias o de color entre el objeto a visualizar y el fondo sea muy débil.

La distribucién de los niveles de iluminacion debe ser lo mas uniforme posible, se evitaradn los deslumbramientos y los sistemas que perjudiquen la
percepcién de contrastes.

ANEXO V — SERVICIOS HIGIENICOS Y LOCALES DE DESCANSO

CONCEPTO PARAMETRO MEDIDAS R.D. PROYECTO

Estaran en las proximidades de los puestos de trabajo,
de los locales de descanso y proximos unos a otros
Condiciones de los vestuarios Provistos de asientos, armarios o taquillas
Separados para la ropa de calle y de trabajo cuando S|
Vestuarios, duchas, Armarios o taquillas sea necesario por el estado de contaminacion, suciedad o
lavabos humedad
y retretes Obligatorios, con duchas si se realizan trabajos sucios, S|
Aseos contaminantes o que originen elevada sudoracion
Pueden estar integrados en los vestuarios
Retretes de descarga automatica y cabinas con cierre S|
interior. Pueden estar integrados en los aseos
Separados para hombres y mujeres o debera preverse
una utilizacién por separado de los mismos

Condiciones generales

Retretes y lavabos

Vestuarios, locales de aseo y retretes

Cuando la seguridad o la salud de los trabajadores lo

Necesidad de estos espacios exija en funcién del tipo de actividad o del n2 de
Locales de descanso .
trabajadores
Embarazadas y madres lactantes Deberan poder descansar tumbadas
Locales Existirdn en funcién del tipo de actividad o del n2 de
. Locales de descanso .
provisionales y trabajadores
trabajos al aire libre Cuando exista alejamiento entre el centro de trabajoy

Comedores y dormitorios

el lugar de residencia que no les permita regresar cada dia

Los lugares de trabajo dispondran de vestuarios cuando los trabajadores deban llevar ropa especial de trabajo y no se les pueda pedir, por razones
de salud o decoro, que se cambien en otras dependencias. Si no hay vestuarios se dispondran colgadores o armarios para colocar su ropa.

Deberan adoptarse medidas adecuadas para la proteccién de los no fumadores contra las molestias originadas por el humo del tabaco.

Si existen dormitorios en el lugar de trabajo éstos deberan reunir las condiciones de seguridad y salud exigidas para los lugares de trabajo y permitir
el descanso del trabajador en condiciones adecuadas.
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CONCEPTO PARAMETRO MEDIDAS R.D. PROYECTO
Adecuado en cuanto a su cantidad y caracteristicas, al n2
Material para Disposicion de trabajadores, a los riesgos y a la proximidad a un centro Sl
primeros auxilios de asistencia
Situacion o distribucion del material | Debe garantizarse rapidez en la prestacion de auxilio SI
Local para primeros En lugares de trabajo de mas de 50 trabajadores y para
Disposicion mas de 25 si existe peligrosidad y dificultad de acceso a un SI

auxilios

centro de asistencia médica

El material y locales de primeros auxilios deberan estar claramente sefializados.

JUSTIFICACION DE LAS CARACTERISTICAS HIGIENICO SANITARIAS DE LAS INSTALACIONES Y DEL PERSONAL

1. ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y RECOGIDA DE BASURAS

El edificio, cuenta con Abastecimiento de Agua, Red de Saneamiento y Recogida de Basuras diaria, todo eso
realizado por el Ayuntamiento.

2. DOTACIONES DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS

Los aseos estan dotados con:

- Los aseos que carecen de ventilacidén natural se dotaran de extraccion de aire forzada accionada con el punto

de luz.

- Los inodoros seran ergondmicos y adaptados a los usuarios, sin tapa, sistema de fluxor o cisterna empotrada.

- Griferias de tipo presion con temperatura prefijada.
- Mueble cambiador.

- Jabon

- Toallas de una sola utilizacion y secador de manos

- Papel higiénico

- Papelera
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LEY 10/1997 DEL 22 AGOSTO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE GALICIA.

(B.O.E. NUM. 237, DE 3 DE OCTUBRE DE 1997)

Articulo 3
Definiciones.- A efectos de la presente Ley, se entendera por:

a) Residuo sélido urbano o residuo: Cualquier sustancia u objeto perteneciente a una de las categorias que
se recogen en el articulo 4 del que su poseedor se desprenda o tenga la intencién u obligacién de
desprenderse.

b) Productor: Cualquier persona fisica o juridica cuya actividad genere residuos sélidos urbanos.

c) Poseedor: ........

d) Reduccidn: .......

e) Valorizacion: ...........

f) Gestion: ..............

g) Recuperacién: .......

h) Reutilizacién: ............

i) Reciclado: ..........

j) Recogida: La operacion consistente en recoger, clasificar o agrupar residuos para su transporte.

k) Recogida selectiva: El proceso de recogida en origen diferenciada por materiales o tipos de residuos.

I)  Almacenamiento: .....

m) Estacion de transferencia: ..........

n) Plantas de tratamiento: ............

i) Vertedero controlado: La instalacién para un adecuado depdsito controlado de los residuos sdlidos
urbanos o sus fracciones en la superficie del terreno o bajo tierra en condiciones que no pongan en
peligro la salud humana ni causen perjuicios al medio ambiente.

o) Tratamiento: ..........

p) Planta de compostaje: ........

g) Talleres de recuperacion de voluminosos y férricos: .........

Articulo 4

Ambito de aplicacion.- Estaran dentro del ambito de aplicacion de la presente Ley los desechos y residuos sélidos
producidos como consecuencia de las siguientes actividades y situaciones:

a)
b)

e)

f)

Los residuos de origen doméstico.

Los residuos generados en comercios, oficinas y servicios.

En el cuarto de basuras se colocan contenedores para residuos orgdnicos, papel y carton, plastico y
vidrio, cuyo contenido se vaciara diariamente en contenedores instalados por el Ayuntamiento en la
zona.

Los residuos procedentes de la limpieza de las vias publicas, zonas verdes, dreas recreativas y playas.

Los residuos procedentes de lonjas, mercados, ferias, festejos, peregrinaciones, excursiones, acampadas o
actos similares.

Los muebles, enseres y electrodomésticos desechados, asi como los escombros de construccién y obras
menores de reparacion domiciliaria.

El volumen aproximado de residuos es de 30 contenedores con una capacidad de 6 m3. cada uno, lo que
da un total de 180 m3.

Estos residuos generados en las obras se eliminan con la recogida por una empresa especializada.

En general, todos aquellos residuos cuya recogida, transporte, almacenamiento, tratamiento o depdsito
controlado corresponda a los municipios, de acuerdo con lo establecido expresamente en la Ley de Bases
del Régimen Local y demas disposiciones vigentes.

La actividad a desarrollar, es la misma que se desarrolla en la actualidad:

Docente
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FICHA DE CUMPLIMIENTO LEY 28/2005 DEL 26 DE DICIEMBRE, MEDIDAS SANITARIAS FRENTE AL TABAQUISMO Y

REGULADORA DE LA VENTA, EL SUMINISTRO, EL CONSUMO Y LA PUBLICIDAD DE LOS PRODUCTOS DEL TABACO.

CAPITULO Il

Limitaciones a la venta, suministro y consumo de los productos del tabaco.

HABILITACION DE ZONAS PARA FUMAR (Art.8)

CONCEPTO

DISPOSICIONES DECRETO

PROYECTO

Se Prohibe Fumar,
aunque se permite
habilitar zonas para
fumar en los siguientes
espacios o lugares.

Centros de atencion social.

Hoteles, hostales y establecimientos analogos.

Bares, restaurantes y demas establecimientos de restauracion cerrados con una superficie util
igual o superior a 100m2.

* SALVO QUE SE HALLEN EN EL INTERIOR DE CENTROS O DEPENDENCIAS CON PROHIBICION DE
FUMAR SEGUN EL ART.7

Salas de fiesta o uso publico en general en horario de mayores de 18 afios, salvo en espacios al aire
libre.

Salas de teatro, cine y otros espectaculos publico de espacios cerrados.
La zona de fumadores debera situarse fuera de las salas de representacidn o proyeccion.

Aeropuertos.

Estaciones de Autobuses.

Estaciones de transporte maritimo y ferroviario.

Cualquier lugar en que sin existir prohibicidn, asi lo decida su titular.

Cualquier lugar o espacio permitido por la normativa de las Comunidades Auténomas, fuera de los
supestos enumerados en el articulo 7

Requisitos zonas
habilitadas para
fumadores

Deberdn estar debida y visiblemente sefializadas en castellano y lengua cooficial, con las exigencias
requeridas por las normas autonémicas correspondientes.

Condiciones Fisicas

Deberan contar con sistemas de ventilacion independiente u otros dispositivos o mecanismo de
eliminacién de humos.

Superficies

NOTA: En el caso de coexistir dos de las actividades enumeradas separadas en el espacio, la
superficie Util se computara para cada una de ellas de forma independiente, excluyendo del
computo las zonas comunes y de transito en las que nunca se permite el consumo de tabaco.

En los casos en que estas zonas no retnan los requisitos minimos, se mantendrd la prohibicién de
fumar en todo el espacio.

Se prohibe el consumo en todo el recinto.

NOTAS

Los establecimientos de hosteleria y restauracidn, en los que no existe prohibicion legal de fumar debido a que su superficie util es inferior a
100m2, deberan informar, en la forma que se sefiale en la normativa autondmica, en castellano y en la lengua cooficial, acerca de la de la
decision de permitir fumar o no en su interior.

En los establecimientos penitenciarios se permitira habilitar zonas para fumar.

En los centros, servicios o establecimientos psiquiatricos, se podran habilitar zonas para los pacientes a quienes por criterio medico asi se

determine.
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HOJA RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2414/1961 DEL 30 DE NOVIEMBRE, REGLAMENTO DE
ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS.

(B.O.E. 07.12.61)

OBJETO: (Art. 12) El presente Reglamento, de obligatoria observancia en todo el territorio nacional, tiene por objeto evitar que las instalaciones
establecimientos, actividades industrias o almacenes, sean oficiales o particulares, publicos o privados, a todos los cuales se aplica
indistintamente en el mismo la denominacidén de «actividades», produzcan incomodidades, alteren las condiciones normales de salubridad e
higiene del medio ambiente y ocasionen dafios a la riqueza publica o privada o impliquen riesgos graves para las personas o los bienes.

ACTIVIDADES REGULADAS: (Art. 22 y 32) Todas aquellas «actividades» que a los efectos del mismo sean calificadas como molestas, insalubres,
nocivas o peligrosas, de acuerdo con las definiciones siguientes: (todo ello con independencia DE QUE CONSTEN O NO EN EL NOMENCLATOR
ANEJO, QUE NO TIENE CARACTER LIMITATIVO).
- Actividades molestas: Aquellas que constituyan una incomodidad por los ruidos o vibraciones que produzcan o por los humos,
gases, olores, nieblas, polvos en suspensidn o sustancias que eliminen.
. Actividades insalubres: Las que den lugar a desprendimiento o evacuacién de productos que puedan resultar directa o
indirectamente perjudiciales para la salud humana.
. Actividades nocivas: Las que, por las mismas causas, puedan ocasionar dafios a la riqueza agricola, forestal, pecuaria o piscicola.
. Actividades peligrosas: Las que tengan por objeto fabricar, manipular, expender o almacenar productos susceptibles de originar
riesgos graves por explosivos, radiaciones u otros de anédloga importancia para las personas o los bienes.
EMPLAZAMIENTO. DISTANCIAS: (Art. 42) Estas actividades deberan supeditarse, en cuanto a su emplazamiento, a lo dispuesto sobre el
particular en las Ordenanzas Municipales y en los Planes de Urbanizacidn del respectivo Ayuntamiento, y para el caso de que no existiesen tales
normas, la Comisién Provincial de Servicios Técnicos sefialara el lugar adecuado donde hayan de emplazarse, teniendo en cuenta lo que
aconsejen las circunstancias especiales de la actividad de que se trate, la necesidad de su proximidad al vecindario los informes técnicos y la
aplicacion de medidas correctoras. En todo caso, las industrias fabriles que deban ser consideradas como peligrosas o insalubres sélo podran
emplazarse, como regla general, a una distancia de 2.000 metros, a contar del ntcleo mas préximo de poblacién agrupada.

Se consideran los pequerios talleres de explotacidn familiar como exentos de las prescripciones que se deben fijar para establecimientos que
por su normal produccién constituyen una fabrica, centro o depésito industrial.(Art. 52).

| (indicar y cubrir si se trata de este tipo de actividad) ACTIVIDADES MOLESTAS
CONCEPTO DECRETO PROYECTO
Emplazamiento y distancias (Art. 119) Lo dispuesto en el art. 42 (arriba descrito) No le afecta
Chimeneas, vehiculos y demas actividades que | Deberan dotarse inexcusablemente de los
puedan producir humos, polvos o ruidos (Art. | elementos correctores necesarios para evitar No le afecta
119) molestias
Pescaderias, carnicerias, etc, donde se | Deberan estar dotadas obligatoriamente de
almacenen o expendan mercancias de facil | cdmaras frigorificas de dimensiones apropiadas No le afecta

descomposicién, en poblaciones de mas de
10.000 habitantes (Art. 129)

Vaquerias, establos, cuadras y corrales de | Prohibidos dentro del nucleo urbano de
ganado y aves (Art. 139) localidades de mas de 10.000 habitantes y que | -
no sean esencialmente agricolas o ganaderas
Motores fijos, cualquiera que sea su potencia, | No podran instalarse en el interior de
grupos electrégenos de reserva e instalaciones | comercios, casas-habitacion, edificios y locales | ~ ==------
de aireacion, refrigeracion y calefaccién por | publicos, sin la previa autorizacién municipal
aire caliente (Art. 142) que sefalarda las medidas correctoras
pertinentes
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HOJA RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 842/ 2002 DE 2 DE AGOSTO DE 2002, REGLAMENTO
ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION

Normas de aplicacion:

- Reglamento electrotécnico de baja tensidn (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002).
- Guias Técnicas de aplicacion al reglamento electrotécnico de baja tensién

- Normas particulares para las instalaciones de enlace (Unelco-Endesa)

1. Prevision de cargas para suministros en Baja Tension en un LOCAL COMERCIAL

e Potencia prevista (segtin ITC-BT-10)

P.c locales comerciales
- Ratio > 100 W / m’
Carga minima
. - Minimo por local 3.450 W a 230 V
a considerar
- El factor de simultaneidad sera en todos los casos 1.
Ratio i
Superficie . Carga parcial Carga prevista
2 Previsto
Zonas (m?) (pi) (W) (W)
(W/m?)
Previsién de | Local 745,06 100 745.506 745.506
cargas
P; =745.506
Carga total del LOCAL P;=P,c
kw
e Potencias instaladas y simultaneas
- luminacién
Pot. Total pot. | Factor Factor | Total pot.
Descripcion nom. Uds. | instalada | simult utiliz Simult.
(W) (W) Fs Fu (W)
ILUMINACION INTERIOR
Pantalla empotrable 36 75 2700 1 1 2700
Pantalla empotrable control iluminaciéon 36 47 1692 1 1 1692
Estanca 1x58 W 58 9 522 1 1 522
Downlight 13 12 156 1 1 156
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ILUMINACION EMERGENCIA
EMERGENCIAS 70 LUM 6 11 66 1 1 66
EMERGENCIAS 140 LUM 8 19 152 1 1 152
SUMA POTENCIAS ILUMINACION (W) 5.288 5.288
- Fuerza
Pot. Total pot. | Factor Factor | Total pot.
Descripcion nom. Uds. | instalada | simult utiliz Simult.
(W) (W) Fs Fu (W)
Botellero 400 1 400 1 0,75 300
Congelador cocina 140 1 140 1 0,75 105
Cafetera 1600 1 1600 1 0,75 1200
Frigorifico de carne 2205 1 2205 1 0,75 1653,75
Extractor cocina 350 1 350 1 0,75 262,5
Tomas de usos varios 300 90 27000 0,2 0,25 1350
SUMA POTENCIA INSTALADA FUERZA (W) | 31.695 4.871,25

Potencia total instalada y simultanea

POTENCIA INTENSIDAD
(W) (A)
POTENCIA INSTALADA 36.983 53,4
POTENCIA SIMULTANEA 10.159,25 14,7
POTENCIA PREVISTA 74.506 107,5
POTENCIA MAXIMA ADMISIBLE 55.426 80,0
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2. Caracteristicas de las instalaciones eléctricas

1 | RED DE DISTRIBUCION

2 | ACOMETIDA (ITC-BT-11)

Existente en el edificio.

3 | CAJA GENERAL DE PROTECCION (CGP) (ITC-BT-13)

Disposicio
P Existente en el edificio.
n

LINEA GENERAL DE ALIMENTACION

(LGA) (ITC-BT-14)

Conduct . -
Existente en el edificio.
ores

INTERRUPTOR GENERAL DE MANIOBRA

(ITC-BT-16)

Vivienda

R
« |
- -
-
-
9

Vivienda

Disposici

J Existente en el edificio.
6n

o

CENTRALIZACION DE CONTADORES

(CC) (ITC-BT-16)

E\)Jﬁ\\ L =

4 Sesvicios generales

Existente en el edificio.

Local

— 7 | DERIVACION INDIVIDUAL (DI) (ITC-BT-15)

I ' Disposici

Garaje

on Existente en el edificio.

Conduct

n ores

INTERRUPTOR DE CONTROL DE
g | POTENCIA

(ICP) (ITC-BT-17)

Existente en el edificio.

DISPOSITIVOS GENERALES DE MANDO Y
PROTECCION (ITC-BT-17)
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Interruptor General Automatico (IGA):

- Intensidad: 4P80 A (400 V)
- Accionamiento manual

Interruptores Diferenciales:

- Intensidad diferencial maxima 300 mA

- Como minimo1 unidad/ 5 circuitos
interiores

Interruptor omnipolar magnetotérmico:

- Para cada uno los circuitos interiores

10 | INSTALACION INTERIOR (ITC-BT-25)

Conductores | Aislamiento 450/750 V

Seccién minima segun circuito (Ver “instalacion interior, esquemas unifilares tipo”)

Los Garajes para estacionamiento > 5 vehiculos, se considera Local con Riesgo de Incendio y
Explosion. La instalacion interior de los mismos se realiza segun lo especificado en la ITC-BT-29, que
clasifica a los mismos como emplazamientos Clase I. En la Norma UNE-EN 60079-10 se recogen reglas
precisas para establecer zonas en emplazamientos de Clase I.

11 | INSTALACION DE PUESTA A TIERRA (ITC-BT-18; ITC-BT-26)

Disposicié | Existente en el edificio.

n
Conductor de tierra: Existente en el edificio.

Conductor ., . N s . , .
Conductor de proteccidn: asociado a los circuitos eléctricos. Si no es asi, la seccion

es .o . 2 . . . 2 . .
minima serd de 2,5 mm~ si dispone de proteccién mecdnica y de 4 mm~ si no dispone.

3. Prevision de espacios para el paso de las instalaciones eléctricas

RED DE DISTRIBUCION

=

| | ‘ ‘ | Vivienda

N

ACOMETIDA (ITC-BT-11)

11 ‘ [
EJ E ; ’ 4 Sesvicios generaled|| 3 Exstente

Local

w

CAJA GENERAL DE PROTECCION (CGP) (ITC-BT-13)

= ak Existente.

Garaje

4 LINEA GENERAL DE ALIMENTACION (LGA) (ITC-BT-
14)

Existente
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6 CENTRALIZACION DE CONTADORES (CC) (ITC-BT-16)

Existente

7 | DERIVACION INDIVIDUAL (DI) (ITC-BT-15)

Paso Existente
Colocacion Conductores aislados en:

Tubo: (Empotrado, enterrado o en montaje superficial) D> 40 mm. Permitira la
ampliaciéon de la seccién de los conductores en un 100%.

10 | INSTALACION INTERIOR DEL LOCAL

e (Clasificacion del local segun el REBT:
La actividad a desarrollar es la de clinica, por lo que se considera como local de reunién, trabajo y usos

sanitarios, siendo por tanto de aplicacion la ITC-BT-28 Instalaciones en locales de publica concurrencia.

e  Ocupacion prevista :
Utilizando para todas las zonas el criterio de ocupacién recogido en la ITC-BT-28 Instalaciones en locales

de publica concurrencia, del REBT, de 1 persona por cada 0,8 m” de superficie Gtil, a excepciéon de pasillos,
repartidores, vestibulos y servicios, resulta una ocupacion total de 161 personas.

e Suministro de seguridad o complementario
Por lo tanto, de acuerdo a la misma ITC-BT-28, el local debera contar con alumbrado de emergencia, pero

no con suministro de socorro por ser la ocupacion prevista inferior a 300 personas.

e  Calculo de lineas eléctricas interiores

- Férmulas
Lineas eléctricas intensidad caida de tension
P 2xPxL 100
Monofasicas (230 v) l=— e(%) = X
V xcos ¢ yxSxV V
P PxL 100
Trifasicas (400 v) l=— | e(%)= L .
V xcospx-/3 yxSxV V

- Caidas de tensidn permitidas

max. caida de tension
(%) (1)
contadores seccion
Lineas eléctricas totalment | con mas | minima
e de una (mmz)
centraliza | centraliza
dos cion
linea general de alimentacion (LGA) 0,5 1 10
derivacién individual (D) 1@ 0,5 6
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instalacién interior

cualqui
viviendas er 3 3
circuito
Otras Circuito
instalacio | alumbr 3 3
nes ado
receptora | Otros 5 5
s usos

Segun
circuito

(1)

(2)

El valor de

la caida de tensidn podrd ser compensado entre la instalacidn interior y las derivaciones

individuales de forma que la caida de tensidn total sea < a la suma de los valores limites especificados por

ambos.

Calculo de la seccién de conductores y sus

protecciones

1,5 % en el caso de derivaciones individuales en suministros para un Unico usuario donde no existe la LGA

Cdt Cdt
Circuito Un Pins Pcal In Scdt Sec. ladm (V) (%)
Cuadro Fuerza aulas
Tomas usos varios 1 (
Aulas) 230 2576 2576 12,44 1,22 2,5 21 5,60 2,43%
Tomas usos varios 2
(Aulas) 230 2576 2576 12,44 1,22 2,5 21 5,60 2,43%
Tomas usos varios 3
(Aulas) 230 2576 2576 12,44 1,22 2,5 21 5,60 2,43%
Cuadro Fuerza otros
Toma usos varios 1 230 2576 2576 12,44 1,22 2,5 21 5,60 2,43%
Tomas usos varios 2 230 2576 2576 12,44 1,22 2,5 21 5,60 2,43%
Tomas usos varios 3 230 2576 2576 12,44 1,22 2,5 21 5,60 2,43%
Torre 230 6000 6000 28,99 2,84 6 36 5,43 2,36%
Fuerza contador 230 1840 1840 8,89 0,87 2,5 21 4,00 1,74%
Alumbrado contador 230 1000 1000 4,83 0,47 1,5 15 3,62 1,58%
Cuadro Fuerza cafeteria
Tomas usos varios (
Barra) 230 2576 2576 12,44 1,22 2,5 21 5,60 2,43%
Tomas usos varios
(Almacén y aseos) 230 2576 2576 12,44 1,22 2,5 21 5,60 2,43%
Toma usos varios
(Cocina) 230 2576 2576 12,44 1,22 2,5 21 5,60 2,43%
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Toma usos varios

(Cafeteria) 230 2576 2576 12,44 1,22 2,5 21 5,60 2,43%

Campana Extractora 230 350 350 1,69 0,17 2,5 21 0,76 0,33%

Cafetera 230 1600 1600 7,73 0,76 2,5 21 3,48 1,51%

Frigorifico carne 230 2205 2205 10,65 1,04 2,5 21 4,79 2,08%

400 14459 14459 23,19 0,19 6 44 0,63 0,16%

Cuadro Alumbrado aulas

Alumbrado A, B, INFO 230 324 324 1,41 0,255 1,5 15 1,1739 0,51%

Alumbrado A, B, INFO 230 324 324 1,41 0,255 1,5 15 1,1739 0,51%

Alumbrado A, B, INFO 230 324 324 1,41 0,255 1,5 15 1,1739 0,51%

ALUMBRADOGC, D, E 230 324 324 1,41 0,255 1,5 15 1,1739 0,51%

ALUMBRADOGC, D, E 230 324 324 1,41 0,255 1,5 15 1,1739 0,51%

ALUMBRADOGC, D, E 230 324 324 1,41 0,255 1,5 15 1,1739 0,51%

EMERGENCIAS 230 12 12 0,05 0,009 1,5 15 0,0435 0,02%

EMERGENCIAS 230 12 12 0,05 0,009 1,5 15 0,0435 0,02%

EMERGENCIAS 230 12 12 0,05 0,009 1,5 15 0,0435 0,02%
Cuadro Alumbrado otros

ALUMBRADO

SEMINARIO 230 324 324 1,41 0,255 1,5 15 1,1739 0,51%

ALUMBRADO

AUDIOVISUALES 230 216 216 | 0,94 0,17 1,5 15 0,7826 0,34%

ALUMBRADO

SEMINARIO 230 216 216 | 0,94 0,17 1,5 15 0,7826 0,34%

ALUMBRADO

AUDIOVISUALES 230 216 216 0,94 0,17 1,5 15 0,7826 0,34%

ALUMBRADO

SEMINARIO 230 396 396 | 1,72 0,312 1,5 15 1,4348 0,62%

ALUMBRADO

AUDIOVISUALES 230 216 216 0,94 0,17 1,5 15 0,7826 0,34%

EMERGENCIAS 230 18 18| 0,08 0,014 1,5 15 0,0652 0,03%

EMERGENCIAS 230 24 24| 0,10 0,019 1,5 15 0,087 0,04%

EMERGENCIAS 230 6 6| 0,03 0,005 1,5 15 0,0217 0,01%
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Cuadro Alumbrado cafeteria

ALUMBRADO
CAFETERIA 230 216 216 0,94 0,17 1,5 15 0,7826 0,34%
ALUMBRADO
CAFETERIA 230 406 406 1,77 0,32 1,5 15 1,471 0,64%
ALUMBRADO
CAFETERIA 230 288 288 1,25 0,227 1,5 15 1,0435 0,45%
ALUMBRADO COCINA 230 156 156 0,68 0,123 1,5 15 0,5652 0,25%
ALUMBRADO ASEOS 230 288 288 1,25 0,227 1,5 15 1,0435 0,45%
ALUMBRADO
ALMACEN Y DISTRIB. 230 188 188 0,82 0,148 1,5 15 0,6812 0,30%
EMERGENCIAS 230 12 12| 0,05 | 0,009 1,5 15 0,0435 | 0,02%
EMERGENCIAS 230 42 42 0,18 0,033 1,5 15 0,1522 0,07%
EMERGENCIAS 230 24 24 0,10 0,019 1,5 15 0,087 0,04%
AULAS 400 9708 9708 15,57 1,26 6 32 4,21 1,05%
OTROS 400 15360 15360 24,63 2,00 16 59 2,50 0,63%
CAFETERIA 400 16079 16079 25,79 2,09 10 44 4,19 1,05%

Siendo:

Lt: Longitud de la linea, en m

Un: Tension nominal, en V

Pins: Potencia instalada, en W

Pcal: Potencia de calculo, aplicando coeficientes de mayoracién establecidos, en W

In: Intensidad, en A

ladm: Intensidad maxima admisible, en A. Segun tabla 1 de la ITC-BT-19

Scdt: Seccion del conductor minima, para cumplir con la caida de tensién maxima permitida.

Sec: Seccion del conductor seleccionado.

Cdt(V): Caida de tension calculada, en V

Cdt(%):Caida de tensién calculada, en %.

EN RIBADAVIA, OURENSE, A ABRIL 2015

La Arquitecta

FDO: Paula Feijoo Calvifio
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