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PLANO CIMENTACIÓNE: 1/100

PLANOS DE ESTRUCTURA

PILAR

PLANTA COTA 1

CUBIERTA +4.40m

CIMENTACION

±0.00m

TIPO PLACA

ANCLAJE

CUADRO DE PILARES (CUBIERTA PORCHE)

2 3 4

1

5

1

6 7

HEB

240

1 1

LONGITUDES DE ANCLAJE Y SOLAPO SEGÚN POSICIÓN

- Las longitudes de solapo y anclaje son para barras de acero B500 S con hormigones

fck 25 N/mm² y a tracción. Para hormigones de fck > 30 N/mm², podrán reducirse estas

dimensiones de acuerdo a lo especificado en el  Articulado 66.5 y 66.6 de la EHE.

DIAMETRO

POSICIÓN I

SOLAPO Ls ANCLAJE Lb

POSICIÓN II

Ø10 45 cm

Ø12

Ø16

Ø20

Ø25

55 cm

75 cm

110 cm

170 cm

65 cm

80 cm

105 cm

155 cm

236 cm

25 cm

30 cm

40 cm

60 cm

95 cm

35 cm

45 cm

60 cm

85 cm

135 cm

Barras en Posición I

- Barras que durante el hormigonado forman con la

horizntal un ángulo comprendido entre 45º y 90º.

- Están situadas en la mitad inferior de la sección o a una

distancia ≥ 30 cm de la cara superior.

Barras en Posición II

Lb I

Lb II

Todas las barras no incluidas en el apartado anterior.

Las barras de armado de negativos de losas o forjados con una longitud > de 12 m

se podrán dividir en la mitad de cada vano realizando los solapes de barras en

Posición II Ls según las dimensiones de la tabla. En caso de ser una barra de

inferior se realizará el solape en los apoyos con Longitudes de Posición I Ls.

SOLAPO Ls ANCLAJE Lb

Ø8 36 cm 51 cm20 cm 29 cm

Máxima relación

(a/c)

Contenido mín.

de Cemento

Tipo de hornigón

s=1,15

s=1,15

Normal

NormalNormal

Normal

FORJADOS, LOSAS Y VIGAS

PILARES 

POSICION

Seguridad

s=1,15

Coeficiente deNivel de

Normal

Control

HORMIGON

Nivel de

Normal

Control
Seguridad

Coeficiente de

MUROS EN CONT. TERRENO

ELEMENTO

MATERIALES

ESPECIFICACIONES SEGUN EHE  - 08

c=1,50

c=1,50

c=1,50

HA 25/P/20/IIa

0.60

ACERO B500 S

0.60

EL ACERO A EMPLEAR SERÁ B500S Y  DEBERÁ

ESTAR CERTIFICADO CON SELLO DE CALIDAD

HOMOLOGADO.

EL DOBLADO,ANCLAJE Y EMPALME DE LAS

ARMADURAS SE HARÁN  DE ACUERDO CON LO

EXPUESTO EN LOS ART. 66.3,66.5 Y 66.6 EHE

Recubrimiento Ambiente IIa:  50mm 

TIPO DE CEMENTO: CEM II/A-V (O SIMILAR).

CLASE RESISTENTE > 32.5 N/MM².

SISTEMA DE COMPACTACIÓN EN TODA LA OBRA: VIBRADO

LA PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN CUMPLIRÁ  CON LO EXPUESTO

EN 70.1,70.2 Y 70.3 DE LA NORMA EHE.

ZAPATAS Y VIGAS ATADO
HA 25/P/40/IIa

s=1,15
Normal

c=1,50
Normal 0.60

275 kg/m³

0.60

SOLERAS
s=1,15

NormalNormal
c=1,50

HA 25/P/20/IIa 0.60

RECINTO

PLANTAS

EN CONTACTO

CON EL

TERRENO

Hormigonado contra el terreno:  80 mm

HA 25/P/20/IIa

HA 25/P/20/IIa

RECUBRIMIENTO NOMINAL MÍNIMO (mm)

275 kg/m³

275 kg/m³

275 kg/m³

275 kg/m³

e1 > e2      a>  e1

e2 > e1      a>  e2

CARACTERISTICAS DE LOS CORDONES DE SOLDADURA

- 0,7 VECES ES ESPESOR MÍNIMO DE LAS PIEZAS A UNIR CUANDO SE SUELDE POR UN SOLO LADO.

- 0,5 VECES ES ESPESOR MÍNIMO DE LAS PIEZAS A UNIR CUANDO SE SUELDE POR AMBOS LADOS.

LAS GARGANTAS DE SOLDADURA TENDRÁN COMO ESPESORES MÍNIMOS EL MAYOR DE LOS SIGUIENTES:

Y DE PENETRACION COMPLETA

LOS CORDONES DE SOLDADURA SERAN CONTINUOS

- 3 MM.

COEFICIENTE DE POISON

COEFICIENTE DE DILATACION

DESIGNACIÓN

DENSIDAD

0.3

Espesor nominal t (mm.)

7.850 Kg/m3

0.000012 m/m.ºC

Tensión de límite elástico

1

2

1

2

MODULO DE ELASTICIDAD 

S 275 JR, SEGUN UNE-EN 10025:1994
ACERO

DESCRIPCION

MODULO DE RIGIDEZ

CTE DB-SE A

210.000 N/mm2

TIPO DE ACERO A EMPLEAR

81.000 N/mm2

Tensión de rotura

Temperatura del

fy (N/mm )

ensayo Charpy

fu (N/mm )

t < 16 16 < t < 40 40 < t < 63 3 < t < 100

ºC

S275JR 275 265 255 410 20

CARACTERISTICAS MECANICAS MINIMAS DE LOS ACEROS UNE EN 10025
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7.40
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nØxx(aa+bb+cc)

aa bb

cc

NOTA:

Los arranques de los muros se dispondrán de

la siguiente forma:

el mismo diametro de barras verticales del

muru y a la misma separación,siendo aa=30cm

, bb =h zapata -5cm y cc=ls en posición I como

barra tracionada.(ls=1.4 lb)

ARRANQUES DE PILARES

ARRANQUES DE MUROS

nØxx(aa+bb+cc)

aa bb

cc

NOTA:

Los arranques de cada pilar se dispondrán de

la siguiente forma:

el mismo nº de barras y en la misma posición

que el armado del primer tramo del pilar,siendo

aa=30cm , bb =h zapata -5cm y cc=ls en

posición I

RECUBRIMIENTOS NOMINALES

1a.- Recubrimiento inferior en contacto

 8 cm. 

1b.- Recubrimiento con hormigón 

2.- Recubrimiento superior libre 4/5 cm. 

3.- Recubrimiento lateral en contacto 

4.- Recubrimiento lateral libre 4/5 cm. 

con el terreno 

de limpieza 4 cm. 

 8 cm. 
con el terreno 

NOTA IMPORTANTE:

LA TENSIÓN ADMIBLE DE CÁLCULO ES DE 0.30 MPa PARA LA CIMENTACIÓN

TABLA DE VIGAS DE ATADO

40

4
0

C.1

Arm. sup.: 2 Ø20

Arm. inf.:   2 Ø20

Estribos: 1xØ8 c/ 30

HEB

240

HEB

240

HEB

240

HEB

240

HEB

240

HEB

240

HEB

240

HEB

240

HEB

240

HEB

240

HEB

240

HEB

240

HEB

240

111

400x400x17mm

PLACA DE ANCLAJE

PILAR

PERNOS DE ANCLAJE

8ø16 L=450mm

HORMIGÓN

ZAPATA DE

PERNOS DE ANCLAJE

PILAR

6ø16 L=450mm.

PLACA DE ANCLAJE TIPO 1 - T1

#12mm

RIGIDIZADOR

#12mm

RIGIDIZADOR

#12mm

RIGIDIZADOR

400x400x17mm.

PLACA DE ANCLAJE

NIVELACIÓN E=15mm.

MORTERO DE

TUERCA Y CONTRATUERCA

PARA NIVELAR ALTURAS

E INCLINACIONES

cota solera                +0.00

Solera existente

cota solera                +0.80

Solera caviti 70

cota solera                +1.22

Solera existente

cota suelo acabado  +0.90

cota suelo acabado   +1.35

cota suelo acabado  +0.10

MURO DE BLOQUE ENTRE SOLERAS A DISTINTO NIVEL

MURO DE BLOQUE ENTRE SOLERAS A DISTINTO NIVEL
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cota solera                +0.40

Solera caviti 30

cota suelo acabado   +0.50
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14.93

10.85

7.36

2.70

7.25

2.60

2.50

3.81

5.00

2.50

5.00

2.50

CON APOYOS DE MATERIAL AISLANTE.

MURO DE 1/2 PIE DE LADRILLO MACIZO ENFOSCADO

BARRA DE CONEXION A TIERRA, DE COBRE RECUBIERTO DE CADMIO,

ESQUEMA DE CONEXION

ARQUETA 

4

3

INTERIORMENTE.

EN SUS ANGULOS.

ENCIMA DE LA SOLERA

TUBO DE FIBROCEMENTO 

SUS UNIONES SE HARAN MEDIANTE SOLDADURA ALUMINOTERMICA.

SE SOLDARA A LAS ARMADURAS DE LOS PILARES DE HORMIGON

MEDIANTE UN CAVLE CONDUCTOR EN PUNTOS SITUADOS POR

SOLERA DE HORMIGON EN MASA

PUESTA A TIERRA ESTRUCTURA

6

5  60mm.

CON PARRILA DE ARMADO DE 

DETALLES DE ARQUETA DE CONEXION

CERCO DE PERFIL LAMINADO , L.70.7 CON PATILLAS DE ANCLAJE

LOSA DE HORMIGON DE RESISTENCIA CARACTERISTICA 175 Kg/cm2.

PERFIL DE ACERO LAMINADO L.60.6 SOLDADO A LA PARRILA Y 

1

2

B

5

4

3

1

2

2

EL CABLE CONDUCTOR (DE COBRE RECOCIDO, DE 35mm2. DE

SECCION NOMINAL, CUERDA CIRCULAR CON UN MAXIMO DE 7

ALAMBRES) IRA ENTERRADO Y EN CONTACTO CON EL TERRENO

Y A UNA PROFUNDIDAD NO MENOR DE 80cm. BAJO SOLERA.

SECCION B-B
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PLANTA
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SECCION A-A
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TAPA

6

74.62

72.60
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HUECO RELLENO

DE HORMIGÓN

ARMADURA DE

REFUERZO VERTICAL

4ø12 CADA 1m.

ARMADURA DE TENDEL

HORIZONTAL TIPO CELOSÍA

2ø8 CADA FILA DE BLOQUES

S
o
l
a
p
e
 
 
3
0
c
m

s
,
 
 
3
0
ø

Solape  30cms,  30ø

LAS BARRAS INTERIORES DEL

TENDEL SE ANCLARÁN EN PATA

EN EL HUECO DEL BLOQUE

DE LA ESQUINA. LA PATILLA

SERÁ >30ø

ARMADURA VERTICAL

4ø12 CADA 1m.

ARMADURA INFERIOR

ARMADURA DE REPARTO

ARMADURA SUPERIOR

ARMADURA PRINCIPAL

RELLANO SUPERIOR

0
,
2

0

V
A

R
I
A

B
L

E

ARMADURA SUPERIOR

ARMADURA PRINCIPAL

RELLANO INFERIOR

0,30

0

,

3

0

H

ARMADURA SUPERIOR

REFUERZO SUPERIOR

EN CONEXIÓN

FORJADO

H

ARMADURA INFERIOR

O ZUNCHO CORRESPONDIENTE

VER ARMADO EN VIGA

Lb 40cms.

0

,

2

0

ESTRIBOS

CERRADA FORMANDO

ARMADURA DE REPARTO

0,30

ARMADURA PRINCIPAL

RELLANO SUPERIOR

ARMADURA INFERIOR

ARMADURA PRINCIPAL

RELLANO INFERIOR

0

,

3

0

ARMADURA INFERIOR

ARMADURA DE REPARTO

H

ARMADURA SUPERIOR

ARMADURA SUPERIOR

ARMADURA PRINCIPAL

RELLANO SUPERIOR

ARMADURA PRINCIPAL

RELLANO INFERIOR

ARMADURA INFERIOR

H

0
,
1

0

V
A

R
I
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B
L
E

0
,
1
0

0
,
3
0

BASE COMPACTADA

0,20

0,50

0,20

HORMIGÓN DE LIMPIEZA

SOLERA

eø8c/25cms.

3ø12

eø10c/15cms.

ARMADURA DE ESPERA

3ø12

PELDAÑOS RECRECIDOS

JUNTA DE HORMIGONADO

ARMADURA INFERIOR

DE REPARTO

ARMADURA

ARMADURA SUPERIOR

0

,

3

0

#Ø12/15x15

Ø10 cada 15 cm.

Ø12 cada 15 cm.

Ø12 cada 15 cm.

16 cm.

CANTO LOSA Y RELLANO ESCALERA

ARMADO LOSA ESCALERA

ARMADO RELLANO ESCALERA

ARMADO SUPERIOR =

ARMADO INFERIOR =

CANTO (h) =

ARMADO DE REPARTO =

ARMADO SUPERIOR =

ARMADO INFERIOR =

#Ø12/15x15

LOSA DE ESCALERAS Y RAMPAS
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12.00

PICA

SENTIDO DE COLOCACIÓN

0

Y

X

SOLERA ELEVADA TIPO CAVITI_COLOCACION

25.86

7.63

ZONA PORCHE


