UNIONES A TOPE EN T

TUBOS ESTRUCTURALES ACERO DE CALIDAD S275 JR
CHAPAS ACERO DE CALIDAD S275 JR

CUADRQO DE CARACTERISTICAS GENERALES

EN ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO SEGUN NORMA CE

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN UNE EN 10025

LIMITE ELASTICO RESISTENCIA TRACCION
(N/mm2) (N/mm2) CONTROL
VARILLAS DE e<1émm 16<e<40mm | 40<e<B63mm vs | Yre | Yrs
ANCLAJE 410 NORMAL
ROSCADAS 275 265 255 1 11.3311.50

ACERO CALIDAD
SEGUN DETALLE

Médulo Elasticided E : 210000 N/mmZ2

Coeficiente de Poisson v : 0.30

Médulo Rigidez G :

81000 N/mm2

5, 1
Coeficiente dilatacién térmica : @=1.2x10 (°C)

Densidad : 7850 kg/m3

o Uniones a tope con preparacién de bordes.
o Tipo de borde V unilateral con chapa dorsal en las
caras inaccesibles.

NOTA

LAS SOLDADURAS A TOPE DE LA PERFILERIA DE ACERO SE REALIZARA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES
DE LA NORMA Y EN ESPECIAL LAS INDICACIONES DE PREPARACION DE BORDES DE LAS PIEZAS A UNIR

VALORES DE DIAMETRO MINIMO DE MANDRILES
DE ARMADURA ACERO CORRUGADO (en cm)

CARACTERISTICAS DE SCOLDADURA

ACERO S275JR

NOTAS

ELECTRODO Resistencia a traccién
Alargamiento
Resiliencia

>22 %

>42 Kg/mm2

>5 Kgm/em2

TODA LA INFORMACION RECOGIDA EN LOS PLANOS SE
COMPLETA CON EL RESTO DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN
EL PROYECTO (MEMORIA, CALCULOS, PLIEGO DE

SOLDADURAS A TOPE

Soldaduras continuas en todo lo longitud de
con preparacién de bordes en las

piezas a unir.

la unién

CONDICIONES TECNICAS).

TODA MODIFICACION DEBERA SER APROBADA POR LA

ELEMENTOS FORJADOS
TODA LA OBRA | CIMENTACION | MUROS H.A. LOSAS HA
HORMIGON
AMBIENTE DE EXPOSICION Art. 27.1 CE Xc2 XC3 XC3
DURABILIDAD Relacién Méaxima Agua/Cemento 0.60 0.55 0.55
Art. 43.2.1 CE Cantidad Minima Cemento Kg/m3 275 300 300
TIPO HA25/B/20 | HA30/B/20 | HAZ0/F/12
CEMENTO CEM II/A=V 42.5|CEM ll/A-V 42.5|CEM Il/A-V 42.5
MATERIALES
ARIDO MACHACADO Tomofio max. 20 mm 20 mm 12 mm
CONSISTENCIA BLANDA BLANDA FLUIDA
DOCILIDAD COMPACTACION VIBRADO VIBRADO VIBRADO
ASIENTO Cono de Abrhams cm 5-9 5-9 10—-15
RESISTENCIA CARACTERISTICA A 7 dias > 20 > 20 > 24
Fok (N/mm2) A 28 dias > 29 > 29 > 34
ENSAYOS DE CONTROL DE HORMIGON ESTADISTICO | ESTADISTICO | ESTADISTICO
COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD “Yc¢ 1.5 15 1.5

ACCIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS

PATILLAS
¢ Barras | p400s B500S

(mm)

9<20 40 40

4220 70 70

#<25 100 120 _ CURVAS

| @
$>25 129 140
212 >3p >p3 ‘ ESTRIBOS
7
P12 >3cm >3cm

RECUBRIMIENTOS DE ARMADURA
CLASE DE EXPOSICION: XC1/XC2/XC3 Fck<40

Recubrimiento minimo 20mm
Recubrimiento nominal | Prefabricados control

. + O0mm
(Incremento sobre el intenso
revestimiento mmimo) | Elementos in Situ + 10mm
Recubrimiento de armaduras en piezas 70
hormigonadas contra el terreno mm

NOTA ESTRUCTURA METALICA

Los elementos de acero se protegerdn contra la
corrosién, mediante imprimacién anticorrosiva a base
de resina epoxi y fosfato de zinc, aplicada con brocha,
rodillo de pelo corto o pistola, en dos manos, hasta
alcanzar un espesor total de 100 uy. Los elementos
que requieran proteccion a fuego tendrGn una capa de
proteccién mediante pintura intumescente compatible
con la pintura anticorrosién.

NOTA

Las productos con marcas comerciales referidas en el
proyecto, podran admitirse con productos equivalentes,
con la aprobacién expresa de la Direccién Facultativa.

DETALLE ANCLAJE PERNO MEDIANTE TUERCA

—_——
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. contratuerca
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I' | alturas e

VA |‘W A inclinaciones

\ oo ]

Mortero Autonivelante =2 ” 2" . i
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\- y

Perno de Anclaje
Segln detalle

DETALLE ANCLAJE PERNO MEDIANTE SOLDADURA

—_——

Soldadura P . . ~.

. _Chapa base

Mortero Autonu’ve/aﬂte/’n ‘
SIKA GROUT AN

ZEEEIRN
AN / Avellanar alrededor del

talodro para soldar mejor
/ a lg cara superior de la

Perno de Ancl e chapa base

Segln detalle

DIRECCION FACULTATIVA Y RECOGIDA PREVIAMENTE EN UN ACERQ
SOLDADURAS EN ANGULO PLANO QUE DEBERA FECHAR Y FIRMAR COMO “APROBADO”. pS— 2000
Los valores limite de la garganta de soldadura (a) en BARPAS esignaeien
uniones de fuerza en dngulo, para espesores de chapa ANTES DE LA COLOCACION EN OBRA DE LOS MATERIALES Limite Blgstico N/mm2 500
el<e? SE DEBERA ENTREGAR A LA DIRECCION FACULTATIVA LOS
lo)
- > - - CERTIFICADOS DE CADA UNO DE ELLOS, ASI COMO EL Designocid B-500S
E: h val 1| val 2 p” ; ignacion
P ZSO(;WC”)OP ) vaer ggsfmjsi“” e vaer G'?r:mjeg;” ¢ PLANO DE COLOCACIGN DEL FORJADO Y COPIA DE LA LA oLoADAS
i 042 25 o5 AUTORIZACION DE USO Y FICHA DE CARACTERISTICAS Limite Elastico  N/mm2 500
0—4. . - TECNICAS. NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD
;giég gg ég MARCA AENOR UNE 36—068-94 NORMAL
P 0 > gg#ﬁs_SON VALIDAS LAS DIMENSIONES REFERENCIADAS CON COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD Y's 115
ga-79 & 22 EJECUCION
-I= . - TODOS LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA
;-é;*g‘; g-g ;g CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEBERAN TENER LA NIVEL DE CONTROL NORMAL
99-99 6.5 3 APROBACION DE LA DIRECCION FACULTATIVA Y DEL -
10.0-10.6 20 70 COORDINADOR DE SEGURIDAD. PARA ELLO LA EMPRESA Variable 1.50
107-11.3 75 40 CONSTRUCTORA DEBERA PRESENTAR LAS HOMOLOGACIONES COEFICIENTE DE PONDERACION Y# - . 135
11.4-120 80 20 DE LOS ELEMENTOS A UTILIZAR, AJUSTADAS A LA ermanen’e :
12.1-12.7 85 45 DISPOSICIGN CONCRETA DE LA OBRA Y, EN LOS OBSERVACIONES
19 8-13.4 ) 45 ELEMENTOS QUE LO REQUIERAN, UN PROYECTO ESPECIFICO
13.5—14.1 9.5 5.0 REDACTADO POR UN TECNICO COMPETENTE EN LA MATERIA. oUTILIZAR SUPERFLUIDIFICANTE SIKAMENT FF O EQUIVALENTE
14.2_15.5 10.0 50 oHORMIGON DE LIMPIEZA HL—150/F/30
15.6—16.9 11.0 5.5 TODOS LOS DATOS RELATIVOS A LA GEOMETRIA DE ESTE
17.0-18.3 12.0 5.5 PROYECTO (COTAS, HUECOS, PENDIENTES, ETC.) SE
18.4—19.7 13.0 6.0 VERIFICARAN CON LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.
19.8-21.2 14.0 6.0 LOS DATOS QUE FIGURAN EN LOS PLANOS SE REALIZARAN
21.3-22.6 15.0 6.5 DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DE LA DIRECCION
22.7-24.0 16.0 6.5 TECNICA DE LA OBRA.
24.1-25.4 17.0 7.0 EMPALMES DE ARMADURAS POR SOLAPE ART.49.5.2.2. CE
25.5-26.8 18.0 7.0 SE COMPROBARAN TODOS LOS HUECOS DE INSTALACIONES LSolape=a X Lb,neta
26.9-28.2 19.0 7.5 SEGOUN PLANOS DE ARQUITECTURA, REPLANTEANDO PASOS
28.3-31.1 20.0 7.5 DE INSTALACIONES Y PASATUBOS. PREVALECIENDO EL VALORES COEFICIENTE a
51.2-33.9 22.0 6.0 REPLANTEQ DE HUECOS SEGUN PLANOS DE ARQUITECTURA. -
34.0-36.0 24.0 8.0 Distancia entre los Porcentaje de bacros so/apodc;/ Barras solapadas
empalmes mds proximos trabajando a traccién, con relacion trabajando normalmente
g lo seccion total de acero o’ compresién en
*. L1 . .
LONGITUD DE ANCLAJE DE ARMADURA LONGITUD DE ANCLAJE DE ARMADURA G 20 25 33 50 >50 cualquier porcentaje
EN PROLONGACION RECTA (cm) EN PROLONGACION RECTA (c¢m) a< 108 1,2 1,4 1,6 1,8 20 1,0
Fek=25 N/mm2 Fyk=500 N/mm?2 Fck=30 N/mm2 Fyk=500 N/mm?2 a>108 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 7,0
PQOSICION | POSICION I POSICION | POSICION 1l
DIAMETRO mm. Adherencia buena |Adherencia deficientel DAMETRG mm. Adherencia buena Adherencia deficiente TENSION ADMISIBLE TERRENO
8 20 30 8 20 30 Oadm
10 25 36 10 25 36 TERRENOG CIMENTACION &adm: 0.25 N/mm2
12 30 44 12 30 44 MATERIALES Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD
16 40 60 16 40 59 HORMIGON HA—=25 Fck=25N/mm?2
—500— Fyk=500N/mm2
20 60 84 20 52 73 ACERO B—000-S Y y/m
25 94 131 25 82 114

Reducir las longitudes el 30% con terminacién en

patilla normalizada

Reducir las longitudes el 30% con terminacién en
patilla normalizado

PROYECTO BASICO Y EJECUCION. CUBRICION DE ACCESO, MEJORAS DE ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

CEIP LOPEZ FERREIRO - AVD. XOAN XXIIl [SANTIAGO DE COMPOSTELA]
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estructuras. Asi mismo, el contratista comprobard las dimensiones y niveles indicados en los planos antes de su ejecucion, advirtiendo a la direccion facultativa de cualquier diferencia
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DETALLE CHAPA ANCLAJE SHS100x6 DETALLE CHAPA ANCLAJE SHS100x6
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| ESCALA 1:10 ESCALA 1:10
| 250 250
i 40 _ 170 _40 40_. 170 _40
- — I
! 40 40 E E
| T @ ©‘ 4 TACOS HILTI HUS4—MAX N #g g%’\ 4812 ACERO
f 1 E Sa g 10x90 O EQUIVALENTE E E B500S
! 250|170 g 250|170
! RS- - —|__SHS100x6 ™ SHS100x6
] 1| 1 |
] a1 e ° o <
! S~ #250x250x10 S #250x250x10
4 CRET 10 922 4 CRET 10 #22 ASENTAR CHAPA CON ASENTAR CHAPA CON
CON VAINA J CON VAINA J : SIKA GROUT 213 O SIKA GROUT 213 O
! ”-’sg ”‘=’~! “"-s! — EQUIVALENTE EQUIVALENTE
[ l ‘0.30 l l |
| i MURO HA. e=35cm ; [ i |
i 0.60 NACE a] NACE ,.3@ 21 |
i SHST00%5 ‘ SHS100x6 ‘ i DETALLE DE ARRANQUE SHS100x6 DETALLE DE ARRANQUE SHS100x6
! ¥ 2.2 D 2.25 .43 1.95 | 0.68 ! EN ZAPATA H.A. EN MURO EXISTENTE
| ! ESCALA 1:10 ESCALA 1:10
| VA 1.26] VA NUEVA SOLERA |
. COTA £0.00 .
| — L
X MURO H.A. EXISTENTE I
! ! [~ 7. SHS100x6 T L SHS100x6
| | | |
! | | | #250x250x10 | | #250x250x10
! ! | /ASENTAR CHAPA CON SIKA L ASENTAR CHAPA CON SIKA
! | J== (TN . ==1 GROUT 213 o EQU/VALENTE %)wmml GROUT 213 o EQUIVALENTE
i ! — : _ : — 2 S ol 7?12 ACERO
| REBAJE SOLERA | | § | Lo 55005
| 1o 2o i | . 4 TACOS HILTI :
. : ! . HUS4—-MAX 10x90
| I | _| O EQUIVALENTE ARMADURAS . 3016+3216
i w | ''''''''''''' EXISTENTES = — — — — —" ANCLADOS EN
: : \ PLEGADAS EN TALADRO #25
| o7 ‘ COTA +1.96 | ZAPATA_H.A. PATILLA RELLENO CON SIKA
' - VER ARMADO EN ANCHORFIX 3 0
! ! SECCION DE MURO EQUIVALENTE
| cora z0.00 I
i i
! FORMACION ! ESCALA 1:15
| DE PELDARO | Est#10c20cm o
| | 2016 Faoil capsule HUS4-MAX size1l to 14: resn and hardener
L— ! - L ko AN
. = 3 HLESS-MAX size % .
! | :»,. : ol EK’FIIFY date m:i:rp'!f')’ k‘-..’:""n._ s ia ie A el WA Q\.J
! | 0.35 Matarial quality
| | Type Material
i | 2016 | HUS4 H A C Carbon steel, galvanized
. . HUS4 — HF, AF Carbon steel, mult-layer coating 2!
L N R S IS PR P A | HUS4 — HR, CR Stainless stesl
aj Muls-laysr coadng provides o higher coroeson resslance compared be reguiar bok dip gaivanced (HDG) systems with & 40pm costng
Fachress
C,MENTACION DESCENSO DE COTA DE CIMENTACION
ESCALA 1:75 DE PILAR EXISTENTE Head configuration
) . [ Type Part
. Pilar Existente | F
HUS&H  Hexagonal | | L
Sikagrout 219 0.03 HUS4-HF  head [ﬁ,——iq-\-—*-—it—}—ﬂ—q—q—\h—
o equivalente { ~
Armadura Existente /—§
PROTOCOLO DE EJECUCION DE DESCENSO DE COTA DE CIMENTACION 1 Recrecido del ior PROYECTO BASICO Y EJECUCION. CUBRICION DE ACCESO, MEJORAS DE ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
DE PILAR EXISTENTE: = ) _ CEIP LOPEZ FERREIRO - AVD. XOAN XXIII [SANTIAGO DE COMPOSTELA]
1. CORTE DE LA CIMENTACION MANTENIENDO LAS ARMADURAS DEL PILAR ] Nueva Cimentacion
2. EJECUCION DE LA NUEVA CIMENTACIGN S5 4 N qrupo ESTRUCTURA. escala 1/75  promotor CONSELLERIA DE CULTURA, cqsl'roierro
3. RECRECIDO DE PILAR HASTA LA COTA DEL PILAR EXISTENTE < — > plano CIMENTACION. fecha  septiembre 2023 rorES SO FORADON  POLICARPO SANZ 22, 20 OFICINA 8
4' LOS ULTIMOS JCM SE RELLENARAN DE SIKAGROUT 219 O \< 1 \< Horm;géh El presente documento es copia de su original del que es autor el/los arquitecto/s firmante/s. Su utilizacion total o parcial, asi como su reproduccion o cesion a terceros, requerira la W 86.202 - viGo
EQUIVALENTE UNA VEZ TRANSCURRIDOS 7 DIAS DEL HORMIGONADO \\/ k‘ —y _._/’_\_._ PN J \/,/ de limpieza pyfv\a auturiia;\an expves‘a de[sil e:utur‘ q;edbanq? pvghib\da cualqyu\er Tnd\h;aci;’n uni\a:teri;\‘del m\s‘modEste u}\ano qet;er;i v?rm;arsel Ezn los ¢ esodenes g s i Y e qonzdlez Tero g . ?ngoﬁ@cailfo ?errOS C80m7
\\/ estructuras. Asi mismo, el contratista comprobara las dimensiones y niveles indicados en los planos antes de su ejecucion, advirtiendo a la direccion facultativa de cualquier diferencia . =1 .
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_._._ /UNA PERITACIGN PARA SU VALIDACION COMO _._,_ | ELLA Y COMO ELEMENTO DE TRANSICION DEL
VIGA H.A. EXISTENTE SOPORTE DE LA ESTRUCTURA APOYADA EN VIGA H.A. EXISTENTE NUEVO MURO 510015 EN TALADRO
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'/\%ﬂ 612¢15 ANCHORFIX 3 O 4.19 e #12c15
A L EQUIVALENTE >\\/ |
N ; A
X <\\/ “\_MURO H.A.
3.34 \\\// ‘ /\\\/ EXISTENTE
1 X
N 2.56 N
/\/ LA
X X
#10c15 4 T~ 210c15 810c15 T~ 210c15
%/’ [ > ARMADURAS EXISTENTES % { [
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