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CRITERIOS DE INSTALACION

- Las fichas técnicas de productos se entregard a la D.F. antes del inicio de la instalacion
- La empresa constructora/instaladora realizard la peticion de acometidas antes del inicio
de la obra a la empresa concesionaria municipal para conocer los puntos de acometida.

NOTA:

LEYENDA DE SANEAMIENTO
& bajante de aguas pluviales
—>— colector horizontal de aguas pluviales
[:] arqueta de paso, funcionamiento por inundacion.

*

En verde se marcan los elementos nuevos y en azul lo existentes

Cualquier referencia a normas UNE o de otro tipo utilizadas en
este proyecto debe entenderse que se refiere a la Norma UNE que
se mencione o “equivalente”, o a la norma que se cite “o
equivalente”. Lo mismo es aplicable a cualquier marca comercial
que aparezca referenciada en el proyecto, que debe entenderse
que se refiere a la marca que se cite “o equivalente”

SECCION [6:1/50]

PROYECTO BASICO Y EJECUCION. CUBRICION DE ACCESO, MEJORAS DE ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA

CEIP LOPEZ FERREIRO - AVD. XOAN XXIIl [SANTIAGO DE COMPOSTELA]

01

grupo INSTALACIONES PATIO CUBIERTO escala 1/501/150  promotor
plano SANEAMIENTO fecha septiembre 2023

El presente documento es copia de su original del que es autor el/los arquitecto/s firmante/s. Su utilizacion total o parcial, asi como su reproduccion o cesion a terceros, requerira la arquitecta
previa autorizacion expresa de su autor, quedando prohibida cualquier modificacién unilateral del mismo. Este plano deberé verificarse con los de

y
estructuras. Asi mismo, el contratista comprobara las dimensiones y niveles indicados en los planos antes de su ejecucion, advirtiendo a la direccion facultativa de cualquier diferencia
existente.

maria gonzélez ferro
COAG 3.087

CONSELLERIA DE CULTURA,
EDUCACION, FORMACION

caslroferro

PROFESIONAL E UNIVERSIDADES ~ POLICARPO SANZ 22, 2° OFICINA 8

36 .
T.
E.

202 _ VIGO
986 265 587
info@castroferro.com



Pend
6%

Pend.
1%

ESQUEMA PENDIENTES €:1/125

]

) [ —

T I

7

CANAL

ETA DIAM INT 125MM

CANALETA DIAMINT 125MM

[

T I

BAJANTE PLUVIALES |
D:90MM--ARQUETA A-PIE I
DE BAJANTE f =
COLECTOR BAJO
_ | | PAVIMENTO D:90mm/1% [~ 5 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ [
\ d 1
COLECTOR ENTERRADO i —
D:90MM/PEND 1% %
A CANAL EXISTENTE i
COLEGTOR BAJO . ‘ ‘ ‘ ‘ [
PAVIMENTA D:90mm/1% % Nilw —
--------- \_BAJANTE PLUVIALES
w i
PLANTA e:1/75 m SECCION AA e:1/75
NOTA:
Cualquier referencia a normas UNE o de otro tipo utilizadas en este proyecto debe entenderse que se refiere a la Norma UNE que se mencione o “equivalente”, o a la norma que se
cite "o equivalente”. Lo mismo es aplicable a cualquier marca comercial que aparezca referenciada en el proyecto, que debe entenderse que se refiere a la marca que se cite “o
LEYENDA DE SANEAMIENTO CRITERIOS DE INSTALACION equivalente”
& bajante de aguas pluviales - Las fichas técnicas de productos se entregara a la D.F. antes del inicio PROYECTO BASICO Y EJECUCION. CUBRICION DE ACCESO, MEJORAS DE ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
de la instalacin , o CEIP LOPEZ FERREIRO - AVD. XOAN XXIll [SANTIAGO DE COMPOSTELA]
> colector horizontal de aguas pluviales - La empresa constructora/instaladora realizard la peticion de
acometidas antes del inicio de la obra a la empresa concesionaria grupo PROPUESTA MEJORAS ACCESIBILIDAD escala 1/75  promotor CONSELLERIA DE CULTURA,
i i i i municipal para conocer los puntos de acometida. JE— — E— EDUCACION, FORMACION cas'rO'erro
\:I arqueta de paso, funcionamiento por inundacion. plano SANEAMIENTO fecha septiembre 2023 PROFESIONAL E UNIVERSIDADES ~ POLICARPO SANZ 22, 2° OFICINA 8
— B ) o T L 36.202 _ VIGO
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LEYENDA DE SANEAMIENTO CRITERIOS DE INSTALACION
) Bajante de aguas pluviales - Las fichas técnicas de productos se entregard a la D.F. antes del inicio
de la instalacion
,,,,,,,, Drenaje perimetral de cimentacion - La empresa constructora/instaladora realizara la peticion de
acometidas antes del inicio de la obra a la empresa concesionaria
(T Canaleta municipal para conocer los puntos de acometida.
— . PROYECTO BASICO Y EJECUCION. CUBRICION DE ACCESO, MEJORAS DE ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA
Lo Pozo de drenaje NOTA: CEIP LOPEZ FERREIRO - AVD. XOAN XXIIl [SANTIAGO DE COMPOSTELA]
Cualquier referencia a normas UNE o de otro tipo utilizadas en este proyecto
Arqueta debe entenderse que se refiere a la Norma UNE que se mencione o grupo INSTALACION DEL ASCENSOR promotor CONSELLERIA DE CULTURA,
|:| “equivalente”, o a la norma que se cite “o equivalente”. Lo mismo es aplicable —_ - EDUCACION, FORMACION cq StrO'erro
a cualquier marca comercial que aparezca referenciada en el proyecto, que plano SANEAMIENTO

—— Colector horizontal enterrado

En verde se marcan los elementos nuevos y en azul lo existentes

debe entenderse que se refiere a la marca que se cite “o equivalente”

El presente documento es copia de su original del que es autor el/los arquitecto/s firmante/s. Su utilizacién total o parcial, asi como su reproduccion o cesién a terceros, requerir la
previa autorizacion expresa de su autor, quedando prohibida cualquier modificacion unilateral del mismo. Este plano deberé verificarse con los y
estructuras. Asi mismo, el contratista comprobaré las dimensiones y niveles indicados en los planos antes de su ejecucion, advirtiendo a la direccion facultativa de cualquier diferencia

existente.
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ILUMINACION_PLANTA BAJA-PRIMERA €:1/75 TOMA DE TIERRA PLANTA BAJA-PRIMERA €:1/75
. INSTALACION DE CAPTACION, DERIVACION
INSTALACION DE ILUMINACION Y PUESTA A TIERRA
EI Luminaria de emergencia Electrodo de tierra Tipo B
(@) Luminaria i Puesta a tierra de la solera
P Detector de presencia O Registros con punto de medicion
NOTA:
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se mencione o “equivalente”, o a la norma que se cite "o CEIP LOPEZ FERREIRO - AVD. XOAN XXIIl [SANTIAGO DE COMPQOSTELA]
equivalente”. Lo mismo es aplicable a cualquier marca comercial
que aparezca referenciada en el proyecto, que debe entenderse rupo escala 1/75 romotor CONSELLERIA DE CULTURA,
que se refiere a la marca que se cite “o equivalente” gupo___ INSTALACION DEL ASCENSOR _— / promofor EDUCACION. FORMACION ca5|r°'e rro
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