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OBJETO

Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto resefiado a continuacion con el objeto
de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de Control de Calidad en la
Edificacion en la comunidad auténoma de Galicia y en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que Se aprueba el
CTE modificado por RD 1371/2007.

Proyecto CUBRICION DEACCESO, MEJORAS DE ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA
ENERGETICA

CEIP LOPEZ FERREIRO
Avenida Xoan XXIII n°2

Situacion

Poblacion SANTIAGO DE COMPOSTELA

CONSELLFRIA DE CULTURA, EDUCACION, FORMACION

Promotor PROFESIONAL E UNIVERSIDADES
Arquitectos MARIA GONZALEZ FERRO [COL. 3.087]
Directores de obra MARIA GONZALEZ FERRO [COL. 3.087]

El control de calidad de las obras incluye:
A. El control de recepcion de productos
B. El control de la ejecucion

C. El control de la obra terminada

El presente Plan de Control es de cardcter general conforme al proyecto referenciado, quedando limitado por
éste, por las decisiones tomadas por la Direccion Facultativa, por el desarrollo propio de los trabajos, y las
eventuales modificaciones que se produzcan a lo largo de la fase de obra, autorizadas por el Director de Obra
previa conformidad del Promotor; de todo ello se dejara constancia en el acta aneja al Certificado Final de Obra.

El alcance de los trabajos de control de calidad contenidos en el presente documento tendra desarrollo al amparo
de los articulos 6 y 7 de la Parte 1 del Codigo Técnico de la Edificacion, estableciendo la metodologia de control
que llevara a cabo la Direccion Facultativa y 1a Empresa de Control homologada que se contrate por parte del
Contratista, garantizandose:

- El cumplimiento de los objetivos fijados en el Proyecto

- El conocimiento cualitativo tanto del estado final de las mismas como de cualquier situacion intermedia.

- Lasujecion a los parametros de calidad fijados en los documentos correspondientes.

- El asesoramiento acerca de los sistemas 0 acciones a realizar para optimizar el desarrollo de las obras
y funcionalidad final.

- Laimplantacion y seguimiento de aquellas medidas que se adopten en orden a la consecucion de los
objetivos que se pudieran fijar.

- Todo ello en referencia a 1as exigencias basicas relativas a uno o a varios de los requisitos basicos
explicitados en el articulo 1 del CTE.

I proyecto bésico y de ejecucion I promotor_Conselleria de cultura, educacion
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Los trabajos a desarrollar indicados anteriormente se explicitan y tienen desarrollo especifico en siguientes
apartados.

El Plan de Control de Calidad, cuyo objeto es describir los trabajos a desarrollar para el control técnico de la
calidad de la obra referida, abarca comprobaciones, ensayos de materiales, inspecciones y pruebas necesarias
para asegurar que la calidad de las obras se ajusta a las especificaciones de Proyecto, legislacion aplicable,
normas vigentes, y normas de la buena practica constructiva.

Las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se
incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, asi como sus condiciones de suministro, las
garantias de calidad y el control de recepcion que deba realizarse.

Las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, con indicacion de las condiciones para su ejecucion
y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto.

Durante la construccion de las obras el director de obra y el director de |a ejecucion de la obra realizardn, segun
Sus respectivas competencias, los controles siguientes:

- Control de recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras de
acuerdo con el articulo 7.2.

- Control de ejecucion de la obra de acuerdo con el articulo 7.3; y

- Control de la obra terminada de acuerdo con el articulo 7.4.

Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento del control serd depositada por el director de la
gjecucion de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administracion Publica
competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten
un interés legitimo.
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A. CONTROL DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

Este apartado contempla los ensayos y determinaciones, aprobados por la Direccion Facultativa, a realizar a los
productos, equipos y sistemas para garantizar que satisfacen las prestaciones y exigencias definidas en Proyecto.

Los suministradores presentaran previamente los Documentos de Idoneidad, Marcado CE, Sello de Calidad o
Ensayos de los materiales para el control de recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas que se
suministren de acuerdo con el articulo 7.2 del CTE.

En correspondencia con el Proyecto, sus determinaciones, caracteristicas y condiciones particulares, se propone
el siguiente Control de recepcion de productos, equipos y sistemas, el cual queda sujeto a las modificaciones en
cuanto a criterios de muestreo que puedan ser introducidos por la Direccion Facultativa de las obras,
comprendiendo:

- control de la documentacion de los suministros segtn articulo 7.2.1 CTE
- control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segun art. 7.2.2 CTE
- control mediante ensayos, conforme el articulo 7.2.3 CTE

Segun el apartado de Memoria Constructiva incluido en Proyecto, la relacion de productos, equipos y sistemas
sobre los que el Plan de Control debera definir las comprobaciones, aspectos técnicos y formales necesarios
para garantizar la calidad del proyecto, verificar el cumplimiento del CTE, y todos aquellos otros aspectos que
puedan tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado se explicitan a continuacion.

1. Control de la documentacién de los suministros

Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de la ejecucion de la obra, los
documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su ¢aso,
por el proyecto o por la direccion facultativa. Esta documentacion comprenderd, al menos, los siguientes
documentos:

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
- El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la
documentacion correspondiente al marcado CE de los productos de construccion, cuando sea pertinente, de
acuerdo con las disposiciones que sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los productos
suministrados.

2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
El suministrador proporcionard la documentacion precisa sobre:

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las
caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en su ¢aso, el reconocimiento
oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3 del capitulo 2 del CTE.

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5 del capitulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento
de sus caracteristicas técnicas.

El director de la ejecucion de la obra verificara que esta documentacion es suficiente para la aceptacion de los
productos, equipos y sistemas amparados por ella.

I proyecto bésico y de ejecucion I promotor_Conselleria de cultura, educacion
cubricion de acceso, mejoras de accesibilidad y eficiencia energetica formacion profesional e universidades.




PLAN DE CONTROL DE CALIDAD I

3. Control mediante ensayos

Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en determinados ¢asos,
realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en la reglamentacion vigente, o bien
segun lo especificado en el proyecto u ordenados por la direccion facultativa.

La realizacion de este control se efectuard de acuerdo con |os criterios establecidos en el proyecto o indicados
por la direccion facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptacion y
rechazo y las acciones a adoptar.

3.1. CIMENTACION Y ESTRUCTURA

En el presente apartado se contempla el Plan de Control de Materiales para las Cimentaciones y Estructuras de
Hormigén Armado.

3.2.1. ACERO CORRUGADO

Se efectuara el control a nivel Normal, segin CE, sobre barras corrugadas, considerando que el suministro
de acero se efectuara con materiales en posesion de marca Aenor segun normas UNE y UNE-EN. Se realizara
durante el transcurso de las obras en dos (2) ocasiones sobre una muestra de dos barras de 1.50m de cada
uno de los didmetros empleados y marca utilizados los siguientes ensayos:

*Seccion equivalente.

« Caracteristicas geométricas de los resaltes.
*Ensayo doblado a 180°.

*Ensayo doblado - desdoblado a 90°.
*Tension del limite eldstico.

e Carga unitaria de rotura.

* Alargamiento de rotura.

*Relacion tension - rotura. Limite eldstico.

Se deberan repetir los ensayos de recepcion del acero si se cambia la procedencia del mismo, tanto por el
proveedor de la ferralla elaborada como por el fabricante del acero.

3.2.2. HORMIGON

De acuerdo con las caracteristicas de la obra, el control de hormigon vertido en obra se realizard de forma
estadistica adaptandose a un nivel de control Normal segun el CE.

Se dividira la obra en lotes de acuerdo a la norma CE. Comprendiendo cada lote dos determinaciones
incluyendo cada una de ellas la ejecucion de cinco (5) probetas cilindricas de 15x30. De cada lote se
romperan a compresion dos probetas a la edad de siete dias y tres a la edad de 28 dias.

Para el control de hormigones se ha considerado que sera suministrado por una central de hormigén con
sello de calidad, con lo que se evitan los ensayos correspondientes a los componentes.

Se realizardn ensayos previos sobre los hormigones vistos, al margen del plan de control de la Obra.

I proyecto bésico y de ejecucion I promotor_Conselleria de cultura, educacion
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La division en lotes de control se realizard de acuerdo con latabla 57.5.4.1. del CE, expresada a continuacion:

Tipo de elementos estructurales

Estructuras que . .
, Estructuras que tienen Gnicamente :
tienen elementos . y Macizos (zapatas,
. . " elementos sometidos a flexion .
Limite superior comprimidos : . : estribos de
. . (forjados de hormig6n con pilares
(pilares, pilas, muros . puentes, blogues,
, metalicos, tableros, muros de
portantes, pilotes, > etc.)
contencion, etc.)
etc.)
Volumen de hormigén 100 m? 100 m? 100 m®
Numero de amasadas 50 50 100
Tiempo de hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana
Superficie construida 500 m? 1000 m? -
Numero de plantas 2 2 -

3.2.3. ACERO ESTRUCTURAL

Se plantea el control de recepcion de materiales en lo que respecta al acero estructural, segun la norma
UNE.

Para realizar la comprobacion de la calidad de las soldaduras ejecutadas se realizara el siguiente ensayo no
destructivo:

*Uniones en angulo: Se realizardn inspecciones superficiales mediante liquidos penetrantes,
inspeccionando al menos el 50% de las soldaduras en angulo.

*Uniones a tope: Se realizaran inspecciones radiograficas de las soldaduras a tope, controlando el
50% de las soldaduras, en primera fase, pasando posteriormente al 100% si fuera necesario.

Para el control de la pintura de |a estructura metalica se procederd a determinar el espesor de las diferentes
capas, asi como la compatibilidad entre ellas.

3.2.4. MADERA ESTRUCTURAL

Se realizaran por cada tipo y partida de madera suministrada al menos dos series de ensayos,
comprendiendo cada una las siguientes determinaciones:

*|dentificacion de la madera. Clasificacion por el método del microscopio.
Determinacion de la humedad por desecacion.

*Higroscopicidad.

*Contraccion lineal y volumétrica.

*Dureza.

*Resistencia a la traccion y a la flexion dindmica.

*Determinacion de la resistencia a la compresion axial de la madera.

Se realizaran en al menos dos ocasiones sobre el material empleado en los herrajes cincados o galvanizados
en caliente de la estructura de madera las siguientes series de ensayos:

*Medicion del espesor del cincado o galvanizado con determinacion de su adherencia.
eInspeccion de soldaduras y proteccion de las mismas.

I proyecto bésico y de ejecucion I promotor_Conselleria de cultura, educacion
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*En los elementos metdlicos realizados en acero inoxidable se procederd a realizar en dos ocasiones
durante la obra los siguientes ensayos:

e|dentificacion del material. Composicion quimica del acero.
e Ensayo de traccion.

3.2.5. FABRICAS

Se realizara un control de calidad de recepcion de materiales y de ejecucion de las fabricas de acuerdo con
lo indicado en el capitulo 8 de la norma DB-SE-F.

*Recepcion de piezas con declaracion del suministrador sobre su resistencia y categoria de
fabricacion.

«Para bloques de piedra natural se confirmara la procedencia y las caracteristicas especificadas en el
proyecto, constatando que la piedra esta sana y no presenta fracturas.

e[ as piezas de categoria | tendrdn una resistencia declarada, con probabilidad de no ser alcanzada
inferior al 5%. El fabricante aportard la documentacion que acredita que el valor declarado de la
resistencia a compresion se ha obtenido a partir de piezas muestreadas segin UNE EN 771 y ensayadas
segun UNE EN 772-1:2002, y la existencia de un plan de control de produccion en fabrica que garantiza
el nivel de confianza citado

e as piezas de categoria Il tendran una resistencia a compresion declarada igual al valor medio
obtenido en ensayos con la norma antedicha, si bien el nivel de confianza puede resultar inferior al
95%.

*El valor medio de la compresion declarada por el suministrador, multiplicado por el factor 6 de la
tabla 8.1 debe ser no inferior al valor usado en los calculos como resistencia normalizada. Si se trata
de piezas de categoria |, en las cuales el valor declarado es el caracteristico, se convertird en el medio,
utilizando el coeficiente de variacion y se procedera andlogamente.

*Sino existe valor declarado por el fabricante para el valor de resistencia a compresion en la direccion
de esfuerzo aplicado, se tomardn muestras en obra segun UNE EN771 y se ensayaran segun EN 772-
1:2002, aplicando el esfuerzo en la direccion correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicara
por el valor & de la tabla 8.1, no superior a 1,00 y se comprobara que el resultado obtenido es mayor
0 igual que el valor de la resistencia normalizada especificada en el proyecto.

El resto de controles se realizardn segun las exigencias de la normativa vigente de aplicacion de la que se
incorpora un listado por materiales y elementos constructivos.

I proyecto bésico y de ejecucion I promotor_Conselleria de cultura, educacion
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CONTROL EN LA FASE DE RECEPCION DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1. CEMENTOS
Instruccion para la recepcion de cementos (RC-08)
Aprobada por el Real Decreto 956/2008, de 6 de
junio, por el que se aprueba la instruccion para la
recepcion de cementos.
o Articulos 6. Control de Recepcion
e Articulo 7. Almacenamiento
o Angjo 4. Condiciones de suministro relacionadas
con larecepcion
e Anejo 5. Recepcion mediante la realizacion de
ensayos
e Anejo 6. Ensayos aplicables en la recepcion de los
cementos
e Anejo 7. Garantias asociadas al marcado CE y a la
certificacion de conformidad con los requisitos
reglamentarios.

Cementos comunes

Obligatoriedad del marcado CE para este material
(UNE-EN 197-1), aprobada por Resolucion de 1 de
Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos especiales

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos
especiales con muy bajo calor de hidratacion (UNE-
EN 14216) y cementos de alto horno de baja
resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por
Resolucion de 1 de Febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

Cementos de albaiiileria

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de
albanileria (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolucion
de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

2. HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO
Cédigo Estructural
Aprobada por Real Decreto 470/2021

3. ESTRUCTURAS METALICAS

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico
DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 12. Control de
calidad

e Epigrafe 12.3 Control de calidad de los materiales
e Epigrafe 12.4 Control de calidad de la fabricacion

I proyecto bésico y de ejecucion

4. ESTRUCTURAS DE MADERA

Cadigo Técnico de la Edificacién, Documento Bésico

DB SE-M-Seguridad Estructural-Madera

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de

marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 13. Control

e Epigrafe 13.1 Suministro y recepcion de los
productos

5. ESTRUCTURAS DE FABRICA

Cddigo Técnico de la Edificacién, Documento Basico
DB SE-F-Seguridad Estructural-Fabrica

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 8. Control de la
gjecucion

e Epigrafe 8.1 Recepcion de materiales

6. RED DE SANEAMIENTO

Cadigo Técnico de la Edificacién, Documento Bésico
DB HE Ahorro de Energia

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo. (BOE 28/3/2006)

Epigrafe 6. Productos de construccion

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para
uso en sistemas de drenaje

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 de
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios
e instalaciones. (Kits y vdlvulas de retencion para
instalaciones que contienen materias fecales y no
fecales.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 de
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Tuberias de fibrocemento para drenaje y
saneamiento. Pasos de hombre y cédmaras de
inspeccion

Obligatoriedad del marcado GE para estos productos
(UNE-EN 588-2), aprobada por Resolucion de 3 de
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).
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Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en
canalizaciones de agua y drenaje (de caucho
vulcanizado, de elastémeros termoplésticos, de
materiales celulares de caucho vulcanizado y de
poliuretano vulcanizado).

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 681-1, 2, 3y 4) aprobada por Resolucion
de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).

Canales de drenaje para zonas de circulacion para
vehiculos y peatones Obligatoriedad del marcado CE
para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por
Resolucion de 12 de junio de 2003 (BOE
11/07/2003).

Pates para pozos de registro enterrados
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 13101), aprobada por Resolucion de 10 de
octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).

Vélvulas de admision de aire para sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado GE para estos productos
(UNE-EN 12380), aprobada por Resolucion de 10 de
octubre de 2003. (BOE 31/10/2003)

Tubos y piezas complementarias de hormigon en
masa, hormigon armado y hormigdn con fibra de
acero

Obligatoriedad del marcado GE para estos productos
(UNE-EN 1916), aprobada por Resolucion de 14 de
abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Pozos de registro y camaras de inspeccion de
hormigon en masa, hormigén armado y hormigén con
fibras de acero.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 1917), aprobada por Resolucion de 14 de
abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Pequefias instalaciones de depuracion de aguas
residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes
equivalentes. Fosas sépticas.

Obligatoriedad del marcado GE para estos productos
(UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolucion de 1 de
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Escaleras fijas para pozos de registro.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 14396), aprobada por Resolucion de 1 de
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

I proyecto bésico y de ejecucion

7. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de
bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a
veces de hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(Guia DITE N° 009), aprobada por Resolucion de 26
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para
uso en movimientos de tierras, cimentaciones y
estructuras de construccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Anclajes metalicos para hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos,

aprobadas por Resolucion de 26 de noviembre de

2002 (BOE 19/12/2002) y Resolucion de 1 de febrero

de 2005 (BOE 19/02/2005).

e Anclajes metdlicos para hormigén. Guia DITE N°
001-1,2,3y4.

e Anclajes metalicos para hormigon. Anclajes
quimicos. Guia DITE N° 001-5.

Apoyos estructurales

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos,

aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2005

(BOE 19/02/2005).

e Apoyos de PTFE cilindricos y esféricos. UNE-EN
1337-7.

e Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.

e Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.

Aditivos para hormigones y pastas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos
relacionados, aprobada por Resolucion de 6 de mayo
de 2002 y Resolucion de 9 de noviembre de 2005
(BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).

o Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2
e Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para

pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-4

Ligantes de soleras continuas de magnesita.
Magnesita cdustica y de cloruro de magnesio
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolucion de 1 de
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Aridos para hormigones, morteros y lechadas
Obligatoriedad del marcado CE para los productos
relacionados, aprobada por Resolucion de 14 de
enero de 2004 (BOE 11/02/2004).
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« Aridos para hormigon. UNE-EN 12620.

e Aridos ligeros para hormigones, morteros y
lechadas. UNE-EN 13055-1.

o Aridos para morteros. UNE-EN 13139,

Vigas y pilares compuestos a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos,
de acuerdo con la Guia DITE n® 013; aprobada por
Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).

Kits de postensado compuesto a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE EN 523), aprobada por Resolucion de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos,
de acuerdo con la Guia DITE n® 011; aprobada por
Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).

8. ALBANILERIA

Cales para la construccién

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 459-1), aprobada por Resolucion de 3 de
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Paneles de yeso

Obligatoriedad del marcado CE para los productos

relacionados, aprobada por Resolucion de 6 de mayo

de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolucion de 9 de

Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005).

o Paneles de yeso. UNE-EN 12859.

o Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso.
UNE-EN 12860.

Chimeneas

Obligatoriedad del marcado GE para estos productos

(UNE-EN 13502), aprobada por Resolucion de 14 de

abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolucion de 28

de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolucion de

1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

e Terminales de los conductos de humos arcillosos /
ceramicos. UNE-EN 13502.

e Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN
1457,

e Componentes. Elementos de pared exterior de
hormigon. UNE- EN 12446

e Componentes. Paredes interiores de hormigon.
UNE- EN 1857

I proyecto bésico y de ejecucion

e Componentes. Conductos de humo de bloques de
hormigon. UNE-EN 1858

e Requisitos para chimeneas metalicas. UNE-EN
1856-1

Kits de tabiqueria interior (sin capacidad portante)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos,
de acuerdo con la Guia DITE n® 003; aprobada por
Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).

Especificaciones de elementos auxiliares para

fabricas de albafiileria

Obligatoriedad del marcado GE para estos productos

aprobada por Resolucion de 28 de junio de 2004

(BOE 16/07/2004).

e Tirantes, flejes de tension, abrazaderas y escuadras.
UNE-EN 845-1.

e Dinteles. UNE-EN 845-2.

e Refuerzo de junta horizontal de malla de acero.
UNE- EN 845-3.

Especificaciones para morteros de albafiileria
Obligatoriedad del marcado GE para estos productos
aprobada por Resolucion de 28 de junio de 2004
(BOE 16/07/2004).

o Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.
o Morteros para albafiileria. UNE-EN 998-2.

9. AISLAMIENTOS TERMICOS

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico
DB HE Ahorro de Energia

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo. (BOE 28/3/2006)

e 4 Productos de construccion

e Apéndice C Normas de referencia. Normas de

producto.

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la

edificacion

Obligatoriedad del marcado CE para los productos

relacionados, aprobada por Resolucion de 12 de junio

de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificacion por

Resolucion de 1 de febrero de 2005

(BOE19/02/2005).

e Productos manufacturados de lana mineral (MW).
UNE-EN 13162

e Productos  manufacturados  de
expandido (EPS). UNE-EN 13163

e Productos manufacturados de poliestireno extruido
(XPS). UNE-EN 13164

poliestireno
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¢ Productos manufacturados de espuma rigida de
poliuretano (PUR). UNE-EN 13165

e Productos manufacturados de espuma fendlica
(PF). UNE-EN 13166

e Productos manufacturados de vidrio celular (CG).
UNE-EN 13167

e Productos manufacturados de lana de madera
(WW). UNE-EN 13168

e Productos manufacturados de perlita expandida
(EPB). UNE-EN 13169

e Productos manufacturados de corcho expandido
(ICB). UNE-EN 13170

e Productos manufacturados de fibra de madera
(WF). UNE-EN 13171

Sistemas y kits compuestos para el aislamiento
térmico exterior con revoco

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos,
de acuerdo con la Guia DITE n® 004; aprobada por
Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).

Anclajes de plastico para fijacion de sistemas y kits

compuestos para el aislamiento térmico exterior con

revoco

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos,

de acuerdo con la Guia DITE n® 01; aprobada por

Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE

19/12/2002).

10. AISLAMIENTO ACUSTICO

Norma Bdasica de la Edificacion (NBE CA-88)

«Condiciones  actsticas de los edificios»

(cumplimiento alternativo al DB HR hasta 23/10/08)

Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre

de 1988. (BOE 08/10/1988)

e Articulo 21. Control de la recepcion de materiales

e Anexo 4. Condiciones de los materiales

- 4.1. Caracteristicas bdsicas exigibles a los
materiales

- 4.2. Caracteristicas bdsicas exigibles a los
materiales especificamente acondicionantes
acusticos

- 4.3. Caracteristicas basicas exigibles a las

soluciones constructivas

4.4, Presentacion, medidas y tolerancias

4.5. Garantia de las caracteristicas

4.6. Control, recepcion y ensayos de los materiales

4.7. Laboratorios de ensayo

I proyecto bésico y de ejecucion

Cadigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico
DB HR. Proteccion frente al ruido. (obligado
cumplimiento a partir 24/10/08)

Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de
octubre. (BOE 23/10/07)

- 4.1, Caracteristicas exigibles a los productos

- 4.3. Control de recepcion en obra de productos

11. IMPERMEABILIZACIONES

Cadigo Técnico de la Edificacién, Documento Bésico
DB HS1-Salubridad. Proteccién frente a la humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo. (BOE 28/3/2006)

e Epigrafe 4. Productos de construccion

Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas
aplicados en forma liquida

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos,
de acuerdo con la Guia DITE n° 005; aprobada por
Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).

Sistemas de impermeabilizacién de cubiertas con
membranas flexibles fijadas mecanicamente
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos,
de acuerdo con la Guia DITE n° 006; aprobada por
Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).

12. REVESTIMIENTOS

Materiales de piedra natural para uso como pavimento
Obligatoriedad del marcado CE para los productos
relacionados, aprobada por Resolucion de 3 de
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

e Baldosas. UNE-EN 1341

e Adoquines. UNE-EN 1342

e Bordillos. UNE-EN 1343

Adoquines de arcilla cocida

Obligatoriedad del marcado GE para estos productos
(UNE-EN 1344) aprobada por Resolucion de 14 de
abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Adhesivos para baldosas ceramicas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 12004) aprobada por Resolucion de 16 de
enero (BOE 06/02/2003).

Adoquines de hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 1338) aprobada por Resolucion de 14 de
enero de 2004 (BOE 11/02/2004).
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Baldosas prefabricadas de hormigon

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 1339) aprobada por Resolucion de 14 de
enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas
autonivelantes

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 13813) aprobada por Resolucion de 14 de
abril de 2003 (BOE 28/04/2003)

Techos suspendidos

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 13964) aprobada por Resolucion de 1 de
febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

Baldosas cerdmicas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 14411) aprobada por Resolucion de 1 de
febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

13. CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIERIA
Dispositivos para salidas de emergencia
Obligatoriedad del marcado CE para los productos
relacionados, aprobada por Resolucion de 6 de mayo
de 2002 (BOE 30/05/2002).

e Dispositivos de emergencia accionados por una
manilla o un pulsador para salidas de socorro.
UNE-EN 179

e Dispositivos  antipdnico para  salidas de
emergencias activados por una barra horizontal.
UNE-EN 1125

Herrajes para la edificacion

Obligatoriedad del marcado CE para los productos
relacionados, aprobada por Resolucion de 14 de
abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolucion de 3
de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado
en Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

e Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-
EN 1154.

o Dispositivos de retencion electromagnética para
puertas batientes. UNE-EN 1155.

e Dispositivos de coordinacion de puertas. UNE-EN
1158.

e Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.

e Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.

I proyecto bésico y de ejecucion

Tableros derivados de la madera para su utilizacion en
la construccion

Obligatoriedad del marcado GE para estos productos
(UNE-EN 13986) aprobada por Resolucion de 14 de
abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Sistemas de acristalamiento sellante estructural

Obligatoriedad del marcado CE para los productos

relacionados, aprobada por Resolucion de 26 de

noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

e Vidrio. Guia DITE n® 002-1

e Aluminio. Guia DITE n°® 002-2

e Perfiles con rotura de puente térmico. Guia DITE n°
002-3

Puertas industriales, comerciales, de garaje y
portones

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 13241-1) aprobada por Resolucion de 28
de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Toldos

Obligatoriedad del marcado GE para estos productos
(UNE-EN 13561) aprobada por Resolucion de 1 de
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Fachadas ligeras

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 13830) aprobada por Resolucion de 1 de
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

14. PREFABRICADOS

Productos prefabricados de hormigén. Elementos
para vallas

Obligatoriedad del marcado GE para estos productos
aprobada por Resolucion de 6 de mayo de 2002 (BOE
30/05/2002) y ampliadas por Resolucion de 1 de
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)

e Elementos para vallas. UNE-EN 12839.

o Mastiles y postes. UNE-EN 12843.

Componentes prefabricados de hormigén armado de
aridos ligeros de estructura abierta
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 1520), aprobada por Resolucion de 28 de
junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Kits de construccion de edificios prefabricados de
estructura de madera

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos,
de acuerdo con la Guia DITE n® 007; aprobada por
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Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).

Escaleras prefabricadas (kits)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos,
de acuerdo con la Guia DITE n° 008; aprobada por
Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).

Kits de construccion de edificios prefabricados de
estructura de troncos

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos,
de acuerdo con la Guia DITE n® 012; aprobada por
Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).

Bordillos prefabricados de hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 1340), aprobada por Resolucion de 28 de
junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

15. INSTALACIONES )
= INSTALACIONES DE FONTANERIA Y APARATOS
SANITARIOS

Cédigo Técnico de la Edificacién, Documento Bésico
DB HS 4 Suministro de agua

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo. (BOE 28/3/2006)

e Epigrafe 5. Productos de construccion

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en
canalizaciones de agua y drenaje (de caucho
vulcanizado, de -elastomeros termoplésticos, de
materiales celulares de caucho vulcanizado y de
poliuretano vulcanizado)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 681-1, 2, 3y 4), aprobada por Resolucion
de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).

Dispositivos anti-inundacion en edificios
Obligatoriedad del marcado GE para estos productos
(UNE-EN 13564), aprobada por Resolucion de 14 de
abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Fregaderos de cocina

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 13310), aprobada por Resolucion de 9 de
noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).

I proyecto bésico y de ejecucion

Inodoros y conjuntos de inodoros con sifon
incorporado

Obligatoriedad del marcado GE para estos productos
(UNE-EN 997), aprobada por Resolucion de 1 de
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

= INSTALACIONES ELECTRICAS

Columnas y béculos de alumbrado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos

aprobada por Resolucion de 10 de octubre de 2003

(BOE 31/10/2003) y ampliada por resolucion de 1 de

28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

e Acero. UNE-EN 40- 5.

e Aluminio. UNE-EN 40-6

e Mezcla de polimeros compuestos reforzados con
fibra. UNE-EN 40-7

= INSTALACIONES DE GAS

Juntas elastoméricas empleadas en tubos vy
accesorios para transporte de gases y fluidos
hidrocarbonados

Obligatoriedad del marcado GE para estos productos
(UNE-EN 682) aprobada por Resolucion de 3 de
octubre de 2002 (BOE 31/10/2002)

Sistemas de deteccion de fuga

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 682) aprobada por Resolucion de 28 de
junio de 2004 (BOE 16/07/2004)
= |NSTALACIONES DE CALEFACCION,
CLIMATIZACION Y VENTILACION

Sistemas de control de humos y calor

Obligatoriedad del marcado GE para estos productos

aprobada por Resolucion de 28 de junio de 2004

(BOE 16/07/2004)

e Aireadores naturales de extraccion de humos y
calor. UNE-EN12101- 2.

o Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-
12101-3.

Paneles radiantes montados en el techo alimentados
con agua a una temperatura inferior a 120°C
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 14037-1) aprobada por Resolucion de 28
de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
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Radiadores y convectores

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 442-1) aprobada por Resolucion de 1 de
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)

= INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA
INCENDIOS

Instalaciones fijas de extincion de incendios.

Sistemas equipados con mangueras.

Obligatoriedad del marcado CE para los productos

relacionados, aprobada por Resolucion de 3 de

octubre de 2002 (BOE 31/10/2002).

e Bocas de incendio equipadas con mangueras
semirrigidas. UNE-EN 671-1

e Bocas de incendio equipadas con mangueras
planas. UNE-EN 671-2

Sistemas  fijos de extincion de incendios.
Componentes para sistemas de extincion mediante
agentes gaseosos

Obligatoriedad del marcado CE para los productos

relacionados, aprobada por Resolucion de 3 de

octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por

Resolucion de 28 de Junio de 2004

(BOE16/07/2004) y modificada por Resolucion de 9

de Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005).

e Vdlvulas direccionales de alta y baja presion y sus
actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-
5.

e Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas
de CO2. UNE-EN 12094-6

e Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7

e Valvulas de retencion y vélvulas antiretorno. UNE-
EN 12094-13

e Requisitos y métodos de ensayo para los
dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-EN-
12094-3.

e Requisitos y métodos de ensayo para detectores
especiales de incendios. UNEEN-12094-9.

e Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos
de pesaje. UNE-EN-12094- 11.

e Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos
neumaticos de alarma. UNEEN- 12094-12

Sistemas de extincion de incendios. Sistemas de
extincion por polvo

Obligatoriedad del marcado GE para estos productos
(UNE-EN 12416-1y 2) aprobada por Resolucion de 3
de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada
por Resolucion de 9 de Noviembre de 2005 (BOE
01/12/2005).

I proyecto bésico y de ejecucion

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de

rociadores y agua pulverizada.

Obligatoriedad del marcado GE para estos productos

aprobada por Resolucion de 3 de octubre de 2002

(BOE 31/10/2002), ampliadas y modificadas por

Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE

28/04/2003), 28 de junio de junio de 2004(BOE

16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE

19/02/2005).

¢ Rociadores automaticos. UNE-EN 12259-1

e Conjuntos de valvula de alarma de tuberia mojada
y camaras de retardo. UNEEN 12259-2

e Conjuntos de valvula de alarma de tuberia seca.
UNE-EN 12259-3

o Alarmas hidroneumaticas. UNE-EN-12259-4

e Componentes para sistemas de rociadores y agua
pulverizada. Detectores de flujo de agua. UNE-EN-
12259-5

Sistemas de deteccion y alarma de incendios.

Obligatoriedad del marcado GE para estos productos

aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE

28/04/2003), ampliada por Resolucion del 10 de

octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).

e Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos
acusticos. UNE-EN 54-3.

e Equipos de suministro de alimentacion. UNE-EN
54-4,

e Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN
54-5.

e Detectores de humo. Detectores puntuales que
funcionan segun el principio de luz difusa, luz
trasmitida o por ionizacion. UNE-EN-54-7.

e Detectores de humo. Detectores lineales que
utilizan un haz 6ptico de luz. UNE-EN-54-12.

Reglamento de instalaciones de proteccion contra
incendios (RIPCI-93)

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de
noviembre. (BOE 14/12/1993)

Fase de recepcion de equipos y materiales
e Articulo 2
e Articulo 3
e Articulo 9
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= COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Bésico

DB Sl Seguridad en Caso de Incendio

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de

marzo. (BOE 28/3/2006)

o Justificacion del comportamiento ante el fuego de
elementos constructivos y los materiales (ver REAL
DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se
aprueba la clasificacion de los productos de
construccion y de los elementos constructivos en
funcion de sus propiedades de reaccion y de
resistencia frente al fuego).

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el
que se aprueba la clasificacion de los productos de
construccion y de los elementos constructivos en
funcion de sus propiedades de reaccion y de
resistencia frente al fuego.

= INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios
(RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008)

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio
(BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto
1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004)

Fase de recepcion de equipos y materiales
o ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES
- ITE 04.1 GENERALIDADES
- ITE 04.2 TUBERIAS Y ACCESORIOS
- ITE 04.3 VALVULAS
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE
HUMOS
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TERMICOS
- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y
UNIDADES TERMINALES
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE
- ITE 04.9 CALDERAS
- ITE 04.10 QUEMADORES
- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCION DE FRIO
- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACION Y
CONTROL
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios
(RITE)

I proyecto bésico y de ejecucion

(A partir del 1 de marzo de 2008)

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios.

= INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT)

Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.

(BOE 18/09/2002)

e Articulo 6. Equipos y materiales

e [TC-BT-06. Materiales. Redes
distribucion en baja tension

e [TC-BT-07. Cables. Redes subterraneas para
distribucion en baja tension

aéreas para

= INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales
destinados a wusos domésticos, colectivos 0
comerciales (RIG)

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de
octubre. (BOE 24/11/1993)

e Articulo 4. Normas.

= INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE
TELECOMUNICACION

Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacion en el interior de los
edificios y de la actividad de instalacion de equipos y
sistemas de telecomunicaciones (RICT).

Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril.
(BOE 14/05/2003)

Fase de recepcion de equipos y materiales
e Articulo 10. Equipos y materiales utilizados para
configurar las instalaciones

= INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de
agosto. (BOE 30/09/1997)

Fase de recepcion de equipos y materiales

e Articulo 6. marcado «CE» y declaracion «CE» de
conformidad

promotor Conselleria de cultura, educacion

cubricion de acceso, mejoras de accesibilidad y eficiencia energética

formacion profesional e universidades.
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B. CONTROL DE EJECUCION

Durante la construccion, el director de la ejecucion de la obra controlara la ejecucion de cada unidad de obra
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, 1a correcta ejecucion y disposicion de los elementos
constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y demas controles a realizar para comprobar su
conformidad con lo indicado en el proyecto, |a legislacion aplicable, 1as normas de buena practica constructiva
y las instrucciones de la direccion facultativa. En la recepcion de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las
certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, asi como las verificaciones que, en su
caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificacion.

Se comprobard que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes
productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucion de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se contemplen en las
gvaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas
en el articulo 5.2.5.

HORMIGONES ESTRUCTURALES: EI control de la ejecucion tiene por objeto comprobar que los procesos
realizados durante la construccion de la estructura, se organizan y desarrollan de forma que la Direccion
Facultativa pueda asumir su conformidad respecto al proyecto y de acuerdo con el articulo 7.3 del CTE.

Antes de iniciar 1a ejecucion de la estructura, la Direccion Facultativa, deberd aprobar el Programa de control que
contendrd la programacion del control de la ejecucion e identificara, entre otros aspectos, los niveles de control,
los lotes de ejecucion, las unidades de inspeccion y las frecuencias de comprobacion.

Se contemplan dos niveles de control:
a) Control de ejecucion a nivel normal

b) Control de ejecucion a nivel intenso, que solo serd aplicable cuando el Constructor esté en posesion de un
sistema de la calidad certificado conforme a la UNE-EN 1SO 9001.

El Programa de control aprobado por la Direccion Facultativa contemplard una division de la obra en lotes de
ejecucion conformes con los siguientes criterios:

a) se corresponderdn con partes sucesivas en el proceso de ejecucion de 1a obra,

b) no se mezclaran elementos de tipologia estructural distinta, que pertenezcan a columnas diferentes en |a tabla
siguiente

¢) el tamario del lote no sera superior al indicado, en funcion del tipo de elementos
¢) el tamario del lote no sera superior al indicado, en funcion del tipo de elementos

Elementos de — Zapatas, pilotes y encepados correspondientes a 250 m? de superficie
cimentacion — 50 m de pantallas

Elementos — Vigas y Forjados correspondientes a 250 m? de planta

horizontales

— Vigas y pilares correspondientes a 500 m? de superficie, sin rebasar las dos plantas
Otros elementos — Muros de contencion correspondientes a 50 ml, sin superar ocho puestas
— Pilares “in situ” correspondientes a 250 m? de forjado

Para cada proceso o actividad, se definiran las unidades de inspeccion correspondientes cuya dimension o
tamano serd conforme al indicado en el Cadigo Estructural (RD 470/2021).

Para cada proceso 0 actividad incluida en un lote, el Constructor desarrollara su autocontrol y la Direccion
Facultativa procedera a su control externo, mediante Ia realizacion de un nimero de inspecciones que varia en

I proyecto bésico y de ejecucién I promotor Conselleria de cultura, educacion
cubricion de acceso, mejoras de accesibilidad y eficiencia energética formacion profesional e universidades.
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funcion del nivel de control definido en el Programa de control y de acuerdo con lo indicado el Codigo Estructural

(RD 470/2021)

Los diferentes controles se realizaran segn las exigencias de la normativa vigente de aplicacion de la que se

incorpora un listado por elementos constructivos.

CONTROL EN LA FASE DE EJECUCION DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1. HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Cédigo Estructural
Aprobada por Real Decreto 470/2021

2. ESTRUCTURAS METALICAS

Cadigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico
DB SE-A-Segquridad Estructural-Acero

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 12. Control de
calidad

Fase de ejecucion de elementos constructivos
e Epigrafe 12.5 Control de calidad del montaje

3. ESTRUCTURAS DE FABRICA

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico
DB SE-F-Seguridad Estructural-Fabrica

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 8. Control de la
gjecucion

Fase de ejecucion de elementos constructivos

e Epigrafe 8.2 Control de la fabrica

e Epigrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno
e Epigrafe 8.4 Armaduras

e Epigrafe 8.5 Proteccion de fabricas en ejecucion

4. IMPERMEABILIZACIONES

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico
DB HS1-Salubridad. Proteccidn frente a la humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de ejecucion de elementos constructivos
e Epigrafe 5 Construccion

I proyecto bésico y de ejecucion

5. AISLAMIENTO TERMICO

Cadigo Técnico de la Edificacion, Documento Bésico
DB HE Ahorro de Energia
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de ejecucion de elementos constructivos

e 5 Construccion

e Apéndice C Normas de referencia. Normas de
ensayo.

6. AISLAMIENTO ACUSTICO

Norma Bésica de la Edificacion (NBE CA-88)
«Condiciones  acusticas de los edificios»
(cumplimiento alternativo al DB HR hasta 23/10/08)
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre
de 1988. (BOE 08/10/1988)

Fase de ejecucion de elementos constructivos
e Articulo 22. Control de la ejecucion

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico
DB HR. Proteccién frente al ruido. (obligado
cumplimiento a partir 24/10/08)
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de
octubre. (BOE 23/10/07)

- 5.2. Control de la ejecucion

7. INSTALACIONES

= [NSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA
INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccion contra

incendios (RIPCI-93)

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de

noviembre. (BOE 14/12/1993)

promotor Conselleria de cultura, educacion

cubricion de acceso, mejoras de accesibilidad y eficiencia energética

formacion profesional e universidades.
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Fase de ejecucion de las instalaciones
e Articulo 10

= [NSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios
(RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008)

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio
(BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto
1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004)

Fase de ejecucion de las instalaciones

o Articulo 7. Proyecto, ejecucion y recepcion de las
instalaciones

e ITE 05 - MONTAJE
ITE 05.1 GENERALIDADES
ITE 05.2 TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS
ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios
(RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008)
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios.

= INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales
destinados a usos domésticos, colectivos 0
comerciales (RIG)

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de
octubre. (BOE 24/11/1993)

Fase de ejecucion de las instalaciones
e Articulo 4. Normas.

= [NSTALACIONES DE FONTANERIA

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico
DB HS 4 Suministro de agua

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de recepcion de las instalaciones

e Epigrafe 6. Construccion
= RED DE SANEAMIENTO

I proyecto bésico y de ejecucion

Cadigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico
DB HE Ahorro de Energia
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de recepcion de materiales de construccion
Epigrafe 5. Construccion

= INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE
TELECOMUNICACION

Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacion en el interior de los
edificios y de la actividad de instalacién de equipos y
sistemas de telecomunicaciones (RICT).

Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril.
(BOE 14/05/2003)

Fase de ejecucion de las instalaciones
e Articulo 9. Ejecucion del proyecto técnico

Desarrollo del Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicacion en
el interior de los edificios y la actividad de instalacion
de equipos y sistemas de telecomunicaciones
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo.
(BOE 27/05/2003)

Fase de ejecucion de las instalaciones
e Articulo 3. Ejecucion del proyecto técnico

= INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de
agosto. (BOE 30/09/1997)

Fase de ejecucion de las instalaciones

e Articulo 6. marcado «CE» y declaracion «CE» de
conformidad

promotor Conselleria de cultura, educacion

cubricion de acceso, mejoras de accesibilidad y eficiencia energética

formacion profesional e universidades.
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C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse las
verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la direccion facultativa y las previstas en
el CTE y resto de la legislacion aplicable que se enumera a continuacion:

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1. HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Cédigo Estructural
Aprobada por Real Decreto 470/2021

2. AISLAMIENTO ACUSTICO
Cadigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico
DB HR. Proteccién frente al ruido. (obligado
cumplimiento a partir 24/10/08)
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de
octubre. (BOE 23/10/07)

5.3. Control de la obra terminada

3. IMPERMEABILIZACIONES

Cédigo Técnico de la Edificacién, Documento Basico
DB HS1-Salubridad. Proteccién frente a la humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo. (BOE 28/3/2006)

Epigrafe 5.3 Control de la obra terminada

4. INSTALACIONES

= INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA
INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccion contra
incendios (RIPCI-93)

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de
noviembre. (BOE 14/12/1993)

e Articulo 18

= INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios

(RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008)

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio

(BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto

1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004)

e Articulo 7. Proyecto, ejecucion y recepcion de las
instalaciones

e [TE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y
RECEPCION

I proyecto bésico y de ejecucion

ITE 06.1 GENERALIDADES

ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE
DISTRIBUCION

ITE 06.3 COMPROBACION DE LA EJECUCION
ITE 06.4 PRUEBAS

ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION
APENDICE 06.1 Modelo del certificado de la
instalacion

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios
(RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008)
- REAL DECRETOQ 1027/2007, de 20 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios.

= INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.
(BOE 18/09/2002)

Fase de recepcion de las instalaciones

e Articulo 18. Ejecucion y puesta en servicio de 1as
instalaciones

e [TC-BT-04. Documentacion y puesta en servicio de
las instalaciones

e [TC-BT-05. Verificaciones e inspecciones

e Procedimiento para la tramitacion, puesta en
servicio e inspeccion de las instalaciones eléctricas
no industriales conectadas a una alimentacion en
baja tension en la Comunidad de Madrid, aprobado
por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM
18/10/2003)

= INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales

destinados a wusos domésticos, colectivos 0

comerciales (RIG)

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de

octubre. (BOE 24/11/1993)

e Articulo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio
de las instalaciones.

promotor Conselleria de cultura, educacion

cubricion de acceso, mejoras de accesibilidad y eficiencia energética

formacion profesional e universidades.
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o Articulo 13. Puesta en disposicion de servicio de la
instalacion.

o Articulo 14. Instalacion, conexion y puesta en
marcha de los aparatos a gas.

e [TC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la
instalacion receptora

e [TC MI-IRG-10. Puesta en disposicion de servicio

e [TC MI-IRG-11. Instalacion, conexion y puesta en
marcha de aparatos a gas

Instruccién sobre documentacion y puesta en servicio
de las instalaciones receptoras de Gases
Combustibles

Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre
de 1985. (BOE 09/01/1986)

I proyecto bésico y de ejecucion

e 3. Puesta en servicio de las instalaciones
receptoras de gas que precisen proyecto.

e 4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas
(que no precisan proyecto para su ejecucion.

= INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de
agosto. (BOE 30/09/1997)

e ANEXO VI. Control final

Maria Gonzdlez Ferro [COAG 3.087]

promotor Conselleria de cultura, educacion

cubricion de acceso, mejoras de accesibilidad y eficiencia energética

formacion profesional e universidades.
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PRESUPUESTO DEL CONTROL DE CALIDAD

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO
01.01 ud Ensayo de consistencia y resistencia del hormigon
ud. Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una muestra
de hormigdn fresco, tomada en obra segin UNE-EN 12350-1, para la determinacion de las siguien-
tes caracteristicas: consistencia del hormigon fresco mediante el método de asentamiento del cono de
Abrams segun UNE-EN 12350-2 y resistencia caracteristica a compresion del hormigén endurecido
mediante control estadistico con fabricacion y curado de 5 probetas cilindricas de 15x30 cm del mis-
mo lote segiin UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresion de las mismas a los 7y a los 28
dias, segin UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, medios auxiliares, toma de muestra
g informe de resultados.
Se deberd recoger la siguiente documentacion:
- Sellos de Calidad.
- Tipo de autocontrol de fabricacion.
- Ensayos realizados sobre materias primas.
- Ensayos realizados sobre el hormigon.
- Tipos de aditivos empleados.
- Dosificaciones a emplear.
Cimentacion 1 1,00
Forjados 1 1,00
Macizos 1 1,00
3,00 99,81
01.02 ud Ensayo de barra corrugada de acero para armaduras
ud. Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el drea técnica correspondiente, sobre una muestra
de dos barras corrugadas de acero de un mismo lote, tomada en obra, para la determinacion de las
siguientes caracteristicas: seccion media equivalente segiin UNE-EN ISO 15630-1, caracteristicas
geomeétricas del corrugado segin UNE-EN 10080, doblado/desdoblado segin UNE-EN ISO
15630-1. Incluso desplazamiento a obra, medios auxiliares, toma de muestra e informe de resulta-
dos.
barras 2 2,00
2,00 93,23
01.03 ud Ensayo no destructivo de soldaduras
ud. Ensayo para determinar el estado actual de las soldaduras existentes en la estructura metalica
del edificio mediante el uso de liquidos penetrantes segiin UNE 14612 (minimo 10 determinaciones
por desplazamiento). Incluso desplazamiento a obra, medios auxiliares, toma de muestra e informe
de resultados.
Estructura metalica 2 2,00
2,00 394,58
01.04 ud Resistencia al resbalamiento de pavimentos
ud. Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una mues-
tra de cualquier tipo de pavimento, tomada en obra, para la determinacion de las siguientes caracte-
risticas: resistencia al deslizamiento en condiciones secas segin UNE-EN 16165. Incluso desplaza-
miento a obra, medios auxiliares, toma de muestra e informe de resultados.
1 1,00
1,00 246,70
I proyecto bésico y de ejecucion I promotor Conselleria de cultura, educacion

cubricion de acceso, mejoras de accesibilidad y eficiencia energética formacion profesional e universidades.

IMPORTE
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789,16

346,70
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01.05 ud Control de ejecucion de instalaciones

ud. Inspeccion a cargo de un técnico titulado de grado superior 0 medio, con experiencia en control
de ejecucion de instalaciones. Se incluye la confeccion y emision de informe recogiendo las conclu-
siones y observaciones extraidas de la inspeccion, asi como las necesarias para mantener informa-
das en tiempo real a las partes intervinientes en la obra de 1as incidencias o consultas relevantes que
puedan surgir.
Incluso desplazamiento a obra, medios auxiliares, toma de muestra e informe de resultados.

1 1,00

1,00 481,71 481,71
01.06 ud Prueba de estanqueidad de cubierta

ud. Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el drea técnica correspondiente, para
comprobar la estanqueidad de una cubierta inclinada mediante riego continuo en toda su superficie.
Realizado segan: DRC 05/09. Pruebas de servicio de la estanqueidad de cubiertas; NTE-QTT. Cu-
biertas: Tejados de tejas.

Incluso desplazamiento a obra, medios auxiliares, toma de muestra e informe de resultados.

Acceso exterior 1 1,00
Cubierta 1 1,00
2,00 278,72 557.44
01.07 ud Prueba de estanqueidad al agua en ventanas

ud. Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el drea técnica correspondiente, para
comprobar la estanqueidad de una carpinteria exterior instalada en obra, realizada una vez ejecutado
el cerramiento de fachada y antes de colocar la pintura o el acabado interior del cerramiento, median-
te simulacion de lluvia sobre la carpinteria y una parte del cerramiento perimetral a la misma. Incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.

Incluso desplazamiento a obra, medios auxiliares, toma de muestra e informe de resultados.

Muro cortina 1,00 1,00
1,00 216,15 236,15
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDAD .....cocoetetcteretereetete ettt bbb bbb bennas 2.7177,05
I proyecto bésico y de ejecucion I promotor Conselleria de cultura, educacion

cubricion de acceso, mejoras de accesibilidad y eficiencia energética formacion profesional e universidades.
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El presupuesto de ejecucion minimo necesario para la realizacion de este plan de calidad, asciende
a la cantidad de dos mil setecientos setenta y siete euros con cinco céntimos (independientemente
de lo ofertado por la empresa adjudicataria del contrato de ejecucion de obra).

Para la realizacion del control de calidad de la obra durante su ejecucion, se redacta este plan de
control incorporado al proyecto, con un total de cuatro mil ciento dieciséis euros con diecinueve
céntimos. (3.360,23€) (IVA incluido), el cual se considera incluido dentro de los gastos generales
de la empresa calculados para la realizacion del presupuesto de contrata general de la obra.

Nota:

Se incluyen desplazamientos, medios auxiliares, ayudas manuales y de maquinaria, y todo lo
necesario para la perfecta ejecucion de los ensayos y controles indicados.

Ademas de estos ensayos minimos a realizar, desarrollados de conformidad con las disposiciones
generales vigentes de obligado cumplimiento, se podran desarrollar otros exigidos por la D.F.

Para la elaboracion del Certificado del Control de Calidad establecido en los articulos 5y 6 del
Decreto 232, serd necesario durante el periodo de supervision de ejecucion de las obras, 1a
obtencion en el periodo de tiempo oportuno de la documentacion sobre los resultados de los
ensayos y controles realizados de acuerdo con este anexo, por el laboratorio acreditado
correspondiente, asi como de los justificantes de los ensayos dispuestos por el fabricante si los
tuviere, y de los criterios y ordenes que se han seguido, en su caso, en cuanto a la aceptacion o
no de materiales o unidades de obra cuyos resultados estén en desacuerdo con los niveles de
calidad definidos en el proyecto.

Para la obtencion del Certificado Final de Obra se presentard el Certificado de Control de Calidad
acompanado de toda la documentacion citada anteriormente.

I proyecto bésico y de ejecucion I promotor Conselleria de cultura, educacion
cubricion de acceso, mejoras de accesibilidad y eficiencia energética formacion profesional e universidades.
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