1. Soporte
2. Mortero adhesivo base (e=10-20 mm)
3. Aislante placa EPS (e=30-250 mm)
4. Fijacion mecanica espiga
5. Malla de refuerzo de fibra de vidrio malla 200
6. Revestimiento mineral de acabado
(€=10-15 mm)
7. Sellado

SECCION C-C SECCION B-B’

N TN Z—

oo~ O1 MO O

1. Soporte

2. Mortero adhesivo base (e=10-20 mm)

3. Aislante placa EPS (e=30-250 mm)

4. Malla de refuerzo de fibra de vidrio malla 200
5. Fijacion mecanico espiga

6. Revestimiento mineral de acabado

(e=10-15 mm)
7. Perfil de PVC perfil remate ventana
8. Perfil de goteo perfil goteron
9. Sellado
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1. Soporte
2. Mortero adhesivo base (e=10-20 mm)
3. Aislante placa EPS (e=30-250 mm)
4. Malla de refuerzo de fibra de vidrio malla 200
5. Revestimiento mineral de acabado
(€=10-15 mm)
6. Placa aislante XPS
7. Alféizar de piedra
8. Sellado PU
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12 LEYENDA
8 8 1 BASE CANALON DE ACERO GALVANIZADO desarrollo=1,30 m
y longitud=25,50 m
2 PERFIL OMEGA EN ACERO GALVANIZADO A-357/
3 PANEL NERVADO DE POLICARBONATO
4 PANEL NERVADO DE ACERO GALVANIZADO COLOR
RAL /7007
O REMATE DE CUBIERTA TROQUELADO
6 CUMBRERA
7 JUNTA ESTANCA
8 SATE espesor=8 cm
9 COLECTOR Y BAJANTE DE ACERO GALVANIZADO
10 ESTRUCTURA LUCERNARIO
17 REMATE CARPINTERIAS EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL
12 PLACA POLIESTIRENO EXTRUSIONADO E=5 cm
13 13 IMPERMEABILIZACION
14 PERFIL DE ARRANQUE
14 15 PERFIL LAMINADO DE ACERO GALVANIZADO TIPO HEB 120
16 PERFIL LAMINADO DE ACERO GALVANIZADO TIPO 120.80.5
» CONSELLERIA DE CULTURA,
17 A\SLAM\/ENTO PLACA DE POLIESTIRENO EXTRUIDO 50+50 mm °3¢ XUNTA EDUCACISN, FORMACION
18 CANALON DE ACERO INOX. AISI 304 desarrollo=100 cm 8¢§ DE GALICIA | PROFESIONAL E UNIVERSIDADES
19 AISLANTE PANEL LANA DE ROCA SEMIRRIGIDA =40 mm rovicTo SRS woner
Rehabilitacion de fachadas, cubiertas y pista deportiva | payig sarmiento Nogueira
20 JUNTA DE NEOPRENO sg;;i;jms Rios, Ruado ois 35, 15380, Ozacesuas A Corva) foseosoems S N C002
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