CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio CEIP Oza dos Rios
Direccion rua do Lois, 35
Municipio Oza dos Rios Cédigo Postal 15380
Provincia A Corufia Comunidad Auténoma Galicia
Zona climatica C1 Aio construccion 1970
Normativa vigente (construccion / .
rehabilitacion) Anterior a la NBE-CT-79
Referencials catastralles 6253609NH6865S0001DF
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

o Edificio de nueva construccion e Edificio Existente

o Vivienda e Terciario

o Unifamiliar e Edificio completo
o Bloque o Local
o Bloque completo
o Vivienda individual
DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos DAVID SARMIENTO NOOGUEIRA NIF(NIE) | 33299557L
Razon social - NIF -
Domicilio Pintor Lucio Mufoz n°5 2°B
Municipio Cambre Codigo Postal 15660
Provincia A Corufia Comunidad Auténoma Galicia
e-mail: dsn@coag.es Teléfono 647565188
Titulacién habilitante segin normativa vigente Arquitecto
Proc_e’di.miento reconocido de calificacion energética utilizado y CEXv2.3
version:
CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? aiio [kgCO2/ m? aiio]
<543 Ag <103 Ag
128.8C
26.0 D
EZETED

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificacion energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el

presente documento, y sus anexos:

Firmado digitalmente por

SARMIENTO SARMIENTO NOGUEIRA
NOGUEIRA DAVID DAVID -33299557L

-33299557L i((e)czfli;&ZOZSAO&ZS 08:57:48

Fecha: 20/12/2022

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripcion de las caracteristicas energéticas del edificio.

Anexo ll. Calificacion energética del edificio.

Anexo lll. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha
Ref. Catastral

28/06/2023
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, ANEXO | ]
DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupacion y demas datos utilizados para obtener la calificacion energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

Superficie habitable [m?] 2013.03

Imagen del edificio Plano de situacién

2. ENVOLVENTE TERMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Sup{:ﬁ‘r;f]icie Tra[r\}\?/rrr:‘izt?l?]cia Modo de obtencion
Suelo planta baja Suelo 1355.5 1.00 Por defecto
Cubierta teja Cubierta 805.95 2.13 Estimadas
Cubierta chapa Cubierta 476.63 0.60 Estimadas
Cubierta fibrocemento Cubierta 301.62 2.13 Estimadas
Muro de fachada 1 Fachada 49.13 1.69 Estimadas
Muro de fachada 2 Fachada 63.57 1.69 Estimadas
Muro de fachada 3 Fachada 130.82 1.69 Estimadas
Muro de fachada 4 Fachada 45.27 1.69 Estimadas
Muro de fachada 5 Fachada 59.13 1.69 Estimadas
Muro de fachada 6 Fachada 38.13 1.69 Estimadas
Muro de fachada 7 Fachada 21.81 1.69 Estimadas
Muro de fachada 8 Fachada 69.49 1.69 Estimadas
Muro de fachada 9 Fachada 92.37 1.69 Estimadas
Muro de fachada 10 Fachada 51.42 1.69 Estimadas
Muro de fachada 11 Fachada 17.28 1.69 Estimadas
Muro de fachada 12 Fachada 116.3 1.69 Estimadas
Muro de fachada 13 Fachada 107.92 1.69 Estimadas
Muro de fachada 14 Fachada 147.68 1.69 Estimadas
Muro de fachada 15 Fachada 59.81 1.69 Estimadas
Muro de fachada 16 Fachada 34.96 1.69 Estimadas
Muro de fachada 17 Fachada 60.34 1.69 Estimadas
Fecha 28/06/2023
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Nombre Tipo Su?%rzf]icie Tra[wlﬁizt_a'acia Modo de obtencion
Muro de fachada 18 Fachada 24.87 1.69 Estimadas
Muro de fachada 19 Fachada 25.77 1.69 Estimadas
Muro de fachada 20 Fachada 22.93 1.69 Estimadas
Muro de fachada 21 Fachada 68.88 1.69 Estimadas
Muro de fachada 22 Fachada 22.93 1.69 Estimadas
Muro de fachada 23 Fachada 72.67 1.69 Estimadas
Muro de fachada 24 Fachada 32.69 1.69 Estimadas
Muro de fachada 25 Fachada 19.04 1.69 Estimadas

Huecos y lucernarios

. . . . M M
Nombre Tpo | SUferiele | ORI | T | obencien | benien,
VO9R2 Hueco 10.8 2.96 0.53 Estimado Estimado
VO9R1 Hueco 21.6 2.96 0.53 Estimado Estimado
VOSAR Hueco 25 2.96 0.53 Estimado Estimado
V10R Hueco 5.4 2.96 0.53 Estimado Estimado
PE2R Hueco 1.84 2.96 0.53 Estimado Estimado
puerta almacen Hueco 1.84 3.78 0.61 Estimado Estimado
puerta caldera Hueco 1.84 3.78 0.61 Estimado Estimado
VO9RS Hueco 18.0 2.96 0.53 Estimado Estimado
V11R Hueco 3.9 2.96 0.53 Estimado Estimado
PE3R Hueco 1.84 2.96 0.53 Estimado Estimado
VO9R6 Hueco 14.4 2.96 0.53 Estimado Estimado
VO4R Hueco 6.3 2.96 0.53 Estimado Estimado
PUERTA PRINCIPAL Hueco 9.49 2.96 0.53 Estimado Estimado
PEO1 Hueco 2.0 2.96 0.53 Estimado Estimado
V11R9 Hueco 5.85 2.96 0.53 Estimado Estimado
V11R10 Hueco 7.8 2.96 0.53 Estimado Estimado
VO2R Hueco 3.2 2.96 0.53 Estimado Estimado
VO3R Hueco 1.92 2.96 0.53 Estimado Estimado
VO1R Hueco 225 2.96 0.53 Estimado Estimado
VO1R14 Hueco 60.0 2.96 0.53 Estimado Estimado
VO7R Hueco 3.12 2.96 0.53 Estimado Estimado
VO9R17 Hueco 3.6 2.96 0.53 Estimado Estimado
PUERTA PRINCIPAL17 Hueco 9.49 2.96 0.53 Estimado Estimado
VO8R Hueco 0.72 2.96 0.53 Estimado Estimado
VO9R19 Hueco 3.6 2.96 0.53 Estimado Estimado
V04R20 Hueco 9.45 2.96 0.53 Estimado Estimado
VOSR Hueco 5.0 3.78 0.63 Estimado Estimado
VO5RPLUS Hueco 2.0 3.78 0.63 Estimado Estimado
V04R22 Hueco 9.45 2.96 0.53 Estimado Estimado
VO6R Hueco 7.28 2.96 0.53 Estimado Estimado
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3. INSTALACIONES TERMICAS

Generadores de calefaccion

. Potencia Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo nominal [kW] Estacional [%] Enpergia obtencién
Solo calefaccion Caldera Estandar 151.1 80.7 Gas Natural Estimado
TOTALES Calefaccion
Generadores de refrigeracion
. Potencia Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo nominal [kW] | Estacional [%] | Energia obtencién
TOTALES Refrigeracion
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60° (litros/dia) | 100.0 |
. Potencia Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo nominal [kW] Estacional [%] Enpergia obtencion
i Caldera ;
Equipo ACS Condansaeion 24.0 82.8 Gas Natural Estimado
TOTALES ACS

4. INSTALACION DE ILUMINACION (sélo edificios terciarios)

Espacio Potencis Insralada | vEEI Wim=1001ux] | luminacionmedia | mogo de obtencién
Edificio Objeto 7.05 1.41 500.00 Conocido
TOTALES 7.05

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION (sélo edificios terciarios)

Espacio

Superficie [m?]

Perfil de uso

Edificio

2013.03

Intensidad Media - 8h

6. ENERGIAS RENOVABLES

Eléctrica

Nombre

Energia eléctrica ﬂ&r\;ﬁ;aga]y
aho

autoconsumida

Contribuciones energéticas

4500.0

TOTAL

4500.0
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ANEXO I

CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

Zona clim

atica | c

| Uso

| Intensidad Media - 8h

1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCION ACS
Emisiones Emisi
calefaccion misiones ACS
26.0 D [kgCO2/m? afio] [kgCO2/m*ano] | E
20.59 0.30
REFRIGERACION ILUMINACION
Efmisione,,s ,/Emi,sione,s
. _ refrigeracion iluminacion
Emisiones globales [kgCO2/m? afio] [kgCO2/m? ano] [kgCO2/m? afio] A
0.00 5.84

La calificacion global del edificio se expresa en términos de dioxido de carbono liberado a la atmdsfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m? aio kgCO2/aiio
Emisiones CO2 por consumo eléctrico 5.10 10273.17
Emisiones CO2 por otros combustibles 20.89 42060.10

2. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energia primaria no renovable se entiende la energia consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningin proceso de conversion o transformacion.

INDICADOR GLOBAL

INDICADORES PARCIALES

<543 A

54.3-882 B

217.1-271.4
2271.4

l
@)

CALEFACCION ACS
Energia primaria Energia primaria
b ca efa’c):cié_n gA (;pS ~
[kWh/m?ano] [kWh/m? afo] D
97.25 1.41
REFRIGERACION ILUMINACION

'm*? anoj

Consumo global de energia primaria no renovable
[kWh/m?

Energia primaria

Energia primaria

reffigeracion iluminacion
[kWhH/m? ano] [kWh/m?afo] A
0.00 34.49

3. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION

La demanda energética de calefaccion y refrigeracion es la energia necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCION

DEMANDA DE REFRIGERACION

<72 A

724117 B

28.7-35.9
235.9

l
G)

2 A

Demanda de calefaccién [kWh/m? afo]

Demanda de refrigeracion [kWh/m? afio]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales mas el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (solo ed. terciarios,
ventilacion, bombeo, etc...). La energia eléctrica autoconsumida se descuenta unicamente del indicador global, no asi de los valores parciales
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ANEXO Il i
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

| Sate |

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? afo] [kgCO2/ m? aiio]
<05 AS
100.1C 19.9C
CECE
CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
[kWh/m? aiio] [kWh/m? aio]
<72 A3  o00A
EXED
4656
ANALISIS TECNICO
Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacion Total
Indicador A B AR A B
Valor ala Valor ala Valor ala Valor ala Valor ala
situacion situacion situacion situacion situacion
original original original original original
Consumo Energfafinal | o\ | 59 5o 0.00 % 119 0.0% 17.65 0.0% 7424 | 245%
[kWh/m? afio]
Consumo Energia
primaria no renovable | 68.58 |G| 295% | 0.00 |A| % 141 |D| 00% | 3449 |A| 00% | %7 |C| 223%
[kWh/m? afio]
SR 902 1452 |F| 29.5% 0.00 (A % 030 |E| 0.0% 584 |A| 0.0% 19.93 [C| 23.4%
[kgCO2/m? afio]
Demanda [KWh/m? afio] | 46.51 |G| 29.5% 0.00 (A %

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son validos a efectos de su calificacion energética. Para el analisis econdmico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA
Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )
Revestimiento Térmico de Fachada Capatect ECONOMY CARBON de CAPAROL + Zdécalo Antihumedad en zona inferior.

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

sistema completo de aislamiento térmico Capatect ECONOMY CARBON de CAPAROL o equivalente para la fachada,
realizado con paneles de espuma rigida de granza de poliestireno expandible Neopor de 80 mm de espesor, resistencia a la
difusion del vapor de agua de 20 / 40 conforme norma EN 13163:2012 + A2 2016. Conductividad térmica: € = 0,032 W / (m -
K). Codigo de designacion segun EPS-EN13163-L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(3)-DS(N)2-DS(70,-)1-DS(70,90)1-
MU(20-40)-BS100-CS(10)60-TR100-WL(T)5-GM1000-SS50

Fecha 28/06/2023
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sate+iluminacion

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? afo] [kgCO2/ m? aio]
<105 AS
88.3C 18.0C
(43517 F g
CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION

[kWh/m? aiio] [kWh/m? aio]

2 A " ooa

<72 A

721117 B

28.7-35.9 8.8-11.0

l
G)
l
@

ANALISIS TECNICO

Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacion Total
- ahorro ahorro ahorro ahorro ahorro
Indicador respecto respecto respecto respecto respecto
Valor ala Valor ala Valor ala Valor ala Valor ala
situacion situacion situacion situacion situacion
original original original original original
Consumo Energia final
2 9 58.60 28.3% 0.00 -% 1.59 -34.0% 8.53 51.7% 68.72 30.1%
[kWh/m? afio]
Consumo Energia
primaria no renovable 69.73 |G| 28.3% 0.00 |A % 190 |E| -340% | 16.67 |A| 51.7% 88.30 |C| 31.4%
[kWh/m? afio]
Em's'onescie 902 14.77 |F| 28.3% 0.00 |A % 040 |F| -34.0% 282 |A| 51.7% | 17.99 |C| 30.8%
[kgCO2/m? afio]
Demanda [KWh/m? afio] | 49.34 |G| 25.2% 0.00 |A %

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son validos a efectos de su calificacion energética. Para el andlisis econémico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA
Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

Revestimiento Térmico de Fachada Capatect ECONOMY CARBON de CAPAROL + Zdécalo Antihumedad en zona inferior.
Sustitucion de sistema de luminarias flourescentes por sitemas de luminarias Led con detectores de presencia en zonas
comunes y rgulacion en aulas y zonas educativas.

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

Fecha 28/06/2023
Ref. Catastral 6253609NH6865S0001DF Pagina 7 de 11



DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA

sistema completo de aislamiento térmico Capatect ECONOMY CARBON de CAPAROL o equivalente para la fachada,
realizado con paneles de espuma rigida de granza de poliestireno expandible Neopor de 80 mm de espesor, resistencia a la
difusion del vapor de agua de 20 / 40 conforme norma EN 13163:2012 + A2 2016. Conductividad térmica: &€ = 0,032 W/ (m -
K). Cadigo de designacion segun EPS-EN13163-L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(3)-DS(N)2-DS(70,-)1-DS(70,90)1-
MU(20-40)-BS100-CS(10)60-TR100-WL(T)5-GM1000-SS50 - Sistema de regulacion multisensor y controlador de
iluminacion DALI en un sdélo equipo para el control de ocupacién y luz natural, regulando gradualmente el flujo de la
luminaria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacidon de luz natural esté por encima del
valor seleccionado, modelo PD2-M-DALI/DSI-FT de Luxomat o similar. Capacidad para controlar un minimo de 15
luminarias. Area minima de deteccién de 78 m2. Compatible con el estandar de gestion BMS. Para montaje empotrado en
techo y para alturas de entre 2 y 5 metros. - Sistema de detecciéon de movimiento para el encendido y apagado de luminarias
en pasillos, modelo PD3N-1C de LUXOMAT o similar. Capacidad de carga maxima de 300W (lamparas LED) para altura de
montaje en techo de 2-5 metros, tiempo de retardo (ajustable)de 15 s a 30 min., inhibicion luz diurna (ajustable) de 10 a
2.000 lux, con un area minima de deteccién desde techo a 2,5m (4m pequefio movimientos, 10m mov. Trasversales). -
Sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apagado de luminarias en salas técnicas, modelo BL2 de
LUXOMAT o similar. Capacidad de carga maxima de 200W (lamparas LED) para altura de montaje en techo de 2-5 metros,
tiempo de retardo (ajustable)de 15 s a 60 min., inhibicion luz diurna (ajustable) de 10 a 2.000 lux, con un area minima de
deteccion desde techo a 2,5m (3,2m pequefio movimientos, 8m mov. Trasversales). - Sistema de deteccion de movimiento
de alta frecuencia para el encendido y apagado de luminarias en aseos, modelo HF-MD1 de LUXOMAT o similar. Capacidad
de carga maxima de 1200W (lamparas LED) para altura de montaje en techo de 1-4 metros, tiempo de retardo (ajustable)de
5 s a 15 min., inhibicién luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un area minima de deteccién desde techo a 2,5m (8m
frontal). - llluminacién de LED (segun el resultado del estudio luminico del recinto), conjunto del sistema con eficacia
luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccién cromatica>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del
entorno de 4.000°K. Vida util>=50.000h L70B10 ta=25°C. Con un equipo electrénico con una tensién de rizado ORC<4%.
Nivel de riesgo fotoboilégico 0 segun EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) maximo de 3.
Con marcado ENEC. - lluminacion de LED (segun el resultado del estudio luminico del recinto), conjunto del sistema con
eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccién cromatica>80%, UGR<19 y con una temperatura de
color del entorno de 4.000°K. Vida util>=50.000h L70B10 ta=25°C. Con un equipo electrénico con una tensiéon de rizado
ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboildgico 0 segun EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam)
maximo de 3. Con marcado ENEC. - lluminacién de LED (segun el resultado del estudio luminico del recinto), con IP 54
modelo HAT superficie 1900 de NORMALIT o LM 4000 k o similar, conjunto del sistema con eficacia luminosa>110 lum/W,
en LED, con un indice de reproduccién cromatica>80%, UGR<22 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K.
Vida util>=50.000h L70B10 ta=25°C. Con un equipo electrénico con una tensiéon de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo
fotoboildgico 0 segun EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) maximo de 3. Con marcado
ENEC. - liluminacion de LED, para cocinas, zonas de ducha y sala calderas, con un minimo de IP65, conjunto del sistema
con eficacia luminosa>90 lum/W, con un indice de reproduccién cromatica>80%, UGR<22 y con una temperatura de color
del entorno de 4.000°K. Vida util>=50.000h L70B10 ta=25°C . Con un equipo electronico con una tensién de rizado
ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboildgico 0 segun EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color- Elipsede MacAdam)
maximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequefio material. Modelo Hermetic Line M4H de Normalit o
similar.
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"~ COMBINADA: SATE + ILUMINACION + CUBIERTA

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? afo] [kgCO2/ m? aio]

<103 A

217.1-271.4 41.3-51.7

l
G)
l
G)

2271.4 251.7

CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES

DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
[kWh/m? aiio] [kWh/m? aiio]

2 A " ooa

<72 A

721117 B

28.7-35.9 8.8-11.0

l
@

l
G)

ANALISIS TECNICO

Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacion Total
- ahorro ahorro ahorro ahorro ahorro
Indicador respecto respecto respecto respecto respecto
Valor ala Valor ala Valor ala Valor ala Valor ala
situacion situacion situacion situacion situacion
original original original original original
Consumo Energia final
a 9 47.05 42.4% 0.00 -% 1.59 -34.0% 8.53 51.7% 57.17 41.9%
[kWh/m? afio]
Consumo Energia
primaria no renovable 5599 |F| 42.4% 0.00 |A % 190 |E| -340% | 16.67 |A| 51.7% 7455 |B| 42.1%
[kWh/m? afio]
Emision 2
Isto escie 90 11.86 |E| 42.4% 0.00 |A % 040 |F| -34.0% 282 |A| 51.7% | 15.08 |B| 42.0%
[kgCO2/m? afio]
Demanda [KWh/m? afio] | 39.62 |G| 39.9% 0.00 |A %

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son validos a efectos de su calificacion energética. Para el andlisis econémico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA
Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

revnavacion parcial de cubiertas existentes en fibrocemento por una de chapa metalica. y policarbonato en lucernario de
patio de juegos. Revestimiento Térmico de Fachada Capatect ECONOMY CARBON de CAPAROL + Zocalo Antihumedad
en zona inferior. Sustitucion de sistema de luminarias flourescentes por sitemas de luminarias Led con detectores de
presencia en zonas comunes Yy rgulacion en aulas y zonas educativas.

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés
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DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA

- Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de espesor, en color a elegir por la D. F., y acabado
tipo HDX 55 o similar, conformado con chapa de acero galvanizado de 0,6 mm. de espesor exterior y 0,5 interior), perfil
nervado, lacado al exterior y al interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura
mediante abarcones, ganchos o tornillos autorroscantes, segun las condiciones del soporte y ordenes de la DF. Remate de
los paneles, doblado de chapa superior hacia arriba en cumbreras y limas tesas, doblado de chapa superior hacia abajo en
lima hoyas y canalones para proteccion del poliuretano o soluciones equivalentes. Remates realizados con chapa de acero
galvanizado y acabado tipo HDX 55 o similar, de 625 mm. de desarrollo. - Aislamiento térmico en forjado bajocubierta,
mediante placas rigidas de poliestireno extruido tipo 1V, tipo styrodur 4000-CS o similar de 50 mm. de espesor en dos capas
contrapeadas para hacer un total de 100mm. - Policarbonato celular translucido de 30 mm de espesor tipo arcoPlus
(AisluxPolivalente) o similar, compuesta por paneles de policarbonato celular coextruido de 7 paredes con proteccion solar,
con 30mm de espesor, de 1 metro de ancho, y largo del panel de una sola pieza para conformar el interior del lucernario,
colocado segun planos. Perfileria metalica anclada a correas empleando tornillos auto-taladrantes y grapas de fijacion para
simplicidad y seguridad del sistema. Totalmente instalada, incluso solapes, piezas especiales de remate, tornillos o
elementos de fijacion, juntas, etc., segun NTE/QTS-5 o equivalente. Incluso remates realizados con chapa de acero
galvanizado de 0,8 mm. de espesor y acabado tipo HDX 55 o similar, de 625 mm. de desarrollo, en remate final del faldén
de lucernario en encuentro con cubierta de panel sandwich, en cumbreras, limatesas troqueladas, rellenas con poliuretano,
incluso pequefio material de fijacién, juntas de estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier
tipo. i/ p.p. Banda de neopreno separadora de estructura de aluminio y de acero. Tratamiento UV. - Policarbonato celular
traslucido (acabado y color a elegir por la DF), ARCOPLUS GRECA 5 6 equivalente, de alta resistencia a impacto, con de
espesor de 12 mm, 3 paredes, para unas dimensiones de plancha de ancho 1000 mm., y hasta 6000 mm de longitud para
montar de una sola pieza sobre carpinteria metalica, i/ ésta, con las siguientes caracteristicas: - p.p. soportaciones de
aluminio. - Sombreretes 4445 - Proteccién contra los rayos U.V. Coextrusion, en 1 caras. - Reaccion al fuego EN 13501
EuroClass B-s2,d1 - Tornilleria en acero inoxidable. - p.p. Banda de neopreno separadora de estructura de aluminio y de
acero. sistema completo de aislamiento térmico Capatect ECONOMY CARBON de CAPAROL o equivalente para la
fachada, realizado con paneles de espuma rigida de granza de poliestireno expandible Neopor de 80 mm de espesor,
resistencia a la difusion del vapor de agua de 20 / 40 conforme norma EN 13163:2012 + A2 2016. Conductividad térmica: &
= 0,032 W / (m - K). Cddigo de designacion segun EPS-EN13163-L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(3)-DS(N)2-DS(70,-)1-DS(70,90)1-
MU(20-40)-BS100-CS(10)60-TR100-WL(T)5-GM1000-SS50 - Sistema de regulacion multisensor y controlador de
iluminacion DALI en un sdélo equipo para el control de ocupacién y luz natural, regulando gradualmente el flujo de la
luminaria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportaciéon de luz natural esté por encima del
valor seleccionado, modelo PD2-M-DALI/DSI-FT de Luxomat o similar. Capacidad para controlar un minimo de 15
luminarias. Area minima de deteccién de 78 m2. Compatible con el estandar de gestion BMS. Para montaje empotrado en
techo y para alturas de entre 2 y 5 metros. - Sistema de detecciéon de movimiento para el encendido y apagado de luminarias
en pasillos, modelo PD3N-1C de LUXOMAT o similar. Capacidad de carga maxima de 300W (lamparas LED) para altura de
montaje en techo de 2-5 metros, tiempo de retardo (ajustable)de 15 s a 30 min., inhibicién luz diurna (ajustable) de 10 a
2.000 lux, con un area minima de deteccion desde techo a 2,5m (4m pequefio movimientos, 10m mov. Trasversales). -
Sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apagado de luminarias en salas técnicas, modelo BL2 de
LUXOMAT o similar. Capacidad de carga maxima de 200W (lamparas LED) para altura de montaje en techo de 2-5 metros,
tiempo de retardo (ajustable)de 15 s a 60 min., inhibicién luz diurna (ajustable) de 10 a 2.000 lux, con un area minima de
deteccion desde techo a 2,5m (3,2m pequefio movimientos, 8m mov. Trasversales). - Sistema de deteccion de movimiento
de alta frecuencia para el encendido y apagado de luminarias en aseos, modelo HF-MD1 de LUXOMAT o similar. Capacidad
de carga maxima de 1200W (lamparas LED) para altura de montaje en techo de 1-4 metros, tiempo de retardo (ajustable)de
5 s a 15 min., inhibicién luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un area minima de deteccion desde techo a 2,5m (8m
frontal). - llluminacion de LED (segun el resultado del estudio luminico del recinto), conjunto del sistema con eficacia
luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproducciéon cromatica>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del
entorno de 4.000°K. Vida util>=50.000h L70B10 ta=25°C. Con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4%.
Nivel de riesgo fotoboildgico 0 segun EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) maximo de 3.
Con marcado ENEC. - lluminacién de LED (segun el resultado del estudio luminico del recinto), conjunto del sistema con
eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion cromatica>80%, UGR<19 y con una temperatura de
color del entorno de 4.000°K. Vida util>=50.000h L70B10 ta=25°C. Con un equipo electrénico con una tensién de rizado
ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilégico 0 segun EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam)
maximo de 3. Con marcado ENEC. - lluminacion de LED (segun el resultado del estudio luminico del recinto), con IP 54
modelo HAT superficie 1900 de NORMALIT o LM 4000 k o similar, conjunto del sistema con eficacia luminosa>110 lum/W,
en LED, con un indice de reproduccién cromatica>80%, UGR<22 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K.
Vida 0til>=50.000h L70B10 ta=25°C. Con un equipo electronico con una tension de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo
fotoboilégico 0 segiin EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) maximo de 3. Con marcado
ENEC. - liluminacién de LED, para cocinas, zonas de ducha y sala calderas, con un minimo de IP65, conjunto del sistema
con eficacia luminosa>90 lum/W, con un indice de reproducciéon cromatica>80%, UGR<22 y con una temperatura de color
del entorno de 4.000°K. Vida til>=50.000h L70B10 ta=25°C . Con un equipo electrénico con una tensién de rizado
ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilégico 0 segun EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color- Elipsede MacAdam)
maximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequefio material. Modelo Hermetic Line M4H de Normalit o
similar.

Fecha 28/06/2023
Ref. Catastral 6253609NH6865S0001DF Pagina 10 de 11



ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACJONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TECNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuacion las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificacion de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la informacién de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realizacion de la visita del técnico certificador 10/12/2022

COMENTARIOS DEL TECNICO CERTIFICADOR
CUBIERTA

Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de espesor,
en color a elegir por la D. F., y acabado tipo HDX 55 o similar, conformado con
chapa de acero galvanizado de 0,6 mm. de espesor exterior y 0,5 interior), perfil
nervado, lacado al exterior y al interior, con relleno intermedio de espuma de
poliuretano; panel anclado a la estructura mediante abarcones, ganchos o tornillos
autorroscantes, segun las condiciones del soporte y ordenes de la DF. Remate de
los paneles, doblado de chapa superior hacia arriba en cumbreras y limas tesas,
doblado de chapa superior hacia abajo en lima hoyas y canalones para proteccion
del poliuretano o soluciones equivalentes. Remates realizados con chapa de acero
galvanizado y acabado tipo HDX 55 o similar, de 625 mm. de desarrollo, cumbreras
y limatesas troqueladas, rellenadas con poliuretano, incluso pequefio material de
fijacion, juntas de estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de
cualquier tipo, medios auxiliares, segun NTE/QTG-7 o equivalente. No se admiten
solapes entre paneles, debiéndose disponer piezas enteras.

I/P.P. de andamiaje

FACHADA SATE

Suministro y aplicacién del sistema completo de aislamiento

térmico Capatect ECONOMY CARBON de CAPAROL o equivalente para la
fachada, realizado con paneles de espuma rigida de granza de poliestireno
expandible Neopor de 80 mm de espesor, resistencia a la difusién del vapor de
agua de 20 / 40 conforme norma EN 13163:2012 + A2 2016. Conductividad
térmica: € = 0,032 W/ (m - K

ILUMINACION

Suministro y colocacién de iluminacion de LED (segun el resultado del estudio
luminico del recinto), conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en
LED, con un indice de reproducciéon cromatica>80%, UGR<19 y con una
temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida util>=50.000h L70B10 ta=25°C

Fecha 28/06/2023
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Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACION DE LA MEDIDA DE MEJORA

Sate

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )
Revestimiento Térmico de Fachada Capatect ECONOMY CARBON de CAPAROL + Zdécalo Antihumedad en zona inferior.

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

sistema completo de aislamiento térmico Capatect ECONOMY CARBON de CAPAROL o equivalente para la fachada,
realizado con paneles de espuma rigida de granza de poliestireno expandible Neopor de 80 mm de espesor, resistencia a la
difusion del vapor de agua de 20 / 40 conforme norma EN 13163:2012 + A2 2016. Conductividad térmica: &€ = 0,032 W / (m -
K). Cddigo de designacion segun EPS-EN13163-L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(3)-DS(N)2-DS(70,-)1-DS(70,90)1-
MU(20-40)-BS100-CS(10)60-TR100-WL(T)5-GM1000-SS50

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO

[kWh/m? afo] [kgCO2/ m* afio]

<53 Ag <103 Ag
100.12C 19.93C
CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION

[kWh/ m?* afio [kWh/m? afio
<22 AS  00A
46516
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ANALISIS TECNICO
Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacién Total
Indicador ahorro ahorro ahorro ahorro ahorro
Valor resapgcm Valor resapfeacto Valor resapﬁfto Valor resapleancm Valor resépgcm
situacion situacion situacion situacion situacion
original original original original original
Consumo Energia final 0 0 o 0 0
[KWh/m? afio] 57.63 29.5% 0.00 % 1.19 0.0% 17.65 0.0% 74.24 24.5%
Consumo Energia
primaria no renovable 68.58 |G| 29.5% 0.00 |A % 141 [D| 0.0% 34.49 [A| 0.0% 103'1 C| 22.3%
[kWh/m? afio]
Emisiones de CO2 0 o o . 0
[kgCO2/m? afio] 14.52 |F| 29.5% 0.00 (A % 030 [E| 0.0% 584 |A| 0.0% 19.93 |C| 23.4%
Demanda [kWh/m? afio] | 46.51 |G| 29.5% 0.00 |A %
ENVOLVENTE TERMICA
Cerramientos opacos
_ . . Superficie Transmitancia
. Superficie Transmitancia . :
Nombre Tipo actual [m?] actual [W/m? K] post mejora post mejora
[m?] [W/im? K]
Suelo planta baja Suelo 1355.50 1.00 1355.50 1.00
Cubierta teja Cubierta 805.95 2.13 805.95 2.13
Cubierta chapa Cubierta 476.63 0.60 476.63 0.60
Cubierta fibrocemento Cubierta 301.62 2.13 301.62 2.13
Muro de fachada 1 Fachada 49.13 1.69 49.13 0.36
Muro de fachada 2 Fachada 63.57 1.69 63.57 0.36
Muro de fachada 3 Fachada 130.82 1.69 130.82 0.36
Muro de fachada 4 Fachada 45.27 1.69 45.27 0.36
Muro de fachada 5 Fachada 59.13 1.69 59.13 0.36
Muro de fachada 6 Fachada 38.13 1.69 38.13 0.36
Muro de fachada 7 Fachada 21.81 1.69 21.81 0.36
Muro de fachada 8 Fachada 69.49 1.69 69.49 0.36
Muro de fachada 9 Fachada 92.37 1.69 92.37 0.36
Muro de fachada 10 Fachada 51.42 1.69 51.42 0.36
Muro de fachada 11 Fachada 17.28 1.69 17.28 0.36
Muro de fachada 12 Fachada 116.30 1.69 116.30 0.36
Muro de fachada 13 Fachada 107.92 1.69 107.92 0.36
Muro de fachada 14 Fachada 147.68 1.69 147.68 0.36
Muro de fachada 15 Fachada 59.81 1.69 59.81 0.36
Muro de fachada 16 Fachada 34.96 1.69 34.96 0.36
Muro de fachada 17 Fachada 60.34 1.69 60.34 0.36
Muro de fachada 18 Fachada 24.87 1.69 24.87 0.36
Muro de fachada 19 Fachada 25.77 1.69 25.77 0.36
Muro de fachada 20 Fachada 22.93 1.69 22.93 0.36
Muro de fachada 21 Fachada 68.88 1.69 68.88 0.36
Muro de fachada 22 Fachada 22.93 1.69 22.93 0.36
Muro de fachada 23 Fachada 72.67 1.69 72.67 0.36
Muro de fachada 24 Fachada 32.69 1.69 32.69 0.36




Ref. Version

I D E NTI F I CAC I é N Catastral 6253609NH6865S0001DF a|2:)c():rlg'|deo 20/12/2022

ensiies | |d. Mejora Programa y CEXv2.3 Fecha 28/06/2023
| Muro de fachada 25 | Fachada | 19.04 | 1.69 | 19.04 | 0.36

Huecos y lucernarios

Transmitan . . . . . .
" . Transmitanci | Superficie . . | Transmitanci
Superfic cia actual Transmitanci :
. . a actual del post : a post mejora
Nombre Tipo ie actual del . 2 . a post mejora .
[m?] hueco[W/m? vidrio[W/m mejora [W/m? K] del vidrio
K] K] [m?] [W/m? K]
VO9R2 Hueco 10.80 2.96 2.70 10.80 2.96 2.70
VO9R1 Hueco 21.60 2.96 2.70 21.60 2.96 2.70
VO5AR Hueco 2.50 2.96 2.70 2.50 2.96 2.70
V10R Hueco 5.40 2.96 2.70 5.40 2.96 2.70
PE2R Hueco 1.84 2.96 2.70 1.84 2.96 2.70
Juerta Hueco 1.84 378 3.30 1.84 3.78 3.30
é’alfggg Hueco 1.84 3.78 3.30 1.84 3.78 3.30
VO9R5 Hueco 18.00 2.96 2.70 18.00 2.96 2.70
V11R Hueco 3.90 2.96 2.70 3.90 2.96 2.70
PE3R Hueco 1.84 2.96 2.70 1.84 2.96 2.70
VO9R6 Hueco 14.40 2.96 2.70 14.40 2.96 2.70
VO04R Hueco 6.30 2.96 2.70 6.30 2.96 2.70
PRICRBAL Hueco 9.49 2.96 2.70 9.49 2.96 2.70
PEO1 Hueco 2.00 2.96 2.70 2.00 2.96 2.70
V11R9 Hueco 5.85 2.96 2.70 5.85 2.96 2.70
V11R10 Hueco 7.80 2.96 2.70 7.80 2.96 2.70
VO2R Hueco 3.20 2.96 2.70 3.20 2.96 2.70
VO3R Hueco 1.92 2.96 2.70 1.92 2.96 2.70
VO1R Hueco 22.50 2.96 2.70 22.50 2.96 2.70
V01R14 Hueco 60.00 2.96 2.70 60.00 2.96 2.70
VO7R Hueco 3.12 2.96 2.70 3.12 2.96 2.70
VO9R17 Hueco 3.60 2.96 2.70 3.60 2.96 2.70
FNERKL TR | Hueco 9.49 2.96 2.70 9.49 2.96 2.70
VO8R Hueco 0.72 2.96 2.70 0.72 2.96 2.70
VO9R19 Hueco 3.60 2.96 2.70 3.60 2.96 2.70
V04R20 Hueco 9.45 2.96 2.70 9.45 2.96 2.70
VO5R Hueco 5.00 3.78 3.30 5.00 3.78 3.30
VO5RPLUS Hueco 2.00 3.78 3.30 2.00 3.78 3.30
V04R22 Hueco 9.45 2.96 2.70 9.45 2.96 2.70
VO6R Hueco 7.28 2.96 2.70 7.28 2.96 2.70
INSTALACIONES TERMICAS
Generadores de calefaccion
Estimacio
. Rendi- Estimac!é Poter_!cia Rendimient n Energiﬁ Energia
Potencia . n Energia nominal o Consumi
. nominal mlepto Consumi Ti t post estacional da anual el
Nombre Tipo et da anual :g:jg::';s mejora post mejora Post it
mejora
kW] [%] [kWh/m?afio] kW] [%] [kWh/m?2afio] [kWh/mZaiio]
. " Caldera o Caldera o
Sdlo calefaccion Estandar 151.1 80.7% - Estandar 151.1 80.7% -
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Generadores de refrigeracion
" Estimacio
Potencia :?:r:‘t: n Energia
nominal . Consumi
Nombre Tipo Estacional da anual
[kWh/m?aiio]
TOTALES

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

. Estimacio

Potencia :‘?:r:: n Energia

nominal . Consumi

Nombre Tipo Estacional da anual

[kW] [%] [kWh/m?afio]

Cald Ci I
Equipo ACS aldera Lon 24.0 82.8% . Caldera Con 24.0 82.8%
densacion densacion
TOTALES

Torres de refrigeracion (sélo edificios terciarios)

. Consumo

- Servicio .
Nombre Tipo asociado de energia
[kWh/afo]

Ventilacion y bombeo (sélo edificios terciarios)

. Consumo

. Servicio )
Nombre Tipo . de energia

asociado

[kWh/aio]
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INSTALACION DE ILUMINACION (sélo edificios terciarios)
Potencia VEEI [W/m lluminanci Potencia VEEI post lluminancia
Espacio instalada 2100lux] a media instalada post mejora media post
[Wim?] [lux] mejora [W/m?] [W/m?100lux] mejora [lux]
Edificio Objeto 7.05 1.4 500 7.05 1.4 500

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION (sélo edificios terciarios)

Espacio

Superficie [m?]

Perfil de uso

Edificio Objeto

2013.03

Intensidad Media - 8h

ENERGIAS RENOVABLES

Eléctrica

Energia eléctrica generada y

Energia eléctrica generada y

Nombre autoconsumida [kWh/afio] autocons[lll(rvl:ll: IZI'?:]S t mejora
Contribuciones energéticas 4500 4500
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Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACION DE LA MEDIDA DE MEJORA

sate+iluminacion

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

Revestimiento Térmico de Fachada Capatect ECONOMY CARBON de CAPAROL + Zdécalo Antihumedad en zona inferior.
Sustitucion de sistema de luminarias flourescentes por sitemas de luminarias Led con detectores de presencia en zonas
comunes y rgulacion en aulas y zonas educativas.

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés
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de Edificios

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA

sistema completo de aislamiento térmico Capatect ECONOMY CARBON de CAPAROL o equivalente para la fachada,
realizado con paneles de espuma rigida de granza de poliestireno expandible Neopor de 80 mm de espesor, resistencia a la
difusion del vapor de agua de 20 / 40 conforme norma EN 13163:2012 + A2 2016. Conductividad térmica: &€ = 0,032 W / (m -
K). Cddigo de designacion segun EPS-EN13163-L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(3)-DS(N)2-DS(70,-)1-DS(70,90)1-
MU(20-40)-BS100-CS(10)60-TR100-WL(T)5-GM1000-SS50 - Sistema de regulacion multisensor y controlador de
iluminacion DALI en un sdélo equipo para el control de ocupacién y luz natural, regulando gradualmente el flujo de la
luminaria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacidon de luz natural esté por encima del
valor seleccionado, modelo PD2-M-DALI/DSI-FT de Luxomat o similar. Capacidad para controlar un minimo de 15
luminarias. Area minima de deteccién de 78 m2. Compatible con el estandar de gestion BMS. Para montaje empotrado en
techo y para alturas de entre 2 y 5 metros. - Sistema de detecciéon de movimiento para el encendido y apagado de luminarias
en pasillos, modelo PD3N-1C de LUXOMAT o similar. Capacidad de carga maxima de 300W (lamparas LED) para altura de
montaje en techo de 2-5 metros, tiempo de retardo (ajustable)de 15 s a 30 min., inhibicion luz diurna (ajustable) de 10 a
2.000 lux, con un area minima de deteccién desde techo a 2,5m (4m pequefio movimientos, 10m mov. Trasversales). -
Sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apagado de luminarias en salas técnicas, modelo BL2 de
LUXOMAT o similar. Capacidad de carga maxima de 200W (lamparas LED) para altura de montaje en techo de 2-5 metros,
tiempo de retardo (ajustable)de 15 s a 60 min., inhibicion luz diurna (ajustable) de 10 a 2.000 lux, con un area minima de
deteccion desde techo a 2,5m (3,2m pequefio movimientos, 8m mov. Trasversales). - Sistema de deteccion de movimiento
de alta frecuencia para el encendido y apagado de luminarias en aseos, modelo HF-MD1 de LUXOMAT o similar. Capacidad
de carga maxima de 1200W (lamparas LED) para altura de montaje en techo de 1-4 metros, tiempo de retardo (ajustable)de
5 s a 15 min., inhibicién luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un area minima de deteccién desde techo a 2,5m (8m
frontal). - llluminacién de LED (segun el resultado del estudio luminico del recinto), conjunto del sistema con eficacia
luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccién cromatica>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del
entorno de 4.000°K. Vida util>=50.000h L70B10 ta=25°C. Con un equipo electrénico con una tensién de rizado ORC<4%.
Nivel de riesgo fotoboilégico 0 segun EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) maximo de 3.
Con marcado ENEC. - lluminacion de LED (segun el resultado del estudio luminico del recinto), conjunto del sistema con
eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccién cromatica>80%, UGR<19 y con una temperatura de
color del entorno de 4.000°K. Vida util>=50.000h L70B10 ta=25°C. Con un equipo electrénico con una tensiéon de rizado
ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboildgico 0 segun EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam)
maximo de 3. Con marcado ENEC. - lluminacién de LED (segun el resultado del estudio luminico del recinto), con IP 54
modelo HAT superficie 1900 de NORMALIT o LM 4000 k o similar, conjunto del sistema con eficacia luminosa>110 lum/W,
en LED, con un indice de reproduccién cromatica>80%, UGR<22 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K.
Vida util>=50.000h L70B10 ta=25°C. Con un equipo electrénico con una tensiéon de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo
fotoboildgico 0 segun EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) maximo de 3. Con marcado
ENEC. - liluminacién de LED, para cocinas, zonas de ducha y sala calderas, con un minimo de IP65, conjunto del sistema
con eficacia luminosa>90 lum/W, con un indice de reproduccién cromatica>80%, UGR<22 y con una temperatura de color
del entorno de 4.000°K. Vida util>=50.000h L70B10 ta=25°C . Con un equipo electronico con una tensién de rizado
ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboildgico 0 segun EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color- Elipsede MacAdam)
maximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequefio material. Modelo Hermetic Line M4H de Normalit o
similar.

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? ano] [kgCO2/ m? ano]
<503 Ag <103 Ag
88.3C 17.99 C
217102114 F g

CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
[kWh/ m? afio] [kWh/m? afo]
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ANALISIS TECNICO
Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacién Total
Indicador ahorro ahorro ahorro ahorro ahorro
Valor resapgcm Valor resapfeacto Valor resapﬁfto Valor resapleancm Valor resépgcm
situacion situacion situacion situacion situacion
original original original original original
Consumo Energia final 0 0 o 0 0
[KWh/m? afio] 58.60 28.3% 0.00 % 1.59 -34.0% 8.53 51.7% 68.72 30.1%
Consumo Energia
primaria no renovable 69.73 |G| 28.3% 0.00 |A % 190 |E| -34.0% | 1667 |A| 51.7% 88.30 |C| 31.4%
[kWh/m? afio]
Emisiones de CO2 1477 |F| 283% | 000 |A| % 040 |F| -340% | 282 |A| 517% | 17.99 |C| 30.8%
[kgCO2/m? afio]
Demanda [kWh/m? afio] | 49.34 |G| 25.2% 0.00 |A %
ENVOLVENTE TERMICA
Cerramientos opacos
. . . Superficie Transmitancia
. Superficie Transmitancia . .
Nombre Tipo actual [m?] actual [W/m? K] post mejora post mejora
[m?] [W/im? K]
Suelo planta baja Suelo 1355.50 1.00 1355.50 1.00
Cubierta teja Cubierta 805.95 2.13 805.95 2.13
Cubierta chapa Cubierta 476.63 0.60 476.63 0.60
Cubierta fibrocemento Cubierta 301.62 2.13 301.62 2.13
Muro de fachada 1 Fachada 49.13 1.69 49.13 0.36
Muro de fachada 2 Fachada 63.57 1.69 63.57 0.36
Muro de fachada 3 Fachada 130.82 1.69 130.82 0.36
Muro de fachada 4 Fachada 45.27 1.69 45.27 0.36
Muro de fachada 5 Fachada 59.13 1.69 59.13 0.36
Muro de fachada 6 Fachada 38.13 1.69 38.13 0.36
Muro de fachada 7 Fachada 21.81 1.69 21.81 0.36
Muro de fachada 8 Fachada 69.49 1.69 69.49 0.36
Muro de fachada 9 Fachada 92.37 1.69 92.37 0.36
Muro de fachada 10 Fachada 51.42 1.69 51.42 0.36
Muro de fachada 11 Fachada 17.28 1.69 17.28 0.36
Muro de fachada 12 Fachada 116.30 1.69 116.30 0.36
Muro de fachada 13 Fachada 107.92 1.69 107.92 0.36
Muro de fachada 14 Fachada 147.68 1.69 147.68 0.36
Muro de fachada 15 Fachada 59.81 1.69 59.81 0.36
Muro de fachada 16 Fachada 34.96 1.69 34.96 0.36
Muro de fachada 17 Fachada 60.34 1.69 60.34 0.36
Muro de fachada 18 Fachada 24.87 1.69 24.87 0.36
Muro de fachada 19 Fachada 25.77 1.69 25.77 0.36
Muro de fachada 20 Fachada 22.93 1.69 22.93 0.36
Muro de fachada 21 Fachada 68.88 1.69 68.88 0.36
Muro de fachada 22 Fachada 22.93 1.69 22.93 0.36
Muro de fachada 23 Fachada 72.67 1.69 72.67 0.36
Muro de fachada 24 Fachada 32.69 1.69 32.69 0.36
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| Muro de fachada 25 | Fachada | 19.04 | 1.69 | 19.04 | 0.36

Huecos y lucernarios

Transmitan . . . . . .
" . Transmitanci | Superficie . . | Transmitanci
Superfic cia actual Transmitanci :
. . a actual del post : a post mejora
Nombre Tipo ie actual del . 2 . a post mejora .
[m?] hueco[W/m? vidrio[W/m mejora [W/m? K] del vidrio
K] K] [m?] [W/m? K]
VO9R2 Hueco 10.80 2.96 2.70 10.80 2.96 2.70
VO9R1 Hueco 21.60 2.96 2.70 21.60 2.96 2.70
VO5AR Hueco 2.50 2.96 2.70 2.50 2.96 2.70
V10R Hueco 5.40 2.96 2.70 5.40 2.96 2.70
PE2R Hueco 1.84 2.96 2.70 1.84 2.96 2.70
Juerta Hueco 1.84 378 3.30 1.84 3.78 3.30
é’alfggg Hueco 1.84 3.78 3.30 1.84 3.78 3.30
VO9R5 Hueco 18.00 2.96 2.70 18.00 2.96 2.70
V11R Hueco 3.90 2.96 2.70 3.90 2.96 2.70
PE3R Hueco 1.84 2.96 2.70 1.84 2.96 2.70
VO9R6 Hueco 14.40 2.96 2.70 14.40 2.96 2.70
VO04R Hueco 6.30 2.96 2.70 6.30 2.96 2.70
PRICRBAL Hueco 9.49 2.96 2.70 9.49 2.96 2.70
PEO1 Hueco 2.00 2.96 2.70 2.00 2.96 2.70
V11R9 Hueco 5.85 2.96 2.70 5.85 2.96 2.70
V11R10 Hueco 7.80 2.96 2.70 7.80 2.96 2.70
VO2R Hueco 3.20 2.96 2.70 3.20 2.96 2.70
VO3R Hueco 1.92 2.96 2.70 1.92 2.96 2.70
VO1R Hueco 22.50 2.96 2.70 22.50 2.96 2.70
V01R14 Hueco 60.00 2.96 2.70 60.00 2.96 2.70
VO7R Hueco 3.12 2.96 2.70 3.12 2.96 2.70
VO9R17 Hueco 3.60 2.96 2.70 3.60 2.96 2.70
FNERKL TR | Hueco 9.49 2.96 2.70 9.49 2.96 2.70
VO8R Hueco 0.72 2.96 2.70 0.72 2.96 2.70
VO9R19 Hueco 3.60 2.96 2.70 3.60 2.96 2.70
V04R20 Hueco 9.45 2.96 2.70 9.45 2.96 2.70
VO5R Hueco 5.00 3.78 3.30 5.00 3.78 3.30
VO5RPLUS Hueco 2.00 3.78 3.30 2.00 3.78 3.30
V04R22 Hueco 9.45 2.96 2.70 9.45 2.96 2.70
VO6R Hueco 7.28 2.96 2.70 7.28 2.96 2.70
INSTALACIONES TERMICAS
Generadores de calefaccion
Estimacio
. Rendi- Estimac!é Poter_!cia Rendimient n Energiﬁ Energia
Potencia . n Energia nominal o Consumi
. nominal mlepto Consumi Ti t post estacional da anual el
Nombre Tipo et da anual :g:jg::';s mejora post mejora Post it
mejora
kW] [%] [kWh/m?afio] kW] [%] [kWh/m?2afio] [kWh/mZaiio]
Sélo calefaccion Caldera 151.1 80.7% . Caldera Con | =) 84.2% -
Estandar densacion
oraes [ O O
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Generadores de refrigeracion
" Estimacio
Potencia :?:r:‘t: n Energia
nominal . Consumi
Nombre Tipo Estacional da anual
[kWh/m?aiio]
TOTALES

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

. Estimacio
Potencia :‘?:r:: n Energia
nominal . Consumi
Nombre Tipo Estacional & ered
[kW] [%] [kWh/m?afio]
Caldera C |
Equipo ACS aldera Lon 24.0 82.8% . Caldera 24.0 61.8%
densacion Estandar
TOTALES

Torres de refrigeracion (sélo edificios terciarios)

. Consumo

- Servicio .
Nombre Tipo asociado de energia
[kWh/afo]

Ventilacion y bombeo (sélo edificios terciarios)

. Consumo

. Servicio )
Nombre Tipo . de energia

asociado

[kWh/aio]
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INSTALACION DE ILUMINACION (sélo edificios terciarios)
Potencia VEEI [W/m lluminanci Potencia VEEI post lluminancia
Espacio instalada 2100lux] a media instalada post mejora media post
[Wim?] [lux] mejora [W/m?] [W/m?100lux] mejora [lux]
Edificio Objeto 7.05 1.4 500 - - -
Edificio Objeto - - - 3.41 0.7 500

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION (sélo edificios terciarios)

Espacio

Superficie [m?]

Perfil de uso

Edificio Objeto

2013.03

Intensidad Media - 8h

ENERGIAS RENOVABLES

Eléctrica

Energia eléctrica generada y

Energia eléctrica generada y
autoconsumida post mejora
[kWh/aiio]

N ~
ombre autoconsumida [kWh/aiio]
Contribuciones energéticas 4500
TOTALES 4500.0
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Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACION DE LA MEDIDA DE MEJORA

MEDIDAS COMBINADAS: CUBIERTA + SATE + ILUMINACION

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

revnavacion parcial de cubiertas existentes en fibrocemento por una de chapa metalica. y policarbonato en lucernario de
patio de juegos. Revestimiento Térmico de Fachada Capatect ECONOMY CARBON de CAPAROL + Zécalo Antihumedad
en zona inferior. Sustitucion de sistema de luminarias flourescentes por sitemas de luminarias Led con detectores de
presencia en zonas comunes Yy rgulacion en aulas y zonas educativas.

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés
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DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA

- Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de espesor, en color a elegir por la D. F., y acabado
tipo HDX 55 o similar, conformado con chapa de acero galvanizado de 0,6 mm. de espesor exterior y 0,5 interior), perfil
nervado, lacado al exterior y al interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura
mediante abarcones, ganchos o tornillos autorroscantes, segun las condiciones del soporte y ordenes de la DF. Remate de
los paneles, doblado de chapa superior hacia arriba en cumbreras y limas tesas, doblado de chapa superior hacia abajo en
lima hoyas y canalones para proteccion del poliuretano o soluciones equivalentes. Remates realizados con chapa de acero
galvanizado y acabado tipo HDX 55 o similar, de 625 mm. de desarrollo. - Aislamiento térmico en forjado bajocubierta,
mediante placas rigidas de poliestireno extruido tipo 1V, tipo styrodur 4000-CS o similar de 50 mm. de espesor en dos capas
contrapeadas para hacer un total de 100mm. - Policarbonato celular translucido de 30 mm de espesor tipo arcoPlus
(AisluxPolivalente) o similar, compuesta por paneles de policarbonato celular coextruido de 7 paredes con proteccion solar,
con 30mm de espesor, de 1 metro de ancho, y largo del panel de una sola pieza para conformar el interior del lucernario,
colocado segun planos. Perfileria metalica anclada a correas empleando tornillos auto-taladrantes y grapas de fijacion para
simplicidad y seguridad del sistema. Totalmente instalada, incluso solapes, piezas especiales de remate, tornillos o
elementos de fijacion, juntas, etc., segun NTE/QTS-5 o equivalente. Incluso remates realizados con chapa de acero
galvanizado de 0,8 mm. de espesor y acabado tipo HDX 55 o similar, de 625 mm. de desarrollo, en remate final del faldén
de lucernario en encuentro con cubierta de panel sandwich, en cumbreras, limatesas troqueladas, rellenas con poliuretano,
incluso pequefio material de fijacion, juntas de estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier
tipo. i/ p.p. Banda de neopreno separadora de estructura de aluminio y de acero. Tratamiento UV. - Policarbonato celular
traslucido (acabado y color a elegir por la DF), ARCOPLUS GRECA 5 6 equivalente, de alta resistencia a impacto, con de
espesor de 12 mm, 3 paredes, para unas dimensiones de plancha de ancho 1000 mm., y hasta 6000 mm de longitud para
montar de una sola pieza sobre carpinteria metalica, i/ ésta, con las siguientes caracteristicas: - p.p. soportaciones de
aluminio. - Sombreretes 4445 - Protecciéon contra los rayos U.V. Coextrusion, en 1 caras. - Reaccion al fuego EN 13501
EuroClass B-s2,d1 - Tornilleria en acero inoxidable. - p.p. Banda de neopreno separadora de estructura de aluminio y de
acero. sistema completo de aislamiento térmico Capatect ECONOMY CARBON de CAPAROL o equivalente para la
fachada, realizado con paneles de espuma rigida de granza de poliestireno expandible Neopor de 80 mm de espesor,
resistencia a la difusion del vapor de agua de 20 / 40 conforme norma EN 13163:2012 + A2 2016. Conductividad térmica: &
= 0,032 W / (m - K). Cddigo de designacion segun EPS-EN13163-L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(3)-DS(N)2-DS(70,-)1-DS(70,90)1-
MU(20-40)-BS100-CS(10)60-TR100-WL(T)5-GM1000-SS50 - Sistema de regulacion multisensor y controlador de
iluminacion DALI en un sdélo equipo para el control de ocupacién y luz natural, regulando gradualmente el flujo de la
luminaria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportaciéon de luz natural esté por encima del
valor seleccionado, modelo PD2-M-DALI/DSI-FT de Luxomat o similar. Capacidad para controlar un minimo de 15
luminarias. Area minima de deteccién de 78 m2. Compatible con el estandar de gestion BMS. Para montaje empotrado en
techo y para alturas de entre 2 y 5 metros. - Sistema de detecciéon de movimiento para el encendido y apagado de luminarias
en pasillos, modelo PD3N-1C de LUXOMAT o similar. Capacidad de carga maxima de 300W (lamparas LED) para altura de
montaje en techo de 2-5 metros, tiempo de retardo (ajustable)de 15 s a 30 min., inhibicién luz diurna (ajustable) de 10 a
2.000 lux, con un area minima de deteccion desde techo a 2,5m (4m pequefio movimientos, 10m mov. Trasversales). -
Sistema de deteccion de movimiento para el encendido y apagado de luminarias en salas técnicas, modelo BL2 de
LUXOMAT o similar. Capacidad de carga maxima de 200W (lamparas LED) para altura de montaje en techo de 2-5 metros,
tiempo de retardo (ajustable)de 15 s a 60 min., inhibicion luz diurna (ajustable) de 10 a 2.000 lux, con un area minima de
deteccion desde techo a 2,5m (3,2m pequefio movimientos, 8m mov. Trasversales). - Sistema de deteccion de movimiento
de alta frecuencia para el encendido y apagado de luminarias en aseos, modelo HF-MD1 de LUXOMAT o similar. Capacidad
de carga maxima de 1200W (lamparas LED) para altura de montaje en techo de 1-4 metros, tiempo de retardo (ajustable)de
5 s a 15 min., inhibicién luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000 lux, con un area minima de deteccion desde techo a 2,5m (8m
frontal). - llluminacién de LED (segun el resultado del estudio luminico del recinto), conjunto del sistema con eficacia
luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproducciéon cromatica>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del
entorno de 4.000°K. Vida util>=50.000h L70B10 ta=25°C. Con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4%.
Nivel de riesgo fotoboildgico 0 segin EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) maximo de 3.
Con marcado ENEC. - lluminacién de LED (segun el resultado del estudio luminico del recinto), conjunto del sistema con
eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion cromatica>80%, UGR<19 y con una temperatura de
color del entorno de 4.000°K. Vida util>=50.000h L70B10 ta=25°C. Con un equipo electrénico con una tensién de rizado
ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilégico 0 segun EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam)
maximo de 3. Con marcado ENEC. - lluminaciéon de LED (segun el resultado del estudio luminico del recinto), con IP 54
modelo HAT superficie 1900 de NORMALIT o LM 4000 k o similar, conjunto del sistema con eficacia luminosa>110 lum/W,
en LED, con un indice de reproduccién cromatica>80%, UGR<22 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K.
Vida 0til>=50.000h L70B10 ta=25°C. Con un equipo electronico con una tension de rizado ORC<4%. Nivel de riesgo
fotoboilégico 0 segiin EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) maximo de 3. Con marcado
ENEC. - liluminacién de LED, para cocinas, zonas de ducha y sala calderas, con un minimo de IP65, conjunto del sistema
con eficacia luminosa>90 lum/W, con un indice de reproducciéon cromatica>80%, UGR<22 y con una temperatura de color
del entorno de 4.000°K. Vida 0til>=50.000h L70B10 ta=25°C . Con un equipo electronico con una tensién de rizado
ORC<4%. Nivel de riesgo fotoboilégico 0 segun EN62471. Con un SDCM (Consistencia de color- Elipsede MacAdam)
maximo de 3. Con marcado ENEC. Incluida mano de obra y pequefio material. Modelo Hermetic Line M4H de Normalit o
similar.
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CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? afo] [kgCO2/ m* afio]
s 15088

CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES

DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
[kWh/ m?* afio [kWh/m?* afio
<22 Ag . 00A
2230 Bg
30626
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ANALISIS TECNICO
Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacién Total
Indicador ahorro ahorro ahorro ahorro ahorro
Valor resapgcm Valor resapfeacto Valor resapﬁfto Valor resapleancm Valor resépgcm
situacion situacion situacion situacion situacion
original original original original original
Consumo Energia final 0 0 o 0 0
[KWh/m? afio] 47.05 42.4% 0.00 % 1.59 -34.0% 8.53 51.7% 57.17 41.9%
Consumo Energia
primaria no renovable 55.99 |F| 42.4% 0.00 |A % 190 |E| -34.0% | 1667 |A| 51.7% 7455 |B| 42.1%
[kWh/m? afio]
Emisiones de CO2 0 o o 0 0
[kgCO2/m? afio] 11.86 |E| 42.4% 0.00 (A % 040 |F| -34.0% 282 [A| 51.7% | 1508 [B| 42.0%
Demanda [kWh/m? afio] | 39.62 |G| 39.9% 0.00 |A %
ENVOLVENTE TERMICA
Cerramientos opacos
. . . Superficie Transmitancia
. Superficie Transmitancia . .
Nombre Tipo actual [m?] actual [W/m? K] post mejora post mejora
[m?] [W/im? K]
Suelo planta baja Suelo 1355.50 1.00 1355.50 1.00
Cubierta teja Cubierta 805.95 2.13 805.95 0.55
Cubierta chapa Cubierta 476.63 0.60 476.63 0.33
Cubierta fibrocemento Cubierta 301.62 2.13 301.62 0.55
Muro de fachada 1 Fachada 49.13 1.69 49.13 0.36
Muro de fachada 2 Fachada 63.57 1.69 63.57 0.36
Muro de fachada 3 Fachada 130.82 1.69 130.82 0.36
Muro de fachada 4 Fachada 45.27 1.69 45.27 0.36
Muro de fachada 5 Fachada 59.13 1.69 59.13 0.36
Muro de fachada 6 Fachada 38.13 1.69 38.13 0.36
Muro de fachada 7 Fachada 21.81 1.69 21.81 0.36
Muro de fachada 8 Fachada 69.49 1.69 69.49 0.36
Muro de fachada 9 Fachada 92.37 1.69 92.37 0.36
Muro de fachada 10 Fachada 51.42 1.69 51.42 0.36
Muro de fachada 11 Fachada 17.28 1.69 17.28 0.36
Muro de fachada 12 Fachada 116.30 1.69 116.30 0.36
Muro de fachada 13 Fachada 107.92 1.69 107.92 0.36
Muro de fachada 14 Fachada 147.68 1.69 147.68 0.36
Muro de fachada 15 Fachada 59.81 1.69 59.81 0.36
Muro de fachada 16 Fachada 34.96 1.69 34.96 0.36
Muro de fachada 17 Fachada 60.34 1.69 60.34 0.36
Muro de fachada 18 Fachada 24.87 1.69 24.87 0.36
Muro de fachada 19 Fachada 25.77 1.69 25.77 0.36
Muro de fachada 20 Fachada 22.93 1.69 22.93 0.36
Muro de fachada 21 Fachada 68.88 1.69 68.88 0.36
Muro de fachada 22 Fachada 22.93 1.69 22.93 0.36
Muro de fachada 23 Fachada 72.67 1.69 72.67 0.36
Muro de fachada 24 Fachada 32.69 1.69 32.69 0.36
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| Muro de fachada 25 | Fachada | 19.04 | 1.69 | 19.04 | 0.36

Huecos y lucernarios

Transmitan . . . . . .
" . Transmitanci | Superficie . . | Transmitanci
Superfic cia actual Transmitanci :
. . a actual del post : a post mejora
Nombre Tipo ie actual del . 2 . a post mejora .
[m?] hueco[W/m? vidrio[W/m mejora [W/m? K] del vidrio
K] K] [m?] [W/m? K]
VO9R2 Hueco 10.80 2.96 2.70 10.80 2.96 2.70
VO9R1 Hueco 21.60 2.96 2.70 21.60 2.96 2.70
VO5AR Hueco 2.50 2.96 2.70 2.50 2.96 2.70
V10R Hueco 5.40 2.96 2.70 5.40 2.96 2.70
PE2R Hueco 1.84 2.96 2.70 1.84 2.96 2.70
Juerta Hueco 1.84 378 3.30 1.84 3.78 3.30
é’alfggg Hueco 1.84 3.78 3.30 1.84 3.78 3.30
VO9R5 Hueco 18.00 2.96 2.70 18.00 2.96 2.70
V11R Hueco 3.90 2.96 2.70 3.90 2.96 2.70
PE3R Hueco 1.84 2.96 2.70 1.84 2.96 2.70
VO9R6 Hueco 14.40 2.96 2.70 14.40 2.96 2.70
VO04R Hueco 6.30 2.96 2.70 6.30 2.96 2.70
PRICRBAL Hueco 9.49 2.96 2.70 9.49 2.96 2.70
PEO1 Hueco 2.00 2.96 2.70 2.00 2.96 2.70
V11R9 Hueco 5.85 2.96 2.70 5.85 2.96 2.70
V11R10 Hueco 7.80 2.96 2.70 7.80 2.96 2.70
VO2R Hueco 3.20 2.96 2.70 3.20 2.96 2.70
VO3R Hueco 1.92 2.96 2.70 1.92 2.96 2.70
VO1R Hueco 22.50 2.96 2.70 22.50 2.96 2.70
V01R14 Hueco 60.00 2.96 2.70 60.00 2.96 2.70
VO7R Hueco 3.12 2.96 2.70 3.12 2.96 2.70
VO9R17 Hueco 3.60 2.96 2.70 3.60 2.96 2.70
FNERKL TR | Hueco 9.49 2.96 2.70 9.49 2.96 2.70
VO8R Hueco 0.72 2.96 2.70 0.72 2.96 2.70
VO9R19 Hueco 3.60 2.96 2.70 3.60 2.96 2.70
V04R20 Hueco 9.45 2.96 2.70 9.45 2.96 2.70
VO5R Hueco 5.00 3.78 3.30 5.00 3.78 3.30
VO5RPLUS Hueco 2.00 3.78 3.30 2.00 3.78 3.30
V04R22 Hueco 9.45 2.96 2.70 9.45 2.96 2.70
VO6R Hueco 7.28 2.96 2.70 7.28 2.96 2.70
INSTALACIONES TERMICAS
Generadores de calefaccion
Estimacio
. Rendi- Estimac!é Poter_!cia Rendimient n Energiﬁ Energia
Potencia . n Energia nominal o Consumi
. nominal mlepto Consumi Ti t post estacional da anual el
Nombre Tipo et da anual :g:jg::';s mejora post mejora Post it
mejora
kW] [%] [kWh/m?afio] kW] [%] [kWh/m?2afio] [kWh/mZaiio]
Sélo calefaccion Caldera 151.1 80.7% . Caldera Con | =) 84.2% -
Estandar densacion
oraes [ O O
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Generadores de refrigeracion
" Estimacio
Potencia :?:r:‘t: n Energia
nominal . Consumi
Nombre Tipo Estacional da anual
[kWh/m?aiio]
TOTALES

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

. Estimacio
Potencia :‘?:r:: n Energia
nominal . Consumi
Nombre Tipo Estacional & ered
[kW] [%] [kWh/m?afio]
Caldera C |
Equipo ACS aldera Lon 24.0 82.8% . Caldera 24.0 61.8%
densacion Estandar
TOTALES

Torres de refrigeracion (sélo edificios terciarios)

. Consumo

- Servicio .
Nombre Tipo asociado de energia
[kWh/afo]

Ventilacion y bombeo (sélo edificios terciarios)

. Consumo

. Servicio )
Nombre Tipo . de energia

asociado

[kWh/aio]
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INSTALACION DE ILUMINACION (sélo edificios terciarios)
Potencia VEEI [W/m lluminanci Potencia VEEI post lluminancia
Espacio instalada 2100lux] a media instalada post mejora media post
[Wim?] [lux] mejora [W/m?] [W/m?100lux] mejora [lux]
Edificio Objeto 7.05 1.4 500 - - -
Edificio Objeto - - - 3.41 0.7 500

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION (sélo edificios terciarios)

Espacio

Superficie [m?]

Perfil de uso

Edificio Objeto

2013.03

Intensidad Media - 8h

ENERGIAS RENOVABLES

Eléctrica

Energia eléctrica generada y

Energia eléctrica generada y
autoconsumida post mejora
[kWh/aiio]

N ~
ombre autoconsumida [kWh/aiio]
Contribuciones energéticas 4500
TOTALES 4500.0






