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CONSTRUCCIÓN_ Plano de
cotas
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P01

P01

P02

P03

P04
V01

V02

V02
V03

V04

V05

R01

V05

APERTURA:

Puerta y fijos
Perfil de aluminio anodizado con RPT . Perfiles de aleación de
aluminio 6063 y tratamiento T-5. Con marco y hoja
profundidad >60mm y 33mm respec.
Vidrio: Vidrio: DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS.

Apertura barra antipánico (puerta)

Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento
Anodizado color natural

Incluye Vierteagüas en mismo acabado que carpintería.

Sup. iluminación: 2,70 m ²
Sup. ventilación:  3,30 m ²

MATERIALES:

2,
10

0,80
2,

05

1,70

0,80

1,60

P01 2 UNIDADES

APERTURA:

Puerta y fijos
Perfil de aluminio anodizado con RPT . Perfiles de aleación de
aluminio 6063 y tratamiento T-5. Con marco y hoja
profundidad >60mm y 33mm respec.
Vidrio: Vidrio: DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS.

Apertura barra antipánico (puerta)

Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento
Anodizado color natural

Incluye Vierteagüas en mismo acabado que carpintería.

Sup. iluminación: 5,40 m ²
Sup. ventilación:  6,60 m ²

MATERIALES:

2,
10

0,80

2,
05

1,70

0,80

1,60

P02 1 UNIDAD

0,80

2,
05

1,70

0,80

3,40

1,60

MATERIALES:

APERTURA:

Puerta interior de paso de 1 hoja CORREDERA
PASO LIBRE 82,5

Alma de poliuretano y laminado fenólico tipo
Trespa Virtuón o equivalente de 10mm de
espesor por cada capa. Espesor total 40mm.

Premarco de madera de pino rojo.
Armazón metálico de chapa grecada,
preparado para alojar hoja corredera
Tapajuntas a base de tablero compacto
fenólico de espesor 10mm. Herrajes ocultos y
manillas de inox.

Color a decidir por DF. AISI 204 acabado
pulido mate Scotch. Cerradura llave maestra.

0,82

0,96

2,
10

P03 1 UNIDADES

APERTURA:

V01 2 Ventanas oscilantes + 1 fijo
Perfil de aluminio anodizado con RPT . Perfiles de aleación de
aluminio 6063 y tratamiento T-5. Con marco y hoja
profundidad >60mm y 33mm respec.
Vidrio: 4mm (Planitherm XN)/14/3+3 (Stadip Silence)

Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento
(cierre seguridad para ventilación).Anodizado color natural.

Incluye Vierteagüas en mismo acabado que carpintería.

Sup. iluminación: 9,30 m ²
Sup. ventilación:  1,60 m ²

MATERIALES:

2,
00

2,
10

0,
20

0,40 0,40

2,
00

4,15

1 UNIDAD

APERTURA:

V02 2 Ventanas oscilobatientes + 1 fijo
Perfil de aluminio anodizado con RPT . Perfiles de aleación de
aluminio 6063 y tratamiento T-5. Con marco y hoja
profundidad >60mm y 33mm respec.
Vidrio: 4mm (Planitherm XN)/14/3+3 (Stadip Silence)

Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento
(cierre seguridad para ventilación).Anodizado color natural.

Incluye Vierteagüas en mismo acabado que carpintería.

Sup. iluminación: 1,22 m ²
Sup. ventilación:  0,50 m ²

MATERIALES:

1,
50

0,50

2 UNIDADES

1,80 0,50

0,
60 0,
50

APERTURA:

V03

1 fijo
Perfil de aluminio anodizado con RPT . Perfiles de aleación de
aluminio 6063 y tratamiento T-5. Con marco y hoja
profundidad >60mm y 33mm respec.
Vidrio: 4mm (Planitherm XN)/14/3+3 (Stadip Silence)

Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento
(cierre seguridad para ventilación).Anodizado color natural.

Incluye Vierteagüas en mismo acabado que carpintería.

Sup. iluminación: 2,60 m ²
Sup. ventilación:  0 m²

MATERIALES:

2,
70

0,95

1 UNIDAD

3,
00 2,
90

1,00

APERTURA:

V04 1 Ventanas oscilobatientes + 1 fijo
Perfil de aluminio anodizado con RPT . Perfiles de aleación de
aluminio 6063 y tratamiento T-5. Con marco y hoja
profundidad >60mm y 33mm respec.
Vidrio: 4mm (Planitherm XN)/14/3+3 (Stadip Silence)

Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento
(cierre seguridad para ventilación).Anodizado color natural.

Incluye Vierteagüas en mismo acabado que carpintería.

Sup. iluminación: 1,03 m ²
Sup. ventilación:  0,25 m ²

MATERIALES:

1,
00

0,50

1 UNIDAD

1,75

0,
60 0,
50

3,00

2,40

APERTURA:

V05
1 Ventana oscilobatiente
Perfil de aluminio anodizado con RPT . Perfiles de aleación de
aluminio 6063 y tratamiento T-5. Con marco y hoja
profundidad >60mm y 33mm respec.
Vidrio: 4mm (Planitherm XN)/14/3+3 (Stadip Silence)

Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento
(cierre seguridad para ventilación).Anodizado color natural.

Incluye Vierteagüas en mismo acabado que carpintería.

Sup. iluminación: 0,74 m ²
Sup. ventilación:  1,07 m ²

MATERIALES:

0,
60

0,50

8 UNIDADES

2,
05 1,
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0,60

APERTURA:

R01 Verja de acero inoxidable con cerradura
y pintada en tonalidad blanca. Con
separación de lamas verticales de acero
inoxidable separadas cada 9cm.

Dimensiones 2,00x1,90m

MATERIALES:

1 UNIDAD

0,
20

1,
90

2,00

0,09

5,15

APERTURA:

V06
VENTANAL LUCERNARIO 4 FIJOS
Muro cortina TP52 de Cortizo o equivalente.
Perfiles de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Solución de
perfilería superpuesta compuesta por montantes y
travesaños tipo COR9811 y COR9861 fijados por el exterior a
cercha metálica. Rotura de puente térmico

Vidrio: 4mm (Planitherm XN)/14/3+3 (Stadip Silence)
Anodizado color natural.
Incluye Vierteagüas en mismo acabado que carpintería.
Sup. iluminación: 5,06 m ²
Sup. ventilación:  0 m²

MATERIALES:
1 UNIDAD

0,
65

9,65

2,30 0,
55

2,30 0,
55

2,30 0,
55

2,30 0,
55

MATERIALES:

APERTURA:

Puerta abatible acústica de 1 hoja
PASO LIBRE 82,5

Puerta acústica con un aislamiento a ruido
aéreo de 42 dBA de una hoja lisa, compuesta
por alma de tablero alomerado de partículas
de baja densidad, recubierto con laminado
de alta prestación HPL, cantos de placa
laminada compacta de alta presión HPL

Herrajes ocultos y manillas de inox.

Color lacado en blanco

0,82

0,96

2,
10

P04 1 UNIDADES

MEMORIA DE CARPINTERÍA

C-02

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN_ Plano guía Memoria de caríntería
E.:1/200

1/50
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CONSTRUCCIÓN_ Memoria de caríntería
E.:1/50

1/200



Tabique Sistema acústico
Pladur 146 (48-35+e+48-35)

4N 2MW Libre
(altura hasta cubierta)

SUELO TECHO

PARAMENTO
VERTICAL

S01 T01

P01
P02

LEYENDAS SUELOS
S01. Pavimento vinílico  GERFLOR TARALAY PREMIUM COMFORT o

equivalente,de 3 – 3,30 mm. de espesor. Índice resbaladicidad CLASE 2

S02. Pavimento de hormigón impreso (5cm) sobre solera de hormigón
convencional armada de espesor (15cm)

LEYENDAS TECHOS
T01. Falso techo registrable suspendido, acústico, situado a una altura menor de

5 m. Sistema D147.es "KNAUF.
T02. Falso techo registrable suspendido constituido por panel acústico

autoportante de lana de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto
por módulos de 600x600x20 mm

T03. Falso techo de madera lamas de madera local maciza de pino silvestre
(Pinus sylvestris), tratada en autoclave, de sección rectangular, de sección

140x22mm separadas 10mm anclada mediante tornillería vista a subestructura
metálica fijada a losa de hormigón.

T04. Enfoscado y pintado (tonalidad blanca)

LEYENDAS PARAMENTOS VERTICALES
P01. Trasdosado autoportante arriostrado, sistema W623.es "KNAUF", de 42 mm

de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por placa de yeso
laminado tipo Alta Dureza Standard (K713P) de 15 mm de espesor "de suelo

hasta cubierta) y placa de yeso laminado tipo Aislamiento acústico
excepcional (K717) de 15 mm "de 2,5m hasta cubierta". Acabado pintado con

pintura mineral de sol-silicato ultra mate para interiores de máxima calidad a
base de silicato potásico y pigmentos inorgánicos en tonalidad blanca.

P02. Enfoscado y pintado (tonalidad blanca. Acabado pintado con pintura
mineral de sol-silicato ultra mate para interiores de máxima calidad a base de

silicato potásico y pigmentos inorgánicos en tonalidad blanca)
P03. Muro de hormigón visto tonalidad blanca (espesor 25/30cm)

P04. Sistema de tabiquería acústica certificada de Pladur o similar 146
(48+35+e+48+35) 4N 2MW Libre, formado por dos placas de 12,5mm con doble

estructura de 48mm de ancho  y doble panel de lana mineral de 45mm.

S02 -

P03

S01 T02

P01

S01 T02

P04

S02 -

P03

S02 -

P03

S02

P03

T03

S02

P02

T04

S01 T01

P01

S01 T01

P01

S01 T01

P01

TABICÓN LHD

(altura 3,50m)

MEMORIA DE ACABADOS

C-03

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN_ Memoria de acabados
E.:1/75
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NOTA:
Se incorporará la señalética y
bandas que delimiten el espacio
de reserva para sillas de ruedas en
el suelo.
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SECCIÓN CONSTRUCTIVA

C-04

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN_ Sección constructiva encuentro terreno cerramiento de fachada
E.:1/10

1/10

Proyecto Básico y de Ejecución para ampliación do IES Lamas das Quendas
de Chantada (Lugo)

CONSTRUCCIÓN_ Sección constructiva encuentro cubierta cerramiento de fachada
E.:1/10

CONSTRUCCIÓN_ Sección constructiva despiece módulos falso techo
E.:1/30

1/30
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CONSTRUCCIÓN_ Escaleras exterior  01 y 02 de salida del salón de actos
E.:1/50

1/100

CONSTRUCCIÓN_ Escaleras de terreno 01, 02 y 03 (perímetro salón de actos)
E.:1/50

CONSTRUCCIÓN_ Escaleras de terreno 01, 02 y 03 (perímetro salón de actos)
E.:1/50
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CONSTRUCCIÓN_ Plano guía escalera
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LEYENDA  DETALLE ENCUENTRO HUECO CON CERRAMIENTO EXTERIOR
01. Perfil vertical 60/27 introducido en los perfiles U 30x30.
02. Fijación de la placa Knauf a los perfiles con tornillos autoperforantes TN25.
03. Placa de yeso laminado A/UNE-EN 520 - 1200mm (ancho) / 2500 /(alto) / 1,5
(espesor), con bordes longitudinales afinados,  formado por placa de yeso
laminado tipo Alta Dureza Standard (K713P) de 15 mm de espesor "de suelo hasta
2,5m) y placa de yeso laminado tipo Aislamiento acústico excepcional (K717) de
15 mm "de 2,5m hasta techo"..
04. Panel de lana mineral Ursa Terra Mur P1281 Ursa Ibérica aislantes de 100mm de
espesro revestido en una de sus casas con papel kraft impreso que actúa como
barrera de vapor y conductividad térmica de 0,035W/(mºK) y resistencia térmica
de 2,85 m2ºK/W,euroclase F de reacción al fuego.
05. Muro de 12 pie (11,5cm) de fábrica de ladrillo cerámico perforado (panal), para
revestir 24x11,5x9 cm con juntas verticales y horizontal de 10mm de espesor.
06. Perfil arquitectónico Keops (7.138.47) de Europerfil (con y sin perforación según
la ubicación de la fachada) , en 0,60 mm de espesor, perfilado en base de Acero
galvanizado y Pre-lacado  en revestimiento de Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01)
en color blanco, instalado sobre subestructura nivelada y aplomada:
07. Perfil montante vertical 60x40mm (espesor 3mm y peso 4,66kg/ml) separados a
intereje de 96cm (ancho chapa perfil KEOPS) y anclados a muro curvo de ladrillo
cerámico perforado.
08. Perfil montante horizontal 40x40mm (espesor 3mm y peso 3,43kg/ml) separados
cada 1,50m en altura y soldado a montante vertical  para anclaje a chapa
metálica KEOPS
09. Pieza de remate general (dintel, jamba, vierteaguas para encuentro de
ventanas con revestimiento exterior) de chapa de 0,60mm de espesor en acero
galvanizado pre-lacado con revestimiento Esmeralda Plus en color estándar
blanco.
10. Arriostramiento cada 1,5m de los perfiles verticales al muro base de
termoarcilla (espesor 29cm) por medio de anclajes directos tipo "Knauf" de 125mm
para maestras 60/27.
11. Enfoscado de cemento (1,5cm) sobre paramento exterior de mortero
hidrófugo y malla anticalis en toda su totalidad para evitar fisuras en el
cerramiento curvo. Color blanco, con aditivo hidrófugo, categoría M-15.
12. Carpintería oscilobatiente con RPT para acristalar en tonalidad blanca.
13. Pilar de hormigón armado
14. Anclaje de acero inoxidable con fijación mecánica a la estructura.
15. Armadura de tendel diámetro 6mm por delante de pilar de hormigón y fijando
bloques de termoarcilla colindantes.
16. Enfoscado de cemento (1,5cm) sobre paramento interior con mortero GP CSII
W0 y acabado superficial rugoso
17. Placa de aislante térmico EPS (2cm) con una conductividad térmica de 0,046
W/(mK) fijado a la cara exterior del muro de 1

2 pie interior mediante pelladas de
adhesivo cementoso.
18. Cámara de aire

LEYENDA REVESTIMIENTO EXTERIOR

E01. Fachada metálica EUROPERFIL o similar Perfil KEOPS 6mm
Blanco perforada.

E02. Fachada metálica EUROPERFIL o similar Perfil KEOPS 6mm
Blanca.

E03. Muro Hormigón Armado Visto Blanco ARQUITECTÓNICO

E04. Muro cortina superpuesto Cortizo TP52 o equivalente
combinado con  panel sanwich acabado panel composite

0,00 +0,00

1,00

2,00

3,00

+1,00

Cubierta chapa  10º

Cubierta chapa  10º

Cubierta chapa  10º

Cubierta chapa  10º

COTA CIMENTACIÓN (cota 519,94)
(-1,00m punto estudio geotécnico)

LEYENDA TRASDOSAO INTERIOR
T01. Trasdosado autoportante con placa de yeso laminado de

Alta Dureza Standar (713P) Knauf o equivalente de suelo a
2,5m.

T02. Trasdosado autoportante con placa de yeso laminado de
Aislamiento acústico excepcional (K717)  Knauf o equivalente

de 2,5m a techo.

DETALLE CONSTRUCTIVO FACHADA EXTERIOR

C-06

CONSTRUCCIÓN

1/5

Proyecto Básico y de Ejecución para ampliación do IES Lamas das Quendas
de Chantada (Lugo)

CONSTRUCCIÓN_ Sección constructiva encuentro fachada con hueco
E.:1/5

CONSTRUCCIÓN_ Planta acabados exteriores
E.:1/100

1/100

CONSTRUCCIÓN_ FACHADA "ESTE" acabados exteriores
E.:1/100

CONSTRUCCIÓN_ FACHADA "OESTE" acabados exteriores
E.:1/100

CONSTRUCCIÓN_ FACHADA "ESTE" acabados exteriores
E.:1/100

CONSTRUCCIÓN_ FACHADA "OESTE" acabados exteriores
E.:1/100

SECCIÓN LONGITUDINAL acabados interiores
E.:1/100



Cubierta chapa  10º

Cubierta chapa  10º

Perfil angular

Tabica inclinada de
placa de yeso laminado

Twist-suspensión 0,15 kN
para perfil primario T 24/38

Perfil distanciador

Placa Knauf Contur
Borde D

para configurar el entramado con los montantes de sujección 
Perfil en forma de "U" superior e inferior soldado a celosía estructural

de placa de yeso laminado

para configurar el entramado con los montantes de sujección 
Perfil en forma de "U" superior e inferior soldado a celosía estructural

de placa de yeso laminado

para configurar el entramado con los montantes de sujección 
Perfil en forma de "U" superior e inferior soldado a celosía estructural

de placa de yeso laminado

de placa de yeso laminado de falsa viga 
Montante en forma de "C" para fijación de trasdosado 

Aislamiento de lana de roca de 10cm colacada entre 
montante vertical de trasdosado de placa 

de yeso laminado de "falsa viga"

Cercha metálica 

Twist-suspensión 0,15 kN
para perfil primario T 24/38

Placa Knauf Contur
Borde D

Perfil angular LF A-24 "Knauf" o similar 
con forma de L en acero galvanizado 

 para fijación perimetral de falso techo acústico

4

c

m

1

5

c

m

1
5
 
c
m

Perfil de remate de cumbrera con paramento vertical
mediante chapa de 0,70mm de acero galvanizado troquelada para correcto sellado y fijado mediante tornillo autorroscado

fijado a cercha por el exterior

Vierteaguas por encima de panel sandwich

CERCHA T01

Muro cortina TP52 Cortizo o equivalente

Placa Knauf Contur
Borde D

Falsa viga de yeso laminado

Perfil distanciador

Perfil distanciador

Varilla de cuelgue

Twist-suspensión 0,15 kN
para perfil primario T 24/38

Velo de fibra

Twist-suspensión 0,15 kN
para perfil primario T 24/38

Placa Knauf Contur
Borde D

de placa de yeso laminado de falsa viga 
Montante en forma de "C" para fijación de trasdosado 

Aislamiento de lana de roca de 10cm colacada entre 
montante vertical de trasdosado de placa 

de yeso laminado de "falsa viga"

para configurar el entramado con los montantes de sujección 
Perfil en forma de "U" superior e inferior soldado a celosía estructural

de placa de yeso laminado

Falsa viga en forma de "L" de placa de yeso laminada
fijada a la subestructura de montantes y canales

29.

23.

24. 25.

26.

27.

DETALLE CONSTRUCTIVO FALSO TECHO

C-07

CONSTRUCCIÓN

1/5

Proyecto Básico y de Ejecución para ampliación do IES Lamas das Quendas
de Chantada (Lugo)

CONSTRUCCIÓN_ Sección constructiva falso techo lucernario
E.:1/5

1/10

CONSTRUCCIÓN_ Sección constructiva encuentro falso techo acústico con falsa viga
E.:1/5

CONSTRUCCIÓN_ Sección constructiva encuentro falso techo acústico registrable con cerramiento perimetral
E.:1/10



Pérgola de acceso

Cubierta chapa  10º

06.

03. 04. 05.

02.

03. 07. 08. 09. 10.

02.

12.
11.

01.

14.

05.

13.

Cubierta chapa  10º

Nueva pérgola de acceso

05.
Cubierta chapa  10º

03.

13.

12.07. 09.08. 11. 07.15.

05.

13.

0,10

+ 0,00 +0,00

+1,00

+ 2,00

+3,00

+1,00

Cubierta chapa  10º

Cubierta chapa  10º

Cubierta chapa  10º

Cubierta chapa  10º

COTA CIMENTACIÓN (cota 519,94)
(-1,00m punto estudio geotécnico)

LEYENDA  DETALLE CONSTRUCTIVO PÉRGOLA EXTERIOR

01. Panel de lana mineral Ursa Terra Mur P1281 Ursa Ibérica aislantes de 100mm de espesro revestido en una de sus casas con papel kraft
impreso que actúa como barrera de vapor y conductividad térmica de 0,035W/(mºK) y resistencia térmica de 2,85 m2ºK/W,euroclase F de
reacción al fuego.
02. Zuncho de hormigón armado.
03. Panel sandwich con alma de poliuretano de 3cm de espesor.
04. Pieza especial de aluminio lacada blanca fijada a cerramiento de fachada de termoarcilla con 5 pliegues para solapar por encima de la
greca de panel sandwich de la pérgola exterior de espesor 0,6mm.
05. Perfil arquitectónico Keops (7.138.47) de Europerfil, o equivalente, en 0,60 mm de espesor, perfilado en base de Acero galvanizado y
Pre-lacado  en revestimiento de Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01) en color blanco, instalado sobre subestructura nivelada y aplomada.
06. Canalón de acero galvanizado sección cuadrada para recogida de aguas pluviales de cubierta.
07. Subestructura de perfil tubular 40x40mm anclado a tabique palomero para fijación de panel sandwich.
08. Tabique palomero formado con LHD para adaptarlo a la pendiente del panel sandwich de cubrición de pérgola exterior.
09. Losa de hormigón para pérgola exterior.
10. Pilar arquitectónico visto en tonalidad blanca y acabado liso.
11. Falso techo formado por lamas de madera de pino macizo de sección 140x22mm fijado a subestructura metálica anclada a losa de
hormigón armado.
12.Pieza especial de vierteaguas de cubierta en aluminio lacada blanca de espesor 0,60mm que solapa la greca de panel sanwich y fijada a
subestructura vertical para solapar el canalón existente.
13. Subestructura metálica vertical para fijación de perfil arquitectónico KEOPS o equivalente.
14. Canalón existente en cubierta actual de pérgola exterior
15. Canalón de acero galvanizado sección cuadrada para recogida de aguas pluviales de pérgola exterior.

DETALLE CONSTRUCTIVO ENCUENTRO PRGOLA EXTERIOR

C-08

CONSTRUCCION

1/100

Proyecto Básico y de Ejecución para ampliación do IES Lamas das Quendas
de Chantada (Lugo)

1/10

CONSTRUCCIÓN_ DETALLE 01
E.:1/10

CONSTRUCCIÓN_ DETALLE 02
E.:1/10

PLANO GUIA_ Sección longitudinal
E.:1/100

PLANO GUIA_ Alzado sur
E.:1/100

DETALLE 02

DETALLE 01



+ 0,00 +0,00

+1,00

+ 2,00

+ 3,00

+1,00

Cubierta chapa  10º

Cubierta chapa  10º

Cubierta chapa  10º

Cubierta chapa  10º

COTA CIMENTACIÓN (cota 519,94)
(-1,00m punto estudio geotécnico)

Remate solape fachada Europerfil Keops sobre panel composite.

Panel sandwich ciego, acabado exterior con panel

composite o chapa de aluminio

ESTRUCTURA VERTICAL CERCHAS

PROYECCIÓN CERCHA T01

Chapa de fachada Europerfil Keops 6mm (no perforada).

Subestructura de perfil verticales y horizontales

de fijación chapa exterior.

Cerramiento de doble hoja de ladrillo

Panel sandwich ciego, acabado exterior con panel

composite o chapa de aluminio

Perfil angular

para configurar el entramado con los montantes de sujección 
Perfil en forma de "U" superior e inferior soldado a celosía estructural

de placa de yeso laminado

4
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m

1

5

c

m

1
5
 
c
m

Perfil de remate de cumbrera con paramento vertical
mediante chapa de 0,70mm de acero galvanizado 

fijado a cercha por el exterior

Vierteaguas por encima de panel sandwich

CERCHA T01

Muro cortina TP52 Cortizo o equivalente

troquelada para correcto sellado
y fijado mediante tornillo autorroscado

para fijación perfil KEOPS 

Relleno con espuma de poliuretano entre cubierta y zuncho

Subestructura tubular 40x40 mm 

Pieza de remate perfil KEOPS en acero lacado blanco

Aislamient lana de roca 10 cm para rotura de puente térmico

Mortero hidrófugo

Chapa perfil KEOPS

24. 23. 41.26.

16.

NOTA: Los zunchos de hormigón armado  de atado de las
cubiertas, se ejecutarán 7cm por encima de la cabeza del pilar,
para servir de apoyo a los perfiles IPE 80 transversales a las
cerchas en los testeros del edificio. El hueco resultante se
rellanará con espuma de poliuretano al interior y bloque de LHD
al exterior

42.

Zuncho HA de atado Zuncho HA de atado

Pi
la

r d
e 

ho
rm
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25.

DETALLE CONSTRUCTIVO

C-09

CONSTRUCCION

1/100

Proyecto Básico y de Ejecución para ampliación do IES Lamas das Quendas
de Chantada (Lugo)

1/10

CONSTRUCCIÓN_ DETALLE 01. Lucernario vertical en planta
E.:1/25

PLANO GUIA_ Sección longitudinal
E.:1/100

DETALLE 01

DETALLE 02

DETALLE 03

CONSTRUCCIÓN_DETALLE 03 PLANTA. Muro cortina y panel composite
E.:1/5

CONSTRUCCIÓN_DETALLE 01 SECCIÓN. Muro cortina y panel composite
E.:1/5

CONSTRUCCIÓN_DETALLE 02 SECCIÓN. Ventanal cubierta escenario
E.:1/5

CONSTRUCCIÓN_DETALLE Encuentro cercha con zuncho y muro exterior
E.:1/10

1/5

LUCERNARIO/VENTANAL ESCENARIO/ENCUENTRO CERCHA
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