NOTA Estudio geotécnico:
HORMIGONADO DE LA CIMENTACION. _ o _ o CUADRO CARACTERISTICAS de MURO HORMIGON CUADRO CARACTERISTICAS de MURO HORMIGON CUADRO de CARACTERISTICAS segin CE-2021
Poro. evitar los efgchs negativos que.p.uede ocasionar Io. me‘reorlzoaon,'sle recomienda proceder c!e la sgwenTe manera: NOMBRE M.H.02 NOMBRE M.H.01
Realizar los trabajos siempre en condiciones secas y terminar la excavacion de fondo y las paredes inmediatamente antes del ESPESOR 25cm ESPESOR 30cm
vertido del hormigdn de limpieza, o bien dejar la excavacién 10-15cm por encima de la cota definitiva hasta el momento en v v ' ”
. . . -t cr e g . ‘ Muro de contencion de espesor constante. Muro de contencion de espesor constante. CARACTERISTICAS del HORMIGON
que todo esté preparado para hormigonar. Para ello, se nivelard bien el fondo de la excavacion, limpidndolo y apisondndolo ELEMENTO TPFCACION CONTROL de | MODALIDAD | CSEG. [Yq]
ligeramente. El hormigonado es conveniente realizarlo contra las paredes, de tal forma que el elemento de cimentacién esté Ao deTemate ARMADO MURO Armado de emae ARMADO MURO TRUCTRAL ge';ogg"ef'; RE‘EEPC'YON CRERTERCIA Porsl, Accld.
en contacto en todo su perimetro. VERTICAL(1) 1210/150 mm VERTICAL(T) 1812/150 mm Cimenfacion A25/8/20/XC M. ENSAYOS | ESTADSTICO | 1,50 | 1.0
Muros HA-25/B/20/XC2 M. ENSAYOS | ESTADISTICO | 1,50 1,30
Ps HORIZONTAL(T) 19107150 mm &5 HORIZONTAL(1) 1212/150 mm Pilares HA-25/B/20/XC4 | M. ENSAYOS | ESTADISTICO | 1,50 | 1,30
= e 2o mm = o (oo mm Vigas y nervios HA25/B/20/XC1 | M. ENSAYOS | ESTADISTICO | 1.50 | 1,30
£ 4.42 £ 2.71 £ 2.75 ¢ 2.75 £ 2.75 £ 2.88 ¢ N\ 2 @10/150 mm N\ (2) /150 mm Losas HA25/B/20/XC1 | M. ENSAYOS | ESTADISTICO | 1.50 | 1.30
d 1 1 K 1 ’ K PAT.SUPERIOR [Ps] 150 mm PAT.SUPERIOR [Ps] 150 mm ‘ :
P IRINS LON. SOLAPE [Ls] 500 mm ] N LON. SOLAPE [Ls] 500 mm Forjados HA-25/B/20/XC1 M. ENSAYOS | ESTADISTICO | 1,50 | 1,30
o N . N = : Escaleras HA-25/B/20/XC1 M. ENSAYOS | ESTADISTICO | 1,50 1,30
! It o o It B
D 2 8{ CARACTERISTICAS ZAPATA 8 e b CARACTERISTICAS ZAPATA CARACTERISTICAS del ACERO
<< . d z Z
Az + DM - e 05T g | OMENIONDI - g ™
< < : < N ESTRUCTURAL del ACERO RECEPCION | NOM. Persist. | Accid.
7 Ls Hmmm ARMADO INF. 1@120200mm s 777 %ﬁmm %ﬁmm ARMADO INF. 10120200mm — eB—SOO—S YR sémm] ]er?; ]Cg'o
J} PATILLA[P1] 200mm ‘ PATILLA[P1] 200mm MUros B-500-5/T M' MARCADO 10 ]’]5 1lOO
WM % ARMADO SUP. 1120200mm : *ff ARMADO SUP. 1120200mm Plores 5 500.5 M MARGADO 35 95 T 100
4 PATILLA[P2] 200mm P2y PATILLA[PZ] 200mm Vigas y nervios B-500-5 M. MARCADO 35 115 | 1,00
Al . . . Losas B-500-3/T M. MARCADO 35 1,15 | 1,00
m $77 100mm CRITERIOS de ARMADO del MURO _ 100mm CRITERIOS de ARMADO del MURO Forjodos B-500-S M. MARCADO 35 1,15 ],OO
Q HORMIGON de LIMPIEZf Las esperas serdn del mismo @ y separacion HORMIGON de LIMPIEZA Las esperas serdn del mismo @ y separacion Escal B-500-"
o =] scaleras 500-S/T M. MARCADO 35 1,15 1,00
2 : B que el armado correspondiente. B que el armado correspondiente.
8' N Se realizardn juntas de hormigonado sin continuidad de las armaduras horizontales a Se realizardn juntas de hormigonado sin continuidad de las armaduras horizontales a COEFICIENTES PARCIALES de las ACCIONES [E.L.U.]
0] |o28l0 ) distancias inferiores de 07,50m. distancias inferiores de 07,50m. ELEMENTO STTUACION PERSISTENTE O TRANSIT STUACION ACCIDENTAL
== _ _ __oc El drenado del trasdds del muro serd del 100%. El drenado del trasdds del muro serd del 100%. ESTRUCTURAL Perman. | Qdest. | Q fav ' Perman. | Q desf Qfav
L > ///////////g/f La direccién facultativa replanteard en obra la geometria final del elemento. La direccién facultativa replanteard en obra la geometria final del elemento. Todos T35 - ‘ T.50 - 0o OO. T.00 - ‘ T.00 - 0,00 -
I, %%/// g S S S /z! /) Altura variable segun relacién del muro de contencién con el terreno Altura variable segun relacién del muro de contencién con el terreno ’ ’ . ’ - .
7 p p: , z P CONSIDERACION para HORMIGON ESTRUCTURAL al EXTERIOR y AMBIENTE MARINO
LOS MURQOS VISTOS SERAN HORMIGON ARQU|TECTON|CO LOS MURQOS VISTOS SERAN HORMIGON ARQU|TECTON|CO Todo elemento de hormigon estructural directamente expuesto al ambiente exterior,
VZQ ~ para considerarlo en ambiente lla, se mantendrd y protegerd adecuadamente. En
7* caso contrario serd las condiciones y ambiente corresponderd al XS1 segun EHE.
) |0 CONSIDERACION de RECUBRIMIENTOS para GARANTIZAR la RESISTENCIA al FUEGO
~ Cuando los recubrimientos indicados sean inferiores a los precisos para garantizar la
\ adecuada resistencia a fuego del hormigdn estructural, la direccion facultativa utilizard
“ valores superiores o iguales a los indicados en EL DB SI-6 del CTE
Sy ‘0“‘“
. " ‘ P .
‘ \g HORMIGON de LIMPIEZA bajo ELEMENTOS de CIMENTACION
% \&{ Salvo especificacion conftraria, debajo de todo elemento de cimentacion superficial,
como zapatas, vigas de cimentacion, etc; se dispondrd una capa de al menos 100 mm
espesor de hormigdn HL-150/B/20, fabircado en cenftral.
L \<; N
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3 CUADRO de CARACTERISTICAS segun DB-SE-F
S =%
& ™ PIEZAS CONTROL
o
~ - TRAMOS FABRICACION| EJECUCION ™ F. ARMADA
3 S TODA LA OBRA [ B 2,2 NO
O — -
: 5 100x100x35 PIEZAS MORTERO FABRICA
R r——a.10 ¢ 5.57 ¢ 15
Q h3 S % ' 1 [WliTe) TIPO fo [N/mm?] TIPO fm [N/mm?] fe [N/mm?] fa [N/mm?]
AS I | 75x75x35 15 025 o
© 7o OL” ‘= o A.C. 10,0 M5 50 3,0 1,36
N B (aV] s [0
Sl ? 2 v.C.01 35x35 jﬁ g i 100 s 50 20 03]
K = 9 e 1) == NOMENCLATURA DE TIPOLOGIAS.
C : S ;) 15 M.C. | Maciza Cerdmica M.H. | Maciza Hormigdn A.C. | Aligerada Cerdmica
2inferior= — P.C. |Perforada Cerdmica | P.H. Perforada Hormigdén | A.H. | Aligerada Hormigdn
I If H.C. |Hueca Cerdmica H.H. |Hueca Hormigdén
$12a25
DIMENSIONES de ROZAS/REBAJES MAXIMAS [mm]
lp)
PROFUNDIDAD de LAS ROZAS
sM\ Q '\EEPRES(Zi fnerL RO?:'SC;omdrs " HORIZONTALES o INCLINADAS
O ‘ n Long > 1250 mm Long < 1250 mm
3 5] i N 115 100 0 0
R % 160175 125 0 15
J N J N N b M — 176 a 225 150 10 20
~ S ~ ~ il ~ o 226 a 300 175 15 25
: mds de 300 200 20 30
. Q Q
>’ 0 [11  La profundidad de cualquier roza/rebaje, incluye la de cualquier perforacion, es
\2 de 30 mm.
§ Cuando las rozas/rebajes superen las limitaciones anteriores, la direccién facultativa
‘ determinard la validez de la solucion de proyecto.
0
S\ 3
75%x75%x35 15 o
N\ N ?25 o
Q \(_ ‘C O 7
\f u“c—) o CUADRO de ESPERAS y ANCLAJES en CIMENTACION
; C {15, ESPERA de PILARES DE HORMIGON en ZAPATAS y LOSAS.
N o o Sl O ANCLAJE de VIGAS de CIMENTACION
gvlnferlor‘— -07
%@ | T $12a25
75x75%35
. 2 10
/ 825 o
nD o * +/ 58 -~
o \g\ 1.%) A 2.56 <~ C 3 S 3.01 7
23.600- 3 ~ i 5 0. N
(522 N ~ N ? <inferior=
~ < ~N
a2l 5 N n : 4
.g‘ B[mm] Ls[mm] La[mm] Lp[mm] SImm] Lb[mm]
, , O w 10 250 >170 150 O« 10 350
< %5 CUADRO CARACTERISTICAS de MURO HORMIGON 25 12 300 >200 10 20 12 450
i — =
i 2 NOMBRE MH.01 ST | ae | w0 | oo | am | 3> | e | e
| ESPESOR 25cm o O v O
— ' / <O 20 600 >400 180 <O 20 850
(523 800> ( \X = 25 940 >630 225 25 1350
0290 > \ Muro de contencion de espesor constante. 32 1550 >1050 290 32 2150
e N e Tors ey ARMADO MURO CONSIDERACIONES para ESPERAS de PILARES
super'\orz\%ngitudinc\ VERTICAL(1) 1210/150 mm _ ‘Cuondo el ele.m_elnfo de arranque _sleo de un canfo insuficiente para [os esperas
Ps HORIZONTAL(1) 1210/150 mm indicadas, se sustituirdn por ofras deldllametro menor, de modo que el numero de ellos
. (B VERTICAL(2) 1310/150 mm haga que la capacidad mecdnica sea equivalente o superior a la precisa.
T~ T SN HORIZONTAL(2) 1@10/150 mm Esta consideracion es vdlida para zapatas, encepados, losas de cimentacién y de
PAT.SUPERIOR [Ps] 150 mm planta, vigas de apeo salvo que indicacién en planos de lo contrario o por parte de D.F.
1p0x100x35 gl = LON. SOLAPE [Ls] 500 mm CONSIDERACIONES para VIGAS en CIMENTACION
— O o) D ‘ Los cercos se prolongrdn dentro de las zapatas centradas una longitud igual al canto de
;f7 1D0x100x35 5 6 Lr(\l) 2 2 CARA,CTERBT'CAS LAPATA la viga. En zapatas de esquina o medianeria se prolongardn hasta la cara del pilar,
X X 15 T el > DIMENSIONI[BXH] 75x35¢cm salvo indicacién contraria por parte de D.F.
AN / ~— =l o~ % % Armado para ambas direcciones. -
95 —= P o $——+<4—+ | ARMADO INF. 13120200mm CONSIDERACIONES para ESTRUCTURA con ACCIONES SISMICAS
J = %‘ 07 =& ‘ PATILLA[P1] 200mm Si la estructura puede estar sometida a acciones sismicas, las longitudes de
~ } _Agg/ 15 ARMADO SUP. 1@12a200mm Ls, Lp y Lb deben incrementarse en 10 @
— [To e . 0 “
0 —@‘ =S 0| iferior |2 PATILLA[P2] 200mm
4= A DO~ADE
S o - wlelded | i CRITERIOS de ARMADO del MURO
= inferior — FHORMIGON de UMPIEZA | Las esperas serdn del mismo @y separacion VIGAS de ATADO vy 2012
° B : que el armado correspondiente. CENTRADORAS V.C.0l SUPERIOR
W WM Se realizardn juntas de hormigonado sin continuidad de las armaduras horizontales a P
. L - El anclaje segun cuadro de esperas.
distancias inferiores de 07,50m. Se prolongardn los cercos hasta la cara del INFERIOR
El drenado del frasdds del muro serd del 100%. ﬁor/ero en zapatas de medianeria 20 102
La direccién facultativa replanteard en obra la geometria final del elemento. prar P Y
4 Altura variable segun relacion del muro de contencién con el terreno esquina. En ofro caso hasta la cara de la 35x3 108020
> 4 9 zapata. 5x35 @8a

LOS MUROS VISTOS SERAN HORMIGON ARQUITECTONICO

.‘
& 1 SI EXISTIESEN ELEMENTOS DE CIMENTACION QUE SE SUSTENTAN EN UN ESTRATO PORTANTE SITUADO A UNA COTA INFERIOR A LA INDICADA EN PROYECTO,
e M\ZM ( 520.800 ) (TT PARA GARANTIZAR LA TRANSMISION DE ESFUERZOS AL ESTRATO FIRME, SE OPTARA POR RELLENAR LA DIFERENCIA ENTRE DICHAS COTAS CON HORMIGON NO
Q D — . ACCION ereno ESTRUCTURAL HNE-15/8/40 U OTRA SOLUCION CON RESISTENCIA Y DURABILIDAD EQUIVALENTE. LA DIMENSION MINIMA EN PLANTA DEL RELLENO SERA AL
MENOS LA DE LA ZAPATA QUE SUSTENTA Y EL ANGULO DE TALUD SERA EL NECESARIO PARA QUE SE PUEDA EJECUTAR SIN RIESGOS.
J EOLICA 170
LA DIRECCION FACULTATIVA JUNTO CON EL RESPONSABLE DEL ESTUDIO GEOTECNICO VALIDARA EN OBRA LA SOLUCION PROPUESTA, Y SI FUESE PRECISO,
) Y OX kN /m2 REPLANTEANDO LAS COTAS DE CIMENTACION.
e CAZ1I00] LA DIRECCION FACULTATIVA PODRA DESARROLLAR OTRA SOLUCION DIFERENTE A LA DETALLADA.

PLANTA SUELO DE CIMENTACION

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE CTE-SI, ANEJO D, SE DEBERA PROCEDER AL REVESTIMIENTO CON PRODUCTOS CON MARCADO CE,
DEBIENDO GARANTIZAR LA RESISTENCIA AL FUEGO.

0,28 0,28 |,0,28 0,28 | 0,28

S MHOT 30em

((521.800 )

' NOTA: Se revisard el plano Al1, para tener en
cuenta cotas de cimentacioén, pozos de mejora
de terreno para cimentar y otros aspectos de la
cimentacion.

LOS MUROS VISTOS SERAN HORMIGON ARQUITECTONICO
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PILARES VISTOS

CUADRO de DETALLE TIPO
SOLERA TIPO "CAVITI", sin FUNCION ESTRUCTURAL. EXTREMO

CUADRO de CARACTERISTICAS segUin CE-2021

REPRESENTACION GRAFICA [dimensiones en mm|]

CARACTERISTICAS del HORMIGON

Elemento existente.

Poliestireno expandido, 30 mm.
— Nervio de remate. [2]

— Tope perimetral de Polipropileno.

1 1

]

iRlaaTanlanlan

.

1]

- CAPA SUPERIOR. Tipo de hormigén
- CAPA SUPERIOR. Armado
2.- NERVIO de REMATE.

1 e [3]
[4]
1.- SOLERA TIPO "CAVITI".
- Carga MAXIMA 5,00 kN/m?
- Espesor TOTAL [H] Varialble
- CAPA SUPERIOR. Espesor [e] 50 mm

HM-25/B/20/CX1
M.E. 200x20026-6 B500T

4.- TERRENO COMPACTADO

- Seccidn [BxH] Variable
- Armado SUPERIOR / INFERIOR [por cara] 2012
- Armado de PIEL [por cara] 1210
- Armado TRANSVERSAL 1C@8 a 200 mm
3.- HORMIGON de LIMPIEZA.
- Espesor [e] 100 mm
- Tipo de HORMIGON HL-150/B/40
- Armado en eje medio Sin armado

ELEMENTO TIPIFICACION CONTROL de | MODALIDAD | C.SEG. [Yc]
ESTRUCTURAL del HORMIGON RECEPCION (C. RESISTENCIA | Persist. | Accid.
Cimentacién HA-25/B/20/XC2 M. ENSAYOS | ESTADISTICO | 1,50 1,30
Muros HA-25/B/20/XC2 M. ENSAYOS | ESTADISTICO | 1,50 1,30
Pilares HA-25/B/20/XC4 M. ENSAYOS | ESTADISTICO | 1,50 1,30
Vigas y nervios HA-25/B/20/XC1 M. ENSAYOS | ESTADISTICO | 1,50 | 1,30
Losas HA-25/B/20/XC1 M. ENSAYOS | ESTADISTICO | 1,50 1,30
Forjados HA-25/B/20/XC1 M. ENSAYOS | ESTADISTICO | 1,50 1,30
Escaleras HA-25/B/20/XC1 M. ENSAYOS | ESTADISTICO | 1,50 1,30
CARACTERISTICAS del ACERO
ELEMENTO TIPIFICACION CONTROL de |RECUBRIMIEN. | C.SEG. [Ys]
ESTRUCTURAL del ACERO RECEPCION NOM. [mm] |Persist. | Accid.
Cimentacién B-500-S M. MARCADO 50 1,15 1,00
Muros B-500-S/T M. MARCADO 40 1,15 1,00
Pilares B-500-S M. MARCADO 35 1,15 1,00
Vigas y nervios B-500-S M. MARCADO 35 1,15 | 1,00
Losas B-500-S/T M. MARCADO 35 1,15 1,00
Forjados B-500-S M. MARCADO 35 1,15 1,00
Escaleras B-500-S/T M. MARCADO 35 1,15 | 1,00
COEFICIENTES PARCIALES de las ACCIONES [E.L.U.]
ELEMENTO SITUACION PERSISTENTE O TRANSIT. SITUACION ACCIDENTAL
ESTRUCTURAL Perman. | Qdesf. | Qfav. | Perman. | Qdesf. | Qfav.
Todos 1,35 | 1,50 | 0,0 1,00 | 1,00 | 000

SIEMPRE deberd ser validada por la direccién facultativa.

En aquellas zonas donde el terreno presente deficiencias, se procederd a su
saneamiento mediante aporte de grava/encachado compactada. Esta solucidn

CONSIDERACION para HORMIGON ESTRUCTURAL al EXTERIOR y AMBIENTE MARINO
Todo elemento de hormigdn estructural directamente expuesto al ambiente exterior,
para considerarlo en ambiente lla, se mantendrd y protegerd adecuadamente. En

caso confrario serd las condiciones y ambiente corresponderd al XS1 segun EHE.

HORMIGON ARQUITECTONICO
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PLANTA SUELO DE BAJA Y ESCENARIO

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE CTE-SI, ANEJO D, SE DEBERA PROCEDER AL REVESTIMIENTO CON PRODUCTOS CON MARCADO CE,
DEBIENDO GARANTIZAR LA RESISTENCIA AL FUEGO.

LOS MUROS VISTOS SERAN HORMIGON ARQUITECTONICO

-

CONSIDERACION de RECUBRIMIENTOS para GARANTIZAR la RESISTENCIA al FUEGO
Cuando los recubrimientos indicados sean inferiores a los precisos para garantizar la
adecuada resistencia a fuego del hormigdn estructural, la direccién facultativa utilizard
valores superiores o iguales a los indicados en EL DB SI-6 del CTE

HORMIGON de LIMPIEZA bajo ELEMENTOS de CIMENTACION
Salvo especificacion contraria, debajo de todo elemento de cimentacion superficial,
como zapatas, vigas de cimentacion, etc; se dispondrd una capa de al menos 100 mm
espesor de hormigdn HL-150/B/20, fabircado en central.

CUADRO de CARACTERISTICAS de FORJADO

PLANO HORIZONTAL. Vta. simple PRETENSADA.
PLANTA SUELO de ESCENARIO.

CARACTERISTICAS del FORJADO

Canto del forjado 30cm, 25+5cm
Intereje 70cm
Entrevigado aligerante Bov. de HORMIGON
Elemento prefabricado Semivigueta pretensada
Refuerzo superior en plano B 500 S, por nervio
Esfuerzo flector [Md+] en plano en mkN/m, valores de E.L.U.
Esfuerzo cortante [Vd+] en plano en kN/m, valores de E.L.U.
Armadura de reparto M.E. 200x20025-5 con B 500 T

ESTIMACION de ACCIONES

[G] Peso propio estimado del FORJADO 03,50 kN/m?
[G] Peso estimado de TABIQUERIA 00,00 kN/m?
[G] Otras PERMANENTES 01,00 kN/m?
[Q] Variables de USO/MANTENIMIENTO 05,00 kN/m?
[Q] Variables de NIEVE 00,00 kN/m?
[G+Q] TOTAL CARACTERISTICA 09,50 kN/m?

CONSIDERACIONES para ELEMENTOS en CONTACTO con el EXTERIOR
ACCION VARIABLE, SOBRECARGA DE USO:
Cuando se trate de la categorias G1, no se considera concomitante con el resto.
ACCION VARIABLE, ACCCION de VIENTO:
Las acciones de viento estardn indicadas en la memoria estructural

CONSIDERACIONES ADICIONALES

Es de aplicacion del CE 2021

-Art. 38 Piezas de enfrevigado en forjados

-Anejo 19, Apartado 10. Reglas adicionales para elementos y estructuras
prefabricadas de hormigdn

REPRESENTACION GRAFICA [dimensiones en mm]

>80 >80

AR Tt

I ) : ae | &50
Armado superior @M T
Separador
Arm. de reparto 250 300
Hormigdn "in situ" G—M [ H—IT
Bov. de Hormigdn i i 9’®°
Vta. pretens.
b 590 T
700 $

LIMITACION E.L.U. y E.L.S EN PRELOSAS, L. ALVEOLARES y FORJADOS
Al no disponer, en el momento de la redaccion de este documento gréfico de las
caracteristicas técnicas del forjado a colocar en obra, la empresa suministradora
deberd garantizar el cumplimiento de las limitaciones del E.L.U (ESTADOS LIMITES
ULTIMOS) y E.L.S (ESTADOS LIMITES DE SERVICIO), segUn sus fichas de autorizacién de uso.

CUADRO de CARACTERISTICAS segUn DB-SE-F

CUADRO de DETALLE TIPO
SOLERA CONVENCIONAL, sin FUNCION ESTRUCTURAL.

REPRESENTACION GRAFICA [dimensiones en mm|]

®

@

1.- SOLERA CONVENCIONAL.

PIEZAS CONTROL

TRAMOS FABRICACION | EJECUCION Yu F. ARMADA
TODA LA OBRA | B 2.2 NO

PIEZAS MORTERO FABRICA

TIPO fo [N/mm?] TIPO fm [N/mm?] fe IN/mm?] fa [N/mm?]
A.C. 10,0 M5 5.0 3.0 1,36
H.H. 10,0 M5 5,0 2,0 0,91
NOMENCLATURA DE TIPOLOGIAS.

M.C. | Maciza Cerdmica M.H. | Maciza Hormigén A.C. | Aligerada Cerdmica
P.C. | Perforada Cerdmica | P.H. | Perforada Hormigdén | A.H. | Aligerada Hormigdén
H.C. | Hueca Cerdmica H.H. | Hueca Hormigén

DIMENSIONES de ROZAS/REBAJES MAXIMAS [mm]

- Carga MAXIMA
- Espesor TOTAL [H]
- Tipo de hormigdén
- CARA SUPERIOR. Armado
- CARA INFERIOR. Armado
- RECUBRIMIENTOS
- PATILLAS EXTREMAS
2.- TERRENO COMPACTADO

5,00 kN/m?

150 mm

HNE-15/B/20

M.E. 200x20006-6 B500T
SIN ARMADO

35 mm

90 mm

ESPESOR del ANCHO de PROFUNDIDAD de LAS ROZAS
MURO en mm ROZAS en mm [1] HORIZONTALES o INCLINADAS
Long > 1250 mm Long < 1250 mm
115 100 0 0
116a175 125 0 15
176 a 225 150 10 20
226 a 300 175 15 25
mds de 300 200 20 30

deberd ser validada por la direccion facultativa.

En aquellas zonas donde el terreno presente deficiencias, se procederd a su
saneamiento mediante aporte de grava/encachado compactada. Esta solucion

[1] La profundidad de cualquier roza/rebaje, incluye la de cualquier perforacion, es
de 30 mm.

Cuando las rozas/rebajes superen las limitaciones anteriores, la direccién facultativa
determinard la validez de la solucién de proyecto.
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CUADRO de CARACTERISTICAS de FORJADO

PLANO HORIZONTAL. LOSA MACIZA H.A.
PLANTA SUELO de BAJOCUBIERTA. COTA £00.00

CUADRO de CARACTERISTICAS segun CE-2021

CARACTERISTICAS del FORJADO

CARACTERISTICAS del HORMIGON

ELEMENTO TIPIFICACIO[\I CONTROL,de MODALIDAD | C.SEG. [YC]
H Canto del foriado 200 mm ESTRUCTURAL del HORMIGON RECEPCION [C. RESISTENCIA|Persist. | Accid.
L Recubrimien’rJOS 35 mm Cimentacién HA-25/B/20/XC2 M. ENSAYOS | ESTADISTICO | 1,50 1,30
1 - Muros HA-25/B/20/XC2 M. ENSAYOS | ESTADISTICO | 1,50 1,30
Ploca base 500 T : prmado BASE superior M o T Pilares HA-25/8/20/XC4 | M. ENSAYOS | ESTADISTICO | 1,50 | 1,30
100x150x8mm K Armoto BASE infarior W E 200K200810.10 con B 500 T Vigas y nervios HA-25/B/20/XC 1 M. ENSAYOS | ESTADISTICO | 1.50 | 1.0
Ver detalle Refuerzo inferior B S/planta con B 500 T Losas HA-25/B/20/XC1 M. ENSAYOS | ESTADISTICO | 1,50 | 1,30
Codal #40.4 Pafillas exiremas superiores (general] >om Forjados HA-25/B/20/XC1 M. ENSAYOS | ESTADISTICO | 1,50 | 1,30
Cada 2,40m R i
B Codal #40.4 ! Patilas extremas inferiores (general) 12 cm Escaleras HA-25/B/20/XC1 M. ENSAYOS | ESTADISTICO 1,50 1,30
Cada 2,40m .
- CERCHA T2 Codal #40.4 Placa base ESTIMACION de ACCIONES CARACTERISTICAS del ACERO
CERCHA T1 1 Cada 2,40m 100x150x8mm e ELEMENTO TIPIFICACION CONTROL de [RECUBRIMIEN.| C.SEG. [Ys]
U Ver detfalle > i i
CERCHA T3 Cadatom (6] Peso propio estimaco el FORJADO 050 ki T = S V(o] B M W8
2016 Cada 2,40m [G] Peso estimado de TABIQUERIA 00,00 kN/m? Fres 55005 T M MARCADO o e T 0
” . , ,
SUPERIOR CERCHA T4 Codal #404 B [G] Otras PERMANENTES 00,50 kN/m Pilares B-500-5 M. MARCADO 35 115 | 1,00
ada 2,40m ; ; ~500-
@l 2010 [Q] Variables de USO/MANTENIMIENTO 00,50 kN/m? Vigas y nervios 8-500-5 M. MARCADO 35 115 | 1.00
INFERIOR CERCHA TS5 [Q] Variables de NIEVE 00,70 kN/m? Losas B-500-5/T M. MARCADO 35 L15 | 1.00
2020 ! Forjados B-500-S M. MARCADO 35 1.15 1,00
29)(40 | 28020 2016 [G+Q] TOTAL CARACTERISTICA 06,70 KN/m? Escaleras B-500-S/T M. MARCADO 35 1,15 1,00
a SUPERIOR
2310 CONSIDERACIONES para ELEMENTOS en CONTACTO con el EXTERIOR COEFICIENTES PARCIALES de las ACCIONES [E.L.U.]
con ACCION VARIABLE, MANTENIMIENTO: ELEMENTO SITUACION PERSISTENTE O TRANSIT. SITUACION ACCIDENTAL
Dy oE— T \ lNQFgéoOR Cuando se frate de la categorias G1, no se considera concomitante con el resto. ESTRUCTURAL Perman. | Q desf. Q fav. Perman. | Qdesf. | Qfav.
= - Ho oHH Wm ACCION VARIABLE, ACCION de VIENTO: Todos 135 [ 150 [ 000 100 [ 100 [ 000
M 4l [ [T -~ "“MML~ 1028020 29x40 Las acciones de viento estardn indicadas en la memoria estructural - -
e B_-' { @M S S - . CONSIDERACION para HORMIGON ESTRUCTURAL al EXTERIOR y AMBIENTE MARINO
IPE 80 04 IPEl |80 IPEl| 80 1 \ REPRESENTACION GRAFICA [dlmen5|ones en mm] Todo elemento de hormigén estructural directamente expuesto al ambiente exterior,
para considerarlo en ambiente lla, se mantendrd y protegerd adecuadamente. En
\LLL caso conftrario serd las condiciones y ambiente corresponderd al XS1 segun EHE.
of] o o
°9] L[] o o 00 .
___ W W W 35 CONSIDERACION de RECUBRIMIENTOS para GARANTIZAR la RESISTENCIA al FUEGO
o o o o Cuando los recubrimientos indicados sean inferiores a los precisos para garantizar la
~ 130 200 adecuada resistencia a fuego del hormigdn estructural, la direccién facultativa utilizard
80 IPEl| 80 IPE| |80 P ™S Armado superior valores superiores o iguales a los indicados en EL DB SI-6 del CTE
] Separador e———5
Hormigdn "in situ" ! 35 - -
\ Armado inferior HORMIGON de LIMPIEZA bajo ELEMENTOS de CIMENTACION
S 2 2 S S il 2 , Salvo especificacion contraria, debajo de todo elemento de cimentacion superficial,
e W W d W W W d 7. \ como zapatas, vigas de cimentacion, etc; se dispondrd una capa de al menos 100 mm
-é,,ég a a — o o o — o ° espesor de hormigdn HL-150/B/20, fabircado en central.
| |
LI T
‘ SEN IPE|[120 IPE|| 80 IPE/ |80 IPE||80 IPE|| 80 IPE |80 &)
\J ' /
- ® 8 ® ® ® 3 \ CUADRO de CARACTERISTICAS segun DB-SE-A
rJ L L L L L L 2;;&
5§ e o TENSORES Y ANCLAJEE: e e TENSORES Y ANCLAJES = \
de acero inoxidable e acero inoxidable L L — 7
‘ IPE |[120 ! Nrd > 75,0 kN IPEI|8Q IPE| |80 | Nrd > 75,0 kN IPE 180 = B4 CARACTERISTICAS del ACERO
= Cardgferisficas s/suministradipr Carddferisficas s/suminisfraddr H X
q ’ ' - TIPO de LIMITE ELASTICO fy [N/mm?]
51 alidadas por la D.F. lalidadas por la D.F. L] ELEMENTO ESTRUCTURAL ACERO | 0<t<16mm |16 <1t<40 mm |40 < t <63 mm
o o o o o Il Vigas. S275JR 275 265 255
bayds o > o o o 3 IWE 80 Pilares. 5275.R 275 265 255
F%: o a o o o o Viguetas. S275JR 275 265 255
LJF, D Chapa grecada. S275JR 275 265 255
" 4 I - Placas de anclaje. S275JR 275 265 255
‘ \/3 IPE|[120 IPE]| 80 IPE}| 80 IPE||80 IPE}| 80 IPEBO Df.‘ - ¢1ﬁ Ofros. S2750R 575 265 555
[ P —" .10 |~
AP I @ )
i - T ip COEFICIENTES PARCIALES de las ACCIONES [E.L.U.]
3 3 S 3 3 3 S 2 et &o B3 @ ELEMENTO SITUACION PERSISTENTE O TRANSIT. SITUACION ACCIDENTAL
w w w w w o o/ N el Co ESTRUCTURAL Perman. | Q desf. Qfav. | Perman. | Qdesf. | Qfav.
a o — o a o — 25 — Todos 1,35 | 1,50 [ 0,00 1,00 | 1,00 [ 000
IPE |1120 | IPE/ |80 IPEl| 80 | IPE |80 CONS|DERAC|ONE§ para GARANT!ZAR |O RESISTENCIA al FUEGO
! ) Los elementos de acero deberdn cumplir la resistencia al fuego calculada de acuerdo
C C con el Anejo D del BD-SI. Salvo indicacion expresa de la direccién facultativa, todo
}9 o o o o o o }9 LOSA elemento de acero expuesto a la accion del fuego se protegerd con tratamiento
O 00 00 00 00 00 3] (&) DE HBRMIG()N intumescente segun la resistencia al fuego requerida.
3 L N L l‘:‘ L |’2 L f_" L 2 L 9 > 5 CONSIDERACIONES para ENCUENTROS con PIEZAS de ACERO
" - - - - - - " er cug ,r(? Los detalles de encuentro de acero/acero o acero/otros se realizardn de acuerdo con
< < < £ caracteristigas los detallles constructivos convencionales y/o a pie de obra segin la direccién
— IPE 120 T IPE]| 80 T IPE[|80 - IPE]| 80 = IPE]|80 T IPE |80 A facultativa, salvo que estén expresamente definidos en los planos de estructura.
g O Q QO g Salvo contradiccién con la _direcci(')n facultativa, se g’renderd siempre a las
5 (a'd @ n'd (a'd recomendaciones de la empresa sumistradora.
o ® 8 L ® Ld ® L ® L 8 o
< O O ) &) O <
x o o o o o o x
) - - - - - - o)) RECOMENDACIONES de ESPESORES de SOLDADURA
(‘\J IPE 120 | IPE/ |80 IPE||80 | IPE |80 25‘2“
s ESPESORES de las PIEZAS Garganta: a en mmESPESORES de las PIEZAS Garganta: a en mm
o o (¢] o o o () o o BZ P40 a UNIR, en mm mdximo | minimo a UNIR, en mm mdximo | minimo
© @ © © © © Q = i 4,0-4,2 02,50 | 02,50 13,5- 14,1 09,50 | 05,00
W W o W W W o B_J o : 43-49 03,0 02,50 142-155 10,00 | 0500
a = — = = = — = — C l 50-5,6 03,50 02,50 15,6 -16,9 11,00 05,50
57-63 04,00 02,50 170-183 12,00 05,50
‘ IPE|[120 IPE|| 80 IPE| |80 IPE||80 IPE||80 _IPE 180 . 6,4-70 04,50 02,50 18,4-19.7 13,00 06,00
bexds f N 71-77 05,00 03,00 19.8-21,2 14,00 06,00
N ® 7.8-8,4 0550 | 03,00 21,3-22,6 1500 | 06,50
L ] Q Q Q Q Q 8 ! 85-9.1 06,00 03,50 22,7 - 24,0 16,00 06,50
K @ © @ @ @ Y| IFE 80 92% . 9,2-9,9 0650 | 03,50 24.1-25.4 1700 | 07,00
ND W w w " L o CUADRO de CARACTERISTICAS de FORJADO 10,0-10,6 07,00 | 04,00 25,5-26,8 18,00 | 0700
- - - - - - 3 PLANO INCLINADO. Forjado panel sandwich }?ri - };(3) 8;88 8188 ;g'g - 5?12 ;3'88 8;28
~J PLANTA SUELO de CUBIERTA Ao 12 . . -9l . .
IPE 120 I IPE|| 80 IPE[| 80 I IPE180 ‘ @ 121-127 08,50 | 04,50 31,2-339 22,00 | 08,00
[0} T r 2l5% 21 . 12,8-134 09,00 04,50 34,0-36,0 24,00 08,00
. o o o o o D o J CARACTERISTICAS del FORJADO Se consideran VALIDOS, los valores limite de la garganta de una soldadura en angulo en
4 00 7] 00 [+9] 00 s3] IPE 80 7 Canto del forjado S/CONSTRUCCION una union de fuerza segun NBE EA-95 articulo 5.2.3, tabla 5.2.‘3.0, ya dgrogodo.
T B_-l H_-I B_-I B_-I B_-I B_-I B Intereje [B] <250 em El espesor de garganta de soldadura [a] debe estar comprendido en el intervalo de
b= = = = = = = Espesor de panel sandwich [e] S/CONSTRUCCIQN espesores de garganta vdlidos para ambas piezas a unir.
IPE |11 20 IPEI| 80 IPEI|80 IPE |80 IPE| |80 Altura pestana de juntas [d] S/CONSTRUCCION
DX z
\L”’\ ESTIMACION de ACCIONES
by oo 8 8 8 oo [G] Peso propio estimado del FORJADO 00,25 kN/m? CUADRO de CARACTER[S'HCAS segon DB-SE-F
W N N 5 [G] Peso estimado de TABIQUERIA 00,00 kN/m?
o — o o &N [G] Otras PERMANENTES 00,50 kN/m?
120 IPEYE0 IPE| |80 IPE|| 80 IPE] [Q] Variables de USO/MANTENIMIENTO 00,50 kN/m?
’ duct [Q] Variables de NIEVE 00,70 kN/m? PIEZAS CONTROL
ueco conductos a K51 - -
cubierta recuperador de calor o ° ° 5 j‘ [G+Q] TOTAL CARACTERISTICA 01,95 kN/m? TRAMOS FABRICACION | EJECUCION Pm F. ARMADA
[ve] 00 [¢] [¢] = TODA LA OBRA | B 2,2 NO
w w w W CONSIDERACIONES para ELEMENTOS en CONTACTO con el EXTERIOR -
UNION DE VIGUETAS CON VIGA DE HORMIGON. 2 & & Muro de & il ACCION VARIABLE, SOBRECARGA DE USO: PIEZAS MORTERO FABRICA
o . Termoarcilla N«»*”‘“‘“M e )} Cuando se trate de la categorias G1, no se considera concomitante con el resto.
EjfygrzosTde C.O,ICUb]O O0KN IPE 120 T PE|| 80 IPE|| 80 29¢m sobre losalPE|| 80 o ‘ AN ACCION VARIABLE, ACCCION de VIENTO: TIPO fo IN/mm?] TIPO o IN/m] | e [N/mm] ] fs [N/mim’]
axima fraccion = . e H . R o .
, de hromigén ) M [0)p) , z P Las acciones de viento estardn indicadas en la memoria estructural A.C. 10,0 M5 5,0 3,0 1,36
Méxima compresion = 10,00kN T OLLM, S ik LOS MUROS VISTOS SERAN HORMIGON ARQUITECTONICO i) i00 s 50 20 591
P|Oco bose \ = m ™ ‘nu-....“, N | 25 m_,,,_..,..--vw'-""“'“"' LOSA‘ 4 CA-QHO-OOWX CONS'DERAC'ONES ADlClONALES P
200200512 | i eaciones d el W I LR ARR R D — ST ) K NOMENCLATURA DE TIPOLOGIAS.
X X1Zmm (ver especincaciones ae ancigje = — FHORMIGO iré . ici indi ini n - n — n Ty
P J il = f i eHoRMiSON 1L | Z Lo el el conanes e e aceces o e
- ef cuddro b (: C , \ N iga nixto. - iy . nic
Detalles de 1a placa de anclale 9 ] b ((' 5\ L P I_A NTA S U E I_O D E | M E N TA | O N Y BAJ A Se cumplirdn ademas las condiciones de apoyo indicadas por el sumistrador. P.C. |Perforada (;ergmmo P.H. Perforada H‘?”T"gor‘ AH. |Aligerada Hormigon
e COHOCTTISTICES . } : . ) . - H.C. | Hueca Cerdmica H.H. | Hueca Hormigén
Material de la placa de § 235 (S137) 91 I = Las dimensiones juntas podrdn ser diferentes s/suministrador, si son aprobadas por la D.F.
anclaje _ %l PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE CTE-SI, ANEJO D, SE DEBERA PROCEDER AL REVESTIMIENTO CON PRODUCTOS ~ — B
e 5 I CON MARCADO CE, DEBIENDO GARANTIZAR LA RESISTENCIA AL FUEGO. REPRESENTACION GRAFICA [dimensiones en mm] DIMENSIONES de ROZAS/REBAJES MAXIMAS [mm]
Dlmeto e aacto an'a. =0 8 1IT.] [29cm ESPESOR del ANCHO de PROFUNDIDAD de LAS ROZAS
B ©2 d MURO en mm ROZAS en mm [1] HORIZONTALES o INCLINADAS
Obieto a fijar e Long > 1250 mm Long < 1250 mm
Ver dibujo Perfll personallzado = - B . 115 100 0 0
1 - ki : 116 a 175 125 0 15
900
T #50.4 #504 | #50.4 “ , 7 176 0 225 150 10 20
E E 050 050 % I 226 a 300 175 15 25
/ Al / ) mads de 300 200 20 30
" juntas @
Detalles del montaie \ \ \ \ Tapajun “ u . . o . >
o <= < <= Tronillo de | == [1] La profundidad de cualquier roza/rebaje, incluye la de cualquier perforacion, es
Didmetro de rosca me o o FH= S a fiiacion e - & de 30 mm.
Didmetro del taladro do=8mm o o Q a o I B )
Profundidad del taladro  h, = 58 mm ’4;/ ’4;/ i’/ i’ ’4;/ placa de @ 4 Cuando las rozas/rebajes superen las limitaciones anteriores, la direccién facultativa
m::'::g:uzg:’: :.;r:ussér:m \ \ \ \ oi » - sujecion determinard la validez de la solucién de proyecto.
i . i ; D in lacién imension rejillas
Limpieza del taladro Ln;zﬁ;leon aire de la bomilla #50.4 #50.4 #5 D.4 #5004 ventilacién
Tipo de montaj Montaje a través Anclale —
F:.?;a :n:}:r ¢ n::lellen:r Ia‘;uga anular . . - = -
Par de apriete de montaje  Tinet = 20.0 Nm Sistema E:’gﬁ;ﬂf\';jﬁ de expansion #504 #50 4—— i = ‘ert #504
Ennlce e d3mm Anclaje Anclaje metélico de expansion Articulo 94871 : ~—6n cubi®
Eapeeci.delapiscase: =8 mn FAZ Il 810, Acero zincado royece!
anclaje
tfix, Espesor a fifar te=8mm Accesorios Bombilla grande para limpieza ABG Articulo 89300 . . e
Thomax fr e = 20 mm Brocataladro a percusion SDS Plus  Articulo 504133 NOTA: Se revisard el plano A22, para tener en

IV 8/100/160

ALZADO LATERAL 01

CHIMENEA CONDUCTOS

ALZADO FRONTAL
CHIMENEA CONDUCTOS

ALZADO LATERAL 02

CHIMENEA CONDUCTOS

ALZADO FRONTAL EXTERIOR
CHIMENEA CONDUCTOS

cuenta los puntos de anclaje de la cubierta.

NOTA ANCLAJE DE CUBIERTA:

Verificar con el plano A22, la ubicacién de los anclajes del panel a la cubierta.

ESTRUCTURA_ Planta cubierta
E.:1/50
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Unidn mediante chapa interpuesta
de 100x100xé6mm con soldadura en
dngulo continua con espesor de
garganta recomendado

UNION DE CERCHAS CON CABEZA DE PILAR DE HORMIGON.

Esfuerzos de cdlculo

Maxima traccion = 30,70kN

Detalles de la placa de anclaje

Material de la placa de
anclaje

Espesor de la placa de
anciaje

Dlametro del taladro en la
placa de anclaje

Obi fi

Ver dibujo
Tubo rectangular

Detalles del montaie
Dlémetro de rosca

235 (St 37)
t=12mm

d=8 mm

Perfll personalizado
70 mm

ms

35

200

65

35

35 B5 65

35

200

Didmetro del taladro do=10 mm
s . . Profundidad del taladro h1=75mm
P 4 4 4 4 4 Mdaxima compresion = 56kN FT s e e [
70.4 70.4 70.4 70.4 70.4 70.4 Placa base Método dc perforacion  Percusen
—_—_— Limpleza del taladro No es necesarla la impleza
alr < < — I —e < 200x200x12mm (ver especificaciones de anclaje) Tes Senmrels NorRme i
8 o Forrado composite o “Hueco vidrio fio—— T 5 “THuecovidrio fijo— T g|flg T Hwecovidrio fio— T o “THueco vidrio fio— T o Forrado composite o Unidn/cercha placa base Pl e mprita Mo Tyt = 16,0
o © © — = © — = ol |l o — = © — = © © 3 Espesorde laplacade  t=12mm
= #0.8775 = T — T | [ T — ¥ #0.87% Chapas vericales 70x70xémm mdge o
Y= #70.4 Saindank o o Lo #70.4 g Corddn continuo con a=5mm Toamae o
Pasador M12 6.8 vastago liso
o % X oy < % O o <+ % T o I % O o <« % o - % N Refuerzo del corddn de la cercha —t :ﬂ:;_-: de instalacién
:! %X 8 O 8 X 8 O 8 ¥ 8 O 8 8 ¥ 8 S 8 ¥ 8 O 8 Y 8 O ChOpOS soldadas 2 x 475x75xémm Slstema fischer Anclaje quimico Highbond
= e Cordon COhTIﬂUO con 0:2'5mm — Resina en cépsula ::‘(BF:B Il - P Bx60 & Articulo 96824
4 fe) 1% FHB I - PF Bx60 Articulo 500542
1] Apoyo de corddn en placa base Objeto a fijar varillaroscada Articulo 97299
~ == Mediante neopreno de 50x50mm y 50mm de espesor acoro e,
#70.4 F70.4 F70.4 < F70.4 F70.4 F70.4 P 4 P o da rsieincia A4.80
1.02 1.20 ;!' 1.20 1.20 ;!' 1.20 1.20 ;!' 1.20 1.20 ;!' 1.20 1.20 ;!' 1.20 1.02 Accesorlos Heramisnta para intalacion de Articulo 62420
14.03 Quatic 1 104001165 XP5 Articulo 549924
-Las soldaduras de Tas piezas de la cercha serdn a
tope y corddn continuo, segun especificaciones
DB_SE-A, con el espesor de garganta recomendado.
-Las correas irdn soldadas a la cara superior de la Union mediante chapa interpuesta
cercha con cordones laterales con espesor de de 100x100x6mm con soldadura en
garganta recomendado. dngulo continua con espesor de
garganta recomendado
174 "4 74
N i 157 #70.4 #70.4 #70.4 #70.4 #70.4 #70.4 157
—
x x x x x X
o S = o, < S ~ o, < S o, <~} [* S o, A S h o, < S h o
o < 3 O 3 & 8 O 3 Qe O 3B Qe O S Qe 3 %9 S Qe 3 >
= = | P
N— f i :
#70.4 F70.4 F70.4 N\ F70.4 F70.4 F70.4
1.72 1.20 ,.|' 1.20 1.20 ,.|' 1.20 1.20 ,.|' 1.20 1.20 ,.|' 1.20 1.20 ,.|' 1.20 1.72
15.44
CERCHA T2 \
-Las soldaduras de las piezas de la cercha serdn a 1
tope y corddn continuo, segun especificaciones 2
DB_SE-A, con el espesor de garganta recomendado.
-Las correas irdn soldadas a la cara superior de la Unién mediante chapa interpuesta
cercha con cordones laterales con espesor de de 100x100x6mm con soldadura en
garganta recomendado. dngulo continua con espesor de
garganta recomendado
a . ¢ ¢ ) — — — — —
N i 1.69 #70.4 #70.4 #70.4 #70.4 #70.4 #70.4 1.69
~ < <t <t <t <
6 I I I T
™ < % < % <[l < % < % < X Q Q O O
o S = o, < D) . o, < O o, . 93 . o, A ) . o, < 93 . o x x x x x
R < 3 Y 3 ¥ 2 O 3 I 3 2 ol I 3 % 2 I 3 % o N 2 S Lul L L Lol L
= == &) o o o &)
N— f il :
#70.4 F70.4 F70.4 N\ F70.4 F70.4 F70.4
1.84 1.20 ,.|' 1.20 1.20 ,.|' 1.20 1.20 ,.|' 1.20 1.20 ,.|' 1.20 1.20 ,.|' 1.20 1.84
15.68
-Las soldaduras de las piezas de la cercha serdn a
tope y corddn continuo, segun especificaciones
DB_SE-A, con el espesor de garganta recomendado.
-Las correas irdn soldadas a la cara superior de la Union mediante chapa interpuesta
cercha con cordones laterales con espesor de de 100x100xémm con soldadura en
garganta recomendado. dngulo continua con espesor de i \
garganta recomendado i /
174 "4 74
1 1264 #70.4 #70.4 #70.4 #70.4 47ba 126 W/
T < X < < X < < X <[~ < X < < X < < X
8 ., o <Y o . o <Y o ., o 7 b X RN o & S W& o & RN
. I © © ¥ © © I © o[ |e ' o o ' o o I o
L 3y 3 | P
#70.4 F70.4 F70.4 N F70.4 F70.4 F70.4
1.41 ,.E 1.20 ,!' 1.20 ,.E 1.20 ,!' 1.20 ,.E 1.20 ,!' 1.20 ,.E 1.20 ,!' 1.20 ,.E 1.20 ,!' 1.20 ,.E 1.41
14.82
-Las soldaduras de Tas piezas de la cercha serdn a
tope y corddn continuo, segun especificaciones
DB_SE-A, con el espesor de garganta recomendado.
-Las correas irdn soldadas a la cara superior de la Unién mediante chapa interpuesta
cercha con cordones laterales con espesor de de 100x100x6mm con soldadura en
garganta recomendado. dngulo continua con espesor de
garganta recomendado
#70.4 #70.4
< X < < X <
0.4 S & S GO.S, S & S GO.SI
=
#07 T70.4 :
1.57 1.20 ,.I' 1.20 1.20 ,.I' 1.20 ,.I' 1.20 ,.I' 1.20 1.20 ,.I' 1.20 1.57
12.74
-Las soldaduras de las piezas de la cercha serdn a

tope y corddn continuo, segun especificaciones

DB_SE-A, con el espesor de garganta recomendado.
-Las correas irdn soldadas a la cara superior de la

cercha con cordones laterales con espesor de
garganta recomendado.

CUADRO de CARACTERISTICAS segUn DB-SE-A

CARACTERISTICAS del ACERO

TIPO de LIMITE ELASTICO fy [N/mm?2]
ELEMENTO ESTRUCTURAL ACERO 0<t<lé6mm |16 <t<40 mm |40 <{<63 mm
Vigas. S275JR 275 265 255
Pilares. S275JR 275 265 255
Viguetas. S275JR 275 265 255
Chapa grecada. S275JR 275 265 255
Placas de anclaje. S275JR 275 265 255
Ofros. S275JR 275 265 255

COEFICIENTES PARCIALES de las ACCIONES [E.L.U.]

ELEMENTO SITUACION PERSISTENTE O TRANSIT. SITUACION ACCIDENTAL
ESTRUCTURAL Perman. | Q desf. Qfav. | Perman. | Qdesf. | Q fav.
Todos 1,35 | 1,50 | 0,0 1,00 | 1,00 | 000

CONGSIDERACIONES para GARANTIZAR Ta RESISTENCIA ol FUEGO

Los elementos de acero deberdn cumplir la resistencia al fuego calculada de acuerdo
con el Anejo D del BD-SI. Salvo indicacion expresa de la direccién facultativa, todo
elemento de acero expuesto a la accién del fuego se protegerd con tratamiento
intumescente segun la resistencia al fuego requerida.

CONSIDERACIONES para ENCUENTROS con PIEZAS de ACERO

Los detalles de encuentro de acero/acero o acero/otros se realizardn de acuerdo con
los detallles constructivos convencionales y/o a pie de obra segun la direcciéon
facultativa, salvo que estén expresamente definidos en los planos de estructura.

Salvo contradiccién con la direccidn facultativa, se atenderd siempre a las

recomendaciones de la empresa sumistradora.

RECOMENDACIONES de ESPESORES de SOLDADURA

ESPESORES de las PIEZAS Garganta: a en mmESPESORES de las PIEZAS Garganta: a en mm
a UNIR, en mm mdximo | minimo a UNIR, en mm mdximo | minimo
4,0-42 02,50 02,50 13,5- 14,1 09,50 05,00
4,3-49 03.0 02,50 142-155 10,00 05,00
50-5,6 03,50 02,50 15,6-16,9 11,00 05,50
57-63 04,00 02,50 170-183 12,00 05,50
6,4-7.0 04,50 02,50 18.4-19.7 13,00 06,00
71-7.7 05,00 03,00 19.8-21,2 14,00 06,00
78-84 05,50 03,00 21,3-22,6 15,00 06,50
8,5-9.1 06,00 03,50 22,7 - 24,0 16,00 06,50
9.2-99 06,50 03,50 24,1 - 25,4 17,00 07,00
10,0-10,6 07,00 04,00 25,5-26,8 18,00 07,00
10,7-11,3 07,50 04,00 26,9 - 28,2 19,00 07,50
11,4-12,0 08,00 04,00 28,3 -31,1 20,00 07,50
12,1-12,7 08,50 04,50 31,2-339 22,00 08,00
12,8-134 09,00 04,50 34,0-36,0 24,00 08,00

Se consideran VALIDOS, los valores limite de la garganta de una soldadura en angulo en
una union de fuerza segun NBE EA-95 articulo 5.2.3, tabla 5.2.3.a, ya derogada.
El espesor de garganta de soldadura [a] debe estar comprendido en el intervalo de
espesores de garganta vdlidos para ambas piezas a unir.

TIPO 01 TIPO 02
CUADRO 0l1al12 ClacC4
de Al a A4
Bl aB4
PILARES
P.CUBIERTA
ESQUINAS _ TOTAL
g 4216 |h o 612
o CARAS Wf a‘
v OX:  sin \‘/\&%—%
< ox > |OY: Nig! < @ >
25x25 |1C@8a20| @25 |1C@1al5
CIMENTACION
LA COTA REAL DE
CIMENTACION SE
DETERMINARA EN OBRA.
Siempre a una cota inferior a
-0,70m respecto a la rasante
natural del terrno
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LEYENDA ELECTRICIDAD

oﬂm.O@Q!}@oE

U.P.S

Cuadro de mando y proteccion alumbrado/fuerza
Pulsador

Sensor luminosidad 0-10V

Base de enchufe 16A en pared

Base de enchufe 16A en techo

Downlight Led marca Opple modelo 140057181 LEDDownlightRc P MW R200 23W DALI 4000
Downlight Led OPPLE 140057171 LEDDownlightRc-P-MW-R150-11.5W-4000

Downlight Led marca Opple modelo 540001087200 LEDDownlightRc P MW R200 23W DALI 940
Panel led marca Opple modelo 542004069000 LEDPanelRc-S5 Sq595 30W DALI 840 U19
Luminaria de emergencia Daisalux Hydra Led 160 Lm

Luminaria de emergencia Daisalux Hydra Led 160 Lm IP65

Luminaria de emergencia Daisalux Izar N30 200 Lm

Sistema de alimentacién ininterrumpida 10 KVA trifasico, autonomia de 60 minutos
Aplique marca OPPLE LEDWallSpot-E Rd60-10W-830-24D-WH

Arqueta prefabricada de hormigén 40x40 cm.
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ESQUEMA UNIFILAR

CUADRO GENERAL COLEGIO

PROTECCIONES

A INSTALAR:

-1 magnetotermico 4x50A
-1 diferencial selectivo 4x63A 500mA

\ 4

Linea alimentacion (L=52 m)

RZ1-K 4x16 mm? +TT

En canal 40x60 mm o tubo @ext. 50 mm

CUADRO GENERAL BAJA TENSION INT. GENERAL
METALICO SUPERFICIE DE SUELO 4X40A
DIMENSIONES: Altura: 1900 mm x Anchura: 575 mm =
proteccion contra sobretensiones
INT. GENERAL SAl INT. GENERAL ALUMBRADO INT. GENERAL FUERZA INT. GENERAL CLIMA
4x25 A 4x20 A 4x32 A 4x32 A
R S T R S T T R R T R
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1R 2R E1R 1S 28 E1S 1T 21 E1T ESC1 ESC2 AC RESERVA CONTROL PC-1 PC-2 TC1 TC-2 PROYECTOR BOMBA DE RECUPERADOR UNIDADES RESERVA
L | UP.S ALUMBRADO ALUMBRADO EMERGENCIAS ALUMBRADO ALUMBRADO EMERGENCIAS ALUMBRADO ALUMBRADO EMERGENCIAS ALUMBRADO ALUMBRADO ALUMBRADO ILUMINACION TT.CC GRABACION TT.CC ESCENARIO TT.CC 0O.UU TT.CC 00.UU CALOR CALOR INTERIORES
10kVA ESCALERAS 01 ESCALERAS 02 ACCESO
circuitos controlados por reloj
ESQUEMA CONTROL ILUMINACION
CONECTAR EL ROUTER
TOUCH LIGHTMANAGER
TERMINADOR DE BUS DMX
_.CONECTAR LA MALLA DEL CABLE -
DMX (cable multifilar de 2 pares trenzados apantallado)
BA - BA+-
MODULO MAX. 64 BALASTROS
CONVERSOR +
R ——] e e o o
.. .- I 7] \ ANALGGICAS ANALGGICAS ANALOGICAS ANALOGICAS DIGITALES
_-—
DALI (cable ES07Z1-K 1,5 mm?) "
L
SENSOR LUMINOSIDAD 0-10V SENSOR LUMINOSIDAD 0-10V SENSOR LUMINOSIDAD 0-10V SENSOR LUMINOSIDAD 0-10V PULSADORES
s P ) -ALMACEN -ESCENARIO -BUTACAS -BUTACAS -GRABACION
IMPORTANTE: REFERENCIAL EL NEGATIVO -CAMERINO -ESCENARIO -BUTACAS -BUTACAS
" A PARTIR DE ESTE MODULO LA ALIMENTACION
=:09-| LA SUMINISTRA LA FUENTE DE 12 VDC
FUENTE ALIMENTAGION 12VDC NO LA CONSOLA
INSTALACIONES_ Cuadro unifilar
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LEYENDA DISTRIBUCION AIRE DE CLIMA Y VENTILACION
. MULTI-TOBERA ORIENTABLE MANUALMENTE EN TODAS DIRECCIONES MARCA MADEL, MODELO KOO—PLRX/R/AIS (S),
O EQUIVALENTE, DIM. 900X150 (1 LINEA DE 5 TOBERAS DE 61 MM DE DIAMETRO), CON PLENUM CON CONEXION
CIRCULAR SUPERIOR, Y 5 BOCAS DE CONEXION.
REJILLA PARA RETORNO DE RETICULA SERIE RMT—A+CM (S) MARCA MADEL O EQUIVALENTE.
rrret ‘ :
CONDUCTO RECTANGULAR PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE CLIMATIZADO FORMADO POR PANEL RIGIDO DE ALTA DENSIDAD Vo
e DE LANA DE VIDRIO CLIMAVER A2 NETO “ISOVER” O EQUIVALENTE | '
m TUBO FLEXIBLE FORMADO POR UN TUBO INTERIOR OBTENIDO COMO RESULTADO DE ENROLLAR EN HELICE, CON ESPIRAL -
DE ALAMBRE, BANDAS DE ALUMINIO Y POLIESTER, AISLADO CON UN FIELTRO DE LANA DE VIDRIO DE 20 MM DE ESPESOF \ x
$125 L
o CONDUCTO CIRCULAR DE PARED SIMPLE HELICOIDAL DE ACERO, CON AISLAMIENTO TERMOACUSTICO POR EL EXTERIOR
9450
BWC 125 BOCA CIRCULAR DE CONO CENTRAL AJUSTABLE PARA VENTILACION CON CUELLO DE MONTAJE MARCA MADEL SWC 125 == == = — — — = N
= SERIE BWC—C (S) DIM.125 O EQUIVALENTE, CAUDAL AJUSTADO AL VALOR INDICADO EN LOS PLANOS. _ — W5@:3 \ \\
— N N\
e o L Ll e el ol Ll00 900x150 3 N\
/ , / = e 585 mi/h o9 @\\\
SKP125-30 REGULADOR DE CAUDAL CONSTANTE DE BAJA PRESION. CONSTRUIDO EN PLASTICO Y JUNTA DE CONEXION DE GOMA, 2082 | 8 X
I MARCA MADEL MODELO SKP O EQUIVALENTE, TAMARO Y CAUDAL DE TRABAJO, INDICADO EN PLANO. . S o —= —= —= —= —= —= —= —= TR @ik
Chapa 125 / 9 2 @W;5 <ol
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LEYENDA RED DE TIERRAS

Conductor de cobre de 35 mm? enterrado a una profundidad de 0,8 m

Soldadura aluminotérmica
Pica de acero-cobre de 2m de largo y @19mm

Arqueta de conexion y comprobacién con pica de P.A.T
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