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POT

MATERIALES:

V02 MATERIALES:

VO3

fravesanos tipo COR9811 y COR9861 fijados por el exterior a

2 UNIDADES Puerta y fijos 2 UNIDADES 2 Ventanas oscilobatientes + 1 fijo 1 UNIDAD
Perfil de aluminio anodizado con RPT. Perfiles de aleacién de Perfil de aluminio anodizado con RPT. Perfiles de aleacién de
aluminio 6063 y tratamiento T-5. Con marco y hoja aluminio 6063 y tratamiento T-5. Con marco y hoja
profundidad >60mm y 33mm respec. profundidad >60mm y 33mm respec.
Vidrio: Vidrio: DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS. Vidrio: 4mm (Planitherm XN)/14/3+3 (Stadip Silence)
Apertura barra antipdnico (puerta) / R~ ‘ H 7 \ ‘ Manilla c/cerradura blogqueo abatimiento
OX F VS . . . .. .
4 (cierre seguridad para ventilaciéon).Anodizado color natural. F
Manilla c¢/cerradura bloqueo abatimiento
Anodizado color natural Incluye VierteagiUas en mismo acabado que carpinteria.
Sup. iluminacién: 1,22 m?
Incl Viert U i bad interia. 2
ncluye VierteagUas en mismo acabado que carpinteria Sup. ventilacion: 0,50 m MATERIALES:
Sup. iluminacién: 2,70 m? 1 fijo
Sup. ventilacion: 3,30 m? — Perfil de aluminio anodizado con RPT . Perfiles de aleacion de
aluminio 6063 y tratamiento T-5. Con marco y hoja
APERTURA: APERTURA: profundidad >60mm y 33mm respec.
Vidrio: 4mm (Planitherm XN)/14/3+3 (Stadip Silence)
Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento
P02 MATERIALES: \/04 MATERIALES: (cierre seguridad para ventilacién).Anodizado color natural.
1 UNIDAD Puerta y fijos 1 UNIDAD 1 Ventanas oscilobatientes + 1 fijo Incluye VierteagUas en mismo acabado que carpinteria.
Perfil de aluminio anodizado con RPT. Perfiles de aleacién de Perfil de aluminio anodizado con RPT. Perfiles de aleacién de
aluminio 6063 y tratamiento T-5. Con marco y hoja aluminio 6063 y tratamiento T-5. Con marco y hoja Sup. iluminacién: 2,60 m?
profundidad >60mm y 33mm respec. profundidad >60mm y 33mm respec. Sup. ventilacion: 0 m?
Vidrio: Vidrio: DOBLE ACRIST. SEG 55.1/12/44.1 SEG.+B.EMIS. Vidrio: 4mm (Planitherm XN)/14/3+3 (Stadip Silence)
Apertura barra antipdnico (puerta) Manilla c/cerradura blogueo abatimiento
(cierre seguridad para ventilacién).Anodizado color natural.
Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento -
R > . . . . . APERTURA:
Anodizado color natural / / F Incluye Vierteaguas en mismo acabado que carpinteria.
Sup. iluminacién: 1,03 m?
Incluye VierteagUas en mismo acabado que carpinteria. Sup. ventilacién: 0,25 m?
PO4 MATERIALES:
. . P 2
Sup. iluminacion: 5,40 m , 1 UNIDADES Puerta abatible acustica de 1 hoja
Sup. ventilacién: 6,60 m PASO LIBRE 82,5
APERTURA: APERTURA: Puerta acustica con un aislamiento a ruido
aéreo de 42 dBA de una hoja lisa, compuesta
por alma de tablero alomerado de particulas
J/ de baja densidad, recubierto con laminado
/ de alta prestacién HPL, cantos de placa
VO5 laminada compacta de alta presién HPL
PO3 MATERIALES: 8 UNIDADES MATERIALES: J/
1 UNIDADES Puerta interior de paso de 1 hoja CORREDERA 1 Ventana oscilobatiente ﬂ Hemrajes ocultos y manillas de inox.
PASO LIBRE 82,5 5 ini i i ié
FASO LIBRE 62,0 Perfil .dg aluminio unod.lzudo con RPT . Perfiles de.oleoaon de N\ Color lacado en blanco
. . . ] aluminio 6063 y tratamiento T-5. Con marco y hoja
Alma de poliuretano y laminado fendlico tipo \ profundidad >60mm y 33mm respec. AN
- — Trespa Virtuén o equivalente de 10mm de \/ Vidrio: 4mm (Planitherm XN)/14/3+3 (Stadip Silence) \
‘ espesor por cada capa. Espesor total 40mm. \
. ) /\ \ Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento APERTURA:
‘ Premarco de madera de pino rojo. I\ (cierre seguridad para ventilacién).Anodizado color natural.
Armazdn metdlico de chapa grecada, \
\ preparado para alojar hoja coredera |\ Incluye VierteagUas en mismo acabado que carpinteria.
ya Tapajuntas a base de tablero compacto \
[ Q \ fendlico de espesor 10mm. Herrajes ocultos y Sup. iluminacion: 0,74 m?2
‘ manillas de inox. — Sup. ventilacidon: 1,07 m 2 CONSTRUCCION_ Memoria de carinteria
E.:1/50
Color a decidir por DF. AlSI 204 acabado
‘ pulido mate Scotch. Cerradura llave maestra.
APERTURA:
APERTURA: \
VO -| MATERIALES: RO -I MATERIALES: /
1 UNIDAD 2 Ventanas oscilantes + 1 fijo 1 UNIDAD Verja de acero inoxidable con cerradura /
Perfil de aluminio anodizado con RPT . Perfiles de aleacion de y pintada en tonalidad blanca. Con
aluminio 6063 y tratamiento T-5. Con marco y hoja separacion de lamas verticales de acero
— profundidad >60mm y 33mm respec. inoxidable separadas cada 9cm. -
. ] Vidrio: 4mm (Planitherm XN)/14/3+3 (Stadip Silence) (8
] Dimensiones 2,00x1,90m s "
\ / Manilla c/cerradura bloqueo abatimiento @
\ / (cierre seguridad para ventilacién).Anodizado color natural.
Incluye VierteagiUas en mismo acabado que carpinteria. \ |
|
Sup. iluminacién: 9,30 m? /]
, . Sup. ventilacién: 1,60 m? ‘
A X
APERTURA: APERTURA: |
v06 MATERIALES:
1 UNIDAD [ -
VENTANAL LUCERNARIO 4 FIJOS | [ I¢f
Muro cortina TP52 de Cortizo o equivalente. [ 7 . |
Perfiles de aluminio 6063 y fratamiento T-5. Solucién de ' [ /
perfileria superpuesta compuesta por montantes y [
F F )

cercha metdlica. Rotura de puente térmico

Vidrio: 4mm (Planitherm XN)/14/3+3 (Stadip Silence)
Anodizado color natural.

Incluye VierteagUas en mismo acabado que carpinteria.
Sup. iluminacién: 5,06 m?2

Sup. ventilacién: 0 m?

APERTURA:

Firmado digitalmente por
CASTRO VAZQUEZ CASTRO VAZQUEZ JOSE
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NOTA:

Se incorporard la senalética y
bandas que delimiten el espacio
@ de reserva para sillas de ruedas en

el suelo.
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Tabique Sistema acustico
. Pladur 146 (48-35+e+48-35)
4N 2MW Libre
" @ (altura hasta cubierta)
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: R SO1. Pavimento vinilico GERFLOR TARALAY PREMIUM COMFORT o
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ {0_0. ‘ ‘ ‘ equivalente,de 3 - 3,30 mm. de espesor. indice resbaladicidad CLASE 2

!
:
:

S02. Pavimento de hormigdn impreso (5cm) sobre solera de hormigdn
convencional armada de espesor (15cm)

E
E
E
?
E
?
@
@

P
ﬁ
P
P
P
P
P
P

VERTICAL LEYENDAS TECHOS
/: TO1. Falso techo registrable suspendido, acustico, situado a una altura menor de

ﬁ
5 m. Sistema D147.es "KNAUF.

T02. Falso techo registrable suspendido constituido por panel acustico
autoportante de lana de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto
por médulos de 600x600x20 mm

TO3. Falso techo de madera lamas de madera local maciza de pino silvestre
(Pinus sylvestris), tratada en autoclave, de seccién rectangular, de seccién
140x22mm separadas 10mm anclada mediante tornilleria vista a subestructura
metdlica fijada a losa de hormigdn.
T04. Enfoscado y pintado (tonalidad blanca)

) LEYENDAS PARAMENTOS VERTICALES
PO1. Trasdosado autoportante arriostrado, sistema Wé623.es "KNAUF", de 42 mm

)] de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por placa de yeso

‘ laminado tipo Alta Dureza Standard (K713P) de 15 mm de espesor "de suelo
hasta cubierta) y placa de yeso laminado tipo Aislamiento acuUstico
‘ excepcional (K717) de 15 mm "de 2,5m hasta cubierta”. Acabado pintado con
| pintura mineral de sol-silicato ultra mate para interiores de mdxima calidad a
‘ base de silicato potdsico y pigmentos inorgdnicos en tonalidad blanca.
PO2. Enfoscado y pintado (tonalidad blanca. Acabado pintado con pintura
mineral de sol-silicato ultra mate para interiores de mdxima calidad a base de
silicato potdsico y pigmentos inorgdnicos en tonalidad blancal)

P03. Muro de hormigdn visto tfonalidad blanca (espesor 25/30cm)

PO4. Sistema de tabiqueria acUstica certificada de Pladur o similar 146
(48+35+e+48+35) 4N 2MW Libre, formado por dos placas de 12,5mm con doble
estructura de 48mm de ancho y doble panel de lana mineral de 45mm.

CONSTRUCCION_ Memoria de acabados
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LEYENDA DETALLE CONSTRUCTIVO CIMENTACION/FACHADA/CUBIERTA

01. Perfil U 30x30 fijado al suelo y techos para colocar los perfiles verticales 60x27 que se infroducen en sus extremos dentro s los perfiles

horizontales con una separacién de 60cm. /1 Oo0l \ODoOoO
02. Perfil vertical 60/27 infroducido en los perfiles U 30x30. ool Iooo
03. Fijacion de la placa Knauf a los perfiles con tornillos autoperforantes TN25. Ood|| (00O
04. Arriostramiento cada 1,5m de los perfiles verticales al muro base de termoarcilla (espesor 29cm) por medio de anclajes directos fipo Ooo||| [ooo
"Knauf" de 125mm para maestras 60/27. (<_E> OOodj|| |[Ooo
05. Placa de yeso laminado A/UNE-EN 520 - 1200mm (ancho) / 2500 /(alto) / 1,25 (espesor), con bordes longitudinales afinados, formado - OO0y |[oog
por doble placa de yeso laminado tipo Alta Dureza Standard (K713P) de 12,5mm de espesor "de suelo hasta 2,5m) y placa de yeso % ooty [0
laminado o perforada Cleaneo Acustik modelo Tangent TL1 o equivalente de 2,5m hasta techo". g() OO0y |[oog
06. Maestra 60/27 "kanuf' de chapa de acero galvanizado émm fijado al muro base y a la maestra con tornillo LN 3,5x9mm. Dimensiones 24. 40. 25. 26. 41. 27. o 06. ooty (2B
del sistema de anclaje directo para CD 60X27 de 125mm (longitud) x 60mm (ancho soporte muro). b e A OO0y |gog
07. Panel de lana mineral Ursa Terra Mur P1281 Ursa Ibérica aislantes de 100mm de espesro revestido en una de sus casas con papel kraft ST (n]m E 0125 [T 1000 |DoO
impreso que actua como barrera de vapor y conductividad térmica de 0,035W/(m°K) y resistencia térmica de 2,85 m2°K/W,euroclase F de OO0y (000 y © ’ Dbty pud o
reaccion al fuego. S " 3 BiBn]||gisis 2%
08. Hormigdn limpieza HL150/B/20 fabricado en central y bombeado de espesor 5cm para preparacion de soporte para CAVITL. 00 2 Dooy g 2w
09. Forjado sanitario CAVITI de 20+5cm con piezas C-20, hormigdn HA25/B/12/lla y malla electrosoldada ME 10x10 REDONDOS 5-5 B 500 T 3 EEEpanE @ é
éx2 como armadura de reparto e incluso zuncho perimetral. © e s 3 ggg ggg S <
10. Pavimento vinilico GERFLOR Taralay Premium Compact rollo o equivalente sobre mortero nivelante (2mm) y recrecido de hormigdn de ‘—g_ Q g—
espesor 3cm. 3 9 SBS SBS 518
11. Rodapié de PVC color a definir por DF de 60mm de altura fijado con adhesivo y 4mm de espesor. E— 0777 %) § | =ooll Too © %
12. Drenaje perimetral (muro de contencion) mediante TUBO DREN PE-AD de didmetro D160MM sobre capa de grava. =TT == Jo oooll loog 5 ©
13. Relleno en trasdds de muro de hormigdn con tierra seleccionada procedente de la misma excavacion y compactacion en tongadas ool looo § ool Tog ‘g’ ]
sucesivas de 30cm de espesor. ool Gog © ooolll lIooo S g
14. Terreno natural ool loog 2 Sooll [Eog E=
15. 1. Impermeabilizacion (en contacto con muro y solera) mediante IGmina exterior de betun modificado con elastdmeros # 6 O . Ar # 6 O : 4 Sool| Geg < Ood|| |\ooo S 2
SBS, LBM (SBS)-30-FP aoall laoo v} ool Eaa g 2
2. Capa drenante exterior en contacto con el terreno modular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) con ndédulos de Sooll Gog (G\IJ oooll Iooo s g
8mm de altura. ooo||| [ooo o 7. ]| Oo0||| [O00 Q9
16.1. Enfoscado de cemento (1,5cm) sobre paramento interior con mortero GP CSIl WO y acabado superficial rugoso aooll [oog € 1 —hBe4ag)| [Doo - E
16.2. Muro de 3 pie (11,5cm) de fébrica de ladrillo cerdmico perforado (panal), para revestir 24x11,5x9 cm con juntas verticales y horizontal Oog)|| |[O0od oog|| [ooof
de 10mm de espesor. ool [Ooo Ooo)| Doo/d
16.3. Placa de aislante térmico EPS (2cm) con una conductividad térmica de 0,046 W/(mK) fijado a la cara exterior del muro de 13 pie 0oy 1800 029 Dooy 0oo 17.2.
interior mediante pelladas de adhesivo cementoso. DoO|| [Doo ’ Do) |[JUH S
16.4. Cédmara de aire 120 Dot 500 16.5. I 17.1.
16.5. Enfoscado de cemento (1,5cm) sobre paramento exterior de mortero hidréfugo y malla anticalis en toda su totalidad para evitar ; : . . 16.2. SIS pSISEIE & .
fisuras en el cerramiento curvo. Color blanco, con aditivo hidréfugo, categoria M-15. BSIS][|iEIsIs Interior 16.4. Dgg e Exterior
17. Perfil arquitecténico Keops (7.138.47) de Europerfil, , en 0,60 mm de espesor, perfilado en base de Acero galvanizado y Pre-lacado en § o 31 9 o1 i SBS SBS 163 EDB EEE
revestimiento de Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01) en color blanco, instalado sobre subestructura nivelada y aplomada: 32' : : : 29. 16? ool ee0
; ) : . . 9L Oo0gy)| j0od R 3
17.1. Perfil montante vertical 60x40mm (espesor 3mm y peso 4,66kg/ml) separados a intereje de ?6cm (ancho chapa perfil KEOPS) y - aoall laoo 161 - =0l oo F
anclados a muro de doble hoja de ladrillo perforado. - e = — o Sva = 5 =00l oo e B aooll [ooo
17.2. Perfil montante horizonfal 40x40mm (espesor 3mm y peso 3,43kg/ml) separados cada 1,50m en alfuray soldado a montante vertical P TTT e YT TR T AT e Tt R e =S| ool l5on - ool [Tog Armadura de tendel cada 3 hiladas
para anclaje a chapa metdlica KEOPS 33. 20. — [34. |- =——|| === 07. oooll looo de bloque de termoarcilla
18. Hormigon ciclopeo oooll loog 06. - | \[5ooll Eog de dimensiones 300x290x190
19. Aislamiento térmico suelo XPS (conductividad térmica 0,025W/°mK y espesor 3cm. 0,10 =ooll [Tog L oooll looo (largo x espesor x alto)
20. Falso techo registrable suspendido, acustico, situado a una altura menor de 5 m. Sistema D147.es "KNAUF", constituido por ESTRUCTURA: oooll ioool O 0125 [T - Oooll 000
perfileria oculta, de acero galvanizado, EASY T- 24/38, con suela de 24 mm de anchura, comprendiendo perfiles primarios y secundarios, Soolll ([Eog 3 ’ ooolll looo
suspendidos de la estructura metdlica (cercas y perfileria transversal) a una altura media de 1,20m oooll l0oooO — | 04. ool Iooo
21. Aislamiento acuUstico sobre falso techo formado por manta ligera de lana de lana mineral, Ursa Terra Mur P1281 "URSA IBERICA ool [ooo e ooy |Zoo
AISLANTES", de 100 mm de espesor, no hidrdfila, revestido por una de sus caras con papel kraft impreso que actua como barrera de vapor. a: OOod)|| ([ODoo L OOogl|| |[Ooo
22. Varilla de cuelgue, sistema Twist suspensidn 0,15Kn para perfil primeraio T24/38 = OO0 [ooO Hoth oo
23. Cercha metdlica formado por perfiles tubulares de diferente seccién y tfratamiento ignifugo mediante proyeccién de mortero de ‘g ooy [ood 05 o4y jbod
vermiculita c<_(> Oooll [ooo TN OOogl|| (00O
24. Subestructura de perfiles IPES8O para soporte de panel sandwich o 06. Do |2og 03. ooo) | Ban
25. Panel sandwich con alma de poliuretano de 3cm de espesor. © o . = BSN)| gl
26. Zuncho de hormigén armado de coronacion de atado entre pilares. £ 0425 |[F= i{[sinin]|jginiuis SS *EEEE | 8
27. Canaldn de acero galvanizado seccidon cuadrada por tramos rectos para adaptarse a la forma ovalada de la planta. o ’ Dogy bbd o I u 15
28. Tuberia de PVC de ventilacion de forjado sanitario embebido en muro y con cortes horizontales en blogque de termoarcilla paracrear 2 BInin]j|gisi- 9 % SBD J%%EE - S
una corriente constante de ventilacion. Los cortes en el bloque de termoarcilla serdn por encima de los 30cm de suelo acabado exterior. 2 oooy 8o % L ﬁ, 16. i
29. Perfil angular LF A-24 "Knauf" o similar con forma de L en acero galvanizado para fijacion perimetral de falso techo acustico. Con una 3 S |pininE ” % '&J SS% e
separacion entre fijaciones méxima de 40cm § ggg ggg g S 8 03 Bl g c
30. Perfil distanciador ¢/1200mm e/e , = ===l Boc R < ~ 00m S
31. Perfil primerio T para sujeccion de techo registrable acustico o oooll loog E :g H un %c‘g 12 18 37 13 1
32. Perfil distanciador 8 [ ==51| B0 Py <(§ o o E
33. Placa Knauf Contur Contur Borde D perforada acustica S oooll looo S ® > 17. S5
34. Placa cortada (ancho constante de 20cm) con banda perimetral CONTUR @ ool [aog g 8 E wv O ] O
35. Mortero de cemento hidréfugo por el interior del muro de hormigdn armado en contacto con el terreno con un espesor medio de '::“ oooll [0oo E® ® \_9 - ResanRERaRaRRRRaRE Ry
10mm. 2 Oo0)|| [Bo0 5T 2 S0 Q OF | w"‘ / /
36. Barrera de proteccion frente al radon sobre solera CAVITI o similar de polietileno de baja densidad (LDPE), Floor Radon "Rothoblaas” o < Oool 00O og 2 03. O = , I /
similar, malla de refuerzo de fibra de poliester y armadura de polietileno de alta densidad de 0,4mm de espesor y 0,35 kg/m2. @ Oooll (OO g 2 g N O _g_) ;
37. Lecho de grava sobre la que se apoya el tubo de drenaje perimetral DREN PE-AD ‘q\‘) oooll \ooo 28 9 ’ O O | /"
38. Junta eldstica para unién muro solera. a) VAR ool 1000 o & 5 - +—K | /
39. Muro cortina superpuesto a estructura de cerchas modelo Sistema Cortizo TP 52 o equivalente con panelado de zonas ciegas con o T nELg)| Dod f E © O ©) , | ' /
panel sandwich y acabado composite. ~ Oooll oo 3 0. 6 _9 ] , /
40. Remante cubierta con paramento vertical mediante chapa troquelada de acero galvanizado de 0,70mm. Oogy|| |[Ooo 0.06 g o 01. i N C ] /
41. Cierre con 2 hojas de LHD entre zuncho de hormigdn y panel sandwich de cubierta de 3cm. CONSTRUCCIN_ Seceion constuciva encuenio cubirt caramiento de fachada ’ 08. 09. 10, 19 34 15 9| @ ?\ 6 O J , /
42. Sellado perimetro apoyo de la cercha hasta zuncho de hormigdn armado con espuma de poliuretano al interior y LHD al exterior con " N ﬂ = O |
enfoscado exterior. S B O 9 ’ /"
= /
C O 0,48
—— <) L ey
o (T e
3
o
| Cota cimentacion (-1,00m)
\‘ P |
1 u ) ~ ~ ~
4= — \L;ifi’;ig J' 0,40 ﬂL 0,40 J' 0,40 ﬂL 0,40 J, / o4 ﬂL 0,40 ‘ ‘
] ] |
el ) ] ]| S/ | Z
21. / 20. / = ! ! ! ! ! —
’ \, 0,40 L 0,40 L 0,40 L 0,40 L 0,40 L 0,40 ' ‘ .
S e | I
— T J J J J J _——
J’ 0,40 ’L 0,40 'L 0,40 ’L 0,40 'L 0,40 ’L 0,40 ' D %
e s |
Jz 040 ,L 0.40 J’ 040 ,L 0.40 J’ 040 ,L 0.40 ﬁ %é% ‘ \I’_|'—|'_r CONSTRUCCION_ Seccién constructiva encuentro ferreno cerramiento defozh?/?g
z | CASTRO VAZQUEZ (e e st
| ACV ... .. AN e [ ] | cos
‘l || Proyecto Bdsico y de Ejecucion para ampliacion do IES Lamas das Quendas EXPEDIENTE:  ED 107/21-ISR?
| de Chantada (Logo) | smcion  Rioleooreros! @710 cranad)
K 7 W ‘ ‘ . SECCION CONSTRUCTIVA oAGUTE: CONSTRUCCION Universidade. Xunta de Galicia

CONSTRUCCION_ Seccién constructiva despiece médulos falso techo , , i
E.:1/30 ARQUITECTO: José Manuel Castro Vazquez [Doctor] 1: 679128099 e:castrovazquez@coag.es www.castrovazquez.es RUa Doutor Garcia Portela 15, 7°C (Lugo)




ESCALERA EXTERIOR 01

0

Cumplimiento barrera de
hormigén altura 1,00m
(CTE DB SUA 1.3)

1,00

520.800

1,00 L

O
ESCALERA EXTERIOR 02_ ESCALERA EXTERIOR 02_ 0
Lateral 1 Lateral 2 ¥ gl
Cumplimiento muro de Cumplimiento muro de hormigén =
hormigdn altura minimo altura minimo 1,00m en contacto 8
1,00m en contacto con con terreno para cumplmiento I0)
terreno para de CTEDB SUA 1.3 , 1,31 L
cumplmiento de CTE DB
SUA 1.3
O
@)
L N
2

2 2
-

1,10 |,

—
=
N
o

521.800

GIRO MURO

« — — —

ESCALERA TERRENO 03_

Lateral 2

520.800

CONSTRUCCION_ Escaleras exterior 01y 02 de salida del salén de actos
E.:1/50

ESCALERA TERRENO 02_
Lateral 1

Cumplimiento muro de hormigén
altura minimo 1,00m en contacto
con ferreno para cumplmiento
de CTEDB SUA 1.3

ESCALERA TERRENO 01_

245

1,10
1,00

523.000

1,10 L

ESCALERA TERRENO 03_ ESCALERA TERRENO 02_

Lateral 1 Lateral 2

Cumplimiento muro de hormigdn
altura minimo 1,00m en contacto
con terreno para cumplmiento

8‘ 8‘ 8‘ deCTélPBSUA].S
=) > > >
= = = =
O O‘ O‘ O‘
o o o o
O O O
, 6.44 L L

V)
L 2,20

523.800

my

e e e e e e o S B A |
i
N S S

520.800

,,,,,

Gz

,,,,,

,,,,,,

=

i~

!

=

—=

:

,,,,,

=

I

b
I
—
—

!

=

!

|

=l

!
!

,,,,,,

=

=

=]

—

——
——

i i o o
0 o
i o i e
O
T T

| —

—=
—
—
—
[

!

=

!
!
!
!

ZSC T T T T T T T T 1

2 N

@
i
4%
3
=}
3

0louawa]’ |
19|03sT |

T K T 1

T
&G /T T T L T1

i

2

B
S
E]

/1
~

—
T

—
[E—
[—
—

!
!

?

———

===

—
——
—
—
=

=l

==E]
E==85

—

—

==
=

!

==

==
f
7

!
!

=

=

EEEEEE

==
=

!

|

!
!

—|

==

=

—

PAISSRIPYOZ| (AT |
/
/

—

!

=
=
===
=l

—
——

!

]

!

—

=
=
——
—

=

=

!
}

-

—

——

=

!

!
“'\r
7

==
=

!
!

=

=
{
=

4&
-
1 }/\;.4
=
|
£

==

!

!
.

==

:

—

=

—

I
5t
=
@)
g3

=
~

!

]

!

T
Ot
—

=

I
O

[T/ T T T T 11T

[Sawii

522,600

,,,,,

:
=

—

=

,,,,,

,,,,,,

=

\@

CONSTRUCCION_ Plano guia escalera
E..1/100

CONSTRUCCION_ Escaleras de terreno 01, 02 y 03 (perimetro salén de actos)
E.:1/50

CONSTRUCCION_ Escaleras de terreno 01, 02 y 03 (perimetro salén de actos)
E.:1/50

Firmado digitalmente por

CASTRO VAZQUEZ CASTRO VAZQUEZ JOSE

JOSE MANUEL -~ MANUEL - 335383855
“ \’ Fecha: 2022.08.18
castrovazquez arquitectos 335383855 1§:c5251 +02'00'

. 1/50
Escala: 1/100

Proyecto Bdsico y de Ejecucion para ampliacién do IES Lamas das Quendas

de Chantada (Lugo)

SECCION ESCALERAS EXTERIORES CONSTRUCCION

TITULO:

PAQUETE:

EXPEDIENTE:
FECHA:
SITUACION:
PROMOTOR:

ARQUITECTO: José Manuel Castro Vdzquez [Doctor] t: 679128099 e:castrovazquez@coag.es www.castrovazquez.es

RUa Uxio Novoneyra 81 (27518, Chantada)
Conselleria de Cultura, Educacion e
Universidade. Xunta de Galicia

RUa Doutor Garcia Portela 15, 7°C (Lugo)




LEYENDA DETALLE ENCUENTRO HUECO CON CERRAMIENTO EXTERIOR

01. Perfil vertical 60/27 introducido en los perfiles U 30x30.

02. Fijacion de la placa Knauf a los perfiles con tornillos autoperforantes TN25.

03. Placa de yeso laminado A/UNE-EN 520 - 1200mm (ancho) / 2500 /(alto) / 1,5
(espesor), con bordes longitudinales afinados, formado por placa de yeso
laminado tipo Alta Dureza Standard (K713P) de 15 mm de espesor "de suelo hasta
2,5m) y placa de yeso laminado tipo Aislamiento acustico excepcional (K717) de
15 mm "de 2,5m hasta techo"..

04. Panel de lana mineral Ursa Terra Mur P1281 Ursa lbérica aislantes de 100mm de
espesro revestido en una de sus casas con papel kraft impreso que actia como
barrera de vapor y conductividad térmica de 0,035W/(m°K) y resistencia térmica
de 2,85 m2°K/W.,euroclase F de reaccion al fuego.

05. Muro de 4 pie (11,5cm) de fébrica de ladrillo cerdmico perforado (panal), para
revestir 24x11,5x9 cm con juntas verticales y horizontal de 10mm de espesor.

06. Perfil arquitecténico Keops (7.138.47) de Europerfil (con vy sin perforacidon segun
la ubicacién de la fachada) , en 0,60 mm de espesor, perfilado en base de Acero
galvanizado y Pre-lacado en revestimiento de Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01)
en color blanco, instalado sobre subestructura nivelada y aplomada:

07. Perfil montante vertical 60x40mm (espesor 3mm y peso 4,66kg/ml) separados a
intereje de 96cm (ancho chapa perfil KEOPS) y anclados a muro curvo de ladrillo
cerdmico perforado.

08. Perfil montante horizontal 40x40mm (espesor 3mm y peso 3,43kg/ml) separados
cada 1,50m en altura y soldado a montante vertical para anclaje a chapa
metdlica KEOPS

09. Pieza de remate general (dintel, jamba, vierteaguas para encuentro de
ventanas con revestimiento exterior) de chapa de 0,60mm de espesor en acero
galvanizado pre-lacado con revestimiento Esmeralda Plus en color estaGndar
blanco.

10. Arriostramiento cada 1,5m de los perfiles verticales al muro base de
termoarcilla (espesor 29cm) por medio de anclajes directos tipo "Knauf' de 125mm
para maestras 60/27.

11. Enfoscado de cemento (1,5cm) sobre paramento exterior de mortero
hidrofugo y malla anficalis en toda su totalidad para evitar fisuras en el
cerramiento curvo. Color blanco, con aditivo hidréfugo, categoria M-15.

12. Carpinteria oscilobatiente con RPT para acristalar en tonalidad blanca.

13. Pilar de hormigdn armado

14. Anclaje de acero inoxidable con fijacion mecdnica a la estructura.

15. Armadura de tendel didmetro 6mm por delante de pilar de hormigdn vy fijando
bloques de termoarcilla colindantes.

16. Enfoscado de cemento (1,5cm) sobre paramento interior con mortero GP CSlI
WO y acabado superficial rugoso

17. Placa de aislante térmico EPS (2cm) con una conductividad térmica de 0,046

W/(mK) fijado a la cara exterior del muro de 5 pie interior mediante pelladas de
adhesivo cementoso.
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LEYENDA REVESTIMIENTO EXTERIOR

EO1. Fachada metdlica EUROPERFIL o similar Perfil KEOPS é6mm
Blanco perforada.

E02. Fachada metdlica EUROPERFIL o similar Perfil KEOPS é6mm

FO3. Muro Hormigdén Armado Visto Blanco ARQUITECTONICO

EO4. Muro cortina superpuesto Cortizo TP52 o equivalente
combinado con panel sanwich acabado panel composite

Blanca.

.
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S e, 1 LEYENDA TRASDOSAO INTERIOR
T01. Trasdosado autoportante con placa de yeso laminado de
- Alta Dureza Standar (713P) Knauf o equivalente de suelo a
| T T 2,5m.
ST "
"’"’ "’“’ = e 102. Trasdosado autoportante con placa de yeso laminado de
- 7 E & § § F @ § U § & Aislamiento acustico excepcional (K717) Knauf o equivalente
1 75// ] de 2,6m a techo.
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- ! LEYENDA DETALLE CONSTRUCTIVO FALSO TECHO
| 150 Perfil de remate de cumbrera con paramento vertical | 20. Falso techo registrable suspendido, acustico
| N mediante chapa de 0,70mm de acero galvanizado troquelada para correcto sellado y fijado mediante tornillo autorroscado | situado a una altura menor de 5 m. Sistema
| | D147.es "KNAUF", constituido por ESTRUCTURA:
| ;E; | perfileria oculta, de acero galvanizado, EASY T-
, con suela de 24 mm de anchura,
| - | 24/38 la de 24 d h
i files primarios y
| | compren@endo perfil
N X secundarios, suspendidos de la estructura
‘ ‘ | d didos de la estruct
‘ ‘ | metdlica (cercas y perfileria fransversal) a una
e | altura media de 1,20m
| H | | 21. Aislamiento acustico sobre falso techo
| T - | | formado por manta ligera de lana de lana
| w | mineral, Ursa Terra Mur P1281 "URSA IBERICA
| ¥ | AISLANTES", de 100 mm de espesor, no hidrdfila,
CERCHA T01 e : S | :
| e L1 | revestido por una de sus caras con papel kraft
| \ / | | impreso que actua como barrera de vapor.
| :; Tabica inclinada de = | | | | 22. Varilla de cuelgue, sistema Twist suspension
| L J Derfl anaul placa de yeso laminado \‘ | ‘ | 0,15Kn para perfil primeraio T24/38
‘ e anguiar ‘ | ‘ | 23. Cercha metdlica formado por perfiles
‘ Muro cortina TP52 Cortizo o equivalente ‘ \ i | frubplores de @feren’re secqc,m y fratamiento
| fijado a cercha por el exterior | | | | |gn|fu.golfrned|0n’re proyeccion de mortero de
| ‘ vermiculita .
\ 7( \ | 24. Subestructura de perfiles IPESO para soporte
P ‘ D 1 e . . : ’ -
« || ek el | geponetsonavicn |
| oara perfil primario T 24/38 | P g i . ) || | 25. Panel sandwich con alma de poliuretano de
A AL \ Twist 61 045 kN ‘ de placa de yeso laminado | 3cm de espesor
| L n | | wist-suspension 0, -
i i | para perfil primario T 24/38 | 26. Zuncho de hormigon armado de
| Rl o _ e | \ I | Montante en forma de "C" para fijacion de trasdosado | coronacion de atado entre pilares.
| T ( Perti distanciador T | | | de placa de yeso laminado de falsa viga | 27. Canaldn de acero galvanizado seccién
| i i | | ]  perfil distanciad | cuadrada por tramos rectos para adaptarse a
| «l | ‘ e distancia Or/ | " | | la forma ovalada de la planta.
| H—8 5, | / Aislamiento de lana de roca de 10cm colacada entre | 28. Tuberia de PVC de ventilacién de forjado
| _J|_ | ‘ i o J | montda“te Verf'cal_dedtra;df,’:"’l‘do de placa | sanitario embebido en muro y con cortes
‘ m | ! pm ‘ ~ dejyesolaminado de "lasa viga | horizontales en muro de doble hoja de ladrillo
Vierteaguas por encima de panel sandwich L ‘ | =l = ‘/ ‘ | perforado. Los cortes en los bloques serdn por
| \ — Placa Knauf Contur Ut t | encima de los 30cm de suelo acabado exterior.
| \ Q° S \% Borde D | | Placa Knauf Contur  Velo de fibra — | | 29. Perfil angular LF A-24 "Knauf" o similar con
| ChOpO / O : 4 O | | Borde D | forma de L en acero galvanizado para fijacién
| Cub\er\d —\ ' ~ | | / | perimetral de falso techo acustico. Con una
Varilla de cuelgue P& A -~
\ | s | separacion entre fijaciones maxima de 40cm
| ) \ | | | | 30. Perfil distanciador ¢/1200mm e/e
~ | | , . _ | | 31. Perfil primerio T para sujeccion de techo
Perfil en forma de "U" superior e inferior soldado a celosia estructural | Falsa viga en forma de "L" de placa de yeso laminada | registrable acUstico
| para configurar el entramado con los montantes de sujeccion | fijlada a la subestructura de montantes y canales | Twist-suspension 0,15 kN T ;
. | . ara ool orimario T 24138 | 32. Perfil distanciador
\ de placa de yeso laminado | | | = para perii p - | 33. Placa Knauf Contur Contur Borde D
| | | | I il | perforada acustica
| | | | i i 34. Placa cortada (ancho constante de 20cm)
| | | D) | N — Perfil distanciador N | con banda perimetral CONTUR.
| | L) | : | 35.1. Enfoscado de cemento (1,5cm) sobre
| | | Q‘“ | | paramento interior con mortero GP CSIl WO y
‘ ‘ | ! 1 T . o | acabado superficial rugoso _|
‘ ‘ | 1 . . | 35.2. Muro de 5 pie (11,5cm) de fabrica de
| % ° ‘ - SIRIRIRInIE ladrillo cerdmico perforado (panal), para
| | | L - . revestir 24x11,5x9 cm con juntas verticales y
| | ‘ Falsa viga de yeso laminado Placa Knauf Contur | horizontal de 10mm de espesor
Borde D | :
| | | 35.3. Placa de aislante térmico EPS (2cm) con
una conductividad térmica de 0, m
| ‘ 0355 ﬁ | ductividad t de 0,046 W/(mK
| Cercha metalica | | 7( fjaodo a la cara exterior del muro de % pie
| S | ‘ interior mediante pelladas de adhesivo
toso.
| / T T | cement '
‘ PE rﬂl en forma de "U" SUperlor e InferIOI' SOIdado a CeIOSIIa eStrUCtural // ‘ CONSTRUCCION_ Seccién constructiva encuentro falso techo acUstico con falsa viga 35.4. COmOrO de Olre
para configurar el entramado con los montantes de sujeccion o ‘ - 5 | 35,5, Enfoscado de cemento (1,5cm) sobre
\ . g Aislamiento de lana de roca de 10cm colacada entre \ | i terior d t hidro
de placa de yeso laminado rd ical d dosado de ol Separaracion de la estructura | paramento exterior ae mortero NIArotugo y
| » montante vertical de trasdosado de placa | \ I ficall fod totalidad it
v de yeso laminado de "falsa viga" e i tandie redkima (o | o ‘ malla anficalis en foda su fotalidad para evitar
| — | | 500 5an o fisuras en el cerramiento curvo. Color blanco,
| Cuclgues  PerfilEasy  Pedtil | | 277 | con aditivo hidréfugo, categoria M-15.
| Twist-suspension 0,15 kN primario distanciador | \ 7 U{% | |
| para perfil primario T 24/38 124 galga | | 24, 25. ¢ |
| - Montante en forma de "C" para fijacidn de trasdosado a b c | © @ g |
i / de placa de yeso laminado de falsa viga L L Sl £ | < | |
| i 600 x 600 = 1200 500 < 1200 | | 3 N26. |
‘ — ‘ — O @ \ ‘
: ‘ \\>i::i:i::i::i:i::i:,/ “
\ Configuracion de la estructura | | ooo)| [Dog |
| | J Medidas en mm | | N OO |
| i m I | ‘ Doo0||| [ooo |
| | 460.4 #60.4 gogll jsogl |, |
. . /.
Distancia entre cuelgues 8 | 35.5. Hinin Hinin ‘
| L |
S S 4 4 | 25 0od||| |[ooo
| Placa Knauf Contur ' Distancia cuelgue - perfil separador < 100 | | 35'T B ng BSS
| Borde D B | =400 Fijaciones | L | | 353. -
) I | 352. 0B0)| D20 ‘
| / 7z | | 351, To0|| [Doo
| | | ~ BO0)| ([OoO |
| N | 000 |[ooo |
Oog|| |[Doo
N TTRRTTTE R Y T T TERY T TR ET TR OATE T ‘ - E ]
| . 7 | | - Do0|| [Ooo |
| Perfil angular LF A-24 "Knauf" o similar ) / il i Sl | %g 31. 3L 21. 99 000y |[ood |
| con forma de L en acero galvanizado / S R | | ! 1 Doo)) |od |
| para fijacion perimetral de falso techo acustico / b= —e—— ——— | ool [Eog \
|
| % | ‘ 0oo|| |[ooo |
4 ; i : oog||| [ooo |
é - = | 010 Cog||| |oog ‘
Perfil en forma de "U" superior e inferior soldado a celosial estructural / 11' r;':[,_;a, 1l' — T + | ’ nooy \pod
\ , 1, / PE Distancia entre perfil distanciador \ 4 Coo)| [DoO)d |
para configurar el entramado con los montantes de sujeccion : / | ! == ===l
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LEYENDA DETALLE CONSTRUCTIVO PERGOLA EXTERIOR
01. Panel de lana mineral Ursa Terra Mur P1281 Ursa lbérica aislantes de 100mm de espesro revestido en una de sus casas con papel kraft
impreso que actia como barrera de vapor y conductividad térmica de 0,035W/(m°K) y resistencia térmica de 2,85 m2°K/W,euroclase F de
reaccion al fuego.
15 ~ 07 08. 02. Zuncho de hormigdn armado.
03. Panel sandwich con alma de poliuretano de 3cm de espesor.
04. Pieza especial de aluminio lacada blanca fijada a cerramiento de fachada de termoarcilla con 5 pliegues para solapar por encima de la
greca de panel sandwich de la pérgola exterior de espesor 0,6mm.
05. Perfil arquitectdnico Keops (7.138.47) de Europerfil, o equivalente, en 0,60 mm de espesor, perfilado en base de Acero galvanizado y
0P Pre-lacado en revestimiento de Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01) en color blanco, instalado sobre subestructura nivelada y aplomada.
‘erta chapa 1 05. ; ) iy . . :
Cubie 06. Canaldn de acero galvanizado seccion cuadrada para recogida de aguas pluviales de cubierta.
W L 13. 07. Subestructura de perfil tubular 40x40mm anclado a tabique palomero para fijaciéon de panel sandwich.
0 08. Tabique palomero formado con LHD para adaptarlo a la pendiente del panel sandwich de cubricidon de pérgola exterior.
09. Losa de hormigdn para pérgola exterior.
[ 10. Pilar arquitecténico visto en tonalidad blanca y acabado liso.
\ A 11. Falso techo formado por lamas de madera de pino macizo de seccidon 140x22mm fijado a subestructura metdlica anclada a losa de
05 = hormigén armado.
' 12.Pieza especial de vierteaguas de cubierta en aluminio lacada blanca de espesor 0,60mm que solapa la greca de panel sanwich vy fijada a
13.

Nueva pérgola de acceso

|
1

p—t—a

subestructura vertical para solapar el canaldén existente.
13. Subestructura metdlica vertical para fijacion de perfil arquitectonico KEOPS o equivalente.
14. Canaldn existente en cubierta actual de pérgola exterior
15. Canalén de acero galvanizado seccién cuadrada para recogida de aguas pluviales de pérgola exterior.
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CONSTRUCCION_ DETALLE 01. Lucernario vertical en planta
E.:1/25

Perfil de remate de cumbrera con paramento vertical
. : 1
‘ mediante chapa de 0,70mm de acero galvanizado Sem e
troquelada para correcto sellado n
y fijado mediante tornillo autorroscado
o
Cerramiento de doble hoja de ladrill ‘ uH)
\ N
Subestructura de perfil verticales y horizontale:
de fijacién chapa exterior.
_/';i;iﬁ; |
Panel sandwich ciego, acabado exterior con panel ;2% F
L ‘ composite o chapa de aluminio ,i,i,i, §
Chapa de fachada Europerfil Keops 6mm (no perforada). g%% rE =
ESTRUCTURA VERTICAL CERCHAS CERCHA T01 55 [ :
114 ==
-A [ ﬂ \
T ' .
] Perfil angular
2 2 i i HEREE @ 2it Muro cortina TP52 Cortizo o equivalente
= fijado a cercha por el exterior
Remate solape fachada Europerfil Keops sobre panel composite.
PROYECCION CERCHA T01 >
Panel sandwich ciego, acabado exterior con panel
composite o chapa de aluminio
CONSTRUCCION_DETALLE 03 PLANTA. Muro cortina y panel composite
E.:1/5
NOTA: L hos de h . do de atado de | Perfil en forma de "U" superior e inferior soldado a celosia estructural
X Zun rmigon arm , .l
A- LOs ZUnchos e hormigon armado -de dtado de fds - LEYENDA DETALLE CONSTRUCTIVO ENCUENTRO CERCHA MURO para configurar el entramado con los montantes de sujeccion
Relleno con espuma de poliuretano entre cubierta y zuncho cubiertas, se ejecutaran 7cm por encima de la cabeza del pilar, 16 delpie (11.5 de fdbrica de ladrill AMi de placa de yeso laminado
para servir de apoyo a los perfiles IPE 80 transversales a las .g/\urc()j €2 plel( ~>Cm) eT,OQQC]O] 5990 filo ce.rorTnK:O P y
cerchas en los testeros del edificio. El hueco resultante se perT'orOI O (F;OOO ),Tlocllrdc r]eg)/es |rOI x11,5x9 cm con juntas
rellanard con espuma de poliuretano al interior y bloque de LHD ;grgo e:] Y orlrz,c?‘n Of € (;nm © es%esofr. Ul de dif ;
— al exterior . .e,rc c: rrjre o.lc:c?r o'rm.cfj O por per |Tes ubu ore;l e diferente
seccion y fratamiento ignifugo mediante proyeccidon de Vierteaguas por encima de panel sandwich 3
| ,, mortero de vermiculita .
N / “L r o4 03 42 R 05 24. Subestructura de perfiles IPES8O para soporte de panel \ s -
S - @ N\ ( | ' 26 sandwich ~,
@ ”L ~ | | 25. Panel sandwich con alma de poliuretano de 3cm de r/
. I \ espesor. 1 I
Mortero hidrof Tele ié
ortero hidrofugo L Al | 26. Zuncho de hormigdn armado de coronacion de atado
| entre pilares.
, g | 41. Cierre con 2 hojas de LHD entre zuncho de hormigdn y
Chapa perfil KEOPS N~ | . .
O C \ o panel sandwich de cubierta de 3cm.
\ | 2 | 42. Sellado perimetro apoyo de la cercha hasta zuncho de
| 2 | hormigdn armado con espuma de poliuretano al interior y LHD
Subestructura tubular 40x40 mm ‘ Zuncho HA de atado g Zuncho HA de atado| al exterior con enfoscado exterior.
para fljaCIOI"I perfil KEOPS D 6 | CONSTRUCCION_DETALLE 01 SECCION. Muro corfina y panel CompEos]iT/i
| -
i g ‘
ool @ / 1o O |
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Pieza de remate perfil KEOPS en acero lacado blanco 7' [, ' g
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