
PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE CTE-SI, ANEJO D, SE DEBERÁ PROCEDER AL REVESTIMIENTO CON PRODUCTOS CON MARCADO CE,
DEBIENDO GARANTIZAR LA RESISTENCIA AL FUEGO.

OX

O
Y ACCIÓN

EÓLICA 170
terreno

kN/m²

SI EXISTIESEN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN QUE SE SUSTENTAN EN UN ESTRATO PORTANTE SITUADO A UNA COTA INFERIOR A LA INDICADA EN PROYECTO,
PARA GARANTIZAR LA TRANSMISIÓN DE ESFUERZOS AL ESTRATO FIRME, SE OPTARÁ POR RELLENAR LA DIFERENCIA ENTRE DICHAS COTAS CON HORMIGÓN NO

ESTRUCTURAL HNE-15/B/40 U OTRA  SOLUCIÓN CON RESISTENCIA Y DURABILIDAD EQUIVALENTE. LA DIMENSIÓN MÍNIMA EN PLANTA DEL RELLENO SERÁ AL
MENOS LA DE LA ZAPATA QUE SUSTENTA Y EL ÁNGULO DE TALUD SERÁ EL NECESARIO PARA QUE SE PUEDA EJECUTAR SIN RIESGOS.

LA DIRECCIÓN FACULTATIVA JUNTO CON EL RESPONSABLE DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO VALIDARÁ EN OBRA LA SOLUCIÓN PROPUESTA, Y SI FUESE PRECISO,
REPLANTEANDO LAS COTAS DE CIMENTACIÓN.

LA DIRECCIÓN FACULTATIVA PODRÁ DESARROLLAR OTRA SOLUCIÓN DIFERENTE A LA DETALLADA.
JCA-2110-01

 PLANTA SUELO DE CIMENTACIÓN
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LOS MUROS VISTOS SERÁN HORMIGÓN ARQUITECTÓNICO
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

CUADRO de CARACTERÍSTICAS según CE-2021

CARACTERÍSTICAS del HORMIGÓN

ESTRUCTURAL
ELEMENTO

del HORMIGÓN
TIPIFICACIÓN

RECEPCIÓN
CONTROL de

C. RESISTENCIA
MODALIDAD C.SEG. [Yc]

Persist. Accid.
Cimentación
Muros
Pilares

HA-25/B/20/XC2
HA-25/B/20/XC2
HA-25/B/20/XC4
HA-25/B/20/XC1

M. ENSAYOS ESTADÍSTICO 1,50 1,30

CARACTERÍSTICAS del ACERO

ESTRUCTURAL
ELEMENTO

del ACERO
TIPIFICACIÓN

RECEPCIÓN
CONTROL de

NOM. [mm]
RECUBRIMIEN. C.SEG. [Ys]

Persist. Accid.
Cimentación
Muros
Pilares

B-500-S
B-500-S/T
B-500-S
B-500-S

M. MARCADO 50 1,15 1,00
40
35
35

M. MARCADO
M. MARCADO
M. MARCADO

1,15 1,00
1,15 1,00
1,15 1,00

Vigas y nervios
Losas
Forjados
Escaleras

Vigas y nervios
Losas
Forjados
Escaleras

HA-25/B/20/XC1
HA-25/B/20/XC1
HA-25/B/20/XC1

M. ENSAYOS ESTADÍSTICO 1,50 1,30
M. ENSAYOS ESTADÍSTICO 1,50 1,30
M. ENSAYOS ESTADÍSTICO 1,50 1,30
M. ENSAYOS ESTADÍSTICO 1,50 1,30
M. ENSAYOS ESTADÍSTICO 1,50 1,30
M. ENSAYOS ESTADÍSTICO 1,50 1,30

B-500-S/T 35M. MARCADO 1,15 1,00
B-500-S 35M. MARCADO 1,15 1,00

B-500-S/T 35M. MARCADO 1,15 1,00

COEFICIENTES PARCIALES de las ACCIONES [E.L.U.]

ESTRUCTURAL
ELEMENTO

Todos 1,35

SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSIT. SITUACIÓN ACCIDENTAL
Q desf.Perman. Q fav. Q desf.Perman. Q fav.

1,50 0,00 1,00 1,00 0,00

Todo elemento de hormigón estructural directamente expuesto al ambiente exterior,
para considerarlo en ambiente IIa, se  mantendrá y protegerá adecuadamente. En

caso contrario será las condiciones y ambiente corresponderá al XS1 según EHE.

Cuando los recubrimientos indicados sean inferiores a los precisos para garantizar la
adecuada resistencia a fuego del hormigón estructural, la dirección facultativa utilizará

valores superiores o iguales a los indicados en EL DB SI-6 del CTE

Salvo especificación contraria, debajo de todo elemento de cimentación superficial,
como zapatas, vigas de cimentación, etc; se dispondrá una capa de al menos 100 mm

 espesor de hormigón HL-150/B/20, fabircado en central.

TIPO

PIEZAS MORTERO FÁBRICA

TIPOfb [N/mm²] fm [N/mm²] fk [N/mm²] fd [N/mm²]

A.C.
H.H.

10,0
10,0

M5
M5

5,0
5,0

3,0
2,0

1,36
0,91

PIEZAS CONTROL

TRAMOS FABRICACIÓN EJECUCIÓN F. ARMADA

TODA LA OBRA I B 2,2 NO

M.C. Maciza Cerámica
P.C. Perforada Cerámica

M.H. Maciza Hormigón
P.H. Perforada Hormigón

A.C. Aligerada Cerámica
A.H. Aligerada Hormigón

H.C. Hueca Cerámica H.H. Hueca Hormigón

NOMENCLATURA DE TIPOLOGÍAS.

176 a 225
226 a 300
más de 300

115
116 a 175

100
125
150
175
200

0
0
10
15
20

0
15
20
25
30

Long > 1250 mm Long < 1250 mm

PROFUNDIDAD de LAS ROZAS
HORIZONTALES o INCLINADAS

ANCHO de
ROZAS en mm [1]

ESPESOR del
MURO en mm

DIMENSIONES de ROZAS/REBAJES MÁXIMAS [mm]

[1] La profundidad de cualquier roza/rebaje, incluye la de cualquier perforación, es
de 30 mm.
Cuando las rozas/rebajes superen las limitaciones anteriores, la dirección facultativa
determinará la validez de la solución de proyecto.

CUADRO de CARACTERÍSTICAS según DB-SE-F

10
Ø[mm] Ls[mm] La[mm] Lp[mm]

12
14
16
20
25
32

250
300
350
400
600
940
1550

>170
>200
>230
>270
>400
>630

>1050

150
150
150
150
180
225
290

B500S HA-25
Lb[mm]

350
450
500
600
850
1350
2150

10
Ø[mm]

12
14
16
20
25
32

LaH

B B

H

H

Lp LpLp

Ls

La

Ls

CUADRO de ESPERAS y ANCLAJES en CIMENTACIÓN

ANCLAJE de VIGAS de CIMENTACIÓN
ESPERA de PILARES DE HORMIGÓN en ZAPATAS y LOSAS.

Cuando el elemento de arranque sea de un canto insuficiente para las esperas
indicadas, se sustituirán por otras de diámetro menor, de modo que el número de ellos

haga que la capacidad mecánica sea equivalente o superior a la precisa.
Esta consideración es válida para zapatas, encepados, losas de cimentación y de

planta, vigas de apeo salvo que indicación en planos de lo contrario o por parte de D.F.

Los cercos se prolongrán dentro de las zapatas centradas una longitud igual al canto de
la viga. En zapatas de esquina o medianería se prolongarán hasta la cara del pilar,

salvo indicación contraria por parte de D.F.

Si la estructura puede estar sometida a acciones sísmicas, las longitudes de
Ls, Lp y Lb deben incrementarse en 10 Ø

Lb

El anclaje según cuadro de esperas.
Se prolongarán los cercos hasta la cara del

pilar/muro en zapatas de medianería y
esquina. En otro caso hasta la cara de la

zapata.

V.C.01 SUPERIOR

INFERIOR

2Ø12

2Ø12
1Ø8a2035x35

250mm

Muro de contención de espesor constante.

CUADRO CARACTERÍSTICAS de MURO HORMIGÓN

ESPESOR
NOMBRE M.H.01

30cm

D

P1 H

B

Ls

100mm
HORMIGÓN de LIMPIEZA

P2

Armado para ambas direcciones.
100x40cmDIMENSIÓN[BxH]

PATILLA[P2] 200mm
ARMADO SUP.

ARMADO INF. 1Ø12a200mm

1Ø12a200mm
PATILLA[P1] 200mm

HORIZONTAL(2)

ARMADO MURO

1Ø12/150 mm
1Ø12/150 mm

VERTICAL(2)

PAT.SUPERIOR [Ps] 150 mm
LON. SOLAPE [Ls] 500 mm

HORIZONTAL(1)
1Ø12/150 mm
1Ø12/150 mm

VERTICAL(1)

A
RM

A
D

O
 (2

)

A
RM

A
D

O
 (1

)

CARACTERÍSTICAS ZAPATA

250mm

Armado de remate
superior longitudinal

2Ø12
Ps

Muro de contención de espesor constante.

CUADRO CARACTERÍSTICAS de MURO HORMIGÓN

ESPESOR
NOMBRE M.H.02

25cm

Armado para ambas direcciones.
100x35cmDIMENSIÓN[BxH]

PATILLA[P2] 200mm
ARMADO SUP.

ARMADO INF. 1Ø12a200mm

1Ø12a200mm
PATILLA[P1] 200mm

HORIZONTAL(2)

ARMADO MURO

1Ø10/150 mm
1Ø10/150 mm

VERTICAL(2)

PAT.SUPERIOR [Ps] 150 mm
LON. SOLAPE [Ls] 500 mm

HORIZONTAL(1)
1Ø10/150 mm
1Ø10/150 mm

VERTICAL(1)

CARACTERÍSTICAS ZAPATAD

P1

B

Ls

P2 H

100mm

Armado de remate
superior longitudinal

2Ø12
Ps

250mm

250mm

Muro de contención de espesor constante.

CUADRO CARACTERÍSTICAS de MURO HORMIGÓN

ESPESOR
NOMBRE M.H.01

25cm

D

P1 H

B

Ls

100mm
HORMIGÓN de LIMPIEZA

P2

Armado para ambas direcciones.
75x35cmDIMENSIÓN[BxH]

PATILLA[P2] 200mm
ARMADO SUP.

ARMADO INF. 1Ø12a200mm

1Ø12a200mm
PATILLA[P1] 200mm

HORIZONTAL(2)

ARMADO MURO

1Ø10/150 mm
1Ø10/150 mm

VERTICAL(2)

PAT.SUPERIOR [Ps] 150 mm
LON. SOLAPE [Ls] 500 mm

HORIZONTAL(1)
1Ø10/150 mm
1Ø10/150 mm

VERTICAL(1)

A
RM

A
D

O
 (2

)

A
RM

A
D

O
 (1

)

CARACTERÍSTICAS ZAPATA

250mm

Las esperas serán del mismo Ø y separación
que el armado correspondiente.

Se realizarán juntas de hormigonado sin continuidad de las armaduras horizontales a
distancias inferiores de 07,50m.

La dirección facultativa replanteará en obra la geometría final del elemento.
Altura variable según relación del muro de contención con el terreno

Armado de remate
superior longitudinal

2Ø12
Ps

LOS MUROS VISTOS SERÁN HORMIGÓN ARQUITECTÓNICO LOS MUROS VISTOS SERÁN HORMIGÓN ARQUITECTÓNICO

LOS MUROS VISTOS SERÁN HORMIGÓN ARQUITECTÓNICO

Las esperas serán del mismo Ø y separación
que el armado correspondiente.

Se realizarán juntas de hormigonado sin continuidad de las armaduras horizontales a
distancias inferiores de 07,50m.

La dirección facultativa replanteará en obra la geometría final del elemento.
Altura variable según relación del muro de contención con el terreno

Las esperas serán del mismo Ø y separación
que el armado correspondiente.

Se realizarán juntas de hormigonado sin continuidad de las armaduras horizontales a
distancias inferiores de 07,50m.

La dirección facultativa replanteará en obra la geometría final del elemento.
Altura variable según relación del muro de contención con el terreno

ESTRUCTURA_ Plano Cimentación
E.:1/50

PLANTA SUELO CIMENTACIÓN

E-01

ESTRUCTURA

1/50

Proyecto Básico y de Ejecución para ampliación do IES Lamas das Quendas
de Chantada (Lugo)

NOTA Estudio geotécnico:
HORMIGONADO DE LA CIMENTACIÓN.
Para evitar los efectos negativos que puede ocasionar la meteorización, se recomienda proceder de la siguiente manera:
Realizar los trabajos siempre en condiciones secas y terminar la excavación de fondo y las paredes inmediatamente antes del
vertido del hormigón de limpieza, o bien dejar la excavación 10-15cm por encima de la cota definitiva hasta el momento en
que todo esté preparado para hormigonar. Para ello, se nivelará bien el fondo de la excavación, limpiándolo y apisonándolo
ligeramente. El hormigonado es conveniente realizarlo contra las paredes, de tal forma que el elemento de cimentación esté
en contacto en todo su perímetro.

NOTA: Se revisará el plano A11, para tener en
cuenta cotas de cimentación, pozos de mejora
de terreno para cimentar y otros aspectos de la
cimentación.



PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE CTE-SI, ANEJO D, SE DEBERÁ PROCEDER AL REVESTIMIENTO CON PRODUCTOS CON MARCADO CE,
DEBIENDO GARANTIZAR LA RESISTENCIA AL FUEGO.

OX

O
Y ACCIÓN

EÓLICA

JCA-2110-01

 PLANTA SUELO DE BAJA Y ESCENARIO
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SOLERA
CONVENCIONAL

Ver cuadro
de características

SOLERA
TIPO "CAVITI"
Ver cuadro

de características

Cota acabado
±00,00

SOLERA
CONVENCIONAL

Ver cuadro
de características

SOLERA
CONVENCIONAL

Ver cuadro
de características

SOLERA
TIPO "CAVITI"
Ver cuadro

de características
Ver sección
constructiva

Cota acabado
±01,00

Ver sección
constructiva
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LOS MUROS VISTOS SERÁN HORMIGÓN ARQUITECTÓNICO
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CUADRO de CARACTERÍSTICAS según CE-2021

CARACTERÍSTICAS del HORMIGÓN

ESTRUCTURAL
ELEMENTO

del HORMIGÓN
TIPIFICACIÓN

RECEPCIÓN
CONTROL de

C. RESISTENCIA
MODALIDAD C.SEG. [Yc]

Persist. Accid.
Cimentación
Muros
Pilares

HA-25/B/20/XC2
HA-25/B/20/XC2
HA-25/B/20/XC4
HA-25/B/20/XC1

M. ENSAYOS ESTADÍSTICO 1,50 1,30

CARACTERÍSTICAS del ACERO

ESTRUCTURAL
ELEMENTO

del ACERO
TIPIFICACIÓN

RECEPCIÓN
CONTROL de

NOM. [mm]
RECUBRIMIEN. C.SEG. [Ys]

Persist. Accid.
Cimentación
Muros
Pilares

B-500-S
B-500-S/T
B-500-S
B-500-S

M. MARCADO 50 1,15 1,00
40
35
35

M. MARCADO
M. MARCADO
M. MARCADO

1,15 1,00
1,15 1,00
1,15 1,00

Vigas y nervios
Losas
Forjados
Escaleras

Vigas y nervios
Losas
Forjados
Escaleras

HA-25/B/20/XC1
HA-25/B/20/XC1
HA-25/B/20/XC1

M. ENSAYOS ESTADÍSTICO 1,50 1,30
M. ENSAYOS ESTADÍSTICO 1,50 1,30
M. ENSAYOS ESTADÍSTICO 1,50 1,30
M. ENSAYOS ESTADÍSTICO 1,50 1,30
M. ENSAYOS ESTADÍSTICO 1,50 1,30
M. ENSAYOS ESTADÍSTICO 1,50 1,30

B-500-S/T 35M. MARCADO 1,15 1,00
B-500-S 35M. MARCADO 1,15 1,00

B-500-S/T 35M. MARCADO 1,15 1,00

COEFICIENTES PARCIALES de las ACCIONES [E.L.U.]

ESTRUCTURAL
ELEMENTO

Todos 1,35

SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSIT. SITUACIÓN ACCIDENTAL
Q desf.Perman. Q fav. Q desf.Perman. Q fav.

1,50 0,00 1,00 1,00 0,00

Todo elemento de hormigón estructural directamente expuesto al ambiente exterior,
para considerarlo en ambiente IIa, se  mantendrá y protegerá adecuadamente. En

caso contrario será las condiciones y ambiente corresponderá al XS1 según EHE.

Cuando los recubrimientos indicados sean inferiores a los precisos para garantizar la
adecuada resistencia a fuego del hormigón estructural, la dirección facultativa utilizará

valores superiores o iguales a los indicados en EL DB SI-6 del CTE

Salvo especificación contraria, debajo de todo elemento de cimentación superficial,
como zapatas, vigas de cimentación, etc; se dispondrá una capa de al menos 100 mm

 espesor de hormigón HL-150/B/20, fabircado en central.

CUADRO de CARACTERÍSTICAS de FORJADO

CARACTERÍSTICAS del FORJADO

CONSIDERACIONES ADICIONALES

REPRESENTACIÓN GRÁFICA [dimensiones en mm]

Canto del forjado
Intereje
Entrevigado aligerante
Elemento prefabricado
Refuerzo superior en plano
Esfuerzo flector [Md+] en plano

30cm, 25+5cm
70 cm

Bov. de HORMIGÓN
Semivigueta pretensada

B 500 S, por nervio
en mkN/m, valores de E.L.U.

Esfuerzo cortante [Vd+] en plano en kN/m, valores de E.L.U.
Armadura de reparto M.E. 200x200Ø5-5 con B 500 T

Armado superior
Separador

Arm. de reparto
Hormigón "in situ"

Bov. de Hormigón
Vta. pretens.

590110 110
700

>80

250

50

300

>80

PLANTA SUELO de ESCENARIO.
PLANO HORIZONTAL. Vta. simple PRETENSADA.

ESTIMACIÓN de ACCIONES
[G] Peso propio estimado del FORJADO
[G] Peso estimado de TABIQUERÍA
[G] Otras PERMANENTES

[Q] Variables de USO/MANTENIMIENTO

kN/m²03,50
kN/m²00,00
kN/m²01,00

kN/m²05,00

[G+Q] TOTAL CARACTERÍSTICA kN/m²09,50

[Q] Variables de NIEVE kN/m²00,00

ACCIÓN VARIABLE, SOBRECARGA DE USO:
Cuando se trate de la categorías G1, no se considera concomitante con el resto.

ACCIÓN VARIABLE, ACCCIÓN de VIENTO:
Las acciones de viento estarán indicadas en la memoria estructural

Al no disponer, en el momento de la redacción de este documento gráfico de las
características técnicas del forjado a colocar en obra, la empresa suministradora
deberá garantizar el cumplimiento de las limitaciones del E.L.U (ESTADOS LÍMITES

ÚLTIMOS) y E.L.S (ESTADOS LÍMITES DE SERVICIO), según sus fichas de autorización de uso.

-Art. 38 Piezas de entrevigado en forjados
-Anejo 19, Apartado 10. Reglas adicionales para elementos y estructuras
prefabricadas de hormigón

TIPO

PIEZAS MORTERO FÁBRICA

TIPOfb [N/mm²] fm [N/mm²] fk [N/mm²] fd [N/mm²]

A.C.
H.H.

10,0
10,0

M5
M5

5,0
5,0

3,0
2,0

1,36
0,91

PIEZAS CONTROL

TRAMOS FABRICACIÓN EJECUCIÓN F. ARMADA

TODA LA OBRA I B 2,2 NO

M.C. Maciza Cerámica
P.C. Perforada Cerámica

M.H. Maciza Hormigón
P.H. Perforada Hormigón

A.C. Aligerada Cerámica
A.H. Aligerada Hormigón

H.C. Hueca Cerámica H.H. Hueca Hormigón

NOMENCLATURA DE TIPOLOGÍAS.

176 a 225
226 a 300
más de 300

115
116 a 175

100
125
150
175
200

0
0
10
15
20

0
15
20
25
30

Long > 1250 mm Long < 1250 mm

PROFUNDIDAD de LAS ROZAS
HORIZONTALES o INCLINADAS

ANCHO de
ROZAS en mm [1]

ESPESOR del
MURO en mm

DIMENSIONES de ROZAS/REBAJES MÁXIMAS [mm]

[1] La profundidad de cualquier roza/rebaje, incluye la de cualquier perforación, es
de 30 mm.
Cuando las rozas/rebajes superen las limitaciones anteriores, la dirección facultativa
determinará la validez de la solución de proyecto.

CUADRO de CARACTERÍSTICAS según DB-SE-F

[1]

e' [3]

[4]

e

CUADRO de DETALLE TIPO
SOLERA TIPO "CAVITI", sin FUNCIÓN ESTRUCTURAL. EXTREMO

REPRESENTACIÓN GRÁFICA [dimensiones en mm]

1.- SOLERA TIPO "CAVITI".

- CAPA SUPERIOR. Espesor [e]
- CAPA SUPERIOR. Tipo de hormigón

3.- HORMIGÓN de LIMPIEZA.

Varialble
50 mm

HM-25/B/20/CX1

- Tipo de HORMIGÓN HL-150/B/40
- Armado en eje medio Sin armado

- CAPA SUPERIOR. Armado M.E. 200x200Ø6-6 B500T

4.- TERRENO COMPACTADO

- Espesor TOTAL [H]

- Espesor [e'] 100 mm

5,00 kN/m²- Carga MÁXIMA

Poliestireno expandido, 30 mm.
Elemento existente.

Nervio de remate. [2]
Tope perimetral de Polipropileno.

2.- NERVIO de REMATE.
Variable- Sección [BxH]

2Ø12- Armado SUPERIOR / INFERIOR [por cara]
1Ø10- Armado de PIEL [por cara]

1CØ8 a 200 mm- Armado TRANSVERSAL

En aquellas zonas donde el terreno presente deficiencias, se procederá a su
saneamiento mediante aporte de grava/encachado compactada. Esta solución
SIEMPRE deberá ser validada por la dirección facultativa.

CUADRO de DETALLE TIPO
SOLERA CONVENCIONAL, sin FUNCIÓN ESTRUCTURAL.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA [dimensiones en mm]

1.- SOLERA CONVENCIONAL.

- CARA SUPERIOR. Armado

150 mm

M.E. 200x200Ø6-6 B500T
- CARA INFERIOR. Armado SIN ARMADO

2.- TERRENO COMPACTADO

- Espesor TOTAL [H]
5,00 kN/m²- Carga MÁXIMA

- Tipo de hormigón HNE-15/B/20

- RECUBRIMIENTOS 35 mm

1

2

- PATILLAS EXTREMAS 90 mm

En aquellas zonas donde el terreno presente deficiencias, se procederá a su
saneamiento mediante aporte de grava/encachado compactada. Esta solución
deberá ser validada por la dirección facultativa.

E-021/50

Proyecto Básico y de Ejecución para ampliación do IES Lamas das Quendas
de Chantada (Lugo)

ESTRUCTURA_ Planta suelo CAVITI
E.:1/50

PLANTA SUELO CAVITI ESTRUCTURA
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PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE CTE-SI, ANEJO D, SE DEBERÁ PROCEDER AL REVESTIMIENTO CON PRODUCTOS
CON MARCADO CE, DEBIENDO GARANTIZAR LA RESISTENCIA AL FUEGO.
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O
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EÓLICA

JCA-2110-01

 PLANTA SUELO DE CIMENTACIÓN Y BAJA
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






Codal #40.4
Cada 2,40m

Codal #40.4
Cada 2,40m

Codal #40.4
Cada 2,40m

Codal #40.4
Cada 2,40m

Codal #40.4
Cada 2,40m

Muro de
Termoarcilla

29cm sobre losa
de hromigón

LOSA
DE HORMIGÓN

Ver cuadro
de características

LOSA
DE HORMIGÓN

Ver cuadro
de características

TENSORES Y ANCLAJES
de acero inoxidable

Nrd > 75,0 kN
Caracteristicas s/suministrador

validadas por la D.F.

TENSORES Y ANCLAJES
de acero inoxidable

Nrd > 75,0 kN
Caracteristicas s/suministrador

validadas por la D.F.

LOS MUROS VISTOS SERÁN HORMIGÓN ARQUITECTÓNICO









SUPERIOR

INFERIOR

2Ø16

2Ø20
1Ø8a2029x40

ALZADO LATERAL 01 
CHIMENEA CONDUCTOS

ALZADO FRONTAL 
CHIMENEA CONDUCTOS

ALZADO LATERAL 02 
CHIMENEA CONDUCTOS

ALZADO FRONTAL EXTERIOR
CHIMENEA CONDUCTOS

2Ø10

SUPERIOR

INFERIOR

2Ø16

2Ø20
1Ø8a20 29x40

2Ø10









Placa base
100x150x8mm

Ver detalle

Placa base
100x150x8mm
Ver detalle

UNIÓN DE VIGUETAS CON VIGA DE HORMIGÓN.
Esfuerzos de cálculo
Máxima tracción = 10,00kN
Máxima compresión = 10,00kN
Placa base
200x200x12mm (ver especificaciones de anclaje)

CUADRO de CARACTERÍSTICAS según DB-SE-A

COEFICIENTES PARCIALES de las ACCIONES [E.L.U.]
ESTRUCTURAL

ELEMENTO

Todos 1,35

SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSIT. SITUACIÓN ACCIDENTAL
Q desf.Perman. Q fav. Q desf.Perman. Q fav.

1,50 0,00 1,00 1,00 0,00

Los elementos de acero deberán cumplir la resistencia al fuego calculada de acuerdo
con el Anejo D del BD-SI. Salvo indicación expresa de la dirección facultativa, todo
elemento de acero expuesto a la acción del fuego se protegerá con tratamiento

intumescente según la resistencia al fuego requerida.

Los detalles de encuentro de acero/acero o acero/otros se realizarán de acuerdo con
los detallles constructivos convencionales y/o a pie de obra según la dirección

facultativa, salvo que estén expresamente definidos en los planos de estructura.
Salvo contradicción con la dirección facultativa, se atenderá siempre a las

recomendaciones de la empresa sumistradora.

CARACTERÍSTICAS del ACERO

Vigas.
Pilares.
Viguetas.
Chapa grecada.
Placas de anclaje.
Otros.

ACERO
TIPO de

0 < t ≤16 mm 16 < t ≤40 mm
LÍMITE ELÁSTICO fy [N/mm²]

40 < t ≤63 mm
S275JR 275 265 255

ELEMENTO ESTRUCTURAL

275 265 255
275 265 255
275 265 255
275 265 255
275 265 255

S275JR
S275JR
S275JR
S275JR
S275JR

ESPESORES de las PIEZAS 
a UNIR, en mm

ESPESORES de las PIEZAS 
a UNIR, en mm

Garganta: a en mm
máximo mínimo

Garganta: a en mm
máximo mínimo

4,0 - 4,2
4,3 - 4,9
5,0 - 5,6
5,7 - 6,3
6,4 - 7,0

02,50
03,0
03,50
04,00
04,50

02,50
02,50
02,50
02,50
02,50

7,1 - 7,7
7,8 - 8,4
8,5 - 9,1
9,2 - 9,9

10,0 - 10,6

05,00
05,50
06,00
06,50
07,00

03,00
03,00
03,50
03,50
04,00

10,7 - 11,3
11,4 - 12,0
12,1 - 12,7
12,8 - 13,4

07,50
08,00
08,50
09,00

04,00
04,00
04,50
04,50

13,5 - 14,1
14,2 - 15,5
15,6 - 16,9
17,0 - 18,3
18,4 - 19,7
19,8 - 21,2
21,3 - 22,6
22,7 - 24,0
24,1 - 25,4
25,5 - 26,8
26,9 - 28,2
28,3 - 31,1
31,2 - 33,9
34,0 - 36,0

09,50
10,00
11,00
12,00
13,00

05,00
05,00
05,50
05,50
06,00

14,00
15,00
16,00
17,00
18,00

06,00
06,50
06,50
07,00
07,00

19,00
20,00
22,00
24,00

07,50
07,50
08,00
08,00

Se consideran VÁLIDOS, los valores limite de la garganta de una soldadura en angulo en
una union de fuerza según NBE EA-95 articulo 5.2.3, tabla 5.2.3.a, ya derogada.

El espesor de garganta de soldadura [a] debe estar comprendido en el intervalo de
espesores de garganta válidos para ambas piezas a unir.

RECOMENDACIONES de ESPESORES de SOLDADURA

CUADRO de CARACTERÍSTICAS según CE-2021

CARACTERÍSTICAS del HORMIGÓN

ESTRUCTURAL
ELEMENTO

del HORMIGÓN
TIPIFICACIÓN

RECEPCIÓN
CONTROL de

C. RESISTENCIA
MODALIDAD C.SEG. [Yc]

Persist. Accid.
Cimentación
Muros
Pilares

HA-25/B/20/XC2
HA-25/B/20/XC2
HA-25/B/20/XC4
HA-25/B/20/XC1

M. ENSAYOS ESTADÍSTICO 1,50 1,30

CARACTERÍSTICAS del ACERO

ESTRUCTURAL
ELEMENTO

del ACERO
TIPIFICACIÓN

RECEPCIÓN
CONTROL de

NOM. [mm]
RECUBRIMIEN. C.SEG. [Ys]

Persist. Accid.
Cimentación
Muros
Pilares

B-500-S
B-500-S/T
B-500-S
B-500-S

M. MARCADO 50 1,15 1,00
40
35
35

M. MARCADO
M. MARCADO
M. MARCADO

1,15 1,00
1,15 1,00
1,15 1,00

Vigas y nervios
Losas
Forjados
Escaleras

Vigas y nervios
Losas
Forjados
Escaleras

HA-25/B/20/XC1
HA-25/B/20/XC1
HA-25/B/20/XC1

M. ENSAYOS ESTADÍSTICO 1,50 1,30
M. ENSAYOS ESTADÍSTICO 1,50 1,30
M. ENSAYOS ESTADÍSTICO 1,50 1,30
M. ENSAYOS ESTADÍSTICO 1,50 1,30
M. ENSAYOS ESTADÍSTICO 1,50 1,30
M. ENSAYOS ESTADÍSTICO 1,50 1,30

B-500-S/T 35M. MARCADO 1,15 1,00
B-500-S 35M. MARCADO 1,15 1,00

B-500-S/T 35M. MARCADO 1,15 1,00

COEFICIENTES PARCIALES de las ACCIONES [E.L.U.]

ESTRUCTURAL
ELEMENTO

Todos 1,35

SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSIT. SITUACIÓN ACCIDENTAL
Q desf.Perman. Q fav. Q desf.Perman. Q fav.

1,50 0,00 1,00 1,00 0,00

Todo elemento de hormigón estructural directamente expuesto al ambiente exterior,
para considerarlo en ambiente IIa, se  mantendrá y protegerá adecuadamente. En

caso contrario será las condiciones y ambiente corresponderá al XS1 según EHE.

Cuando los recubrimientos indicados sean inferiores a los precisos para garantizar la
adecuada resistencia a fuego del hormigón estructural, la dirección facultativa utilizará

valores superiores o iguales a los indicados en EL DB SI-6 del CTE

Salvo especificación contraria, debajo de todo elemento de cimentación superficial,
como zapatas, vigas de cimentación, etc; se dispondrá una capa de al menos 100 mm

 espesor de hormigón HL-150/B/20, fabircado en central.

CUADRO de CARACTERÍSTICAS de FORJADO

CARACTERÍSTICAS del FORJADO
Canto del forjado
Recubrimientos
Armado  BASE superior
Refuerzo superior
Armado  BASE inferior
Refuerzo inferior

200 mm
35 mm

M.E. 200x200Ø8-8 con B 500 T
S/planta con B 500 T

M.E. 200x200Ø10-10 con B 500 T
S/planta con B 500 T

Patillas extremas superiores (general) 12 cm
Patillas extremas inferiores (general) 12 cm

PLANTA SUELO de BAJOCUBIERTA.
PLANO HORIZONTAL. LOSA MACIZA H.A.

COTA ±00.00

130

35

200Armado superior
Separador

Hormigón "in situ"
Armado inferior

35

REPRESENTACIÓN GRÁFICA [dimensiones en mm]

ESTIMACIÓN de ACCIONES
[G] Peso propio estimado del FORJADO
[G] Peso estimado de TABIQUERÍA
[G] Otras PERMANENTES

[Q] Variables de USO/MANTENIMIENTO

kN/m²05,00
kN/m²00,00
kN/m²00,50

kN/m²00,50

[G+Q] TOTAL CARACTERÍSTICA kN/m²06,70

[Q] Variables de NIEVE kN/m²00,70

ACCIÓN VARIABLE, MANTENIMIENTO:
Cuando se trate de la categorías G1, no se considera concomitante con el resto.

ACCIÓN VARIABLE, ACCIÓN de VIENTO:
Las acciones de viento estarán indicadas en la memoria estructural

TIPO

PIEZAS MORTERO FÁBRICA

TIPOfb [N/mm²] fm [N/mm²] fk [N/mm²] fd [N/mm²]

A.C.
H.H.

10,0
10,0

M5
M5

5,0
5,0

3,0
2,0

1,36
0,91

PIEZAS CONTROL

TRAMOS FABRICACIÓN EJECUCIÓN F. ARMADA

TODA LA OBRA I B 2,2 NO

M.C. Maciza Cerámica
P.C. Perforada Cerámica

M.H. Maciza Hormigón
P.H. Perforada Hormigón

A.C. Aligerada Cerámica
A.H. Aligerada Hormigón

H.C. Hueca Cerámica H.H. Hueca Hormigón

NOMENCLATURA DE TIPOLOGÍAS.

176 a 225
226 a 300
más de 300

115
116 a 175

100
125
150
175
200

0
0
10
15
20

0
15
20
25
30

Long > 1250 mm Long < 1250 mm

PROFUNDIDAD de LAS ROZAS
HORIZONTALES o INCLINADAS

ANCHO de
ROZAS en mm [1]

ESPESOR del
MURO en mm

DIMENSIONES de ROZAS/REBAJES MÁXIMAS [mm]

[1] La profundidad de cualquier roza/rebaje, incluye la de cualquier perforación, es
de 30 mm.
Cuando las rozas/rebajes superen las limitaciones anteriores, la dirección facultativa
determinará la validez de la solución de proyecto.

CUADRO de CARACTERÍSTICAS según DB-SE-F

CUADRO de CARACTERÍSTICAS de FORJADO

CARACTERÍSTICAS del FORJADO

ESTIMACIÓN de ACCIONES

CONSIDERACIONES ADICIONALES

[G] Peso propio estimado del FORJADO
[G] Peso estimado de TABIQUERÍA
[G] Otras PERMANENTES

[Q] Variables de USO/MANTENIMIENTO

kN/m²

Canto del forjado
Intereje [B]
Espesor de panel sandwich [e]
Altura pestaña de juntas [d]

S/CONSTRUCCIÓN
< 250 cm

S/CONSTRUCCIÓN
S/CONSTRUCCIÓN

00,25
kN/m²00,00
kN/m²00,50

kN/m²00,50

[G+Q] TOTAL CARACTERÍSTICA kN/m²01,95

PLANTA SUELO de CUBIERTA 
PLANO INCLINADO. Forjado panel sandwich

[Q] Variables de NIEVE kN/m²00,70

Se cumplirán además condiciones de uso indicadas por el suministrador.
Se dispondrá la documentación acreditativa obligatoria del forjado mixto.
Se cumplirán además las condiciones de apoyo indicadas por el sumistrador.

ACCIÓN VARIABLE, SOBRECARGA DE USO:
Cuando se trate de la categorías G1, no se considera concomitante con el resto.

ACCIÓN VARIABLE, ACCCIÓN de VIENTO:
Las acciones de viento estarán indicadas en la memoria estructural

REPRESENTACIÓN GRÁFICA [dimensiones en mm]

e
d

900

Las dimensiones juntas podrán ser diferentes s/suministrador, si son aprobadas por la D.F.

Tapajuntas

fijación
placa de

Tronillo de

sujeción

B

E-031/50

Proyecto Básico y de Ejecución para ampliación do IES Lamas das Quendas
de Chantada (Lugo)

ESTRUCTURA_ Planta cubierta
E.:1/50

PLANTA DE CUBIERTA ESTRUCTURA

NOTA ANCLAJE DE CUBIERTA:
Verificar con el plano A22, la ubicación de los anclajes del panel a la cubierta.

NOTA: Se revisará el plano A22, para tener en
cuenta los puntos de anclaje de la cubierta.



 CERCHA T1

 CERCHA T2

 CERCHA T3

 CERCHA T4

 CERCHA T5
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UNIÓN DE CERCHAS CON CABEZA DE PILAR DE HORMIGÓN.
Esfuerzos de cálculo
Máxima tracción = 30,70kN
Máxima compresión = 56kN
Placa base
200x200x12mm (ver especificaciones de anclaje)
Unión/cercha placa base
Chapas vericales 70x70x6mm
Cordón continuo con a=5mm
Pasador M12 6.8 vástago liso
Refuerzo del cordón de la cercha
Chapas soldadas 2 x 475x75x6mm
Cordón continuo con a=2,5mm
Apoyo de cordón en placa base
Mediante neopreno de 50x50mm y 50mm de espesor

CUADRO de CARACTERÍSTICAS según DB-SE-A

COEFICIENTES PARCIALES de las ACCIONES [E.L.U.]
ESTRUCTURAL

ELEMENTO

Todos 1,35

SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSIT. SITUACIÓN ACCIDENTAL
Q desf.Perman. Q fav. Q desf.Perman. Q fav.

1,50 0,00 1,00 1,00 0,00

Los elementos de acero deberán cumplir la resistencia al fuego calculada de acuerdo
con el Anejo D del BD-SI. Salvo indicación expresa de la dirección facultativa, todo
elemento de acero expuesto a la acción del fuego se protegerá con tratamiento

intumescente según la resistencia al fuego requerida.

Los detalles de encuentro de acero/acero o acero/otros se realizarán de acuerdo con
los detallles constructivos convencionales y/o a pie de obra según la dirección

facultativa, salvo que estén expresamente definidos en los planos de estructura.
Salvo contradicción con la dirección facultativa, se atenderá siempre a las

recomendaciones de la empresa sumistradora.

CARACTERÍSTICAS del ACERO

Vigas.
Pilares.
Viguetas.
Chapa grecada.
Placas de anclaje.
Otros.

ACERO
TIPO de

0 < t ≤16 mm 16 < t ≤40 mm
LÍMITE ELÁSTICO fy [N/mm²]

40 < t ≤63 mm
S275JR 275 265 255

ELEMENTO ESTRUCTURAL

275 265 255
275 265 255
275 265 255
275 265 255
275 265 255

S275JR
S275JR
S275JR
S275JR
S275JR

ESPESORES de las PIEZAS 
a UNIR, en mm

ESPESORES de las PIEZAS 
a UNIR, en mm

Garganta: a en mm
máximo mínimo

Garganta: a en mm
máximo mínimo

4,0 - 4,2
4,3 - 4,9
5,0 - 5,6
5,7 - 6,3
6,4 - 7,0

02,50
03,0
03,50
04,00
04,50

02,50
02,50
02,50
02,50
02,50

7,1 - 7,7
7,8 - 8,4
8,5 - 9,1
9,2 - 9,9

10,0 - 10,6

05,00
05,50
06,00
06,50
07,00

03,00
03,00
03,50
03,50
04,00

10,7 - 11,3
11,4 - 12,0
12,1 - 12,7
12,8 - 13,4

07,50
08,00
08,50
09,00

04,00
04,00
04,50
04,50

13,5 - 14,1
14,2 - 15,5
15,6 - 16,9
17,0 - 18,3
18,4 - 19,7
19,8 - 21,2
21,3 - 22,6
22,7 - 24,0
24,1 - 25,4
25,5 - 26,8
26,9 - 28,2
28,3 - 31,1
31,2 - 33,9
34,0 - 36,0

09,50
10,00
11,00
12,00
13,00

05,00
05,00
05,50
05,50
06,00

14,00
15,00
16,00
17,00
18,00

06,00
06,50
06,50
07,00
07,00

19,00
20,00
22,00
24,00

07,50
07,50
08,00
08,00

Se consideran VÁLIDOS, los valores limite de la garganta de una soldadura en angulo en
una union de fuerza según NBE EA-95 articulo 5.2.3, tabla 5.2.3.a, ya derogada.

El espesor de garganta de soldadura [a] debe estar comprendido en el intervalo de
espesores de garganta válidos para ambas piezas a unir.

RECOMENDACIONES de ESPESORES de SOLDADURA

P.CUBIERTA

CIMENTACIÓN

Siempre a una cota inferior a
-0,70m respecto a la rasante

natural del terrno

LA COTA REAL DE
CIMENTACIÓN SE

DETERMINARÁ EN OBRA.

OX:
<-   OX   ->

25x25
OY:

CARAS
sin
sin

1CØ8a20

<-
   

O
Y 

  -
> 4Ø16

ESQUINAS

<-   Ø   ->

Ø25 1CØ1a15

<-
   

Ø
   

-> 6Ø12
TOTAL

CUADRO
de

PILARES

TIPO 01 TIPO 02

01 a 12
A1 a A4
B1  a B4

C1 a C4

-Las soldaduras de las piezas de la cercha serán a
tope y cordón continuo, según especificaciones
DB_SE-A, con el espesor de garganta recomendado.
-Las correas irán soldadas a la cara superior de la
cercha con cordones laterales con espesor de
garganta recomendado.

-Las soldaduras de las piezas de la cercha serán a
tope y cordón continuo, según especificaciones
DB_SE-A, con el espesor de garganta recomendado.
-Las correas irán soldadas a la cara superior de la
cercha con cordones laterales con espesor de
garganta recomendado.

-Las soldaduras de las piezas de la cercha serán a
tope y cordón continuo, según especificaciones
DB_SE-A, con el espesor de garganta recomendado.
-Las correas irán soldadas a la cara superior de la
cercha con cordones laterales con espesor de
garganta recomendado.

-Las soldaduras de las piezas de la cercha serán a
tope y cordón continuo, según especificaciones
DB_SE-A, con el espesor de garganta recomendado.
-Las correas irán soldadas a la cara superior de la
cercha con cordones laterales con espesor de
garganta recomendado.

-Las soldaduras de las piezas de la cercha serán a
tope y cordón continuo, según especificaciones
DB_SE-A, con el espesor de garganta recomendado.
-Las correas irán soldadas a la cara superior de la
cercha con cordones laterales con espesor de
garganta recomendado.

Unión mediante chapa interpuesta
de 100x100x6mm con soldadura en
ángulo continua con espesor de
garganta recomendado

Unión mediante chapa interpuesta
de 100x100x6mm con soldadura en
ángulo continua con espesor de
garganta recomendado

Unión mediante chapa interpuesta
de 100x100x6mm con soldadura en
ángulo continua con espesor de
garganta recomendado

Unión mediante chapa interpuesta
de 100x100x6mm con soldadura en
ángulo continua con espesor de
garganta recomendado

Unión mediante chapa interpuesta
de 100x100x6mm con soldadura en
ángulo continua con espesor de
garganta recomendado

Forrado composite Hueco vidrio fijoHueco vidrio fijo Hueco vidrio fijo Hueco vidrio fijo Forrado composite
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CERCHAS ESTRUCTURA PRINCIPAL
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SALÓN DE ACTOS
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E
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S

RZ1-K 4x16 mm² +TT

Enterrado bajo tubo PE Øext.=50 mm

Línea alimentación (L total=52 m)

Desde cuadro general de I.E.S

TC-2

TC-2

PC-1

PC-2

PC-2

PROYECTOR

RZ1-K 4x16 mm² +TT

En el interior del edificio existente, en

Línea alimentación (L total=52 m)

Desde cuadro general de I.E.S

E1R

E1R

E1S

TC-1

superficie en canal 73 en U43X dimensiones 40x60 mm  

Caja estanca

1S

1T1S

1R

E1R

E1T

(puesto trabajo)

(puesto trabajo)

(puesto trabajo)

LEYENDA ELECTRICIDAD

Pulsador

Cuadro de mando y protección alumbrado/fuerza

Base de enchufe 16A en pared

Luminaria de emergencia Daisalux Hydra Led 160 Lm 

Sensor luminosidad 0-10V

Luminaria de emergencia Daisalux Izar N30 200 Lm 

 Downlight Led marca Opple modelo 140057181 LEDDownlightRc P MW R200 23W DALI 4000

Downlight Led marca Opple modelo 540001087200 LEDDownlightRc P MW R200 23W DALI 940

Panel led marca Opple modelo 542004069000 LEDPanelRc-S5 Sq595 30W DALI 840 U19

U.P.S

Sistema de alimentación ininterrumpida 10 KVA trifásico, autonomía de 60 mínutos

Aplique marca OPPLE LEDWallSpot-E Rd60-10W-830-24D-WH

 Downlight Led OPPLE 140057171 LEDDownlightRc-P-MW-R150-11.5W-4000

Base de enchufe 16A en techo

Arqueta prefabricada de hormigón 40x40 cm. 

Luminaria de emergencia Daisalux Hydra Led 160 Lm IP65 

ACV castrovázquez  arquitectos

TITULO:

ARQUITECTO:       José Manuel Castro Vázquez [Doctor]

Revisión:Escala:

PAQUETE:

EXPEDIENTE:  ED 109/21-MSRP
FECHA: Diciembre 2021
SITUACION:  Rúa Uxío Novoneyra 81 (27518, Chantada)
PROMOTOR: Consellería de Cultura, Educación e 

Universidade. Xunta de Galicia

Proyecto Básico y de Ejecución para ampliación do IES Lamas das Quendas
de Chantada (Lugo)

t: 679128099         e:castrovazquez@coag.es          www.castrovazquez.es         Rúa Doutor García Portela 15, 7ºC (Lugo)

Plano:

PLANO DE ELECTRICIAD E ILUMINACIÓN

I-01

INSTALACIONES

INSTALACIONES_ Planta de electriciadad e iluminación
E.:-



INT. GENERAL 

4X40A 

RZ1-K 4x16 mm² +TT

En canal 40x60 mm o tubo Øext. 50 mm

Línea alimentación (L=52 m)
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CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN

protección contra sobretensiones

METÁLICO SUPERFICIE DE SUELO 

DIMENSIONES: Altura: 1900 mm x Anchura: 575 mm
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PROTECCIONES A INSTALAR:

-1 magnetotermico 4x50A

-1 diferencial selectivo 4x63A 500mA

SENSOR LUMINOSIDAD 0-10V

-ALMACÉN

CONECTAR LA MALLA DEL CABLE

DMX (cable multifilar de 2 pares trenzados apantallado)

TERMINADOR DE BUS DMX

PULSADORES

-GRABACIÓN

CONECTAR EL ROUTER

TOUCH LIGHTMANAGER

IMPORTANTE: REFERENCIAL EL NEGATIVO

A PARTIR DE ESTE MÓDULO LA ALIMENTACIÓN

LA SUMINISTRA LA FUENTE DE 12 VDC

NO LA CONSOLA

DALI (cable ES07Z1-K 1,5 mm²)

MÁX. 64 BALASTROS
MÓDULO 

CONVERSOR

SEÑALES

DIGITALES

CONVERSOR

DALI

S

ESQUEMA UNIFILAR

ESQUEMA CONTROL ILUMINACIÓN
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CUADRO UNIFILAR
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Unidad Exterior
Mitsubishi Heavy Industries
FDC280KXZPE1 28kW
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P07_Arqueta de paso
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Recogida condensados
máquinas climatización

TUBERÍA PVC 160mm
1%

Unidad Exterior
Mitsubishi Heavy Industries
FDC280KXZPE1 28kW

Unidad Interior 02
Mitsubishi Heavy Industries
FDU140KXE6F 14Kw

P06_Arqueta de paso
60x60x60cm

NOTA
Las unidades  interiores de climatización
deberán contar con sifones/desagües
bombeados para evitar la aparción de
malos olores.
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PVC 50mm condensados

Colector enterrado
50mm condensados

Colector enterrado

50mm condensados
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Arqueta registrable prefabricada de hormigón armado a pie de 
bajante (50x50x50 ó 60x60x60)

Arqueta registrable prefabricada de hormigón armado "de paso" 
(40x40x40 ó 50x50x50 ó 60x60x60)

Tubería de PVC diámetro variable (110mm, 125mm ó 160mm)

Tubo drenaje PE-AD de 160mm sobre cama de arena de 10cm, 
revestida en geotextil de 125g/m2

Rejilla perforada de acero inoxidable  de 1500x160mm

B01_

P01_

TUBO DREN PE-AD 160mm

LEYENDA SANEAMIENTO



ORIGEN DE EVACUACIÓN
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N

Extintor
21A-113B

LEYENDA SEÑALIZACIÓN Y EQUIPOS PCI
Flechas recorrido evacuación "fotoluminiscentes"
(ubicada en pared)

Cartel "SALIDA" fotoluminiscentes

Extintores 21A-113B

Luminaria de emergencia Daisalux Hydra Led 160 Lm 

Flechas recorrido evacuación "fotoluminiscentes"
(ubicada en techo)P T

Cartel "SALIDA RUTA ACCESIBLE" fotoluminiscentes

Flechas recorrido evacuación "fotoluminiscentes"
(ubicada en pared)P ESCALERA

Luminaria de emergencia Daisalux Hydra Led 160 Lm 

Luminaria de emergencia Daisalux Izar N30 200 Lm 

Luminaria de emergencia Daisalux Hydra Led 160 Lm IP65 



MONTANTE CONEXIÓN CON

CON CUADRO MANDO Y PROTECCIÓN
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PLANO DE TOMA DE TIERRA
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INSTALACIONES_ Plano de toma de tierra
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TITULO:

ARQUITECTO:       José Manuel Castro Vázquez [Doctor]

Revisión:Escala:

PAQUETE:

EXPEDIENTE:  ED 109/21-MSRP
FECHA: Diciembre 2021
SITUACION:  Rúa Uxío Novoneyra 81 (27518, Chantada)
PROMOTOR: Consellería de Cultura, Educación e 

Universidade. Xunta de Galicia

Proyecto Básico y de Ejecución para ampliación do IES Lamas das Quendas
de Chantada (Lugo)

t: 679128099         e:castrovazquez@coag.es          www.castrovazquez.es         Rúa Doutor García Portela 15, 7ºC (Lugo)

Plano:

N

LEYENDA RED DE TIERRAS

Soldadura aluminotérmica

Conductor de cobre de 35 mm² enterrado a una profundidad de 0,8 m

Arqueta de conexión y comprobación con pica de P.A.T

Pica de acero-cobre de 2m de largo y Ø19mm
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