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ACTUACION 01.09: Proteccién y fijacion drboles

ACTUACION 01.08
Zona de desbroce y limpieza de terreno
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ACTUACION 02: Picado solera existente

ARQUITECTURA_ Planta estado actual. Ubicacion sistema de cubricién a demoler
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ARQUITECTURA _ Perfiles de excavacion terreno para implantacion de nuevo saldn de actos
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ARQUITECTURA _ Planta de excavacion terreno para implantacion de nuevo saldn de actos

E.1/75

NOTA Estudio geotécnico:

NIVEL 1: Relleno Antrépico + Suelos Removilizados.
Se recomien presenten inclinaciones del orden de H:V=1:2. Siempre al amparo de medidas de entibacién adecuadas,

fundamentalmente en aquellas zonas en que se detecten posibles problemas de inestabilidad.

NIVEL 2: Arenas. Sustrato Granitico alterado a grado IV-V (ISRM).
Se recomienda que los taludes resultantes de la excavacion de zanjas practicados en materiales de este nivel geotecnico

presenten inclinaciones del orden de H:V=1:1 o0 3V:2H, recomenddndose tomar medidas de sostenimiento (entibaciones
acodaladas o tablestacas que alcancen una profundidad mayor que la de las excavaciones proyectadas), debido al
caracter suelto del material detectado. Siempre a juicio de la direccién facultativa.

NOTA Estudio geotécnico:

Una vez redlizada la excavacion hasta la profundidad necesaria, se comprobard que el terreno cuenta con unas
condicioes homogéneas. En caso de que se contemplen zonas blanda o puntos duros locales, estos erdin retirados y
sustituidos por un suelo de compresibilidad sensiblemente equivalente a la del suelo general, o por hormigdn en
masa. El fondo de la excavacion se nivelard y se limpiard, y se apisonard levemente.

Serdin necesarios extraer y retirar de las zonas de estudio el relleno antrépico + Suelos removilizados, asi como
cualquier ofro material indeseable, segin proyecto o a juicio de la DF y penetrar en los materiales del niel 2
destacado, la potencia de la tierra vegetal se considera homogénea a lo largo de la parcela con espesores de
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PERFIL 04
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. +2,00m Nuevo perfil terreno
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CUADRO CARACTERISTICAS de MURQ HORMIGON

NOMBRE M.H.01
ESPESOR 30cm

L{]} £1.00m COTA PAVIMENTO

[

0.35]1,75

Muro 01
H.A.30cm
Altura: 1,15m

Muro 02
H.A.30cm
Altura 1,10m

2,79

Muro 03
H.A.30cm
Altura 0,80m

3,08

A4 -0,10m
D

1 0,00m
A

0,35/1,15
0,35] 1,00

0,35/ 0,80

COTA CIMENTACION (-1,00m)

Mure de contencién de espescr constante.

ARMADO MURO
VERTICAL{1) 1@12/150 mm
HORIZONTAL(1) 1312/150 mm
VERTICAL(2) 1312/150 mm
HORIZONTAL(2) 1812/150 mm
PAT.SUPERIOR [Ps] 150 mm
LON. SOLAPE [Ls] 500 mm

CARACTERISTICAS ZAPATA
DIMENSION[BxH] 100x40cm
Armado para ambas direccicnes.
ARMADO INF. 1212a200mm
PATILLA[PT] 200mm
ARMADO SUP. 1212a200mm
FATILLA[PZ] 200mm

CRITERIOS de ARMADO del MURO

Las esperas seran del mismo @ y separacion
que el armado corespondients.

Se realizaran juntas de hormigonado sin continuidad de las armaduras horizontales o
distancias infericres de 07.50m,

El drenado del rasdds del muro serd del 100%.

Lo direccion facultafiva replanteara en obra la geometria final del elementa,

La alturg méxima de contencion [B]: 01.50m

variable 1,50 o 3,00m). Acabado serie metdlico
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Suglo do inteior

PIEZAS DE ENCOFRADO PARA MURO DE HORMIGON MODULADAS A 0,75m
- Fabricante COYSA modelo EDIF 100 (modulacién 0,75m ancho x alto

0,35/1,75

Posible mejora‘cotfa de cimentacion
mediante hormigén ciclépeo

Muro 04
H.A.30cm

PIEZAS DE ENCOFRADO PARA MURO DE HORMIGON MODULADAS A 0,75m
- Fabricante COYSA modelo EDIF 100 (modulacién 0,75m ancho x alto
variable 1,50 o 3,00m). Acabado serie metdlico
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035]1,15
0,35/ 1,00
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Muro 01
H.A.30cm

Muro 02
H.A.30cm

Muro 03
H.A. 30cm

ARQUITECTURA_ Alzado muros en contacto con terreno saldn de actos lateral derecho interior E.:1/75

6,25

PIEZAS DE ENCOFRADO PARA MURO DE HORMIGON MODULADAS A 0,75m
- Fabricante COYSA modelo EDIF 100 (modulacién 0,75m ancho x alto

variable 1,50 o 3,00m). Acabado serie metdlico

Suelo acabado interior graderio

0,35,1,20

Muro 09
H.A.30cm
Altura: 1,20m

PIEZAS DE ENCOFRADO PARA MURO DE HORMIGON MODULADAS A 0,75m
- Fabricante COYSA modelo EDIF 100 (modulacién 0,75m ancho x alto

variable 1,50 o 3,00m). Acabado serie metdlico
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CUADRO CARACTERISTICAS de MURO HORMIGON

NOMBRE M.H.01
ESPESOR 30cm

Muro de confencién de espesor constante.

ARMADO MURO
VERTICAL{1) 13124150 mm
HORIZONTAL{1) 112/
VERTICAL(2) 1012/150
HORIZONTAL{2)
PAT.SUPERIOR [Ps]
LON. SOLAPE [Ls]

CARACTERISTICAS ZAPATA

DIMENSION [BxH] 100x40cm
Armado para ambas direcciones.

ARMADO INF. 1@12a200mm
PATILLA[P1] 200mm
ARMADO SUP. 1@12a200mm
PATILLA[P2] 200mm
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ARMADO (1)

CRITERIOS de ARMADO del MURO
Las esperas seran del misme @ y separacion

Posible mej d jail ércime
t idjantei én ciclépeo

Muro 07
H.A.30cm
Altura: 2,45m

Muro 05
H.A. 30cm
Altura: 1,75m

que el amado comrespondiente.
Se realizaran juntas de hormigonado sin continuidad de las armaduras horizontales a
distancias inferiores de 07,50m.

El drenado del trasdos del muro serd del 100%.

La direccion facultativa replanteara en obro la geometria final del elemento.

La gltura méximao de contencion [D]: 01.50m

PERFIL OT
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ARQUITECTURA _ Alzado muros en contacto con terreno saldn de actos lateral izquierdo interior E.:1/75
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LEYENDA DETALLE TRASDOSADO AUTOPORTANTE KNAUF Wé23 (o equivalente)
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cementoso.

01. Perfil U 30x30 fijado al suelo y techos para colocar los perfiles verticales 60x27 que se
infroducen en sus extremos dentro s los perfiles horizontales con una separacion de 60cm.
02. Perfil vertical 60/27 introducido en los perfiles U 30x30.

03. Fijacién de la placa Knauf a los perfiles con tornillos autoperforantes TN25.

05. Placa de yeso laminado A/UNE-EN 520 - 1200mm (ancho) / 2500 /(alto) / 1,5 (espesor),
con bordes longitudinales afinados, formado por placa de yeso laminado tipo Alta Dureza
Standard (K713P) de 15 mm de espesor "de suelo hasta 2,5m) y placa de yeso laminado
fipo Aislamiento acustico excepcional (K717) de 15 mm "de 2,5m hasta techo"..

08. Hormigdn limpieza HL150/B/20 fabricado en central y bombeado de espesor 5cm para
preparacion de soporte para CAVITI.

09. Forjado sanitario CAVITI de 20+5cm con piezas C-20, hormigdn HA25/B/12/lla y malla
electrosoldada ME 10x10 REDONDOS 5-5 B 500 T 6x2 como armadura de reparfo e incluso
zuncho perimetral.

10. Pavimento vinilico con sistema de instalacién "click" GERFLOR, espesor émm sobre

mortero nivelante (2mm) y recrecido de hormigdn de espesor 3cm.
11. Rodapié de PVC color a definir por DF de 60mm de altura fijado con adhesivo y 4mm

12. Drenaje perimetral (muro de contencién) mediante TUBO DREN PE-AD de didmetro
D160MM sobre capa de grava.

13. Relleno en frasdds de muro de hormigdn con tierra seleccionada procedente de la
misma excavacion y compactacién en tongadas sucesivas de 30cm de espesor.

14. Terreno natural
15. 1. Impermeabilizacién (en contacto con muro y solera) mediante [dmina exterior de

modificado con elastémeros SBS, LBM (SBS)-30-FP

2. Capa drenante exterior en contacto con el terreno modular de poliefileno de alta
densidad (PEAD/HDPE) con nddulos de 8mm de altura.
16.1. Enfoscado de cemento (1,5cm) sobre paramento interior con mortero GP CSIl WO y
acabado superficial rugoso
16.2. Muro de % pie (11,5cm) de fdbrica de ladrillo cerdmico perforado (panal), para
revestir 24x11,5x9 cm con juntas verticales y horizontal de 10mm de espesor.
16.3. Placa de aislante térmico EPS (2cm) con una conductividad térmica de 0,046 W/(mK)

fijado a la cara exterior del muro de % pie interior mediante pelladas de adhesivo

16.4. Cédmara de aire

16.5. Enfoscado de cemento (1,5cm) sobre paramento exterior de mortero hidréfugo y
malla anficalis en toda su fotalidad para evitar fisuras en el cerramiento curvo. Color
blanco, con aditivo hidréfugo, categoria M-15.

17. Perfil arquitecténico Keops (7.138.47) de Europerfil, , en 0,60 mm de espesor, perfilado
en base de Acero galvanizado y Pre-lacado en revestimiento de Europerfil Esmeralda Plus
(EP.C2.01) en color blanco, instalado sobre subestructura nivelada y aplomada:

17.1. Perfil montante vertical 60x40mm (espesor 3mm y peso 4,66kg/ml) separados a
intereje de 96cm (ancho chapa perfil KEOPS) y anclados a muro curvo de termoarcilla.
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17.2. Perfil montante horizontal 40x40mm (espesor 3mm y peso 3,43kg/ml) separados cada
1,50m en altura y soldado a montante vertical para anclaje a chapa metdlica KEOPS
18. Hormigdn ciclépeo
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ARQUITECTURA_ Detalle constructivo muro salén de actos contacto con terreno E.:1/10

19. Aislamiento térmico suelo XPS (conductividad térmica 0,025W/°mK y espesor 3cm.

28. Tuberia de PVC de ventilacién de forjado sanitario embebido en muro y con cortes
horizontales en bloque de termoarcilla paracrear una corriente constante de ventilacion.
Los cortes en el bloque de termoarcilla serdn por encima de los 30cm de suelo acabado

35. Mortero de cemento hidréfugo por el interior del muro de hormigdn armado en
contacto con el terreno con un espesor medio de 10mm.

36. Barrera de proteccién frente al raddn sobre solera CAVITI o similar de polietieno de
baja densidad (LDPE), Floor Radon "Rothoblaas” o similar, malla de refuerzo de fibra de
poliester y armadura de poliefileno de alta densidad de 0,4mm de espesor y 0,35 kg/m?2.
37. Lecho de grava sobre la que se apoya el tubo de drenaje perimetral DREN PE-AD
38. Junta eldstica para union muro solera.

ARQUITECTURA_ Planta CAVITI y muros de hormigén armado salon de actos

NOTA Estudio geotécnico:

HORMIGONADO DE LA CIMENTACION.

Para evitar los efectos negativos que puede ocasionar la meteorizacién, se recomienda proceder de la siguiente manera:
Realizar los trabajos siempre en condiciones secas y terminar la excavacién de fondo vy las paredes inmediatamente antes del
vertido del hormigdn de limpieza, o bien dejar la excavacion 10-15cm por encima de la cota definitiva hasta el momento en
que todo esté preparado para hormigonar. Para ello, se nivelard bien el fondo de la excavacion, limpidndolo y apisondndolo
ligeramente. El hormigonado es conveniente realizarlo contra las paredes, de tal forma que el elemento de cimentacién esté

en contacto en todo su perimetro.
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