SECCIONES CONSTRUCTIVAS (CAJAS DE PERSIANA)

ESTADO ACTUAL

1:20 ENCUENTRO CUBIERTA PATIO - FACHADA EDIFICIO 1:10

)

Aislamiento térmico en cajén sobresaliente existente de persiana
enrollable,dispuesto en la zona del registro y la zona superior e inferior,
asT como en la parte situada sobre el cajon, de 110 ¢cm de longitud,
formado por panel xible multicapa, de 1000x790x30 mm, compuesto por
una capa de poliestireno expandido (EPS) de alta densidad,

CHAPA METALICA DE ALUMINIO

LAMINA MOLDEABLE DE ALUMINIO LACADO
TIPO "DUROFLEX" O SIMILAR

CUBIERTA DE POLICARBONATO

FACHADA POSTERIOR DEL EDIFICIO

PERFIL ESTRUCTURAL

conductividad térmica 0,035 W/(mK), una capa de difusidén y una tercera
capa de poliestireno expandido con particulas de grafito, de conductividad
térmica 0,031 W/(mK) y sellado de encuentros y juntas con espuma de
poliuretano, sistema TermoFlex de Beck&Heun o equivalente. PARTIDA 02.11

ESTADO REFORMADO

PLACA DE ANCLAJE
300x300x10 mm

PIEZAS DE CHAPA METALICA

PILAR [ 155.5 PARA CUBRIR LAS CARTELAS

CARTELA (e=8mm)
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1. Antes de colocar pieza 2. Posicion de la pieza (a trazos) 3. Pieza colocada

PIEZA METALICA PARA CUBRICION DE CARTELAS 1:20

APOYO DE PANEL SANDWICH EN CUBIERTA

CUBIERTA DE PANEL SANDWICH 1
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PANEL SANDWICH
U FORJADO CERAMICO
LT DE CUBIERTA

RASTREL DE ACERO
(5x5 cm, e=5 mm)
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SOLAPE LONGITUDINAL SOLAPE TRANSVERSAL

Relleno de 30 mm de espesor
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1 % de espuma de poliuretano

PANEL SANDWICH DE CUBIERTA
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