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4. MEMORIA DE INSTALACIONES

1. INSTALACION DE ELECTRICIDAD

Se revisardn los cuadros eléctricos para proceder a su adaptacion a la normativa en
vigor.

2. INSTALACION DE LUMINOTECNIA

Se sustituirdn las luminarias existentes por equipos de alta eficiencia energética
(luminarias LED), con detectores de presencia en zonas comunes.

En los planos se reflejan los tipos de luminaria a instalar, asi como la situacion de las
mismas.

También se instalardn 8 focos LED en el gimnasio, en sustitucidn de las luminarias
existentes.

3. INSTALACION DE FONTANERIA

El presente proyecto incluye la ejecucion de dos nuevos aseos infantiles.

La instalacién de fontaneria para estos dos nuevos aseos serd un ramal de la
instalacion ya existente en el resto del edificio.

El dimensionado de las instalaciones interiores de suministro de agua se realizard
tomando como base las disposiciones contenidas en el CTE, en su seccién HS-4.

La llave de corte de agua a los aseos se colocard en la zona de entrada, por donde
la tuberia del agua entra en los mismos, colocada en un sitio con facil acceso.

Los materiales empleados en tuberias y griferia de la instalaciéon interior deberdn ser
capaces, de forma general y como minimo, de soportar una presion de trabajo de 15
Kg/cm2, en previsidon de la resistencia necesaria para aguantar la presion de servicio y
golpes de ariete provocados por el cierre de los grifos. Deberdn ser resistentes a la
corrosién y totalmente estables con el tiempo en cuanto a sus propiedades fisicas.
Tampoco alterardn ninguna propiedad del agua.

Las llaves empleadas en las instalaciones deben ser de buena calidad y no producirdn
pérdidas de presidn excesivas cuando se encuentren totalmente abiertas.

La instalacién interior nueva comprende la derivacién interior del suministro y las
derivaciones a los aparatos.

Las derivaciones a aparatos donde se utiicen canalizaciones flexibles tendrdn
instaladas llaves de corte individuales.

Los materiales que constituirdn la instalacién interior serdn Polipropileno PN16, segin
UNE EN ISO 15874, para las derivaciones de suministros hasta la entrada de cada local
hUumedo. El resto de la instalacion interior que son todos los tframos empotrados e
interiores a los cuartos hUmedos, se ejecutan también en polipropileno.

La instalacién de fontaneria se dispondrd a una distancia no menor de 30 cm de toda
conduccion o cuadro eléctrico.

La red de distribucion de agua caliente sanitaria discurrird paralela a la distribuciéon de
agua fria, siempre por encima de ésta y a una distancia no inferior a 4 cm.

Todos los tramos de tuberia que discurran empotrados se protegerdn
convenientemente con una funda de PVC para evitar el contacto directo de la
tuberia con el paramento y garantizar la libre dilatacién de la misma.
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El trazado de tuberias se realizard con uniones a base de piezas o accesorios tipo “T".
Los codos y manguitos se ejecutardn con accesorios estandarizados.

Toda la valvuleria quedard accesible y los pasos a través de elementos constructivos
se realizardn empleando pasamuros y mastic adecuados.

En cualqguier caso se comprobard por la empresa instaladora que la presidon minima en
el grifo mds desfavorable es de al menos 15 m.c.a. También dicha empresa
comprobard que las velocidades de los fluidos no son superiores a 2 m/s.

- Pruebas: Todos los elementos y accesorios que integran la instalacion serdn objeto de
las pruebas reglamentarias fijadas en el DB HS-4. La empresa instaladora estard
obligada a efectuar una prueba de resistencia mecdnica y estanqueidad de todas las
tuberias, elementos y accesorios que integran la instalaciéon, estando todos sus
componentes vistos y accesibles para su conftrol.

El mandmetro que se utilice en ésta prueba debe apreciar como minimo intervalos de
presion de 0,1 bar.

4. INSTALACION DE SANEAMIENTO

El presente proyecto incluye la ejecuciéon de dos nuevos aseos infantiles. Para estos
aseos infantiles se ejecutard una red de saneamiento que cumplird con lo exigido en
la seccidn HS-5 del CTE. Esta red se conectard con la red ya existente.

Se colocardn canalones y bajantes de pluviales en las nuevas cubriciones de los
patios.
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