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4.1. RO.1627/97 DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION. ESTUDIO DE SEGUR!DAD
Y SALUD

DOCUMENTO INDEPENDIENTE [ANEXO 6.5.]
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4.2. REAL DECRETO 105/2008 POR EL QUE SE REGULA LA PRODUCCION Y GESTION DE
RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Normativa de referencia:

Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccién y gestion de residuos de
construccion y demolicion.

Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoracion y eliminacion
de residuos y lista europea de residuos.

De las obligaciones desprendidas de la Normativa anterior quedan excluidos los
productores y poseedores de residuos de construccion y demolicion de obras menores de
construccion y reparacion domiciliaria, habida cuenta de que tienen la consideracion de

residuo urbano.

Contenido del estudio:

VI.
VII.

Identificacion de los residuos y estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y m3 de
los residuos de la construccion y demolicidn que se generaran en la obra codificados con
arreglo a la Orden MAM/304/2002.

Medidas para la prevencién de residuos en la obra objeto del proyecto.

Operaciones de reutilizacion, valoracion o eliminaciéon a que se destinaran los residuos que
se generaran en la obra.

Medidas para la separacion de residuos.

Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separacion y otras
operaciones.

Pliego de prescripciones técnicas particulares. (en fase de ejecucion de proyecto)
Valoracioén del coste previsto de la gestion.

|dentificacién de la obra:

Proyecto REHABILITACION ENERGETICA DEL CEIP VIRXE DO CARME, BURELA. LUGO.
Situacioén RUA DOS COLEXIOS S/N BURELA. LUGO.
Promotor CONSELLERIA DE EDUCACION UNIVERSIDADE E

FORMACION PROFESIONAL. XUNTA DE GALICIA

Proyectista/s LAURA PRADO RODRIGUEZ
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Identificacion de los residuos y estimacién de la cantidad.

Segun orden MAM/304/2002 y con arreglo a la lista Europea de Residuos y de conformidad
con la letra a) de la Directiva 75/442/CEE y apartado 4 del articulo 1 de la Directiva
91/689/CEE.

Los residuos sefialados con (*) se consideraran peligrosos y se tendrda en cuenta la
Normativa especifica para hacer una justificacion individualizada de los productos peligrosos.

Cddigo Descripcion t ms3
Residuos de la fabricacion, formulacion, distribucion y
08 utilizacion de revestimientos, adhesivos, sellantes y tintas de
impresion.
08 01 11* Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes
organicos u otras sustancias peligrosas.
Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en 08
080112 o111 5,00
08 01 17* Resiqluos del_ decapado o eIi_minacic'm de pintur_ay ba_rniz que
contienen disolventes organicos u otras sustancias peligrosas.
0801 18 Residuos del decapado o eliminacion de pinturay barniz 25,30

distintos de los especificados en 08 01 17

Residuos de envases, absorbentes, trapos de limpieza,

15 materiales de filtracién y ropas de proteccion no especificados
en otra categoria.
150101 Envases de papel y cartén. 13,75
1501 02 Envases de plastico. 435
1501 03 Envases de madera. 2.00
150104 Envases metalicos. 2,00
1501 07 Envases de vidrio. 2,00
15 02 02* Absorbentes, materiales de filtracién, trapos de limpieza y ropas
protectoras.
17 Residuos de la construcciéony d_emolici(’)n (incluida la tierra
excavada de las zonas contaminadas)
170101 Hormigon. 0,10
170102 Ladrillos. 2
17 01 03 Tejas y materiales ceramicos. 0,20
17 01 06* Mezclgs o frac?io‘nes separada_s de hormigc')r_l, Iadrilllos, tejasy
materiales cerAmicos que contienen sustancias peligrosas.
17 02 01 Madera. 21,06
17 02 02 Vidrio. 33,93
17 02 03 Plastico. 12,66
17 02 04* Vid[io, plésticq y madera que contienen sustancias peligrosas o
estdn contaminados por ellas.
17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla.
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 17 03 01
17 03 03* Alquitran de hullay productos alquitranados
17 04 01 Cobre, bronce, latén.
17 04 02 Aluminio. 120
17 04 03 Plomo.
1704 04 Zinc.
17 04 05 Hierro y acero. 14,60
17 04 06 Estafio.
17 04 07 Metales mezclados.
17 04 09* Residuos metalicos contaminados por sustancias peligrosas.
1704 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla u otras sustancias peligrosas.
1704 11 Cables distintos de los especificados en 17 04 10 5,00
17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto.
17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen,

sustancias peligrosas.
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Materiales de aislamiento distintos de los especificados en 17

170604 06 01y 17 06 03.
17 06 05* Materiales de construccién que contienen amianto (6).
Materiales a partir de yeso contaminado con sustancias
*
170801 peligrosas.
Materiales a partir de yeso distintos de los especificados en 17
17 08 02 08 01
Residuos de construccién y demoliciéon que contienen
*
170901 mercurio.
Residuos de construccién y demolicién que contienen PCB (por
17 09 02 ejemplo sellantes con PCB, revestimientos de suelos a partir de
resinas con PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB,
condensadores que contienen PCB).
17 09 03* Otros residuos de construcciéon y demolicion (incluidos los
residuos mezclados) que contienen sustancias peligrosas.
17 09 04 Residuos mezclados de la construccion y la demolicién distintos

de los especificadosen 17 09 01,17 09 02y 17 09 03.

Estudios desarrollados por el ITeC sobre los residuos que genera una obra actual ejecutada
mediante una construccidon convencional, han permitido establecer los siguientes valores medios,
en los que se fundamenta la cuantificacion de la presente obra para estimar las cantidades
anteriores:

Fase Cantidad estimada
0,01500 m3/m2 construido (encofrado de madera)

estructuras 0,00825 m3/m2 construido (encofrado metalico)

cerramientos = 0,05500 m3/m2 construido

acabados 0,05000 m3/m2 construido

Se trata de prever de manera “aproximada” la cantidad de materiales sobrantes, de residuos
producidos.

Il. Medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para
este tipo de residuos no se prevé ninguna medida especifica de prevencion mas alla de las que
implican un manejo cuidadoso.

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se trataran
con precaucion y preferiblemente se retiraran de la obra a medida que se vayan empleando. El
Constructor se encargara de almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al “gestor
de residuos” correspondiente y, en su caso, especificara en los contratos a formalizar con los
subcontratistas la obligacion de éstos de retirar de la obra todos los residuos generados por su
actividad, asi como de responsabilizarse de su gestion posterior.

Ill. Operaciones de redutilizacién, valoracion o eliminacién a que se destinaran los residuos que
se generaran en la obra.

El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de residuos y la forma de
gestion mas adecuada. Puede indicarnos si existen posibilidades de reciclaje y reutilizacion en
origen.

Segun el anejo | de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las siguientes
operaciones de conformidad con la Decisién 96/35/CE relativa a los residuos. En la tabla se indica si
las acciones consideradas se realizaran o no en la presente obra:
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Cddigo Operaciéon S| NO
D ELIMINACION (marcar con X)
D 10 Incineracién en tierra X
D11 Incineracién en el mar X
R VALORIZACION

Utilizacién principal como combustible o como otro medio

R1 de generar energia X

R4 Reciclado o recuperacién de metales y de compuestos X
metalicos

R 10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la X

agricultura o una mejora ecolégica de los mismos

En la tabla que sigue se indican si las acciones de REUTILIZACION consideradas se realizaran

0 no en la presente obra:

Destino Operacién S| NO
REUTILIZACION (marcar con X)
Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales
Relleno ceramicos, distintas a las especificadas en el cédigo 17 01 X
06

Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los

Relleno especificados en el coédigo 17 08 01

IV. Medidas para la separacion de residuos.

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos
contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior
valorizacion.

En caso de residuos peligrosos:

V.

Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro 0 en una zona reservada, que
permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia.

Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de
otro modo causaria su contaminacion. Por lo tanto, serd necesaria una impermeabilizacidn
del mismo mediante la construccion de soleras de hormigén o zonas asfaltadas.

Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar
perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por evaporacion.

Los recipientes en si mismos también merecen un manejo y evacuacidn especiales: se
deben proteger del calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos facilmente
inflamables.

Podemos considerar que la gestion interna de los residuos de la obra, cuando se aplican
criterios de clasificacion, cuesta, aproximadamente, 2,7 horas persona/m3.

Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separacion y otras
operaciones.

Se adjunta plano de la planta global de la obra en el que se indica la situacion de los

elementos de almacenamiento de residuos, manejo, separacion y operaciones de entrada y salida
del perimetro de la obra para retirar los residuos de la misma.
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En cualquier caso, por lo general siempre seran necesarios, como minimo, los siguientes
elementos de almacenamiento:

[0}

(0]

[0}

(0]

Una zona especifica para almacenamiento de materiales reutilizables.
Un contenedor para residuos pétreos.
Un contenedory/o un compactador para residuos banales.

Uno o varios contenedores para materiales contaminados.

En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un contenedor especifico para
este tipo de residuos.

VI. Pliego de prescripciones técnicas particulares.

El Pliego de condiciones de la parte referente a residuos forma parte del contenido del
Pliego de condiciones generales y particulares del proyecto.

VIl. Valoracion del coste previsto de la gestion.
El coste previsto de la gestion de residuos asciende a la cantidad de 1.639,42 euros (0,25% del PEM).

Lugo, Febrero 2019.

Laura Prado Rodriguez
Arquitecta 4709 COAG
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4.3 JUSTIFICACION REAL DECRETO 486/97

4.3.1. INTRODUCCION

Se entiende por lugares de trabajo las areas del centro de trabajo, edificadas o no, en las
que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razdn de su trabajo
(incluidos los servicios higiénicos y locales de descanso, los locales de primeros auxilios y los
comedores). Estas disposiciones son aplicables a los lugares de trabajo utilizados por primera vez a
partir de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto y a las modificaciones,
ampliaciones o transformaciones de los lugares de trabajo ya utilizados antes de dicha fecha, que
se realicen con posterioridad a la misma.

Para lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de entrada en vigor del presente
Real Decreto,exceptuadas las partes de los mismos que se modifiquen, amplien o transformen
después de dicha fecha, se aplicaran las disposiciones indicadas en dicho decreto en el Anexo |
apartado B, Anexo V, apartado B, y Anexo VI, apartado B, asi como las indicadas en los demas
anexos.

4.3.2. CUADROS JUSTIFICATIVOS

Se adjunta mediante cuadros justificativos las partes que segun lo anterior se aplican al
presente proyecto.

ANEXO |, apartado B. Disposiciones aplicables a los lugares de trabajo ya utilizados antes de
la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto, exceptuadas las partes de los mismo que
se modifiquen, amplien o transformen después de dicha fecha.

A los lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de entrada en vigor del presente
Real Decreto, exceptuadas las partes de los mismos que se modifiquen, amplien o transformen
después de dicha fecha, les seran de aplicacion las disposiciones de la parte A) del presente anexo
con las siguientes modificaciones: Los apartados 4.1.°, 4.2.°, 43.° 54°, 550° 6.2° 6.4.2 6.5.°, 6.6.°,
6.8°, 7.8.° 8.1° y 8.4° no seran de aplicacion, sin perjuicio de que deban mantenerse las
condiciones ya existentes en dichos lugares de trabajo antes de la entrada en vigor de este Real
Decreto que satisfacieran las obligaciones contenidas en dichos apartados o un nivel de seguridad
equivalente al establecido en los mismos.

La abertura maxima de los intersticios citados en el apartado 7.2.° sera de 10 milimetros. Las
rampas citadas en el apartado 7.3.° tendran una pendiente maxima del 20 por ciento. Para las
escaleras que no sean de servicio, la anchura minima indicada en el apartado 7.4.° sera de 90
centimetros. La profundidad minima de los descansos mencionada en el apartado 7.7.° sera de
1,12 metros.

ANEXO V, apartado B. Disposiciones aplicables a los lugares de trabajo ya utilizados antes
de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto, exceptuadas las partes de los mismo
que se modifiquen, amplien o transformen después de dicha fecha.

A los lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de entrada en vigor del presente
Real Decreto, exceptuadas las partes de los mismos que se modifiquen, amplien o transformen
después de dicha fecha, les seran de aplicacién las disposiciones de la parte A del presente Anexo
con las siguientes modificaciones: El apartado 3.5 no sera de aplicacioén, salvo que los espacios
previstos en dicho apartado ya existieran antes de la fecha de entrada en vigor de este Real
Decreto.

Para la aplicacion de los apartados 3.1. y 4.1. se considerard como local de descanso
cualquier lugar de facil acceso que tenga las condiciones apropiadas para el descanso, aunque
no esté especificamente destinado a tal fin.

ANEXO VI, apartado B. Disposiciones aplicables a los lugares de trabajo ya utilizados antes
de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto, exceptuandose las partes de los mismo
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que se modifiquen, amplien o transformen después de dicha fecha.

A los lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de entrada en vigor del presente
Real Decreto, exceptuadas las partes de los mismos que se modifiquen, amplien o transformen
después de dicha fecha, les seran de aplicacion las disposiciones de la parte A del presente Anexo
con las modificaciones que se sefalan en el parrafo siguiente. Los apartados 5 y 6 no seran de
aplicacion, salvo en lo relativo a aquellas obligaciones contenidas en los mismos que ya fueran
aplicables en loscitados lugares de trabajo en virtud de la normativa vigente hasta la fecha de
entrada en vigor de este Real Decreto.

ANEXO I. CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.

CONCEPTO PARAMETRO MEDIDAS REAL DECRETO PROYECTO
Altura minima desde el piso hasta el Minimo 3m. En locales comerciales, de servicios, H>3.00
Espacios de techo oficinas y despachos, altura minima 2,5m ’
trabajoy Superficie minima libre 2m?2 por trabajador Sl
zonas Capacidad cubica libre minima 10m? por trabajador S|
peligrosas Zonas peligrosas Sistema que impida acceder a dichas zonas NO PROCEDE
Caracteristicas de los suelos Fijos, estables,l no reslbaladlzos', sin iregularidades NO PROCEDE
ni pendientes peligrosas
Proteccion de aberturasy Mediante barandillas u otros sistemas de g
desniveles proteccion
Suelos, Proteccion si hay riesgo de caida y Aberturas en suelos, paredes o tabiques.
aberturasy la altura de caida es mayor de 2m. Plataformasy muelles o estructuras similares. Los gl
desniveles,y lados abiertos de escalerasy rampas de mas de
barandillas 60cm de altura
Pasamanos en lados cerrados Obligatorios a una altura minima de 90cm. si la
anchura de la escalera es mayor de 1,20m., si es g
menor y ambos lados cerrados uno de ellos
llevara pasamanos
Barandillas Altura minima de 90cm, con protecciéon que
impida el paso o deslizamiento por debajo de las Sl
mismas o la caida de objetos sobre personas
Tabiques transparentes o traslicidos Deben estar sefializados y fabricados con
. . NO PROCEDE
Tabiques, materiales seguros en caso de rotura
ventanasy Huecos de iluminacién cenital y Deben poder limpiarse sin riesgo para ningin g
vanos dispositivos de ventilacién trabajador
Anchura minima de puertas Puertas min. 80cm, pasillos min. 1m g
Vias de exteriores y pasillos
circulacion Vias simultaneas para vehiculos y Deberan permitir el paso simultaneo con una g
peatones separacion de seguridad suficiente
Puertasy Puertas transparentes Proteccién a rotura 'y serjallzaolon alaalturade NO PROCEDE
portones la vista
Puertas de acceso a escaleras Abriran a descansillos de ancho min. el de las NO PROCEDE
escaleras
Pendiente maxima 12% si la longitud es menor de 3m. 10% si la
longitud es menor de 10m. y 8% en el resto de los NO PROCEDE
casos
Ancho minimo de las escaleras 1m., las de servicio min. 55cm.
Rampas, No se permiten escaleras curvas, excepto las de N
escaleras fijas servicio
y de servicio Escalones de las escaleras Huella entre 23-36cm, tabica entre 13-20cm g
generales
Escalones de Iqs gscaleras de Huella minima de 15cm y tabica maxima 25cm NO PROCEDE
servicio
Altura entre descansillos Maximo 3,70m NO PROCEDE
Profundidad descansillos Min. 1m, no menor que la mitad de la anchura de g
la escalera
Espacio libre vert|~cal desde los Minimo 2,20m NO PROCEDE
peldafos
Anchura minima 40cm
Distancia maxima entre peldarios 30cm
Distancia entre el frente de los 75cm minimo
Escalas fijas escalonesy las paredes mas
préximas
Espacio libre aloslados eje de la 40cm NO PROCEDE
escala
Escalas que salven mas de 4m. Llevaran proteccién circundante
Escalas que salven méas de 9m. Tendran plataformas de descanso minimo cada
Im.
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Las vias y salidas de evacuacion se ajustaran a lo dispuesto en su normativa especifica. La
instalacion eléctrica de los lugares de trabajo debera ajustarse a lo dispuesto en su normativa
especifica. Los lugares de trabajo deberdn ajustarse a lo dispuesto en la normativa de
accesibilidad y eliminacion de barreras D.35/2000. Los lugares de trabajo deberan ajustarse a lo
dispuesto en la normativa de proteccion contra incendios NBE-CPI-96.

ANEXO II. ORDEN, LIMPIEZA'YY MANTENIMIENTO

El local dispone de cuarto de limpieza especifico y el mantenimiento de las instalaciones de
proteccidon se realiza mediante inspecciones periddicas y control telematico en red propia
mediante sondas de temperatura y central de deteccidon de incendios lo que garantiza su
funcionamiento.

ANEXO Ill. CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS LUGARES DE TRABAJO

El local dispone de cuarto de limpieza especifico y el mantenimiento de las instalaciones de
proteccion se realiza mediante inspecciones periddicas y control telematico en red propia
mediante sondas de temperatura y central de deteccion de incendios lo que garantiza su
funcionamiento.

CONCEPTO PARAMETRO MEDIDASR.D. PROYECTO
Temperatura para trabajos sedentarios Entre 17°Cy 27°C 22°
Locales de Temperatura para trabajos ligeros Entre 14°C y 25°C
trabajo
cerrados Humedad relativa Entre 30% y 70%, si hay electricidad 50%
estatica min. 50%
Renovacién minima de aire 30m3 de aire limpio por hora y trabajador Si

ANEXO IV. ILUMINACION DE LOS LUGARES DE TRABAJO

El local dispone de cuarto de limpieza especifico y el mantenimiento de las instalaciones de
proteccidon se realiza mediante inspecciones periddicas y control teleméatico en red propia
mediante sondas de temperatura y central de deteccién de incendios o que garantiza su
funcionamiento.

CONCEPTO PARAMETRO MEDIDASR.D. PROYECTO

Bajas exigencias visuales 100 lux

Exigencias visuales moderadas 200 lux

Exigencias visuales de cada zona

Exigencias visuales altas 500 lux 500 lux
Niveles minimos Exigencias visuales muy altas 1000 lux
de iluminacién Uso ocasional 50 lux 100 lux
Areas o locales segun su uso
Uso habitual 100 lux 200 lux

Uso ocasional 25 lux

Vias de circulacién segun su uso

Uso habitual 100 lux 150 lux

Siempre que sea posible los lugares de trabajo tendran una iluminacién natural, que
debera complementarse con una iluminacioén artificial cuando la primera, por si sola, no garantice
las condiciones de visibilidad adecuadas. Los niveles minimos deberan duplicarse cuando existan
riesgos de caidas, choques u otros accidentes, exista peligro para el trabajador durante la
realizacion de alguna tarea o cuando el contraste de luminancias o de color entre el objeto a
visualizar y el fondo sea muy débil. La distribucion de los niveles de iluminacion debe ser lo més
uniforme posible, se evitaran los deslumbramientos y los sistemas que perjudiquen la percepcion de
contrastes.
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CONCEPTO PARAMETRO MEDIDAS R.D. PROYECTO
- Estaran en las proximidades de los puestos de trabajo,
Condiciones generales o S|
de los locales de descanso y préximos unos a otros
Condiciones de los vestuarios Provistos de asientos, armarios o taquillas NO PROCEDE
Separados para la ropa de calle y de trabajo cuandd
Vestuarios, Armarios o taquillas sea necesario por el estado de contaminacion| NO PROCEDE
duchas, suciedad o humedad
lavabosy Obligatorios, con duchas si se realizan trabajos sucios,
retretes Aseos contaminantes o que originen elevada sudoracion NO PROCEDE
Pueden estar integrados en los vestuarios
Retretes de descarga automatica y cabinas con
Retretes y lavabos ) ) . ) S|
cierre interior. Pueden estar integrados en los aseos
Vestuarios, locales de aseo y | Separados para hombres y mujeres o debera s
retretes preverse una utilizacién por separado de los mismos
. . ICuando la seguridad o la salud de los trabajadores lo
Locales de Necesidad de estos espacios lexija en funcién del tipo de actividad o del n° de ellos NO PROCEDE
descanso Embarazadas y madres | Deberan poder descansar tumbadas NO PROCEDE
lactantes
ietiray 1A 1 i ()
Locglgs Locales de descanso EX|st|r§m en funcion del tipo de actividad o del n° de NO PROCEDE
provisionales y trabajadores
trabajos al aire o jami j
j Comedoresy dormitorios ICuando el alejamiento entre el centro de trabajo y el NO PROCEDE

libre

ugar de residencia no les permita regresar cada dia

Los lugares de trabajo dispondran de vestuarios cuando los trabajadores deban llevar ropa
especial de trabajo y no se les pueda pedir, por razones de salud o decoro, que se cambien en
otras dependencias. Si no hay vestuarios se dispondran colgadores 0 armarios para colocar su

ropa.
MATERIAL Y LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS.

CONCEPTO PARAMETRO MEDIDASR.D. PROYECTO
Adecuado en cuanto a su cantidad y caracteristicas

Material para | Disposicion al n° de trabajadores, a los riesgos y a la proximidad &SI

primeros un centro de asistencia

auxilios Situacién o distribucién del | Debe garantizarse rapidez en la prestacion de auxilio s

material

Local para En lugares de trabajo de mas de 50 trabajadores },

primeros Disposicion para mas de 25 si existe peligrosidad y dificultad dg NO PROCEDE

auxilios acceso a un centro de asistencia médica

El material y locales de primeros auxilios deberan estar claramente sefalizados.
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OTRAS NORMATIVAS

4.4. DECRETO 35/2000 (D.O.G. 29.02.00) EN DESARROLLO DE LA LEY 8/97 DE ACCESIBILIDAD
Y SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN LA COMUNIDAD DE GALICIA

El presente proyecto recoge las actuaciones dirigidas a la mejora de la eficiencia energética del
edificio, tales como incorporacion de aislamiento en la camara de aire del cerramiento de fachada, en la cara
superior del forjado en contacto con el bajo cubierta, en la cara inferior de los forjados en contacto con el
exterior en los porches, la sustitucion de las ventanas existentes por unas de mayor eficiencia y estanqueidad,
incorporacion de falso techo y sustitucion de las luminarias existentes por equipos de alta eficiencia energética.

No se interviene en ningun elemento de distribucién interior, de forma que no se altera ninguna
estancia. Tampoco se producira un cambio de uso en ninguna de las edificaciones, ni se altera el nimero de
ocupantes.

Debido al tipo de obras que se recogen en este proyecto, NO ES DE APLICACION el cumplimiento de la
LEY 10/2004 ni el cumplimiento del Decreto 35/2000 (D.O.G. 29.02.00) en desarrollo e la ley 8/97 de
“Accesibilidad y suprecion de barreras arquitecténicas en la Comunidad Auténoma de Galicia (en virtud de lo
establecido en la _“Disposicion Transitoria cuarta . Normativa vigente” de la LEY 10/2014 donde se expone
que “Las normas sobre accesibilidad vigentes en el momento de la entrada en vigor de la presente ley
mantendran su vigencia hasta la entrada en vigor del desarrollo normativo contemplado en ella, siempre que
no se opongan a lo establecido en la misma ni en la normativa basica estatal en la materia”).
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