ESQUEMA PIEZA PLACA TT
FORJADO PREFABRICADO APOYADO SOBRE VIGAS
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LA CAJA DE PERSIANA OCUPA PARTE DEL HUECO
EXISTENTE DEBIDO A LA EXISTENCIA DE UNA
VIGA EN LA PARTE SUPERIOR NO QUEDANDO
ESPACIO PARA EL CAJON DE PERSIANA
INCORPORADO EN LA CARPINTERIA
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DETALLE

1 1/2 PIE LADRILLO CARAVISTA

2 VIGA DE H.A. 25X50 CM APOYADA SOBRE MENSULA

3 AISLAMIENTO TERMICO POR EL INTERIOR PLACA SEMIRRIGIDA LANA MINERAL 60MM.
HIDROFUGO.
Aislamiento por el interior en fachada de fabrica de ladrillo cara vista formado por pane
semirrigido de lana mineral de 60mm de espesor y fijacién mecanica.

4 FALSA VIGA CONTINUA DE 13X50 CM DE SECCION. ESCAYOLA LISA
Falsa viga continua de 13x50cm de seccion, con dos caras de placas de escayola con nervaduras y
acabado 1iso, sujetas mediante estopa o estructura metalica.

CAJA DE PERSIANA COMPACTA Y PERSIANA ENROLLABLE
caja de persiana compacta de chapa de aluminio, anodizado en color natura de 1,5mm de espesor,
tornilleria y prisioneros de acero inoxidable.
persiana enrollable aluminio 80x30 anodizado aislamiento térmico

persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30mm. y aislamiento térmico a base de
espuma inyectada de poliuretano. con sus correspondientes guias para las lamas.

6  CARPINTERIA ALUMINIO FIJA Y PRACTICABLE (OSCILOBATIENTE). MODELO COR 3500
C/RPT
suministro y colocacion de carpinteria exterior con parte fija y parte practicable para acristalar
con sistema tipo cor 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o similar. coeficiente de
transmision térmica 1,0wm2°k. permeabilidad al aire clase 4. estanqueidad al aguclase e1200
resistencia al viento clase c5.

7 CLIMALIT SILENCE + PLT "S" 4/14/3+3 (INTERIOR/CAMARA/EXTERIOR)
Doble acristalamiento climalit y espesor total de 24mm, formado por un vidrio bajo emisivo planitherm
s incoloro de 4mm(76/60) y un vidrio laminado acistico y de seguridad stadip silence 6mm de espesor
(343) y céamara de aire deshidratada de 14mm con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, fijado sobre carpinteria con acudado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacién de junquillos, segin nte-fvp.

8 VIERTEAGUAS CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL

9 ENLUCIDO DE YESO Y PINTADO

10 TRASDOSADO
Trasdosado autoportante libre, con resistencia al fuego ei 20, realizado con placa de yeso laminado -
|15 cortafuegoly lana de roca 60 mm anclada a paramento vertical mediante estructura formada por
canales y montantes; 63 mm de espesor total; separacion entre montantes 600 mm

11 RADIADOR EXISTENTE DE ALUMINIO

12 RODAPIE CERAMICO/TERRAZO SIMILAR A SOLADO EXISTENTE

13 SOLADO DE TERRAZO EXISTENTE

14 RECRECIDO

15 FORJADO EXISTENTE- PLACAS TT PREFABRICAS

16 FALSO TECHO REGISTRABLE CON PANEL ACUSTICO DE LANA DE ROCA
Falso techo registrable constituido por panel acistico autoportante de lana de roca, modelo EKLA de
Rockfon o similar, compuesto por médulos de 600x600x20mm, con absorcién acistica aw=1,00 y reaccion
al fuego Al. Con perfileria vista (incluso primarios y secundarios)

17 PILAR DE HORMIGON ARMADO 75X25 CM CON MENSULA
18 VIGA DE HORMIGON ARMADO 25X25 CM
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