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DETALLE FALSO TECHO DRYSTAR KNAUF

1 Mortero adhesivo ProContact (sup. min.
40%del aislante)

2 Poliestireno expandido EPS gris de 15
a 18 kg/m3 y de 80 mm

12 Placa de yeso laminado hidréfugo reforazado con tejido de fibra

UNE-EN 15283+ICM-FH1IR/1200/2600/12,5 (Sistema Knauf Drystar) 3a Mortero adhesivo ProContact armado con
refuerzo POWERFLEX (antivandalico) h

13 Aislamiento mediante "Panel Aislante de Lana de Roca" max 2 m

(modelo ROCKFEU-E520) bajo forjado existente de 8cm, mediante fijaccion

mecanica con fijacciones plasticas o con mortero adhesivo. .
3b Mortero adhesivo ProContact armado con

malla de fibra de vidrio
alcalirresistente StarTex

14 Estructura metalica para falso techo (12,5+27+27)

15 Forjado existente
4 Revoco decorativo ManoporFINE

S Espigas Espiga H1 ECO 115" (6 espigas
minimo por m2)

6a Perfil de arranque
SockelProfilAufsteckleiste

6b Perfi 1 anti-goteo (TropfkantenProfi

7 Perfi 1 para alféizar
(FensterbankProfi 1)

8 Vierteaguas chapa aluminio

12 13 14 15 anodizado color natural

9 Carpinteria tipo COR 3500 C/RPT
fija y oscilobatiente color
aluminio anodizado

10 Trasdosado interior c/ placa
carton yeso, perileria anclada a
fabrica de hoja exterior y
forjado

11 Falso techo registrable con panel
acustico de Tana de roca, modelo
Ekla de Rockfon o similar
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DETALLES REVESTIMIENTO FACHADA
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DETALLE REMATE LATERAL CON PERFIL DE ALUMINIO
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Mortero de adherencia

Aislamiento de placas de poliestileno
expandido

Mortero Base

Estuco flexible + capa de acabado

Malla de refuerzo

Cinta adhesiva neopreno para sellado
Maisilla de estanqueidad )
Perfil de aluminio para remate de solucion

DETALLE ANCLAJE ESTRUCTURA PARA INSTALACION DE BAJANTE

Detalle alzado
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AR 01 Muro base )
SN 02 Mortero de adherenci

a

NN 03 Aislamiento de placas de poliestilieno expandido

\\ 04 Mortero Base

05 Estuco flexible + capa de acabado

08 Mallla de refuerzo

28 Bloque de madera fratada

23 Mdlla dg refuerzo con reticula.a 45°
pararefuerzo segun medidas indicadas

12 Cinta adhesiva neopreno para sellado
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DETALLE SALIDA CONDUCTO VENTILACION

%é E\emem:o ventilacion ex:is_tente
Ngev? e\emgﬁo de vgmm ion
adapfado arespesor de aislamientd

Mur? bosae .
Morfero de adherencia - )
ms\ﬁmr\er‘go de placas de poliestileno expandido

ol e
Estuco flexible + capa de acabado
Malla de refuerzo
Cinta adhesiva neopreno para sellado

22 Conducto tubular que atraviesa la fachada

DETALLE CONDUCTO O VIGA ESTRUCTURA QUE ATRAVIESA FACHADA
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22 Conducto o estructura que atraviesa la fachada
23 Malla de refuerzo con reficula a 45°
para refuerzo segun medidas indicadas

Muro base .

Morfero de adherencia - )
slc#m\ergo de placas de poliestieno expandido
orrerg  bas

fuco ﬂexik?\e + capa de acabado

>

CARPINTERfA CORTIZO 3500 C/RPT ALUMINIO ANODIZADO FIJO Y OSCILOBATIENTE.

-MARCO 54 MM

-HOJA DE 63 MM

-ESPESOR PERFILERTA EN VENTANA 1,5 MM, 1,7 MM EN PUERTA
- TRASMITANCIA DESDE 1W/M2K

-MAX. AISLAMIENTO ACUSTICO 46 DB

- PERMEABILDAD AL AIRE CLASE 4

-ESTANQUEIDAD AL AGUA CLASE E 1200

+RESISTENCIA AL VIENTO CLASE C5

DETALLE ACABADO CONDUCTOS FACHADA NO REGISTRABLES

perfil de remate para alojamient
del conducto

min 30mm aislamiento
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aislamiento
minimo 30mm

perfil de remate

01 Muro base

02 Mortero de adherencia o .
03 Aislamiento de placas de poliestilieno expandido
04 Mortero Base

05 Estuco flexible + capa de acabado

08 Malla de refuerzo

12 Cinta adhesiva neopreno para sellado

12 ,(\:A'O‘i‘o dghre e llad
nta adhesiva neopreno para sellado

13 Mbsﬂo de esmnque?dod P

DETALLE ARRANQUE MURO FACHADA
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01 Muro base

02 Mortero de adherencia

03 Aislamiento de placas de poliestieno
expandido

04 Mortero Base

05 Estuco flexible + capa de acabado

08 Mallla de refuerzo

10 Perfil de arranque de aluminio TIPO 1

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

I REHABILITACION ENERGETICA DEL CEIP VIRXE DO CARME

ESTADO REFORMADOI
DETALLE

CEIP VIRXE DO CARME | RUA DAS ESCOLAS S/N. BURELA, LUGO.
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