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3.1.SEGURIDAD ESTRUCTURAL
1.1. Ambito de aplicacién y consideraciones previas

1. Este DB establece los principios y los requisitos relativos a la resistencia mecdnica vy la
estabilidad del edificio, asi como la aptitud al servicio, incluyendo su durabilidad. Describe las
bases y los principios para el cdlculo de las mismas. La ejecucion, la utilizacién, la inspeccion y
el mantenimiento se tratan en la medida en la que afectan a la elaboracidn del proyecto.

2. Los preceptos del DB-SE son aplicables a todos los tipos de edificios, incluso a los de cardcter
provisional.

3. Se denomina capacidad portante a la aptitud de un edificio para asegurar, con la fiabilidad
requerida, la estabilidad del conjunto y la resistencia necesaria, durante un fiempo
determinado, denominado periodo de servicio. La aptitud de asegurar el funcionamiento de la
obra, el confort de los usuarios y de mantener el aspecto visual, se denomina aptitud al servicio.

4. A falta de indicaciones especificas, como periodo de servicio se adoptard 50 anos.

La actuacion prevista en este proyecto es una rehabilitacidon energética de la edificacion,
afectando a la envolvente térmica (carpinteria-caja persiana, fachada, cubierta “forjado en
contacto con bajo cubierta”, cara inferior forjado en contacto bajo cubierta) y la eficiencia
energética de iluminacién. El presente proyecto no supone ninguna actuacién sobre la
estructura de la edificacion, solamente se plantea un pilar exterior en el cerramiento de la
parcela, lo que no es considerado tipo de edificacién, por lo tanto, NO RESULTA DE APLICACION.
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INCENDIO

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo
Técnico de la Edificacion.( BOE num. 74, martes 28 marzo 2006)

Articulo 11. Exigencias basicas de seguridad en caso de incendio (SI).

1. El objetivo del requisito basico «Seguridad en caso de incendio» consiste en
reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran
dafios derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de
las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran,
mantendran y utilizardn de forma que, en caso de incendio, se cumplan las
exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. ElI Documento Basico DB-SI especifica parametros objetivos vy
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccién de las exigencias
bésicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios del
requisito basico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los
edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de
aplicacion el «Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales», en los cuales las exigencias basicas se
cumplen mediante dicha aplicacion.

11.1 Exigencia basica S| 1: Propagacion interior: se limitard el riesgo de
propagacion del incendio por el interior del edificio.

11.2 Exigencia basica Sl 2: Propagacion exterior: se limitard el riesgo de
propagacion del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a
otros edificios.

11.3 Exigencia basica Sl 3: Evacuacion de ocupantes: el edificio dispondra de
los medios de evacuacién adecuados para que los ocupantes puedan
abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de
seguridad.

11.4 Exigencia basica S| 4: Instalaciones de proteccién contra incendios: el
edificio dispondra de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la
deteccion, el control y la extincion del incendio, asi como la transmisién de la
alarma a los ocupantes.

11.5 Exigencia basica S| 5: Intervencion de bomberos: se facilitara la
intervencion de los equipos de rescate y de extincion de incendios.

11.6 Exigencia basica Sl 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura
portante mantendra su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que
puedan cumplirse las anteriores exigencias basicas
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Tipo de proyecto y ambito de aplicaciéon del documento basico

Definicién del tipo de proyecto de que se trata, asi como el tipo de obras previstas y el alcance de
las mismas:

Tipo de proyecto: Proyecto Basico y de Ejecucion
Tipo de obras previstas: Proyecto de rehabilitacion energética
Cambio de uso: NO

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicacién el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre)
cumplen las exigencias bdsicas mediante su aplicacién.

Debe tenerse en cuenta las exigencias de aplicacién del Documento Bdsico (CTE-SI) que prescribe
el apartado Il (Criterios generales de aplicacién) para las reformas y cambios de uso.

El presente proyecto recoge las actuaciones dirigidas a la mejora de la eficiencia energética del
Edificio 2 del centro, tales como incorporacion de aislamiento en cerramiento de fachada;
incorporacién en la cara superior del forjado en contacto con el bajo cubierta; colocacion de
falso techo en las aulas; sustitucién de las carpinterias existentes (incluido caja de persianas) y la
sustitucion de las luminarias existentes por equipos de alta eficiencia energética.

Segun el apartado lll. Criterios generales de aplicacién de CTE-SI, en sus puntos 6, 7 vy 8:

6. Este DB debe aplicarse a los elementos del edificio modificados por la reforma
(cerramientos, falsos techos, carpinteria exterior e instalacion eléctrica), siempre que ello
suponga una mayor adecuacion a las condiciones de seguridad establecidas en este DB.
ES EL CASO DEL PRESENTE PROYECTO (falsos techos reaccion al fuego).

7. La reforma no altera la ocupacién ni la distribucion con respecto a los elementos de
evacuacién, por lo que la aplicacidon de este DB no debe afectar a estos.

8. En todo caso, las obras de reforma no podrdn menoscabar las condiciones de seguridad
preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en este DB.

SECCION S| 1: PROPAGACION INTERIOR

1. COMPARTIMENTACION EN SECTORES DE INCENDIO

Los edificios y establecimientos estardn compartimentados en sectores de incendios en las
condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de esta Seccién, mediante elementos cuya
resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Seccién. A
los efectos del cdmputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de
riesgo especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del
mismo. Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del
establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando
supere los limites que establece la tabla 1.1.

128



Rehabilitacién Energética CEIP Virxe do Carme. Burela. Lugo
CTE

Sectores de incendio

. Resistencia al fuego del elemento
_Sup. construida compartimentador )
2 isto (1
Sector (m?) Uso previsto Paredes y techos @
Norma Proyecto Norma Proyecto
CEIP Virxe do 4.000 1596,67 m{ Docente — Muros (aislamiento de fachada El 60 El 120
Carme. tipo Sate Prosysten)
EDIFICIO 1
CEIP Virxe do 4,000 769,30 Docente — Muros (frasdosado con El 60 REI 120 +EI 20
Carme, Burela aislamiento por el interior))
Lugo. Edificio 2
CEIP Virxe do 4.000 1442,68 m{ Docente — Muros (aislamiento de fachada El 60 El 120
Carme. fipo Sate Prosysten)
EDIFICIO 3
Notas:

@ Segun se consideran en el Anejo A Terminologia (CTE DB SI). Para los usos no contemplados en este Documento
Basico, se procede por asimilacion en funcién de la densidad de ocupaciéon, movilidad de los usuarios, etc.

@ Los valores minimos estan establecidos en la tabla 1.2 (CTE DB S| 1 Propagacion interior).

®) Los techos tienen una caracteristica 'REI', al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio.

Segun la tabla F1 del anejo F "Resistencia al fuego de los elementos de fdbrica”; en el caso
de soluciones constructivas formadas por dos o mds hojas puede adoptarse como valor de
resistencia la fuego del conjunto la suma de los valores correspondientes a cada hoja. Asi pues,
para el cerramiento de fachada de EDIFICIO 1 Y 3 que estd compuesto por “_ doble hoja ladrillo
hueco con enfoscado al interior y aislamiento de fachada tipo Sate Prosysten” el valor de
resistencia al fuego seria superior al exigido en este punto del DBSI (EI60) siendo la resistencia del
cerramiento de fachada actual (doble hoja de tabique de ladrillo hueco enfoscado por ambas
caras) EI120. Por tanto la solucién el cerramiento de fachada del presente proyecto CUMPLE.

En el EDIFICIO 2 el cerramiento de fachada que estd compuesto por “_hoja ladrillo macizo
con enfoscado al interior y Trasdosado autoportante libre, con resistencia al fuego El 20, realizado
con doble placa de yeso laminado - |15 cortafuego|, anclada en parte interior de fachada
mediante estructura formada por canales y montantes y aislamiento térmico, lana de roca de 6
cm. de espesor Conductividad térmica (A) 0,037 W/mK; .” el valor de resistencia al fuego seria:

REI 120 + El 20. Por tanto la solucion tomada para el cerramiento de fachada del presente
proyecto CUMPLE.

4. REACCION AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO

Segun la tabla 4.1. Clases de reaccion al fuego, en zonas ocupables como en las aulas del
CEIP en el que se ha colocado falso techo, la reaccién al fuego debe ser como minimo C-s2-d0.
Asi pues, en los forjados en los que se ha dispuesto un falso techo, la solucidon del “falso techo
modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por médulos de 600x600x20 mm”  fiene una
clasificacién de reaccién al fuego Al (Clasificacién Euroclases); lo que permite verificar que dicho
falso techo es: NO COMBUSTIBLE, sin contribucion en grado mdximo al fuego. Esta clasificacion
CUMPLE con la limitaciéon de CTE.

En el caso de aseos en la que se readliza una sustitucidon del pavimento se plantea un
suelo de PVC que debe tener como minimo una reaccién al fuego Er. Tal y como se ha
prescrito en la medicidon del proyecto se plantea un suelo de lindleo con una reacciéon fuego
Al, por lo tanto se CUMPLE la limitacién de CTE.
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SECCION S| 2: PROPAGACION EXTERIOR

La actuacién objeto del presente proyecto de rehobjlifccién energética no estd afectada
por esta seccion del DB-SI, por tanto NO RESULTA DE APLICACION.

SECCION SI 3: EVACUACION DE OCUPANTES

La actuacién objeto del presente proyecto de rehabilitacién energética no altera la
ocupacion del centro escolar, por lo que la aplicacion de este DB no debe de afectar a estos.

SECCION S| 4: DOTACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

La actuacién objeto del presente proyecto de rehobjli’rocién energética no estd afectada
por esta seccidon del DB-SI, por tanto NO RESULTA DE APLICACION.

SECCION S| 5: INTERVENCION DE LOS BOMBEROS

La actuacién objeto del presente proyecto de rehobjli’rocién energética no estd afectada
por esta seccidn del DB-SI, por tanto NO RESULTA DE APLICACION.

SECCION S| 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

La actuacién objeto del presente proyecto de rehobjlitocién energética no estd afectada
por esta seccién del DB-SI, por tanto NO RESULTA DE APLICACION.
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2 SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Codigo Técnico de la Edificacion,
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacién
de las personas con discapacidad. ( BOE nim. 61,Jueves 11 marzo 2010)

Articulo 12. Exigencias béasicas de seguridad de utilizacion y Accesibilidad (SUA).

El objetivo del requisito basico «Seguridad de Utilizacion consiste en reducir a limites aceptables el riesgo
de que los usuarios sufran dafos inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia
de las caracteristicas de su proyecto, construccién, uso y mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los
edificios se proyectaran, construiran, mantendran y utilizaran de forma que se cumplan las exigencias
bésicas que se establecen en los apartados siguientes.

12.1 Exigencia basica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caidas: se limitara el riesgo de que los
usuarios sufran caidas, para lo cual los suelos seran adecuados para favorecer que las personas no
resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitara el riesgo de caidas en huecos, en
cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitindose la limpieza de los acristalamientos exteriores en
condiciones de seguridad.

12.2 Exigencia basica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: se limitara el
riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos 0 méviles del edificio.
12.3 Exigencia basica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitara el riesgo de
que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.

12.4 Exigencia béasica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada: se
limitara el riesgo de dafios a las personas como consecuencia de una iluminacién inadecuada en zonas
de circulacion de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo
del alumbrado normal.

12.5 Exigencia basica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta
ocupacion: se limitar4 el riesgo causado por situaciones con alta ocupacion facilitando la circulacion de
las personas y la sectorizacién con elementos de proteccién y contencién en previsién del riesgo de
aplastamiento.

12.6 Exigencia basica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitara el riesgo de
caidas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depdsitos, pozos y similares mediante elementos
que restrinjan el acceso.

12.7 Exigencia basica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento: se
limitar4 el riesgo causado por vehiculos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la
sefializacién y proteccion de las zonas de circulacion rodada y de las personas.

12.8 Exigencia basica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo: se limitara
el riesgo de electrocucién y de incendio causado por la accién del rayo, mediante instalaciones
adecuadas de proteccion contra el rayo.

12.9 Exigencia basica SUA 9: Accesibilidad
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Segun al apartado “lll Criterios generales de aplicacion” del CTE-DB-SUA, en obras de
reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del edificio
modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuacion a las condiciones de
seguridad de utilizacion y accesibilidad establecidas en este DB.

Ya que el presente proyecto no implica un cambio de uso, este DB debe aplicarse a los
elementos del edificio modificados por la reforma.

SECCION SUA 1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS
1. RESBALADICIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS

En las zonas del presente proyecto en las que se readliza una sustitucion del pavimento
existente se deberd cumplir la exigencia de resbaladicidad de la tabla 1.2. del DB-SUA 1.

El pavimento de lindleo, propuesto deberd tener una clasificacidn segun su resbaladicidad de
CLASE 2 (zonas himeda con pendiente inferior al 6%) y CLASE 1 en aulas, biblioteca o
despachos.

Tabla 1.1 Clasificacién de los suelos segun su resbaladicidad

Resistencia al deslizamiento Ry Clase
Rgs 15 0
15 <R4 535 1
35< Rs 545
Ry > 45

El valor de resistencia al deslizamiento R4 se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en
el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste ace-

lerado. La muestra seleccionada sera representativa de las condiciones mas desfavorables de resba-
ladicidad.

3 Latabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como minimo, en funcién de su localizacion.
Dicha clase se mantendra durante la vida Util del pavimento.

Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en funcién de su localizacién

Localizacion y caracteristicas del suelo Clase
Zonas interiores secas
| - superficies con pendiente menor que el 6% 1 |
- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 2

Zonas interiores humedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior ‘*,
terrazas cubiertas, vestuarios, bafos, aseos, cocinas, etc.

- superficies con pendiente menor que el 6%

- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras

wWlw|n

Zonas exteriores. Piscinas . Duchas.

™ Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.

% En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda
de 1,50 m.
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SECCION SUA 2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO

1.1. IMPACTO CON ELEMENTOS FIJOS

Las condiciones preexistentes son modificacdas en la planta 19 y 2° de las aulas, al
incorporar un falso techo en el interior de estos espacio. Se plantea una solucién de falso techo
registrable, quedando una altura libre de 2,95m. Por lo tanto, SE CUMPLE con la altura libre minima
en las zonas de circulacién (2,10m) y para el resto de zonas (2,00m).

1.3. IMPACTO CON ELEMENTOS FRAGILES

Los vidrios de las puertas de acceso deberdn tener una clasificacion de prestaciones X(Y)Z
igual que la que se muestra a continuacion:

Tabla 1.1 Valor de los parametros X(Y)Z en funcién de la diferencia de cota

Diferencia de cotas a ambos lados Valor del parametro
de la superficie acristalada X Y z
Menor que 0,55 m 1,263 BoC cualquiera

Ademds estas puertas al contar con una importante superficie acristalada deberdn estar
correctamente senalizadas visualmente en toda su longitud situada a una altura inferior
comprendida enfre 0,85y 1,10m y a una altura superior comprendida entre 1,50y 1,70m.

SECCION SUA 3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO
1. APRISIONAMIENTO

Las puertas sustituidas en el presente proyecto deberdn tener un dispositivo de desbloque de
las puertas desde el exterior del recinto para cumplir con el presente documento bdsico.

Ademds, la fuerza de apertura de las puertas de salida es menor o igual a 25N para cumplir con
la normativa del CTE DB SUAS.

SECCION SUA 4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA
1. ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACION

Las luminarias planteadas en las zonas interiores CUMPLEN con una iluminacién minima de
100 lux para escaleras y de 100 lux para el resto de zonas del centro y ademds tendrdn un
factor de uniformidad media mayor o igual al 40%.

2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA

En el presente proyecto NO SE ACTUA sobre la instalacién de alumbrado de emergencia y
se mantiene la existente, por lo que el presente documento no es de justificacidn y por tanto
NO RESULTA DE APLICACION.

SECCION SUA 5: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA
OCUPACION

1 Ambito de aplicacién

1 Las condiciones establecidas en esta Seccidn son de aplicacién a los graderios de estadios,
pabellones polideportivos, centros de reunién, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para mds de
3000 espectadores de pie2 . En todo lo relativo a las condiciones de evacuacion les es también de
aplicacién la Seccién S| 3 del Documento Basico DB-SI. NO RESULTA DE APLICACION
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SECCION SUA 6: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO

NO RESULTA DE APLICACION

SECCION SUA 7: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMIENTO

NO RESULTA DE APLICACION

SECCION SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO

NO RESULTA DE APLICACION
SECCION SUA 9 ACCESIBILIDAD
A efectos de este DB deben tenerse en cuenta los siguientes criterios de aplicacién:

1 Los edificios o zonas cuyo uso previsto no se encuentre entre los definidos en el Anejo SUA A de este
DB deberdn cumplir, salvo indicacion en otro sentido, las condiciones particulares del uso al que mejor
puedan asimilarse en funcién de los criterios expuestos en el articulo 2, punto 7 de la parte | del CTE.
(Articulo 2, punto 7, anulado por Sentencia del TS de 4/5/2010, BOE 30/7/2010).

2 Cuando un cambio de uso afecte Unicamente a parte de un edificio o cuando se redlice una
ampliacion a un edificio existente, este DB deberd aplicarse a dicha parte, y disponer cuando sea
exigible segun la Seccidn SUA 9, al menos un itinerario accesible que la comunique con la via publica.

3 En obras de reforma en las gue se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del
edificio modificados por la reforma, siempre gue ello suponga una mayor adecuacién a las
condiciones de seguridad de utilizacidn y accesibilidad establecidas en este DB.

4 En todo caso, las obras de reforma no podrdn menoscabar las condiciones de seguridad de
utilizacién y accesibilidad preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en
este DB.

En nuestro caso, en el edificio 2 al tfratarse de una rehabilitacién energética afectando a fachada,
carpinterias, iluminacion y falsos techos basicamente, NO RESULTARIA DE APLICACION.
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3.4. SALUBRIDAD

Rehabilitacién Energética CEIP Virxe do Carme. Burela. Lugo

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion.(BOE nUm. 74,Martes 28 marzo 2006)

Articulo 13. Exigencias basicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y proteccién del medio

ambiente».

1. El objetivo del requisito bdsico «Higiene, salud y protecciéon del medio ambientey, fratado
en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a limites aceptables el riesgo
de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilizacién,
padezcan molestias o enfermedades, asi como el riesgo de que los edificios se deterioren
y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de
las caracteristicas de su proyecto, construccién, uso y mantenimiento.

2. Para safisfacer este objetivo, los edificios se proyectardn, construirdn, mantendrdn vy
utilizardn de tal forma que se cumplan las exigencias bdsicas que se establecen en los
apartados siguientes.

3. El Documento Bdsico «DB-HS Salubridady especifica pardmetros objetivos y procedimientos
cuyo cumplimiento asegura la safisfaccion de las exigencias bdsicas y la superacién de
los niveles minimos de calidad propios del requisito bdsico de salubridad.

13.1 Exigencia basica HS 1: Proteccién frente a la humedad: se limitard el riesgo previsible de
presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos
como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentias,
del tereno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetracién o, en su
caso permitan su evacuacion sin produccion de danos.

13.2 Exigencia basica HS 2: Recogida y evacuacion de residuos: los edificios dispondrdn de
espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con
el sistema publico de recogida de tal manera que se facilite la adecuada separaciéon en
origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestion.

13.3 Exigencia basica HS 3: Calidad del aire interior.

1. Los edificios dispondrdn de medios para que sus recintos se puedan ventilar
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual
durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire
exterior y se garantice la extraccion y expulsion del aire viciado por los contaminantes.

2. Para limitar el riesgo de contaminacién del aire interior de los edificios y del entorno
exterior en fachadas y patios, la evacuacion de productos de combustion de las
instalaciones térmicas se producird con cardcter general por la cubierta del edificio, con
independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo con la
reglamentacién especifica sobre instalaciones térmicas.

13.4 Exigencia basica HS 4: Suministro de agua.

Los edificios dispondrdn de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico
previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales
suficientes para su funcionamiento, sin alteracién de las propiedades de apfitud para el
consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando
medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua.

Los equipos de produccién de agua caliente dotados de sistemas de acumulaciéon y los puntos
terminales de utilizacién tendrdn unas caracteristicas tales que eviten el desarrollo de
gérmenes patégenos.

13.5 Exigencia basica HS 5: Evacuacion de aguas: los edificios dispondrdn de medios
adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o
conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentias.

CTE
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SECCION HS 1: PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

1.1. AMBITO DE APLICACION

Esta seccion se aplica a los muros y los suelos que estdn en contacto con el terreno y a los
cerramientos que estdn en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los
edificios incluidos en el dmbito de aplicacidon general del CTE. Los suelos elevados se consideran
suelos que estdn en contacto con el terreno. Las medianerias que vayan a quedar descubiertas
porque no se ha edificado en los solares colindantes o porque la superficie de las mismas excede a
las de las colindantes se consideran fachadas. Los suelos de las terrazas y los de los balcones se
consideran cubiertas.

La comprobacién de la limitacién de humedades de condensacion superficiales e
intersticiales debe realizarse segin lo establecido en la Seccién HE-1 Limitacién de la demanda
energética del DB HE Ahorro de energia.

La actuacién prevista en este proyecto es una rehabilitacion energética de la edificacién,
afectando a la envolvente térmica (fachada) y la eficiencia energética de iluminacion. El presente
proyecto mantiene el uso sin alteraciéon de la ocupacién o distribucion. También se actua
sobre el muro de sétano desde el exterior para impermeabilizarlo. Las
actuaciones no menoscaban las condiciones de seguridad y accesibilidad preexistentes, por lo
tanto, RESULTA DE APLICACION, el apartado 2.1. MUROS y 2.3. FACHADAS.

2.1 MUROS (EDIFICIO 1)
2.1.1 Grado de impermeabilidad

1 El grado de impermeabilidad minimo exigido a los muros que estdn en contacto con el
terreno frente a la penetracidon del agua del terreno y de las escorrentias se obtiene en la tabla 2.1
en funcién de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno.

2 La presencia de agua se considera

a) baja cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra por
encima del nivel fredtico;

b) media cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a la
misma profundidad que el nivel fredtico o a menos de dos metros por debajo;

c) alta cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a dos o
mds metros por debajo del nivel fredtico.

Tabla 2.1 Grado de impermeabilidad minimo exigido a los muros Coeficiente de
permeabilidad del terreno Presencia de agua Ks>10-2 cm/s 10-5 <Ks

Tabla 2.1 Grado de impermeabilidad minimo exigido a los muros
Coeficiente de permeabilidad del terreno
Presencia de agua K:210* cmis 10°<K.<10” cm/s K.<10* cmis
Alta 5 5 4
Media =1 2 2
Baja 1 1 1

2.1.2 Condiciones de las soluciones constructivas
1 Las condiciones exigidas a cada solucion constructiva, en funcién del tipo de muro, del
tipo de impermeabilizacién y del grado de impermeabilidad, se obtienen en la tabla 2.2.
Las casillas sombreadas se refieren a soluciones que no se consideran aceptables y la casilla
en blanco a una solucidén a la que no se le exige ninguna condicién para los grados de
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impermeabilidad correspondientes.
Tabla 2.2 Condiciones de las soluciones de muro
Muro de gravedad Muro flexorresistente Muro pantalla
Imp. Imp. :::::" Imp. Imp. ;?:::L Imp. Imp. :’:':::L
interior exterior el interior exterior S interior exterior adanc
12+13+D1+ C1+12+D1+  12+13+D1+ C2+12+4D1+  C2+12+D1+
E 1 12+D1+D5 D5 V1 DS DS V1 DS DS
R C3+11+D1+  [1+B3+D1+ C1+Ca+i1+  11+13+D1+
o L + + +C2+ +
g <2 pa® D3 D4+V1 D103 D3 D4+V1 C1+C2+11 C2+ D4+V1
L™
Ca+11+D1+ 11+13+D1+ C1+Ca+l1+ 11+13+D1+
g_ <3 B3 @ < D4+V1 D3 & =i D4+V1 C1+C2+11 c2+it D4+V1
'g N+3+D1+ 11+13+D1+
'8 <4 D3 D4+V1 D3 D4+V1 C1+C2+11 C2+11 D4+V1
g -
11+13+D1+ n 11+13+D1+
s5 D2+D3 Da+V1 D2+D3 D4+V1 C1+C2+11 c2+11 D4+V1

""" Solucién no aceptable para mas de un sétano.
Solucién no aceptable para mas de dos sétanos.
¥ Solucién no aceptable para méas de tres sétanos.

Se CUMPLE las condiciones de las soluciones de muro con la siguiente solucién: [1+13+D1+D3
l) Impermeabilizacion

11 La impermeabilizacion debe redlizarse mediante la colocacidon en el muro de una ldmina
impermeabilizante, o la aplicacion directa in situ de productos liquidos, tales como polimeros
acrilicos, caucho acrilico, resinas sintéticas o poliéster. En los muros pantalla construidos con
excavacion la impermeabilizacion se consigue mediante la utilizacién de lodos bentoniticos. Si se
impermeabiliza interiormente con Idmina ésta debe ser adherida. Si se impermeabiliza exteriormente
con lédmina, cuando ésta sea adherida debe colocarse una capa anfipunzonamiento en su cara
exterior y cuando sea no adherida debe colocarse una capa antipunzonamiento en cada una de
sus caras. En ambos casos, si se dispone una ldmina drenante puede suprimirse la capa
antipunzonamiento exterior. Si se impermeabiliza mediante aplicaciones liquidas debe colocarse
una capa protectora en su cara exterior salvo que se coloque una I&dmina drenante en contacto
directo con la impermeabilizacién. La capa protectora puede estar constituida por un geotextil o
por mortero reforzado con una armadura.

I3 Cuando el muro sea de fdbrica debe recubrirse por su cara interior con un revestimiento
hidréfugo, tal como una capa de mortero hidréfugo sin revestir, una hoja de cartdn-yeso sin yeso
higroscdpico u ofro material no higroscépico.

D) Drenagje y evacuacion

D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filfrante entre el muro y el terreno o, cuando
existe una capa de impermeabilizacién, entre ésta y el terreno. La capa drenante puede estar
constituida por una ldmina drenante, grava, una fdbrica de bloques de arcilla porosos u ofro
material que produzca el mismo efecto. Cuando la capa drenante sea una I&dmina, el remate
superior de la ldmina debe protegerse de la entrada de agua procedente de las precipitaciones y
de las escorrentias.

D3 Debe colocarse en el arranque del muro un tubo drenante conectado a la red de saneamiento
o a cualquier sistema de recogida para su reutilizaciéon posterior y, cuando dicha conexién esté
situada por encima de la red de drenaje, al menos una cdmara de bombeo con dos bombas de
achique.
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2.3. FACHADAS EDIFICIOS 1Y 3
Al aplicar el sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de Baumit o similar
sobre el cerramiento existente, se modifican las caracteristicas del mismo y por lo tanto es

necesario justificar a continuacién el DB-HS1.

LUGO: (ubicacién CEIP Virxe do Carme en Burela)

- Zona pluviométrica: Zonalll

- Zona edlica: Zona C

- Clase de entorno: Clase EO. Terreno TIPO | (borde del mar)
- Altura de coronacién del edificio: <15m

De acuerdo con_estos valores, segun la tabla 2.6. del DB-HS1, resulta un GRADO DE
EXPOSICION AL VIENTO V2.Por lo tanto, el grado de impermeabilidad minimo exigido a la
fachada del presente proyecto serd de GRADO 4.

Asi pues, las condiciones de las soluciones constructivas del cerramiento de fachada en
base a la tabla 2.7. del apartado 2.3. del DB-HS1 deberian ser una de las siguientes (solucidon con
revestimiento exterior):

- RI+B2+C1
- R1+B1+C2
- R2+C1

De esta forma, se obtendra unas condiciones para la fachada R1 +B2+ C1.

Por tanto, SE CUMPLE con el grado de impermeabilidad minimo exigido a las fachadas
frente a la penetracién de las precipitaciones que se obtiene de la tabla 2.5. del HS1 en funciéon de
la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposicion al viento correspondientes al lugar
de ubicacién del edificio.

Las condiciones de las solucidn constructiva, en funcidn del tipo de muro, del tipo de suelo,
del tipo de intervenciéon en el terreno y del grado de impermeabilidad serd la siguiente:

R) Resistencia a la filtracidn del revestimiento exterior:

R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtracidn. Se considera que
proporcionan esta resistencia los siguientes:

- revestimientos continuos de las siguientes caracteristicas:
- espesor comprendido entre 10y 15 mm, salvo los acabados con una capa pldstica delgada;
- adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;
" permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una
acumulacién de vapor entre él y la hoja principal;
- adaptaciéon a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la fisuracion;
- cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal,
compatibilidad guimica con el aislante y disposicién de una armadura constituida por una malla
de fibra de vidrio o de poliéster.
- revestimientos discontinuos rigidos pegados de las siguientes caracteristicas:
- de piezas menores de 300 mm de lado;
- fijacién al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;
- disposicion en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero;
- adaptaciéon a los movimientos del soporte.
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B) Resistencia a la filtracién de la barrera contra la penetracién de agua
B2 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtracién. Se consideran

como tal los siguientes elementos:

- cdmara de aire sin ventilar y aislante no hidréfilo dispuestos por el interior de la hoja
principal, estando la cédmara por el lado exterior del aislante;

- gislante no hidréfilo dispuesto por el exterior de la hoja principal.

C) Composicion de la hoja principal

La solucién constructiva planteada cumple con la condicién C1

- C1 Debe utilizarse una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fabrica
cogida con mortero de:

- 1/2 pie de ladrillo ceramico, que debe ser perforado o macizo cuando
no exista revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento
exterior discontinuo o un aislante exterior fjados mecanicamente;

- 12 cm de bloque ceramico, bloque de hormigon o piedra natural.

H) Higroscopicidad del material componente de la hoja principal

No se establecen condiciones minimas de higroscopicidad del material componente de la
hoja principal

J) Resistencia a la filtracion de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal

No se establecen condiciones minimas de resistencia a la filtracién de las juntas entre las
piezas que componen la hoja principal.

N) Resistencia a la filtracién del revestimiento intermedio en la cara inferior de la hoja principal

No se establecen condiciones en la resistencia a la filfracion del revestimiento intermedio
en la carainferior de la hoja principal.

EDIFICIO 2

Al dislar el edifficio por el interior con lana de roca, se modifican las caracteristicas del mismo y por
lo tanto es necesario justificar a continuacién el DB-HST.

Asi pues, las condiciones de las soluciones constructivas del cerramiento de fachada en
base a la tabla 2.7. del apartado 2.3. del DB-HS1 deberian ser una de las siguientes (solucidon con
revestimiento exterior):

- R1+B2+CI1
- R1+B1+C2
- R2+C1

Para poder cumplir con lo exigido, se colocard un revestimiento exterior con una
resistencia muy alta a la infiliracidn. Este revestimiento consistird en un tratamiento protector e
hidrofugante de la fdbrica vista en fachada con siloxano en emulsidn acuosa o mineralizador de
base hidréfuga que previa imprenacion superficial penetra en el paramento creando una capa
repelente al aguag, polvo vy heladas, evitando la formacidén de bolsas o cuias de hielo que origian
efectos destructivos.
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De esta forma, se obtendra unas condiciones para la fachada R1+B2 +C1.

Por tanto, SE CUMPLE con el grado de impermeabilidad minimo exigido a las fachadas
frente a la penetracién de las precipitaciones que se obtiene de la tabla 2.5. del HS1 en funciéon de
la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposicién al viento correspondientes al lugar
de ubicacién del edificio.

Las condiciones de la solucidn constructiva, en funcién del tipo de muro, del tipo de suelo,
del tipo de intervenciéon en el terreno y del grado de impermeabilidad serd la siguiente:

R) Resistencia a la filtracidn del revestimiento exterior:

La solucidn constructiva planteada cumple con la condicion R1

El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtfracién. Se considera que
proporcionan esta resistencia los siguientes:

- revestimientos continuos de las siguientes caracteristicas:
- espesor comprendido entre 10y 15 mm, salvo los acabados con una capa pldstica delgada;
- adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;

 permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulacién de
vapor entre él y la hoja principal

; - adaptacion a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la fisuracién;

- cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, compatibilidad
quimica con el aislante y disposicidon de una armadura constituida por una malla de fibra de vidrio o de
poliéster.

- revestimientos discontinuos rigidos pegados de las siguientes caracteristicas:

- de piezas menores de 300 mm de lado;

- fijacién al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;

- disposicidon en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero;
- adaptaciéon a los movimientos del soporte.

B) Resistencia a la filtracidn de la barrera contra la penetracidén de agua

La solucién constructiva planteada cumple con la condicién B2

B2 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtracién. Se consideran como tal los
siguientes elementos: - cdmara de aire sin ventilar y aislante no hidrdfilo dispuestos por el interior de la
hoja principal, estando la cédmara por el lado exterior del aislante; - aislante no hidréfilo dispuesto por el
exterior de la hoja principal.

C) Composicién de la hoja principal

La solucidén constructiva planteada cumple con la condicién C1

C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio.

Se considera como tal una fabrica cogida con mortero de:

- Y% pie de ladrillo cerdmico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o
cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecdnicamente;
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- 12 cm de blogue cerdmico, bloque de hormigdn o piedra natural.
H) Higroscopicidad del material componente de Ia hoja principal

No se establecen condiciones minimas de higroscopicidad del material componente de la
hoja principal

J) Resistencia a la filtracién de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal

No se establecen condiciones minimas de resistencia a la filtracién de las juntas entre las
piezas que componen la hoja principal.

N) Resistencia a la filtracidén del revestimiento intermedio en la cara inferior de la hoja principal

No se establecen condiciones en la resistencia a la filtracion del revestimiento intermedio
en la carainferior de la hoja principal.

A continuaciéon se indican las medidas de MANTENIMIENTO Y CONSERVACION. Para las
fachadas sobre las que se actia deberdn realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto
con su periodicidad, se incluyen en la tabla siguiente y las correcciones pertinentes en el caso de
que detecten defectos.

Operaciones de mantenimiento
Operacién Periodicidad
Fachadas | Comprobacién del estado de conservacién del revestimiento: posible aparicién de | 3 anos
fisuras, desprendimientos, humedades y manchas
Comprobacién del estado de conservacién de los puntos singulares 3 anos
Comprobacién de la posible existencia de grietas y fisuras, asi como desplomes v otras | 5 afios
deformaciones, en la hoja principal
Comprobacién del estado de limpieza de las llagas o de las aberturas de ventilacién de | 10 afos
la cdmara
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SECCION HS 2: RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS

La actuacion objeto del presente proyecto de rehabilitacién energética no estd afectada
por esta seccién del DB-HS, por tanto NO RESULTA DE APLICACION.

SECCION HS 3: CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

La actuacién objeto del presente proyecto de rehobiljtocién energética no estd afectada
por esta seccion del DB-HS, por tanto NO RESULTA DE APLICACION.

SECCION HS 4: SUMINISTRO DE AGUAS

En el presente proyecto se redlizard la renovaciéon de la instalacion interior de fontaneria y
griferia de los banos localizados en los testeros del CEP Luis Tobio.

Segun el punto 1.1. “Ambito de aplicacién” del Documento Bdsico HS Salubridad, Seccidn
HS-4 “Suministro de agua”; serd necesario justificar su aplicacion cuando se produzca una
ampliacion, modificacion, reforma o rehabilitacién de la instalaciones existentes que provoquen
una ampliacién en el nimero o la capacidad de aparatos receptores existentes. En el presente
proyecto, la obra es de renovacién de los banos manteniendo el mismo niUmero de apartado vy su
capacidad, motivo por el cual NO ES DE JUSTIFICACION la presente seccidn.

SECCION HS 5: EVACUACION DE AGUAS

La actuacion objeto del presente proyecto de rehobilitocién energética no estd afectada
por esta seccidon del DB-HS, por tanto NO RESULTA DE APLICACION.
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3.5. PROTECCION CONTRA EL RUIDO-DB HR

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacion.(BOE nUm. 74,Martes 28 marzo 2006)

Articulo 13. Exigencias basicas de proteccion frente al ruido (HR)

El objetivo del requisito bdsico “Proteccion frente al ruido” consiste en limitar, dentro de los
edificios y en condiciones normales de utilizacién, el riesgo de molestias o enfermedades que el
ruido pueda producir a los usuario como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto,
construccioén, uso y mantenimiento.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectardn, construirdn y mantendrdn de tal forma
que los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas caracteristicas
acUsticas adecuadas para reducir la transmision del ruido aéreo, del ruido de impactos y del
ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante
de los recintos.

El Documento Bdsico “DB HR Proteccion frente al ruido” especifica pardmetros objetivos y
sistemas de verificacién cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias bdsicas y
la superaciéon de los niveles minimos de calidad propios del requisito bdsico de protecciéon
frente al ruido.

Este apartado NO ES DE APLICACION en el presente proyecto por fratarse de una rehabilitacion
energética que afecta a la envolvente térmica y la eficiencia energética de la iluminacién de un
edificacién existente, el centro escolar CEIP Virxe do Carme de Burela.
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3.6. AHORRO DE ENERGIA DB-HE

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la

Edificacion.(BOE nam. 74,Martes 28 marzo 2006)

Articulo 15. Exigencias basicas de ahorro de energia (HE).

1. El objetivo del requisito basico «<Ahorro de energia » consiste en conseguir un uso
racional de la energia necesaria para la utilizacion de los edificios, reduciendo a limites
sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda
de fuentes de energia renovable, como consecuencia de las caracteristicas de su
proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, utilizaran y
mantendran de forma que se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los
apartados siguientes.

3. El Documento Basico «DB-HE Ahorro de Energia» especifica parametros objetivos y
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y
la superacién de los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de ahorro
de energia.

15.1 Exigencia basica HE 1: Limitacion de demanda energética: los edificios dispondran de
una envolvente de caracteristicas tales que limite adecuadamente la demanda energética
necesaria para alcanzar el bienestar térmico en funcién del clima de la localidad, del uso
del edificio y del régimen de verano y de invierno, asi como por sus caracteristicas de
aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposicién a la radiacién solar, reduciendo el
riesgo de aparicion de humedades de condensacion superficiales e intersticiales que
puedan perjudicar sus caracteristicas y tratando adecuadamente los puentes térmicos para
limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.
15.2 Exigencia basica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: los edificios dispondran
de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus
ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se
desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios,
RITE, y su aplicacion quedara definida en el proyecto del edificio.
15.3 Exigencia basica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion: los
edificios dispondran de instalaciones de iluminaciéon adecuadas a las necesidades de sus
usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que
permita ajustar el encendido a la ocupacion real de la zona, asi como de un sistema de
regulacién que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reiinan unas
determinadas condiciones.

15.4 Exigencia basica HE 4: Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria: en los

edificios con prevision de demanda de agua caliente sanitaria o de climatizacion de piscina

cubierta, en los que asi se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas
térmicas derivadas de esa demanda se cubrird mediante la incorporacion en los mismos de
sistemas de

captacion, almacenamiento y utilizaciéon de energia solar de baja temperatura adecuada a

la radiacion solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio.

Los valores derivados de esta exigencia basica tendran la consideracion de minimos, sin

perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y

que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las caracteristicas propias de su

localizacién y ambito territorial.

15.5 Exigencia basica HE 5: Contribucion fotovoltaica minima de energia eléctrica: en los

edificios que asi se establezca en este CTE se incorporaran sistemas de captacion y

transformacién de energia solar en energia eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para

uso propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia basica tendran la
consideraciéon de minimos, sin perjuicio de valores mas estrictos que puedan ser establecidos

por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a

las caracteristicas propias de su localizacién y ambito territorial

CTE
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SECCION HE 0: LIMITACION DE CONSUMO ENERGETICO

1. AMBITO DE APLICACION
Esta seccidon es de aplicacion:
a) Edificios de nueva construccién y ampliaciones de edificios existentes.

b) Edificaciones o partes de las mismas que, por sus caracteristicas de utilizacion, estén
abiertas de forma permanente y sean acondicionadas.

Se excluyen del dmbtio de apliacion:

a) Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilizacién igual o inferior a dos
anos.

b) Edificios industriales, de la defensa y agricolas o partes de los mismos, en la parte destinada
a talleres, procesos industriales, de la defensa y agricolas no residenciales;

c) Edificios aislados con una superficie Util total inferior a 50m2.

Por tanto, la actuacién prevista en este proyecto es una rehabilitacién energética de la
edificacién, afectando a la envolvente térmica (fachada, cubierta, forjados en contacto con el
exterior) y la eficiencia energética de la iluminacion. Asi pues, de acuerdo con el apartado a); la
presente seccién del DB-HE, NO RESULTA DE APLICACION.

SECCION HE 1: LIMITACION DE DEMANDA ENERGETICA

1. AMBITO DE APLICACION
Esta seccidn es de aplicacién:
a) Edificios de nueva construccion
b) Intervenciones en edificios existentes:

1. Ampliacién. Aquellas en las que se incrementa la superficie o el
volumen construido.

2. Reforma. Cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto
del que se lleve a cabo para el exclusivo mantenimiento del
edificio. Este es el caso del presente proyecto; por tanto esta
seccién RESULTA DE APLICACION v es necesario su justificacion.

3. Cambio de uso.
2 Se excluyen del dmbito de aplicacién:

e) las edificaciones o partes de las mismas que, por sus caracteristicas de utilizacién, estén
abiertas de forma permanente;

2. CARACTERIZACION Y CUANTIFICACION DE LA EXIGENCIA
2.2. CUANTIFICACION DE LA EXIGENCIA
2.2.2. Intervenciones en edificios existentes

2.2.2.1. Limitacion de la demanda energética del edificio.

En las obras de reforma no consideradas en el caso 2. (obras de reforma en las que se
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renueve mas del 25% de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio se limitara la
demanda energética conjunta del edificio de manera que sea inferior a la del edificio de
referencia), los elementos de la envolvente térmica que se modifiquen sustancialmente, cumpliran
con las limitaciones establecidas en la tabla 2.3. “TRANSMITANCIA TERMICA MAXIMA Y
PERMEABILIDAD AL AIRE DE LOS ELEMENTOS DE LA ENVOLVENTE TERMICA” que a continuacion se
adjunta:

Tabla 2.3 Transmitancia térmica maxima y permeabilidad al aire de los elementos de la envolvente térmica
Zona climatica de invierno
o A B Cc D E

Parametro

Transmitancia térmica de muros y elementos en

contacto con el terreno'” [Wimz-K] 153 15 18008 0% 05

Transmitancia térmica de cubiertas y suelos en
contacto con el aire [W/m?-K]

Transmitancia térmica de huecos™ W/mz-K] | 570 570 420 3,10 270 250
Permeabilidad al aire de huecos™ [m*h-m?] | €50 <50 <50 <27 <27 <27

) Para elementos en contacto con el terreno, el valor indicado se exige Unicamente al primer metro de muro enterrado, o el
primer metro del perimetro de suelo apoyado sobre el terreno hasta una profundidad de 0,50m.

“ Se considera el comportamiento conjunto de vidrio y marco. Incluye lucernarios y claraboyas.

* La permeabilidad de las carpinterias indicada es la medida con una sobrepresién de 100Pa.

120 080 065 050 040 035

Asi pues, los elementos que se modifican de la envolvente térmica son:

FACHADA EDIFICIO 1

Sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o equivalente para la fachada, realizado con
placas de aislamiento térmico de poliestireno expandido EPS gris de 15 a 18 kg/m3 y de: 80 mm de
espesor StarTherm (gris) con lamba =0,032W/mK adheridas al soporte previamente limpio de polvo y
grasas, mediante el mortero adhesivo ProContact sobre la placa cubriendo un minimo de superficie de
pegado del 40%. Colocacién de espigas Espiga H1 ECO 115", a razdn de 6 espigas minimo por m2,
tapadas y enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante.Lijado de las superficies con EPS para eliminar
rebabas en uniones y regularizar esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo
en diagonal en las 4 esquinas de los huecos con StarTex de 20x40cm, conexiones con premarcos y
marcos mediante Cinta Selladora, perfiles de conexidn con ventana mediante Perfil Bdsico, juntas de
dilatacién con Perfil para juntas de dilatacién, goterones con Perfil antigoteo, etc., todos ello dela mismo
sistema vy fijlados con mortero adhesivo ProContact.

Sellado de las juntas resultantes del sistema con otfros elementos con Cinta selladora (FugendichtBand),
perfil de arranque SockelProfil, incluso liston para perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste.
Revestimiento de endurecimiento superficial de las placas mediante capa de enfoscado de minimo 3
mm de espesor realizada con el mortero adhesivo ProContact armado con malla de fibra de vidrio
alcalirresistente StarTex, solapada entre si 10 cm. Aplicacién de imprimacion UniPrimer.

Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente, acabado
en color a elegir por D.F. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos pp de accesorios y
pequeno material y maquinaria necesaria para realizar los tfrabajos.
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Listado de capa:

1 - Mortero decorativo NanoporTop "BAUMIT'_ 0.2 cm
2 - Mortero base ProSystem "BAUMIT"_0.4 cm

3 - Mortero base ProSystem "BAUMIT'_ 0.4 cm

4 - Panel rigido de poliestireno expandido _8 cm

5 - Mortero base ProSystem "BAUMIT'_0.4 cm

6 - Fdbrica de ladrillo cerdmico hueco _12 cm

7 - Cdmara de aire sin ventilar_é cm

8 - Tabicdn de LH doble Gran Formato 60 mm < E < 90
mm_8 cm

9 - Mortero de cemento o cal para albaiileria y para revoco/enlucido 1000 < d 1.5 cm
10 - Pintura pldstica -

Espesor total: 36.9 cm

E storir
it eraa

Limitaciéon de demanda energética _ Um: 0.32 W/(m?2«K)
Proteccion frente al ruido_ Masa superficial: 201.76 kg/m?

Masa superficial del elemento base: 184.08 kg/m?

Caracterizacién acustica por ensayo, Rw(C; Ctr): 42.1(-1; -7) dB

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante la ley de masas.

Proteccion frente a la humedad: Grado de impermeabilidad:4. Cumple R1+B2+C1

Zona climdtica (DBHE): D1

Limitacion de la fransmitancia térmica: 0,66 W/m?2°K
Transmitancia térmica estado actual: 1,69 W/m2°K
Transmitancia térmica estado reformado: 0,32 w/m?2°K CUMPLE

CTE
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FACHADA EDIFICIO 2

Se plantea un sistema de aislamiento térmico por el interior de la fachada existente con frasdosado
de placas de cartén yeso y lana de roca de 6 cm., con conductividad térmica (A) 0,034 W/mK;
mejora de la transmitancia térmica (U) entre un 62% y un 82%. Incluido inspeccidn preparaciéon
de accesos a las dreas de trabajo, realizacion y posterior sellado de las perforaciones y cualquier
tipo de medio auxiliar asi como p.p. de andamigje.

Zona climdtica (DBHE): D1

Limitacion de la transmitancia térmica: 0,66 W/m2°K
Transmitancia térmica estado actual: 2,38 W/m2°K
Transmitancia térmica estado reformado: 0,34 W/m?2°K CUMPLE

CARPINTERIA Y VIDRIERIA

- COR 3500 RPT. Vidrio: 4mm (Panitherm S)/14/3+3 (Stadip Silence)
o Caracteristicas carpinteria:

=  Transmitancia térmica: 2,90 W/m2°K
= Porcentaje de marco: 33%
o Caracteristicas vidrio:
=  Transmitancia térmica: 1,50 W/m2°K
*= Porcentaje de vidrio: 67 %
Transmitancia térmica limite zona climdtica D1: 2,70 W/m2°K
Transmitancia térmica hueco estado reforamado: 1,96 W/m2°K CUMPLE

- MILLENIUM PLUS 70 RPT. Vidrio: 5+5mm / 12 / 4+4 (Vidrio interior y exterior laminado acustico
y de seguridad)
o Caracteristicas carpinteria:

=  Transmitancia térmica: 5,70 W/m2°K
= Porcentaje de marco: 18 %
o Caracteristicas vidrio:
*  Transmitancia térmica: 1,40 W/m?Z2°K
= Porcentagje de vidrio: 82 % Transmitancia
térmica limite zona climdtica D1: 2,70 W/m?2°K
Transmitancia térmica hueco estado reforamado: 2,17 W/mZ2°K CUMPLE

Por tanto se puede indicar gue las modificaciones realizadas en la _envolvente térmica
(fachada y huecos) CUMPLEN con la limitacién de la demanda energética del edificio.
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FACHADA EDIFICIO 3

Sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o equivalente para la fachada, realizado con
placas de aislamiento térmico de poliestireno expandido EPS gris de 15 a 18 kg/m3 y de 80 mm de
espesor StarTherm (gris) con lamba =0,032W/mK adheridas al soporte previamente limpio de polvo y
grasas, mediante el mortero adhesivo ProContact sobre la placa cubriendo un minimo de superficie de
pegado del 40%. Colocacién de espigas Espiga H1 ECO 115", a razdn de 6 espigas minimo por m2,
tfapadas y enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante.Lijado de las superficies con EPS para eliminar
rebabas en uniones y regularizar esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo
en diagonal en las 4 esquinas de los huecos con StarTex de 20x40cm, conexiones con premarcos y
marcos mediante Cinta Selladora, perfiles de conexidon con ventana mediante Perfil Bsico, juntas de
dilatacion con Perfil para juntas de dilatacion, goterones con Perfil antigoteo, etc., todos ello dela mismo
sistema vy fijados con mortero adhesivo ProContact.

Sellado de las juntas resultantes del sistema con otros elementos con Cinta selladora (FugendichtBand),
perfil de arranque SockelProfil, incluso listdn para perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste.
Revestimiento de endurecimiento superficial de las placas mediante capa de enfoscado de minimo 3
mm de espesor realizada con el mortero adhesivo ProContact armado con malla de fibra de vidrio
alcalirresistente StarTex, solapada entre si 10 cm. Aplicacién de imprimacion UniPrimer.

Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente, acabado
en color a elegir por D.F. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos pp de accesorios y
pequeno material y maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

Listado de capa:

1 - Mortero decorativo NanoporTop "BAUMIT'_ 0.2 cm
2 - Mortero base ProSystem "BAUMIT"_ 0.4 cm

3 - Mortero base ProSystem "BAUMIT'_0.4 cm

4 - Panel rigido de poliestireno expandido _8 cm

5 - Mortero base ProSystem "BAUMIT'_0.4 cm

6 - Fdbrica de ladrillo cerdmico hueco _12 cm

7 - Cdmara de aire sin ventilar_é cm

8 - Tabicdn de LH doble Gran Formato 60 mm < E < 90
mm_8 cm

9 - Mortero de cemento o cal para albanileria y para revoco/enlucido 1000 < d 1.5 cm
10 - Pintura pldstica -

Espesor total: 36.9 cm
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Limitaciéon de demanda energética _ Um: 0.32 W/(m?2¢K)
Proteccion frente al ruido_ Masa superficial: 201.76 kg/m?

Masa superficial del elemento base: 184.08 kg/m?

Caracterizacién acustica por ensayo, Rw(C; Ctr): 42.1(-1; -7) dB

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante la ley de masas.

Proteccion frente a la humedad: Grado de impermeabilidad:4. Cumple R1+B2+Cl1

Zona climdtica (DBHE): D1

Limitacion de la transmitancia térmica: 0,66 W/m2°K
Transmitancia térmica estado actual: 1,69 W/m2°K
Transmitancia térmica estado reformado: 0,32 w/m?2°K CUMPLE

CARPINTERIA Y VIDRIERIA

- COR 3500 RPT. Vidrio: 4mm (Panitherm S)/14/3+3 (Stadip Silence)
o Caracteristicas carpinteria:

=  Transmitancia térmica: 2,90 W/m2°K
= Porcentaje de marco: 33%
o Caracteristicas vidrio:
= Transmitancia térmica: 1,50 W/m?2°K
= Porcentaje de vidrio: 67 %
Transmitancia térmica limite zona climatica D1: 2,70 W/m2°K
Transmitancia térmica hueco estado reforamado: 2,08 W/m2°K CUMPLE

- MILLENIUM PLUS 70 RPT. Vidrio: 5+5mm / 12 / 4+4 (Vidrio interior y exterior laminado acustico
y de seguridad)
o Caracteristicas carpinteria:

=  Transmitancia térmica: 5,70 W/m?2°K
= Porcentaje de marco: 18 %
o Caracteristicas vidrio:
=  Transmitancia térmica: 1,40 W/m?2°K
= Porcentagje de vidrio: 82 % Transmitancia
térmica limite zona climdtica D1: 2,70 W/m?2°K
Transmitancia térmica hueco estado reforamado: 2,08 W/m2°K CUMPLE

Por tanto se puede indicar gue las modificaciones realizadas en la _envolvente térmica
(fachada y huecos) CUMPLEN con la limitacién de la demanda energética del edificio.
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3. VERIFICACION Y JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA
3.2. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA

Esta exigencia se justifica en el “ANEXO 2. Certificado de Eficiencia Energética. Verificacion
de Requisitos del CTE-HE1 (Documentacién elaborada por INGENIERIA INSITU. S.L.). Ademds,
se adjuntan los diferentes certificados de eficiencia energética de las actuaciones
planteadas de manera individual para poder ver las mejoras que produce de forma
independiente. También se incluye un estudio energético de la Ingenieria INSITU S.L. realizado
sobre el proyecto tipo del centro escolar.

SECCION HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS

Exigencia bdsica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas Los edificios dispondrdn de
instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus
ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicacion quedard definida en el proyecto del edificio.

REGLAMENTO DE LAS INSTALCIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE)

Articulo 2. Ambito de aplicacién

1. A efectos de la aplicacién del RITE se considerardn como instalaciones térmicas las
instalaciones fijas de climatizaciéon (calefaccién, refrigeraciéon y ventilacion) y de produccién
de agua caliente sanitaria, destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene
de las personas. En nuestro caso solo tenemos instalacion de calefaccion

2. EIRITE se aplicard a las instalaciones térmicas en los edificios de nueva construccidn y a las
instalaciones térmicas que se reformen en los edificios existentes, exclusivamente en lo que a
la parte reformada se refiere, asi como en lo relativo al mantenimiento, uso e inspeccién de
todas las instalaciones térmicas, con las limitaciones que en el mismo se determinan.

3. Se entenderd por reforma de una instalacion térmica todo cambio que se efectie en ellay
que suponga una modificacion del proyecto o memoria técnica con el que fue ejecutada y
registrada. En tal sentido, se consideran reformas las que estén comprendidas en alguno de los
siguientes casos:

a) La incorporacién de nuevos subsistemas de climatizacion o de produccién de agua caliente
sanitaria o la modificacion de los existentes. NO ES EL CASO

b) La sustitucion de un generador de calor o frio por otro de diferentes caracteristicas. NO ES EL
CASO

c) La ampliacion del nimero de equipos generadores de calor o frio. NO ES EL CASO

d) El cambio del tipo de energia utilizada o la incorporacién de energias renovables. NO ES EL
CASO

e) El cambio de uso previsto del edificio. NO ES EL CASO

4. También se considerard reforma, a efectos de aplicacién del RITE, la sustitucidn o reposicion de
un generador de calor o frio por ofro de similares caracteristicas, aunque ello no suponga una
modificacion del proyecto o memoria técnica.

5. Con independencia de gue un cambio efectuado en una instalacién térmica sea considerado
o no reforma de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, todos los productos que se
incorporen a la misma deberdn cumplir los requisitos relativos a las condiciones de los equipos y
materiales en el articulo 18 de este Reglamento.

6. No serd de aplicacién el RITE a las instalaciones térmicas de procesos industriales, agricolas o
de oftro tfipo, en la parte que no esté destinada a atender la demanda de bienestar térmico e
higiene de las personas.

En ningUn caso de modifica el tipo de emisor ni la cantidad de los mismos, por lo que se
considera que NO ES DE APLICACION en este proyecto el cumplimiento del RITE.
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SECCION HE 3: EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION

1. AMBITO DE APLICACION
Esta seccidon es de aplicacion a las instalaciones de iluminacidn interior en:
a) Edificios de nueva construccién

b) Intervenciones en edificios existentes con una superficie Ufil total final (incluidas las
partes ampliadas, en su caso) superior a 1.000m?2, donde se renueve mds del 25% de la
superficie iluminada. Este es el caso del presente proyecto en lo referente al Edificio 1.

3. VERIFICACION Y JUSTIFICACION

Para la aplicaciéon de esta seccidn debe seguirse la comprobacion de las siguientes
verificaciones:

Q) Cdlculo del valor de eficiencia energética de la instalacion (VEEI) en cada zona,

constatando que no se superan los valores limite consignados en la tabla 2.1.
[aulas: 3,5W/m?2 ; vestibulo vy bafios 4,0W/m?; despacho 3,0 W/m?].

b) Cdiculo del valor de potencia instalada en el edificio en iluminacién, constatanto
que no se supera los valores limite de la tabla 2.2 [docente 15W/m2].

c) Comprobacion de la existencia de un sistema de control y en su caso de
regulacién que optimice el aprovechamiento de la luz natural.

Para proceder a la justificacion de esta seccion del DB-HE se procede a continuacion a
adjuntar una ftabla resumen con los valores obtenidos en cada una de las aulas en las que se ha
producido la sustitucion de las luminarias existentes por unas de mayor eficiencia energética y
posteriormente en el Anexo 1 se adjunta los cdiculos de iluminacion DIALUX.
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EDIFICIO 1

PLANTA BAJA VEEl proyecto |Potencia Proyecto|Em (ix) Emin/Em
Distribuidor p01 2,51 9,25 369 0,58
Distribuidor p02 3,45 9,25 369 0,58
Conserjeria 1,93 10,08 519 0,8
Distribuidor p03 3,45 9,25 369 0,58
Pasillc PO 2,53 5,11 227 0,62
Sala de profesores 1,28 7,24 566 0,54
Aula 1 1,28 7,24 566 0,54
Aula 2 1,28 7,24 566 0,54
Aula 3 1,28 7,24 566 0,54
Aulo 4 1,28 7,24 566 0,54
EDIFICIO 1

PLANTA ALTA VEEl proyecto  |Potencia Proyecto|Em (Ix) Emin/Em
Distribuidor pl1 3,45 9,25 369 0,58
Despache 1 2,45 9,1 519 0,47
Despacho 2 2,45 9,1 519 0,47
Despachec 3 2,45 9,1 519 0,47
Despacho 4 1,75 9,1 519 0,47
Pasillc p1 2,53 5,11 227 0,62
Despacho 5§ 1,15 9,1 519 0,47
Despacho 6 2,45 9,1 519 0,47
Aula 5 1,28 7,24 566 0,54
Aula é 1,28 7,24 566 0,54
Aula 7 1,28 7,24 566 0,54
Aula 8 1,28 7,24 566 0,54
Aula 9 1,28 7,24 566 0,54
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EDIFICIO 2

Planta 1 VEEl proyectoe  |Potencia Proyecto |[Em (Ix) Emin/Em
hall 1 2,34 6,08 232 0,61
hall 2 2,34 6,08 232 0,61
pasillo 1 2,75 5,86 211 0,55
aula inglés 1,21 7,54 613 0,47
biblioteca 1,19 7,53 629 0,52
aula musica 1,21 7,54 613 0,47
aula varios 1,21 7,54 613 0,47
EDIFICIO 2

Planta 2 VEEl proyecte  |Potencia Proyecto |[Em (Ix) Emin/Em

hall 3 2,34 6,08 232 0,61
sala de prof. 1,21 7,54 613 0,47
pasillo 2 2,75 5,86 211 0,55
aula 1 1,21 7,54 613 0,47
aula 2 1,21 7,54 613 0,47
aula 3 1,21 7,54 613 0,47
aula 4 1,21 7,54 613 0,47
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EDIFICIO 3

PLANTA BAJA VEEl proyecto |Potencia ProyectolEm (Ix) Emin/Em
Distribuidor 1 1,63 3,63 150 0
Aula 5°A 1,2 7,19 578 0,55
Aula 6°C 1,2 7,19 578 0,55
Aule 6°A 1,2 7,19 578 0,55
Aulc 5°B 1,2 7,19 578 0,55
Aula Informéatica 1,2 7,19 578 0,55
Aula Varios 1,84 10,37 578 0,55
Aula Pintura 1,2 7,19 578 0,55
Gimnasio 0,6 7,19 578 0,55
EDIFICIO 3

PLANTA ALTA VEEl proyecto |Potencia Proyecto|Em (Ix) Emin/Em
Distribuidor 2 1,63 3,63 150 0
Aula 3°A 1,2 7,19 578 0,55
Aulc 6°B 1,2 7,19 578 0,55
Aulc 4°B 1,2 7,19 578 0,55
Aula £°A 1.2 7,19 578 0,55
Aule 3°B 1,2 7,19 578 0,55
Despacho 1,61 10,37 641 0,5
Loboratorio 1,61 10,37 641 0,5
Aulg E. Especial 1,61 10,37 641 0,5
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2.3. SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACION

Las instalaciones de iluminaciéon dispondrdn, para cada zona, de un sistema de control y

regulacién con las siguientes condiciones:

a)

b)

Toda zona dispondrd al menos de un sistema de encendido y apagado manual, no
aceptdndose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como Unico
sistema de confro. Toda zona dispondrd de un sistemas de encendidos por horario
cenfralizado en cada cuadro eléctrico.

Se instalardn sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen
proporcionalmente y de manera automdtica por sensor de luminosidad el nivel de
iluminaciéon en funcién del aporte de luz natural de las luminarias de las habitaciones de
menos de 6 m de profundidad y en las dos primeras lineas paralelas de luminarias a una
distancia inferior a 5 metros de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario.

Se instalaran en todas las aulas, despachos, biblioteca y comedor; un sistema de
regulacion multisensor y controlador de iluminacion DALI en un solo equipo para el control
de ocupacion, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria cuando el nivel
de iluminacién sobre el plano de trabajo debido a la aportacién de luz natural, éste por
encima del valor seleccionado, modelo OccusSeitch DALI BMS LRM 2090 BMS 6 modelo
OccusSeitch Dali Avanzado LRM 2080 é modelo OccusSeitch Dali Bdsico LRM2070 6 similar.
Capacidad para controlar un minimo de 15 luminarias. Compatible con el estdndar de
gestion BMS. Para montaje empotrado en techo o superficie y para alturas de entre 2,5y 4
metros.

También se instalard en las zonas con menor ocupacién como pasillos, banos... un
sistema de detector de presencias modelo OccusSeitch Avanzado LRM 1010,LRM 1000, LRM
1011 & modelo OccusSeitch Bdsico LRM 1070 6 similar. Capacidad de carga mdxima de
900Va (flu EM) y 500VA (lamparas LED) para altura de montaje en techo de 2-5 metros,
tiempo de retado (ojustable) de 10s a 30min; inhibicién luz diurna (cjustable) de 2 a
1000lux, con un drea minima de deteccién desde techo a 2,5m (5m pequenos
movimiento, 6 m movimientos fransversales).

SECCION HE 4: CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

La actuacién objeto del presente proyecto de rehabilitacidén energética de la envolvente

térmica no estd afectada por esta seccién del DB-HE, por tanto NO RESULTA DE APLICACION.

SECCION HE 5: CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA

La actuacién objeto del presente proyecto de rehabilitacién energética de la envolvente

térmica no estd afectada por esta seccién del DB-HE, por tanto NO RESULTA DE APLICACION.

LUGO, febrero 2019

Laura Prado Rodriguez
Arquitecta 4709 COAG
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