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f FREGADERO DE LABORATORIO, RESTAURANTE, ETC. @ 40mm
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‘m' LAVAVAJILLAS @ 50mm

]—‘ SUMIDERO SIFONICO @ 50mm

! ‘ M o e = m - LOS APARATOS SANITARIOS ESTARAN DOTADOS DE SIFONES INDIVIDUALES.
/ Los ramales de desagie de los aparatos sanitarios deben unirse a un tubo de derivacién , que desemboque en la bajante o si
\ esto no fuera posible, en el manguetén del inodoro, y que tenga la cabecera registrable con tapén roscado.

NOTAS:

N

0} . . . .
HHWH ! s - Se dispondré de un tapén de registro de la red colgada en cada entronque y en tramos rectos cada 15m, los

(vA\=10)

cuales se instalardn en la mitad superior de la tuberia. En los cambios de direccién, se situarédn codos a 45 grados
con registro roscado.

- Las pendientes de la red de pequefa evacuacién no grafiadas en planos serén = 2%

- VENTILACION RED DE SANEAMIENTO
Se dispone en aquellos ramales cuya longitud de desagie sea mayor de 5m.
Debe conectarse a una distancia del cierre hidrdulico comprendida entre 2 y 20 veces el diédmetro de la tuberia de

desagie del aparato.

La abertura de ventilacién no debe estar por debajo de la corona del sifén.
La toma debe estar por encima del eje vertical de la seccién transversal, subiendo verticalmente con un dngulo no
I__r\:l I: ] mayor que 45° respecto de la vertical.

Deben tener una pendiente del 1% como minimo hacia la tuberia de desagiie para recoger la condensacién que
se forme.
Los tramos horizontales deben estar por lo menos 20 cm por encima del rebosadero del aparato sanitario cuyo
sifén ventila.
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COLECTOR ENTERRADO

W Tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m2, segun UNE-EN 1401-1
g : M1 : COLECTOR SUSPENDIDO

Tubo de PVC con carga mineral

T 1 O]
\ 1 J MATERIALES UTILIZADOS PARA LAS TUBERIAS
/ ACOMETIDA GENERAL
— = Existente

VENTILACION RED DE SANEAMIENTO
I { Tubo de PVC, serie B, segUn UNE-EN 1329-1

RED DE PEQUENA EVACUACION
Tubo de PVC, serie B, segun UNE-EN 1329-1

SUMIDERO LONGITUDINAL

T T ] Sumidero longitudinal mediante canaleta prefabricada de hormigdn polimero con rejila de acero inoxidable
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