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4. CUMPLIMIENTO DEL CTE
4.5 DB-HR EXIGENCIAS BASICAS DE PROTECCION FRENTE AL RUIDO

PROYECTO: Bdsico y de ejecucion de reforma interior de la cocina del CIFP Compostela
SITUACION: Santiago de Compostela

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico
de la Edificacion.(BOE nim. 74, martes 28 marzo 2006)

Articulo 14. Exigencias bésicas de proteccién frente al ruido (HR)

El objetivo del requisito bésico “Proteccién frente el ruido” consiste en limitar, dentro de
los edificios y en condiciones normales de utilizacién, el riesgo de molestias o
enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las
caracteristicas de su proyecto, construccién, uso y mantenimiento.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectardn, construirén y mantendrdn de
tal forma que los elementos constructivos que conforman sus recinfos tengan unas
caracteristicas acuUsticas adecuadas para reducir la tfransmisiéon del ruido aéreo, del
ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y
para limitar el ruido reverberante de los recintos.

El Documento Basico “DB HR Proteccién frente al ruido” especifica pardmetros objetivos
y sistemas de verificacién cuyo cumplimiento asegura la satisfaccién de las exigencias
bdsicas y la superacién de los niveles minimos de calidad propios del requisito basico
de proteccién frente al ruido.

Segin establece el apartado /. Ambito de aplicacién del CTE-DB-HR, se exceptian del émbito de aplicacién los
Casos:

1..)

d) las obras de ampliacién, modificacién, reforma o rehabilitacidn en los edificios existentes, salvo cuando se trate de
rehabilitacién integral. Asimismo quedan excluidas las obras de rehabilitacién infegral de los edificios protegidos
oficialmente en razén de su catalogacién, como bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias
suponga alterar la configuracién de su fachada o su distribucién o acabado inferior, de modo incompatible con la

conservacién de dichos edificios.

Por lo tanto, este DB no es de aplicacién en el presente proyecto por tratarse de una reforma interior de parte de una

edificacién existente.

A Corufig, junio de 2016

El arquitecto,

Fdo. Santiago Garcia Camacho
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