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Proyecto bdsico y de ejecucion 4.3 Justificacién del cumplimiento CTE-DB-SUA

4. CUMPLIMIENTO DEL CTE
4.3. DB-SUA Exigencias basicas de utilizacién y accesibilidad

PROYECTO: Bésico y de ejecuciéon de reforma interior de la cocina del CIFP Compostela
SITUACION: Santiago de Compostela

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacién.(BOE nim. 74, martes 28 marzo 2006)

Articulo 12. Exigencias bdsicas de seguridad de utilizacién y accesibilidad (SUA).

1. El objetivo del requisito bésico "Seguridad de utilizacién y accesibilidad" consiste en reducir a
limites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran dafios inmediatos en el uso previsto de los
edificios, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion, vso y
mantenimiento, asi como en facilitar el acceso y la utilizacién no discriminatoria, independiente y
segura de los mismos a las personas con discapacidad.

2. Para satisfacer este objetivo, los edlificios se proyectaran, construirdn, mantendrdn y utilizaran
de forma que se cumplan las exigencias bdsicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Bésico DB-SUA Seguridad de utilizacién y accesibilidad especifica pardmetros
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccién de las exigencias bdsicas y
la superacién de los niveles minimos de calidad propios del requisito bdsico de seguridad de
utilizacién y accesibilidad.

12.1 Exigencia bésica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caidas: Se limitard el riesgo de que
los usuarios sufran caidas, para lo cual los suelos serdn adecuados para favorecer que las
personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitard el riesgo de
caidas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitdndose la limpieza de los
acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

12.2 Exigencia bésica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento:
Se limitard el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos
fijos o practicables del edificio.

12.3 Exigencia bésica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: Se limitard el riesgo
de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.

12.4 Exigencia basica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada:
Se limitard el riesgo de dafos a las personas como consecuencia de una iluminacién inadecuada
en zonas de circulacién de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de
emergencia o de fallo del alumbrado normal.

12.5 Exigencia bdsica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta
ocupacién: Se limitard el riesgo causado por situaciones con alta ocupacién facilitando la
circulacién de las personas y la sectorizacién con elementos de proteccién y contencién en
previsién del riesgo de aplastamiento.

12.6 Exigencia bésica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: Se limitard el riesgo de
caidas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depdsitos, pozos y similares mediante
elementos que restrinjan el acceso.

12.7 Exigencia bésica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento:
Se limitard el riesgo causado por vehiculos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y
la sefalizacién y proteccién de las zonas de circulacién rodada y de las personas.

12.8 Exigencia béasica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo:
Se limitard el riesgo de electrocuciéon y de incendio causado por la accién del rayo, mediante

instalaciones adecuadas de protecciéon contra el rayo.

12.9 Exigencia bésica SUA 9: Accesibilidad: Se facilitard el acceso y la utilizacién no
discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad.
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Segun establece el apartado /. Criterios generales de aplicacidn del CTE-DB-SUA, en su punto 3: £n obras de
reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del edificio modificados por la
reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuvacién a las condiciones de sequridad de utilizacién y

accesibilidad establecidas en este DB.

Ya que el presente proyecto no implica un cambio de uso, este DB debe aplicarse a los elementos del edificio

afectados por la reforma.

SECCION SUA 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS

Este apartado aparece debidamente justificado, a continuacién, en la presente memoria.

SECCION SUA 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO

Este apartado aparece debidamente justificado, a continuacién, en la presente memoria.

SECCION SUA 3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS

Este apartado aparece debidamente justificado, a continuacién, en la presente memoria.

SECCION SUA 4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA

Este apartado aparece debidamente justificado, a continuacién, en la presente memoria.

SECCION SUA 5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACION

Esta seccién no es de aplicacién en el presente proyecto.

SECCION SUA 6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO

Esta seccién no es de aplicacién en el presente proyecto.

SECCION SUA 7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMIENTO

Esta seccién no es de aplicacion en el presente proyecto.

SECCION SUA 8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO

Esta seccién no es de aplicacién en el presente proyecto.

SECCION SUA 9. ACCESIBILIDAD

Este apartado aparece debidamente justificado, a continuacién, en la presente memoria.
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SECCION SUA 1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS

Exigencia bdésica:
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4.3 Justificacién del cumplimiento CTE-DB-SUA

Se limitard el riesgo de que los usuarios sufran caidas, para lo cual los suelos serdn adecuados para favorecer que las personas no
resbalen, fropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitard el riesgo de caidas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y

rampas, facilitdndose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

1- Resbaladicidad de los suelos

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Residencial Publico, Sanitario, Docente,

Comercial, Administrativo y PUblica Concurrencia, excluidas las zonas de ocupacién nula definidas en el anejo SI A del DB SI, tendrén

una clase durante toda su vida Gtil conforme a la tabla 1.2: Clase exigible a los suelos en funcién de su localizacién.

Los distintos tipos de pavimentos interiores y exteriores existentes en el proyecto se definen en los planos correspondientes de
acabados. En estos planos se puede comprobar el pavimento empleado en cada uno de los espacios del centro y en la leyenda de

materiales se define la clase de resbaladicidad para cada uno de ellos.

(Clasificacion del suelo en funcién de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase
NORMA PROYECTO

Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1
Zonas interiores secas con pendiente = 6% y escaleras 2 2
Zonas interiores htmedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, vestuarios, bafos, aseos, 5 9
cocinas, etc.) con pendiente < 6% (excepto acceso a uso restringido)
Zonas interiores htmedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, vestuarios, bafos, aseos, 3 3
cocinas, etc.) con pendiente = 6% y escaleras (excepto uso restringido)

| Zonas exteriores, piscinas (profundidad <1,50) y duchas 3 | Nooprocede |
Pavimentos en itinerarios accesibles
No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos y moquetas estén encastrados o CUMPLE
fijados al suelo
Para permitir la circulaciéon y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los suelos son resistentes a la CUMPLE

deformacién

2- Discontinuidades en el pavimento (excepto uso restringido o exteriores)

Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caidas como consecuencia de traspiés o de

tropiezos, el suelo cumplird las condiciones siguientes:

| NORMA PROYECTO
No tendrd juntas que presenten un resalto de mds de 4 mm CUMPLE
Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequefia dimensién (por ejemplo, los cerraderos de CUMPLE
puertas) no deben sobresalir del pavimento mds de 12 mm
El saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulacién de las personas no debe formar CUMPLE
un dngulo con el pavimento que exceda de 45°.
Pendiente méxima del 25% para desniveles < 50 mm. No procede
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulacién D <15mm CUMPLE
Altura de barreras para la delimitacién de zonas de circulacién > 800 mm No procede

N° de escalones minimo en zonas de circulacién 3

No procede

En zonas de uso restringido.
En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda
En los accesos y en las salidas de los edificios

162

No procede

No procede

No procede

ltinerarios accesibles Sin escalones

Sin escalones

3- Desniveles
En este proyecto no se proyectan, ni existen, desniveles.

Proteccién de los desniveles

| NORMA PROYECTO
Existirdn barreras de proteccién en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones,
ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 550 mm, excepto cuando la disposicién constructiva haga No procede

muy improbable la caida.
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En las zonas de publico (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitard la percepcién de las diferencias de
nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caidas, mediante diferenciacién visual y téctil.
La diferenciacién estard a una distancia de 250 mm del borde, como minimo.

No procede

Caracteristicas de las barreras de proteccién

Altura:
Diferencias de cotas < 6 m. > 900 mm No procede
Resto de los casos = 1.100 mm No procede
Altura de la barrera cuando los huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm. = 900 mm No procede
Resistencia:
Las barreras de proteccién tendrdn una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal N

o procede

establecida en el apartado 3.2.1 del DB-SE-AE, en funcién de la zona en la que se encuentren.

Caracteristicas constructivas: | No seran escal

ables por nifios

En la altura comprendida entre 300 mm y 500 mm sobre el nivel del suelo o sobre la linea de inclinacién de una
escalera no existirdn puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con mds de 5 cm de saliente.

No procede

En la altura comprendida entre 500 mm y 800 mm sobre el nivel del suelo no existirn salientes que tengan una
superficie sensiblemente horizontal con més de 15 cm de fondo.

No procede

Limitacién de las aberturas al paso de una esfera (Edificios pUblicos @ < 150 mm) @ <100 mm No procede
Limite entre parte inferior de la barandilla y linea de inclinacién =< 50 mm No procede
Barreras situadas delante de una fila de asientos fijos:
La altura de las barreras de proteccién situadas delante de una fila de asientos fijos podrd reducirse hasta 700 mm
si la barrera de proteccién incorpora un elemento horizontal de 500 mm de anchura, como minimo. En ese caso,
- , o . . No procede
la barrera de proteccién serd capaz de resistir una fuerza horizontal en el borde superior de 3 kN/m y
simultdneamente con ella, una fuerza vertical uniforme de 1,0 kN/m, como minimo, aplicada en el borde exterior.
4 - Escaleras y rampas
En este proyecto no se proyectan escaleras ni se interviene en las existentes.
Escaleras de uso restringido
Escalera de trazado lineal NORMA PROYECTO
Ancho del tframo = 800 mm No procede
Altura de la contrahuella < 200 mm No procede
Ancho de la huella > 220 mm No procede
Dispondrén de barandilla en sus lados abiertos Siempre No procede
| Escalera de trazado curvo (ver DB-SUA 1.4) | Nooprocede |
| Mesetas partidas con peldafios a 45° | Nooprocede |
| Escalones sin tabica (dimensiones segin gréfico 4.1) | Nooprocede |
Escaleras de uso general
Peldafios:
Tramos rectos de escalera
Huella = 280 mm
= 250 mm (DB- No procede
SUA/A)
Contrahuella en framos rectos o curvos (excepto en zonas de uso publico, asi como siempre 130=H No orocede
que no se disponga de ascensor como alternativa a la escalera: méximo 175 mm) <185mm P
la relacion se
Se garantizard 540 mm < 2C + H < 700 mm (H = huella, C= contrahuella) cumplird a lo largo de No procede
una misma escalera

Tramos curvos de escalera

La huella medird 280 mm, como minimo, a una distancia de 500 mm del borde interior y 440 mm, como mdximo,
en el borde exterior. Ademds, se cumpliré la relacién indicada en el punto anterior a 500 mm de ambos extremos.
La dimensién de toda huella se medird, en cada peldafo, segun la direccién de la marcha.

No procede

Escaleras de evacuacién ascendente

Tendrén tabica

Escalones (la tabica serd vertical o formaré éngulo < 15° con la vertical) .
y sin bocel

No procede
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Escalones, se admite Sin tabica y No procede
con bocel
Tramos:
Ndmero minimo de peldafios por framo =3 No procede
Altura mdxima a salvar por cada tramo (excep‘rp en zonas de uso pluk_>||co, asf como siempre =320m No procede
que no se disponga de ascensor como alternativa a la escalera: méximo 2,25m)
Podrdn ser rectos, curvos o mixtos (en zonas de hospitalizacién y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y N d
centros de ensefianza primaria o secundaria Unicamente tramos rectos) © procede
En una misma escalera todos los peldafos tendran la misma contrahuella No procede
En tramos rectos todos los peldafios tendrén la misma huella No procede
Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variard mds de =10 mm No procede
En tramos mixtos, la huella medida en el eje del framo en las partes curvas no serd menor que la huella en las No procede
partes rectas
Anchura 0til del tramo (libre de obstdculos)
Residencial vivienda 1.000 mm
800 mm (DB- No procede
SUA/A)
Docente (infantil y primaria), pdblica concurrencia y comercial. (1,00 con zona accesible) 800 < X <
No procede
1.100
Sanitarios (recorridos con giros de 90° o mayores) 1.400 mm No procede
Sanitarios (otras zonas) 1.200 mm No procede
Casos restantes (1,00 con zona accesible) 800 < X <
1.000 No procede

las zonas en las que la dimensién de la huella sea menor que 170 mm.

La anchura minima ¢til se medird entre paredes o barreras de proteccién, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos
siempre que estos no sobresalgan mds de 120 mm de la pared o barrera de proteccién. En tramos curvos, la anchura Gtil debe excluir

Mesetas:
Entre tramos de una escalera con la misma direccién:

En dichas mesetas no habrd pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de
distancia del primer peldafo de un tramo.

Anchura de las mesetas > anchura
No procede
escalera
Longitud de las mesetas (medida en su eje). = 1.000 mm No procede
Entre tramos de una escalera con cambios de direccién: (figura 4.4)
Anchura de las mesetas (estard libre de obstdculos y sobre ella no barrerd el giro de apertura de > anchura
. - - ) No procede
ninguna puerta, excepto en zonas de ocupacién nula definidas en el anejo SI A del DB-SI) escalera
Longitud de las mesetas (medida en su eje). = 1.000 mm No procede
En zon%s de hospifo_lizocién o de ’rrofomie,nfos intensivos en las que el recorrido obligue a giros = 1600 mm No procede
de 180° la profundidad de la meseta serd:
En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso publico se dispondrd una franja de pavimento visual y
tactil en el arranque de los framos, segin las caracteristicas especificadas en el apartado 2.2 de la Seccién SUA-9. No procede

Pasamanos:
Pasamanos continuo:

Las escaleras que salven una altura mayor que 550 mm dispondrdn de pasamanos al menos en un lado.

No procede

Cuando su anchura libre exceda de 1200 mm, asi como cuando no se disponga de ascensor como alternativa a
la escalera, dispondrén de pasamanos en ambos lados.

No procede

Pasamanos intermedios:

primaria, se dispondrd otro pasamanos a una altura comprendida entre 650 y 750 mm.

Se dispondrdn para ancho del tramo >4.000 mm No procede
Separacién de pasamanos intermedios < 4.000 mm No procede
En escaleras de zonas de wso publico o que no dispongan de ascensor como alternativa, el pasamanos se

prolongard 30 cm en los extremos, al menos en un lado. En uso Sanifario, el pasamanos serd continuo en todo su No procede
recorrido, incluidas mesetas, y se prolongardn 30 cm en los extremos, en ambos lados.

Altura del pasamanos 90? r]ﬂm sH= No procede

.100 mm
Para usos en los que se dé presencia habitual de nifios, tales como docente infantil y centros de ensefianza No procede

Configuracién del pasamanos:

Seré firme y f4cil de asir B

No procede

Separacién del paramento vertical = 40 mm

No procede

El sistema de sujecién no interferird el paso continuo de la mano -

No procede
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Se consideran rampas los itinerarios cuya pendiente excede del 4% | NORMA PROYECTO |
Pendiente: Rampa estdndar = 12% No procede
l<3m,p=10%
[tinerarios accesibles l<é6mp=< 8% No procede
resto, p < 6%

Tramos:

Mesetas:

Pasamanos:

Circulacién de vehiculos en garajes, también previstas para la circulacién de

" - . p=<16% No procede
personas y no sea itinerario accesible
Pendiente transversal que sean itinerarios accesibles < 2% No procede
Longitud del tramo:
Rampa estdndar | <15,00m No procede
ltinerarios accesibles < 9,00m No procede

Ancho del tramo:

Ancho libre de obstéculos. Ancho 0til se mide sin descontar el espacio B
. . ancho en funcién

ocupado por los pasamanos, siempre que estos no sobresalgan mds de 120 de DB-SI

mm de la pared o barrera de proteccién.

No procede

ltinerarios accesibles:

Radio de curvatura de al menos 30 m No procede
Ancho minimo de 1,20 m No procede
Dispondrdn de una superficie horizontal al principio y al final del tramo con una longitud de 1,20 N d
m en la direccién de la rampa, como minimo © procede
Entre tframos de una misma direccién:

Ancho meseta a = ancho rampa No procede
Longitud meseta | = 1500 mm No procede

Entre tramos con cambio de direccién:

Ancho meseta | a = ancho rampa

No procede

La zona delimitada por dicha anchura estard libre de obstdculos No procede
Sobre ella no barrerd el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupacién N d
nula definidas en el anejo SI A del DB S| © proceae
No habré pasillos de anchura inferior a 1,20 m No procede
No habré puertas situados a menos de 40 cm de distancia del arranque de un tramo No procede
En itinerarios accesibles no habrd puertas situados a menos de 150 cm de distancia del arranque N
de un tramo o procede
| NORMA PROYECTO

Pasamanos continuo, cuando salven una diferencia de altura de més de 550 mm y cuya
pendiente sea mayor o igual que el 6%

No procede

ltinerarios accesibles:

Cuando la pendiente sea mayor o igual que el 6% y salven una diferencia de altura de mas de

18,5 cm, dispondrdn de pasamanos continuo en todo su recorrido, incluido mesetas, en ambos No procede
lados.
Bordes con zécalo o elemento de proteccién lateral de 10 cm de altura como minimo No procede
Cuando la longitud del tframo exceda 3 metros, el pasamanos se prolongard horizontalmente al

No procede
menos 30 cm en los extremos, en ambos lados.
Cuando la rampa esté prevista como itinerario accesible o usos en los que se dé presencia
habitual de nifios, tales como docente infantil y primaria, se dispondrd otro pasamanos a una No procede
altura comprendida entre 650 y 750 mm
El pasamanos estaré a una altura comprendida entre 900y 1100 mm.. No procede

Caracteristicas del pasamanos:

Sistemas de sujecién no interfiere en el paso continuo de la mano firme, fdcil de asir

No procede

Separacién del paramento [ d=40mm

No procede

Pasillos escalonados de acceso a localidades y tribunas

| NORMA

PROYECTO

Tendrdn escalones con una dimensién constante de contrahuella.

No procede

Las huellas podran tener dos dimensiones que se repitan en peldafos alternativos, con el fin de permitir el
ceso a nivel a las filas de espectadores.

No procede

La anchura de los pasillos escalonados se determinard de acuerdo con las condiciones de evacuacion
que se establecen en el apartado 4 de la Seccién S| 3 del DB-SI

No procede
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En edificios de uso Residencial Vivienda, los acristalamientos que se encuentren a una altura de mdés de 6 m sobre la rasante exterior
con vidrio fransparente cumplirdn las condiciones que se indican a contfinuacién, salvo cuando sean practicables o facilmente

desmontables, permitiendo su limpieza desde el inferior:

Limpieza desde el interior: | NORMA

PROYECTO

Toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrard comprendida en un radio de 850 mm desde algin
punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor de 1300 mm.

No procede

Los acristalamientos reversibles estardn equipados con un dispositivo que los mantenga bloqueados en la posicién
invertida durante su limpieza.

No procede

8 de 20



REFORMA INTERIOR DE LA COCINA DEL CIFP COMPOSTELA _ SANTIAGO DE COMPOSTELA junio 2016

Proyecto bdsico y de ejecucién 4.3 Justificacién del cumplimiento CTE-DB-SUA

SECCION SUA 2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO

Exigencia Bésica:

Se limitard el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o practicables del edificio.
1- Impacto

Se justifica este apartado para los elementos fijos y practicables afectados por la reforma (carpinteria sustituida en este proyecto), y no
para la totalidad de ellos.

Con elementos fijos | NORMA PROYECTO
. . - . - - CUMPLE
La altura libre de paso en zonas de circulacién serd, como minimo, 2100 mm en zonas de uso restringido 3000mm
MPLE
La altura libre de paso en el resto de zonas serd, como minimo, 2200 mm CU
3000mm
MPLE
En los umbrales de las puertas la altura libre serd 2000 mm, como minimo. cu
>2000mm
Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulacién estardn a una
Py No procede
altura de 2200 mm, como minimo.
En zonas de circulacién, las paredes carecerdn de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen mas
. . ) CUMPLE
de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 150 mm y 2200 mm medida a partir del suelo y que
presenten riesgo de impacto.
Se limitard el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2000 mm, tales como mesetas CUMPLE
o tramos de escalera, de rampas, efc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.
Con elementos practicables
Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupacién nula | El barrido de la
(definidas en el anejo SI A del DB-SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea < | hoja no invade el CUMPLE
2,50 m se dispondrén de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo. (figura 1.1) pasillo
En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no debe | El barrido de la
invadir la anchura determinada en las condiciones de evacuacién, conforme al apartado 4 de | hoja no invade el CUMPLE
la Seccién Sl 3 del DB-SI pasillo
En puertas de vaivén situadas entre zonas de circulacién tendrdn partes transparentes o | Un panel por hoja
traslUcidas que permitan percibir la aproximacién de las personas entre 0,70 m y 1,50 m| a= 0,7 h=1,50 CUMPLE
minimo m

Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas para el paso de
mercancias y vehiculos tendrdn marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN 13241-1:2004 y su
instalacién, uso y mantenimiento se realizardn conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. Se excluyen
de lo anterior las puertas peatonales de maniobra horizontal cuya superficie de hoja no exceda de 6,25 m2
cuando sean de uso manual, asi como las motorizadas que ademds tengan una anchura que no exceda de 2,50
m.

No procede

Las puertas peatonales automdticas tendrdn marcado CE de conformidad con la Directiva 98/37/CE sobre

L No procede
mdquinas.

Impacto con elementos fragiles:
Identificacién de dreas con riesgo de impacto

SUAT Hod CUMPLE
Superficies acristaladas situadas en dreas con riesgo de impacto con barrera de proteccién ’3050 ade puertas
) acristaladas
I Superficies acristaladas situadas en dreas con riesgo de impacto sin barrera de proteccién I Norma: (UNE EN 12600:2003) |
Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada > 12 m No procede
Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 < X < 12 m No procede
Menor que 0,55 m CUMPLE

Areas con riesgo de impacto

En puertas, el drea comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchura igual a la de la puerta més 0,30m a
cada lado de esta;

En pafos fijos, el drea comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m.

Duchas y baferas:

Partes vidriadas de puertas y cerramientos _resistencia cl CUMPLE
impacto nivel 3

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

La carpinteria acristalada deberd contar con sefalizacién afadida visualmente contrastada. Dicha sefializacién consta de bandas
situadas en toda su longitud y a una altura de 0,90m y 1,70m respectivamente.

Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas (excluye el interior de
las viviendas)
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Altura inferior 850<h<1100mm CUMPLE
Sefalizacién:
enalizacion Altura superior ]500<h:1700m CUMPLE
Travesafo situado a la altura inferior CUMPLE
Montantes separados a < 600 mm CUMPLE
Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o tiradores, CUMPLE
dispondrdn de sefializacién
2- Atrapamiento
NORMA PROYECTO
Puerta corredera de accionamiento manual (d= distancia hasta objeto fijo mds préximo) d = 200 mm No procede
Los elementos de apertura y cierre automdticos dispondrén de dispositivos de proteccién adecuados al tipo de
No procede

accionamiento y cumplirdn con las especificaciones técnicas propias.
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SECCION SUA 3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO
Exigencia Bdsica:
Se limitard el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.
1- Aprisionamiento
En general: | NORMA PROYECTO
Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el inferior y las personas puedan
quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existird algun sistema de desbloqueo de las puertas desde el No orocede
exterior del recinto. Excepto en el caso de los bafos o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrdn iluminacién P
controlada desde su inferior.
En zonas de uso publico, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondran de un dispositivo en el
interior facilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto
) . " - o . No procede
de control y que permita al usuario verificar que su llomada ha sido recibida, o perceptible desde un paso
frecuente de personas.
| Fuerza de apertura de las puertas de salida | < 140N | CUMPLE |
ltinerarios accesibles. Reglamento de Accesibilidad
Fuerza de apertura de las puertas de salida (general) < 25N CUMPLE
Fuerza de apertura de las puertas de salida (puertas resistentes al fuego) = 65N CUMPLE
Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual batientes/pivotantes y deslizantes
equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automdtico
y puertas equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleard el método de
ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000.
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SECCION SUA 4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA
Exigencia Bdsica:
Se limitard el riesgo de dafos a las personas como consecuencia de una iluminacién inadecuada en zonas de circulacién de los edificios,

tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.

1- Alumbrado normal en zonas de circulacién

Nivel de iluminacién minimo de la instalacién de alumbrado (medido a nivel del suelo) NORMA | PROYECTO
| Zona lluminancia minima [lux]
Exclusiva bara personas Escaleras 20 No procede
Exterior v para p Resto de zonas 20 No procede
Para vehiculos o mixtas 20 No procede
Exclusi . rson Escaleras 100 CUMPLE
Interior Xclusiva para personas Resto de zonas 100 CUMPLE
Para vehiculos o mixtas 50 No procede
| Factor de uniformidad media | fu = 40% | CUMPLE |

En los zonas de los establecimientos de wso Publica Concurrencia en las que la actividad se desarrolle con un nivel bajo de
iluminacién, como es el caso de los cines, teatros, auditorios, discotecas, efc., se dispondrd una iluminacién de balizamiento en las
rampas y en cada uno de los peldafios de las escaleras.

2- Alumbrado de emergencia

Los edificios dispondrén de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminacién
necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pdnico y
permita la visién de las sefiales indicativas de las salidas y la situacién de los equipos y medios de proteccién existentes.

Dotacién

Todo recinto cuya ocupacién sea mayor que 100 personas

Los recorridos desde todo origen de evacuacién hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas de refugio, incluidas las zonas de
refugio

Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m? (incluido los pasillos y las escaleras que
conduzcan hasta el exterior o zonas generales del edificio)

Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccién contra incendios

Los locales de riesgo especial.

Los aseos generales de planta en edificios de uso pUblico

Los lugares en los que se ubican cuadros de distribucién o de accionamiento de la instalacién de alumbrado

Las sefales de seguridad

Los itinerarios accesibles

Posicién y caracteristicas de las luminarias NORMA PROYECTO
| Altura de colocacién h=2m CUMPLE

Se dispondrd una luminaria en:

Cada puerta de salida

Sefalando peligro potencial

Sefnalando emplazamiento de equipo de seguridad

Puertas existentes en los recorridos de evacuacién

Escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminaciéon directa
En cualquier cambio de nivel

En los cambios de direccién y en las intersecciones de pasillos

Caracteristicas de la instalacion

Seré fija

Dispondré de fuente propia de energia

Entrard en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacién en las zonas de alumbrado normal

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacién debe alcanzar como minimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminacién
requerido y el 100% a los 60s.

Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA PROYECTO
Vias de evacuacién de anchura < 2m lluminancia eje central = 1 lux CUMPLE

B lluminancia de la banda central >0,5 lux CUMPLE
Vias de evacuacién de anchura > 2m F;uzc::n ser tratadas como varias bandas de anchura ) CUMPLE
Alo largo de la linea central Relacién entre iluminancia méximo y minimo < 40:1 CUMPLE
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, . - Equipos de seguridad . )
Puntos donde estén ubicados - Instalaciones de proteccién contra incendios ||um|n|onc1sa =9 CUMPLE
- Cuadros de distribucién del alumbrado we
Sefiales: valor minimo del Indice del Rendimiento Cromético (Ra) Ra = 40 CUMPLE
lluminacién de las sefales de seguridad NORMA PROYECTO
luminancia de cualquier drea de color de seguridad > 2 cd/m? CUMPLE
Relacién de la luminancia méxima a la minima dentro del color blanco de seguridad = 10:1 CUMPLE
Relacién entre la luminancia Lblanca y la luminancia Leolor >10 i 5])5]])1 CUMPLE
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminacién | > 50% 5s CUMPLE
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SECCION SUA 5: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA
OCUPACION

Exigencia Bésica:

Se limitard el riesgo causado por situaciones con alta ocupacién facilitando la circulacién de las personas y la sectorizacién con elementos
de proteccién y contencién en prevision del riesgo de aplastamiento.

1- Ambito de aplicacién

De aplicacién a los graderios de estadios, pabellones polideportivos, centros de reunién, otros edificios de uso
. ) ) No procede
cultural, efc. previstos para mds de 3.000 espectadores de pie.
2- Condiciones de los graderfos para espectadores de pie:
NORMA PROYECTO
Pendiente >50% No procede
Longitud de la fila (con acceso desde pasillos situados en sus extremos) =20m No procede
Longitud de la fila (con un Unico acceso desde un extremo) =10m No procede
Anchura Util de los pasillos DB-SI 3, capitulo 4 No procede
Diferencia de cota entre cualquier fila de espectadores y alguna salida del graderio <4m No procede
Condiciones de las barreras para graderios y tribunas con mdés de 5 filas y pendiente > 6% NORMA PROYECTO
Barrera continua o rompeolas delante de la primera fila h=1,10m No procede
6% <p=< 10%,
d=5m
Barreras adicionales de la misma altura a una distancia horizontal “d” en funcién de la 10% <p< 25%,
: " No procede
pendiente d=4m
25% <p= 50%,
d=3m
Resistirdn una fuerza horizontal aplicada en el borde superior de: 5 kN/m No procede
No existirdn mas de 2 aberturas en filas sucesivas de barreras. °
, ; . . < 60 No procede
La linea que une en planta dichas aberturas formard un dngulo con respecto a las barreras:
Las aberturas tendrdn una anchura comprendida entre: 1,10-1,40m No procede
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SECCION SUA 6: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO

Exigencia Bdsica:
Se limitard el riesgo de caidas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depdsitos, pozos y similares mediante elementos que
restrinjan el acceso.

1- Piscinas

Barreras de proteccién PROYECTO
Las piscinas en las que el acceso de nifios a la zona de bafio no esté controlado dispondrdn de barreras de

profeccién que impidan su acceso al vaso excepto a fravés de puntos previstos para ello, los cuales tendrdn No procede
elementos practicables con sistema de cierre y bloqueo.

Las barreras de proteccién tendrdn una altura minima de 1200 mm No procede

Resistirdn una fuerza horizontal aplicada en el borde superior de 0,5 kN/m y tendrén las condiciones constructivas

establecidas en el apartado 3.2.3 de la Seccién SUA 1 No procede

Caracteristicas constructivas de las barreras de proteccién: Ver SUA-1, apart. 3.2.3.

No existirén puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200 = Ha =700mm No procede
Limitacién de las aberturas al paso de una esfera @ = 100 mm No procede
Limite entre parte inferior de la barandilla y linea de inclinacién < 50 mm No procede

Caracteristicas del vaso de la piscina:

Profundidad: NORMA PROYECTO

Piscina infantil p <500 mm No procede

Resto piscinas (incluyen zonas de profundidad < 1.400 mm). P < 3.000 mm No procede

Sefializacién en:

Puntos de profundidad > 1400 mm No procede

Sefalizacién de valor méximo No procede

Sefalizacién de valor minimo No procede

Ubicacién de la senalizacién en paredes del vaso y andén No procede

Pendiente:

Piscinas infantiles pend < 6% No procede

Piscinas de recreo o polivalentes E ie]ngog TOT/D No procede
p > 1400 mm

Resto > pend < 35% No procede

Huecos:

| Deberdn estar protegidos mediante rejas u otro dispositivo que impida el atrapamiento. | Nooprocede |

Materiales:

Resbaladicidad material del fondo para zonas de profundidad < 1500 mm. clase 3 No procede

Revestimiento interior color claro No procede

Andenes:

Resbaladicidad clase 3 No procede

Anchura a = 1200 mm No procede

Construccion iv'turu el No procede
encharcamiento

Escaleras: (excepto piscinas infantiles)

> 1.000 mm, o bien hasta 300 mm por encima del suelo del

Profundidad bajo el agua No procede

vaso

No sobresaldrdn del plano de la pared del vaso. No procede

Peldafos antideslizantes No procede
Colocacién Carecerdn de aristas vivas No procede

Se colocardn en la proximidad de los dngulos del vaso y en los
cambios de pendiente
Distancia entre escaleras D<15m No procede

No procede

2- Pozos y depésitos

Pozos y depésitos

Los pozos, depésitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de ahogamiento estardn equipados
con sistemas de proteccién, tales como tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, asi como con cierres que impidan su
apertura por personal no autorizado.
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SECCION SUA 7: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMIENTO

Exigencia Bésica:

Se limitard el riesgo causado por vehiculos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la sefalizacién y proteccion de las zonas

de circulacién rodada y de las personas.

1- Ambito de aplicacién

De aplicacién a las zonas de uso aparcamiento (lo que excluye a los garajes de una vivienda unifamiliar) asi como

p . - . : s No procede
a las vias de circulacién de vehiculos existentes en los edificios
2- Caracteristicas constructivas
Espacio de acceso y espera: NORMA PROYECTO
Localizacién En su incorporacién al exterior
Profundidad p=4,50m No procede
Pendiente pendiente < 5% No procede

Acceso peatonal independiente (contiguos a rampas y puertas motorizadas):

Serd independiente de las puertas motorizadas para vehiculos Aislada No procede
Ancho A = 800 mm No procede
Altura de la barrera de proteccién H = 800 mm No procede
Pavimento a un nivel mds elevado (en caso de no colocar barrera de proteccién) No procede

Proteccién de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel mds elevado):

Existiran barreras de proteccién en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones,
ventanas, efc. con una diferencia de cota mayor que 550 mm, excepto cuando la disposicién constructiva haga
muy improbable la caida.

No procede

En las zonas de publico (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitard la percepcién de las diferencias de
nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caidas, mediante diferenciacién visual y téctil.
La diferenciacién estard a una distancia de 250 mm del borde, como minimo.

No procede

Proteccién de recorridos peatonales

Pavimento diferenciado con pinturas o relieve

No procede

Plantas de garaje > 200 vehiculos o S> 5.000 m2

Zonas de nivel mdés elevado No procede
Frente a las puertas que comunican los aparcamientos descritos en el punto anterior con otfras zonas, dichos
itinerarios se protegerdn mediante la disposicién de barreras situadas a una distancia de las puertas de 1,20 m, No procede
como minimo, y con una altura de 80 cm, como minimo.
Proteccién de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel mds elevado):
Existiran barreras de proteccién en los desniveles, huecos y aberturas (fanto horizontales como verticales) balcones,
ventanas, efc. con una diferencia de cota mayor que 550 mm, excepto cuando la disposicién constructiva haga No procede
muy improbable la caida.
En las zonas de publico (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitard la percepcién de las diferencias de
nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caidas, mediante diferenciacién visual y téctil. No procede
La diferenciacién estard a una distancia de 250 mm del borde, como minimo.
Sedializacién | Segun el Cédigo de la Circulacién:

Sentido de circulacién y salidas.

Velocidad méxima de circulacién 20 km/h.

Zonas de trdnsito y paso de peatones en las vias o rampas de circulacién y acceso.

Para transporte pesado sefalizacién de gdlibo y alturas limitadas

Zonas de almacenamiento o carga y descarga sefalizacién mediante marcas viales o pintura en pavimento

conductor de la presencia de peatones en las proximidades.

En los accesos de vehiculos a viales exteriores desde establecimientos de uso Aparcamiento se dispondrdn de sipositivos que alerten al
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SECCION SUA 8: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO
Exigencia Bésica:

Se limitard el riesgo de electrocucién y de incendio causado por la accién del rayo, mediante instalaciones adecuadas de proteccién contra
el rayo.

1- Procedimiento de verificacién

Instalacién de sistema
de proteccién contra el
rayo

Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) NO

Ne (frecuencia esperada de impactos) < Na (riesgo admisible) N

Determinacién de Ne

Ng Ae Cl e -6
[n® impactos/afio, km2] [m2] Ne = NgAeCj_lO

superficie de captura
equivalente del edificio aislado
en m’, que es la delimitada por Coeficiente relacionado con el entorno

una linea trazada a una
distancia 3H de cada uno de los

puntos del perimetro del
edI{;C(;%}C?fr;ioer‘plsn(:(l)h;j del Situacién del edificio Cl1

perimetro considerado

Densidad de impactos
sobre el terreno

- Préximo a otros edificios o drboles de la
2,00 Ae = --m? misma altura o més altos 0.5
Rodeado de edificios més bajos 0,75
Aislado 1
Aislado sobre una colina o promontorio 2
Ne = 1,627 x 10°®
Determinacién de Na
Cs Na
C, C. necesidad de
@) ; continuidad en las 55
coeficiente en funcién del tipo de construccién Conieh{df’ del USC,)AdAel activ. que se a=————107°
edificio edificio C,C3C,Cs
desarrollan en el
edificio
Cubierta | Cubierta de Cugier‘ro Otros Resto de Resto de edifici
metdlica | hormigdn y contenidos edificios esto de editicios
madera
Estructura metdlica 0,5 1 2 | 1 | 1 | 1 |
Estructura de hormigén 1 1 2,5
Estructura de madera 2 2,5 3 I Na =5,5x10°
2- Tipo de instalacién exigido
Na
Na Ne E= l_Ni Nivel de proteccién Ne < Na
55x103 1,627 x10°° -2,38 E>0,98 1
- - - 0,95 <E<0,98 2 No proced
- - i 0,80 <E <0,95 3 © procede
R - - 0<E<0,80 4
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Se facilitard el acceso y la utilizacién no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad.

1- Condiciones de accesibilidad

discapacidad se cumplirdn las condiciones funcionales y de dotacién de elementos accesibles.

Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacién no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con

Unicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles.

Dentro de los limites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las condiciones de accesibilidad

Condiciones funcionales:

Accesibilidad en el exterior del edificio | NORMA PROYECTO
La parcela dispondrd de al menos un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio.

. . . . e . No procede
No se interviene en los accesos al edificio desde el exterior. La rampa de acceso al edificio es practicable.
En conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, con la via pblica y con
las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas No procede

deportivas, etc.

Accesibilidad entre plantas del edificio

Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar més de dos plantas desde alguna entrada
principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria, dispondrdn de ascensor accesible o
rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que comunique las plantas que no sean de ocupacién nula
con las de entrada accesible al edificio.

No procede

Los edificios con mds de 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio, dispondrén de ascensor
accesible o rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que comunique las plantas que no sean de
ocupacidn nula con las de entrada accesible al edificio.

No procede

En el resto de los casos, el proyecto debe prever, al menos dimensional y estructuralmente, la instalacién de un
ascensor accesible que comunique dichas plantas.

No procede
Reforma parcial

Las plantas con viviendas accesibles para vsuarios de silla de ruedas dispondran de ascensor accesible o de rampa
accesible que las comunique con las plantas con entrada accesible al edificio y con las que tengan elementos
asociados a dichas viviendas o zonas comunitarias, tales como trastero o plaza de aparcamiento de la vivienda
accesible, sala de comunidad, tendedero, etc

No procede

Los edificios de otros usos en los que haya que salvar mds de dos plantas desde alguna entrada principal accesible
al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupacidn nula, o cuando en total existan mds de 200 m2 de
superficie util (ver definicion en el anejo SI A del DB SI) excluida la superficie de zonas de ocupacién nula en
plantas sin entrada accesible al edificio, dispondrén de ascensor accesible o rampa accesible que comunique las
plantas que no sean de ocupacidn nula con las de entrada accesible al edificio

No procede
Reforma parcial

Las plantas que tengan zonas de uso publico con mas de 100 m2 de superficie util o elementos accesibles, tales
como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas, etc., dispondrén de ascensor
accesible o rampa accesible que las comunique con las de entrada accesible al edificio.

No procede
Reforma parcial

| Numero de ascensores accesibles en el edificio | 1 |

No procede

Accesibilidad en los plantas del edificio

Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrén de un itinerario accesible que comunique el acceso accesible
a toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o prevision del mismo, rampa accesible)
con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y con los elementos asociados a viviendas accesibles para
usuarios de sifla de ruedas, tales como trasteros, plazas de aparcamiento accesibles, etc., situados en la misma
planta.

Limitaciones por
Instalacién de
ascensor en
edificio existente

Los edificios de ofros usos dispondrdn de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso No procede
accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de uvso Existe un
publico, con todo origen de evacuacién (ver definicién en el anejo SI' A del DBSI) de las zonas de uso privado itinerario
exceptuando las zonas de ocupacién nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de gparcamiento| accesible hasta
accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de espera con asientos acceso
fijos, alojamientos accesibles, puntos de atencidn accesibles, etc. practicable
Dotacién de elementos accesibles:

Viviendas accesibles | NORMA PROYECTO

Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrén del nimero de viviendas accesibles para usuarios de silla de

ruedasy para personas con discapacidad audiitiva segin la reglamentacién aplicable.

No procede
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De 5 a 50 1 alojamiento No procede

De 51 a 100 2 alojamientos No procede

De 101 a 150 4 alojamientos No procede

Los establecimientos de uso Residencial Piblico deberdn disponer del De 151 a 200 6 alojamientos No procede
nUmero de alojamientos accesibles que se indica: 8 alojamientos, y
una més cada 50

Més de 200 alojamientos o No procede

fraccién

adicionales a 250

Plazas de aparcamiento accesibles

Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contard con una plaza de aparcamiento

cada 100 asientos o fraccién.

; - . . . No procede
accesible por cada vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas. P
Residencial Publico, una plaza accesible por cada alojamiento
: No procede
accesible
Comercial, Publica Concurrencia o Aparcamiento de uso publico,
Todo edificio con superficie construida que | una plaza accesible por cada 33 plazas de aparcamiento o No procede
exceda de 100 m? y uso fraccién.
En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 50 plazas de
aparcamiento o fraccién, hasta 200 plazas y una plaza accesible No procede
mds por cada 100 plazas adicionales o fraccién.
En todo caso, dichos aparcamientos dispondrdn al menos de una plaza de aparcamiento accesible por cada plaza No procede
reservada para usuarios de silla de rvedas. P
Plazas reservadas
. . - Una plaza reservada para usuvarios de silla de rvedas por cada
Los espacios con asientos fijos para el - No procede
s o ) 100 plazas o fraccién
publico, tales como auditorios, cines, salones - - - — —
, ) 3 En espacios con mds de 50 asientos fijos y en los que la actividad
de actos, espectdculos, etc., dispondrdn de la o
o tenga una componente auditiva, una plaza reservada para|l No procede
siguiente reserva de plazas: . , Iy -
personas con discapacidad auvditiva por cada 50 plazas o fraccién
Las zonas de espera con asientos fijos dispondran de una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por No procede

Piscinas

Las piscinas abiertas al publico, las de establecimientos de uso Residencial Publico con alojamientos accesibles y
las de edificios con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, dispondrén de alguna entrada al vaso
mediante grda para piscina o cualquier otro elemento adaptado para tal efecto.

Se excepttan las piscinas infantiles.

No procede

Servicios higiénicos accesibles

Un aseo accesible por cada 10 unidades o fraccién de inodoros

. . . No procede
) n . ) instalados, pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos P
Siempre que sea exigible la existencia de - - - -
. . - .| En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo
aseos o de vestuarios por alguna disposicién ) ; ) -
: . S accesible y una ducha accesible por cada 10 unidades o fraccién No procede
legal de obligado cumplimento, existird al -
de los instalados.
menos: - PRTITNT -
En el caso de que el vestuario no esté distribuido en cabinas
o ! X - ; No procede
individuales, se dispondrd al menos una cabina accesible
Mobiliario fijo
El mobiliario fijo de zonas de atencién al publico incluird al menos un punto de atencidn accesible. No procede

Como alternativa a lo anterior, se podré disponer un punto de llamada accesible para recibir asistencia.

No procede

Mecanismos

Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupacién nula, los interruptores, los dispositivos de CUMPLE
intercomunicacién y los pulsadores de alarma serdn mecanismos accesibles.

2- Condiciones y caracteristicas de la informacién y sefializacién para la accesibilidad

Dotacién | NORMA PROYECTO
Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacién independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se

sefializardn los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las caracteristicas indicadas en el apartado 2.2 CUMPLE
siguiente, en funcién de la zona en la que se encuentren.

Caracteristicas

Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los servicios

higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se sefializardn mediante SIA, complementado, CUMPLE
en su caso, con flecha direccional.

Los ascensores accesibles se sefalizardn mediante SIA. Asimismo, contarén con indicacién en Braille y ardbigo en

alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del nGmero de planta en la jamba derecha en sentido salida de la No procede
cabina.
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la entrada.

Los servicios higiénicos de uso general se sefalizarédn con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y
contraste cromdtico, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de

No procede

Las bandas sefalizadoras visuales y téctiles serdn de
color contrastado con el pavimento, con relieve de
altura 3=1 mm en interiores y 5+1 mm en exteriores.

Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Seccién SUA 1
para sefializar el arranque de escaleras, tendrdn 80 cm
de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del
itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la
escalera.

CUMPLE

Las exigidas para sefalizar el itinerario accesible hasta
un punto de llamada accesible o hasta un punfo de
atencidn accesible, serdn de acanaladura paralela a la
direccién de la marcha y de anchura 40 cm.

CUMPLE

en la norma UNE 41501:2002.

Las caracteristicas y dimensiones del Simbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen

CUMPLE

SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD (S1A)

Fondo: C
Silueta: |

A Coruiia, junio de 2016
El arquitecto,

Fdo. Santiago Garcia Camacho
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