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A43 Y Estándar, PUHY-P200YJM-A

A44 PLFY-P63VLMD-E

A45 PLFY-P63VLMD-E

A46 PLFY-P63VLMD-E

N1 N2

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

UNIDAD EXTERIOR
indica modelo

UNIDAD INTERIOR
indica modelo

TUBERÍA FRIGORÍFICA
indica dimensiones

Y Estándar, PUHY-P200YJM-A
Índice de capacidad: 189
Combinación: 115 %
Capacidad frigorífica nominal: 22.40 kW
Capacidad calorífica nominal: 25.00 kW
Carga de refrigerante: 11.40 kg
Carga de refrigerante estándar de fábrica: 6.50 kg
Carga de refrigerante adicional: 3 + 32.36 m (3/8") x 0.059 = 4.9 kg
Volumen mínimo abastecido: 178.62 m3
Planta 1

4.44 m
3/8" - 3/4"

CMY-Y102S-G

0.83 m
3/8" - 5/8"

CMY-Y102S-G

4.23 m
3/8" - 5/8"

De cassette
PLFY-P63VLMD-E
Capacidad frigorífica nominal: 7.10 kW
Capacidad calorífica nominal: 8.00 kW
Planta 1 / Taller de Panadería

12.43 m
3/8" - 5/8"

De cassette
PLFY-P63VLMD-E
Capacidad frigorífica nominal: 7.10 kW
Capacidad calorífica nominal: 8.00 kW
Planta 1 / Taller de Repostería

10.43 m
3/8" - 5/8"

De cassette
PLFY-P63VLMD-E
Capacidad frigorífica nominal: 7.10 kW
Capacidad calorífica nominal: 8.00 kW
Planta 1 / Taller de Panadería
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