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Proyecto bésico y de ejecucién 8.1 Instalacién de extraccion de campanas extractoras en cocinas

ANEXOS A LA MEMORIA
8. MEMORIA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO

8.1 Instalacién de extraccién

PROYECTO: Bdsico y de ejecuciéon de reforma interior de la cocina del CIFP Compostela
SITUACION: Santiago de Compostela

1.- GENERALIDADES

El sistema mds racional y econémico, asi como el Unico eficaz si pretendemos controlar emanaciones de
humos, consiste en capturar la contaminacién a medida que se produce y en el mismo lugar de origen,
para impedir su difusién por todo el ambiente. La Campana de Captacién es el elemento esencial en este
caso, consistiendo en una caja cerrada con una cara abierta a la emisién nociva y de la que parte un

conducto de evacuacién activado por un extractor mecdnico.
El proyecto de una Campana de Captacién o Extraccién debe resolver dos cuestiones principales:

a. Forma, dimensiones y situacién de la Campana.

b. Célculo del caudal necesario y determinacién de las velocidades de aire para la captacién vy el

arrastre.

La funcién mds importante de una campana de extraccién para una baterfa de aparatos de cocina es la
de eliminar calor, vahos (vapores de grasas, aceites y agua) y humos producidos durante el proceso de
coccién de los alimentos, asi como los eventuales productos de la combustién, con el fin de evitar el
ensuciamiento de cerramientos y enseres, la condensacién del vapor de agua sobre superficies frias y la

formacién de niveles elevados de olores.

El caudal de aire de extraccién de una campana es la parte mds significativa de la ventilacién de

cocinas industriales.

Es importante que el caudal de aire extraido sea el minimo, ya que debe ser sustituido por aire exterior

que, naturalmente, debe ser calentado y/o refrigerado.

Es importante también estudiar el equilibrio entre los caudales de aire extraidos de la cocina, a través de
las campanas y ofros puntos, y los locales adyacentes (comedores), con el fin de que la cocina quede en

ligera depresién con respecto a éstos.

El conducto de extraccién de aire de las campanas de humos no puede ser utilizado para fines diferentes

al indicado, ni puede ser atravesado por elementos ajenos a la evacuacién de dicho aire.
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Conceptos bdsicos. Unidades.

* Cantidad de aire (V):

Como en los procesos de acondicionamiento de aire tienen lugar a bajas presiones, puede considerarse
el aire como un fluido incompresible y asi la cantidad de aire existente en un local coincide con el volumen

del mismo. Su expresién se hace en metros cObicos, m3.

* Caudal de Aire (Q):

Este concepto implica aire en movimiento y por tanto hay que relacionar la cantidad con el tiempo en qué
circula. Se expresa en metros clbicos por hora m3/h vy, a veces, en litros por segundo I/s. La féormula de

relaciéon entre ambos es:

3,6 m3/h =1 1/s.
* Velocidad del Aire (v):

La velocidad del aire con que circula un determinado caudal (Q) que atraviesa una seccién (S) de conducto

u ofro espacio, viene determinada por la férmula:

V(m/s) = Q(m3/h) / S(m2)
Esta velocidad determina una presién del aire en direccién a la circulacién del mismo que se llama

Presién Dindmica (Pd) cuya expresion es:

Pd = (mm c.d.a.) = V2(m/s) / 16,3
Esta presién (Pd) sumada a la Presion Estdtica (Pe) que el aire produce en todas direcciones dentro del
conducto o recinto, dan la Presién Total (Pt), lo que constituye la Ecuacién de Bernouilli, fundamental en el

estudio de los fluidos (aire) en movimiento:

Pt = Pe + Pd
2.- CRITERIOS DE DISENO

Se proyecta un sistema de campanas extractoras, siendo las correspondientes a las cocinas gemelas
(CEQ2 y CEQQ3) totalmente compensadas, la cocina principal (CEQ1) compensada en un 74%, la campana
CEHO06 compensada en un 60% y el resto de campanas (CEH04, CEHO5 y CEHO7) debido a las
caracteristicas particulares de uso sin compensacién, con el fin de minimizar corrientes molestas en el

recinto.

Para ello, cada campana dispondrd de red de conductos de extraccién de aire a la cubierta y las que
dispongan de compensacién dispondrdn de red de conductos de impulsién con rejillas a la fachada tal y

como se detalla en la documentacién gréfica adjunta.

Para el célculo de las necesidades de cada una de las campanas extractoras en proyecto, se ha partido

de las siguientes premisas:
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e Velocidad de captaciéon 0,25 m/s en planos perimetrales de la campana
e Altura libre de la campana 1 metro

Es muy importante gue la altura de disefio de la campana se respete en la ejecucién de las campanas,

puesto que una leve variacién produciria un funcionamiento totalmente diferente del deseado. En caso de

variar la altura de la campana, se deberdn recalcular las necesidades de las campanas.

El plano de captacién considerado en disefio se corresponde con el plano vertical perimetral del drea de

coccién, incluyendo mesetas anexas hasta una altura de 1 metro.
El borde inferior de la campana debe ser instalado a una altura méxima de 2 m del suelo terminado.

La campana debe dimensionarse de manera que tenga un saliente sobre la proyeccién en planta de los
aparatos de coccién de unos 15 cm, por lo menos, por sus lados accesibles (es decir, por los lados no
adosados a paredes o paneles de cerramiento). En nuestro caso se prolonga 20 cm, puesto que a mayor

prolongacién mejor funcionamiento.

A continuacién se muestra una tabla resumen de las campanas que se proyectan para dar servicio a los
diferentes puntos de extracciéon definidos por personal docente del centro, asi como los caudales de disefio

de cada una de ellas:

) Ve Longitud  Sc Q
DENOMINACION | (m/s) Conducto  total ~ (m?) (m3/h)
CEO1 0,25 1 8 6,90 6210

2 6,00 5400
3 6,90 6210
CEO02 0,25 1 5 6,90 6210
2 6,20 6210
CEO3 0,25 1 5 6,90 6210
2 6,20 6210
CEHO4 0,25 2300
CEHO5 0,25 1 2,35 2115
CEHO6 0,25 1 3,30 2970
CEHO7 0,25 1 2,30 2070

En la documentacién gréfica adjunta se pueden comprobar la posicién de las mismas, asi como la

ubicacién de sus correspondientes cajas de ventilacién destinadas a impulsién y extraccion.
Las campanas estardn construidas con materiales de clase MO, no porosos.

Los filtros estaran fabricados con materiales de clase MO y deben ser facilmente accesibles y

desmontables para su limpieza.

Los conductos de expulsién de aire se han dimensionado con una velocidad minima de 8 m/s para

reducir el riesgo de deposicién de sustancias grasas en la red.
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Por la misma razén, las curvas deben tener un radio de curvatura no menor que 1,5 veces el didmetro
hidraulico del conducto.

Los conductos son de seccién circular y serédn de chapa de acero negro o inoxidable de 1,5 mm de
espesor, con juntas soldadas con continuidad y serdn provistos de juntas de dilatacién calculada para un

salto de temperatura de 1 000 K.

A lo largo del recorrido del conducto deben disponerse registros de inspeccién, provistos de cierre

hermético, cada 3 m y en cada uno de los puntos singulares siguientes:
— cambios de direccién con dngulos mayores que 30°;
— derivaciones;
— conexién al ventilador.
El ventilador se sitda al final de la red de conductos.
No se instalardn en conductos atenuadores acUsticos.

Los tramos horizontales tendrdn una pendiente del 4%, por lo menos.

El punto mds bajo serd la campana para la recogida de grasas, con una capacidad menor o igual a 3 /.

El conducto se conectard a la campana de manera que el caudal de aire se reparta uniformemente
sobre la superficie frontal de los filtros. A tal fin, se ha dispuesto una acometida por cada 3 m de longitud

de campana o fraccién.
Los ventiladores deben ser de la clase F-400, segin la Norma UNE-EN 12101-3.

La unién entre ventilador y conductos debe ser estanca y efectuarse con materiales de la clase MO.

NOTA:

En el Centro actual existen una serie de campanas, las cuales se aprovechardn para la fabricacién de las
campanas CEQ1, CEO2 y CE03, no siendo objeto del presente proyecto dichas modificaciones.

En lo referente a las campanas que dan servicio a los hornos, Unicamente son objeto del presente proyecto
las campanas CEHO5 y CEHO6, debido a que el resto de campanas a las que se hace referencia en el
proyecto son existentes o modificaciones de las existentes.
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Mediante herramienta informdtica a continuacién se detallan los cdlculos de los conductos en sus

diferentes tramos, atendiendo a caudal, seccién y pérdida de carga.

Conductos
Tramo Q w x h % F L DP, DP D
Inicio Final (m3/h) (mm) | (m/s) | (mm) (m) (Pa) (Pa) (Pa)
N2-Planta 1 N18-Planta 1 250.0 0.50 130.18
N2-Planta 1 N18-Planta 1 1100.0 6.2 250.0 1.53 37.72) 167.89
N2-Planta 1 N18-Planta 1 2200.0 7.8 315.0 1.52 37.72| 165.13 2.77
N2-Planta 1 N18-Planta 1 3300.0 9.3 355.0 1.56 37.72] 161.94 5.95
N2-Planta 1 N18-Planta 1 4400.0 9.7 400.0 1.53 37.72| 14276 25.14
N2-Planta 1 N18-Planta 1 5500.0 9.6 450.0 12.21 37.72| 122.27 45,63
N3-Planta 1 N23-Planta 1 250.0 0.28 114.78
N3-Planta 1 N23-Planta 1 1300.0 7.4 250.0 1.37 29.98| 144.75
N3-Planta 1 N23-Planta 1 2600.0 9.3 315.0 1.14 29.98| 141.37 3.39
N3-Planta 1 N23-Planta 1 3900.0 8.6 400.0 1.42 29.98) 138.07 6.68
N3-Planta 1 N23-Planta 1 5200.0 11.5 400.0 8.71 29.98| 135.41 9.35
N4-Planta 1 N5-Planta 1 280.0 0.42 93.40
N4-Planta 1 N5-Planta 1 2300.0 10.4 280.0 2.88 16.97) 110.37
N5-Planta 1 N2-Doblealivra 1 9300.0 10.4| 280.0  1.00 71.46
Né-Planta 1 N16-Planta 1 250.0 0.39 104.63
Né-Planta 1 N16-Planta 1 1300.0 7.4 250.0 1.37 29.98| 134.61
Né-Planta 1 N16-Planta 1 2600.0 9.3 315.0 1.38 29.98| 131.23 3.38
Né-Planta 1 N16-Planta 1 3900.0 8.6 400.0 0.68 29.98| 127.26 7.34
Né-Planta 1 N16-Planta 1 5200.0 11.5 400.0 5.91 29.98| 125.99 8.62
N7-Planta 1 N17-Planta 1 250.0 0.41 116.04
N7-Planta 1 N17-Planta 1 1300.0 7.4 250.0 1.40 29.98| 146.02
N7-Planta 1 N17-Planta 1 2600.0 9.3 315.0 1.45 29.98| 142.57 3.45
N7-Planta 1 N17-Planta 1 3900.0 8.6 400.0 1.28 29.98) 138.40 7.62
N7-Planta 1 N17-Planta 1 5200.0 11.5 400.0 8.37 29.98) 136.00 10.02
A44-Planta 1 A46-Planta 1 5200.0 9.1 450.0 0.38 12.44 13.12
A43-Planta 1 A45-Planta 1 5200.0 9.1 450.0 2.05 12.44 16.11
A47-Planta 1 A49-Planta 1 5200.0 9.1 450.0 0.91 12.44 14.08
A48-Planta 1 A50-Planta 1 5200.0 9.1 450.0 2.04 12.44 16.10
A51-Planta 1 A53-Planta 1 5500.0 9.6 450.0 2.10 13.91 18.11
A52-Planta 1 A54-Planta 1 5500.0 9.6 450.0 0.79 13.91 15.50
N8-Planta 1 N19-Planta 1 250.0 0.48 137.10
N8-Planta 1 N19-Planta 1 1100.0 6.2 250.0 1.75 37.72| 174.82
N8-Planta 1 N19-Planta 1 2200.0 7.8 315.0 1.76 37.72\ 171.67 3.14
N8-Planta 1 N19-Planta 1 3300.0 9.3 355.0 1.73 37.72) 167.98 6.84
N8-Planta 1 N19-Planta 1 4400.0 9.7 400.0 1.72 37.72| 148.39 26.43
N8-Planta 1 N19-Planta 1 5500.0 9.6 450.0 14.77 37.72\ 127.47 47.35
A56-Planta 1 A55-Planta 1 1700.0 9.6 250.0 2.06 1.33 9.78
N16-Planta 1 A43-Planta 1 5200.0/500x300| 10.4 420.0 8.83 61.28
N17-Planta 1 A44-Planta 1 5200.0/500x300| 10.4 420.0 10.61 63.31
N18-Planta 1 A51-Planta 1 5500.0{600x300| 9.3 457.0 8.92 52.50
N19-Planta 1 A52-Planta 1 5500.0{600x300| 9.3 457.0 10.25 52.58
N20-Planta 1 A56-Planta 1 1700.0/200x300| 8.5 266.4 9.33 54.13
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Conductos
Tramo Q w x h v F L DP; DP D
Inicio Final (m3/h) (mm) | (m/s)| (mm) (m) (Pa) (Pa) (Pa)

N22-Planta 1 IN21-Planta 1 5200.0 115 4000] 11.79 29.98] 14658 9.6
N22-Planfa 1 IN21-Planta 1 3900.0 8.6 4000 145 2998 14929  6.89
N22-Planfa 1 IN21-Planta 1 2600.0 93 3150 123 2998 15284 334
N22-Planta 1 IN21-Planta 1 1300.0 7.4 2500 1.35 29.98| 156.18
N22-Planfa 1 IN21-Planta 1 2500 0.27 126.20
N22-Planta 1 |A47-Planta | 5200.0/500x300| 10.4|  420.0,  10.09 62.80
N23-Planta 1 |A48-Planta 1 5200.0/500x300| 10.4| 4200,  8.96 61.64
N14-Planfa 1 IN20-Planta 1 1700.0 9.6 2500 436 72.04
N14-Planta 1 N3-Doble altura 1700.0 9.6| 250.0 1.00 86.53

cocina
N2-.Dob|e altura  [N1 3—Dob|e altura 2300.0 10.4 280.0 3.04 56 46
cocina cocina
N5-.Dob|e altura N3-.Dob|e altura 250.0 041 163.88
cocina cocina
N5-Doble altura  N3-Doble altura 1700.0 96/ 2500 13.78] 32.13] 196.01
cocina cocina
N1-Doble altura  [N22-Doble altura |7 93] 2800 440 1374 99.80
cocina cocina
N1 -.Dob|e altura N22-Dob|e altura 280.0 073 86.05
cocina cocina
N1-Doble altura |1 - bieria 2070.0 93 2800  0.30 5438
cocina
N10-Doble altura |N9-Doble altura 4900.0 8.6/ 450.0 0.76/ 12.89| 54.98 1.20
cocina cocina
N10-Doble altura IN9-Doble altura |, , 7 69/ 3550 093 12.89 5618
cocina cocina
N1 Q-Doble altura N9-.Dob|e altura 355.0 0.40 43.99
cocina cocina
N10-Doble altura |15 - bieria 4900.0 8.6 4500  0.30 34.86
cocina
N11-Doble altura IN27-Doble altura |51 86| 4500 074 12.89 7852 1.2
cocina cocina
N11-Doble altura |5 e 4900.0 8.6 4500  0.30 58.44
cocina
N13-Doble altura |\ 11 - bieria 2300.0 104 2800 030 33.92
cocina
N15-Doble altura IN33-Doble altura |55 8.6/ 450.0 5711 12.89| 85.44 0.93
cocina cocina
N15-Doble altura |\ pbierta 4900.0 8.6 4500  0.30 58.10
cocina
N16-Doble altura [N34-Doble altura | 5,54 9.2/ 450.0 4.09  14.83] 70.26 1.15
cocina cocina
N16-Doble altura |\ 4 - bieria 5256.0 92| 4500  0.30 34.56
cocina
N17-Doble altura |N26-Doble altura | 5, 94 4500 3.2 15.65 5735  1.62
cocina cocina
N17-Doble altura |7 - e 5400.0 94 4500  0.30 28.82
cocina
N20-Doble altura IN36-Doble altura | 5,7 92| 4500 4.0 1483 7036 1.07
cocina cocina
':ozc?r;g"b'e altura |8 Cubierta 5256.0 9.2|  450.0 0.30 34.64
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Conductos
Tramo Q wxh | v F L DP, DP D
Inicio Final (m3/h) | (mm) | (m/s)| (mm) (m) (Pa) (Pa) (Pa)
N2} -Doble alturo |N8 Doble alture 1 597, 83 3550 1052 1276 82.53
CN02C1inODob|e altura CNOEECiE;)ble altura 355 0 0.38 69.77
N24-Doble alturo |N32-Doble olfura 4990, 8.6 4500, 11.06 12.89 110.07]  1.41
N24-Doble alture 1 0.Cubierta 4900.0 8.6 4500,  0.30 56.58
25 Doble altura |N31 Doble cliure 19159 95 2800  7.53 1435 99.76
:loi?ng)oble altura :loi:ng)oble altura 280.0 0.39 85.4]
25 Doble alture 11 cubierta 2115.0 9.5 2800  0.30 52.06
Al1-Cubierta Aé6-Cubierta 6210.0 10.8| 450.0 0.26) 25.18| 25.77
A2-Cubierta A8-Cubierta 6210.0 10.8| 450.0 0.40| 25.18) 26.09
A3-Cubierta A10-Cubierta 6210.0 10.8| 450.0 0.35| 25.18) 25.97
A4-Cubierta A9-Cubierta 6210.0 10.8| 450.0 1.33]  25.18/ 50.89
A5-Cubierta A7-Cubierta 5400.0 9.4]  450.0 0.49 19.04 19.90
A17-Cubierta A12-Cubierta 3000.0 8.4 355.0 0.50 5.88 16.24
A18-Cubierta A15-Cubierta 3000.0 8.4 355.0 0.89 5.88 16.97
A19-Cubierta A11-Cubierta 2100.0 9.5/  280.0 1.00 2.88| 40.80
A20-Cubierta Al14-Cubierta 2100.0 9.5/ 280.0 0.62 2.88| 39.61
A21-Cubierta A13-Cubierta 6210.0 10.8| 450.0 0.61 25.18| 49.27
A22-Cubierta A16-Cubierta 6210.0 10.8| 450.0 0.97| 25.18/ 50.08
N1-Cubierta A19-Cubierta 2070.0 9.3  280.0 1.15 44.31
N2-Cubierta A3-Cubierta 4900.0 8.6/ 450.0 1.61 28.31
N3-Cubierta A4-Cubierta 4900.0 8.6 450.0 0.68 51.88
N4-Cubierta A18-Cubierta 2300.0 10.4| 280.0 1.23 21.51
N5-Cubierta A22-Cubierta 4900.0 8.6/ 450.0 1.01 51.54
N6-Cubierta Al-Cubierta 5256.0 9.2|  450.0 0.76 27.02
N7-Cubierta A5-Cubierta 5400.0 9.4]  450.0 0.55 20.87
N8-Cubierta A2-Cubierta 5256.0 9.2| 450.0 0.61 27.11
N10-Cubierta A21-Cubierta 4900.0 8.6/ 450.0 0.52 50.02
N11-Cubierta A20-Cubierta 2115.0 9.5/  280.0 0.61 41.55
Abreviaturas utilizadas
Q Caudal L |longitud
w x h|Dimensiones (Ancho x Alto) DP; | Pérdida de presion
\% Velocidad DP |Pérdida de presion acumulada
F Didmetro equivalente. D | Diferencia de presion respecto al difusor o rejilla mds desfavorable
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SELECCION DE VENTILADORES DE EXTRACCION E IMPULSION

En la siguiente tabla, se muestra como resumen las mdquinas seleccionadas para dar servicio a las

diferentes campanas extractoras de las diferentes cocinas del centro; en la misma se detalla en que planta

se ubica cada una, el caudal aportado por cada una de ellas en impulsién y extracciéon asi como la pérdida

de presién total para cada una de ellas.

RED DE EXTRACCION

Pérdida Perdida
, Ve Sc Q ¢ \% presién presién Pot Ruido
DENOMINACION (m/s)  (m?)  (m3/h) (mm) | (m/s) | Filiro (mmcda) total Modelo (Kw) dB(A)
CEO1 0,25 6,90 6210 450( 10,85 4 6,49 10,49 CJEC/EW-500-4 1,825 36/70
6,00 5400 450| 9,43 4 6,01 10,01 CJEC/EW-500-4 1,825 36/70
6,90 6210 450 10,85 4 6,49 10,49 CJEC/EW-500-4 1,825 36/70
CE02 025 6,9 6210 450( 10,85 4 4,94 8,94 CJEC/EW-500-4 1,825 36/70
6,9 6210 450 10,85 4 6,58 10,58 CJEC/EW-500-4 1,825 36/70
CEO03 0,25 6,90 6210 450( 10,85 4 9,87 13,87 CJEC/EW-500-4 1,825 36/70
6,90 6210 450( 10,85 4 7,28 11,28 CJEC/EW-500-4 1,825 36/70
CEHO4 0,25 2300 300 9,038 4 9,07 13,07 CJEC/EW-355-4 0,34 27/61
CEHO5 0,25 2,35 2115 280 9,54 4 9,44 13,44 CJEC/EW-355-4 0,34 27/61
CEHO06 0,25 3,30 2970 350| 8,575 4 8,61 12,61 CJEC/EW-355-4 0,34 27/61
CEHO7 0,25 2,30 2070 280 9,34 4 9,48 13,48 CJEC/EW-355-4 0,34 27/61
RED DE IMPULSION
Pérdida Perdida
Q ¢ \% presion presiéon
DENOMINACION (m3/h)  (mm) | (m/s) | Fitro  (mmcda) total Modelo
CEO1 | 5500 450 9,61 9 15,38 24,38 CVTT-12/12-900 RPM 1,1 kW
| 5500 450 9,61 9 16,07 25,07 CVTT-12/12-900 RPM 1,1 kW
0,00
CE02 | 5256 450| 9,18 9 13,61 22,61 CVTT-12/12-850 RPM 0,75kW
| 5256 450| 9,18 9 14,22 23,22 CVTT-12/12-850 RPM 0,75kW
CEO3 | 5256 450 9,18 9 14,83 23,83 CVTT-12/12-850 RPM 0,75kW
| 5256 450| 9,18 9 14,25 23,25 CVTT-12/12-850 RPM 0,75kW
CEHO4
CEHO5
CEHO06 I 1700 250| 9,62 9 19,99 28,99 CVTT-7/7-1500 RPM 0,55 KW
CEHO7
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A continuacién se muestran las caracteristicas técnicas y la curva caracteristica de los ventiladores de

impulsién seleccionados en el proyecto, donde se puede verificar el punto de funcionamiento de cada uno

de ellos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo
Minima
(kW)
CVTT-7/7 0,18
CVTT-12/12 0,37

CURVAS CARACTERISTICAS

qv Caudal en m3/h

psf Presién estdtica en Pa'y mmca

Potencia motor

Maxima Minima
(kW) [r.p.m.)
0,75 800
22 500

Pabs Potencia absorbida a la velocidad méxima (w)

Aire seco normar a 20°C y 760 mm.c.d.Hg.
Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99

Revoluciones ventilador

Maxima
rp.m.]
1800

1300

Nivel de presién sonora (Lp dB(A)) medido en la aspiracién, a 1,5m de distancia

Pot  Pay

[Pal [mmedal CVTT-7/7
500 gg : \
40049 4p 1600 rpm =
.":_7-1\:‘:}“ \ \
300 50 “°°§,‘_ RN
) i N
ano P \ N \
2004 20 1 A SEAREIAN N,
/ [P O N
1000 -
1004 10 ."_}__\"-\ \\ \} \ “ o —
300 s N A
. Q;\S‘\ = Lp dE(&]
oo !
500 1000 1500 2000 2500 g, [m¥hl
00 20 40 40 80 100 120 140 VIl
— T T T
01 05 1 3 57 9 0m mrmeda

Caudales a revolucion Temperatura Peso con
Minima Maxima de trabajo motor mayor
(m?/h) [m?/hl (°c) (kg)

400 2.400 -20/+40 43

1.000 8.200 -20/+40 28

CVTT-12/12

Py Py
[Pa] [mmecda]

6004

5004

400+

1300 rpm | “
I N %
: ) £
%
> 2
N

3004

2004

\
S
RNERY
RN
N

100

n4d

N
\\ \ N
\
SUONAN
< NN NN
600 ] WIN \ h»'
T RSN
T~ :\,_ ik Ly oeia
Il
1000 2000 3000 4000 5000 4000 7000 80009000 g [m¥/h]
0 2 & & & 10 12 12 16 18 VIws
T 2 345678910 15 20 mmeda

A continuacién se muestran las caracteristicas técnicas y la curvas caracteristicas de los ventiladores de

extraccion seleccionados en el proyecto, donde se puede verificar el punto de funcionamiento de cada uno

de ellos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo Velocidad VSD monofasico VSD trifasico Potencia Caudal Nivel presion sonora Peso

rla;?'.:_.r:'lna;x Intensif:l?l%v EOI:AOD:; 400 V 50/60 Hz eléctrica rn_a:simo . Lp dB(A) aﬁ:g;:.
. mz&g?ﬁ VD m f:;:‘?m vSD w (m#/h) Ar:‘i):/?r?;?t" '?.ﬁi?%’é’?

CJEC/EW-280-4 30071410 1,14  VSD1/B-0.37 0,34 VSD3/B-0.75 140 290 /1370 21/55 26/860 61
CJEC/EW-315-4 300 /1410 1,44  VSD1/B-0.37 0,42 VSD3/B-0.75 175 350 /1650 25/59 29/63 63
CJEC/EW-355-4 300/1410 2,79 VSD1/B-0.37 0,82 VSD3/B-0.75 340 640 / 3000 27 /61 32/66 75
CJEC/EW-400-4 300/1410 582 VSD1/B-0.75 1,37 VSD3/B-1.5 660 905/ 4250 31/65 35/69 79
CJEC/EW-450-4 300 /1410 7,94 VSD1/B-0.75 1,87 VSD3/B-1.5 905 1170 / 5500 34 /68 38/72 89
GJEC/EW-500-4 300 /1410 15,89 VSD1/B-1.5 3,74 VSD3/B-1.5 1825 1895 / 8900 36/70 41775 110
CJEC/EW-560-6 300 / 960 11,51 VSD1/B-1.5 2,71 VSD3/B-1.5 1325 2970 / 9500 52/77 57/82 129
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Los valores indicados, se determinan mediante medidas de nivel de presién y potencia sonora en dB(A) obtenidas en
campo libre a una distancia equivalente a dos veces la envergadura del ventilador mds el didmetro de la turbina, con

un minimo de 1,5 m.

Espectro de potencia sonora Lw(A) en dB(A) por banda de frecuencia en Hz

t dos a la aspiracién con caudal méxi ala con caudal
Modelo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
280-4 42 47 62 58 60 58 53 45 42 45 65 66 65 65 58 49
315-4 53 62 64 64 64 62 54 42 45 59 67 69 68 68 60 53
355-4 52 62 68 63 64 66 62 53 48 67 68 71 72 71 64 55
400-4 60 69 72 65 68 69 65 56 52 70 73 73 75 74 70 59
450-4 56 65 71 76 72 71 65 57 56 69 75 77 79 76 71 61
500-4 57 62 73 76 76 75 69 60 58 67 78 79 83 80 74 63
560-6 69 78 80 81 82 82 79 57 65 79 85 86 a0 86 81 72

CURVAS CARACTERISTICAS

qv Caudal en m3/h

psf Presién estdtica en Pa'y mmca

Pabs Potencia absorbida a la velocidad méxima (w)

Aire seco normar a 20°C y 760 mm.c.d.Hg.

Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99

Nivel de presién sonora (Lp dB(A)) medido en la aspiracién, a 1,5m de distancia

o me o CIEC/EW-500-4

[ Ly

-

ME | BC | Sk | g [n ] N | Rw] | mim]| [Pe] | (] vio

[ 5 101 | 107 | 5508 | 638 | 1798 | SSBT | 395 | 1410 HOUOEE
“ne (%] = EIY. [¥]aCc

CIEC/EW-355-4

Eff Ped [}

0 0 1200 180 400 qimim o 1000 1000 3000 4000 Qmismp

Imc | ec | s | ce [aoor] N | [ow] [(mim| P-]l_lgs_-_-ll wo | [ mc| ec | s | ce [t N | W) [im'm)| [Pa] | (pem) [ WSO
c | s [1o0] 113 [eaow| 790 (o231 2002 | 225 | 1410 | wcwoen | Le T s T1o ] 211 |s08%| 647 [ 0475 2685 | 292 | 1410 [ meCLUOED

e (%)= B, (W) % Cc *ne (8] = EfF. Dl x G
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Mediante herramienta informdtica a continuacién se detallan los cdlculos de las rejillas de impulsién,

atendiendo a caudal, seccién y pérdida de carga.

Difusores y rejillas

m: Reijilla de impulsion

. F wx h Q A X | P DP DP D
L (mm) | (mm) | (m3h)| (cm?) | (m)|(dBA)| (Pa) (Pa) (Pa)

N2 -> N18, (-19.97, -7.44), 0.50 m: 625x125 1100.0| 430.00/18.7| 44.6] 37.72| 150.84)  0.00
Rejilla de impulsion
N2 ->N18, (-19.97, -8.97), 2.04 m: 325x225 [1100.0| 430.00/18.7| 44.6| 37.72| 148.08]  2.77
Rejilla de impulsion
N2 ->N18, (-19.97, -10.49), 3.56 m: 325x225 1100.0| 430.0018.7 44.6| 37.72| 14489 595
Rejilla de impulsién
N2 ->N18, (-19.97, -12.06), 512 m: 325x225 [1100.0| 430.00/18.7| 44.6| 37.72| 142.76|  8.09
Rejilla de impulsion
N2 ->N18, (-19.97, -13.59), 6.66 m: 325x225 1100.0| 430.0018.7 44.6| 37.72| 12227 2858
Rejilla de impulsién
N3 -> N23, (-14.22, -24.96), 0.28 m: 825x125 11300.0| 570.00/19.2| 41.1| 29.98| 139.71 0.00
Rejilla de impulsion
N‘Qf.'> N2.3’ (']4,'22' -23.59),1.65 m: 425x225 |1300.0| 570.00(19.2 41.1| 29.98 126.67| 13.04
Rejilla de impulsién
N3 -> N23, (-14.22, -22.44), 2.80 m: 425x225 (1300.0| 570.00/19.2| 41.1| 29.98| 115.37| 24.34
Rejilla de impulsion
N3 ->N23, (-14.22, -21.02), 4.22 m: 425x225 11300.0| 570.0019.2 41.1| 29.98] 99.44 4027
Rejilla de impulsién
N4 -> N5, (-10.35, -14.27), 0.42 m: 825x225 [2300.0 900.00 436 1697 8892  0.00
Rejilla de retorno
N6 ->N16, (-13.57, -8.58), 0.39 m: 825x125 1300.0| 570.00/19.2| 41.1| 29.98| 133.44/  0.00
Rejilla de impulsion
Né..'> N].é’ (']3,'57' "9.95),1.76 m: 425x225 |1300.0| 570.00(19.2| 41.1| 29.98/ 120.41| 13.03
Rejilla de impulsién
N6 ->N16, (-13.57,-11.33), 3.14 m: 425x225 [1300.0| 570.00/19.2| 41.1| 29.98| 108.74 24.70
Rejilla de impulsion
N6 ->N16, (-13.57, -12.01), 3.82 m: 425x225 11300.0| 570.00(19.2| 41.1| 29.98) 94.21| 39.24
Rejilla de impulsién
N7 ->NI17, (-16.16, -8.67), 0.41 m: 825x125 1300.0| 570.00/19.2| 41.1/ 29.98/ 139.43)  0.00
Rejilla de impulsion
N7 ->N17,(-16.16, -10.06), 1.81 m: 425x225 |1300.0| 570.00119.2| 41.1| 29.98| 126.33] 13.10
Rejilla de impulsién
N7..'> N].7’ (']é,']é' -11.51), 3.26 m: 425x225 |1300.0| 570.00(19.2| 41.1| 29.98| 114.54| 24.88
Rejilla de impulsién
N7 ->N17, (-16.16, -12.79), 4.53 m: 425x225 1300.0| 570.00/19.2| 41.1| 29.98/ 98.89| 40.54
Rejilla de impulsion
N8..'> N].(?' ('2.2,'55' +/.35),0.48 m: 625x125|1100.0| 430.00|18.7| 44.6| 37.72| 157.58 0.00
Rejilla de impulsién
N8..'> N].Q' ('2.2,'55' -9.09),2.23 m: 325x225 [1100.0| 430.00(18.7| 44.6| 37.72| 154.44 3.14
Rejilla de impulsion
N8 -> N19, (-22.55, -10.86), 3.99 m: 325x225 |1100.0) 430.00/18.7 44.6| 37.72| 150.75|  6.84
Rejilla de impulsién
N8 -> N19, (-22.55, -12.59), 5.72 m: 325x225 [1100.0| 430.00/18.7| 44.6| 37.72| 14839  9.20
Rejilla de impulsion
N8 ->N19, (-22.55, -14.30), 7.43 m: 325x225 |1100.0| 430.0018.7 44.6| 37.72| 127.47 3011
Rejilla de impulsién
N22 ~ NZ].' (']6'.6,8' -20.97), 11.79 425x225 |1300.0| 570.00/19.2| 41.1| 29.98/ 105.02| 40.41
m: Rejilla de impulsién
N22 -> N21, (-16.68, -22.42), 13.24 425x225 11300.0| 570.00/19.2 41.1| 29.98| 120.99| 24.44

12de 14




REFORMA INTERIOR DE LA COCINA DEL CIFP COMPOSTELA _ SANTIAGO DE COMPOSTELA

Proyecto bésico y de ejecucién

Junio 2016

8.1 Instalacién de extraccién de campanas extractoras en cocinas

Difusores y rejillas

Rejilla de impulsién

— F wx h Q A X | P DP; DP D
L (mm) | (mm) | (m3h) | (m?) | (m)|(dBA)| (Pa) (Pa) (Pa)
N22 -~ NZ].'('”"?S' -23.65), 14.48 425x225 |1300.0| 570.00(19.2| 41.1| 29.98| 132.43| 12.99
m: Rejilla de impulsion
N22 -> N21, (-16.68, -25.00), 15.83 825x125 [1300.0| 570.00(19.2| 41.1 29.98| 145.43|  0.00
m: Rejilla de impulsion
N5 -> N3, (-24.22, -12.88), 0.41 m: 1025x125/1700.0| 720.0022.4 42.2| 32.13| 196.011  0.00

Abreviaturas utilizadas

F Diémetro

w x h|Dimensiones (Ancho x Alto)

Q Caudal
A Area efectiva
X Alcance

P Potencia sonora
DP; | Pérdida de presion
DP |Pérdida de presion acumulada

D | Diferencia de presion respecto al difusor o rejilla mds desfavorable
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4.- PLIEGO CONDICIONES MATERIALES E INSTALACION

El sistema de conductos serd independiente de toda otra extraccién o ventilacién y exclusivo para cada

local de cocina. Los conductos estardn fabricados con material de clase MO y dispondrén de registros para

inspeccién y limpieza en los cambios de direccién con dngulos mayores que 30° y cada 3 m como mdximo
de tramo horizontal; no se dispondrdn compuertas cortafuego en su interior. Cuando discurran por

fachadas, su distancia a toda zona de la misma que no sea al menos PF-30 serd 1,5m, como minimo.

Los filtros estardn fabricados con material de clase MO y estardn separados de los focos de calor més de
1,2 m si son fipo parrilla o de gas, y mds de 0,5 m si son de otros tipos. Serdn fdcilmente accesibles y
desmontables para su limpieza, tendrdn una inclinacién mayor que 45° y poseerdn una bandeja de

recogida de grasas que conduzca éstas hasta un recipiente cerrado cuya capacidad sea menor que 3 litros.

Los ventiladores de extraccién y su acometida eléctrica serdn capaces de funcionar a 400°C durante 90

minutos, como minimo y su unién con los conductos serd estanca y estard realizada con materiales de clase

MO.

La campana debe estar dotada de filtros metdlicos para la retencién de grasas y aceites, con eficacia de

captacién no inferior al 90% en peso.

La velocidad media de paso a través de los elementos filtrantes debe estar comprendida entre 0,8 m/s y

1,2 m/s, con pérdidas de presién entre 10 Pa y 40 Pa, a filtro limpio y sucio respectivamente.

Los filtros deben instalarse dentro de la campana con una inclinacién entre 45° y 60° sobre la

horizontal, para facilitar el corrimiento de la materia grasa hacia la bandeja de recogida.

La bandeja de recogida de grasas debe estar conectada a un recipiente cerrado de capacidad menor

que 3 /, por razones de seguridad.

Las campanas estardn construidas con material de clase MO no poroso y situadas a mds de 50 cm de

cualquier material combustible no protegido.

A Corufa, junio de 2016

El arquitecto,

Fdo. Santiago Garcia Camacho
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