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ANEXOS A LA MEMORIA
16. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL RD 486/1997 DE SEGURIDAD Y SALUD EN
LOS LUGARES DE TRABAJO

PROYECTO: Bésico y de ejecucién de reforma interior de la cocina del CIFP Compostela
SITUACION: Santiago de Compostela

HOJA RESUMEN DEL REAL DECRETO 486/1997 DEL 14 DE ABRIL - DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD
Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO B.O.E. 23.04.97

Disposiciones minimas de seguridad y de salud aplicables a los lugares de trabajo. Se entiende por lugares de
trabajo las dreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deban permanecer o a las que
puedan acceder en razén de su trabajo (incluidos los servicios higiénicos y locales de descanso, los locales de
primeros auxilios y los comedores).

Estas disposiciones son aplicables a los lugares de trabajo utilizados por primera vez a partir de la fecha de
entrada en vigor del presente Real Decreto y a las modificaciones, ampliaciones o transformaciones de los lugares
de trabajo ya utilizados antes de dicha fecha, que se realicen con posterioridad a la misma.

Para lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto, exceptuadas
los partes de los mismos que se modifiquen, amplien o transformen después de dicha fecha, se aplicarén las
disposiciones indicadas en dicho decreto en el Anexo | apartado B, Anexo V, apartado B, y Anexo VI, apartado B,

asf como las indicadas en los demds anexos.

ANEXO | — CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO

CONCEPTO PARAMETRO MEDIDAS REAL DECRETO PROYECTO
Altura minima desde el piso Minimo 3m. En locales comerciales, de 2,95m
Espacios de hasta el techo servicios, oficinas y despachos, altura Reforma en edificacién
trabajo y minima 2,5m existente
zonas Superficie minima libre 2m? por trabajador CUMPLE
peligrosas | Capacidad cibica libre minima 10m® por trabajador CUMPLE
Zonas peligrosas Sistema que impida acceder a dichas zonas CUMPLE
Acceso con llave
Caracteristicas de los suelos Fijos, estables, no resbaladizos, sin CUMPLE
irregularidades ni pendientes peligrosas
Protecciéon de aberturas y Mediante barandillas u otros sistemas de BARANDILLAS
desniveles proteccién
Suelos, Proteccién si hay riesgo de Aberturas en suelos, paredes o tabiques. BARANDILLA
aberturas y cafda y la altura de caida es | Plataformas y muelles o estructuras similares.
desniveles, y mayor de 2m. Los lados abiertos de escaleras y rampas de
barandillas mds de 60cm de altura
Pasamanos en lados cerrados | Obligatorios a una altura minima de 90cm. | Pasamanos a ambos lados a
si la anchura de la escalera es mayor de una altura de 0,90m.
1,20m., si es menor y ambos lados cerrados
uno de ellos llevard pasamanos
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Barandillas

Altura minima de 90cm, con proteccién que
impida el paso o deslizamiento por debajo
de las mismas o la caida de objetos sobre

personas

Barandillas de 0,90m. de altura
con protecciones verticales

cada 9m.

Tabiques transparentes o Deben estar sefializados y fabricados con CUMPLE
Tabiques, traslGcidos materiales seguros en caso de rotura
ventanas y | Huecos de iluminacién cenital y Deben poder limpiarse sin riesgo para CUMPLE
vanos dispositivos de ventilacién ningun trabajador
Anchura minima de puertas Puertas min. 80cm, pasillos min. Tm CUMPLE
Vias de exteriores y pasillos
circulacion | Vias simulténeas para vehiculos | Deberdn permitir el paso simulténeo con una No procede
y peatones separacién de seguridad suficiente
Puertas y Puertas transparentes Proteccién a rotura y senalizacién a la altura CUMPLE
portones de la vista
Puertas de acceso a escaleras | Abrirdn a descansillos de ancho min. el de CUMPLE
las escaleras
Pendiente méxima 12% si la longitud es menor de 3m. 10% si No procede
la longitud es menor de 10m. y 8% en el
resto de los casos
Ancho minimo de las escaleras 1m. , las de servicio min. 55cm. No procede
Rampas, No se permiten escaleras curvas, excepto las
escaleras fijas de servicio
y de servicio Escalones de las escaleras Huella entre 23-36cm, tabica entre 13- No procede
generales 20cm
Escalones de las escaleras de Huella minima de 15cm y tabica méaxima No procede
servicio 25cm
Altura entre descansillos Méximo 3,70m No procede
Profundidad descansillos Minimo 1m., no menor que la mitad de la No procede
anchura de la escalera
Espacio libre vertical desde los Minimo 2,20m No procede
peldafios
Anchura minima 40cm No procede
Distancia méxima entre 30cm No procede
peldafios
Escalas fijas | Distancia entre el frente de los 75cm minimo No procede
escalones y las paredes mds
proéximas
Espacio libre a ambos lados del 40cm No procede
eje de la escala
Escalas que salven més de 4m. Llevarén proteccién circundante No procede
Escalas que salven més de 9m. | Tendrdn plataformas de descanso minimo No procede

Las vias y salidas de evacuacién se ajustardn a lo dispuesto en su normativa especifica.

La instalacién eléctrica de los lugares de trabajo deberd ajustarse a lo dispuesto en su normativa especffica.

Los lugares de trabajo deberdn ajustarse a lo dispuesto en la normativa de accesibilidad y eliminacién de barreras

D.35/2000.

Los lugares de trabajo deberdn ajustarse a lo dispuesto en la normativa de protecciéon contra incendios CTE-DB-SI.
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ANEXO II- ORDEN, LIMPIEZA'Y MANTENIMIENTO

Si se utiliza instalacién de mantenimiento deberd mantenerse en buen estado de funcionamiento, en el caso de
instalaciones de proteccién, el mantenimiento deberd incluir el control de su funcionamiento.

ANEXO IIl - CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS LUGARES DE TRABAJO

CONCEPTO PARAMETRO MEDIDAS R.D. PROYECTO
Temperatura para trabajos Entre 17°Cy 27°C CUMPLE
Locales de sedentarios
trabajo cerrados | Temperatura para trabajos ligeros Entre 14°C y 25°C CUMPLE
Humedad relativa Entre 30% y 70%, si hay electricidad estdtica min. CUMPLE
50%
Renovacién minima de aire 30m® de aire limpio por hora y trabajador CUMPLE

ANEXO IV — ILUMINACION DE LOS LUGARES DE TRABAJO

CONCEPTO PARAMETRO MEDIDAS R.D. PROYECTO
Bajas exigencias visuales 100 lux CUMPLE
Exigencias visuales de cada zona Exigencias visuales moderadas 200 lux CUMPLE
Exigencias visuales altas 500 lux CUMPLE

Niveles minimos Exigencias visuales muy altas 1000 lux No Procede
de iluminacién Areas o locales seqtn su Uso Uso ocasional 50 lux CUMPLE
9 Uso habitual 100 Iux CUMPLE
Vias de circulacién segin su uso Uso ocasional 25 lux CUMPLE
Uso habitual 100 lux CUMPLE

Siempre que sea posible los lugares de trabajo tendrdn una iluminacién natural, que deberd complementarse con
una iluminacién artificial cuando la primera, por si sola, no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas.

Los niveles minimos deberdn duplicarse cuando existan riesgos de caidas, choques u otros accidentes, exista
peligro para el trabajador durante la realizacién de alguna tarea o cuando el contraste de luminancias o de color
entre el objeto a visualizar y el fondo sea muy débil.

La distribucién de los niveles de iluminacién debe ser lo més uniforme posible, se evitardn los deslumbramientos y
los sistemas que perjudiquen la percepcién de contrastes.

ANEXO V — SERVICIOS HIGIENICOS Y LOCALES DE DESCANSO

CONCEPTO PARAMETRO MEDIDAS R.D. PROYECTO
Estardn en las proximidades de los puestos de No procede
Condiciones generales trabajo, de los locales de descanso y préximos
unos a otfros
Condiciones de los vestuarios Provistos de asientos, armarios o taquillas No procede
Vestuarios, Separados para la ropa de calle y de trabajo No procede
duchas, lavabos Armarios o taquillas cuando sea necesario por el estado de
y refretes contaminacién, suciedad o humedad
Obligatorios, con duchas si se realizan trabajos No procede
Aseos sucios, confaminantes o que originen elevada
sudoracién
Pueden estar integrados en los vestuarios
Retretes de descarga automética y cabinas con No procede
Retretes y lavabos . S .
cierre inferior. Pueden estar integrados en los aseos
. Separados para hombres y mujeres o deberd No procede
Vestuarios, locales de aseo y e
preverse una utilizacién por separado de los
retretes .
mismos
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libre

Comedores y dormitorios

trabajo y el lugar de residencia que no les permita
regresar cada dia

Cuando la seguridad o la salud de los No procede
Locales de Necesidad de estos espacios trabajadores lo exija en funcién del tipo de
descanso actividad o del n® de trabajadores
Embarazadas y madres lactantes Deberdn poder descansar tumbadas No procede
Locales Existirén en funcién del tipo de actividad o del n°® No procede
- Locales de descanso "
provisionales y de trabajadores
trabajos al aire Cuando exista alejamiento entre el centro de No procede

Los lugares de trabajo dispondrdn de vestuarios cuando los trabajadores deban llevar ropa especial de trabajo y
no se les pueda pedir, por razones de salud o decoro, que se cambien en otras dependencias. Si no hay vestuarios

se dispondrén colgadores o armarios para colocar su ropa.
Deberdn adoptarse medidas adecuadas para la proteccion de los no fumadores contra las molestias originadas

por el humo del tabaco.
Si existen dormitorios en el lugar de trabajo éstos deberdn reunir las condiciones de seguridad y salud exigidas

para los lugares de trabajo y permitir el descanso del trabajador en condiciones adecuadas.

5 — MATERIAL Y LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS

Local para
primeros auxilios

Disposicién

para mds de 25 si existe peligrosidad y dificultad

de acceso a un centro de asistencia médica

CONCEPTO PARAMETRO MEDIDAS R.D. PROYECTO
Adecuado en cuanto a su cantidad y CUMPLE
Material para Disposicién caracteristicas, al n® de trabajadores, a los riesgos
primeros auxilios y a la proximidad a un centro de asistencia
Situacién o distribucion del material Debe garantizarse rapidez en la prestacién de CUMPLE
auxilio
En lugares de trabajo de mds de 50 trabajadores y No procede

A Corufia, junio de 2016

El arquitecto,

Fdo. Santiago Garcia Camacho




