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CUARTO FRÍO

OFFICE 2

TALLER DE PANADERÍA TALLER DE REPOSTERÍA
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COCINA

PATIO INGLÉS
108.25 m² 53.70 m²

90.97 m²

233.70 m²
69.40 m²

45.13 m²

OFFICE 1
44.85 m²

14.45 m²

CÁMARAS FRIGORÍFICAS

17.45 m²

Felpudo encastrado DEGOM metálico de aluminio, o equivalente, color gris oscuro. Acabado reciclado de neumáticos,
espesor 18 mm, sin espacio entre railes y no enrollable.

Pavimento Epoxi Multicapa Cuarzo Color  con un espesor 3-5 mm. y formación de media caña 6 cm. en encuentros con
paramentos verticales. Resistencia al deslizamiento Rd s/UNE-ENV 12633, CLASE 2 s/CTE-DB SUA.
Resistemcia a compresión: 70 N/mm2. Resistencia al impacto: 6 Kj/mm2 Resistencia al calor: 65 °C  Resistencia a la
abrasión: 80 mg/1000u
Preparación del soporte para garantizar la adherencia + Regularización mediante imprimación de resina epoxi y adición
de arena de cuarzo 0.4 mm. + Espolvoreo a saturación con árido de cuarzo 0.6 mm. + Capa de fondo epoxi y árido
de cuarzo 0.4mm. + Espolvoreo a saturación con árido de cuarzo 0.6 mm. + Protección epoxi.
Juntas de cambio de material con chapa de acero inoxidable  AISI-316, de 40 mm. de anchura y 1.5 mm. de espesor
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