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INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN

TOBERA DE IMPULSIÓN (colocación vertical)
indica diámetro [mm]

UNIDADES DE EXTRACCIÓN
indica modelo, caudal y dimensiones

CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN (recorrido vertical en patinillo)

CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN
indica dimensiones [mm]

indica dimensiones [mm]

* Todos los conductos que discurren por el exterior de la edificación irán instalados con cobertura de protección contra intemperie.

CONDUCTOS DE COMPENSACIÓN
indica dimensiones [mm]

REJILLA LINEAL DE EXTRACCIÓN (colocación horizontal)
indica dimensiones [mm]

REJILLA LINEAL DE IMPLULSIÓN (colocación horizontal)
indica dimensiones [mm]

REJILLA LINEAL DE EXTRACCIÓN (colocación vertical)
indica dimensiones [mm]

REJILLA LINEAL DE IMPULSIÓN (colocación vertical)
indica dimensiones [mm]

CONDUCTOS DE COMPENSACIÓN (recorrido vertical en patinillo)
indica dimensiones [mm]

REJILLA LINEAL DE EXTRACCIÓN (colocación vertical)
indica dimensiones [mm]

REJILLA LINEAL DE IMPULSIÓN (colocación vertical)
indica dimensiones [mm]

UNIDADES DE IMPULSIÓN
indica modelo, caudal y dimensiones

CAMPANA EXTRACTORA EN COCINA

EI-(t)
COMPUERTA CORTAFUEGOS
indica resistencia al fuego

ARQUITECTO

PROMOTOR [30]
02IEX
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