QD Congcfar Sireha a Sefial Exira de Sirena en Centralita

(Estq sirena|se activa en caso de activar pulsadores)
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VESTIBULO DE INDEPENDENCIA

R120 (resistencia al fuego de la estructura)
EI120 (resistencia al fuego de paredes, techos
y suelos de los elementos separadores de otfros
sectores de incendio)
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*VER NOTA SOBRE COMPARTIMENTACION DE
FALSOS TECHOS PARA DIMENSIONES >10m.
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COCINA FALSOS TECHOS PARA DIMENSIONES >10m.
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SECTORES DE INCENDIO

SECTOR 1_ REFORMA INTERIOR DE COCINA'Y ESPACIOS ANEXOS: 621,15 m2 Uso Docente

D SECTOR 2_ EDIFICIO EXISTENTE: No se interviene en él. Uso Docente

CUMPLIMIENTO DEL DB - SI: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

SEPARACION ENTRE SECTORES

RECORRIDO DE EVACUACION

RECORRIDO ALTERNATIVO DE EVACUACION
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O ORIGEN DE EVACUACION

El 90 RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

% SALIDA DE PLANTA O RECINTO INDICANDO n°® EVACUADOS

SALIDA DE EDIFICIO INDICANDO n° EVACUADOS
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* NOTA: Los medios y recorridos de evcuacién deberdn estar correctamente sefalizados segin norma UNE

23034:1998.

Ha de tenerse en cuenta que las puertas ubicadas en recorridos de evacuacién que puedan inducir a error deben
sefalizarse con un rétulo “Sin Salida” y de acuerdo con la UNE 23033.

Las sefiales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean
fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 Y UNE
23035-4:2003 y su mantenimiento se realizard conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

SIMBOLOGIA DE EXTINCION INCENDIOS Y ALUMBRADO EMERGENCIA

EXTINTOR (EFICACIA 21A-113B) *

EXTINTOR AGUA PULVERIZADA CON ADITIVOS E6 A15 EV-F

CAMPANA PROTEGIDA CON SISTEMA AUTONIMO EXTINCION

6”% BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 25 mm *
_— RAMAL BIE: Tubo de acero negro, segén UNE-EN 10255
-¢- HIDRANTE EXTERIOR EXISTENTE

00|  LUM. DE EMERGENCIA ESTANCA IP65 LLEDO MCA 4360 L 250 LM o equivalente
100LM IP65) LUM. DE EMERGENCIA ESTANCA IP65 LLEDO MCA 4360 S 100 LM o equivalente
LUM. DE EMERGENCIA ESTANCA IP65 LLEDO MCA 4360 S 250 LM o equivalente

* NOTA: Los medios de proteccién contra incendios de utilizacién manual (extintores, bocas de incendio, pulsadores
manuales de alarma y dispositivos de disparo de de sistemas de extincién) deberdn estar correctamente sefializados
segun normas UNE 23033-1 y UNE 23035-4:2003

SIMBOLOGIA DE DETECCION-ALARMA INCENDIOS
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CENTRAL ANALOGICA DETECCION DE INCENDIOS

Almacén
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C. Limpieza Cocina I+D
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ESQUEMA DE LOS SECTORES POR PLANTA:

Planta sétano

SECTOR 2: Edificio existente

Planta baja
SECTOR 1: 621,15 m2

ESCALERA PROTEGIDA

SECTOR 2: Edificio existente

Sala de reuniones inglesa

Taller modelado

Dpto. Orientacién

DETECTOR TERMICO ANALOGICO

DETECTOR OPTICO ANALOGICO

DETECTOR OPTICO ANALOGICO EN EL INTERIOR DE FALSOS TECHOS (h>80cm)

MODULO DE ALARMA (Emite Sefiales Luminosas y AcUsticas en caso de existir Sefal de Alarma)

BIESIONOICHIEE

PULSADOR DE ALARMA (Incluir sefial fotoluminiscente con la inscripcion "PULSAR EN CASO DE EMERGENCIA')

Ret RETENEDOR

* NOTA: En los falsos techos con dimensiones mayores a 10 m en cuanto a largo o ancho, o de més de 80 cm de
altura, deberdén contar con deteccién de incendios en su interior, o en su defecto estardn compartimentados. En este
proyecto todos los falsos techos que reunan estas caracteristicas estardn debidamente compartimentados.

SIMBOLOGIA DE SENALIZACION

SENAL FOTOLUMINISCENTE CON INDICADOR SALIDA DE EMERGENCIA

SENAL FOTOLUMINISCENTE C/I HACIA SALIDA DE EMERGENCIA

I

SENAL FOTOLUMINISCENTE C/I HACIA SALIDA DE EMERGENCIA (ITINERARIO ACCESIBLE)

ALIDA SENAL FOTOLUMINISCENTE C/I DE SALIDA DE RECINTO

S SALIDA

SENAL FOTOLUMINISCENTE C/I RECORRIDO HACIA SALIDA DE RECINTO

SENAL FOTOLUMINISCENTE C/I SALIDA ESCALERAS

SENAL FOTOLUMINISCENTE EXTINTOR

SENAL FOTOLUMINISCENTE PULSADOR

SENAL FOTOLUMINISCENTE BOCA DE INCENDIO
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* NOTA: Ha de tenerse en cuenta que las puertas ubicadas en recorridos de evacuacién que puedan inducir a error
deben sefializarse con un rétulo “Sin Salida” y de acuerdo con la UNE 23033.

* NOTA: Las sefiales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean
fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 Y UNE
23035-4:2003 y su mantenimiento se realizard conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION junio 2016

REFORMA INTERIOR DE LA COCINA DEL CIFP COMPOSTELA - SANTIAGO DE COMPOSTELA

CUMPLIMIENTO CTE-DB-SI _ DETECCION, EXTINCION Y ALUMBRADO O ‘

PLANTA B AJA

PROMOTOR [20]

W XUNTA DE GALICIA
Ii: CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION

i @ A1 1:100
E ORDENACION UNIVERSITARIA escala A3 1:200
ARQUITECTO B
SANTIAGO GARCIA CAMACHDO
>

réa areal n°8 bajo A 15172 oleiros t+ 881 963 199 e santi.garciacamacho@gmail.com




