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INSTALACIÓN DE GAS

COCINA INDUSTRIAL CON 4 QUEMADORES

LLAVE DE EDIFICIO

DEPÓSITO EN SUPERFICIE
Existente

Existente

BAJADA PUNTUAL

CONJUNTO DE REGULACIÓN
Existente

CONDUCCIÓN VISTA

CONDUCCIÓN EMPOTRADA, ENTERRADA O ENVAINADA

PLANCHA

LLAVE DE CORTE

FREIDORA 2 CUBAS

CENTRALITA DETECCIÓN GAS

ELECTROVÁLVULA DE CORTE REARME MANUAL

D

CENTRALITA DETECCIÓN DE GASC

* Todas las conducciones discurren por falso techo, realizándose bajadas puntuales a la cocina principal, a las cocinas gemelas y al
horno Electrolux, según distribucción grafiada en planos.
* Los detectores de gas ubicados en pared se colocarán a una distancia superior a 10 cm del suelo y nunca mayor de 30 cm,
separados una distancia > 1,5m de los puntos de consumo de gas o salida de humos y apartado de las corrientes de aire

FRY-TOP
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limitador presión

Alimentación instalación

ESQUEMA INSTALACION DE GLP

Límite de
LOCAL

EXISTENTE
ACOMETIDA

Tuberías de Cu
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EXISTENTE

20 / 0-3 bar

tarado 1,75 bar
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Regulación

500 mbar presión máxima

tarado 37 mbar

Regulación

500 mbar presión máxima
tarado 37 mbar
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