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OPPLE 140057389 LEDWaterproof-E-L1550-57W-4000-FR / Hoja de datos de
luminarias

Emision de luz 1:
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 1350 150° 65°  180°  165° 150° 135°
catalogo de luminarias. 0
120° 210 120°
160
105° 105°
90° 90°
5% 152
60° 60°
45° 30° 159 0° 15° 30° 458
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 93 Emision de luz 1:

Cadigo CIE Flux: 44 74 92 93 100

Valoracién de deslumbramiento segiin UGR

p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de ldmpara al eje de lampara
2H 2H | 21.2 225 21.6 22,9 23.2 20.5 21.7 20.8 221 225

3H| 229 240 233 244 248 | 218 229 222 23.3 23.7
4H | 237 248 241 252 256 | 222 233 227 237 242
6H | 244 254 248 258 263 22.5 236 23.0 240 244
8H| 247 257 252 261 266 | 226 236 231 240 245
12H | 25.0 259 255 264 269 | 226 236 23.1 240 245

4H 2H | 218 229 222 233 237 | 212 23 26 227 231
3H| 23.7 246 241 251 255 227 236 232 24.1 24.6
4H | 246 254 251 259 264 | 233 241 238 246 251
6H | 255 262 260 267 27.3 237 245 243 250 255
8H| 259 266 264 271 277 | 238 245 244 250 25.6
12H | 263 269 269 275 280 | 239 245 244 251 25.6

8H 4H | 249 256 254 261 26,6 | 23.7 244 243 249 255
6H | 26.0 265 26.5 273 227 | 244 249 249 255 26.1
8H| 265 270 271 276 282 246 251 252 257 263
12H | 224 275 277 281 287 | 247 252 253 258 264
12H 4H | 249 255 255 261 266 | 23.8 245 244 250 256
6H | 26.1 266 266 271 277 | 245 250 251 256 262
8H | 267 271 27.3 277 283 248 253 254 259 26.5

Variacién de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1

+0.2 / -0.3 +0.2 / -0.4

S =20H +03 / -0.6 +04 / -0.7
Tabla estdndar BK07 BKOS
Sumando de 9.7 73

correccion

fndice de deslumbramiento corregido en relacién a 5200im Flujo luminoso total

il
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OPPLE 140056559 LEDDownlightRc-SI-E Rd200-24W-3000-WH / Hoja de datos de
luminarias

Emision de luz 1:
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 105° 105°
catalogo de luminarias.
90° 90°
757 75°
60° 300 60°
450
45° 450
600
750
30° 157 0° 15°% 30°
cd 2000 Im
C0-C180 —C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:

Cadigo CIE Flux: 47 78 95 100 100

Valoracién de deslumbramiento segiin UGR

p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de ldmpara al eje de lampara
2H 2H [ 245 25.8 24.8 26.0 26.3 24.5 25.8 24.7 26.0 26.3

3H| 26.0 27.3 264 275 278 | 260 272 264 275 278
44| 267 278 270 281 284 | 267 278 27.0 281 28.4
6H | 27.2 283 276 286 289 | 272 282 276 286 289
8H| 274 284 277 287 290 | 274 284 277 287 29.0
12H | 274 284 278 287 29.1 274 284 278 287 291

4H 2H | 251 263 25.5 266 269 | 25.1 263 255 266 269
3H| 269 279 273 282 286 | 269 279 273 282 286
4H | 277 286 281 289 29.3 277 286 281 289  29.3
6H | 283 29.1 288 295 299 | 283 291 288 295 29.9
8H | 286 29.2 29.0 296  30.1 286 293 290 296 30.1

12H | 287 29.3 29.1 29.7 302 287 293 291 29.7 302

8H 4H | 280 287 285 291 295 280 287 285 29.1 29.5
6H | 288 294 293 29.8 303 288 294 293 29.8 303
8H| 291 296 29.6 300 305 29.1 296 296  30.1 30.5
12H | 293 297 298 302 307 | 29.3 297 298 302 307
12H 4H | 281 287 285 29.1 295 28.1 287 285 29.1 29.5
6H | 289 294 294 298 303 289 294 294 298 303
8H| 292 296 297 301 306 | 292 296 297 301 30.6

Variacién de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1

+0.2 / -0.3 +0.2 / -0.3

S =20H +04 / -0.6 +0.4 / -0.6
Tabla estdndar BKO6 BKO6
Sumando de 1.9 1.9

correccion

fndice de deslumbramiento corregido en relacién a 2000lm Flujo luminoso total
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OPPLE 140057385 LEDWaterproof-E-L650-23W-4000-FR / Hoja de datos de
luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catalogo de luminarias.

Clasificacion luminarias segun CIE: 93
Cadigo CIE Flux: 45 75 92 93 100

Emision de luz 1:
135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
320
120° 240 120°
160
105° 105°
90° 90°
75% 752
60° 60°
45° 30° 152 0° 15° 30° 45°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Emision de luz 1:
Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de ldmpara al eje de lampara
2H 2H | 21.2 225 21.6 22,9 23.2 20.4 21.6 20.8 22.0 224
3H [ 229 24.0 23.3 244 24.8 21.6 22.8 22.1 23.2 23.6
4H | 23.6 24.7 24.1 25.1 25.5 224 23.2 22,5 23.6 24.0
6H [ 24.3 25.3 24.8 25.8 26.2 224 23.4 22.8 23.8 243
8H [ 24.6 25.6 25.1 26.0 26.5 224 23.4 229 23.8 243
12H [ 249 25.9 25.4 26.3 26.8 224 234 229 23.8 24.3
4H 2H [ 218 229 222 233 23.7 21 222 21.5 22.6 23.0
3H [ 236 24.6 24.1 25.0 25.5 22.6 23.5 23.0 24.0 244
4H | 245 25.4 25.0 25.9 26.4 232 24.0 287 24.5 25.0
6H [ 25.4 26.1 25.9 26.6 27.2 23.6 24.3 24.1 24.8 253
8H [ 25.8 26.5 26.4 27.0 27.6 23.7 24.3 24.2 24.9 254
12H [ 26.2 26.8 26.8 274 27.9 23.7 24.3 24.3 24.9 254
8H 4H | 24.8 25.5 25.3 26.0 26.6 23.6 24.3 24.1 24.8 25.4
6H [ 25.9 26.4 26.4 27.0 27.6 24.2 24.8 24.8 25.3 25:9
8H [ 26.4 26.9 27.0 275 28.1 244 24.9 25.0 25.5 26.1
12H [ 27.0 27.4 27.6 28.0 28.6 24.5 25.0 25.1 255 26.2
12H 4H | 24.8 25.4 25.4 26.0 26.6 23.7 24.3 24.2 24.8 254
6H [ 25.9 26.4 26.5 27.0 27.6 244 24.9 24.9 25.4 26.1
8H [ 26.6 27.0 22 27.6 28.2 24.6 25.1 25.2 25.7 26.3
Variacién de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
+0.2 / -0.3 +0.2 / -0.4
S =20H +03 / -0.6 +04 / -0.7
Tabla estdndar BK07 BKOS
Sumand_orde 9.7 72
correccién
fndice de deslumbramiento corregido en relacién a 2100Im Flujo luminoso total
il
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OPPLE 140062701 LEDPanelRc-S-E2-Sq595-34W-4000-WH-U22 / Hoja de datos de

luminarias

Emision de luz 1:

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 105° 105°
catalogo de luminarias.
90° 90°
75% 75°
60° 60°
45° 450
30° 157 0° 15°% 30°
cd 3500 Im
C0-C180 —C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Cédigo CIE Flux: 47 78 95 100 100
Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de ldmpara al eje de lampara
2H 2H| 171 185 175 187 190 | 171 184 174 186 189
3H| 188 200 191 202 205 | 186 198 190 201 204
4H| 194 206 198 209 212 | 193 204 196 207 210
6H | 199 210 203 213 216 | 198 208 201 211 215
8H| 201 211 205 215 218 | 199 210 203 213 216
124 202 212 206 215 219 | 201 21.0 204 214 217
4H 2H| 178 190 182 193 196 | 17.8 189 181 192 195
3H| 196 206 200 209 213 | 195 205 199 208 212
4H| 204 213 209 217 220 | 203 212 207 215 219
6H | 211 218 215 222 226 | 209 217 214 221 225
8H | 213 220 218 224 28 | 212 219 216 223 227
124 | 215 221 219 225 230 | 213 219 218 224 228
st 4H| 208 215 212 219 223 | 206 213 211 217 222
6H | 215 221 220 226 230 | 214 220 219 224 229
8H| 219 224 224 228 233 | 217 22 22 227 282
124 | 221 225 226 230 235 | 220 224 225 229 234
12H 4H | 208 214 212 218 223 | 207 213 211 217 222
6H | 216 221 221 226 231 | 215 220 220 224 229
8H | 220 224 225 229 234 | 218 223 23 227 2233
Variacién de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.3 +02 / -03
S=2.0H +0.4 / -0.6 +0.4 / -0.6
Tabla estandar BK06 BK06
Sumand_orde 46 45
correccion
fndice de deslumbramiento corregido en relacién a 3500lm Flujo luminoso total

il
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OPPLE 140057387 LEDWaterproof-E-L1250-43W-4000-FR / Hoja de datos de
luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catalogo de luminarias.

Clasificacion luminarias segun CIE: 93
Cadigo CIE Flux: 45 75 92 93 100

Emision de luz 1:
135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
320
120° 240 120°
160
105° 105°
90° 90°
75% 752
60° 60°
45° 30° 152 0° 15° 30° 45°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Emision de luz 1:
Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de ldmpara al eje de lampara
2H 2H [ 21.0 223 214 22,6 23.0 20.3 21.5 20.6 21.9 223
3H [ 226 23.8 23.0 24.2 24.6 215 227 22.0 231 235
4H | 234 24.5 23.8 24.9 25.3 22.0 23.1 224 235 23.9
6H [ 24.0 25.1 24.5 255 25.9 223 233 22.8 28,7 24.2
8H [ 24.4 25.3 24.8 25.8 26.2 224 233 22.8 23.8 24.2
12H [ 246 25.6 25.1 26.0 26.5 224 23.3 229 23.8 24.2
4H 2H [ 215 22,6 22.0 23.0 23.5 21.0 221 214 225 229
3H [ 234 24.3 23.9 24.8 25.3 22,5 234 229 23.8 24.3
4H | 243 25.1 24.8 25.6 26.1 23.1 23.9 23.6 244 24.9
6H [ 25.2 25.9 257 26.4 26.9 23.5 24.2 24.0 24.7 25.2
8H [ 25.6 26.2 26.1 26.8 27.3 23.6 24.3 24.1 24.8 25.3
12H [ 25.9 26.6 26.5 27.1 27.7 23.6 24.3 24.2 24.8 254
8H 4H | 24.6 25.3 25.1 25.8 26.3 23.5 24.2 24.0 24.7 25.2
6H [ 25.6 26.2 26.2 26.8 27.4 24.1 247 24.7 25.2 25.8
8H [ 26.2 26.7 26.8 27.2 27.9 24.3 24.8 24.9 25.4 26.0
12H [ 26.7 27.1 27:3 274 28.4 24.5 24.9 25.1 255 26.1
12H 4H | 24.6 25.2 251 25.7 26.3 23.6 242 24.1 24.7 253
6H [ 25.7 26.2 26.3 26.8 27.4 24.3 24.8 24.9 253 26.0
8H [ 26.3 26.8 26.9 243 28.0 24.6 25.0 25.2 25.6 26.2
Variacién de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
+0.2 / -0.3 +0.2 / -0.4
S =20H +03 / -0.6 +04 / -0.7
Tabla estdndar BK07 BKOS
Sumand_orde 9.4 71
correccién
fndice de deslumbramiento corregido en relacién a 3900Im Flujo luminoso total

il
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OPPLE 542004013500 LEDPanelRc-S4-Sq595-30W-DALI-4000-WH-U19 / Hoja de
datos de luminarias

Emision de luz 1:

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 105° 105°
catalogo de luminarias.
90° 90°
75% 75°
60° 60°
45° 450
30° 157 0° 15°% 30°
cd 3500 Im
C0-C180 —C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Cédigo CIE Flux: 63 88 97 100 100
Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de ldmpara al eje de lampara
2H 2H| 151 162 154 165 167 | 149 160 152 162 164
3H| 160 170 164 173 176 | 156 166 159 169 171
4H| 165 174 168 177 180 | 161 170 164 173  17.6
6H | 169 178 17.3 181 184 | 167 176 171 179 182
8H| 172 180 175 183 186 | 17.0 178 174 182 185
24| 174 182 177 185 188 | 172 180 176 183 187
4H 2H| 155 164 158 167 170 | 153 162 156 165 168
3H| 165 173 169 176 180 | 162 170 166 174 177
4H| 171 178 175 182 186 | 168 175 172 179 183
6H | 178 185 183 188 192 | 177 183 181 187 191
S8H| 182 188 186 192 196 | 180 186 185 190 194
24| 185 190 189 194 198 | 183 188 188 192 197
st 4H| 174 180 178 184 188 | 171 176 175 180 185
6H | 184 188 188 193 197 | 181 186 186 190 194
SH| 188 192 193 197 202 | 186 190 191 194 199
24| 192 196 197 201 206 | 190 193 195 198 203
12H 4H | 174 179 179 184 188 | 172 177 176 181 185
6H | 185 189 189 193 198 | 182 186 187 191 196
8H| 190 193 195 198 203 | 187 191 192 196 201
Variacién de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +0.2 / -0.3 +02 / -03
S=15H +0.4 / -0.6 +0.5 / -0.6
S=2.0H +1.0 / -1.0 +1.0 / -1.2
Tabla estandar BKOS BKOS
Sumand_orde 10 08
correccion
fndice de deslumbramiento corregido en relacién a 3500lm Flujo luminoso total

il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Proyecto elaborado por
Teléfono

e-Mail

OPPLE

LIGHTING.

Fernando Martifio

627 720 377

24.09.2019

fernando.martino@opple.com

Aula Infantil 2/ Resumen

/ 480 T8.14m
W T I
/720 600
360 480 720 \
600 720
O A1 O et
| 20
480 600 720 I
‘ 720
| R [
600 \ 0
480 \ 720 720/
e 600
360 60(11:"\ D/
\ 60 360
/ i
, 70,00
0.00 8.63 m

Altura del local: 3.550 m, Altura de montaje: 3.480 m, Factor

mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:105

Superficie p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 557 234 790 0.420
Suelo 20 499 255 684 0.511
Techo 70 110 71 214 0.650
Paredes (4) 50 224 87 410 /
Plano dutil:
Altura: 1.000 m
Trama: 32 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
OPPLE 542004013500 LEDPanelRc-S4-
! 16 54595-30W-DALI-4000-WH-U19 (1.000) 3500 3500 30.0
Total: 56000 Total: 56000 480.0
Valor de eficiencia energética: 6.88 W/m? = 1.23 W/m?100 Ix (Base: 69.76 m?)
il
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OPPLE
CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.

24.09.2019
Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax

e-Mail fernando.martino@opple.com

Aula Infantil 2 / Luminarias (ubicacion)

T160.44 m

@ @ @ @ 1159.42

@ @ @ @ 1157.39

@ @ @ @ 115535

@ @ @ @ 1153.32

1 Il Il Il Il B 15230
51.34 52.81 55.04 56.55 58.64 59.98 m

Escala 1 :62

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza  Designacion
1 | 16 OPPLE 542004013500 LEDPanelRc-S4-Sq595-30W-DALI-4000-WH-U19

il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

24.09.2019

Fernando Martifio
627 720 377

fernando.martino@opple.com

Aula Infantil 2 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

56000 Im
480.0 W
0.80
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexiéon [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 462 95 557 / /
Suelo 400 99 499 20 32
Techo 2.86 107 110 70 24
Pared 1 100 98 198 50 32
Pared 2 151 98 249 50 40
Pared 3 110 97 206 50 33
Pared 4 145 95 240 50 38
Simetrias en el plano util
Emin/ Emy: 0.420 (1:2)
Emin / Emax: 0-297 (1:3)
Valor de eficiencia energética: 6.88 W/m? = 1.23 W/m?#/100 Ix (Base: 69.76 m?)

il
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OPPLE

CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.
24.09.2019

Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Aula Infantil 2/ Rendering (procesado) de colores falsos

10 25 50 100 200 300 400 500 600 Ix

.
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

24.09.2019

Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377

Fax

e-Mail fernando.martino@opple.com

Aula Infantil 2 / Superficie de calculo UGR 1/ Tabla (UGR)

=

7.639 11 16
6.620 12 16
5602 12 17
4583 13 17
3565 13 17
2546 12 17
1528 12 16
0.509 11 15

m 0.539 1.618

Trama: 8 x 8 Puntos

14
15
15
15
15
15
15
14

14
15
16
16
16
16
15
14

12
13
14
14
14
14
13
12

2.696 3.775 4.853

Atencion: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado.

Min

12
13
13
13
13
13
13
12
5.932 7.010

I~ I~ I~ I~ I~ I~ I~ I~

I~ I~ I~ I~ I~ I~ I~ I~

8.089

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(51.348 m, 152.291 m, 1.200 m)

Max
17

il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Proyecto elaborado por

OPPLE

LIGHTING.

Fax

24.09.2019

Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377

e-Mail fernando.martino@opple.com

Aula Infantil 2 / superficie de trabajo 1/ Sumario de los resultados

T160.44 m
T159.94
T155.80
T154.00
T152.81
, . , ©152.30
51.34 55.20 56.80 59.98 m
Escala 1 :62
N° | Designacion Trama E, [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Em Ermin / Emax
Area de tarea 1 8x8 731 693 758 0.947 0.914
Area circundante 32 x 32 582 324 756 0.557 0.429
il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

OPPLE

LIGHTING.

24.09.2019
Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com
Biblioteca /| Resumen
j S— 600 ~__ N\ [7.95m
0 IE |:| |:| 600
720
840~ e N 720 D\/ 720
0 E\;o |j20 It 7123
oo n R
0 0 |:| 729 720
l 720\ 600 720/
840 840 |:| 72(;/ I:I
/480 480
84 1
10 217
840 7
o oY

[l 1 i -_O'OO
0.00 577 14.76 m

Altura del local: 3.550 m, Altura de montaje: 3.480 m, Factor
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:106

Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Plano util / 692 335 914 0.483
Suelo 20 620 341 788 0.549
Techos (17) 70 178 49 1240 /
Paredes (6) 50 342 94 1003 /
Plano util:

Altura: 1.000 m

Trama: 128 x 64 Puntos

Zona marginal:

0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
OPPLE 542004013500 LEDPanelRc-S4-
11 39 5q595-30W-DALI-4000-WH-U19 (1.000) 3500 3500 30.0
Total: 105000  Total: 105000 900.0
Valor de eficiencia energética: 9.20 W/m? = 1.33 W/m?/100 Ix (Base: 97.84 m?)
il
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OPPLE
CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.

24.09.2019
Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax

e-Mail fernando.martino@opple.com

Biblioteca / Luminarias (ubicacion)

T168.74 m

@ @ @ @ @ 167.78

T 166.36
T165.73

T 16468

T163.64
T163.01

O B B ©

O B & O ©
O B © B ©

T161.34
1 i Il i Il Il Il a 16079
51.34 53.60 55.88 58.09 59.68 61.80 63.94 66.10 m

Escala 1: 106

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza  Designacion
1 | 30 OPPLE 542004013500 LEDPanelRc-S4-Sq595-30W-DALI-4000-WH-U19

il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

24.09.2019

Fernando Martifio
627 720 377

fernando.martino@opple.com

Biblioteca / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

105000 Im
900.0 W
0.80
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexiéon [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total
Plano util 554 139 692 / /
Suelo 483 138 620 20 39
Techo 3.72 145 148 70 33
Techo_1 2.73 133 135 70 30
Techo_2 5.16 188 193 70 43
Techo 265 179 444 70 99
Techo 35 106 141 70 31
Techo 0.00 137 137 70 31
Techo 46 127 172 70 38
Techo 155 142 297 70 66
Techo 0.00 129 129 70 29
Techo 290 130 419 70 93
Techo 32 100 132 70 29
Techo 0.00 71 71 70 16
Techo 0.00 122 122 70 27
Techo 32 102 135 70 30
Techo 266 129 395 70 88
Techo 0.00 83 83 70 19
Techo 0.00 120 120 70 27
Pared 1 215 145 360 50 57
Pared 2 126 135 261 50 42
Pared 3 184 129 313 50 50
Pared 4 214 137 350 50 56
Pared 5 189 134 323 50 51
Pared 6 258 154 413 50 66

Simetrias en el plano util

E,/E,:0.483 (1:2)

E,in/ Epap 0.366 (1:3)

Valor de eficiencia energética: 9.20 W/m? = 1.33 W/m#/100 Ix (Base: 97.84 m?)

il
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OPPLE

CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.
24.09.2019

Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377

Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Biblioteca / Rendering (procesado) de colores falsos

10 25 50 100 200 300 400 500 600 Ix

Y
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OPPLE
CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

24.09.2019

Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Biblioteca / Superficie de calculo UGR 1/ Tabla (UGR)

[ |
5.367 15 16 16
4.541 13 14 14
3.715 13 14 14
2.890 13 14 15
2.064 <10 14 15
1.238 <10 15 16
0.413 / 15 16

m 0.784 2352 3.920

Atencidn: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado.

Trama: 5 x 7 Puntos

16
14
14
15
15
16
16
5.488

15
13
13
14
14
15
15
7.056

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(51.341 m, 160.797 m, 1.200 m)

Min Max
/ 16
il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

24.09.2019

Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377

Fax

e-Mail fernando.martino@opple.com

Biblioteca / Superficie de calculo UGR 2 / Tabla (UGR)

=
5.212 15 13 14 11 14
4.053 16 14 15 12 15
2.895 16 14 14 12 15
1.737 15 14 15 12 15

0.579 15 13 14 11 14
m 0550 1.651 2.752 3.852 4.953

Atencidn: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado.

Trama: 8 x 5 Puntos

12
13
13
13
12
6.053 7.154

I~ I~ I~ I~ I~

I~ I~ I~ I~ I~

8.255

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(57.295 m, 162.956 m, 1.200 m)

.

Min Max
/ 16
il
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OPPLE

CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

24.09.2019

Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377

Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Biblioteca / superficie de trabajo 1 / Sumario de los resultados

T168.74 m
T168.24
T 166.40
T164.80
T163.46
T161.29
, , , " 160.79
5134 5267 56.70 66.10 m
Escala 1 : 106
N° | Designacion Trama E., [IX] Emin [IX] E max [IX] Emin/ En Emin / Emax
Area de tarea 1 4x8 865 850 876 0.983 0.970
Area circundante 32x32 771 594 873 0.770 0.680

il
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OPPLE

CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

24.09.2019

Proyecto elaborado por Fernando Martifio

Teléfono 627 720 377

Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Biblioteca / superficie de trabajo 2 / Sumario de los resultados

T168.74 m
T168.24
@ T166.77
T165.55
T164.84
T163.30
[l 1 1 1 1 B 16079
51.34 57.47 60.29 63.77 64.83 66.10m
Escala 1: 106
N° | Designacion Trama E., [IX] Emin [IX] E max [IX] Emin/ En Emin / Emax
Area de tarea 1 8x8 722 707 736 0.980 0.961
Area circundante 32x32 671 507 758 0.755 0.668
il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Proyecto elaborado por
Teléfono

e-Mail

OPPLE

LIGHTING.

Fax

Fernando Martifio
627 720 377

24.09.2019

fernando.martino@opple.com

Aula Infantil 1/ Resumen

440 550 \ [578m
=1 550/ \
_|—660] 550 \
330 560 Y
660 440
440 550 /
660 550
/ 660
660 660 440
440 \ / e
660 660
550 \ /
660 660 °50—z20
330 440 /
\ \ 550 550 330
\/ /

, . 0.00

0.00 8.90 m
Altura del local: 3.550 m, Altura de montaje: 3.480 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:75
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 533 243 760 0.456
Suelo 20 466 245 639 0.527
Techos (2) 70 112 77 255 /
Paredes (4) 50 221 80 449 /
Plano util:

Altura: 1.000 m

Trama: 32 x 32 Puntos

Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
OPPLE 542004013500 LEDPanelRc-S4-
! 12 54595-30W-DALI-4000-WH-U19 (1.000) 3500 3500 30.0
Total: 42000 Total: 42000 360.0
Valor de eficiencia energética: 7.00 W/m? = 1.31 W/m?100 Ix (Base: 51.44 m?)
il
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OPPLE

CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.
24.09.2019

Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Aula Infantil 1 / Luminarias (ubicacion)

T168.74 m

@ @ @ @ 1 167.86

@ @ @ @ 1 165.86

@ @ @ @ 116386

"162.96

66.34 67.81 69.95 71.63 73.77 75.24 m

Escala1:64

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza  Designacion
1 | 12 OPPLE 542004013500 LEDPanelRc-S4-Sq595-30W-DALI-4000-WH-U19

il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

24.09.2019

Fernando Martifio
627 720 377

fernando.martino@opple.com

Aula Infantil 1 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

42000 Im
360.0 W
0.80
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [IX]  Grado de reflexion [%]  Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 432 101 533 / /
Suelo 364 101 466 20 30
Techo 3.28 116 119 70 27
Techo_1 217 96 98 70 22
Pared 1 147 98 245 50 39
Pared 2 89 94 183 50 29
Pared 3 148 97 244 50 39
Pared 4 92 94 187 50 30
Simetrias en el plano util
Emin/ Em: 0.456 (1:2)
Emin / Emax: 0-320 (1:3)
Valor de eficiencia energética: 7.00 W/m? = 1.31 W/m?/100 Ix (Base: 51.44 m?)

-

Pagina 29



OPPLE

CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.
24.09.2019

Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Aula Infantil 1 / Rendering (procesado) de colores falsos

10 25 50 100 200 300 400 500 600 Ix

.
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OPPLE

CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

24.09.2019

Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Aula Infantil 1 / Superficie de calculo UGR 1/ Tabla (UGR)

=
5.204 11 16 14 14 13
4.048 12 16 15 15 13
2.891 12 16 15 15 14
1.735 12 16 15 15 13
0.578 11 16 14 14 13

m 0556 1.669 2.781 3.894 5.006

Atencidn: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado.

Trama: 8 x 5 Puntos

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(66.341 m, 162.965 m, 1.200 m)

<10 L L
14 [ [
<10 [ [
14 [ [
<10 [ [

6.119 7.231 8.344

Min Max
/ 16
il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Proyecto elaborado por
Teléfono

OPPLE

LIGHTING.

Fax

24.09.2019

Fernando Martifio
627 720 377

e-Mail fernando.martino@opple.com

Aula Infantil 1 / superficie de trabajo 1/ Sumario de los resultados

T168.74 m

T168.24

T165.80

T164.20

T163.46

. 162.96

66.34

N° | Designacion

70.20

Trama E., [IX]

72.00

Enin [IX]

Emax [IX]

min m

75.24 m

Escala1:64

IE Emin / Ema

X

Area de tarea 1

8x8 693

640

727

0.923 0.880

Area circundante

32x32 554

324

728

0.585 0.445

il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

24.09.2019

Fernando Martifio
627 720 377

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax

e-Mail fernando.martino@opple.com

Almacén / Resumen

o) ——— T814m
/ 5 240 5 \
~—280-—280
2
240 20 gy
280 \
< 280
240 240
280
280
200\ 240 240~
, . 0.00
0.00 586 m

Altura del local: 4.210 m, Altura de montaje: 3.710 m, Factor

mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:105

Superficie p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 260 151 316 0.579
Suelo 20 218 142 264 0.651
Techo 70 80 55 103 0.679
Paredes (4) 50 156 68 332 /
Plano dutil: UGR Longi- Tran al eje de luminaria

Altura: 1.000 m Pared izq 22 21

Trama: 64 x 64 Puntos Pared inferior 23 22

Zona marginal: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
OPPLE 140057387 LEDWaterproof-E-
! 6 L[1250-43W-4000-FR (1.000) 3900 3900 43.0
Total: 23399 Total: 23400 258.0
Valor de eficiencia energética: 5.41 W/m? = 2.08 W/m?100 Ix (Base: 47.70 m?)
il
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OPPLE

CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.
24.09.2019

Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Almacén / Luminarias (ubicacion)

T160.44 m

@ @ 1 159.34

@ @ 1 156.52

@ @ T153.71

, , , ©152.30
60.30 61.76 64.69 66.16 m
Escala 1: 56
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion
1 | 6 OPPLE 140057387 LEDWaterproof-E-L1250-43W-4000-FR
il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

24.09.2019

Fernando Martifio
627 720 377

fernando.martino@opple.com

Almacén / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

23399 Im
258.0 W
0.80
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [IX]  Grado de reflexion [%]  Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total
Plano util 189 71 260 / /
Suelo 148 70 218 20 14
Techo 15 65 80 70 18
Pared 1 78 63 141 50 22
Pared 2 99 62 161 50 26
Pared 3 92 64 155 50 25
Pared 4 99 62 161 50 26
Simetrias en el plano util UGR Longi- Tran  al eje de luminaria
Emin / En: 0.579 (1:2) Pared izq 22 21
E /E_ 0477 (1:2 Pared inferior 23 22
min - max (12) (CIE, SHR = 0.25.)

Valor de eficiencia energética: 5.41 W/m? = 2.08 W/m?/100 Ix (Base: 47.70 m?)

il
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OPPLE
CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.

24.09.2019
Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax

e-Mail fernando.martino@opple.com

Almacén / Rendering (procesado) de colores falsos

10 25 50 100 200 300 400 500 600 Ix

.
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Proyecto elaborado por

OPPLE

LIGHTING.

Teléfono 627 720 377

Fax

Fernando Martifio

24.09.2019

e-Mail fernando.martino@opple.com

Consultorio / Resumen

/ 490 \\
56077560 Vg4

/

560

30— 63

/

630

[

700
/

0<

630
N\

\\

AN
700

\

630 560

560 630

708 /
o

|

560

560 N\

\ 490
N\

\ 5306307

420

. 0.00

0.00

278 m

T3.96m

Altura del local: 3.550 m, Altura de montaje: 3.480 m, Factor

mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:51

Superficie p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 564 375 710 0.664
Suelo 20 419 309 498 0.738
Techo 70 143 97 191 0.680
Paredes (4) 50 292 128 612 /
Plano dutil:
Altura: 1.000 m
Trama: 32 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
OPPLE 542004013500 LEDPanelRc-S4-
! 4 5q595-30W-DALI-4000-WH-U19 (1.000) 3500 3500 30.0
Total: 14000 Total: 14000 120.0
Valor de eficiencia energética: 10.90 W/m? = 1.93 W/m?100 Ix (Base: 11.01 m?)
il
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OPPLE

CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.
24.09.2019

Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Consultorio / Luminarias (ubicacion)

T168.74 m

@ @ T1167.75

@ @ 1 165.77

, , , " 164.78
84.47 85.17 86.56 87.25m
Escala 1:27
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion
1 | 4  OPPLE 542004013500 LEDPanelRc-S4-Sq595-30W-DALI-4000-WH-U19
il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

24.09.2019

Fernando Martifio
627 720 377

fernando.martino@opple.com

Consultorio / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

14000 Im
120.0 W
0.80
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexiéon [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 422 143 564 / /
Suelo 292 127 419 20 27
Techo 4.14 138 143 70 32
Pared 1 156 126 282 50 45
Pared 2 173 126 299 50 48
Pared 3 156 126 282 50 45
Pared 4 173 126 299 50 48
Simetrias en el plano util
Emin/ Epy: 0.664 (1:2)
Emin / Emax: 0-527 (1:2)
Valor de eficiencia energética: 10.90 W/m? = 1.93 W/m?#/100 Ix (Base: 11.01 m?)

il
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OPPLE

CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.
24.09.2019

Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377

Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Consultorio / Rendering (procesado) de colores falsos

10 25 50 100 200 300 400 500 600 Ix

.
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OPPLE
CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.

24.09.2019
Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax

e-Mail fernando.martino@opple.com

Consultorio / Superficie de calculo UGR 1/ Tabla (UGR)

[ Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(84.468 m, 164.785 m, 1.200 m)
2.322 12 12
1.393 / /
0.464 / /

m 0991 2972

Atencion: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado.

Trama: 2 x 3 Puntos

Min Max
/ 12
il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Proyecto elaborado por

OPPLE

LIGHTING.

Fernando Martifio

Teléfono 627 720 377

Fax

24.09.2019

e-Mail fernando.martino@opple.com

Consultorio / superficie de trabajo 1/ Sumario de los resultados

T168.74 m
T168.24
T167.30
T165.70
T165.28
, , , , . 164.78
84.47 84.97 86.75 87.00 87.25m
Escala 1:27
N° | Designacion Trama E, [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Enm Emin / Emax
Area de tarea 1 16 x 16 608 513 657 0.844 0.781
Area circundante 16 x 16 558 489 624 0.877 0.785
il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

OPPLE

LIGHTING.

Opple Lighting Proyecto elaborado por
Teléfono

Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax
e-Mail

Fernando Martifio

627 720 377

24.09.2019

fernando.martino@opple.com

Pasillo/ Resumen

( N [394m
/BN
280280
- T T L e N = P gso 1.50
| 240]  2800) 280P8O 280 hgn 28075° 250 P80 280 Bgy 280280 2861280, 5/
1 Il d OOO
0.00 2726 30.04m

Altura del local: 3.550 m, Altura de montaje: 3.480 m, Factor
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:215

Superficie p [%] E, [IX] E min [IX] E max [X] Emin/ Em
Plano util / 268 165 336 0.616
Suelo 20 199 133 242 0.668
Techo 70 93 58 165 0.629
Paredes (6) 50 178 64 738 /
Plano util:
Altura: 1.000 m
Trama: 128 x 16 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
OPPLE 140062701 LEDPanelRc-S-E2-
! " 54595-34W-4000-WH-U22 (1.000) 3500 3500 34.0
Total: 38500 Total: 38500 374.0
Valor de eficiencia energética: 7.35 W/m? = 2.74 W/m?/100 Ix (Base: 50.92 m?)
il
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OPPLE

CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.
24.09.2019

Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Pasillo / Luminarias (ubicacion)

164.68 m

®163.50
® & & @ @ @ @ @ ® @

57.22 61.72 64.73 67.73 70.73 73.74 76.74 79.74 82.75 87.25m

160.74

Escala 1:215

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza  Designacion
1 | 11 OPPLE 140062701 LEDPanelRc-S-E2-Sq595-34W-4000-WH-U22

il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

24.09.2019

Fernando Martifio
627 720 377

fernando.martino@opple.com

Pasillo / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

38500 Im
374.0 W
0.80
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexiéon [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 184 84 268 / /
Suelo 130 69 199 20 13
Techo 2.20 91 93 70 21
Pared 1 106 81 186 50 30
Pared 2 92 70 162 50 26
Pared 3 84 68 152 50 24
Pared 4 87 69 157 50 25
Pared 5 99 80 179 50 28
Pared 6 76 71 147 50 23
Simetrias en el plano util
Emin/ Eqy: 0.616 (1:2)
Emin / Emax: 0-491 (1:2)
Valor de eficiencia energética: 7.35 W/m? = 2.74 W/m?#/100 Ix (Base: 50.92 m?)

il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja OPPLE

LIGHTING.

24.09.2019

Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio

Teléfono 627 720 377
Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax

e-Mail fernando.martino@opple.com

Pasillo / Rendering (procesado) de colores falsos

10 25 50 100 200 300 400 500 600

.
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OPPLE
CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.

24.09.2019
Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax

e-Mail fernando.martino@opple.com

Pasillo / Superficie de calculo UGR 1/ Tabla (UGR)

[[] seccion actual Situacion de la superficie en el local:
_ Punto marcado:
[ otras secciones (57.216 m, 160.786 m, 1.200 m)
i 1 ! ] | ﬁ ,j
1.094 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17
0.365 1 18 18 18 18 18 17 18 18 17

m 0503 1.510 2.517 3.524 4.531 5.537 6.544 7.551 8.558 9.565

Atencion: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado.

Trama: 27 x 2 Puntos

Min Max
13 18
il
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(@)
CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja PRLE

LIGHTING.

24.09.2019

Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Fax

e-Mail fernando.martino@opple.com

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Pasillo / Superficie de calculo UGR 1/ Tabla (UGR)

[[] seccion actual Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:

(67.216 m, 160.786 m, 1.200 m)

——— = |

1.094 1 18 17 18 18 17 18 17 1

0.365 18 18 17 18 8 17 18 18 17 1

|:| otras secciones

o]
—_

RN
o]

oo
—_

[oe}

m 10.572 11.578 12585 13.592 14.599 15.606 16.612 17.619 18.626 19.633

Atencion: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado.

Trama: 27 x 2 Puntos

Min Max
13 18
il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

OPPLE

LIGHTING.

Opple Lighting Proyecto elaborado por
Teléfono

Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax
e-Mail

24.09.2019

Fernando Martifio
627 720 377

fernando.martino@opple.com

Pasillo / Superficie de calculo UGR 1/ Tabla (UGR)

[] seccién actual Situacion de la superficie en el local:
_ Punto marcado:
[ otras secciones (57.216 m, 160.786 m, 1.200 m)
‘ — =] |
1.094 17 17 17 16 15 15 13
0.365 17 16 17 16 15 15 14

m 20.640 21.647 22.653 23.660 24.667 25.674 26.681

Atencion: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado.

Trama: 27 x 2 Puntos

Min Max
13 18
il
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OPPLE

CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

24.09.2019

Proyecto elaborado por Fernando Martifio

Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Pasillo / superficie de trabajo 1 / Sumario de los resultados

164.68 m
@ 161.77
, L 160.72
57.22 68.18 87.25m

Escala 1:215
N° | Designacion Trama E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em Emin / Emax
Area de tarea 1 8x4 254 247 264 0.970 0.934
Area circundante 128 x 16 202 115 297 0.572 0.388
il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

OPPLE

LIGHTING.

24.09.2019

Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Vestuario 1/ Resumen

T419m

, ~0.00

0.00 547 m
Altura del local: 4.210 m, Altura de montaje: 3.710 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:54
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 419 272 512 0.648
Suelo 20 294 23 392 0.079
Techo 70 115 76 139 0.663
Paredes (4) 50 252 81 503 /
Plano dutil:

Altura: 1.000 m

Trama: 32 x 32 Puntos

Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion)

® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]

OPPLE 140062701 LEDPanelRc-S-E2-

1 6 S4595-34W-4000-WH-U22 (1.000)

3500 3500 34.0

Total: 21000 Total: 21000 204.0

Valor de eficiencia energética: 8.94 W/m? = 2.13 W/m?100 Ix (Base: 22.82 m?)

il
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OPPLE

CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.
24.09.2019

Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Vestuario 1/ Luminarias (ubicacion)

T160.44 m

@ @ @ 1159.39

@ @ @ 115730

, , , , " 156.25
75.46 76.37 78.19 80.01 80.93 m
Escala 1:40
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion
1 | 6 OPPLE 140062701 LEDPanelRc-S-E2-Sq595-34W-4000-WH-U22
il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

24.09.2019

Fernando Martifio
627 720 377

fernando.martino@opple.com

Vestuario 1/ Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

21000 Im
204.0 W
0.80
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexiéon [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 300 119 419 / /
Suelo 194 99 294 20 19
Techo 2.23 113 115 70 26
Pared 1 145 110 256 50 41
Pared 2 145 104 249 50 40
Pared 3 143 107 249 50 40
Pared 4 143 111 255 50 41
Simetrias en el plano util
Emin/ Ep: 0.648 (1:2)
Emin / Emax: 0-531 (1:2)
Valor de eficiencia energética: 8.94 W/m? = 2.13 W/m?#/100 Ix (Base: 22.82 m?)

il
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OPPLE

CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.
24.09.2019

Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Vestuario 1/ Rendering (procesado) de colores falsos

10 25 50 100 200 300 400 500 600 Ix

Y
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OPPLE
CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.

24.09.2019
Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax

e-Mail fernando.martino@opple.com

Vestuario 1/ Superficie de calculo UGR 1/ Tabla (UGR)

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(75.460 m, 156.260 m, 1.200 m)

—
|
3.599 16 14 11 / /
2.571 17 15 12 / /
1.542 17 15 12 / I
0.514 16 14 11 / /
m 0.547 1.640 2.733 3.826 4.920
Atencién: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado.
Trama: 5 x 4 Puntos
Min Max
/ 17

il
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OPPLE
CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.

24.09.2019
Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax

e-Mail fernando.martino@opple.com

Vestuario 1/ superficie de trabajo 1/ Sumario de los resultados

T160.44 m

T159.94

T159.10

T158.60

T157.50

T157.00
T156.75

1 Il % 4 4 s Il --15625
7546 75.96 77.10 77.90 78.90 79.70 8043 80.93m

Escala 1 :40

N° | Designacion Trama E, [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Enm Emin / Emax
Area de tarea 1 8x8 457 409 481 0.895 0.851
Area de tarea 2 8x8 472 452 481 0.959 0.940
Area circundante 16 x 16 414 352 458 0.850 0.769

il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

OPPLE

LIGHTING.

24.09.2019
Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com
Aseos 01/ Resumen
Hool K T419m
280 \
/ / - 320 ™N
/ N
= A B60— 360——360 \
320 // \\
Se 360 320
320 360 360 \
\ / 320
\ 360 [ /
320 ~——360——360—"
280 1\, 32p
N \\320 s0—" 20
ULID {0 T A T
, . 0.00
0.00 454 m
Altura del local: 4.210 m, Altura de montaje: 3.710 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:54
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 320 208 383 0.649
Suelo 20 231 65 288 0.280
Techo 70 88 60 110 0.685
Paredes (4) 50 189 40 382 /
Plano util:
Altura: 1.000 m
Trama: 32 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
OPPLE 140062701 LEDPanelRc-S-E2-
! 4 54595-34W-4000-WH-U22 (1.000) 3500 3500 340
Total: 14000 Total: 14000 136.0
Valor de eficiencia energética: 7.15 W/m? = 2.24 W/m?100 Ix (Base: 19.02 m?)
il
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OPPLE

CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.
24.09.2019

Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Aseos 01/ Luminarias (ubicacion)

T160.44 m

@ @ 1 159.39

@ @ 115730

"156.25
87.25m

82.71 83.85 86.12
Escala 1 : 33

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza  Designacion
1 | 4  OPPLE 140062701 LEDPanelRc-S-E2-Sq595-34W-4000-WH-U22

il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

24.09.2019

Fernando Martifio
627 720 377

fernando.martino@opple.com

Aseos 01/ Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

14000 Im
136.0 W
0.80
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexiéon [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 227 93 320 / /
Suelo 151 80 231 20 15
Techo 1.78 87 88 70 20
Pared 1 105 80 185 50 29
Pared 2 108 81 190 50 30
Pared 3 109 81 190 50 30
Pared 4 109 81 190 50 30
Simetrias en el plano util
Emin/ Emy: 0.649 (1:2)
Emin / Emax: 0-541 (1:2)
Valor de eficiencia energética: 7.15 W/m? = 2.24 W/m?#/100 Ix (Base: 19.02 m?)

il
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OPPLE

CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.
24.09.2019

Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Aseos 01 / Rendering (procesado) de colores falsos

10 25 50 100 200 300 400 500 600 Ix

Y
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OPPLE
CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.

24.09.2019
Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax

e-Mail fernando.martino@opple.com

Aseos 01 / Superficie de calculo UGR 1/ Tabla (UGR)

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(82.713 m, 156.246 m, 1.200 m)

=
3.543 15 11 / /
2.531 16 13 [ [
1.518 16 12 [ [
0.506 15 11 [ [
m 0.568 1.703 2.838 3.973
Atencién: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado.
Trama: 4 x 4 Puntos
Min Max
/ 16

il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Proyecto elaborado por

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

Fax

Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377

24.09.2019

e-Mail fernando.martino@opple.com

Aseos 01/ superficie de trabajo 1 / Sumario de los resultados

T160.44 m
T159.04
T159.10
T157.50
T156.75
L 1 1 1 i -_15625
82.71 83.21 84.90 86.70 87.25m
Escala 1:33
N° | Designacion Trama E., [IX] Emin [IX] E max [IX] min ! Em Emin / Emax
Area de tarea 1 8x8 342 309 360 0.904 0.858
Area circundante 16 x 16 323 275 360 0.851 0.764
il

Pagina 62



OPPLE
CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.

Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax

e-Mail fernando.martino@opple.com

24.09.2019

Aseos Infantil / Resumen

/ \ T445m
240
F) 270~
:-_ ~JUU 270
=) N
V4 300
.
o0l (330 \
== 330 300
’ 330
b | 3/30 300
| 330\ I
\ = 300
gV
I~ 3001
- 270
\ 240
[ |1
, . 0.00
0.00 1.59m
Altura del local: 3.460 m, Altura de montaje: 3.460 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:58
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] E min [IX] E max [X] Emin/ Em
Plano util / 288 214 333 0.741
Suelo 20 166 46 212 0.279
Techo 70 140 85 1073 0.607
Paredes (4) 50 211 19 635 /
Plano dutil:
Altura: 1.000 m
Trama: 16 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im]  ® (Lamparas) [Im] P [W]
OPPLE 140062701 LEDPanelRc-S-E2-
1 2 $595-34W-4000-WH-U22 (1.000) 3500 3500 34.0
Total: 7000 Total: 7000 68.0
Valor de eficiencia energética: 9.78 W/m? = 3.39 W/m?#/100 Ix (Base: 6.95 m?)
il
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OPPLE

CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.
24.09.2019

Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Aseos Infantil / Luminarias (ubicacion)

T160.70 m

@ T159.59

@ T157.36

, , " 156.25
81.03 81.82 82.61m
Escala 1: 31
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion
1 | 2 OPPLE 140062701 LEDPanelRc-S-E2-Sq595-34W-4000-WH-U22
il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

24.09.2019

Fernando Martifio
627 720 377

fernando.martino@opple.com

Aseos Infantil / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

7000 Im
68.0 W
0.80

0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexiéon [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 181 107 288 / /
Suelo 97 70 166 20 11
Techo 15 124 140 70 31
Pared 1 106 95 202 50 32
Pared 2 119 99 218 50 35
Pared 3 106 94 201 50 32
Pared 4 114 97 211 50 34
Simetrias en el plano util
Emin/ Em: 0.741 (1:1)
Emin / Emax: 0-641 (1:2)
Valor de eficiencia energética: 9.78 W/m? = 3.39 W/m?#/100 Ix (Base: 6.95 m?)

il
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OPPLE

CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.
24.09.2019

Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Aseos Infantil / Observador UGR (sumario de resultados)

T160.70 m

é T 158.00

, , " 156.25
81.03 81.80 82.61m
Escala 1: 31
Lista de puntos de calculo UGR
N° | Designacion Posicion [m] Direccion visual [°] Valor
X Y Y4
1 | Punto de calculo UGR 3 | 81800 158.000 1.200 | 900 | 11
il
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Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
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Aseos Infantil / Rendering (procesado) de colores falsos

10 25 50 100 200 300 400 500 600 Ix

re
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Proyecto elaborado por
Teléfono

OPPLE

LIGHTING.

Fax

Fernando Martifio
627 720 377

24.09.2019

e-Mail fernando.martino@opple.com

Aseos Infantil / superficie de trabajo 1/ Sumario de los resultados

T160.70 m
T 158.90
T157.30
T156.86
, , l" 156.25
).90 81.78 82.70 m
Escala 1 : 31
N° | Designacion Trama E., [IX] Emin [IX] E max [IX] Emin/ Enm Emin / Emax
Area de tarea 1 16 x 16 276 237 297 0.859 0.797
Area de tarea 2 16 x 16 235 49 286 0.207 0.170
Area circundante 4 x 32 253 209 294 0.825 0.711
il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Proyecto elaborado por
Teléfono

OPPLE

LIGHTING.

Fax
e-Mail

Fernando Martifio
627 720 377

24.09.2019

fernando.martino@opple.com

Comedor / Resumen

300 ————— ——300

Altura del local: 3.550 m, Altura de montaje: 3.480 m, Factor
mantenimiento: 0.80

35.78 m

Valores en Lux, Escala 1:256

Superficie p [%] E, [IX] E min [IX] E max [X] Emin/ Em
Plano util / 333 156 401 0.467
Suelo 20 307 165 359 0.536
Techos (2) 70 62 50 97 /
Paredes (4) 50 138 55 204 /
Plano util:

Altura: 1.000 m

Trama: 32 x 128 Puntos

Zona marginal; 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
OPPLE 542004013500 LEDPanelRc-S4-

1 36 54595-30W-DALI-4000-WH-U19 (1.000) 3500 3500 30.0

Total: 126000  Total: 126000 1080.0

Valor de eficiencia energética: 3.80 W/m? = 1.14 W/m?#/100 Ix (Base: 284.41 m?)

il
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OPPLE
CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.

24.09.2019
Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax

e-Mail fernando.martino@opple.com

Comedor / Lista de luminarias

36 Pieza  OPPLE 542004013500 LEDPanelRc-S4-Sq595- Dispone de una imagen

30W-DALI-4000-WH-U19 de la luminaria en
N° de articulo: 542004013500 nuestro catalogo de
Flujo luminoso (Luminaria): 3500 Im luminarias.

Flujo luminoso (Lamparas): 3500 Im
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 63 88 97 100 100
Lampara: 1 x LED4000K-30W (Factor de
correccién 1.000).

il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

24.09.2019

Fernando Martifio
627 720 377

fernando.martino@opple.com

Comedor / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

126000 Im
1080.0 W
0.80
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [IX]  Grado de reflexion [%]  Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 282 51 333 / /
Suelo 253 54 307 20 20
Techo 1.70 60 62 70 14
Techo_1 1.57 58 59 70 13
Pared 1 73 54 128 50 20
Pared 2 87 52 138 50 22
Pared 3 72 54 127 50 20
Pared 4 88 54 142 50 23
Simetrias en el plano util
Emin/ Em: 0.467 (1:2)
Emin / Emax: 0-388 (1:3)
Valor de eficiencia energética: 3.80 W/m? = 1.14 W/m?/100 Ix (Base: 284.41 m?)

-
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.
24.09.2019
Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Comedor / Superficie de calculo UGR 1/ Tabla (UGR)

7.322 13
6.196 14
5.069 15
3.943 15
2.816 15
1.690 14
0.563 13

m 0.511

15 16
16 17
16 17
17 17
16 17
16 17
15 16

1.533 2.555

Situacion de la superficie en el local:
[ seccion actual Punto marcado:

T — (99.681 m, 160.793 m, 1.200 m)

Atencion: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado.

Trama: 35 x 7 Puntos

-
13 15 16 13 15 16 13
14 16 17 14 16 17 14
14 16 17 14 16 17 15
15 17 17 15 ir ir 15
14 16 17 14 16 17 15
14 16 17 14 16 17 14
13 15 16 13 15 16 13
3.578 4.600 5.622 6.644 7.666 8.688 9.710

Min Max

/ 17

il
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OPPLE

CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.
24.09.2019
Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax

e-Mail fernando.martino@opple.com

Comedor / Superficie de calculo UGR 1/ Tabla (UGR)

Situacion de la superficie en el local:
[ seccion actual Punto marcado:

T — (99.681 m, 160.793 m, 1.200 m)

| | -

7.322 15 16 13 15 16 13 15 15 13 15
6.196 16 17 15 16 16 14 16 16 14 16
5.069 16 17 15 16 17 14 16 17 14 16
3.943 17 17 15 17 17 15 16 17 15 17
2.816 16 17 15 16 17 14 16 16 14 16
1.690 16 17 14 16 16 14 16 16 14 16
0.563 15 16 13 15 15 13 15 15 13 15

m 10.733 11.755 12,777 13.799 14.821 15.843 16.865 17.888 18.910 19.932

Atencion: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado.

Trama: 35 x 7 Puntos

Min Max
/ 17
il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

Proyecto elaborado por
Teléfono

e-Mail

Fernando Martifio
627 720 377

fernando.martino@opple.com

24.09.2019

Comedor / Superficie de calculo UGR 1/ Tabla (UGR)

7.322 15
6.196 16
5.069 17
3.943 17
2.816 17
1.690 16
0.563 15

m  20.954

Atencion: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado.

14
15
15
15
14
15
13

15
16
16
17
16
16
15

15

21.976 22998 24.020

Trama: 35 x 7 Puntos

|:| seccion actual

|:| otras secciones

14
15
15
16
15
15
14

15
16
16
17
16
16
15

13
14
15
15
16
14
13

14
15
15
15
15
15
13

15
16
16
17
16
16
15

25.043 26.065 27.087 28.109 29.131

Min

—

13
14
14
14
14
14
13
30.153

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(99.681 m, 160.793 m, 1.200 m)

Max
17

il
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OPPLE
CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

24.09.2019

Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Comedor / Superficie de calculo UGR 1/ Tabla (UGR)

7.322
6.196
5.069
3.943
2.816
1.690
0.563

14
15
14
15
14
15
13

14
15
15
15
15
15
14

1~ I~ I~ I~ I~ I~ I~

m 31175 32.198 33.220

Atencion: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado.

Trama: 35 x 7 Puntos

Situacion de la superficie en el local:
[ seccion actual Punto marcado:

T — (99.681 m, 160.793 m, 1.200 m)

—

I~ I~ 1~ I~ I~ I~ I~
I~ I~ 1~ I~ I~ I~ I~

34.242 35.264

Min Max

il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

24.09.2019

Fernando Martifio
627 720 377

fernando.martino@opple.com

Escaleras /| Resumen

\ T425m
560 56 s
5é0 420 1AQ
560 1
420 B0~ [ 321
< T294
\\
420 280
420 N N
/ 4zu\
5607560 560 400
/ ~560 - N
560
9 O /
560560~ 2%0~550—
420
/ 1
L 1 1 000
0.00 2.05 3.59m

Altura del local: 2.400 m, Altura de montaje: 2.400 m, Factor

mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:55

Superficie p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 404 11 680 0.026
Suelo 20 241 13 393 0.055
Techo 70 98 45 166 0.457
Paredes (4) 50 210 21 496 /
Plano dutil:
Altura: 1.000 m
Trama: 64 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
OPPLE 140062701 LEDPanelRc-S-E2-
! 3 5q595-34W-4000-WH-U22 (1.000) 3500 3500 34.0
Total: 10500 Total: 10500 102.0
Valor de eficiencia energética: 6.68 W/m? = 1.65 W/m?100 Ix (Base: 15.26 m?)
il
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OPPLE

CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

24.09.2019

Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Escaleras / Luminarias (ubicacion)

T160.49 m

T159.65

@ T157.15

, , , " 156.25
87.47 88.36 90.16 91.06 m
Escala 1:29
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion
1 | 3 OPPLE 140062701 LEDPanelRc-S-E2-Sq595-34W-4000-WH-U22
il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

24.09.2019

Fernando Martifio
627 720 377

fernando.martino@opple.com

Escaleras / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

10500 Im
102.0 W
0.80
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexiéon [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 313 91 404 / /
Suelo 168 73 241 20 15
Techo 0.82 98 98 70 22
Pared 1 177 92 269 50 43
Pared 2 91 72 163 50 26
Pared 3 99 64 163 50 26
Pared 4 160 86 246 50 39
Simetrias en el plano util
Emin / Eq: 0.026 (1:38)
Emin / Emax: 0-016 (1:64)
Valor de eficiencia energética: 6.68 W/m? = 1.65 W/m?#/100 Ix (Base: 15.26 m?)

il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

OPPLE

LIGHTING.

Opple Lighting Proyecto elaborado por
Teléfono

Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax
e-Mail

24.09.2019

Fernando Martifio

627 720 377

fernando.martino@opple.com

Hall Patio / Resumen

boo 220 220

/ __220——220_ AN
220 220 0
7 — ~
180

0
7/

2
220 220
160 TS220 o0 2207 200
220
\ e

Altura del local: 4.180 m, Altura de montaje: 4.180 m, Factor
mantenimiento: 0.80

\ T1.75m
> 180//;60
. 0.00
8.01m

Valores en Lux, Escala 1:58

Superficie p [%] En [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 201 144 234 0.714
Suelo 20 148 111 169 0.752
Techo 70 91 65 376 0.718
Paredes (4) 50 155 53 470 /
Plano dutil: UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Altura; 1.000 m Pared izq 17 17
Trama: 8 x 32 Puntos Pared inferior 19 19
Zona marginal; 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]

OPPLE 140062701 LEDPanelRc-S-E2-

1 3 3500

Sq595-34W-4000-WH-U22 (1.000)

3500 34.0

Total: 10500

Valor de eficiencia energética: 7.28 W/m? = 3.62 W/m?100 Ix (Base: 14.02 m?)

Total: 10500 102.0

il
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OPPLE

CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.
24.09.2019

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Hall Patio / Luminarias (ubicacion)

®

T156.25 m

@ @ T 15557

, . 15450

89.46 90.79

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza  Designacion

93.46 96.13 97.47 m

Escala 1 : 58

1| 3 OPPLE 140062701

LEDPanelRc-S-E2-Sq595-34W-4000-WH-U22

il
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OPPLE
CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.

24.09.2019
Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com
Hall Patio / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 10500 Im

Potencia total:

102.0 W

Factor mantenimiento: 0.80

Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexiéon [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 130 71 201 / /

Suelo 92 56 148 20 9.41

Techo 2.07 89 91 70 20

Pared 1 79 65 144 50 23

Pared 2 89 69 157 50 25

Pared 3 79 65 144 50 23

Pared 4 89 69 157 50 25

Simetrias en el plano util UGR Longi- Tran  al eje de luminaria

Emin/ E: 0.714 (1:1) Pared izq 17 17

E i/ Erac 0612 (1:2) Pared inferior 19 19

(CIE, SHR =0.25.)

Valor de eficiencia energética: 7.28 W/m? = 3.62 W/m?/100 Ix (Base: 14.02 m?)

il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja OPPLE

LIGHTING.

24.09.2019
Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Hall Patio / Rendering (procesado) de colores falsos

10 25 50 100 200 300 400 500 600 Ix

.
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OPPLE
CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.

24.09.2019
Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax

e-Mail fernando.martino@opple.com

Hall Patio / Superficie de calculo UGR 1/ Tabla (UGR)

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(89.456 m, 154.577 m, 1.200 m)

4
1.254 16 16 14 13 11 / / /
0.418 16 16 14 13 11 / / /
m 0.501 1.502 2.503 3.504 4.505 5.506 6.508 7.509
Atencion: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado.
Trama: 8 x 2 Puntos
Min Max
/ 16
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24.09.2019
Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax

e-Mail fernando.martino@opple.com

Hall Patio / superficie de trabajo 1 / Sumario de los resultados

T156.25 m

1 155.98
155.75

@ T155.00

, , , . 15450
89.46 92.96 94.56 97.4154.18

Escala 1 : 58

N° | Designacion Trama E, [IX] E min [IX] E max [X] Emin/ Em Emin / Emax
Area de tarea 1 8x8 167 24 216 0.141 0.109
Area circundante 4 x 32 194 168 213 0.864 0.787

il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

OPPLE

LIGHTING.

24.09.2019
Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com
Hall / Resumen
~ T11.40
300 o, Tl 300\\ N
3odE 300 35,5-:[\ N (‘;E 7 ) 300 EPOO)
300~ 3007250
300,/ 350~ /350 N \
( 350 300 |3_5b0
) o, L sl (
\/ 350 300 350 300 350
300 300 250
0 350 300/
300
300@6 35o|:| 350 |:|350 35
N\350 300 M350 (\/
~ 300
300Y < 35 3oo |D_‘poo
N NL
L 250~ 250~ 300 1
, . 0.00
0.00 11.99m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:147
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 304 194 403 0.637
Suelo 20 272 178 317 0.656
Techo 70 67 61 1134 0.912
Paredes (4) 50 171 77 284 /
Plano dutil: UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Altura: 1.000 m Pared izq 22 21
Trama: 64 x 64 Puntos Pared inferior 22 21
Zona marginal: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
OPPLE 140062701 LEDPanelRc-S-E2-
! 16 54595-34W-4000-WH-U22 (1.000) 3500 3500 34.0
Total: 56000 Total: 56000 544.0
Valor de eficiencia energética: 3.98 W/m? = 1.31 W/m?100 Ix (Base: 136.63 m?)
il
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OPPLE
CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.

24.09.2019
Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax

e-Mail fernando.martino@opple.com

Hall / Luminarias (ubicacion)

T172.40 m

@ @ @ @ T171.20

@ @ @ @ 116820

@ @ @ @ T165.20

@ @ @ @ T162.20

1 Il Il Il Il a 16100
87.47 88.81 91.91 95.02 98.13 99.46 m

Escala 1 : 86

Lista de piezas - Luminarias
NO
1 | 16 OPPLE 140062701 LEDPanelRc-S-E2-Sq595-34W-4000-WH-U22

Pieza  Designacion

il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

24.09.2019

Fernando Martifio
627 720 377

fernando.martino@opple.com

Hall / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

56000 Im
544.0 W
0.80
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [IX]  Grado de reflexion [%]  Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total
Plano util 246 58 304 / /
Suelo 211 61 272 20 17
Techo 1.58 66 67 70 15
Pared 1 116 58 174 50 28
Pared 2 110 59 169 50 27
Pared 3 116 58 174 50 28
Pared 4 109 59 168 50 27
Simetrias en el plano util UGR Longi- Tran  al eje de luminaria
Ein / Ey: 0.637 (1:2) Pared izq 22 21
E  /E__ -:0481(1:2 Pared inferior 22 21
min - max (12) (CIE, SHR = 0.25.)

Valor de eficiencia energética: 3.98 W/m? = 1.31 W/m?100 Ix (Base: 136.63 m?)

il
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LIGHTING.
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Fax
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Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Hall / Rendering (proce

24.09.2019

Fernando Martifio
627 720 377

fernando.martino@opple.com

sado) de colores falsos

&
" = = .,
| u
m = -
|
o
W = .
=
I .
10 25 50 100 200 300 400

500 600
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

24.09.2019

Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377

Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Hall / Superficie de calculo UGR 1/ Tabla (UGR)

10.883 19
9.847 20
8.810 21
7.774 21
6.737 21
5.701 21
4.664 21
3.628 21
2.591 21
1.555 20
0.518 19

m 0.502

N N ININININININDNIN NN
SERRRERRRES

1.506

2.509

|:| seccion actual

|:| otras secciones

18 19
19 20
20 20
20 21
20 21
20 21
20 21
20 21
20 20
19 20
18 19
3.513 4.517

Atencion: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado.

Trama: 12 x 11 Puntos

Min

19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
19
5.521

18
18
19
19
19
19
19
19
19
18
18

17
18
19
19
19
19
19
19
19
18
17

Situacion de la superficie en el
local:

Punto marcado:

(87.464 m, 161.000 m, 1.200 m)

17 13
17 14
18 13
18 14
18 14
18 13
18 14
18 14
18 13
17 14
17 13

6.524 7.528 8.532 9.535

Max
21

il
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OPPLE

CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

24.09.2019

Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Hall / superficie de trabajo 1 / Sumario de los resultados

T172.40 m
T171.90

T166.10

T164.50

T161.50

, " 161.00

87.47

NO

Designacién

92.60 94.40 99.46 m

Escala 1 : 86

Trama E, Xl  E. X  E.o[IxI  E. /En, Erin/ Ernax

Area de tarea 1

8x8 322 306 341 0.950 0.895

Area circundante

64 x 64 306 248 370 0.810 0.671

il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Proyecto elaborado por

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

Teléfono 627

e-Mail

Fax

Fernando Martifio

720 377

24.09.2019

fernando.martino@opple.com

Secretaria y Jefatura/ Resumen

T385m
/ 450 450 \ W
ﬁ ~_ 360
450 (540\ 450
jo 360
450 540 450
/ 630\630\ T1.25
540 / 450 :
63( ~N
L™ \ 630 \
N0 o 530__ 630~ ;43
\ \ 540 / / i
[l 1 1 OOO
0.00 475 6.15m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:50
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ Em
Plano util / 489 257 665 0.524
Suelo 20 384 236 470 0.613
Techo 70 109 79 1318 0.720
Paredes (6) 50 237 99 740 /
Plano dutil:
Altura: 1.000 m
Trama: 64 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
OPPLE 542004013500 LEDPanelRc-S4-
! > 54595-30W-DALI-4000-WH-U19 (1.000) 3500 3500 30.0
Total: 17500 Total: 17500 150.0
Valor de eficiencia energética: 7.49 W/m? = 1.53 W/m?100 Ix (Base: 20.04 m?)
il
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OPPLE

CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.
24.09.2019

Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Secretaria y Jefatura / Luminarias (ubicacién)

T176.34 m

@ @ 117552

@ @ T173.37
@ T173.10

, , T 172.49
87.96 89.60 90.62m

84.47 85.45
Escala1:44

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza  Designacion
1 | 5 OPPLE 542004013500 LEDPanelRc-S4-Sq595-30W-DALI-4000-WH-U19

il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

24.09.2019

Fernando Martifio
627 720 377

fernando.martino@opple.com

Secretaria y Jefatura / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

17500 Im
150.0 W
0.80
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexiéon [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 385 104 489 / /
Suelo 284 101 384 20 24
Techo 3.01 106 109 70 24
Pared 1 132 94 226 50 36
Pared 2 155 99 254 50 40
Pared 3 132 112 244 50 39
Pared 4 157 123 280 50 45
Pared 5 105 94 198 50 32
Pared 6 135 94 229 50 36
Simetrias en el plano util
Emin/ Emy: 0.524 (1:2)
Emin / Emax: 0-386 (1:3)
Valor de eficiencia energética: 7.49 W/m? = 1.53 W/m?#/100 Ix (Base: 20.04 m?)

il
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OPPLE

CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.
24.09.2019

Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377

Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Secretaria y Jefatura /| Rendering (procesado) de colores falsos

10 25 50 100 200 300 400 500 600 Ix

.
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OPPLE
CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.

24.09.2019
Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax

e-Mail fernando.martino@opple.com

Secretaria y Jefatura / Superficie de calculo UGR 1/ Tabla (UGR)

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(84.466 m, 172.445 m, 1.200 m)

ﬁ
|
3.250 14 15 <10 [
1.950 15 15 13 <10
0.650 15 16 12 /
m 0594 1.781 2969 4.156
Atencion: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado.
Trama: 4 x 3 Puntos
Min Max
/ 16

il
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OPPLE
CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.

24.09.2019
Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax

e-Mail fernando.martino@opple.com

Secretaria y Jefatura / superficie de trabajo 1 / Sumario de los resultados

T176.34 m

T175.84

T174.90

T173.24
T172.99

1 Il Il Il Il Il B 17249
84.47 8497 85.65 86.97 88.06 89.22 90.62 m

Escala1:44

N° | Designacion Trama E, [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Enm Emin / Emax

Area de tarea 1 16 x 16 491 466 507 0.948 0.918
Area circundante 32 x 32 496 424 600 0.855 0.706

il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Proyecto elaborado por
Teléfono

OPPLE

LIGHTING.

Fax

e-Mail

Fernando Martifio
627 720 377

24.09.2019

fernando.martino@opple.com

Direccién / Resumen

500—— |
/ 500

000

~
(=}
=

N

\\ -

600

soo— 000 ——n_

/-—700——700\70 \ 500\
600

700——700—'

6

RN

00

0
N

700

)

0

7(

)

600
/

ey

600—// /

500————-"‘"‘"‘

/)

70.00

0.00

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor
mantenimiento: 0.80

3.80m

T250m

Valores en Lux, Escala 1:33

Superficie p [%] E, [IX] Emin [X] E max [X] Emin/ Em
Plano util / 574 325 777 0.566
Suelo 20 408 293 496 0.718
Techo 70 123 85 716 0.689
Paredes (4) 50 260 113 679 /
Plano util:

Altura: 1.000 m

Trama: 32 x 32 Puntos

Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
OPPLE 542004013500 LEDPanelRc-S4-
1 3 5595-30W-DALI-4000-WH-U19 (1.000) 3500 3500 300
Total: 10500 Total: 10500 90.0
Valor de eficiencia energética: 9.47 W/m? = 1.65 W/m?/100 Ix (Base: 9.50 m?)
il
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OPPLE

CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.
24.09.2019

Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Direccion / Luminarias (ubicacion)

T176.34 m

@ @ @ 1175.09

, , , , T 173.84
89.32 89.95 91.22 92.48 93.12m
Escala 1:28
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion
1 | 3 OPPLE 542004013500 LEDPanelRc-S4-Sq595-30W-DALI-4000-WH-U19
il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

24.09.2019

Fernando Martifio
627 720 377

fernando.martino@opple.com

Direccion / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

10500 Im
90.0 W
0.80
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexiéon [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 448 125 574 / /
Suelo 290 118 408 20 26
Techo 3.24 120 123 70 27
Pared 1 138 112 250 50 40
Pared 2 164 110 274 50 44
Pared 3 138 112 250 50 40
Pared 4 164 110 274 50 44
Simetrias en el plano util
Emin / Epy: 0.566 (1:2)
Emin / Emax: 0-418 (1:2)
Valor de eficiencia energética: 9.47 W/m? = 1.65 W/m?#/100 Ix (Base: 9.50 m?)

il
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OPPLE

CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.
24.09.2019

Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377

Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Direccion / Rendering (procesado) de colores falsos

10 25 50 100 200 300 400 500 600 Ix

Y
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

24.09.2019

Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Direccion / Superficie de calculo UGR 1/ Tabla (UGR)

=
1.876 15 13 i
0.625 15 13 /
m 0.633 1.900 3.167

Atencion: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado.

Trama: 3 x 2 Puntos

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(89.316 m, 173.843 m, 1.200 m)

Max
15

il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Proyecto elaborado por
Teléfono

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

e-Mail

Fax

24.09.2019

Fernando Martifio
627 720 377

fernando.martino@opple.com

Direccién / superficie de trabajo 1 / Sumario de los resultados

T176.34 m

T175.84
T175.70

T174.34

T174.10

. 173.84

89.32 89.82 90.30

N° | Designacion

Trama

E, [IX]

92.10

Emin [Ix]

92.62

E max [X]

93.12m

Escala 1 :28

E . /E Ermin / Emax

min m

Area de tarea 1

16 x 16

630

498

692

0.791 0.720

Area circundante

32x16

574

493

632

0.859 0.780

il
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OPPLE

CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.
24.09.2019
Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax

e-Mail fernando.martino@opple.com

Almacén / Resumen

/ 240/ \ \200 [2e

240

200 280 \

L 2807 280 \
i/ \

/ 280 280 240
( 320 2\80 \
240 280 / 240

\ 280 /
280
\240\\ 280_,280/ o /
240 /
~_ 240

. 0.00

0.00 242 m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:27
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] E min [IX] E max [X] Emin/ Em
Plano util / 250 171 321 0.682
Suelo 20 152 121 174 0.794
Techo 70 82 51 1145 0.630
Paredes (4) 50 154 67 345 /
Plano dutil:

Altura: 1.000 m

Trama: 32 x 32 Puntos

Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im]  ® (Lamparas) [Im] P [W]

OPPLE 140062701 LEDPanelRc-S-E2-
1 1 S4595-34W-4000-WH-U22 (1.000) 3500 3500 34.0
Total: 3500 Total: 3500 34.0

Valor de eficiencia energética: 6.85 W/m? = 2.74 W/m?/100 Ix (Base: 4.96 m?)

il
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OPPLE

CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.
24.09.2019

Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Almacén / Luminarias (ubicacion)

T176.34 m

@ T175.32

, , T 174.29
93.22 94 .43 95.64 m
Escala1:18
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion
1 | 1 OPPLE 140062701 LEDPanelRc-S-E2-Sq595-34W-4000-WH-U22
il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

24.09.2019

Fernando Martifio
627 720 377

fernando.martino@opple.com

Almacén / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

3500 Im
34.0 W
0.80

0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexiéon [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 168 82 250 / /
Suelo 90 62 152 20 9.68
Techo 3.12 78 82 70 18
Pared 1 91 67 158 50 25
Pared 2 83 66 150 50 24
Pared 3 91 67 158 50 25
Pared 4 83 66 150 50 24
Simetrias en el plano util
Emin/ Emy: 0.682 (1:1)
Emin / Emax: 0-532 (1:2)
Valor de eficiencia energética: 6.85 W/m? = 2.74 W/m?#/100 Ix (Base: 4.96 m?)

il
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OPPLE

CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.
24.09.2019

Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Almacén / Rendering (procesado) de colores falsos

10 25 50 100 200 300 400 500 600 Ix

il
Pagina 107




OPPLE

CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.
24.09.2019

Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio

Teléfono 627 720 377
Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Aseo 2/ Resumen

\ T2.05m

390

330330
300

, . 0.00

0.00 0.86 m

Altura del local: 4.210 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:27

Superficie p [%] E., [IX] E min [1X] E nax [X] Emin/ Em
Plano util / 343 277 391 0.809
Suelo 20 178 158 191 0.888
Techo 70 68 55 76 0.806
Paredes (4) 50 237 44 1080 /
Plano util:

Altura: 1.000 m

Trama: 32 x 16 Puntos

Zona marginal:

0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im]  ® (Lamparas) [Im] P [W]
OPPLE 140056559 LEDDownlightRc-SI-E

1 2 Rd200-24W-3000-WH (1.000) 2000 2000 240

Total: 4000 Total: 4000 48.0

Valor de eficiencia energética: 27.23 W/m? = 7.95 W/m?/100 Ix (Base: 1.76 m?)

il
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OPPLE

CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.
24.09.2019

Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Aseo 2 /| Luminarias (ubicacién)

T176.34 m

@ T175.83

@ T174.81

, , T 174.29
95.74 96.17 96.60 m
Escala1: 14
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion
1 | 2  OPPLE 140056559 LEDDownlightRc-SI-E Rd200-24W-3000-WH
il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

24.09.2019

Fernando Martifio
627 720 377

fernando.martino@opple.com

Aseo 2 /| Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

4000 Im
48.0 W
0.80

0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexiéon [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 221 122 343 / /
Suelo 111 66 178 20 11
Techo 0.00 68 68 70 15
Pared 1 122 115 238 50 38
Pared 2 124 111 235 50 37
Pared 3 122 115 238 50 38
Pared 4 124 111 235 50 37
Simetrias en el plano util
Emin/ Epy: 0.809 (1:1)
Emin / Emax: 0-710 (1:1)
Valor de eficiencia energética: 27.23 W/m? = 7.95 W/m?/100 Ix (Base: 1.76 m?)

il
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OPPLE

CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.
24.09.2019

Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Aseo 2 /| Rendering (procesado) de colores falsos

10 25 50 100 200 300 400 500 600 Ix

Y
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

OPPLE

LIGHTING.

24.09.2019
Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com
Conserjeria /| Resumen
/ / \ T385m
350 /—‘420\_/420
~___490 2do \
490 \
420
490 4“30 420
490
420 490 / 420
N 490 N
\\ so—"  ~—Laoo

\ 420 —420——__ 450 1

, . 0.00

0.00 480m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:50
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] E min [IX] E max [X] Emin/ Em
Plano util / 461 262 562 0.569
Suelo 20 361 237 455 0.656
Techo 70 94 68 991 0.717
Paredes (4) 50 204 91 340 /
Plano dutil: UGR Longi- Tran al eje de luminaria

Altura: 1.000 m Pared izq 16 16

Trama: 32 x 32 Puntos Pared inferior 15 15

Zona marginal: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
OPPLE 542004013500 LEDPanelRc-S4-
! 4 5q595-30W-DALI-4000-WH-U19 (1.000) 3500 3500 30.0
Total: 14000 Total: 14000 120.0
Valor de eficiencia energética: 6.49 W/m? = 1.41 W/m?100 Ix (Base: 18.48 m?)
il
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OPPLE

CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.
24.09.2019

Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Conserjeria /| Luminarias (ubicacién)

T176.34 m

@ @ 117538

@ @ 117346

, , , T 172.49
97.66 98.86 101.26 102.46 m
Escala1:35
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion
1 | 4  OPPLE 542004013500 LEDPanelRc-S4-Sq595-30W-DALI-4000-WH-U19
il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

24.09.2019

Fernando Martifio
627 720 377

fernando.martino@opple.com

Conserjeria /| Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

14000 Im
120.0 W
0.80
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [IX]  Grado de reflexion [%]  Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total
Plano util 370 90 461 / /
Suelo 270 91 361 20 23
Techo 3.07 91 94 70 21
Pared 1 124 85 208 50 33
Pared 2 113 85 198 50 31
Pared 3 124 85 208 50 33
Pared 4 113 85 198 50 31
Simetrias en el plano util UGR Longi- Tran  al eje de luminaria
Ein / Ey: 0.569 (1:2) Pared izq 16 16
E  /E__ :0466(1:2 Pared inferior 15 15
min - max (12) (CIE, SHR = 0.25.)

Valor de eficiencia energética: 6.49 W/m? = 1.41 W/m?/100 Ix (Base: 18.48 m?)

il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja OPPLE

LIGHTING.

24.09.2019

Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio

Teléfono 627 720 377
Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax

e-Mail fernando.martino@opple.com

Conserjeria /| Rendering (procesado) de colores falsos

10 25 50 100 200 300 400 500 600

Y
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

24.09.2019

Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Conserjeria / Superficie de calculo UGR 1/ Tabla (UGR)

|
3.208 14 15 /
1.925 14 14 /
0.642 14 15 /
m 0.600 1.800 3.000

Atencion: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado.

Trama: 4 x 3 Puntos

I~ I~ I~

4.200

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(97.656 m, 172.495 m, 1.200 m)

Max
15

il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Proyecto elaborado por

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

24.09.2019

Fernando Martifio

Teléfono 627 720 377

Fax

e-Mail fernando.martino@opple.com

Conserjeria / superficie de trabajo 1/ Sumario de los resultados

T176.34 m

T175.84

T174.80

T173.20
T172.99

. 172.49

97.66

NO

98.16

Designacién

Trama

E,, [IX]

100.80

Emin [Ix]

101.96

E max [X]

102.46 m

Escala1:35

Emin / Em Emin / Emax

Area de tarea 1

16 x 16

514

470

529

0.913 0.888

Area circundante

32x32

475

382

526

0.804 0.726

il
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OPPLE
CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.

24.09.2019
Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax

e-Mail fernando.martino@opple.com

Pasillo 2/ Resumen

/ \ \ Jrem
280—_
- 280/320\ 280 240 | L
/320 320\ 280/ 320 MY Ny | T
280 gon [ ene 320 280\ 320 520 28\0
[ 1360 ooy / / 320
040 \ 320 | 360_34 Al 280 320 gy 280
20 / % e i
s 280 A 280
\ 280‘ 320320 J 280\ 320 Vi 1

[l 1 i OOO

0.00 3.80 583 m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:42
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ Em
Plano util / 286 179 369 0.625
Suelo 20 185 139 208 0.750
Techo 70 103 62 460 0.604
Paredes (6) 50 182 65 892 /
Plano util:

Altura: 1.000 m

Trama: 64 x 32 Puntos

Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]

OPPLE 140062701 LEDPanelRc-S-E2-
1 2 $595-34W-4000-WH-U22 (1.000) 3500 3500 34.0
Total: 7000 Total: 7000 68.0

Valor de eficiencia energética: 8.31 W/m? = 2.91 W/m?#/100 Ix (Base: 8.18 m?)

il
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OPPLE

CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.
24.09.2019

Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Pasillo 2 / Luminarias (ubicacion)

T174.19m

@ @ T173.13

17249

92.27 95.37 96.55 m

90.72
Escala1:42

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza  Designacion
1 | 2 OPPLE 140062701 LEDPanelRc-S-E2-Sq595-34W-4000-WH-U22

il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

24.09.2019

Fernando Martifio
627 720 377

fernando.martino@opple.com

Pasillo 2 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

7000 Im
68.0 W
0.80

0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexiéon [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 193 93 286 / /
Suelo 116 69 185 20 12
Techo 2.19 101 103 70 23
Pared 1 77 75 152 50 24
Pared 2 114 79 194 50 31
Pared 3 100 78 178 50 28
Pared 4 95 83 178 50 28
Pared 5 76 82 158 50 25
Pared 6 101 82 183 50 29
Simetrias en el plano util
Emin/ Emy: 0.625 (1:2)
Emin / Emax: 0-484 (1:2)
Valor de eficiencia energética: 8.31 W/m? = 2.91 W/m?#/100 Ix (Base: 8.18 m?)

il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja OPPLE

LIGHTING.

24.09.2019

Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio

Teléfono 627 720 377
Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax

e-Mail fernando.martino@opple.com

Pasillo 2/ Rendering (procesado) de colores falsos

10 25 50 100 200 300 400 500 600
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OPPLE
CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.

24.09.2019
Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax

e-Mail fernando.martino@opple.com

Pasillo 2 / superficie de trabajo 1 / Sumario de los resultados

T174.19m

T173.61

@ , 173.29

173.12

[l 1 1 1 1 b i -_17249

90.72 91.22 93.80 95.02 95.40 96.03 96.55m

Escala1:42
N° | Designacion Trama E, [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Enm Emin / Emax
Area de tarea 1 16 x 16 270 234 304 0.867 0.770
Area circundante 32x4 283 238 309 0.842 0.770

il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Proyecto elaborado por
Teléfono

OPPLE

LIGHTING.

24.09.2019

Fernando Martifio
627 720 377
Fax

e-Mail fernando.martino@opple.com

Almacén Gim. 02 / Resumen

/ 240 240 210 | [312m
270
.
70" 270 \
/ =300 \
| Fe1ViV] JUUI
240 / 240
/ 270 300 \ 270 \
{ l 300 \
300 ]
Bt \ 300 270
\ 300 / /
I\ oYaYa¥ 30? 270
270 —300=300U
240 \ / 240
270270 /
210
. 0.00
0.00 278m

Altura del local: 4.210 m, Altura de montaje: 3.710 m, Factor

mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:41

Superficie p [%] E, [IX] E min [IX] E max [X] Emin/ Em
Plano util / 269 187 328 0.695
Suelo 20 187 150 213 0.801
Techo 70 110 69 142 0.627
Paredes (4) 50 187 83 538 /
Plano util:
Altura: 1.000 m
Trama: 32 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im]  ® (Lamparas) [Im] P [W]
OPPLE 140057387 LEDWaterproof-E-
! 2 1250-43W-4000-FR (1.000) 3900 3900 43.0
Total: 7800 Total: 7800 86.0
Valor de eficiencia energética: 9.93 W/m? = 3.69 W/m?#/100 Ix (Base: 8.66 m?)
il
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OPPLE

CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.
24.09.2019

Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Almacén Gim. 02 / Luminarias (ubicacion)

T160.44 m

@ T159.66

@ T158.10

, , - 15732
111.68 113.07 11446 m
Escala 1:22
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion
1 | 2 OPPLE 140057387 LEDWaterproof-E-L1250-43W-4000-FR
il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

24.09.2019

Fernando Martifio
627 720 377

fernando.martino@opple.com

Almacén Gim. 02 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

7800 Im
86.0 W
0.80

0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexiéon [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 174 95 269 / /
Suelo 110 77 187 20 12
Techo 19 91 110 70 25
Pared 1 122 82 204 50 32
Pared 2 87 85 172 50 27
Pared 3 122 82 204 50 32
Pared 4 87 85 171 50 27
Simetrias en el plano util
Emin/ Emy: 0.695 (1:1)
Emin / Emax: 0-570 (1:2)
Valor de eficiencia energética: 9.93 W/m? = 3.69 W/m?#/100 Ix (Base: 8.66 m?)
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja OPPLE

LIGHTING.

24.09.2019

Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Fax

e-Mail fernando.martino@opple.com

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Almacén Gim. 02 / Rendering (procesado) de colores falsos

10 25 50 100 200 300 400 500 600
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

Proyecto elaborado por Fernando Martifio

Teléfono 627 720 377

Fax

24.09.2019

e-Mail fernando.martino@opple.com

Almacén Gim. 02 / superficie de trabajo 1 / Sumario de los resultados

111.68

No

112.18

Designacién

Trama

E, [IX]

Emin [Ix] Emax [Ix]

T160.44 m

T159.94

T159.50

1 157.90
157.82

T 157.32
113.96 114.20 114.46 m

E

/E

min m

Escala 1:22

Emin / Emax

Area de tarea 1

16 x 16

275

236 295

0.858

0.800

Area circundante

16 x 16

263

243 280

0.926

0.869

il
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OPPLE

CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.
24.09.2019
Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax

e-Mail fernando.martino@opple.com

Almacén Gim. 01 / Resumen

180 i 240 \ 128m
/ \ 210
240 240
210 [ \
210 P20 ]
7
240
210
240 /
\\ 24— 240
:180< / 0.31
L i i a 000
0.00 1.82 278 m
Altura del local: 4.210 m, Altura de montaje: 3.710 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:20
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] E min [X] E max [X] Emin/ Em
Plano util / 224 124 269 0.554
Suelo 20 134 83 150 0.621
Techo 70 151 91 214 0.603
Paredes (6) 50 216 33 1211 /
Plano util:
Altura: 1.000 m
Trama: 32 x 16 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
OPPLE 140057389 LEDWaterproof-E-

! 1 | 1550-57W-4000-FR (1.000) 5200 5200  57.0

Total: 5200 Total: 5200 57.0

Valor de eficiencia energética: 19.10 W/m? = 8.52 W/m?/100 Ix (Base: 2.98 m?)

il
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OPPLE

CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.
24.09.2019

Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Almacén Gim. 01 / Luminarias (ubicacion)

T157.22m

@ T156.70

" 155.94

111.68 113.15 114.46 m

Escala1:20

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza  Designacion
1 | 1 OPPLE 140057389 LEDWaterproof-E-L1550-57W-4000-FR

il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

24.09.2019

Fernando Martifio
627 720 377

fernando.martino@opple.com

Almacén Gim. 01 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

5200 Im
57.0 W
0.80

0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexiéon [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 140 84 224 / /
Suelo 82 52 134 20 8.52
Techo 17 134 151 70 34
Pared 1 151 111 262 50 42
Pared 2 21 89 110 50 18
Pared 3 81 97 178 50 28
Pared 4 88 95 183 50 29
Pared 5 134 106 241 50 38
Pared 6 77 95 172 50 27
Simetrias en el plano util
Emin/ Epy: 0.554 (1:2)
Emin / Emax: 0-462 (1:2)
Valor de eficiencia energética: 19.10 W/m? = 8.52 W/m?/100 Ix (Base: 2.98 m?)
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OPPLE

CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.
24.09.2019

Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Almacén Gim. 01 / Rendering (procesado) de colores falsos

10 25 50 100 200 300 400 500 600 Ix
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Proyecto elaborado por

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

24.09.2019

Fernando Martifio

Teléfono 627 720 377

Fax

e-Mail fernando.martino@opple.com

Almacén Gim. 01 / superficie de trabajo 1 / Sumario de los resultados

T157.22

@ T156.72

T156.44

f f . : — { ~ 155.90

111.68 112.00 113.80 114.46 m

Escala 1:20
N° | Designacion Trama E., [IX] Emin [IX] E max [IX] Emin/ En Emin / Emax
Area de tarea 1 16 x 16 131 15 219 0.116 0.069
Area circundante 2x1 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

OPPLE

LIGHTING.

Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio

Teléfono 627 720 377
Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax

24.09.2019

e-Mail fernando.martino@opple.com

Gimnasio / Resumen

// O \\ 8.24m
/ 560\__/365\/ ~—__—560 \
630 /630 \
/ \ 6’JU 630 GJU
s30 630 630 ) 630 630 630 630
i
\ 63‘0 630 630 630 \
=820 688 6 £30——
<630 ~_630
560 560
\/560\/560v560\/
\\ 490——\_/490\/490-—/‘%‘#0/
. 0.00

0.00 17.76 m
Altura del local: 4.210 m, Altura de montaje: 3.710 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:127
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] Emin [X] E max [X] Emin/ Em
Plano util / 544 312 649 0.574
Suelo 20 487 298 583 0.612
Techo 70 161 121 200 0.752
Paredes (4) 50 328 148 562 /
Plano util:

Altura: 1.000 m

Trama: 64 x 32 Puntos

Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]

OPPLE 140057389 LEDWaterproof-E-
! 24 | 1550-57W-4000-FR (1.000) 5200 5200 57.0

Total: 124796 Total:

Valor de eficiencia energética: 9.36 W/m? = 1.72 W/m?/100 Ix (Base: 146.14 m?)

124800 1368.0

il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Fernando Martifio

627 720 377

fernando.martino@opple.com

24.09.2019

Gimnasio / Luminarias (ubicacién)

T160.44 m
@ @ @ @ @ @ 1 159.41
@ @ @ @ @ @ 1157.35
@ @ @ @ @ @ 1155.29
@ @ @ @ @ @ 115323
, , , , , , , ©152.20
114.70 116.18 119.14 122.10 125.06 128.02 130.98 132.46 m
Escala 1:127
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion
1 | 24  OPPLE 140057389 LEDWaterproof-E-L1550-57W-4000-FR
il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

24.09.2019

Fernando Martifio
627 720 377

fernando.martino@opple.com

Gimnasio / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

124796 Im
1368.0 W
0.80
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexiéon [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 408 136 544 / /
Suelo 349 138 487 20 31
Techo 30 131 161 70 36
Pared 1 222 126 347 50 55
Pared 2 161 129 290 50 46
Pared 3 221 123 344 50 55
Pared 4 161 127 288 50 46
Simetrias en el plano util
Emin/ Em: 0.574 (1:2)
Emin / Emax: 0-480 (1:2)
Valor de eficiencia energética: 9.36 W/m? = 1.72 W/m?#/100 Ix (Base: 146.14 m?)

il
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OPPLE
CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.

24.09.2019
Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax

e-Mail fernando.martino@opple.com

Gimnasio / Rendering (procesado) de colores falsos

10 25 50 100 200 300 400 500 600 Ix

.
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Proyecto elaborado por
Teléfono

OPPLE

LIGHTING.

Fax

24.09.2019

Fernando Martifio
627 720 377

e-Mail fernando.martino@opple.com

Gimnasio / superficie de trabajo 1 / Sumario de los resultados

]160.44 m
159.94

T156.12

T154.52

T152.70

15220

114.70

N° | Designacion

Trama

123.77

E,. [IX]

Emin [Ix]

Emax [X]

132.46 m

Escala 1:127

E.n/E Erin/ Ema

min m X

Area de tarea 1

8x8

616

595

633

0.967 0.941

Area circundante

32 x 64

552

379

630

0.686 0.601

il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

OPPLE

LIGHTING.

Opple Lighting Proyecto elaborado por
Teléfono

Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax
e-Mail

24.09.2019

Fernando Martifio
627 720 377

fernando.martino@opple.com

Cocina/ Resumen

T8.14m

70.00
465m

Altura del local: 3.460 m, Altura de montaje: 3.460 m, Factor
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:105

Superficie p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 443 294 529 0.665
Suelo 20 362 254 434 0.701
Techo 70 160 108 740 0.675
Paredes (4) 50 273 162 446 /
Plano dutil: UGR Longi- Tran al eje de luminaria

Altura: 1.000 m Pared izq 22 21

Trama: 32 x 32 Puntos Pared inferior 23 22

Zona marginal: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
OPPLE 140057387 LEDWaterproof-E-
! 8 L[1250-43W-4000-FR (1.000) 3900 3900 43.0
Total: 31199 Total: 31200 344.0
Valor de eficiencia energética: 9.09 W/m? = 2.05 W/m?100 Ix (Base: 37.84 m?)
il
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OPPLE
CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.

24.09.2019
Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax

e-Mail fernando.martino@opple.com

Cocina / Luminarias (ubicacion)

T160.44 m

@ @ 1159.42

@ @ 1157.39

@ @ 115535

@ @ 1153.32

, , , ©152.30
132.81 133.97 136.30 137.46 m
Escala 1: 56
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion
1 | 8 OPPLE 140057387 LEDWaterproof-E-L1250-43W-4000-FR
il

Pagina 139



CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

24.09.2019

Fernando Martifio
627 720 377

fernando.martino@opple.com

Cocina/ Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

31199 Im
344.0 W
0.80
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [IX]  Grado de reflexion [%]  Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total
Plano util 313 130 443 / /
Suelo 239 123 362 20 23
Techo 43 117 160 70 36
Pared 1 176 110 287 50 46
Pared 2 154 112 266 50 42
Pared 3 176 110 287 50 46
Pared 4 154 112 266 50 42
Simetrias en el plano util UGR Longi- Tran  al eje de luminaria
Ein / Ey: 0.665 (1:2) Pared izq 21
E  /E_ :0556(1:2 Pared inferior 22
min - max (12) (CIE, SHR = 0.25.)

Valor de eficiencia energética: 9.09 W/m? = 2.05 W/m?/100 Ix (Base: 37.84 m?)

il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja OPPLE

LIGHTING.

24.09.2019

Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Fax

e-Mail fernando.martino@opple.com

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Cocina / Rendering (procesado) de colores falsos

10 25 50 100 200 300 400 500 600
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting Proyecto elaborado por

OPPLE

LIGHTING.

Teléfono 627 720 377

Fernando Martifio

24.09.2019

Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com
Sala Caldera / Resumen
. -
240 280\ \/ /280 240 200
280 \ / 280 \
200 \ 280 sy )
240 280 [ 280 L,
] 280 _ { 200
280 \ / 280
280 \
280 280
200 240 280 240
\ 80
Q /
280
\\ 160 | |
. 0.00
0.00 7.00 m
Altura del local: 3.300 m, Altura de montaje: 3.300 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:68
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] E min [IX] E max [X] Emin/ Em
Plano util / 242 142 309 0.587
Suelo 20 197 133 235 0.676
Techo 70 81 51 724 0.626
Paredes (4) 50 141 74 247 /
Plano dutil: UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Altura: 1.000 m Pared izq 23 22
Trama: 64 x 64 Puntos Pared inferior 23 22
Zona marginal: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion)

@ (Luminaria) [Im]

® (Lamparas) [Im] P [W]

OPPLE 140057387 LEDWaterproof-E-

! 4 1250-43W-4000-FR (1.000) 3900 3900 43.0
Total: 15600 Total: 15600 172.0

Valor de eficiencia energética: 4.65 W/m? = 1.92 W/m?100 Ix (Base: 36.96 m?)
il
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OPPLE

CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.
24.09.2019

Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Sala Caldera / Luminarias (ubicacién)

T157.58 m

@ @ 1156.26

@ @ 115362

, , , ©152.30
141.12 142.87 146.37 148.12 m
Escala 1: 51
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion
1 | 4  OPPLE 140057387 LEDWaterproof-E-L1250-43W-4000-FR
il
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OPPLE

CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

24.09.2019

Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Sala Caldera / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

15600 Im
172.0W
0.80
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [IX]  Grado de reflexion [%]  Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 175 67 242 / /
Suelo 132 65 197 20 13
Techo 22 60 81 70 18
Pared 1 94 57 151 50 24
Pared 2 70 58 128 50 20
Pared 3 94 57 151 50 24
Pared 4 70 58 129 50 20
Simetrias en el plano util UGR Longi- Tran  al eje de luminaria
Ein / Ey: 0.587 (1:2) Pared izq 23 22

Pared inferior 23 22

Enin/ Emac 0459 (1:2)

(CIE, SHR =0.25.)

Valor de eficiencia energética: 4.65 W/m? = 1.92 W/m?/100 Ix (Base: 36.96 m?)

il
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Opple Lighting
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Sala Caldera / Rendering (procesado) de colores falsos
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Proyecto elaborado por
Teléfono

OPPLE

LIGHTING.

24.09.2019

Fernando Martifio
627 720 377

fernando.martino@opple.com

Almacén Cocina/ Resumen

20—
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350~—__
210 ////i///35o"'—
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350-__350
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\ .\
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b 350 280

420 420
350 ~420-4207
350

280

/

T276m

. 0.00

0.00

3.21m

Altura del local: 2.760 m, Altura de montaje: 2.760 m, Factor

mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:36

Superficie p [%] E, [IX] E min [IX] E max [X] Emin/ Em
Plano util 287 141 462 0.491
Suelo 20 191 135 238 0.705
Techo 70 101 54 919 0.536
Paredes (4) 50 153 79 266 /
Plano util:

Altura: 1.000 m

Trama: 64 x 64 Puntos

Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im]  ® (Lamparas) [Im] P [W]
OPPLE 140057389 LEDWaterproof-E-
1 1 1550-57W-4000-FR (1.000) 5200 5200 57.0
Total: 5200 Total: 5200 57.0
Valor de eficiencia energética: 6.42 W/m? = 2.24 W/m?/100 Ix (Base: 8.88 m?)
il

Pagina 146



OPPLE

CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.
24.09.2019

Proyecto elaborado por Fernando Martifio
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e-Mail fernando.martino@opple.com

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Almacén Cocina / Luminarias (ubicacion)

T157.83m

@ T156.45

"155.07
140.77 m

137.56 139.16
Escala 1:23

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza  Designacion
1 | 1 OPPLE 140057389 LEDWaterproof-E-L1550-57W-4000-FR

il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

24.09.2019

Fernando Martifio
627 720 377

fernando.martino@opple.com

Almacén Cocina / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

5200 Im
57.0 W
0.80

0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexiéon [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 205 81 287 / /
Suelo 119 73 191 20 12
Techo 31 70 101 70 22
Pared 1 96 66 162 50 26
Pared 2 75 67 142 50 23
Pared 3 96 66 162 50 26
Pared 4 75 67 142 50 23
Simetrias en el plano util
Emin/ Em: 0.491 (1:2)
Emin / Emax: 0-305 (1:3)
Valor de eficiencia energética: 6.42 W/m? = 2.24 W/m?/100 Ix (Base: 8.88 m?)

il
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Almacén Cocina / Rendering (procesado) de colores falsos
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

24.09.2019

Proyecto elaborado por Fernando Martifio

Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Pasillo Cocina/ Resumen

/ / \ \ 180 1.36m
240
180
/ 300
300 360 240
360
{ \
420 4,20 dbO 300
360 N 5. 420
420-
300 240
360 360
300
240 360 360
N~ 1

, .~ 0.00

0.00 321m
Altura del local: 2.760 m, Altura de montaje: 2.760 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:23
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E., [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ En
Plano util / 296 160 427 0.540
Suelo 20 174 131 207 0.753
Techo 70 147 60 680 0.406
Paredes (4) 50 183 66 633 /
Plano util:

Altura: 1.000 m

Trama: 32 x 16 Puntos

Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion)

® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]

1 1

L1250-43W-4000-FR (1.000)

OPPLE 140057387 LEDWaterproof-E-

3900 3900 43.0

Total: 3900 Total: 3900 43.0

Valor de eficiencia energética: 9.85 W/m? = 3.33 W/m?#100 Ix (Base: 4.37 m?)

il
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Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Pasillo Cocina / Luminarias (ubicacion)

T159.29 m

@ T158.61

. 157.93
140.77 m

137.56 139.16
Escala1:23

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza  Designacion
1 | 1 OPPLE 140057387 LEDWaterproof-E-L1250-43W-4000-FR

il
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Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

24.09.2019

Fernando Martifio
627 720 377

fernando.martino@opple.com

Pasillo Cocina / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

3900 Im
43.0W
0.80

0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexiéon [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 191 105 296 / /
Suelo 100 73 174 20 11
Techo 42 104 147 70 33
Pared 1 114 86 201 50 32
Pared 2 63 78 141 50 23
Pared 3 114 86 201 50 32
Pared 4 63 78 141 50 23
Simetrias en el plano util
Emin/ Em: 0.540 (1:2)
Emin / Emax: 0-375 (1:3)
Valor de eficiencia energética: 9.85 W/m? = 3.33 W/m?#/100 Ix (Base: 4.37 m?)

il
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Opple Lighting
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Pasillo Cocina / Rendering (procesado) de colores falsos

10 25 50 100 200 300 400 500 600 Ix
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Proyecto elaborado por

OPPLE

LIGHTING.

Teléfono
Fax
e-Mail

Fernando Martifio
627 720 377

fernando.martino@opple.com

24.09.2019

WC Cocina/ Resumen

[~ Y N T270m
360" 360 \
300
————
i /420~420 360 \
420 \
/ 420
- 360
360 420 480 480 \
/ 4/80 480 420
\
480 J
420480 ; ) a0
280 742
360 \ - /
420 -
~
\ 420— 360 /
/ L
, 7 0.00
0.00 211m

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor

mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:35

Superficie p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 392 236 506 0.601
Suelo 20 247 195 283 0.788
Techo 70 181 91 875 0.500
Paredes (4) 50 248 114 947 /
Plano dutil:
Altura: 1.000 m
Trama: 32 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
OPPLE 140057385 LEDWaterproof-E-L650-
! 1 23W-4000-FR (1.000) 2100 2100 230
OPPLE 140057387 LEDWaterproof-E-
2 1 1250-43W-4000-FR (1.000) el S sl
Total: 6000 Total: 6000 66.0
Valor de eficiencia energética: 11.59 W/m? = 2.95 W/m?/100 Ix (Base: 5.70 m?)
il
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Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

WC Cocina / Luminarias (ubicacion)

T162.09 m

@ T161.66

@ T160.18

, , " 159.39
138.66 139.71 140.77 m
Escala1:19
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion
1 1 OPPLE 140057385 LEDWaterproof-E-L650-23W-4000-FR
2 1  OPPLE 140057387 LEDWaterproof-E-L1250-43W-4000-FR
il

Pagina 155



CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

24.09.2019

Fernando Martifio
627 720 377

fernando.martino@opple.com

WC Cocina / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

6000 Im
66.0 W
0.80

0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexiéon [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 256 136 392 / /
Suelo 142 105 247 20 16
Techo 51 130 181 70 40
Pared 1 161 111 273 50 43
Pared 2 120 112 232 50 37
Pared 3 158 108 266 50 42
Pared 4 120 112 232 50 37
Simetrias en el plano util
Emin/ Emy: 0.601 (1:2)
Emin / Emax: 0-467 (1:2)
Valor de eficiencia energética: 11.59 W/m? = 2.95 W/m?/100 Ix (Base: 5.70 m?)

il
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WC Cocina / Rendering (procesado) de colores falsos
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Proyecto elaborado por

OPPLE

LIGHTING.

Teléfono 627 720 377

Fax

Fernando Martifio

24.09.2019

e-Mail fernando.martino@opple.com

Area Fregadero / Resumen

350] T6.53m

4 T N

490 490
560-°90~560 0

49 / \

/ 560 560 ‘ q
560

85 5((30 : 490 (

420/_,__,350 280

T1.37
350
L 1 i 1 OOO
0.00 1.41 497 m

Altura del local: 3.460 m, Altura de montaje: 3.460 m, Factor

mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:84

Superficie p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 467 248 587 0.531
Suelo 20 370 220 463 0.593
Techo 70 186 92 820 0.498
Paredes (6) 50 301 105 1104 /
Plano dutil:

Altura: 1.000 m

Trama: 64 x 64 Puntos

Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]

OPPLE 140057387 LEDWaterproof-E-
! " L1250-43W-4000-FR (1.000) 3900 3900 43.0
Total: 27299 Total: 27300 301.0

Valor de eficiencia energética: 10.92 W/m? = 2.34 W/m?/100 Ix (Base: 27.56 m?)

il
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Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Area Fregadero / Luminarias (ubicacién)

T167.35m

@ @ @ 1166.29

@ @ @ 1163.94

@ T161.58

, , , , " 160.83
135.80 136.63 138.28 139.94 140.77 m
Escala 1:45
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion
1 | 7 OPPLE 140057387 LEDWaterproof-E-L1250-43W-4000-FR
il
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LIGHTING.

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

24.09.2019

Fernando Martifio
627 720 377

fernando.martino@opple.com

Area Fregadero / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

27299 Im
301.0 W
0.80
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexiéon [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 321 146 467 / /
Suelo 237 134 370 20 24
Techo 49 136 186 70 41
Pared 1 196 127 323 50 51
Pared 2 165 139 304 50 48
Pared 3 171 144 315 50 50
Pared 4 120 119 240 50 38
Pared 5 188 121 310 50 49
Pared 6 177 127 304 50 48
Simetrias en el plano util
Emin/ Em: 0.531 (1:2)
Emin / Emax: 0-423 (1:2)
Valor de eficiencia energética: 10.92 W/m? = 2.34 W/m?/100 Ix (Base: 27.56 m?)

il
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Area Fregadero / Rendering (procesado) de colores falsos
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

Opple Lighting

Proyecto elaborado por
Teléfono

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

Fax

24.09.2019

Fernando Martifio
627 720 377

e-Mail fernando.martino@opple.com

Aseos 02 / Resumen

] / . b—t T419m
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0
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/ 280 3 / h / \\
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N \ (
/ \ 320/
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L 240 b3
/
~0.00
0.00 6.33m

Altura del local: 3.460 m, Altura de montaje: 3.460 m, Factor
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:54

Superficie p [%] E, [IX] min [X] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 286 184 346 0.644
Suelo 20 156 1.69 266 0.011
Techo 70 91 63 414 0.689
Paredes (4) 50 174 31 357 /
Plano util:

Altura: 1.000 m

Trama: 32 x 32 Puntos

Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
OPPLE 140062701 LEDPanelRc-S-E2-

! 4 5q595-34W-4000-WH-U22 (1.000) 3500 3500 34.0

Total: 14000 Total: 14000 136.0

Valor de eficiencia energética: 5.13 W/m? = 1.79 W/m?100 Ix (Base: 26.52 m?)

il

Pagina 162



OPPLE

CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.
24.09.2019

Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

Aseos 02 / Luminarias (ubicacion)

T160.44 m

@ @ 1159.39

@ @ 115730

, , , " 156.25
99.68 101.26 104 .43 106.01 m
Escala 1: 46
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion
1 | 4  OPPLE 140062701 LEDPanelRc-S-E2-Sq595-34W-4000-WH-U22
il
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja LIGHTING.

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

24.09.2019

Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Aseos 02 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

14000 Im
136.0 W
0.80
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexiéon [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total
Plano util 203 83 286 / /
Suelo 102 53 156 20 9.91
Techo 1.22 90 91 70 20
Pared 1 97 76 173 50 28
Pared 2 90 79 169 50 27
Pared 3 103 82 185 50 29
Pared 4 88 75 163 50 26

Simetrias en el plano util

E,i,/E,: 0.644 (1:2)

Enin/ Emac 0-532 (1:2)

Valor de eficiencia energética: 5.13 W/m? = 1.79 W/m?#/100 Ix (Base: 26.52 m?)

il
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Aseos 02 / Rendering (procesado) de colores falsos
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CEIP Pedro Caselles - Xove - Planta Baja

OPPLE

LIGHTING.

Opple Lighting Proyecto elaborado por
Teléfono

Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax
e-Mail

24.09.2019

Fernando Martifio
627 720 377

fernando.martino@opple.com

Vestuarios 02 / Resumen

/ //\ N\ T419m
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. \
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350 /
\\\400_400/ 7e0 /
- 350/3300
, . 0.00
0.00 547 m
Altura del local: 4.210 m, Altura de montaje: 4.140 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:54
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] Emin [IX] E max [IX] Emin/ Em
Plano util / 378 254 460 0.673
Suelo 20 299 229 351 0.766
Techo 70 121 91 155 0.750
Paredes (4) 50 255 112 490 /
Plano dutil:
Altura: 1.000 m
Trama: 32 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
OPPLE 140062701 LEDPanelRc-S-E2-
! 6 5q595-34W-4000-WH-U22 (1.000) 3500 3500 34.0
Total: 21000 Total: 21000 204.0
Valor de eficiencia energética: 8.90 W/m? = 2.36 W/m?100 Ix (Base: 22.92 m?)
il
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Opple Lighting
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Vestuarios 02 / Luminarias (ubicacién)

T160.44 m

@ @ @ 1159.39

@ @ @ 115730

, , , , " 156.25
106.11 107.02 108.85 110.67 111.58 m
Escala 1:40
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion
1 | 6 OPPLE 140062701 LEDPanelRc-S-E2-Sq595-34W-4000-WH-U22
il
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Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

24.09.2019

Fernando Martifio
627 720 377

fernando.martino@opple.com

Vestuarios 02 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

21000 Im
204.0 W
0.80
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexiéon [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 261 117 378 / /
Suelo 192 108 299 20 19
Techo 2.76 118 121 70 27
Pared 1 152 104 255 50 41
Pared 2 152 103 255 50 41
Pared 3 152 104 255 50 41
Pared 4 152 103 255 50 41
Simetrias en el plano util
Emin/ Em: 0.673 (1:1)
Emin / Emax: 0-553 (1:2)
Valor de eficiencia energética: 8.90 W/m? = 2.36 W/m?#/100 Ix (Base: 22.92 m?)

il
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Vestuarios 02 / Rendering (procesado) de colores falsos

10 25 50 100 200 300 400 500 600 Ix
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