DETALLES CUBIERTA PLANA MARCA COMERCIAL
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1 Mortero adhesivo ProContact (sup. min. 10 Zocalo de baldosa hidrdulica existente.
40%del aislante) 11 Trasdosadoautoportante libre placa de
© o 2a Poliestireno expandido EPS gris de 15 a 18 yeso laminado.
g g kg/m3y de 80 mm 12 Falso techo registrable constituido por
2b Placa de Z6calo XPS de 80 mm panel acustico de lana de roca.
3a Mortero adhesivo ProContact armado con 13 Panel fonoabsorbente.
refuerzo POWERFLEX (antivandalico) h max 2 m 14.1 Aislamienfo panel lana de roca 10cm
3b Mortero adhesivo ProContact armado con sobre forjado.
INTERIOR malla de fibra de vidrio alcdliresistente StarTex 142 Aislamiento panel lana de roca 10cm
4 Revoco decorativo NanoporFINE sobre falso techo.
5 Espigas Espiga H1 ECO 115" (6 espigas minimo 15 Canaldn de acero galvanizado
por m2) 16 Panel sandwich de chapa. aislamiento
5 CARA SUPERIOR 6 Perfil de arranque de PVC. termico 30 m.m
E?Ed?EOBAUJNA\D\REC\ONAL 7 Placarigidas de XPS de 30 mm. 17 Cubierta plana con impermeabilizacién
—P&)A.ggA A 10.00 8 Vierfeaguas chapa aluminio anodizado color Membrana bituminosa.Pavimento aislante.
v A 4 natural 18 Cajén persiana pvc 180x180
9 Carpinteria tipo COR 3500 con rotura de
puente térmico
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DETALLE CONSTRUCTIVO
PROYECTO.
ARQUITECTOS: CARMEN FIGUEIRAS LORENZO - MARCO TAPIA LOPEZ
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