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1. MEMORIA DESCRIPTIVA
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1.1. IDENTIFICACION Y OBJETO DEL PROYECTO

1.1.1. TITULO DEL PROYECTO

Proyecto basico y de ejecucion para la rehabilitacion energética del CEIP pluriinglie Pedro

Caselles . Xove. Lugo.

1.1.2. OBJETO DEL PROYECTO

Por encargo de la Conselleria de Educacion, Universidad y Formacioén Profesional, se procede a
la redaccioén del presente Proyecto basico y de ejecucion para la rehabilitacion energética del

CEIP pluriinglie Pedro Caselles . Xove (Lugo)

La documentacion del presente proyecto tiene por objeto la definicion grafica y escrita de las
actuaciones necesarias para llevar a cabo la rehabilitacidon energética del edificio y obtener la

correspondiente licencia de obras.

1.1.3. AGENTES

PROMOTOR

El proyecto se redacta por encargo de la Conselleria de Educacion, Universidad y Formacion
Profesional de la Xunta de Galicia, con domicilio en el Edificio Administrativo San Caetano s/n,
15.781 Santiago de Compostelay C.I.F. S-1511001H.

PROYECTISTAS
Las arquitectos redactoras del proyecto son:
Carmen Figueiras Lorenzo, con n° de colegiada 4134 del C.O.A.G

Marco Tapia Lopez, con n° de colegiada 4379 del C.O.A.G

1.2. INFORMACION PREVIA

1.2.1. EMPLAZAMIENTO

El centro CEIP PLURILINGUE PEDRO CAGSELLES se sitia en Camino Agramonte, 23 en la localidad
de Xove. Las instalaciones del mismo se componen de varios edificios:

Edificio principal sobre el que se actua, destinado a infantil, y primaria.

Casa del bedel en la que no se interviene y que actualmente funciona como local para el

AMPA.
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1.2.2. DATOS DEL SOLAR
La referencia catastral del solar es: 0783008PJ2308S0001DF. La parcela tiene una superficie de

7.832 m2 y cuenta con una superficie construida de 4.376 m2 segun fuentes catastrales.

MINISTERIO

SECRETARIA DE ESTADO
ENDA,

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRAFICA

DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL
DEL CATASTRD

bl ¥ GOBIERNO
S 3 DEESPARA
a a

'REEEREHQIA_CAIASIEAL_D_ELJHM.LEEELEI '“{FORM'?C|ON GRAFICA E: 1/1500
0783008PJ230850001DF \ |
\ | S Sms i s I
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE [\ g i
Locauracates E 02 / { ‘I
[cL AcCESO GRUPO ESCOLAR 15 | {
27878 xovE (LUGO) | e ’Eq‘,__k / ¥
us0 PRICEN. o 1 | i — e
Cultural | 1975 ,.f — B q
ALy j’ 6 X | 1
—_ 8 ! / | N
fia; |J‘ / 1'\
Ju' / f | ° \ =
PARCELA CATASTRAL [asam / \
_— — | P .
[cL accEso GruPo ESCOLAR 15 | iy - ——
[xovE usor | w0 f = 7
SUPERFICE CONSTRUIDAIN] | SUPERFICIE GRAICAPARCELA | TEO DE EREA / =
4.376 [ 7.832 | [Parcela construida sin divisian | o = —L4
4 [ £
|-4.£38.05 2 / 2%
CONSTRUCCION |I \ I
Desting. Escalera Planta Puera Superficie m? :?
ENSERANZA [ o 1.541 ' b
SOPORT. 50% (1] [ 16 |I ‘ B
SOPORT. 50% oo 03 16 - 4
SOPORT. 50% o0 04 a2
SOPORT. 50% 0o 05 2 ﬁ e i
VIVIENDA oo [ a3 »l L =
DEPORTIVO oo a7 952 Este documento no es una certificacion catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
ENSERANZA o L 8z "Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.
ENSENANZA o0z ol 832

Cordenadas UTM. Huge 28 ETRSES Martes , 24 de Septiembre de 2019
Limile de Manzana
Lirnie ds Parcals
Lirite de Consrucciones
Wobiliario y aceras
Teite z0na ver

Higrografia

620,650

El solar dispone de los siguientes servicios urbanisticos:

1.2.3.

Abastecimiento de agua potable municipal.

Evacuacion de aguas residuales a la red de alcantarillado publico.
Suministro de energia eléctrica.

Suministro de telefonia.

Acceso rodado por via publica a través de Camino Agramonte ( en el plano de

catastro esta indicada como Cl/Acceso grupo escolar)

ESTADO ACTUAL

Se trata de un edificio construido a mediados de la década de los 70, tomando como base un

proyecto tipo alejado de la tipologia propia de la zona, en el que se han introducido pocas

modificaciones derivadas de las necesidades especificas del centro.

Su configuracioén se resume en la existencia de 1 bloque con tres alturas. En planta baja se sitian

los usos comunes del edificio (biblioteca, comedor...), la administracion (sobre la que se sitia
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una terraza accesible), la zona de infantil y el hall principal al que se accede desde dos puntos
situados en la parte central del edificio en la fachada suroeste.

La comunicacion vertical del edificio esta resuelta por medio de dos escaleras de ida y vuelta
con descanisillo y no protegidas, que se sitian a ambos lados del ascensor y situados en la parte
central de la planta.

La planta primera se desarrolla como un bloque longitudinal cuyas aulas se vuelcan hacia la
fachada sur quedando aseos, servicios nlicleos de comunicacion y pasillos (a ambos lados de
los nGicleos de comunicacion) volcados hacia la fachada norte.

En este nivel se sittan las aulas de cada curso de primaria (una por cada afo) y las aulas de
audicion y lenguaje y de pedagogia terapéutica. Ademas estan situadas las salas de
orientacion y de profesores.

En la planta primera (que se desarrolla igual que la planta primera) se sitan aulas especificas
(convivencia, religiones, inglés, musica, plastica, laboratorio e informatica). En esta planta en el

punto central se sitia una Sala de reuniones llamada Sala Alcoa.

Las principales caracteristicas del edificio son las siguientes:
- ESTRUCTURA. La estructura del edificio es de hormigén armado.
- CUBIERTA.

A) Inclinada planta segunda: forjado unidireccional horizontal sobre vigas de

hormigdén armado descolgadas. La inclinacidon de la cubierta se resuelve a
partir de tabiques palomeros y la cobertura inclinada con rasillones sobre
viguetas de hormigén armado sobre la que se ha colocado una chapa
prelacada tipo Perfrisa de 0,6mm de espesor sobre perfiles omega.
En una inspeccion visual realizada, se detecta que la cubierta de la planta
segunda se encuentra en perfecto estado porque ha sustituido a la original
que se “levantd” durante un temporal que azoté la zona y la chapa
prelacada tiene aislamiento térmico. Ademas, desde el interior esta
cubierta es accesible desde el techo de los almacenes a ambos extremos
del bloque.

B) Inclinada planta baja: En la zona de cubierta no se detecta la existencia de
ningun tipo de aislamiento térmico en la misma. Resuelta del mismo modo
que la cubierta de la planta segunda lo que si se percibe desde la
inspeccion visual es que no se puede acceder a su interior debido a que no
hay practicamente altura en su desarrollo. La cobertura se encuentra en un
estado de deterioro considerable.

C) Plana. Cubierta resuelta sobre el forjado horizontal en la que se sitan tres
lucernarios. Esta resuelta con lamina impermeable y placas tipo DANOSA en
un estado de deterioro considerable. Se producen filtraciones hacia el

interior.
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- CERRAMIENTOS EXTERIORES. Formados por doble fabrica de ladrillo con camara de aire
interior. Acabados exteriores con mortero y pintura de exteriores y acabos interiores a
base de enfoscado de cemento y pintura plastica.

- CARPINTERIAS EXTERIORES. El centro dispone de ventana simple de aluminio corredera,
sin rotura de puente térmico y vidrio simple y puertas con perfileria de aluminio con
vidrio simple también. Las ventanas disponen de sistema de regulacion de la luz solar
mediante persianas de lamas de PVC con capialzados de tablero aglomerado desde la
parte superior de las ventanas hasta una altura de entre 30-40 cm en todo el edificio sin
llegar al falso techo.

- COMPARTIMENTACION INTERIOR. Las divisiones interiores, en general, se realizan con
tabiques de ladrillo hueco simple y mortero de cemento sobre el que se aplican los
distintos acabados presentes en el centro.

- CARPINTERIAS INTERIORES. Las puertas interiores son de madera esmaltada.

- ACABADOS INTERIORES. Se distinguen dos tipos de acabados interiores en paramentos:

alicatados en locales humedos y enfoscados de cemento y pintura plastica en el resto
de locales. Existen zonas del edificio en el que se sitia un con zécalo de 1,63 m de
altura de piezas ceramicas. En general se sitia en las zonas comunes (hall y pasillos) de
planta baja y planta primera.
No existen falsos techos exceptuando algunas piezas de bafios y zona de
administracion. En términos generales las aulas y comedor tienen un sistema ritmico de
techos creado por el descuelgue de las vigas de hormigdn que componen los forjados.
(50 cm de descuelgue). El pavimento es de terrazo micrograno, excepto en la zona de
infantil en donde se coloca posteriomente un pavimento de PVC en las aulas.

- INSTALACIONES.

- Elalumbrado interior se resuelve con linestras fluorescentes y bombillas empotradas en el
techo incandescentes.

- La instalacion de calefaccion se realiza vista. El sistema de produccion es una caldera

de gasoleo y los emisores térmicos son radiadores de acero.
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1.2.3. CUADRO DE SUPERFICIES EXISTENTES

CUADRO DE SUPERFICIES

PLANTA BAJA

LOCAL Supericie otil Superficie conshuida
Hall pancipal 197599 m2
Secretaria y jefatura 20,04 m2
Dreccidn 2.50m2
Almaceén adminkstracian 4946 m2
WC profesores 373 m2
Conserjeria 18.458 m2
Consuhorio 11.02 m2
Avla plasfica inf. 56.58 m2
Aula infantil 1 5575 m2
Aula nfantil 2 7644 m2
Aula infantil 3 7637 m2
Biblioteca 103.03m2
Pasillo infantil 1 53.09 m2
Pasillo infantil 2 11.60 m2
Almaceén 26.86m2
Aszeos infanfi 659 m2
Vestuarios 01 2290m2
Asso 01 19.02 m2
Aszeos 02 26.52m32
Westuarios 02 2292m2
Gimnasio 145622 m?2
Almacén gimnasio 01 2467m2
Almacén gimnasio 02 G.a6m2
Comedor 26441 m2
Area fregaderc 3049 m2
Cocing 37.84m2
Almacen cocina 01 237 m2
Almacén cocing 02 17.75m2
Pasillo cocing 437 m2
WC cocina S70m2
Sala caldera 3496 m2
SUPERFICIE TOTAL P. BAJA 1.381.38m2 1563.05m2

CUADRO DE SUPERFICIES

PLANTA PRIMERA

LOCAL Superficie otil Supericie constuida
Sala de profesores 34.49 m2
Orientacidn 1538 m2
Aula PT 5539 m2
Aula AL 55.39m2
Aula 5* primarna 5548 m2
Avla & primaria 5549 m2
Almacen 1 P1 B892m2
Pasillo P1 120,62 m2
Escalera 01 15.25 m2
Escalera 02 15.25 m2
Asea 1P1 &.51 m2
WC 1P1 17.85 m2
WC 2P1 17.65 m2
Aseo 2FP1 451 m2
Aula 1% 55.39m2
Aula 2 55.39m2
Aula 3 5546 m2
Aula 4 5549 m2
Almacén 2 P1 892m2
SUPERFICIE TOTAL P. 1 711.09 m2 771.34 m2
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CUADRO DE SUPERHC IES

PLANTA SEGUND A

LOCAL Superficie ofl Superficie construida
Sala Alcoa 4921 m2
Aula misica 55.3%m2
Aula inglés 5539 m2
Aula religion 2348 m2
Avla convivencia 5549 m2
Almacén 1 P2 G692m2
Pasillke P2 12062 m2
Escalera 01 15.28 m2
Escalera 02 15.28 m2
Aseo 1 P2 4.51 m2
WC 1P2 17.85m2
WC 2P2 17.85m2
Asec 2 P2 45T m2
Avla plasfica 55.39m2
Laboratorio 5539 m2
Avla informatica 5546 m2
Avlg sin uso 2049 m2
Almacén 2 P1 G92m2
SUPERFICIE TOTAL P. 2 &79.87 m2 771.11 m2

TOTAL DE EDIFICACION: 2.320.80 m2 2.593,24 m2
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1.3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

1.3.1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El objetivo principal del presente proyecto la rehabilitacion energética del edificio, definiendo
las actuaciones necesarias para la disminucion de la demanda energética del mismo y la
minoracion del consumo.

El presupuesto disponible para las obras del centro no es suficiente para acometer la totalidad
de las actuaciones necesarias, por indicacion de la propiedad se valoran actuaciones parciales
gue supongan una mejora sustancial en la eficiencia energética del edificio y una adecuacion
interior de los espacios. El criterio que se sigue para establecer los trabajos a realizar, es que los
espacios en los que se actie queden totalmente rematados. Con este planteamiento, se

describen a continuacion los trabajos proyectados:

ACTUACIONES DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA

- Sustituciéon de ventanas, mejorando el aislamiento de la perfileria con reduccién de la
permeabilidad del aire. Se propone una carpinteria de aluminio con rotura de puente
térmico y vidrios de doble acristalamiento, bajo emisivos, acusticos y de seguridad y
camara de aire intermedia. El sistema de apertura sera oscilobatiente, con cerradura en
las manillas de apertura para impedir la apertura abatible por personal no autorizado.
Se incluye, también, la sustitucion de las cajas de persianas y capialzados.

- Aislamiento de fachada con sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE). Con
este sistema se eliminan los puentes térmicos actualmente existentes en fachada.

- Sustitucion de la chapa de cubierta por paneles sandwich de panel con acabado tipo
HDX55 y aislamiento de espuma de poliuretano en el forlado de cubierta de planta
baja que se encuentra en mal estado.

- Aislamiento de cubierta sobre forjado horizontal de cubierta con lana mineral (e:10 cm)
y bajo cubierta (en forjado horizontal de cubierta inclinada a la que no se puede
acceder y bajo cubierta horizontal de la terraza accesible) mediante placas rigidas de
poliestireno extruido tipo 1V, tipo styrodur 4000-CS o similar de 50 mm. de espesor en dos
capas contrapeadas para hacer un total de 100mm.

- Sustitucion de luminarias por equipos LED, con regulacion luminica y detectores de

presencia en las zonas comunes.

A mayores de estas actuaciones, se plantean los siguientes trabajos:
0 Sustitucion de los suelos PVC en la zona de biblioteca
o Elaboracion del estudio de color especifico para el centro, segun el Estudio

cromatico para centros educativos.
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- Reparacion y pintado de paramentos interiores, segun el estudio de color especifico
para el centro.

- Colocacion de falso techos en las zonas del edificio que so6lo tiene planta baja.

- Colocacion del elemento de identidad corporativa, segun la propuesta ganadora del

concurso llevado a cabo por el colegio de arquitectos de Gallicia.
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1.3.2 CUADRO DE SUPERFICIES PROPUESTAS

CUADRO DE SUPERFICIES

PLANTA BAJA

LOCAL Superficie otil Superficie conshruida
Hall prncipal 19759 m2
Secretariay jefatura 2004 m2
Dreccidn 2.50m2
Almacen adminstracian 4956 m2
WC profesores 373 m2
Conserjeria 18.458 m2
Consultorio 11.02 m2
Avla plastica inf. 56.58 m2
Aula infanti 1 5575 m2
Aula nfantil 2 7644 m2
Aula infantil 3 7637 m2
Biblioteca 103.03m2
Pasillo infantil 1 53.09 m2
Pasillo infantil 2 11.60 m2
Almaceén 26.846m2
Aszeos infanfil 659 m2
Vestuarios 01 22 90m2
Asso 01 17.02 m2
Aszeos 02 26.52m32
Westuarios 02 2292m2
Gimnasio 14622 m2
Almacen gimnasio 01 2467m2
Almacén gimnasio 02 G.a6m2
Comedor 2864 4T m2
Area fregadero 3049 m2
Cocina 3784 m?2
Almacen cocina 01 237 m2
Almacén cocing 02 17.75m2
Pasillo cocing 437 m2
WC cocina S70m2
Sala caldera 3696 m2
SUPERFICIE TOTAL P. BAJA 1.381.38m2 1563.05m2

CUADRO DE SUPERFICIES

PLANTA PRIMERA

LOCAL Supericie atil Superficie construida
Sola de profesores 3449 m2
Orientacién 1538 m2
Aula PT 5539 m2
Aula AL 5539 m2
Aula 5 primara 5548 m2
Aula & primaria 55,49 m2
Almacen 1 P1 892m2
Pasillo P1 120,62 m2
Escalera 01 15.28 m2
Escalera 02 15.28 m2
Asea 1P1 &.51 m2
WC T1P1 17.85 m2
WC 2P1 17.85 m2
Aseo 2P1 451 m2
Aula 1 55.39m2
Aula 2 55.39m2
Aula F 5546 m2
Aula 4 5549 m2
Almacén 2 P1 §92m2
SUPERFICIE TOTALP. 1 711.09 m2 771.34 m2
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CUADRO DE SUPERHC IES

PLANTA SEGUNDA

LOCAL Superficie ofil Superficie construida
Sala Alcoa 4921 m2
Avula muisica 5539 m2
Aula ngles 23.39m2
Avla religion S55.46m2
Avla convivencia 2049 m2
Almacen 1 P2 G692m2
Pasillo P2 12062 m2
Escalera 01 15.28 m2
Escalera 02 15.28 m2
Asec 1 P2 4,31 m2
WC 1P2 17.85m2
WC 2P2 17.85m2
Aseo 2 P2 45T m2
Aula plastica 5539 m2
Laboratono 5939 m2
Avula nformatfica 5546 m2
Aula sin usa 5549 m2
Almacén 2 P1 G692m2
SUPERFICIE TOTAL P. 2 &79.87 m2 771.11 m2

TOTAL DE EDIFICACION: 2.315.53 m2 2.593,24 m2
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1.3.3 PRESTACIONES DEL EDIFICIO

Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos basicos del CTE

Prestaciones derivadas de los requisitos basicos relativos a la seguridad:

- Seguridad estructural (DB SE)

- En el presente proyecto no se definen actuaciones que afecten a la estructura-

-Seguridad en caso de incendio (DB SI)

- Las actuaciones definidas en el presente proyecto no alteran las condiciones de
evacuacion del edificio, ni las instalaciones existentes para el control y la extincion de
incendios, asi como la transmision de la alarma a los ocupantes, para que puedan

abandonar o alcanzar un lugar seguro dentro del edificio en condiciones de seguridad.

El edificio tiene facil acceso a los servicios de los bomberos. El espacio exterior

inmediatamente préximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervencion

de los servicios de extincion.

El acceso desde el exterior esta garantizado, no se modifican las condiciones existentes, y
los huecos cumplen las condiciones de separacién para impedir la propagacion del fuego

entre sectores.

- No se produce incompatibilidad de usos.

No se ha proyectado ningun tipo de material que por su baja resistencia al fuego,
combustibiidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus

ocupantes.

Seguridad de utilizacion y accesibilidad (DB SUA)

Los suelos son adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se

dificulte la movilidad, limitando el riesgo de que los usuarios sufran caidas.

Los huecos, cambios de nivel y nlcleos de comunicacion se han disefiado con las

caracteristicas y dimensiones que limitan el riesgo de caidas, al mismo tiempo que se

facilita la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

Los elementos fijos o practicables del edificio se han disefiado para limitar el riesgo de

que los usuarios puedan sufririmpacto o atrapamiento.

Los recintos con riesgo de aprisionamiento se han proyectado de manera que se

reduzca la probabilidad de accidente de los usuarios.

- En las zonas de circulacion interior se ha disefiado una iluminacion adecuada, de
manera que se limita el riesgo de posibles dafios a los usuarios del edificio, incluso en el

caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.
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Prestaciones derivadas de los requisitos basicos relativos a la habitabilidad:

- Salubridad (DB HS)

- En el presente proyecto se han dispuesto los medios que impiden la penetracion de
agua o, en su caso, permiten su evacuacion sin producciéon de dafios, con el fin de limitar el
riesgo de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus
cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de

escorrentias, del terreno o de condensaciones.

- El edificio dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados
en ellos de forma acorde con el sistema puUblico de recogida de tal forma que se facilite
la adecuada separacion en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los

mismos y su posterior gestion.

Se mantienen los medios para que los recintos se puedan ventilar adecuadamente,
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso
normal, con un caudal suficiente de aire exterior y con una extraccidon y expulsiéon

suficiente del aire viciado por los contaminantes.

La edificacion dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, con caudales
suficientes para su funcionamiento, sin la alteracion de las propiedades de aptitud para
el consumo, que impiden los posibles retornos que puedan contaminar la red,
disponiendo ademas de medios que permiten el ahorro y el control del consumo de

agua.

El edificio dispone de los medios adecuados para extraer las aguas residuales
generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones

atmosféricas y con las escorrentias.

- Proteccion frente al ruido (DB HR)

- Se modifican elementos constructivos que conforman determinados recintos en el
presente proyecto. Tendran unas caracteristicas exigibles en el momento de su
ejecuciéon en materia acusticas adecuadas para reducir la transmision del ruido aéreo,
del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio,
asi como para limitar el ruido reverberante. En los locales en los que se interviene, se ha
tenido en cuenta el acondicionamiento acustico de los mismos con las medidas

adoptadas.
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- Ahorro de energia y aislamiento térmico (DB HE)

- En el presente proyecto se definen medidas para la mejora de la envolvente del edificio
y minorar la demanda energética necesaria alcanzar el bienestar térmico en funcién del
clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano-invierno, asi como por
sus caracteristicas de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposiciéon a la
radiacion solar, reduce el riesgo de aparicibn de humedades de condensacion
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus caracteristicas y tratando
adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y

evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

El edificio dispone de las instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el
bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus

equipos.

Se proyectan unas instalaciones de iluminaciéon adecuadas a las necesidades de sus
usuarios y en el presente documento se definen actuaciones de instalacion de un
sistema de regulacidon que optimiza el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas

gue reunen unas determinadas condiciones.

Prestaciones en relacion a los requisitos funcionales del edificio

- Utilizacioén

- - Las actuaciones no modifican el modo de usar el edificio.

- Acceso a los servicios

- Las actuaciones no modifican el actual acceso a los servicios de telecomunicacion
(conforme al Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de Febrero, sobre Infraestructuras Comunes de

Telecomunicacion), asi como de telefonia y audiovisuales.

Prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE

- Por expresa voluntad del Promotor, no se han incluido en el presente proyecto prestaciones
que superen los umbrales establecidos en el CTE, en relacion a los requisitos basicos de

seguridad y habitabilidad.

1.3. 4. LIMITACIONES DE USO DEL EDIFICIO
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- Limitaciones de uso del edificio en su conjunto
- El edificio s6lo podra destinarse a los usos previstos en el proyecto.
- La dedicacion de alguna de sus dependencias a un uso distinto del proyectado

requerira de un proyecto de reforma y cambio de uso que serd objeto de nueva

licencia.

- Este cambio de uso sera posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las
condiciones del resto del edificio ni menoscabe las prestaciones iniciales del mismo en

cuanto a estructura, instalaciones, etc.

- Limitaciones de uso de las dependencias

- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso
referidas a las dependencias del inmueble, contenidas en el Manual de Uso y

Mantenimiento del edificio.

- Limitaciones de uso de las instalaciones

- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso de sus

instalaciones, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio.
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2. MEMORIA URBANISTICA
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2.1. JUSTIFICACION URBANISTICA.

La Normativa Urbanistica vigente y de aplicacion es el PXOM ..

Segun dicho planeamiento el solar sobre el que se asienta el edificio esta calificado como suelo
Urbano.

Segun el documento NORMAS 3-. NORMAS XERAIS DE USO se trata de una parcela de uso
dotacional. EQUIPAMIENTOS
Superficie de parcela: 7.832 m2

Las condiciones para el CAPITULO VI.- DOTACIONAL DE EQUIPAMENTOS son las siguientes.

CATEGORIA 2a (C_2a): Centros educativos e de en sino de superficie superior a 250 m2;
SITUACION | (S-1): EN PARCELA/EDIFICIO EXCLUSIVO CUMPLE

R T 11T ]

Seccién Vil.- ORDENANZA 7 (O-71: f Q8 nfrassirtyrgs

ARTIGO 274.- DISPOSICIONS XERAIS -

1, AMBITG DE APLICACION

Comprende o conxunto de terreos; ciondogdns 5 istentes e previstas en solo urbano ao
. a N n - n -
servizo directo da poboacion, grafiados nos Planos de Ordeacion m%ﬂama comespondente,

2. CONDICIONS DE EDIFICACION E USO

0 equipamento comunitario sifuado &n solo urbano, asi como as dofacions locais de equipamento urbano,
regularanse polas condicions establecidas no ARTIGO 243 desta Normativa,

3. PATRIMONIC CULTURAL

Os edificios catalogados e os seus entornos de proteccién incluidos no ambitos desta ordenanza de
aplicacidn, regularanse polas normas de proteccion de patrimonio cultural, contidas no TITULO VI das
NORMAS-7 desta normativa.

SE CUMPLEN TODAS LAS CONDICIONES.

ARTIGO 106.- CONDICIONS PARTICULARES DO USO DE EQUIPAMENTO DOCENTE

O equipamento docente cumplirad as seguintes condicidns:

1. As previstas polo Ministerio de Educacion e poLos Organo?\ MQA%&W funcién do tipo de
equipamente docente. ){_UNT i por ﬁfdﬁﬂisﬁ(ia%tmwas
2 As establecidas no Cédige Técnico da ﬁmﬂ%ﬁéﬁg\éﬁaﬁf -] en caso de Incendic), SU

(Seguridade de uiizacion), HS (Salubridage)\hedi sn;-pieingfi
accesibilidade e supresion de barreiras & no Regulamento qu‘e'E &whmr . W
kB

daia e oAl
3. Nousodocente, reservaranse as prazas de aparggdoh'o W&n% desta Normativa,

WM!m !IHM . ifa

SE CUMPLEN TODAS LAS CONDICIONES.

mo as previstas na Lei de
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PLANO PXOM

CLASIFICACION DO SOLO SISTEMAS XERAIS E DOTACIONS LOCAIS
$OLO URBAND (S.) SISTEMA DE EQUIPAMENTOS SISTEMA DE ESPAZOS LIBRES
.. DELIMITACION DE SC00 URRANG EZONASVERDES

SOLO DE NUCLED RURAL (W.R.}

- DELIMITAGION MR

] csmesow

ORDENACION MEN X
— — — DELMITACION DE ZONA DE ORDENANZA N B CELMITACION DE DISTRITD
TT7] ot sesousssmor I e

EREIGAION REBDENCML ERFICACIONDEVED.

- o2 ENINE VEDWHERAS - o DR, PATRIMONIO QULTURAL
g e EEE | oo emuouwsoatwe
1 _P.!._ m.::,“ - 07  poueawonos @ NOMERD DE CATALOGO (2] NOMERO DE CATALDGO
! e B o osseoma | [ semmomee | St

I
i e ! j AneaverRotecw GATOEL  CODIGO XACEMENTD
W
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3. MEMORIA CONSTRUCTIVA
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3.1. ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

Previamente a la ejecucién de los trabajos de rehabilitacion energética del edificio se realizaran

las siguientes actuaciones previas:

- Despeje y retirada de mobiliario y demas enseres existentes en el interior del edificio
para poder realizar los trabajos interiores. Una vez realizada la rehabilitacion se

procedera a su reposicion a su estado original.
En cuanto a demoliciones y retirada de elementos se llevaran a cabo las siguientes actuaciones:

- Levantado de bajantes exteriores y canalones exteriores (estos Ultimos seran los
correspondientes a la cubierta de planta baja).

- Desmontaje de pérgolas existentes en salida al edificio hacia el patio de juegos,. Una
vez finalizadas las actuaciones de rehabilitacion del edificio se procedera al montaje de
todos los elementos anteriormente retirados (esta accién se realizara para la correcta
colocacion de la nueva cubierta que se tendra que colocar)

- Levantado de elementos dispuestos en fachadas y patios como: elementos singulares

como farolas, rejas, antenas, altavoces...

Una vez finalizadas las actuaciones de rehabilitaciéon del edificio se procedera al

montaje de todos los elementos anteriormente retirados.

- Levantado de chapa metdlica de cubierta para su sustitucion.

- Demolicibn completa de cubierta plana transitable, no ventilada, con pavimento
flotante de losa filtrante.

- Desmontaje de luminarias interiores existentes para posterior colocacion de otras con
mayor eficiencia energética.

- Levantado de carpinterias exteriores y mosquiteras existentes de aluminio para
posterior colocacion de otras con mayores prestaciones en cuanto a eficiencia
energética. Ademas de la retirada de carpinterias se realizaran trabajos de levantado
de vierteaguas, capialzados, persianasy perfiles de madera.

- Levantado placas de pavimento aislante y drenante de cubierta plana sobre la zona de
administracion.

- Retirada de la instalacion eléctrica que discurre por fachada. Selecciéon de las
conexiones que estén en uso y eliminacion de las que no.

- Demoliciéon de falso techo existente para colocar el aislamiento bajo cubierta y
sustitucion del mismo por uno nuevo y registrable.

- Demoaliciéon de cerramiento de fachada compuesto por fabrica de % pié de espesor de
ladrillo hueco doble y tabique de ladrillo hueco sencillo en la zona de la puerta existente
en la zona de cocina para ampliar el hueco de salida al patio de la sala de calderas.

- Retirada de caldera existente para proceder a su sustitucion.
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3.2. SISTEMA ENVOLVENTE

Fachadas:

El principal objetivo del presente proyecto es la rehabilitacion energética del edificio, por ello se
proyectan actuaciones en fachada con la intencién de reducir los puentes térmicos existentes

asi como reparar los desperfectos que existen en la actualidad.

- Construccion de cerramiento de fachada formado por fabrica de % pié de ladrillo
hueco doble y tabique de ladrillo hueco sencillo en las zonas en las que se modifican los

huecos existentes.

- Revestimiento térmico de fachada formado por:

- 1°) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparacion del soporte mediante
limpieza (hidrolimpiadora agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta
asegurar la adherencia del mortero adhesivo del aislamiento al soporte, repaso de
superficie y eliminaciéon de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas de
acabado sin adherencia, y tratamiento apertura de las grietas, llegando hasta su base
con sumo cuidado de no dafiar elementos contiguos. Posterior bloqueo de las mismas
mediante la introduccion de grapas de varilla inox. roscada de 6mm cada 25 cm
dispuestas perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotrépico de
reparacion y malla de fibra de vidrio de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la
aplicacion del mortero de adherencia del revestimiento de fachada.

-2°) FACHADA. Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE
PROSYSTEM de BAUMIT o equivalente para la fachada, realizado con placas de
aislamiento térmico de poliestireno expandido EPS gris de 15 a 18 kg/m3 y de 80 mm de
espesor StarTherm (gris) con lamba =0,032W/mK adheridas al soporte previamente limpio
de polvo y grasas, mediante el mortero adhesivo ProContact sobre la placa cubriendo
un minimo de superficie de pegado del 40%. Colocacion de espigas Espiga H1 ECO
115", a razén de 6 espigas minimo por m2, tapadas y enrasadas, siguiendo instrucciones
del fabricante. Lijado de las superficies con EPS para eliminar rebabas en uniones y
regularizar esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en
diagonal en las 4 esquinas de los huecos con StarTex de 20x40cm, conexiones con
premarcos y marcos mediante Cinta Selladora, perfiles de conexidon con ventana
mediante Perfil Basico, juntas de dilatacion con Perfil para juntas de dilatacion,
goterones con Perfil antigoteo, etc., todos ello dela mismo sistema y fijados con mortero
adhesivo ProContact. Sellado de las juntas resultantes del sistema con otros elementos
con Cinta selladora (FugendichtBand), perfil de arranqueSockelProfil, incluso liston para
perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste. Revestimiento de  endurecimiento
superficial de las placas mediante capa de enfoscado de minimo 3 mm de espesor
realizada con el mortero adhesivo ProContact armado con malla de fibra de vidrio
alcalirresistente StarTex, solapada entre si 10 cm. Aplicacidon de imprimacién UniPrimer.

Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado
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manualmente, acabado en color a elegir por D.F. Todo ello siguiendo instrucciones del
fabricante. Incluidos pp de accesorios y pequefio material.

-30. ZOCALO. Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE
PROSYSTEM de BAUMIT o equivalente para la fachada descripto anteriormente con
refuerzo POWERFLEX (antivandalico) hasta un  maximo de 2 m segun indicaciones y
definicion de la DF, con doble malla Startex y acabado con revoco decorativo
NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente, siguiendo instrucciones del
fabricante, en color a alegir por DF, totalmente instalado incluso pp de accesorios y
pequefio material.

-4° REMATES. Incluidos p.p. de ejecucion de revestimiento térmico de aleros,
chimeneas, jambas y dinteles de huecos enfoscado de minimo 3 mm de espesor con
ProContact armado con malla StarTex y acabado final con NanoporFINE similar al de la
fachada. Suplementos de aislamiento o revestimiento para conseguir la planeidad
deseada . Ejecucioén y replanteo de juntas segun indicaciones DF: Juntas de trabajo con
empleo de cinta adhesiva, solapes, juntas de dilatacidon horizontales o verticales con
doble perfil U en acero inox, con sellado masilla juntas. Remate en ventanas que se
mantienen con perfil de aluminio como suplemento del existente, remate en ventanas
nuevas con perfil de aluminio como remate y formacién de goterdn en dintel y perfil
de aluminio en mochetas hasta carpinteria exterior, perfil en U de arranque de aluminio
y fijacién del mismo en zona baja propio del sistema, encuentro con las carpinterias con
perfil de de aluminio de arranque en esquina, accesorios necesarios para
instalacion de cargas. Retirada y reposicion de rejillas de ventilaciéon, conducciones y
cableado grapado a fachada.

59 En los CAPIALZADOS retirados se dispondra un trasdosado autoportante de

placas de cartén yeso laminado.

6°) MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios , los medios de
elevacion, las herramientas y pequefia maquinaria necesaria para realizar Totalmente

terminado.

Carpinteria exterior:

- Suministro e colocacion de carpinteria exterior con parte fija y parte practicable para
acristalar con Sistema tipo COR 3500 abisagrada con rotura de puente térmico o
similar, de dimensiones, apertura, posiciéon y colocacion segin documentacion
grafica e instrucciones de la D.F., realizada con canal europeo compuesto por perfiles
de aluminio extruido tsac aleacion de aluminio 6063 e tratamiento T-5.  El espesor
medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos
de rotura de puente térmico obtenido por inserciéon de varillas aislantes de poliamida.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento

de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad,
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accesorios e utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijacion,
sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en
obra. Peffileria, juntas e herrajes con certificacion de marcado CE segin UNE-EN 14351-1.
Elaborado en taller. Acabado anodizado en color definido por la direccion facultativa
con 20 micras, calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda
las operaciones previas de limpieza, desengrase e satinado. Todo fabricado en taller e
instalado e acristalado en obra coas siguientes caracteristicas:
Marcos tubulares multicamaras simétricas basados en un médulo de 55 y 63mm. Rotura
de puente térmico por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada
con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculta disponible en travesafios y marcos.
Hojas multicamara basadas en un médulo de 55 y 63mm.
Ocultacion completa de las juntas exteriores.
Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herrajes en el color de la
carpinteria, propios del sistema.
Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.
Travesafios verticales segun detalles de carpinteria reforzados con perfil de refuerzo de
14mm de espesor, cara al interior.
Apertura practicable limitada segun instrucciones de la D.F., con llave amaestrada
segun posicion y plan supervisado por la D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por
los refuerzos verticales.
Permeabilidad al aire segun Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua
segln
Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento segin Norma UNE-EN
12210:2000
Clase Cb5. Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire e al impacto de la
lluvia.(600.Pa).
Permeabilidad de vapor de agua evolutiva. Espuma elastica STP mono componente
Fm810 de ILLBRUCK o similar en calidad e precio para el sellado de carpinterias
exteriores. Con marcado CE. Colocada sobre soporte existente. Incluso adaptacion del
hueco, i/parte proporcional de accesorios, piezas de remate/recercados de aluminio
con el resto paramentos por el interior y el exterior, vierteaguas inferior de  aluminio
segun detalle constructivo, banda impermeable perimetral segun CTE, montaje y
regulacion. s/NTE-FCL

- Suministro y colocacion de carpinteria exterior abisagrada de 70 mm de aluminio
anodizado, sistema tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente
térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posicion y colocacion de puertas
segun documentacion grafica, incluyendo dispositivo antipanico. Compuesta por
perfiles tipo tsac de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen
una seccion de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0
mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecanicas de dos o tres palas

soportan hasta 220 Kg de peso maximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras
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ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 segin norma UNE.
Los perfiles de aluminio estan provistos de roturade puente térmico obtenida por
insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con
un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

- Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipanico homologados con la serie
suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad,
tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utllajes de
mecanizado homolagados. Cerraduras de seguridad  tipo tesa TX80 con
amaestramiento segun criterios de D. F. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra.

- Peffileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segin UNE-EN 14351-1.
Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo
que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacion anédica, coloreado
y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica con un valor minimo clase 20 micras
calidad EWAA-EURAS. Incluye colocacion de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado
de juntas perimetrales, realizacion de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates.
Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de aluminio
anodizado en color natural, colocacion segun planos de detalle. Cierrapuertas en el
marco superior para gran intensidad de trafico y peso necesario tipo Tesa CT3000 segun
muestra a escoger por D. F. Totalmente montada y probada.

- Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo
Planitherm XN incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acustico y de seguridad
Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y camara de aire deshidratado de 14 mm con
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fjado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con
silicona neutra, incluso colocacién de junquillos, segun NTE-FVP.

- Doble acristalamiento de espesor total 30 mm en puertas, formado por un vidrio exterior
laminado acustico y de seguridad de 10 mm. de espesor (5+5), vidrio interior laminado
acustico y de seguridad de baja emisividad incoloro de 8mm. de espesor (4+4) y
camara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral de butilo y silicona, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso
colocacion de junquillos, segun NTE-FVP. Transmitancia del vidrio Ug=1,4 W7m2.K, Factor

solar g=0,61.

Protecciones:

- Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color natural, de 1,5
mm. de espesor, tornilleria y prisioneros de acero inoxidable, recibido con mortero de
cemento y arena de rio 1/6.

- Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm.
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Cinta y recogedor en carpinteria de aluminio y cajén incorporado para persiana tipo
"Monoblock" para accionamiento de persiana mediante cable bajo guia y manecilla
de aluminio incluso caja de mecanismo y recibido, totalmente montado e instalado,
dentro del perfil de la ventana.

Suministro y colocacion de aislamiento térmico bajo vierteaguas, mediante placas
rigidas de poliestireno extruido tipo 1V, tipo styrodur 4000-CS o equivalente de 30 mm. de
espesor, ancladas con setas de plastico por disparo directo, taladro o grapado seguin
instrucciones de D.F., conductividad térmica 0.037 W/(m.k), reaccion al fuego Al,
absorcion de agua a 28 dias 0.1%.

Suministro y colocacion de estor enrollable, dimensiones variables, con tejidotipo Screen,
de hilos de fibra de vidro recubiertos de PVC, para tamizar la luz entrante.

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en el hueco del

mecanismo de las persianas existentes.

Cubiertas:

Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de espesor, en
color a elegir por la D. F., y acabado tipo HDX 55 o similar, conformado con chapa de
acero galvanizado de 0,6 mm. de espesor exterior y 0,5 interior), perfil nervado, lacado
al exterior y al interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel
anclado a la estructura medianteabarcones, ganchos o tornillos autorroscantes, seguin
las condiciones del soporte y ordenes de la DF. Remate de los paneles, doblado de
chapa superior hacia arriba en cumbreras y limas tesas, doblado de chapa superior
hacia abajo en lima hoyas y canalones para proteccion del poliuretano o soluciones
equivalentes. Remates realizados con chapa de acero galvanizado y acabado tipo
HDX 55 o similar, de 625 mm. de desarrollo, cumbreras y limatesas troqueladas,
rellenadas con poliuretano, incluso pequefio material de fijacion, juntas de
estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios
auxiliares, seguin NTE/QTG-7. No se admiten solapes entre paneles, debiéndose disponer
piezas enteras.

Cubierta plana invertida pavimentada con DANOLOSA® constituida por: imprimacion
bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lamina bituminosa de betun
modificado con elastdbmeros SBS, con terminacion en film plastico, con armadura de
fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P ELAST adherida al soporte con
soplete y lamina bituminosa de betiin modificado con elastémeros SBS, con terminacion
en film plastico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST
adherida a la anterior con soplete; capa separadora formada por geotextil de poliéster
DANOFELT® PY 200; pavimento aislante DANOLOSA® Blanca 95. Incluye parte
proporcional de: encuentros con paramentos elevando la impermeabilizacién 20 cm en
la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: imprimaciéon bituminosa de base

acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E
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30 P ELAST y banda de terminacidon con lamina bituminosa, autoprotegida con granulo
de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster reforzado, de 4 kg/m2, ESTERDAN® PLUS
40/GP ELAST, ambas adheridas al soporte y entre si con soplete; perfi metalico
DANOSA® fijado mecanicamente al paramento y cordén de sellado ELASTYDAN® PU 40
GRIS entre el paramento y el perfil metalico. Encuentros con sumideros formado por:
imprimacioén bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; lamina bituminosa de
adherencia, con terminacion en film plastico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4
kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada
de EPDM del diametro necesario soldada a la banda de adherencia. Junta de
dilatacion consistente en: imprimacion bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2,
CURIDAN®; fuelle inferior mediante lamina bituminosa de betin modificado con
elastdbmeros SBS, de superficie no protegida, con armadura de fieltro de poliéster, de 4
kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; relleno con cordén asfaltico
JUNTODAN®; fuelle superior mediante lamina bituminosa de betin modificado con
elastdmeros SBS, con fiim plastico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/mz2,
ESTERDAN® 40 P ELAST. Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacion certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT)
ESTERDAN® PENDIENTE CERO n° 550R/16. Puesta en obra conforme a DIT n° 550R/16 y

norma UNE 104401. Medida la superficie realmente ejecutada.

- Aislamiento térmico, sobre forjado bajo cubierta, con panel de lana de roca de doble
densidad, con una superficie hiperdura por una cara. tipo 386 DUROCK-BIGPANEL de
ROCKWOOL o equivalente, de 100 mm de espesor, densidad de capa superior 210
kg/m3y capa inferior 135 kg/m?3 de densidad, conductividad térmica de 0'039 W/(mK),
calor especifico 0'84 kJ/kg K a 20°C, reaccion al fuego Al, resistencia al paso del vapor
de agua 1'3, unidad totalmente colocado, con parte proporcional de coste indirectos,
i/limpieza completa de la superficie de apoyo, con retirada y transporte a vertedero de
cualquier elemento existente sobre el forjado que sea preciso eliminar, incluso
desplazamiento de materiales u objetos existentes en esa zona a un nuevo

emplazamiento, segun instrucciones de la direccion del centro o la DF.

- Aislamiento térmico en forjado bajocubierta, mediante placas rigidas de poliestireno
extruido tipo 1V, tipo styrodur 4000-CS o similar de 50 mm. de espesor en dos capas
contrapeadas para hacer un total de 100mm, ancladas con setas de plastico por
disparo directo, taladro o grapado segun instrucciones de D.F., conductividad térmica
0.037 W/(m.k), reaccion al fuego Al, absorcion de agua a 28 dias 0.1% y p.p. de costes
indirectos, limpieza de las superficie de apoyo, desplazamiento de instalaciones en

funcionamiento segun instrucciones de D.F., corte, solapes y colocacion.

- En el encuentro entre el SATE y la cubierta existente se colocara un remate para borde

perimetral de cubierta de paneles de acero, mediante chapa plegada de acero, con
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acabado prelacado, de 0,8 mm de espesor, 50 cm de desarrollo y 4 pliegues, con junta

de estanqueidad.

3.3 SISTEMA DE ACABADQOS

Falso techo:

- Se coloca en determinados puntos del centro (ver planos) un nuevo falso techo
registrable constituido por panel acustico autoportante de lana de roca, modelo Ekla
de Rockfon o similar, compuesto por médulos de 60x60 cm.

- En gimnasio, aseos, vestuarios, cocina y almacenes se coloca un falso techo registrable
de placas de yeso laminado en placa vinilica normal (N) blanca de 60x60 cm, tr 9,5 mm,
suspendido de peffileria vista.

- Enlas zonas donde no se colocan falsos techos se colocaran paneles fonoabsorbentes
de ISINAC o similar, de 40mm de espesor y 60x60c, de poro abierto, de color gris perla,
con autoadhesivo, de 80gr/m2. Clase de reaccion al fuego C-s2, dO o superior, segun
CTE DB-SI 1, con un coeficiente de absorcion medio de 0,75. A partir de 12501 herzios

100% de absorcién sonora.
Pinturas:

- En el interior del edificio se proyecta una pintura plastica blanca/colores mate para
interior de maxima calidad y duracion, sobre paramentos horizontales y verticales, dos
manos. dejandosin pintar el zécalo existente de alicatado de gres y su remate de
madera Con varios colores en cada local segun planos. Sin disolventes, gran cubricion,
no salpica y resistente al frote hiumedo segun DIN 53778. Evita la aparicion de moho. i/
pp proteccion de elementos, cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y
reparacion de zonas dafiadas con masilla plastica sobre soportes pintados
anteriormente. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimacion
transparente y no peliculante al agua.

- Para las carpinterias interiores, se proyecta una imprimacion multiadherente (Beisser
todo terreno o similar) de color blanco que actia como puente de adherencia y
preparacion para pintar sobre todo tipo de superficies (melaminas o laminados),
i/limpieza previa de la superficie con detergente amoniacal y ljado suave, aplicada a
brocha o pistola, segun NTE-RPP-3 y una pintura al esmalte satinado sobre carpinteria de
madera, melamina o laminados, en colores variados definidos en planos, i/ljado,
imprimacion, plastecido, mano de fondo y acabado con dos manos de acabado de
esmalte.

- Los radiadores y conductos también se pintaran mediante esmalte sintético resistente a
altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitie el radiador o tuberias
de calefaccion, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparacion de la

superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos
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manos de imprimacion anticalérica con propiedades anticorrosivas y dos manos de
acabado con esmalte sintético resistente a altas temperaturas.
Pavimentos:

- Enla biblioteca se proyecta la colocacion de un nuevo pavimento vinilico heterogéneo

con revés de espuma.

3.4. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES

lluminacioén:

- En aulas, despachos, biblioteca y comedor se colocaran luminarias regulables con
UGR<19 modelo OPPLE PANEL 595 UGR 19 30W DALI. En cada una de estas estancias se
instalara un equipo de regulacion luminica.,modelo OccusSwitch Dali LRM2070/30
Basico de Philips.

- En zonas de acceso, pasillos y aseos se colocaran luminarias no regulables con UGR<22.
Tipo OPPLE PANEL 595 UGR 22 34W (empotradas, en superficie_ ver planos de
iluminacion)

- En el caso de cocinas, gimnasio se colocaran sobre las paredes luminarias estancas
lineales OPPLE ESTANCA ECOMAX 43W .

- En gimnasios, vestuarios e almacenes se colocaran luminarias estancas no regulables
lineales del tipo OPPLE ESTANCA ECOMAX 43W.

- En aseos de administracion se colocaran downlights del tipo OPPLE Downlight con

detectores de movimento.

Calefaccion:

- Se proyecta la instalacion de llave termostatica monogiro para radiadores de
calefacciéon por agua caliente marca ROCA mod. NT 1/2" o equivalente, cabezal
termostatico con escala graduada (8-32°C), posibilidad de bloquear el cabezal a una

temperatura ambiente determinada en cada radiador del centro.

3.5. SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS

- Se proyecta la colocacion del elemento de identidad corporativa que reproduzca la

propuesta ganadora del concurso del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia.
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4. CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION (CTE)
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4.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL

CTE DB-SE Seguridad Estructural

EXIGENCIA BASICA SE 1: La resistencia y la estabilidad seran las adecuadas para que no se generen
riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e
influencias previsibles durante las fases de construccion y usos previstos de los edificios, y que un evento
extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite
el mantenimiento previsto.

EXIGENCIA BASICA SE 2: La aptitud al servicio ser4 conforme con el uso previsto del edificio, de forma
que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un

comportamiento dinamico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalias inadmisibles.

4.1. Seguridad estructural

1.1 Ambito de aplicacion y consideraciones previas

1 Este DB establece los principios y los requisitos relativos a la resistencia mecanica y la estabilidad del
edificio, asi como la aptitud al servicio, incluyendo su durabilidad. Describe las bases y los principios
para el calculo de las mismas. La ejecucion, la utilizacién, la inspeccion y el mantenimiento se tratan
en la medida en la que afectan a la elaboracion del proyecto.

2 Los preceptos del DB-SE son aplicables a todos los tipos de edificios, incluso a los de caracter
provisional.

3 Se denomina capacidad portante a la aptitud de un edificio para asegurar, con la fiabilidad
requerida, la estabilidad del conjunto y la resistencia necesaria, durante un tiempo determinado,
denominado periodo de servicio. La aptitud de asegurar el funcionamiento de la obra, el confort de
los usuarios y de mantener el aspecto visual, se denomina aptitud al servicio.

4 A falta de indicaciones especificas, como periodo de servicio se adoptara 50 afios. La actuacion
prevista en este proyecto es una rehabilitacion energética de la edificacion, afectando a la
envolvente térmica (fachada y cubierta) y la eficiencia energética de iluminacion. El presente
proyecto no supone ninguna actuacion sobre la estructura de la edificacion, por lo tanto, NO RESULTA
DE APLICACION.
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4.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

4.2.1. Ambito de aplicacién

El ambito de aplicacion de este DB es el que se establece con caracter general para el conjunto
del CTE en su articulo 2 (Parte |) excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a
los que les sea de aplicacion el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos

industriales”.

El contenido de este DB se refiere tnicamente a las exigencias basicas relacionadas con el requisito
basico "Seguridad en caso de incendio". También deben cumplirse las exigencias basicas de los
demas requisitos basicos, o que se posibilita mediante la aplicacion del DB correspondiente a cada

uno de ellos.

Este CTE no incluye exigencias dirigidas a limitar el riesgo de inicio de incendio relacionado con las
instalaciones o los almacenamientos regulados por reglamentacidon especifica, debido a que

corresponde a dicha reglamentacion establecer dichas exigencias.

Como en el conjunto del CTE, el ambito de aplicaciéon de este DB son las obras de edificacion.

Por ello, los elementos del entorno del edificio a los que les son de obligada aplicaciéon sus
condiciones son Unicamente aquellos que formen parte del proyecto de edificacion. Conforme al
articulo 2, punto 3 de la ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion (LOE), se
consideran comprendidas en la edificacion sus instalaciones fijas y el equipamiento propio, asi

como los elementos de urbanizacion que permanezcan adscritos al edificio.

4.2.2. Criterios de aplicacién

1. En aquellas zonas destinadas a albergar personas bajo régimen de privacion de libertad o con
limitaciones psiquicas no se deben aplicar las condiciones que sean incompatibles con dichas
circunstancias. En su lugar, se deben aplicar otras condiciones alternativas, justificando su validez
técnica y siempre que se cumplan las exigencias de este requisito basico.

2. Los edificios, establecimientos o zonas cuyo uso previsto no se encuentre entre los definidos en el
Anejo Sl A de este DB deberan cumpilir, salvo indicacién en otro sentido, las condiciones particulares
del uso al que mejor puedan asimilarse.

3. A los edificios, establecimientos o zonas de los mismos cuyos ocupantes precisen, en su mayoria,
ayuda para evacuar el edificio (residencias geriatricas o de personas discapacitadas, centros de
educacion especial, etc.) se les debe aplicar las condiciones especificas del uso Hospitalario.

4. A los edificios, establecimientos o zonas de uso sanitario o asistencial de caracter ambulatorio se
les debe aplicar las condiciones particulares del uso Administrativo.

5. Cuando un cambio de uso afecte Unicamente a parte de un edificio o de un establecimiento,
este DB se debe aplicar a dicha parte, asi como a los medios de evacuacion que la sirvan y que

conduzcan hasta el espacio exterior seguro, estén o no situados en ella.
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Como excepcion a lo anterior, cuando en edificios de uso Residencial Vivienda existentes se trate
de transformar en dicho uso zonas destinadas a cualquier otro, no es preciso aplicar este DB a los
elementos comunes de evacuacion del edificio.

6. En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos
del edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuacion a las
condiciones de seguridad establecidas en este DB.

7. Si la reforma altera la ocupacion o su distribucién con respecto a los elementos de evacuacion,
la aplicacion de este DB debe afectar también a éstos. Si la reforma afecta a elementos
constructivos que deban servir de soporte a las instalaciones de proteccién contra incendios, 0 a
zonas por las que discurren sus componentes, dichas instalaciones debe adecuarse a lo

establecido en este DB.

8. En todo caso, las obras de reforma no podran menoscabar las condiciones de seguridad

preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en este DB.

La actuacion prevista en este proyecto es una rehabilitacion energética de la edificacion,
afectando a la envolvente térmica (fachada y cubierta) y la eficiencia energética de iluminacion.
Existe alteracion de la ocupacion y distribucidon en determinados puntos del edificio de modo que

la normativa sera de aplicacion.

En el edificio que se mantiene el uso sin alteracion de la ocupacioén o distribucioén, por lo tanto, NO

RESULTA DE APLICACION.
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4.3. SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD

4.3.1. Criterios de aplicacién

A efectos de este DB deben tenerse en cuenta los siguientes criterios de aplicacion:

1 Los edificios 0 zonas cuyo uso previsto no se encuentre entre los definidos en el Anejo SUA A de
este DB deberan cumplir, salvo indicacién en otro sentido, las condiciones particulares del uso al

qgue mejor puedan asimilarse.

3 En obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del
edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuaciéon a las

condiciones de seguridad de utilizacion y accesibilidad establecidas en este DB

4 En todo caso, las obras de reforma no podran menoscabar las condiciones de seguridad de
utilizacion y accesibilidad preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas
en este DB

Se aplicara este DB a las nuevas puertas, ventanas ,luminarias y rampas que se colocaran en el

edificio.

Seccién SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

1 Impacto
1.1 Impacto con elementos fijos

1 La altura libre de paso en zonas de circulaciéon sera, como minimo, 2,10 m en zonas de uso
restringido y 2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre sera 2 m,
como minimo.). CUMPLE

2 Los elementos fijjos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de
circulacion estaran a una altura de 2,20 m, como minimo. CUMPLE

3 En zonas de circulacion, las paredes careceran de elementos salientes que no arranquen del
suelo, que vuelen mas de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cmy 2,20 m medida a
partir del suelo y que presenten riesgo de impacto. Los equipos de seguridad que supongan un
saliente en una pared de una zona de circulacién en los términos previstos en el punto 3 (p. €j.
extintores, bocas de incendio, etc.) no dejan de presentar objetivamente riesgo de impacto por el
hecho de ser elementos de seguridad reglamentariamente exigibles. No obstante dicho riesgo se
considera asumible en la medida en que se instalen en aquellos puntos en los que, sin perjuicio de

su funcién, minimicen el riesgo de impacto: rincones, ensanchamientos, etc. CUMPLE

4  Se limitara el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales

como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el
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acceso hasta ellos y permitiran su deteccién por los bastones de personas con discapacidad visual.

No existen.

1.2 _Impacto con elementos practicables

1 Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupacion nula
(definida en el Anejo SI A del DB SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor
que 2,50 m se dispondran de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo (véase figura 1.1).
En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no debe invadir la
anchura determinada, en funcién de las condiciones de evacuacion, conforme al apartado 4 de

la Seccién Sl 3 del DB SI. No se plantean nuevas puertas de modo que no es de aplicacion.

1.3 Impacto con elementos fragiles

1 Los vidrios existentes en las areas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2 siguiente de
las superficies acristaladas que no dispongan de una barrera de proteccion conforme al apartado
3.2 de SUA 1, tendran una clasificacion de prestaciones X(Y)Z determinada segun la norma UNE-EN
12600:2003 cuyos parametros cumplan lo que se establece en la tabla 1.1. Se excluyen de dicha

condicién los vidrios cuya mayor dimensidon no exceda de 30 cm.

Valor de los parametros X(Y)Z en funcién de la diferencia de cota

Diferencia de cotas a ambos lados de la superficie acristalada X

1<

Z

Menor que 0,55 m 1,263 BoC cualquiera

Diferencia de cota menor que 0,55 m

En vidrios en areas con riesgos de impacto y con diferencia de cota a ambos lados menor que 0,55
m, el riesgo que se pretende limitar es el de corte en caso de rotura del vidrio. Esto puede
conseguirse con vidrios que no rompan, con vidrios que rompan en pequefios fragmentos (como
los templados) o con vidrios que rompan pero cuyos fragmentos permanezcan unidos (como los
laminados).

Los valores de los parametros “X(Y)Z” que aseguran que se cumple esta prestacion son los
siguientes:

- Parametro Y: debe ser B o C, véase apartado 3.2.

- Parametro X: debe ser al menos 3 de forma que el vidrio en el ensayo no rompa o rompa de
acuerdo a unas condiciones de ensayo, véase apartado 3.1. Puesto que los valores 1 y 2 son mas
exigentes que 3, también son validos.

- Parametro Z: dado que este parametro sélo admite la rotura de tipo laminado y para este
desnivel la diferencia entre ambos tipos de rotura (la de tipo templado y la de tipo laminado) es

irelevante para conseguir la prestacion, puede adoptar cualquier valor. Véase apartado

Un vidrio 1(C)3 (Vidrio de seguridad de silicato sodocalcico templado térmicamente)
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2. Areas con riesgo de impacto
En puertas, el area comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchuraigual a

la de la puerta mas 0,30m a cada lado de esta. CUMPLE

1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

2 Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como

cercos o tiradores, dispondran de sefializacion conforme al apartado 1 anterior. CUMPLE.

Seccién SUA 3 Seqguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos

1 Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las
personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existira algun sistema de
desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los bafios o los aseos
de viviendas, dichos recintos tendran iluminacion controlada desde su interior. No procede porque

no hay nuevas puertas interiores.

Fuerza de apertura de las puertas de salida < 140 N. No procede porque no hay nuevas puertas

interiores.

[tinerarios accesibles.

Fuerza de apertura de las puertas de salida (general) <25 N. CUMPLE

Fuerza de apertura de las puertas de salida (puertas resistentes al fuego) < 65 N. NO PROCEDE.

Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual
batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser
utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automatico y puertas equipadas
con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleara el

método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000.
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Seccién SUA 4: Sequridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada

Exigencia Basica:

Se limitara el riesgo de dafios a las personas como consecuencia de una iluminacién inadecuada

en zonas de circulacion de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de

emergencia o de fallo del alumbrado normal.

1- Alumbrado normal en zonas de circulacion

Nivel de iluminacién minimo de la instalacién de alumbrado
) ) NORMA PROYECTO
(medido a nivel del suelo)
Zona lluminancia minima [lux]
No
Escaleras 20
procede
Exclusiva para personas
) Resto  de No
Exterior 20
zonas procede
No
Para vehiculos o mixtas 20
procede
Escaleras 100 CUMPLE
Exclusiva para personas Resto de
. 100 CUMPLE
Interior zonas
No
Para vehiculos o mixtas 50
procede

2-  Alumbrado de emergencia

2.1 Dotacioén

Los edificios dispondran de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado

normal, suministre la iluminacién necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que

puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de panico y permita la vision de las sefiales

indicativas de las salidas y la situacion de los equipos y medios de proteccion existentes. No

procede.
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4.4. SALUBRIDAD

4.4.1. HS 1 Proteccion frente a la humedad

Ambito de aplicaciéon

1. Esta seccion se aplica a los muros y los suelos que estan en contacto con el terreno y a los
cerramientos que estan en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los
edificios incluidos en el ambito de aplicaciéon general del CTE. Los suelos elevados se consideran
suelos que estan en contacto con el terreno. Las medianerias que vayan a quedar descubiertas
porque no se ha edificado en los solares colindantes o porque la superficie de las mismas excede a
las de las colindantes se consideran fachadas. Los suelos de las terrazas y los de los balcones se

consideran cubiertas.

2. La comprobacion de la limitacion de humedades de condensacion superficiales e intersticiales
debe realizarse segun lo establecido en la Seccién HE-1 Limitacion de la demanda energética del

DB HE Ahorro de energia.

La actuaciéon prevista en este proyecto es una rehabilitacion energética de la edificacion,
afectando a la envolvente térmica (fachada, la eficiencia energética de iluminaciéon y la mejora
de la accesibilidad.. El presente proyecto se mantiene el uso sin alteracion de la ocupacion o
distribucion. Las actuaciones no menoscaban las condiciones de seguridad y accesibilidad

preexistentes, por lo tanto, RESULTA DE APLICACION y el apartado 2.3 FACHADAS:

FACHADAS

2.1.- Grado de impermeabilidad

El grado de impermeabilidad minimo exigido a las fachadas se obtiene de la tabla 2.5 de CTE DB HS
1, en funcién de la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposicion al viento

correspondientes al lugar de ubicacion del edificio, segun las tablas 2.6 y 2.7 de CTE DB HS 1.

Clase del entorno en el que esta situado el edificio: EO (Terreno tipo lll: Zona rural accidentada o

llana con algunos obstaculos aislados, como arboles o construcciones pequefias)

Altura de coronacion del edificio sobre el terreno: 10.60 m
Zona edlica: C

Grado de exposicién al viento: V2

Zona pluviométrica de promedios: Il

Grado de impermeabilidad: 3

2.2.- Condiciones de las soluciones constructivas
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FACHADA: Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o
equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de poliestireno
expandido EPS gris de 15 a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor StarTherm (gris) con lamba
=0,032W/mK adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas, mediante el mortero
adhesivo ProContact sobre la placa cubriendo un minimo de superficie de pegado del 40%.
Colocacion de espigas Espiga H1 ECO 115", a razdn de 6 espigas minimo por m2, tapadas y
enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS para eliminar
rebabas en uniones y regularizar esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla,
refuerzo en diagonal en las 4 esquinas de los huecos con StarTex de 20x40cm, conexiones con
premarcos y marcos mediante Cinta Selladora, perfiles de conexién con ventana mediante Peffil
Basico, juntas de dilatacion con Pefrfil para juntas de dilatacidn, goterones con Perfil antigoteo, etc.,
todos ellos dela mismo sistema y fijados con mortero adhesivo ProContact. Sellado de las juntas
resultantes del sistema con otros elementos con Cinta selladora (FugendichtBand), perfil de
arranque SockelProfil, incluso liston para perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste. Revestimiento
de endurecimiento superficial de las placas mediante capa de enfoscado de minimo 3 mm de
espesor realizada con el mortero adhesivo ProContact armado con malla de fibra de vidrio
alcalirresistente StarTex, solapada entre si 10 cm. Aplicacion de imprimaciéon UniPrimer. Acabado
final con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente, acabado en
color a elegir por D.F. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Incluidos pp de accesorios y

pequefio material.

Revestimiento exterior: Si

Grado de impermeabilidad minimo 3. Grado de impermeabilidad alcanzado 5 (R3+C1), Tabla 2.7,

CTE DB HS1)

Resistencia a la filtracion del revestimiento exterior:

R3 El revestimiento exterior debe tener una resistencia muy alta a la filtracion. Se considera

gue proporcionan esta resistencia los siguientes:

Revestimientos continuos de las siguientes caracteristicas:

- Estanqueidad al agua suficiente para que el agua de filtracién no entre en contacto con la hoja

del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo;

- Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad,;

- Permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una

acumulacion de vapor entre ély la hoja principal;
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- Adaptacion a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la figuracion, de
forma que no se fisure debido a los esfuerzos mecanicos producidos por el movimiento de la
estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia dia-noche, ni
por la retraccion propia del material constituyente del mismo;

- Estabilidad frente a los ataques fisicos, quimicos y biolégicos que evite la degradacion de su masa.
- Revestimientos discontinuos fijados mecanicamente de alguno de los siguientes elementos
dispuestos de tal manera que tengan las mismas caracteristicas establecidas para los discontinuos
de R1, salvo la del tamafio de las piezas:

- Escamas: elementos manufacturados de pequefias dimensiones (pizarra, piezas de fibrocemento,
madera, productos de barro);

- Lamas: elementos que tienen una dimensidon pequefia y la otra grande (lamas de madera, metal);
- Placas: elementos de grandes dimensiones (fiborocemento, metal);

- Sistemas derivados: sistemas formados por cualquiera de los elementos discontinuos anteriores y un

aislamiento térmico.

B) Resistencia a la filtracion de la barrera contra la penetraciéon de agua: No se establecen

condiciones.

C) Composicion de la hoja principal:

C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una
fabrica cogida con mortero de: - ¥ pie de ladrillo ceramico, que debe ser perforado o macizo
cuando no exista revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un
aislante exterior fijados mecanicamente; - 12 cm de bloque ceramico, bloque de hormigén o

piedra natural.

CUBIERTA

2.4.1 Grado de impermeabilidad
Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es Unico e independiente de factores
climaticos. Cualquier solucidon constructiva alcanza este grado de impermeabilidad siempre que se

cumplan las condiciones indicadas a continuacion.

2.4.2 Condiciones de las soluciones constructivas

1 Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes:

a) un sistema de formacioén de pendientes cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada y
su soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de protecciéon y de
impermeabilizacién que se vaya a utilizar CUMPLE

b) una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico cuando, segun el
calculo descrito en la seccion HE1 del DB “Ahorro de energia”, se prevea que vayan a producirse

condensaciones en dicho elemento; No es de aplicacion.
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C) una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre
materiales quimicamente incompatibles; No es de aplicacion.
d) un aislante térmico, segun se determine en la seccién HE1 del DB “Ahorro de energia”; CUMPLE
e) una capa separadora bajo la capa de impermeabilizacion, cuando deba evitarse el contacto
entre materiales quimicamente incompatibles o la adherencia entre la impermeabilizaciéon y el
elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos; CUMPLE
f) una capa de impermeabilizacidn cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada y el
sistema de formacién de pendientes no tenga la pendiente exigida en la tabla 2.10 o el solapo de
las piezas de la proteccioén sea insuficiente; CUMPLE
g) una capa separadora entre la capa de proteccidn y la capa de impermeabilizaciéon, cuando
i) deba evitarse la adherencia entre ambas capas; CUMPLE
i) la impermeabilizacién tenga una resistencia pequefa al punzonamiento estatico; CUMPLE
i) se utiice como capa de proteccién solado flotante colocado sobre soportes, grava, una
capa de rodadura de hormigdén, una capa de rodadura de aglomerado asfaltico dispuesta
sobre una capa de mortero o tierra vegetal; en este Ultimo caso ademas debe disponerse
inmediatamente por encima de la capa separadora, una capa drenante y sobre ésta una
capa filtrante; en el caso de utilizarse grava la capa separadora debe ser antipunzonante; No
es de aplicacion.
h) una capa separadora entre la capa de proteccion y el aislante térmico, cuando
i) se utlice tierra vegetal como capa de proteccion; ademas debe disponerse
inmediatamente por encima de esta capa separadora, una capa drenante y sobre ésta una capa
filtrante; No es de aplicacion.
i) la cubierta sea transitable para peatones; en este caso la capa separadora debe ser
antipunzonante; CUMPLE
i) se utilice grava como capa de proteccion; en este caso la capa separadora debe ser

filtrante, capaz de impedir el paso de aridos finos y antipunzonante; No es de aplicacion.

i) una capa de proteccidon, cuando la cubierta sea plana, salvo que la capa de
impermeabilizaciéon sea autoprotegida; CUMPLE

j) un tejado, cuando la cubierta sea inclinada, salvo que la capa de impermeabilizacion sea
autoprotegida; CUMPLE

k) un sistema de evacuacion de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y rebosaderos,

dimensionado segun el calculo descrito en la seccion HS 5 del DB-HS. CUMPLE.

2.4.3 Condiciones de los componentes

2.4.3.1 Sistema de formacion de pendientes

1 El sistema de formacion de pendientes debe tener una cohesidn y estabilidad suficientes

frente a las solicitaciones mecanicas y térmicas, y su constitucion debe ser adecuada para el

recibido o fijjacion del resto de componentes.
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2 Cuando el sistema de formacién de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la
capa de impermeabilizacion, el material que lo constituye debe ser compatible con el
material impermeabilizante y con la forma de unién de dicho impermeabilizante a él.

4 El sistema de formacion de pendientes en cubiertas inclinadas, cuando éstas no tengan
capa de impermeabilizacion, debe tener una pendiente hacia los elementos de evacuacion
de agua mayor que la obtenida en la tabla 2.10 en funcién del tipo de tejado.

Perfil nervado: pendiente minima 10%. CUMPLE

2.4.3.2 Aislante térmico

1 El material del aislante térmico debe tener una cohesién y una estabilidad suficiente para
proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecanicas. CUMPLE

2 Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilizacién, ambos
materiales deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora
entre ellos. No es de aplicacion.

3 Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilizacion y quede
expuesto al contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas caracteristicas adecuadas

para esta situacion. No es de aplicacion.

2.4.3.3 Capa de impermeabilizacion

1 Cuando se disponga una capa de impermeabilizacion, ésta debe aplicarse y fijarse de
acuerdo con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma.
2 Se pueden usar los materiales especificados a continuacidon u otro material que produzca el
mismo efecto.

2.4.3.3.1 Impermeabilizacién con materiales bituminosos y bituminosos modificados
1 Laslaminas pueden ser de oxiasfalto o de betiin modificado. CUMPLE
2 Cuando la pendiente de la cubierta est¢é comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse

sistemas adheridos. CUMPLE

2.4.3.5 Capa de proteccion

1Cuando se disponga una capa de proteccion, el material que forma la capa debe ser
resistente a la intemperie en funciéon de las condiciones ambientales previstas y debe tener
un peso suficiente para contrarrestar la succion del viento. CUMPLE
2 Se pueden usar los materiales siguientes u otro material que produzca el mismo efecto:
b) cuando la cubierta sea transitable para peatones, solado fijo, flotante o capa de
rodadura;

2.4.3.5.3 Solado flotante

1 El solado flotante puede ser de piezas apoyadas sobre soportes, baldosas sueltas con

aislante térmico incorporado u otros materiales de caracteristicas analogas. CUMPLE
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2.4.3.6 Tejado

244

Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de espesor, en color a
elegir por la D. F., y acabado tipo HDX 55 o similar, conformado con chapa de acero
galvanizado de 0,6 mm. de espesor exterior y 0,5 interior), perfil nervado, lacado al exterior y al
interior,con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura
mediante abarcones, ganchos o tornillos autorroscantes, segun las condiciones del soporte y
ordenes de la DF. Remate de los paneles, doblado de chapa superior hacia arriba en
cumbreras y limas tesas,doblado de chapa superior hacia abajo en lima hoyas y canalones
para proteccion del poliuretano o soluciones equivalentes. Remates realizados con chapa de
acero galvanizado y lacado de 0,8 mm. de espesor, de 625 mm. de desarrollo, cumbreras y
limatesas troqueladas,rellenadas con poliuretano, incluso pequefio material de fijacion, juntas
de estanqueidad, p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios
auxiliares, segiin NTE/QTG-7. No se admiten solapes entre paneles, debiéndose disponer piezas
enteras.

1 Debe estar constituido por piezas de cobertura tales como tejas, pizarra, placas, etc. El
solapo de las piezas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les
sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situacidon de la cubierta, tales como
zona edlica, tormentas y altitud topografica. CUMPLE

2 Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su
estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura maxima del faldén, el tipo

de piezas y el solapo de las mismas, asi como de la ubicacién del edificio. CUMPLE

Condiciones de los puntos singulares

2.4.4.1 Cubiertas planas

1 Deben respetarse las condiciones de disposicion de bandas de refuerzo y de terminacion,
las de continuidad o discontinuidad, asi como cualquier otra que afecte al disefio, relativas
al sistema de impermeabilizacion que se emplee. CUMPLE

2.4.4.1.1 Juntas de dilatacion

1 Deben disponerse juntas de dilatacion de la cubierta y la distancia entre juntas de
dilatacion contiguas debe ser como maximo 15 m. Siempre que exista un encuentro con un
paramento vertical o una junta estructural debe disponerse una junta de dilatacion
coincidiendo con ellos. Las juntas deben afectar a las distintas capas de la cubierta a partir
del elemento que sirve de soporte resistente. Los bordes de las juntas de dilatacién deben
ser romos, con un angulo de 45° aproximadamente, y la anchura de la junta debe ser mayor
que 3 cm. CUMPLE

3 En las juntas debe colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su
interior. El sellado debe quedar enrasado con la superficie de la capa de proteccion de la

cubierta.
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2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical

1 La impermeabilizacion debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20

cm como minimo por encima de la proteccion de la cubierta CUMPLE

2 El encuentro con el paramento debe realizarse redondeandose con un radio de
curvatura de 5 cm aproximadamente o achaflanandose una medida analoga segun el
sistema de impermeabilizacion. CUMPLE

3  Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre
por el remate superior de la impermeabilizacién, dicho remate debe realizarse de

alguna de las formas siguientes o de cualquier otra que produzca el mismo efecto:

c) mediante un perfil metalico inoxidable provisto de una pestafia al menos en su parte
superior, que sirva de base a un cordén de sellado entre el perfil y el muro. Si en la parte
inferior no lleva pestafia, la arista debe ser redondeada para evitar que pueda dafarse
la lamina. CUMPLE

2.4.4.1.4 Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalén

1 El sumidero o el canalén debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con
el tipo de impermeabilizaciéon que se utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de anchura
como minimo en el borde superior.

2 El sumidero o el canalén debe estar provisto de un elemento de proteccion para retener
los sélidos que puedan obturar la bajante. En cubiertas transitables este elemento debe estar
enrasado con la capa de proteccion y en cubiertas no transitables, este elemento debe
sobresalir de la capa de proteccion.

3 El elemento que sirve de soporte de la impermeabilizacion debe rebajarse alrededor de los
sumideros o en todo el perimetro de los canalones (Véase la figura 2.14) lo suficiente para
que después de haberse dispuesto el impermeabilizante siga existiendo una pendiente

adecuada en el sentido de la evacuacion.

2.4.4.2 Cubiertas inclinadas

2.4.4.2.1 Encuentro de la cubierta con un paramento verticales

1 En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical deben disponerse elementos de
proteccion prefabricados o realizados in situ. CUMPLE

2 Los elementos de proteccion deben cubrir como minimo una banda del paramento
vertical de 25 cm de altura por encima del tejado y su remate debe realizarse de forma
similar a la descrita en las cubiertas planas CUMPLE

3 Cuando el encuentro se produzca en la parte inferior del faldon, debe disponerse un
canaldn y realizarse segun lo dispuesto en el apartado 2.4.4.2.9. CUMPLE

4 Cuando el encuentro se produzca en la parte superior o lateral del faldén, los elementos
de proteccion deben colocarse por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm

como minimo desde el encuentro (Véase la figura 2.16). CUMPLE
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2.4.4.2.2 Alero
1 Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como minimo y media pieza como maximo del

soporte que conforma el alero. CUMPLE

2.4.4.2.3 Borde lateral 1 En el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen
lateralmente mas de 5 cm o baberos protectores realizados in situ. En el dltimo caso el borde puede

rematarse con piezas especiales o con piezas normales que vuelen 5 cm. CUMPLE

2.4.4.2.5 Cumbreras y limatesas

1 En las cumbreras y limatesas deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm como
minimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones. CUMPLE

2.4.4.2.7 Lucernarios

1 Deben impermeabilizarse las zonas del faldén que estén en contacto con el precerco o el cerco
del lucernario mediante elementos de proteccion prefabricados o realizados in situ. CUMPLE

2 Enla parte inferior del lucernario, los elementos de proteccion deben colocarse por encima de

las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como minimo desde el encuentro y en la superior por

debajo y prolongarse 10 cm como minimo. CUMPLE

2.4.4.2.8 Anclaje de elementos

1 Los anclajes no deben disponerse en las limahoyas. CUMPLE
2 Deben disponerse elementos de proteccion prefabricados o realizados in situ, que deben
cubrir una banda del elemento anclado de una altura de 20 cm como minimo por encima del

tejado. CUMPLE

2.4.4.2.9 Canalones
1 Para la formacion del canaldn deben disponerse elementos de proteccion prefabricados o
realizados in situ.

2 Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagie del 1% como minimo.
CUMPLE

3 Las piezas del tejado que vierten sobre el canalén deben sobresalir 5 cm como minimo sobre
el mismo. CUMPLE

4 Cuando el canalén sea visto, debe disponerse el borde mas cercano a la fachada de tal

forma que quede por encima del borde exterior del mismo. CUMPLE

3 Dimensionado

4.4.2. HS 2 Recogida y evacuacion de residuos

1 Esta seccion se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcciéon, tengan o no locales

destinados a otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos.
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2 Para los edificios y locales con otros usos la demostracion de la conformidad con las exigencias
basicas debe realizarse mediante un estudio especifico adoptando criterios analogos a los

establecidos en esta seccion.

La actuacion prevista en este proyecto es una rehabilitacion energética de la edificacion,
afectando a la envolvente térmica (fachada), la eficiencia energética de iluminacién y reformas
en la distribucion del edificio poco significativas interiores. El presente proyecto se mantiene el uso
sin alteracion de la ocupacion o distribucion, NO RESULTA DE APLICACION.

4.4.3. HS 3 Calidad del aire interior

1 Esta seccion se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de
residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, a los
aparcamientos y los garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las
zonas de circulacion de los vehiculos.

2 Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias basicas si se

observan las condiciones establecidas en el RITE.

La actuaciéon prevista en este proyecto es una rehabilitacion energética de la edificacion,
afectando a la envolvente térmica (fachada), la eficiencia energética de iluminacion y reformas
en la distribucidon del edificio poco significativas .El presente proyecto se mantiene el uso sin
alteracion de la ocupacion o distribucion, NO RESULTA DE APLICACION.

4.4.4. HS 4 Suministro de agua

1 Esta seccion se aplica a la instalacion de suministro de agua en los edificios incluidos en el ambito
de aplicacion general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las
instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplia el nimero o la capacidad de los
aparatos receptores existentes en la instalacion.

La actuacion prevista en este proyecto es una rehabilitacion energética de la edificacion,
afectando a la envolvente térmica (fachada) y la eficiencia energética de iluminacién. Existen
pequefias modificaciones interiores pero no se amplian el nimero ni la capacidad de los aparatos
receptores existentes en la instalacion. El presente proyecto no altera las caracteristicas de la

instalacion de suministro de aguas, NO RESULTA DE APLICACION.

4.4.5. HS 5 Evacuacion de aguas

1 Esta Seccion se aplica a la instalacion de evacuacion de aguas residuales y pluviales en los
edificios incluidos en el ambito de aplicacién general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones,
reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplia
el numero o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalacion.

La actuacion prevista en este proyecto es una rehabilitacion energética de la edificacion,

afectando a la envolvente térmica (fachada) y la eficiencia energética de iluminacién. Existen
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pequeiias modificaciones interiores pero no se amplian el nimero ni la capacidad de los aparatos
receptores existentes en la instalacion. El presente proyecto no altera las caracteristicas de la

instalacion de suministro de aguas, NO RESULTA DE APLICACION.
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4.5. PROTECCION FRENTE AL RUIDO

Ambito de aplicacion

El Ambito de aplicacidn de este DB es el que se establece con caracter general para el CTE en
su articulo 2 (Parte I) exceptuandose los casos que se indican a continuacion:

a) los recintos ruidosos, que se regiran por su reglamentacion especifica;

b) los recintos y edificios de publica concurrencia destinados a espectaculos, tales como
auditorios, salas de musica, teatros, cines, etc., que seran objeto de estudio especial en cuanto a su
disefio para el acondicionamiento acustico, y se consideraran recintos de actividad respecto a las
unidades de uso colindantes a efectos de aisl