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OPPLE 140063724 LEDPanelRc-S-Sq595-30W-DALI-4000-WH-U19 / Hoja de datos de
luminarias

Emision de luz 1:
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 105° 105°
catalogo de luminarias.
90° 90°
755 755
60° 60°
450 450
2000
30° 150 00 150 300
cd 3500 Im
C0-C180 ——C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Cddigo CIE Flux: 63 88 97 100 100
Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 | 70 50 50 30 [ 70 70 50 [ 50 30
p Paredes 50 | 30 50 30 30 | 50 30 50 | 30 30
b Suelo 20 | 20 20 20 20 | 20 20 20 | 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de ldmpara al eje de lampara
2H 2H| 146 157 148 159 161 | 151 162 154 164 167

3H | 153 16.3 15.6 166  16.8 16.1 17.1 16.4 17.3 17.6
4H | 159 16.8 16.2 17.1 17.4 16.6 17.5 16.9 17.8 18.1
6H | 165 174 16.9 17.7 180 17.0 179 174 18.2 18.5
8H | 168 176 17:2 179 183 17:2 18.1 17.6 18.4 18.7
12H | 170 17.8 17.4 18.1 18.5 17.4 182 178 18.5 18.9

4H 2H | 15.0 159 153 162 165 15.4 164 158 16.6 16.9
3H| 16.0 168 16.3 17.1 17.4 16.6 174 169 17.7 18.0
4H | 167 17.4 17.1 177 181 172 179 176 183 18.6
6H | 17.5 18.1 17.9 18.5 18.9 17.9 18.5 18.3 18.9 19.3
8H | 17.8 184 18.3 188 19.2 18.2 188 187 19.2 19.6
12H | 181 18.6 18.6 19.0 195 18.5 19.0 19.0 19.4 19.9

8H 4H | 169 175 17.4 17.9 183 17.5 18.0 179 18.4 18.8
6H | 17.9 184 18.4 188 193 18.4 188 189 19.3 19.7
8H | 184 188 18.9 19.2 197 18.8 19.2 193 19.7 202
12H | 188  19.1 193 19.6 201 19.2 19.6 197 200 205
12H 4H | 170 175 17.5 17.9 184 17.5 18.0 180 18.4 18.9
6H | 18.0 184 18.5 189 194 18.5 189  19.0 19.3 19.8
8H | 185 189 19.0 19.3 19.9 19.0 19.3 19.5 19.8 203

Variacién de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias

S=1.0H +0.3 / -0.3 +0.2 / -0.3

+0.5 / -0.7 +0.5 / -0.7

S =20H +1.0 / -1.2 +1.1 / -0.9
Tabla estdndar BKOS BKOS
Sumando de 06 11

correccion

fndice de deslumbramiento corregido en relacién a 3500lm Flujo luminoso total

il
Pagina 4




IES Arzua - Planta Segunda

OPPLE

LIGHTING.

Opple Lighting Proyecto elaborado por
Teléfono

Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax
e-Mail

14.02.2019

Fernando Martifio
627 720 377

fernando.martino@opple.com

P2 - Aula 2.15/ Resumen

/ 480/\_480/\_/480\ 6:30m
560
\
560
. 480
560
/640‘ 6 ﬂ-ﬁz 0
64% B0 640 640
- 40 e
640 640 560
480
560
560
560 <
N\ 80 ~gg0 480 /|
, . 0.00
0.00 8.70 m
Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:81
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 546 311 669 0.570
Suelo 20 476 302 561 0.635
Techo 70 114 94 1245 0.825
Paredes (4) 50 251 126 419 /
Plano dutil: UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Altura: 1.000 m Pared izq 17 18
Trama: 64 x 64 Puntos Pared inferior 17 17
Zona marginal: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
OPPLE 140063724 LEDPanelRc-S-Sq595-
! 12 30W-DALI-4000-WH-U19 (1.000) 3500 3500 30.0
Total: 42000 Total: 42000 360.0
Valor de eficiencia energética: 6.57 W/m? = 1.20 W/m?100 Ix (Base: 54.81 m?)
il
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P2 - Aula 2.15/ Luminarias (ubicacion)

T3187.15n

@ @ @ @ T3186.20

@ @ @ @ T 3184.00

@ @ @ @ T3181.80

1 Il Il Il Il { --318085
30.07 30.95 33.25 35.55 37.85 38.77 m

Escala 1 :63

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza  Designacion
1 | 12  OPPLE 140063724 LEDPanelRc-S-Sq595-30W-DALI-4000-WH-U19

il
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P2 - Aula 2.15/ Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

42000 Im
360.0 W
0.80
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [IX]  Grado de reflexion [%]  Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total
Plano util 449 97 546 / /
Suelo 374 102 476 20 30
Techo 3.83 110 114 70 25
Pared 1 147 99 247 50 39
Pared 2 156 99 255 50 41
Pared 3 147 99 246 50 39
Pared 4 160 101 260 50 41
Simetrias en el plano util UGR Longi- Tran  al eje de luminaria
Emin / E: 0.570 (1:2) Pared izq 17 18
E  /E__ :0465(1:2 Pared inferior 17 17
min - max (12) (CIE, SHR = 0.25.)

Valor de eficiencia energética: 6.57 W/m? = 1.20 W/m?/100 Ix (Base: 54.81 m?)

il
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P2 - Aula 2.15/ Observador UGR (sumario de resultados)

T3187.15n

T 3184.90

T3182.80

.~ 3180.85

30.07 32.00 35.80 36.60

Lista de puntos de calculo UGR

38.77 m

Escala 1 :63

N° | Designacion Posicion [m] Direccion visual [°] Valor
X Y Z

1 | Punto de calculo UGR 1 32.300 3185.000 1.200 0.0 17

2 | Punto de célculo UGR 2 32.000 3183.000 1.200 0.0 17

3 | Punto de calculo UGR 3 35.800 3184.900 1.200 0.0 15

4 | Punto de calculo UGR 4 36.600 3182.800 1.200 0.0 14

il

Pagina 8



OPPLE

IES Arzua - Planta Segunda LIGHTING.
14.02.2019

Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377

Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

P2 - Aula 2.15/ Rendering (procesado) de colores falsos

10 25 50 100 200 300 350 400 500 Ix

.
Pagina 9




IES Arzua - Planta Segunda

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

14.02.2019

Proyecto elaborado por Fernando Martifio

Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

P2 - Aula 2.15 / Superficie de calculo UGR 1/ Tabla (UGR)

5.546 16 17 15 16 13
4.537 17 17 17 16 15
3.529 17 18 16 17 14
2.521 17 18 16 17 15
1.512 17 17 16 17 14
0.504 16 17 15 16 13

m 0.536 1.607 2.679 3.750 4.821

Atencién: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado.

Trama: 7 x 6 Puntos

Min

15
15
15
15
15
15
5.893 6.964

I~ I~ I~ I~ I~ I~

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(30.500 m, 3180.850 m, 1.200 m)

Max
18

il
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P2 - Aula 2.15 / superficie de trabajo 1 / Sumario de los resultados

T3187.15n

T 3186.65

T3184.10

T3182.50

T3181.35

.~ 3180.85

30.07

N° | Designacion

Trama

34.60

E,. [IX]

36.40

Emin [Ix] Emax [Ix]

38.77 m

Escala 1 :63

E.n/E Erin/ Ema

min m X

Area de tarea 1

8x8

586

555 617

0.947 0.900

Area circundante

32x32

556

472 617

0.850 0.766

il
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P2- Aulal 2.16 / Resumen

// 480\_/480—* [eeom

480 "\ 480

560
480 < >

560

560 /\ 560

560

480> > .

480
N 480—" " 480

AN

, . 0.00
0.00 417 m
Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:81
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 517 274 631 0.531
Suelo 20 423 274 518 0.648
Techo 70 105 78 918 0.739
Paredes (4) 50 233 104 377 /
Plano dutil: UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Altura: 1.000 m Pared izq 16 17
Trama: 64 x 64 Puntos Pared inferior 16 17
Zona marginal: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
OPPLE 140063724 LEDPanelRc-S-Sq595-
! 6 30W-DALI-4000-WH-U19 (1.000) 3500 3500 30.0

Total: 21000 Total: 21000 180.0

Valor de eficiencia energética: 6.84 W/m? = 1.32 W/m?100 Ix (Base: 26.30 m?)

il
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P2- Aulal 2.16 / Luminarias (ubicacion)

T3187.15n

@ @ T3186.16

@ @ T 3183.98

@ @ T3181.79

, , , " 3180.85
39.12 40.12 42.38 43.29 m
Escala 1:43
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion
1 | 6 OPPLE 140063724 LEDPanelRc-S-Sq595-30W-DALI-4000-WH-U19
il
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P2- Aulal 2.16 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

21000 Im
180.0 W
0.80
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [IX]  Grado de reflexion [%]  Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total
Plano util 421 96 517 / /
Suelo 323 100 423 20 27
Techo 1.64 103 105 70 23
Pared 1 141 97 238 50 38
Pared 2 143 95 238 50 38
Pared 3 136 94 230 50 37
Pared 4 133 95 228 50 36
Simetrias en el plano util UGR Longi- Tran  al eje de luminaria
Ein / E: 0.531 (1:2) Pared izq 16 17
E  /E__ :0434(1:2 Pared inferior 16 17
min - max (12) (CIE, SHR = 0.25.)

Valor de eficiencia energética: 6.84 W/m? = 1.32 W/m?/100 Ix (Base: 26.30 m?)

il
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P2- Aulal 2.16 / Observador UGR (sumario de resultados)

T3187.15n

@ > T 3185.30

@ > T3183.10
@ > T3182.70

, , , " 3180.85
39.12 39.80 41.20 43.29 m
Escala 1:43
Lista de puntos de calculo UGR

N° | Designacion Posicion [m] Direccioén visual [°] Valor

X Y Z
1 | Punto de calculo UGR 1 41.200 3185.300 1.200 0.0 14
2 | Punto de calculo UGR 2 39.800 3183.100 1.200 0.0 14
3 | Punto de calculo UGR 3 41.576 3182.695 1.200 0.0 /
il

Pagina 15



OPPLE

IES Arzua - Planta Segunda LIGHTING.
14.02.2019

Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Francisco Silvela, 42 1° Planta

P2- Aulal 2.16 / Rendering (procesado) de colores falsos

10 25 50 100 200 300 350 400 500 Ix

Y
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P2- Aulal 2.16 / Superficie de calculo UGR 1/ Tabla (UGR)
[ Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(39.258 m, 3180.850 m, 1.200 m)
3.498 14 14
2.721 15 15 15
1.943 14 15 15
1.166 [ [ [
0.389 / / [

m 0992 2975 4.958

Atencidn: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado.

Trama: 3 x 5 Puntos

Min Max
/ 15
il
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P2- Aulal 2.16 / superficie de trabajo 1 / Sumario de los resultados

T3187.15n
T 3186.65
T 3184.50
T 3182.90
T3181.35
, , , , , " 3180.85
3912 39.62 40.20 42.00 4279 4329 m
Escala1:43
N° | Designacion Trama E, [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Enm Emin / Emax
Area de tarea 1 16 x 16 562 537 579 0.956 0.928
Area circundante 32 x 32 528 435 578 0.823 0.752
il
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14.02.2019

P2 - Aula 2.17 / Resumen

7 sgo— 480"~ 480~ [0
f\ 560" ] S [ NS
480 /560 640) 550 aa /560\
N / )
560 560
' 560 560 1 480
56(3 560 ;560/ 569 560 560
560~ 640 640~ 560~
6 /
56( ;
i
N N
AN
0.00
Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:81
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 556 303 682 0.545
Suelo 20 485 306 577 0.631
Techo 70 114 95 1164 0.827
Paredes (4) 50 255 128 401 /
Plano dutil:
Altura: 1.000 m
Trama: 64 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
OPPLE 140063724 LEDPanelRc-S-Sq595-
! 12 30W-DALI-4000-WH-U19 (1.000) 3500 3500 30.0
Total: 42000 Total: 42000 360.0
Valor de eficiencia energética: 6.67 W/m? = 1.20 W/m?100 Ix (Base: 53.96 m?)
il
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P2 - Aula 2.17 / Luminarias (ubicacion)

T3187.15n

@ @ @ @ T3186.20

@ @ @ @ T3184.00

@ @ @ @ T3181.80

, , , , , " 3180.85
4364 4461 46.84 49.06 5129  52.22m

Escala 1 :62

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza  Designacion
1 | 12  OPPLE 140063724 LEDPanelRc-S-Sq595-30W-DALI-4000-WH-U19

il
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P2 - Aula 2.17 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

42000 Im
360.0 W
0.80
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexiéon [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 459 98 556 / /
Suelo 381 104 485 20 31
Techo 2.61 112 114 70 25
Pared 1 150 103 253 50 40
Pared 2 157 104 261 50 42
Pared 3 150 102 252 50 40
Pared 4 152 102 254 50 40
Simetrias en el plano util
Emin/ Emy: 0.545 (1:2)
Emin / Emax: 0-445 (1:2)
Valor de eficiencia energética: 6.67 W/m? = 1.20 W/m?#/100 Ix (Base: 53.96 m?)

il
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P2 - Aula 2.17 / Observador UGR (sumario de resultados)

T3187.15n

: 5 @ > -:3185.00

T3183.00

. 3180.85

43.64 44.60 46.60 49.70 50.40

Lista de puntos de calculo UGR

52.22 m

Escala 1 :62

N° | Designacion Posicion [m] Direccion visual [°] Valor
X Y Z

1 | Punto de calculo UGR 1 46.600 3185.100 1.200 0.0 17

2 | Punto de calculo UGR 2 44.600 3183.200 1.200 0.0 17

3 | Punto de célculo UGR 3 49.700 3183.000 1.200 0.0 15

4 | Punto de calculo UGR 4 50.400 3185.000 1.200 0.0 13

il
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P2 - Aula 2.17 / Rendering (procesado) de colores falsos

10 25 50 100 200 300 350 400 500 Ix

.
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P2 - Aula 2.17 / Superficie de calculo UGR 1/ Tabla (UGR)

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(43.738 m, 3180.850 m, 1.200 m)

J—y
|
5.731 16 17 15 16 13 14 / /
4.689 17 17 16 17 14 15 / /
3.647 17 18 16 17 14 15 / /
2.605 17 18 16 17 14 15 / /
1.563 17 17 16 17 14 15 / /
0.521 16 17 15 16 13 14 / /
m 0530 1.590 2.650 3.710 4.770 5.831 6.891 7.951
Atencién: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado.
Trama: 8 x 6 Puntos
Min Max
/ 18

il
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Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax

e-Mail fernando.martino@opple.com

P2 - Aula 2.17 / superficie de trabajo 1 / Sumario de los resultados

T3187.15n

T 3186.65

T 3184.50

T3182.90

T3181.35

, , , . 3180.85
4364 47.87 49 67 5222m

Escala 1 :62

N° | Designacion Trama E., [IX] Emin [IX] E max [IX] Emin/ En Emin / Emax

Area de tarea 1 8x8 610 583 632 0.955 0.923
Area circundante 32x32 568 469 632 0.826 0.742

il
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IES Arzua - Planta Segunda

OPPLE

LIGHTING.

Opple Lighting Proyecto elaborado por
Teléfono

Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax
e-Mail

14.02.2019

Fernando Martifio
627 720 377

fernando.martino@opple.com

P2- Aula 2.10 / Resumen

/ N T630m
/ 480/\,480’\_/4N
/ 560 0™
480 560 40 640 560
560 N\
/ 560 / / 560
560 ! 560 > 560 ) 480
560~ ~640 640 560~
640\ 640—n
: 640 : Bl
640 640 J 640
56 \ < 840
640
560 640_- /560 640~ /560\
480
560 5‘,30 560 560 560 B
3 \.560 560
560 260 560 E
040 040
A A/,
480\/\ " 4807400
& 480 el
7 0.00
0.00 8.70 m
Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:81
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ Em
Plano util / 551 289 681 0.525
Suelo 20 480 294 574 0.613
Techo 70 110 93 366 0.843
Paredes (4) 50 246 121 377 /
Plano dutil: UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Altura: 1.000 m Pared izq 17 18
Trama: 64 x 64 Puntos Pared inferior 17 17

Zona marginal:

0.000 m

(CIE, SHR = 0.25.)

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
OPPLE 140063724 LEDPanelRc-S-Sq595-
! 12 30W-DALI-4000-WH-U19 (1.000) 3500 3500 30.0
Total: 42000 Total: 42000 360.0
Valor de eficiencia energética: 6.57 W/m? = 1.19 W/m?100 Ix (Base: 54.81 m?)
il
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Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax

e-Mail fernando.martino@opple.com

P2- Aula 2.10 / Luminarias (ubicacién)

T3197.00 n

@ @ @ @ 13196.02

@ @ @ @ 13193.85

@ @ @ @ T3191.68

1 Il Il Il Il { --319070
65.67 66.62 68.87 71.13 73.38 74.37 m

Escala 1 :63

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza  Designacion
1 | 12  OPPLE 140063724 LEDPanelRc-S-Sq595-30W-DALI-4000-WH-U19

il
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IES Arzua - Planta Segunda

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

14.02.2019

Fernando Martifio
627 720 377

fernando.martino@opple.com

P2- Aula 2.10 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

42000 Im
360.0 W
0.80
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [IX]  Grado de reflexion [%]  Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total
Plano util 456 94 551 / /
Suelo 379 101 480 20 31
Techo 1.48 109 110 70 25
Pared 1 146 98 244 50 39
Pared 2 150 97 247 50 39
Pared 3 146 98 243 50 39
Pared 4 153 98 251 50 40
Simetrias en el plano util UGR Longi- Tran  al eje de luminaria
Ein / E: 0.525 (1:2) Pared izq 17 18
E  /E__ :0424(1:2 Pared inferior 17 17
min - max (12) (CIE, SHR = 0.25.)

Valor de eficiencia energética: 6.57 W/m? = 1.19 W/m?100 Ix (Base: 54.81 m?)

il
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Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax
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P2- Aula 2.10 / Observador UGR (sumario de resultados)

T3197.00 n

T3194.80

B O—> -
T 3192.60

, , , , .~ 3190.70
65.67 67.40 68.10 71.70 74.37 m
Escala 1:63
Lista de puntos de calculo UGR
N° | Designacion Posicion [m] Direccion visual [°] Valor
X Y Z
1 | Punto de calculo UGR 1 67.400 3194.800 1.200 0.0 18
2 | Punto de calculo UGR 2 68.100 3192.600 1.200 0.0 16
3 | Punto de calculo UGR 3 71.700 3194.900 1.200 0.0 15
4 | Punto de calculo UGR 4 72.200 3192.800 1.200 0.0 14

il
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P2- Aula 2.10 / Rendering (procesado) de colores falsos

10 25 50 100 200 300 350 400 500 Ix

.
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Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

Proyecto elaborado por
Teléfono

e-Mail

Fernando Martifio
627 720 377

fernando.martino@opple.com

14.02.2019

P2- Aula 2.10 / Superficie de calculo UGR 1/ Tabla (UGR)

=
5.220 16 17 15 16 13
4.060 17 18 16 17 14
2.900 17 18 16 17 14
1.740 17 18 16 17 14
0.580 16 17 15 16 13

m 0515 1.546 2.576 3.607 4.637

Atencidn: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado.

Trama: 8 x 5 Puntos

Min

14
16
14
15
14
5.668

<10
13
<10
13
<10
6.699 7.729

I~ I~ I~ I~ I~

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(65.756 m, 3190.831 m, 1.200 m)

Max
18

il
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Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
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Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax

e-Mail fernando.martino@opple.com

P2- Aula 2.10 / superficie de trabajo 1/ Sumario de los resultados

T3197.00 n

T 3196.50

T3194.30

T3192.70

T3191.20

, , ) .~ 3190.70
65.67 68.80 70.60 7437m

Escala 1 :63

N° | Designacion Trama E., [IX] Emin [IX] E max [IX] Emin/ En Emin / Emax
Area de tarea 1 8x8 602 576 631 0.958 0.913
Area circundante 32 x 32 564 457 628 0.810 0.727

il
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Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

Proyecto elaborado por

Fernando Martifio

Teléfono 627 720 377

Fax

14.02.2019

e-Mail fernando.martino@opple.com

P2 - Aula 2.7/ Resumen

:;///// Ta7s
ﬁ
480
560 440 )
) 640 560
560 640 .
\\\ //// 560
%60 s60—— 560 ///
L 480——___480 A1
, . 0.00
0.00 3.84m

m

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor

mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:49

Superficie p [%] E, [IX] E min [IX] E max [X] Emin/ Em
Plano util / 577 310 705 0.537
Suelo 20 444 292 556 0.657
Techo 70 118 85 400 0.718
Paredes (4) 50 257 117 399 /
Plano util:

Altura: 1.000 m

Trama: 32 x 32 Puntos

Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion)

® (Luminaria) [Im]

® (Lamparas) [Im] P [W]

OPPLE 140063724 LEDPanelRc-S-Sq595-

! 4 30W-DALI-4000-WH-U19 (1.000) 3500 3500  30.0
Total: 14000 Total: 14000 120.0

Valor de eficiencia energética: 8.38 W/m? = 1.45 W/m?#100 Ix (Base: 14.33 m?)
il
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Proyecto elaborado por Fernando Martifio
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Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

P2 - Aula 2.7 / Luminarias (ubicacién)

T3203.80 n

@ @ T3202.86

@ @ T3200.99

" 3200.05

85.27 86.23 88.15 89.11m

Escala 1:28

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza  Designacion
1 | 4  OPPLE 140063724 LEDPanelRc-S-Sq595-30W-DALI-4000-WH-U19

il
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Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

14.02.2019

Fernando Martifio
627 720 377

fernando.martino@opple.com

P2 - Aula 2.7 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

14000 Im
120.0 W
0.80
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexiéon [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 464 112 577 / /
Suelo 330 115 444 20 28
Techo 2.09 116 118 70 26
Pared 1 146 108 254 50 40
Pared 2 153 109 262 50 42
Pared 3 147 108 255 50 41
Pared 4 151 107 258 50 41
Simetrias en el plano util
Emin/ Em: 0.537 (1:2)
Emin / Emax: 0-439 (1:2)
Valor de eficiencia energética: 8.38 W/m? = 1.45 W/m?#/100 Ix (Base: 14.33 m?)

il
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Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

14.02.2019

Proyecto elaborado por Fernando Martifio

Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

P2 - Aula 2.7 | Observador UGR (sumario de resultados)

T3203.80n
@ > 1 3202.00
@ > 13201.60
, , , . 3200.05
85.27 86.50 87.40 89.11m
Escala1:28
Lista de puntos de calculo UGR
N° | Designacion Posicion [m] | Direccioén visual [°] Valor
Z
1 | Punto de calculo UGR 1 86.500 3202.000 1.200 0.0 15
2 | Punto de calculo UGR 2 87.400 3201.600 1.200 0.0 /
il
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Opple Lighting
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P2 - Aula 2.7 | Rendering (procesado) de colores falsos

10 25 50 100 200 300 350 400 500 Ix

il
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IES Arzua - Planta Segunda

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

14.02.2019

Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

P2 - Aula 2.7 / Superficie de calculo UGR 1/ Tabla (UGR)

=
2.750 13 14 /
1.650 15 14 /
0.550 13 14 /
m 0576 1.728 2.880

Atencion: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado.

Trama: 3 x 3 Puntos

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(85.344 m, 3200.300 m, 1.200 m)

Max
15

il
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Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Francisco Silvela, 42 1° Planta

P2 - Aula 2.7 / superficie de trabajo 1/ Sumario de los resultados

T3203.80 n

T 3203.30

T 3202.80

T3201.20

T 3200.55

, . 3200.05
87.80 88.57 89.11m

85.27 85.77

Escala 1:28

N° | Designacion Trama E., [IX] E i [IX] E nax [X] Emin/ En Emin / Emax
Area de tarea 1 16 x 16 654 589 674 0.901 0.874
Area circundante 32x 32 591 493 657 0.834 0.750

il
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14.02.2019
Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax

e-Mail fernando.martino@opple.com

P2 - Aula 2.6 / Resumen

300 T480m
/400_———400\400 N
500—————500——__ 19 _\
P 0-600-6004””‘609 500
600 600
\ ~600-600=
600-990 ///500—//
500 400/ 300— 300
Ll / 4
/ 1.85
500
[l 1 | -_O'OO
0.00 1.30 520 m
Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:62
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 455 179 630 0.393
Suelo 20 345 207 448 0.598
Techo 70 95 66 1262 0.696
Paredes (6) 50 202 82 739 /
Plano dutil:
Altura: 1.000 m
Trama: 64 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]

OPPLE 140063724 LEDPanelRc-S-Sq595-
30W-DALI-4000-WH-U19 (1.000)

1 4 3500 3500 30.0

Total: 14000 Total: 14000 120.0

Valor de eficiencia energética: 6.78 W/m? = 1.49 W/m?100 Ix (Base: 17.70 m?)

il
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Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

P2 - Aula 2.6 / Luminarias (ubicacién)

T 3206.85r

@ @ @ 1 3205.50

@ T 3203.26

" 3202.05

83.87 84.44 86.40 88.31 89.07 m

Escala 1 : 38

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza  Designacion
1 | 4  OPPLE 140063724 LEDPanelRc-S-Sq595-30W-DALI-4000-WH-U19

il
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Francisco Silvela, 42 1° Planta

14.02.2019

Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

P2 - Aula 2.6 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

14000 Im
120.0 W
0.80
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [IX]  Grado de reflexion [%]  Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total
Plano util 366 88 455 / /
Suelo 258 88 345 20 22
Techo 3.03 92 95 70 21
Pared 1 155 90 245 50 39
Pared 2 100 96 195 50 31
Pared 3 132 105 237 50 38
Pared 4 80 81 160 50 26
Pared 5 120 79 199 50 32
Pared 6 103 82 185 50 29

Simetrias en el plano util

E,./E,;0.393 (1:3)

Enin/ Emac: 0-283 (1:4)

Valor de eficiencia energética: 6.78 W/m? = 1.49 W/m?#/100 Ix (Base: 17.70 m?)

il
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P2 - Aula 2.5/ Resumen

400 400 N Te30m
500/\500/\_500’\

00
600 |J 600 900
600 ~J600
500~
i p 200 500
) 500 500 50
500 - N~500

11.50

600

\\\f 600 — 600 — 600 )
[l 1 i B 000

0.00 7.50 8.70 m
Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:81
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 559 225 702 0.403
Suelo 20 486 235 603 0.483
Techo 70 117 88 1148 0.750
Paredes (6) 50 257 106 756 /
Plano dutil:

Altura: 1.000 m

Trama: 64 x 64 Puntos

Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]

OPPLE 140063724 LEDPanelRc-S-Sq595-
! 12 30W-DALI-4000-WH-U19 (1.000) 3500 3500 30.0
Total: 42000 Total: 42000 360.0

Valor de eficiencia energética: 6.79 W/m? = 1.22 W/m?100 Ix (Base: 53.01 m?)

il
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Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
Teléfono 627 720 377
Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax
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P2 - Aula 2.5/ Luminarias (ubicacién)

T 3206.85 n

@ @ @ @ 1 3205.80

@ @ @ @ 1 3203.40

@ @ @ @ 13201.37

1 Il Il Il Il Il Il { --320055
74.72 75.38 77.46 79.55 80.23 81.63 82.48 83.42m

Escala 1 :63

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza  Designacion
1 | 12  OPPLE 140063724 LEDPanelRc-S-Sq595-30W-DALI-4000-WH-U19

il
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IES Arzua - Planta Segunda

Opple Lighting

Francisco Silvela, 42 1° Planta

OPPLE

LIGHTING.

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

14.02.2019

Fernando Martifio
627 720 377

fernando.martino@opple.com

P2 - Aula 2.5/ Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

42000 Im
360.0 W
0.80
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexiéon [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 458 100 559 / /
Suelo 381 105 486 20 31
Techo 4.65 113 117 70 26
Pared 1 179 108 287 50 46
Pared 2 220 116 336 50 53
Pared 3 92 94 186 50 30
Pared 4 139 96 234 50 37
Pared 5 136 99 235 50 37
Pared 6 161 103 265 50 42
Simetrias en el plano util
Emin/ Emy: 0.403 (1:2)
Emin / Emax: 0-321 (1:3)
Valor de eficiencia energética: 6.79 W/m? = 1.22 W/m?#/100 Ix (Base: 53.01 m?)

il
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Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax

e-Mail fernando.martino@opple.com

P2 - Aula 2.5/ Observador UGR (sumario de resultados)

T 3206.85 n

@ > T 3205.01
@ > : 5 T 3204.40

: : @ - T 3202.50

, , , , .~ 320055
7472 76.56 78.60 81.30 8342 m
Escala 1:63
Lista de puntos de calculo UGR
N° | Designacion Posicion [m] Direccion visual [°] Valor
X Y Z

1 | Punto de calculo UGR 1 76.561 3205.005 1.200 0.0 17
2 | Punto de calculo UGR 2 78.600 3204.400 1.200 0.0 16
3 | Punto de calculo UGR 3 81.500 3204.500 1.200 0.0 13
4 | Punto de calculo UGR 4 81.300 3202.500 1.200 0.0 13
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Opple Lighting Proyecto elaborado por Fernando Martifio
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Francisco Silvela, 42 1° Planta Fax

e-Mail fernando.martino@opple.com

P2 - Aula 2.5/ Observador UGR (sumario de resultados)

Lista de puntos de calculo UGR

N° | Designacion ‘ Posicion [m] | Direccién visual [°] | Valor
X Y Z

5 | Punto de calculo UGR 5 | 77.000  3202.600 1.200 | 00| 17

il
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P2 - Aula 2.5/ Rendering (procesado) de colores falsos

10 25 50 100 200 300 350 400 500 Ix

Y
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LIGHTING.
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Proyecto elaborado por Fernando Martifio

Teléfono 627 720 377
Fax
e-Mail fernando.martino@opple.com

P2 - Aula 2.5 / Superficie de calculo UGR 1/ Tabla (UGR)

=
4.057 16 17 15 16 13
2.898 17 17 16 16 15
1.739 17 18 16 17 14
0.580 17 17 16 16 15
m 0.564 1.693 2.821 3.950 5.079

Atencién: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado.

Trama: 7 x 4 Puntos

Min

15 /
14 /
15 /
14 /
6.207 7.336

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(75.100 m, 3202.077 m, 1.200 m)

Max
18

il
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P2 - Aula 2.5 / superficie de trabajo 1/ Sumario de los resultados

T 3206.85 n

T 3206.35

T 3204.87

T 3203.53
T 3203.18

T3201.93

, , , , .~ 320055
74.72 77.51 79.31 81.72 83.42m

Escala 1 :63

N° | Designacion Trama E., [IX] Emin [IX] E max [IX] Emin/ En Emin / Emax

Area de tarea 1 8x8 569 532 621 0.935 0.857
Area circundante 32 x 32 566 438 660 0.774 0.664
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P2 - Aula 2.1 / Resumen

//’—600 so0N [815m
600
e N
( 700 600
600 \ (
700 .
[ 800800
\
700 gd §00
~800 600
600 700 (
\ /' 600
600 /
~——600" 500
AN A1
, . 0.00
0.00 3.13m
Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:79
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 663 336 834 0.507
Suelo 20 524 331 651 0.632
Techo 70 139 103 1256 0.747
Paredes (4) 50 297 136 513 /
Plano dutil: UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Altura: 1.000 m Pared izq 15 15
Trama: 32 x 64 Puntos Pared inferior 16 17
Zona marginal: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
OPPLE 140063724 LEDPanelRc-S-Sq595-
! 6 30W-DALI-4000-WH-U19 (1.000) 3500 3500 30.0
Total: 21000 Total: 21000 180.0

Valor de eficiencia energética: 9.37 W/m? = 1.41 W/m?100 Ix (Base: 19.22 m?)
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P2 - Aula 2.1 / Luminarias (ubicacién)

T 3206.85 n

@ @ T 3205.83

@ @ T 3203.78

@ @ T 3201.73

, , , .~ 3200.70
61.14 61.92 63.49 64.27 m
Escala 1:42
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion
1 | 6 OPPLE 140063724 LEDPanelRc-S-Sq595-30W-DALI-4000-WH-U19
il
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P2 - Aula 2.1 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

21000 Im
180.0 W
0.80
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [IX]  Grado de reflexion [%]  Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total
Plano util 534 129 663 / /
Suelo 393 131 524 20 33
Techo 4.27 134 139 70 31
Pared 1 164 123 287 50 46
Pared 2 178 124 303 50 48
Pared 3 164 122 287 50 46
Pared 4 178 124 303 50 48
Simetrias en el plano util UGR Longi- Tran  al eje de luminaria
Ein / E: 0.507 (1:2) Pared izq 15 15
E . /E__ :0403(1:2 Pared inferior 16 17
min - max (12) (CIE, SHR =0.25.)

Valor de eficiencia energética: 9.37 W/m? = 1.41 W/m?/100 Ix (Base: 19.22 m?)
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P2 - Aula 2.1/ Observador UGR (sumario de resultados)

T3206.85n
O T 3205.01
Ons T 3204.40
Og T3203.16
@ T 3202.50
, , , .~ 3200.70
61.14 62.30 62.90 64.27 m
Escala1:42
Lista de puntos de calculo UGR
N° | Designacion Posicion [m] Direccioén visual [°] Valor
X Y Z
1 | Punto de calculo UGR 1 62.371 3205.005 1.200 0.0 13
2 | Punto de calculo UGR 2 62.300 3202.500 1.200 0.0 14
3 | Punto de calculo UGR 3 62.986 3203.160 1.200 0.0 /
4 | Punto de calculo UGR 4 62.900 3204.400 1.200 0.0 /
il
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sado) de colores falsos

10 25 50 100 200 300 350

400 500
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P2 - Aula 2.1 / Superficie de calculo UGR 1/ Tabla (UGR)

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(61.284 m, 3200.700 m, 1.200 m)

—
5.638 13 /
4.613 14 [
3.588 14 /
2.563 14 [
1.538 14 [
0.513 13 [

m 0.731 2.194

Atencién: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado.

Trama: 2 x 6 Puntos

Min Max
/ 14
il
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P2 - Aula 2.1 / superficie de trabajo 1/ Sumario de los resultados

T 3206.85 n
T 3206.35
T 3203.90
T 3202.30
T 3201.20
, , , .~ 3200.70
6114 6164 63.60 64.27 m
Escala 1 :42
N° | Designacion Trama E, [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Enm Emin / Emax
Area de tarea 1 16 x 16 740 679 778 0.918 0.874
Area circundante 16 x 32 688 556 775 0.809 0.718
il
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