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1. AMBITO DEL PRESENTEPLIEGO DECONDICIONES
EstePliego de Condicioneseselque habrade regirenlaejecucionde lasobrasdelProyecto deREHABILITACION INTEGRALDEL CEIPCONDESADEFENOSA, O BARCO DEVALDEORRAS(OURENSE).
2. CONDICIONESGENERALES

21, CLAUSULA PRELIMINAR

Formanparteinseparable deestePliegode CondicioneslossiguientesPliegosy Normas,siempre que no seancontradichoso anuladosporelpresentePliego:

Pliego General de condiciones varias de la edificacién compuesto por el Centro Experimental de
Arquitectura

PliegodeCondicionesTécnicasdelaDireccionGeneraldearquitecturaaprobadoporOrdende4de
Junio de 1973

Textoconsolidadodelaley9/2017,de8denoviembre,deContratosdelSectorPublico,porla quese transponen al ordenamiento juridico espafiol la Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y2014/24/UE,de26 de febrerode 2014;

y lascondicionesque asi estime oportuno laadministraciénpromotora
2.2, CONTRADICCIONES,ERRRORESYOMISIONESENLA DOCUMENTACION
Enelcasode quesurgierancontradiccioneso dudasenlainterpretaciondelosdistintos documentosdel proyecto o de lasdistintasunidadesde obrase tendraencuenta:

1. Laaclaracion ointerpretacion de laDF
2. Las disposicionesdelpresente Pliego
3. Loespecificadoen planosy demasdocumentosgréficosde laobra
4. Lasdescripcionesestablecidasporlasdistintasunidadesdeobraenlasmedicionesy presupuestode lamemoria

Lasomisionesenplanosypliegodecondicionesolasdescripcioneserréneasdelosdetallesdela obra queseanmanifi teindispensables parall aboel espirituo intencién expuestos en planosy pliego de condiciones,o
quepor su usoy costumbre,debanser realizados, no sélonoexime al Contratistadelaobligaciondeejecutarestosdetallesdeobraomitidosoerréneamentedescritossino que por el contrario deberan ser ejecutados como si
hubieran sido completa y correctamente especificadosenlosplanosy pliego de condicionessin derecho asu abono.

23.  DISPOSICIONESLEGALES

Elcontratistavendra obligadoalcumplimientodelas exigenciashésicascontenidas en elCTE ydela normativabésicavigenteenaplicaciondelasdisposicionestransitoriasdelRealDecreto314/2006de17 de marzo.
Elcontratistavendraobligadoalcumplimientodetodaslasdisposicioneslegalesvigentesyenespecial lasdelMinisterio de Trabajo:

Reglamentacién Nacionalde Trabajo enlaindustriay enlaconstrucciény obraspublicas1984

Responsabilidad generalpornegligenciasenlaindustriade laconstruccién

LasdisposicionesdelRD604/2006,de19demayo, quemodificaelRD39/1997porelqueseapruebael reglamentodelos serviciosdeprevencion,y elRD 1627/1997,de24deoctubre, por elquese establecen lasdisposiciones
minimasde seguridad y salud enlasobrasde construccién

RD1109/2007de24deagosto,quedesarrollalaley32/2006 de18deoctubre,reguladoradela subcontrataciénenelsectorde laconstruccion
RD 1481/2001, de 27 de diciembre, que regula la eliminacién de residuos mediante depésito en vertederosy elRD105/2008que regulalaproducciény gestion de residuosde la construccién y demolicion
RD396/2006,de 31 de marzo,que regulalaeliminaciénde residuosespecialesy toxicos

24.  RELACIONCONLA OBRA

Obrasquecomprende
SonobjetodelContratista,todoslostrabajosdelosdiferentes oficiosqueintervienenparalatotal realizaciéndelproyecto,incluidostodoslosmaterialesymediosauxiliaresconestrictasujecion alos
documentosqueconstituyenelmismohastalatotalterminaciéndelasobrasdeRehabilitaciénintegral delCEIPCondesade Fenosa.Laobrahade quedarlimpiay listaparafuncionar.

Mediosaucxiliares
ElContratistadebeproporcionar todoslosandamios,encofrados(ybasesde encofrados),materialesde apeosyapuntalamiento,utensilios,herramientas,maquinaria, etc,necesariosparala realizaciénde estas obras y todos ellos en
disposicion de ser empleados en cualquier momento y en condiciones de seguridad.Esto incluye elementosnecesariosparalacorrectaejecucion de cadaunade laspartidas.

Documentos
Estepliego  decondiciones,conjuntamenteconlamemoria,mediciones,presupuestoyplanos,sonlos  documentosquehandeservirdebasepara  la  totalrealizaciondelas ~ citadas ~ unidades ~ deobra  ypor
consiguientedeobligadaobservanciaporelContratistadelasobras. Todaslascondicionesdeejecucion ycalidad,asicomocondicionesderecepciéndematerialesycaracteristicasdelosmismoquefiguranen la Memoria

delpresenteProyecto, handeconsiderarsecondiciones facultativasytécnicasdelpresente pliego de condicionesque nose transcribenporevitar una repeticioninnecesaria.

Definiciones
A losefectoselestepliego de condicionesse fijaelsignificado de lossiguientestérminos:

Interpretacion delproyecto
Correspondeexclusivamentea laDFla interpretaciéndelProyectoyla consiguienteexpediciéndedrdenes complementarias, gréficasoescritas,f

ollodelmismo.

LaDirecciénFacultativapodraordenar,antesdelaejecuciéndelasobras,lasmodificacionesdedetalledel ~ Proyectoque — creaoportunassiempreque  noalterenlaslineasgeneralesdeéste,no  excedandelagarantia técnica 'y sean
razonablemente aconsejadas por eventualidades surgidas durante la ejecucion de los trabajosopormejorasquecreaconvenienteintroducir.

LasreduccionesdeobrasquepuedanoriginarseseranaceptadasporelContratistahastaellimiteprevisto enloscasosderescision.

CorrespondetambiénalaDFapreciarlascircunstanciasenlasque,ainstanciadelContratista pueda proponerselasustituciondematerialesdedificiladquisicionporotrosdeutilizacionsimilar,aunquede
distintacalidadonaturalezayfijarlaalteraciéndeprecios unitariosqueentalcasoestimerazonable.

Las condicionestécnicasquefiguranenestePliegoobliganigualmenteenlasobrasqueserealicenpor contratayenlasquepudierandecidirseporlapropiedadqueseefectiienenelrégimendeadministracion.
ElContratistanopodraalterarningunapartedelProyectosinautorizaciénescritadelArquitectoDirectorde laobra.
ElContratistanopodrahacer usodelosplanosydatosdeesteProyectoparafinesdistintosdeestaobra.

ElContratistatendraalmenosunencargado  alfrente de laobra,considerandose como talelrabajadorque poseyendolos conocimientos necesarios para elmandoqueejerceybajolas  ¢érdenes directas del Jefede
Obra,silohubiera,ydelocontrariobajosupropiayabsolutaresponsabilidad,adoptalasmedidas oportunasencuantorespeta aldebidoordenamientoyforma deejecutar lasobrasyposeelos conocimientos
suficientesparalarealizaciondelasérdenesquerecibadelaDireccién Facultativa,arquitecto oaparejador,siendoresponsablesdelmantenimientodeladisciplinadelasobrasasucargo,independiente
deloquesedispongaenlossiguientesapartados.

Losconocimientosdelindicadoencargadohandeserpracticosdelaconstrucciényaprobados porsu experiencia,ytalesquelepermitanlainterpretaciondelProyectoysusplanosdedetalleasicomorecibir lasérdenesdelaDF ycumplimentarlas,
ypor tantoyenausenciadelContratista, elencargadofirmaré el enteradoalasérdenesqueporescritodéenelLibrodeOrdeneslaDF.

Losconocimientosdelindicadoencargadohandeserpracticosdelaconstrucciényaprobadosporsu

experiencia,ytalesquelepermitanlainterpretaciéndelProyectoysusplanosdedetalleasicomorecibir lasérdenesdelaDF ycumplimentarlas, ypor tantoyenausenciadelContratista, elencargadofirmara el
enteradoalasérdenesqueporescritodéenelLibrodeOrdeneslaDF.

LibrodeOrdenes
El contratista tendra en la obra, en todo momento, un libro denominado LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS con sushojas foliadasportriplicado porelqueh: didoelvisadotécnico correspondiente.

ElLibrodeOrdenesestara  entodomomentoenla  obra  a  disposiciondelArquitectoDirector ~ ydel — ArquitectoTécnicooAparejadordelas  mismas  ydondelaDireccion ~ Técnica  consignara  cuandolocrea
oportuno,lasdrdenesquenecesitecomunicarleylasobservacionesdequedebaquedarconstancia.  EI - ContratistaoEncargadodela  obrafirmaraacontinuacionde ~ cadainserciénel"enterado”de ~ sucontenido y la  fecha
enquelohaceobligandosea sucumplimientosinoreclama por escritoantela DireccionTécnica dentrodelas48horassiguientes.



CualquieradelosArquitectosdirectoresreflejardensudialasinstruccionesinsertadasporlosAparejadores yfirmaranlasquehayansidoescritasporordensuya.
Enloespecificado enlosparrafosprecedentesse estaraloquedisponelaOrdende9 deJunio de 1,971 porlaquesedictannormassobreelLibrodeOrdenesyAsistenciasenlasobrasdeedificacion.
TambiénguardaraelContratistaen laobraunacolecciénde planosy Pliegosde Condicionesadisposicion delaDireccion Técnica.

Duracionde lasobras
Laejecuciontotaldelasobras  sellevaraaefectodentrodelplazoque  fijlelapropiedad,aunque  enproyecto  seestima  en3meses,para  locuallasobrasdarancomienzoenelplazoquesemarque, — desarrollandose  enla
formanecesariaparaquedentrodelosperiodosparcialesquesesefialen, quedenejecutadaslas obrascorrespondientes.

Inspeccion de lasobras

SeramisiénexclusivadelaDFdelasobras,lacomprobaciondelarealizaciondelasmismasconarregloal  Proyectoyasusinstrucciones — complementarias.ElContratistahard  guardarlasconsideracionesdebidasal  personalconla
Direcciénquetendra libreaccesoa todos los puntos detrabajoya sus Almacenes de materialesdestinadosala mismaparasu reconocimientoprevio.

LaDFpodraordenarlaaperturade catas cuandosospechelaexistenciade posiblesdefectosnoaparentes deconstruccionod ialesdecalidaddeficientes,siendo decuentadelContratistatodoslosgastossin derechoaindemnizaciénen
| ciadedichosdefectosycertificandoaéstela indemnizacioncorrespondiente, tasadaalospreciosunitariosdel contrato,en caso contrario.

casodeconfir

Seprohibelaentradaalaobradetodapersonanovinculadaalosagentes.

Unidadesdeobranotradicionales

Todaslasunidadesdeobraquesecaractericenporalgtinnuevo sistemao métodotécnicoparasuejecucion oempleennuevosmateriales,noprevistosenel PliegodeCondicionesseejecutaranconarregloalas
instruccionesqueparacadacasodisponga elArquitecto, yencualquier casosecumplirdnlascondiciones deutilizaciénprescritas por los fabricantes del material osistema, sinoexistiera el Documentodeldoneidad Técnica quetendra
siempreprioridadensus especificaciones, salvoordenexpresa delArquitecto, que prevalecerasobreellas.

Medicién de lasobras
Se realizardnconarreglo aloprescritoenelsistemademedicionquefiguraenestePliegodeCondiciones - ParticularesyensudefectoenelPresupuesto cuando esteasi lo determine.En casodecontradiccion,esta seraaclaradapor
ladirecciondeobra.

EnloscasosenqueaparezcanpresupuestosunidadesquenofiguranenelreferidoPliegodeCondiciones  oquepor ~ suscaracteristicas especiales nopuedanconsiderarsesuficientementedefinidas, lamediciénse hard conarregloa
lascondicionestécnicasparticularesdela obra,enelcasodequeestassehubiesen consideradonecesarias.

EnelReglamentoGeneraldelaLeydeContratosdelasAdministracionesPublicas, R.D.1098/2001,se establece losiguiente:

Todoslostrabajos,mediosauxiliaresymaterialesqueseannecesariosparalacorrectaejecuciony acabadodecualquierunidad de obra,secor
en ladescomposicion odescripcion de los precios.(articulo153).

anincluidosenel preciod aunqueno figuren todos ellos especificados

Todoslosgastosque por suconceptosean asimilablesacualquieradelosque, bajoeltitulogenéricode costesindirectossemencionanenelarticulo130.3deesteReglamento,seconsideransiempre incluidos enlosprecios delas
unidadesdeobradelproyectocuandonofigurenenelpresupuestovaloradosen unidadesde obraoenpartidas alzadas.

Asfenelart.130.3seconsiderarancostesindirectos:Losgastosde  instalaciondeoficinasa pie de obra, comunicaciones,edificaciéndealmacenes,talleres,pabellonestemporalesparaobreros,laboratorio, ~ etc.,losdel
personaltécnicoyadministrativoadscritoexclusivamentealaobray losimprevistos.Todos estosgastos,exceptoaquéllosquesereflejenenelpresupuestovaloradosenunidades deobraoen
partidasalzadas,secifraranenunporcentajedeloscostesdirectos,igualparatodaslasunidadesde  obra,queadoptara,encadacaso,elautordelproyectoalavistadelanaturalezadelaobraproyectada, de la importanciadesu
presupuestoy desu previsibleplazodeejecucion.)

Calidad de losmateriales.

Todoslosmaterialesaemplearen lapresenteobraseran deprimeracalidadyreuniranlascondiciones exigidas vigentes referentesa materialesyprototiposdeconstruccion.SeaportaranalaD.F.los certificados correspondientesde
cadamaterialsuministrado, lafaltadepresentaciénydejustificaciondelmismosera causadesustitucidnoensu caso denoaceptaciénporpartedeldirectordeejecuciondeobra.

Pruebas,muestrasyensayosde materiales.

Toc L pituloserefierepodransersometidosalosandlisisopruebas, por cuentadela contrata,quesecreannecesariosparaacreditarsucalidad. Cualquierotroquehayasido especificadoysea
necesarioempleardeberd  seraprobadoporlaDirecciéndelasobras,bienentendido  queserd  rechazadoel — quenorelna las  condiciones  exigidas por la buena practica dela  construccién.Los
[¥e | ( metidosaensayoscorreranacargo delaempresaconstructoraynose acreditaracomomediciéndeobra.

La  empresa  constructora facilitardlasmuestrasrequeridasdecadamaterialoinstalacionpor ~ partedela  Direccidndeobraamododemuestrario.Elmuestrarioserd  ubicadoa  piedeobradentrodelosdosdias
siguientesalafirmadelactadereplanteo,y sedeberaconservarapiedeobradurante eltiempoquedurala misma. Seexigiré certificadodesuscaracteristicasyhomologacionparalasmuestraspresentadas.El marcadoCEseraobligatoriosi
lanormativaasi loindica.

Condicionesgeneralesde ejecucion.

Condicionesgeneralesdeejecucion. Todoslostrabajos, incluidosenelpresenteproyectoseejecutaran esmeradamente, conarregloa lashuenaspracticasdela construccion, déacuerdoconlascondiciones establecidasenelPliego de
Condicionesde  la  Edificacionde  laDireccionGeneralde ~ Arquitectura  de 1960,  ycumpliendoestrictamentelas instrucciones  recibidas por la  DirecciénFacultativa, nopudiendopor  tanto
servirdepretextoalcor labajasubasta,paravari Jaejecucionnilaprimeracalidaddelas instalacionesproyectadasen cuantoasusmaterialesymanodeobra, nipretenderproyectosadicionales.

Control de calidad.
Enla  obra intervendrdunaempresa  decontroldecalidadenlostérminosestablecidosporLey.Las  condicionesdecontratacionyvinculacionconla  adjudicatariayla  administracionlasdeterminard  la propia
administraciéncontratanteprevioiniciodelasobras. Elplandecontrol se definiraporparte deladireccion deobraprevioiniciodelaobrayporindicaciéndelaadministraciéncontratante.

Gestion deresiduos
El adjudicatariodeberincluir unestudiodegestionderesiduosdeconstruccionydemolicion,cuyo contenidoquedaestablecidoenelRD105/200/de1defebrero,porelqueseregulalaproducciony gestionde losresiduosde construcciony
demolicién.Seincluirainclusolonoespecificado enelproyecto peroqueseanecesarioduranteeldesarroliodelaobra

3. PLIEGO DECONDICIONESPARTICULARESTECNICAS

3.1. ACTUACIONESPREVIAS

DERRIBOS

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADESDEOBRA

Ejecucion

Demolicionpormediosmecanicos:Demoliciénpor empuje,para alturasdel edificio,opartedeéste, inferiora2/3dela alcanzableporlaméquinayéstapuedamaniobrarlibrementesobreelsuelocon  suficienteconsistencia.No se
ejecutara enelcaso de estructuras metélicaso de hormigénarmado. Se demolera a manola zona decontactoconlasmedianeras, dejandoaislado eltajoa demoler conla maquina.
Demoliciénporcolapso,realizadoexplosivosoporempujeporimpactodeboladegranmasa.En edificiosconestructurasdeacero,conpredominiodemaderaoelementosfacilmentecombustibles nose utilizaranexplosivos.
Demolicionmanual.Serealizaempezando porlacubiertadearribahaciaabajoenordeninverso ala ejecuciénnormal.Seprocurara lahorizontalidadyseimpedira quetrabajenoperariossituadosa distintosniveles.

L Jederriboseharanconlasprecauciones precisaspara lograrunascondicionesdeseguridad suficientes,impedir dafios enlasconstruccionespréximas,marcandoselos elementosaconservary

produciendolasmenoresmolestiasposiblesa losocupantesdelaszonasaledafiasalos trabajosde derribo. Se impediratrabajarenobrasde demolicion y derribo cubiertasde nieve o endiasde lluvia. No se derribaranlos
elementosatirantadosodearriostramientomientrasnosesuprimanocontrarrestenlas tensionesqueincidansobreellos.Enelementosmetélicos entensionsedeberatener encuentaelefecto



deoscilacionalrealizarelcorteoalsuprimirlastensiones.Cuandounelementonoseamanejablepor una sola persona serealizara elcorteodesmontajemanteniéndolosuspendidooapuntalado, evitando
caidasbruscasy/ovibracionesquesetransmitanalrestodel edificiooalosmediosauxiliares.Se arrancaranodoblaranlaspuntasyclavos.Noseacumularanniseapoyaranelementosyescombros contravallas,murosysoportes, propios
omedianeros,si éstos debenpermanecer en pie,nisobrelos andamios.Seimpediranlassobrecargassobreplantas lasplantas oforjadosdel edificio por acumulacion de escombrossobre ellos.Sepermitiraelgiro, perono
eldesplazamientodelos puntosdeapoyodelos elementosconstructivos,mediantemecanismoquetrabajeporencimadelalineadeapoyodelelemento
ypermitaeldescensolento.Encasodederribararboles seacotaralazona,seatirantaran,secortaran porsubaseysederribaran.Loscompresores, martillosneumaticososimilares,seutilizaran previa autorizaciondela
DirecciénFacultativa. Lasgriasnoseutilizaranpara realizar esfuerzoshorizontalesu oblicuos.Lascargasseiniciaran aelevarlentamentecon elfin deobservarsiseproducenanomalias,en cuyocasosesubsanarandespués
dehaber descendidonuevamentela carga a sulugar inicial.Nose descenderan las cargas bajo el solo control del freno. Se regaran los escombros para impedir la generaciondedepolvo.Nosedejaranelementosdeledificio
enestadoinestable,queelviento,las condicionesatmosféricasuotrascausaspuedanprovocarsuderrumbamientoalfinalde cadajornadade
trabajo.Sedeberanprotegerdelalluvia,mediantelonasoplasticos,laszonasoelementosdeledificioa losque lespueda afectar.

Evacuacionde losescombros:

Medianteaperturadehuecosenforjados,coincidentesenverticalconelanchodeunentrevigado y longituddelm al,50m,distribuidosde tal formaquepermitanla rapida evacuaciéndelosmismos. Sélopodrautilizarse enedificios
orestosde edificiosconunméximodedos plantasycuandolos escombrossean detamafiomanejableporuna persona.Mediantegria,cuandosedispongadeun espacio
parasuinstalacionyzonaparadescargadelescombro.Mediante bajantescerrados.Eldltimo tramodelbajantesedeberainclinarparareducirla velocidaddesalidadelmaterial, quedandoel extremocomoméaximoa 2m por encima del
receptaculoderecogida. Elbajantenoird situado exteriormenteenfachadasquedenalaviapiblica,salvosutramoinclinadoinferior,ysusecciondtil - noserasuperiora50x 50cm.Su  embocadurasuperiorse — protegeracontra

posiblescaidas  accidentales,adema aprovistadetapaconposibilidaddecierreconllave sedeberacerrar  antesde  procederala  retiradadelcontenedor.  Loshajantessesujetarana  elementosresistentesy
estaranalejadosdelaszonasdepaso,de formaquesegaranticesuseguridad.Mediante desescombradomecanizado.Lamaquinaseaproximaraalamedianeriacomomaximoladistancia quesefialela
documentaciontécnica.Nosesobrepasara la distanciadelm,nisetrabajara en direcciénperpendicularaalamedianerfa.Elespaciodondecae escombrodebera estaracotado

vigilado.Seprohibehacerhoguerasdentrodeledificio,ylashoguerasexterioresestaranprotegidas delvientoyvigiladas.Enningtn casoseutilizaraelfuegoconpropagaciondellamacomomediode demolicion. Se prohibiraarrojarel
escombro,desde lo alto de lospisosde laobra, alvacio.

CONDICIONESPREVIASA SUREALIZACION DEUNIDADESDEOBRA

Antesdelcomienzose  obtendrandelosorganismoscompetenteso  delascompafifassuministradorasensu  caso,lasautorizacionescorrespondientespara  procederalaretiradao  neutralizacionde  placas, hitos,sefiales,
canalizacionesydemasserviciosadosadosoproximosa la edificacion,quepuedanverseafectadospor la demolicion.Ademéasseprotegeranloselementosdeservicioplblicoquepuedanserafectadosporlos trabajos,tales comobocasde
riego,sumiderosde alcantarillas, arboles,farolasdealumbradopublico,sefiales detrafico,etc.

Se realizarduna  inspeccion paraverificar el estado del edificio,las instalaciones, estructura, estado de conservaciondelmismo, yreconocerd suentomo, los viales,redes deservicios asicomoelestadodelas
edificacionescolindantesymedianeriasquepuedanser afectadasporelprocesodedemolicion.

Se adoptarany dispondranlasmedidasoportunasdeconsolidacion,apuntalamiento, apeo y proteccion de los elementos estructurales y constructivos de la propia edificacion o de las edificaciones colindantes y
medianeriascomprometidas.

Senotificaradeformafehacientealospropietariosdelasfincasyedificacionescolindantesdelademoliciony

siseestimaseoportuno,sesolicitaraalamisma,autorizaciénparareconocerlas,colocartestigosylevantar actanotarialdelasituacion realdeconservaciénenquesehallasen,conelfin depoderevaluarlasposibles lesionesy
depurarlasresponsabilidadesqueseprodujerandurantelaejecuciéndelostrabajos,asicomo determinarelrégimendeindemnizacionesaquehubieselugar.

Severificaraquenoexistaalmacenamientodemateriales combustibles,explosivos opeligrosos.Asicomode espacioscerrados quepuedanalbergargases,vaporestoxicos,inflamables,etc.
Lostrabajosseprotegeranconunavalladeprotecciénqueimpidaelpasodepeatones.

Sedesconectaran lasdiferentesinstalacionesdeledificioyseneutralizaran sus acometidas, sifuerapreciso.

Sedejaranprevistastomasdeagua para  elriego, para impedir la formaciéndepolvopor el desescombroo demolicién.Enedificios  conestructura - demaderaoconabundanciadematerialcombustiblesedispondra,
comominimo,deunextintormanualcontraincendios.

Enedificiosabandonados,si seestimapreciso,sedeberaprocederadesinsectarydesinfectareledificio.

Seidentificaranloselementosdeamianto,siguiendolasdisposicionesdelRealDecreto396/2006 parasu  retirada  comoresiduopeligroso. Esta retirada serealizard cumpliendola normativa por partedeEmpresas con
RegistrodeAmianto(RERA).

CONDICIONESDETERMINACIONDEUNIDADES DEOBRA

Unavezfinalizadas lasobrasdedemolicién,sedeberaprocederalalimpiezadelsolar.
Seasegurara queelsolar cuenteconeldesagiieprecisoparaevitarlaacumulaciéndeaguadelluviaonieve quepuedaperjudicaralocaleso cimentacionesdefincas colindantes.

CONDICIONESDECONSERVACIONYMANTENIMIENTODEUNIDADESDEOBRA

Enel solardondesehayarealizado lademolicién,seconservaran lascontenciones,apuntalamientosy apeos

realizadosparalasujeciondelasedificacionesmedianeras,asicomo las vallasy/ocerramientos.

Serealizardunarevisiongeneralde  lasedificacionesmedianerasunavezconcluidoslostrabajospara  observar  las  lesionesquehayanpodido  surgir.Las  vallas,sumideros,arquetas,pozosy ~ apeos  semantendran
enperfectoestadodeservicio.

SeconsultaraalaDirecciénFacultativaenelcasode observaralgunaaanomalia,estaevaluarasuimportancia ydictaminaralasolucionaadoptar sifueranecesario.

CONTROLDEEJECUCION,ENSAYOSYPRUEBASDEUNIDADESDEOBRA

Mientras sell aholostrabajosdeejecuciénsevigilara ificaraqueseadoptenlasmedidas de seguridad especificadas,quese dispone delosmediosadecuadosyque elordenylaformadeejecuciénse adaptanaloindicado.
Siaparecierangrietas enlos edificios medianeros separalizaranlos trabajos, yseavisaraa la Direccién Facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidacién si fuese preciso, también se evaluara la colocaciono
nodetestigos.

CRITERIOSDEMEDICIONYVALORACIONDEUNIDADESDEOBRA

Elcriterio de mediciony valoracionsera elque se especifique eneltexto de cada partida,enelcaso de que no
vengarecogidoseseguiranlossiguientescriterios:En general laevacuaciéndeescombros,conlostrabajos decarga, transporteydescarga,sevaloraradentrodelaunidaddederribocorrespondiente.
Siemprequeno estéincluidalaevacuaciéndeescombrosen lacorrespondienteunidaddederribo: m3de evacuaciéndeescombroscontabilizadosobrecamion.

3.2. CERRAMIENTOSYPARTICIONES

ALUMINIO

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADESDEOBRA

Seatenderaaloespecificado en elCTEDBHE1,apartado6,severificaraquelosmaterialescumplenlas especificacionesde proyecto respectoalaspropiedadeshigrotérmicasdelosmismos:conductividadtérmica factor deresistencia a la
difusion del vapor deagua densidadycalor especifico, demanera quesecumpla la transmitanciatérmica méximaexigidaaloscerramientosqueformanlaenvolventetérmica.

TambiénalDBHR apartado4.1,enelpliegodecondiciones ~ delproyectodeberanexpresarselas ~ caracteristicas ~ actisticas de los materiales utiizados en los elementos constructivos de separacion.Los
materialesquecomponenloselementosconstructivoshomogéneosse caracterizan porlamasaporunidad de  superficiekg/m2.Los  aislantesdeloselementosopacosopanelesutiizadosparaaplicacionesactsticasse
caracterizanpor istividadalflujodelaire, r,enkPa-s/m2,obtenidaseginUNE-EN29053:1994.Se verificardquesecorrespondeconlaespecificadaenproyecto.

-Basesdefijaciénen losforjados:

Formados por perfil deaceroconun espesor minimodegalvanizadopor inmersién - de4micras.Llevardn soldadas un minimodedos patillas deanclaje, disponiéndoseuniformementerepartidas. Iran provistasdelos
elementosprecisosparael acoplamientoconel anclaje.

-Anclajes:

Compuestosporperfildeaceroconunespesorminimodegalvanizadopor inmersiénde40micras. Provistos deloselementosprecisospara elacoplamientoconla basedefijacion,deformaquepermitaelreglajedelos
elementosdelmurocortinaen susdosdireccioneslaterales,yotranormalalmismo.Deberénsercapacesde absorberlosmovimientosdedilataciéndeledificio.

-Estructuraauxiliar:

Existendos ~ sistemas:montantes ~ verticales  ytravesafios horizontales, olnicamentemontantes  verticales. Los montantesytravesafiosnopresentarandeformacionesnialabeos,suaspectosuperficialestaraexentode
rayas,golpesoabolladuras ~ ysuscortes  seranhomogéneos.Iraprovistodeloselementos  precisos  parael  acoplamiento  conlosanclajes, — travesafiosopanelescompletosyconlosmontantessuperior  einferior.  Los
montantesllevaranenlosextremosloselementosprecisospara elacoplamientoconlospanelesyvendran protegidossuperficialmentecontralos agentescorrosivos.

Lostravesafiosymontantespodranserde: Aluminio,deespesorminimo2mm.

Aceroconformado,deespesorminimo0,80mm. Aceroinoxidable,deespesorminimol,50mm. PVC,etc.

Laperfileriaseracon/sinroturade puentetérmico.

Las bases defijacion,elanclajeyla estructuraauxiliardeberantener laresistencia suficienteparasoportar el pesodeloselementosdelmurocortinaseparadamente, plantaporplanta.

-Sistemadefijaciéndelvidrio:
Lafijaciondelvidrioalaestructuraportantesepodraconseguirpordostécnicasdiferentes: Fijacionmecanicamediantepiezasmetalicasytaladrospracticados al vidrio.
Acristalamientoestructural:fijacionelasticacon adhesivos,Generalmentesiliconasdealtomédulo.

-Acristalamiento:
Cuandolafijaciénalaestructuraportantesea mecénica,el vidriodeberaserobligatoriamentetemplado. Cuandosetratedeacristalamientoestructural,elvidriopodrasermonoliticooconcamaradeaire, recocido,
templado,laminar,incoloro,decolorycon capasselectivasy reflectantesobajoemisivas.

Enantepechossiempreserén vidriostemplados.

Elacristalamientosiemprellevarauntratamientodebordes,comominimocanto arenado.

-Elementosopacosdecerramiento:

Asuvez estardncompuestos poruna placa exterior yotrainterior (deacero, aluminio,cobre,madera, vidrio, zinc,etc.),con unmaterial aislante intermedio(lanamineral,poliestirenoexpandido,etc.).
Loselementosopacosseran resistentesalaabrasionyalos agentesatmosféricos.

-Juntapreformadadeestanquidad:podraserdepolicloropropeno,dePVC etc.



-Materialdesellado:podréaserdetipoThiokol,siliconas, etc.

-Paneles:

Elpanelsesuministrara consusistema desujeciona la estructura deledificio, quegarantizara, una vez colocadoelpanel,suestabilidadasicomo suresistenciaalassolicitacionesprevistas.

Elpanelpodraserdeunmaterial - homogéneo,(pléstico,metélico,etc.),obiencompuestodecapaexteriorde  tipoplasticoometalico(acero, aluminio, aceroinoxidable,madera,material ~sintéticoetc.), capa intermedia de material
aislante/absorbenteyunaldminainteriord ialpléstico,metélico,madera,etc.

Los cantosdelpanelpresentaranlaformaadecuaday/o sesuministraraconloselementosaccesoriosprecisos para quelasjuntasresultantesdela uniénentrepanelesydeéstosconloselementosdela fachada,una vez selladasyacabadas
seanestancasal airey al aguaynodenlugarapuentestérmicos.

Elmaterialqueconstituyaelaislamientotérmicopodraserfibradevidrio,espumarigidadepoliestireno ~ extruida,espuma de poliuretano, etc.Cuando se trate de paneles de acero  éste llevard algin tipo  de
tratamientocomoprelacado,galvanizado,etc.

Cuando se trate de panelesde aluminio,elespesorminimo delanodizado sera de 20 micrasenexterioresy 25 micrasenambiente marino.Encasodeirlacados,elespesorminimodellacadoserade80micras.

-Sistemadesujecion:

Denoser posiblelasujecion directa del panel alaestructura deledificio, la fijacionserealizara mediante elementosauxiliares como correasenZoC,perfilesintermediosdeacero,etc.

Se deberanindicarlastoleranciasdel sistemade fijacion,de distanciaentre planoshorizontalesde fijacionyde aplomadoentreel elementodefijacionmas saliente. El sistema defijaciondel panel a la estructurasecundaria
podraservistouocultomedianteclips,tomillos autorroscantes,etc.

Seprotegerancontralacorrosionloselementosmetélicosdelsistemadesujecion.

-Juntas:las juntasentrepanelespodranseratope,omedianteperfiles, etc.

-Materialesdesellado:podrasermediante ialespastososobienperfilespreformados.

CONTROLDE RECEPCIONDEMATERIALES

Elcontrolde recepciontiene porobjeto comprobarque lascaracteristicastécnicasde - losproductos,equiposy - sistemassuministradossatisfacenloexigido en  elproyecto.Estecontrolcomprenderéelcontroldela documentaciénde
lossuministros, realizado de acuerdo conelarticulo 7.2.1 delCTE (incluso elmarcado CEy la Declaracion de Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluacionestécnicasde idoneidad,
segnelarticulo 7.2.2 delCTE yelcontrolmediante ensayos,conforme al articulo7.2.3.

LosmaterialescumplirdnconloespecificadoenelReglamentoEuropeodeProductosdeConstruccion(RPC)
305/2011.SeatenderaalatltimapublicaciénenelB.O.E.dellistadocompletodelaNormasArmonizadasde
ProductosdeConstruccion.

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADES DEOBRA
ConformealCTEDBHE 1,apartado7,seindicaranlascondicionesparticularesdeejecuciondelos cerramientosdelaenvolventetérmicaenelpliegodecondicionesdelproyecto

ConformealDBHR,apartado4.2, enelpliegotamhiénseexpresaranlascaracteristicasactsticasdelos elementosconstructivosqueseobtendranmedianteensayosenlaboratorio.Deohtenersemediante métodos
decélculo,losvaloresobtenidosylajustificaciondeloscalculosdeberanincluirseenlamemoriadelproyecto yconsignarseenelpliegodecondiciones.

Ejecucion

Losanclajes sefijaranalast lefijaciondemaneraquepermita elreglajedelmontanteunavez colocado. Losmontantessecolocaranenlafachadauniéndolosporsupartesuperioralosanclajespermitiendodeese

modolaregulaciénensustresdirecciones, paralograrlamodulacion,aplomadoynivelacion.Parapermitirel - apoyo entre montantes, se acoplard un casquilo sobre el montante que permita el apoyo con el
inmediatamentesuperior. Sedejaraunajuntadealmenos2mm/mentrelosmontantes, igualqueentreel montanteytravesario.

Lostravesafiosseuniranalosmontantespormediodecasquillosyotrossistemas. Entre,quedaraunajunta dedilatacionde2mm/m.

Secolocara 'toopacootransparentedecerramientosobreelmédulodelcerramientofijandosea él mediantejunquillosapresiono sistemaquerealiceesamismafuncion.

Lajuntapreformadade estanquidadsecolocaraalolargodelosencuentrosdel cerramientocon loselementos deobra,enla unidnconloselementosopacos,transparentesycarpinterias,de formaque asegure la estanquidadal aireyal
aguaypermitalosmovimientosdedilatacion.

Launiéndelpanel completoalosmontantes serealizara mediantecasquillosapresionyangularesatomillados quepermitan ladilatacion,estauniéncoincidiraconlosperfileshorizontalesdelpanel.

Cuandoexistanelementos decarpinteria, seunira por tornillos conjuntas deexpansiénuotros si flotar I icturaauxiliardel iento.

Cuandosetratedeacristalamientoestructural, elencoladodelosvidriosa loshastidoresmetélicossehara siempreentaller climatizado,nuncaenobra,paraimpedirriesgodesuciedaducondensaciones.

CONDICIONESPREVIASA SUREALIZACION DEUNIDADESDEOBRA

Soporte

Serecibiran,durantelaejecuciéndelosforjiados,en  su  canto,carasuperioroinferior  un  nimeronde  basesde fijaciénquedandoempotradas,aplomadasyniveladas.Severificaraqueeldesplomeentrecarasdeforjados
enfachadanoesmayorde10mmyquelosdesnivelesmaximosdelosforjados sonmenoresde25mm.

Semarcaranlosejesdemodulaciénenelbordedelforjadoinferiorpasandolosmedianteplomosalassucesivasplantas.

CONDICIONESDETERMINACIONDEUNIDADES DEOBRA
Elmaterialdeselladoseaplicaraentodoelperimetrodelas juntasatemperaturasuperiora0°C,comprobando antesdeextenderloguenoexistendxidos,polvo,grasachumedad.

CONDICIONESDECONSERVACIONYMANTENIMIENTODEUNIDADESDEOBRA
Seimpedirangolpesyrozaduras.Noseapoyaransobreelcerramientoningtnelementouobjetoque,al ejercerunesfuerzosobreéstepuedadafiarlo.

SeconsultaraalaDireccién Facultativaenelcaso de observaralgunaaanomalia,estaevaluarasuimportancia ydictaminaralasolucionaadoptar sifueranecesario.

CONTROLDEEJECUCION,ENSAYOSYPRUEBASDEUNIDADESDEOBRA
Controldeejecucion

Noseaceptaran las siguientescircunstancias:

-Basedefijacion:
Eldesplomepresentevariacionessuperioresa+1cm,odesnivelesde+2,5cmenlm.
-Montantesytravesafios:

Noexistancasquillosdeunionentre montantes.
Eldesplomeodesnivelpresentevariaciones superioresa+2%.

-Cerramiento:

Nopermita movimientosdedilatacion.

Lacolocaciondiscontinuacincompletadelajuntapreformada. Enelmaterialdeselladoexistadiscontinuidad.

Incorrectafijaciéndelelementodecerramiento.

Elsellador nocubracompletamenteelanchodelajunta.Ensayosypruebas

-Lapruebadeservicio consisteen:

Secomprobaralaestanqueidaddepafiosdefachadaalaguade escorrentia.Montanteytravesafio: Resistencia.Apariciondedeformacionesodegradaciones.

Caraexteriordelos elementosopacos:Resistencia:existenciadegrietas,degradaciones,deformaciones, deterioroso defectosapreciables.Carainteriordeloselementosopacos:Resistencia. Sedegradaoagrietael
imientooseocasionandeteriorosensuestructura.

CRITERIOSDEMEDICIONYVALORACIONDEUNIDADESDEOBRA

Elcriterio de mediciony valoraciénsera elque se especifique eneltexto de cada partida,enelcaso de que no vengarecogidoseseguiran los siguientescriterios:
m2 de superficie de muro ejecutado (estructura,paneles,acristalamiento),incluyendo o no la estructuraauxiliar inclusopiezasespecialesdeanclaje,selladoyposteriorlimpieza.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOSDEUNIDADESDEOBRA

Parapreverurelfenomenoelectroqu|m|code|acorr05|ongaNanlcaentremetalescondlferente potencial,se adoptarén las siguientesmedidas:
itaracolocardosmetalesdedistintopotencialencontacto,denoserposibleimpedirelcontactoentre dosmetales,se elegiranmetalespréximosenlaserie galvanica Aislareléctricamente losmetalescondiferente potencial.

Impedirelaccesodeaguayoxigenoalazonadeuniondelosdosmetales.

Cuandolaestructuraauxiliardelmurocortinanoestépreparadapararecibirdirectamenteelelementode

cerramiento,éstesecolocaracon carpinterfa.Los adhesivosseran siliconasdetrestipossegtin losmaterialesa enlazar:

Fabricacion del dobleacristalamiento:Silicona para unién vidrio-vidrio. Fijacion del vidrioal marcosoporte: Siliconaparalaunionvidrio-metal.Selladodelas juntasentrevidrios:Siliconadeestanquidad.

Todos los elementos auxiliares,comocalzos, obturadores, etc.queintervengan en el montajeseran compatiblesentresiy con losselladoresyadhesivos.

Setendra encuentalascaracteristicasparticularesdecada materialvitreoysucompatibilidadconelrestode materiales.Parael usodeacristal

Ictsepodrausar cualquiertipodevidrioexceptoelvidrioarmado.

VERIFICACIONESYPRUEBAS DESERVICIO

Como serecoge enelCTE DBHR Capitulo5.3: Enel casode quese realicenmedicionesinsitumedicionesin

situparaverificarlasexigenciasdeaislamientoacUsticoaruidoaéreoy delimitaciondeltiempode reverberacion,seharanporlaboratoriosyconformealoestablecidoenlasUNE-ENISO140-4, UNE-ENISO

16283 1 2015yUNE ENISO 140-5:1999 pararwdo aéreoyen la UNE-ENISO 3382,UNE-ENISO 3382-1:2010 y UNE-EN SO 3382-2:2008 para tiempo de reverberacion. La valoracion global de resultados de las mediciones
ientoserealizaraconformealasdefiniciones dediferencia deniveles estandarizada para cadatipoderuido segtinloestablecidoenelAnejoHdelDBHR.

SeadmitentoleranciasenelcumplimientodelasexigenciasdelDBHR entrelosvaloresobtenidospor medicionesinsituylosvaloreslimiteestablecidosenelapartado2.1delDB HR:-Aislamientoa ruidode impacto:3dB.-

Tiempodereverberacion:0,1segundos.

Sisehandispuestocomoaberturas ~ deadmisiondeaire, seginDB-HS 3, sistemas condispositivodecierre, talescomoaireadoresosi Jemicroventilacion, la verificaciondela exigencia de aislamientoactstico

frentearuidoexteriorserealizaracondichosdispositivos cerrados.

ACERQ
CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADESDEOBRA



Seatenderaaloespecificado en elCTEDBHEZ1,apartado6 severificaraquelosmaterialescumplenlas especificacionesdeproyectorespectoalaspropiedades higrotérmicasdelosmismos:conductividadtérmica
factorderesi iaaladifusidelvapordeaguadensidadfiycalorespeccp,demaneraquesecumplalatransmitanciatérmica méximaexigidaaloscerramientosqueformanlaenvolventetérmica. También al DB HR, apartado 4.1, en el pliego
de condiciones del proyecto deberan expresarse las

caracteristicas actsticas de los materiales utilizados en los elementos constructivos de separacién.Los materialesquecomponenloselementosconstructivos homogéneosse caracterizan por lamasaporunidad de superficiekg/m2.
Losaislantesdeloselementosopacosopanelesutilizadosparaaplicacionesactsticasse caracterizanporlaresistividadalflujodelaire,r, enkPa-s/m2,0btenidaseginUNE-EN29053:1994.Se
verificaraquesecorrespondeconlaespecificadaenproyecto.

-Basesdefijaciénen losforjados:

Formados por perfil deaceroconun espesor minimodegalvanizadopor inmersion - de4micras.Llevaran soldadas un minimodedos patillas deanclaje, disponiéndoseuniformementerepartidas. Irdn provistasdelos
elementosprecisosparael acoplamientoconel anclaje.

-Anclajes:

Compuestosporperfildeaceroconunespesorminimodegalvanizadopor inmersiénde40micras.Provistos deloselementosprecisospara elacoplamientoconla basedefijacion,deformaquepermitaelreglajedelos elementosdelmurocortina
ensusdosdireccioneslaterales, yotra normalalmismo.Deberanser capacesde absorberlosmovimientosdedilataciondel edificio.

-Estructuraauxiliar:

Existendos  sistemas:montantesverticales  ytravesafios  horizontales,  olinicamentemontantes  verticales.  Los  montantesytravesafiosnopresentarandeformacionesnialabeos,suaspectosuperficialestaraexentode
rayas,golpesoabolladurasysuscortesseranhomogéneos.Ira provistode loselementosprecisosparael acoplamiento conlosanclajes, travesafiosopanelescompletosyconlosmontantessuperior einferior. Los montantes llevaranen
losextremosloselementos precisospara elacoplamientocon lospaneles yvendran protegidossuperficialmentecontralos agentescorrosivos.Lostravesafiosymontantespodranserde:
Aluminio,deespesorminimo2mm.Aceroconformado,deespesorminimo0,80mm.Aceroinoxidable,deespesor  minimo1,50mm.PVC,etc.Laperfileriaseracon/sinroturade ~ puentetérmico.Llas  basesdefijacion,  elanclajeyla
estructuraauxiliardeberantener laresistenciasuficienteparasoportar el pesodeloselementosdelmurocortinaseparadamente, plantaporplanta.

-Sistemadefijaciéndelvidrio:

Lafijaciondelvidrioalaestructuraportantesepodraconseguirpordostécnicasdiferentes: Fijacionmecanicamediantepiezasmetalicasytaladrospracticados al vidrio.

Acristalamientoestructural:fijacion elésticacon adhesivos,Generalmentesiliconasdealtomédulo.

-Acristalamiento:

Cuandolafijaciénalaestructuraportantesea mecénica,el vidriodeberaserobligatoriamentetemplado. Cuandosetratedeacristalamientoestructural elvidriopodrasermonoliticooconcémaradeaire, recocido,
templado,laminar,incoloro,decolorycon cay i isi

Enantepechossiempreseran vidriostemplados.

Elacristalamientosiemprellevarauntratamientodebordes,comominimocanto arenado.

-Elementosopacosdecerramiento:

Asuvez estardncompuestos poruna placa exterioryotrainterior (deacero, aluminio, cobre,madera, vidrio, zinc,etc.),con unmaterial aislante intermedio(lana mineral,poliestirenoexpandido,etc.).

Loselementosopacosseran resistentesalaabrasionyalos agentesatmosféricos.

-Juntapreformadadeestanquidad:podraserdepolicloropropeno,dePVCetc.

-Materialdesellado:podréaserdetipoThiokol,siliconas, etc.

-Paneles:

Elpanelsesuministrara consusistema desujeciona la estructura deledificio, quegarantizara, una vez colocadoelpanel,suestabilidadasicomo suresistenciaalassolicitacionesprevistas.

Elpanelpodraserdeunmaterial - homogéneo,(pléstico,metélico,etc.),obiencompuestodecapaexteriorde  tipoplasticoometalico(acero, aluminio, aceroinoxidable,madera,material = sintéticoetc.), capa intermedia de material
aislante/absorbenteyunaldminainteriord ialplastico,metélico,madera,etc.

Los cantosdelpanelpresentaranlaformaadecuaday/o sesuministrardconloselementosaccesoriosprecisos para quelasjuntasresultantesdela uniénentrepanelesydeéstosconloselementosdela fachada,una vez selladasyacabadas
seanestancasal airey alaguaynodenlugarapuentestérmicos.

Elmaterialqueconstituyaelaislamientotérmicopodraserfibradevidrio,espumarigidadepoliestireno ~ extruida,espuma  de poliuretano, etc.Cuando se trate de paneles de acero  éste llevard algin tpo  de
tratamientocomoprelacado,galvanizado,etc.

Cuando se trate de panelesde aluminio,elespesorminimo delanodizado sera de 20 micrasenexterioresy 25 micrasenambiente marino.Encasodeirlacados,elespesorminimodellacadoserade80micras.

-Sistemadesujecion:

Denoserposiblelasujeciondirectadelpanelalaestructuradeledificio, lafijacionserealizaramediante

elementosauxiliares como correasenZoC,perfilesintermediosdeacero,etc.

Se deberanindicarlastoleranciasdelsi de fijacion,de distancia entre planoshorizontalesde fijaciony de aplomadoentreel elementodefijacionmas saliente. El sistema defijaciéndel panel a la estructurasecundaria
podréservistouocultomedianteclips,tomillos autorroscantes, etc.

Seprotegerancontralacorrosionloselementosmetélicosdelsistemadesujecion.

-Juntas:las juntasentrepanelespodranseratope,omedianteperfiles, etc.

-Materialesdesellado:podrasermediante ialespastososobienperfilespreformados.

reflectantesobaj

CONTROLDE RECEPCIONDEMATERIALES

Elcontrolde  recepciontiene  porobjeto  comprobarque  lascaracteristicastécnicasde  losproductos,equiposy  sistemassuministradossatisfacenloexigido  enel  proyecto.Estecontrolcomprenderéaelcontroldela
documentaciéndelossuministros,realizadodeacuerdoconelart7.2.1delCT E(inclusoelmarcadoCEyla DeclaraciéndePrestaciones, cuandosea pertinente), elcontrolmediantedistintivosdecalidadoevaluaciones
técnicasdeidoneidad,seglinel art 7.2.2delCTEyelcontrolmedianteensayos,conformealart7.2.3.
LosmaterialescumplirdnconloespecificadoenelReglamentoEuropeodeProductosdeConstruccion(RPC)305/2011. SeatenderaaladltimapublicaciénenelB.O. E.dellistadocompletodelaNormasArmonizadasdeProductosdeConstruccion.

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADES DEOBRA

Conforme al CTE DB HE 1, apartado 7, se indicaran las condiciones particulares de ejecucion de los cerramientosdelaenvolventetérmicaenelpliegodecondicionesdelproyecto

ConformealDBHR,  apartado4.2,  enelpliegotambiénseexpresaranlascaracteristicasaclsticasdelos ~ elementos ~ constructivos — queseobtendran  medianteensayos en  laboratorio. ~ Deobtenersemediantemétodos
decélculo,losvaloresobtenidosylajustificaciéndeloscélculosdeberanincluirseenlamemoriadelproyecto yconsignarseenelpliegodecondiciones.

Ejecucion

Losanclajes sefijaranalasbasesdefijaciondemaneraquepermitaelreglajedelmontanteunavez colocado. Losmontantessecolocaranenlafachadauniéndolosporsupartesuperioralosanclajespermitiendodeese
modolaregulaciénensustresdirecciones, paralograrlamodulacién,aplomadoynivelacion.Parapermitirel  apoyo entre  montantes, se acoplarda un casquilo sobre el montante que permita el apoyo con el
inmediatamentesuperior. Sedejaraunajuntadealmenos2mm/mentrelosmontantes, igualqueentreel montanteytravesafio.

Lostravesafiosseunirdnalosmontantespormediodecasquillosyotrossistemas. Entre, quedaraunajunta dedilatacionde2mm/m.

Secolocaraelelementoopacootransparentedecerramientosobreelmédulodelcerramientofijandoseaél mediantejunquillosapresiéno sistemaquerealiceesamismafuncion.
Lajuntapreformadadeestanquidadsecolocaraalolargodelosencuentrosdelcerramientocon loselementos deobra,enlauniénconloselementosopacos,transparentes ycarpinterias,de formaque asegure la estanquidadal airey al
aguaypermitalosmovimientosdedilatacion.

Launiéndelpanel completoalosmontantes serealizaramediantecasquillosapresiény angularesatornillados quepermitanladilatacion,estaunioncoincidiraconlosperfileshorizontalesdelpanel.
Cuandoexistanelementosdecarpinteria,seuniraportornillosconjuntasdeexpansiénuotrossistemas flotantesalaestructuraauxiliardel cerramiento.

Cuandosetratedeacristalamientoestructural elencoladodelosvidriosaloshastidoresmetélicossehara  siempreentaller  climatizado,nuncaenobra, paraimpedirriesgodesuciedaducondensaciones.  CONDICIONESPREVIASA
SUREALIZACION DEUNIDADESDEOBRA

Soporte

Serecibiran,durantelaejecuciéndelosforjiados,en  su  canto,carasuperioroinferior  un  nimeronde  basesde fijacionquedandoempotradas,aplomadasyniveladas. Severificaraqueeldesplomeentrecarasdeforjados
enfachadanoesmayorde10mmyquelosdesnivelesmaximosdelosforjados sonmenoresde25mm.

Semarcaranlosejesdemodulaciénenelbordedelforjadoinferiorpasandolosmedianteplomosalas sucesivasplantas.

CONDICIONESDETERMINACIONDEUNIDADES DEOBRA
Elmaterialdeselladoseaplicaraentodoelperimetrodelas juntasatemperaturasuperiora0°C,comprobando antesdeextenderloguenoexistendxidos,polvo,grasaohumedad.

CONDICIONESDECONSERVACIONYMANTENIMIENTODEUNIDADESDEOBRA
Seimpedirangolpesyrozaduras.Noseapoyaransobreelcerramientoninglinelementouobjetoque,al ejercerunesfuerzo sobreéstepuedadaiarlo.
SeconsultaraalaDireccion Facultativaenelcaso de observaralgunaaanomalia,estaevaluarasuimportancia ydictaminaralasolucionaadoptar sifueranecesario.

CONTROLDEEJECUCION,ENSAYOSYPRUEBASDEUNIDADESDEOBRA
Controldeejecucion

Noseaceptaranlas siguientescircunstancias:

-Basedefijacion:
Eldesplomepresentevariacionessuperioresa+1cm,odesnivelesde+2,5cmenlm.
-Montantesytravesafios:

Noexistancasquillosdeunionentre montantes.
Eldesplomeodesnivelpresentevariaciones superioresa+2%.

-Cerramiento:

Nopermita movimientosdedilatacion.
Lacolocaciondiscontinuacincompletadelajuntapreformada. Enelmaterialdeselladc
Elsellador nocubracompletamenteelanchodelajunta.Ensayosypruebas
-Lapruebadeservicio consisteen:

Se comprobard la estanqueidad de pafios de fachada al agua de escorrentia. Montante y travesafio: Resistencia.Apariciondedeformacionesodegradaciones.

Cara exterior deloselementos  opacos:Resistencia:existencia  degrietas, degradaciones, —deformaciones, deteriorosodefectos — apreciables.Carainteriordeloselementos — opacos:Resistencia.Sedegradaoagrietael
revestimientooseocasionandeteriorosensuestructura.

ontinuidad. Incorrectafijaciondell itodecerramiento.

CRITERIOSDEMEDICIONYVALORACIONDEUNIDADESDEOBRA
Elcriterio de mediciony valoraciénsera elque se especifique eneltexto de cada partida,enelcaso de que no vengarecogidoseseguiran los siguientescriterios:

mzdesuperficie de muroejecutado(estructura,paneles,acristalamiento),incluyendoono laestructuraauxiliar inclusopiezasespecialesdeanclaje, selladoyposteriorlimpieza.



MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOSDEUNIDADESDEOBRA

Paraprevenirelfenémenoelectroguimicodelacorrosiéngalvanicaer ondiferente potencial,se adoptarén las siguientesmedidas:
Seevitaracolocardosmetalesdedistintopotencialencontacto,denoserposibleimpedirelcontactoentre dosmetales,se elegiranmetalespréximosenlaserie galvanica.Aislareléctricamente losmetalescondiferente potencial.
Impedirelaccesodeaguayoxigenoalazonadeuniondelosdosmetales.
Cuandola estructuraauxiliar delmurocortina noestépreparadapara recibir directamer tode cerramiento,éstesecolocaraconcarpinteria.Los adhesivos seran siliconasde trestipos seglinlosmaterialesa enlazar:
Fabricacion del dobleacristalamiento:Silicona para unién vidrio-vidrio. Fijacién del vidrioalmarcosoporte: Siliconaparalauniénvidrio-metal.Selladodelas juntasentrevidrios:Siliconadeestanquidad.
Todos los elementos auxiliares,comocalzos, obturadores, etc.queintervengan en el montajeseran compatiblesentresiy con losselladoresyadhesivos.
Setendraencuentalascaracteristicasparticularesdecadamaterialvitreoysucompatibilidadconelrestode

iales. Para el usodeacristalamientoestructural sepodra usarcualquier tipodevidrioa excepcion del vidrioarmado.

VERIFICACIONESYPRUEBAS DESERVICIO

Como se recoge enelCTE DBHRCapitulo 5.3: Enelcaso de que serealicenmedicionesinsitumedicionesin  situparaverificarlasexigenciasdeaislamientoactsticoaruidoaéreoy ~ de  limitaciondeltiempode
reverberacion,seharanporlaboratoriosyconformealoestablecidoenlasUNE-ENISO140-4,UNE-ENISO

16283-1:2015yUNE-ENISO 140-5:1999 pararuido aéreoyenlaUNE-ENISO 3382,UNE-ENISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-2:2008 para tiempo de reverberacion. La valoracién global de resultados de las medicionesde
aislamiento se realizaraconforme alasdefinicionesde diferencia de nivelesestandarizad a para cadatipoderuido segtinloestablecidoenelAnejoHdelDBHR.
SeadmitentoleranciasenelcumplimientodelasexigenciasdelDBHRentrelosvaloresobtenidospor

medicionesinsituylosvaloreslimiteestablecidosenelapartado2.1delDB HR:-Aislamientoa ruidode impacto:3dB.- Tiempodereverberacion:0,1segundos.

Sisehandispuestocomoaberturas  deadmisiéndeaire, ~ segunDB-HS 3,  sistemas  condispositivodecierre,  talescomoaireadoresosi lemicroventilacion, laverificaciondelaexigenciadeai iento  aclstico
frentearuidoexteriorserealizaracondichosdispositivos cerrados.

EABRICASDELADRILLO

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADESDEOBRA

Conformeal CTEDBHEL1,apartado6,severificard  quelosmaterialescumplenlasespecificacionesde - proyectorespectoalaspropi igrotérmi )smismos:conductividadtérmicafactorderesistenciaa ladifusiéndelvapordeagua
densidadfiycalorespeccp,demaneraquesecumplalatransmitanciatérmica maximaexigidaalos cerramientosqueformanlaenvolventetérmica.

DBHR,apartado4.1,enelpliegode - condicionesdelproyectodeberdnexpresarselascaracteristicas acsticas delos materiales utilizados en los elementos constructivos deseparacion. Los materiales quecomponen los
elementosconstructivos homogeneossecaracterlzanporla masaporunidaddesuperficiekg/m2.

R imientoexterior(lascondicionessor Jueenfoscados,guamecidosyenlucidos):

Morteropara  revocoyenlucido:conformealCTEDB SI2 apartadol, laclasedereaccionalfuegodelos materialesqueocupenmas del 10%dela superficiedel acabadoexterior serd B-s3,d2, hasta unaaltura de35 mcomo
minimo,enaquellasfachadascuyoarranque inferiorseaaccesible alptblico desde larasanteexterior odesdeunacubierta,yentodalaalturadelafachadacuandoestaexcedade18 m,conindependenciade dondeseencuentresu arranque.
Comorecogeel CTEDB SEF, apartado3. Siseutiliza un acabadoexterior impermeablealaguadelluvia,éstedeberaserpermeablealvapor,paraimpedircondensacionesenlamasa delmuro,enlostérminosestablecidosenelDB HE.

Enelcasodeque elaislantesecoloqueenla parteexterior de la hoja princif illo, imiento podra thesivocementoso mejoradoarmadoconmalladefibradevidrioacabadoconrevestimiento plasticodelgado,etc.
-Hojaprincipal:

Cerramientodeladrillodearcillacocida,silicocalcareoobloquededehormigényarcillaaligerada, recibidocon morterocompuestoporcementoy/ocal,arena,aguayavecesaditivos.

Ladrillosdearcillacocida.Conformeal CTEDBHS1,apartado2.3.2,encasodeque seexijaenproyectoque el ladrilloseadebajahigroscopicidad, severificardquelasucciénes menor oigual que4,5kg/m2seguin el ensayodescritoenlaUNE-
EN772-11:2011.

Bloguedehormigén.Bloguedearcillaaligerada. Piezassilicocalcareas.

Morterodealbafiileria.Para elegireltipodemorteroapropiadosedebera considerar elgradodeexposicion, incluyendola proteccionprevistacontra lasaturaciéndeagua. - Lasclasesespecificadasdemorterospara  albafiileriaparalas
siguientespropiedades:resistenciaal hieloy contenidoen sales solublesenlas condiciones deservicio.

ConformealCTEDBSE F,apartado4.2.Elmortero ordinarioparafabricasconvencionalesnoserainferiora M1.Elmorteroordinarioparafabricaarmadaopretensada,losmorterosdejuntadelgadaylosmorteros  ligeros,noseraninferioresaM4.
Paraimpedirroturasfragilesdelosmuros, laresistenciaalacompresiéndel morteronodeberasersuperior al0,75delaresistencianormalizadadelaspiezas.

Seg(inRC-16, para los morterosdealbafiileria seutilizaran, preferentemente, los cementos dealbafiileria, pudiéndoseutilizartambiéncementoscomunesconuncontenidodeadicionapropiado,seleccionandolos més adecuados en
funcién desus caracteristicas mecanicas, deblancura, en su caso, ydel contenidode aditivoaireantedelos cementosdealbafiilerfa.

-Sellantesparajuntas:

Conformeal CTEDB HS 1l,apartado 2.3.3.1, losmateriales derelleno ysellantes seran impermeables y resistentesalosagentesatmosféricosy tendranuna elasticidad y unaadherenciasuficientesparaabsorberlos
movimientosdelahojaprevistos.

-Armadurasdetendel:

SegUnCTEDBSEF,apdo3.3.Enlaclase  deexposicionl,puedenutiizarsearmadurasdeaceroal ~ carbonosin  proteccion.Enlas  clases  llayllb,seutilizaranarmadurasdeaceroalcarbono  protegidasmediante  galvanizado
fuerteoprotecciénequivalente,amenos  quelafabricaestéterminadamedianteunenfoscadodesuscaras ~ expuestas, el morterodela  fabrica sea  superiora  M5yel  recubrimientolateralminimodelaarmadura  sea
superiora30mm,encuyocasopodranutilizarsearmadurasdeaceroalcarbonosinproteccion.Paralas clases IIl,IV,H,FyQ,entodaslassubclaseslasarmadurasdetendel serandeaceroinox austeniticooequiv.

-Revestimientointermedio:

El revestimientointermedioserasiempreprecisocuandolahojaexterior sea caravista. Podra tratarsede enfoscadode morteromixto,morterodecementoconaditivos hidrofugantes,etc.

ConformealCTEDB HS lapartado2.3.2. Siseexigeenproyectoquesea deresistencia alta ala filtracién, el morterotendraaditivoshidrofugantes.

-Cémaradeaire:

Tendraunespesorminimo de 3 cmy contando conseparadoresde lalongitud y materialadecuados(plstico, acerogalvanizado, etc.), serd recomendablequedispongandegoterén. Podra ser ventilada (muyventilada o
ligeramenteventilada)osinventilar. Enmurosconrevestimientoconaplaca do,la ventilaciénseproducira a travésdeloselementosdelmismo.

Conforme alCTE DBSI2 apartado 1.Laclase de reacciénalfuego de losmaterialesque ocupenmasdel10%

delassuperficiesinteriol ilad: 4B-s3,d2,hastaunaalturade3,5mcomominimo, en aquellas fachadascuyoarranqueinferior sea accesiblealpiblico desdela rasanteexterior odesdeuna cubierta, yen toda la altura
dela fachada cuandoesta exceda de18m, con independencia dedondese encuentresuarranque.

-Aislantetérmicoy/o aclistico:

Podrén ser paneles depoliestirenoexpandido(EPS), depoliestirenoextruido(XPS), delana mineral (MW), de poliuretano(PUR),etc.

ConformealCTEDBHS1ApéndiceA sielaislantedeberasernohidréfilo,severificaraquetieneunasucciéno absorciéndeaguaacortoplazo porinmersién parcialmenorquelkg/m2seglinensayoUNE-EN1609:20130
unaabsorcidndeaguaalargoplazoporinmersiontotalmenorqueel5%seginensayoUNE-EN12087:2013. ConformealCTE-DBHR,apartado4.1,deutilizarelrellenodelascamarasparaaplicacionesacusticas,se
caracterizaranporlaresistividadalfiujodelaire,r, enkPa-s/m2,obtenidaseglinUNE-EN29053:1994.Se verificaraquesecorrespondeconlaespecificadaenproyecto.

-Hojainterior:

Dehojadeladrilloarcillacocida, placadeyeso laminadosobreestructuraportantedeperfilesdeacero galvanizado,paneldeyesolaminadoconaislamientotérmicoincluido,fijiado conmortero, etc.

Paraladrillosdearcillacocida.

Morterodealbafiileria. Ver morterodealbafiileria dela hoja principalencuantoa loindicadoenel RC-16. Para placasdeyesolaminado.

Perfilesdeacerogalvanizado.

-Conforme alDB HR,apartado 4.1,de utilizarbandas elésticasestarancaracterizadas porlarigidezdinamica,s enMN/m3,obtenidaseglinUNE-EN29052-1:19%4yla clasedecompresibilidad,definidaensus propias normas UNE.Se
consideranmaterialesadecuadosparalasbandasaquellosque tenganunarigidezdinamica, s, menor que100MN/m3talescomoel poliestirenoelastificado, el polietilenoyotros materiales conniveles de prestaciénanélogos.
-Revestimientointerior(las condicionessonlasmismasqueenfoscados,guamecidosyenlucidos): Podraserguamecidoyenlucidodeyeso.

-Remates:

Dematerialpétreonaturaloartificial,arcillacocidaodehormign,ometalico,encuyocasoestaraprotegido

contralacorrosion.Laspiezasnosepresentaranpiezasagrietadas, rotas, desportiladasnimanchadas, tendranuncolory unatexturauniformes.
Noseacopiaranencontactoconelterreno,losladrillosybloquesseapilardnensuperficiesplanas, limpiasy encasoderecibirse empaquetados,elenvoltoriono serétotalmentehermético.

CONDICIONESDECONSERVACION, ALMACENAMIENTOYMANIPULACION DE MATERIALES

Elcementoagranelsealmacenaraensilos.

Tantolos cementos envasados yla arena sealmacenaransobrepalets, oplataformasimilar, enlugarcubierto, seco,con ventilacionyprotegidodelaexposiciondirectaal solydelahumedady launméximode3meses.El cementoagranel
sealmacenaraensilos.

Elmorteroseutilizaraacontinuaciéndesuamasado, hastaunméximode2horas. Selimpiaranlosttilesde

amasadoprevioaejecutarunnuevomortero.Sielyesoserecibeagranelsealmacenaraensilos.Lossacos deyesosealmacenaranacubiertoyprotegidosdelahumedad.

CONTROLDE RECEPCIONDEMATERIALES

Elcontrolde recepciontiene porobjeto comprobarque lascaracteristicastécnicasde - losproductos,equiposy  sistemassuministradossatisfacenloexigido en  elproyecto.Estecontrolcomprenderaelcontroldela  documentaciénde
lossuministros,realizado de acuerdo conelarticulo 7.2.1 delCTE (incluso elmarcado CEy la Declaracion de Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluacionestécnicasde
idoneidad,segunelarticulo 7.2.2 delCTE yelcontrolmediante ensayos,conforme al articulo7.2.3.

LosmaterialescumplirénconloespecificadoenelReglamentoEuropeodeProductosdeConstruccién(RPC)

305/2011.SeatenderaaladitimapublicaciénenelB.O.E.dellistadocompletodelaNormasArmonizadasde

ProductosdeConstruccion.

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADES DEOBRA
ConformealCTEDBHE 1,apartado7,seindicaranlascondicionesparticularesdeejecuciondelos cerramientosdelaenvolventetérmicaenelpliegodecondicionesdelproyecto
ConformealDBHR,apartado4.2, enelpliegotambiénseexpresaranlascaracteristicasactisticasdelos elementosconstructivosqueseobtendranmedianteensayosenlaboratorio.Deobtenersemediantemétodos

decélculo,losvaloresobtenidosylajustificaciondeloscalculosdeberanincluirseenlamemoriadelproyecto yconsignarseenelpliegodecondiciones.

EjecuciénHojaprincipal:

Sereplanteara  lasituaciondelafachada. ~ Sellevarda  cabolaverificaciondel — replanteoporparte  delaDireccion  Facultativa.SecomprobaranlasdesviacionesentreforjadosEn  lacarainteriordelafachadasecolocaranmiras
rectasyaplomadasentodaslasesquinas,huecos,quiebros,juntasdemovimiento,yenlostramosciegosa  distancias ~ nomayoresque4m.Enlospilares ~ semarcardun  nivelgeneralde  plantacon  un  niveldeagua.Enel
forjadosemarcaralasituaciondeloshuecossefialando,juntasdedilatacionyotrospuntosdeiniciodela fabrica,siguiendoelplanodereplanteodelproyecto,afindeevitarcolocarpi oresde medioladrillo.
LaSJuntasded|Iatauondelafabncacoloca:andeformaqueIaSJuntaseslrucluralescommdanconellas ConformealCTEDBHS1,apartado2.3.3.1.Se cumplirdnlasdistanciasméaximasentre juntasde dilatacion,en

funciénc ialcomponente:12mcuandc pie: ocida,y6mcuandosetratede bloquesdehormigén.




Asuvezelreplanteoverticalserealizaradeforjadoaforjado,semarcarénenlasreglaslasalturasdelas

hiladas,del alféizarydeldintel. Ajustandoel niimerodehiladasparanotenerquecortar laspiezas.Enbloques, secalcul or deltendel(1cm +2mm,generalmente)para queencajenunnimeroenterode blogues.

Secolocardla primera hilada encada planta recibida sobreunacapa demorterodelcm deespesor, extendidaentodalasuperficie deasiento de lafébrica.Lashiladasiranejecutando niveladas,guidndose  delas
lienzasquemarcansualtura.Severificaraquela hiladaqueseestaejecutandonosedesplomasobrela anterior.

Lasfabricasdeberanlevantarseporhiladashorizontalesentodala  extensiondelaobra,siemprequesea  posible. Cuandodospartesdeunafabricahayandelevantarseenépocasdistintas, laqueseejecuteprimero  sedejaraescalonada.
Denoserposible,sedejaraescalonada.En lasesquinasoencuentros conotrasfabricas seharanmedianteenjarjesentodosuespesoryentodas lashiladas.

Sedispondranlosprecercosenobra.Cuand Jeladrillosdearcillacocida:

Laspiezassehumedeceranantesdesucolocacion,principalmentelasdearcillacocida(exceptolos ladrillos completamentehidrofugadosyaquellosquetienenuna succidninferiora 0,10gr/cm2min.Serealizarapor aspersionoporinmersion.La
cantidad deaguaembebidaen lapiezadeberéser laprecisaparaquealponerla encontacto conelmorteronohaga cambiar la consistencia deeste, esdecir, para quela pieza niabsorba agua,nilaaporte.

Los ladrillossecolocaranarestregon,utiizando ~ suficientemorteroparaque penetre en los huecosdel ladrilloy lasjuntasquedenrellenas.Serecogeranlasrebabasdemorterosobranteencada  hilada.Severificard medianteel
usodeplomadaslaverticalidaddetodoel muroytambién el plomodelasjuntas verticales correspondientesahiladas alternas.Dichas juntas seguiranlaleydetrabausadaseguneltipodeaparejo.

Para fabricas cara vista, a medidaquesevaya levantandola fabrica seiré limpiandoyrealizandolas llagas (en primerlugarlas llagasverticalesparaqueobtengalashorizontalesmaslimpias).

Cuandosetratedebloquesdearcillaaligerada:

Losbloguessehumedeceranantesdesucolocacion. Lasjuntasdemorterodeasientoseharandelcm de espesor comominimoenunabandatinica.Laspiezas conmachihembrado lateral nosecolocaranarestregon, sinoverticalmentesobre
lajuntahorizontaldemortero, ygolpeandoconunamazadegomaparaqueel - morteropenetreenlas — perforacioneshastahacertopecon los  machihembrados,dando  lugarafabricascon  llagasahueso.Noobstante,lacolocacion — de
laspiezasdependerade  sutipologia,debiendoseguirseentodo  momento  las  recomendaciones  del fabricante. Para ajustar la  modulacion vertical se podran  variar los  espesoresdelas
juntasdemortero(entre1y1,5cm),oseutilizaranpiezasespecialesdeajusteverticalo piezas cortadas en obra con cortadora demesa. Serecogeranlasrebabas demorterosobrante. Severificard queelespesordeltendeluna
vezasentadosloshloquesestécomprendidoentrelyl,5cm.La separacion entrejuntas verticalesdedoshiladasconsecutivasdeberano seramenorde7cm.

Cuandosetratedebloquesdehormigon:

Losbloguessecolocaransecos,Uinicamente, sielfabricantelorecomienda,sehumedeceralasuperficiedel

blogueencontactoconelmortero.

Enla formaciéndelajuntahorizontal, enlos bloguesciegos el morteroseextendera sobrelacarasuperior de manera completa;enlos blogues huecos, secolocara sobrelasparedes ytabiquillos, exceptocuandose pretenda interrumpir
elpuentetérmicoyla transmisiéndeagua a través dela junta, encuyocasosélose colocarasobrelasparedes, quedandoelmorteroendos bandasseparadas.Losbloqueshuecospresentan alveolos conicos,poreso, para ofreceruna
superficiedeapoyomayoralmorterodelajunta, lacaraquetiene mas superficiedehormigénsecolocaraenlapartesuperior.

Enlaformaciondelajuntavertical,elmorteroseaplicarapresionandolosobrelossalientesde latesta,los blogues sellevaranasuposiciénmientraselmorteroestéatinblandoyplastico.Elmortero sobrantese quitara
evitandocaidasdelmismotanto enla camaracomoenelinterior delosbloques, evitandoensuciar nirayar el bloque. Las hiladas intermediassecolocaranconsus juntas verticales alternadas. Denecesitar cortar los bloquesseutilizarauna
magquinariaadecuada.No seutilizardnpiezasmenoresde mediobloque.

Durantela ejecuciéndela  fabrica,seconservaranlos plomos yniveles deforma queel paramentoresultecon  todaslasllagasalineadasylostendelesanivel. Serellenaranconmorterofrescolosagujeroso - pequefias  zonasque
nohayanquedadocompletamenteocupadas,comprobando  queelmorteroestétodaviafrescoy  plastico.  Derealizarsellagueadodelasjuntas,éstenoserealizarainmediatamentedespuésdelacolocacion,  sinodespuésdelinicio
delfraguadodelmortero,pero  antesde  suendurecimiento. Enelcasode  reparaciones  dejunta  después  dequeel morterohayaendurecidosedebera  eliminarel morterodelajuntaen una
profundidadminimade15mmymaximodel15%delespesordel mismo,semojaraconaguayserepasara con morterofresco. Noseharanjuntas matadas inferiormente, porquefavorecen la entrada deagua en la fabrica. Los enfoscados
seharantranscurridos 45dias después determinar la fabricaparaimpedir fisuracién porretracciondelmorterodelas juntas,tantolosinteriores,como losexteriores.

Generalmente:

Serellenaranlasllagasy lostendelesconmortero ajustandosealasespecificacdelfabricantedelaspiezas.

La temperatura ambientedurantela ejecucion delasfabricas seraentre5y40°C.Sisesobrepasan estos limites,48horasdespués,serevisaralaobraejecutada.Proteccionesdurantelaejecucion:

Frente alcalorylosefectosde secado porelviento: semantendrahtimedalafabricarecientemente ejecutada, para impediruna evaporaciéndelagua delmorterodemasiadoréapida, hastaquealcancela resistencia adecuada.
Frentealasheladas:Sihahabidoheladasantesde! iniciodelaejecuciéndelostrabajos,serevisaralo ejecutadoenlas48horasprevias,ysiexistenzonasdafiadasse demoleran.Deproducirsedurantela ejecucion separalizaran los trabajos
yseprotegeran los tramos recientementeconstruidos con mantas de aislantetérmicooplésticos.Frentealalluvia:Seprocuraracolocarloantesposibleelementos - deproteccion, comoalfeizares,albardillas, etc. Las partes
recientementeejecutadas seprotegeranconplasticos para impedir ellavadodelosmorteros,laerosiondelas juntasy laacumulaciondeaguaenelinteriordelmuro.
Frenteaposiblesdafiosmecanicosdebidosaotrostrabajosadesarrollarenobra,se protegeran loselementos wvulnerablesdelasfabricas(aristas, huecos,zocalos, etc.). Lasfabricasdeberanserestables durantesu
construccion,porloqueseelevaranalavez  quesuscorrespondientesarriostramientos.Encondicionesde  vientosuperior  a50km/h,  separalizaran  los  trabajosyseaseguraran  las  fabricas  realizadas.Denopoderse
garantizarlaestabilidadfrenteaaccioneshorizontales,losmuros searriostraranaelementos suftesélidos.

Lasrozasrealizadaspara pasodeinstalacionessedeberanretacarconmorteropara impedirmenoscabarel aislamientoactsticoinicialmenteprevisto.

Condicionesdelospuntossingulares: Juntasde dilatacion:

SeatenderaaloespecificadoenelCTEDB HS1,apdo.2.3.3.1.

Deberandisponersejuntasdedilataciénenlahojaprincipaldetalformaquecadajuntaestructuralcoincida conuna deellasyquela distancia entrejuntasdedilataciéncontiguas sea comoméximola quefigura enla tabla 2.1Distancia
entrejuntas demovimientodefabricas sustentadas del DB-SE-F Seguridadestructural: Fabrica.

Secolocaraunsellantesobreunrellenointroducidoenlajunta. Laprofundidaddelsellanteserdmayoro igualquelcm ylarelaciénentresuespesorysuanchura estard comprendidaentre 0,5y2.Enfachadas enfoscadaselsellantequedara
enrasadoconelparamentodelahojaprincipalsinenfoscar.Cuandose  utiicen  chapasmetélicasenlasjuntasde  dilatacién,se ~ dispondrande  forma  que  cubranaambosladosde la  juntaunabandademurode5cm
comominimoycadachapasefijardmecanicamenteendichabandayse sellardsuextremocorrespondiente.

Arranquedelafébricadesdecimentacion:

Seatendera a loespecificadoenelCTEDB HS 1, apdo. 2.3.3.2. Enelarranquedela fabrica desde cimentacionsedispondraunabarreraimpermeat Je15cm porencimadelniveldelsueloexterior que cubra todo elespesorde
lafachada.Cuando la fachada esté constituida porunmateri alporoso otenga un revestimientoporoso, se dispondraun zécalodeunmaterial cuyo coeficientedesuccién sea menorque el

3%,uotrasoluciénque protejalafachadadesalpicadurashastaunaalturaminimade30cm,yquecubrala barrera impermeabledispuestaentreelmuroylafachada. Launiondelzécalocon lafachadaen suparte
superiordeberasellarseoadoptarseotrasoluciénqueproduzcaelmismo efecto.

Encuentrosdelafachadacon losforjados:

Seatendera aloespecificadoenelCTEDBHS1,apdo. 2333. Cuandolahojaprincipalestéinterrumpida porlosforjados,sedispondrade unajuntadedesolidarizaciénentrelahojaprincipalycadaforjadopor
debajodeéstos,dejandounaholgurade2cm,disponerrefuerzoslocales(verCTE).Estaholgurase rellenara despuésde laretracciénde lahojaprincipal,conunmaterialcuyaelasticidadseacompatibleconla deformaciénprevistadelforjado,y
seprotegeradelafiltracion conungoterdn.

Encuentrosdelafachadacon lospilares:

SeatenderaaloespecificadoenelCTEDBHS1,apdo.2.3.3.4.Cuando  lahojaprincipalestéinterrumpida  por  lospilares,si  se  colocan  piezasdemenorespesorquelahoja  principal  por laparte  exteriordelospilares,
paraconseguirlaestabilidaddeestas piezas,sedispondraunaarmaduraocualquierotrasolucionque produzca elmismoefecto.Encuentrosdelacamaradeaireventiladaconlosforjadosylosdinteles,ensu caso:
Seatenderaaloespecificadoenel CTEDBHS1,apdo.2.3.3.5.Cuandolacamaraquedeinterrumpidapor - unforjadooundintel,sedispondrdun - sistemaderecogidayevacuaciéndelaguafitradao condensadaenla misma. Comosistema

derecogida  deaguaseutilizardunelementocontinuoimpermeable(lamina,perfil - especial,etc.)dispuestoalolargodelfondodelaca coninclinaciénhaciaelexterior,detalformaque  subordesuperiorestésituadocomominimoalOcm
delfondoyalmenosScmporenumadelpuntomas alto delsistema de evacuacionCuando se dispongaunalamina,éstase introducira enlahoja interiorentodo
suespesor.Paral uaciénsedispondraels indicadoenproyecto:tubos  dematerialestanco,  llagasdela  primera  hilada  desprovistasdemorterocuandosetratede ~ fabrica  cara  vista,etc.,que,en

cualquiercaso,estaranseparados1,5mcomomaximo.Parapoderverificarlalimpiezadelfondodela camaratras laconstruccdelpafiocompleto,sedejaransincolocarunodecada4ladrillosdelaprimera hilada.
Encuentrodelafachadaconlacarpinteria:

Seatenderd a loespecificadoenel CTEDB HS1, apdo. 2.3.36. Lajunta entreel cercoyel murosesellara conuncorddnque —seintroducira enunllagueadopracueadoenelmurodeformaque quedeencajadoentre
doshordesparalelos.Cuando lacarpinterfa esté retranqueadarespecto  delparamento  exteriorde la fachada, serer aelalféizarconunvierteag lart iorelaguadelluvia  ysedispondra  un
goteréneneldintelparaimpedirqueelaguadelluviadiscurraporlaparteinferiordeldintel - hacialacarpinteria oseadoptaransolucionesqueproduzcanlosmismosefectos. Cuandoelgradodeimpermeabilidadexigido sea iguala 5,silas
carpinteriasestanretranqueadas respectodelparamentoexterior dela fachada, se dispondréprecercoyunabarreraimpermeableenlasjambasentrelahojaprincipalyelprecerco,o ensu casoel cerco, prolongada 10cmhacia el interior
del muro. El vierteaguas tendrd una pendientehacia el exterior,sera impermeableosedispondrd sobreunabarrera - impermeablefijadaalcercooalmuroquese prolonguepor la partetrasera ypor amboslados

delvierteaguas.Elvierteaguas dispondra deungoterénen lacarainferiordelsaliente, separado delparamento exteriordelafachadaalmenos 2 cmy suentregalateral en
lajambaserade2cmcomominimo.Lajuntadelaspiezascongoteréntendralaformadelmismo parano crearatravésdeellaunpuentehacialafachada.
Antepechosy Iperioresdelasfachadas:

SeatenderaaloespecificadoenelCTEDB HS1,apdo.2.3.3.7.Losantepechos seremataran con lasolucion

indicadaenproyectoparaevacuarelagua  delluvia.Lasalbardillasyvierteaguastendranunainclinacion,  dispondrandegoteronesenla  cara inferior  delossalienteshacia  losquediscurreelagua,  separadosdelos
paramentoscorrespondientesdelantepechoalmenos2cmyseranimpermeablesosedispondransobre una barrera impermeablequetenga una pendiente. Sedispondréan juntas dedilatacion cada dospiezas cuandoseande piedrao
prefabricadasycada2mcuandoseande arcillacocida.Lasjuntasentrelaspiezas seharandetalmaneraqueseanimpermeablesconunselladoadecuado. Sereplantearanlas piezas de
remate.Losparamentosdeaplicaciénestaransaneados, i mpiosyhiimedos.Siesprecisoserepicaran previamente.Encasoderecibirselosvierteaguasoalbardillasconmortero, sehumedeceralasuperficiedel
soporteparaquenoabsorbaelagua delmismo;noseapoyaranelementossobreellos,almenoshastatres diasdespuésdesuejecucion.

Anclajesdeelementosalafachada:

SeatenderaaloespeuﬁcadoeneICTEDBHSl apdo.2.3.3.8.Cuandolosanclajesdeelementostales

comobarandillasoma licenenunplanohorizontalde  lafachada,lajuntaentreelanclajeyla ~ fachada  serealizard  detalformaqueseimpida  la  entradadeagua a  través  deella,medianteelsistema
indicadoenproyecto:sellado,elementodegoma,pieza metélica,etc.
Alerosycornisas:

Seatenderaaloespecificadoen elCTEDBHS1,apdo.2.3.3.9.Losalerosylascomisasdeconstitucion continua tendranuna pendientehacia el exteriorparaevacuar elagua ylos quesobresalganmas de20cm delplano de la
fachadacumpliranlassiguientescondiciones: seranimpermeableso te ndréanlacarasuperior protegidaporunabarreraimpermeable;dispondranen elencuentro conelparamentoverticaldeelementos de protecciénrealizadosinsituo
prefabricad osque se extiendanhaciaarribaalmenos15 cmy cuyo remate superiorse resuelva de forma que evite que elaguase filtre enelencuentro y enelremate; dispondrande un goterénenelborde exterior dela cara inferior. La
junta delaspiezascongoteréntendra la forma delmismo parano crearatravésdeellaunpuentehacialafachada.

Encuentrodelafachadaconloselementosdeseparaciénvertical:

Seatenderda  loespecificadoenelCTEDB ~ HR,apdo.3.1.4.1.1.1,enlosencuentrosdelos  elementosde  separacionverticalconfachadasdedoshojas,deberéinterrumpirse  lahoja  interiordela  fachada,yasea — ésta
defabricaodeentramadoyen  ninglncaso,lahojainteriordeberacerrar  lacamaradelelementode  separacion vertical oconectar susdos hojas. Siel elementodeseparacion vertical es tipo2(es decir, es de
doshojasdefabricaopanelesprefabricadospesadosconbandaselsticasensuperimetro)cuando acometaaunafachadadeberandisponerselashandaselasticasen:

- losencuentrosconlahojaprincipaldelasfachadasdeunahoja,ventiladasocon eldefachadasconel aislamiento porelexterior;

- elencuentrocon lahojaexteriorde unafachadade doshojas. Dinteles:

Se adoptaralasolucion de proyecto (armado de los tendeles,viguetas pretensadas, perfiles metalicos,
cargaderodepiezasdearcillacocida/hormigényhormigénarmado,etc.). SeconsultaraalaDireccion
Facultativaelcorrespondienteapoyodeloscargaderos,los anclajesdeperfilesalforjado,etc. Revestimiento intermedio: (las condiciones son las
mismas que Enfoscados, guarnecidos y enlucidos) Aislantetérmico:



Seatenderaaloespecificadoen elCTEDB HE1,apdo. 7.1.secontrolarquelapuestaenobradelos aislantes  térmicos,encuantoasucolocacion, — posicion,dimensionesytratamientodepuntossingulares, se  deberajustara

loindicadoenelproyectoysus modificacionesautorizadas poreldirector deobraprevia conformidaddelpromotor,alalegislaciénaplicable,alasnormasdela buenapracticaconstructivaya las
instruccionesdeldirectordeobraydeldirectordelaejecuciondelaobra,conformealoindicadoenelarticulo
TdelaParteldelCTE.

Decolocarseporfijacionmecénica,elnimerodefijacionesdeberaserelrecomendadoporelfabricante,

aumentandoseelnimeroenlospuntossingularesydependeradelarigidezde lospaneles.Sisefijan mediante adhesion, lospanelessecolocaran deabajo haciaarriba,colocandosesinsobrepasareltiempode
utilizaciéndeladhesivoo,sisecolocaporadherenciasobrerevestimientointermedio,se colocararecién aplicadoel imiento, mientrasanestéfresco.Lospanelesdeberanquedarestablesenposicion vertical,ycontinuos,
evitandopuentes térmicos.Noseinterrumpirael aislanteen lajunta dedilatacion dela fachada.

Aislamientoacustico.

Seatenderaaloespecificadoenel CTEDBHR,apdo.5.1.1.1 bsorbenteactsticooamortiguador devibracionessituadoenlacdmaradeberacubrirtodasusuperficie. Siéstenorellenatodoelanchodela
cémara,deberafijarseaunadelas hojas,paraimpedireldesplazamientodelmismodentrodelacdmara. Barreradevapor:

Desernecesaria,secolocaraenlacaracalientedelcerramiento,controlandosequenose produzcanroturasodeteriorosenlamismadurantesuejecucion Bandaselasticas:

Deberan quedar adheridasal forjadoyal restodeparticiones yfachadas,paraloqueseusaran los morteros ypastas adecuadas para cada tipodematerial. Hoja interior:fabrica depiezas de
arcillacocidaodehormigén:(las condiciones son lasmismasqueParticionesde piezasdearcilla cocidaodehormigon)

Hoja  interior:trasdosadoautoportantedeplacasdeyeso  laminadosobreperfileria:(las  condiciones  sonlas  mismasqueparticionesde  piezasdearcillacocidaodehormigén)Revestimiento  exterior ~ (lascondicionesson
lasmismasqueEnfoscados,guamecidosyenlucidos).

CONDICIONESPREVIASA SUREALIZACION DEUNIDADESDEOBRA

Soporte

Hojaprincipal,fabricadepiezasdearcillacocidaodehormigén:

Loselementosestructuralesflectados:vigasdebordeorematesdeforjadoestaranlimitadosaflecha.Una vezterminadalaestructura,severificaraqueelsoporte(forjado, losa, riostra,etc.)hayafraguadototalmente,
esténivelado,seco,ylimpiodecualquierrestodeobra.Sihayalgunairregularidadenelforjadoserellenara conmortero.Deutilizarsedintelesmetélicos,estaranprotegidoscontralacorrosion antesdesu colocacion. Revestimiento intermedio:
(las condiciones son las

mismas que enfoscados, guarnecidos y enlucidos). Aislantetérmicoy/o acdstico:

Sisecolocanpanelesrigidc ificard quela hoja principalnotenga falta deplaneidadnidesplomes. De existirdefectos considerablesen lasuperficie del revestimiento secorregiran,porejemplo aplicando unacapa de
morteroderegularizacion, parafacilitar lacolocaciényel ajustedelospaneles.

Hojainterior:

-fabricadepiezasarcillacocidasodehormigén:severificaralalimpiezadelsoporte(forjado,losa,etc.)asi comolacorrectacolocaciondel aislante.

-trasdosado autoportantedeplacasdeyesolaminadoconperfileria metélica:

(Lascondicionessonlas mismasque Particiones/trasdosadosde placade yeso) Revestimientoexterior:

-enfoscadode mortero(las condicionessonlasmismasqueEnfoscados,guarnecidosyenlucidos).

Lospilares,vigasyviguetasdeacero,seforraranpreviamenteconpiezasdearcillacocidaodecemento. Remate:

Losantepechosestaransaneados,limpiosyterminadosalmenostresdiasantesdeejecutarelelementode remate.

CONDICIONESDECONSERVACIONYMANTENIMIENTODEUNIDADESDEOBRA

Seevitard la acumulaciéndecargasdeusosuperioresa lasprevistasnialteracionesenlascondicionesde arriostramientoolaformadetrabajodeloscerramientos. Deapreciarsealgunaanomalia,sedeberérealizar
unainspeccion,paracomprobar si laapariciondefisurasderetraccion.

Losmurosdecerramientonosesometeranacondicionescontinuasdehumedad. Detectandoyreparando cualquierfugaobservadaenlascanalizacionesdesuministrooevacuaciondeagua.

Seimpedirelvertido sobrelafébricadematerialescausticosyde aguaprocedentedelas jardineras.

Cualquier tipodealteracion apreciablecomofisura, desplomeoenvejecimientoindebidosecomunicara de forma inmediataa laDirecciénFacultativa queloestudiara ydictaminara suimportanciaypeligrosidady,las reparacionesquedeban
realizarse,ensu caso.

Enelcasode fabricascaravista,seimpediraensuciarladurantesuejecucion, llegandoaprotegerlasifuera preciso. Deser necesaria una limpieza finalserealizara por profesionalcualificado, mediantelos procedimientos adecuados comoel
lavadoconagua, limpiezaquimica,proyeccion deabrasivos,etc. El procedimientodelimpiezadependeradeltipodepiezay lasustanciaimplicada.

SeconsultaraalaDireccién Facultativaenelcaso de observaralgunaaanomalia,estaevaluarasuimportancia ydictaminaralasolucionaadoptar sifueranecesario.

CONTROLDEEJECUCION,ENSAYOSYPRUEBASDEUNIDADESDEOBRA

Controldeejecucién

Seprestaraespecialatenciénenel controldeejecucionde.

-Replanteo:

Controldelreplanteodelas hojasdelcerramiento,paraevitar lasdesviacionesrespectoalproyecto.

En las zonasdecirculacién, alturaminimadelos vuelos,2,20m, proteccionesdeelementos voladosy salientes cuyaalturasea menorque2,00m.

Huecospara elservicio de extincionde incendios: alturaméximadelalféizar:  1,20m;  dimensionesminimasdel hueco:0,80mhorizontaly1,20mvertical;distancia  méximaentreejesdehuecosconsecutivos:25m,etc.
Juntasverticalesdelahoja. Distanciaméxima.

-Ejecucion:

Composicion del cerramiento segtn lo especificado en proyecto: espesor y caracteristicas. Barrera impermeable, si lafachadaarrancadesdelacimentacion,.

Zoécalosielcerramientoesdematerialporoso.

Colocaciéndepiezas:existenciademirasaplomadas, impiezadeejecucién, solapesdepiezas(traba). Enjarjesenlosencuentrosyesquinasdemuros.

Aparejoyespesordejuntasenfabricacaravista.

Encuentroconelforjadosuperior, holguradelcerramientode2cm(rellenoalas24horas).Arriostramiento durantelaconstruccion.

Encuentrosconlosforjados:conhojaexteriorenrasada:existenciadejuntadedesolidarizacion.

Encuentrosconlospilares:conpiezasdemenor espesorquelahojaprincipalporlaparteexteriordelos pilares,existenciadearmadura.Encuentrodela fachadaconlacarpinteria:congradodeimpermeabilidadsy
carpinterfaretranqueada,colocaciéndebarreraimpermeable.

Albardillasyvierteaguas:pendienteminima,impermeablesocolocacionsobrebarreraimpermeabley,con

goterdnconseparaciondelafachadade2cmcomominimo.Anclajeshorizontalesenlafachada:junta impermeabilizada: sellado,elementodegoma,pieza metélica,etc.

Juntasdedilatacion:aplomadasylimpias.

Alerosycornisas:pendienteminima. Sisobresalenméasde20cm:impermeabilizados,encuentroconel paramentovertical conproteccion haciaarriba minimade15cmygoteron.

Dinteles:dimensionyentrega.

Revestimientointermedio:(lascondicionessor i JueEnfoscados,guarnecidosyenlucidos).

Cémaradeaire:espesor.Limpieza.Cuandosetratedecamaraventilada, disposiciéndeunsistemade recogidayevacuaciondel agua.

Aislamientotérmico:espesorytipo.Continuidad.Correctacolocacion:cuandonorellenela  totalidaddela cdmara, encontactocon la hoja interior ~yexistencia separadores. Ejecucion delos puentes  térmicos
(capialzados, frentesdeforjados,soportes)yaquellosintegradosenloscerramientosseg(n detalles constructivos correspondientes.

Barreradevapor: existencia,devenir recogidaenproyecto.Colocacionen lacaracaliente del cerramientoy no deteriorodurantesuejecucion.Revestimientoexterior:(lascondicionessonlasmismasqueEnfoscados,

guarnecidosyenlucidos)

-Comprobacionfinal:

Desplome,nomayorde10mmporplanta.Entodoeledificio,nomayorde30mmPlaneidad, medidacon reglade2m.

Ensayosypruebas

Serealizarlapruebadeservicioconsistenteen:

Pruebadeestanqueidaddelos pafiosdefachadaalaguadeescorrentia. Muestreo:unapruebaporcadatipo defachadayfraccion.

Laspruebas deservicioseharangeneralmentedurantelaejecuciéndelafachada,unavezterminadala ejecuciondelashojasalasqueseconfialaestanquidaddelconjunto del cerramientoyantesdecolocarlahoja
delaislamientotérmico/actstico,afindepoder detectarlaposibleexistenciadeinfiltraciones aunquesean minimas.

La duraciéndelaspruebasdeestanquidadenfachadassera deentre60a 120minutos, calculandosea partir delgradodeimpermeabilidadminimoexigido.

CRITERIOSDEMEDICIONYVALORACIONDEUNIDADESDEOBRA

Elcriterio de mediciony valoraciénsera elque se especifique eneltexto de cada partida,enelcaso de que no vengarecogidoseseguiran los siguientescriterios:
m2decerramientodeladrillodearcillacocidaobloquedearcillaaligeradaodehormigén, recibidocon morterodecementoy/ocal,de unaovariashojas,conosincdmaradeaire,conosin enfoscadodelacara interiordela hojaexteriorcon mortero
de cemento,incluyendo o no aislamiento térmico y/oacstico,cono sin revestimiento interior y exterior,con o sin trasdosado interior, aparejada, incluso replanteo, nivelacion y aplomado, parteproporcional deenjarjes, mermas
yroturas, humedecidodelos ladrillos obloquesylimpieza, inclusoejecuciéndeencuentrosyelementosespeciales, medidadeduciendohuecossuperioresalm2.

ml deelementoderematedealféizar oantepechocolocado, inclusorejuntadooselladodejuntas, eliminacion derestosylimpieza.

VERIFICACIONESYPRUEBAS DESERVICIO

Como se recoge enelCTE DBHRCapitulo 53: Enelcaso de que serealicenmedicionesinsitumedicionesin  situparaverificarlasexigenciasdeaislamientoactsticoaruidoaéreoy  delimitaciondeltiempode
reverberacion,seharanporlaboratoriosyconformealoestablecidoenlasUNE-ENISO140-4,UNE-ENISO

16283-1:2015yUNE-ENISO 140-5:1999 pararuido aéreoyen la UNE-ENISO 3382,UNE-ENISO 3382-1:2010 yUNE-ENISO3382-2:2008paratiempodereverberacién.Seginseestableceen elAnejoHdelDBHRla valoracion global
deresultados delas mediciones deaislamientoserealizara conformea las definiciones de diferenciadenivel darizadaparacadatipode ruido.

SeadmitentoleranciasenelcumplimientodelasexigenciasdelDBHR entrelosvaloresobtenidospor medicionesinsituylosvaloreslimiteestablecidosenelapdo.2.1delDBHR:-Aislamientoaruidodeimpacto:

3dB.- Tiempodereverberacion:0,1segundos.

Sisehandispuestocomoaberturas ~ deadmisiondeaire, seginDB-HS 3, sistemas condispositivodecierre, talescomoaireadoresosi Jemicroventilacion, la verificaciondela exigencia de aislamientoactstico
frentearuidoexteriorserealizaracondichosdispositivos cerrados.
Se realizaranlaspruebasdeservicioy comprobacionesprevistasenelproyecto  uordenadasporla  DireccidnFacultativa,asicomolasexigidas ~ porla  legislaciénaplicable,ylasquepuedanestablecersecon

caréctervoluntario.Estaspruebaspodranrealizarsesobreeledificioensuconjunto,endiferentespartesdel mismo,o biensobre susinstalaciones,parcialo totalmenteterminadas

3.3. REVESTIMIENTOSYFALSOS TECHOS



EALSOSTECHOS
CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADESDEOBRA

SegunDBHR,apartado4.1,enelpliegodecondicionesdelproyectodeberanexpresarselascaracteristicas

aclsticasdelos materiales utiizados en los elementos constructivos deseparacion. Severificaranquese corresponden con las especificadas en proyecto. Losmateriales quecomponen los elementos constructivos homogéneos
secaracterizan porla masa por unidaddesuperficiekg/m2. Los materiales utilizados para aplicacionesaclsticas  secaracterizanpor:laresistividadal  flujodelaire, r, enkPa-s/m2, obtenida seginUNE-
EN29053,er i 10delascdmarasdeloselementosconstructivosde separacionyel coeficientedeabsorciénacustica,almenos,para lasfrecuenciasde500,1000y2000Hzyelcoeficientede
absorciactsticamediom,enelcasodematerialesutilizadoscomoabsorbentesacusticos. Sinoseconoceel valordelcoeficientedeabsorciénactistica mediom,podréutil lordelcoeficientedeabsorcion aclisticaponderado,w.
-Paneldeescayola,condistintostipos ~ deacabado:concara  exterior  lisa  oenrelieve, confsinfisuradoy/o  materialacisticoincorporado,etc.  Lasplacas  deescayolanopresentardnuna  humedadsuperioral10%en
peso,enelmomentodesucolocacion.

-Techossuspendidos.

-Placasopaneles:

Placas deyesolaminadocon/sincara vistarevestida porlamina vinilica.Espesor minimoZplaca:15mm. Espesorminimo2omasplacas:2x12,5mm.Placasdeescayola.

Panelesmetalicos,de chapa de aluminio, (espesorminimo de chapa0,30 mm,espesorminimo delanodizado,

15micras),chapadeacerocincadolacado,etc. conacabadoperforado, lisooenrejilla,conosinmaterial absorbenteacsticoincorporado.
Placadefibrasvegetalesunidasporunconglomerante:seraincombustibleyestaratratadacontralapudricion ylosinsectos.Placarigidadeconglomeradodelanamineraluotromaterial absorbenteactstico.
Panelesdetablerocontrachapado.Lamasdemadera,aluminio,etc.

-Estructuradearmadodeplacasparatechos continuos:

Estructura deperfiles deacerogalvanizadooaluminiocon acabadoanodizado(espesor minimo10micras), longitudinalesytransversales. Sistemadefijacion:
Elementodesuspensién:podrasermediantevarillaroscadadeacerogalvanizadoconganchocerradoen

ambosextremos, perfilesmetélicosgalvanizados, tirantesdereglajerapido,etc. Elementodefijaciénalforjado:

Medianteclavodeacerogalvanizadofijadomediantetirodepistolayganchocontuerca,etc.siesde hormigén.Mediante tacodematerial sintéticoy hembrillaroscadade acerogalvanizado,etc.Si sonbloguesde
entrevigado.Medianteabrazaderadechapagalvanizada,etc.Sisonviguetas.

Mediantepastadeescayolayfibrasvegetalesosintéticas.Cuandoelelementodesuspensionseancafias. Elemento de fijaciona placa: podrasermediante alambre de acero recocido y galvanizado,pella de escayolay fibras vegetale s o
sintéticas,perfiles ~ laminados  anclados  al  forjado, con o sin perfleria  secundaria de  suspension,ytornilleriaparalasujeciéndelasplacas,etc.,paratechoscontinuos.Paratechosregistrables,
podrasermedianteperfilenTdealuminioochapadeacerogalvanizada,perfilenUconpinzaapresion,etc., pudiendoquedarvistouoculto.

-Materialdejuntasentreplanchasparatechoscontinuos:podraserdepastadeescayola (80ldeaguapor cada100kgdeescayola)yfibrasvegetalesosintéticas, etc.

-Elementosdecorativos:moldurasofloronesdeescayola, fijados conpegamentocola,etc.

Losmaterialesseacopiaranacubierto, protegiéndolosdelaintemperie.

Seevitarala manipulacionen horizontal trasladandoselasplacasen verticalodecanto.

Para colocar las placas habré querealizar los ajustes previamentea sucolocacion, evitandoforzarlas para que encajenensu sitio.

CONTROLDE RECEPCIONDEMATERIALES

Elcontrolde recepciontiene porobjeto comprobarque lascaracteristicastécnicasde  losproductos,equiposy — sistemassuministradossatisfacenloexigidoenelproyecto.Estecontrolcomprenderd  elcontroldela  documentacionde
lossuministros,realizado de acuerdo conelarticulo 7.2.1 delCTE (incluso elmarcado CEy la Declaracién de Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluacionestécnicasde
idoneidad,segunelarticulo 7.2.2 delCTE y elcontrolmediante ensayos,conforme al articulo7.2.3.

LosmaterialescumpliranconloespecificadoenelReglamentoEuropeodeProductosdeConstruccion(RPC)

305/2011.SeatenderaaladitimapublicaciénenelB.O.E.dellistadocompletodelaNormasArmonizadasde

ProductosdeConstruccion.

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADES DEOBRA

Como se recoge enelDBHR,apartado 4.2,enelpliegotambiénse expresaranlascaracteristicas aclsticasde los elementos constructivos queseobtendran medianteensayos en laboratorio.Deobtenersemediante métodos decélculo,
los valores obtenidos yla justificaciéndelos calculos deberanincluirseenla memoria del proyectoyconsignarseenelpliegodecondiciones.

Ejecucion

Setomaranlos niveles entodoslos locales objetodeactuacion, ysemarcara la altura deforma indelebleen todoslosparamentosyelementos singularesy/osobresalientesdelosmismos.
ComoindicaelDBHRlosfalsostechosnoserancontinuosentre  dosrecintospertenecientesaunidadesde  usodiferentes.  Cuandoel techosuspendidoacometa a un elementodeseparacion  vertical ~entreunidades de
usodiferentes,lacamaradeaireentreelforjadoyeltecho suspendidodeberéinterrumpirseo cerrarse.

Enelcaso deque discurran conductosdeinstalaciones poreltecho suspendido,deberaimpedirse que dichos conductosconectenrigidamentelascapasqueformaneltechoyelforjado.

Siempre queeneltecho hubieraluminariasempotradas,éstasno deberan formar unaconexionrigidaentrelas placasdeltechoyelforjadoysuejecuciénnodeberadisminuirelaislamientoactsticoinicialmenteprevisto.

Silos techos suspendidos dispusieran deun material absorbenteen la camara, éstedebera rellenar deforma continua todalasuperficie de lacAmaray reposareneldorso de lasplacasy zonassuperioresde la estructura
portante. Ademéasesconveniente que elmaterialabsorbentesubahastaelforjadoportodoslosladosdel plenum.

Deberansellarse todaslasjuntasperimétricaso cerrarse elplenumdeltecho suspendido oelsuelo registrable,

especialmentelosencuentrosconelementosdeseparaciénverticalesentreunidadesdeusodiferentes.

-Techoscontinuos:
Sedispondran unminimode3elementos desuspension, porm2. No estaranalineados ysecolocaran uniformementerepartidos.
Cuandosetrate  de  unsi industrializado,sedispondral icturasustentanteancladaalforjadoy ~ atomillada  a la  perfileria  secundaria  (siexiste), asicomoa la  perimetral.  Lasplacasseatomillaran

perpendicularmentealaperfileriayalternadas.Esconvenienteutilizaramortiguadoresqueeviten laconexion rigidaentreélyeltechooriginal.

Cuandosetratedefijaciones metélicasyvarillassuspensoras, éstas sedispondranverticales yelatadose realizard condoblealambrede didmetrominimo0,70mm.Cuandc
escayola(enlaproporciénde 80 Ideaguapor100 kg de escayola)y fibrasvegetaleso sintéticas.Estasfijacionespodrandisponerseencualquierdireccion.
Cuandosetratedeplanchasdeescayola,éstassedispondransobrereglonesquepermitansunivelacion, colocandolasuniones longitudinalmenteenelsentidodelaluz rasante,ylasunionestransversales alternadas.
Lasplanchasperir 4 >mmdelc tosverticales.

Lasjuntasde dilatacionse dispondrancada 10 my se formaranconuntrozo de plancharecibidaconpasta de escayola aunodeloslados ylibreenel otro. Siel techotienetrampillas deregistro, las juntas perimetrales de
dichastrampillasdeberan serherméticas.

Sisehubieranproyectado? omasplacasparaformarelfalsotecho,cadaunac locar cor
-Techosregistrables:

Las varillas roscadasqueseusen como elementos dearriostramiento, secolocaran entredos perfiles del entramado, mediante manguitos; ladistanciaentre varillas roscadasnoserasuperioral20 cm
Lasvarillasroscadasque se usen como elemento de suspension,seunirdnporelextremo superioralafijacion yporelextremoinferior alperfildelentramado, medianteunatuerca.
Losperfilesqueformanelentramadoylosperfilesd ituaranconvenientementenivelados,alas

ionconcafas,éstasse - recibirdnconpastade

[ I terior.

distancias quedeterminenlas dimensiones delas placas yalaaltura prevista entodoel perimetro;losperfiles derematesefijaranmediantetacosytornillosdecabezaplana, distanciadosunméximode50cmentresi.
Lacolocaciondelasplacassecomenzaraporelperimetro,apoyandolasplacassobreelangulode chapay sobrelosperfilesdelentramado.

Cuandosetratedeplacasacsticasmetélicas, sucolocacionsecomenzaraporelperimetrotransversalmente alperfilu, apoyadasporunextremoenelelementoderemateyfijadasalperfilUmediantepinzas,cuya
suspensiénsereforzaraconuntornillodecabezaplanadelmismomaterialquelasplacas.

CONDICIONESPREVIASA SUREALIZACION DEUNIDADESDEOBRA

Soporte
Previoaliniciodela colocaciondelfalsotecho sehabrandispuesto,fjadoyterminadotodaslasinstalaciones situadas debajodelforjado. Las instalaciones quedeban quedarocultassehabransometidoalaspruebas precisasparasucorrecto
funcionamiento.Preferiblemente sehabranejecutado lasparticiones(cuando se trate deelementosdeseparacionentreunidadesdeusodiferentes,conformealDBHR, deberéejecutarseprimero elelemento

deseparacionverticalydespuésletecho), lacarpinteriadehuecosexterioresconsus acristalamientosy cajasdepersianas.

CONDICIONESDETERMINACIONDEUNIDADES DEOBRA

El falsotechoquedara limpio, con su superficieplana yal nivel previsto. El conjuntoquedara establee indeformable.

Las uniones entre planchas se rellenardn con fibras vegetales o sintéticas y pasta de escayola, (en la proporciénde80ldeagua por cada 100kgdeescayola), yseacabaraninteriormenteconpasta deescayola
enunaproporciénde100ldeaguaporcadal00kgdeescayola.

Paralacolocaciondeluminarias,ocualquierotroelemento,serespetaralamodulacionde las placas, suspensionesyarriostramientos.Previoa ejecutarcualquiertipodetrabajosenelfalsotecho,seesperara al menos24horas.

CONTROLDEEJECUCION,ENSAYOSYPRUEBASDEUNIDADESDEOBRA

Controldeejecucién

Seprestaraespecialatenciénenel controldeejecucionde.

-Previoalaejecucion:

Severificaraquelosmateriales quecomponenelcerramientoseencuentranencorrectoestadoynoexisten roturasenlasplacas.

Severificard queya estan ejecutados todos los cerramientos verticales quedelimitan el recinto, yéstos llegan hastaelforjado.Dichoscerramientosverticalesdeberantenerelrevestimientoqueseindicaenproyecto, inclusoen
lazonaquevaaquedartapadaporeltechosuspendido.

-Ejecucion:

Severificaréelrellenodeunionesyacabados.Noseadmitirandefectosaparentesderellenodejuntasosu

acabado.Severificaraquelahumedaddelasplacasesmenordel10%.

Severificaranlas fijaciones entacos, abrazaderas, ataduras yvarillas. La perfileria oelementos defijaciéndel techosuspendidosecolocan seglinseindicaenproyecto(amortiguadosono).
SeverificardquelaseparacionentreplanchasyparamentosesmenordeSmm.

Severificara quelosconductosdeinstalacionesnoreposansobrelasplacasdeyesolaminado. Las perforacionesparaelpasodeinstalacionesseejecutantinicamenteenelpunto desalidaysegunseindicaen proyecto.
Suspensiényarriostramiento. Laseparacioner illassuspensorasyentrevarillasdearriostramiento, sera inferior a 1,25m. Noseadmitirdun atadodeficientedelas varillasdesuspension, nihabramenos de3varillas pormz,
Severificard queencasodecolocarsedosomasf Jeplacasdeyeso, la segunda faseseha ancladode formacontrapeada conrespecto ala faseanterior.Se verificaralaplaneidad entodaslasdireccionesconregla de2m.Loserroresen
laplaneidadnoseréan superioresa4mm.
Severificaralanivelacion.Lapendientedeltechonoserasuperiora0,50%.
Lascajaslosmecanismoseléctricosyluminarias sonapropiac

olaminado.



CRITERIOSDEMEDICIONYVALORACIONDEUNIDADESDEOBRA

Elcriterio  de mediciény valoracionsera elque se especifique eneltexto de cada partidaenelcaso de que no vengarecogidoseseguiranlossiguientescriterios:m2desuperficierealmenteejecutadadefalsotecho,
inclusoparteproporcionaldeelementosdesuspension,entramados,soportes.

mide molduraperimetral.udelementodecorativo.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOSDEUNIDADESDEOBRA
Paraprevenirelfenémenoelectroguimicodelacorrosiéngalvanicaer ondiferente potencial,se adoptarén las siguientesmedidas:
St acolocardosr edistintopotencialencontacto,denoserposibleimpedirelcontactoentre dosmetales,se elegiranmetalesproximosenlaserie galvanica.Aislareléctricamente losmetalescondiferente potencial.
Impedirelaccesodeaguayoxigenoalazonadeuniondelosdosmetales.

VERIFICACIONESYPRUEBAS DESERVICIO
Como se recoge enelCTE DBHRCapitulo 5.3: Enelcaso de que serealicenmedicionesinsitumedicionesin situpara verificar lasexigenciasdeaislamientoactsticoa ruidoaéreo, deaislamientoactsticoa ruidode impactos
ydelimitaciondel tiempodereverberacion, seharanpor laboratorios yconformea loestablecidoen lasUNE-ENISO140-4, UNE-ENISO 16283-1:2015yUNE-ENISO 140-5:1999 pararuidoaéreo y en la UNE-EN 1SO140-
7:1999pararuidodeimpactosyenlaUNE-ENISO3382,UNE-ENISO3382-1:2010y UNE-ENISO

3382-2:2008paratiempodereverberacion.Lavaloraciénglobalde resultadosdel i

ionesdeaislamiento

se realizara conforme alasdefinicionesde diferenciade nivelesestandarizada paracada tipo de ruidosegunlo establecidoenelAnejoHdel DBHR.
Seadmitentoleranciasenelcumplimientodelasexigenciasdel DBHRentrelosvaloresobtenidospor mediciones insitu ylosvalores limite establ ecidos en elapartado2.1del DBHR:- Aislamientoaruidode impacto: 3 dB. - Tiempo
de reverberacion: 0,1 segundos

REVESTIMIENTOSDECALY BASTARDOS

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADESDEOBRA

Seatendera a loespecificadoenelCTEDB HE1, apartado6,siforma partedelaenvolventetérmica,se verificard que los materiales cumplen las especificaciones de proyecto respecto a las propiedades higrotérmicasde
losmismos:conductividad térmicafactorderesistenciaaladifusidelvaporde aguadensidad fiycalorespeccp,demaneraquesecumplalatransmitanciatérmica maximaexigidaaloscerramientosque formanlaenvolventetérmica.

SegUinDBHR,apartado4.1,enelpliegodecondicionesdelproyectodeberanexpi lascaracteristicas

acusticasdelos materialesutilizadosenloselementosconstructivosdeseparacion.Losmaterialesque componenloselementosconstructivoshomogéneossecaracterizanpor la masapor unidaddesuperficie kg/m2.

-Cementocomdn.

-Cal.

-Agua.Procedencia.Calidad.

-Aditivos:plastificante, hidrofugante, etc.

-Pigmentosparalacoloracion.

-Enlistonadoyesquineras:podran sermetalicasparaenlucidoexterior,interior,etc.

-Malladerefuerzo:material(armaduradefibradevidrio,telametalica, etc.). Pasodereticula.Espesor.

-Morterospararevocoyenlucido.

-Yesoparalaconstruccion.

-Aditivosdelosmorterosmonocapa:

retenedores  deagua,  quemejoranlascondiciones  decurado;hidrofugantes, paraevitarqueelrevestimiento  absorbaunexcesodeagua;aireantes,quecontribuyenalaobtenciéndeunamasadematerial  conmenor
cantidaddeagua,portantomasmanejable;cargasligerasaumentan  ladeformidaddelmaterialyreducen  su  pesodelmaterialy ~ sumdduloelastico; ~ fibras,de  origennaturalo  artificial, paramejorarlacohesionde  lamasa
ysucomportamientofrentealasdeformaciones;ypigmentos,quedanlugaraunaextensagamacromatica.

-Junquillosparajuntasdetrabajooparadespiecesdecorativos: Dimensiones.Seccién.Material(madera, plastico,aluminio lacado o anodizado)

CONDICIONESDECONSERVACION,ALMACENAMIENTOYMANIPULACION DEMATERIALES

Tipos:

-Morteroseco:Ensacosoensiloscompartimentados, estancosyaisladosdela humedad, conamasado automatico.

-Morteropredosificado:sedispondra ensilos compartimentados, estancos yaislados dela humedad, separandoseelconglomeranteyel arido.

-Morterohtimedo:elcamién hormigoneralodepositaraencubilotesfacilitadosporelfabricante.

-Cemento:si elsuministroesenvasado,se dispondran sobre palets,o plataformasimilar,en lugarcubierto,con ventilacionyprotegidodelaintemperie, humedaddelsueloyparamentos.Sielsuministroesagranel,se almacenaraensiloso
recipientesaisladosdelahumedad.

Generalmente,eltiempo méximode almacenamiento sera de tres,dosy unmes,paralasclasesresistentesde cemento32,5,42,5y52,50paramorterosquecontenganesos cementos.

-Calesaéreas(endurecenlentamentepor laacciondelCO2presenteenelaire).Calvivaenpolvo:se almacenaraendepésitososacosdepapelherméticosyenlugarsecopara impedirsucarbonatacion. Cal
aéreahidratada(apagada):sealmacenaraendepésitosherméticos,estancosala acciondel anhidrido carbénico,enlugarsecoyprotegidodecorrientesdeaire.

-Cales hidraulicas (fraguanyendurecen con el agua):seconservaran en lugar secoyprotegidodecorrientes deaireparaimpedirsu hidratacionyposiblecarbonatacion.

-seprotegeranparaguenosecontaminenporelambientenipor elterreno,tomandolasprecaucionespara impedirsusegregacion.

-Aditivos:seprotegeranparaimpedirsucontaminaciénnilaalteraciondesuspropiedadesporfactoresfisicos oguimicos.

-Adiciones (cenizas volantes, humodesflice):sealmacenaran en silos yrecipientes impermeables quelos protejandelahumedady lacontaminacion.

CONTROLDE RECEPCIONDEMATERIALES

Elcontrolde recepciontiene porobjeto comprobarque lascaracteristicastécnicasde  losproductos,equiposy — sistemassuministradossatisfacenloexigidoenelproyecto.Estecontrolcomprenderé — elcontroldela  documentaciénde
lossuministros,realizado de acuerdo conelarticulo 7.2.1 delCTE (incluso elmarcado CEy la Declaracién de Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluacionestécnicasde
idoneidad,segunelarticulo 7.2.2 delCTE y elcontrolmediante ensayos,conforme al articulo7.2.3.

LosmaterialescumpliranconloespecificadoenelReglamentoEuropeodeProductosdeConstruccion(RPC)

305/2011.SeatenderaaladltimapublicaciénenelB.O.E.dellistadocompletodelaNormasArmonizadasde

ProductosdeConstruccion.

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADES DEOBRA

ComorecogeelDBHR,apartado4.2,enelpliegotambiénseexpresaranlascaracteristicasactisticasdelos

elementosconstructivosqueseobtendranmedianteensayosenlaboratorio. En elcaso dequeseobtengan mediantemétodosdecalculo,losvaloresobtenidosylajustificaciondeloscéalculosdeberanincluirseen la memoriadelproyectoy
consignarseenelpliegodecondiciones.

Ejecucion

-Comocriteriosgenerales:

ConformealCTEDBHS 1,apartado. 2.3.3.1, lasjuntasdedilataciondela hoja principal, tendranunsellante sobreunrellenointroducidoenlajunta,quequedaraenrasadoconelparamentosinenfoscar.

ConformealCTEDB HS 1, apartado. 2.1.2, enmurosdesétanoencontactoconelterreno, seglineltipode muro, deimpermeabilizaciényelgradodeimpermeabilidadexigido,serevestirasucarainterior conunacapa de morterohidréfugosin
revestir.

Conformeal CTEDBHS1,apartado.2.3.2,enfunciéndelaexistenciaonod imientoexteriorydel gradodeimpermeabilidad,seexigiranlas siguientescondicionesenlasfachadas:

Elrevestimiento continuo  exteriortendraunespesorde entre 10 y15 mm,excepto losacabadosconunacapa plasticadelgada,paraconseguirunaresistenciamediaala filtracion,adherenciaalsoportesuficientepara - garantizar
suestabilidad; ~ permeabilidadalvapor ~ suficiente  paraimpedirsudeterioropor ~ acumulaciéndevapor entre  ély  lahojaprincipalyadaptaciénalosmovimientosdel ~ soporte.Enel caso deinstalaciéndel  aislante  por
elexteriordelahojaprincipaldelafachada, secolocaraunaarmadurademallade fibradevidrioodepoliéster, conelfinde mejorarelcomportamientofrentealafisuracion.
Paraconseguirunaresistenciamediaalafiltraciéndelrevestimientointermedio - enlacarainteriordelahoja  principal,elenfoscadodemorterotendraunespesorminimode10mm;paraconseguirunaresistenciaaltaa  lafiltracién,elenfoscadode
morterollevaraaditivoshidrofugantes conunespesorminimode15mm.

Paraconseguir unaresistenciamuy altaalafil Jela ontralapenetracion del agua,se dispondrd unrevestimientocontinuointermedioenlacarainteriordelahojaprincipal,conlassiguientescaracteristicas: estanquidadal agua
suficientepara queel agua defiltracion noentreen contactocon la hoja del cerramiento dispuestainmediatamente por elinterior del mismo; adherenciaal soporte suficiente para garantizar su estabilidad;permeabilidadsuficienteal
vaporparaimpedir  sudeteriorocomoconsecuenciadeuna  acumulaciéndevaporentreélylahojaprincipal;adaptaciénalos  movimientosdelsoporteycomportamiento  muybuenofrentealafisuracion, (quenosefisuredebidoa  los
esfuerzosmecanicosproducidosporel  movimientodelaestructura,porlosesfuerzostérmicosrelacionadoscon  elclimayconlaalternanciadia-  noche,ni  porlaretracciénpropiadelmaterialconstituyentedelmismo);estabilidadfrente
alosataquesfisicos, quimicosybiolégicosqueeviteladegradaciéndesumasa.

Otrasaccionesparaconseguirunaresistenciamuyaltaalafiltracion:elrevestimientocontinuo exteriortendra estanquidadal agua suficientepara queel agua defiltracion noentreen contactocon la hoja del cerramiento dispuesta
inmediatamentepor  elinterior - delmismo;adherenciaalsoportesuficientepara garantizar su estabilidad; permeabilidad al  vapor  suficiente para  impedir su  deterioro como consecuencia  de una
acumulaciéndevaporentreélylahojaprincipal;adaptaciénalosmovimientosdelsoporte ycomportamiento muybuenofrentealafisuracion, (quenosefisuredebidoalos esfuerzosmecanicosproducidosporel movimientodela estructura, porlos
esfuerzostérmicosrelacionadosconelclimayconlaalternanciadia- noche niporlaretraccionpropia delmaterialconstituyentedelmismo);estabilidadfrentealosataquesfisicos, quimicosybioldgicosqueeviteladegradaciéndesumasa.

Conformeal CTEDBHS 1apartado2.1.2.Sielmuroencontactoconelterreno, paraconseguiruna

impermeabilizaciontipollyseimpermeabiliza  medianteaplicaciones  liquidas,lacapa  protectora podrd ser un  morteroreforzadoconunaarmadura.Cuandoelmuroseadefabricaparaconseguiruna — impermeabilizacion
tipol3,serecubrirporsucarainteriorconunrevestimientohidréfugo,comounacapademorterohidréfugo sinrevestir.

Conforme alCTE DBHS1,apartado.2.1.3.1 Cuando elmuro se impermeabilice porelinterior,sobre labarrera impermeable colocada enlosarranquesde fachada,se dispondraunacapa de mortero de regulacionde 2 cm
deespesorcomominimo.

ConformealCTEDB HS 1, apartado. 2.1.3.6. Las juntas horizontales delos muros dehormigénprefabricado podréan sellarseconmortero hidréfugode bajaretraccion.Conforme alCTEDB HS1,apartado2.3.3.3.Cuando la hoja
principalestéinterrumpidapor los forjados sedispondraunrefuer zodelrevestimientoexterior con mallasdispuestasalolargodelforjadodetalformaquesobrepasenelelementohastal5cm porencimadel
forjadoy15cmpordebajodelaprimerahiladadelafabrica.

Conformeal CTEDBHS1,apartado?.3.3.4.Enfachadasconrevestimientocontinuo,sila  hojaprincipalestd  interrumpida  porlospilares,se  reforzara ~ elrevestimiento  conarmadurascolocadasalo  largo  delpilarde  forma
quelosobrepasen15cmpor amboslados.

Conformeal CTEDBHS1,apartado.2.4.3.5.Encubiertas,cuandosedispongaunacapadeproteccion,yla cubiertanoseatransitable,sepodrautiizarmorteroqueconformeunacaparesistentealaintemperieen funciondelas
condicionesambier previstasyconpesosuficienteparacontrarrestar lasucciondelviento. ConformealCTEDB HS1,apartado.2.4.3.5.2Soladofijo.Podraserdecapade morteroomorterofiltrante.
Conformeal CTEDBHS1,apartado.2.4.3.5.4Capaderodadura. Cuandoelaglomeradoasfalticosevierta sobreunacapademorterodispuestasobrelaimpermeabilizacion,se colocard entre estasdoscapasunacapa
separadorademorteroparaimpedirlaadherenciaentreellasde4cmdeespesorcomoméximoyarmadade talmaneraqueseevitesufisuracion. Estacapademorteroseaplicarasobreelimpermeabilizanteenlos

puntossingularesqueseencuentrenimpermeabilizados.



ConformealCTEDBHS1,apartado2.4.4.1.2  Encuentrodelacubiertaconunparamentovertical.Paraqueel  aguadelasprecipitaciones  olaquesedesliceporelparamentonosefiltreporelrematesuperiordela  impermeabilizacion,
éstepodrarealizarseconmorteroenbiselconunangulode30° conlahorizontaly redondeéndoselaaristadelparamento.
Conformeal CTEDBHS1,apartado5.1.1.3.Condicionesdelrevestimiento hidréfugodemortero:elparamento dondese vaaplicarelrevestimientoestara limpio.Seaplicaranalmenoscuatrocapasderevestimientode
espesoruniformeyelespesor  totalno  serémayorque2cm.Noseaplicarael imientocuandola  temperaturaambienteseamenor que 0 °C nicuando se preveaundescenso delamisma pordebajo de dicho
valorenlas24horasposterioresasuaplicacion.Enlosencuentros se solaparanlascapasdelrevestimientoal menos25cm.

ConformealCTEDBHS1,apartado5.1.3.2.Condicionesdelrevestimientointermedio:sedispondraadheridoal

elementoquesirvedesoporteyaplicarsedemanerauniformesobre éste.
ConformealCTEDBHS 1, apartado. 5.1.3.5. Condicionesdelrevestimientoexterior. Sedispondra adheridoo fijadoalelementoquesirvedesoporte.

Conformeal CTEDBHR,apartado5.1.1.1,enelementosde separacion verticales conbandas elasticas (tipo 2) cuyoacabadosuperficialseaunenlucido,deberanimpedirseloscontactosentreelenlucidodelahojaque llevabandaselasticasen
superimetroyelenlucidodeltechoen suencuentro conelforjado superior,paraello, seprolongarala bandaelésticaoseejecutara uncorteentreambosenlucidos. Pararematarlajunta,podrén utilizarsecintasdecelulosamicroperforada.
Ademésdela misma manera,deberanimpedirselos contactosentreelenlucidodeltabiqueodelahojainterior defabricadelafachadaquellevenbandaselasticasensuencuentroconunelementodeseparacionvertical
deunahojadefabrica(Tipol,conformealDBHR)yel  enlucidodeésta. Tambiénseimpediranloscontactos ~ entreelenlucidode la  hoja  quelleva  bandaselasticasensuperimetroyeleniucido  dela  hoja  principalde  las
fachadasdeunasolahoja,ventiladasoconelaislamientoporelexterior.

-Guarnecidos:

Previamentealrevestido,se  habran recibido loscercosde puertasy ventanasy repasadolapared,tapandolos desperfectos quepudierahaber;asimismosehabran  recibidolosganchosy — repasadoeltecho.Losmuros
exterioresestaranterminados,inclusoelrevestimientoexteriorsilo lleva,asicomolacubiertadeledificiooal menostresforjados sobrelaplantaenquesevaarealizarelguarnecido.
Noserealizaraelguarnecidocuandolatemperaturaambienteseainferiora5°C.

En las aristas verticalesde esquinasecolocaranguardavivos,aplomandolosypunteandolos conpastade yeso ensuparteperforada.Unavezcolocadoserealizaraunamaestraacadaunodesus lados.

Cuando se trate deguamecido T do,se ejecutara Je yesoa base de bandasde almenosl2 mm deespesor, enrincones, esquinas yguarniciones dehuecos deparedes, entodoel perimetrodel techoy
enunmismopafio cada3mcomominimo.

La pasta deyesoseutilizardinmediatamentedespués desu amasado,sinadicién posterior deagua.Se aplicara la pasta entremaestras,apretandola contra la superficie, hasta enrasar con ellas. El espesor del guamecidoserade12mm
ysecortaraenlasjuntasestructuralesdeledificio.Cuandoelespesordel guarnecidoseasuperioral5mm,serealizaraporcapassucesivasdk pesormaximo,previofraguado de laanterior,terminadarayada paramejorarlaadherencia.Se
impediranlosgolpesy vibracionesque puedan afectaralapastadurantesufraguado.

-Enfoscados:

Se habranrecibido loscercosdepuertasy ventanas,bajantes,canalizacionesydemaselementosfijadosalos paramentos.Paraenfoscadosexterioresestaraterminadalacubierta.

Sehumedeceraelsoporte, previamentelimpio.Habrafraguadoelmorterouhormigéndelsoportearevestir. Encasodehaber discontinuidadesenelsoporte, secolocard unrefuerzodetela metalicaenlajunta,tensa y fijadacon un solape
minimodel0cmacadalado.

No se confeccionaré elmortero cuando la temperatura delagua de amasado sea inferiora5 °C o superiora 40

°C.Se utilizaranaditivosanticongelantessias lorequiere elclima.Se amasaraexclusivamente lacantidad que sevayaanecesitar.

Enfoscadossinmaestrear:sedispondranenparamentosdondeelenfoscadovayaaquedarocultoodonde la  planeidadfinalseobtengaconunrevoco,estucooplaqueado. Cuandc foscadc dos: sedispondranmaestras
verticalesformadas porbandasdemortero, formandoaristaenesquinas, rincones y guarnicionesde hueco de paramentosverticalesy entodo elperimetro deltecho conseparacionnosuperiora

1men cadapafio.Seaplicardelmorteroentremaestras  hastaconseguir - unespesordel5mmicuando sease realizard por capas sucesivas. Siuna capadeenfoscadoseformaa basedevarias pasadas deunmismo
morterofrescosobrefresco,cadapasadaseaplicaradespuésdeiniciaraendurecerlaanterior.

Enenfoscados exteriores vistos sehara unllagueado, enrecuadrosdeladonomayor que3m, para impedir agrietamientos.Serespetaran lasjuntasestructurales.

Separalizaré la ejecucion en tiempodeheladas (comprobandoel enfoscadoal recomenzar el trabajo), en iempodelluvias sinoestaprotegidoyentiemposecooventoso.

-Revocos:

Se habranrecibido loscercosdepuertasy ventanas,bajantes,canalizacionesydemaselementosfijadosalos paramentos.

Cuandosetratederevocotendidocon morterodecemento:elmorteroderevocoseaplicaracon llana, comenzandopor lapartesuperiordelparamento;elespesortotaldel revoconoserainferiora8mm.

Cuando se tratederevocoproyectado conmorterodecemento:unavez aplicadaunaprimeracapademortero con el fratds deespesor noinferior a 3mm, seproyectardn dos capas mas, (manualmentecon escobilla o
mecanicamente)hasta conseguir unespesor total noinferior a 7mm, continuandoconsuc esivas capas hasta conseguirlarugosidaddeseada.

Cuandosetratederevocotendidoconmorterodecaloestuco:seaplicardconfratdsuna  primeracapa de mortero de calde dosificacionl:4congrano grueso,se debera iniciarporla parte superiordelparamento; una
vezendurecida,seaplicaraconel fratasotracapademorterodecaldedosificacion1:4conel tipodegrano especificado. Elespesortotaldelrevoconoserainferioralomm.
Cuandosetratederevocoproyectadoconmorteropreparadoderesinassintéticas:seaplicaraelmortero

manualomecanicamente en sucesivas capasevitando lasacumulaciones;lasuperficiearevestir se dividirden pafiosnosuperioresal0m2.Elespesortotaldel revocono serdinferiora3mm.

Cuandose  tratederevocotendidoconmortero  preparado  deresinas ~ sintéticas:  secomenzaraeltendidopor la  partesuperiordelparamento.  Elmorteroseaplicaracon  llanaylasuperficiearevestirsedividiraenpafiosno
superioresal0m2.Elespesordel revoconoserainferioralmm.

Cuandosetratede revococonmorteropreparadomonocapa:Enelcasodequesehayaaplicadounacapa regularizadora  conelfindemejorarla  planeidaddelsoporte,seesperardalmenos7diasparasucompleto - endurecimiento. Antes
deempezar  aaplicar  elrevestimiento,sereplantearanyrealizardnjuntas  dedespiece  conjunquillosadheridosala  fachadaconelpropiomorterodebasedelmonocapa. Lasjuntasdedespiece  horizontalessedispondrancada
2,20metrosylasverticalescada 7metr osytendranunanchoentre10y20 mm,serespetaranlasjuntasestructurales.Embutida entredoscapasderevestimiento,se colocara malla de fibra devidriotratada contra losélcalisenlos puntos
singulares  (dinteles,  forjados,  etc), cajas  depersiana  sobresaliendo  unminimode 20  cmacadalado  conelcerramiento,huecosde  ventanacontirascomo  minimo  de20por  40cm
colocadasendiagonal. Cuandohayaencuentrosentresoportesdedistintanaturalezase resolveran,marcandolajuntaopuenteandolauniony armandoel revestimientoconmallas.

Elmorterovendrapredosificadoindustrialmente. Semezclaraconaguayseaplicaréenunadnicacapade  unos10  al5 mmde  espesorsielespesores mayorde —15mm,seaplicaran 2 manos,dejando  laprimeracon
acabadorugoso. Laaplicacionsepodrahacermanualcon llanao medianteproyeccionmecénica,con maquinas deproyecciéncontinuas odiscontinuas Encasodecolocar refuerzos demalla defibra devidrio, de poliéster ometélica,
sesituara enel centrodel espesor del revoco. La totalidaddel material seaplicara en las mismas condiciones climaticas.Contemperaturaselevadas, vientooenclimasmuysecos, la superficiese humedecera con manguera ydifusor
para impedir una desecaciénexcesiva. Alas 24horas seretiraran los junquillos,unavezqueelmorteroempiecea endurecerytengalaconsistenciasuficienteparaguenose deformelalineadejunta.

Cuandola temperaturasea inferiora 0°Cosuperiora 30°Ca la sombra, oentiempolluviosocuandoel —paramentonoesté protegido,separalizarélaejecucion. Se  impedirangolpeso  vibracionesque — puedanafectar
almorteroduranteelfraguado. Enningtncasosepermitirdnlossecadosartificiales. Una veztranscurridas24 horasdesdesuejecucion,semantendrahtimedalasuperficierevocadahastaquehayafraguado.

CONDICIONESPREVIASA SUREALIZACION DEUNIDADESDEOBRA

Soporte

-Guarnecidos:

La superficiea revestir conel guamecidoestara limpia yhumedecida. El guarnecidosobreel queseapliqueel enlucidoesta rd fraguadoytener consistencia suficientepara nodesprendersealaplicar elenlucido,
superficiedelguamecidoestara,ademas,rayadaylimpia.

-Enfoscados:

Soportesadmitidos: fabricasde ladrillosceramicoso silico-calcéreos,blogqueso panelesde hormigén,bloques cerdmicos.

Soportesnoadmitidos:losque esténhidrofugadossuperficialmenteoconsuperficiesvitrificadas, pinturas, revestimientosplasticosoabasedeyeso.

L i i anicasdelmortero,o suscoeficientes de dilatacion,no seransuperioresalosdelsoporte.

Deberaexistircompatibilidadcon loscomponentesdelmortero, tantodesuscaracteristicasfisicascomo mecénicas:impedirreaccionesentreelyesodelsoporteyel cementodecomponentedemortero.

Estabilidad(haberexperimentadola mayoriadelas retracciones).No degradable. Resistenciaaladeformacion. Capacidadlimitadadeabsorciondeagua.

Tendralaporosidady acciones capilaressuficientesparaconseguirlaadhesiéndelmortero.

Siel gradodehumedad:sies excesivo, noestara saturadopara impedir falta deadherencia yproduccién de eflorescencias superficiales;siesbajo, segiin las condiciones ambientales, semojara yseesperara a que absorbael agua;
Estardexentodepolvo,trazasdeaceite,etc.queperjudiquenlaadherenciadelmortero.

Denotenerlasuficienterugosidad,secrearamediantepicadoocolocaciénconanclajesdemalla metélicao pléstico.

Regularidad.Sicarecedeella, seaplicardunacapaniveladorademorteroconrugosidadsuficientepara

conseguiradherencia;asimismohabraendurecidoy sehumedeceraprevi laejecuciéndelenfoscado. Estaralibredesales solublesenagua(sulfatos,portiandita, etc.).

Lafabricasoportesedejaraajuntadegollada, barriéndoseyregandosepreviamentealaaplicaciondel mortero.Enel casodeparamentosantiguos,serascardhastadescascarillarlo.

-Revocos:

Revococonmorteropreparado:

Sobreenfoscado:ésteselimpiardyhumedecera.

Enelcasoderevocosmonocapasobreparamentosinrevestir: elsoporte serarugosoparafacilitarla adherenciayse deberégarantizarlaestabilidad,resistencia, planeidady limpieza.

Para  superficiesexcesivamentel Jeberd procedera unrepicadooa la aplicaciondeuna imprimacion adecuada,yaseasintéticaoabasedecemento.Lossoportesmuyabsorbentessetratarancon  una  imprimaciénprevia
quepuedeserunaemulsionafiadidaal j o.Los soportes quemezclen elementosdedistintoacabadosetrataranpararegularizar sudistinta absorcion.

Revococonmorterohechoen obradecementoodecal:sobresuperficiedelenfoscado,dondeel mortero habrafraguadoy lasuperficieestaralimpiayhumedecida.

a

TOLERANCIASADMISIBLESDEUNIDADESDEOBRA
ConformealCTE ~ DBHS1,apartado2.3.2.,paraconseguirunaresistencia ~ mediaalafiltracion,el  revestimiento  continuoexteriortendraunespesorde  entre10y15mm.Elespesorpodréserdeunos10a  20mm,cuando  se
tratederevococonmorteropreparadomonocapa.

CONDICIONESDETERMINACIONDEUNIDADES DEOBRA

Tipos:

-Guarnecidos:

Unavezfraguadoel guarnecido,seprocederaalenlucidoconyesofinoterminadoconllana,quedaraalinea conlaaristadelguardavivos,seconseguirdunespesorde3mm.
-Enfoscados:

Hastaqueelmorterohayafraguadosemantendrd hiimeda lasuperficieenfoscada medianteriegodirecto, especialmenteentiempocaluroso, seco,oconvientos fuertes. Elsistema decuradomedianteregadopodrd — sustituirse
mediantelaproteccién con revestimiento plastico si se retienelahumedad inicialde la masadurante laprimerafasedeendurecimiento.
Cuandoelenfoscadosirvadesoportea otracapaderevocooestucolatextura,conosinfratasar,serélo bastanterugosa.Los acabadospodranser:
Fratasado,enacabado como soporte aunenlucido,pinturarugosao aplacado conpiezaspequefias recibidas conmorteroo adhesivo.
Brufiido,enacabadocomosoporteaunapinturalisaorevestimientopegado detipoligeroofiexibleoenel casodenecesitarseunenfoscadoméasimpermeable.

-Revocos:

Revocotendido con morterodecemento: Acabadosrepicado, raspado conrasquetametalica,brufiido,a fuegooesgrafiado
Revocotendidoconmorteropreparadoderesinassintéticas:Acabadospétreosconllana,raspadoopicado conrodillodeesponja.
Revocotendidoconmorterodecaloestuco:Acabadoslavadoconbrochayaguaconosinposteriorpicado, raspadocon rasquetametélica,alisado,brufiidooacabadoconespétula.



Revococonmorteropreparadomonocapa:Elacabadoserealizarafunciondelospigmentosyla textura deseada (abujardado,brufiido, fratasado lavado,etc.). Estosacabadosseaplicandodistintc ientos
superficialesunavezaplicadoelmaterial, obienporproyecciénde éridosyplanchadodelapiedracuandoel morteroadnestafresco.

CONDICIONESDECONSERVACIONYMANTENIMIENTODEUNIDADESDEOBRA

Se debera proteger del sol y del viento, una vez ejecutado, para permitir la hidratacion, fraguado y endurecimientodelcemento.
SeconsultaraalaDireccion Facultativaenelcaso de observaralgunaaanomalia,estaevaluarasuimportancia ydictaminaralasolucionaadoptar sifueranecesario.

CONTROLDEEJECUCION,ENSAYOSYPRUEBASDEUNIDADESDEOBRA

Controldeejecucién

Seprestaraespecialatenciénenel controldeejecucionde.

-Guarnecidos:

Soporte:comprobaciondequenoestécompletamenteliso,deberdestarrugoso,rayado,picadoosalpicado de mortero,de que no haya elementos metélicos en contacto y de que esté himedo, en el caso de guarnecidos.

Verificarlagjecuciéndemaestrasodisposiciondeguardavivos. Severificarquenoseafiadeaguadespués delamasado.

-Enfoscados:

Soporte: alimpio,rugosoydeadect istencia,nopodraserdeyesooderesistenciaanalogao inferioraladeeste.|doneidaddelmorteroconformealproyecto.
Tiempodeutilizaciondespuésdeamasado.Planeidadcon reglade1m. Disposiciénadecuadadelmaestreado.

-Revocos:

Soporte:lasuperficiedeberaestarlimpiay humedecida.

Ladosificaciéndelmorteroseajustaaloespecificadoenproyecto.Ensayosypruebas

-Paratodotipoderevestimiento:

Serealizardunapruebadeescorrentiaenexterioresdurantedoshoras.

-Enfoscados:

Verificarlaplaneidadcon reglade1m.

-Guarnecidos:

Severificaraespesorsegun loespecificadoenproyecto. Verificarplaneidadconreglade1m. Durezasuperficialenguarnecidosyenlucidos>40shore.
-Revocos:

Espesor,acabadoyplaneidad:defectosdeplaneidadsuperioresa5mmen1m.Comprobar,quese interrumpeelrevocoen las juntasestructurales.

CRITERIOSDEMEDICIONYVALORACIONDEUNIDADESDEOBRA

Elcriterio de mediciony valoraciénserd elque se especifique en eltexto de cada partida,enelcaso de que no vengarecogidoseseguiran los siguientescriterios:

-Enfoscado:

m2desuperficiedeenfoscadorealmenteejecutado,inclusopreparaciondelsoporte,incluyendomochetasy

dintelesydeduciéndosehuecos.

-Guarnecido:

m2 de guarnecido cono sinmaestreadoyenlucido,realizado conpastade yeso sobre paramentos verticalesu horizontales,acabadomanualconllana,inclusolimpiezayhumedecidodelsoporte,deduciendoloshuecos y desarrollando
lasmochetas.

-Revoco:

m2derevoco,conmortero,aplicadomediantetendidooproyectadoenunaodoscapas,inclusoacabadosy posteriorimpieza.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOSDEUNIDADESDEOBRA

Tipos:

-Guarnecidos:

Noserevestiranconyeso:

-Lassuperficiesdehormigénrealizadasconencofradometalicosipreviamentenosehandejadorugosas medianterayadoo salpicadoconmortero.
-Losparamentosdelocalesenlosquelahumedadrelativahabitualseasuperioral70%,0aquellosque frecuentementehayandesersalpicadospor agua,debidoalaactividadqueenellos sedesarrolle.
-Lassuperficiesmetalicas,sinpreviamenterevestirlas con unasuperficiedearcillacocida.

ConformealCTEDBSE A, apartado3,durabilidad,hadeprevenirselacorrosiéndelaceromedianteuna estrategia global queconsidere en formajerarquicaal edificioen su conjuntoyespecialmente, losdetalles, evitandoelcontactodirecto
conyesos, etc.

-Enfoscados:

ConformealCTEDBHS1,apartado2.3.2,enfachadas,cuandosedisponeenfachadasconelaislanteporel exteriordelahojaprincipal seraquimicamentecompatibleconelaislante.

Noson aptasparaenfoscar:

Lassuperficiesdeyeso,nilas realizadas conresistenciaanalogaoinferioralyeso.

Lassuperficiesmetalicasquenohayansidoforradaspreviamenteconpiezasdearcillacocida.

Paradisminuirelriesgodereacciéncon los ionessulfato ~ procedentesdesales solubles en el aguan,quees posiblequeexistandentrode  laobradefabrica.Serarecomendableelempleodecementosresistentesalos — sulfatos,
debajocontenidodealuminatotricalcico, para, quedarialugar alcompuestoexpansivo“ettringita”, lo quealterarfalaestabilidaddelmortero.Asimismo,dichassalessolublespueden cristalizarenlosporosdel morterodandolugarafisuraciones.
Enambientesconcicloshielo-deshielo,secontrolaralaporosidaddelmortero, (tipodeconglomerante, aditivos,cantidaddeaguadeamasado,gradodehidratacion, sistemadepreparacion, etc.),paraimpedirque elaguaaccedaasuinterior.
Conelfinde impedirlaaparicionde eflorescencias, manchasenlasuperficie delmortero porla precipitaciony posterior cristalizaciéndesales disueltas enagua, cuandoseevapora, secontrolara elcontenidodesulfatos, nitratos, carbonatos
alcalinos, cloruros alcalinos y de magnesio, e hidréxido de calcio carbonatado (portlandita),quesonsolublesenelaguadelaobradefabricaosuentomo.Ademassecontrolaranlos factoresquepermitanlapresenciadeaguaen
lafabricacomosonlahumectacionexcesivaounainadecuada proteccién,quepermitael aporteexcesivodeagua.

Noseutilizaranéridosquecontengansulfurosoxidables,encaso deutilizarescorias sider(rgicas,severificara que nocontienensilicatosinestablesnicompuestosferrosos.Enmorterosqueincorporenarmaduras, el
contenidodeionescloruroenel  morterofresconoexcederadel0,1%delamasadecementoseco,pues  puedeninfluirenlacorrosiondelasarmaduras,ademasenesecaso,seutilizaranaditivos  anticongelantesno  agresivosparaestas
armaduras,enespeciallosquecontienen cloruros.

Elaguautiizadaparael riegoycuradodelmorterono contendrasustancias nocivasparaelmismo.

-Revocos:

Elrevococonmorteropreparadomonocapa nosecolocara sobresoportesincompatiblesconelmaterial(por ejemplodeyeso),nisobresoportesnoadherentes,como amianto-cementoometélicos.

Secolocaran refuerzosdeomalla de fibradevidrio, poliésterometélicaen lospuntos singularesdelafachada,
encuentrosconestructura,dinteles,cajasdepersiana...

VERIFICACIONESYPRUEBAS DESERVICIO

Como se recoge enelCTE DBHRCapitulo 5.3: Enelcaso de que serealicenmedicionesinsitumedicionesin  situp ificarlasexigenci
reverberacion,seharanporlaboratoriosyconformealoestablecidoenlasUNE-ENISO140-4, UNE-ENISO

16283-1:2015yUNE-ENISO 140-5:1999 pararuido aéreoyenlaUNE-ENISO 3382,UNE-ENISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-2:2008 para tiempo de reverberacion. La valoracion global de resultados de las mediciones
deaislamientoserealizaraconformealas definiciones dediferencia deniveles estandarizada para cadatipoderuidosegunloestablecidoenelAnejoHdel DBHR.

Seadmiten toleranciasen el cumplimiento delas exigencias delDBHR entrelosvalores obtenidospor medicionesinsituylosvaloreslimiteestablecidos enelapartado 2.1delDBHR:-Aislamientoaruido de impacto: 3 dB. - Tiempo
de reverberacion: 0,1 segundos

nientoacisticoaruidoaéreoy  de  limitaciondeltiempode

REVESTIMIENTOSDEMONQCAPA

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADESDEOBRA

Seatendera a loespecificadoenelCTEDB HE1, apartado6, siforma partedelaenvolventetérmica,se verificard que los materiales cumplen las especificaciones de proyecto respecto a las propiedades higrotérmicasde
losmismos:conductividad térmicafactorderesistenciaaladifusidelvaporde aguadensidad fiycalorespeccp,demaneraquesecumplalatransmitanciatérmica méximaexigidaaloscerramientosque formanlaenvolventetérmica.

Seg(nDB HR,apartado4.1,enelpliegodecondicionesdelproyectodeberanexpresarselascaracteristicas acusticasdelc ialesutilizadosenloselementosconstructivosdeseparacion. Losmaterialesque
componenloselementosconstructivoshomogéneossecaracterizanpor la masapor unidaddesuperficie kg/m2.

-Cementocomdn.

-Cal.

-Agua.Procedencia.Calidad.

-Aditivos:plastificante, hidrofugante, etc.

-Pigmentosparalacoloracion.

-Enlistonadoyesquineras:podran sermetélicasparaenlucidoexterior,interior,etc.

-Malladerefuerzo:material(armaduradefibradevidrio,telametalica,etc.). Pasodereticula. Espesor.

-Morterospararevocoyenlucido.

-Yesoparalaconstruccion.

-Aditivosdelosmorterosmonocapa:

retenedores deagua, quemejoranlascondiciones decurado;hidrofugantes, paraevitarqueelrevestimiento - absorbaunexcesodeagua;aireantes,quecontribuyenalaobtenciondeunamasa  dematerialconmenor  cantidaddeagua,
portantomasmanejable;cargas  ligerasaumentan  ladeformidaddel ~ materialyreducen  su  peso  delmaterialy sumddulo  elastico; fibras,de  origennaturalo artificial,paramejorarlacohesiénde  lamasa
ysucomportamientofrentealasdeformaciones;ypigmentos,quedanlugaraunaextensagamacromatica.

-Junquillosparajuntasdetrabajooparadespieces decorativos:Dimensiones.Seccion.Material(madera, plastico,aluminiolacadoo anodizado).

CONDICIONESDECONSERVACION,ALMACENAMIENTOYMANIPULACION DEMATERIALES

Tipos:

-Morteroseco:Ensacosoensiloscompartimentados, estancosyaisladosdela humedad, conamasado automatico.
-Morteropredosificado:sedispondra ensilos compartimentados, estancos yaislados dela humedad, separandoseelconglomeranteyel arido.
-Morterohtimedo:elcamién hormigoneralodepositaraencubilotesfacilitadosporelfabricante.



-Cemento:siel suministro esenvasado,sedispondran sobre palets,o plataformasimilar,en lugar cubierto,con ventilaciényprotegidode la intemperie, humedaddelsueloyparamentos. Sielsuministroesa granel, se almacenaraensiloso
recipientesaisladosdelahumedad.

Generalmente, eltiempo méximode almacenamiento sera de tres,dosy unmes,paralasclasesresistentesde cemento32,5,42,5y52,50paramorterosquecontenganesos cementos.

-Calesaéreas(endurecenlentamentepor laacciéndelCO2presenteenelaire).Calvivaenpolvo:se almacenaraendepésitososacosdepapelherméticosyenlugarsecoparaimpedirsucarbonatacion.Cal aérea
hidratada(apagada):sealmacenaraendepésitosherméticos,estancos alaacciondel anhidrido carbénico,enlugarsecoyprotegidodecorrientesdeaire.
-Caleshidraulicas(fraguanyendurecenconelagua):seconservaranenlugarsecoyprotegidodecorrientes deaireparaimpedirsu hidrataciényposiblecarbonatacion.

-seprotegeranparaguenosecontaminenporelambientenipor elterreno,tomandolasprecaucionespara impedirsusegregacion.

-Aditivos:seprotegeranparaimpedirsucontaminaciénnilaalteraciondesuspropiedadesporfactoresfisicos

oquimicos.

-Adiciones (cenizas volantes, humodesilice):sealmacenarén en silos yrecipientes impermeables quelos protejandela humedady lacontaminacion.

CONTROLDE RECEPCIONDEMATERIALES

Elcontrolde recepciontiene porobjeto comprobarque lascaracteristicastécnicasde losproductos,equiposy — sistemassuministradossatisfacenloexigido enel proyecto.Estecontrolcomprenderaelcontroldela  documentacionde
lossuministros,realizado de acuerdo conelarticulo 7.2.1 delCTE (incluso elmarcado CEy la Declaracién de Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluacionestécnicas de
idoneidad,segunelarticulo 7.2.2 delCTE y elcontrolmediante ensayos,conforme al articulo7.2.3.

LosmaterialescumpliranconloespecificadoenelReglamentoEuropeodeProductosdeConstruccion(RPC)

305/2011.SeatenderaalatltimapublicaciénenelB.O.E.dellistadocompletodelaNormasArmonizadasde

ProductosdeConstruccion.

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADES DEOBRA
ComorecogeelDB  HR,  apartado4.2,  enelpliegotambiénseexpresaranlas  caracteristicasaclsticas ~ delos  elementosconstructivosqueseobtendranmedianteensayosenlaboratorio.Enelcaso  deque  seobtengan
mediantemétodosdecalculo, losvaloresobtenidosylajustificaciondeloscalculosdeberanincluirseen la memoriadelproyectoy consignarseenelpliegodecondiciones.

Ejecucion

-Comocriteriosgenerales:

ConformealCTEDBHS 1,apartado. 2.3.3.1, lasjuntasdedilataciondela hoja principal, tendranunsellante sobreunrellenointroducidoenlajunta,quequedaraenrasadoconelparamentosinenfoscar.

ConformealCTEDB HS 1, apartado. 2.1.2, enmurosdesétanoencontactoconelterreno, segtineltipode muro, deimpermeabilizacionyelgradodeimpermeabilidadexigido. tirdsucarainterior conuna capa de morterohidréfugosin
revestir.

Conformeal CTEDBHS1,apartado.2.3.2,enfunciéndelaexistenciaonod imientoexteriorydel gradodeimpermeabilidad,seexigiranlas siguientescondicionesenlasfachadas:

Elrevestimiento continuo exteriortendraunespesorde entre 10 y15 mm,excepto losacabadosconunacapa plésticadelgada,paraconseguirunaresistenciamediaala filtracion,adherenciaalsoportesuficientepara garantizar suestabilidad;
permeabilidadalvapor suficiente paraimpedirsudeterioropor acumulaciéndevapor entre ély lahojaprincipalyadaptaciénalosmovimientosdelsoporte.Enelcaso deinstalaciondel aislante por
elexteriordelahojaprincipaldelafachada,secolocara unaarmadurademallade fibradevidrioodepoliéster, conelfinde mejorarelcomportamientofrentealafisuracion.
Paraconseguirunaresistenciamediaalafiltraciéndelrevestimientointermedioenlacarainteriordelahoja

principal,elenfoscadodemorterotendraunespesorminimode10mm;paraconseguirunaresistenciaaltaa lafiltracion, elenfoscadode morterollevaraaditivoshidrofugantes conunespesorminimode15mm.

Paraconseguir unaresistenciamuy altaalafiltraciondelabarreracontra lapenetracion del agua,se dispondré unrevestimientocontinuointermedioenlacarainteriordelahojaprincipal,conlassiguientescaracteristicas: estanquidadalagua
suficientepara queelagua de filtraciénnoentreenconta ctoconla hoja iento dispuestair i te por elinterior del mismo; adherenciaal soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad suficiente al
vapor para impedir su deterioro como consecuencia de una acumulaciéndevaporentreél ylahojaprincipal;adaptaciona los movimientosdel soporteycomportamiento muybuenofrentealafisuracion,(quenosefisuredebidoa
losesfuerzosmecanicosproducidosporel  movimientodelaestructura,porlosesfuerzostérmicosrelacionadosconelclimayconla  alternanciadia-  noche,nipor  laretracciénpropiadel ialconstituyentedelmismo);estabilidadfrente
alosataquesfisicos, quimicosybioldgicosqueeviteladegradacion desumasa.

Otrasaccionesparaconseguirunaresistenciamuyaltaalafiltracion:elrevestimientocontinuo exteriortendrd estanquidadal agua suficientepara queel agua defiltracion noentreen contactocon la hoja del cerramiento dispuesta
inmediatamentepor  elinterior - delmismo;adherenciaalsoportesuficientepara garantizar su estabilidad; permeabilidad al ~ vapor  suficiente para  impedir su  deterioro como consecuencia  de una
acumulaciéndevaporentreélylahojaprincipal;adaptaciénalosmovimientosdelsoportey comportamiento muybuenofrentealafisuracion, (quenosefisuredebidoalos esfuerzosmecanicosproducidosporel movimientodela estructura,por los
esfuerzostérmicosrelacionadosconelclimayconlaalternanciadia- noche,niporlaretraccionpropia delmaterialconstituyentedelmismo);estabilidadfrentealosataquesfisicos, quimicosybioldgicosqueeviteladegradaciondesumasa.
Conformeal CTEDBHS1apartado2.1.2.Sielmuroencontactoconelterreno,para conseguiruna  impermeabilizaciontipollyseimpermeabiliza ~ medianteaplicaciones liquidas,lacapa ~ protectora ~ podra  serun
morteroreforzadoconunaarmadura. Cuandoelmuroseadefabricaparaconseguiruna impermeabilizacion tipol3,serecubriraporsucarainteriorconunrevestimientohidréfugo,comounacapademorterohidréfugo sinrevestir.

Conforme alCTE DBHS1,apartado.2.1.3.1 Cuando elmuro se impermeabilice porelinterior,sobre labarrera impermeable colocada enlosarranquesde fachada,se dispondraunacapa de mortero de regulaciéonde 2 cm
deespesorcomominimo.

ConformealCTEDB HS 1, apartado. 2.1.3.6. Las juntas horizontales delos muros dehormigdnprefabricado podrén sellarseconmortero hidréfugode bajaretraccion.Conforme alCTEDB HS1,apartado2.3.3.3.Cuando la hoja
principalestéinterrumpidapor ~ los  forjados  sedispondrd  unrefuer  zodelrevestimientoexterior  con  mallasdispuestasalolargodelforjadodetalformaquesobrepasenelelementohastalscm  porencimadel
forjadoy15cmpordebajodelaprimerahiladadelafabrica.

ConformealCTEDBHS1,apartado2.3.3.4.Enfachadasconrevestimientocontinuo,sila  hojaprincipalesta  interrumpida ~ porlospilares,se  reforzard  elrevestimiento  conarmadurascolocadasalo  largo  delpilarde  forma
quelosobrepasen15cmpor amboslados.

ConformealCTEDBHS1,apartado.2.4.3.5.Encubiertas, cuandosedispongaunacapadeproteccion,yla cubiertanoseatransitable sepodrautilizarmorteroqueconformeunacaparesistentealaintemperieen funciéndelas
condicionesambier previstasyconpesosuficienteparacontrarrestar lasucciondelviento. ConformealCTEDB HS1,apartado.2.4.3.5.2Soladofijo.Podraserdecapade morteroomorterofiltrante.
ConformealCTEDBHS1,apartado.2.4.3.5.4Capaderodadura.Cuandoelaglomeradoasfalticosevierta sobreunacapademorterodispuestasobrelaimpermeabilizacion,secolocaraentreestasdoscapasuna

capaseparadorademorteroparaimpedirlaadherenciaentreellasde4cmdeespesorcomoméaximoy armada de tal manera que se evite su fisuracién. Esta capa de mortero se aplicard sobre el impermeabilizante
enlospuntossingularesque seencuentrenimpermeabilizados

ConformealCTEDBHS1,apartado2.4.4.1.2  Encuentrodelacubiertaconunparamentovertical.Paraqueel  aguadelasprecipitaciones  olaquesedesliceporelparamentonosefiltreporelrematesuperiordela  impermeabilizacion,
éstepodrarealizarseconmorteroenbiselconunangulode30° conlahorizontaly redondeéndoselaaristadelparamento.

ConformealCTEDBHS1,apartado5.1.1.3.Condicionesdel revestimiento hidréfugode mortero:elparamento dondesevaaplicarelrevestimientoestara limpio.Seaplicardnalmenoscuatrocapasderevestimientode
espesoruniformeyelespesortotalnosera  mayorque2cm.Noseaplicard ~ elrevestimientocuandola  temperaturaambienteseamenorque  0°C  ni  cuando se  preveaundescensodela misma  pordebajode  dicho
valorenlas24horasposterioresasuaplicacién.Enlosencuentrosse solaparanlascapasdell imientoal menos25cm.

ConformealCTEDBHS1,apartado5.1.3.2.Condicionesdelrevestimientointermedio:sedispondraadheridoal elementoquesirvedesoporteyaplicarsedemanerauniformesobre éste.

ConformealCTEDBHS 1, apartado. 5.1.3.5. Condicionesdelrevestimientoexterior. Sedispondré adheridoo fijadoalelementoquesirvedesoporte.

Conformeal CTEDBHR,apartado5.1.1.1,enelementosde separacion verticales conbandas elasticas (tipo 2) cuyoacabadosuperficialseaunenlucido,deberanimpedirseloscontactosentreelenlucidodelahojaque llevabandaselasticasen
superimetroyelenlucidodeltechoen suencuentro conelforjado superior,paraello, seprolongarala bandaelasticaoseejecutara uncorteentreambosenlucidos. Pararematarlajunta,podrén utilizarsecintasdecelulosamicroperforada.

Ademéasdela misma manera,deberanimpedirselos contactosentreelenlucidodeltabiqueodelahojainterior defabricadelafachadaquellevenbandaselasticasensuencuentroconunelementodeseparacionvertical
deunahojadefabrica(Tipo1,conformealDBHR)yel enlucidodeésta. Tambiénseimpediranloscontactos entreelenlucidodelahojaquellevabandaselasticasensuperimetroyelenlucidodela hojaprincipaldelas
fachadasdeunasolahoja,ventiladasoconelaislamientoporelexterior.

-Guarnecidos:

Previamentealrevestido,se  habran recibido loscercosde puertasy ventanasy repasadolapared,tapandolos  desperfectosquepudierahaber;asimismosehabran  recibidolos ganchos y  repasadoeltecho.Losmuros
exteriol anterminados,inclusoel imientoexteriorsilo lleva,asicomolacubiertadeledificiooal menostresforjadossobrelaplantaenquesevaarealizarelguamecido.

Noserealizaraelguarnecidocuandolatemperaturaambienteseainferiora5°C.

En las aristas verticalesde esquinasecolocaranguardavivos,aplomandolosypunteandolos conpastade yeso ensuparteperforada.Unavezcolocadoserealizardunamaestraacadaunodesus lados.

Cuando se trate de guarnecido T do,se ejecutaranr le yesoa base de bandasde almenosl2 mm deespesor, enrincones, esquinas yguarniciones dehuecos deparedes, entodoel perimetrodel techoy
enunmismopafio cada3mcomominimo.

La pasta deyesoseutilizarainmediatamentedespués desu amasado,sinadicion posterior deagua.Se aplicaré la pasta entremaestras,apretandola contra la superficie,hasta enrasarconellas.Elespesordel guamnecidoserade12mm
ysecortaraenlasjuntasestructuralesdeledificio.Cuandoelespesordel guarnecidoseasuperioralsmm,serealizaraporcapassucesivasd pesorméaximo,previofraguado de laanterior,terminadarayada paramejorarlaadherencia.Se
impediranlosgolpesy vibracionesque puedan afectaralapastadurantesufraguado.

-Enfoscados:

Se habranrecibido loscercosdepuertasy ventanas,bajantes,canalizacionesydemaselementosfijadosalos paramentos.Paraenfoscadosexterioresestaraterminadalacubierta.

Sehumedecerael - soporte, previamentelimpio.Habrafraguadoelmorterouhormigéndelsoportearevestir.En - casodehaberdiscontinuidadesenelsoporte,secolocaraunrefuerzode tela metalicaen lajunta,tensayfijada conunsolape
minimode10cmacadalado.

No se confeccionara elmortero cuando la temperatura delagua de amasado sea inferiora5 °C o superiora 40

°C.Se utilizaranaditivosanticongelantessias lorequiere elclima.Se amasaraexclusivamente lacantidad que sevayaanecesitar.

Enfoscadossin maestrear:sedispondranenparamentosdonde elenfoscadovayaa quedarocultoo dondela planeidadfinalseobtengaconunrevoco,estucooplaqueado. Cuand Jeenfoscadc dos: sedispondranmaestras
verticalesformadas porbandasdemortero, formandoaristaenesquinas, rinconesy guarnicionesde hueco de paramentosverticalesy entodo elperimetro deltecho conseparaciénnosuperiora

1m encada pafio. Seaplicara elmorteroentremaestrashasta conseguir unespesor del5mm;cuandosea serealizaraporcapassucesivas. Siunacapadeenfoscadoseformaabasedevariaspasadasdeunmismo
morterofrescosobrefresco,cadapasadaseaplicaradespuésdeiniciaraendurecerlaanterior.

Enenfoscadosexterioresvistosseharaunllagueado,enrecuadrosdeladonomayorque3m,paraimpedir

agrietamientos.Serespetaran lasjuntasestructurales.

Separalizaré la ejecucion en tiempodeheladas (comprobandoel enfoscadoal recomenzar el trabajo), en tiempodelluvias sinoestaprotegidoyentiemposecoo ventoso.

-Revocos:

Se habranrecibido loscercosdepuertasy ventanas,bajantes,canalizacionesydeméselementosfijadosalos paramentos.

Cuandosetratederevocotendidocon morterodecemento:elmorteroderevocoseaplicaracon llana, comenzandopor lapartesuperiordelparamento;elespesortotaldel revoconoserainferiora8mm.

Cuando se tratederevocoproyectado conmorterodecemento:unavez aplicadaunaprimeracapademortero con el fratés deespesor noinferior a 3mm, seproyectaran dos capas mas, (manualmentecon escobilla o
mecanicamente)hastaconseguirunespesor totalnoinferiora 7mm, continuandoconsucesivascapashasta conseguirlarugosidaddeseada.

Cuandosetratederevocotendidoconmorterodecaloestuco:seaplicard ~ confratdsuna primeracapade mortero de calde dosificacionl:4congrano grueso,se deberd iniciarporla parte superiordelparamento; una
vezendurecida,seaplicaraconel fratasotracapademorterodecaldedosificacién1:4conel tipodegrano especificado. Elespesortotaldelrevoconoserainferioralomm.

Cuandosetratederevocoproyectadoconmorteropreparadode  resinassintéticas:seaplicaraelmortero  manualomecénicamente  en  sucesivas  capasevitando  lasacumulaciones;lasuperficiearevestir  se  dividiraen
pafiosnosuperioresa10m2.Elespesortotaldel revocono serainferiora3mm.

Cuandose tratederevocotendidoconmortero  preparado  deresinassintéticas: ~ secomenzaraeltendidopor  la  partesuperiordelparamento.  Elmorteroseaplicaracon  llanaylasuperficiearevestirsedividirdenpafiosno
superioresal0m2.Elespesordel revoconoserainferioralmm.

Cuandosetratede revococonmorteropreparadomonocapa:Enelcasodequesehayaaplicadounacapa regularizadora conelfindemejorarla planeidaddelsoporte, seesperara almenos 7diasparasucompleto endurecimiento. Antes
deempezar aaplicar elrevestimiento,sereplantearanyrealizaranjuntas dedespiece conjunquillosadheridosala fachadaconelpropiomorterodebasedelmonocapa.Lasjuntasdedespiece horizontales sedispondran cada 2,20metros
ylasverticalescada7metros ytendranun anchoentre10y20 mm,serespetaranlasjuntasestructurales.Embutidaentredoscapasderevestimiento,secolocard malla de fibra devidriotratada contra losélcalisenlos puntos singulares




(dinteles, forjados, etc.), cajas depersiana sobresaliendo unminimode 20 cmacadalado conelcerramiento,huecosde ventanacontirascomo minimo de20por40cm
colocadasendiagonal. Cuandohayaencuentrosentresoportesdedistintanaturalezase resolveran,marcandolajuntaopuenteandolauniény armandoel revestimientoconmallas.

Elmorterovendrapredosificadoindustrialmente. Semezclardconaguayseaplicardenunadnicacapade  unos10 a 15mm dee spesorsi  elespesoresmayorde — 15mm,seaplicaran2manos,dejando  laprimera  con
acabadorugoso. Laaplicacionsepodrahacermanualcon llanao medianteproyecciénmecanica,con maquinasdeproyeccioncontinuas odiscontinuas Encasodecolocar refuerzos demalla defibra devidrio, de poliéster ometélica,
sesituara enel centrodel espesor del revoco. La totalidaddel material seaplicara en las mismas condiciones climaticas.Contemp! levadas, vientooencli lysecos,la superficiese humedecera con manguera ydifusor
para impedir una desecaciénexcesiva. Alas 24horas seretiraran los junquillos,unavezqueelmorteroempiecea endurecerytengalaconsistenciasuficienteparaguenose deformelalineadejunta.

Cuandola temperaturasea inferiora  0°Cosuperiora 30°Ca la sombra, —oentiempolluviosocuandoel paramentonoesté protegido,separalizaralaejecucién.Seimpedirangolpeso  vibracionesque — puedanafectar
almorteroduranteelfraguado. Enninglincasosepermitirdnlossecadosartificiales. Una veztranscurridas24 horasdesdesuejecucion,semantendrahtimedalasuperficierevocadahastaquehayafraguado.

CONDICIONESPREVIASA SUREALIZACION DEUNIDADESDEOBRA

Soporte

-Guarnecidos:

La superficiea revestir conel guarnecidoestara limpia yhumedecida. El guarnecidosobreel qu liqueel enlucido afraguado y tenerconsistenciasuficiente paranodesprenderse al aplicar el enlucido, la
superficiedelguamecidoestara,ademas, rayadaylimpia.

-Enfoscados:

Soportesadmitidos: fabricasde ladrilloscerdmicoso silico-calcareos,blogueso panelesde hormigén,blogues cerdmicos.

Soportesnoadmitidos:losque esténhidrofugadossuperficialmenteoconsuperficiesvitrificadas, pinturas, imientosplasticosoabasedeyeso.

L istenciasmecanicasdelmortero,0  suscoeficientes  de  dilatacién,no  seransuperioresalosdelsoporte.  Deberéexistircompatibilidadcon  loscomponentesdelmortero,tantodesuscaracteristicasfisicascomo

mecénicas:impedirreaccionesentreelyesodelsoporteyel cementodecomponentedemortero.

Estabilidad(haberexperimentadola mayoriadelas retracciones).No degradable. Resistenciaaladeformacion. Capacidadlimitadadeabsorciéndeagua.

Tendralaporosidady acciones capilaressuficientesparaconseguirlaadhesiéndelmortero.

Siel gradodehumedad:sies excesivo, noestara saturadopara impedir falta deadherencia yproduccion de eflorescencias superficiales;siesbajo, segdn las condiciones ambientales, semojara yseesperara a que absorbael agua;
Estaraexentodepolvo,trazasdeaceite, etc.queperjudiquenlaadherenciadelmortero.

Denotenerlasuficienterugosidad,secrearamediantepicadoocolocaciénconanclajesdemalla metélicao pléstico.

Regularidad.Sicarecedeella,seaplicard una capaniveladorademorteroconrugosidadsuficientepara - conseguiradherencia;asimismohabréendurecidoyseht aprevi laejecuciondel enfoscado. Estaralibredesales
solublesenagua(sulfatos,portlandita, etc.).

Lafabricasoportesedejaraajuntadegollada, barriéndoseyregandosepreviamentealaaplicaciondel mortero.Enel casodeparamentosantiguos,serascardhastadescascarillarlo.

-Revocos:

Revococonmorteropreparado:

Sobreenfoscado:ésteselimpiardyhumedecera.

Enelcasoderevocosmonocapasobreparamentosinrevestir:elsoporteserarugosoparafacilitarla adherenciayse deberagarantizarlaestabilidad,resistencia,planeidad y limpieza

Para superfici ivamenteli Jebera procedera unrepicadooa la aplicaciéndeuna imprimacién adecuada, ya sea sintética 0 a base de cemento. Los soportes muy absorbentes se tratardn conuna imprimaciénprevia
quepuedeserunaemulsiénafiadidaalaguadeamasado.Los soportes quemezclen elementosdedistintoacabadc anpararegularizar sudistinta absorcion.
Revococonmorterohechoenobradecementoodecal:sobresuperficiedelenfoscado,dondeelmortero habréafraguadoy lasuperficieestaralimpiayhumedecida.

TOLERANCIASADMISIBLESDEUNIDADESDEOBRA

ConformealCTE DBHS1,apartado2.3.2.,paraconseguirunaresistencia mediaalafiltracion, el revestimiento
continuoexteriortendraunespesorde entre10y15mm.Elespesorpodraserdeunos10a 20mm,cuando se tratederevococonmorteropreparadomonocapa.

CONDICIONESDETERMINACIONDEUNIDADES DEOBRA

Tipos:

-Guarnecidos:
Unavezfraguadoelguarnecido,seprocederaalenlucidoconyesofinoterminadoconllana,q
-Enfoscados:

Hastaqueelmorterohayafraguadosemantendra himeda lasuperficieenfoscada medianteriegodirecto, - especialmenteentiempocaluroso, - seco,oconvientos fuertes. Elsistema  decuradomedianteregadopodra — sustituirse
mediantelaproteccién con revestimiento plastico si se retienelahumedad inicialde la masadurante laprimerafasedeendurecimiento.

Cuandoelenfoscadosirvadesoporteaotracapaderevocooestucolatextura,conosinfratasar,seralo bastanterugosa.Los acabadospodranser:

Fratasado,enacabado como soporte aunenlucido,pinturarugosao aplacado conpiezaspequefias recibidas conmorteroo adhesivo.

Brufiido,enacabadocomosoporteaunapinturalisaorevestimientopegadodetipoligerooflexibleoenel casodenecesitarseunenfoscadomasimpermeable.

-Revocos:

Revocotendido conmorterodecemento: Acabados repicado,raspado con rasqueta metdlica,brufiido,afuego oesgrafiado. Revocotendidoconmorteropreparadoderesinassintéticas:Acabadospétreosconllana, raspadoopicadocon
rodillodeesponja.

Revocotendidoconmorterodecaloestuco:Acabadoslavadoconbrochayaguaconosinposteriorpicado,

raspadocon rasquetametalica,alisado, brufiidooacabadoconespatula.

Revococonmorteropreparadomonocapa:Elacabadoserealizarafunciondelospigmentosyla textura deseada (abujardado, brufiido, fratasado,lavado,etc.). Estosacabadosseaplicandodistintostratamientos
superficialesunavezaplicadoelmaterial, obienporproyecciénde aridosyplanchadodelapiedracuandoel morteroatnestéafresco.

aalinea conl lguardavivos,seconseguirdunespesorde3mm.

CONDICIONESDECONSERVACIONYMANTENIMIENTODEUNIDADESDEOBRA
Se debera proteger del sol y del viento, una vez ejecutado, para permitir la hidratacion, fraguado y endurecimientodelcemento.
SeconsultaraalaDireccién Facultativaenelcaso de observaralgunaaanomalia,estaevaluarasuimportancia ydictaminarélasolucionaadoptar sifueranecesario.

CONTROLDEEJECUCION,ENSAYOSYPRUEBASDEUNIDADESDEOBRA

Controldeejecucién

Seprestaraespecialatenciénenel controldeejecucionde.

-Guarnecidos:

Soporte:comprobaciéndequenoestécompletamenteliso,deberéestarrugoso, rayado, picadoosalpicado de mortero,de que no hayaelementos metélicos en contacto y de que esté himedo, en el caso de guamecidos.
Verificarlaejecuciéndemaestrasodisposiciondeguardavivos. Severificaraquenoseafiadeaguadespués delamasado.

-Enfoscados:

Soporte: pio,rugosoydeadecuadaresistencia,nopc
inferioraladeeste.ldoneidaddelmorteroconformealproyecto.
Tiempodeutilizaciondespuésdeamasado.Planeidadcon reglade1m. Disposiciénadecuadadelmaestreado.
-Revocos:

Soporte:lasuperficiedeberaestarlimpiay humedecida.
Ladosificaciondelmorteroseajustaaloespecificadoenproyecto.Ensayosypruebas
-Paratodotipoderevestimiento:

Serealizardunapruebadeescorrentiaenexterioresdurantedoshoras.

-Enfoscados:

Verificarlaplaneidadcon reglade1m.

-Guarnecidos:

Severificaraespesorsegun loespecificadoenproyecto. Verificarplaneidadconregladem.
Durezasuperficialenguamnecidosyenlucidos>40shore.

-Revocos:

Espesor,acabadoyplaneidad:defectosdeplaneidadsuperioresa5mmen1m.Comprobar,quese

interrumpeelrevocoen las juntasestructurales.

deyesooderesistenciaandlogao

CRITERIOSDEMEDICIONYVALORACIONDEUNIDADESDEOBRA

Elcriterio de mediciony valoraciénsera elque se especifique eneltexto de cada partida,enelcaso de que no vengarecogidoseseguiran los siguientescriterios:

-Enfoscado:

m2desuperficiedeenfoscadorealmenteejecutado,inclusopreparaciondelsoporte,incluyendo mochetasy dintelesydeduciéndosehuecos.

-Guarnecido:

m2 de guamecido cono sinmaestreadoyenlucido,realizado conpastade yeso sobre paramentos verticalesu horizontales,acabadomanualconllana,inclusolimpiezayhumedecidodelsoporte,deduciendoloshuecos y desarrollando
lasmochetas.

-Revoco:

m2derevoco,conmortero,aplicadomediantetendidooproyectadoenunaodoscapas,inclusoacabadosy

posteriorlimpieza.

MEDIDASPARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDADENTREPRODUCTOS, ELEMENTOSYSISTEMAS CONSTRUCTIVOSDEUNIDADESDEOBRA

Tipos:

-Guarnecidos:

Noserevestiranconyeso:

-Las superficies dehormigén realizadas conencofrado metélicosipreviamenteno sehan dejado rugosas medianterayadoo salpi cadoconmortero.

-Los paramentos delocales en los quelahumedadrelativahabitual seasuperioral70%, oaquellos que frecuentementehayandesersalpicadospor agua,debidoalaactividadqueenellos sedesarrolle.

-Lassuperficiesmetalicas,sinpreviamenterevestirlas con unasuperficiedearcillacocida.



ConformealCTEDBSE A, apartado3,durabilidad,hadeprevenirselacorrosiéndelaceromedianteuna estrategia global queconsidere en formajerarquicaal edificioen su conjuntoyespecialmente, losdetalles, evitandoelcontactodirecto
conyesos,etc.

-Enfoscados:

Conformeal CTEDBHS1,apartado2.3.2,enfachadas,cuandosedisponeenfachadasconelaislanteporel exteriordelahojaprincipal seraquimicamentecompatibleconelaislante.

Noson aptasparaenfoscar:

Lassuperficiesdeyeso,nilas realizadas conresistenciaanalogaoinferioralyeso.

Lassuperficies metalicasque nohayansido forradaspreviamenteconpiezasde arcillacocida

Paradisminuirelriesgodereaccioncon los ionessulfato procedentesdesales solubles en el aguan,quees posiblequeexistandentrode laobradefabrica. Serarecomendableelempleodecementosresistentesalos  sulfatos,de bajo
contenido de aluminato triclcico,para,que darialugaralcompuesto expansivo “ettringita” lo quealterarialaestabilidaddelmortero.Asimismo,dichassalessolublespueden cristalizarenlosporosdel morterodandolugarafisuraciones.
Enambientesconcicloshielo-deshielo,secontrolaralaporosidaddelmortero, (tipodeconglomerante, aditivos,cantidaddeaguadeamasado,gradodehidratacion, sistemadepreparacion etc.),paraimpedirque elaguaaccedaasuinterior.
Conelfinde impedirlaaparicionde eflorescencias, manchasenlasuperficie delmortero porla precipitaciony posterior cristalizaciondesales disueltas enagua, cuandoseevapora, secontrolara elcontenidodesulfatos, nitratos, carbonatos
alcalinos, cloruros alcalinos y de magnesio, e hidroxido de calcio carbonatado (portlandita),quesonsolublesenelaguadelaobradefabricaosuentorno.Ademassecontrolaranlos factoresquepermitanlapresenciadeaguaen
lafabricacomosonlahumectacionexcesivaounainadecuada proteccion,quepermitael aporteexcesivodeagua.

Noseutilizaranéridosquecontengansulfurosoxidables,encasodeutilizarescoriassiderdrgicas, severificara

quenocontienen  silicatos inestables nicompuestos ferrosos. En morteros queincorporen armaduras, el contenidodeionescloruroenel morterofresconoexcederadel0,1%delamasadecementoseco,pues puedeninfiuir enla
corrosiéndelasarmaduras,ademasenesecaso, seutilizaranaditivosanticongelantesno agresivosparaestas armaduras,enespeciallosquecontienencloruros.

Elaguautiizadaparael riegoycuradodelmorterono contendrasustancias nocivasparaelmismo.

-Revocos:

Elrevococonmorteropreparadomonocapa nosecolocara sobresoportesincompatiblesconelmaterial(por ejemplodeyeso), nisobresoportesnoadherentes,como amianto-cementoometélicos.

Secolocaran refuerzosdeomalla de fibradevidrio, poliésterometélicaen lospuntos singularesdelafachada,

encuentrosconestructura,dinteles,cajasdepersiana...

VERIFICACIONESYPRUEBAS DESERVICIO

Como se recoge enelCTE DBHRCapitulo 53: Enelcaso de que serealicenmedicionesinsitumedicionesin situ paraverificar las —exigenciasdeaislamientoactsticoaruidoaéreoydelimitacion  del tiempode

reverberacion,seharanporlaboratoriosyconformealoestablecidoenlasUNE-ENISO140-4,UNE-ENISO

16283 1 2015yUNE ENISO 140-5:1999 pararuido aéreoyenlaUNE-ENISO 3382,UNE-ENISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-2:2008 para tiempo de reverberacion. La valoracién global de resultados de las mediciones
ientoserealizaraconformealas definiciones dediferencia deniveles estandarizada para cadatipoderuido segtnloestablecidoenelAnejoHdelDBHR.

Seadmiten toleranciasen el cumplimiento delas exigencias delDBHR entrelosvalores obtenidospor medicionesinsituylosvaloreslimiteestablecidos enelapartado 2.1delDBHR:-Aislamientoaruido de impacto: 3 dB. - Tiempo

de reverberacién: 0,1 segundos

REVESTIMIENTOSDECHAPA
CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADESDEOBRA
SegUnDBHR,apartado4.1,enelpliegodecondicionesdelproyectodeberanexpresarselascaracteristicas
aclsticasdelosmaterialesutilizadosenloselementosconstructivosdeseparacion. Losmaterialesque componenloselementosconstructivoshomogéneossecaracterizanpor la masapor unidaddesuperficie kg/m2.
-Papelpintado lavable o vinilico: formado porcapa base de papelycapa de recubrimientode resinassintéticas oPVC.Seralavableeinalterablealaluzy laimpresiénygofrado serealizarda maquina.
-Revestimientosvinilicos.
R imientodecorcho:seradeaglomerado,vendra Jacontraataquedehongoseinsectos.
-Micromaderaomicrocorcho: formado porcapa base de papelycapa de recubrimiento de maderaocorcho a ldminasmuyfinas.
-Revestimientomuralcontablerode madera.
-Laminadosdecorativosdealtapresion(HPL):laminasbasadasen resinastermoestables.
-Pléstico-flexibleopléstico-flexibleexpandido. Podré tenercapabasedetejidodealgodénycapa de recubrimientodePVC.Serainalterablealaluz,noinflamableyposeeraaccionbactericida.
-Tablerosdemaderamacizaorevestidosconchapaconplacaestratificadaconsuperficiedecorativa,conlamina
dePVC,etc.Podrénllevarloscantos lisosomachihembrados. Eltablerobaseseradecontrachapado,de particulasodefibras.Estardexentaderepelo,albura,acebolladurayazulado,yvendratratadacontraataquede
hongoseinsectos.Lastablas, llegaranacbra,escuadradasy sin alabeos.En casodeir chapadademadera,la chapadeacabadotendra unespesor nomenorde0,20mm.
-PerfilesdePVC: elespesordelperfilserasuperiora0,80mm.Sucaravistaseradesuperficielisa,exentade porosydefectosapreciables, establealaluzydefécilimpieza.
-Perfilesdealuminio anodizado.Elespesordelperfil serasuperiora0,50mmyel anodizado serdcomo minimo de15micras.
-Laminasde metal autoportantespararevestimientodeparedes.
-Perfilesmetélicosdeacabadodecorativo. SucaravistaseraunaldaminadePVC,unapinturaesmaltadaal fuegouotrotipodeacabado,acabadoresistentealacorrosion,establealaluzydefécil limpieza.
-Placasrigidasdeaceroinoxidable:laplacairaprovistadetaladrosparaserfijadacontirafondos.
-Sistemadefijacion:
Adhesivos. Sera aptopara unir losrevestimientos a los soportes, inclusosisonabsorbentes. Seraelastico, imputrescibleeinalterableal agua. Tirafondos, tornillos, clavos,etc.
Listonesde madera.
-Tapajuntasdeaceroinoxidable, madera,etc.
Lasléminasdemaderaode corcho,sedeberandesembalarunminimode24 horasantesparaquese aclimatenalatemperaturayalahumedad.

CONTROLDE RECEPCIONDEMATERIALES

Elcontrolde recepciontiene porobjeto comprobarque lascaracteristicastécnicasde losproductos,equiposy sistemassuministradossatisfacenloexigido en  elproyecto.Estecontrolcomprenderéelcontroldela documentaciondelos
suministros,realizadodeacuerdo conel articulo7.2.1 delCTE(inclusoelmarcadoCEy la Declaracién de Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluacionestécnicasde
idoneidad,segunelarticulo 7.2.2 delCTE yelcontrolmediante ensayos,conforme al articulo7.2.3.

LosmaterialescumplirdnconloespecificadoenelReglamentoEuropeodeProductosdeConstruccion(RPC)

305/2011.SeatenderaalatiltimapublicaciénenelB.O.E.dellistadocompletodelaNormasArmonizadasde

ProductosdeConstruccion.

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADES DEOBRA
Como se recoge enelDBHR,apartado 4.2,enelpliegotambiénse expresaranlascaracteristicas aclsticasde los elementos constructivos queseobtendran medianteensayos en laboratorio.Deobtenersemediante métodos decélculo,
los valores obtenidos yla justificaciéndelos clculos deberanincluirseenla memoria del proyectoyconsignarseenelpliegodecondiciones.

Ejecucion

Sereplantearelentrepaio.

-Revestimiento  de papel Secortaranlastirasdel  revestimientoconlalongitudcorrespondienteyse  eliminarael  orillo,encasode  llevarlo.Seaplicardunacapatapaporosenlasuperficie yunavezsecaantesserealizarael
encolado.Lastirasd itosepegarandearribaaabajo,pasandouncepillo  paraliberarelaire  ocluido.Enelcasoderevestimientosconplasticoflexibleexpandidoguenotengancapabase,sesolaparan  las  tiras  unos  5cm.
Serepasaranlas uniones conunrodilloespecial para juntas, yselimpiaranlas manchaso excesodeadhesivoconuna esponja yagua. Elsecadosereallza:aa temperaturaambiente, evitandolas corrientesdeaireyun secado rapido.
-Revestimientovinilico:Secortaran unas tiras delas dimensiones del paramento. Después seextendera una soluciénadhesiva ysefijara imientosobreeladhesivo,pegéndoloconuna espétula,deforma que quedeuniforme.

-Revestimientodecorchoen rollo:conunafijacionigualqueelrevestimientodepapel.
-Revestimientodeplanchas rigidas decorcho:el adhesivoseaplicard uniformementeydeforma simultanea sobreparamentoyplancha.Una vezsehayancolocadovariasie
unmarti||osobreuntacoparanodaﬁa: lasuperficie.

R imientodetablasd jera:sedispondranlistonesdk leraconsucaramayoradosadaalpafio. Loslistonesquecortenjuntasestructuralesdeledificioseinterrumpiransobreellas. Seextenderapastade yesoa
todololargodellistén,pararellenar  holguras.  Lasjuntas ~ entretableros  podranser atopeo machihembradas. Para ventilar interiormenteel revestimiento, secortaran los listones horizontales cada 2m
separandolos10mm.Sefijarantapajuntasentrepaneles.
-Revestimientodeperfiles dealuminioanodizadooper alicosdeacabadodecorativo:sedispondran listonesde maderaaloscuales seatornillaran losperfiles.
-Revestimientodeplacas rigidasdePVC:iranfijadasal soporte medianteadhesivo.
-RevestimientodeperfilesdePVC:iranfijadosconpuntas clavadas sobreelsoporte.
-Revestimientodeplacasrigidasdeaceroinoxidable:lafijaciénseharaatornillandolasplacasalsoportedisponiendotacos defijacioncuandosea preciso.Seatendera alas instrucciones delfabricanteencuantoa tiemposdesecadodecolasy
adhesivos.

Losacabados delasuperficieseranlossiguientes,segtinlanaturalezadelsoporteycuandosetratede revestimientosflexibles:Morterodecemento,calomixto:brufiido.Yeso:enlucido.Hormigénomadera: liso.Metal:liso conproteccion
antioxidante
CONDICIONESPREVIASA SUREALIZACION DEUNIDADESDEOBRA

Soporte

Estara listalasuperficiedelparamento. Tapandoselas grietas,agujerosodesniveles conpasta niveladora. Cuandosevayaarealizar lainstalacion seencontraraperfectamentesecoylimpio.
Cuandosetratedesuperficiesenlucidasestarantotalmentesecas.

anfinalmenteconunosgolpes - secosdadoscon

CONDICIONESDETERMINACIONDEUNIDADES DEOBRA
Revestimientosvinilicos:seeliminaranlasmanchasloantesposibleconpafiohlimedoo esponja.Secandose posteriormenteconunpafioparaeliminar losrestosdelosmaterialesdelimpieza.

CONTROLDEEJECUCION,ENSAYOSYPRUEBASDEUNIDADESDEOBRA

Controldeejecucion

Seprestaraespecialatenciénenel controldeejecucionde.

-Pararevestimientosflexibles:

Variaciénenlaalineaciéndeldibujo inferiora3 mm entodalaaltura delparamento.No habraroturas,pliegues obolsas apreciablesalmdedistancia.
Noseaprecia humedad.Las juntasestaranatope.

-Pararevestimientosligeros:

Eladhesivosehaaplicadoauntiemposobreparamentoy revestimientoy/oseharepartidouniformemente.

El revestimiento no se desprendeal aplicarlo enelparamentooéste noestasecoylimpioy notiene erroresde planeidad.Existenciadelistonesperimetrales.
Loslistonesqueformanlaesquinaorinconestaranclavados.

Los listones llevan clavadaspuntasen sus cantos,y ladistanciaentreellasesinferiora20cm.Lapasta de yeso cubrelaspuntas lateralesdelos listones.



Lacaravista de loslistonesestacontenida enunmismo plano vertical.Lajuntaverticalentre tablerosotableros ytapajuntasesmayordelmm.
Elbordedelrevestimientoestaseparadodeltecho,sueloo rodapiéunminimode5mm.

CRITERIOSDEMEDICIONYVALORACIONDEUNIDADESDEOBRA
Elcriterio de mediciony valoraciénsera elque se especifique eneltexto de cada partida,enelcaso de que no vengarecogidoseseguiran los siguientescriterios:
m2derevestimientorealmenteejecutado, incluyendosistemadefijacion ytapajuntas ensu caso.Incluso preparaciondelsoporte, mochetasydintelesydeduciéndosehuecosylimpiezafinal.

MEDIDASPARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDADENTREPRODUCTOS, ELEMENTOSYSISTEMAS CONSTRUCTIVOSDEUNIDADESDEOBRA
Paraprevenirelfenémenoelectroquimicodelacorrosiongalvanicaentremetalescondiferente potencial,se adoptaran las siguientesmedidas:

itardcolocardosr edistintopotencialencontacto,denoserposibleimpedirelcontactoentre dc se elegirar proximosenlaserie galvanica.Aislareléctricamente losmetalescondiferente potencial.
Impedirelaccesodeaguayoxigenoalazonadeuniondelosdosmetales.
Deutilizarseadhesivos, éstosserandemetil-celulosapara papeles pintados,micromadera ymicrocorchoyde acetatodepoliviniloparaplasticosflexibles.

VERIFICACIONESYPRUEBAS DESERVICIO

Como se recoge enelCTE DBHRCapitulo 5.3: Enelcaso de que serealicenmedicionesinsitumedicionesin  situparaverificarlasexigenciasd
reverberacion,seharanporlaboratoriosyconformealoestablecidoenlasUNE-ENISO140-4,UNE-ENISO

16283-1:2015yUNE-ENISO 140-5:1999 pararuido aéreoyen la UNE-ENISO 3382,UNE-ENISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-2:2008 para tiempo de reverberacion. La valoracion global de resultados de las medicionesde
aislamiento se realizaraconforme alasdefinicionesde diferenciade nivelesestandarizad a para cadatipoderuido segunloestablecidoenelAnejoHdelDBHR.

Seadmitentoleranciasenelcumplimientodelasexigenciasdel DBHRentrelosvaloresobtenidospor medicionesinsituylosvaloreslimiteestablecidos enelapartado 2.1delDBHR:-Aislamientoaruidode impacto: 3 dB. - Tiempo de
reverberacion: 0,1 segundos

ientoacUsticoaruidoaéreoy  de  limitaciéndeltiempode

REVESTIMIENTOSDEYESQY PERLITA
CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADESDEOBRA
Seatendera a loespecificadoenelCTEDB HE1,apartado6, siforma partedela envolventetérmica,se verificard que los materiales cumplen las especificaciones de proyecto respecto  a las propiedades

higrotérmicasdelosmismos:conductividad térmicafactorderesistenciaaladifusidel vapordeaguadensidad fiycalorespeccp,demaneraquesecumplalatransmitanciatérmica méximaexigidaaloscerramientosque
formanlaenvolventetérmica.

Seg(nDB HR,apartado4.1,enelpliegodecondicionesdelproyectodeberanexpresarselascaracteristicas acusticasdelc ialesutilizadosenloselementosconstructivosdeseparacion. Losmaterialesque
componenloselementosconstructivoshomogéneossecaracterizanpor la masapor unidaddesuperficie kg/m2.

-Cementocomdn.

-Cal.

-Agua.Procedencia.Calidad.
-Aditivos:plastificante, hidrofugante, etc.

-Pigmentosparalacoloracion.

-Enlistonadoyesquineras:podran sermetélicasparaenlucidoexterior,interior,etc.

-Malladerefuerzo:material(armaduradefibradevidrio,telametalica,etc.). Pasodereticula. Espesor.

-Morterospararevocoyenlucido.

-Yesoparalaconstruccion.

-Aditivosdelosmorterosmonocapa:

retenedores deagua, quemejoranlascondiciones decurado;hidrofugantes, paraevitar queelrevestimiento absorbaunexcesodeagua;aireantes,quecontribuyenalaobtencion deunamasa dematerialconmenor cantidaddeagua,
portantomdsmanejable;cargas  ligerasaumentan  ladeformidaddelmaterialyreducen  su  pesodelmaterialy ~ sumddulo  elastico;  fibras,de  origennaturalo  artificial,paramejorarlacohesionde  lamasa
ysucomportamientofrentealasdeformaciones;ypigmentos,quedanlugaraunaextensagamacromatica.

-Junquillosparajuntasdetrabajooparadespieces decorativos:Dimensiones.Seccién. Material(madera, plastico,aluminiolacadoo anodizado).

CONDICIONESDECONSERVACION,ALMACENAMIENTOYMANIPULACION DEMATERIALES

Tipos:

- Morteroseco:Ensacosoensiloscompartimentados, estancosyaisladosdelahumedad,conamasado automatico.

- Morteropredosificado:sedispondraensiloscompartimentados,estancosyaisladosdelahumedad, separandoseelconglomerante yelarido.

- Mortero himedo: el camién hormigoneralodepositaraencubilotesfacilitadosporelfabricante.

- Cemento: si el suministro es envasado, se dispondran sobre palets, o plataforma similar, en lugar cubierto,conventilaciényprotegidodelaintemperie,humedaddelsueloyparamentos.Sielsuministroes agranel,se
almacenaréensilosorecipientes aisladosde lahumedad.

Generalmente, eltiempo méximode almacenamiento sera de tres,dosy unmes,paralasclasesresistentesde

cemento32,5,42,5y52,50paramorterosquecontenganesos cementos.

- Calesaéreas(endurecenlentamenteporlaacciondelCO2presenteenelaire).Calviva  enpolvo:se  almacenaraendepésitososacosdepapelherméticosyenlugarsecopara  impedirsucarbonatacion.Cal ~ aéreahidratada
(apagada):sealmacenara endepésitos herméticos,estancosalaacciéndelanhidrido carbonico,enlugarsecoyprotegido de corrientesde aire.

- Caleshidréaulicas(fraguanyendurecenconelagua):seconservaranenlugarsecoyprotegidode corrientesdeaireparaimpedir suhidratacién yposible carbonatacion.

- seprotegeranparaguenosecontaminenporelambienteniporelterreno,tomandolasprecauciones paraimpedirsusegregacion.

- Aditivos:seprotegeranparaimpedirsucontaminacionnila alteraciéndesuspropiedadespor factores fisicosoquimicos.

Adiciones(cenizasvolantes,humodesilice):sealmacenaranensilosyrecipientesimpermeablesquelos
protejande lahumedad y lacontaminacién

CONTROLDE RECEPCIONDEMATERIALES

Elcontrolde recepciontiene porobjeto comprobarque lascaracteristicastécnicasde losproductos,equiposy sistemassuministradossatisfacenloexigido en  elproyecto.Estecontrolcomprenderaelcontroldela documentaciéndelos
suministros, realizadodeacuerdo conel articulo7.2.1 delCTE(inclusoelmarcadoCEy la Declaracién de Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluacionestécnicasde idoneidad,segtinel
articulo7.2.2 delCTEyel controlmediante ensayos,conformeal articulo7.2.3.

LosmaterialescumpliranconloespecificadoenelReglamentoEuropeodeProductosdeConstruccion(RPC)

305/2011.SeatenderaalatltimapublicaciénenelB.O.E.dellistadocompletodelaNormasArmonizadasde

ProductosdeConstruccion.

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADES DEOBRA

ComorecogeelDB  HR, apartado4.2, enelpliegotamhiénseexpresaranlas  caracteristicasaclsticas ~ delos  elementosconstructivosqueseobtendranmedianteensayosenlaboratorio.  En  elcaso  dequeseobtengan
mediantemétodosdecalculo, losvaloresobtenidosylajustificaciondeloscalculosdeberanincluirseen la memoriadelproyectoy consignarseenelpliegodecondiciones.

Ejecucion

-Comocriteriosgenerales:

ConformealCTEDBHS 1,apartado. 2.3.3.1, lasjuntasdedilataciéndela hojaprincipal, tendranunsellante sobreunrellenointroducidoenlajunta,quequedaraenrasadoconelparamentosinenfoscar.

ConformealCTEDBHS1 apartado.2.1.2,enmurosdesdtanoencontactoconelterreno,seguneltipode

muro, deimpermeabilizaciényelgradodeimpermeabilidadexigido tirdsucarainterior conuna capa de morterohidréfugosinrevestir.

ConformealCTEDBHS1,apartado.2.3.2,enfunciénc istenciaonoderevestimientoexteriorydel gradodeimpermeabilidad,seexigiranlas siguientescondicionesenlasfachadas:

Elrevestimiento continuo exteriortendraunespesorde entre 10 y 15mm,excepto losacabadosconunacapa plasticadelgada,paraconseguirunaresistenciamediaala filtracién,adherenciaalsoportesuficientepara garantizarsuestabilidad;
permeabilidadalvaporsuficiente paraimpedir sudeterioroporacumulaciéndevapor entre ély lahojaprincipaly adaptaciénalosmovimientosdel soporte.Enel caso deinstalaciondel aislante por elexteriordelahojaprincipaldelafachada,
secolocardunaarmadurademallade fibradevidrioode poliéster, conelfinde mejorarelcomportamientofrentealafisuracion.

Paraconseguirunaresistenciamediaalafiltraciéndelrevestimientointermedio  enlacarainteriordelahoja  principal,elenfoscadodemorterotendraunespesorminimode 10mm;paraconseguirunaresistenciaaltaa  lafiltracion,elenfoscadode
morterollevaraaditivoshidrofugantes conunespesorminimode15mm.

Paraconseguir unaresistencia muy altaalafitraciéndelabarreracontralapenetraciondel agua,se dispondra unrevestimientocontinuointermedioenlacarainteriordelahojaprincipal,conlassiguientescaracteristicas:
estanquidadalaguasuficientepara queelagua  defiltracidnnoentreencontactoconla hoja delcerramiento  dispuestainmediatamente por  elinterior del mismo; adherenciaal soporte suficiente para  garantizar su
estabilidad;permeabilidadsuficienteal ~ vapor ~ para  impedir  sudeteriorocomoconsecuenciadeuna  acumulaciondevaporentreélyla  hojaprincipal;adaptaciona  los  movimientosdelsoporteycomportamiento
muybuenofrentealafisuracién,(quenosefisuredebidoalos esfuerzosmecanicosproducidosporel movimientodelaestructura,porlosesfuerzostérmicosrelacionadoscon elclimayconlaaltemnanciadia- noche,nipor
laretracciénpropiadell ialconstituyentedelmismo);estabilidad frentealosataquesfisicos, quimicosybiolégicosqueeviteladegradaciéndesumasa.
Otrasaccionesparaconseguirunaresistenciamuyaltaalafiltracion:elrevestimientocontinuo -~ exteriortendra  estanquidadal agua suficientepara queel agua defiltracion noentreen contactocon la hoja del cerramiento
dispuestainmediatamente por elinterior del mismo; adherenciaal soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para impedir su deterioro como consecuencia de una
acumulaciéndevaporentreélylahojaprincipal;adaptaciénalosmovimientosdelsoportey comportamiento muybuenofrentealafisuracion, (quenosefisuredebidoalos esfuerzosmecanicosproducidosporel movimientodela estructura, porlos
esfuerzostérmicosrelacionadosconelclimayconlaaltemanciadia- noche,niporlaretracciénpropia delmaterialconstituyentedelmismo);estabilidadfrentealosataquesfisicos, quimicosybiolégicosqueeviteladegradaciéndesumasa.
ConformealCTEDBHS1apartado2.1.2.Sielmuroencontactoconelterreno,para conseguiruna impermeabilizaciontipollyseimpermeabiliza medianteaplicaciones liquidas,lacapa protectora podra ser un morteroreforzadoconuna
armadura.Cuandoelmurosea defabrica para conseguirunaimpermeabilizacion tipol3,serecubriraporsucarainteriorconunrevestimientohidréfugo,comounacapademorterohidréfugo sinrevestir.

Conforme alCTE DBHS1,apartado.2.1.3.1 Cuando elmuro se impermeabilice porelinterior,sobre labarrera impermeablecolocadaen losarranquesde fachada,se —dispondraunacapademorteroderegulacionde2cm
deespesorcomominimo.

Conformeal CTEDBHS1,apartado.2.1.3.6.Lasjuntashorizontalesdelosmurosdehormigénprefabricado

podran sellarseconmortero hidréfugode bajaretraccion.Conforme alCTEDBHS1,apartado2.3.3.3.Cuando lahojaprincipalestéinterrumpidaporlosforjadossedispondraunrefuerzodelrevestimientoexteriorcon
mallasdispuestasalolargodelforjadodetalformaquesobrepasenelelementohastal5cmpor encimadel forjadoy15cmpordebajodelaprimerahiladadelafabrica.

Conformeal CTEDBHS1,apartado?2.3.3.4.Enfachadasconrevestimientocontinuo,sila hojaprincipalestd  interrumpida  porlospilares,se  reforzard ~ elrevestimiento ~ conarmadurascolocadasalo  largo ~ delpilarde  forma
quelosobrepasen15cmpor amboslados.

ConformealCTEDBHS1,apartado.2.4.3.5.Encubiertas,cuandosedispongaunacapadeproteccion,yla cubiertanoseatransitable sepodrautilizarmorteroqueconformeunacaparesistentealaintemperieen funciéndelas
condicionesambientalesprevistasyconpesosuficienteparacontrarrestar lasucciéndelviento. ConformealCTEDB HS1,apartado.2.4.3.5.2Soladofijo.Podraserdecapade morteroomorterofiltrante.




Conformeal CTEDBHS1,apartado.2.4.3.5.4Capaderodadura. Cuandoelaglomeradoasfalticosevierta sobreunacapade morterodispuestasobrelaimpermeabilizacién,secolocara entre estasdoscapasunacapa
separadorademorteroparaimpedirlaadherenciaentreellasde4cmdeespesorcomomaximoyarmadade talmaneraqueseevitesufisuracion.Estacapademorteroseaplicarasobreelimpermeabilizanteenlos
puntossingularesqueseencuentrenimpermeabilizados.

ConformealCTEDBHS1,apartado2.4.4.1.2  Encuentrodelacubiertaconunparamentovertical.Paraqueel  aguadelasprecipitaciones  olaquesedesliceporelparamentonosefiltreporelrematesuperiordela  impermeabilizacion,
éstepodrarealizarseconmorteroenbiselconunangulode30° conla horizontaly redondeandoselaaristadelparamento.

ConformealCTEDBHS1,apartado5.1.1.3.Condicionesdel revestimiento hidréfugodemortero:elparamento dor plici toestara limpio.Seaplicaranalmenoscuatrocapasderevestimientode
espesoruniformeyelespesor  totalno  serdmayorque2cm.Noseaplicaraelrevestimientocuando  la  temperaturaambienteseamenor que 0 °C ni cuando se preveaundescensodelamisma pordebajode dicho
valorenlas24horasposterioresasuaplicacion.Enlosencuentrosse solaparanlascapasdelrevestimientoal menos25cm.

ConformealCTEDBHS1,apartado5.1.3.2.Condicionesdelrevestimientointermedio:sedispondraadheridoal elementoquesirvedesoporteyaplicarsedemanerauniformesobre éste.

ConformealCTEDBHS 1,apartado. 5.1.3.5. Condicionesdelrevestimientoexterior. Sedispondra adheridoo fijadoalelementoquesirvedesoporte.

ConformealCTEDBHR apartado5.1.1.1,enelementosde separacion verticales conbandaselasticas (tipo 2) cuyoacabadosuperficialseaunenlucido,deberanimpedirseloscontactosentreelenlucidodelahojaque llevabandaselasticasen
superimetroyelenlucidodeltechoen suencuentro conelforjado superior,paraello, seprolongara la bandaeléstica oseejecutara uncorteentreambosenlucidos. Para rematarlajunta,podran utilizarsecintasdecelulosamicroperforada.
Ademésdela misma manera,deberanimpedirselos contactosentre elenlucidodeltabiqueodelahojainterior defabricadelafachadaquellevenbandaselasticasensuencuentroconunelementodeseparacionvertical

deunahojadefabrica(Tipo,conformealDBHR)yel enlucidodeésta. Tamhiénseimpediranloscontactos entreelenlucidodelahojaquellevabandaselésticasen superimetroyelenlucidodelahojaprincipaldelas
fachadasdeunasolahoja,ventiladasoconelaislamientoporelexterior.
- Guarnecidos:

Previamentealrevestido,se  habran  recibido loscercosde  puertasy ventanasy repasadolapared,tapandolos  desperfectos  quepudierahaber;asimismosehabranrecibidolos  ganchosyrepasadoeltecho.Losmuros
exteriol anterminados,inclusoel imientoexteriorsilo lleva,asicomolacubiertadeledificiooal menostresforjados sobrelaplantaenquesevaarealizarelguarmecido.
Noserealizaraelguarnecidocuandolatemperaturaambienteseainferiora5°C.

En las aristas verticalesde esquinasecolocaranguardavivos,aplomandolosypunteandolos conpastade yeso

ensuparteperforada.Unavezcolocadoserealizaraur faunodesus lados.

Cuando se trate de guarnecido r o,se ejecutarar Je yesoa base de bandasdealmenos12 mmdeespesor,enrincones,esquinasyguarnicionesdehuecosdeparedes,entodoelperimetrodeltechoyenunmismopafio
cada3mcomominimo.

L leyesoseutilizarair i itedespuésdesuamasado,sinadiciénposteriordeagua.Se

aplicard la  pasta entremaestras,apretdndola  contra la  superficie,hasta  enrasarconellas.Elespesordel  guamecidoserd  del2mm  ysecortard  enlasjuntasestructuralesdeledificio.Cuandoelespesordel
guarnecidoseasuperioral5mm,serealizaraporcapassucesivasd pesormaximo,previofraguado  de  laanterior,terminadarayada  paramejorarlaadherencia.Se  impediranlosgolpesy  vibracionesque  puedan
afectaralapastadurantesufraguado.

-Enfoscados:

Se habranrecibido loscercosdepuertasy ventanas,bajantes,canalizacionesydemaselementosfijadosalos paramentos.Paraenfoscadosexterioresestaraterminadalacubierta.
Sehumedeceréelsoporte,previamentelimpio.Habréfraguadoelmorterouhormigéndel - soportearevestir.En - casodehaberdiscontinuidadesenelsoporte,secolocardun refuerzodetela metalicaen lajunta,tensayfijada conunsolape
minimode10cmacadalado.

No se confeccionaré elmortero cuando la temperatura delagua de amasado sea inferiora5 °C o superiora 40

°C.Se utilizaranaditivosanticongelantessiasi lorequiere elclima. Se amasaraexclusivamente lacantidad que sevayaanecesitar.

Enfoscadossin maestrear:sedispondranen paramentosdonde elenfoscadovayaaquedarocultoo dondela planeidadfinalseobtengaconunrevoco,estucooplaqueado.Cuandosetratedeenfoscadosr jos: sedispondrar
verticalesformadas por bandasdemortero, formandoarista enesquinas,rincones y guarnicionesde hueco de paramentosverticalesy entodo elperimetro deltecho conseparaciénnosuperiora

1men cadapafio.Seaplicardelmorteroentremaestras ~ hastaconseguir - unespesordel5mmicuando sease realizard por capas sucesivas. Siuna capadeenfoscadoseformaa basedevarias pasadas deunmismo
morterofrescosobrefresco,cadapasadaseaplicaradespuésdeiniciaraendurecerlaanterior.

Enenfoscados exteriores vistos sehara unllagueado, enrecuadrosdeladonomayor que3m, para impedir agrietamientos.Serespetaran lasjuntasestructurales.
Separalizaralaejecucionentiempodeheladas(comprobandoelenfoscadoalrecomenzareltrabajo) ,en

tiempodelluvias sinoestaprotegidoyentiemposecooventoso.

-Revocos:

Se habranrecibido loscercosdepuertasy ventanas,bajantes,canalizacionesydeméselementosfijadosalos paramentos.

Cuandosetratederevocotendidoconmorterodecemento:el morteroderevocoseaplicaraconllana, comenzando porlapartesuperiordelparamento;elespesortotaldel revoconoserainferiora8 mm

Cuando se tratederevocoproyectado conmorterodecemento:unavez aplicadaunaprimeracapademortero con el fratds deespesor noinferior a 3mm, seproyectardn dos capas mas, (manualmentecon escobilla o
mecénicamente)hastaconseguirunespesor totalnoinferiora 7mm, continuandoconsucesivascapashasta conseguirlarugosidaddeseada.

Cuandosetratederevocotendidoconmorterodecaloestuco:seaplicard - confratdsuna primeracapa de mortero de calde dosificacionl:4congrano grueso,se deberd iniciarporla parte superiordelparamento; una vez
endurecida,seaplicaracon elfratasotracapa demorterodecal dedosificacion 1:4con el tipodegrano especificado. ElespesortotaldelrevoconoserdinferioralOmm.

Cuandosetratederevocoproyectadoconmorteropreparadode  resinassintéticas:seaplicardelmortero  manualo mecénicamente  ensucesivascapasevitando las acumulaciones; lasuperficie ~arevestirse dividird en
pafiosnosuperioresal0m2.Elespesortotaldel revocono serainferiora3mm.

Cuandose tratederevocotendidoconmortero  preparado  deresinas ~ sintéticas: ~ secomenzaraeltendidopor  la  partesuperiordelparamento.Elmorteroseaplicaracon  llanaylasuperficiearevestirsedividiraenpafiosno
superioresal0m2.Elespesordel revoconoserainferioralmm.

Cuandosetratede revococonmorteropreparadomonocapa:Enelcasodequese hayaaplicadounacapa regularizadora conelfindemejorarla planeidaddelsoporte,seesperard almenos7diasparasucompleto endurecimiento. Antes
deempezar a aplicar elrevestimiento, sereplantear anyrealizaranjuntas dedespiece conjungquillosadheridosala fachadaconelpropiomorterodebasedelmonocapa. Lasjuntasdedespiece
horizontalessedispondrancada2,20metrosylasverticalescada  7metrosytendranun anchoentre10y20 mm,serespetaranlasjuntasestructurales.Embutidaentredoscapasderevestimiento,secolocara malla de fibra devidriotratada
contralosélcalisenlos  puntos  singulares  (dinteles, forjados, etc.), cajas depersiana sobresaliendo unminimo de 20 cmacadaladoconelcerramiento,huecosde ventanacontirascomo minimo de20por 40cm
colocadasendiagonal. Cuandohayaencuentrosentresoportesdedistintanaturalezase resolveran,marcandolajuntaopuenteandolauniony armandoel revestimientoconmallas.

Elmorterovendrapredosificadoindustrialmente. Semezclaraconaguayseaplicardenunadnicacapade  unos10 a 15mm dee  spesorsi  elespesoresmayorde  15mm,seaplicaran2manos,dejando  laprimera  con
acabadorugoso.Laaplicacion ~ sepodrahacermanualcon  llanao  medianteproyecciénmecénica,con  maquinasde  proyecciéncontinuas — odiscontinuas ~ Encasodecolocar refuerzos demalla  defibra  devidrio, de
poliésterometalica,sesituaraenelcentrodelespesordelrevoco. - Latotalidaddelmaterialseaplicardenlas mismas condiciones climéticas.Contemperaturaselevadas, vientooenclimas muysecos, lasuperficiese humedecera con
manguera ydifusor para impedir una desecacionexcesiva. Alas 24horas seretiraran los junquillos,unavezqueelmorteroempiecea endurecerytengalaconsistenciasuficienteparaguenose deformelalineadejunta.
Cuandolatemperaturaseainferiora0°Cosuperiora30°Cala sombra,oentiempolluviosocuandoel paramentonoesté protegido,separalizaralaejecucion. Se impedirangolpeso vibracionesque puedanafectar almorteroduranteelfraguado.
Enninglincasosepermitiranlossecadosartificiales. Una veztranscurridas24 horasdesdesuejecucion,semantendrahiimedalasuperficierevocadahastaquehayafraguado.

CONDICIONESPREVIASA SUREALIZACION DEUNIDADESDEOBRA

Soporte

-Guarnecidos:

Lasuperficiearevestirconelguarnecidoestaralimpiayhumedecida.Elguamecidosobreelque  seapliqueel  enlucidoesta  rd  fraguadoytener  consistencia  suficienteparanodesprendersealaplicar  elenlucido,  la
superficiedelguamecidoestara,ademas,rayadaylimpia.

-Enfoscados:

Soportesadmitidos: fabricasde ladrillosceramicoso silico-calcéreos,bloqueso panelesde hormigén,bloques

Cceramicos.

Soportesnoadmitidos:losque esténhidrofugadossuperficialmenteoconsuperficiesvitrificadas, pinturas, imientosplasticosoabasedeyeso.

L i i anicasdelmortero,0 uscoeficientes  de dilatacion,no  seransuperioresalosdelsoporte.  Deberd  existircompatibilidadconlos  componentesdelmortero,tantodesuscaracteristicasfisicascomo

mecénicas:impedirreaccionesentreelyesodelsoporteyel cementodecomponentede mortero.
Estabilidad(haberexperimentadola mayoriadelas retracciones).No degradable. Resistenciaaladeformacion. Capacidadlimitadadeabsorciéndeagua.
Tendréalaporosidady acciones capilaressuficientesparaconseguirlaadhesiéndelmortero.

Siel gradodehumedad:sies excesivo, nc asaturadopara impedir falta deadherencia yproduccion de eflorescencias superficiales;sieshajo, segunlascondiciones ambientales, semojarayseesperara a que absorbael agua;
Estardexentodepolvo,trazasdeaceite,etc.queperjudiquenlaadherenciadelmortero.
Denotener la suficienterugosidad, secrearamediantepicadoocolocacion conanclajes der alica o plastico.

Regularidad.Sicarecedeella,seaplicarduna  capaniveladorademorteroconrugosidadsuficientepara — conseguiradherencia;asimismohabraendurecidoy — sehumedecerapreviamentealaejecuciondelenfoscado.  Estaralibredesales
solublesenagua(sulfatos,portlandita,etc.).

Lafabricasoportesedejaraajuntadegollada, barriéndoseyregandosepreviamentealaaplicaciondel mortero.Enel casodeparamentosantiguos,serascardhastadescascarillarlo.

-Revocos:
Revococonmorteropreparado:
Sobreenfoscado:é impiarayht i

Enelcasoderevocosmonocapasobreparamentosinrevestir:elsoporte  serarugosoparafacilitarla

adherenciaysedeberagarantizarlaestabilidad resistencia, planeidadylimpieza.

Para  superficiesexcesivamentelisassedeberd ~ procedera  unrepicadooa  la  aplicaciondeuna  imprimacion  adecuada,yaseasintéticaoabasedecemento.Lossoportesmuy absorbentessetrataranconuna
imprimacionpreviaquepuedeserunaemulsiénafiadidaalaguadeamasado.Lossoportes quemezclen elementosdedistintoacabadosetrataranpararegularizar sudistinta absorcion.

Revococonmorterohechoen obradecementoodecal:sobresuperficiedelenfoscado,dondeel mortero habrafraguadoy lasuperficieestaralimpiayhumedecida.

TOLERANCIASADMISIBLESDEUNIDADESDEOBRA
ConformealCTE ~ DBHS1,apartado2.3.2. paraconseguirunaresistencia ~ mediaalafiltracion,elrevestimiento  continuoexteriortendraunespesorde  entre10y15mm.Elespesorpodraserdeunosl0a  20mm,cuando  se
tratederevococonmorteropreparadomonocapa,

CONDICIONESDETERMINACIONDEUNIDADES DEOBRA

Tipos:

-Guarnecidos:

Una vez fraguadoel guarnecido,seprocedera alenlucidoconyesofinoterminadoconllana,quedaréa linea conlaaristadelguardavivos seconseguirdunespesorde3mm.

-Enfoscados:

Hastaqueelmorterohaya fraguadosemantendrahtimeda lasuperficieenfoscada medianteriegodirecto, especialmenteentiempocaluroso,seco,oconvientosfuertes. Elsistemadecuradomedianteregadopodra

sustituirsemediantelaprotecciénconrevestimientoplastico si se retienelahumedad inicialc
Cuandoelenfoscadosirvadesoporteaotracapaderevocooestucolatextura,conosinfratasar,serélo
bastanterugosa.Los acabadospodranser:

durecimiento.

jurante lapri



Fratasado,enacabado como soporte aunenlucido,pinturarugosao aplacado conpiezaspequefiasrecibidas conmorteroo adhesivo.

Brufiido,enacabadocomosoporteaunapinturalisaorevestimientopegado detipoligeroofiexibleoenel casodenecesitarseunenfoscadomasimpermeable.

-Revocos:

Revocotendido conmorterodecemento: Acabados repicado,raspado con rasqueta metdlica,brufiido,afuego oesgrafiado. Revocotendidoconmorteropreparadoderesinassintéticas:Acabadospétreosconllana, raspadoopicadocon
rodillodeesponja.

Revocotendidoconmorterodecaloestuco:Acabadoslavadoconbrocha yagua conosinposteriorpicado, raspadocon rasquetametélica,alisado, brufidooacabadoconespatula.
Revococonmorteropreparadomonocapa:Elacabadoserealizarafunciondelospigmentosyla textura deseada (abujardado,brufiido, fratasado,lavado, eftc.). Estosacabadosseaplicandodistinto: ientos
superficialesunavezaplicadoelmaterial, obienporproyeccién de &ridosyplanchadodelapiedracuandoel morteroadnestafresco.

CONDICIONESDECONSERVACIONYMANTENIMIENTODEUNIDADESDEOBRA

Sedeberaprotegerdelsoly delviento,unavezejecutado,parapermitirlahidratacion, fraguadoy endurecimientodelcemento.

Se consultardalaDireccion Facultativaenelcaso deobservar alguna a anomalia, estaevaluard su importanciay dictaminarélasolucion a adoptarsi fueranecesario
CONTROLDEEJECUCION,ENSAYOSYPRUEBASDEUNIDADESDEOBRA

Controldeejecucién

Seprestaraespecialatencionenel controldeejecucionde.

-Guarnecidos:

Soporte:comprobaciéndequenoestécompletamenteliso,deberaestarrugoso, rayado,picadoosalpicadode mortero,de que no hayaelementos metalicos en contacto y de que esté himedo, en el caso de guamecidos.
Verificarlagjecuciéndemaestrasodisposiciondeguardavivos. Severificaraquenoseafiadeaguadespués delamasado.

-Enfoscados:

Soporte: alimpio,rugosoydeadecuadaresistencia,nopodraserdeyesooderesistenciaanalogao inferioraladeeste.ldoneidaddelmorteroconformealproyecto.
Tiempodeutiizacidndespuésdeamasado.Planeidadcon reglade1m. Disposicidnadecuadadelmaestreado.

-Revocos:

Soporte:lasuperficiedeberaestarlimpiay humedecida.

Ladosificaciéndelmorteroseajustaaloespecificadoenproyecto.Ensayosypruebas

-Paratodotipoderevestimiento:

Serealizardunapruebadeescorrentiaenexterioresdurantedoshoras.

-Enfoscados:

Verificarlaplaneidadcon regladelm.

-Guarnecidos:

Severificardespesorsegln loespecificadoenproyecto. Verificarplaneidadconreglade 1m. Durezasuperficialenguarnecidosyenlucidos>40shore.
-Revocos:

Espesor,acabadoyplaneidad:defectosdeplaneidadsuperioresa5mmen1m.Comprobar,quese interrumpeelrevocoen las juntasestructurales.

CRITERIOSDEMEDICIONYVALORACIONDEUNIDADESDEOBRA

Elcriterio de mediciony valoracionsera elque se especifique en eltexto de cada partida,enelcaso de que no vengarecogidoseseguiran los siguientescriterios:

-Enfoscado:

m2desuperficiedeenfoscadorealmenteejecutado,inclusopreparaciéndelsoporte,incluyendomochetasy dintelesydeduciéndosehuecos.

-Guarnecido:

m2 de guamecido cono sinmaestreadoyenlucido,realizado conpastade yeso sobre paramentos verticalesu horizontales,acabadomanualconllana, inclusolimpieza yhumedecidodelsoporte, deduciendoloshuecosy desarrollando
lasmochetas.

-Revoco:

m2derevoco,conmortero,aplicadomediantetendidooproyectadoenunaodoscapas,inclusoacabadosy posteriorimpieza.

MEDIDASPARAASEGURARLACOMPATIBILIDADENTREPRODUCTOS,ELEMENTOSYSISTEMAS CONSTRUCTIVOSDEUNIDADESDEOBRA

Tipos:

-Guarnecidos:

Noserevestiranconyeso:

-Lassuperficiesdehormigonrealizadasconencofradometélicosipreviamentenosehandejadorugosas medianterayadoo salpicadoconmortero.
-Losparamentosdelocalesenlosquelahumedadrelativahabitualseasuperioral70%,0aquellosque frecuentementehayandesersalpicadospor agua,debidoalaactividadqueenellos sedesarrolle.
-Lassuperficiesmetalicas,sinpreviamenterevestirlas con unasuperficiedearcillacocida.

ConformealCTEDBSE A apartado3,durabilidad,hadeprevenirselacorrosiéndelaceromedianteuna  estrategiaglobalqueconsidereenformajerarquica  aledificioensuconjuntoyespecialmente,losdetalles, — evitandoelcontactodirecto
conyesos,etc.

-Enfoscados:

ConformealCTEDBHS1,apartado2.3.2,enfachadas,cuandosedisponeenfachadasconelaislanteporel exteriordelahojaprincipal,seraquimicamentecompatibleconelaislante.

Noson aptasparaenfoscar:

Lassuperficiesdeyeso,nilas realizadas conresistenciaanalogaoinferioralyeso.

Lassuperficiesmetalicasquenohayansidoforradaspreviamenteconpiezasdearcillacocida.

Paradisminuirelriesgodereaccioncon los ionessulfato procedentesdesales solubles en el aguan,quees posiblequeexistandentrodela obra defabrica.Serarecomendableelempleodecementosresistentesalos  sulfatos,
debajocontenidodealuminatotricalcico, para, quedaria lugar alcompuestoexpansivo“ettringita”, lo quealterarialaestabilidaddelmortero.Asimismo,dichassalessolublespueden cristalizarenlosporosdel morterodandolugarafisuraciones.
Enambientesconcicloshielo-deshielo,secontrolaralaporosidaddelmortero, (tipodeconglomerante, aditivos,cantidaddeaguadeamasado,gradodehidratacion, sistemadepreparacion,etc.),paraimpedirque elaguaaccedaasuinterior.
Conelfinde impedirlaaparicionde eflorescencias, manchasenlasuperficie delmortero porla precipitaciony posterior cristalizaciéondesales disueltas enagua, cuandoseevapora, secontrolara elcontenidodesulfatos, nitratos, carbonatos
alcalinos, cloruros alcalinos y de magnesio, e hidréxido de calcio carbonatado (portiandita),quesonsolublesenelaguadelaobradefabricaosuentorno.Ademéassecontrolaranlos factoresquepermitanlapresenciadeaguaen
lafabricacomosonlahumectacionexcesivaounainadecuada proteccion,quepermitael aporteexcesivodeagua.

Noseutilizaranéridos quecontengansulfuros oxidables, encasodeutilizar escorias sidertirgicas, severificara quenocontienen silicatos inestables nicompuestos ferrosos. En morteros queincorporen armaduras, el contenidodeiones
cloruroenelmorterofresconoexcedera  del0,1%dela masa  decementoseco, pues puedeninflur enla  corrosiéndelasarmaduras,ademasenesecaso,  seutilizaranaditivosanticongelantesno  agresivosparaestas
armaduras,enespeciallosquecontienencloruros.

Elaguautiizadaparael riegoycuradodelmorterono contendrasustancias nocivasparaelmismo.

-Revocos:

Elrevococonmorteropreparadomonocapanosecolocarasobresoportesincompatiblescor ial(por

ejemplodeyeso),nisobresoportesnoadherentes,como amianto-cementoometalicos.

Secolocaran refuerzosdeomalla de fibradevidrio, poliésterometalicaen lospuntos singularesdelafachada,

encuentrosconestructura,dinteles,cajasdepersiana...

VERIFICACIONESYPRUEBAS DESERVICIO

Como se recoge enelCTE DBHRCapitulo 5.3: Enelcaso de que serealicenmedicionesinsitumedicionesin  situy ificarlasexigenciasdeaislamientoactsticoaruidoaéreoy ~ de  limitaciondeltiempode
reverberacion,seharanporlaboratoriosyconformealoestablecidoenlasUNE-ENISO140-4, UNE-ENISO

16283-1:2015yUNE-ENISO 140-5:1999 pararuido aéreoyenla UNE-ENISO 3382,UNE-ENISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-2:2008 para tiempo de reverberacion. La valoracion global de resultados de las medicionesde
aislamiento se realizaraconforme alasdefinicionesde diferencia de nivelesestandarizad a para cadatipoderuido segtinloestablecidoenelAnejoHdelDBHR.
SeadmitentoleranciasenelcumplimientodelasexigenciasdelDBHRentrelosvaloresobtenidospor

medicionesinsituylosvaloreslimiteestablecidos enelapartado 2.1delDBHR:-Aislamientoaruidode impacto: 3 dB. - Tiempo de reverberacion: 0,1 segundos

REVESTIMIENTOSDEFENQLICOIMADERAY CORCHQ
CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADESDEOBRA

Seg(inDB HR,apartado4.1,enelpliegodecondicionesdelproyectodeberanexp aracteristicas aclsticasdelosmaterialesutiizadosenloselementosconstructivosdeseparacion. Losmaterialesque
componenloselementosconstructivoshomogéneossecaracterizanpor la masapor unidaddesuperficie kg/m2.

-Papelpintado lavable o vinilico: formado porcapa base de papelycapa de recubrimientode resinassintéticas oPVC.Seralavableeinalterablealaluzy laimpresionygofradoserealizarda maquina.

-Revestimientosvinilicos.
R imientodecorcho:seradeaglomerado,vendra ntraataquedehongoseinsectos.

-Micromaderaomicrocorcho: formado porcapa base de papelycapa de recubrimiento de maderaocorcho a laminasmuyfinas.

-Revestimientomuralcontablerode madera.

-Laminadosdecorativosdealtapresion(HPL):laminashasadasen resinastermoestables.

-Plastico-flexibleopléstico-flexibleexpandido. Podra tenercapabasedetejidodealgodénycapa de recubrimientodePVC.Serair luz,noinflamableypc aaccionbactericida.
-Tablerosdemaderamacizaorevestidosconchapaconplacaestratificadaconsuperficiedecorativa,conlamina dePVC,etc.Podranllevarloscantos lisosomachihembrados. Eltablerobaseseradecontrachapado,de
particulasodefibras. Estaraexentaderepelo,albura,acebolladurayazulado,yvendratratadacontraataquede  hongoseinsectos.Lastablas,llegaranaobra,escuadradasy ~ sin  alabeos.En  casode ir  chapadademadera,la
chapadeacabadotendraun espesornomenorde0,20mm.

-PerfilesdePVC: elespesordelperfilserasuperiora0,80mm.Sucaravistaseradesuperficielisa,exentade porosydefectosapreciables, establealaluzydefécilimpieza.

-Perfilesdealuminio anodizado.Elespesordelperfil serasuperiora0,50mmyel anodizado seracomo minimo de15micras.

-Léminasde metal autoportantespararevestimientodeparedes.

-Perfilesmetélicosdeacabadodecorativo.SucaravistaseraunalaminadePVC,unapinturaesmaltadaal fuegouotrotipodeacabado,acabadoresistentealacorrosion,establealaluzydefacil limpieza.
-Placasrigidasdeaceroinoxidable:laplacairprovistadetaladrosparaserfijadacontirafondos.

-Sistemadefijacion:

Adhesivos. Sera aptopara unir losrevestimientos a los soportes, inclusosisonabsorbentes. Seraelastico, imputrescibleeinalterableal agua. Tirafondos, tornillos, clavos,etc.

Listonesde madera.

-Tapajuntasdeaceroinoxidable, madera,etc.

Lasléminasdemaderaode corcho,sedeberandesembalarunminimode24 horasantesparaquese aclimatenalatemperaturayalahumedad.




CONTROLDE RECEPCIONDEMATERIALES

Elcontrolde recepciontiene porobjeto comprobarque lascaracteristicastécnicasde  losproductos,equiposy  sistemassuministradossatisfacenloexigido en  elproyecto.Estecontrolcomprenderaelcontroldela  documentacionde
lossuministros,realizado de acuerdo conelarticulo 7.2.1 delCTE (incluso elmarcado CEy la Declaracion de Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluacionestécnicasde
idoneidad,segunelarticulo 7.2.2 delCTE yelcontrolmediante ensayos,conforme al articulo7.2.3.

LosmaterialescumplirdnconloespecificadoenelReglamentoEuropeodeProductosdeConstruccion(RPC)

305/2011.SeatenderéalatltimapublicaciénenelB.O.E.dellistadocompletodelaNormasArmonizadasde

ProductosdeConstruccion.

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADES DEOBRA
Como se recoge enelDBHR,apartado 4.2,enelpliegotambiénse expresaranlascaracteristicas actsticasde los elementos constructivos queseobtendran medianteensayos en laboratorio.Deobtenersemediante métodos decélculo,
los valores obtenidos yla justificaciéndelos calculos deberanincluirseenla memoria del proyectoyconsignarseenelpliegodecondiciones.

Ejecucion

Sereplantearaelentrepafio.

-Revestimento  de  papel:Secortaranlastirasdel  revestimientoconlalongitudcorrespondienteyse  eliminarael  orillo,encasode  llevarlo.Seaplicardunacapatapaporosenlasuperficie,yunavezsecaantesserealizarael
encolado.Lastirasd imientosey andearribaaabajo,pasandouncepilloparaliberarelaireocluido. Enelcasoderevestimientosconplésticoflexibleexpandidoquenotengancapabase sesolaparén ~ las  tiras  unos ~ 5cm.
Serepasaranlas uniones conunrodilloespecial para juntas, yselimpiaranlas manchas o excesodeadhesivoconuna esponja yagua. Elsecadosereallzara a Iemperaturaamblenle evitandolas corrientesdeaireyunsecado rapido.
-Revestimientovinilico:Secortaran unas tiras delas dimensiones del paramento. Después seextendera una soluciénadhesiva ysefijara imientosobreeladhesivo,pegéndoloconuna espétula,deforma que quedeuniforme.

-Revestimientodecorchoen rollo:conunafijaciénigualqueelrevestimientodepapel.

-Revestimientodeplanchas rigidas decorcho:el adhesivoseaplicara uniformementeydeforma simultdnea sobreparamentoyplancha.Una vezsehayancolocadovariaslc
unmarti||osobreuntacoparanodaﬁa: Iasuperficie

R imientodetablasdemadera:sedispondranlistonesdemaderaconsucaramayoradosadaalpaio. Loslistonesquecortenjuntasestructuralesdeledificioseinterrumpiransobreellas. Seextenderapastade
yesoatodololargodelliston, pararellenarholguras Las juntasentre  tablerospodran sera  tope o machihembradas. Para ventilar interiormenteel revestimiento, secortaran los listones horizontales cada 2m
separandolos10mm.Sefijarantapajuntasentrepaneles.

-Revestimientodeperfiles dealuminioanodizadooperfil osdeacabadodecorativo:sedispondrén listonesde maderaaloscuales seatornillaran losperfiles.

-Revestimientodeplacas rigidasdePVC:iranfijadas al soporte medianteadhesivo.

-RevestimientodeperfilesdePVC:iranfijadosconpuntas clavadas sobreelsoporte.

-Revestimientodeplacasrigidasdeaceroinoxidable:lafijacién seharaatornillandolasplacasalsoporte disponiendotacos defijaciéncuandosea preciso.Seatenderd alas instrucciones delfabricanteencuantoa tiemposdesecadodecolasy
adhesivos.

Los acabados delasuperficieseran lossiguientes, segun la naturaleza del soporteycuandosetratede revestimientos flexibles:Morterodecemento, cal omixto:brufiido. Yeso:enlucido. Hormigén omaderaliso. Metal:lisoconproteccion
antioxidante.

anfinalmenteconunosgolpes - secosdadoscon

CONDICIONESPREVIASA SUREALIZACION DEUNIDADESDEOBRA

Soporte

Estara listalasuperficiedelparamento. Tapandoselas grietas,agujeros odesniveles conpasta niveladora. Cuandosevayaarealizar lainstalacion,seencontraraperfectamentesecoylimpio.
Cuandosetratedesuperficiesenlucidasestarantotalmentesecas.

CONDICIONESDETERMINACIONDEUNIDADES DEOBRA

Revestimientos vinilicos: se eliminaran las manchas lo antes posible con pafio himedo o esponja. Secandoseposteriormente conunpafioparaeliminarlos restosdelos materialesde limpieza
CONTROLDEEJECUCION,ENSAYOSYPRUEBASDEUNIDADESDEOBRA

Controldeejecucion

Seprestaraespecialatenciénenel controldeejecucionde.

-Pararevestimientosflexibles:

Variaciénenlaalineaciéndeldibujo inferiora3 mm entodalaaltura delparamento.No habraroturas,pliegues obolsas apreciablesalmdedistancia.
Noseapreciahumedad.Las juntasestaranatope.

-Pararevestimientosligeros:

Eladhesivosehaaplicadoauntiemposobreparamentoy revestimientoy/oseharepartidouniformemente.

El revestimiento no se desprendeal aplicarlo enelparamentooéste noestasecoy limpioy notiene erroresde planeidad.Existenciadelistonesperimetrales.
Loslistonesqueformanlaesquinaorinconestaranclavados.

Los listones llevan clavadaspuntasen sus cantos,y ladistanciaentreellasesinferiora20cm.Lapasta de yeso cubrelaspuntas lateralesdelos listones.
Lacaravistadelos listonesestacontenidaen unmismoplano vertical.Lajunta verticalentre tablerosotableros ytapajuntasesmayordelmm.

Elbordedel ientoestaseparadodeltecho,sueloo rodapiéunminimode5mm.

CRITERIOSDEMEDICIONYVALORACIONDEUNIDADESDEOBRA
Elcriterio de mediciony valoraciénsera elque se especifique eneltexto de cada partida,enelcaso de que no vengarecogidoseseguiran los siguientescriterios:
m2derevestimientorealmenteejecutado, incluyendosistemadefijacién ytapajuntas ensu caso.Incluso preparaciéndelsopo rte,mochetasydintelesydeduciéndosehuecosylimpiezafinal.

MEDIDASPARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDADENTREPRODUCTOS, ELEMENTOSYSISTEMAS CONSTRUCTIVOSDEUNIDADESDEOBRA
Parapreverurelfenomenoelectroqu|m|code|acorr05|ongaNanlcaentremetalescondlferente potencial,se adoptaran las 5|gU|entesmed|das

topotencialencontacto,denoserposibleimpedirelcontactoentre dosmetales,se elegirar proximosenlaserie galvanica.Aislareléctricamente losmetalescondiferente potencial.
Impedirelaccesodeaguayoxigenoalazonade unidndelosdosmetales.

Deutilizarseadhesivos, éstosserandemetil-celulosapara papeles pintados,micromadera ymicrocorchoyde acetatodepoliviniloparaplasticosflexibles.

ardosr

VERIFICACIONESYPRUEBAS DESERVICIO

Como se recoge enelCTE DBHRCapitulo 5.3: Enelcaso de que serealicenmedicionesinsitumedicionesin

situparaverificarlasexigenciasdeaislamientoacUsticoaruidoaéreoy delimitaciondeltiempode reverberacion,seharanporlaboratoriosyconformealoestablecidoenlasUNE-ENISO140-4,UNE-ENISO

16283 1:2015yUNE-ENISO 140-5:1999 pararuldo aéreoyen la UNE-ENISO 3382,UNE-ENISO 3382-1:2010y UNE-EN ISO 3382-2:2008 para tiempo de reverberacion. La valoracion global de resultados de las mediciones
iento lizardconformealasdefiniciones dediferencia deniveles estandarizada para cadatipoderuido segunloestablecidoenelAnejoHdelDBHR.

Seadmitentoleranciasenelcumplimientodelasexigenciasdel DBHRentrelosvaloresobtenidospor medicionesinsituylosvaloreslimiteestablecidos enelapartado 2.1delDBHR:-Aislamientoaruidode impacto: 3 dB. - Tiempo de

reverberacion: 0,1 segundos

FALSOSTECHOSREGISTRABLES

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADESDEOBRA

SeglnDB HR apartado4.1,enelpliegodecondicionesdelproyectodeberanexpresarselascaracteristicas actsticasdelos materiales utilizados en los elementos constructivos deseparacion. Severificaranquese corresponden con las

especificadas en proyecto.Losmateriales quecomponen los elementos constructivos homogéneos secaracterizan porla masa por unidaddesuperficiekg/m2. Los materiales utilizados para aplicacionesacsticas

secaracterizanpor:laresistividadal flujodelaire, r, enkPa-s/im2, obtenida seg(nUNE- EN29053,enmaterialesderellenodelascamarasdeloselementosconstructivosde — separaciényel coeficientedeabsorciénactstica,almenos,para

lasfrecuenciasde500,1000y2000Hzyelcoeficientede  absorcionactstica mediom,enel casodemateriales utilizados comoabsorbentes acsticos. Sinoseconoce elvalor - delcoeficientedeabsorciénactsticamediom, podra

utilizarseelvalordelcoeficientedeabsorcién actsticaponderado,w.

-Paneldeescayola,condistintostipos  deacabado:concara exterior lisa oenrelieve, con/sinfisuradoy/o material - acsticoincorporado, etc. Las placas deescayola nopresentaran una humedadsuperior al10%en

peso,enelmomentodesucolocacion.

-Techossuspendidos.

-Placasopaneles:

Placas deyesolaminadocon/sincara vistarevestida por lamina vinilica.Espesor minimoZplaca:15mm. Espesorminimo2omésplacas:2x12,5mm.Placasdeescayola.

Panelesmetalicos,de chapa de aluminio, (espesorminimo de chapa0,30 mm,espesorminimo delanodizado,

15micras),chapa deacerocincadolacado, etc. conacabadoperforado, lisooenrejilla,conosinmaterial absorbenteactisticoincorporado.

Placadefibrasvegetalesunidasporunconglomerante:seraincombustibleyestaratratadacontralapudricion ylosinsectos.Placarigidadeconglomeradodelanamineraluotromaterial absorbenteactstico.

Panelesdetablerocontrachapado.Lamasdemadera,aluminio,etc.

-Estructuradearmadodeplacasparatechos continuos:

Estructura deperfiles deacerogalvanizadooaluminioconacahadoanodizado(espesor minimo10micras), longitudinalesytransversales. Sistemadefijacion:

Elementodesuspension: podrasermediar illaroscadad galvanizadoconganchocerradoen ambosextremos, perfilesmetalicosgalvanizados, tirantesdereglajerapido, etc.

Elementodefijacionalforjado:

Medianteclavodeacerogalvanizadofijadomediantetirodepistolayganchocontuerca,etc.siesde

hormigén.Mediante tacodematerial sintéticoy hembrillaroscada de acerogalvanizado,etc.Si sonbloquesde entrevigado.Medianteabrazaderadechapagalvanizada,etc. Sisonviguetas.

Mediantepastadeescayolayfibrasvegetalesosintéticas. Cuandoelelementodesuspensionseancafias. Elemento de fijaciéna placa:podrasermediante alambre de acero recocido y galvanizado,pella de escayolay fibras vegetales o

sintéticas, ~ perfles  laminados  anclados al  forjado, con o sin perfleia  secundaria de  suspension,ytomilleriaparalasujeciondelasplacasetc.,paratechoscontinuos.Paratechosregistrables,

podrasermedianteperfilenTdealuminioochapadeacerogalvanizada, perfilenUconpinzaapresion,etc., pudiendoquedarvistouoculto.

-Materialdejuntasentreplanchasparatechoscontinuos:podréserdepastadeescayola (80ldeaguapor cadal00kgdeescayola)yfibrasvegetalesosintéticas,etc.

-Elementosdecorativos:moldurasofloronesdeescayola, fijados conpegamentocola,etc.

Losmaterialesseacopiaranacubierto, protegiéndolosdelaintemperie.
Seevitarala manipulacionen horizontal trasladandoselasplacasen verticalodecanto.
Para colocar las placas habré querealizar los ajustes previamentea sucolocacion, evitandoforzarlas para que encajenensu sitio.

CONTROLDE RECEPCIONDEMATERIALES



Elcontrolde recepciontiene porobjeto comprobarque lascaracteristicastécnicasde losproductos,equiposy sistemassuministradossatisfacenloexigido en  elproyecto.Estecontrolcomprenderéelcontroldela documentaciondelos
suministros,realizadodeacuerdo conel articulo7.2.1 delCTE(inclusoelmarcadoCEy la Declaracion de Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distinvos de calidad o evaluacionestécnicasde
idoneidad,segnelarticulo 7.2.2 delCTE y elcontrolmediante ensayos,conforme al articulo7.2.3.

LosmaterialescumplirdnconloespecificadoenelReglamentoEuropeodeProductosdeConstruccion(RPC)

305/2011.SeatenderaaladitimapublicaciénenelB.O.E.dellistadocompletodelaNormasArmonizadasde

ProductosdeConstruccion.

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADES DEOBRA

Como se recoge enelDBHR,apartado 4.2,enelpliegotambiénse expresaranlascaracteristicas acsticasde los elementos constructivos queseobtendran medianteensayos en laboratorio.Deobtenersemediante métodos decélculo,
los valores obtenidos yla justificaciéndelos clculos deberanincluirseenla memoria del proyectoyconsignarseenelpliegodecondiciones.

Ejecucion

Setomaranlosnivelesentodosloslocalesobjetodeactuacion,ysemarcaralaalturadeformaindelebleen

todoslosparamentosyelementos singularesy/osobresalientesdelosmismos.

ComoindicaelDBHR losfalsostechosnoserancontinuosentre dosrecintospertenecientesaunidadesde
usodiferentes.Cuandoeltechosuspendidoacometaaunelementodeseparacionverticalentreunidadesdeusodiferentes, lacamaradeaireentreelforjadoyeltecho suspendidodeberinterrumpirseo cerrarse.

Enelcaso deque discurranconductosdeinstalaciones poreltecho suspendido,deberaimpedirse que dichos

conductosconectenrigidamentelascapasqueformaneltechoyelforjado.

Siempre queeneltecho hubieraluminariasempotradas,éstasno deberan formar unaconexiénrigidaentrelas placasdeltecho yelforjadoysuejecuciénnodeberadisminuirelaislamientoacusticoinicialmenteprevisto.

Silos techos suspendidos dispusieran deun material absorbenteen la camara, éstedebera rellenar deforma continua todalasuperficie de lacAmaray reposareneldorso de lasplacasy zonassuperioresde la estructura
portante.Ademasesconveniente que el ialabsorbentesubahastaelforjadoportodoslosladosdel plenum.

Deberansellarse todaslasjuntasperimétricaso cerrarse elplenumdeltecho suspendido oelsuelo registrable, especialmentelosencuentrosconelementosdeseparacionverticalesentreunidadesdeusodiferentes.

-Techoscontinuos:

Sedispondran unminimo de3elementos desuspension, porm2. No estaranalineados ysecolocaran uniformementerepartidos.

Cuandosetratedeunsistema industrializado, sedispondra la estructurasustentanteancladaal forjadoy atorillada a la perfileria secundaria (siexiste), asicomoa la perimetral. Lasplacasseatornillaran perpendicularmentealaperfileria
yalternadas.Esconvenienteutilizaramortiguadoresqueevitenlaconexion rigidaentreélyeltechooriginal.

Cuandosetratedefijaciones metélicasyvarillassuspensoras, éstas sedispondranverticalesyel atadose realizaracondoblealambrede didmetrominimo0,70mm.Cuandosetratedefijaciénconcafias, éstasse
recibiranconpastadeescayola(enlaproporciénde80 Ide aguapor100kgde escayola)yfibrasvegetaleso sintéticas. Estasfijacionespodrandisponerseencualquierdireccion.
Cuandosetraledeplanchasdeescayola éstassedispondransobrereglonesquepermitansunivelacion, colocandolasuniones longitudinalmenteenelsentidodelaluz rasante,ylasunionestransversales alternadas.

Lasplanchasper I > mmde losy itosverticales

Lasjuntasde dilataciénse dispondrancada 10 my se formaranconuntrozo de plancharecibidaconpasta de

escayola aunodeloslados ylibreenel otro. Sieltechotienetrampillas deregistro, las juntas perimetrales de dlchastramplllasdeberan serherméticas.

Sisehubieranproyectado2 omasplacasparaformarelfalsotecho,cadaunadelasplacassecolocara contrapeadarespectoalasplac | terior.

-Techosregistrables:

Lasvarillasroscadasqueseusencomoelementosdearriostramiento, secolocaranentredosperfilesdel entramado, mediante manguitos;ladistanciaentrevarillas roscadas noserasuperioral20cm.
Lasvarillasroscadasque se usen como elemento de suspension,seuniranporelextremo superioralafijacion yporelextremoinferior alperfildelentramado,medianteunatuerca.

Los perfiles queforman el entramadoylos perfiles derematesesituaranconvenientementenivelados, alas distanciasque de terminenlasdimensionesde lasplac laalturaprevista entodo elperimetro;  losperfiles
d ijaranmediantetacosytornillosdecabezaplana,distanciadosunméaximode50cmentrest.

Lacolocauondelasplacassecomenzara porelperimetro,apoyandolasplacassobreelangulode chapay sobrelosperfilesdelentramado.

Cuandosetratedeplacasacuistic licas,sucolocacionsecomenzaraporelperimetrotransversalmente alperfily, apoyadasporunextremoenelelementoderemateyfijadasalperfilUmediantepinzas cuya
suspensionsereforzaraconuntornillodecabezaplanadelmismomaterialquelasplacas.

CONDICIONESPREVIASA SUREALIZACION DEUNIDADESDEOBRA

Soporte

Previoaliniciodelacolocaciéndelfalsotechosehabrandispuesto, fijadoyterminadotodas lasinstalaciones situadas debajodelforjado. Las instalaciones quedeban quedarocultassehabransometidoalaspruebas precisasparasucorrecto
funcionamiento.Preferiblemente sehabranejecutado lasparticiones (cuando se trate deelementosdeseparaciénentreunidadesdeusodiferentes,conformealDBHR,deberéejecutarseprimero

elelementodeseparaciénverticalydespuésletecho), lacarpinteriadehuecosexterioresconsus acristalamientosycajasdepersianas.

CONDICIONESDETERMINACIONDEUNIDADES DEOBRA

El falsotechoquedara limpio, con su superficieplana yal nivel previsto. El conjuntoquedara establee indeformable.

Las uniones entre planchas se rellenaran con fibras vegetales o sintéticas y pasta de escayola, (en la proporcionde8Oldeagua por cada 100kgdeescayola), yseacabaraninteriormenteconpasta deescayola
enunaproporciénde100ldeaguaporcadal00kgdeescayola.

Paralacolocaciéndeluminarias,ocualquierotro elemento,serespetaralamodulaciénde las placas, suspensionesyarriostramientos.Previoa ejecutarcualquiertipodetrabajosenelfalsotecho,seesperara al menos24horas.

CONTROLDEEJECUCION,ENSAYOSYPRUEBASDEUNIDADESDEOBRA

Controldeejecucion

Seprestaraespecialatencionenel controldeejecucionde.

-Previoalaejecucion:

Severificaraquelosmateriales quecomponenelcerramientoseencuentranencorrectoestadoynoexisten roturasenlasplacas.

Severificard queya estan ejecutados todos los cerramientos verticales quedelimitan el recinto, yéstos llegan hastaelforjado.Dichoscerramientosvertical erantener imientoqueseindicaenproyecto, inclusoen
lazonaquevaaquedartapadaporeltechosuspendido.

-Ejecucion:

Severificara elrellenodeunionesyacabados.Nc itirAndefectosaparer 10dejuntasosu acabado.Severificaraquelahumedaddelasplacasesmenordel10%.

Severificaranlasfijacionesentacos,abrazaderas, atadurasyvarillas. Laperfileriaoelementosdefijaciondeltechosuspendidosecolocan seglinseindicaenproyecto(amortiguadosono).
Severificaraquelaseparaciénentreplanchasyparamentosesmenorde5Smm.

Severificara quelosconductosdeinstalacionesnoreposansobrelasplacasdeyesolaminado. Las perforacionesparaelpasodeinstalacionesseejecutantinicamenteenelpunto desalidaysegunseindicaen proyecto.
Suspensiényarriostramiento. Laseparacioner ilassuspensorasyentrevarillasdearriostramiento, sera inferior a 1,25m. Noseadmitiraun atadodeficientedelas varillasdesuspensién, nihabramenos de3varillas porm?2.
Severificard queencasodecolocarsedosomasf: Jeplacasdeyeso, la segunda faseseha ancladode formacontrapeadaconrespecto ala faseanterior.Se verificaralaplaneidad entodaslasdireccionesconregla de2m.Loserroresen
laplaneidadnoserén superioresa4mm.

Severificaralanivelacion.Lapendientedeltechonoserasuperiora0,50%.

Lascajaslosmecanismoseléctricosyluminarias sonapropiadasparalasplacasdeyesolaminado.

CRITERIOSDEMEDICIONYVALORACIONDEUNIDADESDEOBRA

Elcriterio  de mediciony valoracionsera elque se especifique eneltexto de cada partidaenelcaso deque no  vengarecogidoseseguiranlossiguientescriterios:m2desuperficierealmenteejecutadadefalsotecho,
inclusoparteproporcionaldeelementosdesuspension,entramados,soportes.

mide molduraperimetral.udelementodecorativo.

MEDIDASPARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDADENTREPRODUCTOS, ELEMENTOSYSISTEMAS CONSTRUCTIVOSDEUNIDADESDEOBRA

Parapreven|re|fenomenoeleclroquuuu,uumwnu iongalvanicaer ondiferente potencial,se adoptarén las siguientesmedidas:
itarcolocardosmetalesdedistintopotencialencontacto,denoserposibleimpedirelcontactoentre dosmetales,se elegiranmetalespréximosenlaserie galvanica Aislareléctricamente losmetalescondiferente potencial.

Impedirelaccesodeaguayoxigenoalazonadeuniondelosdosmetales.

VERIFICACIONESYPRUEBAS DESERVICIO

Como se recoge enelCTE DBHRCapitulo 5.3: Enelcaso de que serealicenmedicionesinsitumedicionesin situparaverific ar las exigenciasdeaislamientoactisticoa ruidoaéreo, deaislamientoactsticoa ruidode impactos
ydelimitaciéndel tiempodereverberacion, seharanpor laboratorios yconformea loestablecidoen lasUNE-ENISO140-4, UNE-ENISO 16283-1:2015yUNE-ENISO 140-5:1999 pararuido aéreo y enla UNE-EN 1SO140-
7:1999pararuidodeimpactosyenlaUNE-ENISO3382,UNE-ENISO3382-1:2010yUNE-ENISO

3382-2:2008paratiempodereverberacion. Lavaloracionglobalderesultadosdelasmedicionesdeaislamiento serealizaraconformealasdefinicionesde diferenciadenivel darizadaparacadatipoderuido seglinlo
establecidoenelAnejoHdel DBHR.

Seadmitentoleranciasenelcumplimientodelasexigenciasdel DBHRentrelosvaloresobtenidospor medicionesinsituylosvaloreslimiteestablecidos enelapartado 2.1delDBHR:-Aislamientoaruidode impacto: 3 dB. - Tiempo de
reverberacion: 0,1 segundos

YARIOSFALSOSTECHOS

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADESDEOBRA

SeglnDB HR apartado4.1,enelpliegodecondicionesdelproyectodeberanexpresarselascaracteristicas actsticasdelos materiales utiizados en los elementos constructivos deseparacion. Severificaranquese corresponden con las
especificadas en proyecto. Losmateriales gquecomponen los elementos constructivos homogéneos secaracterizan porla masa por unidaddesuperficiekg/m2. Los materiales utilizados para aplicacionesacsticas
secaracterizanpor:laresistividadal flujodelaire, r, enkPa-s/m2, obtenida seginUNE- EN29053,enmaterialesderellenode lascamarasdeloselementosconstructivosde — separacionyel coeficientedeabsorciénactstica,almenos,para
lasfrecuenciasde500,1000y2000Hzyelcoeficientede absorciactsticamediom,enelcasodematerialesutilizadoscomoabsorbentesaclisticos. Sinoseconoceel valordelcoeficientedeabsorcionactstica
mediom,podrautilizarseelvalordelcoeficientedeabsorcion actsticaponderado,w.

-Paneldeescayola,condistintostipos  deacabado:concara exterior lisa oenrelieve, confsinfisuradoy/o material acsticoincorporado, etc. Las placas deescayola nopresentaran una humedadsuperior al10%en
peso,enelmomentodesucolocacion.

-Techossuspendidos.

-Placasopaneles:

Placas deyesolaminadocon/sincara vistarevestida porlaminavinilica.Espesor minimo1placa:15mm. Espesorminimo2omasplacas:2x12,5mm.Placasdeescayola.

Panelesmetalicos,de chapa de aluminio, (espesorminimo de chapa0,30 mm,espesorminimo delanodizado,



15micras),chapadeacerocincadolacado,etc.conacabadoperforado, lisooenrejilla,conosinmaterial absorbenteactsticoincorporado.
Placadefibrasvegetalesunidasporunconglomerante:seraincombustibleyestaratratadacontralapudricion ylosinsectos. Placarigidadeconglomeradodelanamineraluotromaterial absorbenteacstico.
Panelesdetablerocontrachapado.L lemadera,aluminio,etc.

-Estructuradearmadodeplacasparatechos continuos:

Estructura deperfiles deacerogalvanizadooaluminiocon acabadoanodizado(espesor minimo10micras), longitudinalesytransversales. Sistemadefijacion:

Elementodesuspension:podra sermediantevarillaroscadadeacerogalvanizadoconganchocerradoen ambo: ), per alicosgalvanizados, tirantesdereglajerapido,etc.
Elementodefijacionalforjado:
Medianteclavodeacerogalvanizadofijadomediantetirodepistolayganchocontuerca,etc.siesde hormigén.Mediante tacodematerial sintéticoy hembrillaroscadade acerogalvanizado,etc.Si sonbloguesde

entrevigado.Medianteabrazaderadechapagalvanizada,etc.Sisonviguetas

Mediantepastadeescayolayfibrasvegetalesosintéticas.Cuandoelelementodesuspensionseancafias. Elemento de fijaciéna placa: podrasermediante alambre de acero recocido y galvanizado,pella de escayolay fibras vegetale s o
sintéticas,perfiles  laminados  anclados  al  forjado, con o sin perfleria  secundaria de  suspension,ytomilleraparalasujeciéndelasplacas,etc.,paratechoscontinuos.Paratechosregistrables,
podrasermedianteperfilenTdealuminioochapadeacerogalvanizada, perfilenUconpinzaapresion,etc., pudiendoquedarvistouoculto.

-Materialdejuntasentreplanchasparatechoscontinuos:podréserdepastadeescayola (80ldeaguapor cadal00kgdeescayola)yfibrasvegetalesosintéticas, etc.

-Elementosdecorativos:moldurasofloronesdeescayola, fijados conpegamentocola,etc.

Losmaterialesseacopiaranacubierto, protegiéndolosdelaintemperie.
Seevitarala manipulaciénen horizontal,trasladandoselasplacasen verticalodecanto.

Para colocar las placas habré querealizar los ajustes previamentea sucolocacion, evitandoforzarlas para que encajenensu sitio.

CONTROLDE RECEPCIONDEMATERIALES

Elcontrolde recepciéntiene  porobjetocomprobarque  lascaracteristicastécnicasde  losproductos,equiposy — sistemassuministradossatisfacenloexigidoenelproyecto.Estecontrolcomprenderd  elcontroldela  documentacionde
lossuministros,realizado de acuerdo conelarticulo 7.2.1 delCTE (incluso elmarcado CEy la Declaracién de Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluacionestécnicasde
idoneidad,segunelarticulo 7.2.2 delCTE y elcontrolmediante ensayos,conforme al articulo7.2.3.

LosmaterialescumpliranconloespecificadoenelReglamentoEuropeodeProductosdeConstruccién (RPC)305/2011.Seatenderaa ladltimapublicacion en elB.O.E.dellistadocompletodelaNormas Armonizadasde Productosde
Construccion

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADES DEOBRA

Como se recoge enelDBHR,apartado 4.2,enelpliegotambiénse expresaranlascaracteristicas aclsticasde los elementos constructivos queseobtendran medianteensayos en laboratorio.Deobtenersemediante métodos decélculo,
los valores obtenidos yla justificaciéndelos calculos deberanincluirseenla memoria del proyectoyconsignarseenelpliegodecondiciones.

Ejecucion

Setomaranlos niveles entodos los locales objetodeactuacion, ysemarcara la altura deforma indelebleen todoslosparamentosyelementos singularesy/osobresalientesdelosmismos.
ComoindicaelDBHRlosfalsostechosnoserancontinuosentre  dosrecintospertenecientesaunidadesde  usodiferentes.  Cuandoel ~techosuspendidoacometa a un  elementodeseparacion  vertical ~entreunidades  de
usodiferentes,lacémaradeaireentreelforjadoyeltecho suspendidodeberéinterrumpirseo cerrarse.

Enelcaso deque discurran conductosdeinstalaciones poreltecho suspendido,deberaimpedirse que dichos conductosconectenrigidamentelascapasqueformaneltechoyelforjado.

Siempre queeneltecho hubieraluminariasempotradas,éstasno deberan formar unaconexiénrigidaentrelas placasdeltechoyelforjadoysuejecuciénnodeberadisminuirel aislamientoactsticoinicialmenteprevisto.

Silos techos suspendidos dispusieran deun material absorbenteen la camara, éstedebera rellenar deforma continua todalasuperficie de lacdmaray reposareneldorso de lasplacasyzonassuperioresde la estructura
portante. Ademéasesconveniente que elmaterialabsorbentesubahastaelforjadoportodoslosladosdel plenum.

Deberansellarse todaslasjuntasperimétricaso cerrarse elplenumdeltecho suspendido oelsuelo registrable, especialmentelosencuentrosconelementosdeseparacionverticalesentreunidadesdeusodiferentes.

-Techoscontinuos:

Sedispondran unminimode3elementos desuspension, porm2. No estaranalineados ysecolocaran uniformementerepartidos.

Cuandosetratedeunsistemaindustrializado,sedispondralaestructurasustentanteancladaalforjadoy

atornillada a la perfllerla secundarla (siexiste), asicomoa la perimetral. Lasplacasseatomillaran perpendicularmentealaperfileriayalternadas. Esconvenienteutilizaramortiguadoresqueeviten laconexion rigidaentreélyeltechooriginal.

Cuandosetratede ~ fijacior varillassuspensoras,éstassedispondranverticalesyelatadose  realizaracondoblealambrede  didmetrominimo0,70mm.Cuando Jefjacionconcafias,éstasse  recibirdnconpasta  de
escayola(enla proporcionde 80 Ide agua por100 kgde esca yola)y fib leso sintéticas. Estasfijacionespodrandisponerseencualquierdireccion.
Cuandosetratedeplanchasdeescayola,éstassedispondransobrereglonesquepermitansunivelacion, colocandolasuniones longitudinalmenteenelsentidodelaluz rasante,ylasunionestransversales alternadas.
Lasplanchasperi [ anseparadas5mmdelosparamentosverticales.

Lasjuntasde dilataciénse dispondrancada 10 my se formarnconuntrozo de plancharecibidaconpasta de

escayola aunodeloslados ylibreenel otro. Siel techotienetrampillas deregistro, las juntas perimetrales de dichastrampillasdeberan serherméticas.

Sisehubieranproyectado2 omasplacasparaformarelfalsotecho,cadaunadelasplacassecolocaré contrapeadarespectoalasplacasdel terior.

-Techosregistrables:

Lasvarillasroscadasqueseusencomoelementosdearriostramiento, secolocaranentredosperfilesdel entramado, mediante manguitos;ladistanciaentrevarillas roscadas noserasuperioral20cm.

Lasvarillasroscadasque se usen como elemento de suspension,seuniranporelextremo superiorala fijacion yporelextremoinferior alperfildelentramado,medianteunatuerca.

Los perfiles queforman el entramadoylos perfiles derematesesituaranconvenientementenivelados, alas distancias quedeterminenlas dimensiones delas placasyalaaltura prevista entodoel perimetro;losperfiles
derematesefijaranmediantetacosytomillosdecabezaplana,distanciadosunmaximode50cmentresi.

La colocaciondelas placas secomenzara por elperimetro, apoyandolas placas sobreeldngulodechapa y sobrelosperfilesdelentramado.
CuandosetratedeplacasacUsticasmetalicas,sucolocaciénsecomenzaraporelperimetrotransversalmentealperfilU, apoyadasporunextremoenelelementodt yfijadasalperfilUmediantepinzas,cuya
suspensionsereforzaraconuntornillodecabezaplanadelmismomaterialquelasplacas.

CONDICIONESPREVIASA SUREALIZACION DEUNIDADESDEOBRA

Soporte

Previoaliniciodela colocaciéndelfalsotecho sehabrandispuesto,fjadoyterminadotodaslasinstalaciones situadas debajodelforjado. Las instalaciones quedeban quedarocultassehabransometidoalaspruebas precisasparasucorrecto
funcionamiento.Preferiblemente  sehabranejecutado  lasparticiones ~ (cuando  se  trate  deelementosdeseparacionentreunidadesdeusodiferentes,conformealDBHR,deberaejecutarseprimero  elelemento
deseparacionverticalydespuésletecho), lacarpinteriadehuecosexteriores consus acristalamientosy cajasdepersianas.

CONDICIONESDETERMINACIONDEUNIDADES DEOBRA

Elfalsotechoquedaralimpio,consusuperficieplanayalnivelprevisto. Elconjuntoquedaréestablee

indeformable.

Las uniones entre planchas se rellenardn con fibras vegetales o sintéticas y pasta de escayola, (en la proporciénde80ldeagua por cada 100kgdeescayola), yseacabaraninteriormenteconpasta deescayola
enunaproporciénde100ldeaguaporcadal00kgdeescayola.

Paralacolocaciéndeluminarias,ocualquierotroelemento, serespetaralamodulacionde las placas, suspensionesyarriostramientos.Previoa ejecutarcualquiertipodetrabajosenelfalsotecho,seesperard al menos24horas.

CONTROLDEEJECUCION,ENSAYOSYPRUEBASDEUNIDADESDEOBRA

Controldeejecucién

Seprestaraespecialatenciénenel controldeejecucionde.

-Previoalaejecucion:

Severificaraquelosmaterialesquecomponen elcerramientoseencuentranencorrectoestadoy noexisten roturasenlasplacas.

Severificard queya estan ejecutados todos los cerramientos verticales quedelimitan el recinto, yéstos llegan hastaelforjado.Dichoscerramientosverticalesdeberantenerelrevestimientoqueseindicaenproyecto, inclusoen
lazonaquevaaquedartapadaporeltechosuspendido.

-Ejecucion:

Severificara elrellenodeunionesyacabados.Noseadmitirdndefectosaparentesderellenodejuntasosu acabado.Severificaraquelahumedaddelasplacasesmenordel10%.

Severificaranlas fijaciones entacos, abrazaderas, ataduras yvarillas. La perfileria oelementos defijaciondel techosuspendidosecolocan segiinseindicaenproyecto(amortiguadosono).
Severificaraquelaseparacionentreplanchasyparamentosesmenorde5mm.

Se verificard que los conductos de instalaciones no reposan sobre las placas de yeso laminado. Las

perforacionesparaelpasodeinstalacionesseejecutantinicamenteenelpunto desalidaysegunseindicaen proyecto.

Suspensiényarriostramiento. Laseparacionentrevarillassuspensorasyentrevarillasdearriostramiento, serd inferior a 1,25m. Noseadmitirdun atadodeficientedelas varillasdesuspension, nihabrdmenos de3varillas porm2.

Severificard queencasodecolocarsedosomasf: Jeplacasdeyeso, la segunda faseseha ancladode formacontrapeadaconrespecto ala faseanterior.Se verificarélaplaneidad entodaslasdireccionesconregla de2m.Loserroresen
laplaneidadnoseréan superioresa4mm.

Severificaralanivelacion.Lapendientedeltechonoserasuperiora0,50%.

Lascajaslosmecanismoseléctricosyluminarias sonapropi olaminado.

CRITERIOSDEMEDICIONYVALORACIONDEUNIDADESDEOBRA

Elcriterio de mediciony valoraciénserd elque se especifique eneltexto de cada partidaenelcaso de que no vengarecogidoseseguiranlossiguientescriterios:m2desuperficierealmenteejecutadadefalsotecho,
inclusoparteproporcionaldeelementosdesuspensién,entramados, soportes.

mide molduraperimetral.udelementodecorativo.

MEDIDASPARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDADENTREPRODUCTOS, ELEMENTOSYSISTEMAS CONSTRUCTIVOSDEUNIDADESDEOBRA
Parapreverurelfenomenoelectroqu|m|code|acorr05|ongaNanlcaentremetalescondlferente potencial,se adoptarén las siguientesmedidas:

itaracolocardosmetalesdedistintopotencialencontacto,denoserposibleimpedirelcontactoentre dosmetales,se elegiranmetalespréximosenlaserie galvanica.Aislareléctricamente losmetalescondiferente potencial.
Impedirel accesode aguay oxigenoalazonade union de losdosmetales
VERIFICACIONESYPRUEBAS DESERVICIO
Como se recoge enelCTE DBHRCapitulo 5.3: Enelcaso de que serealicenmedicionesinsitumedicionesin situpara verificar lasexigenciasdeaislamientoacisticoa ruidoaéreo, deaislamientoactsticoa ruidode impactosy de
limitaciéndeltiempo de reverberacion,se haranporlaboratori osy conforme alo establecido en lasUNE-ENISO140-4, UNE-ENISO 16283-1:2015yUNE-ENISO 140-5:1999 pararuidoaéreo y en la UNE-EN 1SO140-
7:1999pararuidodeimpactosyenlaUNE-ENISO3382,UNE-ENISO3382-1:2010y UNE-ENISO




3382-2:2008paratiempodereverberacion.Lavaloracionglobalderesultadosd
establecidoenelAnejoHdel DBHR.
SeadmitentoleranciasenelcumplimientodelasexigenciasdelDBHRentrelosvaloresobtenidospor

medicionesinsituylosvaloreslimiteestablecidos enelapartado 2.1delDBHR:-Aislamientoaruido de impacto: 3 dB. - Tiempo de reverberacion: 0,1 segundos4Segin DB HR, apartado 4.1.enelpliego de
condicionesdelproyecto deberanexpresarse lascaracteristicas

niento se realizard conforme alasdefinicionesde diferenciade nivelesestandarizada paracada tipo de ruido segtnlo

3.4. AISLAMIENTO

AISLAMIENTO

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADESDEOBRA

Definicion: iales islamientotérmico-acUsticodeedificios. Tipos, Designacioneldentificacion. Poliestireno:

- Planchas rigidas moldeadasfabricadasporexpansion de perlasexpandiblesdepoliestireno.

UNE92115:1997.Materialesaislantestérmicosutiizadosenlaedificacion. Productosdepoliestirenoextruido

(XPS).Especificaciones.

- Planchas rigidas moldeadasfabricadasporunproceso continuode extrusiondel poliestireno.

UNE92115:1997.Materialesaislantestérmicosutilizadosenlaedificacion. Productosdepoliestirenoextruido

(XPS).Especificaciones. Espumadepoliuretano:

- Planchas rigidasde espumade poliuretanode estructurahomogénea moldeadasconespesorconstante.  UNE-53351:1978EXPIasticos.Planchasdeespumarigidasdepoliuretano,utilizadascomoaislantestérmicos
enhabitaculosyeninstalacionesisotérmicasyfrigorificas. Caracteristicasymétodosdeensayo.

Fibradevidrio:

- Mantasofieltros(fibradevidrioaglomeradaconosinrevestimientoypresentadaenrollos). UNE -

92102:1998Materialesaislantes.Lanadevidrio.Definicion,clasificacionycaracteristicas.

- Panelesrigidos y semirrigidos(fibra de vidrio aglomerada cono sinrevestimiento y presentada en paralelepipedos rectangulares). UNE-92102:1998 Materiales aislantes. Lana de vidrio. Definicion,
clasificaciénycaracteristicas.

- Coquillas (fibrade vidrio aglomeradapresentadaenformade cilindrosanulares).

UNE-92102:1998Materialesaislantes. Lanadevidrio. Definicion,clasificaciony caracteristicas.

SeglnDB HR apartado4.1,enelpliegodecondicionesdelproyectodeberanexpresarselascaracteristicas actsticasdelos materiales utiizados en los elementos constructivos deseparacion. Severificaranquese corresponden con las
especificadas en proyecto. Losmateriales quecomponen los elementos constructivos homogéneos secaracterizan porla masa por unidaddesuperficiekg/m2. Los materiales utilizados para aplicacionesacsticas
secaracterizanpor:laresistividadal flujodelaire, r, enkPa-s/m2, obtenidaseginUNE- EN29053,enmaterialesderellenodelascamarasdeloselementosconstructivosde — separaciényel coeficientedeabsorcionactstica,aimenos,para
lasfrecuenciasde500,1000y2000Hzyelcoeficientede absorciactsticamediom, enel casodemateriales utiizados ~ comoabsorbentes  acusticos. Sinoseconoceel  valordelcoeficientedeabsorcidnacustica
mediom,podrautilizarseelvalordelcoeficientedeabsorcion actsticaponderado,w.

CONTROLDE RECEPCIONDEMATERIALES

Elcontrolde recepciontiene porobjeto comprobarque lascaracteristicastécnicasde losproductos,equiposy - sistemassuministradossatisfacenloexigidoenelproyecto. Estecontrolcomprenderé  elcontroldela documentaciondelos
suministros,realizadodeacuerdo conel articulo7.2.1 delCTE(inclusoelmarcadoCEy la  Declaracién de Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distinivos de calidad o evaluacionestécnicasde
idoneidad,segunelarticulo 7.2.2 delCTE y elcontrolmediante ensayos,conforme al articulo7.2.3.
LosmaterialescumplirénconloespecificadoenelReglamentoEuropeodeProductosdeConstruccion(RPC)
305/2011.SeatenderaalatltimapublicaciénenelB.O.E.dellistadocompletodelaNormasArmonizadasde

ProductosdeConstruccion.

LosmaterialesquevenganavaladosporSellosoMarcasdeCalidad,deberantenerla garantia porpartedel fabricante,delcumplimientode losrequisitosycaracteristicasminir
recepcionsinnecesidaddeefectuarlas siguientescomprobacionesoensayos.

- Se comprobarénlosespesoresy tipo del aislamiento térmico,fabricante,etc.

- Correctacolocaciondel aislante,seglinespecificacionesde proyecto. Continuidad.

- Evitacionde puentestérmicos. Serealizaranensayosde:

- Continuidadtérmicadelosdiferentes espesoresenquesecomercializansilaresistenciacorrespondiente atalesespesores.

- Densidad aparente.

- Permeabilidad alvaporde aguateniendo encuentalaldminao barrerade vaporsi latuviera.

- Absorciénde aguaporvolumen.

- Deformaciénfrente acargas(médulo deelasticidad.).

- Resistenciaaflexion ycompresion.

- Aislamientoacustico.

Parafibrasminerales: conductividadtérmica.

Para  plasticoscelulares:dimensiones,  toleranciasydensidadaparenteconcaracter  generalseginlasnormas ~ UNEcorrespondientes.  Cuandoseempleencomoaislamientotérmicodesuelos  yenelcasodecubiertas
transitables,sedeterminarasuresistenciaacompresiony conductividadtérmicasegtinlasnormasUNE.

Los hormigones celularesespumosos requerirdn SELLO-INCE indicando sudensidad en seco.Paradeterminar la resistenciaa compresionyla conductividadtérmica seemplearanlosensayos correspondientes especificadosenlas
normasASTMelSOcorrespondientes.

Estascaracteristicassedeterminarancadal.000metroscuadradosdesuperficieofraccién,encoquillas  cadal00 mo  fraccion y  enhormigonescelularesespumososcada500  metro  cuadrado o fraccion
CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADES DEOBRA

Ejecucion

Se seguiran las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulacion y colocacién de los materiales.Losmaterialesdeberanllegaralaobraembaladosyprotegidos.

Fasesdeejecucion

porloquepodrarealizarsesu

Elaislamientodebera cubrir toda la superficiea aislar ynopresentara huecos, grietas, odescuelguesytendra unespesoruniforme.

Deberanquedar garantizadasla continuidaddelaislamientoyla ausencia depuentes térmicos y/oacUsticos, paraelloseutilizaranlasjuntasoselladoresyseseguiranlasinstruccionesdelfabricanteoespecificaciones deproyecto.
Enlacolocaciondecoquillas setendraencuenta:

- En tuberiasy equipossituadosalaintemperie,las juntasverticalesse sellaranconvenientemente.

- Elaislamientotérmico deredes enterradasdeberéprotegersedelahumedady delascorrientes deagua subterraneasoescorrentias.

Lasvalvulas,bridasyaccesoriosseaislaranpreferentemente concasqt islantesdesmontablesdevarias piezas,conespaciosuficienteparaquealquitarlos sepuedandesmontaraquellas.

CONDICIONESPREVIASA SUREALIZACION DEUNIDADESDEOBRA
Soporte

Estaranterminados losparamentosdeaplicacion.

Elsoportedeberéestar limpio,secoyexentoderoturas, fisuras, resaltesuoquedades.

TOLERANCIASADMISIBLESDEUNIDADESDEOBRA
Encolocacién horizontalentechos: Planeidad:0,5cm.

CONDICIONESDETERMINACIONDEUNIDADES DEOBRA
Elaislamientoiraprotegidocon losmaterialesnecesariosparaquenosedeterioreconelpasodeltiempo.El recubrimientooproteccior islamientoseharadetalmaneraque estequedefirmeylohagaduradero.

CONDICIONESDECONSERVACIONYMANTENIMIENTODEUNIDADESDEOBRA

Nosesometeran a esfuerzos quenohan sidoprevistos. Nosecolocaran elementos queperforen el aislamiento.
Losdafiosproducidosporcualquiercausa,serepararaninmediatamente.

Enelcasoderoturaofaltadeeficacia,deberan sersustituidosporotrosdelmismotipo

SeconsultaraalaDireccion Facultativaenelcaso de observaralgunaaanomalia,estaevaluarasuimportancia ydictaminaralasoluciénaadoptar sifueranecesario.

CONTROLDEEJECUCION,ENSAYOSYPRUEBASDEUNIDADESDEOBRA

Controldeejecucién

Deberacomprobarselacorrectacolocaciondel aislamientotérmico,su continuidady lainexistenciadepuentes térmicosencapialzados, frentesdeforjadoysoportes,segunlasespecificacionesdeproyectoo directorde obra.
Secomprobaralaventilaciondelacdmaradeairesu lahubiera.

CRITERIOSDEMEDICIONYVALORACIONDEUNIDADESDEOBRA

Elcriterio de mediciény valoraciénsera elque se especifique eneltexto de cada partida,enelcaso de que no vengarecogidoseseguiranlossiguientescriterios:m2metro cuadradoinclusoparteproporcionaldecortes, unionesrastrelesy
colocacion.

midecoquilla,inclusoparteproporcionaldecortes,unionesycolocacion.

MEDIDASPARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDADENTREPRODUCTOS, ELEMENTOSYSISTEMAS CONSTRUCTIVOSDEUNIDADESDEOBRA
Lasespumasrigidasencontactoconlaaccionprolongadadelasalgunasradiacionessolares,conducenala

fragilidaddelaestructurac pandido.

Debera utilizarseuna capa separadora cuandopuedanexistir alteraciones delos paneles deaislamientoal instalarlasmembranasimpermeabilizantes.Podréan serfieltrosdefibradevidrioodepoliéster.




VERIFICACIONESYPRUEBAS DESERVICIO

Como se recoge enelCTE DBHRCapitulo 5.3: Enelcaso de que serealicenmedicionesinsitumedicionesin situparaverific ar las exigenciasdeaislamientoactsticoa ruidoaéreo, deaislamientoacsticoaruidode impactos
ydelimitaciondel tiempodereverberacion, seharanpor laboratorios yconformea loestablecidoen lasUNE-ENISO140-4, UNE-ENISO 16283-1:2015yUNE-ENISO 140-5:1999 pararuidoaéreo y en la UNE-EN [SO140-
7:1999pararuidodeimpactosyenlaUNE-ENISO3382,UNE-ENISO3382-1:2010y UNE-ENISO

3382-2:2008paratiempodereverberacion. Lavaloracionglobalderesultadost icionesdeaislamiento

se realizara conformealasdefinicionesde diferenciadenivelesestandarizada paracada tipo de ruidosegunlo establecidoenelAnejoHdel DBHR.

SeadmitentoleranciasenelcumplimientodelasexigenciasdelDBHR entrelosvaloresobtenidospor medicionesinsituylosvaloreslimiteestablecidosenelapartado2.1delDB HR:-Aislamientoa ruidode impacto:3dB.-
Tiempodereverberacion:0,1segundos.

3.5. PAVMENTOS

PAVIMENTOSCERAMICOS/GRES
CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADESDEOBRA
Seatenderd a  loespecificadoenelCTEDB ~ HE1,  apartado6, siforma  partedelaenvolventetérmica,se  verificard  quelosma terialescumplenlasespecificacionesdeproyectorespectoa  laspropiedades

higrotérmicasdelosmismos:conductividad — térmicafactor i iaaladifusidelvaporde aguadensidad f ycalor especificocp, demanera quesecumpla la transmitancia térmica méaxima exigida alos cerramientos
queformanlaenvolventetérmica.

SegUinDBHR, apartado4.1,enelpliegodecondicionesdelproyectodeberanexpi lascaracteristicasactsticasdelosmaterialesutilizadosenloselementosconstructivosdeseparacion. Losmaterialesque
componenloselementosconstructivoshomogéneossecaracterizanpor la masapor unidaddesuperficie kg/m2.

-Baldosas ceramicas:

Gresporcelanico:baldosasconmuybajaabsorciondeagua, prensadasensecooextruidasparasuelos interioresyexteriores. Haydostiposhasicos:gresporcelaniconoesmaltadoygresporcelanicoesmaltado. Gres
esmaltado: baldosasconabsormondeaguaba]aomedla ba]a prensadasenseco esmaltadas. Adecuad: lelosinterioresy iores.Gresristico:baldosasconabsorciondeaguabajaomedia-
baja,extruidas,Generalmentenc I ientodesoladosexteriores.

Baldosincatalan:baldosasconabsorciéndeaguad vinclusomuyalta,extruidas, Generalmentenoesmaltadas. Seutilizaparasoladodeterrazas, balconesyporches
Barro cocido:baldosascondeaparienciartsticay altaabsorciondeagua,en sumayorianoesmaltadas.

-Sistemas:conjuntc i nmedidas,formasocolc i Juetienenunafuncién comdn: Sistemasparaescaleras;incluyenpeldafios, tabicas,rodapiéso zanquines,Generalmentedegres.

Sistemaspara piscinas:incluyenpiezasplanasytridimensionales.SonGeneralmenteesmaltadasydegres. Deberantener buena resistencia ala intemperieyalos agentes quimicos delimpieza yaditivos paraaguas de piscina.
-Mosaico:podraserdepiezasceramicas,degresoesmaltadas,omosaicodevidrio.

-Piezas complementarias yespeciales, demuydiversasmedidas yformas:listeles, tacos, tiras yalgunas moldurasycenefas.

-Caracteristicasminimasquedeberancumplirtodaslasbaldosas ceramicas.

Eldorsodelaspiezastendra rugosidadsuficiente, preferentementeconentalladurasenformadecola de milano,yunaprofundidadsuperiora2mm.Caracteristicasdimensionales.

Expansionporhumedad, maX|mo 0,6mm/m.

Resistenciaquimi jomésticosyabasesyacidos. Resistenciaalasmanchas.

Resistenciaaldeslizamiento,paraimpedirel riesgoderesbalamientodelos suelos,segtin su usoy localizacién

eneledificioseleexigirdunaclaseuotra(tablal.1.del CTEDBSUAL).

ConformealCTEDB HS 1, apartado2.3.2, cuandosetrated imientoexterior, debera tener una resistenciaafiltraciondeterminada, ConformealCTEDB HS1.

-Basesparaembaldosado:

Sin baseoembaldosadodirecto:sin baseocon capa nomayorde3mm,mediantepeliculadepolietileno, fieltrobituminoso,esterillaespecial etc.

Basedearenaogravilla:conarena gruesaogravillanaturalodemachaqueodeespesor inferior a2cm para nivelar,rellenarodesolidarizar. Deberautilizarseenestado seco.

Basedearena estabilizada:con arena natural odemachaqueoestabilizada con un conglomerantehidraulico. Puedeservirderelleno.

Basedemorteroocapaderegularizacion. Tambiénpodraserunsueloflotante(lascondicionessonlas  mismasque Suelosflotantes): conmortero pobre,de espesorentre 3 y 5 cm,para posibilitarlacolocaciéncon capafinaoimpedir
ladeformaciéndecapas aislantes.

Basedemorteroarmado. Tambiénpodra ser unsuelofiotante(lascondicionessonlasmismasqueSuelos flotantes):morteroarmadoconmallazo,elespesorpuedeestarentredy6cm. Seutilizacomocapade
refuerzoparaelrepartodecargasyparagarantizar lacontinuidaddel soporte.

-Sistema decolocacion en capagruesa:para su colocacion sepueden usar morteros industriales(secos, himedos), semiterminados yhechos enobra. Material deagarre:morterotradicional (MC). SegunRC-16, para
losmorterosdealbafiileriaseutilizaran, preferentemente, loscementosdealbafiileria,pudiéndose utilizar tambiéncementoscomunes conuncontenidodeadiciénapropiado,seleccionandolosmasadecuadosen
funciondesuscaracteristicasmecanicas,deblancura,ensucaso,ydelcontenido deaditivoaireanteenlos cementosdealbaiiileria.

-Sistemadecolocacionen capafina,adhesivos:

Adhesivoscementososomorteroscola(C):compuestoporconglomeranteshidraulicos,cargasmineralesy

aditivos organicos. Existen dos clases principales:adhesivocementosonormal (C1)yadhesivocementoso mejorado(C2).

Adhesivos en dispersion o pastas adhesivas (D): compuesto por un conglomerante organico, aditivos orgéanicos ycargasminerales.Haydos clases:adhesivoendispersiénnormal(D1)yadhesivoendispersion mejorado(D2).
Adhesivosderesinasreactivas(R):compuestoporresinassintéticas,aditivosorganicosycargasminerales. Haydos clasesprincipales:adhesivoderesinas reactivas normal(R1)y adhesivoderesinas reactivasmejorado (R2).

Caracteristicas delos materiales deagarre:adherencia mecanicayquimica, tiempoabierto, deformabilidad, durabilidadaciclosdehieloydeshielo,etc.

-Materialderejuntado:

Materialderejuntado cementoso(CG): Existendos clases:normal (CG1)ymejorado(CG2).Suscaracteristicas fundamentales so n: resistencia a abrasion; resistencia a flexion; resistencia a compresion; retraccion; absorciondeagua.
Estarancompuestospor conglomeranteshidraulicos, cargasmineralesyaditivosorganicos, quesélotienen quemezclarseconaguaoadicionliquidajustoantesdesuuso.Materialderejuntadoderesinasreactivas (RG):compuestopor resinas
sintéticas, aditivos organicos ycargasminerales. Sus caracteristicas fundamentales son: resistencia a abrasion; resistencia aflexion; resistencia a la compresion; retraccion; absorciéndeagua.
Lechadadecemento(L):materialnonormalizadopreparadoin situconcementoPortlandycargasminerales.

-Materialderellenodelas juntas:

Juntas departicion:perfiles, materiales elasticos omaterial derellenodelas juntas decolocacién.Juntas perimetrales:poliestirenoexpandido,silicona.

Juntasestructurales:perfileso cubrecantosdeplasticoometal, masticos,etc.

Conformeal DB-SUA1,conelfindelimitarelriesgoderesbaladicidad,los suelostendranlaclaseadecuadaen funciondelusoy localizacioneneledificio.

CONTROLDE RECEPCIONDEMATERIALES

Elcontrolde recepciontiene porobjeto comprobarque lascaracteristicastécnicasde losproductos,equiposy - sistemassuministradossatisfacenloexigidoenelproyecto. Estecontrolcomprendera  elcontroldela documentaciéndelos
suministros,realizadodeacuerdo conel articulo7.2.1 delCTE(inclusoelmarcadoCEy la Declaracion de Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distinivos de calidad o evaluacionestécnicasde
idoneidad,segunelarticulo 7.2.2 delCTE y elcontrolmediante ensayos,conforme al articulo7.2.3.

LosmaterialescumpliranconloespecificadoenelReglamentoEuropeodeProductosdeConstruccion(RPC)

305/2011.SeatenderaaladitimapublicaciénenelB.O.E.dellistadocompletodelaNormasArmonizadasde

ProductosdeConstruccion.

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADES DEOBRA

ConformealDBHR,apartado4.2,enelpliegotambiénseexpresaranlascaracteristicasactisticasdelos
elementos  constructivos  queseobtendrdn  medianteensayos  en laboratorio.  Deobtenersemediantemétodos  decélculo,losvaloresobtenidosylajustificaciondeloscalculosdeberanincluirseenlamemoriadelproyecto
yconsignarseenelpliegodecondiciones.

Ejecucion

Condicionesgenerales:

Lacolocaciondeberaefectuarse enunascondicionescliméticasnormales(de5°Ca30 °C),procurando impedirelsoleadodirectoy las corrientesdeaire.

-Preparacion:

Aplicacion,ensucaso,debasedemorterodecemento.Disposicidndecapadedesolidarizacion,casode estarprevistaenproyecto.Aplicacién,ensucaso,de imprimacion.Existendossistemasde colocacion:

Colocaciénencapagruesa:secolocalaceramicadirectamentesobreelsoporte, aunqueenlossuelosse deberadepreverunabasedearenauotrosistemadedesolidarizacion.

Colocaciénencapafina: serealizaGeneralmentesobreunacapapreviaderegularizaciéndelsoporte.

-Ejecucion: Amasado:

Con adhesivos cementosos:seseguiran lasrecomendaciones del fabricante, amasandoseel material hasta obteneruna masahomogénea ycremosa.Unavez amasadolapasta semantendraenreposoduranteunos minutos. Previoa
suaplicacionserealizara unbreveamasadoconherramienta demano. Losadhesivosen dispersiénsecomercializanpreparadospara usar. Losadhesivosderesinasreactivasseamasaransegun indicacionesdelfabricante.
Esconvenienteextendereladhesivoenpafios nomayoresde2m2.

Laspiezasceramicasse  colocardnsobre lamasa extendida presionandola pormedio deligerosgolpes conun mazo degomaymoviéndolasligeramentehastaconseguirel - aplastamiento  totaldelossurcosdeladhesivo
paralograruncontacto  pleno.Lasbaldosasse ~colocarandentro deltiempo abierto  deladhesivo,antesde que se formeunapeliculasecaen lasuperficiedelmismoque evitelaadherencia.Enel  casodematerialesporosos
noesmaltados,esconvenientela aplicaciondeunmaterialantiadherentedelcemento,previamentealas operacionesderejuntadoparaimpedirsuretencionyendurecimiento sobrelasuperficiedelrevestimiento.

Esrecomendable, mezclarpiezasdevarias cajas

Cuandosetratedemosaicos:elpapeldelac lesprenderatraslacolocacionylareddorsal quedaraincorporadaalmaterialdeagarre.Juntas

Laseparaciénminima entre baldosassera de 1,5 mm. Cuando se trate de soportesdeformables,laseparacion entrebaldosas serd mayoroiguala3mm.

Juntas  decolocaciényrejuntado:puedeser ~ aconsejable  llenarparcialmentelasjuntasdecolocaciéncontiras  deunmaterialcompresibleantesdellenarlasatope.Elmaterialcompresibleno  debera  adherirsealmaterial ~ de
rejuntadoo,enotrocaso, deberacubrirseconunacintadedesolidarizacion. Estascintas sonnormalmente autoadhesivas. Laprofundidadminimadelrejuntadoserade6mm.Sedeberanrellenaralas24horasdel embaldosado.

Juntas demovimientoperimetrales:impediran el contactodel embaldosadocon otros elementos tales como paredes, pilares exentos yelevaciones denivelmediantesedeberanprever antes decolocar la capa de regularizacion,
ydejarseenloslimitesdelassuperficieshorizontalesa embaldosarconotroselementostales comoparedes, pilares... Sepuedeprescindirdeellasenrecintosconsuperficiesmenoresde 7m2.Deberan ser
juntascontinuasconunaanchuramayoro igualde5mm.Quedaranocultasporelrodapiéoporel revestimientoadyacente. Deberanestarlimpiasderestosde materialesdeobray llegarhastaelsoporte.

Juntas demovimientoestructurales:deberan llegar al soporte, incluyendola capa dedesolidarizacién sila hubiese,ysuanchuradebera ~ ser,comominimo,ladelajuntadelsoporte.Serematanusualmente  rellendndolas
conmaterialesdeelasticidadduradera.

Juntasdeparticion (dilatacion):lasuperficieméximaarevestirsinestasjuntasesde 50m2a70m2eninterior,

yde lamitaddeestasenelexterior.Laposiciondelasjuntasdeberéareplantearsedeformaquenose encuentren cruzadas en el paso,sino, deberan protegerse. Estas juntas deberan cortar el revestimiento ceramico, eladhesivoyel
morterobasecon una anchura mayoroigual de5mm. Pueden rellenarsecon perfilesomaterialeselasticos.

-Corteytaladrado:

Siemprequeseaposible,loscortesseharanenlosextremosdelosparamentos. Lostaladrosqueserealicen enlaspiezasparaelpasode tuberias,tendranundidmetrode1lcm mayorqueeldidmetrodeestas.




CONDICIONESPREVIASA SUREALIZACION DEUNIDADESDEOBRA

Soporte

La puesta enobra delos revestimientos ceramicos sellevara a cabopor profesionales especialistas conla supervisiéndelaDireccion Facultativa.

Generalmente,elsoportepara lacolocaciéndebaldosasreuniralassiguientescaracteristicas:estabilidad dimensional,flexibilidad, resistenciamecénica,sensibilidadalagua,planeidad.

jees icacion.Lasuperficiedecolocacion,reuniralas siguientescaracteristicas:
-Resistenciamecénica:elforjadosoportaré,elpesopermanentedelrevestimientosinroturaodafios, las

cargasdeservicioy lastensionesdelsistemadecolocacion.

-Planeidad:

Capafina:severificaraqueladesviacionméximacon reglade2m,noexcedede3mm.

Capagruesa: severificaraquepuedencompensarselasdesviaciones conespesordemortero.

-Humedad:cuando setratedecapafina,lasuperficietendraunahumedadinferioral3%.

-Sensibilidadalagua:lossoportessensiblesalagua(madera,aglomeradosdemadera, etc.), puedenrequerir unaimprimaciénimpermeabilizante.

-Flexibilidad:laflechaactivadelosforjadosserainferioralOmm.

-Rugosidadcuandosetratedesoportesmuylisosypocoabsorbentes, seaumentaralarugosidadporpicado uotrosmedios.Cuando Jesoportesdisgregabl f aunaimprimaciénimpermeabilizante.
-Estabilidaddimensional:tiemposde  esperadesdefabricacion: cuandosetratedebaseso suelosflotantesde morterodecemento,2-3semanasycuandosetratedeforjado,sueloflotanteysoleradehormigén,6meses. - Impermeabilizacion:
sobre soportes de madera o yeso serd conveniente prever una imprimacion impermeabilizante.

-Limpieza:ausenciadepolvo,pegotes,aceiteograsas,desencofrantes, etc.

Ensoportesdeformablesosujetosamovimientosimportantes, seusaraelmaterialderejuntadodemayor deformabilidad.

Enelcasodesoportespreexistentesenobrasderehabilitacion, puedenserprecisasactuacionesadicionales paraverificarel acabadoyestadodelasuperficie(rugosidad,porosidad,durezasuperficial presencia dezonas huecas,etc.).

Enembaldosadosrecibidosconcapafinasobrerevestimientoexistentedeterrazoopiedranatural,setratara ésteconaguaaciduladaparaabrir laporosidaddelabaldosapreexistente.
Cuando serealiceunembaldosado recibido con capafinasobremaderao revestimiento cerdmicoexistente,se aplicard previamenteuna imprimacion comopuentedeadherencia, salvoqueel adhesivoa utiizar sea C2de
doscomponentes,oR.

Encuantoalaestabilidaddimensionaldelsoporteb: ificaranlostiemp

TOLERANCIASADMISIBLESDEUNIDADESDEOBRA

Caracteristicasdimensionalesparacolocacién con junta minima:

-Planituddesuperficie: ParaL100mm=+0,6mm

L>100mm=+0,5%y+2,0/-1,0mm.

-Longitudyanchura/ rectituddelados: ParaL.100mmz0,4mm

Paral.>100mm+0,3%y=+1,5mm.

-Ortogonalidad:

ParalL100mmz0,6mm

Paral.>100mm+0,5%y=+2,0mm.

Conformeal CTEDBSUAL,apartado 2 elsuelonopresentarajuntasqueprovoquenunresaltodemésde4 mm.Loselementos salientesdelniveldelpavimento,puntualesydepequefiadimension,comoloscerraderos de puertas,no deberén
sobresalirdel ~ pavimentomdsde 12 mmyelsaliente  queexcedade6mmen  suscaras  enfrentadasal  sentidodecirculaciondelaspersonas  nodeberaformar  un  éngulo  conelpavimentoqueexceda
de45°%losdesnivelesquenoexcedande5cmseresolveranconunapendientequeno excedael25%;en zonasparacirculaciondepersonas,el suelonopresentaraperforacioneso huecosporlosquepueda introducirseunaesferadel,5cm de
diametro.

CONDICIONESDETERMINACIONDEUNIDADES DEOBRA

Enpavimentosquedebansoportaragresionesquimicas,elmaterialderejuntadodeberaserderesinasde reacciéndetipoepoxi.
Enrevestimientosporososeshabitualaplicar tratamientossuperficialesdeimpermeabilizacionconliquidos hidréfugosycerasparamejorarsucomportamientofrentea lasmanchaseimpedirlaaparicionde
eflorescencias. Estetratamientopuedeserpreviooposterioralacolocacion.

Unavezfinalizadalacolocacionyelrejuntado,lasuperficiedelmaterialceramicosuelepresentarrestosde cemento.Normalmentebastaconunalimpiezacon unasolucion &cidadiluidaparaeliminaresos restos.
Nuncadeberéefectuarseunalimpiezaacidasobrerevestimientos reciéncolocados.
Esconvenienteimpregnarlasuperficieconagualimpiapreviamenteacualquiertratamientoquimico. Yaclarar conaguainmedi itedespuésdel iento,f l

inar losrestosde ialesquimicos.

CONDICIONESDECONSERVACIONYMANTENIMIENTODEUNIDADESDEOBRA

Las zonas reciénpavimentadasdeberan sefializarse paraimpedirque el solado seatransitado antesdeltiempo
recomendadoporelfabricantedeladhesivo.Secolocaraunaprotecciénadecuadafrenteaposiblesdafios debidosatrabajosposteriores,pudiendocubrirseconcartn, plésticosgruesos, etc.
SeconsultaraalaDireccion Facultativaenelcaso de observaralgunaaanomalia,estaevaluarasuimportancia ydictaminaralasoluciénaadoptarsifueranecesario.

CONTROLDEEJECUCION,ENSAYOSYPRUEBASDEUNIDADESDEOBRA

Controlde ejecucion

Aplicaciéndebasedecemento: verificardosificacion,consistenciayplaneidadfinal. Capadedesolidarizacion:

parasuelos, verificar sudisposiciényespesor.

Capafina,desviacibnméaxima medidaconreglade2m:3mm.

Verificarlaidoneidaddelaimprimacionyquelaaplicacion se hacesiguiendolasinstruccionesdelfabricante.

-Secomprobaranlosmaterialesy colocaciondelembaldosado:

Baldosa: verificarqueseharealizadoelcontrolderecepcion.Morterodecemento(capagruesa):

Verificarque lashaldosasse hanhumedecido porinmersiénenagua.Verificarreglado y nivelaciondelmortero frescoextendido.Ensuelos:verificar queantes dela colocaciéndelas baldosas seespolvorea cementosobreel morterofresco
extendido.Adhesivo(capafina):

Verificarqueeltipodeadhesivo correspondealespecificadoenproyecto.Aplicaciéndel adhesivo:

Verificarqueseutilizasiguiendolasinstruccionesdelfabricante. Verificarespesor,extensiénypeinadocon llanadentadaadecuada. Tiempoabiertodecolocacion:
Verificarquelashaldosassecolocanantesdequeseformeunapeliculasobrelasuperficiedeladhesivo. Verificarquelashaldosas seasientanfinalmenteantesdequeconcluyaeltiempoabiertodel adhesivo.
Colocaciénpordobleencolado:verificarqueseutilizaestatécnicaenembaldosadosenexterioresypara baldosasmayoresde35cmo superficie mayorde1225cm2.Juntasde movimiento:

Estructurales: verificarquesecubrenyseutilizaun sellanteadecuado.

Perimetrales ydeparticion:verificar su disposicién, quenosecubren deadhesivoyqueseutiliza un material adecuadoparasu relleno.

Juntasdecolocacion:verificar queeltipodematerialderejuntadocorrespondeconelespecificadoen proyecto.Verificarlaeliminacionylimpiezadelmaterial sobrante.

-Comprobacionfinal:
Desviaciénde planeidad delrevestimiento: la desviaciénentre dosbaldosasadyacentesno debera excederde
1mm.Ladesviacionmaxi jiraconreglade2m.Paraparamentosnodeberaexcederde2mm. Parasuelosnodeberaexcederde3 mm.

Alineaciondejuntasdecolocacion;ladiferenciadealineaciondejuntassemediraconregladel m.Para paramentos:nodeberaexcederde1mm.
Parasuelos:nodeberaexcederde+2mm.
Limpiezafinal:comprobaciénymedidasdeproteccion.

CRITERIOSDEMEDICIONYVALORACIONDEUNIDADESDEOBRA

Elcriterio de mediciony valoracionsera elque se especifique eneltexto de cada partida,enelcaso de que no venga recogidoseseguirdnlossiguientes criterios:m2deembaldosadorealmenteejecutado, incluyendo cortes,parte
proporcionalde piezascomplementariasy especiales, rejuntado,eliminaciénde restosy limpieza. Peldafioylosrodapiés:

midelascaracteristicasdeterminadas. Totalmenteterminado.

VERIFICACIONESYPRUEBAS DESERVICIO

Como se recoge enelCTE DBHRCapitulo 5.3: Enelcaso de que serealicenmedicionesinsitumedicionesin situpara verificar lasexigenciasdeaislamientoactsticoa ruidoaéreo, deaislamientoactsticoa ruidode impactosy de
limitaciéndeltiempo de reverberacion,se haranporlaboratori osy conforme alo establecido en las UNE-ENISO 140-4, UNE-ENISO 16283-1:2015 y UNE-ENISO 140-5:1999 pararuido aéreo y enlaUNE-EN 1SO3382,UNE-
ENISO3382-1:2010yUNE-ENISO3382-2:2008para

tiempodereverberacion. La valoraciénglobalderesultadosdelasmedicionesdeaislamientoserealizara conformealasdefinicionesde diferenciadenivelesestandarizadaparacadatipoderuido segun lo establecido enelAnejoHdel DB HR.
SeadmitentoleranciasenelcumplimientodelasexigenciasdelDBHR entrelosvaloresobtenidospor medicionesinsituylosvaloreslimiteestablecidosenelapartado2.1delDB HR:-Aislamientoa ruidode impacto:3dB.-
Tiempodereverberacion:0,1segundos.

PAVIMENTOSLAMINAROQS

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADESDEOBRA

Seatendera a loespecificadoenelCTEDB HE1, apartado, siforma partedelaenvolventetérmica,se verificard que los materiales cumplen las especificaciones de proyecto respecto a las propiedades higrotérmicasde
losmismos:conductividad térmicafactorderesistenciaaladifusidelvaporde aguadensidad fiycalorespeccp,demaneraguesecumplalatransmitanciatérmica méximaexigidaaloscerramientosque formanlaenvolventetérmica.

Seg(inDB HR apartado4.1,enelpliegodecondicionesdelproyectodeberanexpr lascaracteristicas acsticasdelc ialesutiizadosenloselementosconstructivosdeseparacion. Losmaterialesque
componenloselementosconstructivoshomogéneossecaracterizanpor la masaporunidaddesuperficie kg/m2.Paramaterialesaislantesderuidodeimpactosutilizadosensuelosflotantessecaracterizanporla
rigidezdindmica,s,enMN/m3,obtenidaseginUNE-EN29052-1:1994ylaclase decompresibilidad,definida en suspropias normasUNE.

-Solerademorterodecemento. Laméasusual. Esconvenientecomodosificacionestandarla integradapor cementoCEM-Il 32.5yarena deriolavada con tamafioméaximodegranode4mmen proporcionesdela 3 respectivamente.

-Suelosde madera:pavimentosinterioresformadosporelensamblajedeelementosde madera. Tipos: Suelosdechapasdemadera:parqué multicapa.Pavimentofiotante.

Suelos demaderamacizos:parquécon ranuras olengiietas. Lamparquémacizo.Parquéconsistema de interconexion. Tabladeparquépre-ensamblada.

-Parqué:estacompuestoportablilasdepequefio tamafioadosadasunasaotrasperonounidasentresi, formandofigurasgeométricas.Los suelosdeparquetpuedenser(segineltamafiodelatablilla):
Lamparqué:paratablillasdelongitudminimade200mm,normalmentepor encimadelos250mm.Parqué taraceado:paratablilasmenoresde200mmdelongitud,normalmentepordebajode 160mm.

Paraunmejoranclajedeladhesivoenlacontracaradelastablilasesconvenientequellevenalmenos2ranuras encontracara.Estasranurasnuncaserandeunaprofundidadmayorque1/5delgrosordelatablilla.




Esconvenienteque  lastablillasllevenunapequefiamecanizaciénenelperimetro,oque  loscantosdelas  tablilaspresentenun  cierto  angulode bisel haciaelinterior, minimo recomendado 6°paraimpedirelefecto  de
subidayrebosamientodeladhesivoporloscantos,

Tarimatradicionalquepodraserclavadaoencoladaalosrastreles:elgruesodelastablaspuedeserde18a

22mmomayor.

Elmaterialdelosrastreles, para colocaciondeentarimados, puede ser la madera conifera ofrondosa siempre quenopresente defectosquecomprometan lasolidezdelapieza(nudos,fendasetc.).Lasmashabituales son
lasdeconiferadepinoaabeto.Laanchurahabitualdelos rastrelesseradeentre50y70mm.Tantolastarimasoparquésfiotantes, estaraformadopor:
Capabaseosoporte,demaderadeconifera(Generalmentedepinooabeto)de2mmdegrosor,conlafibra

recta,densidad medianaehidrofugada. Esta capaeslaque enlatarimainstaladasirve desoportealasdemas yquedaencontacto conlacapaaislante.

Capaintermediaopersiana,formadaporunenlistonadotambiénenmaderadeconiferade9 mmde grosor. Loslistonesvancosidosentre si.Loslistonesde losextremossonsustituidosportirasde contrachapado para darmayorcohesién
almachihembradodetestadelatarima. Estacapadalacohesionyflexibilidadalconjunto. Capa nobleodeuso,constituidapor unmosaicodetablas de+3,2mmdeespesor, condisposiciénen
paraleloyjuntaalternada. Lastrescapasvanencoladasentresiconadhesivosdeurea formol,debajo contenidoenformaldehidos.

Lastarimas vanmachihembradasentodosuperimetro.

Laminados.Lacomposiciéndel suelolaminadodealtaprestacion serageneralmente:

Refuerzo inferior: es laproteccion inferior del conjunto. Con él se debera obtener un dptimo  equilibrio

higrotérmicointernodela pieza. Seconstituyeconuna hoja compuesta por dos papeles Kraftentrelos quese disponeunafinacapadepolietileno.

Aglomeradootablerosoporte:labasedondedescansa ellaminado. Formadopor untableroaglomeradode  particulasdemadera,confibrasdecomposicionespecial,queaportalascaracteristicasmecanicas,cohesivas  yderesistenciaala
deformaciéndelpavimento.Ladurabilidaddeltableroaglomeradovariaseguneltipode material seleccionado(850+1.100kg/m?).

Laminado dealta presion (HPL):es el componenteexterior delconjunto, eldeacabado. Setrata deun laminadooestratificadodealta  presiénformadoporlasuperposiciondetreselementos  unidos  entresi
medianteresinas, quesecalientanycomprimenaaltapresionformandounamasahomogénea.

La capa base. Estara formada porvariasplanchasdepapelKraftimpregnadasenresinasfendlicas,que proporcionancohesion al conjuntoydisipan caloreimpactos.

Lacapadecorativa: eslacapaintermedia,portadoradeldibujoquese pretendereproducir.Su composiciones

similaralaanteriorytambiénestaimpregnadaenresinamelaminica.

La  capasuperficial:encontactoconelambienteexterior,  proporciona laresistencia  alaabrasion.Estara  formada  porunao  variasfinasléminasde  composicionsimilaralpapel,impregnadasenresinasmelaminicasy
reforzadasconéxidodealuminioenpolvo.

-Tarimaparaexteriores:

Para tarimas enexterior seutilizannormaimentelas quedebidoa sus propiedades fisico-mecénicas sonmés aptas. Dela familia delas frondosas tropicales.Todas ellas tienenuna resistencia natural a la intemperieysélo
necesitantratamientodeacabado siqueremosresaltaromantenersubellezaalo largodeltiempo.
Tambiénpuedenutilizarseotrasmenosresistentesalaintemperie, peroseraimprescindiblesc
tratamientos decuperizacion, impregnacion, y/oautoclave. Pertenecen a la familia delas frondosas dezonas templadas yconiferas, y,salvoexcepciones, deberan ser tratadassegun la clasederiesgoal quevan a ser expuestas.
-Adhesivos:

Esconvenientelautilizaciondeadhesivosque mantengansuelasticidadalo largodesu vidadeservicio.

Adhesivosdereaccién:sonmaterialesat eresinasepoxidicasodepoliuretano,exentosdesolventeso

materiales volétiles. Es conveniente para el pegado de grandes formatos. Existen los siguientes tipos:

adhesivosdepoliuretanomonocomponentesyadhesivosdedos componentes.

Adhesivos endispersiénacuosa deacetatodepolivinilo:es convenientepara el pegadodeparquetmosaicoy lamparquetdepequefiosformatos(pordebajode300mmdelongitudy12mmdegrosor).
LosadhesivosparalacolocaciéndepavimentosflotantesdeberansercomominimodelaclaseD2segunla

normaUNE-EN204:2002.No sirvenaesteefecto losadhesivosconvencionalesdepegadodelamparquety parquetmosaico.

-Barreracontrael vapor.

Cuandoseaprecisodisponerbarreradevaporysalvoespecificaciénensentidocontrarioenelproyecto,estara integradaporfilmsdepolietilenoPE-800PE-100,de0,15a0,20mmdeespesor

-Aislante:cumpliréloespecificadoparasuelofiotante.

-Materialesdejuntas:relleno conmaterialesflexibles.

-Materialauxiliar:

Tarimasclavadas:esconvenientelautilizaciondeclavosde1,3x35mmo1,4x40mm.Encasodeutilizar

grapasseran como minimo de lamismalongitud que losclavos.Enfunciéndel usoylocalizaciéneneledificio, yconelfindelimitarelriesgodereshalamiento,lossuelostendranunaclase(resistencia aldeslizamiento) adecuadaconformeal DB-
SUA1,

ConformealCTEDBHSl ,apartado2.3.2,cuandosetratede revestimientoexterior,deberateneruna resistenciaafiltracion.

CONDICIONESDECONSERVACION,ALMACENAMIENTOYMANIPULACION DEMATERIALES

Losparquetsse deberanalmacenarenobraalabrigo dela intemperie enlocalfresco,conventilacion, limpio y

eco.l I 1sportaranyalmacenaranenposicionhorizontal. Seapilarandejandoespacioslibres entrela madera elsueloylasparedes. Elpavimentoseaclimatard enellugar deinstalacién, comominimo48 horasantes en el
embalajeoriginal.Silas tablas,tablilas opaneles llegan envueltos en plasticoretractil se mantendranensuenvoltoriohasta elmomentodeefectuar eltrabajo.Silosparquetslieganagrupadosen paletsse mantendranenestos
hastasuutilizacion.Durante elalmacenaje e instalacion,la temperaturamediay lahumedadrelativadeberanserlasmismasqueexistranenelmomentodehabitareledificio.En generalla
temperatura,antesydurantelainstalacion,deberaserentre18°Cy28°C,conunatasadehumedadentre

35%a65%.

Adhesivosybamices:

Se  almacenaranensusenvasescerradosy  protegidosde  laradiacionsolardirectauotrasfuentesde  caloren  localesfrescos ysecosatemperaturasentre13y25°C.En estascondicionespuedenalmacenarse,

normalmente, hastaémesessinpérdidadesuspropiedades.

CONTROLDE RECEPCIONDEMATERIALES

Elcontrolde recepciontiene porobjeto comprobarque lascaracteristicastécnicasde losproductos,equiposy - sistemassuministradossatisfacenloexigidoenelproyecto.Estecontrolcomprendera elcontroldela  documentaciéndelos
suministros,realizadodeacuerdo conel articulo7.2.1 delCTE(inclusoelmarcadoCEy la Declaracion de Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad oevaluacionestécnicasde
idoneidad,segunelarticulo 7.2.2 delCTE y elcontrolmediante ensayos,conforme al articulo7.2.3.

LosmaterialescumplirénconloespecificadoenelReglamentoEuropeodeProductosdeConstruccion(RPC)

305/2011.SeatenderaaladitimapublicaciénenelB.O.E.dellistadocompletodelaNormasArmonizadasde

ProductosdeConstruccion.

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADES DEOBRA

ConformealDBHR, apartado4.2, en elpliegotambiér p anlascaracteristicasacUsticasdelos ~ elementos ~ constructivos — queseobtendran  medianteensayos en laboratorio.  Deobtenersemediantemétodos
decélculo,losvaloresobtenidosylajustificaciéndeloscalculosdeberanincluirseenlamemoriadelproyecto yconsignarseenelpliegodecondiciones.

EjecuciénSolera:

Elmorteroseverterasobreforjadolimpio. Elgrosorminimodelassolerasseradeunos5cm. Seextendera. conreglaysealisaraconllana,noconplancha.Enelcasodequelasoleraincluyatuberias deagua,de evacuaciono
decalefaccion,estasdeberan  estar  aisladasy ~ elespesorminimo  recomendado  anteriormentese ~ medird  porencima  delaislamiento.  Enlasinstalacionesdecalefacciénosueloradianteseseguiranlas
recomendacionesdelfabricantedelsi pecto.

Parquetencolado.Procesodecolocacion:

Losadhesivossepuedenaplicarconespétuladentadauotraherramientaqueseadaptealtipodeadhesivo.

Seseguiran  lasrecomendacionesdeaplicaciény dosificaciondel fabricantedel adhesivo.Es convenienteun tiempo minimo de trénsito de 24 horas y un tiempo minimo de espera para el ljado de 72 h, salvo
especificacidnensentido contrario porparte delfabricante deladhesivo,Esconveniente norealizartrabajosde encoladoodeacabadopordebajodelO"C nlporenC|made30°C
Severterasobreelsoportelacantidadadecuadadeadhesivoyextendiéndolouniformementeconuna espétuladentada l onampliosmovimientos ensemicirculosobreella,para
quesemezclebieneladhesivo.Unavez extendidosecolocaranlastablasdeparquet,siguiendoeldisefio elegido.Las tablasseempujaransuavementeunascontraotras, presionandoalavezhaciaabajo,parasu
perfectoasentamientoyencolado. Para dar tiempoal fraguadocompletodel adhesivo, el pavimentorecién colocadonodeberasertransitado almenosdurante24horasdespuésdelpegado
Lijado:esteprocesorequierediversaspasadasconlijasdediferentesgranos,dependiendodelosdesniveles dela superficieydelamadera instalada. Sitrasel pasedelija,seobservangrietas,fisurasoimperfecciones,
deberaaplicarseunemplastequenomanchelamadera, lenelasjuntasypermitaelljadoypulidofinalen breve tiempo.

Barnizado:consisteenelljadoyafinadodelamaderaaplicandodos, tresomascapasde barnizpara conseguirelacabadodeseado.Laduraciondelsecadovariasegtineltipo debarniz,espesorde pelicula, temperatura,humedaddelaire etc.,
norecomendandosepisarlasuperficieantesdelas24horas, trasla aplicaciondelbarniz.Noobstante elbarnizcontinuara fraguando hastaconseguirsuméaxima durezaapartirde los18-20diasdesuaplicacion.

Portltimo seinstalarael rodapié. Tarimaflotante.Procesodecolocacion:

Sobre elsoporte se colocarunacapa de materialaislante aruido de impactoscumpliendo lascondicionesde

sueloflotante. Las bandas sedeberan colocar en sentidoperpendicular a las lamas. En el casodequelas dimensiones delos locales sobrepasan ciertoslimites, deberan disponersejuntas deexpansion quepuedan absorber los
movimientos  dehinchazénymerma  quesufrenestetipodepavimentos. Las  juntas  deexpansion  serdndeuna  anchura  minima  delOmm.Secolocaranenarranquesdepasillo,pasosdepuerta,ylos
estrechamientosentretabiquesqueseparandistintosespaciosdel recinto.

Losparquetsflotantesdeberanllevarentodoelperimetrojuntasdeexpansiondeunaanchuraminimadel

0,15%deladimensiondelrecinto  perpendicularalsentidodecolocacion,ycomominimodelcm.Estajunta  deberadisponersetambién  entodosloselementos  queatraviesen elparquet(tuberfasdedistintos ~ tiposde
instalaciones)yenlaszonasdecontactoconelementosdecarpinteria(cercosdepuerta).

Pararematarelextremofinaldecadahiladase podran utilizarrecortesdelongitudes  cualesquiera, sinembargo entramosintermediosnosonadmisibles recortesdelongitudinferioratresveceselanchodelatabla.Las
lamasdeberanencolarseentodo superimetro(testasycantos).

Tarimasobrerastreles:

- flotante,elsi Jerastrelesy impleodoble,etc.,apoyasobreelsoporteperonosefij
(losrastrelespodrénllevarmaterialaislantearuidodeimpactos, tantoensucarasuperiorcomoenla inferior.
fijo:elsistemad lessefijaalsoporte,loqueasuvezpuederealizarse mediantediferentessistemas:

- Sistemaseco: atornilladossobre tacos; pegados,clavados;
- Sistemahdmedo discontinuo: elrastrel apoyaendlsuntospuntossobre pellasde yeso blanco onegro.
- Sistemahtimedo continuo:el rastrel apoyaentodasulongitud sobre un mortero decemento.

Se dispondran clavosalternadosaambos ladosdel rastrel cada40cmdelongitudcomoméaximoyenposicion

oblicua,parafacilitarel agar obrelapastaomortero).




Lacolocacionse iniciara disponiendo enelperimetro delrecinto una faja de rastrelesalobjeto de proporcionar superficiedeapoyoa losremates demenores dimensiones.Seguardarden todomomentounaseparacion minima de2cm
respectoa losmuros otabiques. Es convenientela distribuciondelos rastreles paralela a la direccionmenordelrecinto.Enlossistemashiimedoslachapa oespesordemorteroentrel inferiordel rastrelyelforjadoosuperficiede
soporteseracomominimode2cm.Loscantosdelrastreldeberanquedar totalmenteembebidosenlapastaomortero.

Latablazénsedispondra,salvoespecificacién,ensentidoparaleloaladireccionmayordelrecinto.Se nivelaranyfijaranlosrastreles:demodoflotantesobrecufiasniveladoras, o sobresoporteso calzos,recibidos conmorterodecemento,y si
lacalidad delsoporte esadecuada tambiénsecolocan pegados Si losrastreles sehan recibidoenhtimedonosecomenzarélacolocaciénhastaverificarquelahumedaddelmorteroes inferioral2 5%yladelrastrelinferioral 18%.

Tablasclavadas:Latablasefij nedianteclavadosobremacho,conclavosde  hierrodecabeza plana o con grapas, conclavadoras. Los clavos deberan  penetrarcomominimo2cmenelrastrel.Losclavos
deberanquedarembuudosenla madera entodasulongitudpara impedirproblemasdeafianzamiento  entresi delas tablas.En elcasodeclavos quehayan podidoquedar malafianzados seembutirinmanualmentecon
martilloypuntero.Elangulodeclavadodeberdaproximarsea45°.Cadatabladeberaquedarclavadayapoyadacomominimosobredosrastrelesexceptoenlos remates delosperimetros.Noseutilizaranpiezas

menoresde40cm,generaimente,salvo enlosrematesdelosperimetros.Enlospafiosparalelosalastablasse dejara unajuntaperimetraldel0,15%delaanchuradelentablado(dimensiénensentidoperpendicularalas tablas). Entodocasola
junta debera quedar totalmentecubierta por elrodapiéyéstedebera permitir el movimientolibredelatablazon.

Tablaspegadas:se ejecutaraconformealasinstruccionesdelfabricante del adhesivoen cuantoadosificacion, separaciénentrerastreles,grosordeloscordones, etc.Acabado:

Latarimapuedevenirbarnizadao aceitadadefabrica,serlijadaybarnizadaenobradespuésdesu colocacion.

Lijado:esteprocesorequiered pasadasconlijasdediferentesgranos,dependiendodelosdesniveles

delasuperficieydelamaderainstalada. Sitras elpasedelija,seobservangrietas, fisurasoimperfecciones, deberaaplicarseunemplastequenomanchelamadera, llenelasjuntasypermitaellijadoypulidofinalen breve tiempo.
Barnizado:consisteenellijadoyafinadodelamaderaaplicandodos, tresomascapasde barnizpara conseguirelacabadodeseado.Laduraciéndelsecadovariasegineltipo debarniz,espesordepelicula, temperatura,humedaddelaire, etc., no
recomendandosepisar lasuperficieantes delas 24horas, tras la aplicaciondelbarniz.Noobstante elbarnizcontinuara fraguando hastaconseguirsumaxima durezaapartirde los18-20diasdesuaplicacion.

Por(iltimo seinstalarael rodapié.

Sueloscon sistemasdecalefaccionradiante:

Elsistemadecolocaciondeparquetméasadecuadoalasinstalacionesdecalefacciénsobresueloradiantees

elparquetencola do.Seutilizaranpreferentementeformatospequefios.Elgrosor delparquetseramenoro igualque2,2cm,elcontenidodehumedaddelasoleraosuelofiotanteserainferioral2%. Esconvenienteun espesor minimodelasolera
odelsueloflotantedeunos 3cmcontados por encimadelas tuberias de conducciéndelsistema,nocomenzéndoselostrabajosdecolocaciénhasta quela solera hayaalcanzadola temperaturaambiente.

Tarimasexteriores:

Colocacion, niveladoysujeciéndelos rastreles.Losrastreles senivelaran recibidos sobremorterodecemento; atorilladososujetosmedianteotrosistemaalsopc istente; flotantesapoyadossobregravaoarena acondicionada;flotantes
sobrecalzos  niveladores;fiotantes  elevados  sobresoportes  regulables en altura. La  separacionentrerastrelesdependera  dela tarima  ainstalar,  yestardentre30y40cm.Defébrica  presentardn
lasaristasdesuscantossonredondeadas, nollevaranmachosdeunién,ylashembras  tendranunfresado  especialdependiendodelagrapadesujecionquese  utilice  parasuanclajeo  conunfresadoantideslizante.La  instalacion
sepodrérealizaratornillandoalrastrelrealizandotaladrospreviosuotrosmaterialesplasticos atornilladosalrastrel,0 mediante grapasdeacero que se introducirnenlashembrasde la tarima permitiendo lasujeciénalserapretadascontra
elrastrel, marcando alavezlaseparaciénobligatoriaentre lastablasparala evacuaciéndelagua.Latarima para exterioressera tratada enobra aplicandouna capa deaceitea basede linaza.

Barreracontrael vapor:

Enelcasodesernecesariasucolocacionsecolocarasolapandolospliegosalmenos20cm,subiendoel

perimetrohastalaalturadelrodapié.Sedispondréabarreradevaporenlassoleras,suelosflotanteso forjadosdeplantabajade edificacionesdeunasolaalturayenlosedificiosdevariasalturasen losforjados deprimeraplanta,cuando bajo
éstahayalocalesnocalefactados, talescomogarajes,o almacenes.Cuandoelsoporteseaunasoleraosuelo flotantedemorterodecementolabarreradevaporsecolocarapreferentementedebajodeésta.

Juntas:

Lasjuntas seran comomaximode3 mm.

Lamediadelaanchuradelas juntasnodeberasobrepasarportérminomedioel2%delaanchuradelapieza.

CONDICIONESPREVIASA SUREALIZACION DEUNIDADESDEOBRA

Soporte

Elsoporte deberaserplano y horizontalantesde comenzarse lacolocaciéndelparquet. Tambiénestaralimpio

ylibredeelementosquepuedan dificultarlaadherencia,eltendidoderastrelesoelcorrectoasentamientode lastablasenlos sistemasdecolocaciénflotante.

Ellocalpresentaréciertascondicionespara procedera lacolocaciéndelrevestimientodemadera.Ellocal dispondra de los cerramientos exteriores acristalados, para impedir la entrada de agua de lluvias, las variacionesexcesivasde
lahumedad relativay la temperatura etc.Losmaterialesde techosy paredesdeberan presentarunahumedadinferioral2,5%,salvolosyesosypinturasque  podranalcanzarel5%.Nose  comenzaranlostrabajosdecolocaciénhasta
quesealcancenymantenganlascondicionesdehumedad relativadeloslocalesquese indicanacontinuacion:

Enzonasdel|nter|orpen|nsu|ar pordebajodels(% En zonasdelitoral:pordebajodel70%.

Antesdecomenzarla colocaciondel ientodemadera,sehabraconcluidola colocaciéndeotros revestimientosdesuelos,tales comolos ceramicos,mérmoletc.,enzonasdebafios,cocinasymesetasde entradaapisos.En cualquier
caso seasegurardel secado adecuadodelosmorteros conqueserecibenestos revestimientos. Los  trabajosdetendidodeyesoblancoycolocaciéndeescayolas  estaranterminados. Los  cercosoprecercosdehuecode
puertaestarancolocados.Antesdecomenzarlostrabajosdecolocaciondel suelodemadera deberan haberserealizadolas pruebas deinstalaciones deelectricidad, calefaccion, aire

acondicionado,evacuaciéndeaguasyabastecimiento,incluso colocaciéndeaparatossanitarios.

TOLERANCIASADMISIBLESDEUNIDADESDEOBRA

Materiales: . o .
Toleranciasdelaslamasdelatarimaflotante: Desviacion admisibleen anchura: 0,1%.

Desviacion admisible enescuadria: 0,2%respectoala anchura.Espesordelachapasuperioro capanoble: 2,5

mm.
Curvaturadecara:0,2%respectoalaanchura.Curvaturadecanto:0, 1%respectoalalongitud. Juntasperimetrales:deberandisponersejuntasde5+1mm. Toleranciasdecolocacion:
Disefio enjuntaregular(lamparquetytarima):lasjuntasdetestaentredos tablas alternas(noadyacentes pertenecientesahiladasdiferentesdeberanquedaralineadas entresiconunatoleranciade:lamparquet+2

mmlatarima,+3mm. Elextremodecadapiezadeberécoincidirconelpuntomediodelaspiezasadyacentesconunatolerancia
(b)de:lamparquet+2mmtarima+3mm.

Disefiosendamero(panelesde parquetmosaicoo lamparquet): ladesviaciondealineaciénentre dospaneles

consecutivos seramenorde2 mm.Ladesviaciondealineaciénacumuladaenunalongitudde2mdepaneles
sera de 5 mm.Disefiosenespiga(lamparquet y tarima): la desviaciénméxima de alineaciénentre lasesquinas delastablasen cualquiertramode2mdelongituddeuna mismahilada,serdmenorde2mm.

CONDICIONESDETERMINACIONDEUNIDADES DEOBRA
Las tarimasflotantes sebarnizannormalmenteen fabrica.No obstantesepodran mejorarlas prestaciones del barnizdefébricasegun los requisitosdeusodellocalenquesevaacolocar.

CONDICIONESDECONSERVACIONYMANTENIMIENTODEUNIDADESDEOBRA

Enelcasodequevaya atranscurrir tiempodesdela colocaciondelparquethasta eliniciodeoperacionesde acabadoseprotegeraconun materialtranspirable. Semantendranlascondicionesdehigrometriadelos
locales,durantelostrabajosdeacabado.

Paralosparquetsharnizadosenfabrica,dadassuscaracteristicasdeacabadoysurapidezdecolocacion,se

haran sies posible, después delos trabajos depintura. Seconsultara a la Direccién Facultativa en el casode observar algunaaanomalia,estaevaluarasuimportanciaydictaminaralasoluciénaadoptar sifueranecesario.

CONTROLDEEJECUCION,ENSAYOSYPRUEBASDEUNIDADESDEOBRA
Controldeejecucion

-Soporte:semediralaplanitudlocalconreglade20cmnohabréflechassuperioresalmmcualquieraen

cualquierlugarydelaorientaciondelaregla. Laplanitudgeneralsemediracon reglade2m.

Parquetsencolados,(nodeberanmanifestarseflechasdemasde 5mmcualquieraqueseaellugaryla orientaciéndelaregla).Parquetsflotantes, (nodeberanmanifestarse flechasdemésde3mm).
Horizontalidad:semediraconregla de2m ynivel,nodebiendomanifestarsedesviaciones dehorizontalidad superioresal0,5%cualquieraqueseaellugary laorientaciondelaregla.
-Solera/suelofiotante:se mediraelcontenidodehumedad,quedeberéserinferioral2,5%. Estasmedicionesde contenidodehumedadseharanaunaprofundidadaproximadad
casoaunaprofundidadminimade2cm.

-Entarimado:colocacionde rastreles,paralelismo entresi delos rastreles,nivelacién de cadarastrel(en sentido longitudinal),nivelacionentrerastreles(ensentidotransversal).

-Controlesfinalizadalaejecucion.
Una vez finalizadoel enrastrelado,los rastreles deberan quedar nivelados en los dos sentidos, cada rastrel en particularyentrerastreles.

Idelespesordelasolera,yentodo

CRITERIOSDEMEDICIONYVALORACIONDEUNIDADESDEOBRA

Elcriterio de mediciony valoraciénserd elque seespecifique eneltexto de cada partida,enelcaso de que no vengarecogidoseseguiran los siguientescriterios:
m2 de pavimento conformado porlamasapoyadassobre elforjado osuelo flotante tablillasadheridasasolera
oasueloflotanteotarimaclavadaoencoladaarastreles(fijoso flotantes),colocado,incluyendoono lijadoy bamizado,incluso cortes,eliminaciénderestosy limpieza.
Revestimientosdepeldafioyrodapiés:

midelascaracteristicasdeterminadas.

MEDIDASPARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDADENTREPRODUCTOS, ELEMENTOSYSISTEMAS CONSTRUCTIVOSDEUNIDADESDEOBRA
Enelcasodeaplicarseunbamiz paramejorarlasprestacionesdelbarnizdefabricadelatarimaflotante,se deberéapreverlacompatibilidaddenuevomaterial conelbarnizoriginalaplicadoenfabrica.

VERIFICACIONESYPRUEBAS DESERVICIO

Como se recoge enelCTE DBHRCapitulo 5.3: Enelcaso de que serealicenmedicionesinsitumedicionesin situpara verificar lasexigenciasdeaislamientoacUsticoa ruidoaéreo, deaislamientoactsticoa ruidode impactosy de
limitaciondeltiempo de reverberacion,se haranporlaboratori osy conforme alo establecido en las UNE-ENISO 140-4, UNE-ENISO 16283-1:2015 y UNE-ENISO 140-5:1999 pararuido aéreo y enlaUNE-EN 1SO3382,UNE-
ENIS03382-1:2010yUNE-ENISO3382-2:2008para

tiempodereverberacion. La valoraciénglobalderesultadosdelasmedicionesdeaislamientoserealizara conformealasdefinicionesde diferenciadenivel darizaday jatipoderuido segdn loestablecido enelAnejoHdel DB HR.
Seadmiten toleranciasen el cumplimiento delas exigencias delDBHR entrelosvalores obtenidospor medicionesinsituylosvaloreslimiteestablecidos enelapartado 2.1delDBHR:-Aislamientoaruido de impacto: 3 dB. - Tiempo
de reverberacién: 0,1 segundos




3.6. ALICATADOS,CHAPADOSYPREFABRICADOS

ALICATAROS

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADESDEOBRA

Seatenderaaloespecificado en elCTEDBHE1,apartado6,severificaraquelosmaterialescumplenlas especificacionesdeproyectorespectoalaspropiedades  higrotérmicasdelosmismos:conductividadtérmica factor deresistencia a la
difusidel vapor deagua densidadfi ycalorespeccp, demanera quesecumpla la transmitanciatérmica méximaexigidaaloscerramientosqueformanlaenvolventetérmica.

Seg(nDB HR,apartado4.1,enelpliegodecondicionesdelproyectodeberanexpresarselascaracteristicas acusticasdelc ialesutilizadosenloselementosconstructivosdeseparacion. Losmaterialesque
componenloselementosconstructivoshomogéneossecaracterizanpor la masapor unidaddesuperficie kg/m2.

-Baldosas ceramicas:

Gres porcelanico:baldosas conmuybajaabsorcion deagua,prensadasen secooextruidas,pararevesti mientosdefachadasyparedes interiores.Haydostiposhésicos:gresporcelaniconoesmaltadoygres porcelanicoesmaltado.

G Itado:baldosasconabsorciondeaguabajaomedia-  baja,prensadasenseco,esmaltadas. ~ Adecuadas  pararevestimientodefachadas. ~ Gres  ristico:baldosas ~ conabsorciéndeagua  baja  omedia-baja,

extruidas,Generalmentenoesmaltadas. Pararevestimientodefachadas.

Barro cocido:baldosascondeaparienciartisticay altaabsorciondeagua,en sumayorianoesmaltadas. Azulejo: baldosasconabsorciénde aguaalta,prensadasenseco yesmaltadas. Pararevestimiento deparedes interiores.
-Sistemas:conjuntosdepi nmedidas,formasocolc i Juetienenunafuncion comdn: Sistemasparapiscinas:incluyenpiezasplanasytridimensionales.Normalmentesonesmaltadasydegres.
Deberantenerbuenaresistenciaalaintemperieyalosagentesquimicosdelimpiezayaditivosparaaguasde piscina.

-Mosaico:podraserdepiezasceramicas,degresoesmaltadas,omosaicodevidrio.

-Piezascomplementariasyespeciales,demuydiversasmedidasyformas:listeles,tacos, tirasyalgunas moldurasycenefas. Todas lashaldosasceramicasdeberancumplir unascaracteristicasminimas: Caracteristicasdimensionales.
Resistenciaalasmanchas.

Unaexpansiénporhumedad méximade 0,6 mm/m.

Eneldorsotendranrugosidadsuficiente, preferentementeconentalladurasenformadecolademilano,yuna profundidadsuperiora2mm. Resistenciaquimicaa materialesdomésticosyabasesyacidos.

Pararevestimientosexteriores, laresistenciaafiltracion,seraconformealCTEDB HS1apartado2.3.2.

Laspiezasnoestaranrotas,desportilladasnimanchadasytendranuncoloryunatexturauniformeentodasu superficie.

Las caracteristicas de los materiales de agarre son: adherencia mecénica y quimica, tiempo abierto, deformabilidad,durabilidadaciclosdehieloydeshielo,deslizamientoodescuelgue, fraguadorapido,etc. Sistemasdecolocacion:
-Capafina,losmaterialesdeagarrequeseusan son:

Adhesivoscementososomorteroscola(C):compuestoporconglomeranteshidraulicos,cargasmineralesy

aditivosorganicos.Haydosclasesprincipales:adhesivocementoso normal (C1) y adhesivo cementoso mejorado(C2).

Adhesivosendispersiénopastas adhesivas(D):compuestoporunconglomeranteorganico, aditivosorganicos y cargasminerales.Existendos clases:adhesivo endispersiénnormal(D1)yadhesivoendispersionmejorado (D2).
Adhesivosderesinasreactivas(R):compuestopor resinassintéticas,aditivosorganicosycargasminerales. Existen dos clases principales:adhesivo deresinas reacti vasnormal (R1)y adhesivo deresinas reactivas mejorado(R2).
-Capagruesa:parasucolocacionsepuedenusarmorterosindustriales(secos, himedos) semiterminadosy hechosenobra.Materiald re:morterotradicional(MC).

-Materialderejuntado:

Lechadadecemento(L):materialnonormalizadopreparadoin situconcementoPortlandycargasminerales.

Cementoso(CG):compuestoporconglomeranteshidraulicos,cargas mineralesyaditivos  organicos, quesolo  tienenquemezclarsecon aguaoadicion liquidajustoantesdesuuso.Existendosclases:normal(CG1),
recomendadoparaparamentos ymejorado(CG2), recomendadoparasuelos.Suscaracteristicas fundamentales son: resistenciaaabrasion;resistenciaaflexion;resistenciaacompresion;retraccion; absorcion deagua.

De resinasreactivas(RG):compuestoporresinassintéticas,aditivosorganicosycargasminerales.Sus caracteristicasfundamentales son:resistenciaaabrasion;resistenciaaflexion;resistenciaalacompresion; retraccion;absorciéndeagua.
-Materialderellenodelas juntas:

Juntasestructurales: perfilesocubrecantosde plasticoo metal,masticos,etc.Juntasperimetrales: Poliestireno expandido,silicona.

Juntasdeparticion:perfiles, materialeselasticost i 10delas juntasdecolocacion.

-Baldosas ceramicas:

Paracadasuministroseacompafiaraunahojadesuministroguecontendrélosdatos dela baldosa:tipode baldosa,dimensionesyforma,acabadoydeclaraciéndelfabricantedelascaracteristicastécnicasdela baldosasuministrada.
Se marcaranlashaldosas cerdmicasy/o suembalaje: Marcacomercialdelfabricanteofabricacionpropia.

Eltipode baldosa,conmedidasnominalesy medidasde fabricacion.Cddigode la baldosa.Tipo de superficie:

esmaltadaonoesmaltada.

Enelcasoenelqueelembalajeoenalbarandeentregano seindiqueelcédigodebaldosaconespecificacion técnica, sesolici ibuidoroalfabricanteinformacién delas caracteristicas técnicas delabaldosa ceramicasuministrada.
-Mosaicos: Generalmente secomercializanpegados por lacaravistaahojasde papelGeneralmente perforado o,poreldorso,aunaredtextil,de papelodeplastico.
-Morterosdeagarre:hechoenobra,secomprobaranlasdosificaciones, materias primas:identificacion:

cemento,agua,cales,arena;morteroindustrial:identificacion.

-Adhesivosparabaldosasceramicas:elmaterialsesuministraraensacado.Lossacosserecepcionaranen buenestado,sindesgarrones,zonashumedecidasnifugasdematerial.

CONDICIONESDECONSERVACION, ALMACENAMIENTOYMANIPULACION DEMATERIALES
Losadhesivossealmacenaranenlocalcubierto,secoyconventilacion. Sutiempodeconservacionesde aproximadamenteunafiodesdesufabricacion.

CONTROLDE RECEPCIONDEMATERIALES

Elcontrolde recepciéntiene porobjeto comprobarque lascaracteristicastécnicasde - losproductos,equiposy  sistemassuministradossatisfacenloexigidoenel - proyecto.Estecontrolcomprenderaelcontroldela  documentaciéndelos
suministros,realizadodeacuerdo conel articulo7.2.1 delCTE(inclusoelmarcadoCEyla Declaracion de Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluacionestécnicasde idoneidad,segtinel
articulo7.2.2 delCTEyel controlmediante ensayos,conformeal articulo7.2.3.

LosmaterialescumpliranconloespecificadoenelReglamentoEuropeodeProductosdeConstruccion(RPC)

305/2011.SeatenderaalatltimapublicaciénenelB.O.E.dellistadocompletodelaNormasArmonizadasde

ProductosdeConstruccion.

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADES DEOBRA

ConformealDBHR, ~ apartado4.2,  enelpliegotambiénseexpresaranlascaracteristicasactsticasdelos ~ elementos ~ constructivos — queseobtendran  medianteensayos en  laboratorio.  Deobtenersemediantemétodos
decélculo,losvaloresobtenidosylajustificaciéndeloscalculosdeberanincluirseenlamemoriadelproyecto yconsignarseenelpliegodecondiciones.

Ejecucion

Lacolocaciondeberaefectuarseenunascondicionescliméaticasnormales(5°Ca30°C),procurandoimpedir

elsoleadodirecto,lascorrientesdeaire, lluviasy aplicarcon riesgodeheladas.

Elsopor irselimpiarayhumed i ibidoconmortero.Siesrecibidoconpastaadhesiva  éstesemantendraseco.Encualquier caso seconseguirdunasuperficierugosadel soporte.Enel casode que sea necesario,
semojaranlas baldosas por inmersion, para evitar queabsorbanelagua delmortero. Se colocara una regla horizontalaliniciodelalicatadoysereplantearanlas baldosas enelparamentopara el despiecedelos mismos. Sobremuros
dehormigén seeliminara todorestodedesencofrante. Elalicatadose iniciaraapartirdel nivelsuperiordelpavimentoyprevioaejecutaréste.

-Amasado:

Adhesivosendispersion:secomercializanpreparadospara usar.Adhesivosderesinasreactivas:segtn indicacionesdelfabricante.

Adhesivos cementosos:seglinrecomendaciones delfabricante, seamasara elmaterialhasta queseobtenga una masa homogénea ycremosa.Una vezamasado, semantendré la pasta enreposoduranteunosminutos. Antesdeaplicarlo
serealizaraunbreveamasadocon herramientade mano.

-Colocacion:

Noserealizard el  alicatadohastaquenosehaya producidola retraccion més importantedel muro, es decir  entre45y60dias.Laspiezasceramicassecolocaransob didapresionandolapormedio  de
ligerosgolpesconunmazodegoma ymoviéndolasligeramentehastaconseguirelaplastamientototalde los surcos deladhesivoparalograruncontactopleno.Las baldosas secolocarandentrodeltiempoabiertodel
adhesivo,antesdequeseformeunapeliculaseca  enlasuperficiedelmismoqueevitelaadherencia.Enel ~ casodemateriales  porososnoesmaltados, es  convenientela  aplicacion  deun  materialantiadherentedel
cemento, previamentealasoperacionesderejuntadoparaimpedirsuretenciény endurecimientosobrela superficiedelrevestimiento.

Esrecomendable, mezclarpiezasdevarias cajas.

Sistemasdecolocacion:colocaciénencapagruesa,(secolocaralaceramicadirectamentesobreelsoporte).

Colocaciénencapafina,(serealizarasobreunacapapreviaderegularizaciéndelsoporte).

Cuandosetrate de azulejosrecibidosconadhesivo:siseutilizaadhesivode ~ resinasreactivas,elalicatado  podréfij jirectamentealosparamentosdemortero,sinpicarlasuperficiepero  limpiandopreviamenteel  paramento.Para
otrotipodeadhesivoseaplicara seglinlasinstruccionesdelfabricante. Esconveniente extender el adhesivoen pafios nomayores de2m?2. Las baldosas nodeberan colocarsesiseforma una peliculasecaenlasuperficiedeladhesivo.
Cuando setratedeazulejosrecibidos con morterodecemento: secolocaran losazulejos extendidossobreel morterodecementopreviamenteaplicadosobreelsoporte(nomediantepellas individuales en cadapieza), picandoloscon
lapaletay colocandopequefiascufiasde maderaenlasjuntas.
Cuandosetratedemosaicos: Idel i

-Juntas:

Elalicatadoserealizaraajuntaabierta. Laseparacionminimaentrebaldosas serade 1,5mm.

Juntasde  particiono  dilatacion:lasuperficiemaximaarevestir ~ sinestas  juntasesde  50m2  a70m2  eninterior, y de lamitaddeestasenelexterior.Laposiciondelasjuntasdeberéreplantearsedeformaquenose
encuentrencruzadasenelpaso,sinodeberanprotegerse. Estasjuntasdeberancortar elrevestimiento ceramico,eladhesivoyelmorterobaseconunaanchuramayoroigualde5mm.Podranrellenarsecon perfilesomateriales elasticos.

Juntas demovimientoestructurales:deberan llegar al soporte, incluyendola capa dedesolidarizacion sila hubiese,ysuanchuradeberd ~ser,comominimo,ladelajuntadelsoporte.Serematanusualmente  rellenandolas
conmaterialesdeelasticidadduradera.

Juntasdemovimientoperimetrales:sedeberanpreverantesdecolocarlacapaderegularizacion,dejandose enloslimitesdelassuperficieshorizontalesaembaldosarconotroselementostalescomoparedes, pilares,
etc.Sepodréprescindirdeellasenrecintosconsuperficiesmenoresde7 m2.Deberanserjuntascontinuas conunaanchuramayoroigualde5Smm, yquedaranocultaspor elrevestimientoadyacente.Deberanestar limpiasdematerialesdeobray
llegarhastael soporte.

Juntas decolocaciényrejuntado:puedeser aconsejable llenarparcialmentelasjuntasdecolocaciéncontiras deunmaterialcompresibleantesdellenarlasatope. Elmaterialcompresible no deberdadherirse almaterialde rejuntadoo, en
otrocaso, deberacubrirsecon una cinta dedesolidarizacion. Estas cintas son generaimente autoadhesivas.Laprofundidadminimadel rejuntadodeberaserde6mm.Sedeberanrellenaralas24horasdel embaldosado.

-Corteytaladrado:

Siemprequeseaposible,loscortesseharanenlosextremosdelosparamentos.Lostaladrosquese realicen enlaspiezasparaelpasode tuberias,tendranundidmetrode 1 cmmayorque eldidmetro deestas CONDICIONESPREVIASA
SUREALIZACION DEUNIDADESDEOBRA

Soporte

Lapuestaenobradelosrevestimientosceramicosdeberallevarseacaboporprofesionalesespecialistascon

lasupervisiéndelaDirecciénFacultativadelasobras. Elsoportetendralassiguientespropiedadesparalacolocaciéndebaldosas:estabilidaddimensional, flexibilidad, resistencia mecénica, sensibilidadalagua, planeidad.Comprobaciones
sobreelsoporte base:

Delaestabilidaddimensional:tiemposdeesperadesdefabricacion.Delasuperficiedecolocacion. Limpieza:ausenciadepolvo,pegotes,aceite,etc.

olocacionylareddorsal quedaraincorporadaalmaterialdeagarre.



Enelcasodesoportesexistentes muylisos,preveraumentoderugosidadmedianterepicadouotros medios; estonoseraprecisocon adhesivosC2,DoR.Impermeabilizacion:sobresoportes demaderaoyesosera
convenientepreverunaimprimacionimpermeabilizante.

Capagruesa:

Planeidad,sepuedencompensardesviacionesconelespesordemortero.Humedad:sehumectaeltabique sinllegarasaturacion.

Capafina

Planeidad,ladesviacionméaximacon reglade2m,noexcedede3mm,se podraprever unacapademorteroo pastaniveladoracomomedidaadicional. Humedad,lasuperficieestaparentementeseca.

TOLERANCIASADMISIBLESDEUNIDADESDEOBRA
Caracteristicasdimensionalesparacolocacion con junta minima:
-Planituddesuperficie: ParaL100mm=0,6mm
Paral.>100mm+0,5%y+2,0/- 1,0mm.

-Longitudyanchura/ rectituddelados: ParaL100mm=+0,4mm
Paral.>100mm+0,3%y=+1,5mm.

-Ortogonalidad:

ParalL100mmz0,6mm

Paral.>100mm=0,5%y=+2,0mm.

CONDICIONESDETERMINACIONDEUNIDADES DEOBRA

Cuandofragualapastaadhesivaoelmortero,seprocederaaretirarlascufiasyselimpiaranlasjuntas, tirandotodaslassustanciasperjudicialesorestosdemorteroopasta,posteriormenteserejuntaracon material especificoderejuntadoolechada
decementoblancoogris (coloreada cuandosea preciso),nose aceptaréel rejuntado conpolvodecemento.

Nur fectuarqunalimpiezaécidasot imientosrecién colocados.Selimpiaralasuperficiecon cepillosdefibradura,aguayjabén,eliminandotodoslos restosdemorteroconespatulasdemadera.
Unavezfinalizadalacolocaciényelrejuntado,selimpiaralasuperficiedelmaterialceramicoconunasolucion ~ acida ~ diluida  para  eliminar los restos  decemento.  Seimpregnaralasuperficieconagualimpiapreviamentea
cualquiertratamientoquimico,yposterioraclarado

Losencuentroscon carpinteriasy vierteaguassesellaransiempre.

CONDICIONESDECONSERVACIONYMANTENIMIENTODEUNIDADESDEOBRA

Durantelaobra,seimpediran losgolpesquepuedandafiarelalicatado,asi como rocesypunzonamiento.
Nosesujetaransobreelalicatadoelementosquepuedandafiarlooprovocarla entrada deagua,espreciso profundizarhastaencontrarelsoporte.
SeconsultaraalaDireccion Facultativaenelcaso de observaralgunaaanomalia,estaevaluarasuimportancia ydictaminaralasolucionaadoptar sifueranecesario.

CONTROLDEEJECUCION,ENSAYOSYPRUEBASDEUNIDADESDEOBRA

Controldeejecucién

Aplicaciéndebasedecemento: verificardosificacion,consistenciayplaneidadfinal. Capafina,desviacién maximamedidacon reglade2m:3mm.
Aplicaciéndeimprimacion:verificarlaidoneidaddelaimprimaciényquelaaplicacidnsehacesiguiendolas
instruccionesdelfabricante.Baldosa:verificarqueseharealizadoel controlderecepcion.

Morterodecemento(capa  gruesa):verificar  quelashaldosas  sehan  humedecidopor  inmersion en  agua.  Verificarregladoynivelacidndelmorterofrescoextendido.Adhesivo(capafina):verificarqueeltipode
adhesivocorrespondealespecificadoenproyecto.

Aplicacién del adhesivo:verificarqueseutilizasiguiendolasinstrucciones del fabricante. Verificarespesor, extensionypeinadoconllanadentadaadecuada.

Tiempoabierto decolocacion:verificarquelashaldosassecolocanantesdequeseformeunapeliculasobrela superficiedeladhesivo. Verificarque lashaldosasse asientanfinalmenteantesdequeconcluyaeltiempo abiertodeladhesivo.
Colocaciénpordobleencolado:verificarqueseutilizaestatécnicaenembaldosadosen  exteriores  ypara  baldosasmayoresde35cm.osuperficiemayorde1225cm2.En  cualquiercaso:levantandoalazaruna  baldosa,elreverso
nopresentahuecos.

Juntasdemovimiento:estructurales:verificarquenosecubrenyqueseutiliza unsellanteadecuado. Perimetrales ydeparticion:verificar su disposicion, quenosecubren deadhesivoyqueseutiliza un material adecuadoparasu relleno.
Juntas decolocacion:verificar el tipo dematerial derejuntado correspondecon el especificado en proyecto. Verificar la eliminacion y limpieza del material sobrante. Desviacion de planeidad del revestimiento: la
desviaciénentredosbaldosasadyacentesnodeberaexcederdel mm.Ladesviacionmaximasemediracon reglade2mynodeberaexcederde2mm.
Alineaciénde juntasdecolocacion; La diferencia dealineacionde juntasse mide con regla del my nodebera excederde:+1mm.Limpiezafinal:comprobaciény

proteccion.

CRITERIOSDEMEDICIONYVALORACIONDEUNIDADESDEOBRA
Elcriterio de mediciény valoraciénsera elque se especifique eneltexto de cadapartida,enelcaso de que no vengarecogidoseseguiran los
siguientescriterios:m2dealicatadorealmenteejecutado,incluyendocortes, parteproporcionaldepiezascomplementariasyespeciales, rejuntadoymochetas,descontandohuecos, inclusoeliminaciénderestosy limpieza.

MEDIDASPARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDADENTREPRODUCTOS, ELEMENTOSYSISTEMAS CONSTRUCTIVOSDEUNIDADESDEOBRA

Elalicatado ~ conmortero  decemento  seaplicarda en  paramentos  cerdmicos  odecemento,mientrasqueel  alicatadoconadhesivoseaplicara  enel imientodep: tosdecualquiertipo,conlautilizaciéndel
adhesivoadecuadoacadasoporte.
Unavezfraguado,elenfoscadodet aexentodesalessolublesquepuedan evitarlaadherenciadel morteroadhesivo.

Cuandosetratedesoportesdeformablesosujetos amovimientosimportantes,seusaraelmaterialde rejuntado de mayordeformabilidad.

VERIFICACIONESYPRUEBAS DESERVICIO

Como se recoge enelCTE DBHRCapitulo 53: Enelcaso de que serealicenmedicionesinsitumedicionesin  situparaverificarlasexigenciasdeaislamientoactsticoaruidoaéreoy  de  limitaciondeltiempode
reverberacion,seharanporlaboratoriosyconformealoestablecidoenlasUNE-ENISO140-4,UNE-ENISO

16283-1:2015yUNE-ENISO 140-5:1999 pararuido aéreoyenlaUNE-ENISO 3382,UNE-ENISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-2:2008 para tiempo de reverberacion. La valoracion global de resultados de las medicionesde
aislamiento se realizaraconforme alasdefinicionesde diferencia de nivelesestandarizad a para cadatipoderuido segunloestablecidoenelAnejoHdelDBHR.

Seadmitentoleranciasenelcumplimiento delasexigenciasdelDBHR entrelosvaloresobtenidospor medicionesinsituylosvaloreslimiteestablecidosenelapartado2.1delDBHR:-Aislamientoaruidode impacto: 3 dB. - Tiempo de
reverberacion: 0,1segundos

3.7. CARPINTERIA DE MADERA

CARPINTERIADEMADERA

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADESDEOBRA
Puertasy ventanas,engeneral:

Ventanasypuertaspeatonal ioressincaracteristicasd ciaalfuegoy/ocontroldehumo.

Puertasindustriales,comerciales,degarajeyportones.Materialessincaracteristicasderesistenciaalfuegoo

controldehumos.Herrajesparalaedificacion. Dispositivosdeemergenciaaccionadosporunamanillaoun

pulsadorparasalidasdesocorro.

Herrajesparala edificacion. Dispositivosantipanicopara salidasdeemergencia activadospor una barra horizontal. Herrajesparalaedificacion. Dispositivosdecierrecontroladodepuertas.

Herrajesparala edificacion.Dispositivosde retenciénelectromagnética para puertashatientes. Herrajesparala edificacion. Bisagrasdeunsoloeje.

Herrajesparaedificacion.Cerradurasypestillos.

Aireadores. Podréan ser dispositivos de microventilacion con una permeabilidad al aire segin UNE-EN

12207:2000 enlaposiciondeaperturadeclase.ConformealCTEDBHE1,apartado6,losmaterialespara huecosylucemarios secaracterizanmediantelos siguientesparametros:
Marcos:transmitanciatérmicaUH,m(W/m2K).Absortividadaenfuncidesucolor.

ConformealCTEDBHEL1,apartado6,severificaraquelosmaterialescumplenlasespecificacionesde

proyectorespectoalaspropiedadeshigrotérmicasde  losmismos:latransmitanciatérmicaUyelfactorsolar ~ gparalaparte  semitransparente  del  huecoyporlatransmitanciatérmicaUylaabsortividad ~ paralosmarcosde
huecos,cumpliendoconla transmitanciatmaximaexigidaaloscerramientosquecomponenlaenvolvente térmica.

Los valoresderesistenciaalapermeabilidadal aire delos huecos(capacidad de pasodelaire,enfunciéndela diferenciadepresiones,expresadaenm3/h),quesemideparaunasobrepresionde100Pa. Seglinelapartado
2.2.1.2delCTEDBHS-1seraninferioresoigualesalos siguientes:

Zonasclimaticasde inviemo Ay B: 50 m3/hm2(clase 1,clase 2,clase 3 clase 4); Zonasclimaticasde invierno

C,DyE:27m3/hm2(clase?,clase3,clased).

Lasventanasyp! biénseclasificanporlaclasedeventana(clasel,clase?,clase3 clase4)

conformelanormaUNE-EN12207:2000,comoserecogeenelCTEDBHR, apartado4.2,

Losprecercos,podraserde madera,deperfiltubular conformadoenfriodeacerogalvanizado.

Accesoriosparaelmontajedelosperfiles:escuadras,tomillos, patillasdefijacion, etc.;burletesdegoma,

cepillos,ademasdetodosaccesoriosyherrajesprecisos(d ialinoxidable). Encorrederas:Juntasperimetrales.Cepillos.

-Carpinteriade madera:

Tablerosderivadosdela maderaparautilizacionenlaconstruccion.

Perfilesdemadera.Lamaderautilizadaenlosperfilesseradepesoespecificonoinferiora450kg/m3yun

contenidodehumedadnomayordel15%nimenor  del12%ynomayordel10%cuandoseamaciza.Sin  alabeos, niataques dehongos oinsectos, abolladuras, nifendas. Ejes rectilineos. Clasedemadera. Defectos
aparentes.Geometriadel ciones.Ca ledescompresion. Orificiosparadesaguie.Dimensionesy caracteristicasdelosnudos ylosdefectosaparentesdelos perfiles.Deberairprotegidaexteriormentecon pintura,lacadoobarniz.
Juntasdeestanquidad.Junquillos.

-Carpinterfadealuminio:

Perfiles de marco: inercia de los perfiles, los angulos de las juntas estaran soldados o vulcanizados,

dimensiones adecuadasdelacdmaraocanalesquerecogenel aguadecondensacion,orificiosde desaglie(3 por metro), espesor minimodepareddelos perfiles 1,5mm color uniforme, sinalabeos,fisuras,ni deformaciones,ejes
rectilineos.

Juntasperimetrales.
Junquillos:espesorminimolmm.




Chapadevierteaguas:espesorminimo0,5mm.Correderas:Cepillos.

Protecciénorgénica:fundidodepolvodepoliéster:espesor.

Ajustedeherrajes al sistemadeperfiles.Nointerrumpiranlas juntasperimetrales.

-Carpinteriadeacero:

Perfilesdechapapara marco:inerciadelosperfiles espesordelachapade0,8mm,

Perfilesdeacero laminadoen calienteo conformadoenfrio, (protegidosmediante imprimaciénanticorrosivade

15 micras de e spesor o galvanizado) o de acero inoxidable: tolerancias dimensionales, sin grietas, nideformaciones, nialabeos, ejesrectilineos, unionesde perfilessoldadosentoda sulongitud. Dimensiones
adecuadasdelacamaraquerecogeelaguadecondensacion yorificiodedesagie.

Junquillosdechapa.Elespesordelachapad0,5mm.Herrajesajustadosal sistemadeperfiles.

-Carpinterfade materialesplasticos:

Perfilesparamarcos.PerfilesdePVC.Paredesde espesorminimode 18mmypesoespecificode1,40gr/cm3.

Coeficientede dilatacion. Inerciadelosperfiles.Modulodeelasticidad.Unionesde perfilessoldados. Dimensiones adecuadas dela cdmara querecogeelaguadecondensacion. Orificios dedesagiie. Color uniforme.Ejes rectilineos.Sin
alabeos fisuras,nideformaciones.

Burletesperimetrales. Junquillos.Espesorlmm.

Herm iy Y

Masilasy serimetral:
-Puertasdevidrio:
Vidrio de silicato sodocélcico de seguridad templado térmicamente.Vidrio de seguridad de silicato sodocélcico

templadoencaliente. Vidrioborosilicatadodeseguridadtempladotérmicamente.

icaspermanentesynorigidas.

CONDICIONESDECONSERVACION, ALMACENAMIENTOYMANIPULACION DEMATERIALES

En elalmacenamientoseseguiranlasinstruccionesdel fabricanteysemantendran ensus embalajes originales. Evitando el contacto directo con el terreno. Se almacenaran en lugar, libre de humedad, protegidode agentes
meteoroldgicosy protegidosde peligrosde impacto.

CONTROLDE RECEPCIONDEMATERIALES

Elcontrolde recepciontiene porobjeto comprobarque lascaracteristicastécnicasde losproductos,equiposy

sistemassuministradossatisfacenloexigido en  elproyecto.Estecontrolcomprenderaelcontroldela documentaciondelos suministros,realizadodeacuerdo conel articulo7.2.1 delCTE(inclusoelmarcadoCEy la  Declaracion de
Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluacionestécnicasde idoneidad,segtinelarticulo 7.2.2 delCTE yelcontrolmediante ensayos,conforme al articulo7.2.3.
LosmaterialescumplirdnconloespecificadoenelReglamentoEuropeodeProductosdeConstruccion(RPC)

305/2011.SeatenderaaladitimapublicaciénenelB.O.E.dellistadocompletodelaNormasArmonizadasde

ProductosdeConstruccion.

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADES DEOBRA
ConformealCTEDBHE 1,apartado7,seindicaranlascondicionesparticularesdeejecuciondelos cerramientosdelaenvolventetérmicaenelpliegodecondicionesdelproyecto

ConformealDBHR,apartado4.2, enelpliegotambiénseexpresaranlascaracteristicasactsticasdelos elementosconstructivosqueseobtendranmedianteensayosenlaboratorio. Deobtenersemediante métodos
decélculo,losvaloresobtenidosylajustificaciondeloscalculosdeberanincluirseenlamemoriadelproyecto yconsignarseenelpliegodecondiciones.
Ejecucion

Severificaréelreplanteo,asi como lasdimensionesdelhueco.
Previamenteasucolocacionseverificaraquelacarpinteriaconservasuproteccion,estaencorrectoestadoy
nolefaltaningincomponente. Serepasaréalacarpinteria:ajustedeherrajes,nivelaciéndehojas, etc.La cémarao canalesquerecogenelaguadecondensaciéntendran lasdimensiones adecuadas;contando con,al
menos,3orificiosdedesagiiepor cadametro.
Lacarpinteriasefijaraalprecercooalafabrica. Severificaraqueelfuncionamientodelosmecanismosdecierre ymaniobraessuaveycontinuo.Losherrajesnointerrumpiranlas juntasperimetralesdelosperfiles.
Lasunionesentreperfiles seharandelsiguiente modo:
Carpinteria  de  materialpléstico:ainglete  mediante  soldadura  térmica,auna temperatura de 180 °C,quedando unidosentodosuperimetrodecontacto.Carpinteriademadera:conensamblesqueasegurensu  rigidez,
%L;ed_andqencoladosenlodosupen’melrodecontaclo.
Iy

pinteria deacero:consoldadura queaseguresuri?idez, quedandounidasentodosuperimetrode contacto. . B
Carpinteria dealeaciones ligeras:con soldadura, vulcanizado, oescuadras interiores,unidas a los perfiles por tornillos,remachesoensambleapresion.

ConformealCTEDBHS  1,apartado.2.3.3.6.  Sielgradodeimpermeabilidadexigidoes5, lascarpinteriasse  retranquearandelparamentoexteriordela  fachada, ~ disponiendoprecercoycolocandounabarrera  impermeable en
lasjambasentrelahojaprincipalyelprecerco,oensucasoel ~ cerco,prolongadalOcmhacia elinterior ~ delmuro(Véaselafigura 2.11). Sesellard  lajuntaentreelcercoyelmuroconcordénenllagueado  practicadoen  elmuropara
quequedeencajadoentredos bordes paralelos,aunqueconformealHR,es convenientesellartodaslasposibles holgurasexistentesentre elpremarcoy/omarcoyelcerramiento ciegode la fachada,debiendorellenarsecompletamentetoda
laholgura  (espesor  delcerramientodefachada),nosélo  superficialmente.Si  lacarpinteriaestaretranqueadadelparamentoexterior,secolocaravierteaguas,goterénen  eldintel,  etc.paraqueelaguadelluvia  nolleguea
lacarpinteria. Elvierteaguastendraunapendientehaciael ~ exteriorde ~ 10°minimo,seraimpermeableocolocarsesobrebarreraimpermeable, ytendragoterénenlacara  inferiordel ~ salientesegunlafigura2.12.Lajuntade  laspiezas
congoteréntendrasu mismaformapara queno seaunpuentehacialafachada.

CONDICIONESPREVIASA SUREALIZACION DEUNIDADESDEOBRA

Soporte

La fabrica enla que se vayaacolocarlacarpinteria debera estara terminada,a faltade revestimientos.Elcerco
estaracolocadoyaplomado.

TOLERANCIASADMISIBLESDEUNIDADESDEOBRA

Conformeal CTEDB SUA2,apartado. 1.4las grandes superficies acristaladas quesepuedanconfundir con puertasoaberturas(loqueexcluyeelinterior  deviviendas)sesefializaranentoda  sulongitud,sefializacién
visualmentecontrastadaauna ~ alturainferiorentre0,85m y1,1m yaunaalturasuperiorentrel,5m y1,7m. Cuandoexistanmontantes separados una distancia de0,60m, comoméaximo, osila superficieacristalada
cuentaalmenosconuntravesafiosituadoalaalturainferiorantesmencionada,dichasefializacionnoseraprecisa.

CONDICIONESDETERMINACIONDEUNIDADES DEOBRA

Lacarpinteria quedaraaplomada.Sedeberalimpiarpararecibirelacristalamiento,silo llevara.Paraasegurala estanquidadalaireyalagua,sesellarénlasjuntascarpinteria-fachadaentodosuperimetroexterior,conjunta
continuayuniforme,aplicandoelselladosobresuperficieslimpiasysecas.
Carpinteriasdealeacionesligerasyde materialplastico: unave: { abri iraralaproteccion. ConformealCTEDBSE M,apartado3.2,lascarpinteriasdemaderaseprotegerancontraposiblesataquesde

agenteshidticosyabiéticos.

CONDICIONESDECONSERVACIONYMANTENIMIENTODEUNIDADESDEOBRA

Se almacenaranenunlugarque no sea de paso para oficiosquelapueda dafiar,hastasucolocacion.A lavez seprotegeradeposiblesgolpes, lluviay/o humedaden sulugardealmacenamiento.
llevaranalazonadeejecucionjustoar instaladas.

La proteccién de la carpinteria se mantendré hasta que se haya revestido la fabrica y colocado el acristalamiento.Noseapoyaranningtinobjetoquepuedandafiaria.

SeconsultaraalaDireccion Facultativaenelcaso de observaralgunaaanomalia,estaevaluarasuimportancia ydictaminaralasoluciénaadoptar sifueranecesario.

CONTROLDEEJECUCION,ENSAYOSYPRUEBASDEUNIDADESDEOBRA

Controldeejecucion.
- Carpinteria exterior.
Seprestaraespecialatenciénenel controldeejecucionde:

Carpinteria  demadera:desplomeméximofuera dela vertica:6mm por m enpuertasy4mm por m en ventanas.Carpinteria
menosel5%.Puertasdevidrio: controldelespesordelosvidrios.

Preparaciondelhueco:replanteo. - Dimensiones.Sefijanlastoleranciasenlimitesabsorbiblespor  lajunta. ~ Precerco,controlarquecarecedealabeoso  descuadresproducidosporlacbra.Colocaciondelamina - impermeabilizante  entre
antepecho y vierteaguas. L&mina impermeabilizante en puertas balconeras. Realizaciondeloshuecoslateralesenmurosparael anclaje,ensu caso.
Fijaciondelaventana:secomprobaralacolocaciényfijaciondelcerco.Empotramientoadecuadodelas

fijacioneslaterales.Fijacion al antepecho.Fijacidnalacajadepersianaodintel. Sellado:

- ventanasde madera: recibido de loscercoscon argamasao mortero de cemento. Sellado conmasilla.

- ventanas metélicas: fijacion al muro. ) o ' . oo

- ventanasdealuminio: impedir elcontacto directo conelcemento o lacalmedianteprecercodemadera,o sinoexisteprecercomediantepinturadeproteccién(bituminosay).

- ventanasdematerialplastico: fijaciénconsistemadeanclaj ico.Juntaperimetral entremarcoyobra de 5 mm. Sellado perimetralcon masillaselasticaspermanentes(no rigida).

- Paratodosloscasosserellenarancompletamente  lasholgurasy  fisuras entre  elcerramiento  de fachaday losmarcosy/opremarcos(serellenaelanchodelpremarco).SeatenderaaloespecificadoenelCTEDB
SUA1.Losacristalamientosexteriorescumplenloespecificadoparafacilitarsulimpiezadesdeelinterioro desdeel exterior.Seatenderéaloespecificadoenel CTEDBSI3punto6.Laspuertasprevistascomo salidade plantao deedificioy
lasprevistasparalaevacuacionde> 50 personas,cumplenloespecificado. SeatenderdaloespecificadoenelCTEDB HE1.Estaragaranti istenciaalapermeabilidadal aire.

Seatenderaaloespecificadoenel CTEDBHRIafijaciéndeloscercosdelascarpinteriasqueformanlos huecosdeberérealizarsedetalmaneraquequedegarantizadalaestanquidadalapermeabilidaddelaire.

Comprobacionfinal:

Se atenderaalo especificado en el CTE DBSUA 2.Las grandes superficies acristaladas que puedan

confundirseconpuertaso  aberturas(loque  excluye  elinteriordelas  viviendas),ypuertasdevidrio  sintiradores  ocercos,estaransefializadas. Siexisteunapuertacorredera  deaccionamientomanual,incluidossus
mecanismosdeaperturaycierre,ladistanciahastaelobjetofijoméaspréximoescomominimo20cm.

ConformealCTEDBSI3.Los siguientescasoscumplenloestablecidoenelDB:

laspuertasprevistascomosalidadeplantaodeedificioylasprevistasparalaevacuaciéndemasde50

personas.

ialpléstico:estabilidaddimensionallongitudinaldela  carpinteria inferiora més




- Laspuertasgiratorias,exceptocuandoseanautomaticasydispongandeunsistemaquepermitael abatimientodesushojasen elsentidodela evacuacion,anteunaemergenciaoinclusosi existefallode suministroeléctrico.
- Carpinterfainterior:

Seprestaraespecialatenciénenel controldeejecucionde:

PL lemadera:desplomeméximofueradelavertical:6mm.Comprobaciénproyecto:

Conformeal CTEDB SUA2. Altura libredepasoenzonas decirculacion, enzonas deusorestringidoyenlos umbrales delaspuertaslaaltura libre;segiin  ORDENPRE/446/2008, * sicorresponde,anchura depaso, - altura
libreysentidodeapertura.

Replanteo:

Conformeal CTEDBSUA 2.Barridode lahojaenpuertassituadasenpasillosdeanchuramenora2,50m.En

puertasdevaivén,percepciondepersonasatravésdelaspartestransparentesotransiticidas. Secumplirélos requerimientosdel CTEDBSUA2,enlos siguientes casos:

- Vidriosexistentesenlas &reascon riesgo deimpacto.

- Partesvidriadasde puertasy cerramientosde duchasybafieras. o .

- Superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (salvo el interior de las viviendas).

- Puertasde vidrio que nodispongande elementosque permitanidentificarlas.

- Puertascorrederasde accionamientomanual.

Enelcasodepuertasquedisponendebloqueodesdeelinterior,cumpliranloestablecidoenel CTEDBSUA

3.Secumpliralos requerimientosdelCTEDBSI1,enlos siguientes casos:

- puertasde comunicacionde laszonasde riesgo especialconel resto deledificio.

- Puertasde losvestibulosdeindependencia. § . . .
- SecumplirélosrequerimientosdelCTEDBSI3 respectoadimensionadoycondicionesdeenlos siguientescasos: .
Puertasypasos,puertasdesalidaderecintos, puertassituadasenrecorridosdeevacuacionyprevistascomo salidadeplantaodeedificio.

Respectoa la fijacionycolocacionsecontrolaré quela holgura dehoja a cercosea comomaximo3mm. Ademésdelaholguraconpavimento.Yelnimerodeperniosobisagras.
Mecanismosdecierre:tipossegunespecificacionesde proyecto.Colocacién.Disposiciondecondena porel interior.Secontrolaralaidoneidad delosacabados:lacado,barnizado,pintado.
Losmaterialesquenoseajustenaloespecificadoseretiraran.Ensayosypruebas

- Carpinteriainterior:

Serealizarlapruebadefuncionamiento:aperturay accionamientodecerraduras.

- Carpinteria exterior:

Pruebadefuncionamiento:funcionamientodelacarpinteria.

Pruebadeescorrentiaencarpinteriadeacero,aleacionesli ialplastico:estanquidadalagua.Se

realizaraenelpafiomasdesfavorable,conjuntamentecon lapruebadeescorrentiadefachadas.

CRITERIOSDEMEDICIONYVALORACIONDEUNIDADESDEOBRA

Elcriterio de mediciony valoraciénsera elque se especifique eneltexto de cada partida,enelcaso de que no vengarecogidoseseguiran los siguientescriterios:
m2decarpinteraosuperficiedelhuecoacerrar,incluyendoherrajesdecierreydecolgar,yaccesorios

precisos;asicomocolocacion, sellado, pintura,lacadoobarniz cuandosetratedecarpinteria demadera, proteccion durantelas obras ylimpieza final. Totalmenteterminada. Noseincluyen persianas otoldos, ni acristalamientos.

MEDIDASPARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDADENTREPRODUCTOS, ELEMENTOSYSISTEMAS CONSTRUCTIVOSDEUNIDADESDEOBRA
Paraprevenirelfenémenoelectroguimicodelacorrosiongalvanicaentremetalescondiferente potencial,se adoptarén las siguientesmedidas:

edistintopotencialencontacto,denoserposibleimpedirelcontactoentre dosmetales, proximosenla seriegalvanica.Seaislaraneléctricamentelc on diferentepotencial.

Seimpedirael accesodeaguayoxigenoalazonadeuniéndelosdosmetales.

Carpinteriasdealeacionesligeras:seimpedirael  contactodirectoconelcemento  olacal,medianteprecerco ~ demadera,  uotrasprotecciones.Seimpedird  la  formaciéndepuentesgalvanicospor  la  uniéndedistintos
i oportesformadosporpanelesligeros,montantesdemuroscortina, etc.).

Carpinteriasdeacero sinproteccion,noentrardencontacto conelyeso.

ConformealCTE DBSE A, apartado.3.Durabilidad.Se deberaprevenir laposible corrosiéndel aceroevitando

elcontactodirectoconelaluminiode lascarpinterfasdecerramiento, muroscortina,etc.

Deberatenerseespecialprecauciénenlaposibleformaciéndepuentesgalvanicosporlaunionde distintos materiales.

blocardosr

VERIFICACIONESYPRUEBAS DESERVICIO

Como se recoge enelCTE DBHRCapituo 5.3:Enelcaso de que  serealicenmedicionesinsitumedicionesin  situparaverificarlasexigenci
reverberacion,seharanporlaboratoriosyconformealoestablecidoenlasUNE-ENISO140-4,UNE-ENISO

16283-1:2015yUNE-ENISO 140-5:1999 pararuido aéreoyenlaUNE-ENISO 3382,UNE-ENISO 3382-1:2010 yUNE-EN 1SO3382-2:2008para tiempodereverberacién. SeginloestablecidoenelAnejoH delDBHR, la valoracion global
deresultadosdelas mediciones deaislamientoserealizar conformea las definiciones de diferenciadenivelesestandarizadaparacadatipode ruido.
SeadmitentoleranciasenelcumplimientodelasexigenciasdelDBHR entrelosvaloresobtenidospor medicionesinsituylosvaloreslimi bl
Tiempodereverberacion:0,1segundos.

En lasfachadas siexistieran  aberturasdeadmisiéndeaire,seglinDB-HS3,sistemas  condispositivodecierre,  talescomoaireadoresosistemasdemicroventilacion,la  exigenciadeaislamientoactsticofrentea  ruido
exterior,secomprobaracondichosdispositivoscerrados.

nientoacisticoaruidoaéreoy  de  limitaciéndeltiempode

idosenelapartado2.1delDB HR:-Aislamientoa ruidode impacto:3dB.-

PERSIANAS CAPIALZADOSY CELOSIAS

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADESDEOBRA
Laspersianasestara formada porlamasde,aluminio,PVC o madera,siendo lalamainferior méasrigidaque las restantes.Podranserenrollablesodecelosia.
Lamasdealuminio:anchuraminimal,10cm,alturamaxima6em.Calidaddelselladodelrecubrimiento
anddico.Anodizado:20micrasenexteriores,25micrasen ambientemarino.
LamasdePVC:Espesordelperfi:minimo1mm.Pesoespecifico:minimo1,40gr/cm3.
Lamasdemadera:anchuraminimal,10cm,alturamaximaéem.Humedad:inferiora8%enzonainteriorya
12%enzonadecosta.Dimensiones.Inercia.Nudos.Fendasy acebolladuras.Pesoespecifico.Dureza.
-Lasgui anformadasporperfilesenU,deacerogalvanizado o aluminio anodizadoyde espesorminimo
Imm.

-Sistemadeaccionamiento. Sistemadeaccionamientomanual:

Lacintaseradematerialflexible,presentardunaresistenciaatraccioncuatrovecessuperioralpesodela
persiana. LapoleaseradePVCodeacerooaluminio, protegidoscontralacorrosion.
El rodilloseracapaz desoportar el pesodela persianayresistentea lahumedad. Sistema deaccionamiento mecénico:

LapoleaseradePVCodeaceroo aluminio,protegidoscontralacorrosion.

Elrodilloseracapazdesoportarelpesodelapersianay resistentealahumedad.

ElcableiraalojadoenuntubodePVCrigidoyestaraformadoporhilosdeacerogalvanizado.

Elmecanismodeltornoestaraalojadoencajadeacerogalvanizado,aluminio anodizadoo PVCrigido.

-Encualquiercasolacajadepersianaserademadera,chapametalicauhormigén, estaracerradapor

elementos  resistentes a la  humedadsiendoestancas  alaireyalagua  delluvia;seranpracticabledesdeel  interiordellocalycontaranconunsistema  debloqueodesde  elinterior,enpuntosdondeseprecisetomar
medidascontraelrobo.Noconstituirapuentetérmico.Lomasconvenienteesquesetratede cajones prefabricados,ydeserposible,conun aislamientoactisticoenlacamara.
LosaireadorespodranserdispositivosdemicroventilaciénconunapermeabilidadalaireseginUNE-EN

12207:2000enlaposiciondeaperturadeclasel.

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADES DEOBRA
ConformealDBHR,apartado4.2,enelpliegotambiénseexpresaranlascaracteristicasacisticasdelos

elementos constructivosqueseobtendranmedianteensayos enlaboratorio.Deobtenersemediantemétodos decélculo,losvaloresobtenidosylajustificaciondeloscalculosdeberanincluirseenlamemoriadelproyecto
yconsignarseenelpliegodecondiciones.
Ejecucion

-Cuandosetratedepersianaenrollable:

Secolocarnlasguias,aploméandolas,yfijandolas almuromedianteanclajedesuspatillasoatornillado.

Parasufijacion, estaranprovistasdeperforacionesopatillasequidistantes. Laspatillastendranunespesor

mayoralmmyunalongitudde10cm  comominimo.Paraalturashasta250cmpresentaran3puntosde ~ fijacion, 4puntosparaalturashasta350cm  y5puntosparaalturasmayores.Lospuntosdefijacionextremos  distarandeéstos25cm
comoméximo. Lasguiaspenetraran5cm enlacaja deenrollamientoyestaran separadas comominimo5cmdelacarpinteria.

Lapersianaseintroduciranen lasguias,entreéstasy las lamas habraunaholgurade5Smm.

Elrodilloseuniraalapol filar, medianteanclajedesussoportesalasparedesdelacajade

enrollamiento cuidando que quede horizontal. Se fijara al paramento el mecanismo de enrollamiento automético,enelmismoplano verticalquelapoleayag8Ocmdelsuelo.
Lacintaseuniraensusextremosconelmecanismodeenrollamientoautomaticoylapolea,quedandotres vueltasdereservacuandolapersianaestécerrada.

Lalamasuperiordelapersiana,tendrécintasparapoderfijarlaalrodillo. Lainferiorseramasrigidaquelas
restantesypresentaradedostopesa20cmdelosextremosparaevitarquese introduzcatotalmente en lacaja deenrollamiento.

-Cuandosetratedepersianadecelosfa: L - ) . )
Enelcasodeserabatible elmarcosefijara,condospuntosdefiaciéncomominimocadaladodelmarco, mediantetornillosopatillas,

Enelcasodesercorredera,lasgui ijaranadosadasalmuroyparalelasalosladosdelhueco,mediante
tornillosopatillas.Losherrajesdecolgary lospivotesguiase fijaranalapersianaa5cmdelosextremos.
Enelcaso de serplegable,lasguiasse fijaranmediante tornilloso patillas,adosadaso empotradasenelmuro




yparalelasentresi.Colocandosel olgarcadadoshojas,demaneraqueambosquedenenla mismavertical.

CONDICIONESPREVIASA SUREALIZACION DEUNIDADESDEOBRA

Soporte
Lafachadaestaraterminadaincluidosloshuecosdefachadaconlacarpinteriacolocada, elaislamientoyel
revestimientointerior.

CONDICIONESDETERMINACIONDEUNIDADES DEOBRA
Lapersianaquedaré aplomada,ajustadayperfectamentelimpia.

CONDICIONESDECONSERVACIONYMANTENIMIENTODEUNIDADESDEOBRA
No se someter a las persianas a esfuerzos para los que no han sido disefiadas. Se protegeran adecuadamenteparaquenosufrandafioso seensucien.

SeconsultaraalaDireccion Facultativaenelcaso de observaralgunaaanomalia,estaevaluarasuimportancia ydictaminaralasoluciénaadoptar sifueranecesario.

CONTROLDEEJECUCION,ENSAYOSYPRUEBASDEUNIDADESDEOBRA

Controldeejecucion o

Seprestaraespecialatenciénenel controldeejecucionde.

-Disposicionyfijacion.

Controldesituacionyaplomadodelasguias:penetracionenlacaja,5cm. Separaciéndelacarpinteria, 5ecm
comominimo.Fijaciéndelasguias. Fijaciondelacajadepersiana.

Estanquidaddelas juntasdeencuentrodelacajaconelmuro.
SeatenderaaloespecificadoenelCTEDBHRIafijaciéndelascajasdepersianadeberart
maneraquequedegarantizadalaestanquidadalapermeabilidaddelaire. Aislantetérmico.
Paraevitarpuentestérmicosderivadosdeunacorrectaejecuciénseatenderaalosdetallesconstructivos
correspondientes.

-Comprobaciénfinal.

SecomprobaragqL inferiorseamastrigidaypresentelostopesparaimpedirlapenetraciondela
persianaen lacaja. Secomprobaraelfuncionamientodelsistemadebloqueodesdeelinterior,siexistiera. Ensayosypruebas
Seprobaraelaccionamientodelapersiana. Subida, bajadayfijaciénaunaaltura.

Jetal

CRITERIOSDEMEDICIONYVALORACIONDEUNIDADESDEOBRA
Elcriterio de mediciony valoraciénsera elque se especifique eneltexto de cada partida,enelcaso de que no venga recogidoseseguiranlos siguientes criterios:udom2dehuecocerradoconpersiana, incluyendotodos
losmecanismosyaccesoriosprecisosparasufuncionamiento. Totalmente montada.

MEDIDASPARAASEGURARLACOMPATIBILIDADENTREPRODUCTOS,ELEMENTOSY SISTEMAS CONSTRUCTIVOSDEUNIDADESDEOBRA
Seadoptaranlassiguientesmedidasconelfindeprevenirelfenémenoelectroquimicodelacorrosion galvanicaentre metalescondiferentepotencial:

acolocardosr edistintopotencialencontacto,denoserposibleimpedirelcontactoentre
dosmetales,se elegiranmetalespréximosenlaserie galvanica.Aislareléctricamente losmetalescondiferente potencial.
Impedirelaccesodeaguayoxigenoalazonadeuniondelosdosmetales. Seimpediranloscontactosentre
lossiguientesmetales: Aluminiocon:plomoycobre.
Cobrecon:aceroinoxidable.Procesodeejecucién. Acerodulcecon:cobre, plomoyaceroinoxidable.
Zincencontacto con:cobre,acero,plomoy aceroinoxidable.Plomo con:cobrey aceroinoxidable.

3.8. CARPINTERIA DE ALUMINIO

CARPINTERIADEALUMINIO

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADESDEOBRA
Puertasy ventanas,engeneral:

Ventanasypl peator joressincaracteristi istenciaalfuegoy/ocontroldehumo.

Puertas  industriales,  comerciales,degarajeyportones.  Materiales  sincaracteristicas  deresistenciaalfuegoo  controldehumos.Herrajesparala  edificacion. Dispositivosdeemergenciaaccionadosporunamanillaoun
pulsadorparasalidasdesocorro.

Herrajesparalaedificacion.Dispositivosantipanicoparasalidasdeemergenciaactivadosporunabarra horizontal. Herrajesparalaedificacién. Dispositivosdecierrecontroladodepuertas.

Herrajesparala edificacion.Dispositivosde retenciénelectromagnética para puertashatientes.Herrajesparala edificacion.Bisagrasdeunsoloeje.

Herrajesparaedificacion. Cerradurasypestillos.

Aireadores. Podran ser dispositivos de microventilacién con una permeabilidad al aire segin UNE-EN

12207:2000enlaposiciéndeaperturadeclase1.Conformeal CTEDBHE1,apartado6,losmaterialespara huecosylucernarios secaracterizanmediantelos siguientesparametros:
Marcos:transmitanciatérmicaUH,m(W/m2K).Absortividadaenfuncidesucolor.

Conformeal CTEDBHE1,apartado6, severificaraquelosmaterialescumplenlasespecificacionesde proyectorespectoa laspropiedadeshigrotérmicasdelosmismos:latransmitanciatérmicaUyel factorsolar gparalaparte semitransparente
del huecoyporlatransmitanciatérmicaUylaabsortividad paralosmarcosde huecos,cumpliendoconla transmitanciatméximaexigidaaloscerramientosquecomponenlaenvolvente térmica.

Los valoresderesistenciaalapermeabilidadal aire delos huecos(capacidad de pasodelaire,enfunciondela diferenciadepresiones,expresadaenm3/h),quesemideparaunasobrepresiénde100Pa.Segunelapartado
2.2.1.2delCTEDBHS-1seraninferioresoigualesalos siguientes:

Zonasclimaticasde invierno A y B: 50 m3/hm2(clase 1,clase 2,clase 3,clase 4); Zonascliméticasde invierno
C,DyE:27m3/hm2(clase?,clase3,clased).

Lasventanasyp! biénseclasificanporlaclasedeventana(clasel,clase?,clase3 clase4)
conformelanormaUNE-EN12207:2000,comoserecogeenelCTEDBHR, apartado4.2,
Losprecercos,podraserde madera,deperfiltubular conformadoenfriodeacerogalvanizado.
Accesoriosparaelmontajedelosperfiles:escuadras, tornillos, patillasdefijacion,etc.;burletesdegoma, cepillos
Encorrederas:Juntasperimetrales.Cepillos.

-Carpinteriade madera:

Tablerosderivadosdela maderaparautilizaciénenlaconstruccion.

Perfiles demadera.Lamaderautilizada enlos perfiles serd depesoespecificonoinferior a 450kg/m3yun contenidodehumedadnomayordel15%nimenor del12%ynomayordel10%cuandoseamaciza.Sin alabeos, niataques dehongos
oinsectos, abolladuras, nifendas.  Ejes rectilineos. Clasedemadera. Defectos — aparentes.Geometriadelassecciones.Camaradedescompresion. — Orificiosparadesagtie.Dimensionesy  caracteristicasdelosnudos
ylosdefectosaparentesdelos perfiles.Deberéirprotegid iormentecon pintura,lacadoobarniz.

Juntasdeestanquidad.Junquillos.

-Carpinterfadealuminio:

Perfiles demarco:inercia delos perfiles, losangulos delasjuntas estardn soldados ovulcanizados, dimensiones adecuadasdelacamaraocanalesquerecogenel aguadecondensacion,orificiosde desagtie(3 por metro), espesor
minimodepareddelos perfiles 1,5mm color uniforme, sinalabeos, fisuras,ni deformaciones,ejes rectilineos.

Juntasperimetrales.

Junquillos:espesorminimolmm.

Chapadevierteaguas:espesorminimo0,5mm.Correderas:Cepillos. Proteccionorganica:fundidodepolvodepoliéster.espesor.

Ajustedeherrajes al sistemadeperfiles.Nointerrumpiranlas juntasperimetrales.

-Carpinteriadeacero:

Perfilesdechapapara marco:inerciadelosperfiles, espesordelachapade0,8mm,

Perfilesdeacero laminadoen calienteo conformadoenfrio, (protegidosmediante imprimaciénanticorrosivade

15 micras de e spesor o galvanizado) o de acero inoxidable: tolerancias dimensionales, sin grietas, ni

deformaciones,nialabeos, ejesrectilineos,unionesdeperfilessoldadosentodasulongitud.Dimensiones adecuadasdelacamaraquerecogeelaguadecondensacion,yorificiodedesagie.

Junquillosdechapa. Elespesordelachapa0,5mm.Herrajesajustadosal sistemadeperfiles.

-Carpinteriade materialesplasticos:

Perfilesparamarcos.PerfilesdePVC.Paredesde espesorminimode 18mmypesoespecificode1,40gr/cm3. Coeficientede dilatacién.Inerciadelosperfiles.Modulodeelasticidad.Unionesde perfilessoldados. Dimensiones adecuadas dela
camara querecogeelaguadecondensacion. Orificios dedesagiie. Color uniforme.Ejes rectilineos.Sin alabeos fisuras, nideformaciones.

Burletesperimetrales. Junquillos.Espesorlmm.

dosaccesoriosyherrajesprecisos(d ialinoxidable).

-Puertasdevidrio:

Vidrio de silicato sodocalcico de seguridad templado térmicamente. Vidrio de seguridad de silicato sodocélcico
templadoencaliente.

Vidrioborosilicatadodeseguridad templadotérmicamente.

Joperimetral: r icaspermanentesynorigidas.

CONDICIONESDECONSERVACION, ALMACENAMIENTOYMANIPULACION DEMATERIALES



En el almacenamiento se seguirdn las instrucciones del fabricante y se mantendran en sus embalajes
originales.Evitandoelcontactodirectoconelterreno. Sealmacenaranenlugar, ibredehumedad, protegidodeagentesmeteoroldgicosyprotegidosdepeligrosdeimpacto.

CONTROLDE RECEPCIONDEMATERIALES

Elcontrolde recepciéntiene porobjeto comprobarque lascaracteristicastécnicasde losproductos,equiposy sistemassuministradossatisfacenloexigido en- elproyecto.Estecontrolcomprenderael controldela documentaciéndelos
suministros,realizadodeacuerdo conel articulo7.2.1 delCTE(inclusoelmarcadoCEy la Declaracién de Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluacionestécnicasde
idoneidad,segtnelarticulo 7.2.2 delCTE yelcontrolmediante ensayos,conforme al articulo7.2.3.

LosmaterialescumplirdnconloespecificadoenelReglamentoEuropeodeProductosdeConstruccion(RPC)

305/2011.SeatenderaaladitimapublicaciénenelB.O.E.dellistadocompletodelaNormasArmonizadasde

ProductosdeConstruccion.

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADES DEOBRA
ConformealCTEDBHE 1,apartado7,seindicaranlascondicionesparticularesdeejecuciondelos cerramientosdelaenvolventetérmicaenelpliegodecondicionesdelproyecto

ConformealDBHR,apartado4.2, enelpliegotambiénseexpresaranlascaracteristicasactsticasdelos elementosconstructivosqueseobtendranmedianteensayosenlaboratorio.Deobtenersemediante métodos
decélculo,losvaloresobtenidosylajustificaciondeloscalculosdeberanincluirseenlamemoriadelproyecto yconsignarseenelpliegodecondiciones.

Ejecucion

Severificaréelreplanteo,asi como lasdimensionesdelhueco.

Previamenteasucolocacionseverificaraquelacarpinteriaconservasuproteccion,estaencorrecto estadoy nolefaltaninglincomponente. Serepasaralacarpinteria:ajustedeherrajes,nivelaciondehojas, etc.La cémarao

canalesquerecogenelagua decondensaciéntendréan lasdimensiones adecuadas;contando con,al menos,3orificiosdedesagtiepor cadametro.

Lacarpinterfasefijaraalprecercooalafabrica. Severificaraqueelfuncionamientodelosmecanismosdecierre ymaniobraessuaveycontinuo.Losherrajesnointerrumpiranlas juntasperimetralesdelosperfiles.

Lasunionesentreperfiles seharandelsiguiente modo:

Carpinteria dematerial plastico:ainglete mediante soldaduratérmica, a una temperaturade180 °C, quedandounidosentodosuperimetrodecontacto.Carpinteriademadera:conensamblesqueaseguren su rigidez,quedando
encoladosentodo superimetro de contacto.

Carpinteria deacero:consoldadura queaseguresurigidez, quedandounidasentodosuperimetrode contacto.

Carpinteria dealeaciones ligeras:con soldadura, vulcanizado, oescuadras interiores,unidas a los perfiles por torillos,remachesoensambleapresion.

ConformealCTEDBHS  1,apartado.2.3.3.6.  Sielgradodeimpermeabilidadexigidoes5, lascarpinterias se  retranquearandelparamentoexteriordela  fachada, ~disponiendoprecercoycolocandounabarrera  impermeable en
lasjambasentrelahojaprincipalyelprecerco,oensucasoel cerco,prolongadalOcmhacia elinterior delmuro(Véaselafigura 2.11). Sesellara lajuntaentreelcercoyelmuroconcordonenllagueado practicadoen elmuropara quequedeen
cajadoentredos bordes paralelos,aunqueconformealHR, es convenientesellartodaslasposibles holgurasexistentesentre elpremarcoy/omarcoyelcerramiento ciegode la fachada, debiendorellenarsecompletamentetoda la holgura
(espesor delcerramientodefachada), nosélo superficialmente.Si lacarpinteriaesta 1queada mentoexterior,secolocaravierteaguas,goterénen eldintel, etc.paraqueelaguadelluvia nolleguea
lacarpinteria.Elvierteaguastendraunapendientehaciael ~ exteriorde ~ 10°minimo,seraimpermeableocolocarsesobreb impermeable,ytendragoterénenlacara inferiordel  salienteseginlafigura2.12.Lajuntadelaspiezas
congoteréntendrasumismaformapara queno seaunpuentehacialafachada.

CONDICIONESPREVIASA SUREALIZACION DEUNIDADESDEOBRA

Soporte
La fabrica enla que se vayaacolocarlacarpinteria debera estaré terminada,afaltade revestimientos.Elcerco estaracolocadoy aplomado.

TOLERANCIASADMISIBLESDEUNIDADESDEOBRA

Conformeal CTEDB SUA2,apartado. 14las grandes superficies acristaladas —quesepuedanconfundir con puertasoaberturas(loqueexcluyeelinterior — deviviendas)sesefializaranentoda  sulongitud,sefializacion
visualmentecontrastadaauna alturainferiorentre0,85m y1,1m yaunaalturasuperiorentre1,5m y1,7m. Cuandoexistanmontantes separados una distancia de0,60m, comoméximo, osila superficieacristalada cuenta
almenosconuntravesafiosituadoalaaltura inferior antesmencionada, dichasefializaciénnosera precisa.

CONDICIONESDETERMINACIONDEUNIDADES DEOBRA

Lacarpinteria quedaraaplomada.Sedeberalimpiarpararecibirelacristalamiento,silo llevara.Paraasegurala estanquidadalaireyalagua,sesellaran lasjuntascarpinteria-fachadaentodosuperimetroexterior,conjunta
continuayuniforme,aplicandoelselladosobresuperficieslimpiasysecas.
Carpinteriasdealeacionesligerasyde materialplastico: unavez revestidalafabricaseretiraralaproteccion. ConformealCTEDBSE M,apartado3.2 lascarpinteriasdemaderaseprotegerancontraposiblesataquesde

agenteshioticosyabidticos.

CONDICIONESDECONSERVACIONYMANTENIMIENTODEUNIDADESDEOBRA
Se almacenaranenunlugarque no sea de paso para oficiosquelapueda dafiar,hastasucolocacion.A lavez

seprotegeradeposiblesgolpes, lluviay/o humedaden sulugardealmacenamiento. Sellevarénalazonadeejecuciénjustoantesdeserinstaladas.
La protecciéndela carpinteria semantendra hasta quesehaya revestidola fabrica ycolocadoel acristalamiento.Noseapoyaranningtnobjetoquepuedandafiarla.

SeconsultaraalaDireccion Facultativaen elcaso de observaralgunaaanomalia,estaevaluarasuimportancia ydictaminaralasolucionaadoptar sifueranecesario.

CONTROLDEEJECUCION,ENSAYOSYPRUEBASDEUNIDADESDEOBRA

Controldeejecucién

-Carpinteriaexterior.

Seprestaraespecialatenciénenel controldeejecucionde:

Carpinteria  demadera:desplomeméximofuera  dela vertical:émm por m enpuertasydmm por m en ventanas.Carpinteria dematerialplastico:estabilidaddimensionallongitudinaldela  carpinteria inferiora mas
menosel5%.Puertasdevidrio: controldelespesordelos vidrios.

Preparaciéndelhueco:replanteo. ~ Dimensiones.Sefijanlastoleranciasenlimitesabsorbiblesporlajunta.  Precerco,controlarquecarecedealabeoso  descuadresproducidosporlaobra.Colocaciondeldmina  impermeabilizante  entre
antepecho y vierteaguas. L&mina impermeabilizante en puertas balconeras. Realizaciondeloshuecoslateralesenmurosparael anclaje,ensu caso.
Fijaciéndelaventana:secomprobaralacolocacionyfijaciondelcerco.Empotramientoadecuadodelas fijacioneslaterales.Fijacion al antepecho.Fijacionalacajadepersianaodintel.

Sellado:

-ventanasdemadera:recibidodeloscercos conargamasaomorterodecemento.Sellado conmasilla.

-ventanasmetélicas:fijacionalmuro.

-ventanasdealuminio:impedirelcontactodirectoconelcementoolacalmedianteprecercodemadera,osi noexisteprecercomediantepinturadeproteccion(bituminosa).

-ventanasdematerialplastico: fijacién con sistemadeanclaje elastico. Juntaperimetralentremarcoyobrade5

mm.Selladoperimetralconmasillaselésticaspermanentes(norigida).

-Para todos los casos serellenarancompletamentelas holguras yfisuras entreel cerramientodefachada ylos marcosy/opremarcos(serellenaelanchodelpremarco). Seatenderaaloespecificadoenel CTEDB SUAL. Los acristalamientos
exteriores cumplen loespecificadopara facilitar su limpieza desdeel interior odesdeel exterior.

Seatenderaaloespecificadoenel CTEDBSI3punto6.Laspuertasprevistascomosalidadeplantaode edificioylasprevistasparalaevacuacionde>50personas,cumplenloespecificado.

SeatenderaaloespecificadoenelCTEDB HE1. Estaragarantizadal ciaalapermeabilidadal aire.

Seatenderaaloespecificadoenel CTEDBHRIafijaciondeloscercosdelascarpinteriasqueformanlos huecosdeberarealizarsedetalmaneraquequedegarantizadalaestanquidadalapermeabilidaddelaire. Comprobaciénfinal:

Se atenderdalo especificado en el CTE DBSUA 2.las grandes superficies acristaladas que puedan confundirseconpuertaso aberturas(logue excluye elinteriordelas viviendas),ypuertasdevidrio sintiradores
ocercos,estaransefializadas. Siexisteunapuertacorredera deaccionamientomanual,incluidossus mecanismosdeaperturaycierre,ladistanciahastaelobjetofjoméspréximoescomominimo20cm.

ConformealCTEDBSI3.Los siguientescasoscumplenloestablecidoenelDB:

- laspuertasprevistascomosalidadeplantaodeedificioylasprevistasparalaevacuaciondemasde50

personas.

- Laspuertasgiratorias,exceptocuandoseanautomaticasydispongandeunsistemaquepermitael abatimientodesushojasen elsentidodela evacuacion,anteunaemergenciaoinclusosi existefallode suministroeléctrico.
-Carpinterfainterior:

Seprestaraespecialatenciénenel controldeejecucionde:

PL lemadera:desplomeméximofueradelavertical:6mm.Comprobaciénproyecto:

Conformeal CTEDBSUA2 Alturalibredepasoenzonasdecirculacion,enzonasdeusorestringidoyenlos
umbralesdelaspuertaslaalturalibre;seginORDENPRE/446/2008, sicorresponde,anchuradepaso, altura libreysentidodeapertura.
Replanteo:

ConformealCTEDBSUA 2.Barridode lahojaenpuertassituadasenpasillosdeanchuramenora2,50m.En puertasdevaivén,percepciondepersor
Secumpliralos requerimientosdel CTEDBSUAZ,enlos siguientes casos:

-Vidriosexistentesenlas areascon riesgodeimpacto.

-Partesvidriadasdepuertasy cerramientosdeduchasybafieras.

-Superficiesacristaladasquesepuedanconfundirconpuertaso aberturas(salvoelinteriordelas viviendas).

- Puertasde vidrio que nodispongande elementosque permitanidentificarlas.

- Puertascorrederasde accionamientomanual.
Enelcasodepuertasquedisponendeblogueodesdeelinterior,cumpliranloestablecidoenel CTEDBSUA

3.Secumpliralos requerimientosdelCTEDBSI1,enlos siguientes casos:

-puertasdecomunicaciéndelaszonasderiesgoespecial conel restodeledificio.

- Puertasde losvestibulosdeindependencia.

-Secumplirélosrequerimientosdel CTEDBSI3,respectoadimensionadoycondicionesdeenlossiguientes

€asos:

Puertasypasos,puertasdesalidaderecintos, puertassituadasenrecorridosdeevacuacionyprevistascomo salidadeplantaodeedificio.

testransparentesotranslicidas.



Respectoalafijacionycolocacionsecontrolaraquelaholguradehojaacercoseacomomaximo3mm. Ademasdelaholguraconpavimento. Yeln(imerodeperniosobisagras.
Mecanismosdecierre:tipossegunespecificacionesdeproyecto. Colocacion. Disposiciondecondenaporel interior.Secontrolarlaidoneidad delosacabados:lacado,barnizado,pintado.
Los materialesque nose ajustenaloespecificado se retiraran.Ensayosy pruebas

-Carpinterfainterior:

Serealizaralapruebadefuncionamiento:aperturay accionamientodecerraduras.

-Carpinteriaexterior:

Pruebadefuncionamiento:funcionamientodelacarpinteria.

Pruebadeescorrentiaencarpinteriadeacero,aleacionesli ialpléstico:estanquidadalagua. Serealizaraenelpafiomasdesfavorable,conjuntamenteconlapruebadeescorrentiadefachadas.

CRITERIOSDEMEDICIONYVALORACIONDEUNIDADESDEOBRA

Elcriterio de mediciény valoraciénsera elque se especifique eneltexto de cada partida,enelcaso de que no vengarecogidoseseguiran los siguientescriterios:
m2decarpinterfaosuperficiedelhuecoacerrar,incluyendoherrajesdecierreydecolgar,yaccesorios

precisos;asicomocolocacion, sellado, pintura,lacadoobarniz cuandosetratedecarpinteria demadera, proteccién durantelas obras ylimpieza final. Totalmenteterminada. Noseincluyen persianas otoldos, ni acristalamientos.

MEDIDASPARAASEGURAR LA COMPATIBILIDADENTREPRODUCTOS, ELEMENTOSYSISTEMAS CONSTRUCTIVOSDEUNIDADESDEOBRA
Paraprevenirelfenémenoelectroguimicodelacorrosiéngalvanicaer ondiferente potencial,se adoptarén las siguientesmedidas:
St legira lesproximosenla seriegalvénica.S

acolocardosmetal Jistintopotencialencontacto,denoserposibleimpedirelcontactoentre dosmetale:
Seimpedirael accesodeaguayoxigenoalazonadeuniéndelosdosmetales.
Carpinteriasdealeacionesligeras:seimpediraelcontactodirectoconelcementoolacal, medianteprecerco demadera, uotrasprotecciones.Seimpedira la formaciéndepuentesgalvanicospor la uniondedistintos
i oportesformadosporpanelesligeros, montantesdemuroscortina,etc.).
Carpinteriasdeacero sinproteccion,noentrardencontacto conelyeso.
ConformealCTE DBSE A,apartado.3.Durabilidad.Se deberaprevenir laposible corrosiondel aceroevitando elcontactodirectoconelaluminiodelascarpinteriasdecerramiento, muroscortina,etc.
Deberatenerseespecialprecauciénenlaposibleformaciondepuentesgalvanicosporlauniénde distintos materiales.

aneléctricamentelc on diferentepotencial.

VERIFICACIONESYPRUEBAS DESERVICIO

Como se recoge enelCTE DBHRCapitulo 5.3: Enelcaso de que serealicenmedicionesinsitumedicionesin  situparaverificarlasexigenciasdeaislamientoactsticoaruidoaéreoy  delimitaciondeltiempode
reverberacion,seharanporlaboratoriosyconformealoestablecidoenlasUNE-ENISO140-4, UNE-ENISO
16283-1:2015yUNE-ENISO 140-5:1999 pararuido aéreoyen la UNE-ENISO 3382,UNE-ENISO 3382-1:2010 yUNE-ENISO3382-2:2008 paratiempoderevert ion.Segunlc idoen elAnejoHdelDBHR la valoracion global

deresultados delas mediciones deaislamientoserealizara conformea las definiciones de diferenciadenivelesestandarizadaparacadatipode ruido.

SeadmitentoleranciasenelcumplimientodelasexigenciasdelDBHR entrelosvaloresobtenidospor medicionesinsituylosvaloreslimiteestablecidosenelapartado2.1delDB HR:-Aislamientoa ruidode impacto:3dB.-
Tiempodereverberacion:0,1segundos.

Enlas fachadas, si existieran aberturas deadmisiéndeaire, segin DB-HS 3, sistemas con dispositivode cierre, talescomoaireadoresosistemasdemicroventilacion, la exigencia deaislamientoacustico frente a ruido
exterior,se comprobaracondichosdispositivoscerrados

3.9. CERRAJERIA

CERRAJERIA

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADESDEOBRA
Puertasy ventanas,engeneral:

Ventanasypl " joressincaracteristi istenciaalfuegoy/ocontroldehumo.

Puertasindustriales,comerciales,degarajeyportones. \ incaracteristicasderesistenciaalfuegoo

controldehumos.Herrajesparala edificacion. Dispositivosdeemergenciaaccionadosporunamanillaoun pulsadorparasalidasdesocorro.

Herrajesparala edificacion.Dispositivosantipanicopara salidasdeemergencia activadospor una barra horizontal. Herrajesparalaedificacion.Dispositivosdecierrecontroladodepuertas.

Herrajesparala edificacion.Dispositivosde retenciénelectromagnética para puertashatientes.Herrajesparala edificacion.Bisagrasdeunsoloeje.

Herrajesparaedificacion. Cerradurasypestillos.

Aireadores. Podran ser dispositivos de microventilacién con una permeabilidad al aire segin UNE-EN

12207:2000 enlaposiciondeaperturadeclase.ConformealCTEDBHE1,apartado6,losmaterialespara huecosylucernarios secaracterizanmediantelos siguientesparametros:
Marcos:transmitanciatérmicaUH,m(W/m2K).Absortividadaenfuncidesucolor.

ConformealCTEDBHEL1,apartado6,severificaraquelosmaterialescumplenlasespecificacionesde

proyectorespectoalaspropiedadeshigrotérmicasde  losmismos:latransmitanciatérmicaUyelfactorsolar ~ gparalaparte  semitransparente ~ del  huecoyporlatransmitanciatérmicaUylaabsortividad ~ paralosmarcosde
huecos,cumpliendoconla transmitanciatmaximaexigidaaloscerramientosquecomponenlaenvolvente térmica.

Los valoresderesistenciaalapermeabilidadal aire delos huecos(capacidad de pasodelaire,enfunciéndela diferenciadepresiones,expresadaenm3/h),quesemideparaunasobrepresionde100Pa.Segnelapartado
2.2.1.2delCTEDBHS-1seraninferioresoigualesalos siguientes:

Zonasclimaticasde inviemo Ay B: 50 m3/hm2(clase 1,clase 2,clase 3 clase 4); Zonasclimaticasde inviemno

C,DyE:27m3/hm2(clase?,clase3,clased).

Lasventanasyp! biénseclasificanporlaclasedeventana(clasel,clase?,clase3 clase4)

conformelanormaUNE-EN12207:2000,comoserecogeenelCTEDBHR, apartado4.2,
Losprecercos,podraserde madera,deperfiltubular conformadoenfriodeacerogalvanizado.
Accesoriosparaelmontajedelosperfiles:escuadras, tornillos, f i6n,etc.:burletesds
Encorrederas:Juntasperimetrales.Cepillos.

-Carpinterfade madera:

Tablerosderivadosdela maderaparautilizaciénenlaconstruccion.

Perfiles demadera.Lamaderautilizada enlos perfiles sera depesoespecificonoinferior a450kg/m3yun contenidodehumedadnomayordel15%nimenor del12%ynomayordel10%cuandoseamaciza.Sin alabeos, niataques dehongos
oinsectos, abolladuras, nifendas. Ejes rectilineos. Clasedemadera. Defectos — aparentes.Geometriadelassecciones.Camaradedescompresion.  Orificiosparadesagiie.Dimensionesy  caracteristicasdelosnudos
ylosdefectosaparentesdelos perfiles.Deberairprotegidaexteriormentecon pintura,lacadoobamiz.

Juntasdeestanquidad.Junquillos.

-Carpinterfadealuminio:

Perfiles demarco:inercia delos perfiles, losangulos delasjuntas estaran soldados ovulcanizados, dimensiones adecuadasdelacamaraocanalesquerecogenel aguadecondensacion,orificiosde desagiie(3 por metro), espesor
minimodepareddelos perfiles 1,5mm color uniforme, sinalabeos,fisuras,ni deformaciones,ejes rectilineos.

Juntasperimetrales.

Junguillos:espesorminimolmm.

Chapadevierteaguas:espesorminimo0,5mm.Correderas:Cepillos. Protecciénorgénica:fundidodepolvodepoliéster.espesor.

Ajustedeherrajes al sistemadeperfiles.Nointerrumpirénlas juntasperimetrales.

-Carpinteriadeacero:

Perfilesdechapapara marco:inerciadelosperfiles, espesordelachapade0,8mm,

Perfilesdeacero laminadoen calienteoconformadoenfrio, (protegidosmediante imprimaciénanticorrosivade

15micrasdeespesorogalvanizado)odeaceroinoxidable:toleranciasdimensionales,singrietas, ~ ni deformaciones,  nialabeos,  ejesrectiineos,  unionesde  perfilessoldadosentoda  sulongitud.  Dimensiones
adecuadasdelacamaraquerecogeelaguadecondensacion,yorificiodedesagtie.

Junquillosdechapa. Elespesordelachapa0,5mm.Herrajesajustadosal sistemadeperfiles.

-Carpinterfade materialesplasticos:

Perfilesparamarcos.PerfilesdePVC.Paredesde espesorminimode 18mmypesoespecificode1,40gr/cm3. Coeficientede dilatacién. Inerciadelosperfiles.Modulode elasticidad.Unionesdeperfilessoldados.
Dimensionesadecuadasdelacamaraquerecogeelaguadecondensacion.Orificios dedesagie.Color uniforme. Ejes rectilineos.Sin alabeos,fisuras,ni deformaciones.

Burletesperimetrales. Junquillos.Espesorlmm.

Herra o

Joma, cepillos,ademéasdetodosaccesoriosyherrajesprecisos(dematerialinoxidable).

Masilas
-Puertasdevidrio:

Vidrio de silicato sodocalcico de seguridad templado térmicamente.Vidrio de seguridad de silicato sodocélcico templadoencaliente.
Vidrioborosilicatadodeseguridad templadotérmicamente.

Joperimetral: r icaspermanentesynorigidas.

CONDICIONESDECONSERVACION,ALMACENAMIENTOYMANIPULACION DEMATERIALES
En el almacenamiento se seguirdn las instrucciones del fabricante y se mantendrdn en sus embalajes originales.Evitandoelcontactodirectoconelterreno.Sealmacenaranenlugar,libredehumedad,protegido
deagentesmeteorolégicosyprotegidosdepeligrosdeimpacto.

CONTROLDE RECEPCIONDEMATERIALES

Elcontrolde recepciontiene porobjeto comprobarque lascaracteristicastécnicasde losproductos,equiposy  sistemassuministradossatisfacenloexigido en elproyecto.Estecontrolcomprenderéelcontroldela  documentaciondelos
suministros,realizadodeacuerdo conel articulo7.2.1 delCTE(inclusoelmarcadoCEy la  Declaracién de Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distinivos de calidad o evaluacionestécnicasde
idoneidad,segnelarticulo 7.2.2 delCTE yelcontrolmediante ensayos,conforme al articulo7.2.3.

LosmaterialescumpliranconloespecificadoenelReglamentoEuropeodeProductosdeConstruccion(RPC)

305/2011.SeatenderaalatltimapublicaciénenelB.O.E.dellistadocompletodelaNormasArmonizadasde

ProductosdeConstruccion.



CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADES DEOBRA
ConformealCTEDBHE 1,apartado?,seindicaranlascondicionesparticularesdeejecuciéndelos cerramientosdelaenvolventetérmicaenelpliegodecondicionesdelproyecto

ConformealDBHR,apartado4.2, enelpliegotambiénseexpresaranlascaracteristicasactsticasdelos elementosconstructivosqueseobtendranmedianteensayosenlaboratorio. Deobtenersemediante métodos
decélculo,losvaloresobtenidosylajustificaciondeloscéalculosdeberanincluirseenlamemoriadelproyecto yconsignarseenelpliegodecondiciones.

Ejecucion

Severificaréelreplanteo,asi como lasdimensionesdelhueco.

Previamenteasucolocaciénseverificaraquelacarpinteriaconservasuproteccion,estaencorrectoestadoy nolefaltaningiincomponente. Serepasarélacarpinteria:ajustedeherrajes, nivelaciondehojas, etc.La camarao
canalesquerecogenelaguadecondensaciéntendran lasdimensiones adecuadas;contando con,al menos,3orificiosdedesagtiepor cadametro.

Lacarpinterfasefijaraalprecercooalafabrica. Severificaraqueelfuncionamientodelosmecanismosdecierre ymaniobraessuaveycontinuo.Losherrajesnointerrumpiran las juntasperimetralesdelosperfiles.

Lasunionesentreperfiles seharandelsiguiente modo:

Carpinteria de materialplastico:ainglete mediante soldadura térmica,auna temperatura de 180 °C,quedando

unidosentodosuperimetrodecontacto.Carpinteriademadera:conensamblesqueasegurensu rigidez, quedandoencoladosentodosuperimetrodecontacto.
Carpinteriadeacero:consoldaduraqueaseguresurigidez,quedandounidasentodosuperimetrodecontacto.

Carpinteriadealeacionesligeras:consoldadura,vulcanizado,oescuadrasinteriores, unidasalosperfilespor

tornillos,remachesoensambleapresion.

ConformealCTEDBHS ~ 1,apartado.2.3.3.6.  Sielgradodeimpermeabilidadexigidoes5, lascarpinterfasse  retranquearandelparamentoexteriordela  fachada, disponiendoprecercoycolocandounabarrera  impermeable  en
lasjambasentrelahojaprincipalyelprecerco,oensucasoel cerco,prolongadal0 cmhacia elinterior delmuro(Véaselafigura 2.11). Sesellard lajuntaentreelcercoyelmuroconcordénenllagueado practicadoen elmuropara quequedeen
cajadoentredos bordes paralelos,aunqueconformealHR, es convenientesellartodaslasposibles holgurasexistentesentre elpremarcoy/omarcoyelcerramiento ciegode la fachada,debiendorellenarsecompletamentetoda laholgura
(espesor delcerramientodefachada),nosélo superficialmente.Si lacarpinteriaestéretranqueadadelparamentoexterior,secolocaravierteaguas,goterénen eldintel, efc.paraqueelagua
delluvianolleguealacarpinteria. Elvierteaguastendraunapendientehaciael ~ exteriorde ~ 10°minimo,seraimpermeableocolocarsesobret impermeable ytendragoterénenlacara  inferiordel  salientesegtnlafigura2.12.Lajuntade
laspiezas congoteréntendrasumismaformapara queno seaunpuentehacialafachada.

CONDICIONESPREVIASA SUREALIZACION DEUNIDADESDEOBRA
Soporte
La fabrica enla que se vayaa colocarlacarpinteria debera estar terminada,a faltade revestimientos.Elcerco estaracolocadoy aplomado.

TOLERANCIASADMISIBLESDEUNIDADESDEOBRA

Conformeal CTEDB SUA2,apartado. 14las grandes superficies acristaladas quesepuedanconfundircon puertasoaberturas(loqueexcluyeelinterior — deviviendas)sesefializaranentoda  sulongitud,sefializacién
visualmentecontrastadaauna alturainferiorentre0,85m y1,1m yaunaalturasuperiorentrel,5m y1,7m. Cuandoexistanmontantes separados una distancia de0,60m, comoméaximo, osila superficieacristalada cuenta
almenosconuntravesafiosituadoalaaltura inferior antesmencionada, dichasefializaciénnosera precisa.

CONDICIONESDETERMINACIONDEUNIDADES DEOBRA

Lacarpinteria quedaraaplomada.Sedeberalimpiarpararecibirelacristalamiento,silo llevara.Paraasegurala estanquidadalaireyalagua,sesellaran lasjuntascarpinteria-fachadaentodosuperimetroexterior,conjunta
continuayuniforme,aplicandoelselladosobresuperficieslimpiasysecas.

Carpinteriasdealeacionesligerasyde materialpléstico: unavez revestidalafébricaseretiraralaproteccion. Conformeal CTEDBSE M,apartado3.2,lascarpinteriasdemaderaseprotegerancontraposiblesataquesde
agenteshioticosyabidticos.

CONDICIONESDECONSERVACIONYMANTENIMIENTODEUNIDADESDEOBRA

Se almacenaranenunlugarque no sea de paso para oficiosquelapueda dafiar,hastasucolocacion.A lavez seprotegeradeposiblesgolpes, lluviay/o humedaden sulugardealmacenamiento.
llevaranalazonadeejecucionjustoantesdeserinstaladas.

La protecciéndela carpinteria semantendra hasta quesehaya revestidola fabrica ycolocadoel acristalamiento.Noseapoyaranningiinobjetoquepuedandafiarla.

SeconsultaraalaDireccion Facultativaenelcaso de observaralgunaaanomalia,estaevaluarasuimportancia ydictaminaralasoluciénaadoptar sifueranecesario.

CONTROLDEEJECUCION,ENSAYOSYPRUEBASDEUNIDADESDEOBRA

Controldeejecucion

-Carpinterfaexterior.

Seprestaraespecialatenciénenel controldeejecucionde:

Carpinteria  demadera:desplomeméximofuera  dela vertical:6mm por m enpuertasy4mm por m en ventanas.Carpinteria dematerialplastico:estabilidaddimensionallongitudinaldela carpinteria inferiora més
menosel5%.Puertasdevidrio: controldelespesordelos vidrios.

Preparaciondelhueco:replanteo.  Dimensiones.Sefijanlastoleranciasenlimitesabsorbiblesporlajunta. ~ Precerco,controlarquecarecedealabeoso — descuadresproducidosporlaobra.Colocaciéndeldmina  impermeabilizante ~ entre
antepecho Y vierteaguas. L&mina impermeabilizante en puertas balconeras. Realizaciondelos huecoslateralesenmurosparael anclaje,ensu caso.

Fijaciondela ventana:secomprobara la colocaciényfijaciéndelcerco. Empotramientoadecuadodelas fijiacioneslaterales.Fijacion al antepecho.Fijacionalacajadepersianaodintel.

Sellado:

-ventanasdemadera:recibidodeloscercos conargamasaomorterodecemento. Sellado conmasilla.

-ventanasmetalicas:fijaciénalmuro.

-ventanasdealuminio:impedirelcontactodirectoconelcementoolacalmedianteprecercodemadera,0si noexisteprecercomediantepinturadeproteccion(bituminosa).

-ventanasd alplastico:fijaciénconsi Jeanclajeeléstico.Juntaperimetralentremarcoyobra de 5 mm. Sellado perimetralcon masillaselésticaspermanentes(no rigida).

-Para todos los casos serellenarancompletamentelas holguras yfisuras entreel cerramientodefachada ylos marcosy/opremarcos(serellenaelanchodelpremarco). Seatenderaaloespecificadoenel CTEDB SUAL. Los acristalamientos
exteriores cumplen loespecificadopara facilitar su limpieza desdeel interior odesdee! exterior.

Seatenderaaloespecificadoen elCTEDBSI3punto6.Laspuertasprevistascomosalidadeplantaode edificioylasprevistasparalaevacuacionde>50personas,cumplenloespecificado.

SeatenderaaloespecificadoenelCTEDB HE1.Estaragaranti istenciaalapermeabilidadal aire.

Seatendera aloespecificadoenelCTEDBHRIafijaciondeloscercosdelascarpinteriasqueformanlos huecosdeberérealizarsedetalmaneraguequedegarantizadalaestanquidadalapermeabilidaddelaire

Comprobacionfinal:

Se atenderaalo especificado en el CTE DBSUA 2.Las grandes superficies acristaladas que puedan

confundirseconpuertaso aberturas(loque excluye elinteriordelas viviendas),ypuertasdevidrio sintiradores o cercos, estaran sefializadas. Si existe una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos sus
mecanismosdeaperturaycierre, ladistanciahastaelobjetofijoméaspréximoescomominimo20cm. ConformealCTEDBSI3. Los siguientescasoscumplenloestablecidoenelDB:

- laspuertasprevistascomosalidadeplantaodeedificioylasprevistasparalaevacuaciondemasde50 personas.

- Laspuertasgiratorias,exceptocuandoseanautomaticasydispongandeunsistemaquepermitael abatimientodesus hojas en el sentidodela evac uacion, anteuna emergencia oinclusosi existe fallode suministroeléctrico.

-Carpinteriainterior:
Seprestaraespecialatencionenel controldeejecucionde:
P I :desplomeméximofueradelavertical:6mm.Comprobaciénproyecto:

Conformeal CTEDB SUA2. Altura libredepasoenzonas decirculacion, enzonas deusorestringidoyenlos umbrales delaspuertaslaaltura libre;segiin  ORDENPRE/446/2008,  sicorresponde,anchura depaso, - altura
libreysentidodeapertura.

Replanteo:

ConformealCTEDBSUA 2.Barridode lahojaenpuertassituadasenpasillosdeanchuramenora2,50m.En puertasdevaivén,percepciéndepersonasatravésdelaspartestransparentesotransiicidas.
Secumplirélos requerimientosdel CTEDBSUAZ,enlos siguientes casos:

-Vidriosexistentesenlas areascon riesgodeimpacto.

-Partesvidriadasdepuertasy cerramientosdeduchasybafieras.

-Superficiesacristaladasquesepuedanconfundirconpuertaso aberturas(salvoelinteriordelas viviendas).

-Puertasdevidrioguenodispongandeelementosquepermitanidentificarlas.

-Puertascorrederasdeaccionamientomanual.

Enelcasodepuertasquedisponendeblogueodesdeelinterior,cumpliranloestablecidoenel CTEDBSUA

3.Secumpliralos requerimientosdelCTEDBSI1,enlos siguientes casos:

-Puertasdecomunicaciéndelaszonasderiesgoespecial conel restodeledificio.

-Puertasdelos vestibulosdeindependencia.

-Secumplirdlosrequerimientosdel CTEDBSI3, respectoadimensionadoycondicionesdeenlossiguientes casos:

Puertasypasos,puertasdesalidaderecintos, puertassituadasenrecorridosdeevacuacionyprevistascomo salidadeplantaodeedificio.
Respectoalafijacionycolocacionsecontrolaraquelaholguradehojaacercoseacomomaximo3mm. Ademésdelaholguraconpavimento.Yelnimerodeperniosobisagras.
Mecanismosdecierre:tipossegunespecificacionesdeproyecto. Colocacion. Disposiciondecondenaporel interior.Secontrolarlaidoneidad delosacabados:lacado,barnizado,pintado.
Losmaterialesquenoseajustenaloespecificadoseretiraran.Ensayosypruebas

-Carpinterfainterior:

Serealizarlapruebadefuncionamiento:aperturay accionamientodecerraduras.

-Carpinterfaexterior:

Pruebadefuncionamiento:funcionamientodelacarpinterfa.

Pruebadeescorrentiaencarpinteriadeacero,aleacionesli ialplastico:estanquidadalagua.Se realizaraenelpafiomésdesfavorable,conjuntamenteconlapruebadeescorrentiadefachadas.

CRITERIOSDEMEDICIONYVALORACIONDEUNIDADESDEOBRA
Elcriterio de mediciony valoracionsera elque se especifique eneltexto de cada partida,enelcaso de que no vengarecogidoseseguiran los siguientescriterios:

m2decarpinterfaosuperficiedelhuecoacerrar,incluyendoherrajesdecierreydecolgar,yaccesorios



precisos;asicomocolocacion, sellado, pintura,lacadoobarniz cuandosetratedecarpinteria demadera, proteccién durantelas obras ylimpieza final. Totalmenteterminada. Noseincluyenpersianas otoldos, ni acristalamientos.

MEDIDASPARAASEGURARLACOMPATIBILIDADENTREPRODUCTOS,ELEMENTOSYSISTEMAS CONSTRUCTIVOSDEUNIDADESDEOBRA

Parapreven|re|fenomenoe|ectroqu|m|codelacorr05|ongaIvan|caentremetalescondlferentepotenual se adoptaran las S|QU|entesmed|das
itaracolocardosmetalesdedistintopotencialencontacto,denoserposibleimpedirelcontactoentre dosmetale | lesproximosenla seriegalvanica. Seaislaraneléctricamentelc

Seimpedirael accesodeaguayoxigenoalazonadeuniéndelosdosmetales.

Carplntenasdealeauonesllgeras selmpedlrael contactodirectoconelcemento  olacal,medianteprecerco  demadera,  uotrasprotecciones.Seimpedird  la  formaciéndepuentesgalvanicospor  la  uniéndedistintos

les(soportesformadosporpanelesligeros, montantesdemuroscortina,etc.).

Carpinlen’asdeacero sinproteccién,noentraraencontacto conelyeso.

ConformealCTE DBSE A,apartado.3.Durabilidad.Se deberaprevenir laposible corrosiéndel aceroevitando elcontactodirectoconelaluminiodelascarpinteriasdecerramiento, muroscortina, etc.

Deberatenerseespecialprecauciénenlaposibleformaciondepuentesgalvanicosporlauniéndedistintos materiales.

on diferentepotencial.

VERIFICACIONESYPRUEBAS DESERVICIO

Como se recoge enelCTE DBHRCapitulo 5.3: Enelcaso de que serealicenmedicionesinsitumedicionesin

situ para verificar las exigencias de aislamiento acustico a ruido aéreo y de limitacién del tiempo de reverberacion,seharanporlaboratoriosyconformealoestablecidoenlasUNE-ENISO140-4,UNE-ENISO

16283-1:2015yUNE-ENISO 140-5:1999 pararuido aéreoyen la UNE-ENISO 3382,UNE-ENISO 3382-1:2010yUNE-ENISO3382-2:2008 paratiempodereverberacion.Segunloestablecidoen elAnejoHdelDBHR la valoracion global
deresultados delas mediciones deaislamientoserealizara conformea las definiciones de diferenciadenivelesestandarizadaparacadatipode ruido.

SeadmitentoleranciasenelcumplimientodelasexigenciasdelDBHR entrelosvaloresobtenidospor medicionesinsituylosvaloreslimiteestablecidosenelapartado2.1delDB HR:-Aislamientoa ruidode impacto:3dB.-
Tiempodereverberacion:0,1segundos.

En lasfachadas siexistieran  aberturasdeadmisiéndeaire,seglinDB-HS3,sistemas  condispositivodecierre,  talescomoaireadoresosistemasdemicroventilacion,la  exigenciadeaislamientoactsticofrentea  ruido
exterior,secomprobaracondichosdispositivoscerrados.

3.10.VIDRIERIA Y TRASLUCIDOS
VIDRIERIAY TRASLUCIDOS

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADESDEOBRA

ConformealCTEDB HE1,apartado6,losmaterialespara huecosylucernariossedeterminanmediantelos siguientes parametros: Parte semitransparente: transmitancia térmica U (W/m2K). Factor solar, g (adimensional).
-Elvidriopodréser:

Vidrioincolorodesilicatosodocélcico. Vidriodecapa. Unidadesdevidrioaislante. Vidrioborosilicatado. Vidriodesilicato

sodocélcicotermoendurecido.

Vidrio desilicato sodocélcico deseguridad templado térmicamente.Vidrio desilicato sodocélcico endurecido quimicamente.

Vidrioborosilicatadodeseguridad  templadotérmicamente.Materialesdevidriodesilicatobésico  alcalinotérreo.  Vidriodeseguridadde  silicatosodocélcicotempladoencaliente. Vidriodeseguridad ~ desilicatoalcalinotérreo
endurecidoencaliente. Vidriolaminadoyvidrio laminadodeseguridad.

-Galces yjunquillos:deberénresistir las tensiones transmitidas por el vidrio. Las caras verticales del galceylos junquillosencaradosalvidrio,seran paralelas alas caras del acristalamiento,nopudiendotener salientes superiores a
1mm.Seréninoxidables oprotegidos frentea la corrosion. Alturadel galce,dondesetendranen cuenta las tolerancias dimensionales dela carpinteria ydelos vidrios, las holguras perimetrales ylaaltura de empotramiento;el anchoitil
del galceinclusolas tolerancias del espesor delos vidrios ylas holguraslaterales necesarias.Los junquillosdeberanpoderdesmontarseparapermitirlaposiblesustituciondelvidrio.

-Calzos: demaderaduratratadao de elastémero.Lasdimensionesvariardn  seglin  setrate  decalzosdeapoyo, perimetralesolaterales.Seranimputrescibles,inalterablesatemperaturasentre-10°Cy  +80°C,y  compatibles
conelmaterialdelbastidory losmaterialesdeselladoyestanqueidad.

-Masillaspararellenodeholgurasentrevidrioygalcey juntasdeestanquidad:

Masillasplésticas:debreas dealquitran modificadas obetunes, asfaltos degomas,aceites deresinas,etc. Masillaselésticas: Thiokoleso Siliconas.
Masillasqueendurecen:masillasconaceitedelinazapuro,con aceitesdiversosodeendurecimientorapido. Masill
especiales.Perfilesextrusionadoselasticos:dePVC,neoprenoenformadeU etc.

Vidriossintéticos: Planchasde metacrilato de coladao metacrilato de extrusion,policarbonato,etc.: aislamiento

térmico, resistenciaaimpacto,niveldetransmisiondeluz,transparencia, resistenciaalfuego,peso especifico, proteccioncontraradiacion ultravioleta.
-Basedehierrotroquelado,goma, clipsdefijacion.

-Elementosdecierredealuminio: medidasytolerancias.Inerciadelperfil. Espesordelrecubrimientoanddico. Calidaddelselladodelrecubrimientoanddico.

\bandaspreformadasautoadhesivas:c intesis,cauchossintéticos,gol inas

CONDICIONESDECONSERVACION, ALMACENAMIENTOYMANIPULACION DEMATERIALES

Losmaterialessealmacenaransobreunasuperficieplanayresistente, alejadadelaszonas  depaso,se conservaranprotegidosde lahumedad,delsol,polvoysalpicadurasdecementoysoldadura,conunpléstico o un carton. En el caso
dealmacenamiento en el exterior, secubrirdn con un entoldado con ventilacién. Los vidriosserepartiranenpilasconuna alturainferiora25cm,sesujetaranporbarrasdeseguridad,colocados  sobredostravesafios
horizontales,yprotegidosporunmaterialblando.

CONTROLDE RECEPCIONDEMATERIALES

Elcontrolde recepciontiene porobjeto comprobarque lascaracteristicastécnicasde  losproductos,equiposy — sistemassuministradossatisfacenloexigidoenelproyecto.Estecontrolcomprenderd ~ elcontroldela documentacionde
lossuministros,realizado de acuerdo conelarticulo 7.2.1 delCTE (incluso elmarcado CEy la Declaracion de Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluacionestécnicasde
idoneidad,segunelarticulo 7.2.2 delCTE y elcontrolmediante ensayos,conforme al articulo7.2.3.

LosmaterialescumpliranconloespecificadoenelReglamentoEuropeodeProductosdeConstruccion(RPC)

305/2011.SeatenderaaladitimapublicaciénenelB.O.E.dellistadocompletodelaNormasArmonizadasde

ProductosdeConstruccion.

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADES DEOBRA
Conformeal CTEDBHE 1,apartado7,seindicaranlascondicionesparticularesdeejecuciondelos cerramientosdelaenvolventetérmicaenelpliegodecondicionesdelproyecto

ConformealDBHR, apartado4.2, enelpliegotambiénseexpresaranlascaracteristicasactsticasdelos elementos constructivosqueseobtendranmedianteensayos enlaboratorio.Deobtenersemediantemétodos
decélculo,losvaloresobtenidosylajustificaciéndeloscalculosdeberanincluirseenlamemoriadelproyecto yconsignarseenelpliegodecondiciones.
EjecuciénGalces:

Los bastidorestendrangalcespara la colocaciondelos cristales, secolocaranconlas holgurasperimetralesy laterales, que posteriormenteserellenaranconmaterialelésticoparaimpedirlatransmisiondeesfuerzospor  dilatacioneso
contraccionesdelpropioacristalamiento.

Paravidriosdeescasoespesor,menorde4mm,dimensionesreducidasoenvidriosimpresosdeespesor superiora5mmyvidriosarmados losgalcespuedenser abiertos,enelrestodecasospodranser cerrados.
Losgalces,seglinsuformaseran:

-Galcescon junquillos.Seglnelmaterial:

ode madera:junquillosdemaderaometalicosclavadosoatornilladosal cerco.

ometélicos:junquillosdemaderaatornillados al cercoometélicos atomilladoso clipados. odePVC:junquillos clipados, metalicosodePVC.

o0 Bastidoresdehormigén:junquillosatornilladosatacosdemaderapreviamenterecibidosenelcercoo interponiendo cerco auxiliarde maderao metélicoque permitalareposicioneventualdelvidrio.
-Galcesportahojas.Paracarpinterfascorrederas,galcecerradoquepuedeestarformadoporperfilesenU.

-Perfilestructuraldeelastomero,aseguraralaestanqueidadyfijacionmecanica.

-Galces  auto-drenados.  Obligatorioenacristalamientosaislantes. ~ Limitan  las  posibilidadesdepenetraciondel  aguaydecondensacion,favoreciendolaevacuaciondeposiblesinfiltraciones,drendndoselosfondosdelgalce
paraequilibrarlapresionentreelaireexterioryelfondodelgalce.

Antesdecolocarelvidrioseextenderalamasillaenelgalcedelacarpinteriaoenelperimetrodelhueco

Acufiado:

Elacufiadodelosvidriosservirdparaasegurarsuposicionamiento,repartirsupesoeimpedirelcontacto vidrio-bastidor.Se podrérealizarconperfilcontinuoo calzosdeapoyopuntuales,quesesituaran:

Calzosde apoyo: que repartiranelpeso delvidrio enelbastidor.Para bastidoresde eje de rotacionvertical: un solocalzodeapoyo, situadoen elladopréximoal pernioen el bastidor a la francesaoen el ejedegiropara
bastidorpivotante.Enelrestode loscasos:doscalzosaunadistanciadelasesquinasde L/10,siendoLla longituddelladodondeseemplazan.

Calzosperimetrales:colocadosenelfondodelgalceparaimpedireldeslizamientodelvidrio.

Calzoslaterales:Secolocardn como minimo  dosparejaspor cadaladodelbastidor, situadosen losextremosy a una distanciade 1/10de sulongitud yproximosa los calzos de  apoyo yperimetrales, pero nunca
coincidiendoconellos.Aseguraranunespesorconstantealos selladores, contribuyendoalaestanquidady transmitiendoalbastidorlosesfuerzosperpendicularesqueincidensobreelplanodelvidrio.

Elrellenodelosgalces,paraasegurar laestanquidadentrelos vidriosysusmarcos.Podraser:

-Conbandaspreformadas,deneopreno,butil,etc.yselladodesilicona. Secolocardnamano, presionando sobreelbastidor.

-Conenmasillado total.Lasmasillaselasticasse colocaranconpistola enfrio,lasque endureceny lasplésticas secolocaranconespétulaopistola.

-ConperfilesdePVConeopreno.Quesecolocardnamano,presionandopegéandolos.

Cuandolacolocaciénserealicedesd iorylavelocidaddelvientoseasuperiora50km/h,se paralizaran lostrabajos.

-Acristalamientoformadopor vidrioslaminados: Lacolocacionseginel nimerodehojas:

Almenosdedosenbarandillasyantepechos, tresenacristalamientoantiroboycuatroenacristalamiento

antibala.Enelcasodeestarformadopordosvidriosdediferenteespesor,secolocaraalexteriorelvidriode menorespesor.

-Acristalamientoformadopor vidriostemplados:

Las manufacturas,talescomo taladros,muescasse haran antesde templarelvidrio.

Secolocarandemodoquenopierdansuposiciénpor esfuerzoshabitualescomoelpesopropio,viento, vibraciones, etc., colocandosede forma quenosufranesfuerzosdebidosa contraccionesodilatacionesdel propiovidrio, delos bastidores
quepuedan enmarcarloopor flechas delos elementos resistentes yasientos diferenciales.

Sefijaranmediantepresiondelaspiezasmetalicas,conunaldminadematerialelésticosinadherirentremetal yvidrio.

Los  vidriosempotrados,sinsuspension,pueden  recibirsecon  cemento,independizéndolos  con  cartén,bandas  bituminosas,etc.,dejandounaholguraentrecantodevidrioyfondoderoza.Losvidrios  suspendidos,sefijaran
porpresiénsobreelelementoresistenteoconpatillas previamenteindependizados.

-Acristalamientoformadopor vidriossintéticos:

Noseraprecisodisponercorreashorizontaleshastaunacargade0,1N/mm2.

Sefijarancorreas al soporte, impiasdedxidoeimprimadasotratadas,endisposicion horizontal.




Paraevitarquelosvidriossufranesfuerzosporvariacionesdimensionales sedejara unaholguraperimetralde3 mm. Elsoportenotransmitiraalvidriolos esfuerzos producidosporsuscontracciones, dilatacioneso
deformaciones.Losvidriossemanipularandesdeel interior,hastasufijacion,seasegurardnconmedios auxiliares.

Sefijaran, medianteperfilcontinuodeanchominimo60mm,deacerogalvanizadoo aluminio.

Sedispondraunmaterialelésticoentrevidrioyperfilparagarantizar launiformidaddelapresiondeapriete.

Lajuntasecerraracontapajuntasdeacerogalvanizadooaluminioydosjuntasdematerialelasticoque

uniformicenel  aprieteyproporcionenestanquidad.  Los  extremosabiertos  del  vidriosecerrardnconperfil  enU  dealuminio.Eltapajuntassefijard  alperfilbasecontornillosautorroscantesdeacerogalvanizadooacero
inoxidablecada35cmcomomaximo.

CONDICIONESPREVIASA SUREALIZACION DEUNIDADESDEOBRA
Soporte
Elacristalamientosesujetaraporlacarpinteriaoirfijadodirectamentealaestructuraportantemediante fijacionmecanicaoelastica.

Enelcasodecarpinteria,estaramontadaycompletamentefijadaalafbrica, impiadedxidoyconlos herrajes.

Loshastidores,seanfijosopracticables,deberansoportarsindeformacioneselpesodelosvidriosque
reciban;ademas no sedeformaranporpresionesdeviento,limpieza,alteracionespor corrosion,etc.
Laflechaadmisibledelacarpinterianoexcederade1/200delladosometidoafiexion, paravidriosimpleyde
1/300paravidriodoble

TOLERANCIASADMISIBLESDEUNIDADESDEOBRA
Conformeal CTEDBSUA?Z, apartado.1.4.Lasefializaciéndelosvidriosestardaunaalturainferiorentre0,85 my1,1myaunaalturasuperiorentre1,5my1,7m.

CONDICIONESDETERMINACIONDEUNIDADES DEOBRA
Cuandosetratedevidrios simples, dobles olaminados, para conseguir la estanquidadentrelos vidrios ysus marcc

la uniéncor icas,bandaspreformadasautoadhesivasoperfilesextrusionados elasticos.

CONDICIONESDECONSERVACIONYMANTENIMIENTODEUNIDADESDEOBRA

Losacristalamientosformadosporvidriossimples,dobles, laminadosytempladosseprotegeranconlas condicionesadecuadasparaimpedirdeteriorosoriginadosporcausasquimicasy mecanicas.
Losvidrios sintéticosseprotegerandeproyeccionesde mortero,pintura,etc.,unavezcolocados.

SeconsultaraalaDireccién Facultativaenelcaso de observaralgunaaanomalia,estaevaluarasuimportancia ydictaminarélasolucionaadoptar sifueranecesario.

CONTROLDEEJECUCION,ENSAYOSYPRUEBASDEUNIDADESDEOBRA

Controldeejecucion

Seprestaraespecialatenciénenel controldeejecucionde.

Dimensionesdelvidrio:espesor especificadolmm.Dimensionesrestantesespecificadas2mm.Vidrio laminado:cuando setratedehojas condiferenteespesor,lade mayorespesoralinterior.
Perfil continuo:colocacion,del tipoespecificado, sin discontinuidades. Calzos:colocados correctamente, toleranciaen suposicion4cm.

Masilla:sindiscontinuidades, agrietamientosofaltadeadherencia.

Sellante: desecciénminimade25mm2conmasillasplasticasde fraguado lentoy15mm2con lasde fraguado

répido.

Envidriossintéticos,controlarladiferenciadelongitudentrelasdosdiagonalesdelacristalamiento,para cercosde2m,serade2.5mm.

CRITERIOSDEMEDICIONYVALORACIONDEUNIDADESDEOBRA
Elcriterio de mediciény valoraciénsera elque se especifique eneltexto de cada partida,enelcaso de que no vengarecogido seseguiranlossiguientescriterios: m2,medidalasuperficie acristalada,incluyendo sistema de
fijacion,proteccionylimpiezafinal. Totalmenteterminado.

MEDIDASPARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDADENTREPRODUCTOS, ELEMENTOSYSISTEMAS CONSTRUCTIVOSDEUNIDADESDEOBRA
Paraprevenirelfenémenoelectroguimicodelacorrosiéngalvanicaer ondiferentepotencial,se
adoptaran las siguientesmedidas:

intopotencialencontacto,denoserposibleimpedirelcontactoentre dosmetales,se elegirainmetalespréximosenlaserie galvanica.Aislareléctricamente losmetalescondiferente potencial.
Impedirelaccesode agua yoxigenoa la zona de unidndelosdosmetales.Seimpedira elcontactodirecto entre:

Masilla deaceitedelinaza-hormigén notratado. Masilladeaceitedelinaza-butiral depolivinilo.Masillas resinosas- alcohol.

Masillasbituminosas-disolventesytodoslos aceites. Testasdelashojasdevidrio.

Vidrioconmetalexceptometalesblandos, comoelplomoyelaluminiorecocido. Vidriossintéticos conotros vidrios, metalesu hormigén.

Cuando se trate de vidrioslaminadoscolocadoscantoconcanto,elsellante utilizadoserésiliconaneutra,para

quenoataquealbutiraldepoliviniloyproduzcasu deterioro. Enelmontajedeacristalamientos dobles nose utilizarancalzosdeapoyodepoliuretano.

locardosr

VERIFICACIONESYPRUEBAS DESERVICIO

Como se recoge enelCTE DBHRCapitulo 53: Enelcaso de que serealicenmedicionesinsitumedicionesin  situparaverificarlasexigenciasdeaislamientoactsticoaruido ~ aéreoy de limitaciondeltiempode
reverberacion,seharanporlaboratoriosyconformealoestablecidoenlasUNE-ENISO140-4,UNE-ENISO

16283-1:2015yUNE-ENISO  140-5:1999 pararuido  aéreoyenlaUNE-ENISO  3382,UNE-ENISO  3382-1:2010  yUNE-ENISO3382-2:2008 paratiempodereverberacion.Seglnloestablecidoen  elAnejoHdelDBHR,la
valoraciénglobalderesultadosdelasmedicionesde aislamientoserealizaraconformealasdefinicionesde diferenciadenivelesestandarizadaparacadatipoderuido.

Seadmiten toleranciasen el cumplimiento delas exigencias delDBHR entrelosvalores obtenidospor medicionesinsituylosvaloreslimiteestablecidos enelapartado 2.1delDBHR:-Aislamientoaruido de impacto: 3 dB. - Tiempo
de reverberacion: 0,1 segundos.

3.1LILUMINACION

LLUMINACION

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADESDEOBRA

Salvojustificacion,laslamparas  utilizadasen lainstalacion ~ deiluminacion decada zona tendranlimitada las pérdidasdesusequiposauxiliares,porloguelapotenciadelconjuntoldmparamasequipoauxiliamo  superaralos
valoresindicadosenCTEDB-HE3.

Losequipos,lamparas,equiposauxiliares,luminariasyrestode dispositivoscumpliranlodispuestoenla normativaespecificaparacadatipodematerial. Laslamparasfluorescentescumpliranconlos valores
admitidosporelRealDecreto187/2011,de 18defebrero,porel queseestablecen losrequisitosdeeficiencia energéticadeloshalastosdelamparasfluorescentes.
Sedeberacomprobarladocumentaciondesuministroyasegurarsequelosuministradocorrespondeconle ialesdelproyecto,alas drdenesdelaDirecciénFacultativayquecumplenlanormativaqueleseade aplicacion:

-Ldmparamarca  deorigen,tipoomodelo,  potencia  (vatios),tensiéndealimentacién(voltios)yflujonominal  (Iimenes).Paralaslémparasfluorescentes,condicionesdeencendidoy ~ color  aparente,temperaturadecolor
enK(seglneltipodelampara)eindicederendimiento decolor.Losrétulosluminosos y lasinstalacionesque los alimentancontensionesasignadasde salida envacioentre 1y 10 kV,estaranalo dispuesto enlasnormas UNE-EN50107.
-Luminariasparalamparasdeincandescenciaode fluorescenciayotrostiposde descargaeinduccion:marca del fabricante, clase, tipo(empotrable, paraadosar, paraparalizar, con celosia, con difusor continuo, estanca,
antideflagrante...),gradodeproteccién,tensionasignada,potencia  méxima  admisible, factordepotencia, cableado, (seccién ytipo deaislamiento, dimensiones en planta), tipo desujecion, instrucciones demontaje.
Lasluminariasparaalumbradointeriorseranconformes lasnormasUNE-EN60598.

-Equiposeléctricospara montajeexterior: gradode proteccionminimalP54,segtinlasUNE 20324elK8segin las UNE-EN 50102. Montados a una altura minima de2,50msobreel nivel del suelo. Entradas ysalidas de cablespor
laparteinferiordelaenvolvente.

-Accesorios para las lamparas defluorescencia (reactancia, condensador ycebadores). Llevaran grabadas de formaclaraeidentificablessiguientesindicaciones:Reactancia:marca  deorigen,modelo,esquemade
conexion,potencianominal, tensiéndealimentacion, factordefrecuenciaytension, frecuenciaycorriente nominaldealimentacion.

Condensador:marcade origen,tipoo referenciaal - catélogodelfabricante,capacidad,tensiéndealimentacion, tensionde ensayocuandoéstaseamayorque3veceslanominaltipode corriente  paralaqueestaprevisto, temperatura
maximadefuncionamiento. Todos loscondensadores queformen partedel equipoauxiliar eléctricodelaslamparasdedescarga, paracorregirelfactorde potenciade loshalastos,deberénllevar
conectadaunaresistenciaqueasegurequelatensiénenbormes delcondensadornoseamayorde50V transcurridos60sdesdeladesconexiondelreceptor.

Cebador:marcadeorigen,tipooreferenciaalcatalogodelfabricante circuitoytipodelamparaparalosque

seautilizable.

Equiposeléctricosparalospuntos deluz:tipo(interioroexterior),instalacionadecuadaaltipoutilizado,grado deproteccionminima.

-Conductores:secciénminima para todoslosconductores, incluidoelneutro. Losconductoresdela redde tierraqueunenloselectrodosdeberancumplirlas condicionesdelTC-BT-09.

-Elementosdefijacion.

Enlasinstalacionesde alumbrado eninstalacionesexterioreshajo el &mbito delRealDecreto1890/2008,de 14 denoviembre:

-LosequiposauxiliaresdeberancumplirlascondicionesdefuncionamientoestablecidasenlasnormasUNE- ENdeprescripcionesdefuncionamientosiguientes:

2)UNE-EN60921:2006 yUNE-EN60921:2006/A1:2006.- Balastosparalamparasfluorescentes.

b)UNE-EN60923:2006yUNE-EN60923:2006/A1:2006.-Balastosparalamparasdedescarga,excluidaslas

fluorescentes.

C)UNE-EN60929:2011y UNE-EN60929:2011ERRATUM:2012-Balastoselectrénicosalimentadosen c.a. paralémparasfluorescentes.
-Laslamparasutilizadaseninstalacionesdealumbradoexteriortendranunaeficacialuminosasuperior a:

)40 lum/W,para alumbradosde vigilanciay seguridad nocturnay de sefialesy anunciosluminosos

b)65lum/W,paraalumbradosvial, especificoyornamental.Conexcepciéndelasiluminacionesnavidefiasy festivas.

-Las luminarias incluyendolos proyectores, queseinstalenenlasinstalaciones dealumbradoexceptolasde alumbrado festivo y navidefio,deberancumplirconlosrequisitosdelmencionado  RDrespecto  alosvaloresde
rendimientodelaluminaria(¢)yfactordeutilizaci(fu).

-Elfactordemantenimiento(fm)cumpliralodispuestoenlas [TCEA-06.

- El flujo hemisférico superiorinstalado (FHSinst)cumpliralodispuesto enlalTC-EA-03.




-Lapotenciaeléctricaméximaconsumidaporelconjuntodelequipoauxiliarylémparadedescarga,no

superaralos valoresespecificadosenITC-EA-04.

-Las luminarias deberéan elegirsedeforma quesecumplan los valores deeficiencia energética minima, para instalaciones dealumbradovialyel restoderequisitos para otras instalaciones dealumbrado, segn lo establecidoenlalTC-
EA-0L.

-Los sistemasdeaccionamientodeberangarantizarquelasinstalacionesdealumbradoexterior se enciendany apaguen con precisién alashoras previstas cuandolaluminosidadambientelorequiera, al objetodeahorrar energia. El
accionamientodelas instalaciones dealumbradoexterior podra llevarsea cabomediantediversos dispositivos,comoporejemplo,fotocélulas, relojesastronémicosysistemasdeencendidocentralizado. Toda instalaciondealumbrado
exterior con unapotenciadeldmparasy equiposauxiliares superioresa5 kW,debera incorporarunsistemadeaccionamientoporreloj - astronémicoosistemadeencendidocentralizado,mientras - queenaquellasconunapotenciaen
lémparasyequiposauxiliares inferioroiguala5kWtambiénpodra incorporarseun sistemadeaccionamientomediante fotocélula.

-Lasinstalacionesdealumbradorecogidasenelcapitulo9delalTC-EA-02,  seproyectarancondispositivoso  sistemaspararegularel  nivel  luminoso,con  lafinalidad ~ deahorrarenergia.Los  sistemasderegulaciondel  nivel
luminosodeberéanpermitirladisminuciéndelflujoemitido hastaun50%delvalorenservicio normal, manteniendolauniformidaddelos nivelesdeiluminacion,durantelas horas confuncionamientoreducido.
Laspiezasquenocumplanlasespecificacionesdeproyecto, hayansufridodafiosduranteeltransporteoque presentarendefectosseranrechazadas.

CONDICIONESDECONSERVACION, ALMACENAMIENTOYMANIPULACION DEMATERIALES

Losmaterialessealmacenaranenlugarprotegidodeagentesmeteorolégicos, libredehumedad,alejadode
peligros deimpacto. Seevitara elcontactocon el terreno. Seseguiran las instrucciones del fabricanteyse mantendranen susembalajesoriginales.

CONTROLDE RECEPCIONDEMATERIALES

Elcontrolde recepciontiene porobjeto comprobarque lascaracteristicastécnicasde  losproductos,equiposy - sistemassuministradossatisfacenloexigidoenelproyecto.Estecontrolcomprendera elcontroldela documentaciéndelos
suministros,realizadodeacuerdo conel articulo7.2.1 delCTE(inclusoelmarcadoCEy la  Declaracién de Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluacionestécnicasde
idoneidad,segunelarticulo 7.2.2 delCTE yelcontrolmediante ensayos,conforme al articulo7.2.3.

LosmaterialescumpliranconloespecificadoenelReglamentoEuropeodeProductosdeConstruccion(RPC)

305/2011.SeatenderaalatltimapublicaciénenelB.O.E.dellistadocompletodelaNormasArmonizadasde

ProductosdeConstruccion.

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADES DEOBRA

Ejecucion

Encadazonasedispondraunainstalaciondealumbradogueproporcioneelniveldeiluminaciénestablecido enlatablal.1,delCTEDBSUA4,apartadol,medidoaniveldelsuelo.En laszonasdelosestablecimientos deuso
PublicaConcurrenciaenlasquelaactividadse desarrollaconun nivelbajo deiluminaciénse dispondra unailuminaciéndebalizamientoen las rampasyencadaunodelospeldafiosdelasescaleras.

ConformealCTEDB HE3, apartado2.2, las instalaciones deiluminaciondispondran, para cada zona, deun sistemaderegulaciény controlquecumplan las siguientescondiciones:

Entodas  laszonashabraalmenosdeunsistemadeencendidoyapagadomanual,cuandonodispongade  otro  sistemadecontrol.No  seaceptaran, como  Unicosistemadecontrollos  sistemasdeencendidoyapagado
encuadroseléctricos.Laszonasdeusoesporadicodispondrandeuncontroldeencendidoyapagado por sistemadedetecciéndepresenciaosistemade temporizacion.

Seglinelapartado2.1,seinstalaransistemasdeaprovechamiento  delaluznatural,queregulenelnivelde iluminaciénenfunciéndelaportedeluznatural,enlaprimeralineaparalela  deluminarias  situadas a  una
distanciainferiora3mdelaventana,yentod; ituadasbajo unlucernario,enloscasosindicadosdelas zonasdelosgruposly 2.

Una vezreplanteadalasituaciéndela luminaria yefectuada sufijaciénalsoporte, seconectarantantola luminariacomosusaccesorios,conelcircuitocorrespondiente. Seproveeraalainstalaciéndeuninterruptor decorteomnipolar situadoen
lapartedebajatension.

Las partes metélicas accesibles delos receptores dealumbradoguenoseandeClasell oClaselll,deberan conectarsede manerafiableypermanenteal conductordeprotecciéndelcircuito.

Enredesde alimentaciénsubterraneas,lostubosiranenterradosauna profundidad minima de 40 cmdesde el niveldelsuelo,medidosdesdelacotainferiordeltubo,ysudidmetrointeriornoserinferiorab cm.Se colocaraunacinta de
sefializaciénque advierta de la existencia de cablesde alumbrado exterior,situadaauna distancia minimadelniveldelsuelode10cmya25cmporencimadeltubo.

Las instalaciones sélopodran serejecutadas por instaladores o empresas instaladoras quecumplan con la reglamentacion vigenteensuambitodeactuacion.

CONDICIONESPREVIASA SUREALIZACION DEUNIDADESDEOBRA
Soporte
Elparamentosopor aacabadocompletamenteantesc

Juipo.

TOLERANCIASADMISIBLESDEUNIDADESDEOBRA

Noseaceptaralainstalaciéncuando:

Lailuminancia media medidaeninstalacionesinterioresseaun10%inferioralaespecificada.
LailuminanciamediamedidaeninstalacionesexterioreshajoelambitodelRD1890/2008seaun20%superior alaespecificada.Quenoseajustenalproyectolos siguientesaspectos:
Eltipodelémparay luminaria.

Losvaloresdeuniformidaddeluminancia/iluminanciaydeslumbramiento.

LosvaloresderesplandorluminosonocturnoyluzintrusaeninstalacionesexterioresbajoeldmbitodelRD

1890/2008. Los valores dela eficiencia energética dela instalaciénseaninferiores a los especificados en proyecto.

CONDICIONESDETERMINACIONDEUNIDADES DEOBRA
Severificaré quelosconjuntosdelasldamparasysusequiposauxiliaresdisponendeuncertificadodel fabricantequeacreditesupotenciatotal.
Una vez finalizadala instalaciénseinformaraa laDireccién Facultativa. El técnicoemitirélos certificados y/o documentaciéndelainstalacionconformeala Reglamentacion vigente.

CONDICIONESDECONSERVACIONYMANTENIMIENTODEUNIDADESDEOBRA

Secumplird  elPlandeMantenimientodelasinstalacionesdeiluminacion, paragarantizareneltranscursodel tiempo el mantenimiento de los pardmetros Iuminotécnicos adecuados y la eficiencia energética de la
instalacionVEEI,quecontemplara,entreotrasacciones:operacionesde  reposiciénde  lamparas conla frecuencia dereemplazamiento, lalimpieza deluminariascon lametodologia prevista ylalimpieza dela zona iluminada,
incluyendoenambas laperiodicidadprecisa. Dichoplanta mbiéntendra encuenta los sistemas de regulaciony controlutilizadosen lasdiferenteszonas.

Instalacionesexteriores:seharanlasoperacionesdereposicionde [dmparasylimpiezadeluminariasconla periodicidad determinada porelcélculo delfactorde mantenimiento,bajo elambito delRD1890/2008.Eltitular delainstalacion
seraelresponsabledelaejecuciéndelPlandeMantenimiento.

Lasmedicioneseléctricasyluminotécnicasincluidasenelplandemantenimientoseranrealizadaspor un instaladorautorizadoenbajatension,quedeberéllevarunregistrodeoperacionesdemantenimiento,enel quesereflejenlos
resultadosdelastareas realizadas.

Enelregistro se numerarancorrelativamente lasoperacionesde mantenimiento de la instalaciénde alumbrado exterior,debiendofigurar,almenos, lasiguienteinformacion:

a)El titularde lainstalaciény laubicaciéndeésta.

b)El titulardel mantenimiento.

c)El nimero de ordende laoperaciénde mantenimiento preventivoenlainstalacion.

d)El nimero de ordende laoperaciénde mantenimiento correctivo.

e)Lafechadeejecucion.

f) Lasoperaciones realizadasy elpersonalque las realizo.

Tambiénseregistraran,con objetodefacilitar laadopciénde medidasdeahorroenergético:

g)Consumo energéticoanual.

h)Tiemposde encendido y apagado de lospuntosdeluz.

i) Medidayvaloraciondelaenergiaactivayreactivaconsumida,condiscriminacionhorariayfactorde potencia,

j) Nivelesde iluminaciénmantenidos.

Elregistrodelasoperacionesde mantenimientodecadainstalaciénseharaporduplicadoyseentregarduna copiaaltitulardelainstalacién.Estosdocumentosdeberanguardarsealmenosdurantecincoafios,contados
apartirdelafechadeejecuciéndelacorrespondienteoperaciéndemantenimiento.

Loselementosdelainstalaciénseprotegerandelaentradadeobjetosextrafiosydelasuciedad. Sedebera procederalalimpiezadeloselementosquelonecesiten, previoalaentregadelaobra.

SeconsultaraalaDireccién Facultativaenelcaso de observaralgunaaanomalia,estaevaluarasuimportancia ydictaminaralasolucionaadoptar sifueranecesario.

CONTROLDEEJECUCION,ENSAYOSYPRUEBASDEUNIDADESDEOBRA

Controldeejecucion

Coincidiranenniimero y caracteristicasconloespecificado enproyecto laslamparas,luminarias,conductores, situacion,alturadeinstalacién,puestaatierra,cimentaciones,baculos.
Lasconexionesseejecutaran con regletasoaccesoriosespecificosalefecto.Ensayosypruebas

Potenciaeléctricaconsumidaporlainstalacion.lluminancia mediadelainstalacién. Luminancia mediadelainstalacion.
Seprobarelaccionamientodelosinterruptoresdeencendidodelalumbradocontodaslas luminarias equipadasconsuslamparas correspondientes.Uniformidaddelainstalacion.
Deslumbramientoperturbadory relaciénentornoSR.

CRITERIOSDEMEDICIONYVALORACIONDEUNIDADESDEOBRA

Elcriterio de mediciony valoraciénsera elque se especifique eneltexto de cada partidaenelcaso de que no venga recogidoseseguirdn lossiguientes criterios:uddeequipodeluminaria, incluyendoel equipode
encendido,fijaciones,conexioncomprobaciénypequefiomaterial. Totalmenteterminada.

Podrénincluirselaparteproporcionaldedifusores,celosfaso rejillas. ..

MEDIDASPARAASEGURARLACOMPATIBILIDADENTREPRODUCTOS,ELEMENTOSYSISTEMAS CONSTRUCTIVOSDEUNIDADESDEOBRA
Paraprevenirelfendmenoelectroguimicodelacorrosiongalvanicaentremetalescondiferentepotencial,se adoptaran las siguientesmedidas:

Seevitaracolocardosr edistintopotencialencontacto,denoserposibleimpedirelcontactoentre dosmetales,se elegiranmetalesproximosenlaserie galvanica.Aislareléctricamente losmetalescondiferente potencial.
Impedirelaccesodeaguayoxigenoalazonadeuniondelosdosmetales.

Cuandoalglinelementodelainstalaciéneléctricadebadiscurrirparalelooinstalarseproximoaunatuberiade agua,secolocarasiempreporencimadeésta.




VERIFICACIONESYPRUEBAS DESERVICIO

Entodaslasinstalaciones:Documentacion:certificados, boletinesydocumentaciénadicionalexigidaporla
Administraciéncompetente.Instalacionesexterioresbajoel ambitodelRD1890/2008:

-Todaslasinstalaciones:

Verificacioninicial previaasupuestaenservicio.

-Instalacionesde mésdeSkWdepotenciainstalada:Inspeccioninicial,previaasupuestaen servicio. Inspeccionescada5afios.
-Instalacionesde hasta5 kW de potenciainstalada:

Verificacionescadab afios.

3.12.FONTANERIA YEVACUACION

EONTANERIA

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADESDEOBRA

Materiales  constituyentes:tubos,armariooarqueta  del  contadorgeneral, ~ marcoytapa,  contadorgeneral,  valvulasantiretorno,llavesdepasofiltro,depésitoauxiliardealimentacion,grupode  presién,depdsitosde
presion,localdeusoexclusivoparabombas,sistemasde tratamientodeagua,valvulas limitadorasde presion, bateriadecontadores,contadores divisionarios,colectoresdeimpulsionyretorno,bombasderecirculacion, aislantestérmicos,etc.
-Reddeaguafria.

Filtro de Iga instalacion general: el filtro debera ser autolimpiable, de tipo Y con un umbral de filtrado comprendidoentre25y50im,conmalladeaceroinoxidableybafiodeplata.

Sistemasdecontroly regulaciondelapresion:

Depositodepresion:dotadodeunpresostatoconmanémetro.

Gruposdepresion.Deberandisefiarseparaquepuedasuministrarazonasdeledificioalimentablescon

presiéndered,sinnecesidaddelapuestaenmarchadelgrupo.Lashombasdelequipodebombeo serande igualesprestaciones.

Sistemasdetratamientodeagua.

Realizados conmateriales conlas caracteristicas adecuadas encuantoa resistencia quimica, mecénica y microbioldgica para cumplir conlos requerimientos quedeberancumplir respectoal agua comoal procesode tratamiento.
-Instalacionesdeaguacalientesanitaria(A.C.S.). Distribucion(impulsionyretomo).

Seutilizarancoquill i P licacion,paraconseguirelaislamientotérmicodelas
tuberfas:reducirpérdidasdecalor,impedircondensacionesycongelaciondelaguaenelinteriordelas conducciones.

Todos los aparatos dedescarga,tantodepésitos comogrifos, los calentadores deagua instantaneos, los acumuladores,lascalderasindividualesde produccionde ACSy  calefacciony,losaparatossanitarios,llevaran
unallavedecorteindividual.

-Tubos:tipode material.Didmetro,espesorypresionnominal. Serieotipodetuboytipoderoscaounion. Marcadelfabricanteyafiodefabricacion.NormaUNEalaqueresponde.Quedanprohibidosexpresamente
lostubosdealuminioyaquelloscuyacomposicioncontengaplomo,dadalaalteracionqueproducenenlas condicionesdepotabilidaddelagua.
Parasuusoenlasinstalacionesdeaguadeconsumo humano,seconsideranadecuados los siguientestubos: Lostubosdecobre,seglin NormaUNE-EN1057:2007;
Lostubosdeacerogalvanizado,segiinNormaUNE-EN10255:2005; Lostubosdefundiciéndctil, segin

NormaUNE-EN545:2011;

Lostubosdeaceroinoxidable,seglinNormaUNE-19049-1:1997;

Lostubosdepoliclorurodevinilonoplastificado(PVC),segtin Norma UNE-ENISO1452-2:2010;
Lostubosdepoliclorurodeviniloclorado(PVC-C),seglinNormaUNE-ENISO15877-2:2009yUNE-ENISO

15877-2:2009/A1:2011;Lostubosdepolietileno(PE),segiinNormas UNE-EN12201-2:2012+A1:2014;
Lostubosdepolietilenoreticulado(PE-X),seginNormaUNE-ENISO15875:2004yUNE-ENISO15875-
2:2004/A1:2007;Lostubosmulticapadepolimero/aluminio/polietilenoreticulado(PE-X),seginNormaUNE

53961EX:2002.

Lostubosdepolipropileno (PP)seginNormaUNE-ENISO15874:2013;Lostubosdepolibutileno(PB),segin

NormaUNE-ENIS015876:2004;

Lostubosmulticapadepolimero/aluminio/polietilenoresistenteatemperatura(PE-RT),seglinNormaUNE

53960EX:2002.

-Griferias:materiales.Defectossuperficiales.Marcadelfabricanteodelimportadorsobreelcuerpoosobreel drganode maniobra.Grupo actsticoyclasedecaudal UNE-EN200:2008.
-Contadores de agua: deberan resistir las corrosiones y estaran fabricadas con materiales que posean resistenciayestabilidadadecuadaaluso alquesedestinan.
-Accesorios.

Grapao abrazadera: seraaislante eléctricoydefacilmontajeydesmontaje.

Todos los materiales utilizados en la instalacion cumpliran las condiciones y requisitos expuestos a continuacion:

Serresistentesalacorrosioninterior.

Sercapacesdefuncionareficazmenteenlas condicionesdeservicio previstas.

Nodeberanmodificar las caracteristicasorganolépticas nilasalubridaddelaguasuministrada.

Serresister peraturasdehasta40°C.y peratt joresdesuentomoinmediato.
Sercompatibles conelaguasuministradaynodeberanfavorecerlamigraciondesustanciasdelosmateriales encantidadesqueseanunriesgoparalasalubridadylimpiezadel aguadeconsumohumano.
Suenvejecimiento, fatiga, durabilidady tescaracteristicasmecanicas, fisicasoquimicas, nodeberan disminuir la vida Utilprevista dela instalacion. Pudiéndoseutilizarsistemas deproteccion, revestimientos, o

sistemasdetratamientodeaguaparacumplir lascondiciones anteriores

Unionesdetubos:deacerogalvanizadoozincado,las roscasdelostubosserandeltipoconico.

-EIACSseconsideraigualmenteaguadeconsumohumanoycumplirdportantocontodoslosrequisitosal respecto.

-Elaislamientotérmicodelastuberiasutilizadoparareducirpérdidas decalor,impedircondensacionesy congelaciéndelaguaenelinteriorde lasconducciones,serealizaraconcoquillasresistentesalatemperatura deaplicacion.
LosmaterialesutilizadoscomoaislantetérmicoguecumplanlanormaUNE100171:1989INseconsideraran

adecuadosparasoportaraltastemperaturas.

-Elmaterialde valvulasy llavesno serd incompatible conlastuberiasenque se intercalen.Elcuerpo delallave 6valvulaseradeunasolapiezadefundiciénofundidaenbronce,latén,acero,aceroinoxidable, aleaciones especialeso
pléstico.Solamente puedenutilizarsevalvulasdecierre porgirode 90°como valvulasde tuberiasi sivencomodrganodecierreparatrabajosdemantenimiento.
Deberacomprobarseladocumentaciéndesuministroyasegurarsequelosuministradocorrespondecon  los  materialesdelproyecto,alasordenesdelaDireccionFacultativay que  cumplenlalasnormas  UNE  que sea de
aplicaciondeacuerdoconelCTE.

Serechazaranlaspiezas quehayan sufrido dafios duranteel transporte, quepresentaren defectos o queno cumplanlas especificaciones deproyecto. Asicomolos quenocumplanlas caracteristicas técnicasminimas quedebanreunir.

CONTROLDE RECEPCIONDEMATERIALES
LosmaterialescumpliranconloespecificadoenelReglamentoEuropeodeProductosdeConstruccion(RPC)
305/2011.SeatenderaalatltimapublicaciénenelB.O.E.dellistadocompletodelaNormasArmonizadasde
ProductosdeConstruccion.

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADES DEOBRA

Ejecucion

ConformealCTEDB HS4,apartado5.1

Lainstalacindesuministro - deaguase ejecutaracon  sujecinalproyecto,alalegislacionaplicable,alasnormas  delabuenaconstrucciényalasinstruccionesdeldirectordeobraydeldirectordelaejecucinde  laobra. Durante  laejecucine
instalacindelosmateriales,accesoriosyproductosdeconstruccienlainstalacininterior, seutilizaran tcnicasapropiadasparanoempeorarelaguasuministradayenningncasoincumplirlosvalores paramétricosestablecidosenel
anexoldelRealDecreto

511 Ejecucidndelasredes de tuberias

5.1.1.1Condicionesgenerales.Laejecuciondelasredesdetuberiasserealizarademaneraqueseconsiganlosobjetivos

previstosenelproyectosin dao deterioraralrestodeledificio,conservandolascaracteristicasdelaguadesuministro respecto de supotabilidad,evitando
ruidosmolestos,procurandolascondicionesnecesariasparalamayorduracion posibledelainstalaciénascomolasmejorescondicionesparasumantenimientoyconservacion.Lastuberias
ocultasoempotradasdiscurriranpreferentementeporpatinillosocdmarasdefabrica  realizados alefectoo  prefabricados,techososuelostcnicos,muroscortinaotabiguestécnicos.Siestonofueraposible porrozasrealizadas - en
paramentosde espesoradecuado,no estandopermitidosu empotramientoen tabiquesdeladrillohuecosencillo. Cuandodiscu rranporconductos,estardn debidamenteventiladosycontaran conunadecuadosistema de
vaciado. Eltrazado delastuberias vistasseefectuaraenforma limpiayordenada.Siestuvieranexpuestasacualquiertipode deterioroporgolpesochoquesfortuitos,deberanprotegerseadecuadamente.
Laejecucinderedesenterradas atendera preferentementealaproteccifrenteafenmenosdecorrosin, esfuerzosmecnicosydaospor laformacin de hieloen suinterior. Lasconducciones nodeberanser instaladasencontactocon
elterreno,disponiendo siemprede un adecuadorevestimientode protecci Sifuese preciso,adems del revestimientode proteccin,seprocedera realizar una proteccioncatédica,conanodosdesacrificioy,si fuerael caso,con
corriente impresa.

5.1.1.2 Unionesyjuntas.Lasunionesdelostubosseranestancas.Lasunionesdetubosresistiranadecuadamentela traccién, obienlared laabsorbera coneladecuado establecimientodepuntosfijos,yentuberias enterradas
medianteestribosyapoyosdispuestos  encurvasyderivaciones.  Enlasunionesdetubosdeacerogalvanizadoo  zincadolasroscasde  lostubosserandeltipoconico,deacuerdoalanormaUNE10242:1995.  Lostubos  sélo
puedensoldarsesilaproteccininteriorsepuederestablecer osipuedeaplicarseunanueva.Sonadmisibleslas soldadurasfuertes,siemprequesesiganlasinstruccionesdelfabricante. Lostubosnosepodrncurvarsalvo cuando se
verifiquenloscriteriosdelanormaUNEEN10240:1998.Enlasunionestubo-accesorioseobservarnlas  indicacionesdelfabricante.Lasunionesdetubosdecobresepodranrealizar  por medio  desoldaduraopor  mediode
manguitosmecanicos. Lasoldadura,porcapilaridad,blandaofuerte,sepodrérealizarmediantemanguitospara - soldarporcapilaridadoporenchufesoldado.Losmanguitosmecnicos podrn serdecompresion,de  ajustecénicoy
depestafias.Lasunionesdetubosdeplasticoserealizaransiguiendolasinstruccionesdelfabricante.

51131 Proteccidncontralacorrosion.Lastuberi: protegerancontralaagresiondetodotipode morteros,delcontactocon elaguaen susuperficieexteriorydelaagresiéndelterrenomediantelainterposici deun
elementoseparadordematerialadecuadoeinstaladodeforma continuaentodo elperimetro delostubosyentoda sulongitud,nodejandojuntasdeuniéndedichoelementoqueinterrumpanlaproteccieinstalandolo igualmenteen
todaslaspiezasespecialesdelared,talescomocodos,curvas.Losrevestimientos adecuados,cuandolostubos discurrenenterradoso empotrados,segunelmaterialdelosmismos,sern:

a)Paratubosdeacerocon revestimientodepolietileno,bituminoso,deresinaepoxidicaocon alquitrndepoliuretano.

b)Paratubosdecobrecon revestimientode plstico.

c)Paratubosdefundiciconrevestimiento  depeliculacontinuadepolietileno,deresinaepoxconbetconlaminasde  poliuretanooconzincadoconrecubrimientodecobertura.Los tubosde acerogalvanizadoempotradospara
transportedeaguafriaserecubrirdnconunalechada  decemento,ylosqueseutilicenpara  transportedeagua  calientedeberanrecubrirsepreferentemente  conunacoquillacenvolturaaislantedeunmaterialquenoabsorba



humedadyquepermitalasdilatacionesycontracciones  provocadasporlasvariacionesdetemperatura.Toda ~ conducciénexterioryalairelibre seprotegerd  igualmente.Enestecaso,lostubosdeaceropodran  serprotegidos,
ademas,conrecubrimientos  decinc.Paralostubosdeaceroquediscurranporcubiertasdehormigén - sedispondrd  demaneraadicionalalaenvuelta  deltubodeuna  laminaderetencidelm deanchoentreéstosyelhormigon.
Cuandolostubosdiscurranporcanalesdesuelo,hadegarantizarsequeestossonimpermeables obienque disponendeadecuadaventilacién ydrenaje.Enlasredesmetalicasenterradas,seinstalard unajuntadieléctrica despus
delaentradaal edificioyantes dela salida. Paralacorrosion por elusodemateriales distintosseaplicard lo especificado enelapartado6.3.2.Paralacorrosiénporelementoscontenidos enelaguadesuministro, ademdelo
reseseinstalaranlosfiltrosespecificadosenel punto6.3.1.

5.1.1.3.2 Protecciéncontralascondensaciones. Tantoentuberiasempotradasuocultascomoentuberiasvistas,se consideraréalaposibleformaciéndecondensacionesensusuperficie exteriorysedispondra unelementoseparador
deproteccion,nonecesariamenteaislanteperosiconcapacidaddeactuacicomobarreraantivapor,queevitelos  daosquedichascondensacionespudierancausaralrestodela — edificacion.Dichoelementoseinstalaradela misma
formaquesehadescritoparaelelementodeproteccion contralosagentesexternos,pudiendoencualquier caso utilizarseelmismo paraambasprotecciones.Seconsiderar an validoslosmateriales quecumplen lodispuestoenla
normaUNE100171:1989.

51133 Proteccionestérmicas.LosmaterialesutilizadoscomoaislantetérmicoquecumplanlanormaUNE100 171:1989seconsiderarnadecuadosparasoportaraltastemperaturas.Cuandolatemperaturaexteriordelespacio
pordondediscurrelaredpuedaalcanzar valorescapa-cesdehelarelaguadesuinterior,seaislard trmicamente dichared conaislamientoadecuadoalmaterialdeconstituciony aldidmetro de cadatramoafectado, considerndose
adecuadoelqueindicala normaUNE ENIS012241:1999.

5.1.13 Protecciéncontraesfuerzosmeccos.Cuandounatuberiahayadeatravesarcualquierparamentodeledificio uotro tipode elementoconstructivoque pudieratransmitirleesfuerzosperjudicialesdetipomecnico,loharadentrode
unafunda,tambiéndesecciéncircular, demayordiysuficientemente  resistente.Cuandoeninstalacionesvistas,el pasoseproduzca ensentidovertical,elpasatubossobresaldraalmenos3centimetrosporelladoenquepudieran
producirsegolpesocasionales,  conelfindeprotegeraltubo.lgualmente,  siseproduceuncambiodesentido,ste  sobresaldracomominimounalongitud  igualaldidmetrodelatuberiamlcentimetro.Cuandolareddetuberias
atraviese,ensuperficieo  deformaempotrada,unajuntadedilatacinconstructivadeledificio,seinstalaraun  elementoodispositivodilatador,deformaquelosposiblesmovimientos  estructurales noletransmitan  esfuerzosde
tipomecnico.Lasumadegolpedearieteydepresiondereposonodeberasobrepasar lasobrepresion deservicio admisible.La magnituddel golpe de ariete positivo en el funcionamientode las valvulas y aparatosmedido
inmediatamenteantesdeestos,nodeberasobrepasar 2bar;elgolpedearietenegativonodeberadescenderpor debajo del50%delapresideservicio.

5.1.1.3.5 Protecciéncontra ruidos.Comonormasgeneralesaadoptar,sinperjuiciodeloquepuedaestablecerelDB HR alrespecto,seadoptaranlassiguientes:

a)loshuecosopatinillos,tantohorizontalescomoverticales pordondediscurranlasconducciones estaransituadosen zonascomunes;

b)alasalidadelasbombasseinstalarconectoresflexiblesparaatenuar latransmisindelruidoylasvibracionesalolargo dela red dedistribucin.Dichosconectoresseran adecuadosaltipodetuboy allugar desuinstalaci
Lossoportesycolgantesparatramos dela redinteriorcon tubosmetalicosque transportenelaguaa velocidades del,5a 2,0 m/sseranantivibratorios. Igualmente,seutilizarnanclajesyguiasflexiblesquevayanaestarrigidamenteunidosala
estructuradeledificio.

51141 Grapasy abrazaderas.La colocacindegray brazaderasp idndelostubosalosparamentosse haradeformatalquelostubosqueden perfectamentealineadoscondichosparamentos, guarden
lasdistancias  exigidasyno  transmitanruidosy/ovibracionesaledificio.El  tipo  degrapaoabrazaderaserasiemprede  fciimontaje 'y  desmontaje,ascomoaislanteeléctrico.Silavelocidaddeltramocorrespondiente
esigualosuperiora2m/s,se interpondraunelementodetipoelasticosemirrigidoentre la abrazaderayeltubo.

51142 Soportes.Sedispondrn  soportesdemaneraqueelpesodelostuboscarguesobreestosynuncasobrelos  propios  tubososusuniones.Nopodrananclarse  enninglinelemento
detipoestructural,salvoqueendeterminadas

ocasionesnoseaposibleotrasolucin,paralocualseadoptarlasmedidaspreventivasnecesarias. Lalongituddeempotramientoseratalquegaranticeunaperfectafijaciondelaredsinposiblesdesprendimientos. Deigualforma que para
lasgrapasyabrazaderasseinterpondraun elementoelasticoen los mismoscasos,incluso cuandosetrate desoportesqueagrupan variostubos.Laméximaseparaciquehabréentresoportesdependera deltipodetuberia, desu
diametroydesu posiciénenlainstalacin.

512 Ejecuciondelossi Jemedicidelconsumo.Contadores

5.1.2.1Alojamiento delcontadorgeneral.Lacmara oarquetadealojamiento estaraconstruida detalforma queuna fugade agua enlainstalacin noafectealrestodeledificio.Atalfin,estara
impermeabilizadaycontaraconundesageensu pisoofondoguegaranticelaevacuacindelcaudaldeaguamaximoprevistoenlaacometida. Eldesagiielo conformara unsumiderodetiposifprovistoderejilladeaceroinoxidablerecibida

enlasuperficiededichofondoo piso.Elvertidoseharaala reddesaneamientogeneraldeledificio,sistaescapazparaabsorberdichocaudal,ysi nolofuese,sehard directamentealaredptblica
dealcantarillado.Lassuperficiesinterioresdelacdmaraoarqueta, cuandosta serealiceinsitu,seterminarnadecuadamer Jianteunenfoscado,bruyfratasado,sin esquinasenel fondo,queasuveztendralapendiente adecuada
haciaelsumidero.Silamismafueraprefabricadacumplirélos mismosrequisitosdeformageneral.Encualquiercaso,contaraconlapre-instalacion adecuadaparaunaconexion

deenviodesefialesparalalecturaadistanciadelcontador.Estarncerradasconpuertascapacesderesistir - adecuadamentetantolaaccidelaintemperiecomoposiblesesfuerzosmecanicosderivadosdesuutilizacion 'y situacion.
Enlasmismas,sepracticarnaberturasfijas,taladros orejillas,queposibilitenlanecesaria ventilacidela camara.Iranprovistasdecerradurayllave,paraimpedir la manipulacionporpersonasnoautorizadas, tantodel contadorcomo
desusllaves.

5.1.2.2Contadoresindividualesaislados.Se alojaran en cmara, arquetao armario seg las distintas posibilidades de instalacinycumpliendolosrequisitosestablecidosen el apartado anteriorencuantoa suscondicionesde
ejecucion. En cualquiercaso este alojamientodispondradedesagcapazparael caudal méximocon- tenidoen este tramo dela instalacin,conectado,obienalaredgeneralde evacuacindeledificio,obienconunared
independientequerecoja todosellos yla conectecondicharedgeneral.

513 Ejecuciéndelossi Jecontroldelapresion

5.1.3.1Montajedelgrupodesobreelevacién

5.1.3.1.1Depositoauxiliardealimentacion.Enestosdeposelaguadeconsumohumanopodra 1adabajolas siguientespremisas:
a)eldephabradeestarfacimenteaccesibleyserfacildelimpiar.Contaraencualquiercasocontapayestahadeestar

aseguradacontradeslizamientoydisponerenlazonamsalta desuficienteventilacionyaireacin;

b)Habra que asegurar todas las uniones con la atmsfera contra la entrada de animales e inmisionesnocivas con dispositivoseficacestalescomotamicesdetramadensaparaventilaciny aireacin,sifonparaelrebosado.
Encuantoasuconstruccion,  seracapazderesistirlascargasprevistasdebidasalaguacontenidaméslasdebidasala  sobrepresindelaredsiesel caso.Estarn,entodoslos  casos,provistosdeunrebosadero,considerandolas
disposicionescontraretornodel aguaespecificadasen el punto3.3.Sedispondr,enlatubera de alimentaciénaldepde unoo variosdispositivosdecierrep: itar queelniveldellenadodelmismosupereelmprevisto.Dichosdispositivos
seranvalvulaspilotadas. En elcaso deexistirexcesode presinhabradeinterponerse, antesde dichasvalvulas,unaque limitedichapresinconelfindenoproducireldeteriorodelasanteriores.Lacentralitademaniobra  ycontroldelequipo
dispondra  deunhidroniveldeprotecciénparaimpedir  elfuncionamientodelashombasconbajoniveldeagua.Se  dispondradelosmecanismosnecesariosquepermitanlafcilevacuacindelaguacontenida — eneldepésito, parafacilitar
sumantenimientoylimpieza.Asimismo, seconstruiran yconectaran demaneraqueelaguaserenueveporsupropio mododefuncionamientoevitandosiemprelaexistenciadeaguaestancada.
5.1.3.1.2Bombas.Semontaransobrebancada dehormignu otro tipodematerial quegaranticela suficientemasaeinercia al

conjuntoeimpidalatransmisinderuidosyvibracionesaledificio. Alasalidadecadabombaseinstalaraun manguitoelastico,conelfindeimpedirlatransmisiéndevibracionesalareddetuberias.lgualmente, sedispondrn
llavesdecierre antesydespudecadabomba,demanera  quesepuedandesmontar  sininterrupciondel  abastecimientodeagua.Serealizarasiempreunaadecuada  nivelacin.  Lashombasdeimpulsiénseinstalaran
preferiblementesumergidas.

5.1.3.1.3Depsitodepresion. Estaradotadodeunpresostato  conmanémetro,taradoalaspresiones  myminimadeservicio,  haciendolasvecesdeinterruptor,comandandolacentralitademaniobraycontroldelas  bombas,
detalmaneraque estas sélo funcionen en el momento en que disminuya la presién en el interior del depito hasta los Imites establecidos,provocandoelcortede corriente,yportantola para-dadelos equipos
debombeo,cuandosealcance  lapresionmaximadel  airecontenidoenel  depLosvalorescorrespondientesde  reglaje  handefigurardeformavisible  eneldepsito.Enequiposconvariashombasdefuncionamiento
encascada,seinstalarntantospresostatoscomo bombassedeseehacerentrarenfuncionamiento.Dichospresostatos, setararanmedianteunvalordepresion diferencialparaquelashombasentrenenfuncionamiento
consecutivoparaahorrarenergCumplirnlareglamentaci vigentesobreaparatosapresionysuconstruccinatendera encualquiercaso,alusoprevisto.Dispondran, enlugar
visible,deunaplacaenlaquefigurelacontrasedecertificacilaspresionesméaximasdetrabajoyprueba, lafechade timbrado,elespesor delachapayelvolumen.Eltimbredepresion mdetrabajodeldeptosuperaré,almenos, enl bar,ala
presionmaximaprevistaa  la  instalacin.Dispondradeunavalvulade  seguridad,situadaensupartesuperior, ~ conunapresiondeaperturaporencima  delapresiénnominaldetrabajoeinferioroigualalapresidetimbradodel
depConobjetodeevitarparadasypuestasenmarchademasiadofrecuentesdelequipodebombeo,conel  consiguiente - gastodeenergia,sedardunmargensuficientemente - amplioentrelapresionmaximaylapresion - minimaen
elinteriordeldepésito,talcomo ~ figuraenlospuntos ~ correspondientesasu  calculo. ~ Siseinstalaranvarios — depos,estospuedendisponersetantoen  lineacomoenderivaci.Lasconduccionesdeconexionseinstalarande
maneraqueelairecomprimidonopuedallegarnialaentradaal depsitonia susalidaalaredde distribucin.

5.1.3.2Funcionamiento alternativodelgrupo depresiénconvencional.Sepreverauna derivacialternativa(by-pass)queuna eltubodealimentacion coneltubodesalidadelgrupohacialaredinteriordesuministro,demaneraquenose
produzcaunainterrupcitotaldelabastecimiento  porlaparadadeésteyqueseaproveche lapresindelaredde distribucienaquellosmomentos — enqueé fficienteparaat ernuestrainstalacin. ~ Estaderivacillevara
incluidasunavivula detresviasmotorizada yunavalvulaantirretornoposteriorasta.Lavalvuladetresviasestara accionadaautomaticamente porunmandémetroysucorrespondientepresostato, - enfuncidelapresiéndelaredde
suministro,dandopasoalaguacuandostatomevalorsuficientedeabastecimiento ycerrandoelpasoalgrupode presidemaneraqueéstesélofuncionecuandoseaimprescindible.Elaccionamientodelavalvulatambiénpodra
sermanualparadiscriminar  elsentidodecirculacindelaguaenbaseaotrascausastalescomoaveria,interrupcion — delsuministroeléctrico,etc.Cuandoenunedificioseproduzca  lacircunstancia — detenerquerecurriraundoble
distribuidorprincipalparadarservicioaplantasconpresinderedyservicio  aplantasmediantegrupodepresion  podra  optarsepormnoduplicardichodistribuidoryhacerfuncionar  lavélvuladetresviasconpresionesmaximay/o
minimapara cadasituacin. Dadaslascaracteristicasdefuncionamientodelosgruposdepresion conaccionamiento regulable,noseraimprescindible,aunquesiaconsejable lainstalacideningtntip odecircuitoalternativo.
5.1.3.3Ejecuciénymontajedelreductordepresion.Cuandoexistanbateriasmezcladoras, seinstalaraunareducciénde presiéncentralizada.Seinstalaran libresdepresionesypreferentementeconlacaperuzademuelledispuestaen
vertical. Asimismo,sedispondradeunracor deconexiénparalainstalacideun aparato demedicionde presiono un puentedepresidiferencial. Paraimpedirreaccionessobreelreductordepresindeberadisponerseensuladode
salidacomotramoderetardocon la mismamedidanominal,untramodetubodeunalongitudminimadecincoveces eldidmetrointerior.Sien elladodesalidaseencuentranpartes delainstalacionquepor uncierreincompletodelre-
ductorsernsobrecargadasconuna presinno admisible,hay queinstalaruna valvuladeseguridad.La presi desalida

delreductorenestoscasosha de ajustarsecomominimo un 20%pordebajodelapresion dereacciéndela vélvula deseguridad.Siporrazonesdeservicioserequiere unby-pass, seproveeradeunreductordepresion. Los
reductoresdepresinseelegirdndeacuerdoconsuscorrespondientes condicionesdeservicioyseinstalarande maneraqueexistacirculaciporambos.

514 Montajedelosfiltros.Elfiltrohadeinstalarseantesdelprimerllenadodelainstalaciysesituarainmediatamente delantedelcontadorsegunelsentidodecirculacindelagua.Deberéninstalarse icamentefiltrosadecuados.Enla
ampliaciéndeinstalacionesexistentesoen elcambio detramosgrandes deinstalacies convenientelainstalacién de unfiltroadicionalenelpuntodetransiciparaevitarlatransferencia demateriassélidasdelostramosdeconduccin
existentes.Paranotenerqueinterrumpirelabastecimientodeaguadurantelostrabajosdemantenimiento, ~ se  recomiendalainstalacindefiltrosretroenjuagables  odeinstalacionesparalelas.Hayqueconectarunatuberiacon
salidalibre paralaevacuacindel aguadelautolimpiado.

5141 Instalacion de aparatos dosificadores. Sélo deberan instalarse aparatos de dosificacion conformes con la
reglamentacinvigente.Cuandosedebatratartodoelaguapotabledentrodeunainstalacin,seinstalaréelaparato dedosificacidetras dela instalacidecontadory,encasode existir,detrs delfiltroy del reductor depresin.Siséloha
detratarse elaguapotable paralaproduccideACS,entonces seinstala delantedelgrupodevalvulas enla alimentacideaguafriaalgeneradordeACS.

5.1.4.2Montajedelosequiposdedescalcificacion. Latuberiaparalaevacuaciéndelaguadeenjuagadoyregeneracin debera conectarseconsalida libre.Cuando sedebatratartodoelaguapotable dentrodeunainstalacin,seinstalara
elaparatodedescalcificaci  detrsdelainstalaciondecontador delffiltroincorporadoydelantedeunaparatode ~ dosificacineventualmenteexistente.Cuandosélo - debatratarseelaguapotableparala produccideACS, entoncesse
instalardelantedelgrupodevalvuleria,enlaalimentacindeaguafriaalgeneradordeACS.Cuandoseapertinente, semezclaraelaguadescalcificada conaguaduraparaqueobtengalaadecuadadurezadelamisma.Cuandose
monteunsistema detratamientoelectrolticodelaguamediantenodosdealuminio,seinstalaraeneltltimo acumula dor deACSdelaserie,comoespecificalanormaUNE100050:2000.

CONDICIONESPREVIASA SUREALIZACION DEUNIDADESDEOBRA

Soporte
La instalacion podra ser vista, registrable o estar empotrada y el soporte seran los paramentos tanto horizontalescomoverti cales.
Enelcasodeinstalaciones empotradasdiscurriranpreferentementeporpatinillosocamarasdefabrica, realizadosalefectoo prefabricados, techos osuelostécnicos, muroscortinaotabiguestécnicos.Denoser

posible,discurrirdnporrozasrealizadasenparamentosdeespesoradecuado,noestandopermitido su empotramientoentabiquesdeladrillohuecosencillo.
Las instalaciones sdlopodran serejecutadas por instaladoresoempresas instaladoras quecumplan con la reglamentacion vigente en su ambito de actuacion. Se deberd registrar la documentacion: boletines,
certificadosydocumentacion adicionalexigidapor laAdministracioncompetente.

CONDICIONESDETERMINACIONDEUNIDADES DEOBRA
Lainstalacion seentregaraterminada,conectadaycomprobada.

CONDICIONESDECONSERVACIONYMANTENIMIENTODEUNIDADESDEOBRA
Silasacometidasseencuentranparadastemporalmenteosinovanaserutilizadas inmediatamentetrassu terminacion,deberanct laconduccion d

1to.Sinolovanaserenunafio,deberanser taponadas.




Antesde la entrega de la obrase debera procederalalimpieza de filtrosde grifosy decualquierotro elemento quepuedaresultarobstruido

515 Losmaterialesquimicosutilizadosenelprocesoc ientodeaguadeberanalmacenarse encondiciones deseguridadenfunciondesu naturalezaysuformadeutilizacion.Sedotaraalaentradaal
localdondesevayanaalmacenardeunsistemapara  queelaccesosearestringidoa laspersonas autorizadas para sumanipulacién. Seconsultard a la DireccionFacultativa en elcasodeobservar alguna a
anomalia,estaevaluarasuimportanciay dictaminaralasolucion aadoptarsi fueranecesario.

CONTROLDEEJECUCION,ENSAYOSYPRUEBASDEUNIDADESDEOBRA

Controldeejecucioninstalaciéngeneraldeledificio.

Latuberiadeacometid iesaelmuropor unorificio conpasatubos rejuntadoe impermeabilizado.Llave de registroestaraenelexteriordeledificio.Llavedepasoen elinteriordeledificioalojadaencdmara impermeabilizada.

Contador general:colocacién delcontador,llaves ygrifos;diametroyrecibidodel manguitopasamuros. Situacion del armarioocémara;Llavegeneral:didmetroyrecibidodel manguitopasamuros;colocacion dela llave.
Tubodealimentaciénygrupodepresion:diametro;a serposibleaéreo.Grupodepresién:marca ymodelo especificado.

Depésitohidroneumatico:estarahomologadoporelMinisteriodeIndustria.
Equipodebombeo: marca,modelo,caudal,presiénypotenciaespecificados. LI lladeasientoala salida delequipo y vélvula de aislamiento enlaaspiracion.Fijacion, que impidala transmisiénde esfuerzosala redyvibraciones.
Baterfa decontadores divisionarios:local oarmariodealojamiento, impermeabilizadoyconsumiderosifonico. Col ocacién del contador yllavedepaso. Fijacion del soporte;colocacion decontadores yllaves.Separacion
deotrascentralizacionesdecontadores. Instalaciénparticulardeledificio.

Montantes:

Delmaterialydiametroespecificados.

Discurrendeforma paralela onormala loselementosestructurales.Grifospara vaciadodecolumnas,cuando sehayanprevisto.

Pasatubosenmurosyforjados,conholgurasuficiente.

En casodeinstalacindeantiarietes, colocacionen extremosdemontantes yconllavedecorte. Se comprobarén lasseparacionesentreelementosdeapoyoofijacion.

Derivaciénparticular:

Materialydiametros.

Llavesdepasoenlocaleshimedos.

Canalizacionesanivelsuperiordelospuntosdeconsumo

AR

Distanciaaunaconducciéno cuadroeléctricomayoroiguala30cm. TuberfasdePVC,condicionesespeciales paranoevitar ladilatacion.

Tuberfas decobrerecibidascongrapas delatén.La uniéncon galvanizadomediantemanguitos delaton. Tuberiasdeacerogalvanizadoempotradas,noestaranen contactoconyesoomorteromixto.

Proteccionesenelcasodeirempotradas.

Prohibiciéndeutilizarlastuberiascomopuestaatierradeaparatoseléctricos.Griferfa: Verificaciénconespecificacionesdeproyecto.Colocaciéncorrectaconjuntadeaprieto.
Calentadorindividualdeaguacalienteydistribucindeaguacaliente:

Cumplelasespecificacionesdeproyecto.

Termoeléctrico.Acumulador.Conexidnmedianteinterruptordecorte bipolar.

Calentador degas.Homologadopor Industria. Distanciasdeproteccion. Conexion a conductodeevacuacion dehumos.Rejillasdeventilacion,ensucaso.Serespetanlosvolimenesdeprohibiciényprotecciénen cuartosdebafio.
Llavesdepasoenentradaysalidadeaguadecalentadoresotermos. Ensayosypruebas

Pruebasdelasinstalacionesinteriores.

Resistencia mecénica yestanquidaddetodaslastuberias, elementosyaccesoriosqueintegranla instalacion, estandotodos sus componentes vistos yaccesibles para sucontrol.Una vez realizada la prueba anterior a la
instalacionseleconectaranla griferia ylosaparatosdeconsumo,sometiéndosenuevamentea la prueba anterior.

InstalacionesdeACSseharan las siguientespruebasdefuncionamiento:

Obtenciénde loscaudalesexigidosala temperatura fijadaunavezabierto elnimero de grifosestimadosenla simultaneidad.Mediciéndecaudalytemperaturaenlospuntosdeagua.

Secomprobaré eltiempoquetarda elagua ensalira latemperatura defuncionamientounavezrealizadoel equilibradohidréulicodelas distintas ramasdela redderetornoyabiertos unoa unoel grifomasalejadode cadaunodelos
ramales,sinhaber abiertoninglngrifoenlastltimas24horas.

Causasderechazo:

Lasmedidas noseajustanaloespecificado.Colocaciény unionesdefectuosas.

Prueba  defuncionamiento:ensayados  el100%degrifos, ~ fluxoresyllaves  depasodela instalacion, nose  aceptaralainstalacionsiseobservafuncionamientodeficienteen:  estanquidaddelconjuntocompleto,aguas
arribayaguasabajodelobturador,aperturaycierre correctos,sujecionmecanicasinholguras,movimientosni dafiosalelementoalquesesujeta.

Prueba deestanquidad:ensayadosel100%deconductosyaccesorios, noseaceptaralainstalacionsinose estabilizalapresionalasdoshorasdecomenzadalaprueba.

CRITERIOSDEMEDICIONYVALORACIONDEUNIDADESDEOBRA
Elcriterio de mediciony valoraciénserd elque se especifique eneltexto de cada partida,enelcaso de que no vengarecogidoseseguiran los siguientescriterios: Tuberiasy aislamientos:

midelongituddeigualdimensionycaracteristicas,sindescontarloselementosintermedioscomovalvulas,

accesorios,etc., todoellocompletamentecolocadoeincluyendola parteproporcionaldeaccesorios, manguitos,soporte,etc.paratuberias,y laprotecciéncuandoexistaparalos aislamientos.
Elrestodecomponentesdelainstalacion:

ud totalmentecolocaday comprobadaincluyendotodos losaccesoriosy conexionesprecisosparasucorrecto funcionamiento.

MEDIDASPARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDADENTREPRODUCTOS, ELEMENTOSYSISTEMAS CONSTRUCTIVOSDEUNIDADESDEOBRA
Paraprevenirelfenémenoelectroquimicodelacorrosiongalvanicaentremetalescondiferente potencial,se adoptaran las siguientesmedidas:

itard edistintopotencialencontacto,denoserposibleimpedirelcontactoentre dosmetales,se elegiranmetalespréximosenlaserie galvanica.Aislareléctricamente losmetalescondiferente potencial.
Impedirelaccesodeaguayoxigenoalazonadeuniondelosdosmetales.

Conformeal CTEDBHS4,apartado6.3.2.1,seimpedira elacoplamientodetuberiasyelementosdemetales condiferentes valo resde potencialelectroquimicoexcepto cuandosegtinel sentidodecirculaciondelaguase instaleprimeroelde
menor valor.

Nosecolocarantuberias decobreantes quedeacerogalvanizado, enelsentidodecirculaciéndelagua. Tampoco se permitiralacolocacion de aparatos de producciondeACS de cobre colocados antes de canalizaciones en acero.
Seautoriza el acoplamientodecobredespués deacerogalvanizado,montandouna valvuladeretenciénentreambastuberias.

Enelcasoderequisitosinsalvablesdelainstalacion, yexcepcionalmente,seadmitirdelusodemanguitos antielectroliticos,dematerialpléstico,enlauniondelcobreyel acerogalvanizado.

Sepodranacoplar al acerogalvanizadoelementosdeaceroinoxidable.

Seinterpondra un material plasticoen las vainas pasamuros,para impedir contactos inconvenientes entre distintosmateriales.

Conformeal CTEDBHS4,apartado5.1.1.3.1 lastuberiasmetélicasseprotegerancontralaagresiondetodo tipodemorteros, delcontactoconelaguaensusuperficieexteriorydelaagresiéndelterrenomediantela
interposiciondeunelementoseparadord ialadecuadoeinstaladodeformacontinuaentodoel perimetrodelostubosyentodasu longitud,nodejando juntasdeunionde dichoelementoque interrumpan la
protecciéneinstalandoloigualmenteentodaslaspiezasespecialesdelared,tales comocodos,curvas. Igualmenteseprotegeratodaconducciénexterioryal airelibre.
Lastuberfasyaccesoriosconcebidoscomopartesdeunmismosistemadeinstalaciénnosemezclarancon losdeotros sistemas.

Losmaterialesnodeberanpresentarincompatibilidadelectroquimicaentresi,enrelaciénconsuafectaciénal

aguaquesuministre.Elmaterialdevalvulasy llavesno seraincompatibleconlastuberiasenqueseintercalen. Enninglncasopodranutilizarseparalastuberiasniparalosaccesorios,materialesquepuedan producir
concentracionesdesustanciasnocivasqueexcedanlosvalorespermitidosporelRealDecreto140/2003,de 7defebrero.

Quedanprohibidosexpresamentelostubosdealuminio y aquelloscuyacomposicion contengaplomo,dadala

alteracionqueproducenen las condicionesdepotabilidaddelagua.

Enelcasodetubosenterradosoempotradosst imientosdependendel ialdelosmismos: Tubosdecobre: imientode plastico.

Tubosdeacero:revestimientodepolietileno, bituminoso,deresinaepoxidicaodealquitrandepoliuretano. Tubosdefundicion:zincadoconrecubrimientodecobertura,ldminasdepoliuretanoorevestimientode peliculacontinuade
polietileno,de resinaepoxidica,o betdn.

VERIFICACIONESYPRUEBAS DESERVICIO

Tantoenlainstalaciongeneraldeledificiocomoenlasparticulares:Pruebahidraulicadelas conducciones: Pruebadepresion.Pruebadeestanquidad.

Ademésenlainstalacionesger dificio:
Grupodepresion:verificaciéndelpuntodetaradodelospresostatos.Niveldeagua/ aireeneldepésito. Lecturade presionesy verificacionesde caudales. Se comprobaréelfuncionamiento de valvulas

blocardosr

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADESDEOBRA

Lareddeevacuaciondeagt aformadapor los siguier I tos:

-Vélvulasdedesagiie. Lasrejillasdetodaslasvélvulasserandelatoncromadoodeaceroinoxidable excepto enfregaderosenlosqueseranprecisamentedeaceroinoxidable.
-Cierreshidraulicos,como:sifonesindividuales, botessifénicos,sumiderossifonicos arquetas sifonicas.

-Redesdepequefiaevacuacion.

-Calderetasocazoletasy sumideros.

-Bajantesycanalones.

-Colectores,loscualespodransercolgadosoenterrados.

-Loselementosdeconexion.

Arquetasdispuestas sobrecimientodehormigdn,contapapracticable. Lostiposdearquetaspueden ser.apie debajante,depaso,deregistroydetrasdds. Separadordegrasas.
-Subsistemasdeventilacion. Ventilacionprimaria. Ventilacionsecundaria. Ventilaciénterciaria.
Ventilacionconvélvulasdeaireacion-ventilacion.

-Elementosespeciales.

Valvulasantirretornodeseguridad. Sistemadebombeoyelevacion.

-Depuracion.Fosaséptica.

Fosadedecantacion-digestion.

Caracteristicasdelosmaterialesparalainstalacion:

Impermeabilidadtotalaliquidosygases. Suficienteresistenciaalas cargasexternas.

Resistenciaalafuerteagresividad delasaguasaevacuar.Flexibilidadparapoder absorbersusmovimientos. Resistenciaalaabrasion. Resistenciaalacorrosion. Lisurainterior.
Absorciénderuidos,producidosy transmitidos.

Las bombas tendrén un disefio que garantice unaproteccion adecuada contra las materias sdlidas en suspensiénenelagua. Deberanser deregulacionautomatica, quenoseobstruyanfécimente, ysiempreque
seaposiblesesometeran lasaguasnegrasauntratamientoprevioantesdebombearlas.




Estos sistemasdeberanestardotadosdeunatuberiadeventilaciéncapazde descargar adecuadamente el aire del depésito de recepcion. EI  material utiizado en la construccion de las fosas sépticas deberd ser
impermeableyresistentealacorrosion.

Sedeberacomprobarladocumentaciondesuministroyasegurarsequelosuministradocorrespondecon los materialesdelproyecto,alas ordenesdelaDireccionFacultativayquecumplenlanormativaqt aplicacion:
Accesoriosdedesagiie:  defectossuperficiales.Diametrodeldesagtie. Didmetroexteriordelabrida. Tipo.  Estanquidad. Marca  delfabricante.Normaala que se ajusta.Desagiiessinpresiénhidrostatica: ~ estanquidad ~ al
aguasinfuga.Estanquidadalaire:sinfuga. Ciclodetemperaturaelevada:sinfugaantesydespuésdel ensayo.Marca delfabricante.Didmetronominal. Espesordeparedminimo.Material. Cddigodelarea de
aplicacion.Afiodefabricacion.Comportamientofuncionalenclimafrio.

Serechazaranlaspiezasquehayansufridodafiosduranteeltransporte,quepresentarendefectosoqueno cumplan lasespecificacionesdeproyecto.

CONDICIONESDECONSERVACION,ALMACENAMIENTOYMANIPULACION DEMATERIALES
Los materiales sealmacenaran enlugarprotegido deagentes meteoroldgicos,libredehumedad,alejado de peligros deimpacto. Seevitard elcontactocon el terreno. Seseguiran las instrucciones del fabricanteyse mantendranen
susembalajesoriginales.

CONTROLDE RECEPCIONDEMATERIALES

Elcontrolde recepciontiene porobjeto comprobarque lascaracteristicastécnicasde  losproductos,equiposy - sistemassuministradossatisfacenloexigido enel - proyecto.Estecontrolcomprenderéelcontroldela documentaciénde
lossuministros,realizado de acuerdo conelarticulo 7.2.1 delCTE (incluso elmarcado CEy la Declaracion de Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluacionestécnicasde
idoneidad,segnelarticulo 7.2.2 delCTE y elcontrolmediante ensayos,conforme al articulo7.2.3.

LosmaterialescumplirénconloespecificadoenelReglamentoEuropeodeProductosdeConstruccion(RPC)

305/2011.SeatenderaaladitimapublicaciénenelB.O.E.dellistadocompletodelaNormasArmonizadasde

ProductosdeConstruccion.

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADES DEOBRA

Ejecucion

Las valvulasde desagliey suinterconexion se efectuaracon conexionesmediantejuntasmecanicas contuercayjuntatorica,seprohibelauniénmediantemasilla. Noseutilizaraliquidosoldadorcuandoeltubo seade polipropileno.
Lossifonesindividualesseinstalaranlomascercaposibledelavalvuladedescargadelaparatosanitariooenel  mismoaparatosanitario. ~ Tantolossifones  individualescomoloshotessifonicosseranaccesiblesentodoslos  casos,
ysiempredesdeel  propiolocal en  queseencuentren instalados.  Los  ciemes  hidraulicos  noquedar&n  tapadosuocultosportabiques,forjados,etc.,quedificultenoimposibilitensuaccesoymantenimiento.
Cuandoelmangueténdelinodorc leplastico,seacoplaraaldesagl pormediodeun sistemadejuntadecauchodeselladohermético.

Los botes sifonicos seranregistrables mediantetapa decierrehermético, estancaal aireyal agua, yquedaran enrasadosconelpavimento.Abotessifonicosque recojandesagiiesde urinariosnosepodranconectar

desagtiesprocedentesdeninglinotrotipodeaparato sanitario.Laconexiéndelos ramalesde desagtiealbote sifénicoserealizardaunaalturaminimade2cm yeltubodesalidacomominimoa5¢m,formandoasiun
cierrehidraulico.Laconexiéndeltubodesalida a labajantenoserealizara aunnivelinferioraldela bocadel boteparaimpedirlapérdidadel sellohidraulico.
La cald: i aenparaleloconla bajante, parapoder garantizar elfuncionamientodela columna de ventilacion, tantoen las bajantesmixtas comoen las bajantes depluviales. EI sumiderosifonicotendra un didmetrosuperior a

1,5veceseldidmetrodela bajantea la quedesagua ysedispondra a una distancia dela bajante inferioroigualasm,garantizandose que en ningtinpuntodelacubiertasesuperaunaalturade 15cm dehormigéndependiente.

Canalones: Generalmente y salvolassiguientesespecificaciones,sedispondranconuna pendiente minima de

0,5%haciaelexterior. Ejecuciénseginelmaterial:

Canalonesde zinc,se soldaranlaspiezasentodo superimetro,lasabrazaderasalasque se sujetaralachapa, sedebera ajustara la forma dela mismayserandepletina de acerogalvanizado.Secolocaranestos elementosdesujecionauna
distanciamaxima de 50cme ira ido almenos1,5 cmde lalinea detejasdel alero.

Canalonesdepléastico,sepuede  establecerunapendienteminimade0,16%.Enestoscanalonesseuniranlos  diferentesperfles ~ conmanguitodeunion  con  juntade  goma.Laseparacionméximaentre  ganchosdesujecion
noexcederade1m,dejandoespacioparalashajantesy ~uniones,aunque enzonasdenieve dichadistanciase  reducirda70cm.Todossusaccesoriosdeberanllevarunazonadedilataciondealmenosicm.Laconexion  decanalones al

colectorgeneraldelaredvertical aneja,en sucaso,seharaatravésdesumidero sifénico. Bajantes:deberanquedaraplomadasyfijadasalaobra,medianteabrazaderasdefijacionenlazonadela
embocadura,paraquecadatramodetuboseaautoportante,yunaabrazaderadeguiadoenlaszonas intermedias.Ladistanciaentreabrazaderasdeberaserde15veceseldiametro.Presentaranunespesor
minimode12mm,conelementosdeagarrealmenosentreforjados.Semantendranseparadasdelos paramentos.Cuandosetratedeedificiosdeméasdel0plantas sedeberainterrumpirlaverticalidaddela
bajanteconelfindedisminuirelposibleimpactodecaida,estadesviaciondeberapreverseconpiezas especialesoescudosdeprotecciondelabajanteyelangulodeladesviaciénconlaverticaldeberaser

superiora60°,paraimpedirposiblesatascos.Elreforzamientoserealizaraconelementosdepoliéster aplicadosin situ.

Lasredesseranestancasynopresentaranexudacionesniestaranexpuestasaobstrucciones.Seimpediranios  cambios  bruscosdedireccion y  seutiizardn  piezas  especi Jecuadas.Seimp! frentamientode
dosramalessobreunamismatuberiacolectiva. Sesujetaranmediantebridasoganchosdispuestoscada70 cmpara tubosde didmetro no superiora5 cmy cada 50 cm para didmetrossuperiores.Cuando lasujeciénse
realiceaparamentosverticales, estostendranunespesorminimode9cm.Lasabrazaderas  de  cuelguedelos  forjados  llevaranforrointerior  elasticoyseranregulablespara  darles  lapendienteadecuada.Para  tuberias
islaranparaimpedircorrosiones,apl ientoso fugas.Igualmente,no quedaransujetasala obraconelementos  rigidostalescomoyesosomorteros.Si - seutilizarantuberiasde - gres,porlaagresividad de lasaguas,
lasujeciénnoserarigida, evitandolosmorterosyutilizandoensulugar uncordénembreadoyel restorellenodeasfalto.Lospasc ésdeforjados,odecualqui toestructural, seharancon
contratubodematerialadecuado,conunaholguraminimade1cm,queseretacaraconmasillaasfaltica o materialeléstico.

Uniéndelabajantealaarqueta:serealizaramedianteunmanguitodeslizantearenadopreviamenteyrecibido a la arqueta. Estearenadopermitird ser recibidocon morterodecementoen la arqueta, garantizandodeesta forma una
uniénestanca.Sila distancia dela bajantea laarquetadepie debajanteeslarga,secolocara el tramodetuboentreambassobreunsoporteadecuadoguenolimiteelmovimientodeeste, para evitarque funcionecomoménsula.
Silasarquetassonfabricadasinsitu, podranserconstruidasconfabricadeladrillomacizodemediopie de espesor,enfoscaday brufiidainteriormente, seapoyaransobreunasoleradehormigonde 10cmde espesory
secubrirdnconunatapadehormigonprefabricadode5cmde espesor.Elespesordelasrealizadascon hormigénserade10cm. Latapaseraherméticaconjuntadegomaparaimpedirelpasodeoloresygases.
Losencuentrosdelasparedeslaterales se deberanrealizara mediacafia,paraimpedireldepésitodematerias  sélidasenlasesquinas.gualmente,seconduciranlasag relaentradaylasalidamediar fias cafias realizadas
sobrecamadehormigénformandopendiente.

Ventilacionesprimarias:iranprovistasdelcorrespondienteaccesorioestandarquegaranticelaestanquidad

permanentedelremateentreimpermeabilizantey  tuberia. Enlasbajantes mixtas oresiduales, quevayan dotadasdecolumna deventilaciénparalela, ésta semontard loméasproxima posiblea la bajante;para la
interconexiénentreambasseutilizardn accesoriosestandardelmismo materialdelabajante,que garanticenla absorciéndelasdistintasdilatacionesque seproduzcan enlasdosconducciones, bajanteyventilacion.Dicha interconexién
serealizarden cualquier caso,enel sentidoinverso aldelflujodelas aguas,paraevitarque éstas penetrenenlacolumnadeventilacion.Lospasc ésdeforjadosseharanen idénticascondicionesque
paralashajantes.Laventilaciénterciariaseconectardauna  distanciadelcierrehidréulicoentre 2 y20 vecesel didmetro delatuberia.Serealizarden sentido ascendenteoentodo caso horizontal por una delasparedesdel
localhimedo.Lasvalvulasde aireacién semontaranentreeldltimoyelpenitimoaparato,yporencima,del a 2m, del nivel del flujodelosaparatos.Secolocardnenunlugarconventilacionyaccesible. La uniénpodré ser por
presiénconjuntadecauchooselladaconsilicona.  Elentronqueconla  bajantesemantendralibrede  conexionesdedesagiieaunadistanciaigualomayorquelmaamboslados.Se  situarduntapénde  registroencada entronque y
entramosrectoscadal5 m,que se instalardnenlamitad superiordelatuberia.En los cambiosdedirecciénsesituaran codosde45°,conregistro roscado.

Laseparacionentreabrazad afunciéndelaflechaméximaadmisibleporeltipodetubo,siendo: EntubosdePVCyparatodos losdidmetros,3cm.

Entubosdefundicion,yparatodoslosdiametros,3mm.

Aunquese deberaverificarlaflechaméximacitada,seincluirénabrazaderascadal,50m,paratodotipode tubos, yla redquedaré separadadela cara inferior del forjadounminimode5cm. Estas abrazaderas, conlas que se sujetaran al
forjado, seran de hierro galvanizado y dispondran de forro interior elastico, siendo regulablesparadarleslapendientedeseada.Sedispondransinaprieteenlasgargantas decadaaccesorio, estableciéndosedeésta forma los
puntosfijos;losrestantessoportesserandeslizantesysoportaran (nicamentelared.Cuandola generatrizsuperiordeltuboquedeaméasde25cm delforjadoquelasustenta, todos los puntosfijos deanclajedela
instalaciénseharanmediantesilletas otrapecios defijacion, por medio de tirantesancladosalforjado enambossentidos, (aguas arribay aguasabajo),deleje de laconduccion,para impedir el desplazamientodedichos puntos por
pandeodel soporte. En todos loscasosseinstalaran los absorbedores dedilatacionprecisos. Entuberias encoladas seutilizarénmanguitosde dilataciénouniones
mixtas(encoladasconjuntasdegoma)cadal0m.Latuberiaprincipalseprolongara30cm  desdelaprimera  tomapararesolverposiblesobturaciones.Lospasosatravésde  elementosdefabricaseharan con contra-tubo  dealglinmaterial
adecuado,conlasholguras correspondientes,segtnsehaindicadoparalashajantes.

Enla uniéndelosdistintostramosdetubosdentrodelaszanjas,setendra encuenta la compatibilidadde materialesy sustiposdeunion:

Para tuberfasdePVC, noseadmitiranlasunionesfabricadasmediantesoldadura opegamentode diversos elementos, las uniones entretubos seran deenchufeocordén con junta degoma, opegadomediante adhesivos.
Paratuberiasdehormigdn, las unionesseranmediantecorchetesdehormigénenmasa.

Setomaranlasmedidasadecuadascuandoexista  la  posibilidaddeinvasiéndela  redporraicesdelas  plantacionesinmediatasa ~ ésta,  comopor  ejemplocolocarmallasdegeotextil.  Lostubosseapoyaranentoda
sulongitudsobreunlechodematerialgranular(arena/grava)otierraexentadepiedras(gruesominimode 10

+ didmetro exterior/10cm).Cuandose trate de terrenospoco  consistentes,labaseseraunlechodehormigon — del5cmentodasulongitudysob wlar.Secompactaranlos lateralesy se
dejaranaldescubierto lasunioneshastahaberse realizado laspruebasde estanquidad.Elrelleno serealizara porcapasde10cm,compactando,hasta30cm delnivelsuperiorenqueserealizara undltimo vertidoylacompactacionfinal.
Tuberfasdemateriales plasticos:ellechodeapoyoseinterrumpirareservandounosnichosenlazonadonde iransituadas lasjuntasdeunion.Unavezsituadalatuberia,serellenaranlosflancosparaimpedirquequeden huecos ysecompactaran
los  laterales  hasta el  nivel del planohorizontal  quepasa  por el  ejedel tubo. Se utilizarérellenoguenocontengapiedrasoterronesdemasde3cm  dediametroytalqueelmaterial

empotrac
D

pulverulento, (diametroinferiora0,1mm),nosupereel12%.Seproseguiraelrellenodeloslaterales hasta15 cmporencimadelniveldelaclavedeltuboy secompactaranuevamente.Lacompactaciéndelascapas
sucesivasserealizardporcapasnosuperiores a30cmyseutilizara ialexentodepiedrasdediametro superioralcm.
Depositoacumuladordeaguas residuales:a findeevitar malosoloresseradeconstrucciénestanca ycontara conunatuberiadeventilacionconundidmetroig itaddeldeacometidaydealmenos8cm.Sera,de

plantacircular,preferiblemente, paraimpedir laacumulaciéndedepésitossdlidos. Entreelnivelméximodel aguaeneldepésitoylageneratrizinferiordelatuberiadeacometida,deberaquedarunminimode10cm.El fondodel tanquedebera tener
una pendienteminima del 25%. Cuandoseutiicenbombas detiposumergible, sealojaranenunafosaparareducirlacantidaddeaguaquequedapordebajodelabocadeaspiracion.

Paracontrolarlamarchay ~ paradade  la bombase utilizaraninterruptoresde nivel,instaladosenlosnivelesalto  ybajorespectivamente.Seinstalardademéasunniveldealarmaporencima  delnivelsuperioryotrode
seguridadpordebajodelnivelminimo.Cuandoexistariesgodeflotaciéndelosequipos,éstosse fijaranasu alojamientoparaimpedirdicho riesgo.

Fosaseca,seconstruirddetalmaneraquehaya,almenos,60cm alrededoryporencimade lasparteso componentesquepuedannecesitarmantenimiento. Presentaraventilacionadecuada,iluminacionminimade

200luxyun sumiderodealmenos10cmdediametro.

Se dispondran llavesdecorte enlaentradadelequipo,enlasalidaydespuésdelavéalvuladeretencién.No se realizardconexiénalgunaenlatuberiadedescargadelsi Latuberia dedescarga noseconectarda bajantedecualquier
tipo.Laconexionconelcolectorde desagtiese harasiempreporgravedad.Enlatuberia dedescargano secolocaranvélvulasde aireacion.
Todas lasconexionesdelastuberiasdelsi Jebombeoyelevacionestarandotadasdelos elementos precisosparalanotransmisiénderuidosyvibraciones. Eldepdsitoderecepcionquecontengaresiduosfecales

noestaraintegradoenlaestructuradeledificio.

CONDICIONESPREVIASA SUREALIZACION DEUNIDADESDEOBRA

Soporte

Seprocederaalocalizarlascanalizacionesexistentesyse realizardunreplanteode lacanalizacionarealizar, coneltrazadodelosnivelesdelamisma.Lossoportesdela instalaciondesaneamientosegtinlosdiferentes tramosdela mismaseran:
Zanjasrealizadasenelterreno.

Paramentosverticales(espesorminimoYzpie).Forjados.

En los forjados sehabran dejadoloshuecos precisos para el pasodeconducciones ybajantes, asicomolos pasatubosenloselementos,seginloespecificadoenproyecto.

TOLERANCIASADMISIBLESDEUNIDADESDEOBRA
Noseran admitidasdesviacionessuperioresal10% respectoalos valoresdeproyecto.



CONDICIONESDETERMINACIONDEUNIDADES DEOBRA
UnavezfinalizadalainstalaciénseinformaraalaDireccionFacultativa. Eltécnicoemitiréloscertificadosy/odocumentaciéndelainstalacionconformeala Reglamentacion vigente.

CONDICIONESDECONSERVACIONYMANTENIMIENTODEUNIDADESDEOBRA

Se revisaraqueseencuentren cerradastodaslasconexionesdelosdesagtiesquevayanaconectarsea lared dealcantarilladoysetaparantodaslasarquetasparaimpedir caidasdepersonas, materialesyobjetos
Noseutilizaralainstalaciénparalaevacuaciéndeotrotipoderesiduosquenoseanaguasresidualeso pluviales.

Se consultaraa laDireccién Facultativaenelcaso de observar alguna a anomalia, estaevaluard su importanciay dictaminarélasoluciéna adoptarsi fueranecesario.

CONTROLDEEJECUCION,ENSAYOSYPRUEBASDEUNIDADESDEOBRA

Controldeejecucion

-Desagiiedeaparatos:

Sifonesindividualesenaparatossanitariosyconexionalosaparatos.Botessifonicos(ensucaso). Conexiony

tapa.

Sifonesregistrablesendesagiiesdeaparatosdebombeo(lavadoras. ..)Pendientesdelaredhorizontal.

Conexiénabajantes.

Distanciaméximadeinodorosabajantes.Conexiéndelaparatoabajante.

-Sumideros:

Replanteo.N°deunidades. Tipo.Colocacién.Impermeabilizacion,solapos. Cierrehidréulico.Conexion.Rejilla.

-Bajantes:

Materialydiametroespecificados.

Existenciadepasatubosyselladoatravésdeforjados.Dosfijacionesmedianteabrazaderas,porcadatubo. Protecciénenzonadeposibleimpacto.
Rematedeventilacién. Seprolongaporencimadelacubiertalalongitudespecificada.

Laventilaciondebajantesnoestaraasociadaaotros conductosdeventilaciondelocales(tipoShunt).

-Redhorizontal:

-Conduccionesenterradas:

Zanjasdesaneamiento.Profundidad.Lechodeapoyodetubos.Pendientes.Relleno. Tubos.Materialy
didmetroseginespecificaciones.Conexiéndetubosyarquetas. Sellado.Pozoderegistroy arquetas: Disposicion, materialy dimensionesseginespecificaciones. Tapasde registro.Acabado interior.Conexionesa lostubos.Sellado.
-Conduccionessuspendidas:

Materialydidmetroseginespecificaciones. Registros.

Sujeciénconbridasoganchosalforjado(cada70cm).Pendientes.Juntasestancas. Pasatubosy selladoenelpasoatravésde muros. Reddedesagties:
-Ventilacion: Conduccionesverticales:

Disposicion: tiposy secciones seglnespecificaciones.Correctacolocaciony uniénentre piezas.Aplomado: se comprobaralaverticalidad.
Sustentacion:correctasustentaciondecadaniveldeforjado. Sistemadeapoyo. Aislamientotérmico:espesor especificado.Continuidaddelaislamiento.
Aspiradorestatico:alturasobrecubierta. Distanciaaotroselementos. Fijacién. Arriostramiento,ensu caso. Conexionesindividuales:
Derivaciones:Correctacolocaciondelarejilla. Correctaconexiénconpiezaespecialdederivacion.
Noseadmitiranfalseosinterrumpidosenlosfalsostechosopasosdetuberiasnoselladas. Derealizarsese pondréaespecialcuidadoennointerrumpirlosentodosurecorrido,desdeelsuelohastaelforjadosuperior. Ensayosypruebas
Seharanpruebasdeestanquidad,atendiendoaloespecificadoenel CTEDB HS5,apartado5.6.

CRITERIOSDEMEDICIONYVALORACIONDEUNIDADESDEOBRA

Elcriterio de mediciony valoraciénsera elque se especifique eneltexto de cada partida,enelcaso de que no vengarecogidoseseguiran los siguientescriterios:
-Canalizaciones:

ml,incluso solerayanilladodejuntas, rellenoycompactado. Totalmenteterminado.

-Conductosyguardacafios:

mlincluso uniones,accesoriosyayudasdealbafiileria.

Tantoparalaredhorizontal como delavertical,enel casodecolectoresenterrados no se incluiralaexcavacion nirellenodezanjas.
-Conductosdelainstalaciondeventilacion:

ml,incluidalaparte proporcionalde piezasespeciales,rejillas,capad nientoanivelde forjado,
longituddesdeelarranquedel conductohastalaparteinferiordel aspiradorestético.
-Conductosdelainstalaciéndeventilaciondepiezasprefabricadas:

ud.

-Canalizacionesyzanjasfiltrantes:

ml,deigualsecciontotalmentecolocadasyejecutadas,respect te.

-Filtrosdearena:

-m2conigualprofundidad, totalmenteterminado.
-Restodeelementosdelainstalacion(sumideros, desagties, arquetas, botessifénicos, etc.):

ud,incluyendotodoslosaccesoriosyconexionesprecisosparasucorrectofuncionamiento. Totalmente colocaday comprobada.

MEDIDASPARAASEGURARLACOMPATIBILIDADENTREPRODUCTOS, ELEMENTOSYSISTEMAS CONSTRUCTIVOSDEUNIDADESDEOBRA

Parapreven|re|fenomenoeleclroqu|m|codeIacorrosmngalvanlcaentremelalescondlferentepolenual se adoptaran las siguientesmedidas:
itarcolocardosmetalesdedistintopotencialencontacto,denoserposibleimpedirelcontactoentredosmetales, se elegiranmetalespréximosen laserie galvanica.Aislareléctricamentelosmetales condiferente potencial.

Impedirelaccesodeaguayoxigenoalazonadeuniondelosdosmetales.

Enlostramosdelasderivacionesinteriores, losconductosnosefijaranalaobraconelementosrigidos

(morteros,yesos).Seconsideraralacompatibilidadde materialesysustiposdeunion:

TuberfasdePVC,noseadmitiranlasunionesfabricadasmediantesoldaduraopegamento dediversos elementos, las uniones entretubos serandeenchufeocordénconjunta degoma, opegadomediante adhesivos.

Tuberiasdehormigén,lasunionesseranmediantecorchetesdehormigénenmasa.ConformealCTEDBHS

4,apartado6.3.1:
Paralostubosdeacerogalvanizadoseconsideraranagresivaslasaguasnoincrustantesconcontenidosde  iénclorurosuperiores  a  250mg/l. Para los tubos deacerogalvanizadolas ~ condiciones limites delagua a
transportar,apartirdelascual aprecisour ientoseranlasc 1.Paralastuberiasde acero inoxidable lascalidadesdelmismo seseleccionaranenfunciéndelcontenido de clorurosdisueltosenel agua.Cuandoéstos no

sobrepasen los200mg/l se puedeutilizarelAISI-304.Paraconcentraciones superiores esprecisoutilizarelAlS|-316.

ConformealCTEDB HS4,apartado6.3.2:

Seimpedira elacoplamientodetuberias yelementos demetales condiferentes valores depotencial electroquimicoexceptocuandosegunelsentidodecirculaciéndelaguaseinstaleprimeroeldemenorvalor.
Sepodranacoplaralacerogalvanizadoelementosdeacero inoxidable. Enlasvainaspasamuros,se interpondra unmaterialplasticopara impedircontactosinconvenientesentre distintosmateriales.Para los
tramosdelasderivacionesinteriores,los conductos nodeberanquedar sujetosalaobraconelementos rigidos (morteros,yesos).Siseutilizaratuberiadegres (debidoaexistencia deaguasresidualesmuyagresivas),la sujecion no sera
rigida,evitando losmorterosy utilizando ensulugaruncordénembreado yelresto relleno de asfalto.Laderivacionomangueténdelinodoro queatravieseun paramentooforjado,nosesujetaracon mortero, sinoa través depasatubos,
osellandoel intersticioentreobra  yconductocon materialelastico. Cualquierpasodetramosdelaredatravésdeelementos — estructuralesdejaraunaholguraarellenarcon - materialelastico.Valvulas - dedesagiie:ensumontajeseevitard
lamanipulaciéndelasmismas,quedando prohibidauniénconenmasillado.Cuandoeltubosea depolipropileno,noseutilizara liquidosoldador. Se
deberanprotegerlastuberfasdefundicidnenterradasenterrenosparticularmenteagresivos.Sepodraimpedir laacciéndeestetipo de terrenosmediante laaportaciénde tierrasquimicamenteneutraso de reaccion bésica (por adiciondecal),
empleandotubosconrevestimientosespecialesyempleandoproteccionesexteriores ~ mediantefundasde ~ flmde  polietileno.Enéste  Ultimocaso,seutilizaratubodePE ~ de 0, 2mmdeespesoryde  didmetro  superior
altubodefundicion.Comocomplemento,seutilizardalambredeaceroconrecubrimiento plastificadoytirasadhesivasde filmdePEdeunos50mmdeancho.

En redes de pequefia evacuacion para tuberias empotradas se aislaran para |mped|r corrosiones,

aplastamientosofugas.lgualmente,noquedaransui conelementosrigidostalescomoyesos omorteros.Siseutilizaratuberiasdegres, porlaagresividaddelasaguas, lasujeciénnosera rigida, evitando los morterosy
utilizando ensulugar uncordénembreadoy el resto rellenode asfalo.

VERIFICACIONESYPRUEBAS DESERVICIO
Toda la documentacion: certificados, boletines y documentacion adicional exigida por la Administracién
competente.

3.13.APARATOS SANITARIOS

APARATOSSANITARIQSC/GRIFERIAY CONJUNTOS

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADESDEOBRA

Materiales  constituyentes:tubos,armariooarqueta  del  contadorgeneral, — marcoytapa,  contadorgeneral,  valvulasantirretorno,llavesdepasofiltro,depésitoauxiliardealimentacion,grupode  presién,depdsitosde
presion,localdeusoexclusivoparabombas,sistemasde tratamientodeagua,valvulas limitadorasde presion, bateriadecontadores,contadores divisionarios,colectoresdeimpulsionyretorno,bombasderecirculacion, aislantestérmicos,etc.
-Reddeaguafria.

Filtro de la instalacion general: el filtro debera ser autolimpiable, de tipo Y con un umbral de fitrado

comprendidoentre25y50im,conmalladeaceroinoxidableybafiodeplata. Sistemasdecontroly regulaciéndelapresion:

Depositodepresion:dotadodeunpresostatoconmanémetro.

Gruposdepresion.Deberandisefiarseparaquepuedasuministrarazonasdeledificioalimentablescon

presiondered sinnecesidaddelapuestaenmarchadelgrupo. Lashombasdelequipodebombeo serande igualesprestaciones.

Sistemasdetratamientodeagua.

Realizados conmateriales conlas caracteristicas adecuadas encuantoa resistencia quimica, mecénica y microbioldgica para cumplir conlos requerimientos quedeberancumplir respectoal agua comoal procesode tratamiento.
-Instalacionesdeaguacalientesanitaria(A.C.S.). Distribucién(impulsionyretorno).

Seutilizarancoquillas resistentesa la temperatura deaplicacion, para conseguir elaislamientotérmicodelas tuberias:reducirpérdidasdecalor,impedircondensacionesycongelaciéndelaguaenel interiordelas conducciones.



Todos los aparatos dedescarga,tantodepdsitos comogrifos, los calentadores deagua instantaneos, los acumuladores,lascalderasindividualesde —producciénde ACSy  calefacciony,losaparatossanitarios, llevaran
unallavedecorteindividual.

-Tubos:tipode material.Didmetro,espesorypresiénnominal. Serieotipodetuboytipoderoscaounion.

Marcadelfabricanteyafiodefabricacion.NormaUNEalaqueresponde.Quedanprohibidosexpresamente

lostubosdealuminioyaquelloscuya composiciéncontenga plomo,dada la alteracionqueproducenenlas condicionesdepotabilidaddelagua.

Parasuusoenlasinstalacionesdeaguadeconsumo humano,seconsideranadecuados los siguientestubos: Lostubosdecobre,segiin NormaUNE-EN1057:2007;
Lostubosdeacerogalvanizado,seginNormaUNE-EN10255:2005;Lostubosdefundiciénductil, seginNormaUNE-EN545:2011;

Lostubosdeaceroinoxidable seglinNormaUNE-19049-1:1997;

Lostubosdepoliclorurodevinilonoplastificado(PVC),segtin Norma UNE-ENISO1452-2:2010;

Lostubosdepoliclorurodeviniloclorado(PVC-C),seglinNormaUNE-ENISO15877-2:2009yUNE-ENISO

15877-2:2009/A1:2011;Lostubosdepolietileno(PE), seglinNormas UNE-EN12201-2:2012+A1:2014;

Lostubosdepolietilenoreticulado(PE-X),seginNormaUNE-ENISO15875:2004yUNE-ENISO15875-

2:2004/A1:2007;Lostubosmulticapadepolimero/aluminio/polietilenoreticulado(PE-X),seginNormaUNE

53961EX:2002.

Lostubosdepolipropileno (PP)seginNormaUNE-ENISO15874:2013;Lostubosdepolibutileno(PB),segin

NormaUNE-ENISO15876:2004;

Lostubosmulticapadepolimero/aluminio/polietilenoresistenteatemperatura(PE-RT),seglinNormaUNE

53960EX:2002.

-Grifen'as:maleriales.Defectpssupel_'ﬁciales.Mar_cadelfabricameode_limé)ortadorsobreelcuerpoo sobreel érganode maniobra.Grupo aclsticoyclasedecaudal. UNE-EN200:2008.

-gontado_res deagua:deberanresistir las corrosiones yestaranfabricadas conmateriales queposean resistenciayestabilidadadecuadaaluso alquesedestinan.

-Accesorios.

Grapao abrazadera: seraaislante eléctricoydefacilmontajeydesmontaje. o

Todoslosmaterialesutilizadosenlainstalacidncumpliranlascondicionesyrequisitos expuestosa continuacion:

Serresistentesalacorrosioninterior.

Sercapacesdefuncionareficazmenteenlas condicionesdeservicio previstas.

Nodeberanmodificar las caracteristicasorganolépticas nilasalubridaddelaguasuministrada.

Serresister peraturasdehasta40°C.yal peratt ioresdesuentornoinmediato.

Sercompatiblesconelaguasuministradaynodeberanfavorecerlamigraciondesustanciasdelosmateriales

encantidadesquesean unriesgoparalasalubridadylimpiezadelaguadeconsumo humano.

Suenvejecimiento, fatiga, durabilidadylasrestantescaracteristicasmecanicas, fisicasoquimicas, nodeberdn disminuir la vida Utilprevista dela instalacion.Pudiéndoseutilizarsistemas ~ deproteccion, revestimientos, o
sistemasdetratamientodeaguaparacumplir lascondiciones anteriores

Unionesdetubos:deacerogalvanizadoozincado,las roscasdelostubosserandeltipoconico.

-EIACSseconsidera igualmenteagua deconsumohumanoycumplira portantocontodoslosrequisitosal respecto.

-Elaislamientotérmicodelastuberiasutilizadoparareducirpérdidasdecalor,impedircondensacionesy

congelaciondel agua enel interiordelas conducciones serealizaraconcoquillasresistentes a la temperatura deaplicacion.

Losmaterialesutilizadoscomoaislantetérmicoquecumplanlanorma UNE100171:1989IN seconsideraran adecuadosparasoportaraltastemperaturas.

-Elmaterialde vélvulasy llavesno sera incompatible conlastuberiasenque se intercalen.Elcuerpo delallave

Gvalvulaseradeunasolapiezadefundiciénofundidaenbronce,latén,acero,aceroinoxidable, ~ aleaciones  especialeso  plastico.Solamente  puedenutilizarsevélvulasdecierre  porgirode  90°como  valvulasde  tuberiasi
sirvencomodrganodecierreparatrabajosdemantenimiento.
Deberacomprobarseladocumentaciéndesuministroyasegurarsequelosuministradocorrespondecon
aplicaciondeacuerdoconelCTE.

Serechazaranlaspiezas quehayan sufrido dafios duranteel transporte, quepresentaren defectos o queno cumplanlas especificaciones deproyecto. Asicomolosquenocumplanlas caracteristicas técnicasminimas quedebanreunir.

los  materialesdelproyecto,alasordenesdelaDireccionFacultativay que  cumplenlalasnormas  UNE  que sea de

CONTROLDE RECEPCIONDEMATERIALES
LosmaterialescumpliranconloespecificadoenelReglamentoEuropeodeProductosdeConstruccion(RPC)
305/2011.SeatenderaalatitimapublicaciénenelB.O.E.dellistadocompletodelaNormasArmonizadasde
ProductosdeConstruccion.

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADES DEOBRA

Ejecucion

ConformealCTEDB HS4,apartado5.1

Lainstalacindesuministro deaguase ejecutara con sujecinalproyecto,alalegislaciénaplicable,alasnormas

delabuenaconstruccionyalasinstruccionesdeldirectordeobraydeldirectordelaejecucinde laobra. Durante laejecucine instalacindelosmateriales,accesoriosyproductosdeconstruccienlainstalacininterior, se
utilizarantcnicasapropiadasparanoempeorarelaguasuministradayenningncasoincumplirlosvalores paramétricosestablecidosenel anexoldelRealDecreto

511 Ejecucionde las redesdetuberias

5111 Condicionesgenerales.Laejecuciéndelasredesdetuberiasserealizarademaneraquese

consigan losobjetivosprevistosen  elproyectosin  daodeterioraralrestodel  edificio,  conservandolas  caracteristicasdelaguadesuministrorespectodesupotabilidad,  evitandoruidosmolestos,procurandolas
condicionesnecesariaspara lamayorduraciénposibledelainstalacionascomolasmejorescondiciones parasumantenimientoyconservacion. Lastuberiasocultasoempotradasdiscurriranpreferentemente por
patinillosocamarasdefabricarealizados alefectooprefabricados,techososuelostcnicos,muroscortinao tabiquestécnicos.Siesto nofueraposible,porrozasrealizadasenparamentosdeespesoradecuado,no estando permitido su
empotramiento en tabigues de ladrilo hueco sencillo. Cuando discurran  por  conductos, estarndebidamente  ventiladosycontaranconunadecuadosistemadevaciado.Eltrazadode
lastuberiasvistasseefectuaraenformalimpiayordenada.Si estuvieran expuestasacualquier tipode deterioroporgolpesochoquesfortuitos,deberanprotegerseadecuadamente.Laejecucin deredes

enterradasatenderapreferentementealaprotecci - frenteafenmenosdecorrosin,esfuerzosmecnicosydaos - porlaformacindehieloensuinterior.Lasconduccionesnodeberanserinstaladasen  contactoconel terreno,disponiendo
siempre de un adecuado revestimiento de protecci Si fuese preciso, adems del revestimientodeproteccin,seprocederarealizarunaproteccioncatédica,conanodosdesacrificioy,si fuerael caso,concorrienteimpresa.

511.2 Unionesyjuntas.Lasunionesdelostubosseranestancas.Lasunionesdetubosresistiran - adecuadamentelatraccion,obienlaredlaabsorberaconeladecuadoestablecimiento - depuntosfijos,yen
tuberiasenterradasmedianteestribosyapoyosdispuestosencurvasyderivaciones.Enlasunionesde tubosdeacerogalvanizadoozincadolasroscasdelostubosserandeltipocénico,deacuerdoalanorma
UNE10242:1995.Lostubossélopuedensoldarsesilaproteccin  interiorsepuederestablecerosipuede ~ aplicarseuna  nueva. Sonadmisibles las soldaduras fuertes, —siemprequesesiganlas instrucciones del
fabricante.LostubosnosepodrncurvarsalvocuandoseverifiquenloscriteriosdelanormaUNEEN10

240:1998 Enlasuniones tubo-accesorioseobservarnlas indicacionesdelfabricante.Lasunionesdetubos decobresepodranrealizarpormediodesoldaduraopormediodemanguitosmecanicos.Lasoldadura,
porcapilaridad,blandaofuerte sepodrarealizarmediantemanguitosparasoldarporcapilaridad opor enchufesoldado.Losmanguitos mecnicospodmserdecompresion,deajusteconicoydepestafias.Las
unionesdetubosdeplasticoserealizaransiguiendo lasinstruccionesdelfabricante.

Protecciéncontralacorrosion. Lastuberiasmetélicasseprotegerancontralaagresiondetodotipode morteros,delcontacto conelaguaensusuperficieexteriorydelaagresiondelterrenomediantelainterposici deun
elementoseparadordk ialadecuadoeinstaladodeformacontinuaentodo  elperimetro  delos  tubosyen  todasulongitud,nodejandojuntasdeuniondedichoelementoqueinterrumpanlaproteccie  instaldndoloigualmente
entodaslaspiezasespecialesde lared,talescomocodos,curvas.Losrevestimientos adecuados,cuandolostubosdiscurrenenterradosoempotrados,seginelmaterialdelosmismos,sern:

a)Para tubosdeaceroconrevestimientodepolietileno, bituminoso, deresina epoxidica oconalquitrnde poliuretano.

b)Paratubosde cobre con revestimiento de plstico.

c)Paratubosdefundiciconrevestimientodepeliculacontinuadepolietileno,deresinaepoxconbetcon

laminasdepoliuretanooconzincadoconrecubrimientodecobertura.Lostubosdeacerogalvanizado

empotradosparatransportedeaguafriaserecubrirdnconunalechadadecemento,ylosqueseutilicen paratransportedeaguacalientedeberanrecubrirsepreferentementeconunacoquillacenvolturaaislante
deunmaterialquenoabsorbahumedadyquepermitalasdilatacionesycontracciones ~ provocadasporlas  variacionesdetemperatura.Toda  conduccién  exterioryalairelibre seprc digualmente.En  estecaso,
lostubosdeaceropodranserprotegidos,ademas,conrecubrimientosdecinc.Paralostubosde aceroque discurranporcubiertasdehormigénsedispondrademaneraadicionalalaenvueltadeltubodeunaldmina
deretencidelmdeanchoentreéstosyelhormigén.Cuandolostubosdiscurranporcanalesdesuelo,ha - degarantizarseque — estossonimpermeablesobienque disponen  deadecuadaventilaciénydrenaje.Enlas redesmetélicas
enterradas,seinstalarunajuntadieléctricadespusdela entradaal edificioyantesdela salida.Paralacorrosiénporelusodematerialesdistintosseaplicaraloespecificadoenelapartado
6.3.2.Paralacorrosiénporelementoscontenidosenelaguadesuministro,ademde loreseseinstalaranlos filtrosespecificadosenelpunto6.3.1.

51131 Proteccién contra las condensaciones. Tanto en tuberfas empotradas u ocultas como en tuberiasvistas,seconsideraréalaposibleformaciéndecondensacionesensusuperficie  exterioryse
dispondraunelementoseparadordeproteccion,nonecesariamenteaislanteperosicon capacidadde actuacicomobarreraantivapor,queevitelosdaosquedichascondensacionespudierancausaralrestode
laedificacion. Dichoelementoseinstalaradelami formaquesehadescritopara elelementode proteccidncontralosagentes externos,pudiendo encualquiercasoutilizarse elmismo paraambas
protecciones.SeconsideraranvalidoslosmaterialesquecumplenlodispuestoenlanormaUNE100

171:1989.

51132 Proteccionestérmicas.Losmaterialesutilizadoscomoaislantetérmicoquecumplanlanorma  UNE100171:1989seconsiderarnadecuados - parasoportaraltastemperaturas.Cuandola temperatura
exteriordelespaciopordondediscurrelaredpuedaalcanzarvalorescapa-cesdehelar elagua desu interior, seaislara trmicamentedicha redconaislamientoadecuadoalmaterialdeconstituciényaldidametro de cadatramo
afectado,considerndose adecuadoelque indicalanormaUNE ENISO 12 241:1999.

51133 Proteccion contra esfuerzos meccos. Cuando una tuberia haya de atravesar cualquier paramentodeledificiouotrotipodeelementoconstructivoquepudieratransmitirleesfuerzosperjudiciales
detipomecnico,loharadentrodeunafunda,tambiéndeseccioncircular, demayordiysuficientemente resistente.Cuandoeninstalacionesvistas,elpasoseproduzcaensentidovertical,elpasatubossobresaldra
almenos3centimetrosporelladoenquepudieranproducirsegolpesocasionales,con  elfindeprotegeral  tubo.lgualmente,siseproduceuncambiodesentido,stesobresaldracomominimounalongitud igualal didmetrodelatuberia
mlcentimetro.Cuando lareddetuberias atraviese, en superficie ode forma empotrada,unajuntadedilatacinconstructivadeledificio,seinstalardunelementoodispositivodilatador,
deformaquelosposiblesmovimientosestructuralesnoletransmitanesfuerzosdetipomecnico.Lasuma degolpedearieteydepresiondereposonodebera sobrepasarla sobrepresiéndeservicioadmisible.La magnitud del golpe de
ariete positivo en el funcionamiento de las valvulas y aparatos medido inmediatamente antes de estos, no debera sobrepasar 2 bar; el golpe de ariete negativo no deberé& descenderpordebajo del50% de

lapresideservicio.
1.1.3. Proteccioncontraruidos.Comonormasgeneralesaadoptar,sinperjuiciodeloguepueda establecer el DBHRalrespecto,seadoptaranlassiguientes:
a)loshuecosopatinillos, tantohorizontalescomoverticales,pordondediscurranlasconducciones estaran situadosenzonascomunes;

b) alasalidadelasbombasseinstalarconectoresflexiblesparaatenuarlatransmisindelruidoylas vibracionesalolargodelareddedistribucin.Dichosconectoresseranadecuadosaltipodetuboy allugar de suinstalaci
Lossoportesycolgantespara  tramosdela  redinterior  contubosmetélicosquetransportenelagua  a  velocidadesde  1,5a2,0m/s  seranantivibratorios.lgualmente,seutilizaranclajesyguiasflexiblesque  vayana
estarrigidamenteunidosalaestructuradeledificio.




51141 Grapasyabrazaderas.Lacolocacindegrapasyabrazaderasparalafijacion - delostubosalos paramentosseharadeformatalquelostubosquedenperfectamentealineadoscondichos - paramentos,
guardenlasdistanciasexigidas yno transmitanruidos y/o vibraciones aledificio. El tipo degrapa o abrazadera sera siempredefcimontajeydesmontaje,ascomoaislanteeléctrico.Silavelocidaddeltramo correspondiente
esigualosuperiora2m/s,seinterpondraunelementodetipoelasticosemirrigido entrela abrazaderay eltubo.

51142 Soportes.Sedispondrsoportesdemaneraqueelpesodelostuboscarguesobreestosy

nuncasobrelospropiostubososusuniones.Nopodrananclarseenningtinelementodetipo estructural, salvoqueendeterminadasocasionesnoseaposibleotrasolucin,paralocualseadoptar lasmedidas
preventivasnecesarias. Lalongituddeempotramientoseratalquegaranticeunaperfectafijaciéndelaredsin posibles desprendimientos.De igual formaque para las grapas y abrazaderas se interpondra un elemento elastico en
losmismos casos,inclusocuandosetratedesoportes queagrupan variostubos.La méximaseparaciquehabraentresoportesdependeradeltipodetuberia,desudiametroydesuposicion enlainstalacin.

512 Ejecucionde lossistemasde medicidelconsumo.Contadores

5121 Alojamientodelcontadorgeneral.Lacmaraoarquetadealojamientoestaraconstruidadetal

formaqueunafugadeaguaenlainstalacinnoafecteal restodeledificio.Atalfin,estaraimpermeabilizaday contaraconundesageensupisoofondoquegaranticelaevacuacindelcaudaldeaguaméximoprevisto
enlaacometida.Eldesagiieloconformaraunsumiderodetiposif ~ provisto ~ derejilladeaceroinoxidable  recibidaenlasuperficiededichofondoopiso.Elvertidoseharaalareddesaneamiento  general  deledificio, ~ sistaescapaz
paraabsorberdichocaudal ysino lofuese,seharadirectamentealaredpublicade alcantarillado.Lassuperficiesinterioresdelacdmaraoarqueta,cuandostaserealiceinsitu, seterminarn adecuadamentemedianteunenfoscado,bruy
fratasado, ~sinesquinas  enelfondo,queasuvez  tendrdla  pendienteadecuada haciaelsumidero.Silamismafueraprefabricadacumpliralosmismosrequisitosde  formageneral.Encualquiercaso,contaraconla  pre-
instalaciénadecuadaparaunaconexiéndeenviode sefialesparalalecturaadistanciadelcontador.Estarncerradasconpuertascapaces deresistir adecuadamente tanto la acci de la intemperie como posibles esfuerzos
mecénicos derivados de su utilizaciénysituacion. Enlas mismas sepracticarnaberturasfijas,taladrosorejillas,queposibilitenla necesariaventilacidelacdmara.Iranprovistasdecerraduray llave,paraimpedirlamanipulacionpor
personasno autorizadas,tanto delcontadorcomo de susllaves.

5122 Contadoresindividualesaislados.Sealojaranencmara,arquetaoarmarioseglasdistintas posibilidades deinstalacin ycumpliendolos requisitos establecidos en el apartadoanterior en cuantoa sus
condicionesdeejecucion.Encualquiercasoestealojamientodispondradedesagcapazparael caudal maximocon-tenidoenestetramodelainstalacin,conectado,obienalaredgeneralde evacuacindel edificio,obiencon una red
|ndepend|ente querecojatodosellosy laconectecondicharedgeneral.

51 Ejecucionde lossistemasde controlde lapresion

5,1.3,1 Montaje delgrupodesobreelevacion

51311 Depositoauxiliardealimentacion. Enestosdeposelaguadeconsumohumanopodréser aimacenadabajo lassiguientespremisas:
a)eldephabréadeestarfacilmenteaccesibleyserfacildelimpiar.Contardencualquiercasocontapayesta

hadeestaraseguradacontradeslizamientoydisponerenlazona ms  altade  suficienteventilaciény  aireacin;  b)Habraqueasegurartodaslasunionesconl feracontralaentradadeanimales  einmisionesnocivas
cond|spos|I|vosef|caceslalescomolamlcesdetramadensa paravemllacmyalreacm sﬁonparael rebosado.

Encuantoa suconstruccion,serd capa: istirlascargasprevi idasalaguacontenidaméslas debidasalasobrepresindelaredsieselcaso. Estarn,entodosloscasos,provistos deunrebosadero,
considerandolasdisposicionescontraretornodelaguaespecificadasenelpunto  3.3.Se  dispondren latubera de  alimentacionaldepdeunoovariosdispositivosdecierrep: itarqueelni 1adodelmismo  supere  elm

previsto.Dichosdispositivo  sseranvalvulaspilotadas.En  elcaso  de  existirexcesode  presinhabrd  de  interponerse,antesdedichasvalvulas,  unaque limitedichapresinconelfinde  noproducireldeteriorode
lasanteriores. Lacentralitademaniobraycontroldelequipodispondradeunhidronivel  deproteccionpara  impedirelfuncionamientodelashombasconbajoniveldeagua. Sedispondradelosmecanismosnecesarios  que  permitanla
fcilevacuacindelaguacontenida  eneldepésito,para  facilitarsumantenimiento  ylimpieza.Asi  mismo,se  construiranyconectardnde  manera que  elaguaserenueve  porsupropio modo de  funcionamiento
evitandosiemprelaexistenciadeaguaestancada.

51312 Bombas.Semontaransobrebancadadehormignuotrotipodematerialquegaranticela suficientemasaeinerciaalconjuntoeimpidalatransmisinderuidosyvibracionesaledificio. Alasalidade cadabombase
instalardunmanguitoelastico,conel findeimpedirlatransmisiondevibracionesalaredde tuberias.lgualmente,sedispondrnilavesdecierre antesydespudecadabomba,demaneraquese puedan desmontar sin interrupcion del
abastecimiento de agua. Se realizara siempre una adecuada nivelacin.Lashombasde impulsionse instalaranpreferiblementesumergidas.

51313 Depsitodepresion.Estaradotadodeunpresostatoconmanémetro,taradoalaspresionesmy minimadeservicio,haciendolasveces de interruptor,comandandolacentralitademaniobraycontrolde las
bombas,detalmaneragueestassélofuncionenenelmomentoenquedisminuyalapresionenelinterior deldepitohastalosimi blecidos,provocandoelcortedecorriente yportantolapara-da delos
equiposdebombeo,cuandosealcancelapresionmaximadelairecontenidoen  eldepLos valores correspondientesdereglajehan  defigurarde  formavisibleeneldepsito.Enequiposconvariasbombasde  funcionamiento en
cascada,seinstalarntantos  presostatos  comobombassedeseehacerentraren  funcionamiento.Dichospresostatos,se  tarardn  mediante  un  valor de presion diferencial  para que las
bombasentrenenfuncionamientoconsecutivoparaahorrarenergCumplirn - lareglamentacivigentesobre - aparatosapresionysuconstruccinatenderaen cualquiercaso,aluso previsto. Dispondran,enlugarvisible, deunaplaca
enlaqueflgureIacontrasedecenlflcaulaspresmnes méaximasdetrabajoyprueba,la  fechade timbrado, el espesor dela chapa y elvolumen. Eltimbredepresionm detrabajodeldeptosuperara, al

menos,enlbar,alapresionmaxil instalacin.Dispondradeunavalvuladeseguridad, situadaensupartesuperior,con unapresiondeaperturaporencimadelapresiénnominaldetrabajoe inferioroigualala
presidetimbradodeldep Conobjetodeevnarparadasypuestas enmarchademasiado frecuentesdelequipo de bombeo,conelconsiguientegastodeenergia,se dardunmargensuficientemente
amplioentrelapresiénméximaylapresionminimaenelinteriordeldepdsito,talcomofigura enlospuntos correspondientesasucalculo.Siseinstalaranvariosdepos, estospuedendisponersetantoenlineacomo
enderivaci.Lasconduccionesdeconexionseinstalarandemaneraqueelairecomprimidonopuedallegar ni alaentrada aldepsito niasusalidaala reddedistribucin.

513.2 Funcionamiento alternativo del grupo de presién convencional. Se prevera una derivaci alternativa(by-pass)queuna eltubode alimentacionconeltubodesalidadelgrupohacialaredinteriorde
suministro,demaneraquenoseproduzcaunainterrupcitc imientoporlaparadadeéstey queseaprovechelapresindelareddedistribucienaquellosmomentos enqueéstaseasuficientepara
abastecernuestrainstalacin.Estaderivacillevaraincluidasunavivula detresviasmotorizadayuna valvula antirretornoposteriorasta.Lavalvuladetresviasestaraaccionadaautomaticamenteporunmanémetroy

sucorrespondientepresostato,enfuncidelapresiéndelareddesuministro,dandopasoalaguacuandostatomevalorsuficientedeabastecimientoycerrandoel pasoalgrupodepresidemaneraqueéstesélo funcionecuandosea
imprescindible. Elaccionamientodelavalvulatambiénpodrasermanualpara discriminarelsentidodecirculacindelagua enbaseaotrascausastalescomoaveria,interrupciéndel suministro eléctrico, etc.Cuandoenun edificiose
produzcalacircunstanciadetenerquerecurriraundoble distribuidorprincipalparadarservicioaplantasconpresin dered yservicioaplantasmediantegrupode
presionpodréoptarsepornoduplicardichodistribuidoryhacerfuncionarlavalvuladetresviasconpresiones méximay/ominimaparacadasituacin.Dadaslascaracteristicasdefuncionamientodelosgruposde
presiénconaccionamientoregulable,noseraimprescindible, aunquesiaconsejable, la instalacideningin tipo de circuitoalternativo.

Ejecuciénymontajedelreductordepresion.Cuandoexistanbateriasmezcladoras,seinstalara unareduccion depresioncentralizada.Seinstalaranlibresdepresiones y preferentemente conla caperuza de muelle dispuestaenvertical.
Asimismo,sedispondradeunracordeconexiénparalainstalacideunaparatode mediciéndepresiénounpuentedepresidiferencial. Paraimpedirreaccionessobreelreductordepresin
deberédisponerseensuladodesalidacomotramod Joconlamismamedidanominal,untramode tubodeunalongitud minimadecinco veceseldidmetro interior.Si enel ladodesalidase encuentranpartesde lainstalacién que porun
cierre  incompletodelre-ductorsernsobrecargadasconunapresinnoadmisible,hay  queinstalaruna  valvuladeseguridad.  Lapresidesalidadelreductorenestoscasoshadeajustarsecomo ~ minimoun20%  pordebajodela
presiondereacciondelavalvuladeseguridad.Siporrazonesdeserviciose  requiereunby-pass,seproveeradeunreductordepresion.Losreductoresdepresinseelegirande  acuerdo  consus  correspondientescondicionesdeservicioy
seinstalarandemaneraqueexistacirculaciporambos.

Montajedelosfiltros. Elfiltrohadeinstalarseantesdelprimerllenadode lainstalaciysesituara inmediatamentedelantedelcontadorsegunelsentidodecirculacindelagua.Deberan instalarseicamente filtros
adecuados.Enla ampliacién  deinstalacionesexistenteso enelcambio detramosgrandesde instalaci esconvenientela instalaciéndeunfiltroadicionalenelpuntodetransiciparaevitarlatransferenciade - materiassolidas
delostramosdeconduccin ~ existentes.Paranotenerqueinterrumpir ~ elabastecimientode  aguadurantelostrabajosdemantenimiento,serecomiendala  instalacindefiltrosretroenjuagablesode  instalacionesparalelas.Hayque
conectaruna tuberiaconsalidalibrepara la evacuacindelagua del autolimpiado.

5121 Instalacién de aparatos dosificadores. Sélo deberan instalarse aparatos de dosificacion conformes con lareglamentacinvigente.Cuando sedebatratar todoel agua potabledentrode una
instalacin seinstalaraelaparatodedosificacidetrasdelainstalacidecontadory,encasodeexistir,detrs delfiltroydelreductordepresin.SisélohadetratarseelaguapotableparalaproduccideACS,entonces se instaladelantedelgrupo de
valvulasenlaalimentacideaguafria algeneradordeACS.

5122 Montaje de los equipos de descalcificacién. La tuberia para la evacuacion del agua de enjuagadoyregeneracindeberd conectarseconsalidalibre.Cuandosedebatratartodoelaguapotable
dentrodeunainstalacin,seinstalara elaparatodedescalcificacidetrsdelainstalaciondecontador,delfiltro incorporadoydelantedeun aparatodedosificacin eventualmenteexistente.Cuandosélodebatratarseel
aguapotableparalaproduccide ACS, entoncesseinstalardelantedelgrupodevalvuleria,enlaalimentacin - deagua friaalgeneradorde ACS.Cuando seapertinente,se mezclard elaguadescalcificadacon  aguadura
paraqueohtengalaadecuadadurezadelamisma.Cuandosemonteunsi ientoelectroltico  delaguamediantenodosdealuminio,seinstalaraenelditimo  acumuladordeACSdelaserie,como  especificalanormaUNE
100050:2000.

CONDICIONESPREVIASA SUREALIZACION DEUNIDADESDEOBRA

Soporte

La instalacion podrd ser vista, registrable o estar empotrada y el soporte seran los paramentos tanto horizontalescomoverti cales.

Enelcasodeinstalacionesempo urriranpreferentementeporpatinillosocadmarasde fabrica,

realizadosalefectoo  prefabricados,techos  osuelostécnicos,muroscortinaotabiquestécnicos.Denoser ~ posible, ~ discurrirdn  por  rozasrealizadas en paramentos deespesor adecuado, noestandopermitidosu
empotramientoentabiquesdeladrillohuecosencillo.

Las instalaciones sélopodran serejecutadas por instaladoresoempresas instaladoras quecumplan con la reglamentacién vigente en su &mbito de actuacion. Se deberd registrar la documentacion: boletines,
certificadosydocumentacién adicionalexigidapor laAdministraciéncompetente.

CONDICIONESDETERMINACIONDEUNIDADES DEOBRA
Lainstalacion seentregaraterminada,conectadaycomprobada.

CONDICIONESDECONSERVACIONYMANTENIMIENTODEUNIDADESDEOBRA

Silasacometidasseencuentranparadastemporalmenteosinovanaserutilizadas inmediatamentetrassu terminacion,deberéncerrarseenlaconduccion deabastecimiento.Sinolovanaserenunafio,deberanser taponadas.
Antesde la entrega de la obrase deberd procederalalimpieza de filtrosde grifosy decualquierotro elemento quepuedaresultarobslrwdo

Losmaterialesquimicosutilizadosenelprocest ientodeaguadeberanalmacenarseencondiciones
deseguridadenfunciéndesunaturalezaysuforma  deutilizacion.Sedotaréalaentradaallocaldondese  vayan aalmacenar deun sisttma para queel accesosea restringidoa las personas autorizadas para su
manipulacion. SeconsultaraalaDirecciénFacultativaenelcasode observaralgunaaanomalia,estaevaluara suimportanciay dictaminaralasoluciénaadoptar sifueranecesario.

CONTROLDEEJECUCION,ENSAYOSYPRUEBASDEUNIDADESDEOBRA

Controldeejecucioninstalaciongeneraldeledificio.

Latuberiadeacometidaatraviesa elmuropor unorificio conpasatubos rejuntadoeimpermeabilizado.Llave de registroestaraenelexteriordeledificio. Llavedepasoen elinteriordeledificioalojadaencamara impermeabilizada.

Contador ~ general:colocacion  delcontador,llaves  ygrifos;didmetroyrecibidodel ~ manguitopasamuros. ~ Situacion  del  armarioocémara;Llavegeneral:didmetroyrecibidodel  manguitopasamuros;colocacion  dela
llave. Tubodealimentacionygrupodepresién:diametro;aserposibleaéreo. Grupodepresién:marcaymodelo especificado.

Depositohidroneumatico:estarahomologadoporelMinisteriodeIndustria.

Equipodebombeo:marca,modelo,caudal,presiénypotenciaespecificados. Llevaraval 1toala

salida delequipo y valvula de aislamiento enlaaspiracion.Fijacion, que impidala transmisiénde esfuerzosala redyvibraciones.

Bateria  decontadores divisionarios:local oarmariodealojamiento, impermeabilizadoyconsumiderosifonico. Colocaciéndelcontadoryllavedepaso.Fijaciondelsoporte;colocaciéndecontadoresyllaves. Separacion
deotrascentralizacionesdecontadores. Instalacionparticulardeledificio.

Montantes:

Delmaterialydiametroespecificados.

Discurrendeformaparalelaonormalaloselementosestructurales.Grifosparavaciadodecolumnas,cuando

sehayanprevisto.

Pasatubosenmurosyforjados,conholgurasuficiente.




En caso de instalacion de antiarietes, colocacion en extremos de montantes y con llave de corte. Se comprobaran lasseparacionesentreelementosdeapoyoofijacion.
Derivaciénparticular: Materialydiametros.

Llavesdepasoenlocaleshimedos.

Canalizacionesanivelsuperiordelospuntosdeconsumo.

Distanciaaunaconducciéno cuadroeléctricomayoroiguala30cm. TuberfasdePVC,condicionesespeciales

paranoevitar ladilatacion.

Tuberfasdecobrerecibidascongrapasdelatén.Launiéncongalvanizadomediantemanguitosdelatén. Tuberiasdeacerogalvanizadoempotradas,noestaranen contactoconyesoomorteromixto.
Proteccionesenelcasodeirempotradas.

Prohibiciéndeutilizarlastuberiascomopt ierradeaparatoseléctricos.Griferfa:

Verificacionconespecificacionesdeproyecto.Colocaciéncorrectaconjuntadeaprieto. Calentadorindividualdeaguacalienteydistribuciondeaguacaliente:
Cumplelasespecificacionesdeproyecto.

Termoeléctrico.Acumulador.Conexidnmedianteinterruptordecorte bipolar.

Calentadordegas.HomologadoporIndustria.Distanciasdeproteccion. Conexiénaconductodeevacuacion

dehumos.Rejillasdeventilacién,ensucaso. Serespetanlosvolimenesdeprohibicionyproteccionen

cuartosdebafio.

Llavesdepasoenentradaysalidadeaguadecalentadoresotermos.Ensayosypruebas

Pruebasdelasinstalacionesinteriores.

Resistenciamecéanicayestanquidaddetodaslastuberias,elementosyaccesoriosqueintegranlainstalacion,

estandotodos sus componentes vistos yaccesibles para sucontrol.Una vez realizada la prueba anterior a la instalaciénseleconectaranla griferia ylosaparatosdeconsumo,sometiéndosenuevamentea la prueba anterior.
InstalacionesdeACSseharan las siguientespruebasdefuncionamiento:

Obtenciénde loscaudalesexigidosala temperatura fijadaunavezabierto elnimero de grifosestimadosenla simultaneidad.Mediciéndecaudalytemperaturaenlospuntosdeagua.

Secomprobard eltiempoquetarda elagua ensalira latemperatura defuncionamientounavezrealizadoel equilibradohidraulicodelas distintas ramasdela redderetornoyabiertos unoa unoel grifomasalejadode cadaunodelos
ramales,sinhaber abiertoninglngrifoenlastlimas24horas.

Causasderechazo:

Lasmedidas noseajustanaloespecificado.Colocaciony unionesdefectuosas.

Pruebadefuncionamiento:ensayadosel100%degrifos, fluxoresyll Jepasodelainstalacion,nose

aceptaralainstalaciénsiseobservafuncionamientodeficienteen: estanquidaddelconjuntocompleto,aguas arribayaguasabajodelobturador,aperturaycierre correctos,sujecionmecanicasinholguras,movimientosni
dafiosalelementoalquesesujeta.

Pruebadeestanquidad:ensayadosel100%deconductosyaccesorios,noseaceptaralainstalacionsino se estabilizalapresiénalasdoshorasde comenzadalaprueba.
CRITERIOSDEMEDICIONYVALORACIONDEUNIDADESDEOBRA

Elcriterio de mediciony valoracionsera elque se especifique eneltexto de cada partida,enelcaso de que no

vengarecogidoseseguiran los siguientescriterios: Tuberfasy aislamientos:

midelongituddeigualdimensionycaracteristicas,sindescontar loselementosintermedioscomovalvulas, accesorios,etc., todoellocompletamentecolocadoeincluyendola parteproporcionaldeaccesorios,
manguitos,soporte,etc.paratuberias,y laprotecciéncuandoexistaparalos aislamientos.

Elrestodecomponentesdelainstalacion:

ud totalmentecolocaday comprobadaincluyendotodos losaccesoriosy conexionesprecisosparasucorrecto funcionamiento.

MEDIDASPARAASEGURARLACOMPATIBILIDADENTREPRODUCTOS ELEMENTOSY SISTEMAS CONSTRUCTIVOSDEUNIDADESDEOBRA
Paraprevenirelfendmenoelectroquimicodelacorrosiongalvanicaentremetalescondiferentepotencial se adoptaran las siguientesmedidas:

i intopotencialencontacto,denoserposibleimpedirelcontactoentre

dosmetales,se elegiranmetalespréximosenlaserie galvéanica.Aislareléctricamente losmetalescondiferente potencial.

Impedirelaccesodeaguayoxigenoalazonadeuniondelosdosmetales.

Conformeal CTEDBHS4,apartado6.3.2.1,seimpediraelacoplamientodetuberiasyelementosdemetales

condiferentes valo resde potencialelectroquimicoexcepto cuandosegunel sentidodecirculaciondelaguase instaleprimeroelde menor valor.

Nosecolocarantuberias decobreantes quedeacerogalvanizado, enelsentidodecirculaciondelagua. Tampoco se permitirdlacolocacién de aparatos de producciéndeACS de cobre colocados antes de canalizaciones en acero.
Seautoriza el acoplamientodecobredespués deacerogalvanizado,montandouna véalvuladeretenciénentreambastuberias.

Enelcasoderequisitosinsalvablesdelainstalacion,yexcepcionalmente seadmitirdelusodemanguitos antielectroliticos,dematerialplastico,enlauniondelcobreyel acerogalvanizado.Sepodranacoplar al
acerogalvanizadoelementosdeaceroinoxidable.

Seinterpondra un material plasticoen las vainas pasamuros,para impedir contactos inconvenientes entre distintosmateriales.

Conformeal CTEDBHS4,apartado5.1.1.3.1,lastuberiasmetélicasseprotegerancontralaagresiondetodo
tipodemorteros,delcontactoconelaguaensusuperficieexteriorydelaagresiondelterreno mediante la interposiciondeunelementoseparadorc uadoeinstalado deformacontinuaen todo el perimetrodelostubosyentodasu
longitud,nodejando juntasdeuniénde dichoelementoque interrumpan la protecciéneinstalandoloigualmenteentodaslaspiezasespecialesdelared,tales comocodos, curvas.

Igualmenteseprotegeratodaconduccionexteriory al airelibre.

Lastuberiasyaccesoriosconcebidoscomopartesdeunmismosistemadeinstalacionnosemezclarancon losdeotros sistemas.

Losmaterialesnodeberanpresentarincompatibilidadelectroquimicaentresi,enrelaciénconsuafectaciénal

aguaquesuministre.Elmaterialdevalvulasy llavesno  seraincompatibleconlastuberiasenqueseintercalen.  Enninglincasopodranutilizarseparalastuberiasniparalosaccesorios ialesquepuedan  producir  concentraciones
desustancias nocivas queexcedanlos valores permitidos por el RealDecreto140/2003, de7 defebrero.

Quedanprohibidosexpresamentelostubosdealuminio y aquelloscuyacom?osicic’gn contengaplomo,dadala alteracionqueproducenen las condicionesdepotabilidaddelagua.
Enelcasodetubosenterradosoempotradossusrevestimientosdependendelmaterialdelosmismos: Tubosdecobre:revestimientode plstico.

Tubosdeacero:revestimientodepolietileno,bituminoso, deresinaepoxidicaodealquitrndepoliuretano. . . . ; .
Tubosde fundicién:zincado conrecubrimientodecobertura,léminasde poliuretanoorevestimientodepelicula continuadepolietileno,deresinaepoxidica,obetdin.

blocardosr

VERIFICACIONESYPRUEBAS DESERVICIO

Tantoenlainstalaciongeneraldeledificiocomoenlasparticulares:Pruebahidraulicadelas conducciones: Pruebadepresion.Pruebadeestanquidad.
Ademésenlainstalacionesger dificio:

Grupodepresion:verificaciéndelpuntodetaradodelospresostatos.Niveldeagua/ aireeneldepdsito.
Lecturadepresionesyverificacionesdecaudales.Secomprobaraelfuncionamientodevélvulas. Ademasenlasinstalacionesparticulares:
Pruebadefuncionamiento:simultaneidaddeconsumo.Caudalenelpuntomas alejado.

3.14.CALEFACCION

CALEFACCION

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADESDEOBRA

Los equipos ymateriales queseincorporenconcaracter permanentea los edificios, enfunciondesuuso previsto, llevaranelmarcadoCE,siemprequesehayaestablecidosuentrada envigor,deconformidadconla normativavigente.
Seaceptaranlasmarcas,sellos,certificaciones  deconformidadu ~ otros  distintivosdecalidadvoluntarios, legalmenteconcedidosencualquier Estadomiembrodela  UniénEuropea, enunEstadointegrantedela
AsociacionEuropeadeLibreComercioqueseapartecontratantedelAcuerdo - sobreelEspacioEconémico Europeo,0 enTurquia,siempre que se reconozcaporla Administracionplblicacompetente que se garantizan unnivel
deseguridaddelas personas, los bienes oel medioambiente, equivalentea las normas aplicables en Espafia.

Seaceptaran, parasuinstalacionyusoenlosedificiossujetc glamento, ialesprocedentesde otros EstadosmiembrosdelaUniénEuropeaodeunEstadointegrantedelaAsociacionEuropea deLibre
ComercioqueseanpartecontratantedelEspacioEconémicoEuropeo, ode Turquiayque la certificacionde conformidaddelosequiposymaterialessehagadeacuerdoconlosreglamentosaplicables yconla
legislacionvigente,asicomomediantelosprocedimientosestablecidosenlanormativacorrespondiente.

Lascalderasqueseinstalencumpliranlal.T.3.8LimitaciondetemperaturasaprobadaporRealDecreto

1826/2009.

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADES DEOBRA

Ejecucion

Lostrabajosquelleveacaboelinstaladordeclimatizaciénloscoordinaraconlaempresaconstructoray conlos instaladoresdeotra pecialidades,talescomoelectricidad,fontanerfa,etc.,quepuedanafectarasu
instalaciényalmontajefinaldelequipo.

Se verificaraquelasituacion,espacioyrecorridosdetodosloselementosintegrantesenlainstalacion coincidencon losdeproyecto,encasodequenoseaasiseprocederaarealizarsunuevaubicaciono
definiciondeacuerdoconelcriteriodelaDirecciénFacultativa. Sedeberaproceder almarcadoporel instaladorautorizadoenpresenciadela DirecciénFacultativa delosdiversoscomponentesdela instalacion,

procediendoalacolocaciéndelacaldera,bombasyvasodeexpansioncerrado.

Alreplantear elrecorridodelastuberias,setendra especialprecaucionconlosrecorridosdelrestode instalaciones. Setendraencuentalosiguiente:

- Separaciénentre lastuberiasde lainstalaciony tuberiasvecinas: minimo de 25cm.

- Se deberaimpedirlaproximidadconcualquierconductoeléctrico.

Previoasuinstalacion, lastuberiasdeberanreconocerseylimpiarse paraeliminar los cuerposextrafios.

Se seguiranlasespecificacionesdelfabricante  enlacolocacionde lascalderasy bombasde calor,se fijaran solidamenteenbancada oa paramento.Con el findequelostubosnoproduzcan esfuerzos enlas
conexionesconlacaldera,estasiranroscadasoembridad Il oncintaojuntad quidad. Seconectaraalconductodeevacuaciéndehumosya lacanalizaciéndelvasodeexpansiénsiestees
abierto.Sedejaranespacioslibresalrededordelacaldera parafacilitarlaslaboresdelimpiezayde mantenimiento

Los conductos deevacuacion dehumos seinstalarancon médulos rectos decilindros concéntricos con aislamientointermedio,conectadosentresiconbridasdeunionnormalizadas.
Las tuberiasyconductossemontaranyfijaran, bienvistasoempotradasenrozasqueposteriormentese rellenarancon pastade yeso.Lastuberfasy conductos serancomominimodelmismodidmetroque lashocasqueles correspondan, yen

circuitos hidraulicosseharan susuniones con acoplamientos elasticos. Sise interrumpi " parfanlo sabiertos.



Las tuberfas irandispuestas enlineas paralelas oa escuadra conloselementos estructurales del edificioocon  tresejesperpendicularesentresi.Presentaranunaspectolimpioyordenado.Sedebera  dejar - unespacio
minimode3cmparalaposteriorcolocaciondelaislamientotérmicoyparaque puedanmanipularsey sustituirsesindesmontarel resto.Los conductosparagases con condensadostendran unapendientede 0,5%, parapoderevacuarlos.

Los accesoriospara realizarlas uniones, cambios dedireccion ysalidas iranunidosmediantesoldadura, o roscados,asegurandose la estanquidad de lasunionesmediante pintura de lasroscasconminio o empleando estopas, pastas
ocintas.Deno especificarse, las reducciones dedidmetroseranexcéntricas ysecolocaran enrasadas con lasgeneratricesdelostubosaunir.

Lasunidadesterminalesdeconsumo(radiadores,convectores,etc.), sefijardnsélidamentealparamentoyse nivelaran,contodossuselementosdecontrol, maniobra,conexion,visiblesy accesibles.
Seconectarantodosloselementosdelareddedistribuciéndeaguaoaire, delareddedistribucionde

combustible,ydeladeevacuaciéndehumos,ymontarantodosloselementosdecontrolydemasaccesorios. Calefacciénporsueloradiante:

Lastuberfassecolocaranbajoelpavimentoenformadeserpentinocaracol,conunpasoentretubos queno superard los20cm.Serealizaraelcortedetubosparasuunionoconexion demanera perpendicularalejey eliminandorebabas,enel
casodeaccesoriosdecompresionseachaflanaralaaristaexterior. Ladistribuciénde agua serealizaraaunatemperaturade40a50°C, alcanzandoelsuelounatemperaturamediade25-28°C, nunca mayorde29°C.

CONDICIONESPREVIASA SUREALIZACION DEUNIDADESDEOBRA

Soporte

La instalaciénpodra ser vistaoestar empotrada yelsoporteseranlosparamentostantohorizontalescomo verticales.

Si lainstalaciones vista,lastuberias se fijaran contacosytomillos,con unaseparacidonmaximaentre ellosde2 m.Lostramoshorizontalespasaranpreferentementecercadelforjadoopavimento.
Cuandosetratedeinstalaciénempotrada,enlostramoshorizontalesira -~ bajoelsolado(sueloradiante),0 ~ suspendidaen elforjado,evitandoatravesarelementosestructurales.Enlostramosverticales,iranalojadosen  rozas  practicadas
enlosparamentos, queseejecutaranpreferentementea maquina una vez guarnecidoel tabiqueytendranuna profundidadnomayorde4cm cuandosealadrillomacizoydelcanutoparaladrillo hueco, siendoelanchoinferiorados vec es
suprofundidad. - Seharanpreferentementeenlas  treshiladas superiores.De hacerse rozasporlasdoscarasdeltabique,la distancia entre rozasparalelasserda de 50 cm.La separaciéndelas rozasa cercosypremarcos
seracomominimode20cm. Lasconduccionessefijarana los paramentoso forjadosmediantegrapas,interponiendoentreestasyeltuboun anilloelastico.

Seutiizardnpasamurosenel casodetenerqueatravesarobrasdealbafiileriaoelementosestructurales.

CONDICIONESDETERMINACIONDEUNIDADES DEOBRA

Cuandoterminelaejecucion,lasredesdetuberiasdeberanserlimpiadas  intemamenteprevioaejecutarlas  pruebas  deservicio,eliminandoelpolvo,  aceitesycualquier — otroelementoextrafio.Posteriormentesehard  pasar  una
soluciénacuosaconmaterialdetergenteydispersantes organicoscompatiblesconlosmateriales empleadosenelcircuito. Pordiltimoseenjuagaracon aguaprocedentedeldispositivodealimentacion.

CuandosetratedeA.C.S. semedira el PH del agua,repitiendola operaciondelimpieza yenjuaguehasta que esteseamayorde7.5.

Cuandosetratedereddedistribuciéndeaire,unavezcompletadoelmontajedelamisma  ydela unidadde tratamiento deaire, pero antes deconectar lasunidades terminales ymontar los elementos deacabado, se
pondranenmarchalosventiladoreshasta queelairedesalida delasaberturasnocontenga polvoasimple vista.

CONDICIONESDECONSERVACIONYMANTENIMIENTODEUNIDADESDEOBRA

ComoserecogeenelRITE:

Deacuerdoconsupotencia térmica nominalysus caracteristicastécnicas,lasinstalacionesdecalefaccionse utilizardanymantendrandeconformidadcon losprocedimientosqueseestablecenacontinuacion:
- Semantendrandeacuerdoconunprogramademantenimientopreventivo quecumplaconloestablecido enlT3.3

- Dispondrade unprogramade gestion energética,que cumpliraconlT.3.4

- Dispondréde instruccionesde seguridad actualizadasde acuerdoconIT.3.5

- Se utilizarade acuerdo conlasinstruccionesde manejo y maniobra,seguniT.3.6

- Se utilizarade acuerdo conunprogramade funcionamiento,seginiT.3.7

SeconsultaraalaDireccion Facultativaenelcaso de observaralgunaaanomalia,estaevaluarasuimportancia ydictaminaralasolucionaadoptar sifueranecesario.

CONTROLDEEJECUCION,ENSAYOSYPRUEBASDEUNIDADESDEOBRA

Controldeejecucién

-Canalizaciones,colocacion: Didmetrodistintodelespecificado.

Puntosdefijacién contramosmenoresde2m.

Buscarqueloselementosdefijacionnoseencuentren encontactodirectoconeltubo,quenoexistantramos de masde30msin lira,y quesusdimensionescorrespondan conlasespecificacionesdeproyecto.
Verificarquelasunionestienenminiooelementosdeestanquidad.

-Enelcalorifugadodelastuberias: Existenciadepinturaprotectora.

Espesordelacoquillasecorrespondealdelproyecto.

Distanciaentretubosyentretubosyparamentoessuperiora2cm.

-Colocacionde manguitospasamuros:

Existenciadelmismoydel rellenode masilla. Holgurasuperioralcm.

-Calderas:

Instalaciéndelacaldera. Uniones fijaciones,conexionesycomprobaciéndelaexistencia detodoslos accesoriosdela misma.
-Colocaciondelvasodeexpansion:

Fijacion.Unionesroscadas conminiooelementodeestanquidad.
-Situacionycolocaciéndelavalvuladeseguridad,grifodemacho,equipoderegulacionexterioryambiental,
etc.Unionesroscadasoembridadasconelementosdeestanquidad.

-Situacionycolocaciéndelradiador. Fijaciénalsuelooalparamento.Uniones. Existenciadepurgador. Ensayosypruebas
RecogidasenelRITEyenlasInstrucciones Técnicasqueseindicanacontinuacion:

Pruebasdeestanquidadderedes detuberiasdeagua(IT2.2.2del RITE).Pruebasderecepcion deredes de conductosdeaire(IT2.2.5).
Pruebasdeestanquidaddeloscircuitosfrigorificos(IT2.2.3).Pruebasdelibredilatacion(IT2.2.4). Pruebasdeestanquidaddechimeneas(IT2.2.6).
Pruebas deajustey equilibrado, incluso del control automatico(IT 2.3). Pruebas finales segin UNE- EN12599:2014(IT2.2.7).
Pruebasdeeficienciaenergética(IT2.4).

CRITERIOSDEMEDICIONYVALORACIONDEUNIDADESDEOBRA

Elcriterio de mediciony valoraciénserd elque se especifique eneltexto de cada partida,enelcaso de que no vengarecogidoseseguiran los siguientescriterios:Lastuberiasy conductos:

ml deigualdimension ycaracteristicas,inclusocodos,reducciones, piezas especialesdemontajey calorifugados,colocadosyprobados.Elrestodecomponentesdela instalacion, comocalderas,radiadores, termostatos, etc.:
ud totalmentecolocaday comprobadaincluyendotodoslosaccesoriosy conexionesprecisosparasucorrecto funcionamiento.

MEDIDASPARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDADENTREPRODUCTOS, ELEMENTOSYSISTEMAS CONSTRUCTIVOSDEUNIDADESDEOBRA

Laevacuaciéndematerialesde combustiondelasinstalacionestérmicasseproduciraporlacubiertadel edificio,conindependenciadel tipodecombustibleydelaparatoqueseutilice,deacuerdoconla
reglamentaciénespecificasobreinstalacionestérmicas.
Paraprevenirelfenémenoelectroguimicodelacorrosiéngalvanicaer ondiferente potencial,se adoptaran las siguientesmedidas:

Seevitaracolocardosmetalesdedistintopotencialencontacto,denoserposibleimpedir elcontactoentre dos metales,se elegiran metalesproximosenlaseriegalvanica.

tricamentelc ondiferentepotencial.

Impedirelaccesodeaguayoxigenoalazonadeuniondelosdosmetales.

Entreloselementosdefijaciénylastuberiasseinterpondra unanilloelastico, yenningtincasosesoldaranal tubo.

Seimpedira utilizar materiales diferentes enuna misma instalacion,ysisehac islaraneléctricamentede manera quenoseproduzca corrosion, paresgalvanicos, etc.(por incompatibilidaddemateriales:acero galvanizado/cobre,etc.).
Seimpediranlasinstalacionesmixtascobre/acerogalvanizado.

Noseutilizarén los conductosmetélicosdelainstalacioncomotomasdetierra.

Paralafijaciondelostubosseimpediralautilizaciéndeacero/morterodecal(nomuyrecomendado)yde

acerofyeso(incompatible). Lainstalacionno atravesaraconductos ni chimeneas.

3.15.PINTURASY TRATAMIENTOS

BINTURASS/PARAMENTOSINTERIORES

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADESDEOBRA

Seatendera a loespecificadoenelCTEDB HE1, apartado6, siforma partedelaenvolventetérmica,se verificard que los materiales cumplen las especificaciones de proyecto respecto a las propiedades higrotérmicas delos
mismos :conductividadtérmica &, factor deresistencia a la difusidelvapordeagua densidadfiycalorespeccp,demaneraquesecumplalatransmitancia térmicaméximaexigidaa los cerramientosqueforman laenvolventetérmica.
Seg(inDB HR apartado4.1,enelpliegodecondicionesdelproyectodeberanexpr lascaracteristicas acsticasdelosmaterialesutiizadosenloselementosconstructivosdeseparacion. Losmaterialesque
componenloselementosconstructivoshomogéneossecaracterizanpor ~ la masa  por  unidaddesuperficie  kg/m2.Losmaterialesutiizadospara  aplicacionesactsticassecaracterizanpor  elcoeficientedeabsorcion
aclstica,almenos,paralasfrecuenciasde500,1000y2000Hzyelcoeficiente de absorciacisticamedio m,en elcasodemateriales  utilizadoscomoabsorbentes - actsticos.Sinoseconoceelvalor  delcoeficientede absorcion acUstica
mediom,podréutilizarseel valordelcoeficientedeabsorcion actsticaponderado,w.

-Imprimaciones:servira depreparacién dela superficiea pintar, podran ser:imprimacion anticorrosivo, ya sea deefectobarrera oproteccionactiva;imprimaciénpara galvanizadosymetalesnoférreos;imprimacion selladora para
yesoycemento;imprimaciénparamadera otapaporos;imprimacionprevia impermeabilizacién de muros,juntasy sobrehormigonesdelimpiezao regulaciénylascimentaciones,etc.
-Pinturasybarnices:constituiranmanodefondoodeacabadodelasuperficiearevestir.

Las pinturassecomponen depigmentos, aglutinanteymedio dedisolucién yposiblesaditivos en obra. Pigmentos.

Aglutinante,podran ser colas celulésicas,silicatodesosa,cementoblanco,calapagada,resinas sintéticas,etc. Elmediodedisolucionpodraser:

-Agua,eselmediode disoluciénde pinturas comopinturaalacal,altemple,pinturaal silicato,pinturaplastica, alcemento,etc.;

-odedisolventeorganico,comolapinturaalesmalte pinturaalaceite, pinturamartelé,lacanitroceluldsicapintura  deresina  vinilica, ~ pintura  debamiz  para interiores,  pinturas  bituminosas,  bamices,pinturas
intumescentes, pinturasignifugas, pinturasintumescentes, etc.

Aditivosenobra:aceleradoresdesecado,tintesycolorantes, antisiliconas, disolventes, aditivosquematizanel brillo,etc.

En larecepciéndecadapinturaseverificara eletiquetadodelosenvases,enesteapareceran lasinstrucciones deuso,lacapacidaddelenvase, el sellodelfabricante.




CONDICIONESDECONSERVACION, ALMACENAMIENTOYMANIPULACION DEMATERIALES

ConformealCTEDBSE Aapartado3 durabilidad:Losmaterialesprotectoresdeberan almacenarseyutilizarse deacuerdocon lasinstruccionesdelfabricanteysuaplicacionserealizaradentrodelperiododevidadtildel materialyeneltiempo
indicado parasuaplicacion,de modo que laprotecciénquede totaimente terminada en dichosplazos.Elalmacenamientode laspinturasse hardde manerague no soportentemperaturassuperiores a40°C,yno seutilizaran
unaveztranscurridosuplazodecaducidad,queseestimaenun afio.

Se mezclaran losenvasesenelmomentodeabrirlos,removiéndolos sinbatirlos.

CONTROLDE RECEPCIONDEMATERIALES

Elcontrolde recepciontiene porobjeto comprobarque lascaracteristicastécnicasde losproductos,equiposy - sistemassuministradossatisfacenloexigido enel proyecto.Estecontrolcomprenderéaelcontroldela  documentaciondelos
suministros,realizadodeacuerdo conel articulo7.2.1 delCTE(inclusoelmarcadoCEy la Declaracion de Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distinivos de calidad o evaluacionestécnicasde
idoneidad,segunelarticulo 7.2.2 delCTE y elcontrolmedianteensayos,conforme al articulo7.2.3.

LosmaterialescumpliranconloespecificadoenelReglamentoEuropeodeProductosdeConstruccién (RPC)305/2011.Seatenderaa ladltimapublicacion en elB.O.E.dellistadocompletodelaNormas Armonizadasde Productosde
Construccion.

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADES DEOBRA

ComorecogeelDBHR,apartado4.2,enelpliegotambiénseexpresaranlascaracteristicasactisticasdelos

elementosconstructivosqueseobtendranmedianteensayosen - laboratorio.En elcaso dequeseobtengan mediantemétodosdecalculo,losvaloresobtenidosylajustificaciondeloscélculosdeberanincluirseen  la memoriadelproyectoy
consignarseenelpliegodecondiciones.

Ejecucion

-Pinturaalacal: se aplicardunamano de fondo conpinturaalacaldiluida, hastalaimpregnacionde losporos delladrilloocementoydosmanosdeacabado.

-Pinturaal silicato:se protegeran las carpinteriasy vidrierias,dadalaespecial adherenciade este tipodepintura yseaplicarduna manodefondoyotradeacabado.

-Pinturaalcemento:seprepararaenobray seaplicardendos capasespaciadasnomenosde24horas.

-Pintura al temple:seaplicara unamanodefondocon templediluido, hastala impregnacion delos porosdel ladrillo,yesoo cementoyunamanodeacabado.

-Pintura  plastica, acrilica, vinilica:siessobreladrillo, yesoocemento, seaplicard una manodeimprimacion selladora ydos manos deacabado;sies — sobremadera,seaplicardunamanodeimprimaciéntapaporos, un
plastecidodevetasygolpes conposteriorljadoydosmanosdeacabado.

-Pinturaalesmalte: previa imprimaciéndelsoporte se aplicaraunamano de fondo conlamisma pinturadiluida cuandoelsoportesea yeso,cementoomadera,odos manosdeacabadocuandosetratedesuperficies metélicas.
-Pinturaalaceite:seaplicardunamanodeimprimacionconbrochayotradeacabado,espaciandolasun tiempoentre24y48horas.

-Pintura marteléoesmaltedeaspectomartelado:seaplicara unamanodeimprimacion anticorrosiva yuna manodeacabadoapistola.

-Laca  nitroceluldsica:cuandoel  soportesea madera, seaplicard  unamanodeimprimaciénnograsa  ycuando  setratedesuperficiesmetélicas,una  manodeimprimaciénantioxidante;a  continuacion,seaplicarandos
manosdeacabadoapistoladelacanitrocelulésica.

-Bamizgrasoosintético:sedara unamanodefondocon barnizdiluidoytrasunlijadofinodelsoporte,se aplicarandosmanosdeacabado.

-Bamizhidréfugodesilicona:unavez limpioelsoporte, seaplicarael nimerodemanos recomendadopor el fabricante.Deberandejarsetranscurrir lostiemposdesecadoespecificadosporelfabricante.

En laszonas proximasalos paramentos duranteel periododesecado, seimpediralamanipulacionytrabajo conelementosquepuedandesprenderpolvoodejarparticulasensuspension.

Durantelaaplicacion - delrevestimiento,latemperaturaambienteno - serdmenorde12°C,nimayorde28°Cala sombra.Entiempolluviososeparalizara  laaplicacioncuandoelparamentonoestéprotegido.Nosepintara - convientoocorrientes
deaireporposibilidaddenopoder realizarlos empalmes correctamenteanteelrapido secadodelapintura.Elsoleamientonoincidiradi tesobreelplanodeaplicacion.

CONDICIONESPREVIASA SUREALIZACION DEUNIDADESDEOBRA

Soporte

Conformeal CTEDB SEAapartado10.6, inmediatamenteantes deiniciar a pintar severificaraquelas superficies cumplen los requisitos del fabricante. El soporte estara limpio de polo y grasa y libre de
adherenciasoimperfecciones.

Silasuperficiea pintar esté calientea causa del soldirectopuededar lugar, sisepinta, acrateres oampollas. Silapinturatieneunvehiculo al aceite, existeriesgodecorrosiondelmetal.

Para poder aplicar impermeabilizantes de siliconasobre fabricas nuevas, habrén pasado al menos tres semanasdesdesuejecucion.

Si seusanpinturasde disolvente organico las superficiesarecubrirestaransecas; parapinturasdecemento,el soporte estarahumedecido.Ensoportesdemadera,elcontenido dehumedad serd del8-14% para interioresy dell4-
20%paraexteriores.

Los cercos depuertas yventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc. estardn montados yrecibidos. Podraaplicarse,ono,unacapade imprimaciéntapaporos,selladora,anticorrosiva,etc.Ademéassetendran las siguientes
consideracionesseguneltipodesoportearevestir:

-Superficiesmetalicas:serealizardunalimpiezageneraldelasuperficie.Enel  casodehierro lizardun  rascadodedxidoscon  cepillometalico,  posteriormenteuna  limpieza  manualdelasuperficie.  Seaplicardun
materialquedesengraseafondodelasuperficie.

-Superficiesdemadera:Serealizarduna  limpiezageneraldelasuperficiey ificaraelcontenidode  humedad.Encasod fectadadehongoso  insecte acor ialesfungicidas,asimismose  sustituiranlosnudosmal
adheridospor cufiasdemadk 1aysesangraranaquellosque presentenexudado de resina.Sesellaranlosnudosmediantegomalacadadaapincel,asegurandosequehayapenetradoenlas
oquedadesdelosmismc ljaranlassuperficies.

-Superficiesdeyeso,cemento,albafiileriayderivados:Seprocederaaeliminarposibleseflorescenciassalinas ylaalcalinidadconun tratamientoquimico.Serascaran lasmanchas superficiales producidas pormohoyse desinfectara con
fungicidas. Las manchas dehumedades internasquelleven disueltas sales dehierro, se aislaran conmateriales adecuados.
Enelcasodepinturacemento,se humedeceratotalmenteelsoporte.

CONDICIONESDETERMINACIONDEUNIDADES DEOBRA
Pinturaaltemple: - Acabados:liso,picado con rodillode picarogoteadomediante  proyecciénapistolade gotas de temple.Pinturaal cemento:Despuésdesu aplicacion seregaranlas superficiespintadasdosotresveces al
diaduranteunas12horas.

CONDICIONESDECONSERVACIONYMANTENIMIENTODEUNIDADESDEOBRA
Severificara el aspectoycolor, lainexistencia dedesconchados, embolsamientos yfalta deuniformidad, etc., delaaplicacion realizada.

SeconsultaraalaDireccion Facultativaenelcaso de observaralgunaaanomalia,estaevaluarasuimportancia ydictaminaralasolucionaadoptar sifueranecesario.

CONTROLDEEJECUCION,ENSAYOSYPRUEBASDEUNIDADESDEOBRA
Controldeejecucién

Severificaraqueseha ejecutadocorrectamentelapreparaciondelsoporte(imprimacionselladora, anticorrosivo,etc.) asicomolaaplicaciondelnimerodemanosdepinturaprecisos.

CRITERIOSDEMEDICIONYVALORACIONDEUNIDADESDEOBRA
Elcriterio de mediciony valoraciénsera elque se especifique eneltexto de cada partida,enelcaso de que no vengarecogidoseseguiran los siguientescriterios:

m2 desuperficiederevestimientocontinuo conpinturaobarniz,inclusopreparaciondel soporteydelapintura, manodefondoy niimerode mano/sdeacabado,incluso limpiezafinal. Totalmenteterminado.

MEDIDASPARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDADENTREPRODUCTOS, ELEMENTOSYSISTEMAS CONSTRUCTIVOSDEUNIDADESDEOBRA
Seglineltipodesoporte podranutilizarselas siguientespinturasybarnices:

-Exteriores:

Sobre metal:pinturaalesmalte.

Sobre madera:pinturaaléleo,alesmalteybarnices.

Sobreladrillo:cementoyderivados:pintura pléstica, pinturaa la cal,al silicato,alcemento,al esmalteybarniz hidréfugo.

-Interiores:

Sobi jera: pinturaplastica,aléleo, lacanitroceluldsicaybamiz.Sobremetal: pinturaalesmalte, pinturamarteléylacanitrocelulésica.
Sobreyesooescayola:pintura al temple, pléstica yalesmalte. Sobreladrillo:pintura al temple,a la cal y plastica.

Las pinturas aplicadassobreloselementos constructivos disefiados para acondicionamientoactistico, no deberanmodificarlaspropiedades absorbentesacusticasdeéstos.

VERIFICACIONESYPRUEBAS DESERVICIO

Como se recoge enelCTE DBHRCapitulo 53: Enelcaso de que serealicenmedicionesinsitumedicionesin  situparaverificarlasexigenci
reverberacion,seharanporlaboratoriosyconformealoestablecidoenlasUNE-ENISO140-4,UNE-ENISO

16283-1:2015yUNE-ENISO 140-5:1999 pararuido aéreoyenlaUNE-ENISO 3382,UNE-ENISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-2:2008 para tiempo de reverberacion. La valoracion global de resultados de las mediciones
deaislamientoserealizaraconformealas definiciones dediferencia deniveles estandarizada para cadatipoderuido seginloestablecidoenelAnejoHdelDBHR.

Seadmiten toleranciasen el cumplimiento delas exigencias delDBHR entrelosvalores obtenidospor medicionesinsituylosvaloreslimiteestablecidos enelapartado 2.1delDBHR:-Aislamientoaruido de impacto: 3 dB. - Tiempo
de reverberacion: 0,1 segundos.

lamientoactsticoaruidoaéreoy  delimitaciéndeltiempode

PINTURAPOLIVALENTES/PARAMENTOSINTERIOROEXTERIOR

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADESDEOBRA

Seatenderaaloespecificadoen  elCTEDBHE1,apartado6,siformapartedelaenvolventetérmica,se  verificard quelosmaterialescumplenlasespecificacionesdeproyectorespectoa laspropiedades higrotérmicas delos mismos
:conductividadtérmica &, factor deresistencia a la difusidel vapor deagua densidadfiy calorespeccp,de maneraquesecumplalatransmitanciatérmicaméaximaexigidaalos cerramientosqueforman laenvolventetérmica.
SegUinDBHR,apartado4.1,enelpliegode condicionesdelproyectodeberanexp lascaracteristicas actsticas delos materiales utilizados en los elementos constructivos deseparacién. Los materiales que componen los
elementos constructivos homogéneos secaracterizan por la masa por unidaddesuperficie
kg/m2.Losmaterialesutilizadosparaaplicacionesacsticassecaracterizanporelcoeficientedeabsorciénacustica,almenos, paralasfrecuencias de 500,1000y 2000 Hzy elcoeficientedeabsorciaclsticamediom, en el casodemateriales
utiizados comoabsorbentes actsticos. Sinoseconocee! valor del coeficientede absorcion actstica mediom,podrautilizarseel valordelcoeficientedeabsorcion actsticaponderado,w.

-Imprimaciones: servira de preparaciénde lasuperficiea pintar,podranser: imprimacionanticorrosivo,yasea deefecto barreraoprotecciénactiva;imprimacionparagalvanizadosymetalesnoférreos;imprimacion selladora para yeso
y cemento; imprimacién para madera o tapaporos; imprimacién previa impermeabilizaciénde muros,juntasy sobrehormigonesdelimpiezaoregulaciénylas cimentaciones,etc.
-Pinturasybarnices:constituirinmanodefondoodeacabadodelasuperficiearevestir. Laspinturassecomponendepigmentos,aglutinantey

medio de disolucion y posibles aditivos en obra. Pigmentos.




Aglutinante, podrén ser colas celuldsicas, silicato desosa, cementoblanco, cal apagada, resinas sintéticas, etc. EI medio dedisolucionpodraser:

-Agua,eselmediode disoluciénde pinturas comopinturaalacal,altemple, pinturaal silicato, pinturaplastica, alcemento,etc.;

-ode disolventeorganico,comolapinturaalesmalte, pinturaalaceite,pinturamartelé lacanitrocelulésica, ~ pintura ~ deresina  vinflica, pintura  debarniz para interiores, pinturas  bituminosas, barnices, pinturas
intumescentes, pinturasignifugas, pinturasintumescentes, etc.

Aditivosenobra:aceleradoresde secado,tintesycolorantes,antisiliconas,disolventes,aditivosquematizanel brillo,etc.

En larecepciéndecadapinturaseverificara eletiquetadodelosenvases,enesteapareceran lasinstrucciones deuso,lacapacidaddelenvase, el sellodelfabricante.

CONDICIONESDECONSERVACION, ALMACENAMIENTOYMANIPULACION DE MATERIALES ConformealCTEDBSEAapartado3durabilidad:Losmaterialesprotectoresdeberanalmacenarseyutilizarse
deacuerdoconlasinstruccionesdelfabricanteysu aplicacionserealizaradentrodelperiododevidadtildel materialyeneltiempoindicadoparasuaplicacién,demodoguelaprotecciénquedetotalmenteterminada
endichosplazos. Elaimacenamientodelaspinturasseharademaneraquenosoportentemperaturas superioresa40°C,y noseutilizarnunaveztranscurrido suplazodecaducidad,q imaenun afio.

Se mezclaran losenvasesenelmomentodeabrirlos,removiéndolos sinbatirlos.

CONTROLDE RECEPCIONDEMATERIALES

Elcontrolde recepciéntiene porobjeto comprobarque lascaracteristicastécnicasde losproductos,equipos  ysistemassuministradossatisfacenloexigido enelproyecto.Estecontrolcomprenderéaelcontroldela documentaciéndelos
suministros,realizadodeacuerdo  conel  articulo7.21  delCTE(inclusoelmarcadoCE  yla DeclaraciéndePrestaciones,cuandoseapertinente),elcontrolmediante distinivos  de calidado
evaluacionestécnicasdeidoneidad,seglnelarticulo7.2.2delCTEyelcontrolmedianteensayos,conforme alarticulo7.2.3.

Losmateriales cumpliran conloespecificadoenelReglamentoEuropeodeProductosdeConstruccién(RPC)

305/2011.Se atenderaaladitima publicaciénenelB.O.E.dellistado completo de laNormasArmonizadasde

ProductosdeConstruccion.

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADES DEOBRA

ComorecogeelDBHR,apartado4.2,enelpliegotambiénseexpresaranlascaracteristicasactsticasdelos

elementosconstructivosqueseobtendranmedianteensayosen laboratorio.En elcaso de quese obtengan mediantemétodosdecélculo,losvaloresobtenidosylajustificaciondeloscéalculosdeberanincluirseen la memoriadelproyectoy
consignarseenelpliegodecondiciones.

Ejecucion

-Pinturaalacal: se aplicardunamano de fondo conpinturaalacaldiluida,hastala impregnacionde losporos delladrilloocementoydosmanosdeacabado.

-Pinturaal silicato:se protegeran las carpinteriasy vidrierias,dadalaespecial adherenciade este tipodepintura yseaplicarauna manodefondoyotradeacabado.

-Pinturaalcemento:seprepararaenobray seaplicardendos capasespaciadasnomenosde24horas.

-Pinturaaltemple:seaplicardunamanodefondocontemplediluido, hastalaimpregnaciondelosporosdel ladrillo,yesoo cementoyunamanodeacabado.

-Pinturapléstica,acrilica,vinilica:siessobre  ladrillo,yesoocemento,seaplicardunamanodeimprimacion ~ selladoraydosmanosde ~ acabado; si  essobremadera,seaplicardunamano  de  imprimaciontapaporos,un
plastecidodevetasygolpes conposteriorlijadoydosmanosdeacabado.

-Pinturaal esmalte: previa imprimaciéndelsoporte se aplicaraunamano de fondo conlamisma pinturadiluida cuandoelsoporteseayeso,cementoomadera,odosmanosde acabadocuandosetratedesuperficies metalicas.
-Pinturaalaceite:seaplicaraunamanodeimprimacionconbrochayotradeacabado,espaciandolasun tiempoentre24y48horas.

-Pinturamarteléoesmaltedeaspectomartelado:seaplicaraunamanodeimprimaciénanticorrosivayuna manodeacabadoapistola.

-Laca nitroceluldsica:cuandoel  soportesea madera, seaplicard  unamanodeimprimaciénnograsa  ycuando  setratedesuperficies metélicas,una  manodeimprimacionantioxidante;a  continuacion, — seaplicarandos
manosdeacabadoapistoladelacanitroceluldsica.

-Bamizgrasoosintético:sedardunamanodefondoconbamizdiluidoytrasunlijadofinodelsoporte,se aplicarandosmanosdeacabado.

-Bamiz  hidréfugodesilicona:unavez  limpioel soporte, seaplicard el nimerodemanosrecomendadopor  elfabricante. Deberandejarse  transcurrir

lostiemposdesecadoespecificadosporelfabricante.

Enlaszonaspréximasalosparamentosduranteelperiododesecado,seimpediralamanipulaciénytrabajo conelementosquepuedandesprenderpolvoodejarparticulasensuspension.

Durantelaaplicaciondelrevestimiento,latemperaturaambientenoseramenorde12°C, nimayorde 28 °Ca lasombra. Entiempolluviososeparalizaralaaplicacioncuandoelparamentonoestéprotegido.Nose
pintar&convientoocorrientesdeaireporposibilidaddenopoderrealizarlosempalmescorrectamenteante elrpidosecadodelapintura. Elsoleamientonoincidiradirectamentesobreelplanodeaplicacion.

CONDICIONESPREVIASA SUREALIZACION DEUNIDADESDEOBRA

Soporte

ConformealCTE DBSE A  apartadol0.6,inmediatamenteantesde iniciarapintarseverificara  quelassuperficiescumplenlosrequisitosdelfabricante.Elsoporteestard ~ limpiodepolvoy
grasaylibredeadherenciasoimperfecciones.

Silasuperficieapintarestacalienteacausadelsoldirectopuededarlugar,sisepinta,acrateresoampollas. Silapinturatieneunvehiculoalaceite, existeriesgodecorrosiondelmetal.

Para poder aplicar impermeabilizantes de siliconasobre fabricas nuevas, habrén pasado al menos tres semanasdesdesuejecucion.

Siseusanpinturasdedisolventeorgénicolassuperficiesarecubrirestaransecas; parapinturasdecemento,elsoporteestarahumedecido.Ensoportesdemadera,el contenidodehumedadseradel8-

14%parainterioresydel14-20% paraexteriores. Los cercos de puertas y ventanas, canalizaciones,

instalaciones, bajantes, etc. estaranmontadosyrecibidos. Podra aplicarse, ono, una capadeimprimacion tapaporos, selladora,anticorrosiva,etc.

Ademéssetendran las siguientes consideracionesseguneltipodesoportearevestir:

-Superficiesmetalicas:serealizardunalimpiezageneraldela  superficie.Enelcasodehierroserealizardun  rascadodedxidoscon  cepillometélico, ~ posteriormenteuna  limpieza  manualdela  superficie. ~ Seaplicardun
materialquedesengraseafondodelasuperficie.

-Superficies demadera:Serealizarduna limpiezageneraldelasuperficieyseverificaraelcontenidode humedad.Encasodeestarafectadadehongoso insectossetrataraconmaterialesfungicidas,asimismose
sustituirdnlosnudosmaladheridospor cufiasdemadera sanaysesangraranaquellosquepresenten exudadode resina.Sesellaranlosnudosmediantegomalacadadaapincel, asegurandosequehaya
penetradoenlasoquedadesdelosmismosy selijaranlassuperficies.

-Superficiesdeyeso,cemento,albafiileriayderivados:Seprocederaaeliminarposi florescencias  salinasyla  alcalinidadconuntratamientoquimico.Serascaranlasmanchassuperficialesproducidaspor ~ mohoysedesinfectara

islaran cor ial Jecuados.

confungicidas. Las manchas dehumedades internas quelleven disueltas sales de hierro,
Enelcasodepinturacemento,sehumedeceratotalmenteelsoporte.

CONDICIONESDETERMINACIONDEUNIDADES DEOBRA
Pinturaaltemple: Acabados:liso,picadoconrodillo de picaro goteadomedianteproyecciénapistolade gotasdetemple.Pinturaalcemento:Despuésdesuaplicaciénseregaranlassuperficiespintadasdoso tresveces aldiadurante
unas12 horas.

CONDICIONESDECONSERVACIONYMANTENIMIENTODEUNIDADESDEOBRA
Severificaréelaspectoycolor,lainexistenciadedesconchados embolsamientosyfaltadeuniformidad,etc., delaaplicacion realizada.

SeconsultaraalaDireccion Facultativaenelcaso de observaralgunaa anomalia,estaevaluarasuimportancia ydictaminaralasolucionaadoptar sifueranecesario.

CONTROLDEEJECUCION,ENSAYOSYPRUEBASDEUNIDADESDEOBRA
Controldeejecucion
Se verificara que se ha ejecutado correctamente la preparacion del soporte (imprimacion selladora, anticorrosivo,etc.),asicomolaaplicaciondelniimerodemanosdepinturaprecisos.

CRITERIOSDEMEDICIONYVALORACIONDEUNIDADESDEOBRA
Elcriterio de mediciony valoracionsera elque se especifique eneltexto de cada partida,enelcaso de que no vengarecogidoseseguiran los siguientescriterios:

m2 desuperficiederevestimientocontinuo conpinturaobarniz,inclusopreparaciondel soporteydelapintura, manodefondoy niimerode mano/sdeacabado,incluso limpiezafinal. Totalmenteterminado.

MEDIDASPARAASEGURARLACOMPATIBILIDADENTREPRODUCTOS, ELEMENTOSYSISTEMAS CONSTRUCTIVOSDEUNIDADESDEOBRA
Seglineltipodesoporte,podranutilizarselas siguientespinturasybarnices:

-Exteriores:

Sobre metal:pinturaalesmalte.

Sobre madera:pinturaaléleo,alesmalteybarnices.

Sobreladrillo:cementoyderivados:pinturaplastica, pinturaalacal,alsilicato,alcemento,alesmalteybarniz hidréfugo.

-Interiores:

Sobre  madera: pintura  plastica, al ¢leo,alesmalte,lacanitrocelulésicay bamiz.Sobre metal:

pinturaalesmalte, pinturamarteléylacanitrocelulésica. Sobre yeso o escayola:

pinturaaltemple,pléstica y al esmalte. Sobre ladrillo:pinturaaltemple, alacalypléstica.
Laspinturasaplicadassobreloselementosconstructivosdisefiadosparaacondicionamientoactistico,nodeberanmodificarlaspropiedades absorbentesactsticasdeéstos.

VERIFICACIONESYPRUEBAS DESERVICIO

Comoserecogeenel CTEDB  HRCapitulo5.3:Enel  casodequeserealicenmediciones  insitumediciones  insitup:
seharanporlaboratoriosyconformealoestablecidoen lasUNE-ENISO140-4,UNE-ENISO
16283-1:2015yUNE-ENIS0140-5:1999pararuidoaéreoyenlaUNE-ENISO3382, UNE-ENISO3382-

1:2010 y UNE-ENIS03382-2:2008paratiempodereverberacion.Lavaloracionglobalderesultadosdelas medicionesdeaislamientoserealizaraconformealasdefinicionesdediferenciadenivelesestandarizada
paracadatipoderuidosegtnloestablecidoenelAnejoHdelDB HR.

Seadmiten toleranciasen el cumplimiento delas exigencias delDBHR entrelosvalores obtenidospor medicionesinsituylosvaloreslimiteestablecidos enelapartado 2.1delDBHR:-Aislamientoaruido de impacto: 3 dB. - Tiempo
de reverberacion: 0,1 segundos

arlasexigenci ientoactsticoaruidoaéreoy  delimitaciondeltiempode  reverberacion,

BINTURAY REVESTIMIENTOSS/ PARAMENTOSEXTERIQRES
CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADESDEOBRA



Seatendera a loespecificadoenelCTEDB HE1,apartado6, siforma partedela envolventetérmica,se verificara que los materiales cumplen las especificaciones de proyecto respecto a las propiedades higrotérmicas delos mismos
:conductividadtérmica &, factor deresistencia a ladifusidelvapor deagua densidadfiycalorespeccp,demaneraquesecumplalatransmitancia  térmicaméxima exigidaa los cerramientosqueforman laenvolventetérmica.

Seg(nDB HR,apartado4.1,enelpliegodecondicionesdelproyectodeberanexpresarselascaracteristicas acusticasdelosmaterialesutiizadosenloselementosconstructivosdeseparacion. Losmaterialesque
componenloselementosconstructivoshomogéneossecaracterizanpor la masapor unidaddesuperficie kg/m2.Losmateriales utilizadc licacionesacUsti izanporelcoeficientedeabsorcion
aclstica,almenos,paralasfrecuenciasde500,1000y2000Hzyelcoeficiente de absorciaclsticamedio m,en elcasodematerialesutilizadoscomoabsorbentesactsticos. - Sinoseconoceelvalor delcoeficientede absorcion actistica
mediom,podrautilizarseel valordelcoeficientedeabsorcion actsticaponderado,w.

-Imprimaciones:servira depreparacién dela superficiea pintar, podran ser:imprimacion anticorrosivo, ya sea deefectobarrera oprotecciénactiva;imprimacionpara galvanizadosymetalesnoférreos;imprimacion selladora para
yesoycemento;imprimaciénpara madera otapaporos;imprimaciénprevia impermeabilizacién de muros,juntasy sobrehormigonesdelimpiezao regulaciénylascimentaciones, etc.
-Pinturasybarnices:constituirinmanodefondoodeacabadodelasuperficiearevestir.

Las pinturassecomponen depigmentos, aglutinanteymedio dedisolucion yposiblesaditivos en obra. Pigmentos.

Aglutinante,podran ser colas celuldsicas,silicatodesosa,cementoblanco,calapagada,resinas sintéticas,etc. Elmediodedisoluciénpodréaser:

-Agua,eselmediode disoluciénde pinturas comopinturaalacal,altemple, pinturaal silicato, pinturapléstica, alcemento,etc.;

-odedisolventeorganico,comola  pinturaalesmalte, pinturaalaceite, pinturamartelé lacanitrocelulésica, ~ pintura  deresina  vinilica, pintura  debarniz para interiores, pinturas  bituminosas, bamices, pinturas
intumescentes, pinturasignifugas, pinturasintumescentes, etc.

Aditivosenobra:aceleradoresde secado,tintesycolorantes,antisiliconas,disolventes,aditivosquematizanel brillo,etc.

En larecepciondecadapinturaseverificara,eletiquetadodelosenvases,eneste apareceran lasinstrucciones deuso,lacapacidaddelenvase,el sellodelfabricante.

CONDICIONESDECONSERVACION, ALMACENAMIENTOYMANIPULACION DEMATERIALES

ConformealCTEDBSE Aapartado3 durabilidad:Lc ialesprotectoresdeberan almacenarseyutilizarse deacuerdocon lasinstruccionesdelfabricanteysuaplicaciénserealizaradentrodelperiododevidadtildel materialyeneltiempo
indicado parasuaplicacién,de modo que laprotecciénquede totalmente terminada en dichosplazos.Elalmacenamientode laspinturasse hardde manerague no soportentemperaturassuperiores a40°C,yno seutilizaran
unaveztranscurridosuplazodecaducidad, g i unafio.

Se mezclaran losenvasesenelmomentodeabrirlos,removiéndolos, sinbatirlos.

CONTROLDE RECEPCIONDEMATERIALES

Elcontrolde recepciontiene porobjeto comprobarque lascaracteristicastécnicasde losproductos,equiposy - sistemassuministradossatisfacenloexigido en elproyecto.Estecontrolcomprenderaelcontroldela documentaciéndelos
suministros,realizadodeacuerdo conel articulo7.2.1 delCTE(inclusoelmarcadoCEy la Declaracién de Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distinivos de calidad o evaluacionestécnicasde
idoneidad,segunelarticulo 7.2.2 delCTE yelcontrolmediante ensayos,conforme al articulo7.2.3.

LosmaterialescumpliranconloespecificadoenelReglamentoEuropeodeProductosdeConstruccion(RPC)

305/2011.SeatenderaalatiltimapublicaciénenelB.O.E.dellistadocompletodelaNormasArmonizadasde

ProductosdeConstruccion.

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADES DEOBRA

ComorecogeelDBHR apartado4.2,enelpliegotambiénseexpresaranlascaracteristicasactsticasdelos

elementosconstructivosqueseobtendranmedianteensayosenlaboratorio.Enelcasode  que seobtengan mediantemétodosdecalculo,losvaloresobtenidosylajustificaciéndeloscalculosdeberanincluirseen  la - memoriadelproyectoy
consignarseenelpliegodecondiciones.

Ejecucion

-Pinturaalacal: se aplicardunamano de fondo conpinturaalacaldiluida,hastala impregnacionde losporos delladrilloocementoydosmanosdeacabado.

-Pinturaal silicato:se protegeran las carpinteriasy vidrierfas,dada laespecial adherenciade este tipodepintura yseaplicarauna manodefondoyotradeacabado.

-Pinturaalcemento:seprepararaenobray seaplicardendos capasespaciadasnomenosde24horas.

-Pinturaaltemple:seaplicardunamanodefondocontemplediluido, hastalaimpregnaciondelosporos delladrillo,yeso o cemento y unamanode acabado

-Pintura  plastica, acrilica, vinilica:siessobreladrillo, yesoocemento, seaplicard una manodeimprimacion selladora ydos manos deacabado;sies —sobremadera,seaplicardunamanodeimprimaciéntapaporos, un
plastecidodevetasygolpes conposteriorljadoydosmanosdeacabado.

-Pinturaalesmalte: previa imprimaciondelsoporte se aplicaraunamano de fondo conlamisma pinturadiluida cuandoelsoporteseayeso,cementoomadera,odosmanosde acabadocuandosetratedesuperficies metalicas.
-Pinturaalaceite:seaplicaraunamanodeimprimacionconbrochayotradeacabado,espaciandolasun tiempoentre24y48horas.

-Pintura marteléoesmaltedeaspectomartelado:seaplicara unamanodeimprimacion anticorrosiva yuna manodeacabadoapistola.

-Laca nitroceluldsica:cuandoel soportesea madera, seaplicard unamanodeimprimaciénnograsa ycuando  setratedesuperficies meta licas,unamanodeimprimacionantioxidante;a  continuacién, — seaplicarandos
manosdeacabadoapistoladelacanitroceluldsica.

-Bamizgrasoosintético:sedardunamanodefondocon barnizdiluidoytrasunlijadofinodelsoporte,se aplicarandosmanosdeacabado.

-Bamizhidréfugodesilicona:unavez limpioelsoporte, seaplicarael nimerodemanos recomendadopor el fabricante.Deberandejarsetranscurrir lostiemposdesecadoespecificadosporelfabricante.

En las zonas proximasalos paramentos durante el periododesecado, seimpediralamanipulaciénytrabajo conelementosquepuedandesprenderpolvoodejarparticulasensuspension.
Durantelaaplicaciondelrevestimiento,latemperaturaambientenoseramenorde12°C,nimayorde28°Cala - sombra.Entiempolluviososeparalizard la  aplicaciéncuandoelparamentonoestéprotegido.Nosepintara - convientoocorrientes
deaireporposibilidaddenopoder realizar los empalmes correctamenteanteelrapido secadodelapintura. Elsoleamientonoincidiradirectamentesobreelplanodeaplicacion.

CONDICIONESPREVIASA SUREALIZACION DEUNIDADESDEOBRA

Soporte

Conformeal CTEDB SEAapartado10.6, inmediatamenteantes deiniciar a pintar severificaraquelas superficies cumplen los requisitos del fabricante. El soporte estard limpio de polvo y grasa y libre de
adherenciasoimperfecciones.

Silasuperficiea pintaresta calientea causa del soldirectopuededar lugar, sisepinta,acrateres oampollas. Silapinturatieneunvehiculoalaceite, existeriesgodecorrosiondelmetal.

Para poder aplicar impermeahilizantes de siliconasobre fabricas nuevas, habran pasado al menos tres semanasdesdesuejecucion.

Si seusanpinturasde disolvente organico las superficiesarecubrirestaran secas; parapinturasdecemento,el soporte estarahumedecido.Ensoportesdemadera,elcontenido dehumedad serd del8-14% para interioresy dell4-
20%paraexteriores.

Los cercos depuertas yventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc. estaran montados yrecibidos. Podréaplicarse,ono,unacapade imprimaciontapaporos,selladora,anticorrosiva,etc.

Ademéssetendran las siguientes consideracionesseguneltipodesoportearevestir:

-Superficiesmetalicas:serealizardunalimpiezageneraldela  superficie.Enelcasodehierroserealizardun  rascadodedxidoscon  cepillometdlico, ~ posteriormenteuna  limpieza ~ manualdela  superficie. ~ Seaplicaraun
materialquedesengraseafondodelasuperficie.

-Superficiesdemadera:Serealizarduna  limpiezageneraldelasuperficieyseverificaraelcontenidode  humedad.Encasc fectadadehongosoinsectos acor ialesfungicidas,asimismose  sustituiranlosnudosmal
adheridosporcufiasdemaderasanaysesangraran aquellosquepresentenexudado de resina.Sesellaranlosnudosmediantegomalacadadaapincel,asegurandosequehayapenetradoenlas

oqL Smisme jaranlassuperficies.
-Superficiesdeyeso,cemento,albafiileriayderivados:Seprocederaaeliminarposible seflorescenciassalinas ylaalcalinidadcon un tratamientoquimico.Serascaran lasmanchas superficiales producidas pormohoyse desinfectara con
fungicidas. Lasmanchas dehumedades internasquelleven disueltas sales dehierro, se aislarén conmateriales adecuados.

Enelcasodepinturacemento,sehumedeceratotalmenteelsoporte.

CONDICIONESDETERMINACIONDEUNIDADES DEOBRA
Pinturaaltemple: - Acabados:liso,picado con rodillode picarogoteadomediante proyecciénapistolade gotas de temple.Pinturaal cemento:Despuésdesu aplicacion seregaranlas superficiespintadasdosotresveces al
diaduranteunas12horas.

CONDICIONESDECONSERVACIONYMANTENIMIENTODEUNIDADESDEOBRA
Severificara el aspectoycolor, lainexistencia dedesconchados, embolsamientos yfalta deuniformidad, etc., delaaplicacion realizada.
SeconsultaraalaDireccién Facultativaenelcaso de observaralgunaaanomalia,estaevaluarasuimportancia ydictaminaralasolucionaadoptar sifueranecesario.

CONTROLDEEJECUCION,ENSAYOSYPRUEBASDEUNIDADESDEOBRA
Controldeejecucién
Severificaraqueseha ejecutadocorrectamentela preparaciéndelsoporte(imprimacionselladora, anticorrosivo,etc.),asicomolaaplicaciondelntimerode manosdepinturaprecisos.

CRITERIOSDEMEDICIONYVALORACIONDEUNIDADESDEOBRA
Elcriterio de mediciony valoraciénsera elque se especifique eneltexto de cada partida,enelcaso de que no vengarecogidoseseguiran los siguientescriterios:
m2 desuperficiederevestimientocontinuo conpinturaobamiz,inclusopreparaciondel soporteydelapintura, manodefondoyniimerodemano/sdeacabado,incluso limpiezafinal. Totalmenteterminado.

MEDIDASPARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDADENTREPRODUCTOS, ELEMENTOSYSISTEMAS CONSTRUCTIVOSDEUNIDADESDEOBRA

Seglineltipodesoporte,podranutilizarselas siguientespinturasybarnices:

-Exteriores:

Sobre metal:pinturaalesmalte.

Sobre madera:pinturaaléleo,alesmalteybarnices.

Sobreladrillo:cementoyderivados:pintura plastica, pinturaa lacal,al silicato,alcemento, al esmalteybarmniz hidréfugo.
-Interiores:

Sob | pinturzpl:i tica,aldleo,
pinturamarteléylacanitrocelulésica.
Sobreyesooescayola:pintura al temple, plastica yal esmalte. Sobreladrillo:pintura al temple, ala cal y plastica.

Las pinturas aplicadas sobreloselementos constructivos disefiados para acondicionamientoactstico, no deberanmodificarlaspropiedades absorbentesacsticasdeéstos.

lacanitrocelulésicaybarniz. Sobremetal: pinturaalesmalte,




VERIFICACIONESYPRUEBAS DESERVICIO

Como se recoge enelCTE DBHRCapitulo 5.3: Enelcaso de que serealicenmedicionesinsitumedicionesin
reverberacion,seharanporlaboratoriosyconformealoestablecidoenlasUNE-ENISO140-4,UNE-ENISO

16283-1:2015yUNE-ENISO 140-5:1999 pararuido aéreoyenlaUNE-ENISO 3382,UNE-ENISO 3382-1:2010

y UNE-EN ISO 3382-2:2008 para tiempo de reverberacion. La valoracion global de resultados de las mediciones deaislamientoserealizaraconformealasdefiniciones dediferencia deniveles estandarizada para
cadatipoderuidosegunloestablecidoenelAnejoHdel DBHR.

SeadmitentoleranciasenelcumplimientodelasexigenciasdelDBHR entrelosvaloresobtenidospor medicionesinsituylosvaloreslimiteestablecidosenelapartado2.1delDB HR:-Aislamientoa ruidode impacto:3dB.-
Tiempodereverberacion:0,1segundos.

ituf, ificarlasexigenciasdeaislamientoactsticoaruidoaéreoy  delimitaciondeltiempode

PINTURAY TRATAMIENTOSS/SOPORTEMETALICO

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADESDEOBRA

Seatendera a loespecificadoenelCTEDB HE1, apartado6, siforma partedelaenvolventetérmica,se verificara que los materiales cumplen las especificaciones de proyecto respecto a las propiedades higrotérmicas delos
mismos :conductividadtérmica &, factor deresistencia a la difusidelvapordeagua densidadfiycalorespeccp,demaneraquesecumplalatransmitancia térmicaméximaexigidaa los cerramientosqueforman laenvolventetérmica.
Seg(inDB HR,apartado4.1,enelpliegodecondicionesdelproyectodeberanexpresarselascaracteristicas acsticasdelosmaterialesutilizadosenloselementosconstructivosdeseparacion. Losmaterialesque
componenloselementosconstructivoshomogéneossecaracterizanpor la masaporunidaddesuperficie kg/m2.Losmaterialesutilizadospara aplicacionesactisticassecaracterizanporelcoeficientedeabsorcion
aclstica,almenos,paralasfrecuenciasde500,1000y2000Hzyelcoeficiente de absorciacisticamedio m,en elcasodemateriales  utilizadoscomoabsorbentes - acsticos.Sinoseconoceelvalor  delcoeficientede absorcion aclstica
mediom,podréutilizarseel valordelcoeficientede absorcion actsticaponderado,w.

-Imprimaciones:servira depreparacion dela superficiea pintar, podran ser:imprimacion anticorrosivo, ya sea deefectobarrera oprotecciénactiva;imprimaciénpara galvanizadosymetalesnoférreos;imprimacién selladora para yeso y
cemento;imprimaciénparamaderao tapaporos; imprimacié nprevia impermeabilizacion de muros,juntasy sobrehormigonesdelimpiezao regulacionylascimentaciones,etc.
-Pinturasybarnices:constituirinmanodefondoodeacabadodelasuperficiearevestir.

Las pinturassecomponen depigmentos, aglutinanteymedio dedisolucion yposiblesaditivos en obra. Pigmentos.

Aglutinante,podran ser colas celulésicas,silicatodesosa,cementoblanco,calapagada, resinas sintéticas etc. Elmediodedisoluciénpodraser:

-Agua,eselmediode disoluciénde pinturas comopinturaalacal,altemple, pinturaal silicato,pinturaplastica, alcemento,etc.;

-odedisolventeorganico,comolapintu pinturaalaceite, pintt 1é,lacanitroceluldsica,

pintura deresina vinilica, pintura debarniz para interiores, pinturas bituminosas, barnices,pinturas intumescentes, pinturasignifugas, pinturasintumescentes, etc.
Aditivosenobra:aceleradoresdesecado,tintesycolorantes, antisiliconas, disolventes, aditivosquematizanel brillo,etc.

En larecepciéndecadapinturaseverificara eletiquetadodelosenvases,enesteapareceran lasinstrucciones deuso,lacapacidaddelenvase, el sellodelfabricante.

CONDICIONESDECONSERVACION,ALMACENAMIENTOYMANIPULACION DEMATERIALES

Conformeal CTEDBSE Aapartado3 durabilidad:Losmaterialesprotectoresdeberan  almacenarseyutilizarse ~ deacuerdocon  lasinstruccionesdelfabricanteysuaplicaciénserealizaradentrodelperiododevidadtildel  materialy
eneltiempoindicadoparasuaplicacion,demodoquelaprotecciénquede totalmente terminadaen dichosplazos.Elalmacenamientode laspinturasse hardde manerague no soportentemperaturassuperiores a40°Cyno seutilizaran
unaveztranscurridosuplazodecaducidad, g i unafio.

Se mezclaran losenvasesenelmomentodeabrirlos,removiéndolos sinbatirlos.

CONTROLDE RECEPCIONDEMATERIALES

Elcontrolde recepciontiene porobjeto comprobarque lascaracteristicastécnicasde - losproductos,equiposy - sistemassuministradossatisfacenloexigidoenelproyecto. Estecontrolcomprenderd elcontroldela  documentaciondelos
suministros,realizadodeacuerdo conel articulo7.2.1 delCTE(inclusoelmarcado CEy la Declaracion de Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distinvos de calidad oevaluacionestécnicasde
idoneidad,segunelarticulo 7.2.2 delCTE y elcontrolmediante ensayos,conforme al articulo7.2.3.

LosmaterialescumpliranconloespecificadoenelReglamentoEuropeodeProductosdeConstruccion(RPC)

305/2011.SeatenderaalatltimapublicaciénenelB.O.E.dellistadocompletodelaNormasArmonizadasde

ProductosdeConstruccion.

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADES DEOBRA

ComorecogeelDB  HR, apartado4.2,  enelpliegotamhiénseexpresaranlas  caracteristicasactsticas ~ delos  elementosconstructivosqueseobtendranmedianteensayosenlaboratorio.En  elcaso  dequeseobtengan
mediantemétodosdecalculo, losvaloresobtenidosylajustificaciondeloscalculosdeberanincluirseen la memoriadelproyectoy consignarseenelpliegodecondiciones.

Ejecucion

-Pinturaalacal: se aplicardunamano de fondo conpinturaalacaldiluida, hastalaimpregnaciénde losporos

delladrilloocementoydosmanosdeacabado.

-Pinturaal silicato:se protegeran las carpinteriasy vidrierias,dadalaespecial adherenciade este tipodepintura yseaplicarduna manodefondoyotradeacabado.

-Pinturaalcemento:sepreparardenobray seaplicaraendos capasespaciadasnomenosde24horas.

-Pintura al temple:seaplicara unamanodefondocon templediluido, hastala impregnacion delos poros del ladrillo,yesoo cementoyunamanodeacabado.

-Pintura  plastica, acrilica, vinilica:siessobreladrillo, yesoocemento, seaplicard una manodeimprimacion selladora ydos manos deacabado;sies  sobremadera,seaplicardunamanodeimprimaciéntapaporos, un
plastecidodevetasygolpes conposteriorlijadoydosmanosdeacabado.

-Pinturaalesmalte: previa imprimaciondelsoporte se aplicaraunamano de fondo conlamisma pinturadiluida cuandoelsoportesea yeso,cementoomadera,odos manosdeacabadocuandosetratedesuperficies metélicas.
-Pinturaalaceite:seaplicaraunamanodeimprimacionconbrochayotradeacabado,espaciandolasun tiempoentre24y48horas.

-Pinturamarteléoesmaltedeaspectomartelado:seaplicaraunamanodeimprimaciénanticorrosivayuna

manodeacabadoapistola.

-Laca nitrocelulésica:cuandoel ~ soportesea madera, seaplicara unamanodeimprimaciénnograsa  ycuando  setratedesuperficiesmetélicas,una  manodeimprimaciénantioxidante;a  continuacion,  seaplicarandos
manosdeacabadoapistoladelacanitrocelulésica.

-Bamizgrasoosintético:sedaraunamanodefondoconbamizdiluidoytrasunlijadofinodelsoporte,se

aplicarandosmanosdeacabado.

-Bamizhidréfugodesilicona:unavez limpioelsoporte, seaplicaréel nimerodemanos recomendadoporel fabricante.Deberandejarsetranscurrir lostiemposdesecadoespecificadosporelfabricante.

En laszonas proximasalos paramentos duranteel periododesecado, seimpediralamanipulaciénytrabajo conelementosquepuedandesprenderpolvoodejarparticulasensuspension.

Durantelaaplicaciondel revestimiento,latemperaturaambienteno serdmenorde12°C,nimayorde 28°Cala sombra.Entiempolluviososeparalizara la aplicacioncuandoelparamentonoestéprotegido.Nosepintard convientoocorrientes
deaireporposibilidaddenopoder realizarlos empaimes correctamenteanteelrapido secadodelapintura.Elsoleamientonoincidiradirectamentesobreelplanodeaplicacion.

CONDICIONESPREVIASA SUREALIZACION DEUNIDADESDEOBRA

Soporte

Conformeal CTEDB SEAapartado10.6, inmediatamenteantes deiniciar a pintar severificaraquelas superficies cumplen los requisitos del fabricante. El soporte estard limpio de polvo y grasa y libre de
adherenciasoimperfecciones.

Silasuperficiea pintar esta calientea causa del soldirectopuededar lugar, sisepinta, acrateres oampollas. Silapinturatieneunvehiculo al aceite, existeriesgodecorrosiéndelmetal.

Para poder aplicar impermeabilizantes de siliconasobre fabricas nuevas, habréan pasado al menos tres semanasdesdesuejecucion.

Si  seusanpinturasde disolvente organico las superficiesarecubrirestaransecas; parapinturasdecemento,el soporte estardhumedecido.Ensoportesdemadera,elcontenido dehumedad serd del8-14% para interioresy dell4-
20%paraexteriores.

Los cercos depuertas yventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc. estaran montados yrecibidos. Podraaplicarse,ono,unacapade imprimaciontapaporos,selladora,anticorrosiva,etc.

Ademéssetendran las siguientes consideracionesseguneltipodesoportearevestir:

-Superficiesmetalicas:serealizaraunalimpiezageneraldelasuperficie.Enel casodehierroserealizaraun rascadodedxidoscon cepillometalico, posteriormenteuna limpiezamanualdelasuperficie. Seaplicardun
materialquedesengraseafondodelasuperficie.

-Superficiesdemadera:Serealizarauna  limpiezager iperficiey ardelcontenidode  humedad.Encasod Jadehongoso  insectc aconr i Ingicidas,asimismose  sustituiranlosnudosmal
adheridospor cufiasdemaderasanaysesangraran aquellosquepresentenexudado de resina.Sesellaranlosnudosmediantegomalacadadaapincel,asegurandosequehayapenetradoenlas
oguedad )SMiSMC ijarénlassuperficies.

-Superficiesdeyeso,cemento,albaiileriayderivados:Seprocederaaeliminarposiblesefiorescenciassalinas ylaalcalinidadconun  tratamientoquimico.Serascaran lasmanchas superficiales producidas pormohoyse desinfectara con
fungicidas. Las manchas dehumedades internasquelleven disueltas sales dehierro, se aislaran conmateriales adecuados.

Enelcasodepinturacemento,sehumedeceratotalmenteelsoporte.

CONDICIONESDETERMINACIONDEUNIDADES DEOBRA
Pinturaaltemple: - Acabados:liso,picado con rodillode picarogoteadomediante proyecciénapistolade gotas de temple.Pinturaal cemento:Despuésdesu aplicacion seregaranlas superficiespintadasdosotresveces al
diaduranteunas12horas.

CONDICIONESDECONSERVACIONYMANTENIMIENTODEUNIDADESDEOBRA
Severificara el aspectoycolor, lainexistencia dedesconchados, embolsamientos yfalta deuniformidad, etc., delaaplicacion realizada.
Se consultarda laDireccion Facultativaenelcaso de observar alguna a anomalia, estaevaluara suimportanciay dictaminaralasolucion a adoptarsi fueranecesario.

CONTROLDEEJECUCION,ENSAYOSYPRUEBASDEUNIDADESDEOBRA
Controldeejecucion
Severificara quesehaejecutado correctamentelapreparacion delsoporte(imprimacion selladora, anticorrosivo,etc.),asicomolaaplicaciondelnimerodemanosdepinturaprecisos.

CRITERIOSDEMEDICIONYVALORACIONDEUNIDADESDEOBRA
Elcriterio de mediciony valoraciénsera elque se especifique eneltexto de cada partida,enelcaso de que no
vengarecogidoseseguiran los siguientescriterios:



m2 desuperficiederevestimientocontinuo conpinturaobarniz,inclusopreparaciondel soporteydelapintura, manodefondoy niimerode mano/sdeacabado,incluso limpiezafinal. Totalmenteterminado.

MEDIDASPARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDADENTREPRODUCTOS, ELEMENTOSYSISTEMAS CONSTRUCTIVOSDEUNIDADESDEOBRA
Seglineltipodesoporte,podranutilizarselas siguientespinturasybarnices:

-Exteriores:

Sobre metal:pinturaalesmalte.

Sobre madera:pinturaaléleo,alesmalteybarnices.

Sobreladrillo:cementoyderivados:pinturapléstica,pinturaalacal,alsilicato,alcemento,alesmalteybarniz

hidréfugo.

-Interiores:

Sobremadera: pinturaplastica,aldleo,alesmalte lacanitrocelulésicaybarniz. Sobremetal: pinturaalesmalte, pinturamarteléylacanitrocelulésica.
Sobreyesooescayola:pintura al temple, pléstica yal esmalte. Sobreladrillo:pintura al temple,a la cal y plastica.

Las pinturas aplicadassobreloselementos constructivos disefiados para acondicionamientoacustico, no deberanmodificarlaspropiedades absorbentesacusticasdeéstos.

VERIFICACIONESYPRUEBAS DESERVICIO

Como se recoge enelCTE DBHRCapitulo 5.3: Enelcaso de que serealicenmedicionesinsitumedicionesin

situ paraverificar las exigenciasdeaislamientoactsticoaruidoaéreoydelimitacion del tiempode reverberacion,seharanporlaboratoriosyconformealoestablecidoenlasUNE-ENISO140-4,UNE-ENISO

16283-1:2015yUNE-ENISO 140-5:1999 pararuido aéreoyenlaUNE-ENISO 3382,UNE-ENISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-2:2008 para tiempo de reverberacion. La valoracion global de resultados de las mediciones
deaislamientoserealizaraconformealas definiciones dediferencia deniveles estandarizada para cadatipoderuido seginloestablecidoenelAnejoHdelDBHR.

Seadmiten toleranciasen el cumplimiento delas exigencias delDBHR entrelosvalores obtenidospor medicionesinsituylosvaloreslimiteestablecidos enelapartado 2.1delDBHR:-Aislamientoaruido de impacto: 3 dB. - Tiempo
de reverberacion: 0,1 segundos

PINTURAY FONDOS/SOPORTEDE MADERA

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADESDEOBRA

Seatendera a loespecificadoenelCTEDB HE1, apartado6, siforma partedelaenvolventetérmica,se verificara que los materiales cumplen las especificaciones de proyecto respecto a las propiedades higrotérmicas delos
mismos :conductividadtérmica &, factor deresistencia a la difusidelvapordeagua densidadfiycalorespeccp,demaneraquesecumplalatransmitancia térmicamaximaexigidaa los cerramientosqueforman laenvolventetérmica.
Seg(inDB HR,apartado4.1,enelpliegodecondicionesdelproyectodeberanexp lascaracteristicas acusticasdelc ialesutilizadosenloselementosconstructivosdeseparacion. Losmaterialesque
componenloselementosconstructivoshomogéneossecaracterizanpor la masaporunidaddesuperficie kg/m2.Losmaterialesutilizadospara aplicacionesactsticassecaracterizanporelcoeficientedeabsorcion
aclstica,almenos,paralasfrecuenciasde500,1000y2000Hzyelcoeficiente de absorciacisticamedio m,en elcasodemateriales - utilizadoscomoabsorbentes - actsticos.Sinoseconoceelvalor delcoeficientede absorcion acUstica
mediom,podréutilizarseel valordelcoeficientedeabsorcion actsticaponderado,w.

-Imprimaciones:servira depreparacion dela superficiea pintar, podran ser:imprimacién anticorrosivo, ya sea deefectobarrera oproteccionactiva;imprimaciénpara galvanizadosymetalesnoférreos;imprimacion selladora para yeso y
cemento;imprimaciénparamaderao tapaporos; imprimacié nprevia impermeabilizacion de muros,juntasysobrehormigonesdelimpiezao regulaciénylascimentaciones,etc.
-Pinturasybarnices:constituirinmanodefondoodeacabadodelasuperficiearevestir.

Las pinturassecomponen depigmentos, aglutinanteymedio dedisolucion yposiblesaditivos en obra. Pigmentos.

Aglutinante,podran ser colas celulésicas,silicatodesosa,cementoblanco,calapagada,resinas sintéticas,etc. Elmediodedisoluciénpodréaser:

-Agua,eselmediode disoluciénde pinturas comopinturaalacal,altemple,pinturaalsilicato, pinturaplastica, alcemento,etc.;

-odedisolventeorganico,comola  pinturaalesmalte,pinturaalaceite,pinturamartelé,lacanitrocelulésica, ~ pintura  deresina  vinilica, pintura  debarniz  para interiores, pinturas  bituminosas, bamices,pinturas
intumescentes, pinturasignifugas, pinturasintumescentes, etc.

Aditivosenobra:aceleradoresdesecado,tintesycolorantes, antisiliconas, disolventes, aditivosquematizanel brillo,etc.

En larecepciondecadapinturaseverificara,eletiquetadodelosenvases,enesteapareceran lasinstruccionesdeuso, lacapacidaddelenvase, el sellodelfabricante.

CONDICIONESDECONSERVACION,ALMACENAMIENTO YMANIPULACIONDE MATERIALES

Conformeal CTEDBSEA apartado3 durabilidad:Losmaterialesprotectoresdeberan almacenarsey utilizarse ~deacuerdoconlasinstrucciones — delfabricanteysuaplicaciénserealizaradentrodelperiododevidadtildel - materialy
eneltiempoindicadoparasuaplicacion,demodoquelaprotecciénquede totalmente terminadaen dichosplazos.Elalmacenamientode laspinturasse harade maneraque no soportentemperaturassuperiores a40°Cyno seutilizaran
unaveztranscurridosuplazodecaducidad,queseestimaenun afio.

Se mezclaran losenvasesenelmomentodeabrirlos,removiéndolos sinbatirlos.

CONTROLDERECEPCIONDEMATERIALES

Elcontrolde recepciéntiene porobjeto comprobarque lascaracteristicastécnicasde losproductos,equiposy - sistemassuministradossatisfacenloexigidoenelproyecto.Estecontrolcomprendera elcontroldela documentaciondelos
suministros,realizadodeacuerdo conel articulo7.2.1 delCTE(inclusoelmarcadoCEy la  Declaracion de Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicasde
idoneidad,segunelarticulo 7.2.2 delCTE y elcontrolmediante ensayos,conforme al articulo7.2.3.

LosmaterialescumplirénconloespecificadoenelReglamentoEuropeodeProductosdeConstruccion(RPC)

305/2011.SeatenderaalatiltimapublicaciénenelB.O.E.dellistadocompletodelaNormasArmonizadasde

ProductosdeConstruccion.

CARACTERISTICAS TECNICASYPROCESODEEJECUCIONDEUNIDADESDE OBRA

ComorecogeelDB  HR, apartado4.2, enelpliegotambiénseexpresaranlas  caracteristicasactsticas ~ delos  elementosconstructivosqueseobtendranmedianteensayosenlaboratorio.En  elcaso  dequeseobtengan
mediantemétodosdecalculo, losvaloresobtenidosylajustificaciondeloscalculosdeberanincluirseen la memoriadelproyectoy consignarseenelpliegodecondiciones.

Ejecucion

-Pinturaalacal: se aplicardunamano de fondo conpinturaalacaldiluida, hastalaimpregnaciénde losporos delladrilloocementoydosmanosdeacabado.

-Pinturaal silicato:se protegeran las carpinteriasy vidrierias,dadalaespecial adherenciade este tipodepintura yseaplicarauna manodefondoyotradeacabado.

-Pinturaalcemento:seprepararaenobray seaplicardendos capasespaciadasnomenosde24horas.

-Pintura al temple:seaplicard unamanodefondocon templediluido, hastala impregnacion delos poros del ladrillo,yesoo cementoyunamanodeacabado.

-Pintura  pléstica, acrilica, vinilica:siessobreladrillo, yesoocemento, seaplicard una manodeimprimacion selladora ydos manos deacabado;sies sobremadera,seaplicardunamanodeimprimaciontapaporos, un
plastecidodevetasygolpes conposteriorlijadoydosmanosdeacabado.

-Pinturaalesmalte: previa imprimaciondelsoporte se aplicaraunamano de fondo conlamisma pinturadiluida cuandoelsoportesea yeso,cementoomadera,odos manosdeacabadocuandosetratedesuperficies metalicas.
-Pinturaalaceite:seaplicardunamanodeimprimacionconbrochayotradeacabado,espaciandolasun

tiempoentre24y48horas.

-Pintura marteléoesmall pectomartelado:seaplicara unamanodeimprimacion anticorrosiva yuna manodeacabadoapistola.

-Laca nitrocelulésica:cuandoel ~ soportesea madera, seaplicara unamanodeimprimaciénnograsa  ycuando  setratedesuperficiesmetélicas,una  manodeimprimaciénantioxidante;a  continuacion,  seaplicarandos
manosdeacabadoapistoladelacanitrocelulésica.

-Barniz grasoosintético:se dardunamano de fondo con barnizdiluidoytrasunlijado fino delsoporte,se aplicarandosmanosdeacabado.

-Bamizhidréfugodesilicona:unavez limpioelsoporte, seaplicarael nimerodemanos recomendadopor el fabricante.Deberandejarsetranscurrir lostiemposdesecadoespecificadosporelfabricante.

En laszonas proximasalos paramentos duranteel periododesecado, seimpediralamanipulaciénytrabajo conelementosquepuedandesprenderpolvoodejarparticulasensuspension.

Durantelaaplicacion delrevestimiento,latemperaturaambientenoseramenorde12°C,nimayorde28°Cala sombra.Entiempolluviososeparalizara la aplicaciéncuandoelparamentonoestéprotegido.Nosepintard convientoocorrientes
deaireporposibilidaddenopoder realizarlos empaimes correctamenteanteelrapido secadodelapintura.Elsoleamientonoincidiradirectamentesobreelplanodeaplicacion.

CONDICIONESPREVIASASUREALIZACIONDEUNIDADESDEOBRA

Soporte

Conformeal CTEDB SEAapartado10.6, inmediatamenteantes deiniciar a pintar severificaraquelas superficies cumplen los requisitos del fabricante. El soporte estard limpio de polvo y grasa y libre de
adherenciasoimperfecciones.

Silasuperficiea pintar esta calientea causa del soldirectopuededar lugar, sisepinta, acrateres oampollas. Silapinturatieneunvehiculo al aceite,existeriesgodecorrosiéndelmetal.

Para poder aplicar impermeabilizantes de siliconasobre fabricas nuevas, habrén pasado al menos tres semanasdesdesuejecucion.

Si  seusanpinturasde disolvente organico las superficiesarecubrirestaransecas; parapinturasdecemento,el soporte estarahumedecido.Ensoportesdemadera,elcontenido dehumedad seré del8-14% para interioresy dell4-
20%paraexteriores.

Los cercos depuertas yventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc. estardn montados yrecibidos. Podraaplicarse,ono,unacapade imprimaciéntapaporos,selladora,anticorrosiva,etc.

Ademéssetendran las siguientes consideracionesseguneltipodesoportearevestir:

-Superficiesmetalicas:serealizardunalimpiezageneraldelasuperficie.Enel  casodehierroserealizardun  rascadodedxidoscon  cepillometélico,  posteriormenteuna  limpieza ~ manualdelasuperficie. ~ Seaplicaraun
materialquedesengraseafondodelasuperficie.

-Superficiesdemadera: Serealizarauna limpiezageneraldelasuperficieyseverificaraelcontenidode humedad.Encasodeestarafectadadehongoso insectossetrataraconmaterialesfungicidas,asimismose
sustituirdnlosnudosmaladheridospor cufiasdemaderasanaysesangraran aquellosquepresentenexudado de resina.Sesellaranlosnudosmediantegomalacadadaapincel,asegurandosequehayapenetradoenlas
oquedadesdelosmisme ljaranlassuperficies.

-Superficiesdeyeso,cemento,albafiileriayderivados:Seprocederaaeliminarposil florescenciassalinas ylaalcalinidadconun tratamientoquimico.Serascaran lasmanchas superficiales producidas pormohoyse desinfectara con

fungicidas. Las manchas dehumedades internasquelleven disueltas sales dehierro, se aislaran conmateriales adecuados.
Enelcasodepinturacemento,sehumedeceratotalmenteelsoporte.

CONDICIONESDETERMINACIONDEUNIDADESDEOBRA
Pinturaaltemple: - Acabados:liso,picado con rodillode picarogoteadomediante  proyecciénapistolade gotas de temple.Pinturaal cemento:Despuésdesu aplicacion seregaranlas superficiespintadasdosotresveces al
diaduranteunas12horas.



CONDICIONESDECONSERVACIONYMANTENIMIENTODEUNIDADESDEOBRA Severificaraelaspectoycolor, lainexistenciadedesconchados,embolsamientosyfaltadeuniformidad,etc., delaaplicacion realizada.
SeconsultaraalaDireccion Facultativaenelcaso de observaralgunaaanomalia,estaevaluarasuimportancia ydictaminaralasolucionaadoptar sifueranecesario.

CONTROLDEEJECUCION, ENSAYOSYPRUEBASDEUNIDADESDEOBRA
Controldeejecucion
Severificara quesehaejecutado correctamentelapreparacion delsoporte(imprimacion selladora, anticorrosivo,etc.),asicomolaaplicaciondelnimerodemanosdepinturaprecisos.

CRITERIOSDEMEDICIONYVALORACIONDEUNIDADESDEOBRA
Elcriterio de mediciony valoraciénserd elque se especifique eneltexto de cada partida,enelcaso de que no vengarecogidoseseguiran los siguientescriterios:
m2 desuperficiederevestimientocontinuo conpinturaobarniz,inclusopreparaciondel soporteydelapintura, manodefondoy niimerode mano/sdeacabado,incluso limpiezafinal. Totalmenteterminado.

MEDIDASPARAASEGURARLACOMPATIBILIDAD ENTREPRODUCTOS, ELEMENTOSYSISTEMASCONSTRUCTIVOSDEUNIDADESDEOBRA
Seglineltipodesoporte,podranutilizarselas siguientespinturasybarnices:

-Exteriores:

Sobre metal:pinturaalesmalte.

Sobre madera:pinturaaléleo,alesmalteybarnices.

Sobreladrillo:cementoyderivados:pintura plastica, pinturaa la cal,al silicato,alcemento, al esmalteybamiz hidréfugo.

-Interiores:

Sobi : pinturaplastica,aldleo. lacanitroceluldsicaybamiz.Sobremetal: pinturaalesmalte,
pinturamarteléylacanitrocelulésica.
Sobreyesooescayola:pintura al temple, pléstica yal esmalte. Sobreladrillo:pintura al temple,a la cal y plastica.

Las pinturas aplicadassobreloselementos constructivos disefiados para acondicionamientoactistico, no deberanmodificarlaspropiedades absorbentesactsticasdeéstos.

VERIFICACIONESYPRUEBASDESERVICIO

Como se recoge enelCTE DBHRCapitulo 53: Enelcaso de que serealicenmedicionesinsitumedicionesin situ paraverificar las exigenciasdeaislamientoacisticoaruidoaéreoydelimitacion del tiempode
reverberacion,seharanporlaboratoriosyconformealoestablecidoenlasUNE-ENISO140-4,UNE-ENISO

16283-1:2015yUNE-ENISO 140-5:1999 pararuido aéreoyenlaUNE-ENISO 3382,UNE-ENISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-2:2008 para tiempo de reverberacion. La valoracion global de resultados de las mediciones
Jeaislamientoserealizaraconformealas definiciones dediferencia deniveles estandarizada para cadatipoderuido seginloestablecidoenelAnejoHdelDBHR.

Seadmitentoleranciasenelcumplimiento delasexigenciasdelDBHRentrelos valores obtenidos por mediciones in situ y los valores limite establecidos en el apartado2.1delDBHR:-Aislamiento aruidodeimpacto:3dB.-
Tiempode reverberacion:0,1segundos

IRATAMIENTOPREVIOSOBREPARAMENTOS

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADESDEOBRA

Seatenderdalo  especificado  enelCTEDBHEL,apartado6,siformapartede  laenvolventetérmica,severifi- ~ caraque  losmaterialescumplenlasespecificacionesde  proyecto  respecto  alaspropiedadeshigrotérmicasde
losmismos:conductividadtérmica &, factor deresistenciaa la difusidelvapor deagua densidadfiycalor es- peccp,demaneraquesecumplalatransmitancia térmicaméximaexigidaalos cerramientosque forman la en- volventetérmica.
SegUinDBHR,apartado4.1,enelpliegodecondicionesdelproyectodeberanexpi lascaracteristicasacusticasdelos materiales utiizados enlos elementos constructivos deseparacién.Los materiales quecom- ponen los elementos
constructivos homogéneos secaracterizanpor lamasaporunidaddesuperficiekg/m2. Losmaterialesutilizadosparaaplicaciones aclisticas se caracterizanporelcoeficientedeabsorciénactstica,al
menos,paralasfrecuenciasde500,1000y2000Hzyel coeficiente deabsorciactsticamediom,enelcasode materialesutilizadoscomoabsorbentesacusticos. Sinoseconoceelvalordelcoeficiente deabsorcionacusti-
camediom,podrautilizarseel valordelcoeficientedeabsorcionactsticaponderado,w.

-Imprimaciones:servird depreparacion dela superficiea pintar, podran ser:imprimacion anticorrosivo, ya sea deefecto barreraoprotecciénactiva;imprimaciénparagalvanizadosymetalesnoférreos;imprimaciénsella- dora para
yesoycemento;imprimaciénpara madera otapaporos;imprimacionprevia impermeabilizaciénde muros,juntasy sobrehormigonesdelimpiezaoregulaciony las cimentaciones,etc.
-Pinturasybarnices:constituiranmanodefondoodeacabadodelasuperficiearevestir.

Las pinturassecomponen depigmentos, aglutinanteymedio dedisolucién yposibles aditivos en obra. Pig- mentos.

Aglutinante,podréansercolascelulésicas,silicatodesosa,cementoblanco,calapagada resinassintéticas,

etc.El medio de disolucion podraser:

-Agua,eselmediode disoluciénde pinturas comopinturaalacal,altemple,pinturaalsilicato, pinturaplastica, alcemento,etc.;
-ode disolvente orgéanico,como lapinturaall pinturaalaceite, pintt  lacanitroceluldsica,pin- tura deresina vinilica, pinturadebamiz para interiores, pinturashituminosas, barnices, pinturas intumescentes,
pinturasignifugas, pinturasintumescentes, etc.

Aditivosenobra:aceleradoresdesecado,tintesycolorantes, antisiliconas, disolventes, aditivosquematizanel brillo,etc.
En larecepciéndecadapinturaseverificara eletiquetadodelosenvases,enesteapareceran lasinstrucciones deuso,lacapacidaddelenvase, el sellodelfabricante.

CONDICIONESDECONSERVACION, ALMACENAMIENTOYMANIPULACION DEMATERIALES

Conformeal CTEDBSE Aapartado3  durabilidad:Lc ialesprotectoresdeberan almacenarse yutiizarse deacuerdocon  lasinstruccionesdelfabricanteysuaplicacionserealizaradentrodelperiododevidadtildel - materialy
eneltiempoindicadoparasuaplicacion,demodoquelaprotecciénquede totalmente terminadaen dichosplazos.Elalmacenamientode laspinturasse harade maneraque no soportentemperaturassuperiores a40°Cyno seutilizaran
unaveztranscurridosuplazodecaducidad,queseestimaenun afio.

Se mezclaran losenvasesenelmomentodeabrirlos,removiéndolos,sinbatirlos.

CONTROLDE RECEPCIONDEMATERIALES

Elcontrolde recepciontiene porobjeto comprobarque lascaracteristicastécnicasde losproductos,equiposy sistemassuministradossatisfacenloexigidoenelproyecto. Estecontrolcomprendera elcontroldeladocu- mentacion delos
suministros,realizadodeacuerdocon el articulo7.2.1del CT E(inclusoel marcadoCEyla DeclaraciéndePrestaciones, cuandosea pertinente), elcontrolmediantedistintivosdecalidadoevaluaciones técnicasdeidoneidad,segtinel
articulo7.2.2delCTEyelcontrolmedianteensayos,conformealarticulo7.2.3. LosmaterialescumpliranconloespecificadoenelReglamentoEuropeodeProductosdeConstruccion(RPC)
305/2011.SeatenderaaladitimapublicaciénenelB.O.E.dellistadocompletodelaNormasArmonizadasde

ProductosdeConstruccion.

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADES DEOBRA

ComorecogeelDB  HR, apartado4.2, enelpliegotambiénseexpresaranlas ~ caracteristicasactsticas delos elementosconstructivosqueseobtendranmedianteensayosenlaboratorio.En  elcaso  dequeseobtengan mediante
métodosdecélculo, losvaloresobtenidosy lajustificaciondelos clculosdeberanincluirse enla me- moriadelproyectoy consignarseenelpliegodecondiciones.

Ejecucion

-Pinturaalacal: se aplicardunamano de fondo conpinturaalacaldiluida, hastalaimpregnaciénde losporos delladrilloocementoydosmanosdeacabado.

-Pinturaal silicato:se protegeran las carpinterfasy vidrierias,dadalaespecial adherenciade este tipodepintura

yseaplicarduna manodefondoyotradeacabado.

-Pinturaalcemento:seprepararaenobray seaplicardendos capasespaciadasnomenosde24horas.

-Pintura al temple:seaplicara unamanodefondocon templediluido, hastala impregnacion delos poros del ladrillo,yesoo cementoyunamanodeacabado.

-Pintura  plastica,acrilicavinilica: ~ siessobre ladrillo,yeso o cemento,se aplicardunamano de imprimaciénse- lladoraydosmanosdeacabado;siessobremadera, seaplicarduna manodeimprimaciéntapaporos, un
plastecidodevetasygolpes conposteriorljadoydosmanosdeacabado.

-Pinturaalesmalte: previa imprimaciondelsoporte se aplicaraunamano de fondo conlamisma pinturadiluida cuandoel soporteseayeso,cementoomadera,odosmanosdeacabado cuando se trate desuperficiesmeta- licas.
-Pinturaalaceite: se aplicardunamano de imprimacionconbrochay otra deacabado,espaciandolasuntiem- poentre24y48horas.

-Pintura marteléoesmall pectomartelado:seaplicara unamanodeimprimacion anticorrosiva yuna manodeacabadoapistola.

-Laca nitrocelulésica:cuandoel soportesea madera, seaplicard unamanodeimprimaciénnograsa ycuando setratedesuperficiesmetélicas, una manodeimprimacionantioxidante;a  continuacion, seaplicarandosma-
nosdeacabadoapistoladelacanitrocelulésica.

-Bamizgraso o sintético: se daraunamano de fondo conbarnizdiluido y trasunlijado fino delsoporte,se apli- carindosmanosdeacabado.

-Bamizhidréfugodesilicona:unavez limpioelsoporte, seaplicarael nimerodemanos recomendadopor el fabricante. Deberandejarsetranscurrir lostiemposdesecadoespecificadosporelfabricante.

En laszonas proximasalos paramentos duranteel periododesecado, seimpediralamanipulaciénytrabajo conelementosquepuedandesprenderpolvoodejarparticulasensuspension.

Durantelaaplicaciondel revestimiento,latemperaturaambienteno  serémenorde12°C,nimayorde28°Calasombra.Entiempolluviososeparalizard la aplicaciéncuandoelparamentonoestéprotegido.Nosepintara - convientoocorrientes
deaireporposibilidaddenopoder realizarlos empalmes correctamenteanteelrapido secadodelapintura. Elsoleamientonoincidiradirectamentesobreelplanodeaplicacion.

CONDICIONESPREVIASA SUREALIZACION DEUNIDADESDEOBRA

Soporte
Conformeal CTEDB SEAapartado10.6, inmediatamenteantes deiniciar a pintar severificara quelassuperfi- ciescumplenlosrequisitosdelfabricante. Elsoporteestaralimpiodepolvoygrasa ylibredeadherenciaso imperfecciones.
Silasuperficiea pintar esta calientea causa del soldirectopuededar lugar, sisepinta, acrateres oampollas. Silapinturatieneunvehiculo al aceite, existeriesgodecorrosiondelmetal.

Parapoder aplicar impermeabilizantes desiliconasobrefabricas nuevas, habranpasadoalmenos tres sema- nasdesdesuejecucion.

Si seusanpinturasde disolvente orgénico las superficiesarecubrirestaransecas; parapinturasdecemento,el soporte estardahumedecido.Ensoportesdemadera,elcontenido dehumedad serd del 8-14% para interioresy dell4-
20%paraexteriores.

Los cercos depuertas yventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc. estaran montados yrecibidos. Podraaplicarse,ono,unacapade imprimaciéntapaporos,selladora,anticorrosiva, etc.

Ademéassetendran las siguientes consideracionessegneltipodesoportearevestir:

-Superficiesmetalicas:serealizaraunalimpiezageneraldelasuperficie.Enel  casodehierroserealizardun ~ rascadodedxidoscon  cepillometalico, ~ posteriormenteuna  limpieza ~ manualdelasuperficie. ~ Seaplicaraun
materialquedesengraseafondodelasuperficie.



-Superficiesdemadera:Serealizaraunalimpiezageneraldelasuperficieyseverificaraelcontenidode hume-

dad.En caso d fectadadehongosoinsectos se ftratardcon materialesfungicidas,asimismo se sustitui- ran los nudos maladheridosporcufiasdemaderasanay se sangrardn aquellosquepresentenexudadodere-
sina.Sesellaranlosnudosmediante gomalaca dadaa pincel,asegurandose quehaya penetradoenlasoque- dadesdelosmismosy selijaran lassuperficies.
-Superficiesdeyeso,cemento,albaiileriayderivados:Seprocederaaeliminarposiblesefiorescenciassalinas  ylaalcalinidadconun  tratamientoquimico.Serascaran ~ lasmanchas  superficiales  producidas  pormohoyse
desinfectarconfungicidas.Las manchasde humedadesinternasque llevendisueltassalesde hierro,se aisla- ranconmateriales adecuados.

Enelcasodepinturacemento,sehumedeceratotalmenteelsoporte.

CONDICIONESDETERMINACIONDEUNIDADES DEOBRA
Pinturaaltemple: - Acabados:liso,picado con rodillode picarogoteadomediante  proyeccidnapistolade gotas de temple.Pinturaal cemento:Despuésdesu aplicacion seregaranlas superficiespintadasdosotresveces al
diaduranteunas12horas.

CONDICIONESDECONSERVACIONYMANTENIMIENTODEUNIDADESDEOBRA
Severificara el aspectoycolor, lainexistencia dedesconchados, embolsamientos yfalta deuniformidad, etc., delaaplicacion realizada.
SeconsultaraalaDireccién Facultativaenelcaso de observaralgunaaanomalia,estaevaluarasuimportancia ydictaminaralasolucionaadoptar sifueranecesario.

CONTROLDEEJECUCION,ENSAYOSYPRUEBASDEUNIDADESDEOBRA
Controldeejecucion
Se verificaraquese haejecutadocorrectamentelapreparaciondelsoporte(imprimaciénselladora,anticorrosi- vo,etc.) asicomolaaplicaciéndelniimerode manosdepinturaprecisos.

CRITERIOSDEMEDICIONYVALORACIONDEUNIDADESDEOBRA
Elcriterio de mediciony valoraciénsera elque se especifique eneltexto de cada partida,enelcaso de que no vengarecogidoseseguiran los siguientescriterios:

m2desuperficiederevestimientocontinuoconpinturaobarniz, inclusopreparaciondelsoporteydela pintura, manode fondo y nimerode mano/sde acabado,incluso limpiezafinal. Totalmente terminado.

MEDIDASPARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDADENTREPRODUCTOS, ELEMENTOSYSISTEMAS CONSTRUCTIVOSDEUNIDADESDEOBRA
Seguneltipodesoporte,podranutilizarselas siguientespinturasybarnices:

-Exteriores:

Sobre metal:pinturaalesmalte.

Sobre madera:pinturaaléleo,alesmalteybarnices.

Sobreladrillo:cementoyderivados:pinturapléstica,pinturaalacal,alsilicato,alcemento,alesmalteybarniz

hidréfugo.

-Interiores:

Sob | pinturzpl:i tica,aldleo,

lacanitrocelulésicaybamiz.Sobremetal: pinturaalesmalte, pinturamarteléylacanitroceluldsica.

Sobre yeso 0 escayola: pinturaaltemple,plésticay alesmalte.Sobre ladrillo: pinturaaltemple,alacaly plasti-

ca.

Las pinturasaplicadas sobrelos elementos constructivosdisefiadosparaacondicionamientoactistico,node- beranmodificar laspropiedadesabsorbentesacusticasdeéstos.

VERIFICACIONESYPRUEBAS DESERVICIO

Como se recoge enelCTEDBHRCapitulo 5.3: Enelcaso de que serealicenmedicionesinsitumedicionesin
situparaverificarlasexigencias deaislamiento actistico aruidoaéreoy delimitaciondel tiempodereverbera- cién,seharanporlaboratoriosyconformealoestablecidoenlasUNE-ENISO140-4,UNE-ENISO16283-
1:2015yUNE-ENISO140-5:1999pararuidoaéreoyenlaUNE-ENISO3382,UNE-ENISO3382-1:2010y

UNE-ENIS03382-2:2008paratiempodereverberacion. Lavaloraciénglobalderesultadosdel jicionesdeaislamiento se realizaraconformeal inicionesde diferenciadenivelesestandarizadaparacadatipode
ruidoseguinloestablecidoenelAnejoHdel DB HR.
SeadmitentoleranciasenelcumplimientodelasexigenciasdelDBHR entrelosvaloresobtenidospormedi- cionesinsituylosvaloreslimiteestablecidosenelapartado2.1delDBHR:-Aislamientoaruidodeimpacto:3 dB.-

Tiempodereverberacion:0,1segundos.

PINTURASPARAUSOESPECIFICO

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADESDEOBRA

Seatenderd a  loespecificadoenelCTEDB ~ HE1,  apartado6,  siforma  partedelaenvolventetérmica,se  verificara  quelosmaterialescumplenlasespecificacionesdeproyectorespectoa  laspropiedades
higrotérmicasdelosmismos:conductividadtérmicaé factorderesistenciaaladifusiondel vapordeagua densidadfiycalor especifico, demanera quesecumpla la transmitancia térmica maxima exigida a los cerramientosqueforman
laenvolventetérmica.

Seg(inDB HR apartado4.1,enelpliegodecondicionesdelproyectodeberanexpr lascaracteristicas aclsticasdelc Itlizadosenloselementosconstructivosdeseparacion. Losmaterialesque
componenloselementosconstructivoshomogéneossecaracterizanpor la masaporunidaddesuperficie kg/m2.Losmaterialesutilizadospara aplicacionesacusticassecaracterizanporelcoeficientedeabsorcion
aclstica,almenos,paralasfrecuenciasde500,1000y2000Hzyelcoeficiente de absorcidnactsticamedio m, enelcasodematerialesutilizadoscomoabsorbentesacsticos. Sinoseconoce elvalor delcoeficientede absorcién actstica
mediom,podréutilizarseel valordelcoeficientedeabsorcion actsticaponderado,w.

-Imprimaciones:servira depreparacién dela superficiea pintar, podran ser:imprimacién anticorrosivo, ya sea deefectobarrera oproteccionactiva;imprimacionpara galvanizadosymetalesnoférreos;imprimacion selladora para
yesoycemento;imprimaciénparamadera otapaporos;imprimacionprevia impermeabilizacién de muros,juntasy sobrehormigonesdelimpiezao regulaciénylascimentaciones,etc.
-Pinturasybarnices:constituiranmanodefondoodeacabadodelasuperficiearevestir.

Las pinturassecomponen depigmentos, aglutinanteymedio dedisolucion yposiblesaditivos en obra. Pigmentos.

Aglutinante,podran ser colas celulésicas,silicatodesosa,cementoblanco,calapagada,resinas sintéticas,etc. Elmediodedisoluciénpodréaser:

-Agua,eselmediode disoluciénde pinturas comopinturaalacal,altemple,pinturaal silicato,pinturaplastica, alcemento,etc.;

-odedisolventeorganico,comola  pinturaalesmalte,pinturaalaceite pinturamartelg,lacanitrocelulésica, ~ pintura  deresina ~ vinilica, pintura  debarniz  para interiores, pinturas  bituminosas,  bamnices,pinturas
intumescentes, pinturasignifugas, pinturasintumescentes, etc.

Aditivosenobra:aceleradoresdesecado,tintesycolorantes, antisiliconas, disolventes, aditivosquematizanel brillo,etc.

En larecepciondecadapinturaseverificara,eletiquetadodelosenvases,enesteapareceran lasinstrucciones deuso,lacapacidaddelenvase,el sellodelfabricante.

CONDICIONESDECONSERVACION,ALMACENAMIENTOYMANIPULACION DEMATERIALES

Conformeal CTE DBSE Aapartado3 durabilidad:Lc ialesprotectoresdeberdn almacenarsey utilizarse deacuerdoconlas instruccionesdelfabricanteysu aplicacionserealizaradentrodelperiododevidadtildel materialyeneltiempo
indicado parasuaplicacion,de modo que laprotecciénquede totalmente terminada en dichosplazos.Elaimacenamientode laspinturasse hardde manerague no soportentemperaturassuperiores a40°C,yno seutilizaran
unaveztranscurridosuplazodecaducidad,qu i unafo.

Se mezclaran losenvasesenelmomentodeabrirlos,removiéndolos sinbatirlos.

CONTROLDE RECEPCIONDEMATERIALES

Elcontrolde recepciontiene porobjeto comprobarque lascaracteristicastécnicasde losproductos,equiposy  sistemassuministradossatisfacenloexigido enel proyecto.Estecontrolcomprenderéelcontroldela documentaciondelos
suministros,realizadodeacuerdo conel articulo7.2.1 delCTE(inclusoelmarcadoCEy la Declaracion de Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distinivos de calidad o evaluacionestécnicasde
idoneidad,segunelarticulo 7.2.2 delCTE y elcontrolmediante ensayos,conforme al articulo7.2.3.

LosmaterialescumpliranconloespecificadoenelReglamentoEuropeodeProductosdeConstruccion(RPC)

305/2011.SeatenderaalatltimapublicaciénenelB.O.E.dellistadocompletodelaNormasArmonizadasde

ProductosdeConstruccion.

CARACTERISTICASTECNICASYPROCESO DEEJECUCIONDEUNIDADES DEOBRA

ComorecogeelDB  HR,  apartado4.2,  enelpliegotambiénseexpresarnlas  caracteristicasactisticas ~ delos  elementosconstructivosqueseobtendranmedianteensayosenlaboratorio.En  elcaso  dequeseohtengan
mediantemétodosdecalculo, losvaloresobtenidosylajustificaciondeloscalculosdeberanincluirseen la memoriadelproyectoy consignarseenelpliegodecondiciones.

Ejecucion

-Pinturaalacal: se aplicardunamano de fondo conpinturaalacaldiluida, hastalaimpregnaciénde losporos delladrilloocementoydosmanosdeacabado.

-Pinturaal silicato:se protegeran las carpinteriasy vidrierias,dadalaespecial adherenciade este tipodepintura yseaplicarauna manodefondoyotradeacabado.

-Pinturaalcemento:sepreparardenobray seaplicaraendos capasespaciadasnomenosde24horas.

-Pinturaaltemple:seaplicardunamanodefondocontemplediluido, hastalaimpregnaciéndelosporosdel

ladrillo,yesoo cementoyunamanodeacabado.

-Pintura  plastica, acrilica, vinilica:siessobreladrillo, yesoocemento, seaplicard una manodeimprimacién selladora ydos manos deacabado;sies sobremadera,seaplicardunamanodeimprimaciontapaporos, un
plastecidodevetasygolpes conposteriorljadoydosmanosdeacabado.

-Pinturaalesmalte: previa imprimaciondelsoporte se aplicaraunamanode fondo conlamisma pinturadiluida cuandoelsoporteseayeso,cementoomadera,odosmanosdeacabadocuandosetratedesuperficiesmetalicas.
-Pinturaalaceite:seaplicaraunamanodeimprimacionconbrochayotradeacabado,espaciandolasun

tiempoentre24y48horas.

-Pintura marteléoesmaltedeaspectomartelado:seaplicara unamanodeimprimacion anticorrosiva yuna manodeacabadoapistola.

-Laca nitrocelulésica:cuandoel  soportesea madera, seaplicard  unamanodeimprimaciénnograsa  ycuando  setratedesuperficiesmetalicas,una - manodeimprimaciénantioxidante;a  continuacién,  seaplicarandos
manosdeacabadoapistoladelacanitroceluldsica.

-Bamizgrasoosintético:sedara unamanodefondocon barnizdiluidoytrasunlijadofinodelsoporte,se aplicarandosmanosdeacabado.

-Bamizhidréfugodesilicona:unavez limpioelsoporte, seaplicarael nimerodemanos recomendadopor el fabricante.Deberandejarsetranscurrir lostiemposdesecadoespecificadosporelfabricante.

En laszonas proximasalos paramentos duranteel periododesecado, seimpediralamanipulacionytrabajo conelementosquepuedandesprenderpolvoodejarparticulasensuspension.

Durantelaaplicaciéndel revestimiento,latemperaturaambientenoseramenorde12°C, nimayorde28°Ca lasombra.Entiempolluviososeparalizara la aplicacion cuandoelparamentonoestéprotegido.Nose
pintaraconvientoocorrientesde aireporposibilidaddenopoderrealizarlos empalmescorrectamenteante el rapido secado de lapintura.El soleamiento noincidiradirectamente sobre elplanodeaplicacion.

CONDICIONESPREVIASA SUREALIZACION DEUNIDADESDEOBRA



Soporte

Conformeal CTEDB SEAapartado10.6, inmediatamenteantes deiniciar a pintar severificaraquelas superficies cumplen los requisitos del fabricante. El soporte estara limpio de polo y grasa y libre de
adherenciasoimperfecciones.

Silasuperficiea pintar esta calientea causa del soldirectopuededar lugar, sisepinta, acrateres oampollas. Silapinturatieneunvehiculo al aceite, existeriesgodecorrosiondelmetal.

Para poder aplicar impermeahilizantes de siliconasobre fabricas nuevas, habran pasado al menos tres semanasdesdesuejecucion.

Si seusanpinturasde disolvente organico lassuperficiesarecubrirestaransecas; parapinturasdecemento,el soporte estarahumedecido.Ensoportesdemadera,elcontenido dehumedad sera del8-14% para interioresy dell4-
20%paraexteriores.

Los cercos depuertas yventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc. estaran montados yrecibidos. Podraaplicarse,ono,unacapade imprimaciontapaporos,selladora,anticorrosiva,etc.

Ademéssetendran las siguientes consideracionesseguneltipodesoportearevestir:

-Superficiesmetalicas:serealizardunalimpiezageneraldelasuperficie.Enel  casodehierro lizardun  rascadodedxidoscon  cepillometalico,  posteriormenteuna  limpieza  manualdelasuperficie.  Seaplicaraun
materialquedesengraseafondodelasuperficie.

-Superficies demadera:Serealizarduna limpiezageneraldelasuperficieyseverificaraelcontenidode humedad.Encasod fectadadehongoso  insectc aconmaterialesfungicidas,asimismose  sustituiran los nudosmal
adheridospor cufiasdemaderasanaysesangraran aquellosquepresentenexudado de resina.Sesellaranlosnudosmediantegomalacadadaapincel,asegurandosequehayapenetradoenlas

oqL )SMiSMC ijaranlassuperficies.

-Superficiesdeyeso,cemento,albafiileriayderivados:Seprocederaaeliminarposiblesefiorescenciassalinas ylaalcalinidadconun tratamientoquimico.Serascaran lasmanchas superficiales producidas pormohoyse desinfectard con
fungicidas. Las manchas dehumedades internasquelleven disueltas sales dehierro, se aislaran conmateriales adecuados.

Enelcasodepinturacemento,sehumedeceratotalmenteelsoporte.

CONDICIONESDETERMINACIONDEUNIDADES DEOBRA
Pinturaaltemple: Acabados:liso,picado con rodillode picarogoteadomediante proyeccionapistolade gotas de temple.Pinturaal cemento:Despuésdesu aplicacion seregaranlas superficiespintadasdosotresveces al
diaduranteunas12horas.

CONDICIONESDECONSERVACIONYMANTENIMIENTODEUNIDADESDEOBRA
Severificaraelaspectoycolor,lainexistenciadedesconchados,embolsamientosyfaltadeuniformidad, etc.,

delaaplicacion realizada.
SeconsultaraalaDireccién Facultativaenelcaso de observaralgunaaanomalia,estaevaluarasuimportancia ydictaminarélasoluciénaadoptar sifueranecesario.

CONTROLDEEJECUCION,ENSAYOSYPRUEBASDEUNIDADESDEOBRA
Controldeejecucién

Severificaraqueseha ejecutadocorrectamentela preparaciéndelsoporte(imprimacionselladora, anticorrosivo,etc.),asicomolaaplicaciondelnimerode manosdepinturaprecisos.

CRITERIOSDEMEDICIONYVALORACIONDEUNIDADESDEOBRA
Elcriterio de mediciony valoraciénserd elque se especifique eneltexto de cada partida,enelcaso de que no vengarecogidoseseguiran los siguientescriterios:

m2 desuperficiederevestimientocontinuo conpinturaobarniz,inclusopreparaciondel soporteydelapintura, manodefondoy niimerode mano/sdeacabado,incluso limpiezafinal. Totalmenteterminado.

MEDIDASPARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDADENTREPRODUCTOS, ELEMENTOSYSISTEMAS CONSTRUCTIVOSDEUNIDADESDEOBRA
Seglineltipodesoporte,podranutilizarselas siguientespinturasybarnices:

-Exteriores:

Sobre metal:pinturaalesmalte.

Sobre madera:pinturaaléleo,alesmalteybarnices.
Sobreladrillo:cementoyderivados:pinturapléstica,pinturaalacal,alsilicato,alcemento,alesmalteybarniz hidréfugo.

-Interiores:

Sobi jera: pinturapléstica,aldleo, lacanitrocelulésicaybarniz.Sobremetal: pinturaalesmalte, pinturamarteléylacanitrocelulésica.
Sobreyesooescayola:pintura al temple, plastica yal esmalte. Sobreladrillo:pintura al temple,a la cal y pléstica.
Laspinturasaplicadassobreloselementosconstructivosdisefiadosparaacondicionamientoactistico,no

deberanmodificarlaspropiedades absorbentesactisticasdeéstos.

VERIFICACIONESYPRUEBAS DESERVICIO

Como se recoge enelCTE DBHRCapitulo 5.3: Enelcaso de que serealicenmedicionesinsitumedicionesin situ paraverificar las exigenciasd
reverberacion,seharanporlaboratoriosyconformealoestablecidoenlasUNE-ENISO140-4,UNE-ENISO

16283-1:2015yUNE-ENISO 140-5:1999 pararuido aéreoyenlaUNE-ENISO 3382,UNE-ENISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-2:2008 para tiempo de reverberacion. La valoracion global de resultados de las mediciones
deaislamientoserealizaraconformealas definiciones dediferencia deniveles estandarizada para cadatipoderuido seginloestablecidoenelAnejoHdelDBHR.

Seadmiten toleranciasen el cumplimiento delas exigencias delDBHR entrelosvalores obtenidospor medicionesinsituylosvaloreslimiteestablecidos enelapartado 2.1delDBHR:-Aislamientoaruido de impacto: 3 dB.- Tiempo
de reverberacion: 0,1 segundos

ientoactsticoaruidoaéreoydelimitacion  del tiempode

4. ANEXOSDEL PLIEGODECONDICIONES

ANEXO 1.INSTRUCCIONESTRUCTURASDEHOMRIGONEHE
CARACTERISTICASGENERALES- Vercuadroenplanosdeestructura.
ENSAYOSDECONTROLEXIGIBLESALHORMIGON- Vercuadroenplanosdeestructura.
ENSAYOSDECONTROLEXIGIBLESALACERO- Vercuadroenplanosdeestructura.
ENSAYOSDECONTROLEXIGIBLESALOSCOMPONENTESDELHORMIGON-

Vercuadroenplanosdeestructura. CEMENTO:
ANTESDECOMENZARELHORMIGONADOOSIVARIANLASCONDICIONESDESUMINISTRO.

Serealizaranlosensayosfisicos,mecanicosyquimicosprevistosenelPliegodePrescripciones TécnicasGenerales paralarecepciéndecementosRC-03.

DURANTELAMARCHADELAOBRA

CuandoelcementoesteenposesiéndeunSellooMarcade conformidad oficialmentehomologado noserealizaran ensayos.
CuandoelcementocarezcadeSellooMarcadeconformidadse ~ comprobardalmenos  unavez cadatresmesesde  obra;comominimotres  vecesdurantelaejecuciondelaobra;ycuandoloindiqueel — DirectordeObra,secomprobara
almenos;perdidaalfuego,residuoinsoluble, principioyfindefraguado. Resistenciaacompresiényestabilidaddevo- lumen,seginRC-08.

AGUADEAMASADO
Antesdecomenzarlaobrasino setieneantecedentes delaguaquevayaautilizarse,sivarianlascondicionesde suministro,y cuando loindique elDirectorde Obraserealizarén losensayosdelArt.correspondientedelalnstruccién EHE.

ARIDOS
Antesdecomenzarla obrasinosetienenantecedentesdelosmismos, sivarfaniascondicionesdesuministroose vayana emplear para otras aplicaciones distintas alos yasancionados por la practica ysiemprequeloindiqueel Di- rectorde
Obra.serealizaran losensayosde identificacionmencionadosen losArt.correspondientesalas condiciones fisicoquimicas, fisicomecanicasygranulométricasdelaNSTRUCCIONDEHORMIGONESTRUCTURAL(EHE).

ANEXO 2.CTEDB-HEAHORRODEENERGIA,ESPECIFICACIONESTECNICASDEPRODUCTOSDEFIBRADEVIDRIO PARAAISLAMIENTO  TERMICOYSUHOMOLOGACION(RD1637/1988),ESPECIFICACIONES
TECNICASDE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TERMICOYSU HOMOLOGACIO(RD2709/1985),POLIESTIRENOS EXPANDIDOS(Orden de 23demarzode1999

1.-CONDICIONESTEC.EXIGIBLESALOSMATERIALESAISLANTES.
Serancomominimolasespecificadasenelcélculodel  coeficientedetransmisiontérmicadecalor,quefiguracomo anexo la memoriadelpresente proyecto.Atalefecto,yencumplimientodelArt.4.1 del DB HE-1 delCTE,elfabrican-
tegarantizaralos valoresdelas caracteristicas higrotérmicas,queacontinuacionsesefialan:

CONDUCTIVIDADTERMICA:Definidaconelprocedimientoométododeensayoqueencadacasoestablezcala
ComisiéndeNormasUNEcorrespondiente.

DENSIDADAPARENTE:Seindicaraladensidadaparentedecadaunodelostiposdeproductosfabricados. PERMEABILIDADALVAPORDEAGUA:Deberaindicarseparacadatipo,conindicacion delmétododeensayopara
cadatipodematerialestablezcalaComisiondeNormasUNEcorrespondiente.
ABSORCIONDEAGUAPORVOLUMEN:Paracadaunodelostiposdeproductosfabricados.

OTRASPROPIEDADES:EncadacasoconcretosegtincriteriodelaDirecciénfacultativa,enfunciondelempleoy condicionesenquesevayaacolocarelmaterialaislante, podraademasexigirse:Resistenciaalacomprension.
Resistenciaalaflexion.



Envejecimientoantelahumedad,elcalory lasradiaciones.
Deformaciénbajocarga(Mddulodeelasticidad). Comportamientofrenteaparasitos. Comportamientofrenteaagentesquimicos.-
Comportamientofrentealfuego.

2.-CONTROL,RECEPCIONYENSAYOSDELOSMATERIALESAISLANTES.

EncumplimientodelArt.4.3delDBHE-1delCTE,deberancumplirselas siguientescondiciones:

Elsuministrodelosproductosseraobjetodeconvenio entre elconsumidoryelfabricante,ajustadoalascondicio- nesparticularesquefiguranenelpresenteproyecto.
Elfabricante garantizara las caracteristicasminimasexigiblesalosmateriales,paralocual realizaralosensayosy controlesqueaseguranelautocontroldesuproduccion.

Todoslc ialesaislantesaemplearvendranavaladosporSelloo marca de calidad,porlo que podrarealizarse surecepcion,sinnecesidaddeefectuarcomprobacionesoensayos.

3-EJECUCION
Deberérealizarse conforme alasespecificacionesde losdetallesconstructivos,contenidosenlosplanosdelpresen- teproyectocomplementadosconlasinstruccionesqueladireccionfacultativadictedurantelaejecuciondelas obras.

4.-OBLIGACIONESDELCONSTRUCTOR
El constructor realizardy comprobaralospedidosdelc iales aislar

jeacuerdo con k ificacionesdel presenteproyecto.

5.-OBLIGACIONESDELADIRECCIONFACULTATIVA
LaDirecciénFacultativadelasobras,comprobaraquelosmaterialesrecibidosretinenlascaracteristicasexigibles, ~ asi  como  que laejecuciéndelaobraserealizadeacuerdoconlasespecificacionesdelpresenteproyecto,encum-
plimientodelosarticulos4.3y5.2delDBHE-1delCTE

ANEXO3. QONDICIONESACUSTICASDELQS EDIFICIOSCTE DB-HR,PROTECCIONDELA CONTAMINACION ACUSTICAS PARA COMUNIDADDEGALICIA (Ley7/97YDecreto150/99) YREGLAMENTO SOBRE
PROTECCION CONTRALA CONTAMINACIONACUSTICA (Decret03202/2002)YLEYDELRUIDO(Ley37/2003)

1-CARACTERISTICAS BASICASEXIGIBLESALOSMATERIALES

Elfabricanteindicaraladensidadaparente yelcoeficientedeabsorcion'f'paralasfrecuenciaspreferentesyel
coeficientemediodeabsorcion"m"delmaterial. Podranexigirseademasdatosrelativosaaquellaspropiedadesque puedaninteresarenfuncion delempleoycondicionesenquesevayaacolocarelmaterialencuestion.

2.-CARACTERISTICAS BASICASEXIGIBLESALASSOLUCIONESCONSTRUCTIVAS
2.1. Aislamientoaruidoaéreoyaruidodeimpacto. Sejustificarpreferentementemedianteensayo,pudiendono obstanteutilizarselosmétodosdecélculodetalladosenelanexo3 delaCTEDBHR.

3.-PRESENTACION,MEDIDASYTOLERANCIAS

Losmaterialesdeusoexclusivocomoaislanteocomoacondicionantesactisticos,ensusdistintasformas de presentacion,seexpediranen embalajesquegaranticensutransportesindeteriorohastasudestino,debiendo
indicarseeneletiquetadolascaracteristicassefialadasenlos apartadosanteriores.

Asimismoel fabricanteindicaraenla documentaciontécnicadesusproductoslasdimensionesytoleranciasdelos mismos.

Paralosmaterialesfabricados"insitu",sedaranlasinstruccionescorrespondientesparasucorrectaejecucion,que deberacorreracargode personalespecializado,demodo quese garanticenlaspropiedadesespecificadasporel fabricante.

4.-GARANTIADELASCARACTERISTICAS
El fabricante garantizara las caracteristicas aclisticas basicas sefialadas anteriormente. Esta garantia se

ializara mediantelasetiquetasomarcasquepreceptivamente debenllevar losproductossegtinelepigrafe anterior.

5.-CONTROL, RECEPCIONYENSAYODELOSMATERIALES
5.1.Suministrodelosmateriales.

Lascondicionesdesuministrode losmateriales,seranobjetode convenioentreelconsumidoryelfabricante, ajustandosealas condicionesparticularesquefigurenenelproyectodeejecucion.

Los fabricantes, para ofrecer la garantia delas caracteristicas minimas exigidas anteriormenteen sus productos, realizaran losensayosy controlesqueasegurenelautocontroldesuproduccion.

5.2.-Materiales conselloomarcadecalidad.

Losmaterialesquevenganavaladosporsellosomarcadecalidad,deberantenerlagarantiaporpartedel fabricantedelcumplimientodelosrequisitosycaracteristicasminimasexigidasenestaNorma paraquepueda realizarsesurecepcionsin
necesidaddeefectuarcomprobacionesoensayos.

5.3.-Composiciondelasunidadesdeinspeccion.Lasunidadesde inspeccionestaranformadaspor ialesdel mismo tipo y proceso de fabricacion.Lasuperficie de cadaunidad de inspeccion,salvo acuerdo contrario,la fijara el
consumidor.

5.4.-Tomade muestras.

Las muestras parala preparaciéndeprobetas utiizadas en los ensayos setomaran deproductos dela unidadde inspeccionsacadosalazar.

La formaydimensiéndelas probetasseran lasquesefialeparacadatipodemateriallaNormadeensayo correspondiente.

5.5.-Normasdeensayo.

LasnormasUNEqueacontinuaciénseindicanseemplearanparala realizaciondelosensayoscorrespondientes. Asimismo seemplearanensucaso lasNormasUNEquelaComision TécnicadeAislamientoactsticodel IRANOR CT-74,
redactecon posterioridada la publicacion deesta NBE. Ensayodeaislamientoa ruidoaéreo:UNE74040/1, UNE74040/1l, UNE74040/1Il,UNE 74040/IVyUNE

T74040/V.Ensayodeaislamientoaruidodeimpacto: UNE74040/VI,UNE74040/VIlyUNE74040/VIll. Ensayode materialesabsorbentesactsticos:UNE70041.

Ensayodepermeabilidaddeaireenventanas: UNE85-20880.

6.-LABORATORIOSDE ENSAYOS.
Losensayoscitados,deacuerdoconlasNormasUNEestablecidas,serealizaranenlaboratoriosreconocidosa estefinporelMinisteriodeObras PublicasyUrbanismo.

ANEXO A SEGURIDAD EN CASO ~ DE INCENDIO CTE DB-SI. CLASIFICAICON DE LOS PRODUCTOS DE
CONSTRUCCIONYDELOSELEMENTOSCONSTRUCTIVOSENFUNCIONDESUSPROPIEDADESDEREACCIONYDE ~ RESISTENCIA ~ ALFUEGO(RD312/2005). REGLAMENTO DEINSTALACIONESDE
PROTECCIONCONTRAINCENDIOS (RD1942/1993).EXTINTORES, REGLAMENTODEINSTALACIONES(Orden de 16abril de 1998)

1.-CONDICIONESTECNICASEXIGIBLESALOSMATERIALES

Losmaterialesaemplearenlaconstrucciéndeledificiodereferencia,seclasificanalosefectosdesureacciénante  elfuego,de acuerdo conelReal Decreto 312/2005 CLASIFICACIONDE LOSPRODUCTOSDELACONSTRUCCION
YDELOSELEMENTOSCONSTRUCTIVOSEN FUNCIONDESUSPROPIEDADESDEREACCIONYDE RESISTENCIAALFUEGO.

Losfabricar ialesqueseempleenvistosocomo imientooacabadossuperficiales,enelcaso  deno  figurarincluidosen  elcapitulo1.2delRealDecreto312/2005ClasificaciondelosproductosdelaConstruccionyde  los
Elementos Constructivos enfunciéndesus propiedades dereaccionyresistenciaal fuego, deberanacreditarsu gradodecombustibiidadmediantelos oportunos  certificadosdeensayo, realizados en laboratorios oficialmente
homologadosparapoderserempleados.

Aquellos materialescon tratamiento - adecuadoparamejorarsucomportamientoanteelfuego(materiales  ignifugados), seran clasificados por un laboratoriooficialmentehomologado, fijandodeun certificadoel periodode
validezdelaignifugacion.Pasadoeltiempodevalidezdelaignifugacion,elmaterialdeberasersustituidoporotro - delamismaclase obtenida inicialmente mediantelaignifugacion,o sometido anuevotratamiento que restituyalas
condicionesinicialesde  ignifugacién.Losmaterialesque  seande  dificilsustituciényaquellosque  vayansituadosen  elexterior,seconsideranconclase  quecorresponda  almaterialsinignifugacion.Sidicha  ignifugaciénfuera
permanente,podrasertenidaencuenta.

2:CONDICIONESTECNICASEXIGIBLESALOSELEMENTOSCONSTRUCTIVOS.

Laresistenciaanteelfuegodeloselementosyproductosdelaconstruccionquedafijadoporuntiempo't”,durante elcualdicho elementoescapazdemantener| sticast istenciaalfuego, isticasvienen
definidasporlasiguienteclasificacién:capacidadportante(R),integridad(E), aislamiento (1), radiacion(W), accién mecénica (M), cierreautomatico(C), estanqueidadalpasodehumos(S), continuidaddela alimentaciéneléctrica o de la
transmisiénde  sefial  (PoHP),resistenciaalacombustiondehollines(G),capacidad de protecciéon contra incen-  dios(K),duraciéndelaestabilidadatemperaturaconstante(D),duraciondela  estabilidadconsiderandolacurva
normalizadatiempo-temperatura(DH),funcionalidad delosextractoresmecanicosdehumoy calor(F),funcionalidad delosextractorespasivosdehumoycalor(B)

Lacomprobaciénde dichascondicionesparacadaelemento constructivo,se verificaramediante losensayosdescri- tosenlas normasUNEquefiguranenlastablasdelAnexollldelReal Decreto312/2005.
EnelanejoCdelDBSIdelCTEseestablecenlosmétodossimplificadosquepermitendeterminar  laresistencia de los elementos dehormigénantelaaccionrepresentada por lacurvanormalizada tiempo-temperatura.Enel anejoD
delDBSIdelCTE se establece unmétodo simplificado paradeterminarlaresistenciadeloselementosdeacero ante laacciénrepresentada porunacurvanormalizada tiempo-temperatura.Enelanejo E se establece unmétodo simpli-
ficado de célculo que permite determinarlaresistenciaalfuego de loselementosestructuralesde maderaante laac- cionrepresentadaporunacurvanormalizadatiempo-temperatura.Enelanejo Fse encuentran tabuladaslasresis-
tenciasalfuegodeelementosde fabricadeladrilloceramicoosilito-calcareoydeloshloguesdehormigén,antela exposiciontérmica,seginlacurvanormalizadatiempo-temperatura.

Losfabricantesd ialesespecificamentedestinadosaproteger oaumentarlaresistenciaanteelfuegodelos elementos constructivos, deberandemostrar mediantecertificados deensayolas propiedades decomportamiento
ante elfuegoquefigurenensudocumentacion.

Losfabricantesde otroselementos constructivosque haganconstarenla documentaciéntécnica delosmismossu clasificaciénaefectosderesistenciaanteelfuego,deberanjustificarlomedianteloscertificadosdeensayoenque sebasan.
Larealizaciéndedichosensayos,deberallevarseacabo enlaboratoriosoficialmente homologadospara este finpor laAdministraciéndelEstado.

3-INSTALACIONES

3.1-Instalacionespropiasdeledificio.

Lasinstalacionesdeledificio deberancumplirconlo establecido enelarticulo3 delDBSI1 Espaciosocultos.Paso deinstalacior ésdeelementosdecompartimentaciondeincendios.
3.2.-Instalacionesdeprotecciéncontraincendios:Extintoresmoviles.

Lascaracterfsticas, criteriosdecalidadyensayosdelosextintoresméviles seajustaranaloespecificadoenel REGLAMENTODEAPARATOSAPRESIONdelM. del.yE. asicomolassiguientesnormas:
UNE23-110/75:Extintoresportatilesdeincendio;Parte 1:Designacion, duraciondefuncionamiento. Ensayosdeeficacia. Hogarestipo.

UNE 23-110/80: Extintoresportatilesde incendio;Parte 2: Estanqueidad.Ensayodieléctrico.Ensayodeasentamien- to.Disposicionesespeciales.




UNE23-110/82:Extintoresportatilesdeincendio;Parte3:Construccion.Resistenciaalapresion.Ensayos mecéni-
cos.Losextintoresseclasificanenlossiguientestipos,segtnelagenteextintor:Extintoresdeagua. Extintoresdeespuma. Extintoresdepolvo. Extintoresdeanhidridocarbonizo(C02). Extintoresdehidrocarburoshalogenados. Extintoresespecffi
cospara fuegosde metales.

Los agentes deextincidncontenidos enextintores portatiles cuandoconsistanenpolvos quimicos, espumas ohi- drocarburos halogenados,seajustaranalas siguientesnormasUNE:
UNE23-601/79:Polvosquimicosextintores:Generalidades. UNE23-602/81:Polvoextintor:Caracteristicasfisicasy métodosdeensayo.

UNE23-607/82:Agentesdeextinciondeincendios:Carburoshalogenados. Especificaciones.

Entodo casolaeficaciadecadaextintor,asi como su identificacién,seginUNE 23-110/75,estaraconsignadaen la etiquetadelmismo.

Seconsideranextintoresportatilesaquelloscuya masa sea igualoinferior a 20kg. Sidicha masa transportesobre ruedas.

Se instalaréeltipo deextintoradecuado enfunciéndelasclasesdefuegoestablecidasenlaNormaUNE23-010/76 "Clasesdefuego”.

Encasodeutilizarseenunmismolocal extintores dedistintos tipos,setendra encuenta la posibleincompatibilidad entrelosdistintos agentesextintores.

Losextintoressesituaranconformealossiguientescriterios:

Sesituarandondeexistamayorprobabilidaddeoriginarseun incendio,préximos alassalidas deloslocalesy siempreenlugaresdeféacil visibilidadyacceso.
Suubicaciéndeberasefializarse,conformealoestablecidoenlaNormaUNE23-033-81 Protecciony luchacontra incendios. Sefializacion".Losextintoresportatilessecolocaransobresoportesfijadosaparamentosverticaleso
pilares,deformaquelapartesuperiordelextintorquedecomoméximoal,70m.delsuelo.

Losextintoresqueesténsujetosaposiblesdafiosfisicos,quimicoso atmosféricosdeberanestarprotegidos.

4.-CONDICIONES DEMANTENIMIENTOYUSO

TodaslasinstalacionesymediosaqueserefiereelDBSI4Deteccion,controlyextinciéndelincendio,deberan

conservarse enbuenestado.

Enparticular,losextintoresméviles,deberansc lasoperacionesdemantenimiento ycontrolde funcionamientoexigibles, seginloqueestipuleelreglamentodeinstalacionescontralncendiosR.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93.

ANEXO5. ORDENANZASMUNICIPALES

EncumplimientodelasOrdenanzasMunicipales, (silashayparaestecaso)seinstalaraenlugarbienvisibledesdela viapiblicauncarteldedimensionesminimas1,00x1,70;enelquefigurenlossiguientesdatos:
Promotores:

Contratista: Arquitecto: Aparejador:

Tipodeobra:DescripciénLicencia:Nimeroyfecha

5. NORMATIVADEAPLICACION
Verapartadode Cumplimientodeotrosreglamentosydisposicionesdeproyecto - béasicoydeejecucionde - Rehabilitaciénintegraldel CEIPCONDESA DE FENOSA DEO BARCO DE VALDERORRAS.Ademésenlaspartesque
estepliegonorecojasecumpliranlasUNE-ENquecorrespondan.

6. PLANDECONTROL DECALIDAD
Ademésde loscontrolesestablecidos en anterioresapartadosylosqueencadamomentodictaminelaDireccién Facultativa delasobras, serealizarantodoslosqueprescribela "INSTRUCCION DEHORMIGON ESTRUCTURAL
(EHE):2

ResistenciascaracteristicaFck=250kg/cmConsistenciaplésticayblanday acero B-400SYB-500S. Elcontroldelaobraseradeelindicadoenla memoriadeplandecontrol.
ElpresentePliegoGeneralyparticularconAnexos,queconstade113paginas  numeradas,es  suscritoenprueba  de  conformidadporlaPropiedadyelContratistaunejemplarparacadaunadelaspartes, elterceroparael Arquitecto-
Directorelcual seconvienequeharéfedesu contenidoencasodedudasodiscrepancias.

En Ourense, a 28 de Diciembre de 2019

Ana Canal Montes
Arquitectacolegiadan®4155delCOAG



