(@
2
o
]
D
B A
12
\
A
12
32
o
A
[sp]

DETALLE ENCUENTRO CON CUBIERTA

35

e ee

DETALLE SECCION VENTANA TIPO
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DETALLE ARRANQUE EN CONTACTO CON SOLERA
M

[E—
A — 8

|

13
33
34

0QJ
|

DETALLE REMATE EN PETO I%% CUBIERTA
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DETALLE RETRANQUEO EN FACHADA
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DETALLE ENCUENTRO CON MURO PERPENDICULAR "A"

DETALLE CONDUCTOS DE FACHADA REGISTRABLES

ACTUACION EN MURO EXTERIOR.
1. Muro base.

2. Mortero adhesivo.

DETALLE ENCUENTRO CON MURO PERPENDICULAR "B"
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3. Placa de aislamiento de poliestireno expandido tipo
COTETERM PLACA ESP GRAFIT (e=8 mm.).

4. Capa mortero COTETERM-M-IMPACT
(resistencia al impacto clase | segun DITE 06/0089). (hasta una
altura de 2m.)

5. Capa mortero COTETERM-M-IMPACT (resistencia al impacto
clase Il segUn DITE 06/0089).
(a partir de una alfura de 2m.)
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6. Malla de refuerzo COTETERM STD 167 de 4x4 mm.
en fibra de vidrio con tratamiento antidicalis y peso 160 gr/m2.
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7. Doble capa de reparacién COTETERM estuco flexible.

8. Masilla de estanqueidad.

9. Nuevo vierteaguas fijado con adhesivo o mecdnicamente.
10. Cinta adhesiva de neopreno para sellado.

11. Refuerzo de esquina con perfil, malla y goterédn
incorporado.

12. Trasdosado autoportante de Pladur.
13. Perfil inferior de arranque.
14. Mortero adhesivo resistente al agua.

15. Aislamiento rigido XPS.

DETALLE CONDUCTOS OCULTOS 16. Impermeabilizacion de muro base.

17. Terreno.
18. L&dmina drenante.

19. Perfil en "L" de aluminio para remate en esquina.

20. Perfil de aluminio para remate de solucién.

2

. Conducto tubular que atraviesa fachada.
22. Malla de refuerzo con reticula a 45° segun medida.
23. Elemento de ventilacién existente.

24. Nuevo elemento de ventilacién adaptado al
espesor del aislamiento.

4/5 3 2

DETALLE REMATE LATERAL SIN PERFIL DE ALUMINIO
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25. Panel ventilado para ocultar conductos.
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26. Pletinas de refuerzo fijadas a fachada existente.

i

27. Perfil de remate para alojamiento de conducto.

28. Minimo 30 mm. de aislamiento.

1 29. Pieza de madera tratada.
30. Chapa de galvanizada de remate.

31. Instalacién de ventana de aluminio Aluminio anodizado.
Sistema COR-4200 Cortizo o similar.

32. Instalacién de persiana enrollable de aluminio anodizado.
33. Zécalo de terrazo.
34. Canalizacién de instalaciones.

35. Revestimiento alero COTEGRAM DECOR BASE

DETALLE ANCLAJE ESTRUCTURA PARA SUJECCION DE BAJANTE

ACTUACION EN INTERIOR
COLOCACION DE FALSO TECHO.

A. Falso techo registrable constituido por panel acustico
portante de lana de roca modelo Ekla o similar.
Moddulos 600x600.

B. Perfileria vista.

C. Angulo de borde.

D. Varilla roscada de suspension y fijaciéon.

E. Instalacion de aislamiento térmico sobre forjado

de cubierta, con panel de lana de roca de doble
densidad tipo 386 DUROCK-BIGPANEL de ROCKWOOL

eSS SN SIS SIS S NS

0 equivalente, espesor 100 mm.
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DETALLE DE CONDUCTO DE VENTILACION

o

N

23 | 24

ﬁ

b 2 S i R AV L A L S Sy

4/5 3 2

DETALLE DE CONDUCTO TUBULAR QUE ATRAVIESA FACHADA

22

21

|

SRR

o]
o
N

< o~ ~

[

=
1=

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION Y ORDENACION UNIVERSITARIA
ﬁ EDIFICIO ADMINISTRATIVO SAN CAETANO, S/N 15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA

lcura prieto varela arquitecta
reina n7—-—9,piso 3° e—qg/ 27001 lugo /tlfo: 98225523338
arquitecto : laura prieto varela e—-—mail:lprietov@coag.es

proyecto bdsico y de ejecucion de Rehabilitacion integral CEIP Rosalia de Castro.
situacidén: Cambria s/n, 27002. Lugo. cddigo : 16 /p /03

detalle constructivo.— fachada.
escala: 1/100

fecha: abril 2016

plano n*: AWB

o presente documento es copla de su original del que es autor o orquitecto fimente; su utiizacién total o parcial, osf como cudquier reproduceién o cesifn o terceros, requerir lo previa autorizacién expresa de su auter quedando en todo caso profibida cudlguler modifcaién unilateral del mismo




