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M a n u e l  E .  L ó p e z  V á z q  u e z
A r q u i  t e c t o  col.1.508

KeNDA

u r b a n i s m o    i n g e n i e r i a
 y    t e r r i t o r i o   S. L.

Redacción do proxecto básico e de execución
para a rehabilitación integral do
CPI Luís Díaz Moreno de Baralla (Lugo)

E s c a l a
D a t a : A  b  r  i  l    2 . 0 1 6
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Cubierta de panel entero sin solapes, e=30mm, y acabado tipo
"Plastisol" o similar,conformado con chapa de acero galvanizado,
perfil nervado y con relleno intermedio de espuma de poliuretano

Bajante pluvial de sección rectangular de 100 mm de lado realizado en chapa de
acero galvanizado

Canalón de sección rectangular conformado en chapa de acero galvanizado

Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural

6 Capa de preparación COTEGRAN DECOR BASE y segunda capa de acabado COTEGRAN DECOR ESTUCO

Revestimiento térmico de fachada formado por sistema de
aislamiento térmico por el exterior tipo “COTETERM ETICS EPS-G”,
colores a definir por DF.
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7 Revestimiento anticarbonatación a base de copolímeros acrílico-vinílicos
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