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Segun figura en el Cédigo Técnico de la Edificacién (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, el
proyecto definird las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus caracteristicas, de modo que pueda comprobarse
que las soluciones propuestas cumplen las exigencias bdsicas del CTE y demds normativa aplicable. Esta definicion incluird, al
menos, la siguiente informacién contenida en el Pliego de Condiciones:

* Las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma
permanente al edificio proyectado, asi como sus condiciones de suministro, las garantias de calidad y el control de
recepcién que deba realizarse. Esta informacidon se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones
sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones.

* Las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, con indicaciéon de las condiciones para su ejecucion vy las
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisardn las
medidas a adoptar durante la ejecucién de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta informacién se encuentra en el
apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra, del presente Pliego de
Condiciones.

* Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones finales
del edificio. Esta informacién se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en
el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones.
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1.- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
1.1.- Disposiciones Generales
Las disposiciones de cardcter general, las relativas a trabajos y materiales, asi como las recepciones de edificios y obras

anejas, se regirdn por lo expuesto en el Pliego de Cldusulas Particulares para contratos con la Administracion Publica
correspondiente, segun lo dispuesto en la Ley 30/2007, de Contratos del Sector PUblico (LCSP).

1.2.- Disposiciones Facultativas
1.2.1.- Definicién, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificacion

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificacion son las reguladas por la Ley 38/99 de Ordenacion de
la Edificacién (L.O.E.).

Se definen agentes de la edificacion todas las personas, fisicas o juridicas, que intervienen en el proceso de la edificacion.
Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demds disposiciones que sean de aplicacion y por el
confrato que origina su intervencion.

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificacidon quedan recogidas en el capitulo Il "Agentes de
la edificacién”, considerdndose:

1.2.1.1.- El Promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia, con
recursos propios o ajenos, las obras de edificacién para si o para su posterior encjenacion, entrega o cesidn a terceros bajo
cualquier fitulo.

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificacion, impulsando la gestion necesaria para llevar a cabo la obra
inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.

Segun la legislacion vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas,
comunidades de propietarios, u otras andlogas que asumen la gestién econdmica de la edificacién.

Cuando las Administraciones publicas y los organismos sujetos a la legislacién de contratos de las Administraciones publicas
actuen como promotores, se regirdn por la legislacién de contratos de las Administraciones publicas y, en lo no contemplado
en la misma, por las disposiciones de la L.O.E.

1.2.1.2.- El Proyectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujecidn a la normativa técnica y urbanistica correspondiente, redacta el
proyecto.

Podrdn redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, ofros técnicos, de forma coordinada con
el autor de éste.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u ofros documentos técnicos segun lo previsto
en el apartado 2 del articulo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumird la fitularidad de su proyecto.

1.2.1.3.- El Constructor o Contratista
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Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales,
propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujecion al Proyecto y al Contrato de obra.

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCION DE QUE LA LEY SENALA COMO RESPONSABLE EXPLICITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS
CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICION DE ESTE HACIA LOS
SUBCONTRATISTAS.

1.2.1.4.- El Director de Obra
Es el agente que, formando parte de la direccidn facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos,

estéticos, urbanisticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificacién y
demds autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuacion al fin propuesto.

Podrdn dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinacion del Director de Obra.

1.2.1.5.- El Director de la Ejecucién de la Obra

Es el agente que, formando parte de la Direccién Facultativa, asume la funcién técnica de dirigir la Ejecucién Material de la
Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccién y calidad de lo edificado. Para ello es requisito
indispensable el estudio y andlisis previo del proyecto de ejecucién una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a
solicitarle, con antelacién al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios

que, dentfro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la
ejecucion de las mismas.

1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacién
Son entidades de control de calidad de la edificacién aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la

verificacién de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecucién de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el
proyecto y la normativa aplicable.

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacién los capacitados para prestar asistencia técnica,
mediante la realizacién de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de
edificacion.

1.2.1.7.- Los suministradores de productos

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de
construccién.

Se entiende por producto de construccién aquel que se fabrica para su incorporacién permanente en una obra, incluyendo
materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de
ejecucion.

1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra segin Ley 38/1999 (L.O.E.)

La relacién de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud segun R.D. 1627/1997

La relacién de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.
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1.2.4.- Agentes en materia de gestion de residuos segun R.D. 105/2008

La relacién de agentes intervinientes en materia de gestion de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestidon de Residuos de
Construccién y Demolicién.

1.2.5.- La Direccién Facultativa

En correspondencia con la L.O.E., la Direccién Facultativa estd compuesta por la Direccidon de Obra y la Direccién de
Ejecucién de la Obra. A la Direccion Facultativa se integrard el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de
ejecucion de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misidon a facultativo distinto de los anteriores.

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecucién de la obra, dirigiendo el proceso de construccién
en funcién de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.

1.2.6.- Visitas facultativas

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Direccidn
Facultativa. La intensidad y nUmero de visitas dependerd de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo
variar en funcién de los requerimientos especificos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto
en cada caso y segun cada una de las fases de la obra. Deberdn adaptarse al proceso I6gico de construccién, pudiendo los
agentes ser o no coincidentes en la obra en funcidn de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del
cometido exigible a cada cual.

1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificacion son las contenidas en los articulos 9, 10, 11, 12,13, 14, 15y
16, del capitulo lll de la L.O.E. y demds legislacion aplicable.

1.2.7.1.- El Promotor

Ostentar sobre el solar la fitularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Facilitar la documentacion e informacidn previa necesaria para la redaccion del proyecto, asi como autorizar al Director de
Obra, al Director de la Ejecucién de la Obra y al Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles
para llevar a buen fin lo proyectado.

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la fitulacién y capacitacién profesional necesaria, que garanticen el
cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo
promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos
bdsicos estipulados para los edificios.

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demds autorizaciones administrativas procedentes que, de
conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construccion de edificios, la urbanizacidon que procediera en su entorno
inmediato, la realizacién de obras que en ellos se ejecuten y su ocupacion.

Garantizar los danos materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada proteccidn de los intereses de los usuarios
finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada,
tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislacion vigente, se deba responder.

La suscripcion obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los dafos materiales
que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres anos o que afecten a la seguridad
estructural en el plazo de diez anos, con especial mencidn a las viviendas individuales en régimen de autopromocién, que se
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regirdn por lo especialmente legislado al efecto.

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Bdsico, en su caso, al igual que a
los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello segun lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24
de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas en materia de seguridad y salud en las obras de construccién.

Suscribir el acta de recepciodn final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptacién de las obras, que
podrd efectuarse con o sin reservas y que deberd abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer
mencidn expresa a reservas para la recepcién, deberdn mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberd
hacer constar el plazo en que deberdn quedar subsanados los defectos observados.

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y
mantenimiento del mismo y demds documentacion de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las
Administraciones competentes.

1.2.7.2.- El Proyectista

Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujecidn a la normativa urbanistica y técnica en vigor y conteniendo la
documentacién necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demds permisos administrativos -proyecto bdsico- como
para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias autorizadas correspondientes,

debidamente visadas por su colegio profesional.

Definir el concepto global del proyecto de ejecucién con el nivel de detalle gréfico y escrito suficiente y calcular los
elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentacién y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento
de cuartos de mdquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de
ventilacién, alojomiento de sistemas de telecomunicacién y, en general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para
facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, debiendo
éstos adaptarse al Proyecto de Ejecucidn, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberd entregarse necesariamente
un ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones correspondientes.

Acordar con el Promotor la contratacion de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.

Facilitar la colaboracién necesaria para que se produzca la adecuada coordinacidn con los proyectos parciales exigibles
por la legislacion o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que
deberdn ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona fisica. Los proyectos
parciales serdn aquellos redactados por ofros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las
competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislacion vigente en los que es legalmente
competente para su redaccién, excepto declinacién expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, pudiendo
exigir la compensacion econdémica en concepto de cesidn de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera
gue entregar a ofros técnicos, igualmente competentes para realizar el tfrabajo, documentos o planos del proyecto por él
redactado, en soporte papel o informdtico.

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentacién escrita como de los cdlculos de cualquier tipo,
asi como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios.

1.2.7.3.- El Constructor o Contratista

Tener la capacitacién profesional o titulaciéon que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para
actuar como constfructor.
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Organizar los trabajos de construccién para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de Obra,
efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el frabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio bdsico, en funcién de su propio sistema de
ejecucion de la obra. En dichos planes se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencién
propuestas, con la correspondiente justificacion técnica, que no podrdn implicar disminucidn de los niveles de protecciéon
previstos en el estudio o estudio bdsico.

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluird el Plan de Seguridad y
Salud al que se refiere el articulo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre.

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevencidn de Riesgos laborales y
Seguridad y Salud que establece la legislacion vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustdndose al
cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios
necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, asi como cumplir las érdenes efectuadas por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecucién de la obra.

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores
a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones bdsicas de
seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.

Examinar la documentacién aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecucién como
de los proyectos complementarios, asi como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la
comprension de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes.

Facilitar la labor de la Direccidn Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujecién al
Proyecto de Ejecucidn que deberd haber examinado previamente, a la legislacién aplicable, a las Instrucciones del
Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecucién Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el
proyecto.

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construccidn, que tiene la obligacion de
conocer y poner en prdctica, asi como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aln cuando éstos criterios no
estuvieran especificamente resefados en su totalidad en la documentacién de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de
fodo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas.

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del nimero
adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante
subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre si y que permitan
acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilizaciéon y finalizacion de la
obra dentro de los plazos previstos.

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectle las actuaciones pertinentes para
ejecutar las obras con solvencia, diligentemente vy sin interrupcion, programdndolas de manera coordinada con el Arquitecto
Técnico o Aparejador, Director de Ejecucién Material de la Obra.

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberdn transcurrir sin dilacion y
con adecuado orden y concierto, asi como responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores
subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectien, y ordenando la modificacion de todas
aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.
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Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcién facultativa del Director de la Ejecucién de la obra,
los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantias, documentacién minima exigible o documentos
de idoneidad requeridos por las normas de aplicacién, debiendo recabar de la Direccidn Facultativa la informacién que
necesite para cumplir adecuadamente su cometido.

Dotar de material, maquinaria y ufillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar
adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las caracteristicas y naturaleza de los
elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado.

Poner a disposicidon del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las pruebas
pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las fomas de muestras,
fraslados, ensayos y demds actuaciones necesarias.

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Direccidn Facultativa.

Auxiliar al Director de la Ejecucién de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado éste, el
acta correspondiente de inicio de obra, asi como la de recepcién final.

Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboracion de la documentacion final de obra
ejecutada.

Suscribir las garantias de obra que se sefalan en el Articulo 19 de la Ley de Ordenacidn de la Edificacién y que, en funcién
de su naturaleza, alcanzan periodos de 1 ano (danos por defectos de terminacién o acabado de las obras), 3 afos (dafos
por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 anos (dafos en
cimentacién o estructura que comprometan directamente la resistencia mecdnica y la estabilidad del edificio).

1.2.7.4.- El Director de Obra

Dirigir la obra coordindndola con el Proyecto de Ejecucidn, facilitando su interpretacion técnica, econdmica y estética a los
agentes intervinientes en el proceso constructivo.

Detener la obra por causa grave vy justificada, que se deberd hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y
Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor.

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado desarrollo
de las obras. Es facultad expresa y Unica la redaccién de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas
con la adecuacion de la cimentacion y de la estructura proyectadas a las caracteristicas geotécnicas del terreno; el cdlculo
o recdlculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y complementarios de la
cimentacién y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribucién de espacios y las
soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composicidon de huecos, asi como la modificacién de los materiales
previstos.

Asesorar al Director de la Ejecucion de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto
desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto.

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretacién y ejecucién
del proyecto, asi como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y
Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas resefar para la correcta interpretacion de lo proyectado, sin
perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y érdenes verbales que estimare oportuno.
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Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, asi como firmar el visto bueno de las
cerfificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuaday, en su caso y a instancias del Promotor, la supervision
de la documentacién que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidacién final,
todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas,
conllevan una variacién de lo construido con respecto al proyecto bdsico y de ejecucién y que afecten o puedan afectar al
contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas.

Redactar la documentacion final de obra, en lo que respecta ala documentacién gréfica y escrita del proyecto ejecutado,
incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios
deberdn obligatoriamente entregarle la documentacion final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o
instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la
veracidad y exactitud de los documentos presentados.

Al Proyecto Final de Obra se anexard el Acta de Recepcidn Final; la relacion identificativa de los agentes que han
intervenido en el proceso de edificacién, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y
Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacion.

La documentacién a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio y
el Promotor deberd entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas
plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberd ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o
por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los
requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentacién.

Ademds de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los articulos precedentes,
es misién especifica suya la direccién mediata, denominada alta direccién en lo que al cumplimiento de las directrices
generales del proyecto se refiere, y a la adecuaciéon de lo construido a éste.

Cabe senalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las érdenes de los Arquitectos Directores de Obra en su
labor de alta direccidn se considerard como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado
pusiera en peligro la obra o las personas que en ella tfrabajan, podrd recusar al Contratista y/o acudir a las autoridades
judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y econdmicas.

1.2.7.5.- El Director de la Ejecucién de la Obra

Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, segun se establece en el Articulo 13 de la LOE y demds legislacién vigente
al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se sefialan a continuacién:

La Direccién inmediata de la Obra.

Verificar personalmente la recepcién a pié de obra, previo a su acopio o colocacién definitiva, de todos los productos y
materiales suministrados necesarios para la ejecucién de la obra, comprobando que se ajustan con precision a las
determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptacion o rechazo de los
mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realizacién de pruebas y ensayos que
fueran necesarios.

Dirigir la ejecucion material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, asi
como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del Director de Obra.
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Anticiparse con la antelacién suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al Arquitecto o
Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y contfinuada con el Contratista
principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demds productos suministrados, exigiendo la presentacién de los
oportunos certificados de idoneidad de los mismos.

Verificar la correcta ejecucién y disposicidn de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho
cometido a todos los elementos de cimentacion y estructura horizontal y vertical, con comprobacién de sus especificaciones
concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuacion a ficha técnica homologada, didmetros
nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras.

Observancia de los fiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados sefalados por la Instruccién del
Hormigdn vigente y de aplicacion.

Comprobacién del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las
pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicacién; a dimensiones
parciales y totales de elementos, a su forma y geometria especifica, asi como a las distancias que deben guardarse entre
ellos, tanto en horizontal como en vertical.

Verificacion de la adecuada puesta en obra de fdbricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazdn y, en general, a
lo que atane a la ejecucidon material de la totalidad de la obra y sin excepcidn alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de
los materiales y de la correcta construccién (lex artis) y a las normativas de aplicacién.

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicacién y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervision de la
ejecucion de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalizacién del edificio, dando las érdenes
precisas de ejecucion al Confratista y, en su caso, a los subcontratistas.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno resenar para la correcta
ejecucion material de las obras.

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las érdenes previamente efectuadas y la adecuacién de lo realmente
ejecutado a lo ordenado previamente.

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuacién y su dimensionado,
comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecucidon como de los proyectos parciales,
coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes.

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberd hacer constar necesariamente en el Libro de
Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores de Obra que deberdn necesariamente
corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor.

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en cuyo
cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente
coordinado y auxiliado por el Contratista, las ftomas de muestras, fraslados, ensayos y demds actuaciones necesarias de
elementos estructurales, asi como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus
impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.

Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se vaya



Proyecto: Rehabilitacion integral del CPI Luis Diaz Moreno (Baralla)
Promotor: XUNTA DE GALICIA

Arquitecto colegiado 1508: Manuel E. Lépez Vazquez Pliego de condiciones

Pliego de clausulas administrativas

teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realizacion de pruebas complementarias en caso de resultados
adversos.

Tras la oportuna comprobacidn, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unidn entre éstos, el
Confratista, los Subcontratistas y el personal de la obra.

Elaborar y suscribir responsablemente la documentacion final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y, en
concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecucion de obra realizados bajo su supervisién relativos a los elementos de
la cimentacién, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentia de cubiertas y de fachadas, a las
verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagies de pluviales y demds aspectos senalados
en la normativa de Control de Calidad.

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecucion de las
obras y ala comprobacién y verificacion positiva de los ensayos y pruebas realizadas.

Si se hiciera caso omiso de las érdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecucién de las Obras, se
considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o
las personas que en ella trabajan, podrd acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las
consecuencias legales y econdmicas.

1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacién

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director
de la ejecucién de las obras.

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los tfrabajos
confratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditacién oficial otorgada por las Comunidades Autdnomas con
competencia en la materia.

1.2.7.7.- Los suministradores de productos

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, identidad
y calidad, asi como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable.

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, asi como las garantias de
calidad correspondientes, para su inclusion en la documentacién de la obra ejecutada.

1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacién mediante un adecuado uso y mantenimiento,

asi como recibir, conservar y transmitir la documentacién de la obra ejecutada y los seguros y garantias con que ésta
cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilizacidon adecuada de los edificios o de parte de los mismos de
conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentacién de la obra ejecutada.
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1.2.8.- Documentacidn final de obra: Libro del Edificio

De acuerdo al Arficulo 7 de la Ley de Ordenacion de la Edificacién, una vez finalizada la obra, el proyecto con la
incorporacién, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, serd facilitado al promotor por el Director de
Obra para la formalizacion de los correspondientes trdmites administrativos.

A dicha documentacién se adjuntard, al menos, el acta de recepcidn, la relacién identificativa de los agentes que han
intervenido durante el proceso de edificacion, asi como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y
sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacién.

Toda la documentacién a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituird el Libro del Edificio, ser& entregada
a los usuarios finales del edificio.

1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacién mediante un adecuado uso y mantenimiento,

asi como recibir, conservar y transmitir la documentacién de la obra ejecutada y los seguros y garantias con que ésta
cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilizacidon adecuada de los edificios o de parte de los mismos de
conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentacién de la obra ejecutada.

1.3.- Disposiciones Econémicas

Se regirdin por lo expuesto en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para contratos con la Administracion PUblica
correspondiente, segun lo dispuesto en la Ley 30/2007, de Contratos del Sector PUblico (LCSP).
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

2.1.- Prescripciones sobre los materiales

Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecucidn de la Obra, para el control de recepcién en obra de los
productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el articulo 7.2. del CTE, en el
presente proyecto se especifican las caracteristicas técnicas que deberdn cumplir los productos, equipos y sistemas
suministrados.

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberdn cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los distintos
documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serdn acordes con las distintas normas que sobre ellos estén
publicadas y que tendrdn un cardcter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrén preferencia en cuanto a
su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesién de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades,
emifido por Organismos Técnicos reconocidos.

Este control de recepcién en obra de productos, equipos y sistemas comprenderd segun el articulo 7.2. del CTE:
* El control de la documentacidn de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1.
* El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el articulo 7.2.2.
* El control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligacion de comunicar a los suministradores de productos las
cualidades que se exigen para los distinfos materiales, aconsejdndose que previamente al empleo de los mismos se solicite la
aprobacién del Director de Ejecuciéon de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la
obra.

El Conftratista serd responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, independientemente
del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptacién de los mismos.

El Contratista notificard al Director de Ejecucion de la Obra, con suficiente antelacion, la procedencia de los materiales que
se proponga utilizar, aportando, cuando asi lo solicite el Director de Ejecucién de la Obra, las muestras y datos necesarios
para decidir acerca de su aceptacion.

Estos materiales serdn reconocidos por el Director de Ejecucion de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya aprobacion
no podrdn ser acopiados en obra ni se podrd proceder a su colocacién. Asi mismo, ain después de colocados en obra,
aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del
buen acabado de la obra, serdn retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serdn a cargo del Contratista.

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.
La simple inspeccidon o examen por parte de los Técnicos no supone la recepcidon absoluta de los mismos, siendo los

oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a estos
efectos hasta la recepcién definitiva de la obra.

2.1.UNIDAD DE OBRA ACERO $§275 EN ESTRUCTURAS

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
No se pondrd en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

kg. Acero laminado $275 en perfiles para correas L 100.10 y pletinas para la prolongacién de toda las vigas IP
existentes o su anclaje alternativo a fachada, con una tensién de rotura de 410 N/mm?2, unidas entre si mediante
soldadura con electrodo bdsico i/p.p. soldadas a los perfiles existentes segun detalle o alternativamente a
fachada,incluso apertura en caja de fachada para acceso a vigas y refuerzo para soportar la correa suplementaria,
despuntes y dos manos de imprimacién con pintura de minio de plomo totalmente montado, segun CTE/ DB-SE-A. Los
trabajos serdn realizados por soldador cualificado segin norma UNE-EN 287-1:1992.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecucién de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecuciéon de

estructuras de acero.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Peso nominal medido segun documentaciéon grdfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA.
Presentard para su aprobacién, al Director de Ejecucién de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado
en las indicaciones del Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.
Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentacion de las correas sobre las cerchas. Aplomado y nivelacion
definitivos. Resolucidn de sus fijaciones a las cerchas.

CONDICIONES DE TERMINACION.
Las cargas se transmitirdn correctamente a la estructura.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se evitard la actuacién sobre el elemento de acciones mecdnicas no previstas en el cdiculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se determinard, a partir del peso obtenido en bdscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

2.4.UNIDAD DE OBRA PANEL e=30 mm (LAC+AIS+LAC)

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Se evitard el contacto directo del acero no protegido con pasta fresca de yeso, cemento o cal, madera de roble o
castano y aguas procedentes de contacto con elementos de cobre, a fin de prevenir la corrosion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de espesor, en color a elegir porla D. F., y
acabado tipo "Plastisol" o similar, conformado con chapa de acero galvanizado de 0,6 mm. de espesor exterior y 0,5
interior), perfil nervado, lacado al exterior y al interior,con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel
anclado a la estructura mediante abarcones, ganchos o tornillos autorroscantes, segun las condiciones del soporte y
ordenes de la DF. Remate de los paneles, doblado de chapa superior hacia arriba en cumbreras y limas tesas,
doblado de chapa superior hacia abajo en lima hoyas y canalones para proteccidon del poliuretano o soluciones
equivalentes. Remates realizados con chapa de acero galvanizado y lacado de 0,8 mm. de espesor, de 625 mm. de
desarrollo, cumbreras y limatesas troqueladas, rellenadas con poliuretano, incluso pequeio material de fijacion,
juntas de estanqueidad, p.p. detapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares, segun
NTE/QTG-7. No se admiten solapes entre paneles, debiéndose disponer piezas enteras.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: UNE-EN 1090-2. Ejecucidn de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecucién
de estructuras de acero.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida en verdadera magnitud, segun documentacién grdfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
La naturaleza del soporte permitird el anclaje mecdnico del elemento, y su dimensionamiento garantizard la
estabilidad, con flecha minima, del conjunto.
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AMBIENTALES.
Se suspenderdn los frabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.
Replanteo de las chapas por falddn. Corte, preparacién y colocacion de las chapas. Ejecucion de juntas y

perimetro. Fijacidn mecdnica de las chapas perfiladas.

CONDICIONES DE TERMINACION.
Serdn bdsicas las condiciones de estanqueidad, el mantenimiento de la integridad de la cobertura frente a la accién
del viento vy la libre dilataciéon de todos los elementos metdlicos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se evitard la actuacion sobre el elemento de acciones mecdnicas no previstas en el cdiculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.5.UNIDAD DE OBRA CANALON ACERO LACADO DESARROLLO 625 cm.
CARACTERISTICAS TECNICAS

m. Canaldn de seccidn rectangulary 625 cm de desarrollo Y 0,8 mm, conformado en chapa de acero galvanizado y
lacado en color, i/recibido de soportes prelacados, piezas especiales y p.p. de costes indirectos, anclado a la
estructura nueva conformada por el perfil perimetral o a los voladizos existentes, incluso chapas de remate, sellado de
juntas y demds elementos reflejados en los detalles constructivos.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segin documentacion gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobard que su situacién y recorido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalacion.

AMBIENTALES.
Se suspenderdn los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.
Replanteo y trazado del canaldn. Colocacién y sujecién de abrazaderas. Montaje de las piezas, partiendo del punto
de desagie. Empalme de las piezas. Conexion a las bajantes.

CONDICIONES DE TERMINACION.

El canaldn no presentard fugas. El agua circulard correctamente.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegerd frente a golpes.




Proyecto: Rehabilitacion integral del CPI Luis Diaz Moreno (Baralla)
Promotor: XUNTA DE GALICIA

Arquitecto colegiado 1508: Manuel E. Lépez Vazquez Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.6.UNIDAD DE OBRA BAJANTE ACERO LACADO D=100 mm.

CARACTERISTICAS TECNICAS

m. Bajante pluvial de seccién rectangular de 100 mm de lado realizado en chapa de acero galvanizado y lacado
en color, i/recibido de garras atornilladas al soporte, con piezas especiales propias del sistema SATE empleado, incluso
conexidn con el sistema de saneamiento existente incluyendo los desplazamientos o modificaciones previstos, piezas
especiales y p.p. de costes indirectos.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacién grdfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobard que su situacién y recorido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Replanteo y trazado del conducto. Presentacién en seco de tubos y piezas especiales. Marcado de la situacién de las
abrazaderas. Fijacion de las abrazaderas. Montaje del conjunto, comenzando por el extremo superior. Resolucion de
las uniones entre piezas. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION.
La bajante no presentard fugas y tendrd libre desplazamiento respecto a los movimientos de la estructura.

PRUEBAS DE SERVICIO.
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicacion: CTE. DB HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegerd frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.7 UNIDAD DE OBRA AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA 10 cm

CARACTERISTICAS TECNICAS

Instalacion de aislamiento térmico, en prolongacion de aleros, con panel de lana de roca de doble densidad, con
una superficie hiperdura por una cara. tipo 386 DUROCK-BIGPANEL de ROCKWOOL o equivalente, de 100 mm de
espesor, densidad de capa superior 210 kg/m? y capa inferior 135 kg/m? de densidad, conductividad térmica de 0'039
W/(mK), calor especifico 0'84 kJ/kg K a 20°C, reaccidn al fuego Al, resistencia al paso del vapor de agua 1'3,  unidad
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totalmente colocado, con parte proporcional de coste indirectos, i/limpieza completa de la superficie de apoyo,
con retirada y fransporte a vertedero de cualquier elemento existente sobre el forjado que sea preciso eliminar,
incluso desplazamiento de materiales u objetos existentes en esa zona, a un nuevo emplazamiento, segin
instrucciones de la direccién del centro o la DF.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion: CTE. DB HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacion gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.

Se comprobard que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecdnicay
planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocacién seleccionado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.
Corte y preparacién del adislamiento. Colocacién del aislamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION.
La proteccion de la totalidad de la superficie serd homogénea. No existirdn puentes térmicos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
El aislamiento se protegerd, después de su colocacion, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran
alterar.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.8 UNIDAD DE OBRA LIMAHOYA DE CHAPA GALVANIZADA

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Se evitard el contacto directo de la plancha de acero galvanizado con el yeso, los morteros de cemento frescos, la
cal, las maderas duras como el roble, el castafio o la teca y el acero sin proteccion contra la corrosion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

m. Limahoya realizada con chapa de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, de 600 mm de desarrollo,
sustituyendo a la actual, i/ejecucién de solapes, pequeno material de fijacion, juntas de estanqueidady p.p. de
costes indirectos.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecuciéon: NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida en verdadera magnitud, segun documentacién grdfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobard que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, estd limpia y carece de restos de obra.

AMBIENTALES.




Proyecto: Rehabilitacion integral del CPI Luis Diaz Moreno (Baralla)
Promotor: XUNTA DE GALICIA

Arquitecto colegiado 1508: Manuel E. Lépez Vazquez Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares

Se suspenderdn los frabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.
Limpieza y preparacién de la superficie. Formacién de tabiques aligerados. Remate superior de los tabiques
aligerados mediante mortero de cemento. Colocaciéon de la [dmina. Solapes y conexiones a bajantes.

CONDICIONES DE TERMINACION.
Serdn bdsicas las condiciones de estanqueidad vy libre dilatacién de todos los elementos metdlicos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegerd la obra recién ejecutada frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.9.UNIDAD DE OBRA. AISLAMIENTO ISOVER PANEL ARENA-50 DOBLE
CARACTERISTICAS TECNICAS

mZ2. Lana mineral ISOVER ARENA constituido por paneles de lana mineral Arena de 50 mm de espesor cumpliendo la
norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién con una conductividad térmica
de 0,035 W / (m+K), clase de reaccién al fuego Al y cddigo de designacion MW-EN 13162-T3-WS-MU 1-AFr5,
totalmente colocado, que cumplen el CEC. Se dispondrdn dos paneles superpuestos para alcanzar 10 cm.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacion grdfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobard que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalacion.

AMBIENTALES.
Se suspenderdn los frabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.
Replanteo y trazado del canaldn. Colocacién y sujecién de abrazaderas. Montaje de las piezas, partiendo del punto
de desagie. Empalme de las piezas. Conexion a las bajantes.

CONDICIONES DE TERMINACION.
El canaldn no presentard fugas. El agua circulard correctamente.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegerd frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
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Se medird la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

3.1-UNIDAD DE OBRA REVEST. TERM. FACHADA COTETERM ESTUCO ANTIVANDALICO EN ZONA INFERIOR
CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de revestimiento térmico de fachada formado por sistema de aislamiento térmico por el
exterior tipo "COTETERM ETICS EPS-G” o equivalente, basado en adherir placas de poliestireno expandido tipo
COTETERM PLACA ESP GRAFIT, con lambda de 0,032 W/m2 K, hasta un espesor de 80 mm. Las placas serdn adheridas
con capa de mortero COTETERM-M + armado con COTETERM MALLA STD 167 de 4x4 mm de luz, en fibra de vidrio con
tratamiento antidlcalis y peso 160 gr/m2 + capa de mortero COTETERM-M (resistencia al impacto clase Il segun DITE
06/0089 ETAGO004). En parte baja hasta una altura de 2 m las placas serdn adheridas con capa de mortero
COTETERM-M IMPACT + armado con COTETERM MALLA ANTIVANDALICA 275 2C de 6x6 mm de luz, en fibra de vidrio
con tratamiento antidlcalis y peso 340 gr/m2 + capa de mortero COTETERM-M IMPACT (resistencia al impacto clase |
segun DITE 06/008 ETAG004). Capa de preparaciéon COTETERM ESTUCO FLEXIBLE y segunda capa de acabado
COTETERM ESTUCO FLEXIBLE. Incluido sistema de anclaje COTETERM ANCLAJE (segUn DITE 04-0076) de tipo y longitud
adecuado y en cantidad necesaria. Parte proporcional de aristados con colocacion de perfil de esquina en aluminio
con malla para sistema Coteterm, preparacién de cualquier soporte con limpieza, repaso de superficie y eliminaciéon
de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento,capas de acabado sin adherencia, y apertura de las grietas de
mayor entidad, llegando hasta su base con sumo cuidado de no danar elementos contiguos. Posterior bloqueo de las
mismas mediante la introduccién de grapas de acero corrugado galvanizado dispuestas perpendicularmente a la
grieta y rellenado con mortero tixotropico de reparacion, dejando el soporte listo para la aplicacion del acabado
final, juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes, juntas horizontales de dilatacién en acero inox, perfil
de aluminio como suplemento del existente en ventanas que se mantienen, perfil de aluminio como remate y
formaciéon de goterdn en dintel de ventanas nuevas, mochetas hasta carpinteria exterior, perfil en U de arranque de
aluminio y fijacién del mismo en zona baja propio del sistema, encuentro con las carpinterias con perfil de de aluminio
de arranque en esquina, accesorios necesarios para instalacién de cargas, retirada y reposicion de rejillas de
ventilacién de estancias interiores, encuentros con perfiles metdlicos de porche segin detallle, retirada y reposiciéon
de cableado grapado a fachada. Totalmente terminado, con p.p. de medios auxiliares y andamiajes en diferentes
fases para colocacién a cualquier altura. Color a escoger por DF. Medida la fachada descontando huecos.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucién: CTE. DB HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacion gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobard que la superficie soporte estd terminada con el grado de humedad adecuado y de acuerdo
con las exigencias de la técnica a emplear para su colocacién.

AMBIENTALES.
Se suspenderdn los frabajos cuando la velocidad del viento sea superior a 30 km/h o la humedad ambiental
sea superior al 80%.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.
Corte y preparacién del aislamiento. Colocacioén del aislamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION.
La proteccion de la totalidad de la superficie serd homogénea. No existirdn puentes térmicos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la superficie realmente ejecutada segin especificaciones de Proyecto.
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3.1Y32

UNIDAD DE OBRA NARO10: SISTEMA WEBER.THERM MINERAL "WEBER CEMARKSA" DE AISLAMIENTO TERMICO Y
REVESTIMIENTO MINERAL DE FACHADAS.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aislamiento térmico y revestimiento mineral de fachadas, por su cara exterior, con el sistema weber.therm
Mineral "WEBER CEMARKSA", formado por: una capa de mortero termoaislante weber.therm Aislone "WEBER
CEMARKSA", compuesto de conglomerantes hidrdulicos, cargas minerales, aligerantes, fibras de vidrio de alta
dispersion y aditivos especiales, de 20 mm de espesor; y una capa de mortero monocapa Weber.pral Terra
"WEBER CEMARKSA", acabado rustico planchado, color Polar, compuesto de cemento blanco, cal, hidréfugos a
base de siloxano, dridos de granulometria compensada, aditivos orgdnicos y pigmentos minerales, de 10 mm
de espesor, aplicado manualmente. Incluso p/p de preparacién de la superficie soporte, formacién de juntas,
rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y dinteles y remates en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otfros elementos recibidos en su superficie.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segun documentacion grdfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de
1 m?, anadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas
y dinteles. No se ha incrementado la medicién por roturas y recortes, ya que en la descomposicion se ha
considerado un 5% mds de piezas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobard que el soporte es estable, estd limpio, seco y exento de polvo, grasas y desencofrantes. No se
aplicard en soportes que no hayan cumplido los plazos necesarios para su total estabilizaciéon y/o secado.

AMBIENTALES.
Se suspenderdn los frabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C, llueva, nieve
o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.
Preparaciéon de la superficie soporte. Resolucion de los puntos singulares. Aplicacién del mortero
base. Aplicaciéon de la capa de acabado con mortero decorativo.

CONDICIONES DE TERMINACION.
Tendrd una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegerd la totalidad de la superficie.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medird la superficie realmente ejecutada segin especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 1 m?, anadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al
desarrollo de jambas y dinteles.

3.3.UNIDAD DE OBRA PROTECCION ANTICARBONATACION PRECRYL

CARACTERISTICAS TECNICAS
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m?. Llimpieza de la superficie con agua a presion y aplicacion de dos manos, mediante rodillo de revestimiento
anticarbonatacién a base de copolimeros acrilico-vinilicos, de alta resistencia al lavado y a la intemperie, PRECRYL &
similar.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobard que la superficie de hormigdn o mortero es firme (resistencia a tracciéon minima de 1 N/mm?) y estd
limpia de polvo, grasas, aceites, lechadas de cemento, restos de desencofrantes o pinturas antiguas.

AMBIENTALES.
Se suspenderdn los trabajos cuando la temperatura del soporte sea inferior a 5°C o superior a 30°C, si llueve o se prevé
lluvia en las horas posteriores, o el soleamiento incide directamente sobre el plano de aplicacién.

FASES DE EJECUCION.
Limpieza de la superficie soporte. Aplicacion de la mano de fondo. Aplicacién de la mano de acabado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegerd el revestimiento recién ejecutado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

3.4.UNIDAD DE OBRA AISLAMIENTO POLIESTIRENO EXPANDIDO 30 mm L=0,037
CARACTERISTICAS TECNICAS

m?2. Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 30 mm de espesor y conductividad L=0.037 W/mk,
en cdmaras de aire.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucién: CTE. DB HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacion gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobard que la superficie soporte estd terminada con el grado de humedad adecuado y de acuerdo
con las exigencias de la técnica a emplear para su colocacién.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.
Corte y preparacién del aislamiento. Colocacioén del aislamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION.
La proteccion de la totalidad de la superficie serd homogénea. No existirdn puentes térmicos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
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El aislamiento se protegerd, después de su colocacién, de la lluvia y de una exposicién solar prolongada, asi
como de los impactos, presiones u ofras acciones que lo pudieran alterar, hasta que se realice la hoja interior
del cerramiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

4.1.UNIDAD DE OBRA VIERTEAGUAS DE ALUMINIO
CARACTERISTICAS TECNICAS

m. Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, con un espesor minimo de 15 micras, espesor 1,5
mm, desarrollo 30 cm, con goterdn, con clara pendiente cubriendo los alféizares, recibido con capa de regularizacion
de mortero de cemento hidréfugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua,
solapado al existente y a la carpinteria actual, de acuerdo con los detalles de proyecto, incluso p/p de preparaciéon y
regularizacion del soporte.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud del ancho del hueco, medida segin documentacion gréfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada
lado.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobard que los paramentos de apoyo estdn saneados, limpios y nivelados.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.
Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparacion y regularizacién del soporte. Colocacion y fijacién de las
piezas metdlicas, niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza del vierteaguas.

CONDICIONES DE TERMINACION.
La pendiente serd la adecuada. Tendrd adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de juntas serd estanco al
agua.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

Se protegerd frente a golpes. Se evitard la actuacién sobre el elemento de acciones mecdnicas no previstas en el
cdlculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medird la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto,
incluyendo los empotframientos en las jambas.

4.2. UNIDAD DE OBRA CARPINTERIA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de carpinteria exterior corredera de aluminio anodizado, sistema tipo COR-4200 Cortizo o
similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones,apertura, posicidon y colocacion de
ventanas segun documentacién grdfica. Compuesta por perfiles tsac o similar de aleacidn de aluminio 6063 y
trafamiento T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 60 mm y 33 mm respectivamente. El espesor medio de los
perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio estdn provistos de rotura de puente térmico obtenida por
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insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tomnilleria
de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras
de fijacion, sellado perimetral de juntas por medios de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria,
juntas y herrajes con certificacion de marcado CE sgun UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial
anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacién
anddica, coloreado vy sellado. El espesor y calidad de la capa anddica con un valor minimo clase 15 micras. Incluye
colocacién de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realizacion de pruebas de servicio,
herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio
anodizado, colocacion segun planos de detalle. Totalmente montada y probada. (MARCAR UNA TRANSMITANCIA DE
REFERENCIA SEGUN CTE Y ZONA).

NORMATIVA DE APLICACION

Montaje:

- CTE. DB HS Salubridad.

- CTE. DB HE Ahorro de energia.

- NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras.
- NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUmero de unidades previstas, segun documentacion gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobard que la fdbrica que va a recibir la carpinteria estd terminada, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES.
Se suspenderdn los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.
Colocacién de la carpinteria. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realizacién de pruebas de
servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION.
La unién de la carpinteria con la fabrica serd sdlida. La carpinteria quedard totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO.
Funcionamiento de la carpinteria.
Normativa de aplicaciéon: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegerd frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

4.3.UNIDAD DE OBRA PERS. ENR. ALUM. 8X30 ANODIZ. AISL
CARACTERISTICAS TECNICAS

Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y aislamiento térmico a base de espuma
inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes guias para las lamas, i/accesorios, montaje y p.p. de costes

indirectos
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NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

- CTE. DB HE Ahorro de energia.

- NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie del hueco a cerrar, medida segun documentacién grdfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobard que estdn terminados los huecos en fachada, el revestimiento interior y la carpinteria exterior.

FASES DE EJECUCION.

Infroduccidn de la persiana por los perfiles guia en toda la longitud de éstos. Encaje del eje del rodillo en los soportes
dispuestos en el cajén de persiana. Anclaje de la cinta al bombo. Enrollado de la persiana. Anclaje de la cinta all
recogedor. Colocacién del recogedor en la caja correspondiente.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegerd frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada segin especificaciones de Proyecto.

4.5.UNIDAD DE OBRA m2 CLIMALIT SILENCE+PLT"S" 4/14/3+3 (int./cdm./ext.).
CARACTERISTICAS TECNICAS

Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm S incoloro de 4
mm (76/60) y un vidrio laminado acustico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y c&dmara de aire
deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y Doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con
acunado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacidon
de junquillos, segun NTE-FVP.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie de carpinteria a acristalar, segun documentacién grdfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las
dimensiones del bastidor.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobard que la carpinteria estd completamente montada vy fijada al elemento soporte. Se comprobard la
ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpinteria.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.
Colocacién, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad. Senalizacion de las hojas.

CONDICIONES DE TERMINACION.
El acristalamiento quedard estanco. La sujecion de la hoja de vidrio al bastidor serd correcta.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las
piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a multiplos de 30 mm.

5.1.UNIDAD DE OBRA m2 F.T. REG. 60x60 CM EKLA 20 MM
CARACTERISTICAS TECNICAS

Suminstro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acustico autoportante de lana de roca, modelo
Ekla de Rockfon o similar, compuesto por mdédulos de 600x600x20 mm, con absorcidn acustica aw=1,00 y reaccién al
fuego Al, instalado con perfileria vista, incluso p.p. de perfiles primarios y secundarios, dngulo de borde, elementos de
remate y elementos de suspensién vy fijacion(varilla roscada), tabicas de cartén-yeso, elementos de remate y
cualquier tipo de medio auxiliar asi como p.p. de andamiagje, segun NTE-RTP.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida entre paramentos, segun documentaciéon grdfica de Proyecto, sin descontar huecos para
instalaciones.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobard que los paramentos verticales estdn terminados, y que todas las instalaciones situadas debajo del
forjado estdn debidamente dispuestas y fijadas a él.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Replanteo de los ejes de la frama modular. Nivelacién y colocacion de los perfiles perimetrales. Replanteo de los
perfiles principales de la frama. Sefalizacién de los puntos de anclaje al forjado. Nivelacion y suspensidon de los perfiles
principales y secundarios de la trama. Colocacién de las placas.

CONDICIONES DE TERMINACION.
El conjunto tendrd estabilidad y serd indeformable. Cumplird las exigencias de planeidad y nivelacion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegerd hasta la finalizacién de la obra frente a impactos, rozaduras y/o manchas ocasionadas por ofros
frabajos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la superficie realmente ejecutada segin especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para
instalaciones.

5.2. UNIDAD DE OBRA m2 F.T. REG 60X60 CM COMEDOR

CARACTERISTICAS TECNICAS

Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinilica normal (N) blanca de 60x60 cm, tr 9,5 mm,
suspendido de perfileria vista; incluso p/p de elementos de remate, accesorios de fijacion, montaje y
desmontaje de andamios, terminado segin NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida entre paramentos, segun documentacion gréfica de Proyecto, sin descontar huecos para
instalaciones.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
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DEL SOPORTE.
Se comprobard que los paramentos verticales estdn terminados, y que todas las instalaciones situadas debajo
del forjado estdn debidamente dispuestas vy fijadas a él.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelaciéon y colocaciéon de los perfiles angulares. Replanteo de los
perfiles primarios de la frama. Sefalizacion de los puntos de anclaje al forjado. Nivelacién y suspensidon de los
perfiles primarios y secundarios de la trama. Colocacion de las placas.

CONDICIONES DE TERMINACION.
El conjunto tendrd estabilidad y serd indeformable. Cumplird las exigencias de planeidad y nivelacién.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegerd hasta la finalizacién de la obra frente a impactos, rozaduras y/o manchas ocasionadas por otros
trabajos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para
instalaciones.

6.1. 6.2. 6.3. UNIDAD DE OBRA EQUIPO DE LUMINARIA

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro y colocacién de iluminaciéon de empotrar de LED (segun el resultado del estudio luminico del recinto).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUmero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.

Se comprobard que su situacién se corresponde con la de Proyecto. El paramento soporte estard completamente
acabado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.
Replanteo. Montaije, fijacion y nivelacién. Conexionado. Colocacion de Idmparas y accesorios.

CONDICIONES DE TERMINACION.

El nivel de iluminacion serd adecuado y uniforme. La fijacion al soporte serd correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegerd frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
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6.4. 6.5. UNIDAD DE OBRA DETECTOR DE MOVIMIENTO.
CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de sistema de deteccién de movimiento para el encendido y apagado de luminarias de
Philips o similar. Capacidad de carga méxima de 900 VA (fluo EM) y 500VA (Iémparas LED) para altura de montaje en
techo de 2-5 metros, tiempo de retardo (ajustable) de 10s a 30 min., inhibicién luz diurna (ajustable) de 2 a 1.000 lux,
con un drea minima de deteccién desde techo a 2,5m ( 5m pequefio movimientos, 6m mov. Trasversales). Incluso
cableado, conexiones y cajas.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién: CTE. DB HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUmero de unidades previstas, segun documentacion grdfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.

Se comprobard que su situacidon se corresponde con la de Proyecto. El paramento soporte estard completamente
acabado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.
Replanteo del emplazamiento del detector. Colocacién de la caja. Conexionado de cables. Colocacién del
detector.

CONDICIONES DE TERMINACION.
La aparamenta quedard fijada sélidamente al paramento soporte.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegerd frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

7.1.UNIDAD DE OBRA PINTURA PLASTICA INTERIOR

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de capa de pintura pldstica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales
v verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicacion de una mano de fondo de imprimacioén a base de
copolimeros acrilicos en suspensién acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plastica
en dispersion acuosa tipo Il segin UNE 48243 (rendimiento: 0,187 I/m? cada mano). Incluso p/p de preparacion del
soporte mediante limpieza.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacion gréfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobard que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de
Oxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. Se comprobard que se encuentran
adecuadamente protegidos los elementos como carpinterias y vidrieria de las salpicaduras de pintura.
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AMBIENTALES.
Se suspenderdn los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 28°C.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.
Preparacion del soporte. Aplicacion de la mano de fondo. Aplicacion de las manos de acabado.

CONDICIONES DE TERMINACION.
Tendrd buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegerd el revestimiento recién ejecutado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.

2.1.1.- Garantias de calidad (Marcado CE)

El término producto de construccion queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporacion, con
cardcter permanente, a las obras de edificacidn e ingenieria civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos
esenciales:

* Resistencia mecdnica y estabilidad.
Seguridad en caso de incendio.
Higiene, salud y medio ambiente.
Seguridad de utilizacién.

Proteccién contra el ruido.

Ahorro de energia y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construccion indica:

* Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales
contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guias DITE (Guias para el Documento de Idoneidad Técnica
Europeo).

* Que se ha cumplido el sistema de evaluacion de la conformidad establecido por la correspondiente Decision de la
Comisién Europea.

Siendo el fabricante el responsable de su fijacién y la Administracién competente en materia de industria la que vele por la
correcta utilizacién del marcado CE.

Es obligacion del Director de la Ejecucion de la Obra verificar si los productos que entran en la obra estdn afectados por el
cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser asi, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real
Decreto 1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construccion
89/106/CEE.

El marcado CE se materializa mediante el simbolo “"CE" acompanado de una informaciéon complementaria.

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:

¢ En el producto propiamente dicho.

¢ En una etiqueta adherida al mismo.

* En su envase o embalagje.

* Enla documentacion comercial que le acompana.

Las lefras del simbolo CE se realizan segun el dibujo adjunto y deben tener una dimensidn vertical no inferior a 5 mm.
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Ademads del simbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones

complementarias, cuyo contenido especifico se determina en las normas armonizadas y Guias DITE para cada familia de
productos, entre las que se incluyen:

[l |

* el nUmero de identificacién del organismo nofificado (cuando proceda)

* el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante

* la direccién del fabricante

e el nombre comercial o la marca distintiva de la fabrica

* las dos Ultimas cifras del afio en el que se ha estampado el marcado en el producto

* el nUmero del cerfificado CE de conformidad (cuando proceda)

* el nUmero de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los nUmeros de todas ellas

* la designaciéon del producto, su uso previsto y su designacion normalizada

 informacién adicional que permita identificar las caracteristicas del producto atendiendo a sus especificaciones
técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composicion
especial, debiendo cumplir Unicamente las caracteristicas reseniadas anteriormente para el simbolo.

Ejemplo de marcado CE:

Simbolo
0123 N° de organismo notificado
Empresa Nombre del fabricante
Direccién registrada Direccién del fabricante
Fabrica Nombre de la fabrica
Ano Dos Ultimas cifras del afo
0123-CPD-0456 N° del certificado de conformidad CE
EN 197-1 Norma armonizada
CEM 142,5R Designacién normalizada
Limite de cloruros (%)
Limite de pérdida por calcinacién de cenizas (%) |Informacién adicional
Nomenclatura normalizada de aditivos

Dentro de las caracteristicas del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mencién "Prestacién no
determinada” (PND).

La opcidn PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para una
determinada caracteristica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa caracteristica.
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2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecucién por Unidad de Obra

Las prescripciones para la ejecucion de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes
apartados:

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto fisicas como quimicas, entre los diversos
componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la nomenclatura
especifica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa.

NORMATIVA DE APLICACION
Se especifican las normas que afectan a la realizacién de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Indica cémo se ha medido la unidad de obra en la fase de redaccién del proyecto, medicién que luego serd comprobada
en obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

Antes de iniciarse los trabajos de ejecucién de cada una de las unidades de obra, el Director de la Ejecucién de la Obra
habrd recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentacion
pertinente por el técnico redactor del proyecto. Serd preceptiva la aceptacién previa por parte del Director de la Ejecucién
de la Obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra.

Asi mismo, se realizardn una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones ambientales
del entorno, y la cudlificacion de la mano de obra, en su caso.

DEL SOPORTE
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.

AMBIENTALES
En determinadas condiciones climdticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrdn iniciarse los frabajos de ejecucién de
la unidad de obra, deberdn interrumpirse o serd necesario adoptar una serie de medidas protectoras.

DEL CONTRATISTA

En algunos casos, serd necesaria la presentacién al Director de la Ejecucién de la Obra de una serie de documentos por
parte del Contratista, que acrediten su cualificacion, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo
de frabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesion de un Documento de Idoneidad
Técnica (DIT), deberdn ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y
cudlificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico.

PROCESO DE EJECUCION
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecucién de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular.

FASES DE EJECUCION
Se enumeran, por orden de ejecucion, las fases de las que consta el proceso de ejecucion de la unidad de obra.

CONDICIONES DE TERMINACION
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad
de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecucién del resto de unidades.

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecucion de cada unidad de obra, el Contratista retirard los
medios auxiliares y procederd a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de
materiales y demds residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos
ellos clasificados, cargados y fransportados a centro de reciclaje, vertedero especifico o centfro de acogida o
fransferencia.

PRUEBAS DE SERVICIO
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio Contratista o
empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra.

Aqguellas otras pruebas de servicio o ensayos que no estdn incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es obligatoria su
realizacién por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente
capitulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecucion Material (PEM).

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no estd incluido en el precio de la
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unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ".

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservacion y
mantenimiento en obra, hasta su recepcion final.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Indica cémo se comprobardn en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y
obtenida la aceptacién final por parte del Director de Ejecucion de la Obra.

La medicién del nUmero de unidades de obra que ha de abonarse se realizard, en su caso, de acuerdo con las normas que
establece este capitulo, tendrd lugar en presencia y con intervencion del Conftratista, entendiendo que éste renuncia a tal
derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, serd vdlido el resultado que el Director de
Ejecucién de la Obra consigne.

Todas las unidades de obra se abonardn a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonardn por las
unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en
cuanto a la Ejecucién por Unidad de Obra.

Estas unidades comprenden el suministro, cdnones, transporte, manipulaciéon y empleo de los materiales, maquinaria, medios
auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecucion y costes indirectos derivados de estos conceptos, asi como cuantas
necesidades circunstanciales se requieran para la ejecucién de la obra, tales como indemnizaciones por danos a ferceros u
ocupaciones temporales y costos de obtencidn de los permisos necesarios, asi como de las operaciones necesarias para la
reposicion de servidumbres y servicios publicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecucion de las obras como
por las instalaciones auxiliares.

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definicion de cada unidad de obra, las operaciones descritas en el
proceso de ejecucién, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines,
licencias, tasas o similares.

No serd de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las
modificaciones autorizadas por la Direccidn Facultativa. Tampoco le serd abonado, en su caso, el coste de la restitucion de
la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Direccidn Facultativa para
subsanar cualquier defecto de ejecucion.

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICION.
A continuacioén, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capitulos de obra.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Volumen de tierras en perfil esponjado. La medicién se referird al estado de las tierras una vez extraidas. Para ello, la
forma de obtener el volumen de tierras a transportar, serd la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento
medio que proceda, en funcién de las caracteristicas del terreno.

Volumen de relleno en perfil compactado. La medicion se referird al estado del relleno una vez finalizado el proceso de
compactacion.

Volumen tedrico ejecutado. Serd el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones tedricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con
mayores dimensiones.

CIMENTACIONES

Superficie tedrica ejecutada. Serd la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones tedricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigdn hubiera
guedado con mayores dimensiones.

Volumen tedrico ejecutado. Serd el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones tedricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigdn hubieran quedado
con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS

Volumen tedrico ejecutado. Serd el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones tedricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales
hubieran quedado con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS METALICAS
Peso nominal medido. Serdn los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metdlicos los pesos nominales
que, segun dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.

ESTRUCTURAS (FORJADOS)

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se medird la superficie de los forjados de cara exterior a cara
exterior de los zunchos que delimitan el perimetro de su superficie, descontando Unicamente los huecos o pasos de
forjados que tengan una superficie mayor de X m2.
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En los casos de dos panos formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o empotren
en una jdcena o muro de carga comun a ambos panos, cada una de las unidades de obra de forjado se medird desde
fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jdcena o muro de carga comun.

En los casos de forjados inclinados se tomard en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con el
mismo criterio anteriormente senalado para la deduccidén de huecos.

ESTRUCTURAS (MUROS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se aplicard el mismo criterio que para fachadas y particiones.

FACHADAS Y PARTICIONES
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se medirdn los paramentos verticales de fachadas y particiones
descontando Unicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m?, lo que significa que:

Cuando los huecos sean menores de X m? se medirdn a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir ningin
hueco, en compensacién de medir hueco por macizo, no se medirdn los frabajos de formacién de mochetas en jambas
y dinteles.

Cuando los huecos sean mayores de X m?, se deducird la superficie de estos huecos, pero se sumard a la medicion la
superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas.

Deduciendo todos los huecos. Se medirdn los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la
superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecucion de todos los trabajos precisos para la resolucion del hueco,
asi como los materiales que forman dinteles, jombas y vierteaguas.

A los efectos anteriores, se entenderd como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o
ventana. En caso de tratarse de un vacio en la fdbrica sin dintel, antepecho ni carpinteria, se deducird siempre el mismo
al medir la fébrica, sea cual fuere su superficie.

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen en
una o dos hiladas de regularizacién que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medicién de las
unidades de obra se medird su altura desde el forjado y, en compensacién, no se medirdn las hiladas de regularizacion.

INSTALACIONES
Longitud realmente ejecutada. Medicién segin desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los tramos
ocupados por piezas especiales.

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)

Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m?, el exceso sobre los X m2. Los paramentos verticales y
horizontales se medirdn a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m2. Para huecos de mayor
superficie, se descontard Unicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerard incluida la
ejecucion de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serdin
objeto de descuento, sea cual fuere su dimensién.

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

De acuerdo con el articulo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes
partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, ademds de las que puedan establecerse con cardcter
voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo,
independientemente de las ordenadas por la Direccién Facultativa y las exigidas por la legislacion aplicable, que serdn
realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el capitulo de Control de Calidad y
Ensayos, del Presupuesto de Ejecucion material (PEM) del proyecto.

2.4.- Prescripciones en relacion con el aimacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de gestion de
los residuos de construccion y demolicién

El correspondiente Estudio de Gestion de los Residuos de Construccién y Demolicion, contendrd las siguientes prescripciones
en relacién con el almacenamiento, manejo, separacién y otras operaciones de gestién de los residuos de la obra:

El depdsito temporal de los escombros se realizard en contenedores metdlicos con la ubicacién y condiciones establecidas
en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cuUbico, quedando
debidamente senalizados y segregados del resto de residuos.

Aqguellos residuos valorizables, como maderas, pldsticos, chatarra, etc., se depositardn en contenedores debidamente
senalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestion.

Los contenedores deberdn estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una
banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro, figurando de forma clara y
legible la siguiente informacion:

¢ Razdn social.
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» Cédigo de Identificacién Fiscal (C.I.F.).
* NUmero de teléfono del fitular del contenedor/envase.
* NUmero de inscripcidn en el Registro de Transportistas de Residuos del fitular del contenedor.

Dicha informacién deberd quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros
elementos de contencién.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptard las medidas pertinentes para evitar que se
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerdn cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo,
con el fin de evitar el depdsito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.

En el equipo de obra se deberdn establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacién que se
dedicardn a cada tipo de RCD.

Se deberdn cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la licencia
de obra, especialmente si obligan a la separaciéon en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion,
debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluacién econémica de las condiciones en las que es viable esta
operacién, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construccién lo permita y que se
disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor deberd efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD presenten
los vales de cada retfirada y enfrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en ofras obras o proyectos de
restauracién, se deberd aportar evidencia documental del destino final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigdn prefabricado serdn considerados
como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitard la contaminacion mediante productos tdxicos o peligrosos de los materiales pldsticos, restos de madera, acopios o
contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregacion.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardineria o a la recuperacién de suelos degradados, serdn cuidadosamente
refiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros,
evitando la humedad excesiva, su manipulacién y su contaminacion.



