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O O O D mllu Al.- Falso techo registrable de panel acustico de 600x600x20mm.
5.40 E 5.40 A2.- Pintura pldstica par paramentos interiores color lisa, color a elegir s/D.F..
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C1.- Aislamiento térmico sobre forjado bajo cubierta con fieltro de lana roca (100 mm)
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ASEO \/1 DEMOLICION
D1.- Levantado de carpinteria de cualquier tipo en muros, i/cercos, hojas y accesorios

D3.- Levantado de instalacion eléctrica e iluminacion
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L 190 3 | \//I \//I D2.- Apertura de hueco en forjado de hormigdn para acceso a bajo cubierta
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I:l I:l { DISTRIBUIDOR I1.- Luminaria de empotrar Led no regulable 60x40 (pasillos, aseos y zonas comunes)
D15 O'@ 2,00 12.- Luminaria de empotrar Led regulable 60x60
I3.- Luminaria de empotrar Led estanca no regulable 60x60
ASEO D13 D9 14.- Sistema de regulacién multisensor y controlador de iluminacién
0,@ L — 15.- Sistema de deteccidén de movimiento para encendido y apagado
~ | AULA B6°A AULA 5°A 16.- Luminaria auténoma de emergencia IP44 IKO5 enrasado en falso techo
The— FACHADA
18,67 6.05 6.05 \/2 F1.- Sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE), hasta un espesor de 80 mm.
F2.- Carpinteria exterior corredera de aluminio anodizado, con rotura puente térmico
F3.- Carpinteria exterior abisagrada de aluminio anodizado, con rotura puente térmico
F4.- Trasdosado autoportante de pladur en sustitucidn de cajas de persianas existentes
F5.- Cerramiento fachada para inutilizar puerta aula muasica
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